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Szczegobtowa specyfikacja techniczna
Roboty instalacyjne hydrauliczne
Kod CPV 45332200-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania i odbioru instalacji
wodociggowej na zadaniu: Przebudowa sSwietlicy wiejskiej
w Domu Ludowym potozonym na dziatce nr 1547 w Dabrowie Gm. Swilcza.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdétowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji wodociggowych, ich uzbrojenia i armatury, a takze
niezbedne dla wilasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszgce.

Zakres robdét obejmuje wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacii.

Instalacja zimnej wody:

Instalacja wody zimnej zaopatrywac bedzie budynek do celéw higieniczno-sanitarnych.
instalacje wykona¢ z rur polietylenowych usieciowanych. Rury nalezy prowadzi¢ w
izolacji termicznej pod posadzka, pionowe odcinki — podejscia do baterii przyboréw
sanitarnych w bruzdach scian w rurach ostonowych typu ,peszel” lub w izolacjach
termicznych, uszczelnionych na koncach. Umywalki nalezy wyposazyé w baterie
stojgce jednouchwytowe. Przy zlewach — baterie stojgce jednouchwytowe z ruchomg
wylewka na wezu. W ubikacjach projektuje sie miski ustepowe wiszgce na stelazach
podtgczone z instalacjg wody poprzez zawdr czerpalny, pisuary z samoczynnymi
elementami sptukujgcymi z przegrodg pisuarows.

Instalacja cieptej wody i cyrkulaciji:

Projekt niniejszy przewiduje rozprowadzenie cieplej wody uzytkowej z pomieszczenia
przygotowalni positkow, gdzie zlokalizowany bedzie kociot gazowy , kondensacyjny
dwufunkcyjny do co i cwu z zamknietg komorg spalania. Instalacje wykonacC z rur
polietylenu usieciowanego typ 3 system BOR plus. Rury nalezy prowadzi¢ w izolacji
termicznej pod posadzkg, pionowe odcinki — podejscia do baterii przyborow
sanitarnych w bruzdach $cian w rurach ostonowych typu ,peszel” lub w izolacjach
termicznych, uszczelnionych na koncach. Na rurociggach instalacji cieptej wody nalezy
zamontowa¢ zawory kulowe gwintowane. Zamontowaé zawory odcinajgce oraz
regulacyjne do cyrkulacji.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia



2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zeszycie nr 7 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji
Wodociggowych" wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.
Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych
przewodow, armatury i urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta
wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczgcych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a
instalacja zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) od urzgdzenia, za
pomocg ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociagowa wody cieplej- instalacja cieptej wody rozpoczyna sie
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania
cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania
przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne 2 dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy- skfada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.
Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do
zainstalowania armatury np. wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajgce ~ urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtoérne zanieczyszczenie wody (np. zawoér antyskazeniowy, filtr).
Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowej.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody
z instalacji wodociggowe;.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za Jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiIO dla
instalacji wodociggowych, specyfikacjg techniczng (szczegétowg) i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogolne wymagania dotyczgce roboét
podano w specyfikacji ogolne;.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w spec. ogélne;j.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normag lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany".

2.1. Rodzaje materiatéw



- Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetniac wymagania okreslone
w odpowiednich normach:

- z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1452-1-5,

- z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1-5, PN-C-89207,

- z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1-5,

- z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1-5.

Rury stalowe ocynkowane muszg spetnia¢ wymagania okres$lone w odpowiednich
normie: PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej)
musi spetnia¢ warunki okreslone w nastepujgcych normach:

PN/M-75110-11, PN/M-75113-19, PN/IV1-75123-26, PN/M-75144, PN/M-75147,
PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w specyfikacji ,Wymagania
ogolne" pkt 3

Do wykonania robdt nalezy stosowacC jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robdt, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatbw. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w specyfikacji ,Wymagania
ogolne" pkt 4
- Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:
- rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd
konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,
- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na
samochodzie wysokosc¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,
- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno ukfadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zaleceh przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze
otoczenia "5°C do +30°C.
- Wymagania dotyczgce przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢c pakowang w sposoOb zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wplywami  czynnikow
atmosferycznych.
- Sktadowanie materiatéw



Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub
przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie skfadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np- folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng
aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢é z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o r6znych srednicach winny byc¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadacC kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Armature nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz
0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujgce. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od
urzgdzen grzewczych.

5. Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robo6t podane zostaty specyfikacji ,Wymagania ogolne" pkt 5

5.1. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca ukfadania rur, ksztattek i armatury,

- wykonacé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddéw
wodociggowych,

- wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw wodociggowych.

5.2. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do
wiasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociggi mogg by¢ mocowane bezposrednio na Scianach, w bruzdach scian lub
warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.3. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonaé ogledzin tych
materiatdbw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan odpowiednich norm podanych w pkt 2.2.1.

- Potgczenia zgrzewane

Potgczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktdre polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
kohcowek do witasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego
materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do



przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego
z bosym konncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpi¢c wyptywki stopionego materialu poza obrebem ksztattek. Przy
zgrzewaniu  elektrooporowym Zzadna wyptywka nie powinna powodowac
przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowac
zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpic
pofatdowanie.

* Potgczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktore zaciskane
sg na koncowkach rur. Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach
wodociggowych o srednicach do 110 mm.

* Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
Zwrocic¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-U).

* Potgczenia klejone

Potgczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i
ksztattek z PVC-U Powierzchnie tgczonych elementéw za pomocg kleju agresywnego
muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji
producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikdw.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentow tych materiatow.

» Potgczenia gwintowane

Potgczenie gwintowane moze by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z
uszczelnieniem uszczelkg zaciskowg miedzy przygotowanymi powierzchniami.
Wymagania dotyczgce gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania
powinny by¢é zgodne z wymaganiami PN-ISO-7-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze
szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia, i/lub PN-ISO
228-1:1995 Gwinty rurowe potgczeh ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany
metodg obrébki mechanicznej). Gwinty powinny by¢ réwno uciete i odpowiadaé
wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez
nakrecenie ztgczki. Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za
pomocg narzedzi specjalnych lub za pomocg narzedzi uniwersalnych- Bez wzgledu na
sposob dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabo lub zbyt mocno,
a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementdw.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac konopie nasgczone pokostem, tasme
teflonowg lub paste uszczelniajgca.

» Potgczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej. Powierzchnie powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione
poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych
(zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg



nalezy wykonacé przestrzegajgc instrukcji wydanych przez producentow okreslonych
materiatéw.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~WNVymagania ogolne" pkt 6

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWIO ,Instalacji wodociggowych" (zeszyt nr 7)

6.1. Badania instalacji wodociggowej wykonanej z przewodéw z tworzywa
sztucznego

» Sg to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji
do wartosci cisnienia prébnego (3-krotnie) i obserwaciji tej instalacji. W przypadku braku
przeciekow i roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wytgcznie spowodowane
elastycznoscig przewoddéw z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2
godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia
nie jest wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.

+ Badanie gtéwne instalacji wodociggowej wykonanej z przewoddéw z tworzywa
sztucznego polega na podniesieniu ciSnienia do wartosci cisnienia probnego i
obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtbwne zostato zakonczone
wynikiem pozytywnym - brak przeciekdw i roszenia oraz spadek cisnienia nie jest
wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w
sposob prawidtowy, chyba Zze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez
producenta przewodow z tworzyw sztucznych. Wartos¢ cidnienia probnego nalezy
przyjgc¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej tj. 0,9 MPa.

6.2. Badania instalacji wodociggowej wykonanej z przewodow metalowych
gwintowanych

» Badanie instalacji wodociggowej wykonanej z przewodéw metalowych gwintowanych
polega na podniesieniu ciSnienia do wartosci cisnienia probnego i obserwacji instalacji
przez pot godziny. Jezeli jest brak przeciekdw i roszenia oraz cisnienie na manometrze
nie spadnie wiecej niz 2 % - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana
w sposéb prawidtowy. Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjg¢ zgodnie z okreslong
w dokumentacji technicznej tj. 0,9 MPa.

6.3. Badanie instalacji cieptej wody

* Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp.
60°C, przy cisnieniu roboczym. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét
(Zatacznik nr 1).

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 7

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi), w Jednostkach ustalonych w kosztorysie.

* Diugos$¢ rurociggow:

- nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od
strony instalacji) bgdz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggdéw do
budynkow (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) - do
koncowki podejscia do poszczegdinych punktow czerpania wody,



- oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggow

- w zalezno$ci od rodzajéw rur i ich $rednic oraz rodzajéw potgczen bez odliczania
dtugosci tgcznikow oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do
dtugosci rurociggdéw armatury kotnierzowe;j,

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociggow, a
niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug srednic
rurociggow i rodzajow podejsc. Przy ustalaniu liczby podej$s¢ nalezy odrebnie
liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie - wody cieptej,

- dlugos¢ rurociggdbw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do
0golnej dtugosci rurociggow,

- dlugos¢ rurociggdbw w kompensatorach wlicza sie do ogodlnej dtugosci
rurociggow.

* Elementy i urzadzenia instalaciji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach
lub kompletach.

* Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug Srednic oraz rodzajow budynkow.

8. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w specyfikaciji ,Wymagania ogélne" pkt 8

8.1. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji

wodociggowej. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w

umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg. Jezeli nie zostato to ustalone w umowie to

powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia

instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci

ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody

wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalaciji,

zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdéw zwrotnych.

Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

- temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacych doktadnosé odczytu +0,5° C

- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych
zapewniajgcych doktadnos$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2. Odbiér robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej

Odbidr robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw, odbiér miedzyoperacyjny
nalezy przeprowadzic¢ dla robét przyktadowo wyszczegolnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokédt odbioru
(Zatgcznik 2).

8.3. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociggowej
Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare
postepu robot. Dotyczy on na przykiad: przewoddédw utozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewoddéw
uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru technicznego koncowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
technicznego korncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:



- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegobtowymi),

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot (Zatgcznik 3) oraz dotgczyC wyniki niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkow
instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

8.4 Odbiér techniczny koncowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:

- zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplne;j,

- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koncowego nalezy:

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z
dokumentacjg projektowg specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi) i WTWIO,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokét (Zatgcznik 4).

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z postanowieniami umowy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1; Postanowienia
ogolne.

PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-ISO-7-1: 1995 - Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995- Gwinty rurowe potgczeh ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-83/B-10700-04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998 - Wodociggi- Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogolne.

PN-EN 1452-2:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyfania wody. Rury.
PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Ksztattki.



PN-EN 1452-4:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Zawory i wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1 ;2004(U) - Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czesc¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 5; Przydatno$¢ do stosowania
w systemie.

PN-C-89207:1997 - Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-
H, PP-B i PP-R.

PN-EN ISO 15876-1:2004(U) - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody- Polibutylen (PB). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(U) - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czesc¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania
w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania
ogodlne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 2: Rury,

PN-EN ISO 15875-3;2004(U) - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(VU) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes$¢ 5: Przydatno$¢ do
stosowania w systemie.

PN-79/M-75110 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe
wydtuzone.

PN-79/M-75111 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawér umywalkowy stojgcy.
PN-79/M-75113 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchomg wylewka.
PN-78/1Y1-75114 - Armatura domowej sieci wodociggowej- Baterie umywalkowe
I zZlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.
PN-80/M-75116 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.
PN-80/1VI-75118 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe
i umywalkowe stojgce.

PN-78/M-75119 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojgce.
PN-74/M-75123 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice
suwakowe.



PN-74/M-75124 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa
i zlewozmywakowa stojgca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce
kryte.

PN-77/M-75126 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywaikowe stojgce
jednootworowe.

PN-80/M-75144 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe-
PN-76/M-75150 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy,
PN-70/M-75167 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.
PN-69/M-75172 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikow
ptuczacych.

PN-80/M-75180 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.
PN-75/M-75206 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997 - Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 - Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.
PN-ISO 7858-3:1997 - Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan.
PN-88/M-54901.00 - Elementy zlgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i
badania.

PN-88/M-54901.01 - Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.
PN-88/M-54901.02 - Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.
PN-92/M-54901.03 - Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. tgczniki.
PN-92/M-54901.04 - Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do
tacznikow.

PN-88/M-54901.05 - Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-67/C-89350 - Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu. Klej W.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych-zeszyt 7-
COBRTI INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.



Szczegobtowa specyfikacja techniczna
Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Kod CPV 45332300-6

2.1. Wstep
2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania i odbioru instalacji
kanalizacji na zadaniu: Przebudowa swietlicy wiejskiej w Domu Ludowym
potozonym na dziatce nr 1547 w Dabrowie Gm. Swilcza.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt. 1.2.2.

2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

2.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich
uzbrojenia oraz montazu przyborow i urzgdzen, a takze niezbedne dla wtasciwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.
Zakres robot obejmuje wykonanie pionow kanalizacyjnych i podtgczenie do istniejgcych
poziomow oraz przyboréw sanitarnych. Piony i podejscia pod przybory nalezy wykonac
w bruzdach w $cianach rurami PCV o $rednicy odpowiedniej dla kazdego rodzaju
przyboru. Pofgczenie urzgdzen z instalacjg kanalizacyjng nalezy wykonacC poprzez
syfony z PCV odpowiednie dla kazdego rodzaju urzgdzenia. Odpowietrzenia pionéw
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ kominkiem wywiewnym.

2.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z okresleniami przyjetymi v/ Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

Instalacje kanalizacyjng - stanowi uklad potgczonych przewodéw wraz z
urzgdzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajgcymi Scieki oraz wody opadowe do
pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybér sanitarny - urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania
zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i
gospodarczych.

Podejscie - przewdd tgczgcy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.

Przewéd spustowy (pion) - przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekow z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.



Przewdéd odplywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow
z pionow do przykanalika lub innego odbiornika.
Wpust - urzadzenie stuzgce do zbierania $ciekdw z powierzchni odwadnianych
I odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w WTWIO dla instalacji
kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng (szczeg6towg) i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2
Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag
Normag lub aprobatg techniczng bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".
2.2.2. Rodzaje materiatow
e Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach:

-z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN

1329-2:2002(V),

-z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN"ENV 1451-2:2002(V),

-z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(V).
e Przybory i urzagdzenia
Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych muszg spetniac
wymagania okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w
pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

2.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
,YWymagania ogolne" pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatdw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.



Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie Jest to wymagane przepisami.

2.4, Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~WNVymagania ogolne" pkt 4

* Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd
konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno ukfadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny byC zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentow przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze
otoczenia 0°C do +30°C.

* Wymagania dotyczgce przewozu przybordéw i urzagdzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozic w sposdb zabezpieczajgcy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

» Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaitki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub
przekraczajgcag 40°C.

Przy dlugotrwaltym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byc¢
chronione przed dziataniem sSwiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng
aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji-

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podkfadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min- 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny byé z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych s$rednicach winny byc¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé
przektadkami drewnianymi.

» Sktadowanie przyborow i urzgdzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowaé nalezy
w magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura
nie spada ponizej 0°C.

2.5. Wykonanie roboét



Ogdlne zasady wykonania rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
,YWymagania ogolne" pkt 5

2.5.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji Kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych
nalezy;

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw
kanalizacyjnych,

- wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dia przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych.

2.5.3. Montaz rurociaggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do
wiasciwego montazu rur i ksztattek.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytow lub wspornikéw w
sposoOb zapewniajgcy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. Przewody pod podtogaw ziemi nalezy uktadaé
na podsypce piaskowej.

2.5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac
ogledzin tych materiatbw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg byC czyste, gtadkie,
pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.

- Potagczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktore polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
koncowek do wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego
materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajg jeden Ilub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego
z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpi¢C wypryskii stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy
zgrzewaniu  elektrooporowym  zadna wyptywka nie powinna powodowac
przemieszczenia drutu w ksztaltkach elektrooporowych co mogtoby spowodowac
zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpic
pofatdowanie.

- Potgczenia kielichowe na wecisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwrdci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

- Potgczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i
ksztattek z PVC-U. Powierzchnie elementéw tgczonych za pomocg kleju agresywnego
muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji
producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktorym odbywa sie klejenie musi by¢é dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikdw.
Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztaltek powinien by¢é zgodny z instrukcjami
producentow tych materiatow.



2.5.5. Potaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przybordw i urzgdzen nalezy dokona¢ ogledzin ich
powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych
w pkt. 2. Montaz przyboréw i urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWIO cz. 11 Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich
normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyboréow i
urzgdzen.

2.6. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~NVymagania ogodlne" pkt 6 Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. Il
,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00 -
Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.
Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawaé prébie na szczelnosé
przez zalanie ich wodg na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie przez zalanie ich wodg o
cisnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe)
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik
badania szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic¢ protokdt badania szczelnosci.

2.7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 7

2.7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét

- Dtugosc¢ rurociggdéw kanalizacyjnych nalezy obliczaé w m, wyodrebniajgc ilosci
rurociggow w zaleznosci od rodzajow rur, ich Srednic oraz rodzajéw potgczen, bez
odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggdbw nie wlicza sie zasuw burzowych,
czyszczakdw, rur wywiewnych i innych elementow.

- Zwezki wlicza sie do rurociggow o wiekszej Srednicy.

- Liczba podejs¢ odptywowych od urzgdzenh (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w
sztukach wedtug rodzajéow podejs¢ i Srednic odptywu z danego urzgdzenia. Diugosc
rurociggow w podejsciach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw. Nie uwzglednia sie
natomiast podej$¢ do urzgdzen (przyborow), stanowigcych komplet urzgdzen tgczonych
szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurociggow - wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie
w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza sie w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzgdzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, ptaskowniki oblicza sie w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

2.8. Odbioér robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne
pkt 8

2.8.1. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWIiO cz. I
.Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO Rurociggdéw z tworzyw sztucznych.
2.8.2. Odbiory miedzyoperacyjne



Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos¢ potgczen,

- Sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyborow i urzgdzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru
technicznego -czesciowego (Zatgcznik 2).

2.8.3. Odbiér czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikajg w wyniku
postepu roboét, jak np. wykonanie bruzd, przebié¢, wykopdw oraz inne, ktorych
sprawdzenie jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie odbioru kohcowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesSciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt odbioru
technicznego -czesciowego (Zatgcznik 3) oraz dotgczy¢é wyniki badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore
byty objete odbiorem czesciowym.

2.8.4. Odbiér konncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu
wszystkich robot montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z
ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koncowego
nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementow urzgdzen,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

- odlegtosci przewoddéw od przegréd budowlanych i innych instalaciji,

- prawidtowos¢ wykonania uchwytéw (podpdér) przewodoéw oraz odlegtosci miedzy
uchwytami (podporami),

- prawidtowos¢ zainstalowania przybordéw i urzadzen,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi (szczegoétowymi), WTWIiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentdw materiatdbw, przyborow i urzadzen. Z odbioru koncowego nalezy
sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego - korncowego (Zatgcznik 4).

2.9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z postanowieniami umowy.

2.10. Przepisy zwigzane

PN-81 /B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania. PN-81/B-10700/01

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowii.
Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1:

Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu,

PN-ENV1329-2;2002(U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z

.....



temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV1519-2:2002(U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

.....

konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes$¢ 2; Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-EN 1451-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.
PN-ENV1451-2:2002(U) - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

s s s

konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czesc¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.
PN-EN 1253-5:2002 - Wypusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty Sciekowe z
oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 - Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 - Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdéw z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.



Szczegoétowa specyfikacja techniczna

Roboty instalacyjne elektryczne
kod CPV 45310000-3

3.1. Wstep

3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru
instalacji elektrycznej wewnetrznej na zadaniu: Przebudowa swietlicy wiejskiej
w Domu Ludowym potozonym na dzialce nr 1547 w Dabrowie Gm. Swilcza.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt. 1.2.2.

3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

3.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

3.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatow
pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne
z podanymi w dokumentacji projektowe;.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typéw) urzgdzen i osprzetu nie
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Projektantem.

3.2. Materialy

Uzyte materialy powinny spetniaC warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwaorni oraz posiadac¢ odpowiednie atesty.

3.2.1. Przewody elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych wnetrzowych nalezy stosowac¢ przewody zgodne
z dokumentacjg projektows.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, lub przypadku braku
dokumentacji, to w instalacjach wnetrzowych nalezy stosowaé nastepujgce typy
przewodow elektrycznych:

- DY o napieciu znamionowym do 1 kV,

- LgY o napieciu znamionowym do 1 kV,

- YDYp o napieciu znamionowym do 1 kV.

- Ly o napieciu znamionowym do 1KV

Przekroj zyt kabli i przewoddw powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego



spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i
zwarciowe wg norm i przepiséw [pkt 10], oraz powinien spetnia¢ wymagania
skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym wg norm i przepisow [pkt 10].
3.2.2. Osprzet

Osprzet stosowany przy budowie powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowsa, lub
w przypadku braku dokumentacji wynikajacy z przedmiarow robot lub uzgodnien
z Zamawiajgcym, oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci ochrony od porazen
prgdem elektrycznym wg norm i przepiséw (pkt 10).

3.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarobwno w miejscu
tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujgcy do budowy instalacji wnetrzowych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg
jakos¢ robot:

- miotek udarowy,

- wiertarki wieloczynnosciowej,

- bruzdownicy,

- przyrzgdow pomiarowych.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w
terminie umownym.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

3.4. Transport
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

3.5. Wykonanie roboét

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

3.5.1. Budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych

Budowe wnetrzowej instalacji elektrycznej nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng, jezeli taka zostata opracowana , specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét, przedmiarem rob6t, w oparciu 0 obowigzujgce przepisy i normy oraz
zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i
sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

- przejscia przez sciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,



- uktadanie i tgczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikow,

- przytgczanie odbiornikow,

- ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
oraz remontow. Powinna przebiegac w liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza
(scian, stropdéw, elementow konstrukcyjnych budynkow itp.) w sposob trwaty, przy
pomocy typowych elementéw konstrukcyjnych, uwzgledniajgcy warunki technologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowac.

3.5.2. Ukladanie przewodoéw

Uktadanie przewodow w rurach

Instalacje w rurach stosuje sie tam, gdzie mogg one by¢ narazone na uszkodzenia
mechaniczne.

Rury ochronne ukfada sie w wykutych bruzdach o takiej gtebokosci ze przykrycie ich
tynkiem nie spowoduje wypukfosci na $cianach i sufitach. Wcigganie przewodow do rur
nalezy wykonywa¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny
instalacyjnej.

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddw w rury instalacyjne, nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonanego orurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, oraz jego
przelotowosc.

Ukfadanie przewoddéw pod tynkiem

Instalacje podtynkowg nalezy wykonaé przewodem YDY, przewody ukfada sie
w wykutych bruzdach o takiej gtebokosci ze przykrycie ich tynkiem nie spowoduje
wypuktosci na scianach i sufitach.

3.5.4. Przejscia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy itp. muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywaé¢ w przepustach
rurowych, przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé
wykonane w sposéb szczelny, zapewniajgce nie przedostawanie sie wyziewow.
Przejscia przez $ciany, ktére stanowig oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy
wykonywa¢ w przepustach instalacyjnych o odpornosci ogniowe] niemniejszej niz
odpornos¢ ogniowa przegrody.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi, nalezy chroni¢ do
wysokosci bezpiecznej, przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem nalezy stosowacC rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, listwy
nascienne itp.

3.5.5. Montaz sprzetu i osprzetu

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

- puszki rozgatezne i koncowe,

- tgczniki,

- ghiazda wtyczkowe,

- rozdzielnie skrzynkowe,

- obudowy do osprzetu modutowego,

- osprzet modutowy,

- zestawy sterujgce, lub przyciski.

Przy budowie instalacji elektrycznych nalezy stosowaé osprzet spetniajgcy wymagania



norm i przepiséw [pkt 10].

Sprzet | osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaty,
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu
moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze, przykrecane do podtoza za pomocg kotkdw i srub
rozporowych.

3.5.6. Laczenie przewodow

tgczenie przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie, osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie, nie mogg byé narazone na ciggi i naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakiej zacisk ten jest przystosowany. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne
majg wyprowadzone fabrycznie na zewnagtrz przewody, ich przytgczenie do instalacji
nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie
przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzehn mechanicznych. Konce przewoddéw
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linka), powinny by¢é zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami bgdz koncéwkami kablowymi.

3.5.7. Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz
bezpiecznych. Do odbiornikéw zainstalowanych na $cianach, stropach Ilub
konstrukcjach, podejscia nalezy wykonywacC przewodami, utozonymi w rurkach, lub
listwach nasciennych.

3.5.8. Przytgczanie odbiornikow

Aparaty i odbiorniki mocowane na state

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ mocowania i ustawiania
aparatow i odbiornikéw, a w szczegoélnosci sprawdzi¢ zgodnos¢ danych technicznych.
Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie

Aparaty i odbiorniki nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta urzadzenia.

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone.

Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym

I mechanicznym, oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Przytgczenia odbiornikow dzielimy na 2 rodzaje:

- przytgczenia sztywne,

- przytaczenia elastyczne.

Przytagczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych, prowadzonych
bezposrednio do odbiornikow, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia te
wykonuje sie do odbiornikéw statych, zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcych
Zzadnym przesunigciom.

Przytgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania lub
przystosowane sg do przesunie¢ i przemieszczen. Przytgczenia elastyczne nalezy
wykonywac przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi.

3.5.9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona przeciwporazeniowa obstugi oraz urzagdzen i instalacji elektrycznych powinna
by¢ realizowana w taki sposéb, aby w przypadku réznorodnych uszkodzen i instalaciji
oraz btednych dziatan i zachowan ludzi, prowadzacych do porazenia elektrycznego,
nastepowato:

- ograniczenie pragdow porazeniowych przeptywajgcych przez ciato cziowieka do
wartosci nie wiekszych, niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,

- ograniczenie czasow przeptywu prgdéw porazeniowych przez szybkie wytgczenie
uszkodzonych urzgdzen.



Ochrona przeciwporazeniowa spetniajgca te podstawowe wymagania realizowana jest
przez:

- uniemozliwienie dotkniecia czesci czynnych pozostajgcych w warunkach normalnej
pracy,

- spowodowanie szybkiego wytgczenia uszkodzonych urzgdzenh (wytgcznie zasilania)
w przypadku uszkodzen wywotujgcych napiecia dotyku na dostepnych czesciach
przewodzgcych o wartosci niebezpiecznych dla zdrowia i zycia,

- ograniczenie napie¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewodzacych w
przypadku réznorodnych uszkodzen, do wartosci uznawanych w danych warunkach za
dopuszczalne,

- jednoczesne zastosowanie dwdch lub wiecej z podanych srodkéw ochrony.

W zaleznosci od wartosci napie¢ znamionowych zrédet zasilania oraz uktadu sieci
rozréznia sie ochrone przeciwporazeniows :

- przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawowag),

a) ochrona catkowita : izolacje, pokrywy, ostony,

b) ochrona uzupetniajgca : wytaczniki roznicowoprgdowe,

- przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkows),

a) ochrona przez samoczynne wytgczenie zasilania,

- urzagdzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki, wytgczniki itp.) w sieciach TN,

- urzgdzenia roznicowoprgdowe w sieciach TN,

b) urzadzenia Il klasy ochronnosci,

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
budowie wnetrzowych instalacji elektrycznych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych
robét z dokumentacjg projektowg, przedmiarem robét.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do
uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptaciji
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonhczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru zatozonej jakosci.
3.6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.
Na zagdanie Inspektora Nadzoru, nalezy dokonaé testowania sprzetu posiadajgcego
mozliwos$¢ nastawienia mechanizmdw regulacyjnych.
W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru swiadectwa
cechowania.
3.6.3. Badania w czasie wykonywania robét
Badaniom w czasie wykonywania rob6t powinny podlegac:

- Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, przewody, listwy

nascienne,
- kanaty instalacyjne, itp.



Utozone rury, korytka przed wciggnieciem przewodow.

Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw.
Instalacje przed zatgczeniem napiecia.

Instalacje wtynkowe przed tynkowaniem.

- Inne fragmenty instalacji ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia
po zakonczeniu robét montazowych.

- Przewody i osprzet instalacyjny. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci
z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentow, wedtug ktérych zostaty
wykonane, na podstawie atestéw, protokotéw odbioru albo innych dokumentow.

- Sprawdzenie ciggtosci zyt.

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac¢
przy uzyciu przyrzgdow o napieciu nie przekraczajgcym 24V.

Wynik sprawdzenia nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli poszczegodlne zyly nie majg przerw
oraz jesli poszczegolne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

Ciggtos¢ przewodoéw ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych gtéwnych i
dodatkowych.

Zaleca sie dokonanie proby z uzyciem zrodia pradu statego lub przemiennego o
napieciu od 4V do 24V w stanie bez obcigzenia i prgdem co najmniej 0,2A.

Rezystancje izolacji nalezy zmierzy¢ pomiedzy:

a) kolejnymi parami przewoddow czynnych

b) miedzy kazdym przewodem czynny, a ziemia.

Rezystancja izolacji, mierzona przy napieciu probierczym 500V prgdu statego jest
zadowalajgca, jezeli jej wartos¢ dla kazdego obwodu przy odtgczonych odbiornikach
jest rowna 0,5 M[]. Pomiary nalezy wykona¢ pradem statym. Przyrzad probierczy
powinien umozliwia¢ zasilanie napieciem probierczym 500V przy obcigzeniu 1mA.
Sprawdzanie stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnedgo wyigczenia
zasilania i skutecznos¢ srodkéw ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne
wytgczenie zasilania sprawdza sie w sposob nastepujacy w uktadach sieci TN:

a) przeprowadzajgc pomiar impedancji petli zwarciowej. Pomiar impedancji petli
zwarciowej nalezy wykonywac przy czestotliwosci znamionowej obwodu,

b) sprawdzenie charakterystyk wspoétdziatajgcego urzadzenia ochronnego (tj. ogledzin
nastawienia prgdow powodujgcych zadziatanie wytgcznikow i prgdu znamionowego
bezpiecznikdw oraz wykonanie préb urzadzen réznicowoprgdowych),

c) sprawdzenie biegunowosci. Jezeli przepisy zabraniajg instalowania w przewodzie
neutralnym jednobiegunowych tgcznikoéw, to nalezy skontrolowac¢ biegunowos¢ w celu
stwierdzenia, czy wszystkie te tgczniki sg wigczone jedynie w przewody fazowe,

d) proby dziatania. Zespoty, tj., rozdzielnice , napedy, urzgdzenia sterownicze, blokady,
powinny by¢ poddane prébie dziatania w celu stwierdzenia, czy sg one witasciwie
zmontowane, nastawione i zainstalowane.

3.6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajgcych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robdét, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode
na niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

3.6.5. Raporty z badanh

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.8. Obmiar robot



Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
ogolne".

Obmiaru robo6t dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Jednostkg obmiarowg dla przewodow i kabli jest metr; dla sprzetu, osprzetu i aparatow
jest sztuka.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,
przed ich zakryciem.

Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy Inwestorowi:

- plany i schematy instalacji z uwzglednieniem zmian dokonanych na budowie w
stosunku do projektu wykonawczego

- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz
zespotem projektowym

- gwarancje , atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzgdzeniami i materiatami

- protokoty préb i pomiaréw pomontazowych

- instrukcje uzytkowania instalacji elektrycznej

Dokumenty powyzsze majg zostaC przekazane w uzgodnionej ilosci egzemplarzy, w
czytelnej opracowanej graficznie formie ,ze spisem tresci. Na zyczenie inwestora
wykonawca dostarczy do wglagdu materiaty elektryczne dla wyposazenia budynku.
Moga to byC przede wszystkim elementy wykonczeniowe tzn. oprawy i osprzet
elektryczny tablice rozdzielcze itp.

Wymagania wyzej wymienione nalezy traktowa¢ jako minimalne. Mogg one ulec
zmianom i rozszerzeniom w ramach ogdlnych i szczegotowych warunkow
kontraktowych.

3.9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z postanowieniami umowy.

3.10. Przepisy zwigzane
— PN-IEC-439-3-Al- Rozdzielnice i obudowy
— PN-92/E 0500941- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ochrona
przeciwporazeniowa.
— PN-86/-05003 -Bednarka stalowa
— PN-IEC 60364-5-523 kwiecien 2001 —lInstalacje elektryczne w obiektach
budowlanych



PN-84/E-02033 i PN -EN 12464-1 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym
PN-92/E-08106-Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.1994 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie ( Dz. U, Nr 15 z 1999 r p6z. 144, nr 44 p6z. 434, nr 16 z 2000 r.
poz. 214) wraz z pdz. zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07,1994 r. ( Dz. U. nr 106 péz. 1126) z pézn.
zmianami.

Uwagi koncowe

Wszystkie zastosowane urzgdzenia winny posiada¢ certyfikaty i odpowiadac
polskim nomom.

Catos¢ winna by¢ wykonana zgodnie z PBUE i z obowigzujgcymi PNE.



