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Przedmiar robot
Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm.| llosé | Mnoz.
pozycji Krotn.
1 Demontaz starych instalacji sanitarnych i elektrycznych
1.1 |KNR 402/235|Demontaz umywalki
/6 kpl 1
1.2 |KNR 402/235|Demontaz ustepu z miskg fajansowg
/8 kpl 1
1.3 |KNR 402/233 | Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych, Fi-100-mm
14 szt 1
1.4 |KNR 403/113|Demontaz opraw swietlbwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
41 szt 4
1.5 |KNR 403/113|Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych
317 szt 4
2 Wykucia, rozbiérki, zabezpieczenie stropu
2.1 |KNR 401/354 | Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2:-m2 - drzwiowych
14
wWwcC 4 = 4,00
Ogodtem: 4|szt 4
2.2 |KNR 401/348 | Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc¢ scianki 1/2 cegty
13
W wcC 2,20*2,65-0,70*2,00 = 443
Ogotem: 4,430/m2 4,430
2.3 |KNR 401/348 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubo$c¢ scianki 1/4 cegty
14
wWwcC 3,20*2,65-0,70*2,00*2 = 568
1,30*2,30-0,70*2,00 = 1,59
Ogodtem: 7,270|m2 7,270
2.4 |KNR 401/701|Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5:m2, z zaprawy
15 cementowo-wapiennej
W sali (8,30+5,84+0,8+0,35+0,45)*2*1,0 = 31,48
Korytaarz i wiatrotap (4,69+2,20*2)*2*1,0 = 18,18
WC po rozebraniu $cianek (3,20+2,20)*2*2,65 = 28,62
Ogoétem: 78,280/ m2 78,280
2.5 |KNR 401/329|Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
12 cementowo-wapienna, grubos¢ do 1/2 cegly
Przesuniecie drzwi do sali (kolizja z
drzwiami do WC) 1,05*2,10 = 2,21
Poszerzenie drzwi miedzy wiatrotapem i
korytarzem 1,05*2,10-0,90*1,97 = 043
Ogotem: 2,640/ m2 2,640
2.6 |KNR 401/818|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
/5
W sali - dwie warstwy 8,30*5,84*2 = 96,94
Ogoétem: 96,940/ m2 96,940
2.7 |KNR 401/807 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j
14
Korytarz i wiatrotap 4,69*2,20+1,30%0,50 = 10,97
wcC 3,20%2,20 = 7,04
Ogdétem: 18,010 m2 18,010
2.8 |KNR 401/212|Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm
A
Podtozy pod posadzki - pod korytarzem i
wiatrofapem (4,69*2,20+1,30*0,50)*0,15 = 1,65
Pod WC (3,60*2,20)*0,15 = 1,19
Pod salg klubowg 8,34*5,80*0,15 = 7,26
Ogoétem: 10,100 m3 10,100
2.9 |KNR 401/120 Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby,
2/9 pomieszczenia ponad 5:m2
Z pozostatych tynkéw Scian - na korytarzu i
wiatrotapie (4,69+2,20)*2*1,65 = 22,74
WC (3,20+2,20)*2*2,65 = 28,62
W sali (8,3+5,84+0,8+0,35+0,45)*2*1,65 = 51,94
sufity
Ogoétem: 103,300/ m2 103,300
2.10 |KNR 401/108 | Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
/11
4,43*0,14+7,27*0,08+78,28*0,03+2,85*
0,14+18,01*0,02+10,1 = 14,41
Ogoétem:  14,410/m3 14,410
2.11 |KNR 401/108| Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km
12 m3 14,41 4,00
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3 Roboty murarskie i tynkarskie
3.1 |KNR 401/621|0dgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, ponad 5-m2, 2-krotnie
/5
W sali (8,30+5,84+0,8+0,35+0,45)*2*1,0 = 31,48
Korytarz i wiatrotap (4,69+2,20*2)*2*1,0 = 18,18
WC przed $ciankami (3,60+2,20)*2*1,0 = 11,60
Ogodtem: 61,260\ m2 61,260
3.2 |KNR 401/303|Uzupetnienie Scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa
1(1) cementowo-wapienna, $cianki grubosci 1/4 cegly
Zamurowanie starego otworu po drzwiach  0,90%1,97*2 = 3,55
W WwC (3,20+2,2+1,3)*2,65-0,90*2,00*4 = 10,56
Ogoétem:  14,110|m2 14,110
3.3 |KNR 401/711|Uzupetienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
13 (2) pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu)
Na nowych $ciankach 14,11*2 = 28,22
W sali (8,30+5,84+0,8+0,35+0,45)*2*1,0 = 31,48
Korytarz i wiatrotap (4,69+2,20*2)*2*1,0 = 18,18
WC przed $ciankami (3,20+2,20)*2*2,65 = 28,62
Ogoétem: 106,500/ m2 106,500
3.4 |KNR 202/200 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, stupy,
4/3 2-warstwowa, 55-02
c.o. 3*0,25*3*2,65 = 596
Ogotem: 5,960|m2 5,960
3.5 |KNR 202/200|Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciagi,
4/7 2-warstwowa, 55-02
c.0. 8,3*0,25*3 = 6,23
Ogotem: 6,230|m2 6,230
3.6 |ORGB 202/1 |Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
134/2 (2)
w korytarzu i wiatrotapie (4,69+2,20%2)*2*2,65 = 48,18
wcC (3,20+2,20)*2*2,65+(3,20+2,2+1,3)*2,65-
0,90*2,00*4 = 39,18
W sali (8,3+5,84+0,8+0,35+0,45)*2*2,65 = 8342
Ogoétem: 170,780/ m2 170,780
3.7 |KNR 12/829/ |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
1
wcC (3,20+2,20)*2*2,+(3,20+2,2+1,3)*2,0-
0,90*2,00*4 = 27,80
Ogotem: 27,800/ m2 27,800
3.8 |KNR 12/829/ |Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykta
6
WC (3,20+2,20)*2*2,+(3,20+2,2+1,3)*2,0-
0,90*2,00*4 = 27,80
Ogoétem:  27,800|m2 27,800
3.9 |KNR 12/829/ |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
1
wiatrotap i korytarz (8,3+5,84+0,8+0,35+0,45)*2*1,5 = 47,22
Ogoétem: 47,220/ m2 47,220
3.10 |KNR 12/829/ |Licowanie $cian ptytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana
9
wiatrotap i korytarz (8,3+5,84+0,8+0,35+0,45)*2*1,5 = 47,22
Ogoétem: 47,220/ m2 47,220
3.11 |KNR 202/200| Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3:mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany
9/2 podtoze z tynku
Na $cianach sali nad lamperig, (8,3+5,84+0,8+0,35+0,45)*2*1,9 = 59,81
W WC nad glazurg (3,20+2,20)*2*2,65+(3,20+2,2+1,3)*0,65 = 32,98
W korytarzu i wiatrotapie nad lamperig z
ptytek (4,69+2,20*2)*2*1,15 = 20,91
Ogodtem: 113,700 m2 113,700
3.12 |KNR 202/200| Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy,
9/4 podtoze z tynku
WC 3,20*2,20 = 7,04
Sala 8,3*5,84+2*0,35"5,84 = 52,56
Korytarz i wiatrotap 4,69%2,20 = 10,32
Ogoétem: 69,920/ m2 69,920
3.13 |[KNNR 2/140 |Malowanie tynkéw, farbg syntetyczng 2-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem) - lamperia z farb
1/3 modelowanych lakierowanych
Na $cianach sali (8,3+5,84+0,8+0,35+0,45)*2*0,75 = 23,61
Ogodtem:  23,610|m2 23,610
3.14 |KNR 202/150 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
5/3
WC 3,20*2,20 = 7,04
sala 8,3*5,84+2*0,35"5,84 = 52,56
Korytarz i wiatrotap 4,69%2,20 = 10,32
Ogdétem: 69,920/ m2 69,920
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3.15 |KNR 202/150 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - kolor|
5/3
Na scianach sali nad lamperig (8,3+5,84+0,8+0,35+0,45)*2*1,9 = 59,81
W WC nad glazurg (3,20+2,20)*2*2,65+(3,20+2,2+1,3)*0,65 = 32,98
W korytarzu i wiatrotapie nad lamperig z
ptytek (4,69+2,20%2)*2*1,15 = 20,91
Ogoétem:  113,700|m2 113,700
3.16 |KNNR 2/110 |Boazerie, b. ptycinowe - pas szerokosci 30 cm
8/3
Na $cianach sali - pas odbojowy (8,30+5,84+0,35)*0,30 = 4,35
Na filarze (0,80+0,50)*2*0,30 = 0,78
Ogotem: 5,130|m2 5,130
3.17 |KNR 401/322|Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratki wentylacyjne
2 szt 6,00
3.18 |Kalkulacja Wentylator tazienkowy do zamontowania na wylotach kanatéw wentylacyjnych w WC wraz z
wiasna podtaczweniem elektrycznym szt 1,00
3.19 |KNR 401/121|Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, grzejniki radiatorowe, 1-krotne
2/18
0,53*0,175*2*(4*25++12+2*8) = 23,74
Ogotem: 23,740/ m2 23,740
3.20 |[KNR 401/121|Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury wodociagowe i gazowe, $rednica 50-mm,
2/27 1-krotne
4*8,3+4*5,84+5*2,3+10*0,6 = 74,06
Ogodtem:  74,060|m 74,060
4 Podloza i posadzki
4.1 |KNR 202/110|Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
171 (1)
WC 3,20*2,20%0,1 = 0,70
Sala 8,3*5,84*0,1 = 4,85
Korytarz i wiatrotap 4,69%2,20%0,1 = 1,03
Ogotem: 6,580|m3 6,580
4.2 |KNR 29/635/ |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Superflex-10, gruntowanie
1 Eurolanem 3K, recznie
WC 3,20*2,20 = 7,04
Sala 8,3*5,84 = 48,47
Korytarz i wiatrotap 4,69*2,20 = 10,32
Ogodtem: 65,830 m2 65,830
4.3 |KNR 29/640/ |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, uszczelnienie masa
3 Superflex-10 powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajacej bez cisnienia
WC 3,20*2,20 = 7,04
Sala 8,3*5,84 = 48,47
Korytarz i wiatrotap 4,69*2,20 = 10,32
Ogotem: 65,83|m2 65,83
4.4 |KNR 202/110|Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro
21
WC 3,20*2,20 = 7,04
Sala 8,3*5,84 = 48,47
Korytarz i wiatrotap 4,69%2,20 = 10,32
Ogotem: 65,83|m2 65,83
4.5 |KNR 202/609|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
2 konstrukcji, na zaprawie
WC 3,20*2,20 = 7,04
Sala 8,3*5,84 = 48,47
Korytarz i wiatrotap 4,69%2,20 = 10,32
Ogotem: 65,83|m2 65,83
4.6 |KNR 202/110|Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro
21
WC 3,20*2,20 = 7,04
Sala 8,3*5,84 = 48,47
Korytarz i wiatrotap 4,69%2,20 = 10,32
Ogotem: 65,83|m2 65,83
4.7 |KNR 202/110|Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10-mm
2/3
WC 3,20*2,20 = 7,04
Korytarz i wiatrotap 4,69*2,20 = 10,32
Ogodtem: 17,36/ m2 17,36| 3,00
4.8 |KNR 202/110|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10-mm
2/3
Sala 8,3*5,84 = 48,47
Ogodtem: 48,47/ m2 48,47 4,00
4.9 |KNR 12/1118|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
A
wcC 3,20%2,20 = 7,04
Korytarz i wiatrotap 4,69%2,20 = 10,32
Ogoétem: 17,360 m2 17,360

Przebudowa swietlicy wiejskiej w Domu
Ludowym w Dabrowie



przeb Swietlicy wiejskiej 2

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 1145)

strona nr: 5
Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm.| llosé | Mnoz.
pozycji Krotn.
4.10 |KNR 12/1118|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm, metoda kombinowana
/9
WC 3,20*2,20 = 7,04
Korytarz i wiatrotap 4,69*2,20 = 10,32
Ogdétem: 17,360/ m2 17,360
4.11 |KNR 12/1119|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki 10x10-cm,
" przygotowanie podfoza
wcC 3,20*4+2,20*4-770,9 = 15,30
Korytarz i wiatrotap 4,69*2+2,20%4-0,9*2 = 16,38
Ogdétem:  31,680|m 31,680
4.12 |KNR 12/1119|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania plytek, ptytki 10x10-cm, metoda
2 zwykia m 31,68
4.13 |ORGB 202/1 |Warstwy wyrownujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, grubos¢ 5-mm, powierzchnia
130/2 (2) ponad 8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72"
sala 8,3*5,84 = 4847
Ogotem: 48,47\ m2 48,47
4.14 |KNR 202/111|Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowej Winigam -
2/6 (1) analogia wyktadzina do obiektéw uzytecznosci publicznej
Z wywiniecim na sciane 8,3%5,84*1,03 = 49,93
Ogodtem: 49,93 m2 49,93
4.15 |KNR 202/111|Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
2/9 m2 49,93
5 Stolarka drzwiowa
5.1 |KNR 202/101|Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1,
6/1 (1) grunt ftalowy + farba ftalowa
W wc 3 = 3,00
Ogotem: 3,000|szt 3,000
5.2 |KNRW 202/1 |Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe zewnetrzne, oscieznice zwykle - wewnetrzne
026/1 (2)
Do sali 0,90*2,0 = 1,80
do wc 0,9*2,0 = 1,80
do wiatrotapu 0,9*2,0 = 1,80
Ogodtem: 5,400/ m2 5,400
5.3 |KNR 202/101|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne
715 szklone, ponad 1,6-m2 - z szybg matq i kratkg nawiewng
Do wc - z szybg matg i kratkg nawiewng 0,90*2,00*3 = 5,40
Ogoétem: 5,400/ m2 5,400
5.4 |KNR 202/101|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne
7/2 petne, ponad 1.6-m2- z kratkg nawiewng
0,9*2,0 = 1,80
Ogotem: 1,800 m2 1,800
5.5 |KNR 202/101|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne
715 szklone, ponad 1,6-m2
Z korytarza do sali 0,90%2,00 = 1,80
Wewnetrzne z wiatrotapu do korytarza 0,90*2,00 = 1,80
Ogodtem: 3,600/ m2 3,600
6 Instalacja wod-kan.
6.1 |KNR 215/104|Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
" niemieszkalnych, Dn 15-mm
6,00 = 6,00
Ogodtem: 6,000|m 6,000
6.2 |KNR 215/104|Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
12 niemieszkalnych, Dn 20-mm
20,00 = 20,00
Ogdétem:  20,000{m 20,000
6.3 |KNR 215/107|Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantow,
Al mieszaczy, Dn-15-mm szt 6,00
6.4 |KNR 215/112|Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 20-mm
12 (1) szt 1
6.5 |KNR 215/115|Bateria umywalkowa lub zmywakowa $cienna Dn 15-mm
"
1 = 1,00
Ogotem: 1|szt 1
6.6 |KNR 215/114|Zawory wyptywowe, czerpalne, Dn-15-mm
Al szt 2,00
6.7 |KNR 402/141|Wymiana termy elektrycznej
/3 szt 1
6.8 |KNR 215/205|Rurociagi z PCW, na s$cianach, taczone metodg wciskowg, Fi 50-mm
2 m 7,00
6.9 |KNR 215/205|Rurociagi z PCW, na scianach, taczone metodg wciskowa, Fi 110-mm
14 m 6,00
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6.10 |KNR 215/208 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tagczone metodg wciskowa, Fi 50-mm
13
Pisuar 1 = 1,00
Umywalka = 2,00
Ogotem: 3|szt 3
6.11 |KNR 215/208|Dodatek za podej$cia odptywowe z rur PCW, faczone metodg wciskowa, Fi 110:-mm
/5
Muszle 1 = 1,00
Kratka $ciekowa 100 1 = 1,00
Ogotem: 2|szt 2
6.12 |[KNR 215/221|Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego
12 (2) szt 2
6.13 |KNR 215/225|Pisuary pojedyncze, z zaworem sptukujagcym
2 kpl 1
6.14 |KNR 215/224 |Ustepy pojedyncze, z ptuczka z tworzywa sztucznego, W-70
12 (2) kpl 1
6.15 |KNRW 215/2 |Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-100-mm
18/1 szt 1
7 Montaz opraw oswietleniowych
7.1 |KNRW 508/5 |Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy oswietleniowe mocowane na 4 kotkach kotwigcych
02/10 Norma: KNR-W 5-08 0502-10, Wacetob wyd.l 1997
Zuzia: Instalacje i osprzet Swiatta, sity i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.), kpl 14,00
7.2 |KNRW 508/5 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw
11/9 sztucznych lub rastrem metalowym, wzglednie z tworzyw sztucznych, przykrecanych o mocy zrodta
swiatta - p.a. oprawa "A" do 1x11W [IP-40 np. AVR400-218E -ENSTO)
Norma: KNR-W 5-08 0511-09, Wacetob wyd.| 1997
Zuzia: Instalacje i osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.), kpl 3,000
7.3 |KNRW 508/5 |Montaz na gotowym podfozu opraw swietléwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw
11/9 sztucznych lub rastrem metalowym, wzglednie z tworzyw sztucznych, przykrecanych o mocy zrodta
swiatta do 4x20W z podtaczeniem koncowym - p.a.oprawa "B" 2x9W IP-40 np. Titania)
Norma: KNR-W 5-08 0511-09, Wacetob wyd.l 1997
Zuzia: Instalacje i osprzet Swiatta, sity i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.), kpl 1,00
7.4 |KNRW 508/5 |Montaz na gotowym podfozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw
11/9 sztucznych lub rastrem metalowym, wzglednie z tworzyw sztucznych, przykrecanych o mocy zrodta
swiatta do 4x20W z podiaczeniem koncowym - p.a.oprawa "C" 1x22W 1P-40 np. Titania)
Norma: KNR-W 5-08 0511-09, Wacetob wyd.| 1997
Zuzia: Instalacje i osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.), kpl 2,00
7.5 |KNRW 508/5 |Montaz na gotowym podfozu opraw swietléwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw
11/13 sztucznych lub rastrem metalowym, wzglednie z tworzyw sztucznych, przykrecanych o mocy zrodta
swiatta do 2x40W z podtaczeniem koncowym - p.a.oprawa "D"- 4x18W IP-20 swoetl. T8, klosz
rozpraszajacy ( np. SDS)
Norma: KNR-W 5-08 0511-13, Wacetob wyd.| 1997
Zuzia: Instalacje i osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.), kpl 8,00

Przebudowa swietlicy wiejskiej w Domu
Ludowym w Dabrowie



