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Szczegotowa specyfikacja techniczna
Roboty murarskie
Kod CPV 45262500-6

2.1. Wstep
2.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
konstrukcji zelbetowych i murowych na zadaniu: Przebudowa swietlicy wiejskiej
w Domu Ludowym potozonym na dziatce nr 1547 w Dabrowie Gm. Swilcza.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomochniczym przy realizacji i odbiorze n/w
robot.
2.1.2. Zakres robét
— mury wewnetrzne dziatowe — z cegty gr.1/4 c;
2.2. Materiaty
Cegta ceramiczna klasy 15, zaprawa murarska, cement, wapno, piasek.

2.3. Sprzet
Mieszarka do zapraw, elektronarzedzia reczne, poziomice, rusztowanie, wciggniki.

2.4, Transport
Samochod ciezarowy, samochdd dostawczy roztadunek reczny, dzwig pionowy,
transport reczny

2.5. Wykonanie roboét

Nowe elementy konstrukcji zelbetowej, poprzedzone wczesniejszymi wyburzeniami
nalezy wykonywacC ze szczegolng ostroznoscig, zabezpieczeniami i zachowaniem
elementow do ponownego zainstalowania. Prace kontynuowaé¢ w koordynacji z
robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi oraz branzowymi.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

a) Ogolne zasady wykonywania murow

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania
i grubo$ci spoin, w pionie, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek,
uskokow, otworow itp.

- pustaki, cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od
kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ wodg. Przy wykonywaniu muréw silnie
obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegty suche;.

- Stosowanie cegty, blokow lub pustakdéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak
pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z
cegty, blokéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

- Izolacje wodoszczelng poziomg nalezy zawsze wykonywacC na wysokosci co najmniegj
15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw
fundamentowych.

- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
- Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz | cegta (Scianki dziatowe, kominy

ftp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

- Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci | cegty i grubszych dopuszcza sie w




temperaturze ponizej 0"C, pod warunkiem zastosowania $rodkdéw umozliwiajgcych
wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie zimowym. Wyd ITB 1987 r,

- W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po innej
dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow i gdy zajdzie
potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

- Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegty petnej
klasy, co najmniej 7,5 lub przy wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy
opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet powinny by¢ utozone
na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej klasy, co najmniej 3.

- Na murach z cegty dziurawki lub pustakow belki stalowe mozna opierac tylko za
pomocg wiencow lub poduszek betonowych.

- Konce belek stalowych powinny by¢é omurowane cegtg utozona na zaprawie
cementowej. Belki stropow prefabrykowanych powinny by¢ zakotwione w wiencach
zelbetowych wykonanych na Scianach.

2.6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej, mocowan w trakcie
odbioréw czesciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakosci materiatdw
i elementow, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.
Sprawdzenie jakosci materiatdw stosowanych do zapraw oraz ustali¢ wymagane
recepty laboratoryjne. Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych
odchytek wymiarow muréw sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania
nowych kominow (jako$¢ wykonania i przelotowos$¢ przewodow).

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréow z cegty i pustakdéw ceramicznych oraz z
elementdéw z betonu komdérkowego

Lp [Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchytki dla muréw (mm)
z cegly i pustakow|z drobnowymiarowych
mury mury elementéw z betonu
spoinowane |niespoinowane [komorkowego
1 [Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
murow: 3 6 4
- na diugosci 1m 10 20 -

- na catej powierzchni $ciany pomieszczenia

2 |Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi

- na wysokosci 1 m 3 6 3
- na wysokosci | kondygnaciji 9 10 6
- na wysokosci Sciany 30 30 15

3 |Odchylenia ad kierunku poziomego gornej
powierzchni kazdej warstwy muru

- na dtugosci 1 m 1 2 1
- na catej dtugosci budynku 15 30 30

4 |Schylenia od kierunku poziomego gornej
powierzchni kazdej warstwy muru

- na dtugosci 1 m 1 2 -
- na catej dtugosci budynku 10 20




5 [Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego)

- na dlugosci 1 m 3 6 10

- na cafej dtugosci sciany . ] - - 30
6 |Odchylanie wymiarow otworow w swietle
osciezy dla otworéw o wymiarach:

Do 100 cm Szeroko$¢ +6, -3 +6, - 3
Wysokosé +15,-10 +15, -10

Powyzej 100 cm Szeroko$é +10. -5 +10, -5 +10
Wysokosé +15,-10 +15, - 10

2.7. Jednostka obmiaru

(m3) elementy betonowe, (m2), powierzchnie scian murowanych, ilosci deskowan,
powierzchnie stropdéw, (t) ilosci zbrojenia, (m) dlugosci, (szt) ilos¢ elementéw
wbudowywanych

2.8. Odbiér
Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych

2.9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z postanowieniami umowy

2.10. Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
BN-73/6736-01- Beton zwykly. Metody badan.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tynkowanie
Kod CPV- 45410000-4
2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych w zakresie zadania: Przebudowa swietlicy
wiejskiej w Domu Ludowym potozonym na dzialce nr 1547 w Dabrowie Gm.
Swilcza
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.
2.1.2 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkdw wewnetrznych obiektu wg ponizszego zestawienia:

- tynki cementowo — wapienne

- suche tynki

- oktadziny $cienne wewnetrzne
2.1.3 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
2.1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2.2 MATERIALY
2.2.1 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne PN-90/B-14501
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz —
5°C.
Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaC wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzyC¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.2.2 Piasek PN-79/B-06711.
Piasek powinien spetniaé wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a
w szczegolnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b) miec frakcje réznych wymiarow:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,



- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodniach warstw tynku nalezy stosowaC piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.
2.2.3 Woda PN-75/C-04630.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode
z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

2.5 WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania tynkéw cem-wap,

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5 — 10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg

Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé¢ zaprawy cementowo — wapienne w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.



2.6 KONTROLA JAKOSCI

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

cement — PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki.” Ilub PN-88/B-30001 ,Cement

portlandzki z dodatkami.”,

wapno — PN-86/B-30020 ,Wapno.”, PN-81/6732-12 ,Ciasto wapienne.”,

woda — PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.”,

kruszywo — PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”,

Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

PN-65/B-14504 ,Zaprawy budowlano cementowe.”

PN-65/B-14503 ,Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.”

Kontrola jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z

dokumentacjg techniczna.

Minimalna wymagana przyczepnos$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow Il kat.:

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz

3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty kontrolnej 2 m

odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/ m i ogotem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokos$ci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach
wyzszych;

- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/ m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi;

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji:
nie wieksze niz 3 mm/ m;

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- miejscowe nieréwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w
liczbie 3 na 10 m2 tynku,

Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,

- pekniecia powierzchni,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwate zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od podtoza.

Kontrola jakosciowa wykonanych tynkéw powinna obejmowaé sprawdzenie atestow

jakosci uzytych materiatéw. Jezeli jakos¢ materiatbw nie jest potwierdzona

zaswiadczeniem lub atestem, nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne, zgodnie

Z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej

marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow

materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

2.70BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.
2.7.1 ODBIOR ROBOT

2.7.2 Podloza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dituzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.



2.7.3 Tynki cementowo - wapienne

Przed rozpoczeciem wykonania tynkéw nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy,
zaleznie od parametréw dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan
podtoza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem roboét tynkarskich. Podtoze
powinno by¢ czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢
woda.

Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie wypetnione zaprawg na gtebokos¢ 10 =15 mm
od lica muru, spoiny $ciany murowanej z bloczkéw na gtebokos¢ 2 — 3 mm, podtoza
betonowe nalezy nacig¢ dtutami.

2.8PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wustalong iloS¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

2.9PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 — Ptyty kartonowo — gipsowe.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
STOLARKA
KOD CPV 45421100-5

3.1. Wstep

3.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie
wykonania stolarki drzwiowej i okiennej na zadaniu: Przebudowa swietlicy wiejskiej w
Domu Ludowym potozonym na dziatce nr 1547 w Dabrowie Gm. Swilcza

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomochniczym przy realizacji i odbiorze n/w
robét.

3.1.2. Zakres

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej.

W sktad tych robot wehodzi montaz drzwi w zakresie objetym projektem.

3.2. MATERIALY.

3.2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Wymagania ogolne dotyczgce materiatdw podano w OST 00. ,Wymagania ogdine" poz.
2.1.

Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentow:

- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

- znakiem bezpieczenstwa.

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykonac
jego dokumentacje w oparciu 0 wymagane parametry odpowiedniej aprobaty
technicznej i przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia wraz z o$wiadczeniem
producenta o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja.

3.2.2. Drzwi drewniane, nowe

Wymiary poszczegdlnych rodzajow drzwi wedtug zestawienia stolarki.

Malowane przez producenta, kolor oscieznicy i skrzydta drzwi wedtug probki producenta
do zatwierdzenia przez Inspektora. Drzwi drewniane dwuskrzydtowe ptytowe - petne,
skrzydto przylgowe grubosci 45mm o konstrukcji drewnianej ze wzmocnieniem pod
zamek i zawiasy. Oktadzina laminowana, ptaska MDF. Drzwi wykonane w komplecie
z drewniang o$cieznica.

Drzwi w wersji standardowej posiadajg oscieznice drewniang blokowg wewnetrzng
i wyposazone sg w:

» zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy,

» wktadke patentows,

» komplet klamek z rozetkami.

Rodzaj i klasa zawiaséw co najmniej réwnorzedne rodzajowi i klasie zamknieé.

Zawiasy odpowiadajgce czestotliwosci uzytkowania, trwatosci okreslonej liczbami cykli
z uwzglednieniem obcigzenia probnego i masy skrzydta wykonane zgodnie z normg
PN-EN 947:2000 i PN-EN 948:2000 dla drzwi do pomieszczen

biurowych i w budynkach uzytecznosci publicznej. Zawiasy zamocowane przez
producenta w komplecie

drzwi z oscieznica.



W kazdym skrzydle drzwi dwa zawiasy jeden z nich jest nosny z tulejkami tozyskowymi
wykonanymi ze stali utwardzonej, a drugi zawias wyposazony w sprezyne do
samozamykania drzwi. W drzwiach z samozamykaczem niezaleznym zastosowane
zawiasy z tulejkami tozyskowymi bez sprezyny samozamykajgce;j.

Okucia uchwytowo — ostonowe.

Klamki, uchwyty gatkowe, gatki obrotowe i tarcze drzwiowe (szyldy) dobrane stosownie
do rodzaju zamkow, klamki zwykte ze stali nierdzewnej lekko profilowane o grubosci
minimum 20mm, uchwyty gatkowe ze stali nierdzewnej o Srednicy 50mm, szyldy
w wersji jednolitej dla pomieszczen chronionych i szyldy w wersji dzielonej dla
pozostatych pomieszczen, minimalna szerokos¢ szyldu 40mm, szyldy mocowane
(przykrecane) do skrzydta drzwi od wewnatrz pomieszczenia.

Wykonawca zastosuje tgczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta. Do
zakrycia szczelin i stykdw stolarki w osciezy uzy¢ odpowiednio do jej rodzaju:

- listwy drewniane

- listwy z PCV.

3.3. SPRZET.

Prace montazowe nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego
wskazanego przez producenta stosowanego materiatu. Zastosowa¢ podnosniki,
rusztowania, pomosty robocze.

3.4. TRANSPORT.

- Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

- Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

- Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

- Elementy mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub
utratg statecznosci.

- Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych
| przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3.5. WYKONANIE ROBOT.

Oscieznice drzwi zamontowac¢ podczas wykonania $cian konstrukcyjnych i dziatowych lub w gotowych
otworach. Po zamontowaniu drzwi majg odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtem a o$cieznica
zapewniajgce dziatanie bez ocierania skrzydta o oscieznice i posadzke.

Skrzydta drzwi powinny by¢ prostokatne i ptaskie szczelnie przylegajgce do oscieznicy. Uszczelni¢ styk
oscieznicy z osciezem, oblistwowac¢ oscieznice na wierzchu sciany.

3.6. KONTROLA JAKOSCI.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i
trwatych zabrudzen ram, szyb i oku¢

- odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m
oscieznicy, ale nie wiecej niz 3mm na catg oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacieg,



- otwarte skrzydta drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie
otwierac lub zamykac¢, zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy
rownomiernie wszystkimi narozami i ptaszczyznami.

Wszystkie elementy robdt, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny

zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

3.7. OBMIAR ROBOT.

- dla montazu drzwi i naswietli w Swietle wbudowanej stolarki: 1 mz
- dla dostawy drzwi: 1 szt/kpl

3.8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z postanowieniami umowy.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogoélnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8

4.1. Wstep

4.1.1. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t malarskich na zadaniu: Przebudowa swietlicy wiejskiej w
Domu Ludowym potozonym na dziatce nr 1547 w Dabrowie Gm. Swilcza.

4.1.2. Zakres stosowania.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

4.1.3. Zakres robét.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét malarskich.

4.1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

4.1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania z przepisami
budowlanymi, polskimi normami, zasadami sztuki budowlanej, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

4.2. Materialy

4.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

4.2.2. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4.2.2.1 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach
I Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

4.2.2.2 Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos$¢ — 6—-8 m2/dm3

— czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

— wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3

4.2.3. srodki gruntujgce

4.2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,



— na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
sie wykonanie powtoki malarskiej.

4.2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

4.3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4.4. Transport
Farby pakowane wg punktu 7.2. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252
| przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

4.5. Wykonanie roboét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ mniejsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spasc ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury
I urzgdzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

4.5.1. Przygotowanie podtozy

4.5.1.1. Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc,
naprawione przez wypetnienie ubytkdbw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdéw, naciekow zaprawy itp.
Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawa
cementowo-wapienna.

4.5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byc oczyszczone, odttuszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe.

4.5.2. Gruntowanie.

4.5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania
powierzchni.

4.5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powioka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3.
4.5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
4.5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podkfadowe.

4.5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka
epoksydowa.

4.5.3. Wykonywania powtok malarskich

4.5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinny byc niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powltok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
4.5.3.2. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.



Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby
w réznych odcieniach.

4.6. Kontrola jakosci

4.6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

4.6.2. Roboty malarskie.

4.6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej ni+ po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczes$niej ni+ po 14 dniach.

4.6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C
przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

4.6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

4.7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
I sprawdzonych w naturze.

4.8. Odbiér robét

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

4.8.1. Odbiér podtoza

4.8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byc¢
naprawione przez wypetnienie ubytkbw zaprawa cementowo-wapienna do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

4.8.2. Odbidr rob6t malarskich



4.8.2.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu

rébwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lubwypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatow
powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

4.8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniana Ilub bawetniana szmatka
kontrastowego koloru.

4.8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

4.8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prébie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

4.8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

4.9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe] wraz
z przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem
I rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

4.10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.



Szczegobtowa specyfikacja techniczna
Ktadzenie plytek
Kod CPV 45431000-7

5.1 Wstep

5.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét oblicowania scian ptytkami i uktadania ptytek Gres
na podiogach na zadaniu: Przebudowa swietlicy wiejskiej w Domu Ludowym
potozonym na dziatce nr 1547 w Dabrowie Gm. Swilcza.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych to

zbior:

- wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,

- wymagan dotyczgcych wtasciwosci materiatbw budowlanych, obejmujgcych

w szczegolnosci wiasciwosci materiatow,

- wymagan dotyczgcych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania

poszczegdlnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny byC¢ ujete

w poszczegolnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentaciji projektowe;.

5.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 9.1.1.

5.1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie:

— oktadzin powierzchni pionowych i wyktadzin powierzchni poziomych ptytkami
ceramicznymi.

Prace prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

— staranne oczyszczenie podtoza,

— uzupetnienie ubytkdéw w podtozu zaprawg

— gruntowanie chtonnych, zapylonych powierzchni preparatem gruntujacym,
wykonanie izolacji wodoszczelnej wraz z wklejeniem tasm uszczelniajgcych

— montaz kratek $ciekowych, doszczelnienie przej$é rurowych itp.

— klejenie oktadzin ceramicznych na kleju przystosowanym do tego rodzaju
materiatow,

— spoinowanie ptytek zaprawg fugowa,

— wypetnienie fug w narozach i nad szczeling dylatacyjng kitem silikonowym, po
uprzednim zagruntowania krawedzi preparatem.

5.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz

przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac

izolacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto

wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byc

zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,



- ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego
obiektu lub opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania,

- podtoze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana
bedzie izolacja,

- warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub
réznic poziomdéw powierzchni podtoza,

- warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gfadkiej
powierzchni podfoza,

- szczeliny dylatacyjne - wykonane miedzy dwiema czesciami budynku, budowli lub
miedzy polami podfoza betonowego. Pozwalajg na akomodacje odksztatcen Iub
wzajemnych ruchéw poszczegolnych czesci budowli.

- szczeliny przeciwskurczowe — dzielg wieksze powierzchnie podktadow betonowych
na mniejsze pola, w celu wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany
sposob lub przeniesienia odksztatcen spowodowanych skurczem. Szczeliny
przeciwskurczowe stosuje sie w posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkach
betonowych. Dzielg one podktad na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m?, przy
dtugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6 m. Na zewnagtrz pomieszczen szczeliny
dylatacyjne dzielg podtoze na pola nie przekraczajg 9 m?, przy najwiekszej diugosci
boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkfadzie cementowym sg wykonywane jako
naciecie o gtebokosci 1/3 grubosci podktadu.

- tasma uszczelniajgca — elastyczna tasma umieszczona miedzy dwiema czesciami
podtoza przedzielonego szczeling dylatacyjng (przeciwskurczowg)lub w narozach.
Zadaniem tasmy jest ucigglenie izolacji w miejscach narazonych na zarysowania.
Dostarczana na budowe w rolkach oraz w formie gotowych ksztattek.

5.1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢
z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.2 Materialy

Materiat oktadzinowy (terakota, kamien naturalny i sztuczny, ptytki ceramiczne,
gresowe) - zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, srodek gruntujgcy,
srodek do plastyfikowania, i polepszania przyczepnosci zapraw cementowych do
podiozy (stosuje sie go jako domieszke do zapraw, uzywanych przy wykonywaniu
faset), zaprawa uszczelniajgca. naroznik wewnetrzny lub zewnetrzny z elastycznej,
paroprzepuszczalnej tasmy uszczelniajgcej o podwyzszonej wytrzymatosci, stosowany
do uszczelniania narozy wewnetrznych i zewnetrznych (stosowaé w pomieszczeniu z
natryskami). zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych, klinkierowych, gresu, mozaiki
oraz kamienia naturalnego (ktory nie ulega przebarwieniu) o wlasciwosciach wodo- i
mrozoodpornych do wytozen o wysokich obcigzeniach mechanicznych i termicznych.
Do stosowania na posadzkach wewnatrz oraz na powierzchniach pionowych wewnatrz i
na zewnatrz, réwniez do podtozy podlegajgcych niewielkim odksztatceniom.
uelastyczniona zaprawa do fugowania ptyt z kamionki, terakoty, kamienia naturalnego i
sztucznego, ptytek ceramicznych, klinkierowych, wyktadzin i ptyt podtogowych w
natryskach, tazienkach, na tarasach, na balkonach, na elewacjach.

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowaé¢ wode odpowiadajgcag
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonow
i zapraw". Bez badanh laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.



5.3 Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiada¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki
druciane,
- do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,
- do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,
- do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,
- do ciecia tasmy - nozyczki.
- do naktadania kleju — paca zebata
- do uktadania ptytek - poziomica
- do spoinowania — rakla gumowa, ggbka.

5.4 Transport

5.4.1 Materiaty dostarczane w pojemnikach i workach mozna przewozi¢ dowolnymi
Ssrodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek powinien
by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne pakowane w wiadra
i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

5.4.2 Materiaty oktadzinowe przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi wielkoscig
do ilosci i wagi materiatu na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem
i wywroceniem lub (przy mniejszych ilosciach) w zamknietych kartonowych pudtach.
5.4.3 Wode (jezeli nie istnieje mozliwosé poboru na miejscu wykonywania robot)
nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie
przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub
w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje moggce
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5.5 Wykonanie roboét

5.5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ nosne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan,
nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatdw, warstw i substancji zmniejszajgcych
przyczepnosc.

Silnie chionne podtoza, beton komorkowy i podioza zawierajgce gips nalezy
zagruntowacé preparatem gruntujgcym. Podtoza betonowe i cementowe nalezy zwilzaé
wodg do stanu matowo-wilgotnego.

Aplikacja materiatu powinna odbywaé sie albo na matowo-wilgotne, albo na
zagruntowane podtoze.

W naroza wewnetrzne oraz potgczenia Scian z posadzkg nalezy wklei¢ tasmy
i elementy uszczelniajgce

5.5.2 Wykonanie izolacji

- Przygotowanie zaprawy

- Naktadanie zaprawy w przynajmniej dwu catkowicie kryjgcych warstwach.

- Pierwszg warstwe zaprawy nakfadaé obficie na podioze za pomocg sztywnego
pedzla lub szczotki dekarskiej. Drugg (i ewentualnie kolejne) nanosi¢ podobnie lub
przez szpachlowanie. Nanoszenie rozpoczg¢ mozna wtedy, kiedy poprzednia
warstwa bedzie dostatecznie mocna (przy 20°C najwczes$niej po 4 godzinach). Nie
nanosi¢ w jednym zabiegu ilosci wiekszych niz 2 kg/m2 (=1mm grubosci zwigzane;j
warstwy). Nanoszenie wiekszych iloSci powoduje niebezpieczenstwo powstania
rys skurczowych.

5.5.3 Zabezpieczania narozy i szczelin

Naroza - styki posadzek ze sScianami, szczeliny dylatacyjne i potaczenia powierzchni
réznomateriatowych nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odpornej na
rozrywanie tasmy.



Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na potgczenie izolacji z kratkami sciekowymi,
korytami przelewowymi, przejsciami rurowymi, stupkami balustrad. Zaleca sie
stosowanie kratek sciekowych wyposazonych fabrycznie w kotnierze uszczelniajgce.
5.5.4 Klejenie oktadzin ceramicznych

Przygotowanie masy klejowej zgodnie z instrukcjg producenta.

5.5.5 Ukfadanie ptytek na powierzchniach poziomych:

Posadzke z ptytek mozna wykonywac¢ jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej

zgodnie z pkt. 4.5.2. Prawidlowos¢ wykonania izolacji powinna zosta¢ potwierdzona

wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania wytozen z ptytek:

a) w trakcie robo6t i przez kilka dni po wykonaniu wytozenia temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

b) rozpoczyna¢ uktadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych, uktad szczelin
dylatacyjnych podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramiczne;,

c) powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub
kitem nalezy usuwac niezwiocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) powierzchnia wytozenia powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym
w projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej, mierzone 2-metrowg fatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu,
nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki (chyba
ze Dokumentacja Techniczna zaktada inaczej),

e) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szerokoSC pomieszczenia powinny
tworzyC linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wiecej niz:

-2mmna 1 mi3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku pierwszego,

-3 mmna 1 mi5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku drugiego i trzeciego;

f) szerokos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

g) ptytki powinny byé zwigzane z podktadem warstwg zaprawy klejowej na catej swej
powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku uktadania ptytek na balkonach,
tarasach, schodach zewnetrznych, scianach basenéw zaleca sie naktadanie kleju na
podtoze oraz na spodnig czesc ptytki,

h) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami
o wysokosci co najmniej 100 mm; cokoty powinny byc¢ trwale zwigzane ze Sciang,

i)  w miejscu styku okltadzin ceramicznych z elementami statymi budowli (Sciany,
stupy, fundamenty itp.) miedzy krawedzig oktadziny ceramicznej, a elementem
statym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie odksztatcalne.

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac pac zebatych.

Uzebienie pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowej.

5.5.6 Ukfadanie ptytek na powierzchniach pionowych.

Do klejenia okfadzin na Scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu

procesu osiadania murdow.

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj ptytek,

rodzaj zaprawy klejowej, grubos¢ warstwy zaprawy, szerokos¢ spoin, dylataciji itp.

Zabrudzenia lub zapylone podtoza nalezy oczysci¢ i zagruntowaC preparatem

gruntujgcym.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania okfadzin z ptytek:

a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu oktadzin temperatura powietrza nie
powinna byc¢ nizsza niz 5 °C,

b) rozpoczyna¢ ukfadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych, uktad
szczelin dylatacyjnych podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug okfadziny
ceramicznej,



c) powierzchnia $cian powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub
kitem nalezy usuwacé niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i wysokos$¢ sciany powinny tworzy¢
linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic
wiecej niz:

-2 mm na 1 mi3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku
ptytek gatunku pierwszego,

-3 mmna 1 mi5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku
ptytek gatunku drugiego i trzeciego;

e) szerokos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane ze sciang warstwg zaprawy klejowej na catej swej
powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku ukfadania ptytek na
schodach zewnetrznych, sScianach basendéw zaleca sie nakfadanie kleju na
podtoze oraz na spodnig czesc¢ plytki,

g) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi przechodzgcymi
przez Sciany miedzy krawedzig okfadziny ceramicznej, a elementem statym
nalezy wprowadzi¢ wypetnienie odksztatcalne.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywacC pac zebatych.
Uzebienie pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowe;.

5.5.7 Woypetnianie fug

Przygotowanie zaprawy do fugowania zgodnie z instrukcjg producenta

Do spoinowania przystgpi¢ mozna po zwigzaniu zaprawy klejowe;j.

Zaprawe nalezy wprowadza¢ za pomocg gumowego narzedzia do spoinowania
i Scigga¢ nadmiar po przekatnej ptytek. Po Sciggnieciu zaprawy spoinujgcej zmy¢
powierzchnie sztywng ggbkg lub packg z ggbkg, a po wyschnieciu ponownie zmy¢
i nawilzy¢. Spoinowanie wykonywac przy temperaturach +5°C do +25°C. Chroni¢ przed
zbyt szybkim wysychaniem, nie stosowac przy bezposrednim nastonecznieniu.

Naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypetnia¢ zaprawg
fugowa.

W naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, ktére w trakcie
spoinowania pozostaly niewypetnione nalezy starannie oczysci¢. Krawedzie ptytek
ceramicznych zagruntowaé preparatem. Nastepnie szczeline wypetni¢ kitem
silikonowym. Aby zabezpieczyC ptytki przed zabrudzeniem mozna oklei¢ ich krawedzie
tasmg malarskg. Nadmiar kitu silikonowego zebra¢ plastikowym narzedziem
dostosowanym do szerokosci fugi. Dzieki temu materiat zostanie wcisniety w szczeline
i docisniety do powierzchni kontaktowych.

5.6 Kontrola jakosci robot

5.6.1 Rodzaje odbiorow

Odbiér fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu
polega na sprawdzeniu zgodnosci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.
Wyrdznia sie:

» odbiér przejsciowy, polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem
pewnego fragmentu prac (prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wpltyw na
prawidtowos¢ dalszych prac),

« odbidr koncowy, obejmujgcy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci
zaprojektowanych prac budowlanych.

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wiasciciela lub inwestora oraz
przedstawiciele wykonawcy.
5.6.2 Kolejnosé¢ odbioréw prac
Roboty okftadzinowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbiorow przejSciowych, podczas
ktorych powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac i ich zgodnos¢
z wymaganiami projektu technicznego.



W trakcie prac dotyczgcych oktadzin sg wymagane nastepujgce odbiory przejsciowe:

» odbidr podtoza pod powtoke izolacyjng,

» odbiér kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,

* izolacje szczelin i narozy,

» odbior oktadziny.

Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych.

5.6.3 Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorach przejsciowych

Przy wyszczegolnionych powyzej odbiorach przejsciowych powinny by¢ przedtozone
nastepujgce dokumenty:

« opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktérym podano wymagania, jakie
powinno spetniac podtoze, izolacje i oktadziny,

« dziennik budowy,

« rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i do-
konanych zmian,

« protokoty z odbioréw przejsciowych prac poprzedzajgcych,

« wyniki badan sprawdzajgcych wyroby posadzkowe lub podtoza oraz podkiady (o ile
byly wymagane w projekcie i wykonane).

5.6.4 Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorze koncowym
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

« projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

« dziennik budowy,

» protokoty odbioréw przejsciowych.

5.6.5 Zakres czynnosci kontrolnych
Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przej$ciowego,
jak i koncowego, obejmuije:

» sprawdzenie kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajgcych na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy lub protokotéw odbioru,

» sprawdzenie zgodno$ci z projektem zastosowanych wyrobéw - na podstawie
Zapisow j w.,

» sprawdzenie jakosci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w
trakcie odbioru badan sprawdzajgcych, podanych w p. 9.6.6 niniejszego
opracowania oraz w projekcie.

5.6.6 Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é dostarczonych materiatdw z SST. Skontrolowac nalezy
terminy przydatnosci, szczelno$¢ pojemnikéw, zgodnos¢é wagows.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych podtoza pod izolacje podiogi powinien
obejmowacd:

» sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego,
szorstkosci, czystosci, zawilgocenia,

» sprawdzenie rozmieszczenia i wymiaréw szczelin dylatacyjnych,

» sprawdzenie wytrzymatosci betonu, muru czy tynku metodami nieniszczgcymi.
Wyniki kontroli podtoza powinny by¢ zamieszczone w dzienniku budowy.

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych, powinien nastepowaé po okreslonym czasie od
wykonania izolacji
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych izolacji obejmuje:

* wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna byc¢
ciggta, rowna, bez zmarszczen, pekniec i pecherzy; izolacja powinna przylegac¢ do
podioza; rdézne odcienie szarosci zwigzanej powtoki izolacyjnej mogg byc¢
spowodowane rozng wilgotnoscig podtoza, nie wptywajg na szczelnos¢ wykonanej
izolaciji;

+ w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezgco kontrolowa¢ zuzycie
zaprawy uszczelniajgcej. To znaczy aplikowa¢ jedno opakowanie gotowej
zaprawy na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza;



+ gotowg warstwe izolacyjng mozna rowniez bada¢ metodami niszczgcymi,
pobierajgc probki z powierzchni podtoza i badajgc ich grubos¢ w laboratorium;

» w przypadku zbiornikdw na wode powinna by¢ wykonana préba szczelnosci.

5.6.7 Kontrola i badania oktadzin z ptytek
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych okfadzin z ptytek powinien obejmowac:

« sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i
odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu techni-
cznego oraz wzorcem ptytek,

« sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej
dtugosci 2 m przyktadanej w dwoéch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu
posadzki; przeswit miedzy tatg i powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢
z dokfadnoscig do 1 mm,

« sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig
do 1 mm,

» sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki
miotkiem drewnianym; charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania posadzki z podktadem,

» sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewngtrznych
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci | m“ nalezy
zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi
w projekcie i opisane w dzienniku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika
budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania,
odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

5.70bmiar roboét
Obmiar robot prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu
Nakfadow Rzeczowych ,KNR BC-02-Rozdziat 03- pkt 3 Zasady przedmiarowania”, ,KNR
BC-02-Rozdziat 05-pkt 3 Zasady przedmiarowania”.
Jednostkg obmiarows jest:
- 1 m? - dla wykonania powloki uszczelniajacej z dokladnoscig od 0,1 m? Z
obliczonej powierzchni potraca sie elementéw wieksze od 0,25 m?,
-1 m? - dla wykonanych oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych,
- 1 mb — dla wykonania elastycznych wypetnieh narozy i spoin nad szczelinami
dylatacyjnymi,
- 1 mb - dla wklejenia tasm uszczelniajgcych z doktadnoscig do 0,1m,
- 1 szt. - dla wklejenia elementéw uszczelniajgcych naroza oraz potgczenia
krzyzowe i T-ksztattne.

5.80dbiér robét

Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje
technologiczne wymienione w pkt. 6 zostaty ocenione pozytywnie.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru i dotgczy¢ go do
dokumentacji odbiorowej budowy, ktérej elementem byto wykonanie warstwy
uszczelniajgcej.

5.9Podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m? wykonanej izolaciji,
kazdy m2 przyklejonych i wyspoinowanych ptytek, kazdy metr biezgcy wklejonych tasm,
kazdy metr biezacy wypetnionych dylatacji, kazdy m? wykonanych napraw oraz kazdg
sztuke wklejonych ksztattek wedtug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce
i przyjetych przez Zamawiajgcego.



5.10 Przepisy zwigzane

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania prébek.
ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania
powtok hydroizolacyjnych.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
I lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-11202 pazdziernik 1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe zewnetrzne
i wewnetrzne

PN-B-11208 grudzien 1996 Materialy kamienne, ptyty posadzkowe z odpadow
kamiennych

PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki
odbioru

PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréow
i sprawdzanie jakosci powierzchni

PN-EN 13318 lipiec 2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.



