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1. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna 

Roboty murarskie 
Kod CPV 45262500-6 

 
2.1. Wstęp 
2.1.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie   
konstrukcji żelbetowych i murowych na zadaniu: Przebudowa świetlicy wiejskiej  
w Domu Ludowym położonym na działce nr 1547 w Dąbrowie Gm. Świlcza. 
 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze n/w 
robót.  
2.1.2. Zakres robót 

 mury wewnętrzne działowe – z cegły gr.1/4 c; 
2.2. Materiały 
Cegła ceramiczna klasy 15, zaprawa murarska, cement, wapno, piasek.  
 
2.3. Sprzęt 
Mieszarka do zapraw, elektronarzędzia ręczne, poziomice, rusztowanie, wciągniki. 
 
2.4. Transport 
Samochód ciężarowy, samochód dostawczy rozładunek ręczny, dźwig pionowy, 
transport ręczny 
 
2.5. Wykonanie robót 
Nowe elementy konstrukcji żelbetowej, poprzedzone wcześniejszymi wyburzeniami 
należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, zabezpieczeniami i zachowaniem 
elementów do ponownego zainstalowania. Prace kontynuować w koordynacji z 
robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi oraz branżowymi.   
 
Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
a) Ogólne zasady wykonywania murów 
- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania    
i grubości spoin, w pionie, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
uskoków, otworów itp. 
- pustaki, cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od 
kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 
ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie 
obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej. 
- Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak 
pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z 
cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 
- Izolację wodoszczelną poziomą należy zawsze wykonywać na wysokości co najmniej 
15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów 
fundamentowych. 
- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
- Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż l cegła (ścianki działowe, kominy 
ftp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C.  
- Wykonywanie konstrukcji murowych grubości l cegły i grubszych dopuszcza się w 



temperaturze poniżej 0"C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających 
wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie zimowym. Wyd  ITB 1987 r, 
- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej 
dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie 
potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
- Stalowe belki stropowe lub nadprożowe należy opierać na murach z cegły pełnej 
klasy, co najmniej 7,5 lub przy większym nacisku na poduszkach betonowych. Przy 
opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegieł powinny być ułożone 
na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej klasy, co najmniej 3. 
- Na murach z cegły dziurawki lub pustaków belki stalowe można opierać tylko za 
pomocą wieńców lub poduszek betonowych. 
- Końce belek stalowych powinny być omurowane cegłą ułożona na zaprawie 
cementowej. Belki stropów prefabrykowanych powinny  być zakotwione w wieńcach 
żelbetowych wykonanych na ścianach.  
 
2.6. Kontrola jakości 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej, mocowań w trakcie 
odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałów  
i elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem.  
Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw oraz ustalić wymagane 
recepty laboratoryjne.  Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych 
odchyłek wymiarów murów sprawdzenie wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania 
nowych kominów (jakość wykonania i przelotowość przewodów). 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z 
elementów z betonu komórkowego 
Lp 
 

Rodzaje odchyłek 
 

Dopuszczalne odchyłki dla murów (mm) 
 z cegły i pustaków 
ceramicznych 
 

z drobnowymiarowych 
elementów z betonu 
komórkowego 
 

mury 
spoinowane 
 

mury 
niespoinowane 
 

1 
 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni 
murów: 
 - na długości 1m  
- na całej powierzchni ściany pomieszczenia 
 

 
3 

10 
 

 
6 
20 
 

 
4 
- 

2 
 

Odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi  
- na wysokości 1 m 
- na wysokości l kondygnacji  
- na wysokości ściany 
 

 
3 
9 

30 

 
6 
10 
30 
 

 
3 
6 

15 
 3 

 

Odchylenia ad kierunku poziomego górnej 
powierzchni każdej warstwy muru 
- na długości 1 m  
- na całej długości budynku 
 

 
 
1 

15 
 

 
 
2 
30 
 

 
 
1 

30 
 

4 
 

Schylenia od kierunku poziomego górnej 
powierzchni każdej warstwy muru 
- na długości 1 m 
- na całej długości budynku 
 

 
 
1 

10 
 

 
 
2 
20 
 

 
 
- 



5 
 

Odchylenia przecinających się powierzchni 
muru od kąta przewidzianego w projekcie 
(najczęściej prostego) 
- na długości 1 m  
- na całej długości ściany 
 

 
 
 
3 
- 

 
 
 
6 
- 

 
 
 

10 
30 

 6 
 

Odchylanie wymiarów otworów w świetle 
ościeży dla otworów o wymiarach: 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Do 100 cm 
 

Szerokość  
Wysokość 
 

+6, -3 
+15,-10 

 

+6, - 3 
+15, -10 

 

 
 

±10 
 

Powyżej 100 cm 
 

Szerokość  
Wysokość 
 

+10. -5 
+15,-10 

 

+10, -5 
+15, - 10 

  
2.7. Jednostka obmiaru 
(m3) elementy betonowe, (m2), powierzchnie ścian murowanych, ilości deskowań, 
powierzchnie stropów, (t) ilości zbrojenia, (m) długości, (szt) ilość elementów 
wbudowywanych   
 
2.8. Odbiór 
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych 
 
2.9. Podstawa płatności 
Zgodnie z postanowieniami umowy 
 
2.10. Przepisy związane 
PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
BN-73/6736-01- Beton zwykły.  Metody badań. 
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Tynkowanie 

Kod CPV- 45410000-4 

2.1  WSTĘP 

2.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych w zakresie zadania: Przebudowa świetlicy 
wiejskiej w Domu Ludowym położonym na działce nr 1547 w Dąbrowie Gm. 
Świlcza 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
2.1.2  Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego zestawienia: 

- tynki cementowo – wapienne 
- suche tynki 
- okładziny ścienne wewnętrzne 

2.1.3 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
2.1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2.2  MATERIAŁY 
2.2.1 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne PN-90/B-14501 
Marka i skład zaprawy  powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż –
5oC. 
Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna  
i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.2.2 Piasek PN-79/B-06711. 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a  
w szczególności: 
a) nie zawierać domieszek organicznych, 
b) mieć frakcje różnych wymiarów:  

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
- piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  



- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodniach warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm. 
2.2.3 Woda PN-75/C-04630. 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę  
z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3  SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

2.4  TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

2.5  WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania tynków cem-wap,  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania  
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Przygotowanie podłoży. 

Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy  
zewnętrznych licach na głębokości 5 – 10mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10%  roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 

Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy  stosować zaprawy cementowo – wapienne w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 



2.6 KONTROLA JAKOŚCI 
Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 
cement – PN-88/B-30000 „Cement portlandzki.” lub PN-88/B-30001 „Cement 
portlandzki z dodatkami.”, 
wapno – PN-86/B-30020 „Wapno.”, PN-81/6732-12 „Ciasto wapienne.”, 
woda – PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.”, 
kruszywo – PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”, 
Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 
PN-65/B-14504 „Zaprawy budowlano cementowe.”  
PN-65/B-14503 „Zaprawy budowlane cementowo – wapienne.” 
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją techniczną. 
Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa.  
Dopuszczalne odchylenia dla tynków  III kat.: 
odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większe niż 
3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na długości łaty kontrolnej 2 m 
odchylenie powierzchni i krawędzi: 
- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/ m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach 
wyższych; 

- od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/ m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi; 

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: 
nie większe niż 3 mm/ m; 

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm, 
- miejscowe nierówności o szerokości  i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w 

liczbie 3 na 10 m2 tynku, 
Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 
- wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, 
- pęknięcia powierzchni, 
- wykwity soli w postaci nalotu, 
- trwałe zacieki na powierzchni, 
- odparzenia, odstawanie od podłoża. 
Kontrola jakościowa wykonanych tynków powinna obejmować sprawdzenie atestów 
jakości użytych materiałów. Jeżeli jakość materiałów nie jest potwierdzona 
zaświadczeniem lub atestem, należy przeprowadzić badania laboratoryjne, zgodnie  
z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

2.7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu  
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
2.7.1 ODBIÓR ROBÓT 
2.7.2 Podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i zmyć wodą. 



2.7.3 Tynki cementowo - wapienne 
Przed rozpoczęciem wykonania tynków  należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, 
zależnie od parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan 
podłoża.    
Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże 
powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć 
wodą. 
Spoiny muru ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10 –15 mm 
od lica muru, spoiny ściany murowanej z bloczków na głębokość  2 – 3 mm, podłoża 
betonowe należy naciąć dłutami. 

2.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za  ustaloną ilość m2  powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych  i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po  dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 

2.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki  zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-86/B-30020. - Wapno. 
PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne. 
BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 – Płyty kartonowo – gipsowe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

STOLARKA 

KOD CPV 45421100-5 

3.1. Wstęp 

3.1.1. Przedmiot  

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie   
wykonania stolarki drzwiowej i okiennej na zadaniu: Przebudowa świetlicy wiejskiej w 
Domu Ludowym położonym na działce nr 1547 w Dąbrowie Gm. Świlcza 
 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze n/w 
robót.  
 
3.1.2. Zakres  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i  mające  na  celu  wykonanie  montażu  stolarki  drzwiowej. 
W skład tych robót wchodzi montaż drzwi w zakresie objętym projektem. 
 
3.2. MATERIAŁY. 
3.2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 
2.1. 
Stolarka powinna być znakowana przez producentów: 
- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania 
- znakiem bezpieczeństwa. 
W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie należy wykonać 
jego dokumentację w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty 
technicznej i przedstawić Inspektorowi do zatwierdzenia wraz z oświadczeniem 
producenta o zgodności wyrobu z tą dokumentacją. 
3.2.2. Drzwi drewniane, nowe 
Wymiary poszczególnych rodzajów drzwi według zestawienia stolarki. 
Malowane przez producenta, kolor ościeżnicy i skrzydła drzwi według próbki producenta 
do zatwierdzenia przez Inspektora. Drzwi drewniane dwuskrzydłowe płytowe - pełne, 
skrzydło przylgowe grubości 45mm o konstrukcji drewnianej ze wzmocnieniem pod 
zamek i zawiasy. Okładzina laminowana, płaska MDF. Drzwi wykonane w komplecie  
z drewnianą ościeżnicą. 
Drzwi w wersji standardowej posiadają ościeżnicę drewnianą blokową wewnętrzną  
i wyposażone są w: 
• zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, 
• wkładkę patentową, 
• komplet klamek z rozetkami. 
Rodzaj i klasa zawiasów co najmniej równorzędne rodzajowi i klasie zamknięć.  
Zawiasy odpowiadające częstotliwości użytkowania, trwałości określonej liczbami cykli  
z uwzględnieniem obciążenia próbnego i masy skrzydła wykonane zgodnie z normą 
PN-EN 947:2000 i PN-EN 948:2000 dla drzwi do pomieszczeń 
biurowych i w budynkach użyteczności publicznej. Zawiasy zamocowane przez 
producenta w komplecie 
drzwi z ościeżnicą. 



W każdym skrzydle drzwi dwa zawiasy jeden z nich jest nośny z tulejkami łożyskowymi 
wykonanymi ze stali utwardzonej, a drugi zawias wyposażony w sprężynę do 
samozamykania drzwi. W drzwiach z samozamykaczem niezależnym zastosowane 
zawiasy z tulejkami łożyskowymi bez sprężyny samozamykającej.  
Okucia uchwytowo – osłonowe. 
Klamki, uchwyty gałkowe, gałki obrotowe i tarcze drzwiowe (szyldy) dobrane stosownie 
do rodzaju zamków, klamki zwykłe ze stali nierdzewnej lekko profilowane o grubości 
minimum 20mm, uchwyty gałkowe ze stali nierdzewnej o średnicy 50mm, szyldy  
w wersji jednolitej dla pomieszczeń chronionych i szyldy w wersji dzielonej dla 
pozostałych pomieszczeń, minimalna szerokość szyldu 40mm, szyldy mocowane 
(przykręcane) do skrzydła drzwi od wewnątrz pomieszczenia. 
Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montażowe zalecane przez producenta. Do 
zakrycia szczelin i styków stolarki w ościeży użyć odpowiednio do jej rodzaju: 
- listwy drewniane 
- listwy z PCV. 
 
3.3. SPRZĘT. 
Prace montażowe należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego 
wskazanego przez producenta stosowanego materiału. Zastosować podnośniki, 
rusztowania, pomosty robocze. 
 
3.4. TRANSPORT. 
- Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

- Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 

- Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

- Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub 
utratą stateczności.  

- Wszystkie wyroby  należy  przechowywać w  magazynach  zamkniętych,  suchych  
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

 
3.5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ościeżnice drzwi zamontować podczas wykonania ścian konstrukcyjnych i działowych lub w gotowych 
otworach. Po zamontowaniu drzwi mają odpowiednie luzy pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą 
zapewniające działanie bez ocierania skrzydła o ościeżnicę i posadzkę. 
Skrzydła drzwi powinny być prostokątne i płaskie szczelnie przylegające do ościeżnicy. Uszczelnić styk 
ościeżnicy z ościeżem, oblistwować ościeżnicę na wierzchu ściany. 

 
3.6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
- brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i 

trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć 
- odchylenie od pionu ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać 2mm na 1 m 

ościeżnicy, ale nie więcej niż 3mm na całą ościeżnicę, 
- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 



- otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się 
otwierać lub zamykać, zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy 
równomiernie wszystkimi narożami i płaszczyznami. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny 
zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
3.7. OBMIAR ROBÓT. 
- dla montażu drzwi i naświetli w świetle wbudowanej stolarki: 1 m2 

- dla dostawy drzwi: 1 szt/kpl 
 
3.8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór   obejmuje   wszystkie   materiały   podane   w   punkcie   2,   oraz   czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 
 
3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Zgodnie z postanowieniami umowy. 
 
3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998   Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

 kompolimeryzowane styrenowane. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MALARSKIE 

Kod CPV 45442100-8 

 
4.1. Wstęp 
4.1.1. Przedmiot. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich na zadaniu: Przebudowa świetlicy wiejskiej w 
Domu Ludowym położonym na działce nr 1547 w Dąbrowie Gm. Świlcza. 
 
4.1.2. Zakres stosowania. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
4.1.3. Zakres robót. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich. 
4.1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania z przepisami 
budowlanymi, polskimi normami, zasadami sztuki budowlanej, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

4.2. Materiały 
4.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
4.2.2. Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
4.2.2.1 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach  
i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
4.2.2.2 Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 
4.2.3. środki gruntujące 
4.2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 



– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje 
się wykonanie powłoki malarskiej. 
4.2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
4.3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4.4. Transport 
Farby pakowane wg punktu 7.2. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252  
i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
4.5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być mniejsza niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury  
i urządzeń sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
4.5.1. Przygotowanie podłoży 
4.5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie 
powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawa 
cementowo-wapienna. 
4.5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byc oczyszczone, odtłuszczone zgodnie  
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
4.5.2. Gruntowanie. 
4.5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
4.5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjna tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczona woda w stosunku 1:3. 
4.5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
4.5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe. 
4.5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówka 
epoksydowa. 
4.5.3. Wykonywania powłok malarskich 
4.5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny byc niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
4.5.3.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodna 
ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  



Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby  
w różnych odcieniach. 

 
4.6. Kontrola jakości 
4.6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
4.6.2. Roboty malarskie. 
4.6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej ni+ po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej ni+ po 14 dniach. 
4.6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C 
przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
4.6.2.3. Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badan dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
4.7. Obmiar robót 
Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  
i sprawdzonych w naturze. 
 
4.8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
4.8.1. Odbiór podłoża 
4.8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowo-wapienna do robót 
tynkowych lub odpowiednia szpachlówka. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie 
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
4.8.2. Odbiór robót malarskich 



4.8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 
stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 
pigmentu lubwypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie 
malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. 
4.8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękka, wełniana lub bawełniana szmatka 
kontrastowego koloru. 
4.8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
4.8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
4.8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękka szczotka lub 
szmatka.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

4.9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz  
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem  
i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

4.10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 

Kładzenie płytek 

Kod CPV 45431000-7 

5.1 Wstęp 
5.1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru robót oblicowania ścian płytkami i układania płytek Gres 
na podłogach na zadaniu: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym 
położonym na działce nr 1547 w Dąbrowie Gm. Świlcza. 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych to 
zbiór: 
-   wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,  
- wymagań dotyczących właściwości materiałów budowlanych, obejmujących  
w szczególności właściwości materiałów,  
- wymagań dotyczących sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte  
w poszczególnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej. 
5.1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 9.1.1. 
5.1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie:  

 okładzin powierzchni pionowych i wykładzin powierzchni poziomych płytkami 
ceramicznymi.  

Prace prowadzić w następującej kolejności: 

 staranne oczyszczenie podłoża, 

 uzupełnienie ubytków w podłożu zaprawą  

 gruntowanie chłonnych, zapylonych powierzchni preparatem gruntujacym,  
wykonanie izolacji wodoszczelnej wraz z wklejeniem taśm uszczelniających  

 montaż kratek ściekowych, doszczelnienie przejść rurowych itp.  

 klejenie okładzin ceramicznych na kleju przystosowanym do tego rodzaju 
materiałów, 

 spoinowanie płytek zaprawą fugową, 

 wypełnienie fug w narożach i nad szczeliną dylatacyjną kitem silikonowym, po 
uprzednim zagruntowania krawędzi preparatem. 

5.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie czynności związane z wykonaniem prac 
izolacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto 
wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być 
zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 



- ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego 
obiektu lub opisujące roboty niezbędne do jego wykonania, 
- podłoże - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana 
będzie izolacja, 
- warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub 
różnic poziomów powierzchni podłoża,  
- warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej 
powierzchni podłoża,  
- szczeliny dylatacyjne - wykonane między dwiema częściami budynku, budowli lub 
między polami podłoża betonowego. Pozwalają na akomodację odkształceń lub 
wzajemnych ruchów poszczególnych części budowli. 
- szczeliny przeciwskurczowe – dzielą większe powierzchnie podkładów betonowych 
na mniejsze pola, w celu wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany 
sposób lub przeniesienia odkształceń spowodowanych skurczem. Szczeliny 
przeciwskurczowe stosuje się w posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkach 
betonowych. Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2, przy 
długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na zewnątrz pomieszczeń szczeliny 
dylatacyjne dzielą podłoże na pola nie przekraczają 9 m2, przy największej długości 
boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są wykonywane jako 
nacięcie o głębokości 1/3 grubości podkładu. 
- taśma uszczelniająca – elastyczna taśma umieszczona między dwiema częściami 
podłoża przedzielonego szczeliną dylatacyjną (przeciwskurczową)lub w narożach. 
Zadaniem taśmy jest uciąglenie izolacji w miejscach narażonych na zarysowania. 
Dostarczana na budowę w rolkach oraz w formie gotowych kształtek. 
5.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

5.2  Materiały 
Materiał okładzinowy (terakota, kamień naturalny i sztuczny, płytki ceramiczne, 
gresowe) - zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, środek gruntujący, 
środek do plastyfikowania, i polepszania przyczepności zapraw cementowych do 
podłoży (stosuje się go jako domieszkę do zapraw, używanych przy wykonywaniu 
faset), zaprawa uszczelniająca. narożnik wewnętrzny lub zewnętrzny z elastycznej, 
paroprzepuszczalnej taśmy uszczelniającej o podwyższonej wytrzymałości, stosowany 
do uszczelniania naroży wewnętrznych i zewnętrznych (stosować w pomieszczeniu z 
natryskami). zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, klinkierowych, gresu, mozaiki 
oraz kamienia naturalnego (który nie ulega przebarwieniu) o właściwościach wodo- i 
mrozoodpornych do wyłożeń o wysokich obciążeniach mechanicznych i termicznych. 
Do stosowania na posadzkach wewnątrz oraz na powierzchniach pionowych wewnątrz i 
na zewnątrz, również do podłoży podlegających niewielkim odkształceniom. 
uelastyczniona zaprawa do fugowania płyt z kamionki, terakoty, kamienia naturalnego i 
sztucznego, płytek ceramicznych, klinkierowych, wykładzin i płyt podłogowych w 
natryskach, łazienkach, na tarasach, na balkonach, na elewacjach. 
Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów  
i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 



5.3  Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

- do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki 
druciane, 

- do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 
- do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka, 
- do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 
- do cięcia taśmy - nożyczki. 
- do nakładania kleju – paca zębata 
- do układania płytek - poziomica 
- do spoinowania – rakla gumowa, gąbka. 

5.4  Transport 
5.4.1 Materiały dostarczane w pojemnikach i workach można przewozić dowolnymi 
środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien 
być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra  
i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 
5.4.2 Materiały okładzinowe przewozić środkami transportu dostosowanymi wielkością 
do ilości i wagi materiału na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem  
i wywróceniem lub (przy mniejszych ilościach) w zamkniętych kartonowych pudłach. 
5.4.3 Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) 
należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się 
przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub  
w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące 
zmienić skład chemiczny wody. 

5.5  Wykonanie robót 
5.5.1 Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań, 
nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, warstw i substancji zmniejszających 
przyczepność.  
Silnie chłonne podłoża, beton komórkowy i podłoża zawierające gips należy 
zagruntować preparatem gruntującym. Podłoża betonowe i cementowe należy zwilżać 
wodą do stanu matowo-wilgotnego.  
Aplikacja materiału powinna odbywać się albo na matowo-wilgotne, albo na 
zagruntowane podłoże. 
W naroża wewnętrzne oraz połączenia ścian z posadzką należy wkleić taśmy  
i elementy uszczelniające  
5.5.2 Wykonanie izolacji 

- Przygotowanie zaprawy  
- Nakładanie zaprawy w przynajmniej dwu całkowicie kryjących warstwach. 
- Pierwszą warstwę zaprawy nakładać obficie na podłoże za pomocą sztywnego 

pędzla lub szczotki dekarskiej. Drugą (i ewentualnie kolejne) nanosić podobnie lub 
przez szpachlowanie. Nanoszenie rozpocząć można wtedy, kiedy poprzednia 
warstwa będzie dostatecznie mocna (przy 20ºC najwcześniej po 4 godzinach). Nie 
nanosić w jednym zabiegu ilości większych niż 2 kg/m2 (=1mm grubości związanej 
warstwy). Nanoszenie większych ilości powoduje niebezpieczeństwo powstania 
rys skurczowych. 

5.5.3 Zabezpieczania naroży i szczelin 
Naroża - styki posadzek ze ścianami, szczeliny dylatacyjne i połączenia powierzchni 
różnomateriałowych należy zabezpieczyć przez wklejenie elastycznej, odpornej na 
rozrywanie taśmy. 



Należy zwrócić szczególną uwagę na połączenie izolacji z kratkami ściekowymi, 
korytami przelewowymi, przejściami rurowymi, słupkami balustrad. Zaleca się 
stosowanie kratek ściekowych wyposażonych fabrycznie w kołnierze uszczelniające.  
5.5.4 Klejenie okładzin ceramicznych 
Przygotowanie masy klejowej zgodnie z instrukcją producenta. 
5.5.5 Układanie płytek na powierzchniach poziomych: 
Posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej 
zgodnie z pkt. 4.5.2. Prawidłowość wykonania izolacji powinna zostać potwierdzona 
wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy. 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania wyłożeń z płytek: 
a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu wyłożenia temperatura powietrza nie 

powinna być niższa niż 5 °C, 
b) rozpoczynać układanie płytek od krawędzi szczelin dylatacyjnych, układ szczelin 

dylatacyjnych podłoża musi zostać odtworzony w układzie fug okładziny ceramicznej, 
c) powierzchnia posadzki powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub 

kitem należy usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki, 
d) powierzchnia wyłożenia powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym  

w projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny 
poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, 
nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki (chyba 
że Dokumentacja Techniczna zakłada inaczej), 

e) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny 
tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno 
wynosić więcej niż: 
- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek 
gatunku pierwszego, 
- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek 
gatunku drugiego i trzeciego; 

f) szerokość spoin między płytkami powinna być stała, 
g) płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy klejowej na całej swej 

powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku układania płytek na balkonach, 
tarasach, schodach zewnętrznych, ścianach basenów zaleca się nakładanie kleju na 
podłoże oraz na spodnią część płytki, 

h) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami  
o wysokości co najmniej 100 mm; cokoły powinny być trwale związane ze ścianą, 

i) w miejscu styku okładzin ceramicznych z elementami stałymi budowli (ściany, 
słupy, fundamenty itp.) między krawędzią okładziny ceramicznej, a elementem 
stałym należy wprowadzić wypełnienie odkształcalne. 

Dla zachowania stałej grubości  warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych.  
Uzębienie pacy dobrać do  wymaganej grubości warstwy klejowej. 
5.5.6 Układanie płytek na powierzchniach pionowych. 
Do klejenia okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
procesu osiadania murów.  
Wykonanie posadzki powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, 
rodzaj zaprawy klejowej, grubość warstwy zaprawy, szerokość spoin, dylatacji itp. 
Zabrudzenia lub zapylone podłoża należy oczyścić i zagruntować preparatem 
gruntującym. 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania okładzin z płytek: 

a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu okładzin temperatura powietrza nie 
powinna być niższa niż 5 °C, 

b) rozpoczynać układanie płytek od krawędzi szczelin dylatacyjnych, układ 
szczelin dylatacyjnych podłoża musi zostać odtworzony w układzie fug okładziny 
ceramicznej, 



c) powierzchnia ścian powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub 
kitem należy usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki, 

d) spoiny między płytkami przez całą długość i wysokość ściany powinny tworzyć 
linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić 
więcej niż: 
- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku 
płytek gatunku pierwszego, 
- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku 
płytek gatunku drugiego i trzeciego; 

e) szerokość spoin między płytkami powinna być stała, 
f) płytki powinny być związane ze ścianą warstwą zaprawy klejowej na całej swej 

powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku układania płytek na 
schodach zewnętrznych, ścianach basenów zaleca się nakładanie kleju na 
podłoże oraz na spodnią część płytki, 

g) w miejscu styku okładzin ceramicznych z elementami stałymi przechodzącymi 
przez ściany między krawędzią okładziny ceramicznej, a elementem stałym 
należy wprowadzić wypełnienie odkształcalne. 

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych. 
Uzębienie pacy dobrać do wymaganej grubości warstwy klejowej. 
5.5.7 Wypełnianie fug 
Przygotowanie zaprawy do fugowania zgodnie z instrukcją producenta 
Do spoinowania przystąpić można po związaniu zaprawy klejowej. 
Zaprawę należy wprowadzać za pomocą gumowego narzędzia do spoinowania  
i ściągać nadmiar po przekątnej płytek. Po ściągnięciu zaprawy spoinującej zmyć 
powierzchnię sztywną gąbką lub packą z gąbką, a po wyschnięciu ponownie zmyć  
i nawilżyć. Spoinowanie wykonywać przy temperaturach +5ºC do +25ºC. Chronić przed 
zbyt szybkim wysychaniem, nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu. 
Naroża wewnętrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypełniać zaprawą 
fugową.  
W naroża wewnętrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, które w trakcie 
spoinowania pozostały niewypełnione należy starannie oczyścić. Krawędzie płytek 
ceramicznych zagruntować preparatem. Następnie szczelinę wypełnić kitem 
silikonowym. Aby zabezpieczyć płytki przed zabrudzeniem można okleić ich krawędzie 
taśmą malarską. Nadmiar kitu silikonowego zebrać plastikowym narzędziem 
dostosowanym do szerokości fugi. Dzięki temu materiał zostanie wciśnięty w szczelinę  
i dociśnięty do powierzchni kontaktowych. 

5.6  Kontrola jakości robót 
5.6.1 Rodzaje odbiorów 
Odbiór fragmentu prac budowlanych lub całego elementu czy obiektu po ich wykonaniu 
polega na sprawdzeniu zgodności jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Wyróżnia się: 
• odbiór przejściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem 

pewnego fragmentu prac (prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
prawidłowość dalszych prac), 

• odbiór końcowy, obejmujący sprawdzenie zgodności z projektem wykonania całości 
zaprojektowanych prac budowlanych. 

W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele właściciela lub inwestora oraz 
przedstawiciele wykonawcy. 
5.6.2 Kolejność odbiorów prac  
Roboty okładzinowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas 
których powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność  
z wymaganiami projektu technicznego. 



W trakcie prac dotyczących okładzin są wymagane następujące odbiory przejściowe: 
• odbiór podłoża pod powłokę izolacyjną, 
• odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,  
• izolację szczelin i naroży, 
• odbiór okładziny. 

Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości zaprojektowanych.  
5.6.3 Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorach przejściowych 
Przy wyszczególnionych powyżej odbiorach przejściowych powinny być przedłożone 
następujące dokumenty: 
• opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w którym podano wymagania, jakie 

powinno spełniać podłoże, izolacje i okładziny, 
• dziennik budowy, 
• rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i do-

konanych zmian, 
• protokoły z odbiorów przejściowych prac poprzedzających, 
• wyniki badań sprawdzających wyroby posadzkowe lub podłoża oraz podkłady (o ile 

były wymagane w projekcie i wykonane). 
5.6.4 Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorze końcowym 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
• projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami, 
• dziennik budowy, 
• protokoły odbiorów przejściowych. 

5.6.5 Zakres czynności kontrolnych 
Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego, 
jak i końcowego, obejmuje: 

•     sprawdzenie kompletności przedłożonej dokumentacji, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy lub protokołów odbioru, 
• sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów - na podstawie 

zapisów j w., 
• sprawdzenie jakości wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w 

trakcie odbioru badań sprawdzających, podanych w p. 9.6.6 niniejszego 
opracowania oraz w projekcie. 

5.6.6 Kontrola i badania przy odbiorach przejściowych 
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy 
terminy przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczących podłoża pod izolację podłogi powinien 
obejmować: 
• sprawdzenie wizualne powierzchni podłoża pod względem wyglądu zewnętrznego, 

szorstkości, czystości, zawilgocenia, 
• sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarów szczelin dylatacyjnych, 
• sprawdzenie wytrzymałości betonu, muru czy tynku metodami nieniszczącymi. 

Wyniki kontroli podłoża powinny być zamieszczone w dzienniku budowy. 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych, powinien następować po określonym czasie od 
wykonania izolacji  
Zakres czynności kontrolnych dotyczących izolacji obejmuje: 
• wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna być 

ciągła, równa, bez zmarszczeń, pęknięć i pęcherzy; izolacja powinna przylegać do 
podłoża; różne odcienie szarości związanej powłoki izolacyjnej mogą być 
spowodowane różną wilgotnością podłoża, nie wpływają na szczelność wykonanej 
izolacji; 

• w trakcie układania warstwy izolacyjnej należy na bieżąco kontrolować zużycie 
zaprawy uszczelniającej. To znaczy aplikować jedno opakowanie gotowej 
zaprawy na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża; 



• gotową warstwę izolacyjną można również badać metodami niszczącymi, 
pobierając próbki z powierzchni podłoża i badając ich grubość w laboratorium; 

• w przypadku zbiorników na wodę powinna być wykonana próba szczelności. 
5.6.7 Kontrola i badania okładzin z płytek 
Zakres czynności kontrolnych dotyczących okładzin z płytek powinien obejmować: 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i 

odcień należy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu techni-
cznego oraz wzorcem płytek, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 
długości 2 m przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu 
posadzki; prześwit między łatą i powierzchnią posadzki należy zmierzyć  
z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 
wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością 
do 1 mm, 

• sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki 
młotkiem drewnianym; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie 
związania posadzki z podkładem, 

• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych  
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości l m2 należy 
zmierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm. 

Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi  
w projekcie i opisane w dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika 
budowy. 
Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, 
odbieranych prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo. 

5.7 Obmiar robót 
Obmiar robót prowadzić zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu 
Nakładów Rzeczowych „KNR BC-02-Rozdział 03- pkt 3  Zasady przedmiarowania”, „KNR 
BC-02-Rozdział 05-pkt 3 Zasady przedmiarowania”. 
Jednostką obmiarową jest: 

- 1 m2 - dla wykonania powłoki uszczelniającej z dokładnością od 0,1 m2. Z 
obliczonej powierzchni potrąca się elementów większe od 0,25 m2, 

- 1 m2 – dla wykonanych okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych, 
- 1 mb – dla wykonania elastycznych wypełnień naroży i spoin nad szczelinami 

dylatacyjnymi, 
- 1 mb - dla wklejenia taśm uszczelniających z dokładnością do 0,1m, 
- 1 szt. - dla wklejenia elementów uszczelniających naroża oraz połączenia 

krzyżowe i T-kształtne. 

5.8 Odbiór robót 
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje 
technologiczne wymienione w pkt. 6 zostały ocenione pozytywnie. 
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do 
dokumentacji odbiorowej budowy, której elementem było wykonanie warstwy 
uszczelniającej. 

5.9 Podstawy płatności  
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonanej izolacji, 
każdy m2 przyklejonych i wyspoinowanych płytek, każdy metr bieżący wklejonych taśm, 
każdy metr bieżący wypełnionych dylatacji, każdy m2 wykonanych napraw oraz każdą 
sztukę wklejonych kształtek według cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę  
i przyjętych przez Zamawiającego. 



5.10 Przepisy związane 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania próbek. 
ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania 
powłok hydroizolacyjnych.  
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych  
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-11202 październik 1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe zewnętrzne  
i wewnętrzne 
PN-B-11208 grudzień 1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe z odpadów 
kamiennych 
PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 
odbioru 
PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów  
i sprawdzanie jakości powierzchni 
PN-EN 13318 lipiec 2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


