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lZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE} POLSKIE)

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Krakéw, dnia 01.01.2009 r.

ZASWIADCZENIE
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow
zaswiadcza, Ze
Pan mgr inz. arch. tukasz Podczaszy,
zamieszkaty: 30-055 Krakow, ul. Kawiory 2/29, posiadajacy uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr Rz/A-8/08, wydane przez Okregowa Komisje Kwalifikacyjng,
Podkarpackiej Okregowej izby Architektéw dnia 20 czerwca 2008 r., jest wpisany na
liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw, pod numerem MP-1426.
Posiada polise obowigzkowego grupowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej architektdw, cztonkdw Izby Architektow. . |
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: POKK-7131/9/2008 Rzeszow, 2008-06-20

DECYZJA Nr Rz/A-8/08

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkl 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r .
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2016), art. 11 i 24 ust 1 pkl 2 ustawy z dria
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pé2n. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm))

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. tukasz PODCZASZY ur. 20 maja 1979 r. w Brzozowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne| 1zby Architektow Odwolanie wnos:
sie za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komis)i Kwalifikacyjne| Podkarpackic)
Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy

2. Adam Kardy$ z-ca przewodniczacego
3. Ryszard Witek z-ca przewodniczgcego
4. Jan Bulsza sekretarz

5. Grzegorz Kalita cztonek _,

Otrzymuia: A \ / :

1. Pan tukasz Podczaszy; 36-206 Humpiska 57 1
2. a/a

35064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel. (0-17) 852 48 81 Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP | O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590



Krakéw,01.04.2009

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Z poézniejszymi zmianami

(z 20083r. Dz.U. nr 207 poz. 2016, z 2004r. Dz.U. nr 6 poz. 41, Dz.U. nr 92 poz. 881, Dz.U. nr
96, poz. 959, z 2005r. Dz.U. nr 113, poz. 954, Dz.U. nr 163, poz. 1362)

oswiadczam, ze

PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU BYLEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W TRZCIANIE

na dziatce oznaczonej nr ewidencyjnym 903/5 w Trzcianie, Gmina Swilcza, Obreb
ewidencyjny: 0009-Trzciana, Powiat Rzeszowski, Woj. Podkarpackie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. tukasz Podczaszy
nr ewid\Rz/A-8/08
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Fodkarpacka Okrepowa izt intynierdow Budownictwa

D48 17 880-77-08, +48 17 8807706, fax +48 17 8547707,

wwnw inryoiarrzasow.pl, e-rathpdk@pithorg.pl

T 35-044 Rzesiow, ul. Stowackingo 207 pok. 608, tel.

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2008-04-29

(miejscowost, data)

Zaswiadczenie

~ Jarostaw Sliwa
P AN/ P ami oo

ul. Robotnicza 10/28

mlejsce zamxeszkama .............................................................

39-200 DQbiCa

................................................................................................

jesicz’ronklem Podkarpackxej Okregowej|zby Inzynierdw
PDK/BO/0776/03

Budowmctwa onumerze ewidencyjnym ............oooveiveriie..

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
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Niniejsze zaswiadczenie wazne jest
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oddnia ...l dodnia...................o
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WOIEWODA PODKARPACKI
15:059 Rzeszow, skripoczt. 297
ul- Grunwaldzka 15
AB I-7131/104 701 Rzeszdw, 2001 - 12 - 10

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

© Na podstawie art. 13 ust. ¥ pkt 112, ust 3 'r.4') art. 14 ust. T pkt 2 1 ust. 3
pkt 113 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz U. Nr 106
poz. 1126 22000 1. z pézn. zm.) oraz § 4 ust. 21 § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestizenhej 1 Budowmietwa z dmia 30 grudnia 1994 1. w sprawie
samodzielnych ankcji technicznych w budowrictwie (Dz, U. Nr 8 poz. 38 z 1 995 r)
i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98 poz.
1071 z 2000 r.), p.d ustaleniu; ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
ZdW0EOWego ofaz po Zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozviywnym.

Paii JAROSLAW SLIWA
magister inzynier -
(kierunek studiow - budownictwo)
ur. 18 marca 1972r, w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. K- _1"66/0'1

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, -
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

bez ograniczen

Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanic do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej
olrzymania.

Otrzymujg

I Pan mgr inz. Jarostaw Sliwa
ul.Rebotntcza 10/28

39-200 D¢bica

2. ala ' :




Krakow,01.04.2009

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Z pozniejszymi zmianami

(z 2003r. Dz.U. nr 207 poz. 2016, z 2004r. Dz.U. nr 6 poz. 41, Dz.U. nr 92 poz. 881, Dz.U. nr
96, poz. 959, z 2005r. Dz.U. nr 113, poz. 954, Dz.U. nr 163, poz. 1362)

oswiadczam, ze

PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU BYLEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W TRZCIANIE

na dziatce oznaczonej nr ewidencyjnym 903/5 w Trzcianie, Gmina Swilcza, Obreb
ewidencyjny: 0009-Trzciana, Powiat Rzeszowski, Woj. Podkarpackie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Jarostaw Sliwa

Upr.

Uprawnienia budowlane'do projektowania
i naczorcwan){;oh t w branzy

kosstrukeyjno-budowlanePbez ograniczen
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Spis tresci

Opis techniczny

. Przedmiot i zakres opracowania

. Podstawa opracowania

. Ogdlny opis obiektu przeznaczonych do rozbidrki

. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbidrkowych
. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

. Wytyczne prowadzenia robét rozbidrkowych

Lokalizacja obiektu przeznaczonego do rozbiorki

KA-01
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Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbidrka obiektu istniejacego zlokalizowanego
na dziatce 903/5,w Trzcianie woj. podkarpackie a w szczegdlnosci :

e budynek oczyszczalni , parterowy , murowany

e nieczynnych sieci wodociagowych

e przylaczy do budynku ( kanalizacyjnej , wodociagowej , energetycznej )

Koniecznos$¢ rozbidrki ww. obiektu wynika z planowanej inwestycji zwiazanej z budowa
Gminnego Osrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanego w Trzcianie.

Zakres opracowania obejmuje ogdlny opis istniejacego obiektu ,opis zakresu i sposobu
prowadzenia robét rozbidrkowych , opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i
mienia , dokumentacje rysunkowa i zdjeciowa stanu istniejacego .

2. Podstawa opracowania.

L Zlecenie inwestora

. Ogledziny obiektu przeznaczonego do rozbidrki wykonane styczniu 2009.

J Ustawa Prawo Budowlane Dz. Ust. nr 89 ust. 414 z dn. 07.07.1994 art. 33 pkt 4.

) Przepisy obowiazujace w zakresie BHP przy robotach rozbidérkowych (miedzy
innymi Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.)

. Inwentaryzacja budowlana obiektu , uproszczona .

L Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

o Obowiazujace normy , przepisy i literatura techniczna

3. Ogolny opis istniejacego obiekiu.

Lokalizacje obiektu przeznaczonego do rozbiérki przedstawiono na mapie do celow
projektowych na zataczonym rysunku KA-01. Fotografie przedstawiaja ogdlng sytuacje
obiektu aktualna na dzien 30.003.2009.

Budynek - budynek oczyszczalni , parterowy
Budynek oczyszczalni jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym 0 nastgpujacych

gabarytach:
. dtugos¢: ~9,78m
. szerokos¢: ~ 8,29m
. wysoko$¢ ~ 5,80m
. powierzchnia zabudowy: ~ 81,07m’

. kubatura: ~ 461,7m3




PROJEKT ROZBIORKI
BUDYNEK BYLEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W TRZCIANIE STRONA: | 4.

Foto 01.
Widok ogélny budynku przewidzianego do rozbiérki.

Foto 02.
Widok ogdlny budynku przewidzianego do rozbidrki.

{0




PROJEKT ROZBIORKI
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STRONA:

Foto 03.
Widok ogélny budynku przewidzianego do rozbidrki.

Foto 04.
Widok ogdlny budynku przewidzianego do rozbidrki.
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Ogélna charakterystyka budynku
Bryta budynku, oparta jest na rzucie_prostokata, zasadniczo zwarta o wyréwnane;

wysokosci, z dachem jednospadowym o spadku procentowym wynoszacym 12%. Jest to
obiekt oczyszczalni.

Obiekt jest budynkiem nie uzytkowanym, wolnostojacym .

Charakterystyka konstrukcji obiektu .

W trakcie prac pomiarowych nie wykonywano odkrywek fundamentéw.

Na podstawie danych na temat budynkéw powstatych w zblizonym okresie

mozna jednak zatozyc, ze sa to fundamenty betonowe lub zelbetowe, liniowe, usytuowane
pod §cianami zewnetrznymi no$nymi .

Sciany zewnetrzne budynku wykonane s3 jako murowane, sa otynkowane . Sa to $ciany
nosne podtrzymujace konstrukcje no§na dachu .

Grubos$¢ Scian zewngtrznych wynosi ok 37cm.

Instalacje wewnetrzne i przytgcza .
-istniejacy przytacz kanalizacyjny do budynku ks200
-istniejacy przytacz energetyczny do budynku

4. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbidrkowych.
Zakres robdt zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje catkowitg rozbidrke
obiektu.

4.1 Wytyczne ogélne.
Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, musi by¢ ogrodzony
1 oznakowany w sposdb zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie
przed wejSciem na teren obiektu.
Przed rozpoczgciem rozbidrki nalezy odtaczy¢ wszelkie instalacje i media.
Miejsca odlaczenia, wyltaczniki, zawory, winny znajdowac sig poza obrgbem
robét budowlanych.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego
nie wywotato utraty stateczno$ci i przewrocenia si¢ innego fragmentu
konstrukcji.

Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub
podcinanie konstrukcji od dotu.

W czasie rozbiérki niedozwolona jest praca na rownych kondygnacjach obiektu.
Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuna¢ tak by nie spowodowac

pyleniem.

W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz.
Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilo$ci materialow

i gruzu na stropach.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum 0stroznosci,
nalezy przestrzegac przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
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rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
- stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikéw,

- zapewniC bezpieczenstwo publiczne.

4.2 Kolejnos¢ prowadzenia robot rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w kolejnosci odwrotnej do wznoszenia obiektu, zgodnie
z 0gblnymi zasadami wiedzy techniczne;j

4.3 Wytyczne szczegélowe
Prace rozbiérkowe wykonywac¢ w kolejnosci:

1. Demontaz urzqdzen i przewodow instalacyjnych.
Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegaja rozbidrce
w pierwszej kolejnoSci, w tym réwniez piece kaflowe.
Rury stalowe pociac na odcinki do transportu do punktu ztomu.
W ramach robét wstepnych nalezy usunaé z podiég zdemolowany sprzet
1 fragmenty wyposazenia budynkéw.

2. Rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej.
Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiaséw, zdemontowac opaski,
oscieznice wyku¢ z muru.
Po wyjeciu okien otwory zaleca sig zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

3. Rozbiorka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich.
Rozbidrke pokrycia prowadzi¢ od gory kalenicy w kierunku okapu.
Zachowac ostrozno$¢ przy jej opuszczaniu na dot.

4. Rozbiorka kominéw murowanych na wysokosci strychu.
Rozbiérke prowadzi¢ od gory odspajajac pojedyncze cegly. Korzystajac z lekkich
rusztowan. Rozbidrka poprzez przewrdcenie jest niedopuszczalna.

5. Rozbiorka drewnianej wigzby dachowej.
Kolejno, poczynajac od $cian szczytowych , odbijajac , odcinajac uktady

krokwiowe i opuszczajac nateren. FOD/:(O{;:} - é/QV[7

6. Rozbiorka scian zewnetrznych, wewnetrznych .
Sukcesywnie z rozbidrka belek stropowych z wyprzedzeniem
dokonywac rozbidrki $cian ,,mur pruski” w budynkach 4,5.

7. Rozbiorka kominow murowanych na wysokosci parteru
Dokona¢ jak opisano w punkcie 4.

8. Wdalszej kolejnosci.
Dokona¢ rozbiérki posadzek na przyziemiu, $cian fundamentowych budynku oraz
fundamentéw.

9. Uwagi koncowe
Powstaty w wyniku rozbidrki doty po rozbiérce zniwelowal poprzez
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wypetnienie gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem warstwami.
Spos6b zagospodarowania uzyskanej powierzchni, zielen, chodnik,
w nawiazaniu do istniejacej substancji, okresli Inwestor.

4.4 Segregacja odpadoéw , transport i utylizacja
W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowaé
1 0oddzielac te, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy
metalowe 1 szkto.
Pozostate elementy wbudowane jak ceramika i drewno, porazone sa w réznym
stopniu przez korozje biologiczna i z tego powodu, praktycznie, nie nadaja sie
do ponownego wbudowania.
Ich uzytkowo$¢ mozna by odzyska¢ dopiero po przeprowadzeniu zabiegéw
odkazajacych.
Wykluczy¢ jednak nie mozna, ze znajda sie odbiorcy (np. indywidualni), ktérzy
podejma sie tego trudu.
Kafle z piecéw grzewczych, po oczyszczeniu, moga sie okazaé atrakcyjnym
materiatem z odzysku.
Porazone drewno réwniez moze postuzy¢ jako material opatowy.
Zaznaczy¢ jednak nalezy, Ze palenie drewna na miejscu, jako sposéb jego
utylizacji, jest niedopuszczalne
Zatem praktycznie, prawie cato$¢ urobku z rozbidrki budynku przeznaczyé
nalezy do utylizacji na zorganizowanym wysypisku §mieci.
Transport gruzu prowadzié na biezaco w miarg postgpu robét rozbidérkowych.
Przewidzie¢ go samochodami cigzarowymi zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem

w czasie jazdy, czy tez siatka przed odrywaniem sie drobnych czgsci lotnych..

5. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

1. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot rozbidrkowych jest
obowigzany opracowac instrukeje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic
z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robdt;

2. Teren na ktérym prowadzone bgda roboty rozbiérkowe nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi;
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3. Strefg niebezpiecznag nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajacy
dostgp osobom postronnym,;

4. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢
mniej niz 10 m;

5. Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysokosci,
co najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczeni

przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1

m. Wolng przestrzen pomigdzy deska krawegznikowa a porecza nalezy wypetnié

w sposOb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Alternatywnym
rozwiazaniem jest zabezpieczenie bedace w instrukcji uzytkowania

okreslonego systemu rusztowan;

6. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez
wykonawce;

7. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym
przez wykonawcg;

8. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestéw roboczych powinni posiadac stosowne wymagane
uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci;

9. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika rozbiorki lub uprawniong osobg;

10. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem;

11. Pracownicy dokonujacy montazu i demontazu rusztowan sa obowiazane do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

12. Prowadzenie rob6t rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrocenia
czescel konstrukeji obiektu przez wiatr, jest zabronione;

13. Roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkos$¢ wiatru przekracza 10

ny/s;

14. W czasie prowadzenia robét rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione;

Przy korzystaniu z linek bezpieczenstwa nalezy przestrzegac zasad:

1) W trakcie przemieszczania si¢ pracownikéw w poziomie stanowisko pracy powinno
by¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej

liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokos$ci okoto

1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

2) Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa w pkt. 1, powinny
uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.
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3) W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w
pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana

do prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia samohamujacego.

4) Dlugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza
niz 1,5 m.

5) Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane
do linek urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamiczne;j
w momencie spadania, zw3aszcza aparatdw bezpieczenstwa lub paséw
bezwtadnoSciowych..

6. Wytyczne prowadzenia robot rozbidrkowych

W trakcie prowadzenia robét rozbidrkowych przestrzega¢ wytycznych zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” rozdziat 18
oraz przepisow BHP dotyczacych obstugi sprzgtu zmechanizowanego.

7. Oddziatywanie prac rozbiérkowych na srodowisko naturalne.

Planowana rozbiérka nie bedzie miata negatywnego wptywu na §rodowisko naturalne.
W trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ znajdujace sig
w poblizu drzewa, przed uszkodzeniem. Prace wykonywane przy uzyciu sprzgtu o duzej
gltoénosci (mtoty pneumatyczne) prowadzi¢ w godzinach 8,00-15,00.
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