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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
A. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1. Inwestor 
 
Inwestorem projektowanego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzcianie 

na dz. 903/5 i fragmencie dz. 884/2 jest: 

Gmina Świlcza 
36 – 072 Świlcza 168, woj. podkarpackie  

 
2. Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przyłącza wodociągowego, 

przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej instalacji wod-kan dla projektowanego 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzcianie – gm. Świlcza. 

Zakresem opracowania objęto przyłącz wodociągowy do projektowanej 
przebudowywanej gminnej sieci wodociągowej φ110PE, przyłącze kanalizacji sanitarnej 
do przebudowywanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej φ200PVC oraz instalacje 
wewnętrzne w zakresie wody i kanalizacji. 

Przebudowywana sieć wodociągowa oraz przebudowywana sieć kanalizacji 
sanitarnej objęte są odrębnym opracowaniem – tom S1. 

W zakresie przyłącza wodociągowego ujęto doprowadzenie wody do 2 
hydrantów przeciwpoŜarowych oraz do budynku. Zgodnie z warunkami technicznymi  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy zaprojektowano 2 wodomierze 
zlokalizowane w studni wodomierzowej – 1 do celów bytowo-gospodarczych i 1 do 
celów przeciwpoŜarowych. 

 
3. Podstawa opracowania 
 

Podstawę opracowania stanowią: 
- zlecenie Inwestora, 
- mapa syt.-wys. w skali 1:1000 z wniesionym projektowanym zagospodarowaniem 

terenu 
- podkłady architektoniczne projektowanego budynku  – autorstwa pracowni  

Podczaszy Pracownia Architektury   
- warunki techniczne doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków  znak ZWiK 

11/03/09 z dn. 12.03.2009 r. wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Świlczy 

- obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane, 
 

4.  Stan prawny terenu 
 

Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 903/5 oraz części działki 884/2 w Trzcianie, 
gm. Świlcza. Stan prawny wg wypisu z rejestru gruntów. 
 

5. Stan istniej ący  
 

Obecnie na działkach przewidzianych pod budowę Gminnego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Trzcianie zlokalizowane są obiekty nieczynnej oczyszczalni ścieków oraz 
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nieczynnego ujęcia wody. W ramach inwestycji planuje się likwidację nieczynnej 
oczyszczalni ścieków.  

Przez teren inwestycji przebiega istniejące uzbrojenie podziemne w postaci sieci 
wodociągowej DN80 (po zachodniej stronie lokalizacji) oraz sieć kanalizacji sanitarnej 
φ200 mm. Sieci te w ramach niniejszej inwestycji  przeznaczone są do przebudowy w 
ten sposób, aby nie kolidowały z projektowanymi obiektami Ośrodka. Dokumentacja 
projektowa dla w/w przebudowy objęta jest odrębnym tomem dokumentacji (tom S1) 
Istniejący nieczynny wodociąg dn80 od nieczynnego ujęcia wody przeznaczony jest do 
likwidacji.  

Likwidowane odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zostaną usunięte w 
ramach prac ziemnych na placu budowy, na pozostałym odcinku zostaną umartwione 
poprzez zamulenie rurociągów.  
 

6. Zasilanie w wod ę 
 
Doprowadzenie wody do projektowanego obiektu Ośrodka zgodnie z warunkami 

technicznymi ZWiK Świlcza rozwiązano w oparciu o projektowany wodociąg gminny DN 
80 mm zlokalizowany na działce objętej inwestycją. Wodociąg ten zostanie 
przebudowany zgodnie z wytycznymi ZWiK na średnicę φ110 mm PE. W ramach 
przebudowy projektuje się węzeł „4” , w którym włączony zostanie poprzez trójnik 
przyłącz wodociągowy φ110mm PE Obiektu. Bezpośrednio do trójnika zamontowana 
zostanie zasuwa Ŝeliwna DN100 mm. 

Od włączenia przyłącz wodociągowy przebiegał będzie w nawiązaniu do 
projektowanego zagospodarowania terenu (skarpa drogi) do studni wodomierzowej. W 
studni wodomierzowej projektuje się montaŜ 2 wodomierzy: 1 dla celów p-poŜ. oraz 1 
do celów bytowo-gospodarczych budynku zaplecza ośrodka, w którym zlokalizowane 
zostaną szatnie, toalety i prysznice dla uŜytkowników obiektu. 

Od studni projektuje się 2 oddzielne połączenia wodociągowe – po północnej 
stronie wodociąg φ110 mm PE100 SDR11 do celów p-poŜ. z 2 hydrantami, po 
południowej połączenie wodociągowe φ63 mm PE100 SDR11 do budynku zaplecza 
sanitarnego obiektu.  

 
7. Odprowadzenie ścieków sanitarnych 
 
Ścieki sanitarne odprowadzane będą do przebudowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej φ200 mm PVC przebiegającej przez działkę, na której zlokalizowana jest 
inwestycja. Przebudowany kanał przebiegał będzie po zachodniej stronie budynku 
zaplecza sanitarnego. Włączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej φ200 mm PVC 
zaprojektowano poprzez studnię φ600 mm oznaczoną S3.  

 
B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
 

1. Instalacja wody zimnej 
 

1.1. Zapotrzebowanie na wod ę zimną 
Woda zimna zuŜywana będzie na cele socjalno – bytowe uŜytkowników GOSiR. 

ZałoŜenia wyjściowe do obliczeń: 
- ilość uŜytkowników: 24 osoby. 
Dane normatywne zapotrzebowania wody: 
- Przyjęto jednostkowe zapotrzebowanie wody zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zuŜycia 
wody /Dz.U.Nr8. poz.70/ średnie zuŜycie wody  – 66 dm3 
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ZałoŜono czas trwania kąpieli pod natryskiem dwóch tur po 12 osób wynoszący 30 min.. 
- ilość ćwiczących 24 osoby 
Stąd zapotrzebowanie wody wyniesie: 
             Qdśr = 24 * 66 * 8 =  12672 dm3/d = 12,67 m3/d 
             Qdmax = 12,67 * 1,2 =15,20m3/d 
              Qgodz.śr = 15,20 : 8 = 1,9 m3/godz 
              Qgodzmax = (24*66) * 2 = 3,17 m3/godz 
 
1.2. Maksymalny przepływ w instalacji wody zimnej 
Przepływ obliczeniowy wody oblicza się zgodnie z obowiązującą normą  
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe – wymagania przy projektowaniu. 
 Przyjęto wzór obliczeniowy:   
q = 0,698*(Σqn)

0,5- 0,12   [dm3/s]  dla qn < 20 dm3/s,  
qn - normatywny wypływ z punktów czerpalnych, [dm3/s]. 
 
Bilans wypływów z punktów czerpalnych – zaplecze sanitarne GOSiR Trzciana: 

Rodzaj punktu 
czerpalnego  

 Ilość 
Przepływ qn 

[dm3/s] 
Razem qn 

[dm3/s] 
Umywalka 20 0,07 1,40 
WC 19 0,13 2,47 
Pisuar 8 0,13 1,04 
Zawór czerpalny 6 0,15 0,90 
Prysznic 14 0,15 2,10 
RAZEM   7,91 

 
Suma: 7,91 dm 3/s 
 
Przepływ obliczeniowy: 
q = 0,698*(7,91)0,5- 0,12  [dm3/s] = 1,84 dm 3/s = 6,62 m3/h 
 
Dobór wodomierza dla celów bytowo-gospodarczych bud ynku zaplecza GOSiR:  
 
q= 6,62 m3/h 
Doboru wodomierza dokonano w oparciu o PN-92/B-01706. 
 
Umowny przepływ obliczeniowy wodomierza wynosi: 
Qw = 2*q = 2*6,62 = 13,24 m3/h  
 
Dla pomiaru zuŜycia wody dobrano wodomierz o średnicy ø 40  mm  o: 
� nominalnej wydajności Qn=10 [m3/h], 
� maksymalnej wydajności Qmax=20 [m3/h] 
Długość zabudowy zestawu wodomierzowego Lz= 1,0 [m] 
W zabudowie wodomierza zamontować zawór zwrotny antyskaŜeniowy typu BA. 
 
Typ wodomierza: wodomierz skrzydełkowy wielostrumieniowy WS Dn40 mm 
Producent wodomierza: Fabryka Wodomierzy „PoWoGaz” Poznań, ul. Klemensa 
Janickiego 23/25, 60-542 Poznań 
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1.3. Maksymalny przepływ wody do celów przeciwpo Ŝarowych 
 
Do doboru wodomierz i średnicy przyłącza do celów przeciwpoŜarowych przyjęto pracę 
1 hydrantu p-poŜ. Dn80 mm o wydatku qp-po Ŝ = 10,0 l/s = 36,0 m 3/h.  
Qw-p.poŜ = 2*qp-poz = 2*36,0 m3/h = 72,00 m3/h 
 
Instalacja hydrantowa słuŜyć będzie równieŜ do zasilania urządzeń nawadniających 
boisko do piłki noŜnej. Na obecnym etapie przyjmuje się, Ŝe nawadnianie będzie 
prowadzone przy uŜyciu urządzenia Rollcar T-V o maksymalnym wydatku 3,0 m3/h 
podłączanym do hydrantu Hp2. Woda zuŜywana do nawodnienia stanowiła będzie 
wodę bezpowrotnie zuŜytą.  
Z uwagi na znaczna róŜnicę pomiędzy wydatkiem dla celów p-poŜ.i do nawodnień 
dobrano wodomierz sprzęŜony o średnicy ø 80  mm  o parametrach pracy: 
� maksymalny roboczy strumień objętościQn=120 [m3/h], 
� maksymalnej strumień objętości Qmax=200 [m3/h] 
� pośredni strumień objętości q=6,0 [m3/h] 
Długość zabudowy zestawu wodomierzowego Lz= 3,5 [m] 
W zabudowie wodomierza zamontować zawór zwrotny antyskaŜeniowy typu BA. 
 
Typ wodomierza: wodomierz sprzęŜony MWN80/2,5-S Dn80 mm 
Producent wodomierza: Fabryka Wodomierzy „PoWoGaz” Poznań, ul. Klemensa 
Janickiego 23/25, 60-542 Poznań 
 
Obydwa wodomierze zamontowane w studni wodomierzowej o wymiarach 3,5×1,5 m. 
Schemat studni wodomierzowej w części graficznej opracowania. 
 
DOBÓR ŚREDNICY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 
 
odcinek: sie ć wodoci ągowa – studnia wodomierzowa (pkt. 4-pkt.7)  
Suma przepływów nominalnych wyniesie: 
Q = q + qp-poŜ = 1,84 dm3/s + 10,00 dm3/s = 11,84 dm3/s 
 
Na podstawie Wykresu doboru parametrów hydraulicznych dla rur ciśnieniowych z 
polietylenu (Wavin, szereg SDR-11) klasy PE 100 dobrano średnicę przyłącza 
wodociągowego: 
φφφφ110 x 10 mm PE 100 SDR 11 na ciśnienie robocze 1,0 MPa  
przy prędkości przepływu v = 1,86 l/s .  
 
odcinek: studnia wodomierzowa – budynek zaplecza (p kt. 7-pkt.9)  
 
Przepływów nominalny dla celów bytowo-gospodarczych wynosi: 
Q = q = 1,84 dm3/s  
 
Na podstawie Wykresu doboru parametrów hydraulicznych dla rur ciśnieniowych z 
polietylenu (Wavin, szereg SDR-11) klasy PE 100 dobrano średnicę przyłącza 
wodociągowego: 
φφφφ63 x 5,8 mm PE 100 SDR 11 na ciśnienie robocze 1,0 MPa  
przy prędkości przepływu v = 0,89 l/s .  
 
odcinek: studnia wodomierzowa – hydrant Hp2 (pkt. 1 0-pkt.13)  
 
Przepływ nominalny dla celów p-poŜ. wynosi: 
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Q = q = 10,00 dm3/s  
 
Na podstawie Wykresu doboru parametrów hydraulicznych dla rur ciśnieniowych z 
polietylenu (Wavin, szereg SDR-11) klasy PE 100 dobrano średnicę przyłącza 
wodociągowego: 
φφφφ110 x 10 mm PE 100 SDR 11 na ciśnienie robocze 1,0 MPa  
przy prędkości przepływu v = 1,57 l/s .  
 
WYMAGANE CIŚNIENIE DYSPOZYCYJNE 
Przyjęcia przeprowadza się dla ostatniej kondygnacji budynku - poz. parteru 221,30 m 
n.p.m. 
- wys. najwyŜej poł. przyboru   - 2,0 m 
- wymagane ciśnienie wylotowe   - 10,00 m 
- straty na instalacji    - 4,00 m 
- strata na wodomierzu głównym  - 1,00 m 
                ------------- 
     SUMA   17,00 m 
Aby spełni ć warunki dla zaopatrzenia obiektu w wod ę przewiduje si ę jej pobór  
o ci śnieniu 0,17 MPa (1,7 bar). 
Wymagana rzędna linii ciśnień wynosi 238,30 m n.p.m. 
 
2.  Instalacja wody ciepłej 
2.1. Zapotrzebowanie wody ciepłej 
 

ZałoŜenia wyjściowe jak w punkcie 1.1. 

Dane normatywne zapotrzebowania wody: 

Wg podręcznika ”Projektowanie instalacji c.w.u.” autor S. Mańkowski przyjęto, Ŝe dla  
umycia się po zakończeniu ćwiczeń sportowych potrzeba 22,0 dm3 wody o temp. 60oC 
Zakładamy, Ŝe zajęcia w Centrum trwać będą  8 godz. Zakładamy Ŝe czas trwania 
kąpieli pod natryskami dwóch tur po 12 osób wynosi 30 min. 
- ilość ćwiczących: 24 osoby. 
Stąd zapotrzebowanie wody wyniesie: 
 Qdśr = 24 * 22 * 8 =  4224 dm3/d = 4,224 m3/d 
 Qdmax = 4,224 * 1,2 = 5,068 m3/d 
 Qgodz.śr = 5,068 : 8 = 0,633 m3/godz 
 Qgodzmax = (24*22) * 2 = 1,05 m3/godz 

 
2.2. Maksymalny przepływ w instalacji ciepłej wody uŜytkowej 
 

Przepływ obliczeniowy wody oblicza się zgodnie z obowiązującą normą  
PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu” w oparciu                  
o wzór: 
   q= 0,698(Σqn)

0,5 –0,12  [dm3/s], dla Σqn  ≤ 20 dm3/s 
qn - normatywny wypływ z punktów czerpalnych, dm3/s 
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Bilans wypływów z punktów czerpalnych  

Rodzaj punktu 
czerpalnego  

 Ilość 
Przepływ qn 

[dm3/s] 
Razem qn 

[dm3/s] 
Umywalka 20 0,07 1,4 
Natrysk 14 0,15 2,1 
RAZEM   3,5 

 
Przepływ obliczeniowy: 
 q= 0,698(3,5)0,5 – 0,12 = 1,186 dm 3/s = 4,27 m 3/h 
 
3. Doprowadzenie wody do projektowanego obiektu (pr zyłącz wodoci ągowy) 
 

Projektuje się doprowadzenie wody do przedmiotowego obiektu z 
przebudowywanej gminnej sieci wodociągowej φ110 mm PE – dokumentacja dla 
przebudowy sieci wodociągowej w tomie S1. 

W celu doprowadzenia wody projektuje się przyłącz wodociągowy o średnicy φ110 
PE SDR11 klasa PE100. 

 
3.1. Trasa przył ącza 

 Niniejszy przyłącz wodociągowy został zaprojektowany w nawiązaniu do 
projektowanego układu drogowego i zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i 
Rekreacji. 

Początek trasy projektowanego przyłącza wodociągowego następuje w WĘŹLE 
4 stanowiącym włączenie do wodociągu φ110 PE.  

Od węzła 4 przyłącz wodociągowy początkowo przebiega w kierunku 
południowym w projektowanym terenie zielonym, następnie w kierunku wschodnim do 
studni wodomierzowej. W studni projektuje się 2 wodomierze w układzie równoległym: 1 
dla celów p-poŜ. oraz 1 do celów bytowo-gospodarczych budynku zaplecza ośrodka, w 
którym zlokalizowane zostaną szatnie, toalety i prysznice dla uŜytkowników obiektu. 

Wodociąg dla celów p-poŜ. biegnie do węzła „11”, gdzie projektuje się hydrant 
Hp1 w usytuowaniu bocznym, następnie wodociąg φ110 PE biegnie do pkt.12, gdzie 
następuje zmiana kierunku na północny. W węźle 13 zlokalizowanym na wysokości 
podłuŜnej osi boiska do piłki noŜnej projektuje się hydrant Hp2 DN80 w usytuowaniu 
końcowym. 

Schematy węzłów na przyłączu wodociągowym w części graficznej opracowania. 
Wodociąg dla zasilania obiektu zaplecza przebiega w terenie zielonym 

równolegle do wodociągu dla celów p-poŜ i wchodzi do budynku od jego zachodniej 
strony.  
 

3.2. Średnice przewodów i zastosowane materiały 

Odcinki przyłącza wodociągowego 4-7 oraz 10-13 zaprojektowano z rur φ110 PE 
SDR11 klasa PE100. 

Odcinek zasilający budynek zaplecza zaprojektowano z rur φ63 PE SDR11 klasa 
PE100. 

 
3.3. Uzbrojenie wodoci ągu 
Projektowane uzbrojenie wodociągu umoŜliwia połączenie projektowanego 

przyłącza z siecią wodociągową oraz zapewnia prawidłowe funkcjonowanie i 
eksploatację.  
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WŁĄCZENIE DO PRZEBUDOWYWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ  
Połączenie z przebudowywaną siecią wodociągową φ110 mm PVC, następuje 

bezpośrednio w ziemi w węźle 1 (Hm: 0+00). Projektuje się montaŜ trójnika 
równoprzelotowego T100/100 z zastosowaniem kołnierza specjalnego DN80 dla rur 
PVC oraz kształtki redukcyjnej FRR. Bezpośrednio za trójnikiem od strony przyłącza 
zaprojektowano zasuwę odcinającą DN100. Węzeł włączeniowy pokazano w części 
graficznej opracowania. 

 
Uzbrojenie projektowanego przył ącza wodoci ągowego stanowi ą: 

• zasuwy odcinaj ące 

Na przyłączu wodociągowym zasuwy zaprojektowano jako kołnierzowe 
równoprzelotowe z miękkim uszczelnieniem klina, wykonanie z Ŝeliwa sferoidalnego. 
Ciśnienie nominalne PN16, owiert PN10. Wrzeciono w wykonaniu ze stali nierdzewnej z 
walcowanym gwintem, klin z nawulkanizowaną powłoką elastomerową. Korpus zasuwy 
z zewnątrz i wewnątrz epoksydowany, pokrywany metodą fluidyzacyjną (minimalna 
grubość powłoki 250 µm, na krawędziach 200 µm). Śruby całkowicie schowane w 
korpusie zasuwy, zabezpieczone przed korozją masą zalewową. Konstrukcja zasuw 
musi umoŜliwiać wymianę uszczelnienia wrzeciona bez potrzeby zamykania zasuwy. 

Zasuwy naleŜy wyposaŜyć  w teleskopowe obudowy do zasuw i skrzynki uliczne. 
Rura przesuwna pod trzpień w wykonaniu ze stali ocynkowanej (pręt i profil zamknięty 
trwale zabezpieczony przed rozdzieleniem). Rura ochronna, dzwon i kołnierzyk 
zabezpieczający z PEHD lub PP. Kostka dolna i górna z Ŝeliwa, zabezpieczona 
antykorozyjnie powłoką z farby proszkowej lub ocynkowana, dodatkowo kostka dolna 
przystosowana do połączenia z trzpieniem zasuwy poprzez zawleczkę. 

Dla średnic DN80 – DN100 mm uszczelki elastomerowe z wkładką stalową. 
Zasuwę odcinającą zaprojektowano w węzłach: 

1. WĘZEŁ 1  – zasuwa DN 100 mm, 
2. WĘZEŁ 11 – zasuwa DN 80 (przed hydrantem),  
3. WĘZEŁ 13  – zasuwa DN 80 (przed hydrantem),  

Zasuwy projektuje się równieŜ w studni wodomierzowej – po 2 na kaŜdą nitkę 
przyłącza. Szczegóły na schemacie studni wodomierzowej w części graficznej 
opracowania. 

 
• hydranty p.po Ŝ.  

W dostosowaniu do istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu 
przyjęto 2 hydranty nadziemne zlokalizowane w węzłach 11 i 13. 
 
• zmiany kierunków 

Zmiany kierunków rurociągu wykonać za pomocą łuków segmentowych. Kąt 
łuków segmentowych opisano na profilu podłuŜnym przyłącza wodociągowego.  
Połączenia kołnierzowe występujące w ziemi naleŜy starannie zabezpieczyć przed 
korozją śrub, stosując plastyczne masy izolacyjne lub śruby ze stali nierdzewnej. 
 
• studnia wodomierzowa  

Wodomierze umieszczone zostaną w studni wodomierzowej o wymiarach 
wewnętrznych 3,5×1,5 m. Studnia wyposaŜona we właz Ŝeliwny typu lekkiego, stopnie 
złazowe. Studnie projektuje się jako prefabrykowaną. W studni projektuje się 
zagłębienie dna (tzw. bagienko), do którego odpływać będzie woda z odwodnienia 
zestawu wodomierzowego (np. w trakcie wymiany wodomierza). Spadek dna studni 
naleŜy wyprofilować w kierunku „bagienka”. 
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Wodomierz sprzęŜony Dn80 zamontować naleŜy na podporach betonowych 
(podpory pod zasuwami i wodomierzem). Wodomierz Dn40 dla budynku zaplecza 
zamontować naleŜy na typowej konsoli wodomierzowej.  

Schemat studni wodomierzowej wraz ze schematem montaŜowym wodomierzy w 
części graficznej opracowania. 
 

3.4. Zabezpieczenie przeciwpo Ŝarowe 
 
Zapewnienie prawidłowych warunków przeciwpoŜarowych realizowane jest 

poprzez hydranty przeciwpoŜarowe. Rozmieszczenie hydrantów zgodnie  
z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 roku; Dziennik Ustaw 121, Pozycja 1139 w sprawie przeciwpoŜarowego 
zaopatrzenie w wodę oraz dróg poŜarowych. (rozmieszczenie wzdłuŜ ulic przy 
zachowaniu odległości między hydrantami max.150 m w nawiązaniu do istniejących 
hydrantów; od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy do 15 m; od chronionego 
budynku do 75 m; od ściany budynku co najmniej 5 m). 

Hydranty przeciwpoŜarowe rozmieszczono zgodnie z powyŜszym 
Rozporządzeniem. Na przedmiotowym odcinku wodociągu projektuje się 2 hydranty – w 
węźle 11 i węźle 13. W aspekcie materiałowym przyjęto hydranty o korpusie 
monolitycznym odlewanym z Ŝeliwa sferoidalnego z wrzecionem ze stali nierdzewnej. 
Hydranty boczny  i końcowy nadziemne muszą być odcięte zasuwą φ80 mm i 
montowane na kolanie dwukołnierzowym ze stopką (kształtka N DN80) i pracować na 
ciśnienie nominalne PN16.  

 

3.5. Skrzy Ŝowania z uzbrojeniem podziemnym 

Projektowany przyłącz i wewnętrzna instalacja wodociągowa krzyŜują się z 
infrastrukturą techniczną w postaci: 

o istniejącej i projektowanej kanalizacji sanitarnej 
o projektowanej kanalizacji deszczowej 

 
W/w skrzyŜowania nie są kolizyjne wysokościowo.   
W rejonie skrzyŜowań roboty prowadzić ręcznie, istn. uzbrojenie zabezpieczyć 

rurami ochronnymi dzielonymi z tworzywa termoutwardzalnego. Po zakończeniu robót 
prowadzonych pod nadzorem UŜytkownika uzbrojenia wykop zasypać gruntem 
piaszczystym i zagęścić. 

 
3.6. Głęboko ść uło Ŝenia przewodów  
 
Zagłębienie rurociągu przyjęto w nawiązaniu do projektowanej niwelety terenu,  

przyjęto średnią głębokość ułoŜenia rur na 1,60 m (1,50 m przykrycia wodociągu). 
Głębokość bezwzględna wykopu winna uwzględniać wykonanie na całej 

szerokości wykopu podsypki piaskowej, wyrównującej podłoŜe dna o grubości 10 cm 
tzn. winna wynosić 1,70 m. 

Odcinek z rur φ63 PE układać na głębokości 1,50 m pod projektowaną niweletą 
terenu z zastosowaniem podsypki piaskowej o grubości 10 cm. 

 
3.7. Warunki geologiczne 
 
Według opracowanej dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej w rejonie 

projektowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej występują nasypy niebudowlane, 
pyły oraz gliny pylaste. Woda gruntowa w postaci sączeń występuje na głębokości od 
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2,4 – 2,9 p.p.t. W trakcie prac ziemnych nie powinien następować napływ wód 
gruntowych do wykopu. W przypadku napływu wód podziemnych wykop odwodnić 
poprzez ułoŜony w dnie dren φ100 mm odprowadzający wody gruntowe do 
tymczasowych studni drenaŜowych zbiorczych ø50cm w rozstawie co 30m, skąd 
odpompować je do odbiornika (istniejący rów). 

 
3.8. Bloki oporowe 
 
Na odcinku od węzła 4 do 7 i 11 do 13  armatura i kształtki Ŝeliwne winny zostać 

osadzone na blokach podporowych. Przyjęto typowe bloki podporowe zgodnie i 
instrukcją projektowania i wykonania rurociągów z rur z polietylenu. 

 
3.9. Warunki techniczne wykonania 

Roboty ziemne i monta Ŝowe  

Roboty ziemne zostaną wykonane mechanicznie oraz ręcznie z pełnym 
zabezpieczeniem ścian wykopu poprzez deskowanie pełne wypraskami zakładanymi 
poziomo. Wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych  
i rozpartych. Urobek ziemny z wykopów składany będzie po jednej stronie wykopu  
w odległości co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. Przewody wodociągowe z PE 
naleŜy układać na podłoŜu z podsypki piaskowej o grubości 10 cm. PodłoŜe naleŜy 
przygotować wykonując podłuŜne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90o. Obsypkę 
ochronną rurociągu naleŜy wykonać do wysokości 30 cm ponad wierzch rury za 
pomocą piasku sypkiego bez grud i kamieni dobrze zagęszczonego. 
Warstwa obsypki winna być starannie ubita z obu stron przewodu oraz  
w tzw. pachach przewodu. Zasyp wykopu powyŜej warstwy ochronnej wykonać gruntem 
rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką 
odeskowań i rozpór ścian wykopu.  
Na nadsypce piaskowej po zagęszczeniu nad rurociągiem naleŜy ułoŜyć taśmę 
ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką metalową o szerokości 200 
mm z napisem „UWAGA WODOCIĄG”. 
Przewody w wykopach układać na podsypce piaskowej z uwzględnieniem warstwy 
chudego betonu pod kształtkami i armaturą. Warstwę ochronną rurociągu naleŜy 
wykonać z wyłączeniem odcinków połączeń rur i kształtek. Bloki podporowe naleŜy 
wykonać co najmniej 6 dni wcześniej przed poddaniem przewodu próbie ciśnienia.  
Lokalizację zasuw, hydrantów naleŜy trwale oznakować za pomocą typowych tabliczek. 
Hydrant p.poŜ. i zasuwy wyposaŜyć w skrzynki, skrzynki obrukować lub obetonować. 
Skrzynki osadzić na podstawie stabilizującej. 
 
4. Wewnętrzna instalacja wodoci ągowa (woda zimna, ciepła, cyrkulacyjna) 
  
ZAŁOśENIA OGÓLNE 

Wewnętrzną instalację wodociągową zaprojektowano zgodnie 
z normą PN-92/B-01706.  
Woda zimna doprowadzona będzie z gminnej sieci wodociągowej, zasilanie w wodę 
ciepła nastąpi z kotłowni projektowanej na poziomie parteru.  
Dla zaopatrzenia przedmiotowego budynku w wodę zaprojektowano instalację 
przewodów rozprowadzających, umieszczonych w przestrzeni nad sufitem 
podwieszanym budynku.  
Instalację wodociągową zaprojektowano jako krytą, rurociągi  naleŜy prowadzić  
w warstwie podłogowej i w bruzdach ścian.  
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 Dla zapewnienia stale ciepłej wody zastosowano cyrkulację ciepłej wody wzdłuŜ 
głównych przewodów rozprowadzających pod stropem. Przewody rozprowadzające 
pokazano na odpowiednich rysunkach w części graficznej opracowania. 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, aby                               
w najniŜszych miejscach załamań przewodów zapewnić moŜliwość odwadniania 
instalacji oraz moŜliwość odpowietrzania przewodów przez punkty czerpalne. 
Dopuszcza się moŜliwość układania odcinków przewodów bez spadków, jeŜeli 
opróŜnianie z wody jest moŜliwe przez przedmuchanie spręŜonym powietrzem.   
 
MATERIAŁ PRZEWODÓW  

Wewnętrzną instalację wodociągową zaprojektowano: 
INSTALACJA WODY ZIMNEJ: 
przewody rozdzielcze - z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych wg PN-98/H-
74200, alternatywnie z rur TECEflex  PE-Xc/Al/PE-X.  
przewody rozprowadzające wodę z przewodów rozdzielczych do poszczególnych 
przyborów projektuje się z rur wielowarstwowych TECEflex  PE-Xc/Al/PE-X firmy TECE. 
Rury te wykonane są na bazie PE-Xc – polietylen wysokiej gęstości sieciowany metodą 
elektronową. Rury te występują w zakresie średnic: 

16x2,2; 20x2,8; 25x3,5; 32x4,0; 40x4,0; 50x4,5; 63x6,0 mm. 
 
INSTALACJA WODY CIEPŁEJ: 
przewody rozdzielcze ciepłej wody i podejścia ciepłej wody uŜytkowej do przyborów 
sanitarnych - wykonać z rur wielowarstwowych TECEflex  PE-Xc/Al/PE-X firmy TECE. 
Rury te wykonane są na bazie PE-Xc – polietylen wysokiej gęstości sieciowany metodą 
elektronową. Rury te występują w zakresie średnic: 

16x2,2; 20x2,8; 25x3,5; 32x4,0; 40x4,0; 50x4,5; 63x6,0 mm. 
 
INSTALACJA WODY CYRKULACYJNEJ: 
przewody rozdzielcze naleŜy wykonać z rur sanitarnych TECEflex  PE-Xc firmy TECE. 
Rury te występują w zakresie średnic: 16x2,2; 20x2,8; 25x3,5 mm.                                                      
Do montaŜu instalacji z rur TECEflex prowadzonej w posadzce lub w bruzdach 
ściennych naleŜy stosować tylko i wyłącznie metodę połączeń zaciskania aksjalnego tj. 
nasuwanie tulei zaciskowej na złącze wzdłuŜ osi rury po uprzednim rozkielichowaniu 
końcówki rury oraz złączki mosięŜne odporne na odcynkowanie lub złączki z tworzywa 
PPSU przeznaczone do tej metody łączenia. System połączeń zgodnie z instrukcją 
montaŜową Producenta rur.  
W systemie TECEflex  połączenia z zaworami odcinającymi lub regulacyjnymi, a takŜe            
z innymi systemami moŜna realizować za pomocą gwintowanych złączek przejściowych 
prostych lub kątowych z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym.  
Są to następujące typy złączek przejściowych: 
- mufa przejściowa z mosiądzu z gwintem wewnętrznym w zakresie średnic φ14-63mm, 
- mufa przejściowa kątowa 90° z mosiądzu z gwintem wewnętrznym w zakresie średnic 
φ14-63mm, 
- nypel przejściowy z mosiądzu z gwintem zewnętrznym w zakresie średnic φ14-63mm, 
- nypel przejściowy kątowy 90° z mosiądzu z gwintem zewnętrznym w zakresie średnic 
φ14-63mm. 
Alternatywą w stosunku do złączek przejściowych w systemie TECEflex jest system 
śrubunków przejściowych z pierścieniem przeciętym z gwintem wewnętrznym                            
i zewnętrznym – zastosowanie do podłączeń wodomierzy.   
Połączenia gwintowane naleŜy wykonywać w miejscach dostępnych. Nie wolno 
wykonywać połączeń gwintowanych w posadzkach i bruzdach ściennych. 
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Zaleca się stosowanie do uszczelnienia połączeń gwintowanych konopi czesanych wraz 
z odpowiednią pastą uszczelniającą posiadającą odpowiednie dopuszczenie. Pasty 
naleŜy stosować zgodnie z instrukcją Producenta. 
  
TEMPERATURA MONTAśU 

System TECEflex moŜe być montowany bez Ŝadnych problemów do temperatury 
5°C. Przy temperaturach niŜszych od 5 °C naleŜy końcówki rury tuŜ przed 
rozszerzeniem podgrzać nagrzewnicą powietrzną. Przy temperaturach +5°C i niŜszych 
kalibrowanie rury wykonać po uprzednim podgrzaniu końcówki co najmniej w trzech 
etapach, za kaŜdym razem rozszerzając nieco więcej aŜ do osiągnięcia oporu na 
kalibrownicy oraz za kaŜdym razem przekręcając kalibrownicę o 90°. 
 
 
TULEJE OCHRONNE (przej ścia przewodów przez przegrody budowlane)  

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu 
poziomego przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop) naleŜy stosować przepust 
w tulei ochronnej. 

Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie 
budowlanej. Powinna ona być dłuŜsza niŜ grubość przegrody pionowej o około 2 cm z 
kaŜdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyŜej 
posadzki i około 1 cm poniŜej tynku na stropie. 

Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się zastosowanie tulei 
ochronnych z tworzywa sztucznego o twardości zbliŜonej do polietylenu z gładkimi 
krawędziami np. PVC, a następnie naleŜy uszczelnić materiałem trwale plastycznym nie 
działającym korozyjnie na rurę, o odpowiedniej odporności ogniowej odpowiadającej 
odporności ogniowej przegrody przez którą przewody przechodzą umoŜliwiającym jej 
wzdłuŜne przemieszczanie się i utrudniającym powstawanie w niej napręŜeń 
ścinających. 

Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być 
podporą przesuwną tego przewodu. 
Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane naleŜy prowadzić  
w tulejach ochronnych wykonanych z cienkościennych rur z tworzyw lub z rur 
stalowych.  
Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym, 
zapewniającym swobodny przesuw przewodu i nie działającym agresywnie na materiał 
rury. 
 Przejście przewodem wodociągowym (przyłączem) przez ścianę budynku naleŜy 
wykonać w rurze ochronnej z łańcuchem uszczelniającym firmy INTEGRA.  
 Przy przejściach przewodów niepalnych przez ściany i stropy stanowiące 
oddzielenia stref przeciwpoŜarowych naleŜy zastosować zaprawę ogniochronną                      
o odporności ogniowej dostosowanej do przegrody budowlanej wg przepisów 
techniczno wykonawczych  (np. PROMASTOP MG III firmy PROMAT) przeznaczoną do 
uszczelnienia przejść instalacyjnych przez stropy i ściany pomiędzy pomieszczeniami.  
Zaprawą ogniochronną PROMASTOP MG III mogą być uszczelniane przejścia 
instalacyjne, przez które przeprowadza się rury stalowe o średnicach zewnętrznych nie 
większych niŜ 160 mm lub miedziane o średnicach zewnętrznych nie większych niŜ 90 
mm. 
Przy przejściach przewodów palnych przez ściany i stropy stanowiące oddzielenia stref 
przeciwpoŜarowych naleŜy zastosować kołnierze ogniochronne PROMASTOP-Unicollar 
do uszczelnienia przejść instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych przez stropy i ściany.  
Przejścia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych przez ściany lub stropy uszczelniane 
kołnierzami ogniochronnymi PROMASTOP-Unicollar spełniają kryteria klasy El 120 
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odporności ogniowej określonej w normach PN-B-02851-1:1997 i PN-B-0276:1998                    
i klasy F2 określonej w normie PN-90/B-02851. 
Na rurach z tworzyw sztucznych o średnicach: 
� - 32 ≤ Φ ≤ 125 mm - kołnierze montowane są po 1 sztuce po obu stronach ściany 

lub jeden od dołu stropu, 
� - 125 ≤ Φ ≤ 200 mm - kołnierze montowane są po 2 sztuki po obu stronach 

ściany lub jeden od dołu stropu 
 Kołnierze naleŜy mocować do ściany lub stropu przy pomocy klamer łączących                 
i dybli, ilość mocowań jest zaleŜna od średnicy rury i wynosi; 
� dla średnicy rury 32 ≤ Φ ≤ 75 mm – 2 szt., 
� dla średnicy rury 75 ≤ Φ ≤ 125 mm – 3 szt., 
� dla średnicy rury 125 ≤ Φ ≤ 200 mm – 5 szt., 

 Przejścia rur z tworzyw sztucznych uszczelniane kołnierzami ogniochronnymi 
PROMASTOP-Unicollar powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną 
uwzględniającą polskie przepisy , wymagania Aprobaty Technicznej ITB produktu oraz 
wytyczne stosowania podane w instrukcji firmowej producenta kołnierzy. 
Kołnierzami ogniochronnymi naleŜy zabezpieczyć poziome przejścia  etaŜowanych 
kanałów kanalizacyjnych na poszczególnych kondygnacjach (jeŜeli nie są 
zabezpieczone płytami Promatect-L500 o odpowiedniej odporności). 
 
KOMPENSACJA WYDŁU śEŃ 
 Rury prowadzone nadtynkowo (przewody rozdzielcze) naleŜy mocować za 
pomocą obejm stalowych z gumową podkładką.  
Rury ulegają ugięciu pod wpływem cięŜaru wody i temperatury, dlatego naleŜy 
stosować zasady kompensacji naturalnej wydłuŜenia termicznego rur. 
 W celu zabezpieczenia pionów wody ciepłej zaprojektowanych z rur TECEflex  
PE-Xc /Al/PE-X przed zmianą ich długości naleŜy w połowie wysokości kaŜdego pionu 
umieścić obejmę punktu stałego, zaś odcinek przewodu pomiędzy pionem,                               
a wodomierzem wykonać z rur sanitarnych TECEflex PE-Xc (rury elastyczne). 
Zabezpieczenie pionów wody cyrkulacyjnej przed wydłuŜeniami termicznymi  
rozwiązano stosując odpowiedni materiał dla wykonania ich tj. rury sanitarne 
(elastyczne) TECEflex PE-Xc. 
 Przewody z rur TECEflex z rur wielowarstwowych układane w podłodze 
(przewody rozprowadzające wodę na lokale mieszkalne) ulegają pomijalnie małym 
wydłuŜeniom termicznym w związku z czym ich kompensacja nie jest konieczna. 
 Rury układane bezpośrednio w podłodze (betonie) moŜna zalewać szlichtą 
betonową na sztywno, bez stosowania warstwy osłonowej. Rozgałęzienia do punktów 
czerpalnych następują w formie trójników krytych w posadzkach. Ze względów 
wytrzymałościowych grubość warstwy betonu nad rurą powinna wynosić minimum 4cm. 
 
MOCOWANIE PRZEWODÓW 

Przewody wodociągowe naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynku za 
pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna 
zapewniać łatwy i trwały montaŜ instalacji, odizolowanie od przegród wykonawczych i 
ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 
wykonawczych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu naleŜy stosować podkładki 
elastyczne. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.   
Odstępy pomiędzy mocowaniami nie powinny przekraczać 3,0m. Zaleca się wykonanie 
mocowania przewodów instalacji wodociągowych zgodnie z instrukcją Producenta rur 
oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. 
Do mocowania rur stosuje się obejmy stalowe z gumową podkładką.  
Obejmy metalowe bez wkładki są niedopuszczalne. 
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Średnice obejm w technologii odpowiadają średnicom zewnętrznym rur. 
 Instalację naleŜy zamocować do elementów konstrukcyjnych budynku za 
pomocą podpór stałych PS oraz przesuwnych PP. 
 Punkty stałe (PS) – zapobiegają niekontrolowanym ruchom przewodów, 
wykonuje się je zaciskając na rurze (po wyjęciu podkładki dystansowej) obejmę 
metalową trwale zamocowaną do przegrody budowlanej. Obejma powinna znajdować 
się ściśle pomiędzy dwoma oporami bocznymi np. mufami, trójnikami, złączkami  
z gwintem metalowym lub zaworami. 
Konstrukcje mocujące obejmy do przegród wykonawczych muszą być odpowiednio 
sztywne i stabilne tak aby mogły przejąć napręŜenia od sił działających podczas pracy 
rurociągu. 
 Punkty przesuwne (PP) – umoŜliwiają ruch przewodu, bez jego uszkodzenia  
w kierunku osiowym. Wkładki gumowe obejm mocujących (np. fusiotherm) mają gładkie  
i zdolne do poślizgu powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierścieni dystansowych 
zapewni prawidłowe działanie ich jako punktów przesuwnych (PP).  
Maksymalne odległości pomiędzy podporami przewodów ściśle wg instrukcji montaŜu 
Producenta rur.  
Przejście przewodem wodociągowym przez ścianę budynku naleŜy wykonać  
w rurze ochronnej z łańcuchem uszczelniającym np. firmy INTEGRA.  
 
Przejścia szczelne przewodami przez ściany zewnętrzne budynku: 
ŁAŃCUCHY USZCZELNIAJĄCE (OTWORY WYKONANE OTWORNICĄ): 

• φφφφ50   => otwór φφφφ82mm      (typ ŁU2 6 ogniw) 
• φφφφ110 => otwór φφφφ152mm       (typ ŁU3 10 ogniw) 
• φφφφ160 => otwór φφφφ225mm       (typ ŁU5 11 ogniw) 
• φφφφ200 => otwór φφφφ300mm       (typ ŁU7 10 ogniw) 
• φφφφ250 => otwór φφφφ350mm       (typ ŁU7 11 ogniw) 

 
IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODÓW  
 

Zgodnie z normą PN-B-02421 „Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze” w instalacji ciepłej wody uŜytkowej izolację cieplną 
naleŜy stosować na przewodach poziomych i pionowych, w tym cyrkulacyjnych, 
niezaleŜnie od otoczenia w jakim przewody te są usytuowane. 

Projektuje się izolację dla: 
- przewodów rozdzielczych (prowadzonych pod stropem parteru) wody zimnej                      
o grubości S=30mm, 
 

PoniŜej zamieszczono tabelę z Wymaganiami izolacji cieplnej przewodów 
(rozdzielczych, pionów) wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2008r. Nr 
201 poz. 1239 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
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L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał 0,035 W/ 
m*K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm 30mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm Równa średnicy wewnętrznej 

rury 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany 

lub stropy, skrzyŜowania przewodów 
½ wymagań z poz. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnego wg poz. 1-4, ułoŜone w 
komponentach wykonawczych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami róŜnych uŜytkowników 

½ wymagań z poz. 1-4 

Uwaga: 
1)-przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niŜ podano w tabeli, naleŜy odpowiednio 
skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

 
Projektuje się otulinę izolacyjną z wysokiej jakości pianki PE z wzdłuŜnym nacięciem              
w kolorze szarym – typ Thermaflex FRZ firmy Thermaflex Izolacji Sp. z o.o.   

Przewody zaprojektowanej instalacji wodociągowej powinny być wraz                            
z kształtkami zaizolowane na całej trasie ich prowadzenia.  

 
ARMATURA 
 
 Przewody wody zimnej: 
 
� zawory odcinające kulowe przeznaczone do wody pitnej – zainstalowane na 

przewodach rozprowadzających wodę do pionów (za pionami zgodnie z 
przepływem wody), umoŜliwiające w czasie awarii poszczególnych odcinków 
przewodów naprawę ich bez konieczności zamknięcia dopływu wody do całej 
instalacji, 

� zawory spustowe  
  W dostosowaniu do materiału rur projektuje się armaturę np. firmy Aquatherm – 
Polska.  
 Lokalizacja armatury została przedstawiona na odpowiednich rysunkach w części 
graficznej opracowania. 
 Przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej: 
� zawory odcinające kulowe i zawory spustowe – jak dla wody zimnej, 
� termostatyczne zawory mieszające (z zaworem zwrotnym) –  umoŜliwia dostawę 

wody o wymaganej, stałej i bezpiecznej temperaturze, zabezpieczenie przed 
poparzeniem w czasie przeprowadzania dezynfekcji (temperatura czynnika 
70°C) uŜytkowników instalacji. 
Projektuje się zawory mieszające TVM-W firmy Danfoss. 

 NaleŜy je zainstalować:  
- przed kaŜdym punktem czerpalnym ciepłej wody uŜytkowej.  
 

PRÓBA SZCZELNOŚCI INSTALACJI 
 
 Po wykonaniu i dokładnym przepłukaniu rurociągi przed oddaniem do 
eksploatacji naleŜy poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,6 MPa. 
 
OGÓLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT 
 

Przewody zimnej wody naleŜy izolować dla zapobieŜenia przemarznięciu zaś 
wody ciepłej (z powodu strat ciepła) izolacją TERMAFLEX . 
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Przybory sanitarne i baterie naleŜy montować na wysokości zgodnie                             
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót wodociągowych”.                        
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe naleŜy podłączyć za pomocą węŜyków 
elastycznych. 

W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być 
podłączony z lewej strony. 

Instalacje i urządzenia stanowiące techniczne wyposaŜenie budynku 
mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej, nie mogą 
powodować powstawania nadmiernych hałasów i drgań, utrudniających eksploatację 
lub uniemoŜliwiających ochronę uŜytkowników pomieszczeń przed ich oddziaływaniem. 
Sposób posadowienia urządzeń, o których mowa powyŜej, oraz sposób ich połączenia 
z przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku, jak równieŜ sposób połączenia 
poszczególnych odcinków przewodów między sobą i z elementami konstrukcyjnymi 
budynku, powinien zapobiegać powstawaniu i rozchodzeniu się hałasów i drgań do 
pomieszczeń podlegających ochronie lub do otoczenia budynku. 
 Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny 
być prowadzone w odległości większej niŜ 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc od 
powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odległość jest mniejsza naleŜy stosować izolację 
cieplną. 
 Przewody instalacji wodociągowej naleŜy izolować, gdy działanie dowolnego 
źródła ciepła mogłoby spowodować podwyŜszenie temperatury ścianki rurociągu 
powyŜej +30º C. 
 Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub                   
o znacznej zawartości pary wodnej, naleŜy izolować przed zamarznięciem                                       
i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni przewodów. 
 Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiając wykonanie izolacji cieplnej. 
 Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji 
cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: 
- dla przewodów średnicy 25 mm: 3 cm, 
- dla przewodów średnicy 32 – 50 mm: 5 cm, 
- dla przewodów średnicy 65– 80 mm: 7 cm, 
- dla przewodów średnicy 100 mm: 10 cm. 
 Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułoŜone równolegle. 
 Przewody pionowe naleŜy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu 
nie przekroczyło 1 cm na kondygnację.  
Przewody poziome instalacji wody zimnej naleŜy prowadzić poniŜej przewodów 
instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. 
Zabrania się prowadzenia przewodów wodociągowych powyŜej przewodów 
elektrycznych. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów 
elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. 
 Materiały do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 
uszkodzone. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób 
zapewniający nie rozprzestrzenianie się ognia. 
 Bruzdy instalacyjne w budynku mogą zostać zakryte dopiero po przeprowadzeniu 
prób szczelności. 
 Wszelkie materiały do wody pitnej powinny mieć świadectwo PZH                                    
o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 
 Elementy instalacji i urządzenia powinny odpowiadać normom przedmiotowym 
lub posiadać świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 

 Do montaŜu przewodów naleŜy stosować łączniki z Ŝeliwa ciągliwego 
ocynkowanych wg PN-76/H- 74392 i PN-88/H-74393. Połączenia gwintowane naleŜy 
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uszczelniać przy pomocy taśmy teflonowej lub przędzy z konopi i past uszczelniających. 
Do połączeń przewodów dla wody pitnej nie wolno uŜywać minii lub farb miniowych.  
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów naleŜy wykonywać wyłącznie przy uŜyciu 
łączników. Niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych. Instalację naleŜy 
izolować otuliną z pianki poliuretanowej o grubości 30 mm dla zapobieŜenia 
kondensacji pary wodnej na powierzchni rur oraz owinąć kablem grzejnym.  MontaŜ 
izolacji rozpoczynać naleŜy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz 
po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach 
wodociągowych powinny odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich braku powinny 
mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez 
odpowiedni organ. W przypadku materiałów instalacyjnych, które będą miały 
bezpośredni kontakt z wodą przeznaczoną do picia i na potrzeby gospodarcze 
niezbędny jest takŜe atest dopuszczający wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 
 
 
5. Instalacja kanalizacyjna 
 
5.1. Bilans ilo ści ścieków sanitarnych 

Maksymalny obliczeniowy odpływ do kanalizacji sanitarnej wyznaczono zgodnie 
z PN-92/B-0170 wg wzoru: 

  Qs = K ∑ Aws  (l/s) 

Przyjęto K =0,5 
Aws – równowaŜnik odpływu. 
 

Projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych do nowoprojektowanej 
kanalizacji sanitarnej trzema  wyjściami kanalizacyjnymi 
 
Ilość równowaŜników AWs 

 
 

Rodzaj przyboru 
sanitarnego Wyjście KS 

 Ilość 
Przepływ qn 

[dm3/s] 
Razem qn 

[dm3/s] 
Umywalka 20 0,50 10,0 
WC 19 2,50 47,5 
Natrysk 14 1,00 14,0 
Pisuar 8 0,50 4,0 
Wpust podłogowy 14 1,50 21,0 
RAZEM   96,5 

 
 

Qs = 0,5 5,96  = 4,91 dm 3/s  
Maksymalny odpływ ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej wynosi 4,91 

dm 3/s. Zgodnie z warunkami ZWiK projektuje się poziomy przewód odpływowy o 
średnicy 200 mm z materiału PVC, który przy załoŜonym spadku i = 4,25% posiada 
przepustowość Q = 76,9 dm3/s przy prędkości przepływu V = 2,71 m/s. 
 
5.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 
  

Instalację kanalizacyjną zaprojektowano zgodnie z normą PN-92/B-01707. 
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
 Zaprojektowano 20 pionów kanalizacji sanitarnej (PK) które będą odprowadzały 
ścieki z przyborów sanitarnych.  
Piony kanalizacyjne połączone w przewody odpływowe poziome, będą odprowadzały 
grawitacyjnie wszystkie ścieki sanitarne z budynku  pod płytą podłogową, do odbiornika.       
Piony kanalizacyjne zostaną wyprowadzone ponad dach budynku i zakończone rurami 
wywiewnymi o średnicy  PVC110/160mm – dla pionów o średnicy 110mm. 
 
Średnice podejść kanalizacyjnych od przyborów sanitarnych zostały przedstawione na 
rysunkach rozwinięć pionów kanalizacyjnych. Podejścia kanalizacyjne od przyborów 
sanitarnych naleŜy prowadzić w posadzce i nad posadzką w bruzdach ścian zgodnie z 
częścią graficzną opracowania. Na odpływach ze wszystkich przyborów sanitarnych 
zaprojektowano syfony – zabezpieczenie przed przepływem zanieczyszczonego 
powietrza do instalacji.  
 
Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej naleŜy wykonać: 
- piony kanalizacyjne, podejścia i poziome przewody odpływowe z rur PVC 
uszczelnionych pierścieniami gumowymi wg PN-74/C-8920 firmy Wavin. 
Mocowanie przewodów kanalizacyjnych 

Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów stalowych lub obejm z tworzyw sztucznych. Pomiędzy przewodem, a obejmą 
naleŜy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod 
kielichem. 
Na przewodach poziomych maksymalny rozstaw uchwytów lub obejm powinien wynosić 
1,25m. 
Na pionach kanalizacyjnych naleŜy stosować na kaŜdej kondygnacji co najmniej jedno 
mocowanie stałe i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. 
 
Kompensacja wydłuŜeń termicznych 
 Powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montaŜu rur 
i kształtek, luzu kompensacyjnego. 
Uwaga 
 Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokości jednej 
kondygnacji budynku moŜe wynosić ±10mm. 
 
5.3. Odprowadzenie ścieków – przył ącz kanalizacji sanitarnej 
 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych projektuje się do przebudowywanej  
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej φ200 PVC przebiegającej po zachodniej stronie 
projektowanego budynku.zaplecza socjalnego.  

Projektowane przyłącze kanalizacyjne włączono na projektowaną studnię φ600 
mm oznaczoną S3.  

Realizacja rurociągu w wykopach otwartych zabezpieczonych zgodnie z normami 
kosztorysowymi. Rury kanalizacyjne PVC naleŜy układać na podsypce piaskowej o 
grubości 15cm dobrze wypoziomowanej, luźno ułoŜonej i nie ubitej, aby zapewnić 
odpowiednie podparcie dla rur i kielicha.  

Obsypkę kanału w strefie ochronnej tj. do wysokości 30cm ponad wierzch rury 
wykonać z piasku sypkiego, średnioziarnistego. 

Zagęszczenie warstwy ochronnej prowadzić szczególnie starannie z uwagi na 
kruchość materiału rur. Obsypka kanału musi być wykonana tak, aby rurociąg nie uległ 
zniszczeniu lub nie został przemieszczony. 

















Poz. Wyszczególnienie Szt. 
Nr katalogowy 

Producent 
Uwagi 

1 
Kołnierz specjalny „System2000” 
zabezpieczony przed 
przesunięciem do rur PE DN100 

2 HAWLE Nr kat.: 0400  

2 Trójnik kołnierzowy DN100/50 1 HAWLE Nr kat.: 510L  

3 
Kształtka dwukołnierzowa FF 
DN100 mm 

1 HAWLE Nr kat.: 530 
długość dopasować na 
budowie 

4 
Zasuwa kołnierzowa z miękkim 
uszczelnieniem klina DN100 

2 HAWLE Nr kat.: 4000A  

5 
ZwęŜka dwukołnierzowa FFR 
DN100/80 

2 HAWLE Nr kat.: 540  

6 Filtr siatkowy DN80 1 HAWLE Nr kat.: 9911  

7 
Kształtka dwukołnierzowa FF 
DN100 mm L=150 mm 

2 HAWLE Nr kat.: 530  

8 
Wodomierz sprzęŜony typ 
MWN/JS 80/2,5S 

1 PoWoGaz   

9 Łącznik kompensacyjny DN80 1 HAWLE Nr kat.: 9810  

10 
Zawór zwrotny antyskaŜeniowy 
DN100 typu BA 

1 Danfoss Socla BA 4760  

11 Przejście szczelne 3   
12 Podpory betonowe    
13 Kolano stalowe ocynk.DN50 3   

14 Rura stalowa ocynk. DN50   
długość dopasować na 
budowie 

15 Zawór DN50 2   
16 Redukcja DN50/40 2   
17 Wodomierz DN40 1 PoWoGaz  
18 Łączniki mosięŜne    

19 
Zawór zwrotny antyskaŜeniowy 
typu BA DN50 

1 Danfoss Socla BA 2760  

20 Konsola wodomierzowa 1   

21 
Przewody wywiewne Ŝeliwne 
DN100 mm 

2   

22 Kołnierz DN50 1   

23 
Kołnierz specjalny „System2000” 
zabezpieczony przed 
przesunięciem do rur PE DN50 

1 HAWLE Nr kat.: 0400  

24 Stopnie złazowe Ŝeliwne    
25 Właz Ŝeliwny typu lekkiego 1   
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