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|. CZESC OPISOWA
A. CZESC OGOLNA
1. Inwestor

Inwestorem projektowanego Gminnego Osrodka Sportu i Rekreacji w Trzcianie
na dz. 903/5 i fragmencie dz. 884/2 jest:

Gmina Swilcza
36 — 072 Swilcza 168, woj. podkarpackie

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarej na terenie projektowanego Gminnego
Osrodka Sportu i Rekreacji w Trzcianie — gm. Swilcza.

Zakresem opracowania objeto:

1. Przebudowe sieci wodociggowej DN8OPVC mm na odcinku od pkt. 1 do pkt. 4 ze
zmiang srednicy na ¢110 PE

2. Przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej $200 PVC na odcinku od studni Sigin-S4

3. Przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej $200 PVC na odcinku od studni S5-S7.

Przebudowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej jest konieczna z
uwagi na ich kolizje z projektowanym zagospodarowaniem terenu Os$rodka Sportu i
Rekreacji w Trzcianie (projektowany uktad drogowy, parkingi, boisko do pitki noznej,
boisko do pitki recznej).

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Zlecenie Inwestora,

- mapa syt.-wys. w skali 1:1000 z wniesionym projektowanym zagospodarowaniem
terenu

- podktady architektoniczne projektowanego budynku — autorstwa pracowni
Podczaszy Pracownia Architektury

- warunki techniczne doprowadzenia wody i odprowadzenia sciekéw znak ZWiK
11/03/09 z dn. 12.03.2009 r. wydane przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w
Swilczy

- obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane,

4. Stan prawny terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr 903/5 oraz czesci dziatki 884/2 w
Trzcianie, gm. Swilcza. Stan prawny wg wypisu z rejestru gruntow.

5. Stan istniejacy

Obecnie na dziatkach przewidzianych pod budowe Gminnego Osrodka Sportu i
Rekreacji w Trzcianie zlokalizowane sg obiekty nieczynnej oczyszczalni sciekéw oraz
nieczynnego ujecia wody. W ramach inwestycji planuje sie likwidacje nieczynnej
oczyszczalni sciekdw.

-
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Przez teren inwestyciji przebiega istniejgce uzbrojenie podziemne w postaci sieci
wodociggowej DN80 (po zachodniej stronie lokalizacji) oraz sie¢ kanalizacji sanitarne;
$200 mm. Sieci te w ramach niniejszej inwestycji przeznaczone sg do przebudowy w
ten sposob, aby nie kolidowaty z projektowanymi obiektami Os$rodka. Szczegéty
projektowanej przebudowy w dalszej czgsci opracowania.

Istniejgcy nieczynny wodociag dn80 od nieczynnego ujecia wody przeznaczony
jest do likwidacji.

Likwidowane odcinki sieci wodociggowej i kanalizacyjnej zostang usuniete w
ramach prac ziemnych na placu budowy, na pozostatym odcinku zostang umartwione
poprzez zamulenie rurociggéw.

B. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
1. Trasa wodociggu

Przebudowywany wodocigg DN80 mm PVC zostat zaprojektowany w nawigzaniu
do projektowanego zagospodarowania terenu. Projektuje sie przebudowe sieci
wodociggowej ze zmiang $rednicy na ¢110 mm PE (zgodnie z warunkami ZWiK
Swilcza).

Poczatek przebudowywanego odcinka wodociggu w punkcie 1, na zatamaniu
istniejgcego wodociggu, w rejonie wjazdu na teren OSiR. Nastepnie wodocigg przecina
prostopadle projektowang droge i w punkcie 2 zmienia kierunek na potudniowy. Dalszy
przebieg sieci wodociggowej w terenie zielonym, po wschodniej stronie projektowanej
drogi. W punkcie 3 wodocigg zmienia kierunek na zachodni i w punkcie 4 tgczy sie z
wodociggiem istniejgcym.

W punkcie 4 projektuje sie wezet wigczeniowy projektowanego przytacza
wodociggowego dla OSIR Trzciana (projekt przytacza stanowi tom S2).

2. Srednica przewodu i zastosowane materiaty

Projektowana przebudowywana sieé¢ wodociggowa, zgodnie z warunkami ZWiK
Swilcza zaprojektowana zostata z rur $110 mm PE100 SDR11. Projektowany wodociag
nalezy wykona¢ z rur PE100, szereg SDR-11,0, o $rednicy g110/10,0 mm na ci$nienie
robocze do 1,6 MPa — producent np. Wavin.

Catkowita dtugosé przebudowywanego odcinka sieci wodociggowej wynosi 118,0
m.

Wigczenie do wodociggu DN80 (wezet w punkcie 1) w projektowanym ukfadzie
drogowym przewidziano za pomocg kofnierza specjalnego DN80 mm dla rur PVC
(produkcji Hawle). Do zamontowanego na istniejgcej sieci koinierza nawigzaé sie
zeliwng ksztattkg redukcyjng FRR DN 80/100 mm i dalej tulejg kotnierzowa ¢110 PE z
kotnierzem stalowym DN100 projektowanego wodociggu.

Wiaczenie do istniejgcego wodociggu DN80 w punkcie 4 rowniez projektuje sie z
zastosowaniem kotnierza specjalnego DN80mm dla rur PVC, do ktérego zamontowac
nalezy ksztattke redukcyjng FRR DN80/100. Do redukcji komierzowej nawigza¢ sie
projektowanym tréjnikiem kotnierzowym T DN 100/100 mm, projektowanym w punkcie
4 w celu wigczenia projektowanego przytacza wodociggowego dla obiektu OSIR
Trzciana.

Na przebudowywanym odcinku sieci wodociggowej nie projektuje sie uzbrojenia
w postaci zasuw i hydrantéw przeciwpozarowych.

Potaczenia kotnierzowe wystepujgce w ziemi nalezy starannie zabezpieczyé
przed korozjg srub, stosujgc plastyczne masy izolacyjne lub Sruby ze stali nierdzewnej.

o
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Zmianeg kierunku rurociggu wykona¢ za pomocg tukéw PE 2110 mm. W punktach 2 i 3
projektuje sie fuki segmentowe ¢110 PE 90°.

3. Glebokos¢é utozenia przewodu

Przyjeto srednig gtebokos¢ utozenia rur na 1,60 m. Gitebokos¢ bezwgledna
wykopu winna uwzglednia¢ wykonanie na catej szerokosci wykopu podsypki piaskowej,
wyréwnujgcej podioze dna o grubosci 10 cm tzn. winna wynosi¢ 1,70 m.

4. Warunki geologiczne

Wedtug opracowanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej w rejonie
projektowanej przebudowy sieci wodociggowej wystepuja nasypy niebudowlane, pyty
oraz gliny pylaste. Woda gruntowa w postaci sgczen wystepuje na gtebokosci od 2,4 —
2,9 p.p.t. W trakcie prac ziemnych nie powinien nastepowaé naptyw wéd gruntowych do
wykopu. W przypadku naptywu wod podziemnych wykop odwodni¢ poprzez utozony w
dnie dren ¢100 mm odprowadzajacy wody gruntowe do tymczasowych studni
drenazowych zbiorczych ©50cm w rozstawie co 30m, skad odpompowaé je do
odbiornika (istniejgcy réw).

5. Bloki oporowe

Armatura i ksztaltki zeliwne winny zosta¢ osadzone na blokach podporowych.
Przyjeto typowe bloki podporowe zgodnie z instrukcjg projektowania i wykonania
rurociggow z rur PE.

6. Skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem

Projektowany wodociag krzyzuje sie z infrastrukturg techniczng w postaci istniejacej
sieci kanalizacji sanitamej. Skrzyzowanie to nie jest kolizyjne wysokosciowo. Z uwagi
na znaczne zagtebienie sieci kanalizacji sanitarnej nie planuje sig jej zabezpieczenia.

7. Warunki techniczne wykonania
7.1.Roboty ziemne i montazowe

Roboty ziemne zostang wykonane mechanicznie oraz recznie z petnym

zabezpieczeniem $cian wykopu poprzez deskowanie petne wypraskami zaktadanymi
poziomo. Wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i
rozpartych. Urobek ziemny z wykopow sktadany bedzie po jednej stronie wykopu w
odlegtosci co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Przewody wodociggowe z PE
nalezy uktada¢ na podiozu z podsypki piaskowej o grubosci 10 cm. Podioze nalezy
przygotowa¢ wykonujac podiuzne wyprofilowanie dna w.obrebie kata 90°. Obsypke
ochronng rurociggu nalezy wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury za
pomocg piasku sypkiego bez grud i kamieni dobrze zageszczonego. Montaz rur
zgodnie z wytycznymi Producenta.
Warstwa obsypki winna byé starannie ubita z obu stron przewodu oraz
w tzw. pachach przewodu. Przewiduje sie¢ 100% wymiane gruntu. Zasyp wykopu
powyzej warstwy ochronnej wykonaé warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbiérkg odeskowan i rozpér scian wykopu.

Na nadsypce piaskowej po zageszczeniu nad rurociagiem nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm 2z zatopiong
wktadkg metalowa i napisem ,UWAGA WODOCIAG”.

-4 -
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Przewody w wykopach uktada¢ na podsypce piaskowej z uwzglednieniem warstwy
chudego betonu pod ksztaftkami i armaturg. Warstwe ochronng rurociggu nalezy
wykona¢ z wytgczeniem odcinkéw potaczen rur i ksztattek. Bloki podporowe nalezy
wykonac co najmniej 6 dni wczesniej przed poddaniem przewodu prébie cisnienia.

Lokalizacje zasuw, hydrantéw nalezy trwale oznakowa¢ za pomocg typowych tabliczek.

7.2. Proba hydrauliczna

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz na rurociggu z PE nalezy
przeprowadziC probe cisnienia. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ziacza
winny by¢ odkryte. Prébe cisnienia wykonaé na ci$nienie nie mniejsze niz 10 at.
Sposdb przeprowadzenia préby na szczelnos$é rurociggu podaje norma PN-81/B-10725.
Proby podlegajg odbiorowi przez pracownika Zaktadu Wodociggéw i Kanalizaciji.

7.3. Dezynfekcja i ptukanie rurociagu

Przed wigczeniem wykonanego rurociggu do miejskiej sieci nalezy go poddaé
ptukaniu i dezynfekcji. Roztwér dezynfekcyjny stanowi wapno chlorowane CaCl 2 w
iloéci 80-100 mg/1 m® wody lub 3 % podchlorynu sodu. Roztwér dezynfekeyjny nalezy
pozostawi¢ w rurociggu na 48 godzin, po czym wode chlorowg spuscié¢ i rurociag
przeptukaé czystg woda.

Rurocigg moze by¢é przekazany do eksploatacji po uzyskaniu s$wiadectwa
poswiadczajgcego zdatnosé wody do uzycia na cele bytowo-komunalne.

C. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
1. Trasa przebudowywanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie przebudowe 2 odcinkéw istniejgcej kanalizacii sanitarnej.

Odcinek Si-S4 stanowi przebudowe kanatu sanitamego kolidujgcego z
projektowanym boiskiem do pitki noznej, trybunami oraz budynkiem zaplecza
socjalnego obiektu. Trasa tego odcinka po przebudowie poprowadzona bedzie w
nawigzaniu do projektowanego zagospodarowania terenu — gtéwnie w projektowanym
chodniku i czesciowo w terenie zielonym. W rejonie projektowanego budynku zaplecza
socjalnego projektuje sie studnie oznaczong S3, do ktdrej projektuje sie wigczenie
przytacza kanalizacji sanitarnej z budynku zaplecza. Dlugo$¢ przebudowywanego
odcinka wynosi 131,0 m.

Odcinek S5-S7 stanowi przebudowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
kolidujacej z projektowanym boiskiem do pitki recznej. Po przebudowie odcinek kanatu
przebiegat bedzie w terenie zielonym. Dlugo$¢ przebudowywanego odcinka wynosi
74,5 m.

2. Uktad wysokosciowy

Uktad wysokosciowy kanatu jest Scisle determinowany rzednymi istniejgcej
kanalizacji w punktach witgczenia. Na obydwu przebudowywanych odcinkach przyjeto
jednolity spadek wynikajgcy z rzednych istniejgcej kanalizacji.

Dla_odcinka Sistn — S4 projektowany spadek wynosi 1,21%, zagtebienie kanatu
wyniesie 2,39 do 3,22 m p.p.t. projektowanego.
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Dla_odcinka S5 — S7 projektowany spadek wynosi 2,94%, zagtebienie kanatu
wyniesie 1,61 do 2,17 m p.p.t. projektowanego.

Uwaga: Na etapie projektu nie dysponowano dokumentacijg powykonawczg lub
inwentaryzacjg istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. W projekcie przyjeto na podstawie
mapy do celéw projektowych okreslone rzedne istniejgceqo kanatu, ktére nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ przed realizacig kanatu poprzez wykonanie odkrywki w miejscu
posadowienia studni S4, S5 i S7. W przypadku, gdy przyjete w projekcie rzedne nie
zostang potwierdzone, nalezy w _porozumieniu z projektantem i uzytkownikiem sieci
skorygowag niwelete projektowanego kanatu sanitarnego.

3. Opis obiektow
3.1. Ciagi kanatowe — materiat i konstrukcja

Zgodnie z warunkami technicznymi ZWiK Swilcza zaleca sie wykonanie
projektowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC ¢200 mm klasy N
SDR41 produkc;ji np. firmy Wavin.

3.2. Uzbrojenie kolektora

Uzbrojenie projektowanego kolektora stanowig studnie przelotowo -
potaczeniowe. Zgodnie z wytycznymi ZWiK Swilcza projektuje sig studnie ¢600 mm.
Przyjeto studnie inspekcyjne niewlazowe ¢600 mm TEGRA firmy Wavin; konstrukcja
studzienki Tegra 600 skiada si¢ z trzech podstawowych elementéw:

» kinet (podstawa studzienki z wyprofilowanq kinety)

* rur karbowanych stanowigcych komin studzienki

= zwiericzen (Zelbetowe pierscienie odcigzajgqce, teleskopowe adaptery do wiazéw,

wiazy).

Studnie Sii, — S4 nalezy wyposazy¢ we wlazy klasy D400, studnie S5-S8 wyposazyé
we wlazy typu lekkiego klasy A15. W terenie zielonym wiazy wynie$¢ 10 cm ponad
poziom terenu.
Z uwagi na trudne warunki gruntowe i mozliwe znaczne wahania zwierciadla woéd
gruntowych studnie nalety posadowié na podsypce piaskowo-2zwirowej grubosci 15 cm,
kinety studni nalezy obetonowaé¢ w celu zabezpieczenia przed wyplynieciem pod
wptywem sity wyporu wod gruntowych.

4. Kolizje z uzbrojeniem terenu i sposéb ich zabezpieczenia

Projektowana przebudowywana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje sie z
infrastrukturg techniczng w postaci:

o projektowanych kabli elektroenergetycznych,
W rejonie skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie, kable zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dzielonymi z tworzywa termoutwardzalnego. Na czas wykonywariia
robét odkryte kable zabezpieczyé przed zerwaniem poprzez podwieszenie do
konstrukcji nosnej. Po zakoniczeniu robét prowadzonych pod nadzorem
Uzytkownika uzbrojenia wykop zasypaé gruntem piaszczystym i zagescié.

o projektowanych przytaczy wodociggowych,

o projektowanej kanalizacji deszczowej.

Wszystkie w/w skrzyzowania nie sg kolizyjne wysokos$ciowo.

[
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5. Warunki wodno — gruntowe

Wedlug opracowanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej w rejonie
projektowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja nasypy niebudowlane,
pyly oraz gliny pylaste. Rurocigg posadowiony bedzie gtéwnie w warstwie glin
pylastych. Woda gruntowa w postaci sgczen wystepuje na gtebokosci od 2,4 — 4,4 p.p.t.
Zgodnie z dokumentacjg geologiczng poziom wody gruntowej moze sie¢ wahaé w
zakresie +1,0 m.

W przypadku naptywu wéd podziemnych wykop odwodni¢ poprzez utozony w
dnie dren ¢100 mm odprowadzajgcy wody gruntowe do tymczasowych studni
drenazowych zbiorczych ¢50cm w rozstawie co 30m, skad odpompowaé je do
odbiornika.

Zaleca sie¢ wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej w porze suche;j.

6. Technologia wykonania

Kanat wykonany bedzie w wykopie wasko przestrzennych o szerokosci dna 1,1
m. Na catej dlugosci szalowanie wykopu szalunkiem pograzalnym.
Dno wykopu nie moze byé przemarzniete i powinno by¢ gladkie, wolne od kamieni i
luzZnych gtazéw. Powinno by¢é wyréwnane do wiasciwej wysokosci i posiadaé
odpowiednie nachylenie. Rury ukfada¢ na podiozu zwirowo — piaskowym o grubosci
warstwy 20 cm. Kat osadzenia rury 90°.
Uktadanie, montaz i uszczelnienie zgodnie z instrukcjg montazu.
Roboty ziemne na catej dlugosci wykonywane beda w 80 % mechanicznie
i w 20 % recznie. Zasyp wykopu wykonywaé¢ ze szczegdlng ostroznosciag w dolnej
czesci wykopu. Nalezy podsypac rure z bokéw dobrze ubijajgc grunt warstwami co 20
cm do wysokosci 30 cm ponad lico rury. Obsypka i zasyp rurociggu musi byé
prowadzony ze szczegding doktadnoscig z uwagi na trudne warunki gruntowo-wodne.
Z uwagi na wystepujace po trasie kanatu grunty w postaci gruntéw zwieztych nie
nadajgce sie¢ do zasypu zaktada sie 100 % wymiane gruntu do zasypu. Grunt nie
nadajacy sie do zasypu nalezy odwiez¢ na staly odktad wskazany przez Inwestora.
Do zasypu (do poziomu podbudowy) zastosowa¢ grunt niewysadzinowy
o WP > 35 zageszczonym warstwami co 20 cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia
wg normy BN-83/8836-02 pt. ,Roboty ziemne”.
Rury PVC nalezy tgczyé ze studniami rewizyjnymi na uszczelke — zgodnie z wytycznymi
danego producenta systemu kanalizacyjnego. Prace montazowe prowadzié ze
szczego6lng doktadnoscig z uwagi na trudne warunki gruntowe.
Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych wykonaé $cisle wedtug projektu
drogowego i projektu zagospodarowania terenu.
Przed wykonaniem kanatu nalezy sprawdzi¢ przyjete rzedne istniejgcych kanatéw w
miejscu zabudowy studni na istniejgce] sieci. W przypadku stwierdzenia innych
rzednych kanatéw niz w niniejszym projekcie, nalezy w porozumieniu z Projektantem i
Uzytkownikiem sieci dokonaé korekty niwelety projektowanego kanatu.
Z uwagi na trudne warunki gruntowe i mozliwe znaczne wahania zwierciadta wéd
gruntowych studnie nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 15 cm,
kinety studni nalezy obetonowaé w celu zabezpieczenia przed wyplynieciem pod
wplywem sily wyporu wod gruntowych. Zasyp studni prowadzi¢ warstwami 15 cm
zageszczanymi ze szczeg6lng starannoscig, aby Zebra komina studni miaty wladciwie
oparcie w gruncie.
Studnie S4, S5 i S7 nalezy zabudowaé na istniejgcej sieci. Na czas montazu studni
nalezy odcig¢ doptyw sciekdw poprzez zastosowanie korka w studni powyzej
przebudowywanego odcinka kanatu. Scieki w tym czasie nalezy przepompowywac¢ z tej
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studni poza odcinek robot. Prace budowlane rozplanowaé w ten sposob, aby przerwa w
normalnym funkcjonowaniu sieci kanalizacji sanitarnej byta mozliwie najkrétsza — nalezy
wykona¢ odcinki przebudowywanej kanalizacji, a montaz studni na istniejgcej sieci
przeprowadzi¢ w koncowym etapie realizacji przebudowy kanatu.

6.1. Dostosowanie wysokosciowe istniejacych studni na terenie inwestycji

W ramach inwestycji projektuje sie niwelacje terenu. W miejscu przebiegu
istniejgcej sieci kanatowej w pétnocnej czesci terenu inwestycii projektuje sie wykonanie
nasypu. Wiazy istniejgcych studni na sieci kanatowej nalezy dostosowaé do nowego
uksztattowania terenu i rozwigzania wysokosciowego. W przypadku istniejgcych studni
betonowych nalezy wykona¢ nadbudowe przedmiotowych studni do zgdanej wysokosci
z zastosowaniem kregow betonowych, kregow wyréwnawczych, pierscieni
odcigzajgcych i dostosowac rzedng wtazu do projektowanej rzednej terenu.

W przypadku studni tworzywowych wykonaé nadbudowe przy uzyciu rury
karbowanej osadzone] na uszczelce na istniejgcym kominie studni, pierscien
odcigzajacy, wlaz dostosowaé do projektowanej rzednej terenu.

7. Likwidacja istniejgcych odcinkow sieci

Przeznaczone do likwidacji odcinki sieci kanalizacyjnej nalezy usuna¢ w trakcie prac
ziemnych na terenie inwestycji lub zamuli¢, aby zapobiec zapadnigciu sie nieczynnych
rurociggdbw w przysziosci. Przewidziane do likwidacji odcinki sieci pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu.

8. Wytyczenie obiektow w terenie

Dla poszczegdlnych obiektow nie okresla sie wspotrzednych geodezyjnych.
Domiary tyczyé w nawigzaniu do projektowanego uktadu komunikacyjnego i punktow
charakterystycznych.

D. UWAGI KONCOWE

o Catkowicie wigzacymi dla Wykonawcy robot sg podane w niniejszym opracowaniu
rozwigzania techniczne kolektora. Natomiast podane w opisie metody wykonania
robét i ich organizacja, jak réwniez zestaw robo6t i obiektéw pomocniczych
koniecznych dla zrealizowania projektowanej przebudowy sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej stanowig wytyczne dla opracowania przedmiaru w oparciu o
ktory wykonany bedzie kosztorys inwestorski. Te elementy nie sg obowigzujgce i
organizacje rob6t oraz metody wykonania poszczegolnych ich fragmentéw
pozostawia sie doswiadczeniu i inwencji konkretnego wykonawcy, ktéry w ramach
oferty moze przyja¢ wtasng wersje sposobu wykonania.

e Na sytuacji przedstawiono trasy z lokalizacjg studni rewizyjnych. Ostateczne
potwierdzenie katéw zatomdéw dla poszczegdinych studni nalezy dokonac¢ po
wytyczeniu poligonu geodezyjnego w terenie. Tyczenia powinna dokonac
uprawniona jednostka geodezyjna. Niedopuszczaine jest tworzenie specyfikacii
zakupu studni na podstawie pomiaru kagtéw na mapie syt-wys.

e Obowiagzujgcym jest stosowanie si¢ do warunkéw normy PN-91/B-10735 p.n.
,Przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze” oraz przepiséw BHP.
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PROJ. w¢110 PE studzienkq @50 i H=0,5m do odpompowania
lub potgczony z drenem kolektora podstawowego
0,9 m1,1 m Nawierzchnia i podbudowa drogi

) ’ ’ I pobocza lub chodnika

zgodnie z projektem drogowym

wykop umocniony szalunkiem pogrqzalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35
zageszczonym warstwami co 30 cm

do uzyskania wskaznika zageszczenia

wg normy BN—83/883602

H wg profilu

zasyp ttuczniem, uziarnienie — 16/32
zageszczonie 70% wg met. Proctora

podsypka piaskowo — zwirowa gr.15 cm
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|. CZESC OPISOWA
A. CZESC OGOLNA
1. Inwestor

Inwestorem projektowanego Gminnego Osrodka Sportu i Rekreacji w Trzcianie
na dz. 903/5 i fragmencie dz. 884/2 jest:

Gmina Swilcza
36 — 072 Swilcza 168, woj. podkarpackie

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przytgcza wodociggowego,
przytacza kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrznej instalacji wod-kan dla projektowanego
Gminnego Osrodka Sportu i Rekreacji w Trzcianie — gm. Swilcza.

Zakresem opracowania objeto przytacz wodociggowy do projektowanej
przebudowywanej gminnej sieci wodociggowej @110PE, przytacze kanalizacji sanitarnej
do przebudowywanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej ¢200PVC oraz instalacje
wewnetrzne w zakresie wody i kanalizaciji.

Przebudowywana sie¢ wodociggowa oraz przebudowywana sie¢ kanalizacji
sanitarnej objete sg odrebnym opracowaniem — tom S1.

W zakresie przylagcza wodociggowego ujeto doprowadzenie wody do 2
hydrantow przeciwpozarowych oraz do budynku. Zgodnie z warunkami technicznymi
Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji w Swilczy zaprojektowano 2 wodomierze
zlokalizowane w studni wodomierzowej — 1 do celéw bytowo-gospodarczych i 1 do
celow przeciwpozarowych.

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;:

- zlecenie Inwestora,

- mapa syt.-wys. w skali 1:1000 z wniesionym projektowanym zagospodarowaniem
terenu

- podktady architektoniczne projektowanego budynku — autorstwa pracowni
Podczaszy Pracownia Architektury

- warunki techniczne doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekow znak ZWiK
11/03/09 z dn. 12.03.2009 r. wydane przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w
Swilczy

- obowigzujace normy i przepisy techniczno-budowlane,

4. Stan prawny terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 903/5 oraz czesci dziatki 884/2 w Trzcianie,
gm. Swilcza. Stan prawny wg wypisu z rejestru gruntéw.

5. Stan istniej acy

Obecnie na dziatkach przewidzianych pod budowe Gminnego Osrodka Sportu i
Rekreacji w Trzcianie zlokalizowane sg obiekty nieczynnej oczyszczalni sciekdw oraz
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nieczynnego ujecia wody. W ramach inwestycji planuje sie likwidacje nieczynnej
oczyszczalni $ciekéw.

Przez teren inwestycji przebiega istniejgce uzbrojenie podziemne w postaci sieci
wodociggowej DN8O (po zachodniej stronie lokalizacji) oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej
@200 mm. Sieci te w ramach niniejszej inwestycji przeznaczone sg do przebudowy w
ten sposob, aby nie kolidowaty z projektowanymi obiektami Osrodka. Dokumentacja
projektowa dla w/w przebudowy objeta jest odrebnym tomem dokumentacji (tom S1)
Istniejgcy nieczynny wodocigg dn80 od nieczynnego ujecia wody przeznaczony jest do
likwidaciji.

Likwidowane odcinki sieci wodociggowej i kanalizacyjnej zostang usuniete w
ramach prac ziemnych na placu budowy, na pozostalym odcinku zostang umartwione
poprzez zamulenie rurociggow.

6. Zasilanie w wod e

Doprowadzenie wody do projektowanego obiektu Osrodka zgodnie z warunkami
technicznymi ZWiK Swilcza rozwigzano w oparciu o projektowany wodociag gminny DN
80 mm zlokalizowany na dzialce objetej inwestycja. Wodocigg ten zostanie
przebudowany zgodnie z wytycznymi ZWiK na $rednice @110 mm PE. W ramach
przebudowy projektuje sie wezet 4”7, w ktdrym wigczony zostanie poprzez trojnik
przytacz wodociggowy @110mm PE Obiektu. Bezposrednio do tréjnika zamontowana
zostanie zasuwa zeliwna DN100 mm.

Od wigczenia przytacz wodociggowy przebiegat bedzie w nawigzaniu do
projektowanego zagospodarowania terenu (skarpa drogi) do studni wodomierzowej. W
studni wodomierzowej projektuje sie montaz 2 wodomierzy: 1 dla celéw p-poz. oraz 1
do celow bytowo-gospodarczych budynku zaplecza osrodka, w ktérym zlokalizowane
zostang szatnie, toalety i prysznice dla uzytkownikdéw obiektu.

Od studni projektuje sie 2 oddzielne potgczenia wodociggowe — po potnocnej
stronie wodocigg ¢110 mm PE100 SDR11 do celéw p-poz. z 2 hydrantami, po
potudniowe] potaczenie wodociggowe @63 mm PE100 SDR11 do budynku zaplecza
sanitarnego obiektu.

7. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych

Scieki sanitarne odprowadzane beda do przebudowanej sieci kanalizacii
sanitarnej (200 mm PVC przebiegajacej przez dziatke, na ktoérej zlokalizowana jest
inwestycja. Przebudowany kanat przebiegat bedzie po zachodniej stronie budynku
zaplecza sanitarnego. Wiaczenie przylgcza kanalizacji sanitarnej 200 mm PVC
zaprojektowano poprzez studnie 600 mm oznaczong S3.

B. CZESC SZCZEGOLOWA
1. Instalacja wody zimnej

1.1. Zapotrzebowanie na wod e zimn g
Woda zimna zuzywana bedzie na cele socjalno — bytowe uzytkownikow GOSIR.
Zatozenia wyjsciowe do obliczen:
- ilo$¢ uzytkownikow: 24 osoby.
Dane normatywne zapotrzebowania wody:
Przyjeto jednostkowe zapotrzebowanie wody zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody /Dz.U.Nr8. poz.70/ $érednie zuzycie wody — 66 dm?®

-4 -
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Zatozono czas trwania kgpieli pod natryskiem dwaoch tur po 12 oséb wynoszacy 30 min..
- ilo$¢ ¢wiczacych 24 osoby
Stad zapotrzebowanie wody wyniesie:
Qugr =24 * 66 * 8 = 12672 dm*/d = 12,67 m°/d
Qumax = 12,67 * 1,2 =15,20m°/d
Qgodz¢r = 15,20 : 8 = 1,9 m*/godz
Qgodzmax = (24*66) * 2 = 3,17 m*/godz

1.2. Maksymalny przeptyw w instalacji wody zimnej

Przeptyw obliczeniowy wody oblicza sie zgodnie z obowigzujacg normg

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania przy projektowaniu.
Przyjeto wzor obliczeniowy:

q = 0,698*(=qn)"°- 0,12 [dm%/s] dla g, < 20 dm?/s,

On - Normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych, [dm?/s].

Bilans wyptywoOw z punktow czerpalnych — zaplecze sanitarne GOSIR Trzciana:

Rodzaj punktu
czerpalnego
.. | Przept » | Razem q,
llos¢ [dr%%q [dm3/s?
Umywalka 20 0,07 1,40
wWC 19 0,13 2,47
Pisuar 8 0,13 1,04
Zawor czerpalny 6 0,15 0,90
Prysznic 14 0,15 2,10
RAZEM 7,91

Suma: 7,91 dm?/s

Przeptyw obliczeniowy:
q = 0,698*(7,91)°°- 0,12 [dm>/s] = 1,84 dm?is = 6,62 m*/h

Dob6r wodomierza dla celéw bytowo-gospodarczych bud vnku zaplecza GOSIR:

g= 6,62 m*h
Doboru wodomierza dokonano w oparciu o0 PN-92/B-01706.

Umowny przeptyw obliczeniowy wodomierza wynosi:
Qw = 2*q = 2*6,62 = 13,24 m°h

Dla pomiaru zuzycia wody dobrano wodomierz o srednicy g 40 mm o:

» nominalnej wydajnosci Q,=10 [m*/h],

> maksymalnej wydajnosci Qmac=20 [m®/h]

Dlugo$¢ zabudowy zestawu wodomierzowego L,= 1,0 [m]

W zabudowie wodomierza zamontowac¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu BA.

Typ wodomierza: wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy WS Dn40 mm
Producent wodomierza: Fabryka Wodomierzy ,PoWoGaz” Poznan, ul. Klemensa
Janickiego 23/25, 60-542 Poznanh
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1.3. Maksymalny przeptyw wody do celow przeciwpo  zarowych

Do doboru wodomierz i $rednicy przytacza do celéw przeciwpozarowych przyjeto prace
1 hydrantu p-poz. Dn80 mm o wydatku ¢ppoz = 10,0 I/s = 36,0 m */h.
Qu-ppoz = 2*0p-poz = 2¥36,0 m*/h = 72,00 m*h

Instalacja hydrantowa stuzy¢ bedzie rowniez do zasilania urzadzen nawadniajgcych
boisko do pitki noznej. Na obecnym etapie przyjmuje sie, ze nawadnianie bedzie
prowadzone przy uzyciu urzadzenia Rollcar T-V o maksymalnym wydatku 3,0 m%nh
poditgczanym do hydrantu Hp2. Woda zuzywana do nawodnienia stanowita bedzie
wode bezpowrotnie zuzyta.

Z uwagi na znaczna roznice pomiedzy wydatkiem dla celéw p-poz.i do nawodnien
dobrano wodomierz sprzezony o srednicy g 80 mm o parametrach pracy:

» maksymalny roboczy strumien objeto$ciQ,=120 [m>/h],

> maksymalnej strumien objetos$ci Qmax=200 [m>/h]

> posredni strumien objetosci g=6,0 [m*/h]

Dlugo$¢ zabudowy zestawu wodomierzowego L,= 3,5 [m]

W zabudowie wodomierza zamontowac¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu BA.

Typ wodomierza: wodomierz sprzezony MWN80/2,5-S Dn80 mm
Producent wodomierza: Fabryka Wodomierzy ,PoWoGaz” Poznan, ul. Klemensa
Janickiego 23/25, 60-542 Poznanh

Obydwa wodomierze zamontowane w studni wodomierzowej o wymiarach 3,5%1,5 m.
Schemat studni wodomierzowej w czesci graficznej opracowania.

DOBOR SREDNICY PRZYt ACZA WODOCIAGOWEGO

odcinek: sie ¢ wodoci agowa — studnia wodomierzowa (pkt. 4-pkt.7)
Suma przeptywdw nominalnych wyniesie:
Q =g + Up-poz = 1,84 dm®/s + 10,00 dm®/s = 11,84 dm®/s

Na podstawie Wykresu doboru parametrow hydraulicznych dla rur cisnieniowych z
polietylenu (Wavin, szereg SDR-11) klasy PE 100 dobrano S$rednice przylgcza
wodociggowego:

@110 x 10 mm PE 100 SDR 11 na ci$nienie robocze 1,0 MPa

przy predkosci przeptywu v =1,86 I/s.

odcinek: studnia wodomierzowa — budynek zaplecza (p kt. 7-pkt.9)

Przeptywdw nominalny dla celéw bytowo-gospodarczych wynosi:
Q=qg=184dm’s

Na podstawie Wykresu doboru parametrow hydraulicznych dla rur cisnieniowych z
polietylenu (Wavin, szereg SDR-11) klasy PE 100 dobrano srednice przytacza
wodociggowego:

@3 x 5,8 mm PE 100 SDR 11 na cisnienie robocze 1,0 MPa

przy predkosci przeptywu v =0,89 I/s.

odcinek: studnia wodomierzowa — hydrant Hp2 (pkt. 1 0-pkt.13)

Przeptyw nominalny dla celéw p-poz. wynosi:

-6 -
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Q =q=10,00 dm®s

Na podstawie Wykresu doboru parametrow hydraulicznych dla rur cisnieniowych z
polietylenu (Wavin, szereg SDR-11) klasy PE 100 dobrano srednice przytacza
wodociggowego:

@110 x 10 mm PE 100 SDR 11 na cisnienie robocze 1,0 MPa

przy predkosci przeptywu v =1,57 I/s.

WYMAGANE CISNIENIE DYSPOZYCYJNE
Przyjecia przeprowadza sie dla ostatniej kondygnacji budynku - poz. parteru 221,30 m

n.p.m.
- Wys. najwyzej pot. przyboru -20m

- wymagane cisnienie wylotowe -10,00 m
- straty na instalacji -4,00 m
- strata na wodomierzu gtbwnym -1,00 m

SUMA 17,00 m
Aby spetni € warunki dla zaopatrzenia obiektu w wod e przewiduje si € jej pobor
o cisnieniu 0,17 MPa (1,7 bar).
Wymagana rzedna linii cisnien wynosi 238,30 m n.p.m.

2. Instalacja wody cieptej
2.1. Zapotrzebowanie wody cieptej

Zatozenia wyjsciowe jak w punkcie 1.1.

Dane normatywne zapotrzebowania wody:

Wg podrecznika "Projektowanie instalacji c.w.u.” autor S. Mankowski przyjeto, ze dla
umycia sie po zakonczeniu éwiczen sportowych potrzeba 22,0 dm® wody o temp. 60°C
Zaktadamy, ze zajecia w Centrum trwaé bedg 8 godz. Zaktadamy ze czas trwania
kapieli pod natryskami dwéch tur po 12 os6b wynosi 30 min.
- ilos¢ ¢éwiczacych: 24 osoby.
Stad zapotrzebowanie wody wyniesie:

Quer = 24 * 22 * 8 = 4224 dm®d = 4,224 m®/d

Qumax = 4,224 * 1,2 = 5,068 m°/d

Qgodz¢r = 5,068 : 8 = 0,633 m®/godz

Qqodzmax = (24*22) * 2 = 1,05 m*/godz

2.2. Maksymalny przeptyw w instalacji cieptej wody uzytkowej

Przeptyw obliczeniowy wody oblicza sie zgodnie z obowigzujgcg normg
PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu” w oparciu
0 wzor:

g= 0,698(Zq,)*° -0,12 [dm®/s], dla =g, < 20 dm?/s
On - Normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych, dm?/s
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Bilans wyptywdw z punktow czerpalnych

Rodzaj punktu
czerpalnego

lloge Przepig/w On Razem g,

[dm°/s] [dm?/s]
Umywalka 20 0,07 1.4
Natrysk 14 0,15 2,1
RAZEM 35

Przeptyw obliczeniowy:
g= 0,698(3,5)°> - 0,12 = 1,186 dm®/s = 4,27 m3/h

3. Doprowadzenie wody do projektowanego obiektu (pr ~ zytacz wodoci agowy)

Projektuje sie doprowadzenie wody do przedmiotowego obiektu z
przebudowywanej gminnej sieci wodociggowej @110 mm PE - dokumentacja dla
przebudowy sieci wodociggowej w tomie S1.

W celu doprowadzenia wody projektuje sie przytgcz wodociggowy o srednicy @110
PE SDR11 klasa PE100.

3.1. Trasa przyt gcza

Niniejszy przytacz wodociggowy zostat zaprojektowany w nawigzaniu do
projektowanego ukfadu drogowego i zagospodarowania terenu Osrodka Sportu |
Rekreacii.

Poczatek trasy projektowanego przytacza wodociggowego nastepuje w WEZLE
4 stanowigcym wiaczenie do wodociggu @110 PE.

Od wezta 4 przylacz wodociggowy poczatkowo przebiega w kierunku
potudniowym w projektowanym terenie zielonym, nastepnie w kierunku wschodnim do
studni wodomierzowej. W studni projektuje sie 2 wodomierze w uktadzie réwnolegtym: 1
dla celdéw p-poz. oraz 1 do celow bytowo-gospodarczych budynku zaplecza osrodka, w
ktorym zlokalizowane zostang szatnie, toalety i prysznice dla uzytkownikéw obiektu.

Wodociag dla celéw p-poz. biegnie do wezta ,11”, gdzie projektuje sie hydrant
Hpl w usytuowaniu bocznym, nastepnie wodocigg @110 PE biegnie do pkt.12, gdzie
nastepuje zmiana kierunku na pétnocny. W wezle 13 zlokalizowanym na wysokosci
podtuznej osi boiska do pitki noznej projektuje sie hydrant Hp2 DN80 w usytuowaniu
koncowym.

Schematy weztéw na przytgczu wodociggowym w czesci graficznej opracowania.

Wodocigg dla zasilania obiektu zaplecza przebiega w terenie zielonym
rownolegle do wodociggu dla celow p-poz i wchodzi do budynku od jego zachodnigj
strony.

3.2. Srednice przewodéw i zastosowane materiaty

Odcinki przytgcza wodociggowego 4-7 oraz 10-13 zaprojektowano z rur ¢110 PE
SDR11 klasa PE100.

Odcinek zasilajgcy budynek zaplecza zaprojektowano z rur ¢g63 PE SDR11 klasa
PE100.

3.3. Uzbrojenie wodoci agu

Projektowane uzbrojenie wodociggu umozliwia potaczenie projektowanego
przytacza z siecia wodociggowg oraz zapewnia prawidiowe funkcjonowanie i
eksploatacje.
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WEACZENIE DO PRZEBUDOWYWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Potaczenie z przebudowywang siecig wodociggowg @110 mm PVC, nastepuje
bezposrednio w ziemi w wezle 1 (Hm: 0+00). Projektuje sie montaz tréjnika
rownoprzelotowego T100/100 z zastosowaniem kotnierza specjalnego DN80 dla rur
PVC oraz ksztaltki redukcyjnej FRR. Bezposrednio za trojnikiem od strony przylacza
zaprojektowano zasuwe odcinajacg DN100. Wezet wigczeniowy pokazano w czesci
graficznej opracowania.

Uzbrojenie projektowanego przyt acza wodoci ggowego stanowi a:
e zasuwy odcinaj ace

Na przytagczu wodociggowym zasuwy zaprojektowano jako kotnierzowe
rownoprzelotowe z miekkim uszczelnieniem klina, wykonanie z zeliwa sferoidalnego.
Cisnienie nominalne PN16, owiert PN10. Wrzeciono w wykonaniu ze stali nierdzewnej z
walcowanym gwintem, klin z nawulkanizowang powtokg elastomerowsg. Korpus zasuwy
Z zewnatrz i wewnatrz epoksydowany, pokrywany metodg fluidyzacyjng (minimalna
grubo$é powloki 250 um, na krawedziach 200 pm). Sruby catkowicie schowane w
korpusie zasuwy, zabezpieczone przed korozjg masg zalewowa. Konstrukcja zasuw
musi umozliwia¢ wymiane uszczelnienia wrzeciona bez potrzeby zamykania zasuwy.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w teleskopowe obudowy do zasuw i skrzynki uliczne.
Rura przesuwna pod trzpieh w wykonaniu ze stali ocynkowanej (pret i profil zamkniety
trwale zabezpieczony przed rozdzieleniem). Rura ochronna, dzwon i kotnierzyk
zabezpieczajacy z PEHD Ilub PP. Kostka dolna i gorna z zeliwa, zabezpieczona
antykorozyjnie powtokg z farby proszkowej lub ocynkowana, dodatkowo kostka dolna
przystosowana do potgczenia z trzpieniem zasuwy poprzez zawleczke.

Dla srednic DN80 — DN100 mm uszczelki elastomerowe z wkiladkg stalowa.
Zasuwe odcinajgcg zaprojektowano w weztach:

1. WEZEL 1 - zasuwa DN 100 mm,

2. WEZEL 11 — zasuwa DN 80 (przed hydrantem),

3. WEZEL 13 - zasuwa DN 80 (przed hydrantem),

Zasuwy projektuje sie rowniez w studni wodomierzowej — po 2 na kazdg nitke
przytacza. Szczegdély na schemacie studni wodomierzowej w czesci graficznej
opracowania.

* hydranty p.po z.
W dostosowaniu do istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu
przyjeto 2 hydranty nadziemne zlokalizowane w weztach 11 i 13.

* zmiany kierunkéw

Zmiany kierunkéw rurociggu wykona¢ za pomocg tukéw segmentowych. Kat
lukéw segmentowych opisano na profilu podtuznym przytacza wodociggowego.
Potgczenia kotnierzowe wystepujgce w ziemi nalezy starannie zabezpieczy¢ przed
korozjg srub, stosujgc plastyczne masy izolacyjne lub sruby ze stali nierdzewne;.

* studnia wodomierzowa

Wodomierze umieszczone zostang w studni wodomierzowej o wymiarach
wewnetrznych 3,5%x1,5 m. Studnia wyposazona we witaz zeliwny typu lekkiego, stopnie
ztazowe. Studnie projektuje sie jako prefabrykowang. W studni projektuje sie
zagiebienie dna (tzw. bagienko), do ktérego odptywaé bedzie woda z odwodnienia
zestawu wodomierzowego (np. w trakcie wymiany wodomierza). Spadek dna studni
nalezy wyprofilowa¢ w kierunku ,bagienka”.
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Wodomierz sprzezony Dn80 zamontowa¢ nalezy na podporach betonowych
(podpory pod zasuwami i wodomierzem). Wodomierz Dn40 dla budynku zaplecza
zamontowac nalezy na typowej konsoli wodomierzowe.

Schemat studni wodomierzowej wraz ze schematem montazowym wodomierzy w
czesci graficznej opracowania.

3.4. Zabezpieczenie przeciwpo zarowe

Zapewnienie prawidiowych warunkOw przeciwpozarowych realizowane jest
poprzez  hydranty  przeciwpozarowe. Rozmieszczenie  hydrantébw  zgodnie
Zz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku; Dziennik Ustaw 121, Pozycja 1139 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenie w wode oraz drég pozarowych. (rozmieszczenie wzdtuz ulic przy
zachowaniu odlegtosci miedzy hydrantami max.150 m w nawigzaniu do istniejgcych
hydrantow; od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy do 15 m; od chronionego
budynku do 75 m; od sciany budynku co najmniej 5 m).

Hydranty  przeciwpozarowe  rozmieszczono zgodnie z  powyzszym
Rozporzadzeniem. Na przedmiotowym odcinku wodociggu projektuje sie 2 hydranty —w
wezle 11 i wezle 13. W aspekcie materialowym przyjeto hydranty o korpusie
monolitycznym odlewanym z zeliwa sferoidalnego z wrzecionem ze stali nierdzewne;.
Hydranty boczny i kohAcowy nadziemne muszg by¢ odciete zasuwg @80 mm i
montowane na kolanie dwukotnierzowym ze stopkag (ksztaltka N DN8O0) i pracowac na
cisnienie nominalne PN16.

3.5.Skrzy zowania z uzbrojeniem podziemnym

Projektowany przytacz i wewnetrzna instalacja wodociggowa krzyzujg sie z
infrastrukturg techniczng w postaci:
o] istniejgcej i projektowanej kanalizacji sanitarnej
o] projektowanej kanalizacji deszczowej

W/w skrzyzowania nie sg kolizyjne wysokosciowo.

W rejonie skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie, istn. uzbrojenie zabezpieczyé¢
rurami ochronnymi dzielonymi z tworzywa termoutwardzalnego. Po zakonczeniu roboét
prowadzonych pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia wykop zasypa¢ gruntem
piaszczystym i zagescié.

3.6. Glteboko $¢ uto zenia przewodow

Zagtebienie rurociggu przyjeto w nawigzaniu do projektowanej niwelety terenu,
przyjeto srednig gtebokos¢ utozenia rur na 1,60 m (1,50 m przykrycia wodociggu).

Glebokos¢ bezwzgledna wykopu winna uwzgledniaé wykonanie na catej
szerokosci wykopu podsypki piaskowej, wyrdwnujacej podtoze dna o grubosci 10 cm
tzn. winna wynosi¢ 1,70 m.

Odcinek z rur ¢63 PE ukfada¢ na gtebokosci 1,50 m pod projektowang niweletg
terenu z zastosowaniem podsypki piaskowej o grubosci 10 cm.

3.7. Warunki geologiczne
Wedlug opracowanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej w rejonie

projektowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wystepujg nasypy niebudowlane,
pyly oraz gliny pylaste. Woda gruntowa w postaci sgczen wystepuje na gtebokosci od
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24 — 2,9 p.p.t. W trakcie prac ziemnych nie powinien nastepowac¢ naptyw wod
gruntowych do wykopu. W przypadku naptywu wod podziemnych wykop odwodnic¢
poprzez utozony w dnie dren @l00 mm odprowadzajgcy wody gruntowe do
tymczasowych studni drenazowych zbiorczych @50cm w rozstawie co 30m, skad
odpompowac je do odbiornika (istniejgcy row).

3.8. Bloki oporowe

Na odcinku od wezta 4 do 7 i 11 do 13 armatura i ksztattki zeliwne winny zostac
osadzone na blokach podporowych. Przyjeto typowe bloki podporowe zgodnie i
instrukcjg projektowania i wykonania rurociggéw z rur z polietylenu.

3.9. Warunki techniczne wykonania
Roboty ziemne i monta zowe

Roboty ziemne zostang wykonane mechanicznie oraz recznie z pelnym
zabezpieczeniem $cian wykopu poprzez deskowanie peine wypraskami zaktadanymi
poziomo. Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych
i rozpartych. Urobek ziemny z wykopéw skladany bedzie po jednej stronie wykopu
w odlegtosci co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Przewody wodociggowe z PE
nalezy uktadaé¢ na podtozu z podsypki piaskowej o grubosci 10 cm. Podtoze nalezy
przygotowaé wykonujgc podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°. Obsypke
ochronng rurociggu nalezy wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury za
pomocg piasku sypkiego bez grud i kamieni dobrze zageszczonego.

Warstwa obsypki winna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu oraz
w tzw. pachach przewodu. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg
odeskowan i rozpor $cian wykopu.

Na nadsypce piaskowe] po zageszczeniu nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z wktadkg metalowg o szerokosci 200
mm z napisem ,UWAGA WODOCIAG".

Przewody w wykopach uktadaé¢ na podsypce piaskowej z uwzglednieniem warstwy
chudego betonu pod ksztaltkami i armaturg. Warstwe ochronng rurociggu nalezy
wykonac¢ z wylgczeniem odcinkdw potgczen rur i ksztattek. Bloki podporowe nalezy
wykonac¢ co najmniej 6 dni wczesniej przed poddaniem przewodu probie cisnienia.
Lokalizacje zasuw, hydrantow nalezy trwale oznakowaé¢ za pomocga typowych tabliczek.
Hydrant p.poz. i zasuwy wyposazy¢ w skrzynki, skrzynki obrukowaé¢ lub obetonowac.
Skrzynki osadzi¢ na podstawie stabilizujgce;.

4. Wewn etrzna instalacja wodoci ggowa (woda zimna, ciepta, cyrkulacyjna)

ZAt OZENIA OGOLNE

Wewnetrzng instalacje wodociggowsg zaprojektowano zgodnie
z normg PN-92/B-01706.
Woda zimna doprowadzona bedzie z gminnej sieci wodociggowej, zasilanie w wode
ciepta nastgpi z kottowni projektowanej na poziomie parteru.
Dla zaopatrzenia przedmiotowego budynku w wode zaprojektowano instalacje
przewodow rozprowadzajacych, umieszczonych w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym budynku.
Instalacje wodociggowg zaprojektowano jako kryta, rurociggi nalezy prowadzic
w warstwie podtogowej i w bruzdach $cian.
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Dla zapewnienia stale cieptej wody zastosowano cyrkulacje cieptej wody wzdtuz
gtéwnych przewoddw rozprowadzajgcych pod stropem. Przewody rozprowadzajgce
pokazano na odpowiednich rysunkach w czeséci graficznej opracowania.

Przewody poziome powinny by¢é prowadzone ze spadkiem tak, aby
W hajnizszych miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania
instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzania przewodéw przez punkty czerpalne.
Dopuszcza sie mozliwos¢ ukladania odcinkow przewodow bez spadkow, jezeli
opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

MATERIAt. PRZEWODOW

Wewnetrzng instalacje wodociggowg zaprojektowano:
INSTALACJA WODY ZIMNEJ:
przewody rozdzielcze - z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych wg PN-98/H-
74200, alternatywnie z rur TECEflex PE-Xc/Al/PE-X.
przewody rozprowadzajgce wode z przewoddw rozdzielczych do poszczegolnych
przyborow projektuje sie z rur wielowarstwowych TECEflex PE-Xc/AI/PE-X firmy TECE.
Rury te wykonane sg na bazie PE-Xc — polietylen wysokiej gestosci sieciowany metodq
elektronowq. Rury te wystepujg w zakresie Srednic:

16x2,2; 20x2,8; 25x3,5; 32x4,0; 40x4,0; 50x4,5; 63x6,0 mm.

INSTALACJA WODY CIEPLEJ:
przewody rozdzielcze cieptej wody i podejscia cieptej wody uzytkowej do przyborow
sanitarnych - wykona¢ z rur wielowarstwowych TECEflex PE-Xc/AI/PE-X firmy TECE.
Rury te wykonane sg na bazie PE-Xc — polietylen wysokiej gestosci sieciowany metodg
elektronowq. Rury te wystepujg w zakresie $rednic:

16x2,2; 20x2,8; 25x3,5; 32x4,0; 40x4,0; 50x4,5; 63x6,0 mm.

INSTALACJA WODY CYRKULACYJNEJ:

przewody rozdzielcze nalezy wykonaé¢ z rur sanitarnych TECEflex PE-Xc firmy TECE.
Rury te wystepujg w zakresie srednic: 16x2,2; 20x2,8; 25x3,5 mm.

Do montazu instalacji z rur TECEflex prowadzonej w posadzce lub w bruzdach
sciennych nalezy stosowac tylko i wytgcznie metode potagczen zaciskania aksjalnego tj.
nasuwanie tulei zaciskowej na ztgcze wzdtuz osi rury po uprzednim rozkielichowaniu
koncowki rury oraz ztgczki mosiezne odporne na odcynkowanie lub ztgczki z tworzywa
PPSU przeznaczone do tej metody tgczenia. System potagczen zgodnie z instrukcjg
montazowg Producenta rur.

W systemie TECEflex potaczenia z zaworami odcinajgcymi lub regulacyjnymi, a takze
Z innymi systemami mozna realizowaé¢ za pomocg gwintowanych ztgczek przejsciowych
prostych lub katowych z gwintem wewnetrznym i zewnetrznym.

S3 to nastepujace typy zigczek przejsciowych:

- mufa przej$ciowa z mosigdzu z gwintem wewnetrznym w zakresie srednic @14-63mm,
- mufa przejsciowa katowa 90° z mosigdzu z gwintem wewnetrznym w zakresie $rednic
@14-63mm,

- nypel przejsciowy z mosigdzu z gwintem zewnetrznym w zakresie srednic ¢14-63mm,
- nypel przejsciowy katowy 90° z mosigdzu z gwintem zewnetrznym w zakresie $rednic
@14-63mm.

Alternatywg w stosunku do zigczek przejsciowych w systemie TECEflex jest system
Srubunkow przejsciowych z pierscieniem przecietym z gwintem wewnetrznym
I zewnetrznym — zastosowanie do podtaczen wodomierzy.

Potgczenia gwintowane nalezy wykonywa¢ w miejscach dostepnych. Nie wolno
wykonywac potgczen gwintowanych w posadzkach i bruzdach sciennych.
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Zaleca sie stosowanie do uszczelnienia potgczen gwintowanych konopi czesanych wraz
z odpowiednig pastg uszczelniajgcg posiadajgcg odpowiednie dopuszczenie. Pasty
nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg Producenta.

TEMPERATURA MONTAZU

System TECEflex moze by¢ montowany bez zadnych problemoéw do temperatury
5°C. Przy temperaturach nizszych od 5 °C nalezy kohcowki rury tuz przed
rozszerzeniem podgrza¢ nagrzewnicg powietrzng. Przy temperaturach +5°C i nizszych
kalibrowanie rury wykona¢ po uprzednim podgrzaniu koncoéwki co najmniej w trzech
etapach, za kazdym razem rozszerzajac nieco wiecej az do osiggniecia oporu na
kalibrownicy oraz za kazdym razem przekrecajac kalibrownice o 90°.

TULEJE OCHRONNE (przej scia przewodow przez przegrody budowlane)

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu
poziomego przez $ciane, a przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust
w tulei ochronne,.

Tuleja ochronna powinna byé w sposob trwaly osadzona w przegrodzie
budowlanej. Powinna ona by¢ diuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rur przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca sie zastosowanie tulei
ochronnych z tworzywa sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi
krawedziami np. PVC, a nastepnie nalezy uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajgce]
odpornosci ogniowej przegrody przez ktorg przewody przechodzg umozliwiajgcym jej
wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen
scinajacych.

Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno byc¢
podporg przesuwng tego przewodu.

Wszystkie przejscia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy prowadzié¢

w tulejach ochronnych wykonanych z cienkosciennych rur z tworzyw lub z rur
stalowych.

Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna byé wypetniona materialem elastycznym,
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat
rury.

Przejscie przewodem wodociggowym (przytaczem) przez sciane budynku nalezy
wykonac w rurze ochronnej z fancuchem uszczelniajgcym firmy INTEGRA.

Przy przejsciach przewoddw niepalnych przez $ciany i stropy stanowigce
oddzielenia stref przeciwpozarowych nalezy zastosowaC zaprawe ogniochronng
o odpornosci ogniowej dostosowanej do przegrody budowlanej wg przepiséw
techniczno wykonawczych (np. PROMASTOP MG lllI firmy PROMAT) przeznaczong do
uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych przez stropy i Sciany pomiedzy pomieszczeniami.
Zaprawg ogniochronng PROMASTOP MG Il mogq byC¢ uszczelniane przejscia
instalacyjne, przez ktére przeprowadza sie rury stalowe o $rednicach zewnetrznych nie
wiekszych niz 160 mm lub miedziane o srednicach zewnetrznych nie wiekszych niz 90
mm.

Przy przejsciach przewodow palnych przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenia stref
przeciwpozarowych nalezy zastosowac kotnierze ogniochronne PROMASTOP-Unicollar
do uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych przez stropy i sciany.

Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych przez Sciany lub stropy uszczelniane
kotnierzami ogniochronnymi PROMASTOP-Unicollar spetniajg kryteria klasy El 120
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odpornosci ogniowej okreslonej w normach PN-B-02851-1:1997 i PN-B-0276:1998
I klasy F2 okreslonej w normie PN-90/B-02851.
Na rurach z tworzyw sztucznych o $rednicach:
= -32<® <125 mm - kolnierze montowane sg po 1 sztuce po obu stronach sciany
lub jeden od dotu stropu,
= - 125 < & < 200 mm - kolnierze montowane sg po 2 sztuki po obu stronach

Sciany lub jeden od dotu stropu

Kotnierze nalezy mocowac do sciany lub stropu przy pomocy klamer tgczacych
i dybli, ilos¢ mocowan jest zalezna od srednicy rury i wynosi;

= dla $rednicy rury 32 < ® <75 mm — 2 szt.,
» dla $rednicy rury 75 < ® <125 mm - 3 szt.,
= dla $rednicy rury 125 < ® <200 mm - 5 szt.,

Przejscia rur z tworzyw sztucznych uszczelniane kotnierzami ogniochronnymi
PROMASTOP-Unicollar powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng
uwzgledniajacg polskie przepisy , wymagania Aprobaty Technicznej ITB produktu oraz
wytyczne stosowania podane w instrukcji firmowej producenta kotnierzy.

Kotnierzami ogniochronnymi nalezy zabezpieczy¢ poziome przejscia etazowanych
kanatow kanalizacyjnych na poszczegélnych kondygnacjach (jezeli nie sg
zabezpieczone ptytami Promatect-L500 o odpowiedniej odpornosci).

KOMPENSACJA WYDtU ZEN

Rury prowadzone nadtynkowo (przewody rozdzielcze) nalezy mocowac za
pomocg obejm stalowych z gumowg podkiadka.

Rury ulegajg ugieciu pod wptywem ciezaru wody i temperatury, dlatego nalezy
stosowac zasady kompensaciji naturalnej wydtuzenia termicznego rur.

W celu zabezpieczenia piondw wody cieptej zaprojektowanych z rur TECEflex
PE-Xc /AI/PE-X przed zmiang ich dlugosci nalezy w potowie wysokosci kazdego pionu
umiescic obejme punktu statego, zas$ odcinek przewodu pomiedzy pionem,
a wodomierzem wykonac z rur sanitarnych TECEflex PE-Xc (rury elastyczne).
Zabezpieczenie pionow wody cyrkulacyjnej przed wydluzeniami termicznymi
rozwigzano stosujgc odpowiedni materiat dla wykonania ich tj. rury sanitarne
(elastyczne) TECEflex PE-Xc.

Przewody z rur TECEflex z rur wielowarstwowych uktadane w podtodze
(przewody rozprowadzajgce wode na lokale mieszkalne) ulegaja pomijalnie matym
wydtuzeniom termicznym w zwigzku z czym ich kompensacja nie jest konieczna.

Rury uktadane bezposrednio w podiodze (betonie) mozna zalewac szlichtg
betonowg na sztywno, bez stosowania warstwy ostonowej. Rozgatezienia do punktow
czerpalnych nastepujg w formie tréjnikbw krytych w posadzkach. Ze wzgledow
wytrzymatosciowych grubos¢ warstwy betonu nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4cm.

MOCOWANIE PRZEWODOW

Przewody wodociggowe nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za
pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna
zapewniac fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd wykonawczych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i halasow w przewodach i przegrodach
wykonawczych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
Odstepy pomiedzy mocowaniami nie powinny przekraczac¢ 3,0m. Zaleca sie wykonanie
mocowania przewodow instalacji wodociggowych zgodnie z instrukcjg Producenta rur
oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.
Do mocowania rur stosuje sie obejmy stalowe z gumowg podkfadka.
Obejmy metalowe bez wkiadki sg niedopuszczalne.

-14 -



GMINNY OSRDOEK SPORTU | REKREACJI W TRZCIANIE GM. SWILCZA
- PRZYLACZ | WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN -

Srednice obejm w technologii odpowiadajg $rednicom zewnetrznym rur.

Instalacje nalezy zamocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za
pomocg podpor statych PS oraz przesuwnych PP.

Punkty stale (PS) — zapobiegajg niekontrolowanym ruchom przewodow,
wykonuje sie je zaciskajgc na rurze (po wyjeciu podkiadki dystansowej) obejme
metalowg trwale zamocowang do przegrody budowlanej. Obejma powinna znajdowac
sie Scisle pomiedzy dwoma oporami bocznymi np. mufami, tréjnikami, ztgczkami
z gwintem metalowym lub zaworami.

Konstrukcje mocujgce obejmy do przegrod wykonawczych muszg by¢ odpowiednio
sztywne i stabilne tak aby mogty przeja¢ naprezenia od sit dziatajgcych podczas pracy
rurociggu.

Punkty przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch przewodu, bez jego uszkodzenia
w kierunku osiowym. Wkiadki gumowe obejm mocujgcych (np. fusiotherm) majq gtadkie
I zdolne do poslizgu powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierscieni dystansowych
zapewni prawidtowe dziatanie ich jako punktow przesuwnych (PP).

Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przewoddéw scisle wg instrukcji montazu
Producenta rur.

Przejscie przewodem wodociggowym przez sciane budynku nalezy wykonac¢

w rurze ochronnej z tancuchem uszczelniajgcym np. firmy INTEGRA.

Przejscia szczelne przewodami przez sciany zewnetrzne budynku:

LEANCUCHY USZCZELNIAJACE (OTWORY WYKONANE OTWORNICA):
e @0 =>otwor @2mm (typ £U2 6 ogniw)

@110 => otwoér @L52mm (typ £U3 10 ogniw)

@160 => otwor @25mm (typ £U5 11 ogniw)

@200 => otwor @300mm (typ U7 10 ogniw)

@250 => otwor @350mm (typ U7 11 ogniw)

|IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODOW

Zgodnie z normg PN-B-02421 ,lzolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze” w instalacji cieptej wody uzytkowej izolacje cieplng
nalezy stosowa¢ na przewodach poziomych i pionowych, w tym cyrkulacyjnych,
niezaleznie od otoczenia w jakim przewody te sg usytuowane.

Projektuje sie izolacje dla:

- przewodow rozdzielczych (prowadzonych pod stropem parteru) wody zimnej
o grubosci S=30mm,

Ponizej zamieszczono tabele z Wymaganiami izolacji cieplnej przewodow
(rozdzielczych, pionéw) wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2008r. Nr
201 poz. 1239 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/
m*K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany | ¥ wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyZzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnego wg poz. 1-4, utozone w % wymagan z poz. 1-4
komponentach wykonawczych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

Uwaga:
1)-przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Projektuje sie otuline izolacyjng z wysokiej jakosci pianki PE z wzdluznym nacieciem
w kolorze szarym — typ Thermaflex FRZ firmy Thermaflex Izolacji Sp. z o.o.

Przewody zaprojektowanej instalacji wodociggowej powinny by¢é wraz
z ksztaltkami zaizolowane na calej trasie ich prowadzenia.

ARMATURA
Przewody wody zimnej:

= zawory odcinajgce kulowe przeznaczone do wody pitnej — zainstalowane na
przewodach rozprowadzajgcych wode do pionow (za pionami zgodnie z
przeptywem wody), umozliwiajgce w czasie awarii poszczegoélnych odcinkéw
przewodow naprawe ich bez koniecznosci zamkniecia doptywu wody do catej
instalacji,
= zawory spustowe
W dostosowaniu do materiatu rur projektuje sie armature np. firmy Aquatherm —
Polska.
Lokalizacja armatury zostata przedstawiona na odpowiednich rysunkach w czesci
graficznej opracowania.
Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej:
= zawory odcinajgce kulowe i zawory spustowe — jak dla wody zimnej,
= termostatyczne zawory mieszajgce (z zaworem zwrotnym) — umozliwia dostawe
wody o wymaganej, stalej i bezpiecznej temperaturze, zabezpieczenie przed
poparzeniem w czasie przeprowadzania dezynfekcji (temperatura czynnika
70°C) uzytkownikow instalaciji.
Projektuje sie zawory mieszajgce TVM-W firmy Danfoss.
Nalezy je zainstalowac:
- przed kazdym punktem czerpalnym cieptej wody uzytkowe,;.

PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI

Po wykonaniu i dokladnym przeptukaniu rurociggi przed oddaniem do
eksploatacji nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa.

OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Przewody zimnej wody nalezy izolowa¢ dla zapobiezenia przemarznieciu zas
wody cieptej (z powodu strat ciepta) izolacjg TERMAFLEX .
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Przybory sanitarne i baterie nalezy montowa¢ na wysokosci zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t wodociggowych”.
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe nalezy podigczyé za pomocg wezykow
elastycznych.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byc¢
podtgczony z lewej strony.

Instalacje | urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku
mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej, nie mogq
powodowa¢ powstawania nadmiernych hataséw i drgan, utrudniajgcych eksploatacje
lub uniemozliwiajacych ochrone uzytkownikéw pomieszczen przed ich oddziatywaniem.
Sposob posadowienia urzadzen, o ktérych mowa powyzej, oraz sposob ich potaczenia
z przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku, jak réwniez sposéb potgczenia
poszczegoblnych odcinkéw przewoddéw miedzy sobg i z elementami konstrukcyjnymi
budynku, powinien zapobiega¢ powstawaniu i rozchodzeniu sie hataséw i drgan do
pomieszczen podlegajgcych ochronie lub do otoczenia budynku.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny
by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggow cieplnych, mierzac od
powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegtos¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje
cieplna.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego
zrodta ciepta mogtoby spowodowac¢ podwyzszenie temperatury sScianki rurociggu
powyzej +30° C.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub
0 znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy izolowaC przed zamarznieciem
I wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewodow.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgc wykonanie izolacji ciepine;.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolaciji
cieplnej od sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewodow srednicy 25 mm: 3cm,
- dla przewodow srednicy 32 — 50 mm: 5 cm,
- dla przewododw srednicy 65— 80 mm: 7 cm,
- dla przewodow $rednicy 100 mm: 10 cm.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzic¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczyto 1 cm na kondygnacie.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw
instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych.

Zabrania sie prowadzenia przewodéw wodociggowych powyzej przewodéw
elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewodow wodociggowych od przewodow
elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Materialy do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢é suche, czyste i nie
uszkodzone. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢é wykonana w sposob
zapewniajacy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

Bruzdy instalacyjne w budynku moga zostac zakryte dopiero po przeprowadzeniu
préb szczelnosci.

Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ $wiadectwo PZH
0 dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym
lub posiada¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Do montazu przewodow nalezy stosowacC taczniki z zeliwa ciggliwego
ocynkowanych wg PN-76/H- 74392 i PN-88/H-74393. Potaczenia gwintowane nalezy
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uszczelniaé¢ przy pomocy tasmy teflonowej lub przedzy z konopi i past uszczelniajacych.
Do potaczen przewoddw dla wody pitnej nie wolno uzywaé¢ minii lub farb miniowych.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wytgcznie przy uzyciu
lacznikow. Niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych. Instalacje nalezy
izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 30 mm dla zapobiezenia
kondensacji pary wodnej na powierzchni rur oraz owing¢ kablem grzejnym. Montaz
izolacji rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach
wodociggowych powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez
odpowiedni organ. W przypadku materialtdbw instalacyjnych, ktére beda mialy
bezposredni kontakt z wodg przeznaczong do picia i na potrzeby gospodarcze
niezbedny jest takze atest dopuszczajacy wydany przez Panstwowy Zakiad Higieny.

5. Instalacja kanalizacyjna
5.1. Bilans ilo $ci sciekow sanitarnych

Maksymalny obliczeniowy odptyw do kanalizacji sanitarnej wyznaczono zgodnie
z PN-92/B-0170 wg wzoru:

Qs =K,/ Aws (Ils)
Przyjeto K =0,5

Aws — rownowaznik odptywu.

Projektuje sie odprowadzenie sciekdw sanitarnych do nowoprojektowanej
kanalizacji sanitarnej trzema wyjsciami kanalizacyjnymi

llo$¢ rownowaznikbw AW's

Rodzaj przyboru

sanitarnego Wyjscie KS

.. | Przept »n | Razem q,
llos¢ [drz%//\gl]q [dm /S?
Umywalka 20 0,50 10,0
WC 19 2,50 47,5
Natrysk 14 1,00 14,0
Pisuar 8 0,50 4,0
Wpust podtogowy 14 1,50 21,0
RAZEM 96,5

Qs = 0,54/96,5 = 4,91 dm?¥

Maksymalny odptyw sciekéw sanitarnych do kanalizacji sanitarnej wynosi 4,91
dm?®s. Zgodnie z warunkami ZWiK projektuje sie poziomy przewdd odplywowy o
Srednicy 200 mm z materiatu PVC, ktory przy zatlozonym spadku i = 4,25% posiada
przepustowosé Q = 76,9 dm®/s przy predkosci przeptywu V = 2,71 m/s.

5.2. Wewn etrzna instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano zgodnie z normg PN-92/B-01707.
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano 20 pionow kanalizacji sanitarnej (PK) ktére bedg odprowadzaty
scieki z przyboréw sanitarnych.
Piony kanalizacyjne potaczone w przewody odptywowe poziome, bedg odprowadzaty
grawitacyjnie wszystkie scieki sanitarne z budynku pod ptytg podtogowa, do odbiornika.
Piony kanalizacyjne zostang wyprowadzone ponad dach budynku i zakonhczone rurami
wywiewnymi o srednicy PVC110/160mm — dla pionéw o srednicy 110mm.

Srednice podejs$é kanalizacyjnych od przyboréw sanitarnych zostaly przedstawione na
rysunkach rozwinie¢ piondw kanalizacyjnych. Podejscia kanalizacyjne od przyborow
sanitarnych nalezy prowadzi¢ w posadzce i nad posadzkg w bruzdach scian zgodnie z
czescig graficzng opracowania. Na odptywach ze wszystkich przyborow sanitarnych
zaprojektowano syfony — zabezpieczenie przed przeptywem zanieczyszczonego
powietrza do instalaciji.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac:
- piony kanalizacyjne, podejscia i poziome przewody odptywowe z rur PVC
uszczelnionych pierscieniami gumowymi wg PN-74/C-8920 firmy Wavin.
Mocowanie przewodow kanalizacyjnych

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg
uchwytow stalowych lub obejm z tworzyw sztucznych. Pomiedzy przewodem, a obejmag
nalezy stosowac¢ podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowac rure pod
kielichem.
Na przewodach poziomych maksymalny rozstaw uchwytow lub obejm powinien wynosié
1,25m.
Na pionach kanalizacyjnych nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Kompensacja wydituzen termicznych

Powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur
I ksztaltek, luzu kompensacyjnego.
Uwaga

Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci jednej
kondygnacji budynku moze wynosi¢ £10mm.

5.3. Odprowadzenie $ciekow — przyt gcz kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych projektuje sie do przebudowywanej
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej (200 PVC przebiegajacej po zachodniej stronie
projektowanego budynku.zaplecza socjalnego.

Projektowane przytacze kanalizacyjne wigczono na projektowang studnie @600
mm oznaczong S3.

Realizacja rurociggu w wykopach otwartych zabezpieczonych zgodnie z normami
kosztorysowymi. Rury kanalizacyjne PVC nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o
grubosci 15cm dobrze wypoziomowanej, luzno utozonej i nie ubitej, aby zapewnié
odpowiednie podparcie dla rur i kielicha.

Obsypke kanatu w strefie ochronnej tj. do wysokosci 30cm ponad wierzch rury
wykonac z piasku sypkiego, srednioziarnistego.

Zageszczenie warstwy ochronnej prowadzi¢ szczegoOlnie starannie z uwagi na
kruchos¢ materiatu rur. Obsypka kanatu musi by¢ wykonana tak, aby rurocigg nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
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Zasyp wykopu gruntem rodzimym przesianym bez grud i kamieni.

Rury PVC nalezy uktadac zgodnie z instrukcjg montazu Producenta rur.

W  przypadku naptywu woéd gruntowych do wykopu odwodnienie w postaci drenazu
podwojnego ¢110mm utozonego w dnie wykopu odprowadzajgcego wody do
tymczasowych studzienek zbiorczych ¢50 cm . Ze studzienek odpompowanie wod
drenazowych do odbiornika (istniejgca kanalizacja deszczowa).

Uzbrojenie projektowanego ciggu kanatowego stanowig studnie przelotowo—
potaczeniowe.
- Przyjeto studnie inspekcyjng niewtazowg ¢600 mm TEGRA firmy Wavin; konstrukcja
studzienki Tegra 600 skfada sie z trzech podstawowych elementéw:
= kinet (podstawa studzienki z wyprofilowang kinetg)
* rur karbowanych stanowigcych komin studzienki
= zwienczen (zelbetowe pierécienie odcigzajgce, teleskopowe adaptery do wtazow,
wiazy).
Studnie rewizyjne muszg spetnia¢ wymogi normy szczelnosci PN-92/B-10735 pkt.6.11-
6.12.
Studnie wyposazy¢ we wtazy zeliwne typu ciezkiego.
Rysunek studni w czesci graficznej opracowania.

6 Uwagi koncowe

¢ Niniejszy tom dokumentacji nalezy rozpatrywaé wspdlnie z tomem S1 dotyczacym
przebudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz z pozostatymi
opracowaniami branzowymi

¢ Instalacje wod. - kan. wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych
cz. ll, Instalacje sanitarne i przemystowe, W-wa 1988r,

e W trakcie realizaciji przestrzegaé przepiséw BHP i P.POZ.,

e Przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepiséw,

e  Wybdr przyboréw sanitarnych i baterii czerpalnych pozostawia sie w gestii Inwestora
sposéréd dostepnych na rynku i posiadajgcych wymagane prawem atesty.

e Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem sieci wodociggowej prowadzi¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych cz. |l
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami jak rowniez zgodnie
z instrukcjg projektowania i wykonania przewodow producenta rur.

o Nalezy stosowac i przestrzega¢ normy a w szczegéinosci :

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
badania przy odbiorze.

BN-81/9122-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.
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I. CZESC OPISOWA
A. CZESC OGOLNA
1. Inwestor

Inwestorem projektowanego Gminnego Osrodka Sportu i Rekreaciji w Trzcianie
na dz. 903/5 i fragmencie dz. 884/2 jest:

Gmina Swilcza
36 — 072 Swilcza 168, woj. podkarpackie

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej dla
projektowanego Gminnego Osrodka Sportu i Rekreaciji w Trzcianie — gm. Swilcza.

Zakresem opracowania objeto odprowadzenie wéd deszczowych z terenu uktadu
drogowego, boiska do pitki noznej, kortéw tenisowych i boiska do pitki recznej W
projekcie przewidziano réwniez odprowadzenie woéd deszczowych z  dachu
projektowanego budynku zaplecza socjalnego obiektu GOSIR.

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- Zlecenie Inwestora,
- mapa syt.-wys. w skali 1:1000 z wniesionym projektowanym zagospodarowaniem
terenu
- podktady architektoniczne projektowanego budynku - autorstwa pracowni
Podczaszy Pracownia Architektury
- obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane,

4. Stan prawny terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 903/5 oraz czesci dziatki 884/2 w Trzcianie,
gm. Swilcza. Stan prawny wg wypisu z rejestru gruntow.

5. Stan istniejgcy

Obecnie na dziatkach przewidzianych pod budowe Gminnego Osrodka Sportu i
Rekreacji w Trzcianie zlokalizowane sg obiekty nieczynnej oczyszczalni Sciekéw oraz
nieczynnego ujecia wody. W ramach inwestycji planuje sie likwidacje nieczynnej
oczyszczalni Sciekdéw.

Przez teren inwestycji przebiega istniejace uzbrojenie podziemne w postaci sieci
wodociggowej DN80 (po zachodniej stronie lokalizacji) oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej
$200 mm. Sieci te w ramach niniejszej inwestycji przeznaczone sg do przebudowy w
ten sposdb, aby nie kolidowaly z projektowanymi obiektami Os$rodka. Istniejacy
nieczynny wodocigg dn80 od nieczynnego ujecia wody przeznaczony jest do likwidacji.

Likwidowane odcinki sieci wodociggowej i kanalizacyjnej zostang usuniete w
ramach prac ziemnych na placu budowy, na pozostatym odcinku zostang umartwione
poprzez zamulenie rurociggow.

s
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6. Koncepcja rozwigzania

Objety niniejszym projektem uktad przytacza kanalizacji deszczowej oraz jego
trasa i uktad wysokosciowy wynika z szeregu uwarunkowan, z ktérych podstawowymi
sg:

* Projektowane uksztattowanie terenu zlewni.
» Lokalizacja wpustéw ulicznych, odwodnien liniowych, rur spustowych
» Konfiguracja terenu na trasie kolektoréw deszczowych.

Wody deszczowe z catego terenu projektowanej inwestycji odprowadzone
zostang do zbiornika retencyjnego woéd deszczowych zlokalizowanego w pétnocno-
zachodniej czesci zagospodarowania (w rejonie wjazdu na teren inwestyciji).
Bezposrednio przed zbiornikiem zaprojektowano separator i osadnik oczyszczajgce
naptywajgce wody deszczowe. Woda deszczowa ze zbiornika wykorzystywana bedzie
do nawadniania nawierzchni trawiastej boiska do pitki noznej, a takze do sptukiwania
parkingéw i uktadu drogowego obiektu. Woda ta moze byé réwniez wykorzystywana do
celdéw przeciwpozarowych lub komunalnych na terenie gminy. W zbiomiku projektuje sig
pompe zasilajacag hydrant, do ktérego podtagczane ma by¢ urzgdzenie nawadniajgce
nawierzchnie trawiastg boiska do pitki noznej.

Uwaga: Pompa do zasilania hydrantu Hp3 zostata dobrana dla obstugi urzadzen
nawadniajgcych i nie zapewnia wymaganego dla hydrantu p-poz. wydatku 10 dm?s.
Hydrantu Hp3 nie nalezy traktowaé jako hydrantu przeciwpozarowego, cho¢ moze on
stuzyé do napemtniania wozéw bojowych strazy pozarnej. Woda do celéw p-poz moze
byé czerpana réwniez bezposrednio ze zbiornika za pomocg pompy pozarniczej.

Wode deszczowag ze zbiornika nalezy wywozi¢ zaraz po stwierdzeniu jego
wypetnienia. Jest to konieczne dla umozliwienia zmagazynowania nastepnego opadu
atmosferycznego.

Lokalizacja zbiornika, separatora i osadnika uwarunkowana jest koniecznoscig
dojazdu do tych urzadzen w celu czyszczenia, odpompowania wody i innych czynnosci
eksploatacyjnych, wynika ona réwniez z projektowanego uktadu wysokosciowego
terenu osrodka.

Dla odwodnienia przedmiotowego obszaru zaprojektowano 2 ciggi kanatowe.
Odcinek kanalizacji D1-D56 wraz z kanatami bocznymi przebiegajacy po zachodniej
stronie zagospodarowania stanowi odbiornik wéd deszczowych z terenu
projektowanego uktadu drogowego, parkingdw a takze budynku zaplecza socjalnego
osrodka. Do studni D2 projektuje sie¢ wlaczenie skrzynki odptywowej odwodnienia biezni
wokét boiska do pitki noznej. Na mapie zlewni obszar odprowadzany do tego kanatu
oznaczono F1.

Odcinek kanalizacji D1-D55 przebiegajgcy w pétnocnej i wschodniej czesci
zagospodarowania wraz z kanatami bocznymi stanowit bedzie odbiormnik wod
deszczowych z terenu boiska do pitki noznej z bieznig (ujecie odwodnienia liniowego),
kortéw tenisowych i boiska do pitki recznej / koszykdéwki, a takze z uktadu drogowego i
dachu budynku zaplecza socjalnego. Na mapie zlewni obszar odprowadzany do tego
kanatu oznaczono F2.

Powierzchnia parkingdw w zlewni (parking dla autobuséw i parking dla
samochodéw osobowych) o tacznej powierzchni 0,15ha warunkuje koniecznos¢
zastosowania separatora wspédipracujgcego z osadnikiem. Urzadzenia te zabezpieczg
réwniez zbiomik retencyjny przed zamuleniem, a takze pompe w zbiorniku przed
zuzyciem czesci w wyniku pompowania czesci statych (piasek).
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7. Obliczenia technologiczne

BILANS ILOSCI WOD DESZCZOWYCH
Bilans ilosci wéd deszczowych sporzadzono w oparciu o mape sytuacyjno -
wysokos$ciowg w skali 1:1000.
Obliczenia przeptywu miarodajnego wéd deszczowych ze zlewni przeprowadza sie w
oparciu 0 wzor Birkli — Zeglera:

Q=Fxgxoxyl|l/s]

gdzie:
F - powierzchnia zlewni [ha],
q - natezenie deszczu miarodajnego q = 131 I/s*ha,
(0] - wspotczynnik opdznienia,
7 - wspétczynnik sptywu

7.1. Okreslenie przeptywu maksymalnego wod deszczowych

Wielkos¢ deszczu miarodajnego okreslono ze wzoru Btaszczyka:

2

t3

9= 6,631x

gdzie:

H — opad $redni roczny [mm]

C — czestosé wystepowania deszczu
t — czas trwania deszczu [min]

przyjeto:
H=700 mm
C=5 — prawdopodobieristwo wystgpienia deszczu P=20%
t=15 min

3/ 2

q= 6,631 xLOzi= 146,97 dm®/s =147,0 dm®¥/s
153

ZLEWNIA F1
Dane:

F — powierzchnia zlewni F1 = 0,97 ha,

¢ - wspétczynnik opdznienia odptywu ¢ = 1,00

v - wspétczynnik sptywu powierzchniowego uzalezniony od rodzaju powierzchni

sptywu, zatozono dla:

e parkingi, drogi wewnetrzne, chodniki (nawierzchnia z kostki betonowej) - y, =0,9;

e tereny zielone - y, = 0,1;

e tereny nawierzchni poliuretanowej (boisko do pitki recznej, korty tenisowe
-VYp = 0,6.

e dachy —y4=0,9

Dane: ~
o powierzchnia parkingéw, drég wewnetrznych, chodnikéw — F, = 0,370 ha ")Jz
o powierzchnia dachéw —F4=0,024 ha
o powierzchnia terendw zielonych -F,= 0,532 ha
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o powierzchnia boiska, biezni z poliuretanu — F, = 0,044 ha
XF =0,97 ha
ZF" v 0,37*0,9+ 0,024 0,9+ 0,532 *0,1+ 0,044 *0,6
Wéﬂ - i=4 = L3 > ) L) L2 > s y = 0,448

F 0,97

Qr1=q* F1*¢* w1 = 147 I/s *ha * 0,97 ha * 1,0 * 0,448 = 63,88 dm%/s ~ 64,0 dm®/s
ZLEWNIA F2

Dane:

F — powierzchnia zlewni F2 = 3,22 ha,

¢ - wspotczynnik opdznienia odptywu ¢ = 0,85

y - wspétczynnik splywu powierzchniowego uzalezniony od rodzaju powierzchni

sptywu, zatozono dla:

 parkingi, drogi wewnetrzne, chodniki (nawierzchnia z kostki betonowej) - v, =0,9;

¢ tereny zielone - y, = 0,1;

e tereny nawierzchni poliuretanowej (boisko do pitki recznej, korty tenisowe
“Yp= 0,6.

e dachy - yg=0,9

Dane:

o powierzchnia parkingéw, drég wewnetrznych, chodnikéw - Fp=0,210 ha
o powierzchnia dachéw - F4=0,020 ha
o powierzchnia terenéw zielonych (w tym bosko do pitki noznej) —F;=2,400 ha
o powierzchnia boiska, biezni z poliuretanu - F,=0,590 ha

2F =3,22 ha

Y F *y,
o 0,21%0,9+0,02%0,9+2,40*0,1+0,59*0,6
F 3,22

Wéﬂ = = 0,249

Qr2=q* F2 * ¢* ye=147 I/s *ha * 3,22 ha * 0,85 * 0,249 = 100,18 dm®s =~ 100,2 dm®/s

ODPLYW ZE ZLEWNI CALKOWITEJ

Powierzchnia zlewni wynosi Foa = 4,19 ha — ¢=0,79
¢ - wspétczynnik opdznienia odptywu ¢ = 0,85

> F *y,
£ _0.97%0,448+3,22%0,249

= 0,29
F 4,19

WYealk =

Qeatc =4 * F * ¢* Wearc = 147 I/s *ha * 4,19 ha * 0,79 * 0,29 = 141,11 dm®s =~ 141,1 dm?/s
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Przeptyw nominalny do doboru separatora substancii ropopochodnych

Gnom = 15,0 dm®/s

Qrom = Gnom * F * 0* Weark = 15 Vs *ha * 4,19 ha * 0,79 * 0,295 = 14,65 dm°/s

Dla Qcat=143,5 dm%s i Qnom =14,65 dm*/s dobrano separator lamelowy PSW Lamela
20/200 produkcji Ecol-Unicon.

7.2. Dobér srednic i materiatu rurociggow

Srednice poszczegélnych odcinkéw rurociggdbw dobrano przyporzadkowujgc im

Zlewnie czgstkowe. Wszystkie rurociggi zaprojektowano z rur litych PVC-U kielichowych
klasy SN-8 (typ S) produkcji Wavin-Metalplast Buk.

Zaprojektowano nastepujagce $rednice rurociggéw:
odc. Zbiornik — D1: ¢500 PVC, imin = 0,005, max., przepustowos$¢ Q=280,70 I/s,
maksymalny przeptyw wyniesie tu ok. 141,1 I/s (odptyw catkowity), co daje
wypetnienie 56% i predkosé 1,44 m/s,
odc. D1 — D16: ¢400 PVC, imn = 0,005, max., przepustowos¢ Q=156,0 I/s,
maksymalny przeptyw wyniesie tu ok. 64,0 I/s, co daje wypetnienie 50% i
predkosé 1,17 m/s
odc. D16 — D20: ¢200 PVC, imin = 0,01, max., przepustowosé¢ Q=11,0 I/s,
maksymalny przeptyw wyniesie tu ok. 10,0 I/s, co daje wypetnienie 85% i
predkos¢ 1,17 m/s
odc. D1 — D40: ¢500 PVC, imin = 0,002, max., przepustowosé Q=175,0 I/s,
maksymalny przeptyw wyniesie tu ok. 100,2 I/s, co daje wypetnienie 60% i
predkosc¢ 0,95 m/s
odc. D40 — D42: $400 PVC, imin = 0,0025, max., przepustowos¢ Q=110,0 I/s,
maksymalny przeplyw wyniesie tu ok. 78,0 I/s, co daje wypetnienie 70% i
predkosé 0,96 m/s
odc. D42 - D50: ¢250 PVC, imn = 0,01, max., przepustowos¢ Q=65,0 I/s,
maksymalny przeptyw wyniesie tu ok. 49,0 I/s, co daje wypemhienie 71% i
predkosé 1,48 m/s
odc. D50 — D53: ¢250 PVC, imn = 0,005, max., przepustowosé Q=45,0 I/s,
maksymalny przeptyw wyniesie tu ok. 20,0 I/s, co daje wypetnienie 51% i
predkosé 0,90 m/s
odc. D42 — D67: ¢250 PVC, imn = 0,005, max., przepustowo$¢ Q=45,0 I/s,
maksymalny przeptyw wyniesie tu ok. 25,0 I/s, co daje wypemienie 60% i
predkosé 0,95 m/s

Na pozostatych odcinkach przyjeto Srednice ¢200 i ¢$160 PVC - zgodnie z
oznaczeniami na projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilach podtuznych.
Podtgczenie wpustéw ulicznych zaprojektowano z rur $160 PVC w spadku i=0,015.
Podtgczenie studzienek odptywowych z odwodnien liniowych zaprojektowano z rur
$160 PVC.

Podtaczenie rur spustowych z dachu budynku zaprojektowano z rur ¢110 PVC w
spadku i=0,015. i=0,005.

By
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7.3. Obliczenie pojemnosci retencyjnej zbiornika wody deszczowej

Przyjeto, ze zbiornik retencyjny wody deszczowej powinien zmagazynowac
dwukrotnos¢ opadu maksymalnego o prawdopodobieristwie wystgpienia 1 raz na 5 lat o
czasie trwania 15 minut:

2 X Qeai X 15 x 60 =2 x 141,1 x 15 x 60 = 253980 dm?/s = 253,98 m*

Zaprojektowano zbiornik rurowy KWH Weho o $rednicy 3000 mm i dlugosci 36,1
m zlokalizowany w terenie zielonym po péthocnej stronie boiska do pitki noznej obiektu,
ktérego objetosé wynosi 255,0 m®.

Dodatkowg pojemnos$é retencyjng stanowig kanaly wypemione wodg w
przypadku maksymalnego wypetnienia zbiornika retencyjnego. Na profilach podiuznych
pokazano linie zwierciadta wody przy maksymalnym wypetnieniu zbiornika.

E){ugoéé napetnionych kanatéw ¢500 mm wynosi 226,0 m, co daje pojemnosé
44,4 m°.

ISD’fugos'é napetnionych kanatéw 400 mm wynosi 142,5 m, co daje pojemnosé
17,9 m".

tgczna pojemnosé retencyjna wynosi: 255,0 + 44,4 + 17,9 = 317,3 m®

7.4. Bilans zanieczyszczen

Stan i skiad odprowadzanych sSciekéw opadowych ustalono na podstawie wartosci
stezen podstawowych wskaznikéw jakosci sptywéw wodd opadowych z terenéw
miejskich zgodnie z pracg mgr inz. Haliny Sawickiej — Siarkiewicz — ,Jako$¢ wdd i
$ciekow terendéw zurbanizowanych” opracowanej dla terendw osiedli mieszkaniowych
oraz na podstawie normy Odwodnienie drég PN-S-02204.

Obliczono bilans zanieczyszczern dla zlewni odprowadzanej poprzez osadnik i
separator.

Powierzchnia catkowita w zlewni wynosi Fcax=4,19 ha, w tym:

- dachy - 0,044 ha

- drogi, wjazdy, chodniki — 0,58 ha

- tereny zielone — 2,932

- tereny utwardzone (boiska z nawierzchnig poliuretanowg) — 0,634 ha

Obliczenie stezen zanieczyszczen

Rodzaj zabudowy | Powierzchnia | Zawiesiny Substancje Substancije.
ogdine . ekstr. ropopochodne
mg/dm® eterem

m’ mg/dm® mg/dm’

dachy 440 45 24 1,9

powierzchnie 6340 80 2 15

utwardzone

parkingi, drogi 5800 240 19,2 4

tereny zielone 29320 20 2 1

srednia wazona 59,79 4,39 1,50

stezenia

Zatem $rednie wazone warto$ci stezen zanieczyszczenn z terenu projektowanej
inwestycji wyniosg :
stezenia zawiesiny 59,79 mg/l < 100 mg/l dopuszczalne stezenie zawiesiny,

-8-
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stezenia substancji ropopochodnych 1,50 mg/l < 15 mg/I dopuszczalne stezenie
substancji ropopochodnych. Dopuszczalne stgzenie zawiesin i substanciji ropopchodnych
nie przekracza wartosci dopuszczalnych podanych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska w sprawie warunkoéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do
wdd lub do ziemi, (Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r.). To samo rozporzadzenie narzuca
koniecznosé wykonania separatora przy powierzchni odwadnianego parkingu 0,1 ha. W
rozpatrywanym przypadku powierzchnia parkingéw wynosi 0,15 ha.

Dla oczyszczenia wod deszczowych z substancji ropopochodnych dobrano separator
lamelowy PSW Lamela 20/200 produkcji Ekol-Unicon wspéipracujgcy z osadnikiem o
pojemnosci czynnej V= 3,5 m® - przyjeto osadnik $2000 mm typu O/S produkciji Ecol-
Unicon.

8. Opis rozwigzania projektowego

8.1. Kanaty grawitacyjne
8.1.1. Trasa i uklad wysokosciowy

Odc. Zbiornik — D1

Odcinek poczatkowy projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur
PVC ¢500 mm. Na odcinku tym projektuje si¢ separator i osadnik. Do studni D1
projektuje sie wigczenie odwodnienia liniowego we wjezdzie na teren osrodka (ACO1).
Studnia D1 stanowi studnie zbiorczg dla catego uktadu kanalizacji. Przebieg odcinka
Zbiornik—D1 w kierunku zachodnim.

Odcinek kanalizacji zaprojektowany ze spadkiem i=0,005. Zagtebienie kanatu 2,66-
2,75 m p.p.t. projektowanego.

Odc. D1 - D23

Odcinek ten stanowi gtdwny odbiornik wéd deszczowych z zachodniej i potudniowej
czesci zagospodarowania. Przebieg odcinka poczatkowo w kierunku potudniowo-
zachodnim, nastepnie w kierunku potudniowym, wschodnim i potudniowym. Trase
kanatu dostosowano do projektowanego uktadu drogowego. Do studni D8, D10, D12,
D14, D16 wiaczone zostang kanaly boczne odwadniajgce projektowane parkingi. Do
studni D2 wigczono przykanalik odwodnienia liniowego biezni i boiska do pitki noznej,
do studni D5 podtgczono odwodnienie z wjazdu (ACO2). Do studni D23 zaprojektowano
wtgczenie rury spustowej RS1.

Odcinek zaprojektowano z rur o $rednicy ¢400, $200 i $160. Spadki i=0,005, i=0,01,
i=0,025. Zagtebienie kanatu wynosi 1,16-1,96 m p.p.t. projektowanego.

Odc. D1 — D55

Odcinek ten stanowi gtéwny odbiornik wod deszczowych ze wschodniej i potudniowej
czesci zagospodarowania. Przebieg odcinka poczatkowo w kierunku wschodnim,
nastepnie w kierunku pofudniowym, zachodnim i potudniowym. Trase kanatu
dostosowano do projektowanego uktadu drogowego i pozostatych obiektéw (boiska).
Do studni D42, D48 wigczone zostang kanaty boczne odwadniajgce projektowane
boiska. Do studni D52 wigczono kanat odbierajgcy wody deszczowe z rur spustowych
RS2 i RS3 projektowanego budynku. Do studni D36, D37, D40 w’chzone zostang
przykanaI|k| ze skrzynek odptywowych odwodnienia liniowego biezni i boiska do pitki

noznej. ot
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Odcinek zaprojektowano z rur o Srednicy ¢500, 400, ¢250, ¢6200 i ¢$160. Spadki
i=0,002, i=0,0025, i=0,01, i=0,005, i=0,01 Zagtebienie kanatu wynosi 1,36-2,66 m p.p.t.
projektowanego.

Odc. D42 - D69
Odcinek ten stanowi odbiornik wéd deszczowych z odwodnienia liniowego biezni i
boiska do pitki noznej. Przebieg odcinka w kierunku zachodnim pomiedzy trybunami a
bieznig wokét boiska.
Odcinek zaprojektowano z rur o Srednicy ¢250, $200. Spadek i=0,005. Zagtebienie
kanatu wynosi 1,30-2,20 m p.p.t. projektowanego.

Odc. D48 - D62
Odcinek ten stanowi odbiornik wod deszczowych z odwodnienia liniowego kortéw i
boiska do pitki recznej / koszykéwki. Do kanatu podtgczone beda réwniez wpusty
ujmujace korytka powierzchniowe odwadniajgce projektowana skarpe. Przebieg kanatu
w kierunku potudniowym.
Odcinek zaprojektowano z rur o S$rednicy ¢200 i ¢160. Spadki i=0,01, i=0,015.
Zagtebienie kanatu wynosi 1,30-2,60 m p.p.t. projektowanego

Podtagczenie drenazu murawy boiska do pitki noznej

Do studni D39 i D64 przewiduje sie wigczenie drenazu boiska — zgodnie z technologig
wykonania nawierzchni boiska dreny w spadku 0,3% na gtebokosci 0,7 — 1,10 m p.p.t.
projektowanego. Szczegéty w projekcie technologii budowy murawy boiska.

8.1.2. Uzbrojenie projektowanej kanalizacji deszczowej
Uzbrojenie projektowanej kanalizacji deszczowej stanowig studnie przelotowo

potaczeniowe. Zastosowano 3 typy studni:

Typ | — studnie przelotowo-potgczeniowe Tegra ¢$600 mm produkcji Wavin, (studnia
inspekcyjna niewtazowa)
Konstrukcja studzienki Tegra 600 sktada si¢ z trzech podstawowych elementéw:
» Kkinet (podstawa studzienki z wyprofilowang kineta)
* rur karbowanych stanowigcych komin studzienki
» zwienczen (zelbetowe pierscienie odcigzajgce, teleskopowe adaptery do wiazéw,
wiazy).
Okreslenie typu studni podane jest na profilach podtuznych kanalizaciji.
Studnie tego typu pokazano w czesci graficznej opracowania — rys. nr S3-15.

Typ Il — studnie przelotowo-potgczeniowe ¢425 mm produkcji Wavin, (studnia
inspekcyjna niewtazowa)
Konstrukcja studzienki inspekcyjnej 425 mm sktada sie¢ z trzech podstawowych
elementow:
» kinet (podstawa studzienki z wyprofilowang kinetg)
» rur karbowanych stanowigcych komin studzienki
» zwienczen (zelbetowe pierscienie odcigzajace, teleskopowe adaptery do wiazéw,
wiazy).
Okreslenie typu studni podane jest na profilach podtuznych kanalizacji.
Studnie tego typu pokazano w cze¢$ci graficznej opracowania — rys. nr S3-16.

A
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Typ Il - studnia wtazowa betonowa ¢1000 i $1200 mm
Konstrukcja studni z prefabrykatéw betonowych, poszczegdlne elementy studni fgczone
na uszczelke gumowa. W konstrukgciji studni wyréznié mozna nastepujgce elementy:
* monolityczna podstawa studni z otworami do podtgczenia rur z uszczelkg
gumowg
kregi betonowe
ptyta pokrywowa / zwezka pokrywowa 1000/600 mm
pierscienie wyréwnujgce
pierscien odcigzajgcy
» wlaz zeliwny
Proponuje sie studnie betonowe produkcji firmy Sienkiewicz MAT-BUD sp. z o.o.
Warszawa lub Kaprin Krakéw
Okreslenie typu studni podane jest na profilach podtuznych kanalizacji.
Studnie tego typu pokazano w czesci graficznej opracowania — rys. S3-14.

Klasa wtazoéw dostosowana do lokalizacji w terenie. W drogach, parkingach i
miejscach na ktére przewiduje sie wjazd pojazdéw nalezy zastosowaé wtazy zeliwne
klasy D400. W tereni zielonym i w chodnikach zastosowaé wtazy zeliwne klasy A15.
Rzedne wlazéw studni dostosowaé do projektowanych rzednych terenu wg projektu
zagospodarowania oi projektu drogowego.

8.2. Zbiornik retencyjny wod deszczowych

Wod% opadowe magazynowane bedg w zbiorniku retencyjnym o pojemnosci
255,0 m”.

Zbiomik wody deszczowe] projektuje si¢ z rur dwusciennych Weholite ¢3000 mm
SN2 produkcji KWH. Diugos$¢ zbiornika 36,1 m, zagfebienie dna 4,00-4,07 m p.p.t.
projektowanego. Zbiorik wody deszczowej wykonywany na zaméwienie, dowozony w
odcinkach i montowany poprzez spawanie na placu budowy przez Producenta.
Wyposazenie zbiornika stanowia:

- 2 kominy ztazowe zaopatrzone w drabinki ztazowe oraz wiazy zeliwne

- rury wywiewne ¢160 PVC

- pompa glebinowa do zasilania hydrantu Hp3 stanowigcego zrodto zasilania w wode
dla urzgdzenia nawadniajgcego nawierzchni¢ boiska (pompa opisana w dalszej

czesci opracowania) wraz z orurowaniem ze stali kwasoodpornej DN40 mm
- kréciec kotnierzowy DN40 dla poditgczenia rurociggu zasilajgcego zigcze

hydrantowe
Z uwagi na niesprzyjajgce warunki gruntowe (ptytko zalegajace zwierciadto wod
gruntowych, ktére ulega¢ moze znacznym wahaniom poziomu) projektuje sie
docigzenie zbiornika w celu zabezpieczenia przed wyptynieciem, na skutek dziatania
sity wyporu wody gruntowe;j.

Docigzenie zbiomika zaprojektowano poprzez zastosowanie taw betonowych o
wymiarach dt/szer/wys: 35,50/ 0,60/ 0,30 m, do ktérych zamocowane zostang ciggna
stalowe opasajgce zbiornik (36 szt.). Pomigedzy ciegnami a ptaszczem zbiornika
zastosowa¢ nalezy przektadki gumowe.

Z uwagi na wystepujace w poziomie posadowienia grunty stabonosne zgodnie z
wytycznymi producenta zbiorika projektuje sie wymiane gruntu na giebokosci 0,75 m
pod poziomem posadowienia zbiornika. Projekiuje si¢ dolng warstwe 0,6 m Zzwiru
zageszczong do wartosci 90% Proctora i 0,15 m podsypki piaskowej zageszczonej do
wartosci 95% Proctora. Obsypka i zasyp zbiornika gruntem niespoistym (piasek gruby)
zageszczany warstwami 0,15 m. ah
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W przypadku naptywu wéd gruntowych do wykopu wykop odwodnié poprzez
zastosowanie drenazu ¢100 mm w dnie wykopu odprowadzajacego wody do
tymczasowych studzienek zbiorczych drenarskich, z ktérych wody nalezy odpompowaé
do odbiornika (istn. réw). Dla stabilizacji zbiornik podczas montazu nalezy stopniowo
napetnia¢ woda, co przeciwdziata wyporowi i unoszeniu sie zbiomika w czasie
wykonywania zageszczenia. Dodatkowo grunt wokét zbiomika mozna stabilizowaé
domieszkg cementu do gruntu zasypki.

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng ody gruntowe pochodza z wsigkajacych w grunt
wod opadowych. Zaleca sig¢ wykonanie w porze suche;.

Wykonanie zbiornika $cisle wg wytycznych i instrukcji montazu Producenta.
Zbiornik stanowi element zamawiany wraz z montazem u Producenta.

Zbiornik wody deszczowej pokazano na rysunku nr S3-10.

8.3. Uktad pompowy w zbiorniku retencyjnym dla obstugi urzgdzenia

nawadniajgcego

Wode ze zbiornika retencyjnego planuje sie wykorzysta¢ do nawadniania
murawy boiska do pitki noznej. Do nawodnier projektuje sie urzadzenie nawadniajgce
firmy Perrot Ustrori — Rollcar T-V. Jest to samojezdne urzadzenie nawadniajgce
poruszajgce sie¢ z wykorzystaniem cisnienia wody. Cisnienie wody na wylocie z
tryskaczy urzadzenie wynosi ok. 3,5 bar. Urzadzenie porusza sie i samoczynnie
zatrzymuje i wylgcza po dojechaniu do krawedzi boiska.

Urzadzenie podtgczone zostanie do projektowanego ztgcza hydrantowego Hpa.
Uktad pompowy zasilajgcy umieszczony zostanie w zbiorniku retencyjnym. Wymagane
parametry dla zasilania urzadzenia to:

- wydatek — 6,0 m¥h
- cisnienie wody w miejscu zasilania — 6,0 bar

Dla wymaganych parametréw dobrano gtebinowy agregat pompowy GAB.4.16.1
o mocy 2,2kW/400 V produkcji Hydro Vaccum Grudziadz.

Punkt pracy pompy: H=60 m, Q=6,3 m°h

Agregat ustawiony w pozycji poziomej na dnie =zbiornika w ptaszczu
przyspieszajgcym wykonanym ze stali kwasoodpornej. Plaszcz przyspieszajacy
wyposazony W potgczenia kotnierzowe DN40 mm i podpory umozliwiajace ustawienie
zestawu w walczaku zbiornika retencyjnego.

Pompa wyposazona w czujniki poziomu minimalnego i maksymalnego (sondy
konduktometryczne), urzadzenie zabezpieczajgco-sterujgce UZS.4/2,2 kW, tacznik
ci$nieniowy LCA.3 o nastawach: Zat./Wyt. : 4,5 atm / 9,0 atm wylgczajgcy pompe w
momencie wytaczenia si¢ urzgdzenia nawadniajgcego.

Na rurociggu ttocznym zasilajgcym zlgcze hydrantowe Hps; zaprojektowano
studnie betonowa ¢$1500 mm faczong na uszczelki gumowe, w ktérej zlokalizowane
zostang zasuwa odcinajgca DN40, urzadzenia sterujgce, tgcznik cisnieniowy a takze
zbiornik przeponowy o pojemnosci 25 dm?®. Jest to zbiomik hydroforowy stalowy, z
przepong gumowa przeznaczony do amonrtyzacji uderzen hydraulicznych generowanych
w trakcie wytaczania i zatgczania pompy. Od zbiornika do studni sterowniczej rurociag
ttoczny dn40 mm (¢50 PE SDR11) . Za studnig rurocigg ttoczny ¢90 PE SDR11 o
dtugosci 15,0 m doprowadzony zostanie do hydrantu Hp3, do ktérego planuje sie
podtgczenie urzadzenia nawadniajacego Rollcar T-V za pomocg szybkoztaczki
hydrantowe;.

Montaz hydrantu:

Projektuje si¢ hydrant nadziemny DN80 mm. Bezpos$rednio przed hydrantem
zasuwa kotnierzowa DNB80. Hydrant montowany na tuku dwukotnierzowym 90° ze
stopka N DN 80 mm. o
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Projektowany uktad pompowy wraz z osprzetem i ze sterowaniem dostarczany
jest na miejsce budowy przez Producenta pomp.
Schemat montazowy uktadu pompowego przedstawiono ponize;.
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8.4. Separator
W celu oddzielenia substancji ropopochodnych dla Qnom=14,65 I/s i Qmax = 141,1
I/s zaprojektowano separator lamelowy PSW Lamela 20/200. Producent: Ecol-Unicon
(filia w Krakowie: ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Krakéw, tel. 427 26 41)
Parametry separatora:
- przepustowo$é: 20 dm3/s,
- przepustowos$é max: 200 dmJ/s,
- wymiary:
- Srednica wewn.: 1500mm,
- wysoko$¢ Hy: 1670 mm,
- wysokos¢ A: 2710 mm,
- $rednica wiotu i wylotu: $500 mm PVC.
Separator wyposazy¢ we wiaz stalowy typu ciezkiego (klasa D400) o wymiarach
960/960 mm.
Czyszczenia separatora powinna dokonywaé¢ wyspecjalizowana firma. Eksploatacja
separatora zgodnie z DTR Producenta. Schemat separatora pokazano na rys. nr S3-12.

8.5. Osadnik

Zgodnie z zaleceniem producenta o minimalnej pojemnosci osadnika dla
zastosowanego separatora, dobrano osadnik typu OS $2000 mm, Vez= 3,5 m3.
Producent: Ecol-Unicon (filia w Krakowie: ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Krakéw, tel.
427 26 41)
o parametrach:
- wymiary:

- $rednica wewn.: 2000mm,

- $rednica zewn.: 2300mm,

- $rednica wiotu i wylotu: ¢500 mm PVC

L) ,3
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- Wysokos$¢ Hmin: 1270 mm,
- wymiar A: 2670 mm,
Osadnik wyposazy¢ we wiaz stalowy ¢600 mm typu ciezkiego (klasa D400).
Czyszczenia separatora powinna dokonywaé wyspecjalizowana firma. Eksploatacja

separatora zgodnie z DTR Producenta i z przepisami. Schemat osadnika pokazano na
rys. nr S3-11.

8.6. Wpusty deszczowe

Studnie wodosciekowe na terenie inwestycji oznaczone ‘wp’ realizowane jako
zeliwne przejazdowe typ ciezki wg PN/H-74081 osadzone na studzienkach
osadnikowych z rury karbowanej 425 mm lub betonowych DN450 mm z czeécig doing
prefabrykowang (osadnik o gtebokosci 50 cm) podtgczone do kanalizaciji przykanalikiem
z rur PVC ¢160 mm o spadku minimalnym i=0,015. Potgczenie zasyfonowane. Wpust
pokazano na rys. nr S3-16.

8.7. Odwodnienie liniowe
W celu odprowadzenia wod opadowych z wjazdéw na teren inwestycii
zaprojektowano odwodnienia liniowe oznaczone ACO1 i ACO2.
Na wjazdach projektuje sie odwodnienie firmy ACO typu S150 o dtugosci 13,0 m
(ACO1) i 5,0 mb z rusztem zeliwnym w klasie obcigzenia F.

Odwodnienia liniowe wiaczane do kanalizacji deszczowej z zastosowaniem
bedacych w programie produkciji firmy ACO skrzynek odptywowych dostosowanych do
typu projektowanych korytek.

Odwodnienie liniowe osadzi¢ w terenie zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

W celu odprowadzenia wéd opadowych z terenu obiektéw sportowych (boisko do
pitki noznej wraz z bieznig, korty tenisowe, boisko do pitki recznej / koszykéwki
zaprojektowano odwodnienia liniowe. Przyjeto odwodnienia liniowe firmy Hauraton —
program odwodnien dla obiektéw sportowych Sportabau — odwodnienia Sporfix.

Odwodnienia liniowe wtgczone zostang na projektowana kanalizacje deszczowa
poprzez studzienki odptywowe systemu Sportfix (oznaczone so1-so12) zakonczone
kré¢cem potgczeniowym ¢110 mm.

Dtugosci odwodnien liniowych dla poszczegélnych obiektow:

- boisko do pitki noznej wielofunkcyjne —L= 398,50 mb,

- korty tenisowe —L = 36,0 mb

- boisko do pitki recznej —L=48,5 mb
Koryta odwodnieniowe wyposazone w pokrywe z tworzywa sztucznego Sportfix.
Odwodnienia liniowe osadzi¢ w terenie zgodnie z instrukcja montazu producenta.

Dla odwodnienia projektowanej skarpy przy boisku do pitki recznej oraz terenu po
péinocnej stronie budynku zaplecza zaprojektowano ciagi korytek betonowych
powierzchniowych. Wody z korytek ujete poprzez typowe wpusty uliczne. taczna
diugo$¢ odwodnienia w postaci korytek wyniesie 213,00 mb. Szczegdly rozwigzania w
projekcie branzy drogowe.

8.8. Odprowadzenie wéd deszczowych z potaci dachowej

W celu odwodnienia dachu zaprojektowano system rur spustowych prowadzonych
po elewacji budynku. Zaprojektowano 3 rury spustowe stalowe o przekroju 10 x 10 cm
malowane proszkowo na kolor RAL 7012 zbierajgce wody deszczowe z rynny stalowej
¢$20cm malowanej proszkowo na kolor RAL 7012 — zgodnie z projektem architektury.
Kazda z rur spustowych zaopatrzona w rewizje z czyszczakiem na wysokosci ok. 0,7 m

Tl
L
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nad terenem. Rury spustowe potgczone z kanalizacjg deszczowa przykanalikami ¢110
mm PVC. Montaz systemu rynnowego zgodnie z instrukcjg Producenta. Lokalizacja rur
spustowych w czesci graficznej opracowania.

9. Propozycje technologii wykonania

9.1 Kanatly deszczowe

Kanat wykonany bedzie w wykopie wasko przestrzennych o szerokosci dna 1,20
m. Na catej dlugosci szalowanie wykopu szalunkiem pograzalnym.

Dno wykopu nie moze by¢ przemarznigte i powinno by¢ gtadkie, wolne od
kamieni i luznych glazéw. Powinno byé wyréwnane do wtasciwej wysokosci i posiadaé
odpowiednie nachylenie. Rury uktadaé na podtozu zwirowo - piaskowym o grubosci
warstwy 20 cm. Kat osadzenia rury 90°.

Uktadanie, montaz i uszczelnienie zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur.

Roboty ziemne na catej dtugosci wykonywane beda w 80 % mechanicznie i w 20
% recznie. Zasyp wykopu wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig w dolnej czesci
wykopu. Nalezy podsypa¢ rure z bokdéw dobrze ubijajgc grunt warstwami co 20 cm do
wysokosci 30 cm ponad lico rury.

Z uwagi na wystepujace po trasie kanatu grunty w postaci gruntéw spoistych nie
nadajgcych sie do zasypu zaktada si¢ 100 % wymiane gruntu do zasypu. Grunt nie
nadajgcy sie do zasypu nalezy odwiez¢ na staty odktad wskazany przez Inwestora.

Do zasypu (do poziomu podbudowy) zastosowaé grunt niewysadzinowy
o WP > 35 zageszczonym warstwami co 20 cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia
wg normy BN-83/8836-02 pt. ,Roboty ziemne”.

W przypadku wystgpienia naptywu wod gruntowych do wykopu nalezy go
odwodnié poprzez zastosowanie drenazu utozonego w dnie wykopu. Wody drenazowe
zebrane do studni drenazowych ¢50 cm i z nich odpompowywane do odbiornika (istn.
réw melioracyjny).

9.2. Rurociag ttoczny — doprowadzenie wody do ztgcza hydrantowego Hp3

Rurociag ttoczny realizowany bedzie w wykopie otwartym w szalunku pograzalnym.
Dno wykopu winno by¢ gtadkie i nieprzemarznigte. Na catej dtugosci rurociggu
ttocznego nalezy zastosowa¢ min. 10 cm podsypke piaskowo-zwirowa. Materiat na
podsypke powinien spemnia¢ nastepujgce wymagania:

o nie powinny wystepowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

o materiat nie moze by¢ przemarzniety,

o nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Poziom podioza musi by¢ tak wykonany by rury mogly byé uktadane bezposrednio na
nim. Obsypka rury musi byé wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi byé prowadzona az do uzyskania grubo$ci
warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) ponad wierzch rury. Materiat na
obsypke musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
Obsypka rurociggu musi by¢é wykonana tak, by rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostat przemieszczony. Zasyp rurociggu musi by¢é wykonany z materiatow i w taki
sposob by spetniat wymagania struktury nad rurociggiem.
Na wierzchu zageszczonej obsypki piaskowej nalezy utozy¢ tasme znacznikowag z
wktadkg metalowg, tasma nie moze mie¢ przerw na catej dlugosci.
Catosé robot prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych cz.II”.
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9.3. Osadnik, separator, zbiornik retencyjny

Zaprojektowane w tym opracowaniu osadnik, separator i zbiornik retencyjny
stanowig konstrukcje prefabrykowane i zamawiane sg wraz z montazem wykonywanym
przez producenta. Montaz urzadzeh w wykopie otwartym zabezpieczonym zgodnie z
normami kosztorysowymi. Montaz wykonaé¢ w porze suchej, aby unikngé nadmiernego
naplywu wéd gruntowych, ktdrych wysokosé zwierciadta jest uzalezniona bezposrednio
od opaddw atmosferycznych.

Pod osadnik i separator wykona¢ podbudowe z chudego betonu o grubosci 10 cm.
Wykop pod te obiekty wykonaé nalezy tak jak pod studnie rewizyjne na kanalizaciji
deszczowe;.

Pod zbiornikiem retencyjnym nalezy wykonaé¢ wymiang gruntu i podsypke, a takze
zabezpieczenie przed wypltynieciem (tawy betonowe) zgodnie z opisem szczegdétowym
w 8.2 i czescig rysunkowg. Ewentualne odwodnienie wykopu wytaczy¢é po wykonaniu
odpowiednio zageszczonej obsypki.

9.4. Odwodnienie liniowe

Montaz odwodnien liniowych przeprowadzié¢ Scisle wg wytycznych producenta.
dostosowujgc sposéb montazu do klasy obcigzen przenoszonych przez odwodnienie.

10. Kolizje z uzbrojeniem terenu i sposéb ich zabezpieczenia

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej krzyzuje sie z infrastrukturg techniczng
w postaci:

o istn. kanalizacji sanitarnej
istn. wodociggu — do likwidaciji
proj. przebudowy sieci kanalizacji sanitame;j
proj. kabli elektroenergetycznych
proj. przytacza wodociggowego
W/w skrzyzowania nie sg kolizyjne wysokosciowo. W rejonie skrzyzowan roboty
prowadzi¢ recznie, kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dzielonymi z tworzywa
termoutwardzalnego. Na czas wykonywania robét odkryte kable zabezpieczy¢ przed
zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosnej. Po zakoriczeniu robét
prowadzonych pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia wykop zasypa¢ gruntem
piaszczystym i zagescic.

Przy skrzyzowaniu przytgcza kanalizacji deszczowej z gazociggiem, gazocigg w
przypadku nie zachowania odlegtosci normatywnej, przy ktérej nie jest wymagane
zabezpieczenie - odlegto$¢ pionowa 1,5 m - zabezpieczyé zgodnie z normg PN-
91/M-34501.

Oo0o0O0

11. Warunki wodno — gruntowe

Wedlug opracowanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej w rejonie
projektowanej budowy kanalizacji deszczowj wystepujg nasypy niebudowlane, pyly oraz
gliny pylaste. Rurociag posadowiony bedzie gtéwnie w warstwie glin pylastych. Woda
gruntowa w postaci saczeri wystepuje na gtebokosci od 2,4 —~ 4,4 p.p.t. Poziom wody
gruntowej uzalezniony jest od opaddéw atmosferycznych. Zgodnie z dokumentacjg
geologiczng poziom wody gruntowej moze sie wahaé w zakresie +1,0 m.

W przypadku naptywu wod podziemnych wykop odwodni¢ poprzez utozony w
dnie dren ¢100 mm odprowadzajagcy wody gruntowe do tymczasowych studni
drenazowych zbiorczych @50cm w rozstawie co 30m, skad odpompowaé je do
odbiornika. - o
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GMINNY OSRDOEK SPORTU | REKREACJI W TRZCIANIE GM. SWILCZA
- KANALIZACJA DESZCZOWA -

Zaleca sie wykonanie kanalizacji deszczowej w porze suchej.

12. Wytyczenie obiektéw w terenie

Dla poszczegolnych obiektéw nie okresla sie wspodtrzednych geodezyjnych.
Domiary tyczy¢ w nawigzaniu do obiektéw istniejacych oraz projektowanego uktadu
komunikacyjnego.

13. Uwagi koncowe

= Catkowicie wigzacymi dla Wykonawcy robdt sg podane w niniejszym opracowaniu
rozwigzania techniczne kolektora. Natomiast podane w opisie metody wykonania
rob6t i ich organizacja, jak réwniez zestaw robo6t i obiektéw pomocniczych
koniecznych dla zrealizowania projektowanego odwodnienia terenu stanowig
wytyczne dla opracowania przedmiaru w oparciu o ktéry wykonany bedzie kosztorys
inwestorski. Te elementy nie sg obowigzujgce i organizacje robét oraz metody
wykonania poszczegodlnych ich fragmentéw pozostawia sie doswiadczeniu i inwencji
konkretnego wykonawcy, ktory w ramach oferty moze przyja¢ wiasng wersje sposobu
wykonania.

» Na sytuacji przedstawiono trasy z lokalizacjg studni rewizyjnych. Ostateczne
potwierdzenie katéw zatomoéw dla poszczegoinych studni nalezy dokonaé po
wytyczeniu poligonu geodezyjnego w terenie. Tyczenia powinna dokonaé
uprawniona jednostka geodezyjna. Niedopuszczalne jest tworzenie specyfikacji
zakupu studni na podstawie pomiaru katéw na mapie syt-wys.

= Obowigzujgcym jest stosowanie sie do warunkéw normy PN-91/B-10735 p.n.
,Przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze” oraz przepiséw BHP.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Zieliriski
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Obejmy stalowe zakotwione w lawie fundamentowej

M\ tawa fundamentowa o wym. 0,3x0,6x35,5 m (wys/szer/dt) ||
o/ mocujgce - . 4
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Kréciec kotnierzowy DN4Omm
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Krociec wentylacyjny #160PVC
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Wiaz _zeliwny ||

Kréciec wentylacyjny #160PV 7 \Q‘b
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tawa fundamentowa o wyr;i. 0,3%0,6x35,5 m (wys/szer/df) Il

\

N Obejmy stalowe zakotwione w tawie fundamentowej

3550

B

- 7

AN

9300 PVC
DOPLYW

217,35

tawa fundamentowa

Przektadka gumowa
(pod tasmq)

Tasmy stalowe
mocujqce

szer. 0,6 m, dtugos¢ 35,5m

tawa fundamentowa gr. 0,3 cm
szer. 0,6 m, dlugos¢ 35,5m

|
*~__Podsypka giaskowa
grubos¢ 15 cm

zageszczona do

wartosci 95% Proctora
Podsypka zwirowa

grubos¢ 60 cm

zageszczona warstwami 20 cm
do wartosci 90% Proctora
(wymiana gruntu)

9300 PVC
DOPLYW

z separatora Sp

ey

r. 0.3 cm

PRZEKROJ B-B

— zatrzask,
— zawias,
— uszczelke gumowg,

Piersciefi dystansowy: 6, 8 lub 10cm
Plyta pokrywowa
Plyta odciqzajqca

Uszczelnienie 2201
—\ _—I—Q

| |
| N —m : ‘ | Zasypka
| — 100 — // /;L |
| S8 |
— = \i\
| | B
| | |
| |
| -
] Obsypka
| piasek gruby
|

tawa fundamentowa gr. 0.5 cm
szer. 0,6 m, dtugos¢ 35,5m

¢

- ; - Podsypka piaskowa
TR (% R A ] grubos¢ 15 cm
o nle T e e zageszczona do
ot e T T T Ty Tl TN wartosci 95% Proctora
’ R T B T TR Podsypka 2wirowa

| g po e L 4 | grubosc 60 cm

zageszczong warstwami 20 cm
[ Obejmy stalowe zakotwione w fawie fundamentowe] | do wartosci 90% Proctora
zgodnie z projektem konstruke;ji

T
3
e 60 —~A

(wymiana gruntu)

1.UWAGA | WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BLDOWIE

2UWAGA | RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYM|

ETAP PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK KANALIZACJA DESZCZOWA KOD PROJEKTU
ZBIORNIK RETENCY.NY WODY DESZCZOWEJ | A_211_SWIL

INWESTYCJA

GMINNY OSRODEK SPORTU | REKREACI
W TRZCIANIE

ADRES
TRZCIANA, Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168

nr dziatki 903/5, czesé 88412

INWESTOR
Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168

podczaszy pracownia architektury

ul. Juliusza Lea 116
30 - 133 Krakow
tel. 012 3574013
fax. 012 6387909

Projektowat:

mgr inz. Maciej Zieliniski

(Uprawnienia budowlane nr MAP/0124/PO0S/06)
Sprawdzit:

mgr inz. Aleksander Soja
(Uprawnienia budowlane nr MAP/0264/PO0S/04)

DATA FORMAT | SKALA REWIZIA | NRRYS. | kRESLE

21.09.2009 |297/700| 1:50 S3-10  MZ




220,10

2670

1290

»507V
ot

$500PVC

OSAUNIK Vez=3,5mJ

27000mm

®500PVC
—

217,41

2

217,43
\ deflektor

O
I~
[Q\}
216,14

2 000

2 300

\ deflektor

Podane wymiary nie

uwzgledniajg grubosci stykdw.

#500PVC
wylot
R ——

1.UWAGA ! WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2.UWAGA ! RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI

ETAP PROJEKT WYKONAWCZY
RYSUNEK  KANALIZACJA DESZCZOWA
KOD PROJEKTU
SCHEMAT OSADNIKA A 211_SWIL

INWESTYCJA
GMINNY OSRODEK SPORTU | REKREACJI
W TRZCIANIE

ADRES
TRZCIANA, Gmina $wilcza

36-072 Swilcza 168 nr dziatki 903/5, cze$é 884/2

INWESTOR
Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168

podczaszy | pracownia architektury

ul. Juliusza Lea 116
30 - 133 Krakow
tel. 012 3574013
fax. 012 6387909

Projektowa®:
mgr ing,. Maciej Zielifiski
(Uprawnienia budowlane nr MAP/0124/POOS/06)

Sprawdzi®:
mgr ing. Aleksander Soja

(Uprawnienia budowlane nr MAP/0264/POOS/04})

DATA FORMAT SKALA REWIZJA NRRYS. KRESLIE

21.09.2009| A3 |schemat S3-11 | MZ




4380

200

500

5680

SCHEMAT

Separator lamelowy PSW LAMELA 20/200

prod. Ekol-Unicon

Wtaz stalowy 960,/960
klasy D400 . D 220,10
NNV AN ° - " AN AN AR
B
Wiot
- #500PVC .
#500PVC S500PVC
M Wylot
%17’39 217,37
5 Podane wymiary nie
uwzgledniajqg grubosci stykow.
o Lamele|E =
™~ — =
© B =
215,72
r
1 500
1 800

1.UWAGA ! WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2.UWAGA ! RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI

ETAP PROJEKT WYKONAWCZY
RYSUNEK  KANALIZACJA DESZCZOWA
KOD PROJEKTU
SCHEMAT SEPARATORA PSW LAMELA 20/200 | A 211 _SWIL

INWESTYCJA
GMINNY OSRODEK SPORTU | REKREACJI
W TRZCIANIE

ADRES
TRZCIANA, Gmina $wilcza

36-072 Swilcza 168 nr dziatki 903/5, cze$é 884/2

INWESTOR
Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168

podczaszy | pracownia architektury

ul. Juliusza Lea 116
30 - 133 Krakow
tel. 012 3574013
fax. 012 6387909

Projektowa®:
mgr ing,. Maciej Zielifiski
(Uprawnienia budowlane nr MAP/0124/POOS/06)

Sprawdzi®:
mgr ing. Aleksander Soja
(Uprawnienia budowlane nr MAP/0264/POOS/04})

DATA FORMAT SKALA REWIZJA NRRYS. KRESLIE

21.09.2009| A3 |schemat S3-12 | MZ




Wiaz uliczny wyposazony w:

- zatrzask
zask, PRZEKROJ B-B
- Zawias, PRZEKROJ A-A .
- uszczelke gumowa, - WERSJA 1 Z PYTA ODCIAZAJACA
Pier§ciert dystansowy: 6, 8 lub 10cm
Plyta pokrywowa —— UWAGA:
Plyta odcigzajaca A0 B A —o_ Nt - Komora stosowana do gtebokosci posadowienia H€4,0 m
HF —— — 4 ~ 0 NWWHE _— — — 4 - Srednica komory D=1,0 m do glebokosci posadowienia H<3,0 m
Uszczelnienie bitEJmem . o L = © - Srednica komory D=1,2 m do gtgbokosci posadowienia 3,0<H<4,0 m
szerokos¢ szezefiny 15¢m g4 ~ 23 | ——— - Komora musi spefniaé wymogi
Kreg studzienny | o E 24,5 T~ normy szczelnoci wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12
T % kS [~ 12 dla #100 - Pierécien odciazajacy stosowat w zaleznosci
= — E_— — — 1 lo 81 { ieci
Stopien ztazowy G =z o 3,5 dla 2120 od zalecefi eksploatatora sieci
T = = = = - Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu
Uszcezelka gumowa - — — ] T - — — — - Realizacja prefabrykatéw dla studni na zatomach
g winna nastapic po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie,
Podstawa studni z: == -~ ktére pozwoli na ostateczng weryfikacje katow.
- kineta glazurowana, - —— — - F=" — 7 V1 [ZOLACJA:
i “k:)mui(:)%wkzwrr:i krgccarmi pe 2% 2% | woda nieagiresywna i stabo agresywna
o T — |4 |l TEY H_jk ) 0 ) POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym
Krociec PVC 2160, @200, @250, @315, 24008500 o WA PIONOWA: zagruntowanie 2 x powierzehni abizolem "R",
-osadzony w prefabrykacie [y x| C 1 2 warstwy abizolu "P" lub lepiku asfalt. na goraco
z ksztattka przylaczng woda $rednio agresywna i silnie agresywna
Uszczelka © a. do wys. zw. wody gruntowej nad podioze:
Potbudona: beon B10 20 D 20 10 D+40 10 B75, izolacja pozioma i pionowa jak dla wody slabo agresywnej
ocbucowa: %6 ' ' b. zwierciadlo wody gruntowej powyzej 1,0 m od podioza:
‘ D+60 ‘ D+60 POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym
T T z wypelniaczem mineralnym (np. grys wapienny)
PIONOWA: impregnacja powierzchni 2 x abizolem "R",
2 warstwy masy asf. abizol "P", mata szklana DM-1004
PRZEKROJ C-C W PRZEKROJ C-C dla st. potaczeniowych przesycona abizolem "P", 1 warstwa abizolu "G"
Q
Spocznik o - wg sytuacji \
; podac w specyfikacji szczegdlowej iy
Kineta glazurowana - zamdwienie do producenta & e
. L TABLICA WYMIAROW ZAMIENNYCH
ALl AN :‘ i = = ] ‘:_ | Srednica Wysokosé 1.UWAGA | WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE
L ! kanatu kinety 2.UWAGA | RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI
= - [mm] [mm]
Kroclec PVC 2160, 8200, 2250, @315, 4002500 : Zgg :530 1;0 1;0 ETAP PROJEKT WYKONAWCZY
-osadzony w prefabrykacie 300 650 150 200 RYSUNEK  KANALIZACJA DESZCZOWA
z ksztattkg przylaczng KOD PROJEKTU
10 I/ D440 I/ 10 400 750 150 270 .
Uszczelka 7 7 450 800 150 300 STUDNIA REWIZYJNA @1000-21200mm | A_211_SWIL
20 D+60 500 800 200 340
600 900 200 400 INWESTYCJA
! D+60 ‘ GMINNY OSRODEK SPORTU | REKREACI
W TRZCIANIE
Wtaz uliczny wyposazony w: PRZEKROJ A-A ADRES
- zatrzask, .
PRZEKROJ A-A dia st, z kaskadg, - zawias, - WERSJA 2 Z ELEMENTEM REDUKUJACYM TRZCIANA, Gmina Swilcza
Ll - uszozelkg gumowa, 36-072 Swilcza 168 nr dziafki 903/5, cze$é 884/2
- — — — 4 ==
o S g 0 Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm INWESTOR
Il 'E. © — e A
— NEIEE Element redukujacy 7/ .. \ Gmina Swilcza
F—— — 1 c|$22% / \ 2 36-072 $wilcza 168
-N [} £ =1 == L] [
== 8 a3 Uszczelka gumowa |
— 1] 7 *|85RE g F——— podczaszy | pracownia architektury
of ™" — T Kreg studzienny ] . ul. Juliusza Lea 116
© - = 12 dla 100
4 30 - 133 Krakéw
Krociec PVC /g - — 4F 13,5 dla 2120 tel. 0123574013
-osadzony w prefabrykacie L PRZEKROJBB fax. 012 6387909
2 ksztattka przylaczng [ x| Wiaz uliczny - WERSJA 2 Z ELEMENTEM REDUKUJACYM
Uszczelka e Projektowat:
- Pierécief dystansowy: 6, 8 lub 10cm mgr inz. Maciej Zielifiski
20 D L 20 = — \ (Uprawnienia budowlane nr MAP/0124/POOS/06)
‘ Element redukujacy T = O\ O Sorawdzi
D+60 1 _ % Sprawazit:
' ' Uszczelka gumowa 6 % mgr inz. Aleksander Soja
PFE_— — — (Uprawnienia budowlane nr MAP/0264/PO0S/04)
Kreg studzienny L _ 19 dla 8100
13,5 dla 8120
/Il/ /I|/
DATA FORMAT SKALA REWIZJA NRRYS. KRESLIL
21.09.2009| A3 1:50 S313 | MZ




Studzienka inspekcyjna Tegra 600

Wiaz zeliwny A15-D400

H wg profilu

N C o — 1 N
£ =
Teleskopowy adapter, | E
do wtlazéw "
[ (
: 1)
(¢
| )
p i 1§
(. | )
Uszczelka [ )
)] | [¢
Rura karbowang le=— ) %
2600 I) ; (l
) [¢
[ | )
) ! ¢
| ]

Uszczelka

Studzienka inspekcyjna Tegra 600

Kineta Tegra 600
typ wg zestawienia

ze zwiericzeniem Z “wykorZystaniem pierscienia odciqzajgcego
z kaskadq zewnetrzng

Wtaz zeliwny A15-D400

S
- | N)
- i
= - T
"|5 7 Betonowy pierscieri
7 o A > -
S // //// | // odciqzajqcy
e 7 o
N ' 777
Lo | it
N ) |
Uszczelka_(opcja) I) ! (I redukcja #160/200 tréjnik 45°
4) ; (* 2200PVC
p | T // /
g 3 T T - —_ = — — = — |
“6 Rura_karbowana le= I T /
S 2600 P ' ¢
o ) | ¢ . .
2 ( j ) wktadka “in situ
J | [¢
T | 1 |
Uszczelka
— rura #200PVC
Tz S B
Q

Kineta Tegra 600
typ wg zestawienia

kolano45° #200PVC

rura @200PVC

1.UWAGA | WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2,UWAGA | RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI

ETAP PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK  KANALIZACJA DESZCZOWA
KOD PROJEKTU

STUDNIA REWIZYJNA @600 mm TEGRA | A 211_SWIL

INWESTYCJA

GMINNY OSRODEK SPORTU | REKREACII
WTRZCIANIE

ADRES
TRZCIANA, Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168

nr dziatki 803/5, czes¢ 884/2

INWESTOR
Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168

podczaszy | pracownia architektury

ul. Juliusza Lea 116
30 - 133 Krakow
tel. 012 3574013
fax. 012 6387909

Projektowat:
mgr inz. Maciej Zielinski
(Uprawnienia budowlane nr MAP/0124/POOS/06)

Sprawdzit:
mgr inz. Aleksander Soja

(Uprawnienia budowlane nr MAP/0264/PO0S/04)

DATA FORMAT SKALA

21.09.2009 A3

REWIZJA NRRYS. KRESLIL

schemat S3-14 | MZ




Pokrywa betonowa A15

AN

Pokrywa betonowa A15

|
2 |
4 Uszczelka (opcja, ';
| &/ T
N
o i
) | (\
)] [¢
( | ) Stozek betonowy
) ! [
( , J
) | {
( i ]
() T (i Rura karbowana #425
() | [¢ R
) P
( | ]
) i [¢
( | )
) ! [
() i (I
— — Uszezelka
|
Kineta z PE Jub PH
Typ LILIT fub IV

H2

B RY

\ -
\ _'/ —?

H1

]‘\ !

= ‘~__~ . —__—‘

i | ii
|

> N

DN

H wg profilu

Rura karbowana 2425

|
|
Wl 2 8
4 Uszczelka (opcja) ™
£
| S
Q
A i
) | (\
) (¢
( | ) Stozek betonowy
p ' q
|3 6] redukcja
) (¢ —

trojnik 45°

) 7

-~

wktadka "in situ”

u_u_u_u7/_

b~

{Iszczelka

Studzienka kanalizacyjna 2425 niewtazowa

Pokrywa zeliwna A15

[) E‘\Rum karbowana #425

Zwiericzenie wlazem 2zeliwnym klasy A15

Wtaz zeliwny D400

Rura teleskopowa @425

Uszczelka

min. 100

Rura karbowana 425

/S5

Zwienczenie wtazem zeliwnym kilasy D400
z wykorzystaniem rury teleskopowej

N
J

Kineta z PE lub PP
Typ LILIT lub IV

H2
o]
N\awd

Studzienka kanalizacyjna #2425 niewlazowa
z kaskadq zewnetrzng

kolano45" #200PVC

rura @200PVC

rura przewodowa

1.UWAGA | WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2,UWAGA | RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI

ETAP PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK  KANALIZACJA DESZCZOWA
KOD PROJEKTU

STUDNIA REWIZY.NA @425 mm A_211_SWIL

INWESTYCJA
GMINNY OSRODEK SPORTU | REKREACII
WTRZCIANIE

ADRES
TRZCIANA, Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168 nr dziatki 803/5, czes¢ 884/2

INWESTOR
Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168

podczaszy | pracownia architektury

ul. Juliusza Lea 116
30 - 133 Krakow
tel. 012 3574013
fax. 012 6387909

Projektowat:
mgr inz. Maciej Zielinski
(Uprawnienia budowlane nr MAP/0124/POOS/06)

Sprawdzit:
mgr inz. Aleksander Soja
(Uprawnienia budowlane nr MAP/0264/PO0S/04)

DATA FORMAT | SKALA REWIZA | NRRYS. | KRESLE

21.09.2009| A3 |schemat S3-15  MZ




Woust deszczowy* zeliwny D400

/ mozliwoscia stosowania
wiaderka osadnikowego

IS 2 | E‘
& |
f‘: | :::] Rura teleskopowa #3515
|
|
< : 7 Uszczelka
N
Y | | Zwezka do rury karbowanej
9 | A 2425 /315
S Uszczelka
o
< |
N |
S % ; Odejscie syfonowe #160
Q
o
S |
o s '
T 3 J |
= !
T \[) i
|
[ |

H3

Uszczelka

HZ2

I

Dennica

Studzienka Kanalizacji deszczowe] @425
z osadnikiem | odejsciem syfonowym @760

1.UWAGA | WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BLIDOWIE
2,UWAGA | RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI

ETAP PROJEKT WYKONAWCZY
RYSUNEK  KANALIZACJA DESZCZOWA
KOD PROJEKTU
WPUST ULICZNY A_211_SWIL

INWESTYCJA
GMINNY OSRODEK SPORTU | REKREACII
W TRZCIANIE

ADRES
TRZCIANA, Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168 nr dziatki 803/5, czes¢ 884/2

INWESTOR
Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168

podczaszy | pracownia architektury

ul. Juliusza Lea 116
30 - 133 Krakéw
tel. 012 3574013
fax. 012 6387909

Projektowat:
mgr inz. Maciej Zieliriski
(Uprawnienia budowlane nr MAP/0124/POOS/06)

Sprawdzit:
mgr inz. Aleksander Soja

(Uprawnienia budowlane nr MAP/0264/PO0S/04)

DATA FORMAT | SKALA REWIZJA | NRRYS. | KRESLEL

21.09.2009| A3 |schemat S3-16 | MZ




Przekrdj poprzeczny przez wykop
dla rur PVC

Nawierzchnia | podbudowa drogi

09 mT,T m I pobocza lub chodnika
zgodnie z projektem drogowym

wykop umocniony szalunkiem pogrgzalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35
zageszezonym warstwami co 30 cm

do uzyskania wskaznika zageszczenia

wg normy BN—83/883602

H wg profilu

zasyp tluczniem, uziarnienie — 16/32
zageszezonie 70% wg met. Proctora

podsypka piaskowo — zwirowa gr.15 cm

a B
QOch

9160, 200, 250, 400, 500 mm PVC

1.UWAGA ! WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2.UWAGA | RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI

Odwodnienie: ETAP PROJEKT WYKONAWCZY
RYSUNEK _ KANALIZAGJA DESZCZOWA
— dla gruntéw nawodnionych nalezy stosowac KOD PROJEKTU
dren jedno lub dwustronny zakoficzony PRZEKROJ PRZEZ WYKOP DLA RUR PVC A_211_SWIL
studzienkg 50 i H=0,5m do odpompowania INWESTYGJA

GMINNY OSRODEK SPORTU | REKREACI

W TRZCIANIE

ADRES i

TRZCIANA, Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168 nr dziatki 903/5, czes¢ 884/2

INWESTOR
Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168
podczaszy | pracownia architektury

ul. Juliusza Lea 116
30 - 133 Krakéw
tel. 012 3574013
fax. 012 6387909

lub pofgczony z drenem kolektora podstowowego

Projektowat:
mgr inz. Maciej Zislifiski
(Uprawnienia budowlane nr MAP/0124/POOS/06)

mgr inz. Aleksander Soja
(Uprawnienia budowlane nr MAP/0264/PO0OS/04)

DATA FORMAT SKALA REWIZJA NRRYS. KRESLIL

21.09.2009| A3 |schemat 83417 | MZ




podczaszy | pracownia architektury
ul. Juliusza Lea 116
30 — 133 Krakow
tel.: 012 357 4013 fax.:012 638 7509

OBIEKT: BUDYNEK GMINNEGO OSRODKA SPORTU

| REKREACJI w TRZCIANIE
dziatka 903/5, fragm. 884/2 Trzciana, gmina Swilcza

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACE OGRZEWCZE

ZAKRES INWESTYCJI OBEJMUJE DZIALKI:
nr 903/5, fragm. 884/2

BRAN A: SANITARNA

INWESTOR GMINA SWILCZA
36-072 Swilcza 168

DATA: 20.07. 2009 .
L4
IMI | NAZWISKO NR UPRAWNIE DATA [ PODPfS J
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji ogrzewczych, dla budyn-
ku gminnego osrodka sportu i rekreacji w Trzcianie

Zadaniem instalacji jest utrzymanie wewnatrz pomieszczen odpowiednich warunkow
klimatycznych oraz sanitarno-higienicznych.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Niniejsze opracowanie obejmuje nastgpujace instalacje:

— instalacje centralnego ogrzewania o parametrach wody grzewczej 70/50°C, zasila-
jaca grzejniki,

— instalacje ciepla technologicznego o parametrach 70/50°C, zasilajgca kurtyne
powietrzna.

Ponadto projekt zawiera wytyczne dla nastgpujacych branz:

— architektoniczno-budowlane;,
— elektryczne;.

Opracowanie nie obejmuje:

— robdt budowlanych,
— doprowadzenia energii elektrycznej do urzadzen,

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawg techniczng stanowig ponizsze materialy:

— rysunki architektoniczno-budowlane,

— uzgodnienia z architektem i uzytkownikiem obiektu,

— warunki i uzgodnienia z pozostatymi branzami,

— roéwnolegle opracowywane projekty pozostatych instalacji,

— obowiazujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe.

1.4. OPIS OGOLNY.
Nowoprojektowany budynek jest budynkiem parterowym

Konstrukcja budynku:

Budynek wykonany zostanie w systemie tradycyjnym — przegrody ocieplane welng
mineralna i styropianem, w pelni odpowiada¢ b¢da wymaganiom rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie, w tym wymaganiom dotyczacym oszcz¢dnosci energii 1 izolacyjnosci.

Wspdlczynniki przenikania ciepla obliczono dla przegroéd okreslonych w projekcie ar- 94
chitektoniczno- budowlanym. Zestawienie przegrod w zataczniku.
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1.5. ZALOZENIA OGOLNE

Wartosci projektowej temperatury zewnegtrznej, przyjete zgodne z normg PN-EN
12831 dla lokalizacji budynku w III strefie klimatycznej, wynosza:

Projektowa temperatura zewnetrzna -20,0 °C
Srednia roczna temperatura zewngtrzna -7,6 °C

Wartosci projektowej temperatury wewngtrznej przyjeta zgodnie z norma PN-EN
12831.

e Zapotrzebowanie ciepla

Zapotrzebowanie ciepla przyjeto na podstawie szczegdlowych obliczen pro-
jektowych strat ciepta przez przenikanie oraz na potrzeby wentylacji.

Nr obiegu | Opis Mo?kc\l:,[])lna
Instalacja ogrzewcza, obieg grzejnikdw- parametry czyn-
OBIEGL | hika 70/50 °C 30.3
Instalacja ogrzewcza, obieg kurtyny powietrznej - parame-
OBIEG 11 try czynnika 70/50 °C 20
RAZEM: 50,3

Zakres opracowania

» Instalacja ogrzewcza — obieg grzejnikow

» Instalacja ogrzewcza — obieg kurtyny powietrznej — zapewnia pokrycie zapo-
trzebowania na moc grzewczg kurtyny powietrznej znajdujacych si¢ w Hollu
budynku.

1.6. ZRODLO CIEPLA

Instalacje ogrzewcze beda zasilane woda grzewcza o parametrach czynnika 70/50 °C z
kottowni. Technologia kotlowni objgta jest odrgbnym opracowaniem.

2. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.1. OBIEG GRZEJNIKOW

Projektowana instalacja C.O. bedzie wykonana z rur stalowych oraz z rur wielowar-
stwowych systemu TECE. Z rur wielowarstwowych TECE ( uklad mieszany z trojnikami)
bedzie wykonana czgs¢ instalacji prowadzona w posadzkach, pozostala czgs¢ instalacji wyko-
nana begdzie z rur stalowych.

Przewody C.O. prowadzone w posadzce uktada¢ tagodnymi tukami w ksztalcie litery

"S", mocowa¢ do podloza co 2.0 m. Nie naciaga¢. Skrzyzowania, z innymi instalacjami Qa
ag Yy ym )
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prowadzonymi w posadzce, ograniczy¢ do niezbgdnego minimum. Nad skrzyzowaniami
wzmocni¢ posadzke przez zastosowanie siatki Rabitza.

Przejscie przewodow przez swiatlo drzwi zabezpieczy¢ dodatkowo tulejami (o dtugo-
sci 15-20 cm) z rur stalowych o odpowiednio wigkszej $rednicy.

> GRZEJNIKIL

Do ogrzewania pomieszczen zastosowaé grzejniki:
e plytowe, kompaktowe RETTIG Purmo Plan Ventil Compact z wbudowang
wkladka zaworu termostatycznego, dodatkowo na grzejnikach nalezy zabu-
dowac¢ glowice termostatyczne firmy Heimeier typ K,

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w automatyczny zawor odpowietrzajacy.
Miejscowa regulacj¢ temperatury w pomieszczeniu wykonuje si¢ przy pomocy zaworow ter-
mostatycznych z nastawg wstgpng, wyposazonych w glowice termostatyczne.

> MONTAZ ODBIORNIKOW

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w plaszczyznie pionowej albo
w plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni $ciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowie-
trzania.

Zastosowane grzejniki ptytowe nalezy mocowac do Sciany zgodnie z instrukcja produ-
centa grzejnika.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie bu-
dowlanej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wsporni-
kach lub stojakach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych.

Grzejnik nalezy laczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposob umozliwiajacy montaz
i demontaz bez uszkodzenia galazek i naruszenia wykonczenia przegréd budowlanych, stosu-
jac laczniki podlaczeniowe dostgpne w systemie zastosowanych grzejnikéw. Podlaczenie
grzejnikow z $ciany poprzez armatur¢ przylaczeniowa katowa firmy Heimeier.

Kurtyng¢ powietrzna nalezy zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta w sposob
umozliwiajacy dostep serwisowy.

2.2. OBIEG KURTYNY POWIETRZNEJ

Kurtyna powietrzna bedzie wyposazona w nagrzewnice wodna, zasilane woda grzew-
cza o parametrach 70/50 °C.

Przeptyw czynnika grzewczego oraz przeptyw powietrza sterowany automatycznie w
funkcji polozenia drzwi i temperatury wewngetrzne;.

Zestaw sklada sig:

- regulatora CB30N,

- czujnika drzwiowego MDC,

- termostatu elektronicznego RTI2,

- zestawu zaworow regulacyjnych VR25. Powyzszy zestaw dostarczany przez produ-
centa kurtyny powietrznej, firme¢ Frico.

3%



Instalacje Ogrzewcze
Gminny Osrodek Sportu i Rekreacji w Trzcianie

2.3. ODPOWIETRZENIE I ODWODNIENIE INSTALACJI

Odpowietrzenie instalacji ogrzewczych przyjeto z zastosowaniem odpowietrzniki
wbudowane w grzejnikach oraz przy uzyciu automatycznych odpowietrznikow zamontowa-
nych przy kurtynie powietrzne;.

Instalacje rozprowadzajaca C.O. odwadniaé przez zawory spustowe zlokalizowane w
pomieszczeniu kotlowni.

24. PROWADZENIE INSTALACJI

Przejscia przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykonaé¢ w tulejach ochronnych. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie a ich $rednica powinna by¢ wigksza od
srednicy zewngtrznej rury przewodowe;:

¢ co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrod¢ pionowa,
e conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleje ochronne wykonaé dluzsze niz grubos$¢ przegrody pionowej o okolo 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okolo 2 cm powyzej posadz-
ki.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng wypelni¢ materialem trwale pla-
stycznym nie dzialajacym korozyjnie na rurg¢, umozliwiajacym jej wzdhuzne przemieszczanie
si¢ 1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przewody poziome prowadzi¢ tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow
zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach prowadzenia prze-
wodow mozliwos¢ odpowietrzania instalacji.

Przewody zasilajacy i1 powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie utozone réwnolegle w
spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplne;j.

Przewody poziome prowadzone pod stropami mocowa¢ na podporach stalych (w
uchwytach) i podporach ruchomych (zawieszeniach) usytuowanych w odstgpach nie mniej-
szych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

Maksymalny odstep migdzy podporami przewoddw stalowych:

Srednica nominalna Przewdd montowany

rury pionowo " [m] inaczej [m]
DN 10 do DN20 2,0 1,5
DN 25 2,9 2,2
DN32 34 2.6
DN40 3,9 3,0
DNS50 4,6 3,5
DN65 4,9 3,8
DN80 5,2 4,0
DN100 5,9 4,5
1)  Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwi¢ latwy i trwaly montaz prze-
wodu oraz zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy naturalng kompensacj¢ wydtuzen
cieplnych na zalamaniach. 94
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Rury stalowe laczy¢ przez spawanie. Rury systemu TECE nalezy montowa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

2.5. ARMATURA

Na projektowanej instalacji zastosowa¢ armatur¢ instalacji firmy Heimeier i Tour&
Andersson:
e Zawory termostatyczny przy grzejnikach z nastawa wstepng i glowica termo-
statyczng typ K — Heimeier,
e Zawory regulacyjno-pomiarowe STAD ~ Tour& Andersson,
Przy kurtynie powietrznej nalezy zastosowaé zestaw dostarczany przez producenta
kurtyn.
Pozostala armatura cieplownicza: zawory odcinajace, filtry, termometry, manometry
dowolnego producenta.

2.6. MONTAZ ARMATURY

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanie-
czyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, ze-
by byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody insta-
lacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji, po-
winna umozliwia¢ odcigcia instalacji oraz by¢ umieszczona w miejscach tatwo dostgpnych.

Armatur¢ regulacyjng w pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza i ma-
nipulacja, stosujac oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

2.7. REGULACJA CISNIENIA I TEMPERATURY

W projektowanej instalacji centralnego ogrzewania zastosowano zawory regulacyjne z
odwodnieniem i z kré¢cami pomiarowymi montowany na dzialkach zasilania, na dzialkach
powrotnych zawory kulowe odcinajace.

Dla prawidlowego dziatania przyjetej automatyki regulacyjnej niezbedne jest zastoso-
wanie pomp obiegowych zgodnych z projektem technologii kottowni.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez usta-
wienie warto$ci temperatury na termostatach grzejnikowych.

Sterowanie dzialaniem kurtyny powietrznej automatyczne przy zastosowaniu wy-
szczegOlnionego w opracowaniu zestawu.

2.8. WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Nastawy zawordw regulacyjnych, nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i na-
stawy eksploatacyjne termostatycznych zawordw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowa-
dzone po zakoniczeniu montazu, plukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonac zgodnie z wy-
nikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.
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Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.
Czynnos¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaworow.

Uwaga: Instalacj¢ nalezy wyregulowa¢ hydraulicznie przy pomocy urzadzenia CBI I
firmy TA, po regulacji nalezy sporzadzi¢ protokol, ktora powinien odebra¢ inspektor nadzoru.

2.9. IZOLACJA TERMICZNA

Rurociagi wody grzewczej prowadzone w posadzce nalezy zaizolowa¢ prefabrykowana
izolacja termiczna typu Thermaflex, a w pozostatych przypadkach otuling z welny mineralne;.

Ponizej zamieszczono tabelg z Wymaganiami izolacji cieplnej przewodow wg Rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2008r. Nr 201 poz. 1239 zmieniajace rozporzadze-
nie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie.

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izola-
cji cieplne; (materiat 0,035
W/ m*K)'
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna srednicy we-
wnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
S Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace Y2 wymagan z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw
6 Przewody ogrzewan centralnego wg poz. 1-4, ulo- | 2 wymagan z poz. 1-4
zone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkow-
nikow

Uwaga:
D_przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Zaizolowaé réwniez nalezy rozdzielacze wody zasilajacej i powrotnej, armaturg odcinajaca
oraz filtry.

Plaszcze rurociagéw nalezy pomalowac¢ kolorem umownym w zaleznosci od przeptywajacego
czynnika zgodnie z PN-70/N-01270.

Przewody prowadzone w posadzkach izolowac¢ izolacja o grubosci, zasilanie 6 mm, powrot 6
mm. Przewody dla obiegu kurtyny powietrznej izolowaé otuling z welny mineralnej o grubo-
$ci 30 mm.

2.10. IZOLACJA ANTYKOROZYJNA

Projektowane instalacje C.O. z rur stalowych, izolowa¢ antykorozyjnie przez poma-
lowanie:

- farba do gruntowania, termoodporna - dwie warstwy

- farba nawierzchniowa, termoodporna - dwie warstwy

96
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Rury przed malowaniem oczysci¢ z rdzy i zanieczyszczen.

2.11. CISNIENIE PROBNE

Wszystkie rurociagi w calej instalacji wewnetrznej musza byé poddane po zamonto-
waniu, lecz przed izolacja, testowi szczelnosci. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na
zimno i na goraco zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru COBRTI IN-
STAL oraz wytycznymi producenta rur.

Cisnienie probne minimum 4 bar.

2.12. KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH.

Kompensacja wydluzen termicznych wywolanych praca instalacji grzewczej zostanie
zapewniona przez zastosowanie kompensacji naturalnej. Instalacj¢ wykonac zgodnie z zale-
ceniami producenta rur.

3. WYTYCZNE BRANZOWE

3.1. BRANZA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA

e Projektujac konstrukcje budynku nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ posadowienia
oraz podwieszenia wszystkich urzadzen oraz elementéw instalacji ogrzewcze;.

e Wykonawca branzy budowlanej wykona otwory przez przegrody zelbetowe,
przez ktore przechodza rury instalacji.

e Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego dostgpu do urzadzen zamontowa-
nych ponad stropem podwieszanym.

e Miejsca przej$é instalacji przez granice stref p.poz. nalezy uszczelni¢ masami
ognioodpornymi.

3.2. OCHRONA P. POZAROWA

Wszystkie przej$cia przez granice stref ppoz. nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi ma-
sami uszczelniajacymi o klasie odpornosci ogniowej (EI) rowne;j klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

3.3. BRANZA ELEKTRYCZNA

Nalezy zapewni¢ zasilanie elektryczne kurtyny i elementéw sterowania urzadzeni oraz
wykonaé podlaczenia elektryczne 1 sterowania kurtyny powietrznej zgodnie z zaleceniami
producenta.

4. UWAGI KONCOWE

v' W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiazan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbgdne do zrealizowania calosci
prac.

v Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupeliajacymi. Wszystkie

elementy ujgte w opisie, a nie uj¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujgte
w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly uj¢te w obu. W przypadku rozbieznosci
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Instalacje Ogrzewcze
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w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi, ktéry zobo-
wiazany bgdzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zostacé
dobrane przez projektanta.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialty winny odpowiadaé pol-
skim normom, posiada¢ niezbgdne atesty 1 spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Niniejsza dokumentacja to projekt budowlany w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowg. Nie moze shuzy¢ bezposrednio do realizacji. Na jej podstawie
nalezy sporzadzi¢ projekty wykonawcze i przedstawi¢ je do koordynacji przez gene-
ralnego projektanta oraz do akceptac)i przez inwestora.

Cato$¢ robdt objgtych niniejszym projektem zaleca si¢ wykona¢ zgodnie
z ,, Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL” ¢z.6 - Warunki techniczne wy-
konania i odbioru instalacji ogrzewczych,

Opracowat:
nangringk M a_q_iej_ _Zieliﬁski

Y
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5. WYNIKI OBLICZEN

5.1. OBLICZENIA PROJEKTOWEGO OBCIAZENIA CIEPLNEGO

Wspblczynnik strat ciepta przez przenikanie IHT.e 327
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje ZHV,bud 261
Sumaryczny wspétczynnik strat ciepta ZHbud 588

Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie oT 13226

Sumaryczna strata ciepla na wentylacje oV 10656

Sumaryczna strata ciepta budynku ®bud 23882

Zapotrz. ciepta / ogrz. pow. budynku ®HL,bud / AN,bud 319 m? 74,87 W/m?

Zapotrz. ciepta / ogrz. kub. budynku OHL bud / VN,bud 1093 m* 21,85 Wim?
Specyf. WSP. strat ciepta przez przen. 0,23 W/(m2K)
g3
12
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5.2. ZESTAWIENIE PRZEGROD DLA BUDYNKU:

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepla

Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody
Opdr przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Op6r przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opo6r przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opo6r przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

D1
0,29

Podoga na gruncie - wykonczenie |

W dét
PG
0,04
0,17

D1a
0,29

Podoga na gruncie - wykonczenie Il

W dét
PG
0,04
0,17

D1b
0,29

Podoga na gruncie - wyoriczenie Il

W dét
PG
0,04
0,17

D2
0,21
Strop/stropodach
W gore
sD
0,04
0,1
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W/(m2K)

(mzKyw
(m*K)yWw

W/(m=K)

(m*Kyw
(m>K)yW

W/(m2K)

(m>K)YW
(m2KyW

W/(m?K)

(m=K)yw

(m>KyWw
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opér przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opér przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeplywu ciepta

Typ przegrody

Opor przejm. ciepla (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

S1
0,27
Sciana zewnetrzna
Poziomy
SZ
0,04

0,13

S1a
0,27
Sciana zewnetrzna
Poziomy
sz
0,04

0,13

S1b
0,30
Sciana zewnetrzna
Poziomy
SZ
0,04

0,13

S1c
0,29
Sciana zewnetrzna
Poziomy
Sz
0,04
0,13

S2a
1,31

Sciana wewnetrzna

Poziomy

14

W/(m*K)

(m>Kyw
(m*K)yw

W/(m2K)

(m>K)yW

(m>K)YW

Wi(m?K)

(Mm*K)yW

(MKW

Wi(mzK)

(m=KYW
(m=Kyw

W/(m>K)

A<



Instalacje Ogrzewcze

Gminny Osrodek Sportu i Rekreacji w Trzcianie

Typ przegrody
Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody
Opor przejm. ciepla (zewn.)

Opor przejm. ciepla (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opo6r przejm. ciepta (zewn.)

Opé6r przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody
Opor przejm. ciepla (zewn.)

Opor przejm. ciepla (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepla

Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody
Opér przejm. ciepta (zewn.)

Opér przejm. ciepta (wewn.)

SW
0,13
0,13

S2b
1,31

$ciana wewnetrzna

Poziomy
SW
0,13

0,13

S3a
1,54

Sciana wewnetrzna

Poziomy
SW

0,13
0,13

S3b
1,55

Sciana wewnetrzna

Poziomy
sw

0,13
0,13

S4a
1,95

Sciana wewnetrzna

Poziomy
sw
0,13

0,13
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(mzKyw
(mzKyw

W/(m>K)

(m>Kyw

(mzKyW

W/(m?K)

(M2K)YW

(M=K)YW

W/(m?K)

(mK)YW
(M=K)YW

W/(m2K)

(m=K)yW
(M2 K)YW
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepla

Opis

Kierunek przeplywu ciepta
Typ przegrody
Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepla

Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody
Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody
Opor przejm. ciepta (zewn.)

Op6r przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepla

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

S4b
1,97

Sciana wewnetrzna

Poziomy
SW

0,13
0,13

S5b
2,22

Sciana wewnetrzna

Poziomy
SW
0,13

0,13

S5a
2,19

Sciana wewnetrzna

Poziomy
SW
0,13

0,13

o1
1,8
Okno
Poziomy

oz

Dz1
2,2
Drzwi
Poziomy

Dz

16

W/(m2K)

(m>K)yw
(mzK)yw

W/(m>K)

(m2Kyw
(MKW

W/(m>K)

(m2KyW
(m2Kyw

W/(m=K)

W/(m2K)
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeplywu ciepta

Typ przegrody

DW

3,2 W/(m*K)

Drzwi wewnetrzne

17

Poziomy

DW
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TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ



SPIS TERSCI

. Podstawa opracowania
. Przedmiot i zakres opracowania
. Uwagi ogdlne o lokalizacji kottowni i stacji przygotowania c.w.u.
. Zapotrzebowanie na moc cieplna , rodzaj i parametry no$nika ciepta
. Uktad cieplno-technologiczny kottowni gazowej i stacji przygotowania c.w.u.
. Dob6r urzadzei technologicznych kottowni
6.1. Kotly
6.2. Pompy
6.3. Zawoér mieszajacy tréjdrogowy
6.4 Filtroodmulnik i separator powietrza
6.5 Urzadzenia zabezpieczajace uktad grzejny
7. Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa
. Napetnianie i uzupelnianie ziadu
9. Dob6r urzadzen technologicznych stacji przygotowania c.w.u.
9.1. Podgrzewacz c.w.u.
9.2. Pompa wody cyrkulacyjnej
9.3. Zabezpieczenie instalacji c.w.u.
10. Podiaczenie wody zimnej do kotlowni i stac)ji przygotowania c.w.u.
11. Pomieszczenie kotlowni
12.0dprowadzenie spalin
13.0dprowadzenie skroplin
14. Rurociagi i armatura
15. Roboty antykorozyjne
16. Izolacja termiczna
17. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji
18. Instalacja solarna do przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
19. Wytyczne branzowe
20. Uwagi koricowe

ANV AW -
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SPIS RYSUNKOW

Rys. S6-1 - Schemat technologiczny kottowni
Rys. S6-2 - Rzut pomieszczenia kotlowni 1:50
108
2



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie i umowa z Inwestorem

- podktady budowlane

- projekty wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wod-kan i c.w.u.

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowania kotlowni gazowych i stacji
przygotowania c.w.u.

- literatura fachowa i katalogi urzadzen

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotlowni gazowej i stacji przygotowania
cieptej wody uzytkowej dla budynku Gminny OS$rodek Sportu i Rekreacji w Trzcianie. Adres :
Trzciana, Gmina Swilcza 36-072 Swilcza 168 nr dziatki 903/5, fragm. 884/2. Inwestorem jest
Gmina Swilcza 36-072 Swilcza 168.

Projekt obejmuje:

- bilans cieplny

- rozwiazanie ukladu cieplnego kottowni i stacji c.w.u.

- dobdr urzadzen technologicznych

- wytyczne dla uktadu automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej
- rozwigzanie przewod6éw spalinowych i wentylacji kotlowni

- sprawdzenie obcigZenia cieplnego pomieszczenia kottowni

- wytyczne dla branz

3. UWAGI OGOLNE O LOKALIZACJI KOTLOWNI I STACJI
PRZYGOTOWANIA C.W.U.

Kotlownia zlokalizowana jest na poziomie parteru.
Powierzchnia kotlowni wynosi 10,6m2, wysokos$¢ Srednia 3,06 m, kubatura 32,4 m’.

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CIEPLNA, RODZAJ I PARAMETRY NOSNIKA
CIEPLA.

Projektowana kottownia dostarcza¢ bedzie wod¢ grzejna do celéw:
- centralnego ogrzewania grzejnikowego
- dla kurtyny powietrznej
- przygotowania cieplej wody uzytkowej

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CIEPLNA.

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla przygotowania c.w.u. przyj¢to wg obliczen
zalaczonych ponizej.

Obliczenie zapotrzebowania cieplej wody uzytkowej.

Dla kapieli pod natryskami
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llo§¢ réwnoczesnie éwiczacych wynosi 24 0séb. Zapotrzebowanie wody o temp. 60° C dla
kapiacych po ¢wiczeniach si¢ wynosi 22 dm® ,czas natrysku 6min ,wg S. Marikowski
,,Projektowanie instalacji cieplej wody uzytkowej”

Qk = (22 * 24)*2 =1056 ,0 dm*/ godz = 1,05 m*/godz.

Zakladamy czas trwania kapieli pod natryskami dwéch tur po 12 oséb wynosi 30 min.

Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplng potrzebnag do przygotowania c.w.u.

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na moc cieplng zalezy od sposobu
podgrzewania wody i akumulacyjnosci urzadzefi przygotowujacych c.w.

W tym przypadku projektuje si¢ przygotowanie c.w.u. w jednym podgrzewaczu
pojemno$ciowym.

Zastosowano jeden wysokowydajny podgrzewacz f-my Hoval typu CombiVal ESR 300 o
pojemno$ci nominalnej V = 300dm” .
Zapas wody w podgrzewaczu wykorzystany bedzie w okresie szczytowego rozbioru wody.

Stad pobdr ciepta do przygotowania c.w.u. wynosit bedzie:
Q = 1,05*%(60-10)*1,163 — 0,3*(60-10)*1,163 = 61,0 — 17,4 = 43,6 kW

Dane podgrzewacza CombiVal ESR 300 przy zatozeniu, temp. wody zimnej 10°C, temp.
wody grzewczej 80°C w ilosci 3m’/h. Temperatura wody w podgrzewaczu 60°C. Pompa
fadujaca w ilodci 3m*/h Biral-Hoval typu M13. Opér wezownicy 115mbar.

Pojemno$¢ nominalna — 300 dm’.

o
o Wydajnoéé poczatkowa 45°C dm’/10min =535 dm*/min
o Wydajnoéé ciagta 45°C dm’/h = 1740dm’ /h

o Wydajnosé stata 60°C dm’/h = 1110 dm*/min
o Straty gotowosci ruchowej =85 wat

o Powierzchnia wgzownicy =2,60m>.

o Izolacja termiczna z pianka poliuretanowa =50mm.

Podgrzewacz wyposazony jest w wezownice o mocy 70,6 kW przy temp. zasilania
80°C i zapewni maksymalny pobér cieptej wody 1110 dm’. Taka potrzeba moze
wystapi¢ sporadycznie i na ta okoliczno$§¢ przewidziano w automatyce kotlowni
priorytet c.w.u. Oznacza to ,ze w takich przypadkach wystapi chwilowo zwigkszony
pobdr ciepta na potrzeby c.w.u. kosztem instalacji centralnego ogrzewania.

Catkowite zapotrzebowanie na moc cieplna

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla centralnego ogrzewania, zgodnie z projektem instalacji c.o.
WwYynosi:

-centralne ogrzewanie Qg= 30,3 kW parametry 70/50°C
-kurtyna powietrzna Qk=23,3 kW parametry 70/50°C
- ciepta woda uzytkowa Qcwus= 43,6 kW parametry 80/60°C
280
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razem 97,2 kW

W doborze kotta nie uwzglednia si¢ zapotrzebowanie ciepta na kurtyne powietrza ze
wzgledu na chwilowe dziatanie tego urzadzenia.

Rodzaj i parametry nosnika ciepta

W systemie grzewczym, w ktdrym jako Zrédio ciepta zastosowano kociot kondensacyjny
gazowy, wysoka sprawnosc¢ energetyczng uzyska si¢ tylko wéwczas jezeli w instalacji grzewczej
wykorzystane bedzie ciepto o mozliwie najnizszej temperaturze.
Temperatura punktu rosy dla spalin gazu ziemnego wynosi 560C, oznacza, Ze jest to granica
ponizej ktdrej zachodzi¢ bedzie kondensacja i wykorzystywanie ciepta zawartego w parze
wodne;j.
Z uwagi wigc na zapewnienie najkorzystniejszych warunkéw dla kondensacji, rtéwnocze$nie
umozliwienie uzyskania wymaganych parametréw szczeg6lnie cieplej wody przyjmuje sig
nastgpujace parametry wody grzejnej i ogrzewane;j:
e woda grzejna w obiegu kotlowym: zasilenie zalezne od charakteru pracy: dla celéw
przygotowania cieptej wody uzytkowej do 80°C, na cele centralnego ogrzewania do 70°C
powrd6t od 60-~350C
¢ instalacja centralnego ogrzewania: parametry obliczeniowe 70/50°C zmieniajace si¢ w
zalezno$ci od temperatury zewngtrznej
e ciepla woda dla celéw bytowo-sanitarnych: -600C

5. UKLAD CIEPLNO-TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI GAZOWE] 1
STACJI PRZYGOTOWANIA C.W.U.

Po przeanalizowaniu wielko$ci zapotrzebowania ciepta i jego rozbioru w czasie, w
kotlowni projektuje sig:

- jeden kociot gazowy kondensacyjny

- jeden pojemnoSciowy podgrzewacz wody przygotowujacy c.w.u.

- obieg wody kotlowej

- obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego

- jeden obieg wody grzejnej do jednego podgrzewacza ustawionego w kottowni

- obieg wody grzewczej do kurtyny powietrzne]

Kazdy wymieniony wyzej uklad wyposazony jest we wlasng pompg wody obiegowe;.
Regulacja cieplej wody uzytkowej odbywac si¢ bedzie za pomocg nastawnego regulatora
temperatury stanowigcego wyposazenie podgrzewacza i pompy obiegowej. W zbiorniku
podgrzewacza powinna by¢ utrzymana temperatura t. = 60 °C. Caty uktad grzejny kottowni
zabezpieczony zostanie przed wzrostem ci§nienia za pomoca:

- zaworéw bezpieczeristwa — na kotle i podgrzewaczu

- zamknigtego naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o

- zamknigtego naczynia wzbiorczego dla instalacji c.w.u.

6. DOBOR URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH KOTLOWNI

6.1. Kotly
Dobrano jeden kociol kondensacyjny TopGas 80 gazowe, nadcienne, f-my Hoval.
Dane techniczne kotta: AAA
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- typ TopGas 80

-moc znamionowa 80/60°C min/max -15,8kW /724 kW
-moc znamionowa 40/30°C min/max -17,3 kW / 80,0 kW
-pojemno$¢ wodna -10dm’.
-minimalny obieg wody -800 [1/h]

-cigzar kotla -107kg

-sprawno$¢ znormalizowana 75/60°C -106,1%

-przylacze powietrzno /spalinowe - 100/150 mm
-zapotrzebowanie gazu -7,5m’h

-pobdr mocy elektrycznej (+pompa) -23/130 W
-strumiefl masowy spalin - 124,5kg/h

-temp. spalin przy parametrach 80/60°C -79°C

-ci$nienie robocze max/ min -4,0 bar/ 1,5 bar

- cif. dyspozycyjne zasysania / wyrzutu. - 140/ Pa/

Zapotrzebowanie ciepta dla kottowni wynosi 73,9kW ( nie wlicza si¢ zapotrzebowania
dla kurtyny powietrznej), dobrany kocit ma moc 72,4 kW przy parametrach 80/60°C przy
braku mocy kotta przewiduje si¢ priorytet dla przygotowania c.w.u, kosztem instalacji
centralnego ogrzewani W normalnych warunkach instalacje c.o i c.w.u. powinny by¢
zasilane réwnolegle.

Kociol nalezy zaméwi¢, zaworem bezpieczenistwa, spustowym Hoval.

Kociot fabrycznie przystosowany jest do zasilania gazem GZ-50.

Sterowanie kotlami opisane jest w dalszej czgSci opracowania.

6.2. Pompy.

Pompy obiegu kotlowego dla kotla TopGas 80

Dla kotla projektuje si¢ pompe.

72,4kW 12,4kW

= —=0,864kg/s = 3,11m’/h
419*(Ar.—inst) 4,19%20°C

Wydajnos$¢ pompy kotta Gy =

Straty ciS$nienia:
e kociot -5,0 kPa
e pozostale zawory -5,0kPa

10,0 kPa = 1,0 m H,O

Dobrano pompg stopniowa firmy Biral M14-2. W sklad zestawu przylaczeniowego AS32-
TG wchodzi: na zasieleniu : pompa Biral M14-2, zawdr zamykajacy , zawdr spustowy,
podiaczenie naczynia wzbiorczego, na powrocie: zawor zwrotny, zawor bezpieczenstwa 3
bar.

Dane techniczne pompy Biral M14-2:
zasilanie 1~ 230V, 50 Hz
pobdér mocy P2/ P; = 0,06/0,132 kW

-$rednica krééca Dn25mm

Hy




Pompa dla obiegu centralnego ogrzewania — grzejniki.

Dla centralnego ogrzewania zastosowano jeden obieg wody grzejnej.
zapotrzebowanie na moc grzewcza
Qco= 30,3 kW

Wydajno$¢ pompy wynosi:

G= KW _ 636 kgs = 1,30 m¥h
419%20°C

Dobrano pompe elektroniczng Wilo typ Star-E 25/ 1-3 EasyStar
e zasilanie 1~ 230V, 50 Hz

e pob6r mocy P, /P, = 0,018 /0,042 kW

$rednica kr6éca Dn25mm

Pompa dla obiegu kurtyny powietrznej

Zapotrzebowanie na moc grzewcza obiegu wentylacji mechanicznej
Qw=20,0 kW

Wydajno$¢ pompy wynosi:

_ 20,0kW

" 4,19%20°C
Dobrano pompg stopniowa Wilo typ Star-RS 25/ 4
e zasilanie 1~230V, 50 Hz
e pobér mocy P, /P; = 0,028 /0,048 kW
Srednica krééca Dn25mm

=0,239%g/s = 0,86m’/h

Pompa obiegowa wody grzejnej do podgrzewacza

dla podgrzewacza — wydajno$¢ wezownicy Q = 70,6 kW

=£’CWT =0,84 m’/s = 3,03 m’/h
4,19*20°C

wydajno$¢ pompy - G
Dobrano pompg stopniowa firmy Biral M13 przy przeptywie 3,0m’/h op6r hydrauliczny
wyniosi 2,8m.

Dane techniczne pompy Biral M14-2:
— zasilanie 1~ 230V, 50 Hz
— pob6r mocy P2/ Py = 0,06/0,132 kW
-Srednica kr6¢ca Dn25mm

6.4. Filtroodmulnik i separator powietrza

Na rurociagu wody powrotnej do kotla nalezy zainstalowac¢ separator szlamu i pgcherzykow
powietrza firmy Pneumatex typu Zeparo ZUK . Separator zabezpiecza kociol, instalacje i
urzadzenia przed uszkodzeniem spowodowanym zanieczyszczeniami mechanicznymi.
Z separatora szlamu nalezy zapewni¢ odptyw do kanalizacji.

IR
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Uwaga! Podczas spawania prosz¢ najpierw wkrecié rury w oba korice separator6w a dopiero
do nich dospawac dalsze elementy instalacji. Jest to konieczne aby nie zniszczy¢ wktadéw
separatora, ktore sa wykonane w widkna szklanego.

6.6. Urzqdzenia zabezpieczajace uklad grzejny

Uklad grzejny zabezpieczony zostanie poprzez zainstalowanie:
- naczynia wzbiorczego przeponowego
- zaworu bezpieczenistwa na kotle
- rury wzbiorczej
- ukladéw regulacji automatyczne;j

Obliczenie i dobor naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o
/ wg. PN-B-02414-1999/
Dane wyjsciowe:
- wysoko$€ statyczna instalacji h=4,0 m
- ciS$nienie napelnienia (wstepne) p= 4 +2=6,0m przyj¢to min 1,3 bar
- maksymalne ci$nienie w instalacji = 3,0 bar
- zapotrzebowanie ciepia = 80,0 kW
" pojemnos¢ ztadu = 350dm’
- obliczeniowa temperatura zasil. wody instal. = 70°C
Pojemno$¢ uzytkowa naczynia:
Vu =V *p1 * Av
V — pojemnos¢ instalacji = 350 dm®=0,35m’.
p1 - gestosé wody w temp. 10°C = 999,7 kg/m’
Av - przyrost objgto$ci wlasciwej wody instal. = 0,0224 dm’/kg

V, = 0,35m* 999,7 * 0,0224 = 8,0 dm’
Minimalng pojemno$¢ uzytkowa powigksza si¢ o rezerweg na ubytki wody powstale w czasie
eksploatacji.
Stad:
Vi = 8,0% 1,2=9,6 dm’
Ci$nienie wstepne pracy instalacji Pr z naczyniem wzbiorczym przeponowym z hermetyczna
przestrzenia gazows .

Pr pmax+] NE A ~1=1,5bar
Vu 8,0
I+ +1 I+ 341
Vir (P g 9,6 ( -1
pmax— p 3-13

Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego wynosi z uwzglednieniem ubytkéw
eksploatacyjnych:

pmax+1

VuR = *Vur =

p max— Pr

Pmax — maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu = 3 bar
Pr — ciénienie wstepne pracy instalacji - 1,2 bar

8



Vg = =L %96 = 25,6dm’
3-15

Dobrano naczynie wzbiorcze Pneumatex typ SD35.3 —pojemnosé uzytkowa catkowita = 35 dm°,
ci$nienie robocze 3 bar, ci$nienie zadziatania zaworu bezpieczeristwa 3,0 bar (+10%),
wymiary naczynia : Dn = 485 mm, H= 280 mm, d = 3/4”. Naczynie przeponowe ze ztaczem

samoodcinajacym KAH 20.

Rura wzbiorcza

Dn =25 mm
Rura wzbiorcza przed naczyniem powinna by¢ odpowietrzona automatycznie odpowietrznikiem
i zaopatrzona w manometr kontrolny klasy min 2,5. w punkcie najnizszym zamontowa¢ kurek
spustowy Dn = 15 mm

Zabezpieczenie kotla przed zbyt niskim poziomem wody
Zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem wody w kotle realizowane bgdzie poprzez

urzadzenie zabezpieczenia stanu wody w ktére jest wyposazony kociot.

Zabezpieczenie kotla przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody instalacyjnej
i wody w kotle.

Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody w kotle realizowane
bedzie poprzez termostat kotta ustawiony na temperature 80°C.

N =80kW — najwigksza trwata moc cieplna kotta
p=3,0 bar -ci$nienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenistawa

Dobrano zawér bezpieczeristwa membranowy programem SelectP firmy Pneumatex typ
DSV 15- 3.0H, §rednica 1/2” d=14mm, nastawa 3 bar.

7. AUTOMATYKA I APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA
Kociol wyposazony jest w konsol¢ sterowniczg N4.1

Zadaniem konsoli sterowniczej N4.1 bedzie:

Regulacja temperatury wody zasilajacej w kotle

Regulacja temperatury zasilajacej obieg grzewcze instalacji c.o0 / mieszaczowy/
Regulacja temperatury zasilajacej obieg grzewcze podtogéwki / mieszaczowy/
Sterowanie pracg palnika

Ograniczaé¢ maksymalng temperaturg wody w kotle

Regulacja temperatury c.w.u. przy wykorzystaniu termostatéw zainstalowanych w
podgrzewaczu i pompy wody grzewczej zasilajace;.

Nalezy réwniez przewidzie¢ priorytet c.w.u. — tylko przy braku mocy cieplnej kotta. W
normalnych warunkach instalacje c.o i c.w.u. powinny by¢ zasilane réwnolegle. Zakres
regulowanej temperatury c¢.w.u. w podgrzewaczach wynosi 55°C +60°C.

Pompa cyrkulacyjna przewidziana jest do pracy ciagtej, okresowe wylaczenie tylko w nocy
od godz. 23-4 tej.

Kontrola temperatury i ciSnienia w calej instalacji odbywac si¢ bgdzie za pomocg
miejscowych termometréw rozmieszczonych jak pokazano na rysunkach. {45
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8. NAPELNIANIE 1 UZUPELNIANIE ZLADU GRZEWCZEGO

Tlo$¢ wody w instalacji grzewczej tacznie z kottem wynosi V =350dm”. napelnianie i
uzupetnianie ztadu grzewczego powinno odbywac si¢ wodg odpowiadajacg wymogom PN-93/C-
46607. Jezeli woda wodociagowa nie spelnia tych wymogéw, szczegdlnie , jesli chodzi o
twardo$¢ ogdlng, to nalezy wode zmickczy¢ przed uzupelnieniem instalacji C.O. Na zimnej
wodzie zastosowano wstgpna, mechaniczng filtracja w postaci filtra z wktadem §wiecowym i
spustem do kanalizacji — Uni Metal 1

Projektuje si¢ napelnianie i uzupetnianie instalacji grzewczej woda zmigkczona,
podtaczong poprzez zespol napelniania Syr typ 2180 skladajacy si¢ z zaworu odcinajacego,
zaworu zwrotnego i reduktora ci$nienia. Podczas napetniania zesp6t nalezy potaczyé chwilowo z
rurociagiem wody zmigkczonej wezem elastycznym, zbrojonym, ze ztaczkami. Po napetnieniu
lub uzupetnieniu instalacji przew6d odlaczyc.

9. DOBOR URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH DLA STACJI
PRZYGOTOWANIA C.W.U.

9.1. Podgrzewacz pojemnosciowe.

Projektuje si¢ podgrzewacz pojemnosciowy, stojacy f-my Hoval typu CombiVal ESR 300
pojemnosci 300 dm” .
Charakterystyke podgrzewaczy podano w p. 1 opisu

9.2. Pompa wody cyrkulacyjnej

Projektuje si¢ jedng pompeg cyrkulaczjna‘ wspdlng 0 wydajnosci :
G=05%1,05=042m"/h

Pompa do wody pitnej— / z przetaczaniem recznym/,Wilo typ Star —Z 20/1
— zasilanie 1~ 230V, 50 Hz
— predkos$¢ obrotowa 1700 1/min
— pobér mocy 36-38 W

-§rednica krééca Dn25mm.

9.3. Zabezpieczenie instalacji c.w.u.
Instalacja c.w.u. zabezpieczona jest za pomocg zaworu bezpieczefistwa
zainstalowanego na przewodzie wody zimnej przed podgrzewaczem.
Pojemnos$¢ podgrzewacza V = 300 dm’.
Zastosowano zawor bezpieczeristwa f-my Pneumatex membranowy Dn = 3/4”, d, = 14 mm
na cis$nienie otwarcia 0,6 MPa — zgodnie z wymaganiami PN-76/B-02440 oraz przepisami
UDT. Dodatkowo projektuje si¢ zastosowanie ci§nieniowego naczynia wzbiorczego f-my
Pneumatex typu Aquapresso AD z zaworem odcinajacym i oprézniajacym.

10. PODLACZENIE WODY ZIMNE]J DO KOTLOWNI 1 STACJI
PRZYGOTOWANIA C.W.U.

Na odgatezieniach zasilajacych w wodg zimnag stacj¢ uzdatniania wody dla uzupeinienia
ztadu c.o. i dla instalacji c.w.u. nalezy zamontowa¢ zawér zwrotny antyskazeniowy (izolator
przeplywéw zwrotnych) typ CA 296 lubtyp EA 426 firmy Socla oraz

(1g
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przewidziano zainstalowanie wodomierzy umozliwiajace rozliczanie kosztu za zuzycie
wody cieplej i wody wliczanej do kosztéw c.0. Dobrano réwniez reduktor ci$nienia DO6F
firmy Honeywell ci$nienie wejsciowe -25bar, ci$nienie wyj$ciowe od 1,5 do 6 bar.

11. POMIESZCZENIE KOTLOWNI

Sprawdzenie obcigzenia cieplnego pomieszczenia kottéw.
Zgodnie z Dz.U. nr 75/2002 dla wydajno$ci cieplnej kottowni Q = 80 kW kubatura
pomieszczenia winna wynosic:

V= Mz 17,2 m’
4650

Kubatura projektowanej kottowni V = 10,6*3,06=32,4 > 17,2 m>

Wentylacja kottowni

Do pomieszczenia z kotlem z zamknigta komora spalania nie trzeba doprowadzac powietrza na
potrzeby procesu spalania gazu. Kociol pobiera powietrze poprzez komin powietrzno-spalinowy.
Nalezy w pomieszczeniu kottowni zapewni¢ wentylacje grawitacyjng poprzez kanal nawiewny
zetowy o powierzchni 225cm’. Projektuje si¢ przewdd wentylacyjny o wymiarach 14x14 cm
usytuowany przy Scianie zewnetrznej z czerpnig powietrza pod stropem i wylotem 30 ¢cm nad
posadzka. Czerpnie powietrza nalezy ostoni¢ kratka wentylacyjna.

Wywiew

Powierzchnia otwor6w wywiewnych powinna by¢ réwna co najmniej potowie powierzchni
otworéw nawiewnych tj. F,, = 225% 0,5 =112 przyjeto min 225cm>

Wymagang powierzchni¢ zapewni kanal wywiewny grawitacyjny z wlotem o wymiarach 14x14
cm. Wlot nalezy wykona¢ w §cianie pod stropem i ostoni¢ kratka wentylacyjna.

12. ODPROWADZENIE SPALIN

Kociot kondensacyjny TopGas 80 posiada przylacze powietrzno-spalinowe o Srednicy 80/125
mm. Uzyteczne ci$nienie tfoczne wentylatora kotta TopGas 60 wynosi 140/ Pa/. Z kotla
projektuje si¢ wyprowadzi¢ przewdd powietrzno-spalinowy w systemie KP 80/125 firmy
Kominus i potaczyé z kominem Schiedel typu Avant 12 o §rednicy komina 12cm i wymiarach
zewnetrznych 28x28cm. Catkowita wysoko$¢ komina Avant 12 okres§lona zostanie w projekcie
wykonawczym.

Skropliny z komina nalezy sprowadzi¢ do neutralizatora kondensatu.

13. ODPROWADZENIE SKROPLIN

Odprowadzenie skroplin z kotta kondensacyjnego nastapi poprzez neutralizator skroplin do
kanalizacji. Wybrano urzadzenie neutralizujace dla instalacji do 80 kW firmy Hoval.

14. RUROCIAGI I ARMATURA

AL
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Instalacj¢ grzewcza w kotlowni wykona¢ z rur stalowych bez szwu, walcowanych na zimno
wg PN-79/H-74244.

Rurociagi wody z sieci wodociagowej oraz cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy
wykonac z rur stalowych, przewodowych, podwdjnie ocynkowanych . Jako zawory
odcinajace na rurociggach wody grzewczej przewidziano zawory kulowe o ci$nieniu
nominalnym 0,6 MPa i temp. do 110°C. Dla instalacji c.w.u. zaprojektowano armature
odcinajaca typu kulowego, do montazu w polaczeniach gwintowanych np. f-my Tour
&Andersson. Armatura do wody zimnej i cieptej musi odpowiada¢ wymogom armatury do
wody pitnej. tzn. mie¢ atest PZH.

Przewody wylotowe z zawordw bezpieczefistwa nalezy doprowadzi¢ do lejkéw
zainstalowanych na przewodzie stalowym, ktéry nalezy doprowadzi¢ nad kratkg §ciekowg w
kotlowni.

15. ROBOTY ANTYKOROZYKJNE

Rurociagi z rur stalowych, zamocowania i konstrukcje wsporcze nalezy:

- oczysci¢ powierzchnig metoda szczotkowania do 3° czystosci wg. PN/H-97050

- trzy razy pokry¢ farba ftalowo-silikonowg cekor R o symbolu KTM 13131213531xx
prod. Polifarb Cieszyn bez konieczno$ci gruntowania, jak réwniez bez naktadania
warstwy nawierzchniowej, grubos¢ jednej powltoki 30-40 mikronéw. Nakladanie warstw
w odstgpach co 24 godziny. Jako rozcieficzalnik nalezy stosowa¢ rozcieficzalnik do
wyrobéw ftalowych ogélnego stosowania.

Dla rurociagéw z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych nalezy:

- powierzchnie oczys$ci€ z brudu i kurzu, odtlusci¢ benzyna ekstarkcyjnag

- jeden raz pokry¢ farba poliwinylowa- akrylowa Wikor-2 /emalia/ o symbolu KTM
131776910xxx produkcji Polifarb Dgbica. Grubosé powtoki 30-40 mikronéw.

16. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

Izolacj¢ cieplna rurociagéw nalezy wykonac zgodnie z PN-85/B-02421.
Rurociagi wody grzewczej nalezy zaizolowac prefabrykowana izolacja termiczng typu
Thermaflex. Grubo$¢ izolacji powinna wynosic¢:

- rurociagi zasilania i powrotu:
- dn =15 - 40 mm: grubo$¢ 20 mm

Rurociagi wody grzewczej nalezy zaizolowa¢ prefabrykowang izolacja termiczng typu
Thermaflex o grubosci zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2008r. Nr
201 poz. 1239 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Tabela z gruboscia otuliny izolacyjnej na rury stalowe bez szwu oraz grubos¢ izolacji w
tulei ochronnej.

o
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lérednica
Sred. Sred. sred. [grubosé otuliny [nominal. Grubosé
nominal. zewn. wewn (wg Rozporz. rulei izolaciji
rura z dn.01.01.2009 |ochronnej w tuleji
przewodowa na rure ochronnej
dn dz dw przewodowa
mm mm mm w przegrodzie
budowlanejmm| mm
10 17,2 12,6 20mm 32 10mm
15 21,3 16,1 20mm 40 10mm
20 26,9 | 21,7 20mm 50 10mm
25 33,7 | 27,3 30mm 65 15mm
32 42,4 36 35mm 80 15mm
40 48,3 41,9 40mm 100 20mm
50 60,3 | 53,1 50mm 125 25mm
65 76,1 68,9 70mm 150 35mm
80 88,9 80,9 80mm 200 40mm
100 114,3 | 105,3 100mm 200 50mm

Zaizolowac réwniez nalezy armatur¢ odcinajaca, sprzeglo, filtry.
Podgrzewacz c.w.u. nalezy zam6éwic¢ tacznie z izolacja cieplna.

Plaszcze rurociagdédw nalezy pomalowac kolorem umownym w zalezno$ci od
przeplywajacego czynnika zgodnie z PN-70/N-01270.

17. ODPOWIETRZENIE 1 ODWODNIENIE INSTALACJI

W najwyzszych punktach instalacji grzewczej projektuje si¢ odpowietrzenie poprzez
odpowietrzniki automatyczne z zaworem kulowym.
W najnizszych punktach instalacji nalezy przewidzie¢ spusty odwadniajace. Zaleca si¢ aby
odplyw ze spustéw sprowadzi¢ do kratki Sciekowej poprzez lejki osadzone na rurze o
Srednicy Dn=80 mm

19. WYTYCZNE BRANZOWE
BranZa architektoniczno-budowlana

- Posadzke¢ wykona¢ ze spadkiem w kierunku kratki $ciekowej

- Drzwi do kotlowni powinny by¢ niepalne, o odporno$ci ogniowej 30 min. atestowane
szerokosci 0,9 m, otwierane na zewnatrz. Od wewnatrz drzwi powinny mie¢ zamknigcie
bezklamkowe, otwierajace si¢ pod naciskiem

- Wykona¢ przebicie pod stropem na kanat zetowy nawiewny o wymiarach np.:16x16cm i
wykonac kanal wentylacji wywiewnej z wlotem pod stropem pomieszczenia 0 pow.
225cm’,

— Wykona¢ komin spalinowo — powietrzny Schiedel typu Avant o §rednicy komina 12cm i
wymiarach zewnetrznych 28x28cm.

BranZa elektryczna

- zapewniC o§wietlenie sztuczne pomieszczenia kottowni zgodnie z wytycznymi IP-24
- Wszystkie polaczenie w obrebie kotla, pomp i automatyki wykonac zgodnie z
dokumentacja fabryczna tych urzadzen.

:".{‘ E @
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Dynamic Watermanagement

Dane projektu:

Oznaczenie: SW_MOGIL
Miejscowo$é: KRAKOW

Numer: PH_090723_14551
Opracowal: A.SOJA

Data: 23.07.09

Program obliczeniowy: 090629_090514
Wersja algorytmu EN 12828
obliczeniowego:

Asortyment: IMI International

Pneumatex - Dynamic Watermanagement

Stabilne warunki ci$nieniowe, doskonala jako$¢ wody w systemach grzewczych, jak rowniez niezawodne,
higieniczne zasilanie w wode pitng — to cechy charakteryzujgce Pneumatex. Przyjazne dla uzytkownika produkty
najwyzszej jakosci oraz wszechstronna obstuga klienta sg naszym wyzwaniem.

Dynamic Watermanagement oznacza rados¢ z innowacji, blisko$¢ klienta oraz szerokie spojrzenie w duchu pionierow firmy Pneumatex.

A0
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Parametry instalacji | Wskazowki PNEUM ATExﬁ.f

¢ Cisnienia « Temperatury
Wysoko$é¢ statyczna HsT 4m  Ogranicznik temp. bezpieczenstwa TAZ 100°C
Cisnienie parowania pp 0.0bar Maks. temperatura systemu tmaks. 90 °C
Cisnienie zadziatania zaworu bezpieczenstwa PSV  3bar Temperatura powrotu R 60 °C
Cisnienie minimaine PO  1.0bar Dodatek $rodka przeciw zamarzaniu z 0%
Wspdiczynnik rozszerzalnosci e 0.0356

« Wydajnosci | Pojemnos$ci wodne

i Temp. Wydajnos¢/ Pojemnosé/
Zrédia ciepla Rodzaj Rura wzbiorcza min. DNg pierwotna/ °C kw litry
H1 Kociot stalowy 0 80 10

calkow|ty O  siates Compressow . B L Bt T

Transferodo10m” .

Transf ro do 30 m -

Wydajnosé/ Pojemnos¢/
Powierzchnie grzewcze + podziat Czes¢% kW litry
Grzejniki zeliwne 0 0 0
Grzejniki stalowe/rurowe 0 0 0
Grzejnik plytowy 100 80 340
Konwektory 0 0
Instalacje wentylacyjne 0 0
Ogrzewanie podiogowe 0 0

Pozostate, np. magazyn ciepta

Przewody rozprowadzajqce . , i ’ i ’ T N 6 B
calkowny e e
I"E;tz;iaa;;azem I

« Statico

Optymalna rezerwa wody plus wykorzystanie rezerwy naczynla Vvopt 6 Lit

Rezerwa = (OijtOSC znamlon&va/objetosc oblnczona 1) 100% R % o

Wensiamymrik cmiamiows ey ipaP0) . e

Cisnienie wstepne Clsniénlé Arﬁlnlmalne (UStaWICWStatICO) - S bb S 16bar~ T

Clsnleme poczqtkowe . . o s pa o Ciabe T

Cisnienie koncowe Po 2 5 bar P

ngkFésE|sn|eﬁ|ap(t) e e o e o o kpatrz tabe|a pomzej

23.07.2009 PH_090723_14551
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Wyposazenie zrédia ciepla

Zrodta ciepta 1

1

Wyposazenie instalacji

Ulubione
2
3

23.07.2009

5371030

7101004
6351434
5011037
5001060

DSV 15-3,0 H , mosiadz czerwony

Statico SD 35.3, Cisnieniowe naczynie rozszerzalnosciowe

DLV 20, mosigdz
H4

DH , mosiadz, niklowany

PH_090723_14551
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Wyposazenie zrodla ciepta
Zrédta ciepta 1

1 5371030 1

Wyposazenie instalacji

Ulubione

2 7101004 1
3 5351434 1
23.07.2009

DSV 15-3,0 H

Zawor bezpieczenistwa, mosigdz czerwony, zabezpieczenie cisnienia
maksymalnego w generatorach ciepla, wykonanie typu secuguard, 5 lat
gwarancji, zawor precyzyjny gwarantuje mate réznice ci$nienia otwarcia i
cisnienia zamknigcia, sprezynowy, luzowany recznie, komora sprezyny
chroniona membrana, systemy ogrzewania, mozliwa praca ze $rodkiem
przeciw zamarzaniu do 30%; montaz pionowy, strona wlotowa i wylotowa z
gwintem wewnetrznym, strona wylotowa powiekszona;

zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1, czesci posiadajg
certyfikaty CE wg TRD 721-TUV SV xx-516 H, PED/DEP 97/23/EC-01 202
111-B-00027;

Swiss made by Pneumatex;

Cisnienie zadziatania PSV 3.0 bar
Réznica cisnienia otwarcia osv 0.5 bar
Réznica cisnienia zamknigcia ASV 0.5 bar
Wydajnost wyplywu QPsv 81 kW
Wydajnosé wyplywu QPSVW 81 kW
Maks. dopuszczalne cisnienie PS 10 bar
Min. dopuszczalne cisnienie PSmin  Obar
Maks. dopuszczalna temperatura TS 120 °C
Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10°C
Ztacze WE SE G112
Ztacze WY SA G 3/4
Wysokosé H 98 mm
Diugosc¢ L 52 mm
Waga G 0.3kg
Statico SD 35.3

Cisnieniowe naczynie rozszerzalnosciowe, ze stalym wypeinieniem gazowym,
systemy ogrzewania, energii stonecznej i wody chiodzacej; stal, spawana, kolor
berylu;

ksztalt dysku, mocowanie do zawieszania utatwiajagce montaz, montaz z
podiaczeniem na dole lub na gérze;

worek z butylu typu airproof, wedtug EN 13831 i normy zakladowej Pneumatex,
trwale stabilne cisnienie wstepne;

mozliwa praca ze srodkiem przeciw zamarzaniu do 50%;

przeprowadzono prébe prototypu CE zgodnie z dyrektywa ci$nieniowa PED/DEP
97/23/EC;

5 lat gwarancji na cate naczynie;

Swiss made by Pneumatex;

Objetos¢ znamionowa VN 351
Maks. dopuszczalne ci$nienie PS 3 bar
Maks. dopuszczalne ci$nienie Szwajcaria PScH 3 bar
Min. dopuszczalne cisnienie PSmin  Obar
Cisnienie wstepne PO 1 bar
Maks. dopuszczaina temperatura TS 120 °C
Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10°C
Maks. dopuszczalna temperatura przepony TB 70°C
Min. dopuszczalna temperatura przepony TBmin 5°C
Ztgcze S R3/4
Srednica D 485 mm
Wysokosé H 280 mm
Waga G 6.4 kg
DLV 20
124
PH_090723_14551 5/6
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23.07.2009

5011037

5001060

1

1

Kurek odcinajgcy, mosiadz, konserwacja i demontaz naczyn
rozszerzalnosciowych, uruchamianie za pomoca zatgczonego klucza
imbusowego, zabezpieczone przed niezamierzonym zamknigciem, z zaworem
kulkowym do szybkiego oprézniania naczyn rozszerzalno$ciowych oraz zlaczem
weza DN 15, systemy ogrzewania, energii stonecznej i wody chiodzace;,
mozliwa praca ze $rodkiem przeciw zamarzaniu do 50%; gwint wewnetrzny po
obu stronach, $rubunek do bezposredniego, ptasko uszczelniajgcego
podtgczenia do odpowiednich naczyn rozszerzalnosciowych;

zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1;

Maks. dopuszczalne cisnienie PS 16 bar
Min. dopuszczalne ci$nienie PSmin O bar
Maks. dopuszczalina temperatura TS 120°C
Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10°C
Ziacze S Rp 3/4
Zlgcze naczynia SG G 3/4
Ziagcze oprézniania SwW G 3/4
Dlugosc¢ L 92 mm
Waga G 0.3 kg
H4

Manometr, kontrola ci$nienia napelnienia w naczyniach rozszerzainosciowych,
zakres wskazania 0-4 bar, z trzema przestawnymi segmentami plastikowymi do
oznaczenia zakresu pracy, systemy ogrzewania, energii slonecznej i wody
chiodzacej; ztacze na dole;

zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1;

Maks. dopuszczaine cisnienie PS 4 bar
Min. dopuszczalne ci$nienie PSmin 0 bar
Maks. dopuszczaina temperatura TS 60 °C
Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10°C
Ztacze S R 1/2
Srednica D 80 mm
Waga G 0.3 kg
DH

Kurek przyciskowy, mosiadz, niklowany, blokada wodomierzy, pomiar ci$nienia
odbywa sie tylko przy wcisnietym tloku, w przeciwnym razie wodomierz jest
pozbawiony ci$nienia, systemy ogrzewania, energii stonecznej i wody
chiodzace;j;

zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1;

Maks. dopuszczalne cisnienie PS 30 bar
Min. dopuszczalne ci$nienie PSmin O bar
Maks. dopuszczalna temperatura TS 100 °C
Min. dopuszczalna temperatura TSmin  -20°C
Zigcze S G1/2
Waga G 0.3 kg

PH_090723_14551
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- Instalacje elektryczna kotlowni wykonad jako szczelna. Zabezpieczy¢ wszystkie
urzadzenia przed gromadzeniem si¢ elektrycznosci statyczne;.

- Wykona¢ podtaczenie pomp i elementéw automatyki do instalacji elektrycznej wg.
danych zawartych w specyfikacji urzadzen i materiatéw.

Instalacja zasilania gazem.

- Sciezka gazowa do kotfa dostarczana jest razem z kottem
- Srednica podiaczenia gazu kotla dn= R3/4”

- gaz doprowadzi¢ na $cian¢ w poblizu kotla

- Maksymalne zuzycie gazu - 7,5 m*/h

Instalacja wodno-kanalizacyjna

W pomieszczeniu kottowni nalezy doprowadzié¢ wode¢ zimng nad zlew, nad ktérym
nalezy zainstalowac zawor ze ziaczkg do weza 1 do podgrzewacza c.w.u.
W pomieszczeniu przewidzieé kratki Sciekowe 1 odprowadzi¢ zneutralizowany kondensat.

19. UWAGI KONCOWE

- Instalacje kottowni nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych cz. 1 ,, Instalacje sanitarne i przemysiowe”

- Montaz automatyki w obrgbie kotla , pomp i powinien wykonaé serwis dystrybutora
kottéw. Automatyka winna spetniac funkcje zalecane przez projektanta w rozdziale 7
niniejszego opracowania. W trakcie montazu automatyki wykonawca winien
skontaktowac si¢ z projektantem celem ostatecznego uzgodnienia zakresu
poszczegdlnych funkceji i ustawienia krzywej grzania.

- Przed uruchomieniem kotfowni nalezy wykonac zalecenia zwigzane z innymi branzami.

- Kotlowni¢ mozna przekazac uzytkownikowi do ruchu facznie z instrukcja obstugi
urzadzen 1 catego ukiadu cieplnego kottowni.

Opracowal:
Mgr inz. Maciej Zielinski

| | 'V%mmdh "
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej
dla kottowni budynku Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Trzcianie.
Przytagcz gazowy, z ktérego nastgpi zasilanie w gaz nowo projektowanej kottowni nie
stanowi elementu niniejszego opracowania, objety zostat odrebna dokumentacjg.

2. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Zaprojektowano instalacje gazowa zasilajgcg kociot c.o. (max. zuzycie gazu 10
Nm%h) umieszczony w pomieszczeniu kottowni, zlokalizowanym na parterze
projektowanego budynku. Prowadzenie instalacji gazowej od szafki z reduktorem,
gazomierzem i kurkiem gtéwnym, do przyboréw gazowych pokazano na rysunku
aksonometrii instalacji gazowe;.

Instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu. Przewody
instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ przy powierzchni scian wewnetrznych w odlegtosci 2
cm od tynku i mocowaé do $cian za pomocg hakéw lub uchwytéw (co 1,5 -2,5 m).

Przewodow gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty wentylacyjne, dymowe i
spalinowe. Przy przejéciach instalacji przez przegrody konstrukcyjne ( $ciany i stropy )
nalezy stosowac stalowe tuleje ochronne , kiérych korice powinny wystawaé¢ po 3 cm z
kazdej strony przegrody, wolng przestrzen wypetnié nalezy elastycznym materiatem nie
powodujacym korozji np. piankg poliuretanowa.

Przewody instalacji gazowej , w stosunku do przewodow innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku ( c.o. , wodnej , kanalizacyjnej , elektrycznej ) nalezy
lokalizowa¢
w sposOb zapewniajagcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami
instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac
konserwacyjnych.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci mierzac w swietle przewodéw bez
izolacji co najmnie;j:

e 15 cm od poziomych przewoddéw wod-kan umieszczajac je nad tymi przewodami
* 15 cm od poziomych przewodéw c.o. jak wyzej

* 10 cm od pionowych przewodéw w/w instalaciji

* 20 cm od przewodoéw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle

* 10 cm nad nieuszczelnionymi puszkami instalacji elektrycznej

* 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych

Przed kottem gazowym nalezy zamontowaé zawér odcinajgcy — kurek gazowy. Wysokos¢
zamontowania kurka nie nizej niz 70 cm od podtogi.

Instalacje wykonaé zgodnie z postanowieniami Dz.U. nr 75 z dnia 15.06 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

3. PRZYBORY GAZOWE

Instalacja bedzie zasilata nastepujgce przybory gazowe, ktére powinny posiadaé atest
producenta dopuszczajgcy do stosowania na terenie kraju:
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Kociot kondensaC)gjny typ TopGas 80 firmy Hovalo mocy nominalnej dla gazu ziemnego 80
kW i zuzyciu 7.5m"/h.

Obliczenia $rednicy przewodu doprowadzajaceqo gaz do odbiornika:

Opory ~ Catkowita
Obcigzenie  Srednica  miejscowe/diugosé Dhugosé Dlugo$¢  Jednostkowe  strata
Nrodc.  nominaine  przewodu zastepcza liniowa odc.  calkowita  opory liniowe = ci$nienia
m¥h  mm m m m Pa/m Pa
8K, 1Kk ;

1 75 32 12,3 - 105 22,8 1,75 39,9
poprawka na roznice wysokosci: 5,4 Pa
Strata cisnienia 45,3 Pa

4. ODBIOR INSTALACJI

Instalacja gazowa po wykonaniu , przed oddaniem do uzytku podlega
protokolarnemu sprawdzeniu ( odbiorowi ) przez wykonawce w obecnosci przedstawiciela
dostawcy gazu.

Sprawdzenie — odbidr polega na:

(1 Kontroli zgodnos$ci wykonania z zatwierdzonym projektem:
- czy instalacje wykonano z rur o wtasciwych srednicach,

- czy z pomieszczenia , gdzie zainstalowano przybory gazowe wiasciwie
odprowadzono spaliny i jest wykonana wentylacja ( przedfozenie opinii
kominiarskiej)

Kontroli jakosci wykonania :
- zgodnosci wykonania instalacji z przepisami,
- droznosci instalaciji ,

71 Sprawdzeniu szczelnosci instalacji

Probe szczelnosci instalacii przeprowadza sie powietrzem pod cisnieniem 0,5 atm
(380 mmHg). W przypadku pomalowania instalacji przed odbiorem prébe przeprowadza
sie cisnieniem dwukrotnie wyzszym (780 mmHg). Minimalny czas trwania proby wynosi
30minut. Prébe szczelnosci przyboréw przeprowadza sie rowniez powietrzem lecz pod
cisnieniem okreslonym w instrukcji przyboru gazowego- nie wyzszym jednak niz 110
mmHg

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych , oraz Warunkami technicznymi dostawy gazu.
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