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Gminny oérodek sportu i rekreacji w Trzcianie.

Opis techniczny
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany konstrukcyjny
wraz obliczeniami statycznymi w ramach projektu ,, GMINNY OSRODEK SPORTU I
REKREACIJI W TRZCIANIE”

Zakres projektu obejmuje :

e Projekt budynku zaplecza

e Projekt konstrukcji trybuny

¢ Projekt konstrukcji zbiornika retencyjnego wody deszczowej

e Projekt elementéw zagospodarowania ( projekty boiska do pitki recznej , noznej
koszykowki , korty tenisowe, rzutnia do rzutu dyskiem i mlotem , rzutnia do rzutu
oszczepem , skocznia do skoku w wzwyz, skocznia do skoku o tyczce, koto do pchniecia
kulq, skocznia do skoku w dal i tréjskoku, bieznia prosta na 100m, bieznia okélna 6
torowa, miejsce gromadzenia odpadow statych, brama wjazdowo-wyjazdowa ,brama
wyjazdowa przesuwna, projektowane ogrodzenia stale, projektowane lampy dla
parkingow oraz stadionu oraz boisk , pitko-chwyty , stojaki dla roweréw)

Opracowanie swoim zakresem odpowiada wymaganiom stawianym Kkonstrukcyjnym
projektom budowlanym przez Polskic Prawo Budowlane. Zalaczone rysunki zawierajg
rozwigzania budowlano — konstrukcyjne wraz ze sposobem posadowienia i gabarytami
fundamentéw. Informacje w zakresie wymiardw oraz parametréw konstrukcyjnych
(zbrojenie) zawarto na obliczeniowych arkuszach projektu.

Dokumentacja w fazie ,,projekt budowlany” stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na
budowg, lecz nie wyczerpuje zagadnien zwigzanych z wykonawstwem. Wykonane obliczenia
statyczne dotycza sprawdzenia zasadniczych przekrojoéw podstawowych elementow
nosnych.

Zawarte w niniejszym opracowaniu informacje pozwalaja na wykonanie wstepnej wyceny
konstrukcji.

2. Podstawa formalna projektu.

. Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych
aktualizowana z uzbrojeniem

. Dokumentacja geotechniczna wykonana przez mgr inz. Wojciecha
Napidrkowskiego upr. geol. 070185, 030075

. Literatura fachowa i polskie normy budowlane z zakresu objetego opracowania

Baza norm technicznych:

PN-82/B-02000 Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci,
PN-82/B-02001 Obciazenia stale

PN-82/B-02003 Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem




™% TF% T T8 Y OTTTY MY L T ¥ .

4

T " Y. OTY.OTYSOTRSOTTTY

PROJEKT KONSTRUKCJI Z OBLICZENIAMI STATYCZNYMI
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PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-81/B-03150/01 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i proj.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne.

PN-81/B-03020 Posadowienia bezposrednie budowli.

3. Podstawy merytoryczne opracowania.

. Wizje lokalne
. Dokumentacja fotograficzna
o Rysunki architektoniczne

4. Uktady konstrukcyjne.

e Uklad konstrukcyjny budynku zaplecza to ukltad o schemacie $cian podtuznych
wzmocnionych $cianami poprzecznymi. Budynek nie posiada wewnetrznych dylatacji.
Budynek parterowy , jednokondygnacyjny . Sciany noéne kondygnacji zaprojektowano jako
murowane wzmocnione stupami zelbetowymi oraz wieficami. Uklad no$ny przykrycia to
kratownica stalowa oparta na stupach.

o Konstrukcja trybuny to uklad podluzny przedzielony dylatacjami przeciwskurczowymi.
Obiekt jednokondygnacyjny , niepodpiwniczony naziemny.
e Zbiornik to budowla podziemna , jednokomorowa

5. Zastosowane schematy konstrukcyjne.

Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe wykonano w oparciu o system bazujacy na
Metodzie Elementow Skonczonych. Dyskretyzacji obszardw ciagtych dokonano elementami
0 6 stopniach swobody w wezle.

Modele statyczne wykorzystane w obliczeniach to uktady belki wolnopodpartej .Modelem
statycznym fundamentéw to plyta na sprezystym podlozu.

6. Zatozenia przyjete do obliczeri w tym obcigzen .

Zasadnicze obcigzenia przyjete w obliczeniach:
o obcigzenia stale
wg wytycznych architektonicznych

. obcigzenie $niegiem - III strefa klimatg/czna , wysokos$¢ 221,30m n.p.m.
obcigzenia charakterystyczne S;=0.96 kN/m
obcigzenia obliczeniowe od $niegu  S4=1.44 kN/m?

o obciazenie wiatrem - I strefa wiatrowa (zalezne od wspétczynnika ksztattu dachu):
charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru q=0.25 kN/m?

. obcigzenia sufitem podwieszonym:
obciazenie charakterystyczne p=0.49 kN/m?,
obciazenia obliczeniowe p,=0.49 - 1.3=0.62 KN/m?

. obcigzenia $ciankami dzialowymi:
obciazenie charakterystyczne px=1.25- 3.6/2,65 = 1.68 kN/m?,
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obciazenia obliczeniowe p,=1.68 - 1.2=2.02 kN/m?

. obciazenia uzytkowe trybuny :
obciazenie charakterystyczne pi=5.0 kN/m?,
obcigzenia obliczeniowe py=5.0 - 1.3=6.50 kN/m”

. obciazenia uzytkowe dla korytarzy, ciagéw komunikacyjnych:
obciazenie charakterystyczne pi=4.0 kN/m?,
obcigzenia obliczeniowe p,=4.0 - 1.3=5.20 kN/m?

. obciazenia uzytkowe pomieszczenia :
obcigzenie charakterystyczne p=2.0 kN/m?,
obciazenia obliczeniowe p,=2.0 - 1.4=2.80 kN/m>

7. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U.Nr 126 poz 839) nalezy przyjaé, ze w podlozu projektowanego
obiektu panuja proste i ztozone warunki gruntowo - wodne, a projektowany obiekty
takie jak budynek zaplecza , trybung , zbiornik , oraz urzadzenia zagospodarowania
wymienione w pkt. 1. nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

8. Warunki i sposéb posadowienia .

a) Warunki gruntowe

Zgodnie z dokumentacja geotechniczng w obrebie badanego terenu pod 0,3m warstwa
gleby lub lokalnie pod 0,5-0,8m warstwa nasypow niekontrolowanych leza:

Lessowe pyly , pyly piaszczyste , piaski gliniaste , piaski drobne.

Posadowienie projektowanego budynku nastapi na warstwie lessowych pytow —
twardoplastycznych .

Strefa przemarzania wynosi 1m.

b) Warunki wodne
Nie stwierdzono wody gruntowej w formie statego poziomu, a jedynie jej saczenia.

Woda gruntowa zasilana jest przez wody opadowe , w zwiazku z czym jej poziom moze

ulega¢ okresowym wahaniom zaréwno w dét jak 1 w gore .

Warstwy glin pylastych i pylow sa zaliczane do gruntéw spoistych zatem
uniemozliwiaja wglebna infiltracje, w zwiazku z czym zalegajgca woda gruntowa ma
charakter zawieszony.

WNIOSKI:
1. Prowadzenie prac ziemnych powinno odbywa¢é si¢ pod stalym nadzorem
uprawnionego geologa.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z dokumentacjg geotechniczng.
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Whioski:

Dokonujac analizy gruntowo - wodnej i uwzgledniajac wnioski wynikajace z
dokumentacji geotechnicznej przyjeto sposéb posadowienia budynku jako
bezposredni.

9. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementow konstrukgciji

9.1 BUDYNEK ZAPLECZA

9.1.1 Opis ogolny budynku

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku spetniajacy funkcje obiektu zaplecza.
Obiekt zostat zaprojektowany jako jednokondygnacyjny , parterowy, wolnostojacy bez
podpiwniczenia.

Podstawowe parametry :

. dtugos¢ : ~29,95m

. szerokos$¢: ~12,65m

. posadowienie bezposrednie (stopy fundamentowe, tawy )

. brak podpiwniczenia

. charakterystyka konstrukcji: uktad szkieletowy , podtuzny .

. rodzaj $cian mieszany ( murowany z pustakow ceramicznych wieniczonych

wiencem zelbetowym , sciany zelbetowe fundamentowe wylewane na mokro, $ciany o
grubosci 25¢cm

. rodzaj podtoza ( piaski pylaste, pyt piaszczysty)

. stropy monolityczne nad kotlownig

. dach o konstrukcji stalowej jednospadowy

. dylatacja od budynku istniejacego SOmm

9.1.2 Fundamenty

Konstrukcja fundamentow

Zaprojektowano posadowienie za pomoca taw i stop fundamentowych. Zgodnie z
wynikami , maksymalne naprezenie w poziomie podeszwy fundamentu przyjmuje
warto$¢ obliczeniowg rowng ok. 200kPa. Pod stlupami zaprojektowano stopy
fundamentowe a pod $cianami tawy .

Szczegbly wykonania fundamentéw przedstawiono na zalaczonych rysunkach
konstrukcyjnych.

Og6lny rzut fundamentéw przedstawiono na rysunku PB_B 01 Na arkuszach
obliczeniowych zawarto wytyczne dotyczace wymiaréw 1 zbrojenia konstrukcji
fundamentow

Bezposrednio pod ptyta wykonaé warstwe z chudego betonu klasy min B10 grubosci
100mm.
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9.1.3 Izolacja elementéw Zelbetowych .
e izolacja, faw , stop zelbetowych
Na warstwie chudego betonu nalezy wykona¢ pape na lepiku.
Po wykonaniu elementéw zelbetowych nalezy powierzchnie boczne elementéw
izolowa¢ przeciwwodnie preparatem asfaltowym Abizol .

e Izolacja $cian zelbetowych
-Powierzchnie boczne izolowac przeciwwodnie preparatem asfaltowym Abizol .
-Warstwy architektoniczne

9.14  Zabezpieczenie wykopow
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé system zabezpieczen wykopow.

9.1.5  Nadzér geologiczny.

Prowadzenie prac ziemnych powinno odbywac¢ si¢ pod stalym nadzorem uprawnionego
geologa. Geolog dokona wpisu do dziennika budowy po odebraniu warstwy nosnej gruntu
rodzimego .

9.1.6 Wytyczne prowadzenia robot fundamentowych

a) roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych , bezopadowych .

b) Nie jest dopuszczalne pozostawianie ofwartych wykopéw z odslonigta
warstwg gruntu sluzacego do posadowienia budynku . Opady
atmosferyczne mogg spowodowa¢ obnizenie no$nosci gruntéw.

c) wykopy ( prace ziemne) zwigzane z wykonywaniem fundamentéw powinny by¢
tak prowadzone 1 zabezpieczone by nie ulegly uszkodzeniu obiekty w
bezposrednim ich sasiedztwie — dotyczy to w szczegdlnosci istniejacego
uzbrojenia podziemnego . W zwiazku z powyzszym przed podjeciem prac
ziemnych nalezy uzyska¢ dokladne informacje w zakresie uzbrojenia .

d) zminimalizowaé czas prowadzenia robo6t ziemnych (od rozpoczgcia robot do
wykonania ptyt fundamentowych.

e) nie dopusci¢ do nawodnienia warstw gruntdéw w poziomie posadowienia
budynku

f) w trakcie wykonywania wykopu oceni¢ autora niniejszego opracowania
intensywnos¢ saczen wody i ewentualnie zastosowaé srodki zabezpieczajace —
$cianki szczelne, drenaz

g) nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody na podbetonie

9.1.7 Warstwy pod plyta betonows .
e warstwa 1 grunt zasypowy , piasek sredni zageszczony grubos¢ 200mm
e warstwa 2 grunt zasypowy pospoika zageszczony
e warstwa wyrownawcza chudy beton 50mm
e papa na lepiku
e plyta betonowa 150mm

9.1.8 Elementy fundamentéw
Poziom £0,00m = 221,30 m n. p. m

10
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STOPY
e Sf-01 stopa zelbetowa przekrdj 2400x1600 wysoko$é 450mm , beton B25
Poziom posadowienia -1,30m
e S1-01 stopa zelbetowa przekrdj 2400x1600 wysokos$é 450mm , beton B25
Poziom posadowienia -1,90m

LAWY
e LEw-01 tawa zelbetowa przekrdj 450x1300 , beton B25
Poziom posadowienia -1,30m
e Lw-01 lawa zelbetowa przekrdj 450x1300 , beton B25
Poziom posadowienia -1,90m
o Lw-02 tawa zelbetowa przekr6j 300x600 , beton B25
Poziom posadowienia -1,30m

9.1.9 Sciany

W projekcie zostaly zastosowane nastgpujace rodzaje $cian:

Sciany zelbetowe:

Sciany fundamentowe wykonaé jako zelbetowe wylewane na mokro grubosci
190,250mm, zbrojone stalg zbrojeniowa AIIIN z betonu B25 Wszystkie Sciany zelbetowe
sq elementami nosnymi. Zachowa¢ otulenie pretoéw wg rysunkow szczegétowych

Sciany murowane nosne :
Sciany wykona¢ z pustakéw ceramicznych klasy 15,0 MPa , na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy M5,

Sciany murowane nienosne:
Wszystkie projektowane $ciany nieno$ne oddylatowa¢ o grubosci 20mm.

Sciany dzialowe :
Sciany dzialowe wg opracowania architektonicznego.

9.1.10 Plyty zelbetowe

Zaprojektowano ptyte zelbetowa nad pomieszczeniem kottowni .

Ptyte zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne, grubos$¢ i zbrojenie stropéow
dostosowano do wielkosci obcigzen oraz schematow statycznych pracy konstrukcji.
Zastosowano plyty gr. 170mm

Plyty wykona¢ z betonu klasy B25 zbroi¢ stala AIIIN.

Szczegdly wykonania stopoéw przedstawiono na zataczonych rysunkach konstrukeyjnych.

9.1.11 Plyty zelbetowe posadzka na gruncie

Wszystkie ptyty na gruncie zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne, grubos¢
plyty gr. 150mm

Ptyty wykonaé z betonu klasy B2S zbroi¢ stalag AITIN.

Szczegbly wykonania ptyty przedstawiono na zalaczonych rysunkach konstrukcyjnych.

9.1.12 Belki zelbetowe
Belki zelbetowe sa elementem nosnym przenoszacym obciazenia ze stropow na stupy .
Szczegbly wykonania belek przedstawiono na zalgczonych rysunkach konstrukcyjnych.

1
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Na arkuszach obliczeniowych zawarto wytyczne dotyczace wymiaréw i zbrojenia
konstrukc;ji .

Belki wykona¢ z betonu klasy B25 zbroi¢ stala AITIN.

9.1.13 Nadproza i wience

Wiefice i nadproza zelbetowe wykona¢ z betonu B25  zbroi¢ stala AIIIN zbrojenie
podluzne , strzemiona stal Al

Szczegoly wykonania przedstawiono na zatgczonych rysunkach konstrukcyjnych.

9.1.14 Shupy

Beton klasy B25 i zbrojonych stalag AIIIN.

Wymiary i zbrojenie stupéw zréznicowano w zaleznosci od wartosci i rodzaju
przejmowanych obcigzen.

Na arkuszach obliczeniowych zawarto wytyczne dotyczace wymiaréw i zbrojenia .

9.2 Trybuna
9.2.1 Opis ogolny

Podstawowe parametry konstrukcji

. dlugos¢: ~115,57m

. szerokos$¢: ~5,04m

. wysokos¢: ~1,32m (poziom terenu 0,00m)

. konstrukcja: konstrukcja monolityczna zelbetowa, posadowienie za

pomoca law i $cian fundamentowych.
. konstrukcja dylatowana

9.2.2 Fundamenty

Konstrukcja fundamentéw trybuny

Zaprojektowano posadowienie za pomoca faw fundamentowych. Zgodnie z wynikami ,
maksymalne  napr¢Zzenie w poziomie podeszwy fundamentu  przyjmuje wartosé
obliczeniowa mniejsza niz 180kPa. Pod $cianami zaprojektowano tawy fundamentowe.
Szczegoly wykonania fundamentéw przedstawiono na zalaczonych rysunkach
konstrukcyjnych.

Ogdlny rzut fundamentéw przedstawiono na rysunkach. Na arkuszach obliczeniowych
zawarto wytyczne dotyczace wymiar6w i zbrojenia konstrukcji fundamentow
Bezposrednio pod ptyta wykona¢ warstwe z chudego betonu klasy min B10 grubosci
100mm.

9.2.3 Izolacja elementow zZelbetowych .
e izolacja, taw
Na warstwie chudego betonu nalezy wykona¢ papg na lepiku.
Po wykonaniu elementéw zelbetowych nalezy powierzchnie boczne elementéw
izolowa¢ przeciwwodnie preparatem asfaltowym Abizol .

e Izolacja $cian zelbetowych
-Powierzchnie boczne izolowaé przeciwwodnie preparatem asfaltowym Abizol .
-Warstwy architektoniczne
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9.2.4  Zabezpieczenie wykopéw
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé system zabezpieczen wykopow.

9.2.5 Nadzér geologiczny.

Prowadzenie prac ziemnych powinno odbywa¢ si¢ pod stalym nadzorem uprawnionego
geologa. Geolog dokona wpisu do dziennika budowy po odebraniu warstwy no$nej gruntu
rodzimego .

9.2.6 Wytyczne prowadzenia robét fundamentowych

h) roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych , bezopadowych .

i) Nie jest dopuszczalne pozostawianie otwartych wykopéw z odslonigta
warstwg gruntu sluzacego do posadowienia budynku . Opady
atmosferyczne moga spowodowa¢ obnizenie no$nosci gruntéw.

i) wykopy ( prace ziemne) zwiazane z wykonywaniem fundamentéw powinny by¢
tak prowadzone i1 zabezpieczone by nie ulegly uszkodzeniu obiekty w
bezposrednim ich sasiedztwie — dotyczy to w szczegdlnosci istniejacego
uzbrojenia podziemnego . W zwigzku z powyzszym przed podjeciem prac
ziemnych nalezy uzyska¢ dokladne informacje w zakresie uzbrojenia .

k) zminimalizowaé czas prowadzenia robodt ziemnych (od rozpoczecia robot do
wykonania ptyt fundamentowych.

1) nie dopusci¢ do nawodnienia warstw gruntow w poziomie posadowienia
budynku

m) w trakcie wykonywania wykopu oceni¢ autora niniejszego opracowania
intensywnos$¢ saczen wody i ewentualnie zastosowaé $rodki zabezpieczajace —
$cianki szczelne, drenaz

n) nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody na podbetonie

9.2.7 Warstwy pod plyta trybung
e warstwa grunt zasypowy pospolka zaggszcezony grubosé 500mm
e warstwa wyrownawcza chudy beton 100mm
¢ papa na lepiku
e konstrukcja trybuny

9.2.8 Elementy fundamentow

LAWY
o Lw.T-01 tawa zelbetowa przekr6j 300x600 , beton B30

92.9  Sciany

W projekcie zostaly zastosowane nastgpujace rodzaje $cian:

Sciany zelbetowe:

Sciany fundamentowe wykonaé jako zelbetowe wylewane na mokro grubosci 250mm,
zbrojone stalg zbrojeniowa AIIIN z betonu B25 Wszystkie $ciany zelbetowe sa
elementami no$nymi. Zachowac¢ otulenie pretow wg rysunkow szczegétowych
Scz.T-01 $ciana zelbetowa grubos$¢ 250mm , beton B30

A2
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9.2.10 Plyty zelbetowe trybuny

Plyte¢ zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne, grubos¢ i zbrojenie stropéw
dostosowano do wielkosci obcigzen oraz schematow statycznych pracy konstrukcji.
Zastosowano minimalng grubo$¢ ptyty gr. 200mm

Plyty wykona¢ z betonu klasy B30 zbroi¢ stalg AITIN.

Szczegoly wykonania stopéw przedstawiono na zataczonych rysunkach konstrukcyjnych.
Zastosowano dylatacje przeciwskurczows co ok. 20m.

9.2.11 Plyty zelbetowe gruncie

Wszystkie plyty na gruncie zaprojektowano jako Zelbetowe, monolityczne, grubosé
plyty gr. 200mm

Plyty wykona¢ z betonu klasy B30 zbroi¢ stalg AITIN.

Szczegoly wykonania ptyty przedstawiono na zalaczonych rysunkach konstrukcyjnych.

9.3 ZBIORNIK RENTENCYJNY

9.3.1 Opis ogélny

Przedmiotem projektu jest budowa zbiornika retencyjnego przeznaczonego na wode
deszczowa.

Podstawowe parametry :

. dlugosc : ~36,10m

. szerokos¢:  ~3,0m

. posadowienie bezposrednie (fawy )
. budowla podziemna

. typ zbiornika ZBIORNIK DN 3000 mm KWH WEHO V=255,0m3
. rodzaj podtoza , zasypki ( piasek gruby )

9.3.2 Fundamenty

Konstrukeja fundamentow

Zaprojektowano zakotwienie za pomoca law. Szczegély wykonania fundamentow
przedstawiono na zataczonych rysunkach konstrukcyjnych.

Bezposrednio pod ptyta wykona¢ warstwe z chudego betonu klasy min B10 grubosci
100mm

9.3.3 Izolacja elementoéw zelbetowych .
e izolacja, law
Na warstwie chudego betonu nalezy wykona¢ pape na lepiku.
Po wykonaniu elementow zelbetowych nalezy powierzchnie boczne elementow
izolowaé przeciwwodnie preparatem asfaltowym Abizol .

9.3.4  Zabezpieczenie wykopow
Wykonawca jest zobowigzany opracowac system zabezpieczen wykopow.

9.3.5 Nadzor geologiczny.

Ak
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Prowadzenie prac ziemnych powinno odbywac¢ si¢ pod stalym nadzorem uprawnionego
geologa. Geolog dokona wpisu do dziennika budowy po odebraniu warstwy nosnej gruntu
rodzimego .

9.3.6 Wytyczne prowadzenia robot fundamentowych

0) roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych , bezopadowych .

p) Nie jest dopuszezalne pozostawianie otwartych wykeopéw z odslonigta
warstwg gruntu sluzacego do posadowienia budynku . Opady
atmosferyczne moga spowodowaé obnizenie no$nosci gruntow.

q) wykopy ( prace ziemne) zwigzane z wykonywaniem fundamentéw powinny by¢
tak prowadzone 1 zabezpieczone by nie ulegly uszkodzeniu obiekty w
bezposrednim ich sasiedztwie — dotyczy to w szczegdlnosci istniejacego
uzbrojenia podziemnego . W zwiazku z powyzszym przed podjeciem prac
ziemnych nalezy uzyska¢ doktadne informacje w zakresie uzbrojenia .

r) zminimalizowa¢ czas prowadzenia robot ziemnych (od rozpoczecia robot do
wykonania ptyt fundamentowych.

s) nie dopusci¢ do nawodnienia warstw gruntOw w poziomie posadowienia
budynku

t) w trakcie wykonywania wykopu oceni¢ autora niniejszego opracowania
intensywnos$¢ saczen wody i ewentualnie zastosowac srodki zabezpieczajace —
Scianki szczelne, drenaz

u) nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody na podbetonie

9.3.7 Warstwy gruntu pod zbiornikiem .

¢ wymiana gruntu pod tawami zelbetowymi stuzacymi do zakotwienia zbiornika

¢ grunt wymieniony ( podsypka zwirowa zageszczona warstwami 20cm)

e grubos¢ warstwy 60cm pod tawa, zaggszczona do wartosci 90 Proctora

e warstwa pod zbiornikiem , podsypka piaskowa grubos$¢ 15cm , zaggszczona do
wartosci 95% Proctora

e warstwa zasypowa zbiornika piasek gruby ( zaggszczony wg wytycznych
producenta zbiornika)

9.3.8 Elementy fundamentow

LAWY
o Lw-01 tawa zelbetowa przekrdj 300x600 , beton B25
Poziom posadowienia 4,317m ponizej terenu.

9.3.9 Kotwy mocujace.
Zastosowano obejmy mocujace , tasmy stalowe w ilosci 36 par.
Sita naciagu ciggna (Fc): 32.30 kN
Obliczeniowa sita kotwigca (Fk): 2287.66 kN
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9.4 Elementy zagospodarowania

9.4.1 Opis ogéIny budynku

Projekt elementéw zagospodarowania ( projekty boiska do pitki recznej , noznej,
koszykowki , korty tenisowe, rzutnia do rzutu dyskiem i mlotem , rzutnia do rzutu
oszczepem , skocznia do skoku w wzwyz, skocznia do skoku o tyczce, koto do pchniecia
kulg, skocznia do skoku w dal i trojskoku, bieznia prosta na 100m, bieznia okdlna 6
torowa, miejsce gromadzenia odpadow stalych, brama wjazdowo-wyjazdowa ,brama
wyjazdowa przesuwna, projektowane ogrodzenia stale, projektowane lampy dla
parkingow oraz stadionu oraz boisk , pitko-chwyty , stojaki dla roweréw

9.4.2 Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie stupkéw ogrodzeniowych, slupéw pod kosze i siatki,
bramek i innych elementow wyposazenia boisk jako trzony zelbetowe . Shupki
ogrodzeniowe, stupy pod kosze, bramki i inne elementy wyposazenia montowane sa do
trzondw za pomoca specjalnych tulei zabetonowanych w trzonie lub bezposrednio
betonowane w trzonie.
Trzony zelbetowe
Tz.0-01 wymiary rzutu 600x600mm
h=1500mm
Tz.0-02 wymiary rzutu 800x800mm
h=1500mm
Tz.0-03 wymiary rzutu 500x500mm
h=1300mm
Tz.0-04 wymiary rzutu 300x300mm
h=1000mm
Tz.0-05 wymiary rzutu 1000x1000mm
h=1500mm
Tz.0-06 wymiary rzutu 300x300mm
h=1000mm
T2z.0-07 wymiary rzutu 500x500mm
h=1300mm
Tz.0-08 wymiary rzutu 500x500mm
h=1000mm
Tz.0-09 wymiary rzutu 300x300mm
h=1000mm
Tz.0-10 wymiary rzutu 400x400mm
h=400mm
Tz.0-11 wymiary rzutu 400x400mm
h=400mm
Tz.0-12 wymiary rzutu 300x300mm
h=1000mm
Tz.0-13 wymiary rzutu 400x400mm
h=400mm

1o
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9.4.3 Izolacja elementéw zelbetowych .
e Izolacja
Na warstwie chudego betonu nalezy wykona¢ pape na lepiku.
Po wykonaniu elementéw zelbetowych nalezy powierzchnie boczne elementow
izolowa¢ przeciwwodnie preparatem asfaltowym Abizol .

94.4  Zabezpieczenie wykopow
Wykonawca jest zobowiazany opracowa¢ system zabezpieczen wykopow.

9.4.5 Nadzoér geologiczny.

Prowadzenie prac ziemnych powinno odbywac¢ si¢ pod stalym nadzorem uprawnionego
geologa. Geolog dokona wpisu do dziennika budowy po odebraniu warstwy nosnej gruntu
rodzimego .

9.4.6 Wytyczne prowadzenia robot fundamentowych

v) roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych , bezopadowych .

w) Nie jest dopuszczalne pozostawianie otwartych wykopow z odslonigta
warstwa gruntu sluzacego do posadowienia budynku . Opady
atmosferyczne moga spowodowac obnizenie no$nosci gruntéw.

x) wykopy ( prace ziemne) zwigzane z wykonywaniem fundamentéw powinny by¢
tak prowadzone i zabezpieczone by nie ulegly uszkodzeniu obiekty w
bezposrednim ich sasiedztwie — dotyczy to w szczegdlnosci istniejacego
uzbrojenia podziemnego . W zwiazku z powyzszym przed podjeciem prac
ziemnych nalezy uzyskaé¢ dokltadne informacje w zakresie uzbrojenia .

y) zminimalizowaé czas prowadzenia rob6t ziemnych (od rozpoczecia robot do
wykonania ptyt fundamentowych.

z) nie dopusci¢ do nawodnienia warstw gruntbw w poziomie posadowienia
budynku

aa) w trakcie wykonywania wykopu oceni¢ autora niniejszego opracowania
intensywno$¢ saczen wody i ewentualnie zastosowaé srodki zabezpieczajace —
$cianki szczelne, drenaz

bb) nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody na podbetonie

9.4.7 Warstwy podloza.
W przypadku wystapienia nasypu pod elementem zagospodarowania jako grunt nasypowy
nalezy zastosowac pospolke zageszczong do 1d=0,5.

Warstwy pospotki nalezy co 50cm przedzielaé siatka Tensor.

Pod warstwy pospolki zastosowaé geowukning separacyjna.

Pozostate warstwy wg wytycznych producenta nawierzchni oraz projektu architektonicznego.

10.Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej.
Obiekt nie znajduje si¢ rejonie oddzialowywania eksploatacji goriczej .

11.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych .

Zgodnie z projektem branzy architektoniczne;.

A6



PROJEKT KONSTRUKCJI Z OBLICZENIAMI STATYCZNYMI
Gminny osrodek sportu i rekreacji w Trzcianie.

Legenda opisu elementow :

tw.-01...03 — lawa zelbetowa . — numeracja elementu
§f.-01...02 — stopa zelbetowa . — numeracja elementu
Scz.-01 — §ciana zelbetowa . —numeracja elementu
$z.-01...04 ~ shup zelbetowy . —numeracja elementu
Bz.-01...04 — belka zelbetowy . —numeracja elementu
Pz.-01...04 — plyta zelbetowa . — numeracja elementu
Nz.-01...04 — nadproze zelbetowe . — numeracja elementu
Wz.-01...04 — wieniec zelbetowy . —numeracja elementu
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Obliczenia statyczno — wytrzymaltosciowe

| . Zestawienie obcigzen

Tablica 1. Obciazenie wiatrem
kat nachylenia potaci dachowej o = 7,0°

Strefa I q=0,25 (kPa)

teren A C.=1,00

B = 1,8 —konstrukcja niepodatna na dziatanie
porywow wiatru

Wiatr kierunek 1 (ssanie) a=7,0°

C~=-0,46

0,25 - 1,00 -(-0,46) - 1,80

Wiatr kierunek 2 a (ssanie) o=7,0°

C=0,9

0,25-1,00 - (-0,9) - 1,80

Wiatr kierunek 2 b (ssanie) o=7,0°

C~=0,5

0,25-1,00- (-0,5) - 1,80

Wiatr na Scian¢ bocznga:

Obcigzenie Sciany od strony nawietrznej (parcie)
C,=+0,70

0,25-1,00-0,70 - 1,80

Obciazenie Sciany od strony zawietrznej (ssanie)
C,=-0,40

0,25 - 1,00 - (-0,40) - 1,80

Obcigzenie Sciany czotowej (ssanie)

C~=-0,70

0,25 - 1,00 - (-0,70) - 1,80

Wiatr na Sciang szczytowg:

Obciazenie Sciany od strony nawietrznej (parcie)
Cz=+0,70

0,25 - 1,00 - 0,70 - 1,80

Obciazenie Sciany od strony zawietrznej (ssanie)
Cz=-0,30

0,25 - 1,00 - (-0,30) - 1,80

Obcigzenie $ciany bocznej (ssanie)

Cz=-0,5

0,25 - 1,00 - (-0,50) - 1,80

Obcigzenie potaci (ssanie)

Cz=-0,5

0,25 - 1,00 - (-0,50) - 1,80

Tablica 2. Na 1m’ rzutu polaci dachowej
o =7,0° cosa =0,997

char.

-0,207

-0,405

-0,225

0,315

-0,180

-0,315

0,315

-0,135

-0,225

-0,225

Yt

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

obl. [kN/m?]

0,27 =

0,53 =

0,29

0,41 =

0,23 =

0,41 =

0,41 =

0,18 =

0,29 =

0,29 =
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- stale: char. 7 obl.  [kN/m?]
blach trapezowa T50/260 gr.0,75mm
0,11 0,11 1,2 0,13 =
obcigzenie dodatkowe
0,50 0,50 13 0,65

RAZEM: 0,61 0,78 [kN/m2]

Tablica 3. Obciazenie Sniegiem
o =17,0° cosa = 0,997

zmienne:
$nieg strefa 11, H<300m n.p.m. Qx=1,20
C, =08
1,20 - 0,8 0,96 1,5 1,44 =
OGOLEM: 0,96 1,44 [KN/m2]
Tablica 4. ObciaZenie §ciany bocznej wigzara
- stale: char. Yt obl. [kN/m?]
cementowo-wtokniste plyty elewacyjne
0,20 0,10 1,2 0,12 =
ptyta OSB-4 gr.22mm
0,15 0,15 1,3 0,20 =
RAZEM: 0,25 0,32 [kN/m2]
Tablica 5. Obciazenie wigzara od oswietlenia
- stale: char. ¥ obl. [kN/m’]
oprawa instalacyjna-o§wietleniowa
0,30 0,03 1,2 0,04 =
obcigzenie dodatkowe
0,25 0,25 1,3 0,33 =
RAZEM: 0,28 0,37 |kN/m2]
Tablica 6. Obciazenie od sufitu podwieszanego.
- stale: char. Y obl. [kN/m’]
welna mineralna gr. 200mm
1,2-0,20 0,24 1,2 0,29 =
paroizolacja
0,05 0,05 1,3 0,07 =
ptyta GK
0,15 0,0 1,3 0,00 =
sufit podwieszany na ruszcie stalowym
0,20 0,20 1,3 0,26
RAZEM: 0,49 0,62 [kN/m2]
Tablica 7. Obcigzenie od posadzki
- stale: char. e obl. [kN/m?]
element wykonczeniowy posadzki
24,0 - 0,03 0,72 1,3 0,94 =

z-
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wylewka betonowa na folii - 50 mm

24.,0- 0,05 1,20 1,2 1,44 =
hydroizolacja
0,05 0,05 1,2 0,06
plyta betonowa - 150 mm
25,0-0,15 3,75 1,1 4,13
podsypka z piasku - 300 mm
20,0 - 0,30 6,00 1,3 7,80
warstwa pospotki
20,0 - 0,15 3,00 1,3 3,90
RAZEM: 14,72 18,27 [kN/m2]
Tablica 8. Sciana wewnetrzna , murowana grubosé 18.8
- stale: char. Ve obl. [kN/m’]
tynk cementowo-wapienny gr. 1 Smm
19,0 - 0,015 0,29 1,3 0,38 =
pustak ceramiczny gr. 188mm
14,00 - 0,188 2,63 1,1 2,89 =
tynk cementowo-wapienny gr. 15Smm
19,0 - 0,015 0,29 1,3 0,38 =
RAZEM: 3,21 3,65 [kN/m2]
Tablica9. Sciana wewnetrzna , murowana grubo$é 11.5
- stale: char. e obl. [kN/m?]
tynk cementowo-wapienny gr. 15mm
19,0 - 0,015 0,29 1,3 0,38 =
pustak ceramiczny gr. 115mm
14,00 - 0,115 1,61 1,1 1,77 =
tynk cementowo-wapienny gr. 15mm
19,0 - 0,015 0,29 1,3 0,38 =
RAZEM: 2,19 2,53 [kN/m2]
Tablica 10. Sciana zewnetrzna, murowana
- stafe: char. Ve obl. [kN/m?]
cementowo-wlokniste plyty elewacyjne
0,20 0,10 1,3 0,13 =
welna mineralna -120 mm
1,2-0,12 0,144 1,2 0,17 =
pustaki ceramiczne POROTERM - 250 mm
14,00 - 0,25 3,50 1,1 3,85 =
tynk cementowo-wapienny gr. 15mm
19,0 - 0,015 0,29 1,3 0,38 =
RAZEM: 4,03 4,53 [kN/m2]
Tablica 11. Obciazenie od kolektoréw slonecznych
- stale: char. Ve obl.  [kN]
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kolektor stoneczny 2380x 1056 x90
1 szt. cigzar 56kg

na m?® = 23kg=0,23kN/m2 0,23 1,3 030 =

pod konstrukcja

0,20 0,20 12 024 =
RAZEM: 0,43 0,54 [kN/m2]
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II . Wymiarowanie elementow stalowych
1. Wymiarowanie platwi.

Ps.01 —platew stalowa C140 stal S355 (18G2A)
Ps.02 —platew stalowa C140 stal S355 (18G2A)

2.2 Wymiarowanie dzwigara stalowego

e rozstaw platwi stalowych b =3,00m

e pokrycie dachu — blacha

e gatunek stali S355 (18G2A)
e podpory-przegubowe

Wymiarowana platew:

Model obliczeniowy

ST1 — ciezar wlasny + obciazenie od przekrycia

T
. & 223
~3g5 ' '-’ T pZ_=-2_'¥
.36 : T p2=-2.34
e “‘ T p2=234
T4, W) "“:. DZ“‘{-‘“
a | [Ty
~2g P pZ=2.34
> 1T

=3 {2

Przypadil BAEKSP1)

& I8} kNim
X

SN1 - obciazenie $niegiem — obcigzenie rzutowane
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Przypadii B{EKSP2)
Qv S5 kNim
3

WT1,2 — obcigzenie wiatrem ssanie — przypadek na odrywanie blachy

-

-_— : T
pZ=1.59 7y

vy
i

Przypadki 4 (EKSP3)

va S5 kNim

KS- obciazenie od kolektorow stonecznych

Przypadki 5 (EXSP4)

Ex £ wim
(Momenty maksymalne My [kNm])

=

b

25
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i

e My SkNm
Max=7,59
-10,24

Przypadki: 7do10

(Sily poprzeczne

Fz [kN] Q)

1004 |

~ w—IFz 10kN
Max=15,49
-15,35
Fx+c Fx-t OkN
Max= 0,0
0.0

Przypadki: 7do10

(Reakcje Rz [kN] )

F2=-2,08/10,32 |
: (RenSTahi |

F2=-571/2827 |

FZ=4.9324 41
- F2=-4,92124,34 |
FZ=-5,78/28,62 |

F2=-2,03/10,04 |

Przypadki: 7do10

Miejsce zerowania si¢ momentow — polaczenie montazowe platwi

7
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Ir\'\ / p
My (kNm) : .l A =SS VAN BN ___: ‘ \[\ = ] S o i P [’_ S /__1
F “\] D J-/ =0 l.JJ/ ~ \l\ U ! l/ L= \J\L'/J =N
e Rol] s
e ] ™ k \ | ‘

Fz (kN) ol e 1 | __._ : —* | | _J___ S ‘. | [ e =1

1@
Przypadki 3’i?u:lu
kG

‘('. I\N'I"’I
Pret: 3do6 C 140, Dlugosé: 15,13(m), Przypadki: 7do10
Pret / Punkt (m) FZ (kN) MY (kNm)

Warto$¢ aktualna -7,42 0,19
dia preta : 3 3

w punkcie : x=2,84 (m) x=2,84 (m)
3 / poczatek 12,51 -7,03
3 / koniec -12,53 -7,07
4/ poczatek 11,88 -7,07
4 / koniec -13,30 -9,62
5 / poczgtek 14,97 -9,62
5/ koniec -15,26 -10,24
6 / poczatek 14,02 -10,24
6 / koniec -11,65 -5,91

Do obliczen styku montazowego przyjeto nastgpujace sity przekrojowe:
My=2kNm

Fz=-10kN

Polaczenie Pm.1 —potaczenie montazowe Pm.1

Ps.01 — wymiarowanie

Ps.02 — wymiarowanie

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:
PRET: 5 Platew 5 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=431m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 7 KOMBI 1*1.10+(2+3+5)*1.00

MATERIAL.:
STAL 18G2-305 fd = 305.00 MPa

Y
[E PARAMETRY PRZEKROJU: C 140
h=14.0 cm
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b=6.0 cm Ay=12.000 cm2 Az=9.800 cm2 Ax=20.400 cm2
tw=0.7 cm Iy=605.000 cm4 [z=62.700 cm4 [x=6.010 cm4
tf=1.0 cm Wely=86.429 cm3 Welz=14.753 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

My =-10.24 kN*m

Mry = 26.36 kN*m

Mryv = 26.36 kN*m Vz=-15.26 kN
KLASA PRZEKROJU = |

A LI PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=1.15 Nw = ]083.37 kN fiL=0.64
Ld=431m Nz = 68.29 kN Mer = 26.34 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 10.24/(0.64%26.36) = 0.60 < 1.00 (52)
Vz/Viz=0.09 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=y .
Ugiecia
uy = 0.0 cm < uy max = L/250.00 = .7 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obciqienia: 1 STAI
uz=0.7 cm < uz max = L/250.00 = 1.7 cm Zweryfikowano

Decydujgcy priypadek obciqienia: 10 KOMB4 (1+2+3+5)*1.00

E Przemieszczenia

vx =0.0cm < vxmax =L/150.00=2.9 cm Zweryfikowano
Decydujqcy prrypadek obcigzenia: 1 STAI
vy=0.0cm < vy max=L/150.00=2.9 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 1 STAI

Profil poprawny !!!




PROJEKT KONSTRUKCJI Z OBLICZENIAMI STATYCZNYMI
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3. Wymiarowanie blachy trapezowej

OBLICZANIE | WYMIAROWANIE BLACH TRAPEZOWYCH - FLORPROFILE

dla jednakowych rozpigtoéci, obciazenia dociskajacego, bez sit normainych

Wspdlczynniki bezpieczenstwa wg: PN
Schemat statyczny
Liczba przeset 3 (max7) Ny= 1,10
Rozpigtosé przesta | 3m Obciazenia charakterystyczne wsp.obc.oblicz.
Szer. podpdr skrajn. 60 Stosuje szer. bA = 40 Obcigz. tiwate 0,78 kN/m? N = 1,10
Szer.podp.posred. 60 mm = bB Obcigz .$niegiem 0,96 kN/m? N = 1,50
Ugiecie f=I/ 200 = 1,50 cm Obcigz. wytkowe 0,00 kN/m? N = 1.40
Inne obciaz zmienne 0,00 kN/m? Ne = 1,40
Rozpietos¢ oblicz. dla przesia skrajnego 299 m q= 1,74 kN/m? Q4= 2,30
PROFIL [ owciggenie dynamiczne NIE
TR60/235 t=10,88 mm
Komentarz: Charakterystyczne dane przekroju Rozpietosci J
WERYFIKACJA POZYTYWNA Nomin. Ciezar Momenty bezwiadn. graniczne
STOPIEN WYKORZYSTANIA gr.blachy | wiasny Lg (M]
Nognosci 53 % ty g fenr” Lot Przgsio Przesto
Ugiecia 54 % __[mm] [kN/m2] [cm4/m] cm4/m] | pojedyticze | wielokrotne
- 0,88 0,09 5563 57,54 28 3,5
Dopuszczalne obcigzenia profilu (sWartosci charakteryst. wg. nowej koncepcji bezpieczenstwa)
dla skierowanych w dét obciazeri powierzchniowych
Grubos¢ Moment [Siy podporowe na Dopuszczalne obciazenia sprezyste Resztkowe momenty podporowe
nominal. przgstowy |podparach skrajnych na podporach posrednich
blachy Dia Dla maxMB >= MB <=M..... maksym.
no$nasd ugigcia podp pasr,
ty Mgr Rax Rag My’ c max Mg max Re min | max | max Mg
[mm] [kNvm] | [kN/m] [kNm] | [kNmi#m] [KNm/m] KN/m] [m] [m] Nm/m]
ba+i= 40 Szeroko$¢ podpory posr. bg= 60 mm N= 2
088 544 138]  138]  451] 1668  451] ~31.69] 0] o] 0
ba+0= 0 Szerako$¢ podpory poér. b= 120 mm N= 2
0,88 o| 0 451] 21,54]  451] 40,95] 0| 0] 0
WERYFIKACJA NOSNOSCI W ZAKRESIE SPREZYSTYM
Wsp. bezp. Nq = 1,40 dla ciezaru wiasnego OBCIAZALNOSCI:

1,40 dla obcigzen zmiennych

Magd = Ma"/Nu - (snRee/(C/SQR(M)) ™ < max Ms /™ =

= 3,87 kNm dla szer.podpory bs = 60 mm
OBCIAZENIA WYNIKAJACE Z PRZYJETEGO ROZWIAZANIA = 3,96 kNm  dla szer.podpory bg = 120 mm
dopMaga = 3,87 kNm diaistn.szer.podp. bg = 60 mm
Sily podpor. Podp.skrajne istn Rag = 275 kN < 12,55 kN =Raca --—--> 22 %
Podp. posrednie it Reg = 7,58 kN < 28,81 kN = maks R ===v-> 26 %
Momenty  maks.mom.przgstowy isn Mea = 1,64 kNm < 4,95 kNm =Morg  -reee> 33 %
maks.mom.na podp. s Maa = 207 kNm < 3,87 kKNm = gopMag - > 53 %
—-—-->  WERYFIKACJA POZYTYWNA
WERYFIKACJA UGIECIA W ZAKRESIE SPREZYSTYM
Wsp. bezp. Nz = 1,00 dia cigzaru wiasnego dg = 1,74 kN/m2
1,00 dla obcigzeti zmiennych
UGIECIE isn f = 0,80 cm = L/ 371 < L7200 = quf e > 54 %

———>

WERYFIKACJA NA UGIECIE- POZYTYWNA

4. Wymiarowanie wigzara stalowego Ws.1
Wymiarowanie wigzara stalowego.

77
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Gminny oérodek sportu i rekreacji w Trzcianie.

Dane:
e rozstaw wigzarow stalowych zmienny max 4,32m
e rozstaw platwi stalowych b =3,00m
e pokrycie dachu — blacha
o gatunek stali S355 (18G2A)
e podpory-przesuw
-przeguby
Widok konstrukcji:

_ o 3.02
0| A g
n Lo A
26 N N
3.00 . 12.00 N
Obciazenie od ptatwi
e ] FZ=-29.27
- Fz '927 ‘—“"’J FZ=_2927
F2=-29.27
R F7=-2027 |
_FZ=19.27

pX=2.23

(Sily podtuzne Fx [kN] N)

/%
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(Reakcje Rz [kN] )

FX=-5,80
1!rFZ-‘-(3‘|3,51."63 96

L3

F2=105,16/106,01 |

Wymiarowanie pretow kratownicy
Pret numer 27 — pas gérny

¢



PROJEKT KONSTRUKCJI Z OBLICZENIAMI STATYCZNYMI
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NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 27 pas gérny 27 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=020L=3.02m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 3 KOMBI 1*1.10+2*1.00

MATERIAL.:
STAL 18G2-305 fd = 305.00 MPa

z
¥

PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 140

h=14.0 cm

b=14.0 cm Ay=33.600 cm2 Az=9.800 cm2 Ax=43.000 cm2
tw=0.7 cm Iy=1510.000 cm4 1z=550.000 cm4 [x=20.100 cm4
tf=1.2 cm Wely=215.714 cm3 Welz=78.571 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N=11221kN My = 2.63 kN*m
Nrc=1311.50 kN  Mry = 65.79 kN*m
Mryv = 65.79 kN*m Vz=0.32kN
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 2.63 kKN*m

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

Ly=12.00 m Lambda y =2.86 Lz=3.00m LLambda z=1.18
Lwy =12.00 m Nery =212.16 kN Lwz=3.00m Ner z = 1236.44 kN
Lambda y =202.50 fiy=0.12 Lambda z = 83.88 fiz=047

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc) = 0.71 < 1.00 (39);  N/(fiy*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry) =0.75 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
Vz/Nrz=0.00<1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=

Ugiecia
uy =0.0 cm < uy max = L/250.00 = 6.0 cm Zweryfikowano
Decydujqcy priypadek obciqienia: 1 STA]
uz=0.7cm < uzmax = L/250.00=6.0 cm Zweryfikowano

Decydujacy priypadek obcigzenia: 5 KOMB2 (1+2)*1.00

r Przemieszczenia

vx=0.1 cm < vxmax =L/150.00=10.1 cm Zweryfikowano
Decydujqgcy prrypadek obcigienia: 5 KOMB2 (1+2)*1.00
vy =0.0 cm < vy max = L/150.00 = 10.1 cm Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

Pret numer 25 — pas dolny

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
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PRET: 25 pasdolny 25 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=025L=3.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obciazenia: 3 KOMBI1 1*].10+2%1.00

MATERIAL:
STAL 18G2-305 fd = 305.00 MPa

Z
g
E PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 140

h=14.0 cm
b=14.0 cm Ay=33.600 cm2 Az=9.800 cm2 Ax=43.000 cm2
tw=0.7 cm [y=1510.000 cm4 [z=550.000 cm4 1x=20.100 cm4
tf=1.2 cm Wely=215.714 cm3 Welz=78.571 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N=69.14 kN My =2.61 kN*m
Nrc = 1311.50 kN Mry = 65.79 kN*m

Mryv = 65.79 kN*m Vz=0.32kN
KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax =2.61 kN*m

i ‘I PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=1.1] Nw =3435.14 kN fiL=10.67
Ld=11.00 m Nz=91.97 kN Mecr = 70.73 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nre)+By*Mymax/(fiL*Mry) = 0.43 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

J
-

Ugiecia
uy =0.0 cm < uy max = L/250.00 =4.8 cm Zweryfikowano
Decydujqcy prrypadek obcigzenia: 1 STAI
uz=0.7cm < uzmax =L/250.00=4.8 cm Zweryfikowano

Decydujqcy prrypadek obcigienia: 5 KOMB2 (1+2)*1.00

i Przemieszczenia

vx=0.0cm < vx max =L/150.00=8.0 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1 STAI
vy=0.0cm < vy max =L/150.00=28.0 cm Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

Pret numer 12 — krzyzulec

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET: 12 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 3 KOMB1 1*1.10+2%1.00




PROJEKT KONSTRUKCJ Z OBLICZENIAMI STATYCZNYMI

Gminny odrodek sportu i rekreacji w Trzcianie.

MATERIAL :
STAL 18G2-305  fd = 305.00 MPa

==

=t=| PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 100
h=10.0 cm
b=10.0 cm Ay=20.000 cm2 Az=6.000 cm2 Ax=26.000 cm2
tw=0.6 cm 1y=450.000 cmd 12=167.000 cm4 1x=9.290 cm4
tf=1.0 cm Wely=90.000 cm3 Welz=33.400 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =93.06 kN
Nrc = 793.00 kN

Vz=0.33kN

KLASA PRZEKROJU = |

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

Ly=353m Lambda y=1.20 1Lz=353m Lambda z=1.97
Lwy =3.53m Nery = 730.74 kN Lwz=3.53m Nerz=271.19 kN
Lambday=284.85 fiy=0.53 Lambda z = 139.28 fiz=0.22

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nre) = 93.06/(0.22%793.00) = 0.53 < 1.00 (39)
Vz/Vrz n=0.00 < 1.00 (56)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=

Ugiecia

uy = 0.0 cm < uy max =L/250.00= 1.4 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obciqzenia: 1 STAI

uz=0.0cm < uzmax =L/250.00=1.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1 STAI

F_ Przemieszczenia

vx=0.1 cm < vxmax=L/150.00=24 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obciqienia: 5 KOMB2 (1+2)*1.00

vy=0.0cm < vymax=1L/150.00=2.4 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1 STAI

Profil poprawny !!!
Pret numer 13 — krzyvzulec

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 13 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA:

x=050L=1.67m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 3 KOMBI1 1*¥1.10+2*1.00

MATERIAL:
STAL 18G2-305 fd = 305.00 MPa
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M

PARAMETRY PRZEKROJU: RK 80x4
h=8.0 cm
b=8.0 cm Ay=5.875 cm2 Az=5.875 cm2 Ax=11.750 cm2
tw=0.4 cm Iy=111.040 cm4 [z=111.040 cm4 [x=180.440 cm4
tf=0.4 cm Wely=27.760 cm3 Welz=27.760 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =60.13 kN My = 0.13 kN*m
Nrc=35838 kN  Mry = 8.47 kN*m
Mryv = 8.47 kN*m
KLASA PRZEKROJU =2 By*Mymax = 0.13 kN*m

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

Ly=3.35m Lambda y=1.54 Lz=335m Lambda_z = 1.54
Lwy =3.35m Nery =200.23 kN Lwz=3.35m Ncr z=200.23 kN
Lambday = 108.96 fiy=0.37 Lambda z = 108.96 fiz=0.37

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc) = 0.46 < 1.00 (39); N/(fiy*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry) =0.47 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

——

Ugiecia
uy = 0.0 cm < uy max =L/250.00= 1.3 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obciqienia: 1 STAI
uz=0.1 cm < uzmax = L/250.00 =1.3 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1 STAI

I Przemieszczenia

vx=0.1 em < vx max =L/150.00=2.2 cm Zweryfikowano
Decydujqcy prrypadek obcigienia: 5 KOMB2 (1+2)*1.00
vy=0.0cm < vy max =L/150.00=2.2 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obciqienia: | STAI

Profil poprawny !!!

Pret numer 16 — slupek

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA: ,
PRET: 16 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50 L =130m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obciqzenia: 3 KOMBI1 1¥1.10+2*1.00

MATERIAL:
STAL 18G2-305  fd =305.00 MPa
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PARAMETRY PRZEKROJU: RK 80x4

h=8.0 cm

b=8.0 cm Ay=5.875 cm2 Az=5.875 cm2 Ax=11.750 cm2
tw=0.4 cm Iy=111.040 cm4 1z=111.040 cm4 Ix=180.440 cm4
tf=0.4 cm Wely=27.760 cm3 Welz=27.760 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N=19.13 kN My = 1.88 kN*m
Nrc =35838 kN  Mry =8.47 kN*m
Mryv = 8.47 kN*m
KLASA PRZEKROJU =2 By*Mymax = .88 kN*m

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

Ly=2.60m Lambda y=1.19 Lz=2.60m Lambda z=1.19
Lwy =2.60 m Nery =332.34 kN Lwz=2.60 m Ner z=332.34 kN
Lambday =84.58 fiy=40.53 Lambda z = 84.58 fiz=0.53

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc) =0.10 < 1.00 (39);  N/(fiy*Nre)+By*Mymax/(fiL*Mry) =0.32 < 1.00 - Delta'y = 0.99 (58)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy = 0.0 cm < uy max = L/250.00 = 1.0 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1 STAI
uz=0.6 cm < uzmax =1L/250.00=1.0 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obciqienia: 5 KOMB2 (1+2)*1.00

Y_ Przemieszczenia

vx=0.1 cm < vxmax=L/150.00=1.7 cm Zweryfikowano
Decydujgcy prrypadek obciqzenia: 5 KOMB2 (1+2)*1.00
vy=0.0cm < vy max=L/150.00=1.7 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1 STAI

Profil poprawny !!!

Pret numer 24 — stupek

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 24 K.s 24 PUNKT: | WSPOYRZEDNA: x=0.00 L=0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obciqzenia: 3 KOMBI1 1*1.10+2*%1.00

MATERIAL.:
STAL 18G2-305 fd = 305.00 MPa




PROJEKT KONSTRUKCJ1 Z OBLICZENIAMI STATYCZNYMI

Gminny o$rodek sportu i rekreacji w Trzcianie.

==
= Bt

=

PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 100

h=10.0 cm
b=10.0 cm
tw=0.6 cm

tf=1.0

cm

Ay=20.000 cm2
ly=450.000 cm4
Wely=90.000 cm3

Az=6.000 cm?2
[z=167.000 cm4
Welz=33.400 cm3

Ax=26.000 cm2
[x=9.290 cm4

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N = 54.4] kN

Nrc =793.00 kN

My =-0.03 kN*m
Mry = 27.45 KN*m
Mryv =27.45 KN*m

KLASA PRZEKROJU = |

By*Mymax = -0.03 kN*m

Vz=0.06 kN

X

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y:

Ly =2

Lwy =

23 m
2.23 m

Lambda_y = 0.76
Nery = 1830.87 kN

Lambday = 53.60 fiy=10.81

wzgledem osi Z:

Lz=223m
Lwz=2.23m
Lambda z = 87.99

Lambda z=1.24 -
Ner z=679.45 kN
fiz=0.44

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc) = 0.16 < 1.00 (39);

Vz/Viz=0.00 < 1.00 (53)

N/(fiy*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry) =0.09 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

——

uy = 0.0 cm < uy max =L/250.00=0.9 cm
Decydujqcy pryypadek obcigienia:
uz=0.0 cm < uz max = L/250.00=0.9 cm

Ugiecia

1 STAI

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obciqienia: 5 KOMB2 (1+2)*1.00

r

vx=0.1¢cm < vxmax=L/150.00=1.5cm

Przemieszczenia

Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 5 KOMB2 (1+2)*1.00

vy=0.0cm < vymax=L/150.00=1.5cm

Profil poprawny !!!

Zweryfikowano

5. Schemat stezen , potaciowych , pionowych , wymiarowanie

Schemat stezen $cian bocznych:
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Schemat stezen polaciowych:

I1l. Wymiarowanie elementow zelbetowych

Sz.-01 —stup zelbetowy 250x250mm Beton B25 , AIIIN

Zbrojenie podiuzne -
przyjeto 4#20 Ag = 12,54cm’
przyjeto 4#20 Ay =12,54cm?
Zbrojenie poprzeczne
strzemiona ze stali gladkiej @ 6 4-ramienne w rozstawie 200mm zaggszczone co 100mm.
Zbrojenie na docisk pod podstawa oparcia wigzara.
zbrojenie siatka #6 rozstawie 80 mm
Dane:
e slup usztywniony wiencami

Je
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e wysoko$¢ stupa 1=4,00m
e dlugos¢ obliczeniowa 1p=1,9 * I m
lo=1,85* 4m=7,4m
warunek 7,4m/30=24,66cm

Model slupa

_FZ2=-106.00

FX=1263
FZ=106,00
MY=38,03

Wymiarowanie:
Projektowanie przekroju mimosrodowo sciskanego

1. Zalozenia:

e Beton klasy B25
o Stal klasy A-IlIN R , = 400,0 (MPa)

e  Struktura o weztach nieprzesuwnych

o Wysokosé stupa I =4,0 (m)

e Diugosc¢ obliczeniowa lo =7,4(m)

e Wozgledny udziat obcigzen dtugotrwatych Ny/N =1,00
e Wspdiczynnik pelzania betonu bp =2,00

Przyjete wspdtczynniki korekeyine do wytrzymatosci betonu:

3y, = 1.15 (element betonowany w pozycji pionowej, warstwami > 1,5 m)
Przyjete wspotczynniki korekcyjne do wytrzymatosci stali:

Wymuszony, symetryczny rozkiad zbrojenia

Brak sprawdzenia stanu granicznego rozwarcia rys

Obliczenia zgodne z PN-84/B-03264

51
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2. Przekroj:

<}

| —

B |-
- L TS,

=1 b

b =25,0(cm)

h =250 (cm)

d; =5,0 (cm)
d, =5,0 (cm)

3. Przypadki obcigzeniowe:

N° Typ N (kN)

1. SGN 106,00
Numer przypadku wymiarujacego: 1
4. Wyniki:

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia:

Ag1 = 8,8 (cm2)
3 ¢$20 = 9,4 (cm2)

Stopien zbrojeniay = 3,52 (%)
-minimalny Jin = 0,25 (%)

Analiza przypadkéw obciazeniowych:

Przypadek 1. SGN
Moment obliczeniowy

Stopien wykorzystania nosnosci:
Smukios¢ stupa: A
Mimoséréd statyczny sity podtuznej: eg
Mimosréd niezamierzony: e,
Mimosrod poczatkowy: €y
Sita krytyczna: Ny
Mimosrod obliczeniowye=h-¢g; e
Potozenie osi obojetne;: y
Ramie sit wewnetrznych: z

Wzgledna wysokosc strefy $ciskane;:
Naprezenia w betonie $ciskanym: o,
Naprezenia w stali zbrojeniowej:
- rozciggajace Oy
- Sciskajgce Gy
5. Powierzchnia zbrojenia:

M (kN*m)

38,03

Agz = 8,8 (cm2)
3$20=9,4 (cm2)

- maksymalny Hmax = 6,00 (%)

N = 106,00 (kN) M = 38,03 (kN*m)

M = 64,36 (kN*m)

100,0 (%)
=115,0> 35
= 35,9 (cm)
=1,0 (cm)
= 36,9 (cm)
= 269,20 (kN)
=60,8 (cm)
=6,4 (cm)
= 16,8 (cm)
£=10,32
= 12,4 (MPa)

= 400,4 (MPa)
= 295.8 (MPa)

2¢
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Agq1 = 8,7 (cm2) Ag, = 8,7 (cm2)
4 ¢$20 = 12,56 (cm2) 4 $20 = 12,56 (cm?2)

4. Zalozenia obliczeniowe:

Smukios¢ stupa: A =1150> 35

Mimosrod statyczny sity podiuznej e =0,0 (cm)
Mimo$rdéd niezamierzony e, =10 (cm)

Sita krytyczna N, =513,52 (kN)
Mimosrod poczatkowy e =10 (cm)
Mimosérdd obliczeniowye=h-e, e =104,3 (cm)

5. Nosnos¢ elementu:
Dopuszczalne obcigzenie z uwagi na no$nosé:

N, = 530,63 (kN)

Obliczenia nosnosci przy zatozonym zbrojeniu

Obl. zasieg _

strefy Sciskanej; bR = 487

Nosnosé

przekroju

[KNI: NRd = 178 Nsd / NRd = 0,60 < 1,00

WARUNEK NOSNOSCI SPELNIONY

Sz.-02 —stup zelbetowy 280x280mm Beton B25 , AIIIN

Zbrojenie podituzne -
przyjeto 4#20 Ay = 12,54cm?
przyj¢to 4#20 Agy =12,54cm’
Zbrojenie poprzeczne
strzemiona ze stali gtadkie] © 6 4-ramienne w rozstawie 200mm zagg¢szczone co 100mm.
Zbrojenie na docisk pod podstawg oparcia wigzara.
zbrojenie siatkg #6 rozstawie 80 mm
Dane:
e wysoko$¢ stupa 1=4,00m
e dlugos¢ obliczeniowa 1p=2,0*Im
lo=12,0* 4m=8,0m
warunek 8,0m/30=26,66cm

Wience , nadproza

Nz.-01 — ZBROJENIE — Nadproza projektowane do 1.5 m szerokosci otworu
Schemat BETON B25, STAL AIIIN, Al
Przekroj:

fu
o
¢

P
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b x h = 250 x wg architektury mm

Otulina zbrojenia:

dolem: a,=25mm do osi zbrojenia: a = 39mm
géra:  a, = 25mm do osi zbrojenia: a = 39mm

PODPORY
Gorag konstrukeyjnie 2#12 -
strzemiona #6 2-ramienne w rozstawie 75mm na odlegtosci L/6
dalej co 150mm,
L= dtugo$¢ nadproza
PRZESL.O ,,AB”
przyjeto 4#12 Aq = 4,52cm2
Nz.-02 — ZBROJENIE — Nadproza projektowane do 3.0 m szerokosci otworu
Schemat BETON B25, STAL AIIN, Al
Przekréj:
b x h =250 x wg architektury mm
Otulina zbrojenia:
dolem: a,=?25mm do osi zbrojenia: a = 39mm
gbéra:  a,=25mm do osi zbrojenia: a =39mm
PODPORY

Gorag konstrukcyjnie 4#12
strzemiona #6 2-ramienne w rozstawie 75mm na odleglosci L./6
dalej co 150mm,
L= dtugo$¢ nadproza
PRZESLO
przyjeto 4#16 Aq = 8,04cm’

Wz.-01,02.03.04— ZBROJENIE -wience projektowane

Zbrojenie podtuzne doltem 3#12 i gora 3#12. Strzemiona ¢p6 2-ramienne w rozstawie
co 250mm,

Wymiarowanie fundamentow
Y w.-01 — beton B25 stal AllIN -450x1300mm

1 Zbrojenie:

W kierunku podtuzne
przyjeto S#10

Laczniki do Sciany fundamentowej
Przyjeto #10 w rozstawie co 250
Dhugos¢ zaktadu S00mm

Strzemiona #6 w rozstawie co 250

Zbrojenie poprzeczne

1. Zatozenia:

MATERIAL:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f ., = 420,00 (MPa)

OPCJE:
) Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)
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gruntowej: PN-81/B-03020
» Oznaczenie parametrow geotechnicznych metodg: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen no$nosci
wspdiczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspolczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
¢  Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnos¢
Osiadanie
- Sdop = 7,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
- wspéiczynnik odprezenia: A =100
Obrot
Poslizg
Scinanie

e Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- diugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il

2. Geometria

A =130 (m) a=0,25(m)
L =15,00 (m)
h=0,45(m)
h1=0,85(m)
ex = 0,00 (m) objeto$¢ betonu fundamentu: V = 0,798 (m3/m)
otulina zbrojenia: c =0,05 (m)
poziom posadowienia; D =1,3(m)
minimalny poziom posadowienia:  Dmin =1,3 (m)
3. Grunt
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji
1 Piasek sredni 0,0 0,20 wilgotne
2 Pyt 1,2 0,38 c
3 Pyt piaszczysty -1.8 0,18 C -
4 Glina pylasta -2,8 0,22 C
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Miazszos¢ Spoéjnosé Kat tarcia Cigzar obj. Mo
[m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa]
1 Piasek sredni 1,2 0,0 31,1 18,0

553844 61538,2

m
[kPa]

hay

L/
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2 Pyl 0,6 11,1 11,9
20039,6  33399,3

3 Pyt piaszczysty 1,0 17,8 151
30819,4 513657

4 Glina pylasta  --- 16,1 14,5

28160,6  46934,3

4. Obciazenia
OBLICZENIOWE

Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [kKN*m/m] [kN/m]
1 Catkowite 15,00 6,19 2,80

wspolczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

¢ Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca: Catkowite (dtugotrwata)
N=15,00kN/m My=6,19kN*m/m Fx=2,80kN/m

e Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
¢ Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 38,73 (kN/m)
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=53,73kN/m My = 9,83kN*m/m
e Zastepczy wymiar fundamentu: A_=0,93 (m)
e Wspdiczynniki no$nosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:
Ng =0,23 ig =084
Nc =867 ic=0,88
Np = 2,64 ip=0,93

e Graniczny opér podtoza gruntowego: Qf = 123,35 (kN/m)
e  Wspotczynnik bezpieczenstwa: Qf *m / Nr= 1,86

OSIADANIE

e Rodzaj podioza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca: Catkowite
N=12,50kN/m My=5,16kN*m/m Fx=2,33kN/m

Migzszos¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajacego: z = 0,5 (m)
e Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: czd = 8 (kPa)

- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 34 (kPa)
e Osiadanie:

- pierwotne: s'=0,02 (cm)

20,0
21,0

21,0

1,00

Charakterystyczna warto$¢ cigzaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 35,21 (kN/m)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 37 (kPa)

.
k%

4
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- wtérne: s"=0,03 (cm)
- CALKOWITE: S =0,05 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

OBROT

e Kombinacja wymiarujgca: Catkowite (dtugotrwata)
N=15,00kN/m My=6,19kN*m/m Fx=2 80kN/m
¢ Obliczeniowy cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 31,68 (kN/m)
e Obcigzenie wymiarujgce:  Nr = 46,68kN/m My = 9,83kN*m/m
¢ Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:
- My(stab) = 30,34 (kN*m/m)
e Wspotezynnik bezpieczenstwa: M(stab) *m /M = 2,22

POSLIZG

* Kombinacja wymiarujaca: Catkowite (diugotrwata)

N=15,00kN/m My=6,19kN*m/m Fx=2,80kN/m

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 31,68 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujgce:  Nr = 46,68kN/m My = 9,83kN*m/m
Zastepcze wymiary fundamentu:  A_=0,88 (m)

Wspoiczynnik tarcia:

- fundament grunt: ©=0,15

o Wspotczynnik redukcji spojnosci gruntu = 0,20

o  Wartosc¢ sity poslizgu: F =2,80 (kN/m)
e Warto$¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:
- W poziomie posadowienia: F(stab) = 8,97 (kN/m)

e  Wspoiczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m/F = 2,31

SCINANIE

o Kombinacja wymiarujgca: Calkowite (dtugotrwata)
N=15,00kN/m My=6,19kN*m/m Fx=2,80kN/m

o Obciazenie wymiarujgce: Nr=46,68kN/m My = 9,83kN*m/m

e  Wspodiczynnik bezpieczenstwa: Q / Qr = 39,34

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdtuz boku A:
o Kombinacja wymiarujgca: Catkowite (dtugotrwata)
N=15,00kN/m My=6,19kN*m/m Fx=2,80kN/m
e Obciazenie wymiarujgce: Nr=53,73kN/m My = 9,83kN*m/m

t w.-02 — beton B25 stal AllIN -300x800mm

1 Zbrojenie:
W kierunku podtuzne
przyjeto 4410
Laczniki do sciany fundamentowej
Przyjeto #10 w rozstawie co 250
Dtugos¢ zaktadu S00mm
Strzemiona #6 w rozstawie co 250
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1. Zalozenia;

MATERIAL:
BETON: klasa B25, cigzar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f ., = 420,00 (MPa)

OPCJE:
. Obliczenia wg normy:betonowej: PN-B-03264 (2002)
gruntowey: PN-81/B-03020
e Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda; B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspodtczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspodtczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
e  Wymiarowanie fundamentu na:
Nos$nos¢
Osiadanie
- Sdop = 7,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
- wspotczynnik odprezenia: A=1,00
Obrot
Poslizg
Scinanie

e Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:

- diugotrwalych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu il

2. Geometria

A B2

]

A=0,60(m) a=0,25(m)

L = 15,00 (m)

h=0,30 (m)

h1=10,90 (m)

ex =0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,405 (m3/m)

otulina zbrojenia: C =0,05 (m)

poziom posadowienia: D =1,3(m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,3(m)

3. Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/1D Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji

1 Piasek $redni 0,0 0,20

2 Pyt -1,2 0,38 C

3 Pyl piaszczysty -1.8 0,18 C

G4
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4 Glina pylasta -2,8 0,22 o

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Miazszo$¢ Spoéjnosé Kat tarcia Ciezar obj.
[m] [kPa] [deg] [kN/m3]

1 Piasek $redni 1,2 0,0 31,1
55384 4 61538,2

2 Pyt 0,6 1.1 11,9 20,0
33399,3

3 Pyt piaszczysty 1,0 17,8 15,1
30819,4 51365,7

4 Glina pylasta 16,1 14,5
28160,6 46934,3

4. Obciazenia
OBLICZENIOWE

Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [kN*m/m] [kN/m]
1 Calkowite 42,00 1,19 0,80 1,00

wspoiczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

o Rodzaj podioza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca: Catkowite (dtugotrwata)
N=42,00kN/m My=1,19kN*m/m Fx=0,80kN/m

* Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 17,62 (kN/m)
e Obciazenie wymiarujace: Nr =59,62kN/m My = 2,15kN*m/m

e Zastepczy wymiar fundamentu: A_=0,53 (m)

e Wspodiczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng =0,23 ig=0,96

Ng = 8,67 ic=0,97

Np = 2,64 ip=0,99

e Graniczny op6r podtoza gruntowego: Qf = 74,85 (kN/m)
e  Wspoiczynnik bezpieczenstwa: Qf *m/Nr = 1,02

OSIADANIE

¢ Rodzaj podioza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca: Catkowite
N=35,00kN/m My=0,99kN*m/m Fx=0,67kN/m

Migzszos¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 1,1 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: czd = 12 (kPa)

- wywotane cigzarem gruntu: czy = 46 (kPa)

Mo
[kPa]

18,0
20039,6
21,0

21,0

Charakterystyczna warto$¢ ciezaru fundamentu i nadlegiego gruntu: 16,02 (kN/m)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 85 (kPa)

M
[kPa]

4s
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e Osiadanie:

- pierwotne; s'=0,13 (cm)

- wtdrne: s"=0,03 (cm)

- CALKOWITE: S =0,16 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)
OBROT

* Kombinacja wymiarujaca: Catkowite (dtugotrwaia)
N=42,00kN/m My=1,19kN*m/m Fx=0,80kN/m
o Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadleglego gruntu: Gr = 14,42 (kN/m)
* Obcigzenie wymiarujace: Nr=56,42kN/m My = 2,15kN*m/m
Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu:
- My(stab) = 16,93 (KN*m/m)
e Wspodiczynnik bezpieczenstwa: M(stab) *m /M = 5,67

POSLIZG

¢ Kombinacja wymiarujgca: Catkowite (dtugotrwata)
N=42,00kN/m My=1,19kN*m/m Fx=0,80kN/m

e Obliczeniowy cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 14,42 (kN/m)
e Obcigzenie wymiarujace: Nr = 56,42kN/m My = 2,15kN*m/m

e Zastepcze wymiary fundamentu: A_=0,52 (m)

[ ]

Wspoiczynnik tarcia:
- fundament grunt. 1 =0,15

o Wspdiczynnik redukcji spojnoéci gruntu = 0,20

o Wartosc¢ sity poslizgu: F = 0,80 (kN/m)

o Warto$¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:

- w poziomie posadowienia: F(stab) = 9,76 (KN/m)

e Wspoitczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m/F =8,

Stopa fundamentowa
Sf.-01 -2000x2000, beton B25 stal AllIN h=450mm

1. Zalozenia:

MATERIAL:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: kiasa A-llI-N, f , = 420,00 (MPa)

OPCJE:

. Obliczenia wg normy:. betonowe;: PN-B-03264 (2002)
gruntowej: PN-81/B-03020
e Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: B
wspoiczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspdiczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
¢ Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnos¢
Osiadanie
- Sdop = 7,00 (cm)
- czas realizacji budynku:  tb > 12 miesiecy

A
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- wspotczynnik odprezenia: A = 1,00

Obrot
Poslizg
Przebicie / $cinanie

e Graniczne pofozenie wypadkowej obcigzen:

- diugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu il

2. Geometria

otulina zbrojenia:
poziom posadowienia: D
minimalny poziom posadowienia: Dmin

3. Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID
[m]

1 Piasek $redni

2 Pyl 1,2

3 Pyt piaszczysty

4 Glina pylasta

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Migzszos¢ Spéjnosé
(m]

1 Piasek $redni
55384,4 61538,2

2 Pyt 06
33399,3

3 Pyt piaszczysty
30819.,4 51365,7

4 Glina pylasta
28160,6 46934,3

4. Obciazenia
OBLICZENIOWE

objetos¢ betonu fundamentu: V = 1,853 (m3)

=0,05 (m)

Symbol

0,0

0,38
-1,8
-2,8

Kat tarcia
[kPa]

1.2

Typ wilgotnosci

konsolidacji
0,20
C

0,18
0,22

Ciezar obj.
[deg]

0,0
11,9
17,8

16,1

Mo
[kN/m3]

31,1
20,0
151

14,5

wilgotne

M
[kPa]

18,0
20039,6
21,0

21,0

[kPa]

47
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Lp. Nazwa N Mx My Fx Fy Nd/Nc
[kN] [kN*m] [kN*m] [kN] [kN]
1 Catkowite 106,00 0,00 38,02 12,63 0,00 1,00
wspoétczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20
5. Wyniki obliczeniowe
WARUNEK NOSNOSCI
e Rodzaj podioza pod fundamentem: warstwowe
+ Kombinacja wymiarujgca: Catkowite (diugotrwala)
N=106,00kN My=38,02kN*m Fx=12,63kN
e Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 115,19 (kN)
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=221,19kN Mx = 0,00kN*m My = 54 44kN*m
e Zastepcze wymiary fundamentu: A =151 (m) B_=2,00(m)
e Wspoiczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:
Ng = 0,23 ig=0,82
Nc = 8,67 ic=0,87
Np = 2,64 ip=10,92
e Graniczny opér podioza gruntowego: Qf = 623,70 (kN)
e Wspoiczynnik bezpieczenstwa: Qf *m / Nr = 2,28
OSIADANIE
¢ Rodzaj podioza pod fundamentem: warstwowe
¢ Kombinacja wymiarujgca: Catkowite
N=88,33kN My=31,68kN*m Fx=10,53kN
e Charakterystyczna warto$¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 104,72 (kN)
¢ Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obciazen catkowitych: q = 48 (kPa)
e Migzszos¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 1,5 (m)
o Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: ozd = 11 (kPa)
- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 55 (kPa)
e Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,09 (cm)
- wtérne: s" =0,05 (cm)
- CALKOWITE: S =0,15 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)
OBROT
¢ Kombinacja wymiarujgca: Catkowite (dlugotrwata)
N=106,00kN My=38,02kN*m Fx=12,63kN
¢ Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 94,25 (kN)
e Obcigzenie wymiarujace: Nr=200,25kN Mx = 0,00kN*m My = 54,44kN*m
¢ Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu:
|

b&,
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- Mx(stab) = 200,25 (kN*m)
- My(stab) = 200,25 (kN*m)
o Wspoiczynnik bezpieczenstwa: M(stab) *m /M = 2,65

POSLIZG

e Kombinacja wymiarujgca: Catkowite (diugotrwata)

N=106,00kN My=38,02kN*m Fx=12,63kN
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 94,25 (kN)
Obcigzenie wymiarujace: Nr=200,25kN Mx = 0,00kN*m My = 54 44kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A =146 (m) B_=2,00(m)
Wspétczynnik tarcia:

- fundament grunt. 1 =0,15

o Wspotczynnik redukcji spojnosci gruntu = 0,20

e Wartosc¢ sity poslizgu:  F =12,63 (kN)

o Wartosc¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:

- W poziomie posadowienia: F(stab) = 36,75 (kN)
e Wspoiczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m/F =2,10

SCINANIE

¢ Kombinacja wymiarujgca: Catkowite (dtugotrwata)

N=106,00kN My=38,02kN*m Fx=12,63kN
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=200,25kN Mx = 0,00kN*'m My = 54 44kN*m
e  Wspdiczynnik bezpieczenstwa: Q/ Qr=7,69

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdtuz boku A:

¢ Kombinacja wymiarujgca: Catkowite (diugotrwata)

N=106,00kN My=38,02kN*m Fx=12,63kN

e Obcigzenie wymiarujace: Nr=221,19kN Mx = 0,00kN*m My = 54,44kN*m

Wzdtuz boku B:

¢ Kombinacja wymiarujgca: Catkowite (diugotrwata)

N=106,00kN My=38,02kN*m Fx=12,63kN

e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=221,19kN Mx = 0,00kN*m My = 54,44kN*m

e Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdiuz boku A wzdiuz boku B
- minimalna: Ax =5,07 Ay = 5,07
- wyliczona: Ax=10,96 Ay =0,43

- przyjeta: Ax =565 ¢ 12 co 20 (cm) Ay = 5,65 ¢ 12 co 20 (cm)
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2. Obliczenia statyczno wytrzymatosciowe trybuny
2.1 Zestawienie obcigzen

Obciazenie trybuny

- stale: char. " obl. [kN/m?]

Warstwy architektoniczne

0,10 0,10 1,3 0,13 =

Ptyta zelbetowa stopni — warto$¢ $rednia

25-0,14 3,50 1,1 3,85 =

Obcigzenie uzytkowe

5,0 5,0 1,3 6,50 =
RAZEM: 8,60 10,48 [kN/m2

]

2.2 Zestawienie obcigzen
Wymiarowana platew:

Podstawowe parametry konstrukcji

. diugos¢: ~115,57m

. szerokos$¢: ~5,04m

. wysokos¢: ~1,32m (poziom terenu 0,00m)

. konstrukcja: konstrukcja monolityczna zelbetowa, posadowienie za
pomocg taw i §cian fundamentowych.

. konstrukcja dylatowana

Model obliczeniowy
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Sity przekrojowe Mxx
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Sily przekrojowe Myy
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Reakcje Fz kNz

Reakcje Mx kN

Reakcje Fy kN
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3. Obliczenia statyczno wytrzymalosciowe elementow zbiornika

retencyjnego wody deszczowej
Zbiorniki podziemne - statecznos$¢ na wypdor Weho ZB3,0

¢ Dane zbiornika
Typ zbiornika: Weho ZB3,0
Pojemnos¢ zbiornika (V): 255.00 m?
Srednica wewnetrzna zbiornika (Dw): 3000 mm
Srednica zewnetrzna zbiornika (Dz): 3350 mm
Dlugos¢ zbiornika (L): 36.07 m
Ciezar wlasny zbiornika (Gz): 124.03 kN

e Przekrdj obliczeniowy
Rzedna terenu (PT): 0.00 m
Grubos¢ przykrycia zbiornika (HP): 1.00 m
Poziom posadowienia (PP): -4.35 m
Rze¢dna zwierciadta wody (ZWG): -0.10 m

e Parametry geotechniczne
Rodzaj gruntu zasypki: piaski grube i $rednie
Cigzar objetosciowy: 18.50 kN/m?
Porowatos¢: 15 %
Kat tarcia wewngtrznego: 32 °
Kohezja: 0.00 kPa

PT=4.00 : ZWG=4.00
T

l Dz

PP=0.

L1=35.50m (0.25m+35"1.00m+0.25m)

o  Woyniki obliczen
Catkowita sita wyporu (W): 3179.12 kN
Cigzar zasypki (Gz): 1219.71 kN
Obliczeniowa sita kotwiaca (Fk): 2287.66 kN
Liczba par kotew (n): 36 szt.
Sita naciagu ciggna (Fc): 32.30 kN
Kat nachylenia ciggna (a): 80 °
Minimalna dhugos¢ fundamentu (Lf min): 33.5 m
Projektowana dtugos$é fundamentu (Lf): 35.5 m
Szerokos$¢ fundamentu (Bf): 0.60 m
Wysoko$¢ fundamentu (Hf): 0.30 m
Cigzar pojedynczego fundamentu (Gf): 141 kN

e Lawa Lw-01
Zbrojenie 8#12 stal AIIIN zbrojenie podtuzne
Zbrojenie #6 co 200 stal Al zbrojenie poprzeczne
Beton B25
Otulina 50mm
Izolacja papa na lepiku oraz Abizol.
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12.Materiaty

Elementy zelbetowe.
Beton: B25 (C20/25) - fundamenty , shupy , belki , ptyty stropowe
Beton: B30 (C25/30)
Stal zbrojeniowa: A-ITIN Bst500 , RB500 W
A-0 St0S,
Al St3S

13.Uwagi dodatkowe

Obowiazuja wszystkie uwagi zawarte w niniejszym opisie technicznym, na
rysunkach i arkuszach obliczeniowych.

Wszystkie prace budowlane i montazowe wykona¢ zgodnie z zasadami BHP,
odpowiednimi wytycznymi normowymi, ogélnymi zasadami wiedzy technicznej
i pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wszystkie materialy konstrukcyjne powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce ich wlasciwe parametry wytrzymaloSciowe.

Projektant : mgr inz. Jarostaw Sliwa
upr. proj. k-166/01 upr. proj. k-69/01

Sprawdzajacy : mgr inz. Gabriel Sowa

by
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C. ROBOTY FUNDAMENTOWE:

POZ1

Bp.—01— BELKA PODWALINOWA POZ.1
POZIOM 10,00 = 221,30 m n.p.m.

®

C.1. NA PODBETONIE WYKONAC IZOLACJE Z PAPY NA LEPIKU

C.2. POMERZCHNIE BOCZNE FUNDAMENTOW IZOLOWAC PRZECIW WODNIE
PREPARATEM ASFALTOWYM ABIZOL (R+P) LUB INNYM. g

D.3. FUNDAMENTY WYKONYWAC NA WARSTWIE PODBETONU GR. ~100mm

ZASTOSOWAC ODPOWIEDNIE UKSZTALTOWANIE POWERZCNI | STUDZIENKI ODWADNIJACE.
B.7. DO ZASYPYWANIA WYKOPOW NIE WOLNO STOSOWAC GRUZU | RESZTEK BUDOWLANTCH .

f B.8. NALEZY ZASTOSOWAC ODPOWEDNI ZESTAW RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH {‘CELEM ODPROWADZENIA

WODY OPADOWEJ Z POLACI DACHOWYCH OBIEKTU POZA OBREB BUDYNKU , ABY NIE DOPUSCIC
DO ZALEWANIA

STREFY FUNDAMNEGTW | OBNIZENIA NOSNOSCI GRUNTGW. !

1
B.9. PODLOZE BUDUJA GRUNTY PYLASTE , W ZWIAZKU Z CZYM ZABRANIA SIE WYKONYWANIA

PRAC ZIEMNYCH CIEZKIM SPRZETEM BUDOWLANYM , A WYLACZNIE PRZY UZYCIU LEKKIEGO
SPRZETU BUDOWLANEGO Z POWERZCHNI

TERENU Z UWAGI NA TIKSOTROPOWE WLASCIWOSCI GRUNTOW GLINIASTO-PYLASTYCH .

\

Wszystkie prawa zastrzezone , fgcznie z prawem reprodukcii lub
udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czeéci bez
upowaznienia biura projektowego:
podczaszy | pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115- 118

1.UWAGA ! WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2.UWAGA ! RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYM

ETAP PROJEKT BUDOWLANY
KOD PROJEKTU
RYSUNEK Rzut fundamentéw A 91 SWIL
Schemat konstrukgji T
INWESTYCJA
GMINNY OSRODEK SPORTU | REKREACJI W TRZCIANIE
ADRES

TRZCIANA, Gmina Swilcza
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PROJEKT BUDOWLANY -DWOCH ZJAZDOW , DROG WEENETRZNYCH.
Gminny o$rodek sportu i rekreacji w Trzcianie.

Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany, drogowy dwéch zjazdow wraz z drogami
wewngtrznymi  w ramach projektu ,, Gminny Osrodek Sportu i Rekreacji w Trzcianie,,

2. Podstawa formalna opracowania

2.1 Uzgodnienia z mgr inz. arch. Lukaszem Podczaszy dotyczace kierunku planowane;
budowy .

2.2 Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz.U. Nr 239, poz.2019 z 2005 r. z
pdzniejszymi zmianami)

2.3 Normy i literatura techniczna z zakresu objetego niniejszym opracowaniem

2.4 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) — Warszawa 1999 r.

2.5 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 7 kwietnia
2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) -
Warszawa 2004 r.

2.6 Katalog typowych konstrukcji podatnych i poélsztywnych nawierzchni ulic -
Warszawa 1997 r.

2.7 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z p6zn.
zm.)— Warszawa 2003 r.

3. Podstawy merytoryczne opracowania.

o Uzgodnienia z mgr inz. arch. Lukaszem Podczaszy dotyczace kierunku
planowanej budowy
o Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500

o Dokumentacja geotechniczna wykonana przez mgr inz. Wojciecha
Napiorkowskiego upr. geol. 070185, 030075
. Dokumentacja fotograficzna

4. Lokalizacja ’
Trzciana , Gmina Swilcza, powiat Rzeszow, woj. podkarpackie
Dziatka nr 903/5 , fragment 884/2 Trzciana

Adres ir}westora: )
Gmina Swilcza , 36-072 Swilcza 168

5. Dane szczegétowe
5.1 Stan istniejacy

Obszar opracowania jest obszarem lokalnie zabudowanym i uzbrojonym.




PROJEKT BUDOWLANY -DWOCH ZJAZDOW , DROG WEENETRZNYCH.
Gminny o$rodek sportu i rekreacji w Trzcianie.

Rzadne wysokosciowe drogi na wysokosci zjazdu Z-1 wynosza 221,00m n.p.m. Rzadne
wysokosciowe na wysokosci zjazdu Z-2 wynosza 220,10m n.p.m.

Rzadne wysokosciowe dziatki ksztattuja si¢ w granicach od 217,00do 221,00 m n.p.m.

Obszar dzialki jest terenem o lekkim spadku , opada w kierunku wschodnim , spadkami
terenu rzedu do 2% .

UWAGA:

Nastapi przebudowa i rozbudowa drogi oraz budowa dwdéch zjazdéw na dzialkach nr .
ewid. 799 i 1021 obreb 0009 Trzciana , w miejscowosci Trzciana , gmina Swilcza, na
terenie kolejowym zamknietym , lini nr 91 relacji Krakéw- Medyka.

Zgodnie z decyzja o ustalenie lokalizacji celu publicznego.

Istniejace uzbrojenie:
W rejonie zjazdow

W rejonie dziatki drogowej ( pod istniejacym chodnikiem wystepuje kanalizacja sanitarna,

sie¢ wodociggowa.)

w rejonie dzialki inwestora
- istniejaca sie¢ wodociagowa
- kanalizacja sciekowa

- instalacja energetyczna

5.2 Warunki hydrotechniczne i hydrogeologiczne

a) Warunki gruntowe

Zgodnie z dokumentacja geotechniczng w obrg¢bie badanego terenu pod 0,3m warstwa
gleby lub lokalnie pod 0,5-0,8m warstwg nasypoéw niekontrolowanych leza:

Lessowe pyly , pyly piaszczyste , piaski gliniaste , piaski drobne.

Posadowienie projektowanego budynku nastapi na warstwie lessowych pylow —
twardoplastycznych .

Strefa przemarzania wynosi lm.

b) Warunki wodne

Nie stwierdzono wody gruntowej w formie statlego poziomu, a jedynie jej saczenia.
Woda gruntowa zasilana jest przez wody opadowe , w zwigzku z czym jej poziom moze
ulega¢ okresowym wahaniom zaréwno w dot jak i w gore .

Warstwy glin pylastych i pylow sa zaliczane do gruntéw spoistych zatem
uniemozliwiaja wglebna infiltracjg, w zwiazku z czym zalegajaca woda gruntowa ma
charakter zawieszony.

WNIOSKI:

1. Prowadzenie prac ziemnych powinno odbywac si¢ pod stalym nadzorem
uprawnionego geologa.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z dokumentacja geotechniczna.

3’ £n
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WNIOSKI:

Podloze gruntowe warstwy noéne sklasyfikowano do grupy nosnosci G4 za wyjatkiem
warstwy gruntu nasypowego, ktory musi zosta¢ usunigty z podtoza do warstw gruntow
nosnych ( warstwy I). W/w grunty musza zosta¢ wybrane i zastapione do

rzednych spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni , jako grunt wymieniony stosowaé
pospotke , zagesci¢ do stopnia Is=1,0

Prowadzenie prac ziemnych powinno odbywa¢ si¢ pod stalym nadzorem uprawnione
geologa.

UWAGA:

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE Z
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA ORAZ DO STOSOWANIA
WYTYCZNYCH ZAWRATYCH W PUNKCIE WYMIANA GRUNTU
,WZMOCNIENIE PODLOZA.

5.3 Stan projektowany K ORDREDIE DAtk MR ta.{\og“(,q\uqm R4 p_; 906[5
Parametry techniczne

- Zjazdy typu — publiczne

- Place postojowe dla samochodéw osobowych, oraz autobuséw

- Szybkos¢ projektowana — do 10km/h

- Teren nizinny - spadki podluzne zjazdéw - maks. 5,0% na odcinku do 7 m
maks. 12,0% na dalszym odcinku.

Projektowany uktad drogowy zostat powiazany z lokalnym uktadem drég poprzez
nastgpujace wilaczenia:
Projektowany Zjazd Z-1 dla samochoddw osobowych , autobuséw .

przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu 1 drogi wyokraglenia

szeroko$¢ zjazdu do 11,5 m w tym jezdnia o szerokosei 5,2m.

nawierzchnia twarda z kostki betonowe;)

projektowane niwelety zjazdu opadaja w kierunku drogi spadkiem 2,0% na dlugosci
5mi w kierunku dziatki inwestora spadkiem 3,0% na odcinku 7m.

0O O O O

Projektowany Zjazd Z-2 dla samochodéw osobowych , autobusow .

przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglenia
szerokos¢ zjazdu do 20,0 m

nawierzchnia twarda z kostki betonowe;j

projektowane niwelety zjazdu opadaja w kierunku drogi spadkiem 1,5%

o O O O

o
Kategoria ruchu

Na zjezdzie, drodze wewnetrznej i placach postojowych dla autobuséw przewiduje sig
ruch pojazdow srednich oraz samochodéw ciezkich bez przyczep o natgzeniu dobowym
ruchu do 35 aut. Na podstawie wyliczenn kreslono kategori¢ ruchu na KR2.

oy
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Wyznaczenie kategorii ruchu :
-Zjazd , droga wewnetrzna , plac manewrowy dla samochodéw osobowych

e Sredni dobowy ruch pojazdow ciezkich szt. 24
¢ droga jednojezdniowa
e struktura ruchu pojazdow cigzkich 100%
Liczba osi obliczeniowych
L=(N;- 1 - f))

L=(2-0,109-0,5) L=0,109
Whiosek: L>12 — przyjeto kategoria ruchu KR2

-Plac postojowy dola autobusow
Whiosek: L>12 — przyjeto kategoria ruchu KR2

-Plac postojowy samochodéw osobowych
Whiosek: L<12 — przyjeto kategoria ruchu KR1

5.2.1 Sytuacja projektowana

Rozwigzania wysoko$ciowe

Projektowane niwelety zjazdéw opadaja w kierunku placu spadkami 1,0% oraz
2%.Spadki podtuzne chodnikéw odpowiadaja spadkom terenu projektowanego po ktérym
przebiegaja lub spadkom ktorego placu do ktérego przylegaja. Spadki poprzeczne
zaprojektowano o wielkosci 2%. Wysokosciowo nawiazano sie do ukladu
wysokosciowego podanego na mapie sytuacyjno wysokosciowej. Wszystkie spadki
podluzne ksztaltuja si¢ powyzej spadkéw minimalnych i nie przekraczajg wartosci
spadkéw maksymalnych .

5.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na wymianie nienosnej warstwy gruntu, wykonaniu koryta
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi i chodnikéw, utwardzenia poboczy oraz
wykopéw i nasypow wyrownawczych. Roboty ziemne nalezy wykonywaé w porze
suche;j.

5.5 Przekroje konstrukcyjne
Grubos¢ konstrukeji nawierzchni drog wewngtrznych, parkingéw i placow manewrowych
oraz zjazdow zaprojektowano w oparciu o Katalog Typowych Nawierzchni. Drog i1 Ulic
i Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
zgodnie z zaleceniami 1 uwagami zawartymi w opracowaniach geologicznych.
Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni m.in. bazujac na geotechnicznej ocenie podtoza
gruntowego ktora to obejmuje charakterystyki geotechniczne poszczegolnych warstw
stabilizowanego gruntu.
Szczegdtowy opis geotechniczny i wnioski znajduja si¢ w Ocenie geotechnicznej.

¥
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a) Glebokosé przemarzania gruntu.
Glgbokos¢ przemarzania gruntu ustalono wg PN-81/B-03020 i wynosi 1,2m .

b) Warunki gruntowe- wodne

Warunki wodne : przecietne

Grunt podtoza pod wzglgdem wysadzinowosci : grunt bardzo wysadzinowe

Grupa nosnosci podioza nawierzchni G; na podstawie wskaznika nosnosci CBR z
uwzglednieniem gruntéw wysadzinowych wynosi G4

W zaleznosci od kategorii obciazenia ruchem zaprojektowano stosowna konstrukcje
nawierzchni, a takze zgodnie z: Dziennikiem Ustaw nr 43z dnia 14 maja 1999r oraz
Geotechnicznq Ocenq Podloza Gruntowego. Obliczenia przeprowadzono metodq CBR

polskq

KATEGORIA RUCHU KR2
WARUNKI WODNE przecietne
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G4

Konstrukeja nawierzchni winna si¢ znajdowaé na podlozu sprowadzonym do kategorii
G1 i wykazujacym wtorny modul odksztalcenia E=110 MPa oraz wskaznik
zageszezenia 1,00

¢) Wzmocnienie podloza

W celu doprowadzenia do nosnosci podloza G1 wymaganej przepisami zastosowano
nastepujace rozwiazanie:

Dla catego uktadu drogowego zaprojektowano dwa rodzaje konstrukcji nawierzchni w
zaleznosci od stopnia przewidywanego obciazenia, przyjeto:

Droga wewnetrzna , plac manewrowy place postojowe
Przyjeto nastgpujace warstwy nawierzchni :

8em - kostka betonowa , kostka granitowa
3em - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
25em -  warstwa podbudowy (zasadniczej) z kruszywa tamanego 5 - 63 mm

stabilizowanego mechanicznie klinowanego klincem i mialem kamiennym,
Geosiatka z z jednej warstw z geosiatki Tensar,

25cm - warstwa podbudowy (pomocniczej) z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm = 2,5 MPa
15em - warstwa odsaczajaca z materiatdw mrozoodpornych (piasek lub pospotka) o

wspotczynniku filtracji k > 8 m/d
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- Geowldknina separacyjna,

Podloze gruntowe doprowadzone do kategorii G1, o wtornym module
odksztatcenia E2 120 MPa i zageszczone do Is>=1,05,

Minimalna rzeczywista grubos$¢ warstw zaprojektowanej konstrukcji wynosi:

e 76cm /KR2/
Trzy pierwsze warstwy konstrukcji (nawierzchni¢ z kostki betonowej grubosci 8 cm
ukfadanej na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie) przyje¢to zgodnie z zatacznikiem nr 5 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43) zalecane konstrukcje
nawierzchni dla zjazdu , drogi wewngtrznej , plac manewrowy dla samochodéw osobowych
na podlozu G1 o module sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa nawierzchnie.
Czwarta warstwa grub. 25 cm z kruszywa stabilizowanego cementem oraz pigta z materiatdow
mrozoodpornych jest uzupelnieniem podbudowy zasadniczej i wynika z doprowadzenia
podioza nawierzchni zakwalifikowanej do grupy nosnosci G4. Dodatkowo zgodnie z punktem
5.6.1. wzmocniono istniejace podioze gruntowe geosyntetykiem, ktory rowniez bedzie dziatat
separujaco i zapobiegal wymieszaniu si¢ warstw podbudowy z gruntami stabego podloza.
Spetniony jest warunek na przemarzanie gdzie dla ruchu KR1 i podioza G4 wymagana
grubosé nawierzchni ze wzglgdu na przemarzanie wynosi (zgodnie zatacznikiem nr 4 do
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43) punkt 8 mrozoodpornosé¢
Warunek:
h>0,6x1.0m =0,6m
h=76cm - przyjeta konstrukcja spelnia warunek mrozoodpornosci.

place postojowe dla samochoddw osobowych
Przyjeto nastgpujace warstwy nawierzchni :

8cm - kostka betonowa , kostka granitowa
3em - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
25em - warstwa podbudowy (zasadniczej) z kruszywa lamanego 5 - 63 mm

stabilizowanego mechanicznie klinowanego klincem 1 miatem kamiennym,
Geosiatka z z jedne] warstw z geosiatki Tensar,

25em - warstwa podbudowy (pomocniczej) z kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 MPa
15em - warstwa odsaczajaca z materialtdow mrozoodpornych (piasek lub pospoétka) o

wspotczynniku filtracji k > 8 m/d

- Geowldknina separacyjna,

15
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Podloze gruntowe doprowadzone do kategorii G1, o wtérnym module
odksztatcenia E2 120 MPa i zageszczone do [s>=1,00,

Minimalna rzeczywista grubo$¢ warstw zaprojektowanej konstrukeji wynosi:

e 76cm /KR1/
Trzy pierwsze warstwy konstrukeji (nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8 cm
ukladanej na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie) przyjgto zgodnie z zatacznikiem nr 5 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43) zalecane konstrukcje
nawierzchni dla zjazdu , drogi wewnetrznej , plac manewrowy dla samochodow osobowych
na podtozu G1 o module sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa nawierzchnie.
Czwarta warstwa grub. 25 cm z kruszywa stabilizowanego cementem oraz pigta z materiatdw
mrozoodpornych jest uzupetnieniem podbudowy zasadniczej i wynika z doprowadzenia
podloza nawierzchni zakwalifikowanej do grupy nos$nosci G4. Dodatkowo zgodnie z punktem
5.6.1. wzmocniono istniejace podloze gruntowe geosyntetykiem, ktéry rowniez bedzie dziatat
separujaco i zapobiegal wymieszaniu si¢ warstw podbudowy z gruntami stabego podtoza.
Spetniony jest warunek na przemarzanie gdzie dla ruchu KR1 i podtoza G4 wymagana
grubos¢ nawierzchni ze wzgledu na przemarzanie wynosi (zgodnie zatacznikiem nr 4 do
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43) punkt 8 mrozoodpornosé¢
Warunek:
h>0,6x1.0m =0,6m
h=76cm - przyjeta konstrukcja spelnia warunek mrozoodpornosci.

Konstrukcja chodnika:
Przyjeto nastgpujace warstwy nawierzchni :

“Tem plytki betonowe o wymiarach 50x25cm
3cm podsypka cementowo-piaskowa wg PN-86/B06712 1 PN-88/B-30000 s
20cm w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm lub ttucznia kamiennego,
stabilizowanego mechanicznie, wg kryteridow mieszanki optymalnej oraz PN-S-
06102:1997

Chodniki zaprojektowano z ptyt betonowych grub. 7 cm ulozonej na podbudowie grubosci
20 cm z kruszywa lamanego 0*31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 1 podsypce cem -
piaskowej grub. 3 cm. Chodniki obramowuje obrzeze betonowe o wymiarach 8x25 cm
utoZone na podsypce cem -piaskowej grub. 5*7 cm.

KraweZiniki drogowe:

Krawezniki betonowe 20x30 ¢cm na tawie betonowej B-20 z oporem.
o  Krawezniki uliczne wysokosci 12 cm
- zewngtrzne z wyjatkiem przejs¢ i zjazdow;
- na wyspach trawiastych 1 innych wg planu sytuacyjnego;
- na zatokach autobusowych przy chodnikach na zatoce.
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o Krawezniki wysokosci 2 ¢cm - obnizone
- na przejsciach dla pieszych po stronie zewnetrznej;
- na przejsciach dla pieszych przez azyle na jezdni na wyspach;
- na zjazdach;
Obrzeia chodnikowe:

Obrzeza betonowe 8x30 cm na podsypce piaskowo — cementowej.

Obrzeza betonowe jednostronnie wyokraglone 8x30 cm na podsypce piaskowo — cementowej 1:4
Obrzeze i chodnik winny by¢ wyniesione ponad trawnik o 5 cm. Wykonanie

obrzeza wystajacego ponad chodnik jest mozliwe tylko w przypadku, gdy teren przylegty
wznosi sie z pochyleniem wiekszym od 20%.

d) Konstrukcja zasadnicza nawierzchni
Podbudowa ttuczniowa:

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nast¢pujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112:
- tluczen od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslonymi
dla:

- klasy co najmniej I - dla podbudowy zasadniczej,

- klasy IT1 I - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo
gatunku co najmniej II.

7. Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni zjazddéw , drég wewngtrznych , zostana odprowadzone za
pomoca odwodnienia linowego oraz wpustow ulicznych do kanalizacji deszczowej. Nie
spowoduje to naruszenia gospodarki wodnej w rejonie inwestycji, i dziatek sasiednich.
Projektuje sie powierzchniowe odwodnienie drog wewnetrznych do nowo
projektowanych wpustow deszczowych zlokalizowanych wzdtuz kraweznikow.
Lokalizacje projektowanych wpustow przedstawiono na rys.D-01.

Szczegbly przedstawiono w branzowym projekcie odwodnienia.

Scieki uliczne
Przy krawgzniku zaprojektowano Sciek wykonany z kostek betonowych uktadany na wspélnej
fawie z kraweznikiem .

Odwodnienie linowe ACO S150 .
8. Wymiana gruntu , wzmocnienie podtoza

Niezaleznie od stwierdzonego poziomu wody gruntowej, z chwilg rozpoczgcia robot
ziemnych nalezy jednoznacznie potwierdzi¢ brak wysigkdw wodnych, a w przypadku ich

$0
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wystgpowania wykonac¢ saczki odprowadzajace wode¢ poza obreb robot ziemnych.

W przypadkach, kiedy w podlozu pozostaje nasyp niebudowlany, grunty musza zostaé
wybrane i zastgpione do rzednych spodu projektowanej konstrukeji nawierzchni , jako grunt
wymieniony stosowa¢ pospotke . Podtoze gruntowe doprowadzi¢ do kategorii G1, o wtérnym
module odksztalcenia E2 120 MPa. Podloze nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia
[s>=1,05. Nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza poprzez zastosowanie

materaca wykonanego z z jednej dwoch warstw z geosiatki Tensar, grubo$é warstw kruszywa
z thucznia kamiennego klinowanego klincem 0/63 mm , 1x 25 cm . Pomiedzy geosiatke i

grunt nalezy ulozy¢ geowtokning separacyjna .

Zastosowane geosyntetyki nalezy utozy¢ zgodnie z zaleceniami producenta

Przed przystapieniem do wykonywania konstrukcji nawierzchni nalezy przeprowadzié¢
badania no$nos$ci przygotowanego podloza gruntowego plyta VSS.

9. Roboty rozbiérkowe
Zakres przewidywanych drogowych robot rozbidorkowych obejmuje:
- rozbiorkg ISTNIEJACEGO BUDYNKU

10.  Skrzyzowania drogi z mediami

Na skrzyzowaniach zjazdu , placow manewrowych , placow postojowych z
wodociagiem przewiduje si¢ zabezpieczenie rurociagéw rurami dwudzielnymi duzej
gestosci typu AROT o odpowiednich $rednicach.

Na skrzyzowaniach drogi, placow manewrowych , placéw postojowych z kablami
energetycznymi przewiduje si¢ zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi duzej
gestosci typu AROT o odpowiednich srednicach.

Na skrzyzowaniach zjazdu placow manewrowych , placow postojowych z siecig
gazowa przewiduje si¢ zabezpieczenie rurociagdéw rurami dwudzielnymi duzej gestosci
typu AROT o odpowiednich Srednicach.

11.  Organizacja ruchu drogowego

Stata organizacja ruchu
Budowa dwoéch zjazdow nie wymaga zmian w statej organizacji ruchu.

Organizacja ruchu na czas budowy

Na czas wykonania robot , na odcinku obj¢tym niniejszym projektem zostanie
wprowadzone oznakowanie typowe wg ~ Instrukcji oznakowania robot prowadzonych
w pasie drogowym ,, dla robot prowadzonych w pasie drogowym z zajeciem pasa jezdni
0 szerokosci max 1,0m.

1%
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12. Ochrona interesow o0s6b frzecich
Srodowisko.

, wptyw obiektu na

Inwestycja w zadnym wypadku nie ogranicza dostgpu do drogi publicznej ani
mozliwosci korzystania z mediow.

13.  Uwagi koncowe

¢ Prowadzenie prac ziemnych powinno odbywac si¢ pod stalym nadzorem uprawnione
geologa.

e Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami, warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdét,
specyfikacjami technicznymi oraz zasadami BHP.

e Roboty zabezpieczajgce na skrzyzowaniach z istniejagcymi ciggami (kanalizacja
sanitarna, gaz, woda, kable energetyczne, kable teletechniczne itp.) nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych wlascicieli lub
uzytkownikéw ww. mediow.

¢ Uzasadnione odst¢pstwa od niniejszego opracowania nalezy uzgodnic z
projektantem.

o Wszelkie prawa zastrzezone lgcznie z prawem reprodukeji lub udost¢pniania
osobom trzecim tego opracowania lub jego cz¢Sci bez wyraznego upowaznienia
projektanta.

(Dz. Ust. nr 24, Poz. 83 z dnia 04.02,1994r)

Projektant : mgr inz. Jarostaw Sliwa Sprawdzajacy : mgr inz. Gabriel Sowa
upr. proj. k-166/01 upr. proj. k-69/01

mgr inz. Jarg .»‘é,gw Sliwa
Upr. nr.

66/01 : S;‘*
Jprawnienia budowlgge do projektowanis » -

i nadzarawany rohdt w branzy
konstrukeyjno-budffwlanei bez ograniczef
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
PODLUZNY PRZEZ ZJAZD Z-1

projektowany zjazd

istniejaca nawierzchia
drogi

zanizony kraweznik betonowy 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowe;j 1:4
i fawie betonowej z oporem typ "B" z betonu B-10

SZCZEGOL "A"

odwodnienie liniowe ACO S150

8 cm | kostka betonowa grubosci 8cm

cm| podsypka cementowo - piaskowa

cm| podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 5-63mm stabilizowanego mechanicznie
klinowanego klincem i mialem kamiennym

warstwa geosiatki Tensar

cm| podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

warstwa geosiatki Tensar
cm| warstwa odsaczajaca z materiatow mrozoodpornych o wspétezynniku filtracji k>8 m/d

wzmocnienie podioza nawierzchni geosynteteykiem (geowltoknina)

Wszystkie prawa zastrzezone , tgcznie z prawem reprodukcii lub
udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
upowaznienia biura projektowego:
podczaszy | pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115- 118

1.UWAGA | WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2.UWAGA ! RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI

ETAP PROJEKT BUDOWLANY
KOD PROJEKTU

A 211 SWIL

RYSUNEK Przekrdj przez zjazd Z-1

INWESTYCJA
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INWESTOR
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PROJEKTANT /
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SPRAWDZAJACY
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Opracowat

mgr inz. Piotr Frosztega ;
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
PODLUZNY PRZEZ ZJAZD Z-2

projektowany zjazd

istniejaca nawierzchia
drogi

odwodnienie liniowe ACO S150

zanizony kraweznik betonowy 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
i fawie betonowej z oporem typ "B" z betonu B-10

SZCZEGOL "A"
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8cm | kostka betonowa grubosci 8cm

3 em| podsypka cementowo - piaskowa

@o.av:acim Nmmmmm_ﬁw z wEva\sﬁ famanego 5-63mm stabilizowanego mechanicznie
klinowanego klincern i miatem kamiennym

warstwa geosiatki Tensar

podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
warstwa geosiatki Tensar ‘

15 oB_ ém&?ﬁ.o&.ﬁﬁ&.%m z materiatéw mrozoodpornych o wspblezynniku filtracji k>8 m/d
_ wzmocnienie podtoza nawierzchni geosynteteykiem (geowtdknina)

Wszystkie prawa zastrzezone , tgcznie z prawem reprodukcji lub
udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czgsci bez
upowaznienia biura projektowego:
podczaszy | pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118
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2.UWAGA ! RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI

ETAP PROJEKT BUDOWLANY
KOD PROJEKTU
RYSUNEK . . .
Przekrdj przez zjazd Z-2 A_211_SWIL
INWESTYCJA
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podczaszy | pracownia architektury

ul. Juliusza Lea 116
30 - 133 Krakow
tel. 012 3574013
fax. 012 6387909 .

PROJEKTANT .
mgr inz. Jarostaw Sliwa "
upr. nr k-166/01 .

SPRAWDZAJACY \u
mgr inz. Gabriel Sowa ¢ Fov-
upr. nr k-69/01

Opracowal

mgr inz. Piotr Frosztega ; ‘ ,
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zanizony kraweznik betonowy 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
i tawie betonowej z oporem typ "B" z betonu B-10

SZCZEGOL "A"

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
POPRZECZNY PRZEZ ZJAZD

sciek uliczny - 2 x kostka betonowa 10x20 cm

na podsypce cementowo-piaskowe]j [:4
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Wszystkie prawa zastrzezone , tgcznie z prawem reprodukcji lub
udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czeéci bez
upowaznienia biura projektowego:
podczaszy | pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115- 118

kostka betonowa grubosci 8cm

podsypka cementowo - piaskowa

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 5-63mm stabilizowanego mechanicznie
klinowanego klincem 1 miatem kamiennym

warstwa geosiatki Tensar

podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

warstwa geosiatki Tensar

warstwa odsaczajaca z materialdw mrozoodpornych o wspotczynniku filtracji k>8 m/d

wzmocnienie podtoza nawierzchni geosynteteykiem (geowloknina)
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SZCZEGOL "A"

kraweznik betonowy 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
i lawie betonowej z oporem z betonu B-10
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SZCZEGOL "C"

obrzeze betonowe 8x25 ¢cm

SZCZEGOL "B"

zanizony kraweznik betonowy 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
1 tawie betonowej z oporem typ "B" z betonu B-10
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Wszystkie prawa zastrzezone , facznie z prawem reprodukcji lub
udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego cze¢sci bez
upowaznienia biura projektowego:
podczaszy | pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115- 118

1.UWAGA ! WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2.UWAGA | RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI

ETAP PROJEKT BUDOWLANY
KOD PROJEKTU

RYSUNEK A 211 SWIL

Szczegdly konstrukcyjne

INWESTYCJA
GMINNY OSRODEK SPORTU | REKREACJIW TRZCIANIE
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36-072 Swilcza 168

INWESTOR
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36-072 Swilcza 168 |
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podczaszy | pracownia architektury

ul. Juliusza Lea 116
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fax. 012 6387909

PROJEKTANT ]
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
POPRZECZNY

PARKING
220

JEZDNIA
570 |

SZCZEGOL "A"

zanizony kraweznik betono
podsypee cementov
i lawie betonowej

u 3-10

SZCZEGOL

GOL "B" /

seiek uliczny - 2 x kostka

SIS
PN

nowa [0x20 cm

8 em| kostka betonowa grul

3 em| podsypka cementowo -

25 em| podbudowa c20 3-63mm stabilizowanego

Klinowanego

1 i mialem Kamu

ki Tensar

z kruszvwa stabi o Rm=2.5 MPa

Censar

k=8 mAd

wzmocnienie podloza nawierzehni geosvateteykiem (geowloknina)

5-63mm stabilizowan icznie

bruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa

rialow mrozoodpornyeh o wspolezynniku filtracji k>3 m/d
awierzehni geosvatetevkiem (geowloknina)
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