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strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.
1 Roboty rozbidrkowe
1.1 Rozbidrka budynku
1 |KNR 404/506 |[Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do uzytku - pokrycie
14
9,78*8,29 = 81,08
Ogodtem: 81,08 m2 81,08
2 |KNR 404/102|Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9-m (do 2 kondygnac;ji), na
2 zaprawie cementowo-wapiennej
9,78*5,80*0,37*2+8,29*5,80%0,37*2 = 77,56
Ogotem: 77,56/ m3 77,56
3 |KNR 404/305|Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience), ptyta stropowa grubosci do 15 cm
2
8,29*9,78*0,12+8,29*9,780,1 = 17,84
Ogodtem: 17,84|m3 17,84
4 |KNR 404/302 |Rozebranie betonowych i zelbetowych faw, stop i fundamentéw pod maszyny, betonowych,
A grubosci do 70 cm
9,78*0,6*0,3*2+8,29%0,6*0,3*2 = 6,51
(9,78*2+8,29*2)*0,2*1,0 = 723
Ogodtem: 13,74|m3 13,74
5 |KNR 404/110|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
3/4 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
81,076*0,08+77,556+17,837+13,733 = 115,61
Ogoétem:  115,61|m3 115,61
6 |KNR 404/110|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakiady
3/5 uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu m3 115,61 10
1.2 Rozbiorki elementéw sieci kanalizacyjnej
7 |KNNR 4/141 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gtebokos$¢ 3-m -
3M1(1) analogia demontaz istniejacych szt 8,00 0,7
8 |KNNR 1/214/|Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych,
5(1) ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu lll-1V - z dowozem ziemi do zasypki
8%1,8"1,8*2,0 = 51,84
Ogodtem: 51,84/m3 51,84
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strona nr: 3
Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.
2 Przebudowa - kanalizacja sanitarna
2.1 Roboty ziemne
9 |KNR 201/120|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanatéw sptawnych lub
/6 nawadniajgcych o szerokosci dna do 15-m
Wydanie: MGPIB wyd.IV 1996
(2,83+2,47+2,98+2,96)/1000 = 0,01
Ogotem: 0,01 km 0,01
10 |KNR 201/310 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odktad,
12 wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu IlI- 20% RECZNIE
Wydanie: wyd.IV 1996
131,0*3,0%0,6*20% = 47,16
Ogotem: 47,16|m3 47,16
11 |KNR 201/310 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odktad,
/6 dodatek za kazde dalsze 0.5-m gtebokosci wykopoéw ciagtych lub jamistych, kategoria gruntu Il1
Wydanie: MGPiB wyd.IV 1996
131,0*3,070,6*20% = 47,16
Ogodtem: 47,16|m3 47,16
12 |KNR 201/202 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
12 samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii Il
Wydanie: MGPiB wyd.IV 1996
131,0*3,0%0,6*80% = 188,64
Ogoétem: 188,64 m3 188,64
13 |KNR 201/214 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
14 (1) transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lll-1V, samochod do 5-t
Wydanie: MGPIB wyd.IV 1996 m3 188,64
14 |KNR 201/202 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
2 samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii Ill
Wydanie: MGPIB wyd.IV 1996
4*3,1*2*2,6*1,0 = 64,48
Ogodtem: 64,48 m3 64,48
15 |KNR 201/324 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
12 gruntach nawodnionych wraz z rozbiorka, przy gtebokosci wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu IlI-IV
Wydanie: MGPiB wyd.IV 1996
131,0*3,0*2 = 786,00
Ogoétem: 786,00 m2 786,00
16 |KNR 201/610 |Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku
/6 Wydanie: MGPIB wyd.IV 1996
131,0*0,3%0,2 = 7,86
Ogodtem: 7,86/ m3 7,86
17 |KNR 201/320 |Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria
12 (1) gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m -20%recznie
Wydanie: wyd.IV 1996 m3 47,16
18 |KNR 201/230 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-1ll,
1.(1) spycharka 55-kW (75-KM) m3 188,64
19 |KNR 201/236 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
A Wydanie: MGPIB wyd.IV 1996
131,0*3,070,6 = 235,80
Ogoétem: 235,80 m3 235,80
2.2 Rurociagi
20 |KNR 218/108|Rurociagi cisnieniowe z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy zewnetrznej 200mm
/5 Wydanie: wyd.V 1994
Sist- S4 131 = 131,00
Ogdétem:  131,00{m 131,00
21 |KNR 219/219|0Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociggu utozonego w ziemi
Al Wydanie: Min.Przemystu wyd.IIl 1988 m 131,00
2.3 Studnie i wpusty uliczne
22 |KNNR 4/141 |Trzon studni z rur HOBAS o $rednicy 1000mm - wavin tegra DN600
8/1 Wydanie: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Dz.U. 114/2000
2,83+2,47+2,98+2,96 = 11,24
Ogodtem: 11,24|m 11,24
23 |KNNR 4/141 |Wyposazenie do studni o podstawie prefabrykowanej systemu HOBAS - WAVIN
8/7 Wydanie: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Dz.U. 114/2000 kpl 4,00
24 |KNNR 4/141 |Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej systemu HOBAS Wavin kinety tegra 600
8/5 Wydanie: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Dz.U. 114/2000 szt 4,00
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Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.
3 Budowa - kanalizacja deszczowa
3.1 Roboty ziemne ( dla rurociagéw, studni,odwodnien)
25 |KNR 201/120|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanatéw sptawnych lub
/6 nawadniajgcych o szerokosci dna do 15-m
Wydanie: MGPIB wyd.IV 1996
(65+28+54+86+65+159)/1000 = 046
Ogotem: 0,46 km 0,46
26 |KNR 201/310|Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze zlozeniem urobku na odktad,
12 wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu IlI- 20% RECZNIE
Wydanie: wyd.IV 1996
(65+28+54+86+65+159)*(2,64+2,57+2,48+
2,42+2,37+2,34+2,03+2,3)/8*0,9*20% = 196,91
Ogoétem:  196,91|m3 196,91
27 |KNR 201/310|Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze zlozeniem urobku na odktad,
/6 dodatek za kazde dalsze 0.5-m gtebokosci wykopow ciagtych lub jamistych, kategoria gruntu Il
Wydanie: MGPIB wyd.IV 1996 m3 196,91 2
28 |KNR 201/217|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40-m3, grunt
/6 kategorii 11l
Wydanie: MGPIB wyd.IV 1996
(65+28+54+86+65+159)*(2,64+2,57+2,48+
2,42+2,37+2,34+2,03+2,3)/8*0,9*80% = 787,64
pod studnie 17*2,4*1,0*2*3,0 = 244,80
Ogoétem: 1 032,44/ m3 1032,44
29 |KNR 201/324|Petne umocnienie (wraz z rozbiérka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych
" pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3m, grunt kategorii I-11
Wydanie: MGPiB wyd.IV 1996
(65+28+54+86+65+159)*(2,64+2,57+
2,48+2,42+2,37+2,34+2,03+2,3)/8*2 = 2187,89
Ogodtem: 2 187,89|m2 2187,89
30 |[KNR 201/610|Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku - przyjeto dla 100%
/6 Wydanie: MGPIB wyd.IV 1996
(65+28+54+86+65+159)*0,9*0,2 = 82,26
Ogodtem: 82,26|m3 82,26
31 |KNR 201/320|Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5-:m, kategoria
2 (1) gruntu IlI-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m
Wydanie: wyd.lV 1996
(65+28+54+86+65+159)*(2,64+2,57+2,48+
2,42+2,37+2,34+2,03+2,3)/8*0,9*20% = 196,91
Ogoétem:  196,91|m3 196,91
32 |KNR 201/230|Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$é do 10-m, grunt kategorii I-lI,
1(1) spycharka 55-kW (75-KM)
(65+28+54+86+65+159)*(2,64+2,57+2,48+
2,42+2,37+2,34+2,03+2,3)/8*0,9*80% = 787,64
Ogotem: 787,64/ m3 787,64
33 |KNR 201/236 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
" Wydanie: MGPiB wyd.IV 1996
(65+28+54+86+65+159)*(2,64+2,57+2,48+
2,42+2,37+2,34+2,03+2,3)/8*0,9 = 984,55
Ogoétem:  984,55/m3 984,55
3.2 Rurociagi
34 |KNR 218/108|Rurociagi cisnieniowe z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy zewnetrznej 110mm
/3 Wydanie: MGPiB wyd.V 1994
8,56+7,52+8,5+10+10+12,5 = 64,50
Ogodtem: 64,50/ m 64,50
35 |KNR 218/108|Rurociagi cisnieniowe z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy zewnetrznej 160mm
14 Wydanie: wyd.V 1994
D2-D24 28 = 28,00
Ogodtem: 28,00/m 28,00
36 |KNR 218/108|Rurociagi cisnieniowe z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy zewnetrznej 200mm
/5 Wydanie: wyd.V 1994
D67 -D 69 29+25 = 54,00
Ogodtem: 54,00|m 54,00
37 |KNR 218/108|Rurociagi cisnieniowe z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy zewnetrznej 250mm
/6 Wydanie: wyd.V 1994
D42-D-64-D -67 86 = 86,00
Ogodtem: 86,00|m 86,00
38 |KNR 218/108|Rurociagi cisnieniowe z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy zewnetrznej 400mm
/8 Wydanie: MGPiB wyd.V 1994
D1-D2 56,50-48,5 = 8,00
D42-D42 43,00+14,00 = 57,00
Ogotem: 65,00/m 65,00
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Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.
39 |KNR 218/108|Rurociagi cisnieniowe z polichlorku winylu (PCW) o srednicy zewnetrznej 500
/8 Wydanie: MGPiB wyd.V 1994
D1-D35-D40 159 = 159,00
Ogdtem: 159,00\ m 159,00
3.3 Studnie i wpusty uliczne
40 |[KNNR 4/141 |Trzon studni z rur HOBAS o $rednicy 1200mm
8/2 Wydanie: Dz.U. 114/2000
2,66+2,64+2,57+2,48+2,42 = 12,77
Ogotem: 12,77/m 12,77
41 |[KNNR 4/141 |Wyposazenie do studni o podstawie prefabrykowanej systemu HOBAS DN1200
8/7 Wydanie: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Dz.U. 114/2000 kpl 5,00
42 |KNNR 4/141 |Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej systemu HOBAS kinety dn 1200
8/5 Wydanie: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Dz.U. 114/2000 szt 5,00
43 |KNNR 4/141 |Trzon studni z rur HOBAS o $rednicy 1000mm
8/1 Wydanie: Dz.U. 114/2000
2,37+2,34+2,03+2,3+1,96 = 11,00
Ogotem: 11,00lm 11,00
44 |KNNR 4/141 |Wyposazenie do studni o podstawie prefabrykowanej systemu HOBAS DN1000
8/7 Wydanie: Kancelaria Prezesa Rady Ministréow Dz.U. 114/2000 kpl 5,00
45 |[KNNR 4/141 |Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej systemu HOBAS kinety dn 1000
8/5 Wydanie: Kancelaria Prezesa Rady Ministréow Dz.U. 114/2000 szt 5,00
46 |[KNNR 4/141 |Trzon studni z rur HOBAS o $rednicy 1000mm wavin tegra DN600
8/1 Wydanie: Kancelaria Prezesa Rady Ministréw Dz.U. 114/2000
1,72+1,57+1,42+1,3+1,2+1,1 = 8,31
Ogodtem: 8,31/m 8,31
47 |KNNR 4/141 |Wyposazenie do studni o podstawie prefabrykowanej systemu HOBAS - WAVIN
8/7 Wydanie: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Dz.U. 114/2000 kpl 6,00
48 |[KNNR 4/141 |Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej systemu HOBAS Wavin kinety tegra 600
8/5 Wydanie: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Dz.U. 114/2000 szt 6,00
49 |KNNR 4/141 |Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o $rednicy 315-425mm z zamknieciem stozkiem
71 betonowym
Wydanie: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Dz.U. 114/2000 szt 1,00
50 |KNR 218/712|Dwukrotna izolacja abizolem zewnetrznych powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $rednicy
/9 1000mm - izolacja studni betonowych
Wydanie: MGPiB wyd.V 1994 m 11,00
51 |KNR 218/712|Dwukrotna izolacja abizolem zewnetrznych powierzchni rur betonowych i zelbetowych o Srednicy
/10 1200mm - j/w
Wydanie: wyd.V 1994 m 12,77
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Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.
4 Boisko pitkarskie
41 Roboty przygotowawcze
52 |KNR 201/121|P.a. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
12 placow postojowych
bieznia 3126,31/10000 = 0,31
boisko pitkarskie 7585,44/10000 = 0,76
Ogotem: 1,07 ha 1,07
53 |KNR 201/126|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm
A
pchniecie kulg 189,89 = 189,89
bieznia 3126,31 = 3126,31
skocznie, rzutnie 2399,79 = 2399,79
piaskownica do skoku w dal 72,60 = 72,60
boisko pitkarskie 7585,44 = 758544
boisko wielofunkcyjne 33,0%48,57 = 1602,81
Ogotem: 14 976,84/ m2 14 976,84
54 |KNR 201/126|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze
2 5-cm grubosci m2 14 976,84
55 |KNR 201/206 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczym
14 (2) do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii Ill, samochéd 5-10-t
30,70%1,2*0,5%46,50 = 856,53
Ogodtem: 856,53 m3 856,53
56 |KNR 201/212|Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczym
17 (1) do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-11,
spycharka 55-kW, samochod do 5-t
14976,84*0,2 = 299537
Ogodtem: 2995,37/m3 2 995,37
57 |KNR 201/235|Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos$¢ do 3,0-m, grunt kategorii I-11,
1(1) spycharka 55-kW (75-KM)
14976,87*0,2 = 299537
Ogodtem: 2995,37/m3 2 995,37
58 |KNR 231/103|Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
14 kategorii I-IV
pchniecie kulg 189,89 = 189,89
bieznia 3126,31 = 3126,31
skocznie, rzutnie 2399,79 = 2399,79
piaskownica do skoku w dal 72,60 = 72,60
boisko pitkarskie 7585,44 = 758544
Ogodtem: 13 374,03|m2 13 374,03
4.2 Odwodnienie boiska pitkarskiego
59 |[KNNR 11/70 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-80-mm zabezpieczonych
3/2 (1) polipropylenem
996,80 = 996,80
Ogodtem:  996,80|m 996,80
60 |KNR 228/501|Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, zwir
/9 (3)
996,80 0,5%0,5 = 249,20
Ogoétem: 249,20 m3 249,20
4.3 Bieznia - podbudowa
61 |KNR 231/104|Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wykonanie i zaggszczenie
17 mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm - docelowo 20 cm
bieznia 3126,31 = 3126,31
Ogodtem: 3126,31/m2 3 126,31
62 |[KNR 231/104|Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wykonanie i zageszczenie
/8 mechaniczne, dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia
3126,31 = 3126,31
Ogodtem: 3126,31/m2 3 126,31 10
63 |KNR 231/114|Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm (4-30
15 mm)
bieznia 3126,31 = 3126,31
Ogodtem: 3126,31/m2 3 126,31
64 |KNR 231/114|Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm - docelowq
7 5cm
bieznia 3126,31 = 3126,31
Ogodtem: 3126,31/m2 3 126,31
65 |[KNR 231/114|Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
/8
3126,31 = 3126,31
Ogodtem: 3126,31/m2 3 126,31 -3
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Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.
4.4 Boisko pitkarskie
66 |KNR 223/205|Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych, z torfu, nawozéw miner i wapna
13 nawozowego, reczne
R=0,955 M=1,000 S=1,000
7130*0,02 = 142,60
Ogoétem: 142,60/ m3 142,60
67 |KNR 223/209|Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej
/3 recznie, z przykryciem nasion po wysiewie humusem m2 7 132,55
68 |KNR 223/208|Zageszczenie podtoza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na kategorie gruntu jednokrotne,
12 walcem gtadkim
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 071
4.5 Krawezniki
69 |KNR 231/401|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii IlI-IV
2
stadion lekkoatletyczny 463,00 = 463,00
boisko lekkoatletyczne 230,00 = 230,00
boisko lekkoatletyczne 84,40*2,0 = 168,80
Ogdétem:  861,80|m 861,80
70 |KNR 231/407 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
/5 cementowg
Norma: KNR 2-31 407-5,
Zuzia: Nawierzchnie na drogach i ulicach, MGPiB, Warszawa 1994, Wydanie |lI m 862,00
4.6 Wyposazenie boisk
71 |KNR 223/310|Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek- Bramka do pitki
7 noznej profesjonalna 7,32 / 2,44. Profil aluminowy wzmacniany 120/ 100mm, montowane w
tulejach, odciagi, siatka
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie
wraz z towarzyszacg infrastrukturg - podstawe
bazy sportowo-rekreacyjnej



