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PGE Dystrybucja S.A. o Rzeszéw, 2012-08-03
. Oddziat Rzeszéw _ ‘

Rejon Energetyczny Rzeszdw Teren

" 8-go Marca 4, 35-065 Rzeszéw .

PROTOKOL Nr 663/2012
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat: ‘

uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.: Projekt budowlano-wykonawczy
" przytaczenia oéwietlenia ulicznego drogi Bratkowice-Czekaj.

Podmiot przytaczany:
GMINA SWILCZA SWILCZA 168 36-072 SWILCZA

Autor projektu:
inz. Wisniowski Kazimierz, uprawnienia budowlane: E-231/02

Skiad Komisii:
1. Wiestaw Kujda - przewodniczgcy
2. Antoni Murias - czlonek
3. Jacek Jarostaw - czionek

Zakres podlegaijgcy uzgodnieniu:

Oswietlenie uliczne wykonane przewodem AsXSn 4x25mm 300m.

Uwagi do projektu:
1. Bez uwag.

Whiosek Komisii:

uzgodnic¢ przediozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami: przyfaczenia znak
RE1-1158/2012 z dnia 2012-05-09 - pod warunkiem spetnienia w/w uwag

Waznos$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2014-08-03

e

Podpisy Komisji:

1.
\ 3. .au/

Zatwierdzam wniosek Komisji:

arek Kiosowski



/-’!\ PGE Dystrybucis SA.
Oddzisl Rzasziw
Rsjon Energetyczny Rzeszéw Teren

G E 8-00 Marca 4, 35-065 Rzeszow
tol, 17 749 6801
Rzeszéw, dnia 2012-05-09

Znak: RE1-1158/2012
Zatyeznik nr 1 do Umowy Nr ...........ccconnne. o przylaczenle do siect dystrybucyjne]

GMINA SWILCZA
SWILCZA 168
- 36-072 SWILCZA

Warunki przytaczenia nr RE1-1158/2012 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sleci dystrybucyjnej o napigciu znamlonoWym 0,4 kV

Nazwa oblektu przytqczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: BRATKOWICE Bratkowice

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdiowych
warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdén. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2012-04-16, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylqczenia:
slup sieci nN zasilanej ze stacjl Bratkowice 03

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce
rozgraniczenia wiasno$ci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przylaczanego:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenn w rozdzielni nisklego
napigcia w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 8 KW ~ zwigkszenie mocy

4, Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
- Projektowa¢ linie napowietrzng nn przewodem AsXSn o przekroju wg obliczef,
jako rozbudowa istniejgcego oSwietlenia zasilanego ze stacji transf.: Bratkowice 03,
Bratkowice 04, Bratkowuce 10, Bratkowice 12, Bratkowice 118, Bratkowice 19,
Bratkowice 28. :
- Instalowa¢ oprawy sodowe pod przewodami linii napowietrznej, istniejace punkty
wsporcze dostosowaé do nowych wymagar.
- Wysiegniki lamp malowa¢ na kolor Zoity, w miejscu przytaczenia umiescié tabliczke
"WO". Poczatek przytacza oznaczyé opaska termokurczliwg koloru Zéitego di. 20cm.
- Ukiad sterowania o$wietleniem ulicznym przystosowaé do wspdlpracy z zegarem
catorocznym TALENTO

5. Instalacje odbiorczg wykonaé zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.
Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
istniejacy dostosowaé do nowych wymagari.

6. -Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
wg obliczen, zgodnie z ustaleniami w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw..

7. Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylaczanie

zasilania w czasie okre$lonym w obowigzujacych: normach. Uklad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

PGE Dystrybnc]l Spoiks Akcyjna 2 siedziby w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy

w Lublinie Z siedziba w Swidniky, VI Wydzisl Gospodarczy KRS, NIP 948.25-93-855, REGON 060552840, Kapital
2akiadowy: 9 730 742 880 2t w peini optacony.
www.paedystrybucis.pl



8. Wymagany stosunek poboru energii biemej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze byé wiekszy niz tg @ = 0,4.
9. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki. _
10. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpleczefistwo uzytkowania, a przéde wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem- elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {aczeniowymi
i atmosferycznymi  wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozary,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.
11. Informacje dodatkowe:
- warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia, ’
- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreSionych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przyltaczenia
umowy o przytaczenie. , ,
- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow

przylaczenia jest: Jacek Szczepanik, tel.. 17 7496935.
12, Uwagi dodatkowe: '

a) Wiw zakres prac wymaga opracowania projektu wykonawczego przytacza ktéry
nalezy uzgodni¢ w RE Rzeszéw-Teren.

b) Oswietlenie pozostaje na majatku Gminy, eksploatacja bgdzie prowadzona przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw na dotychczasowych zasadach.

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarsks 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy

Lublin-Wschdd w Lublinle 2 siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 948-25-93-858, REGON 060552840, Kapital
umdow.omuzpoo zlwpol;‘opheony.




Rzeszdw, dnia 2012.07.12

ETAROSTMO POMIATOME W RIESIOWIE

TESPOL UZGADNIANIR

DOKLMENTACIT PROJEXTOMYCH
35-359 RIESIOM L. TRRSOWA {
tel1B62-74-71 wam. 116

OPINIAR NR 6630.2.1387.2012

yzgodnienia dokumentacji projektowe]j.

Przedmiot uzgodnienia: PB-zmiana trasy oéwietlenia ulicznego

zgodnie z legenda-aneks do projektu.
(Opinia ZUDP NR 241/2010)

dla: Firma Handlowo-Uslugowa

INCOM

Adres: Starzyhskiego 19 38-200 Dabica

na zlecenie z dnia: 2012.07.04 znak:

Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2012,07.03

Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:

Bratkowice Gmina:8wilcza

Inwestor: Baina Swilcza

Swilcza 168

Daty posiedzen: 11,07.2012

m

L

Uwagi i zalecenia:

.Integralng czescig opinii jest uzgodniony projekt podpisany

i opieczetowany,

.Uzgodnienie zachowuje wainoéd przez okres 3 lat

od dnia wydania opinil w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wainos¢ w przypadku o ktdrym mowa w par.13 usp.2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

2 kwietnia 2001 r w sprawie geadezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenuy oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.N+ 328
poz. 459).

.Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu

i geodezyjnej inwentaryzac)i powykonawczej przez jednostki upra-
wiione do wykonywania prac geodezyinych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnio-
nys projektem inwestor zobowigzany jest przedlozyd mape z wynikami
pomiarow powykonawczych wlasciwemu organowi administracji archite-
ktoniczno-budowlanej.

.



4.1stnieje obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziemnych (stosownie do przepiséw Ustawy z dnia 17 waja 1989r.
Prawo Beodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz. 1086
i Nr 120, poz. 1268 oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 15 kwietnia 1993 r.,a takze rozporzadzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r,
Dz.U.Nr 11,p02.89 w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetry-
cznych i magnetycznych).

S.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym
uzbrojeniem, prace ziemne wykona¢ recznie i pod nadzorem pracownika
uzytkownika.

6.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznotci spelnienia- wymogdw
zavartych w branzowych warunkach technicznych.

CZLONKOWIE ZESPOLU ZUDP I KONSULTANCI BRAN2OWI
OBECNI NA POSIEDZENIU

LP. | NAZWA INSTYTUCJI | NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA | PODPIS
1. Starostwo Rz-w A, Tur nieczyt.
2 Starostwo Rz-w J.Czech "

3. ZDP w Rzeszowie 5. Konieczkowska “

4. FINB w Rzeszowie | M.Barteczko "

5. TP-SA FTOK-RWTOK | B.Ziomek "

€. PZMiUW Rzesziéw M. Porebski "

7. KSG D-Z6 Rzeszdw| J.Mastej "

8. PGE-RDE-Rz-Teren G.Kilar v,

2. GRZ-SYSTEM Tarnéw| W.Hendzel




Rzeszdw, dnia 2010.03.26

STARDSTWO POWIATOWE W RIESIOMIE
TESPOL UZGRINIAKIA
DOKUMENTACST PROJEXTOMYCH
35-959 RZESIOM UL, TARGOWR §
$el:862-TA-T1 weu, 116 s 2
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
OPINIA NR 241/2010 STARDSTWO PIWIATOWE W RZESZOVIE
ZESPOL UZGADNIANIA
uzgodnienia dokumentacji projektowej. DOKUMENTAC]T PROJEKTOWYCH
35-959 RZESZOW, ul.Targowa 1
Przedmiot uzgodnienia: PB-oéwietlenie drogowe. tel.626-660, centrala 62:74-71. w.112

dla: ELTEL Networks 5.A.
Adres: Kaliska 21 €i-131 Poznan

r na zlecenie z dnia: 2010.02.16 znak:

Data wplywu zlecenia do Zespolus 2010.02.15

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu poloionepgo:
Bratkowice Grina:8wilcza

Inwestor: Gmina 8wilcza
gwilcza 168

Daty posiedzefi: 17.02.2010 i 26.03.2010
Uwagi i zalecenia:

i.Integralng czeséciy opinii jest uzgodniony projekt podpisany
f i opieczetowany.

2.Uzgodnienie zachowuje wainos¢ przez okres 3 lat
od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci waznosc w przypadku o ktérym mowa w par.13 usp.2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 r w sprawie peodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38
poz. 459).

3.Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu
i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki upra-
wnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnodei realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnio-
nyn projektes inwestor zobowigzany jest przedioizyé mape z wynikami
pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji archite-
ktoniczno-budowlanej.

A



4,Istnieje obowigzek chronienia znakdéw geodezyjnych przy prowadzanych
pracach ziemnych (stosownie do przepiséw Ustawy 2z dnia 17 maja 198%r.
Prawo Beodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000v. Nr 100, poz. 1086
i Nr 120,poz. 1268 oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.,a takZe rozporzadzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r.
Dz.U.Nr 11,p0oz.B89 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetry-
cznych i magnetycznych).

5.Przy skrzyiowaniach i zbliZeniach projektowanych sieci z istniejacym
uzbrojeniem, prace ziemne wykanat recznie i pod nadzorem pracownika
uzytkownika. S

6.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznodci speinienia wymogéw
zanartych w braniowych warunkach technicznych.

CZLONKOWIE ZESPOLU ZUDP I KONSULTANCI BRANZOWI
OBECNI NA POSIEDZENIU ‘

LP. 'AﬁQZNR INSTYTUCJII | NRZWISKD PRZEDSTAWICIELA | PODPIS
i. Starostwo Rz-w A. Tur nieczyt.
2. IDP w Rzeszowie S.Konieczkowska "
3. PINE w Rzeszowie | G.Glowiak \ w
4, TP-SA PTOK-RWTOK | I.Lelek »
3. PIMiUW Rzeszdw M. Porebski "
E. KOSD D~26 Rzeszéw| M.Orpiszewski "
7. PBE-RDE-Rz-Teren | R.Murias : w

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

ST {G%TATGWE W RZESZC"iE
ZE.‘}POL UZGADNIANIA
DOKUMENTAC]T PROJ EKTOWYCH
35-959 RZESZOW, ul.Targowa 1
1el.626-660, centrala 62-74.71, w.112

Rzeszow, dn, 2012.:07:.0 4
G2 GA30.B L8222
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L Opis techniczny
1.1 Inwestor

Gmina Swilcza; 36-072 Swilcza 168

1.2 Podstawa opracowania:
- warunki techniczne zasilania
- umowa na wykonanie prac projektowych
- opinie ZUD
- obowiazujace przepisy
- ustalenia w terenie

- ustawa DZ. U. 10. 106.675p z dn. 07.V.2010 r.

1.3 Dane techniczne

a) napiecie sieci: U=230V

b) moc zainstalowanych lamp:- przylaczanych - 400 W, cos ¢ = 0,95
¢) kabel oswietleniowy AsXSn 4 x 25 mm?, Liop=78 A

d) projektowane stupy o$wietleniowe ZN-10 — 4 szt.

¢) projektowane stupy o$wietleniowe E 10,5/6 — 3 szt.

f) istniejacy stup ZN-10 — 1 szt. — przylaczenie (zamiana na E 10/6)
g) uklad sieci TN-C

h) wilaczenie zasilania na stupie nr 39/4-/2/29/A zasilany ze stacji TRAFO — Bratkowice 29



2. Opis projektowanego rozwigzania
2.1 Shupy oswietleniowe i lampy

Oswietlenie ulicy projektuje na shupach: ZN10, i E10,5/6 zgodnie z warunkami
przylaczenia RE1-1158/2012 z 09.05.2012. Projektowany przylacz kablowy napowietrzny
oswietlenia ulicy sktadaé bedzie si¢ z 4 stanowisk lampowych umieszczonych na stupach ZN-
101 E-10,5, oznaczonych lampami L1, L2, L3 i L4. Projektuj¢ lampy o$wietleniowe z oprawa
nie gorsza niz Selenium 100 W z lampg nie gorsza niz Master SON- T PIA Plus 100 W. Do
zabezpieczenia lamp zastosowaé bezpieczniki izolowane BNU 6 A. Uziemienie stupéw ma

posiadaé rezystancj¢ mieszczaca si¢ w normie < 10 Q.

Lampy zostana zamontowane na wysi¢gnikach ocynkowanych, rami¢ o dlugosci
1,0 m. Wysiegniki lamp malowa¢ na kolor zotty, w miejscu przylaczenia zasilania umiescié
tabliczke ,,WO”. Poczatek przylacza kablowego oznaczy¢ opaska termokurczliwa koloru
z6ttego dtugosci 20 cm.

2.2 Kablowy przylacz o§wietlenia ulicy

Projektuje zasilanie lamp oéwietlenia ulicy kablem AsXSn 4 x 25 mm’ o dhugosci
290/300 m. Przytacz kablowy zostanie wiaczony zgodnie z warunkami technicznymi zasilania

do istniejacego stupa nr 39/4-2/29/A, zasilanego ze stacji transformatorowej Bratkowice 29.

Przylacz kablowy napowietrzny poprowadzony bedzie poprzez prywatne i gminne
posesje i dojazdy wymienione w metryce projektu. Umocowanie kabla na shupach projektuje

na typowych uchwytach dla linii kablowych nN izolowanych napowietrznych.

Harmonogram rob6t 1 odbiér linii kablowej i podlaczenie zasilania uzgodni¢ z

dystrybutorem PGE Dystrybucja SA. O/Rzeszéw, Rejon Energetyczny Rzeszow Teren.

2.3 Ochrona przeciwporazeniowa, przepigciowa i odgromowa

2.3.1 Wymagany zakres ochrony przeciwporazeniowej:

- podstawowa i dodatkowa — izolacja

- dodatkowa (w sieci zasilajacej) — samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TN-C
wedtug normy SEP-E001 i PN-IEC60364-4-41

4



2.3.2 Wymagany zakres ochrony przepieciowej

Projektowana linia o$wietlenia ulicznego be¢dzie zasilana z istniejacej linii nN
miejscowosci Bratkowice 29 pracujacej w ukladzie TN-C. Lampy z nig polaczone nie sg
narazone na przepi¢cia zwigzane z czynno$ciami laczeniowymi, ktére stwarzaja zwykle

niewielkie przepigcia.

2.3.3 Ochrona odgromowa
Na shlupie 2/29/A oraz na ostatniej lampie L4 i nalezy zamontowaé odgromniki
3 x GX0-0,66/5.

2.4 Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne

W $wietle Rozp. Ministra Srodowiska i Zasobéw Naturalnych Leénictwa z dn.
13.05.1995 r. (Dz. U. Nr 52) z pézn. zm. — linie kablowe nN nie sg ujmowane do
szkodliwych. W trakcie rob6t montazowych nie przewiduje si¢ wycinania drzew ani

krzewéw. Istniejace shupy i linia nN nie wymuszaja przycinania galezi drzew.

2.5 Obliczenia techniczne
Dane ogo6lne:
a) napigcie sieci U=230V
b) system ochrony od porazen — szybkie wylaczenie w czasie 5 s
¢) moc zainstalowana —400 W +450 W ,cos ¢ = 0,95
d) kabel o$wietleniowy typ AsXSn 4 x 25 mm?, Lip=78 A
e) stanowiska §wietlne lampowe L1 —L4 z oprawa nie gorsza niz Selenium 100 W
f) dopuszczalny spadek napiecia sieci AU <5 %
g) lampy $wietlne sodowe nie gorsze niz Master Son- PIA Plus 100W

h) sterowanie oswietleniem: nawiazane do istniejacego
i) uklad sieci TN-C

2.5.1 Zapotrzebowanie mocy — 400 W

2.5.2 Obliczenie zabezpieczenia projektowanego obwodu

I=P N3 U x cos ¢ =(400+450) / 1,73x400 x 0,95 = 1,29 A

Projektowane o$wietlenie w szczycie pobiera prad wyzej obliczony.



2.5.3 Obliczenie zabezpieczenia lampy oswietleniowe]

Pi=100 W
Tobc=P1/Uxcose=100/230x0,95=0,45 A

Przyjmuje prad zabezpieczenia lampy I, = 6 A i bezpiecznik BNU 6 A.

2.5.4 Dobér przekroju kabla

Moc przylaczeniowa obwodu SzO — L1 -850 W
Prad szczytowy — In= 1,29A

Dobieram kabel AsXSn 4 x 25 mm’.

Prad dlugotrwalego obciazenia Igg =78 A.
Dobieram zabezpieczenie Iy =6 A.

Zabezpieczenie obwodow w SzO 1b- 3x S191 C10

Sprawdzenie przekroju na zabezpieczenia przecigzeniowe
a) IN <Ip <Iy4,
6A<10A<78A
b) I, <1,45x 1dd
L=10x145=145A
145<145x78=113,1 A
Sprawdzenie przekroju na warunki zwarcia tréjfazowego
S>1/kV(Lxtw)/1
S=1/87x V25200

S =2,8 mm? < 25 mm®



Mozna zastosowaé kabel o przekroju mniejszym, ale dla zapewnienia minimalnego

spadku napiecia, dobieram kabel o przekroju AsXSn 4 x 25 mm?.

2.5.5 Obliczenie spadku napiecia

Moc zapotrzebowana 850 W

Dlugos¢ kabla 300m
AU%=Px1x100/yx8xU*=850x300x 100/25x 55 x 400
AU%=0,12%

2.5.6 Dane techniczne do obliczen sredniego natezenia o§wietlenia ulicy

a) szerokos¢ jezdni: 4 m

b) $redni rozstaw stupéw z lampami §wietlnymi: do 80 m

c) $rednie nat¢zenie o$wietlenia na jezdni: powyzej 3,2 — 5 luksow
d) projektowane oprawy:

e) kat nachylenia oprawy: 15 stopni

f) kabel zasilajacy AsXSn 4 x 25 mm?

g) wysiegnik: 1 m

Droga posiada nawierzchni¢ utwardzona z chodnikiem.

Zgodnie z normg PN-EN 13201:2005 tego typu drogi zaliczane sa do Kklasy
o$wietleniowej S5. Dla tego typu drég srednie nat¢zenie wyliczone 5,2 luksa > 5 luksow —
wymagane wedlug normy.

Dobrane oprawy o$wietleniowe spelniaja wymogi obowiazujacej normy.



2.6 Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez szybkie wylaczenie
zasilania. Nalezy wykona¢ i polaczy¢ przewody ochronne opraw oswietleniowych

i wysiegnikéw. Warunek szybkiego zadzialania zabezpieczenia.

Sprawdzenie samoczynnego odlaczenia zasilania obwodu o$wietlenia

Tabela obliczen obwodu do L 4

Lp. | Element obwodu Obwod | L R X R X
(m) | Q/m Q/m Q Q
1. | Kabel AsXSn 4 x | Istn. F1 | 300 | 0,00086 | 0,000082 0,26 0,025
25 mm®
N1 0,00086 | 0,000082 0,26 0,025
SzO-
stup L4
Impedancja Z 1-4 = 0,52 Q
Nazwa | T Z In Typ k la=k| 1,25 x| Uo Whnioski
obwodu wkladki X In [a x
Zs
sek | Q A - - A \Y% v -
SzO -|5 052 |10 S191C10 | 2,5 25 16,25 | 230 Warunek
lampa spelniony
L4
Legenda:
T- czas trwania zwarcia Z - impedancja petli zwarcia

In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego (szafa sterujaca oswietleniem)

Warunek samoczynnego odlaczenia w czasie T < S s jest spelniony dla obwodu
o$wietleniowego.

1,25xZxIa<Uo

Uo — wartos¢ napigcia fazowego obwodu rozpatrywanego

3



2.6.1 Sprawdzenie rozpatrywanego obwodu na dlugotrwale obcigzenie i warunki
Zwarciowe

Impedancja obwodu o$wietleniowego stup 4 do projektowanej lampy L4 — Z = 0,52 Q
1z=1,2x230/0,52=1530,7 A zwarcie jednofazowe
Iwyl=kxIb=25x10=25A

I wyl <Iz spelnia warunki zabezpieczenia przed zwarciem

Dhugotrwata obcigzalno$é kabla AsXSn 4 x 25 mm?2 laa=78 A
Warunek obcigzalnosci dla kabla

Lig>Ib>1n 78>10>1.29 /A/

Ib — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego — wyltacznik nadmiarowo-pradowy
w szafie sterujacej oswietleniem

In - prad nominalnego obcigzenia obwodu o$wietlenia

Warunki prawidlowej pracy projektowanych obwodow sg spetnione.

2.7 Uwagi koncowe

Nalezy stosowa¢ materialty i urzadzenia stosownie do art. 10 Ustawy (Prawo
Budowlane) i obowiazujacych przepisoéw.

Wszystkie roboty montazowe wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji elektrycznych.

Warto$¢ rezystancji uziemienia oraz skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzi¢ pomiarem i dostosowaé do normy.

Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja i pod nadzorem
zainteresowanych stron. W czasie robot zachowaé wszelkie przepisy BHP.

Teren inwestycji po zakonczeniu robdt doprowadzi¢ do stanu uporzadkowanego.

7 NN\ . '/’ -
(, /')",7, 'h', K ;,E‘;)[ b(é}bﬁ

e

43,



Zestawienie materialow

1. Kabel AsXSn 4 x 25 mm?

2. Przewéd YDY 3 x 1,5 mm’

3. Plaskownik st. ocynk ZnFe 25 x 4 mm
4, Stup E-10,5/6 z belka ustojowa

5. Stup ZN-10 z belka ustojowa

6. Wysiegnik WO-1 1,0 m/15° — jednoramienny

7. Oprawa nie gorsza niz SGP 340/100 w II kl. izolacji o IP 65

8. Lampa nie gorsza niz Master Son-T PIA Plus 100W
9. Bezpiecznik Bi-WTS 6 A i oprawa izolowana /BNU/
10. Zacisk odgatezny — $rub. 16-95

11. Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP.22.1
12. Zacisk tulejowy ZUP-5 (162-252)

13. Odgromniki GXO - 066/5

14. Haki wieszakowe dla stup6w z otworami SOT21.3
15. Uchwyty wieszakowe do stupéw okragtych SOT76
16. Objemka OB

17. Mufa termokurczliwa

18. Materialy drobne

300 m
10 m
25m
4 kpl.
5 kpl.
4 szt.
4 kpl.
4 szt.
4 kpl.
4 szt.
4 sz2t.
8 szt.
6 szt.
5 szt
4 szt
8 szt.
1 kpl.
1 kpl.
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inz. Kazimierz Wisniowski 31.07.2012
upr. E-231/02

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 prawa budowlanego Dz.U. z 2003 r. Nr 207

z pdzniejszymi zmianami, o$wiadczam, ze projekt budowlany
PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY
OSWIETLENIA ULICZNEGO DROGI

BRATKOWICE-CZEKAJ

dz. nr ewid. . 119/1, 124 ,126, 137, 138, 141/4 , 143 , 144 , 145/2, 1013,433% 19/

w m. Bratkowice

wykonany jest zgodnie z wymogami prawa budowlanego, obowiazujacymi

przepisami w tym o ochronie srodowiska oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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