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WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaajhnicznej (SST)aswymagania dotycce
wykonania i odbioru budowy przydza do éwietlenia drogi gminnej Bratkowice —Zastawie |

1.2 Zakres robo6t obgtych SST

Opracowanie szczego6towej specyfikacji techniczg8BST) stosuje si jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaop6t gwietleniowych.

1.3 Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z
oswietleniem drogi Bratkowice zastawie obejmuije:

- montaem lamp éwietleniowych;
- monta kabli napowietrznych AsXSn 2x25

- wykonanie paiczen, pomiaréw i whczenie do gytkowania po przeprowadzonych odbiorach
czesciowych i kaacowym

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Stup éwietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona b&azmio w gruncie, staca do
zamocowania oprawyswietleniowej na wysok&ei nie wickszej ngz 14 m.

1.4.2 Wyseggnik — element rurowyatzacy stup dwietleniowy z opraw

1.4.3 Oprawa @wietleniowa — uradzenie stiace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia stremia
Swietlnego wysytanego przezirodio sSwiatta zawieragce wszystkie niezjgine detale do
przymocowania i patzenia z instalagjelektryczma.

1.4.4 Fundament — konstrukgjelbetowa zagbiona w ziemi stizaca do utrzymania stupa lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.5 Dodatkowa ochrona przeciwpzgaiowa — ochrona ezci przewodzcych dostpnych w
wypadku pojawienia gina nich nagicia w warunkach zaktdceniowych.



2. MATERIALY
2.1 Elementy prefabrykowane
2.2.1 Ustoje prefabrykowane

Pod stupy betonowe zalecae sstosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug
dokumentacji projektowej. Ogdlne wymagania dosgez fundamentéw konstrukcji oklene s w
Polskiej Normie 80/B-03322 [1]. W zateosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaj
wod gruntowych, naley wykon& zabezpieczenie antykorozyjne wedlug SST, zgodniastrukcja
zabezpiecae przed korozj konstrukcji betonowych” [35]. Sktadowanie prefakaydw powinno
odbywa& sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym paaiona przekladkach z drewna
sosnowego.

2.2.2 Zrodiaswiatta i oprawy

Dla cswietlenia ulicy stosowazrodtaswiatta MASTER SON-T PIA Plus 150 W i oprawy np.
SGP 340/150, spelnigje wymagania PN-83/E-06305 [15]. Ze wail na wysok skutecznét
swietlna, trwalcé¢ istald¢ strumienia swietlhhego w czasie oraz oddawanie barw, zaleea si
stosowanie wysokoptnych lamp sodowych. Oprawy powinny charakteryzowske szerokim
ograniczonym rozsylemswiatta. Ze wzgtdow eksploatacyjnych stosowanalery oprawy
0 konstrukcji zamkritej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zgvemymi komory lampowej IP
64 i klam ochronndci |. Elementy oprawy takie jak uktad optyczny apas powinny by wykonane
z materiatdw nierdzewnych. Oprawy powinnylprzechowywane w pomieszczeniach o temperaturze
nie nizszej ni -5°C i wilgotndci wzglednej powietrza nie przekraczegj 80 %, w opakowaniach
zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

2.2.3 Shupy éwietleniowe

Stupy dwietleniowe powinny przensé obchzenia wynikagce z zawieszenia opraw
i wysiegnikdw oraz parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatwej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

Kazdy stup powinien posiadaatest i spetni@awymogi projektowe. Sktadowanie stupow
na placu budowy powinno byna wyréwnanym podiam w pozycji poziomej z zastosowaniem
przektadek z drewna rikiego.

2.2.4  Bezpieczniki do linii kablowych

Zastosowéa bezpieczniki do linii izolowanych zgodnie z dokentacy projektows lub SST.
3. SPRZET

3.1 Sprzt do wykonania Géwietlenia drogowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania €wietlenia drogowego winien wyka&asie
mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantujcych wigciwa jakaosé robot:
- zUurawia samochodowego;
- samochodu specjalnego liniowego z platfgirbalkonem.



4. TRANSPORT
4.1 Transport materiatow i elementéw éwietleniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania @wietlenia winien wykaza sie maozliwoscia
korzystania z nagpujacychsrodkow transportu:
- samochodu skrzyniowego;
- przyczepy dtaycowej.

Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkaanmsportu wydanymi przez wytwarala
poszczegollnych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przyspieniem do wykonania wykopdéw Wykonawca ma obmek sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejzooceny warunkéw gruntowych.
Metoda wykonywania robot ziemnych powinna¢hgobrana w zalaosci od gkbokasci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykppd stupy éwietleniowe zaleca siwykonywa
mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwogamochodowym. Gieboko wykopu
powinna wynosi 1/5 wysokdci stupa .

W obu wypadkach wykopy wykonane powinnylyez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Zasypanie fundamentu lub kabla rglelokon& gruntem z wykopu bez zanieczysztZep.
darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie aglevykona warstwami grubgci od 15 do 20 cm i
zagyszczd ubijakami gcznymi lub zagszczarl wibracyjm. Wskanik zag;szczenia gruntu powinien
wynosi 0,95 wedtug BN-77/8931-12 [26]. Zeggczenie naley wykonywa w taki sposéb, aby nie
spowodowa uszkodzé fundamentu, belki ustojowej lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozosfey po zasypaniu hatg rozplantowa w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane przezyniera.

5.3 Montaz stupow

Stupy naley ustawid dzwigiem na belkach ustojowych. €blokas¢ posadowienia stupa
nalezy wykona wedtug dokumentacji projektowej., Odchytka osipst od pionu, po jego ustawieniu,
nie maze by wigksza ni 0,001 wysokéci stupa. Stup naly ustawid tak, aby wysignik i lampa
byly skierowane do ulicy..

5.4 Uktadanie kabli
Wykona& zgodnie z nor@N SEP-E-004.

Kable naley uktada& na dnie rowdw na warstwie z piasku grédianin. 10 cm i przykry je
warstwg piasku o tej samej grubd. Na warstw piasku nalgy nasypé warstwe gruntu rodzimego
grubaici 15 cm, przykry folia ostrzegawcg w kolorze niebieskim i zasypagruntem z ubijaniem
warstwowym.



Zaleca si: ukladanie kabli niezwlocznie po wykonaniu rowlbkavego, doprowadzenie do
szybkiego odbioru robét ulegajych zakryciu i meliwe szybkie zasypanie rowu. Temperatura
otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinng byzsza nz 10° C dla kabli o powtoce polwinitowe;.

Przy ukladaniu kable nioa zging tylko w przypadkach koniecznych, promigiecia nie
mniejszy ni 10-krotna zewetrzna srednica kabla. W miejscu skraywania uktadanego kabla z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym, kabel ngleabezpieczy rurami ochronnymi DVKi SRS wg
dokumentacji. Zakiiczenia rur ochronnych naleuszczelni koncéwkami termokurczliwymi.. Kable
w rowie powinny by utozone w jednej warstwie fdltie z zapasem do 3% diugd rowu. Kable
utozone w ziemi nalgy na calej diugéci wyposay¢ w oznaczniki co 20 m. Na oznaczniku rigle
umiesci¢ trwate napisy: symbol i numer linii, oznaczenidleawedtug normy, znakaytkownika, rok
utozenia kabla. Przy ukfadaniu kabli, przy skrawaniach i zblieniach zachowa minimalne
odlegtaci od innych sieci i urgdzea podziemnych wedtug normy N SEP-E-004.

55 Montaz opraw

Montaz opraw na wysignikach nalgy wykonywa przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalepodhczy¢ do sieci i sprawdzijej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia s§ lampy). Oprawy naley montowa po uprzednim waignigciu przewodow zasilagych
do wyskgnikbw. Naley stosowd przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej Zgtami
miedzianymi o przekrojayly nie mniejszej ni 1 mnf. llos¢ przewodéw zatna jest od iléci opraw.
Od tabliczki bezpiecznikowej do kdej oprawy nalgy prowadzé po dwa przewody. Dla 1 klasy
izolacji naley prowadzt 3 przewody, jeden jakayta ochronna koloruzétto-zielonego. Oprawy
nalezy mocowa na wysggnikach w sposib wskazany przez producenta ograwyprowadzeniu do
nich przewodow zasilagych i ustawieniu ich w pof@niu pracy.

Oprawy powinny by mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swpglwzenia pod
wptywem warunkdéw atmosferycznych i parcia wiatra dli 11l strefy wiatrowe;.

5.6 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwpaaiowe] dla instalacji swietleniowej, do czasu
ukazania si nowych przepiséw, mie by stosowany jako uziemienie ochronne.

Jest to uzalmione od istniejcego systemu zastosowanego w konkretnej siecazas] sza
oswietleniowg oraz od warunkéw technicznych praytenia wydanych przez zaktad energetyczny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Wykopy pod fundamenty

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczendeian wykopu powinno hy zgodne z dokumentagci
projektowg i SST.

Po zasypaniu fundamentéw nglesprawdzt wskaznik zag:szczenia gruntu wg p. 5.2 oraz
sprawdzé sposob usurcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2 Belki ustojowe

Program bada powinien obejmowa sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wydu
zewretrznego oraz wytrzymasgi. Parametry te powinny byzgodne z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-808322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto
nalezy sprawdzt doktadnd¢ ustawienia w planie i ezine posadowienia



/ glebokasé/.
6.3 Stupy dwietleniowe

Stupy po ich montau podlegag sprawdzeniu pod wzegllem:
- doktadndci ustawienia pionowego stupow;
- prawidtowdci ustawienia wysignika i opraw wzgidem osi éwietleniowej jezdni;
- jakoéci pofaczen kabli i przewoddéw na ztaczach izolowanych orazaeiskach oprawy;
- jakoéci polaczen srubowych stupow, wysgnikow i opraw;
- stanu antykorozyjnego powtoki ochronnej wszydgilkétementow.

6.4 Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakezeniu robét sprawdzeniu i kontroli podlega:
- glebokas¢ utozenia kabli;
- grubai¢ podsypki i obsypki;
- odlegtaci folii ostrzegawczej od kabla;
- stopieh zag;szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadnagmi;
- sprawdzenie ggtosci zyt;
- pomiar rezystancji izolaciji;
- préba napiciowa izolacj, oraz ochrony przeciwpaeamiowe;.

6.5 Instalacja przeciwporaeniowa

Jako ochro@ przeciwporaenionwg dodatkowo zastosowano — Samoczynne addadnie
Zasilania wedtug PN-IEC 60364-41.

Przewody zeruce i uziomy nalgy przylcza do zaciskow specjalnie do tego
przewidzianych, nalg je zabezpieczy przed korozi. Uziomy wykong z plaskownika
ocynkowanego, aczy¢ przez spawanie srubowo. Warté¢ rezystancji pojedynczego stupa
nie powinna by wieksza nk 10Q.

6.6 Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetryge wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostam przez Irkyniera odrzucone. Wszystkie elementy robédt, ktorgkamup odstpstwa od
postanowié SST zostamrozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy dla stupéw jest — sztuka, kabla — metr, wykopu®~ m



8. ODBIOR ROBOT

Stosowanegsodbiory roboét cgsciowe i kaicowe.
8.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiory robét przewidziane do zakrycia {éziowe):

- stan rowu kablowego;

- utozenie kabli w rowach przed zasypaniem;

- wykonanie oston na kablach;

- wykonanie uziemienia przed zasypaniem;

- fundament, ustoje;

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych i inwentaryzaciez uprawniogjednostk geodezyijn.

8.2 Odbior koncowy robot

Odbioru robét dokonuje zesp6t powotany przez Irtewesz udziatem Inspektora Nadzoru po
catkowitym zak@czeniu prac i dokonaniu préb. Przgie robdt mae nasipi¢ tylko w wyniku
pozytywnych préb i pomiaréw, jak réwriavykonania prac zgodnie z projektem, uzgodnieniami
Inspektorem Nadzoru oraz obagujacymi normami i przepisami.

Wykonawca przedktada Inwestorowi:

- dokumentagj powykonawci;

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawci;
- protokoty z dokonanych pomiarow;

- protokot odbioru robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena budowy stupaswietleniowego (szt.) obejmuje:
roboty przygotowawcze i pomocnicze; dostarczeni¢ersu; wykonanie i odwodnienie wykopéw;
przygotowanie podim; ustawienie belek ustojowych i stupéw; mantaysiegnikow i lamp
oswietleniowych; zasypanie wykopu po wykonaniu uziewstupow; doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.
Cena budowy (m) linii kablowej obejmuije:
roboty przygotowawcze i pomocnicze; dostanaterialdow; wykonanie rowow pod kable;
odwodnienie; wykonanie izolacji rur ochronnych azgénie rur; utgenie kabli wraz z waganiem ich
do rur i na stupy; mongdinii kablowej napowietrznej jezdni.




10. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napawret. Fundamenty
konstrukcji wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagariakresie
wykonywania badaprzy odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty

4. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polickli winylu

5. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napawaes.
Projektowanie i budowa

6. PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygaayjne o izolaciji
polwinitowej- Ogdlne wymagania i wymagania.

7. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygaeyjne o izolaciji
polwinitowej- Kable na naptie znam. 0,6/1kV.

8. PN-EN 13201:2005 klasyfikacjawietlenia drég

10.2. Inne dokumenty

- Przepisy budowy ugrdzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialBwdowlanych w
sprawie bezpiectstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomdamontaowych

i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtino-montaowych - Czs¢ V.

Instalacje elektryczne, 1973 r.

- Rozporadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. vage warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlarzadzenia elektroenergetyczne w

zakresie ochrony przeciwpaeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn



