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PGE Dystrybucja S.A. Rzeszéw, 2012-43-03
Oddziat Rzeszow

Rejon Energetyczny Rzeszow Teren
8-go Marca 4, 35-065 Rzeszow

PROTOKOL Nr 837/2012
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:
uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.: Projekt budowlano-wykonawczy
przylaczenia o$wietlenia ulicznego drogi Bratkowice ~Zastawie, 1.

-

Podmiot przytagczany: Aopde o v
GMINA SWILCZA SWILCZA 168 36-072 SWILCZA E

Autor projektu:
inz. Wiéniowski Kazimierz, uprawnienia budowlane: E-231/02

Sktad Komisiji:
1. Tadeusz Gontarz - przewodniczgcy
2. Antoni Murias - cztonek
3. Jacek Jarostaw - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

Oswietlenie uliczne wykonane przewodem AsXSn 2x35mm 208m.
+ YAKY 4 x 35 182 m. '

Uwagi do projektu:
1. Dotgczyé prawomocng decyzje administracyjna (zgtoszenie lub pozwolenie na budowe)
na wykonanie przytacza energetycznego.
2. Ponumerowa¢ strony projektu.

3. Dolaczyé schemat ideowy pomiaru i sterowania o$wietlenia.
4. Dotgczyé dokumentacje formalno-prawng na ptytce CD lub DVD.

Whiosek Komisii:

uzgodnié przediozony projekt w zakresie zgodnoséci z warunkami przytaczenia znak
RE1-1158/2012 z dnia 2012-05-09 - pod warunkiem spetnienia wiw uwag

Wazno$¢ uzgodnienia okresla sig do dnia: 2014-10-03

Podpisy Komisji:
1

2 (I
3. ,b{

Zatwierdzam wniosek Komisji:
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Rzes2éw
P Rejon Energetyczny Rzeszéw Teren

G E 8-g0 Marca 4, 35-065 Rzeszow
tel. 17 749 6801
Rzeszdéw, dnia 2012-05-09

Znak: RE1-1158/2012
Zatacznik nr 1 do Umowy Nr ...................... o przylaczenie do siecl dystrybucyjnej

GMINA SWILCZA
SWILCZA 168
36-072 SWILCZA

Warunki przytaczenia nr RE1-1158/2012 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sleci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: BRATKOWICE Bratkowice

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegblowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pd2n. zm),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2012-04-16, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1.

2.

6.

1.

Miejsce przytaczenia:

stup sieci nN zasilanej ze stacji Bratkowice 03 .

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wilasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego:

zaciski pradowe na wyjsciu przewoddéw od zabezpieczen w rozdzielni niskiego
napiecia w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 8 kW - zwigkszenie mocy

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

- Projektowac linie napowietrzng nn przewodem AsXSn o przekroju wg obliczen,
jako rozbudowa istniejacego oswietlenia zasilanego ze stacji transf.: Bratk&Wice (
Bratkowice 04, Bratkowice 10, Bratkowice 12, Bratkowice 118, Bratkowice 19,
Bratkowice 28. .

- Instalowa¢ oprawy sodowe pod przewodami linii napowietrznej; istniejace punkty
wsporcze dostosowaé do nowych wymagar.

- Wysiegniki lamp malowa¢ na kolor 26ity, w miejscu przytaczenia umiesécié tabliczke
"WO". Poczatek przytacza oznaczy¢ opaska termokurczliwg koloru zéttego dt. 20cm.
- Uklad sterowania oswietleniem ulicznym przystosowaé do wspéipracy z zegarem
calorocznym TALENTO

Instalacje odbiorczg wykonaé zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.
Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

istniejacy dostosowaé do nowych wymagan.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:.

wg obliczen, zgodnie z ustaleniami w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow..

Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyjaé samoczynne wylaczanie

zasilania w czasie okreSlonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z sledziby w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonaowy

Lublin-Wschdd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 948-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
2akladowy: 9 730 742 890 2! w peini oplacony.

www.pgedystrybucia.pl




8. Wymagany stosunek poboru energi biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0.4.

9. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

10. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢
bezpieczefistwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradem- elektrycznym oraz  ochrong przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

11. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy begdzie
dokonywana na zasadach okreSlonych w umowie O przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczgcie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przytaczenie.

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. W zakresie warunkéw
przylaczenia jest: Jacek Szczepanik, tel.: 17 7486935.

12. Uwagi dodatkowe:

a) Wiw zakres prac wymaga opracowania projektu wykonawczego przyiacza ktory
nalezy uzgodni¢ w RE Rzeszow-Teren.

b) Oswietlenie pozostaje na majatku Gminy, eksploatacja bedzie prowadzona przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow na dotychczasowych zasadach.
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Rzeszdw, dnia 201z,
STARDSTWO POMIATOME W RZESIONIE
TESP8L UZGADNIANTA
DOKUMENTACTT PROJEXTOMYCH
J5-959 RIESION L, TARSOWA 1
el 1882-T4-T1 wew, 116

CPINIA NR €630.2, 1968. 2012
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: PB-linia energetyczna napowietrzno-kab- '
lowa ofwietlenia drogi Bratkowice-Zasta-
wie I.

dla: Firma Handlowo-Ustugowa
INCOM
Kazimierz Wiéniowski
Adres: Starzyhskiego 19 39-200 Debica

na zlecenie z dnia: 2012,09.10 znak:
Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2012.09, 10
Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:
Bratkowice Bmina:2wilcza
Inwestor: OBmina Swilczas
Daty posiedzen: 19,09.2012
Uwagi i zalecenia:

l.Integralng czesciy opinii jest uzgodniony projekt podpisany
i opieczetowany. :

2.Uzgednienie zachowuje wazno&é przez okres 3 lat
od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania pro
sieci uzbrojenia terenu. '
Uzgodnienie traci wainoéé w prrypadku o ktérym mowa w par.13
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
¢ kwietnia 2001 r w sprawie gecdezyjnej ewidencji sieci uzbr
terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej (D
poz. 433).

3.Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyc
i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki u
wnione do wykonywania prac geodezy jnych.

3. 20

jektowanych

Usp. 2
dnia
ojenia
z. U N 38

zeniuy
pra-

W razie niezgodnodci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnio-
nym projektem inwestor zobowigzany jest przediozyc mape z wynikami
pomiardéw powykonawczych wladciwemu organowi administracji archite-

ktaeniczno~-budowlanej.



4. Istnieje obowigzek chronienis znakéw geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziemnych (stosownie do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989r,
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U 2 2000, Nr 100, poz. 1086
i N 120, poz. 1268 ograz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 "oya takie rozporzagdzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r.
Daz.U.Nr 11,p0z.89 w sprawie ochrony znakdw geodezy jnych, grawimetry-
cznych i magnetycznych). :

«Przy skrzyiowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym
uzbrojeniem, prace ziemne wykona¢ rgcznie i pod nadzores pracownika
uzytkownika, -

6.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznoéci spelnienia wymogéw

zawartych w branZowych warunkach technicznych.

(i}

CZLONKOWIE ZESPOLU ZUDP I KONSULTANCI BRANZOWI
OBECNI NA POSIEDZENIU

LP. | NAZWA INSTYTUCJI | NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA | PODPIS
1. Starostwo Rz-w A. Tur nieczyt.
2. Starostwo Rz-w J.Czech "
3. IDP w Rreszowie S.HKonieczkowska "
4, PINEB w Rzeszowie M. Barteczko "
S. TP-5A PTOK-RWTOK | B.Ziomek "
6. PIMiUW Rzeszdw M. Porebski : "
7. KSG 0-I6 Rzeszéw J.Mastej "
8. PGE-RDE~Rz-Teren A. Murias "
2. GAZ-SYSTEM Tarnéw| W.Hendzel "
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l. Opis techniczny
1.1 Inwestor

Gmina Silcza; 36-072 $vilcza 168

1.2 Podstawa opracowania:
- warunki techniczne zasilania
- umowa na wykonanie prac projektowych
- opinie ZUD
- obowizujace przepisy
- ustalenia w terenie

- ustawa DZ. U. 10. 106.675p z dn. 07.V.2010r.

1.3 Dane techniczne

a) napkcie sieci: U =230V

b) moc zainstalowanych lamp:- pragkzanych - 900 W, cos 0,95

c) kabel ovietleniowy AsXSn 2 x 35 mf laop= 90 A, YKY 4x 35mm-
d) projektowane stupy e¥ietlenioweZN-10 — 5 szt.

€) projektowane stupy edietleniowe E 10,5/6 — 1 szt.

f) istniepcy stup E 10/6 nr20 — 1 szt. — prmgenie

g) ukfad sieci TN-C

h) wiaczenie zasilania na stupie nr 20/12 zasilany agjiSEIRAFO — Bratkowice 12



2. Opis projektowanego rozwazania
2.1 Stupy oévietleniowe i lampy

Oéwietlenie ulicy projektuyj na stupach:ZN10, i E10,5/6 zgodnie z warunkami
przytaczenia RE1-1158/2012 z 09.05.2012. Projektowanytgpezykablowy napowietrzny
oswietlenia ulicy sktadabedzie st z 4 stanowisk lampowych umieszczonych na stupach

ZN-10 i E-10,5, oznaczonych lampami L1, L2, L3 i [Rrojektug lampy ovietleniowe z
oprawg nie gorsz niz Selenium 100 W z lampaie gorsz niz Master SON- T PIA Plus 100
W. Do zabezpieczenia lamp zastoséwzezpieczniki izolowane BNU 6 A. Uziemienie

stupow ma posiadarezystangj mieszczca sie w normie <10 Q.

Lampy zostanazamontowane na wyginikach ocynkowanych, ramio dtugogi
1,0 m. Wysegniki lamp malowé na kolorzotty, w miejscu przyczenia zasilania umiei¢
tabliczke ,WO”. Pocatek przyhcza kablowego oznac&yopaskatermokurczliva koloru
z0ktego dtugogi 20 cm.

2.2 Kablowy przytacz odwietlenia ulicy

Projektuf zasilanie lamp agietlenia ulicy kablem AsXSn 4 x 25 nfno diugogi
190/208 m. Przyicz kablowy zostanie wezony zgodnie z warunkami technicznymi zasilania

do istniepcego stupa nr 20/12, zasilanego ze stacji transftorawej Bratkowice 12.

Przylacz kablowy napowietrzny poprowadzonydaége poprzez prywatne i gminne
posesje i dojazdy wymienione w metryce projektu. Umocowanie kabla na stupach peojektuj
na typowych uchwytach dla linii kablowych nN izolowanych napowietrznych.. Odcinek od
lampy L3 do lampy L5 kdzie wykonany kablem ziemnym YKY 4x 35mm ,
[=158/182m.Kabel naky uktad& w wykopie o gtebokosci 0,8m na podsypce piaskowe]
10cm. Nad kablem wysypawarstwe ziemii 15cm, utgz folie koloru niebieskiego i
przysyp& pozostad czes¢ ziemi ubijapc warstwowo. Wejscie kabla na stupy wykéna
rurach ostonowych DVK DN 75mmx 3m.

Harmonogram robdt i odbior linii kablowej i padienie zasilania uzgodniz
dystrybutorem PGE Dystrybucja SA. O/Rzesz6w, Rejon Energetyczny Rzeszow Teren.



2.3 Ochrona przeciwporazniowa, przepgciowa i odgromowa

2.3.1 Wymagany zakres ochrony przeciwger@owej:

- podstawowa i dodatkowa — izolacja

- dodatkowa (w sieci zasilge]) — samoczynne wydzenie zasilania w ukladzie TN-C
wedtug normy SEP-E001 i PN-IEC60364-4-41

2.3.2 Wymagany zakres ochrony pragmwej

Projektowana linia wietlenia ulicznego ldzie zasilana z istniggej linii NN
miejscowogi Bratkowice stacja 12 praagej w ukiadzie TN-C. Lampy z @ipofaczone nie
Sa naraone na przegcia zwhzane z czynnadami faczeniowymi, ktére stwarzajzwykle

niewielkie przepgcia.

2.3.3 Ochrona odgromowa

Na stupie 20/12 oraz na ostatniej lampie L4 i mpleamontowd odgromniki
3 x GXO-0,66/5.

2.4 Wptyw inwestycji na §odowisko naturalne

W s$wietle Rozp. MinistraSrodowiska i Zasobow Naturalnych dréctwa z dn.
13.05.1995 r. (Dz. U. Nr 52) z poz zm. — linie kablowe nN nieasujmowane do
szkodliwych. W trakcie robot montawych nie przewiduje si wycinania drzew ani

krzewow. Istnigjce stupy i linia NN nie wymuszaprzycinania gakizi drzew.

2.5 Obliczenia techniczne
Dane ogolne:
a) napkcie sieci U =230V
b) system ochrony od paren — szybkie wydczenie w czasie 5 s
€c) moc zainstalowana — 400 W +500 W ,cos 9,95
d) kabel o$vietleniowy typ AsXSn 2 x 35 m?nldop= 90 A
e) stanowiskawietlne lampowe L1 — L4 z oprawnie gorsz niz Selenium 100 W
f) dopuszczalny spadek napia sieci AU <5 %
g) lampy dvietlne sodowe nie gorszeznMaster Son- PIA Plus 100W
h) sterowanie o#&ietleniem: nawizane do istniacego
i) uktad sieci TN-C



2.5.1 Zapotrzebowanie mocy — 500 W

2.5.2 Obliczenie zabezpieczenia projektowanego obwodu

| =P N3 U x cos ¢=( 400+500) / 1,73x400 x 0,95 = 1,29 A
Projektowane odietlenie w szczycie pobieragal wyzej obliczony.

2.5.3 Obliczenie zabezpieczenia lampwiatleniowej

P =100 W
lobc = P1/ U x cos ¢= 100/ 230 x 0,95 = 0,45 A

Przyjmuje prad zabezpieczenia lampy# 6 A i bezpiecznik BNU 6 A.

2.5.4 Dobér przekroju kabla

Moc przyhczeniowa obwodu SzO — L1 — 900 W
Prad szczytowy — In= 1,29A

Dobieram kabel AsXSn 4 x 25 nim

Prad diugotrwatego obaienia kg = 90 A.
Dobieram zabezpieczenig+ 6 A.

Zabezpieczenie obwoddw w SzO | b- 3x S191 C10

Sprawdzenie przekroju na zabezpieczenia pgzesiowe
a) IN <lg < lgq,

6 A<10A<90A
b) b < 1,45 x Idd

[,b=10x1,45=145A

145<1,45x78=113,1A



Sprawdzenie przekroju na warunki zwarcia tréjfazowego
S>1/k\l2xtw)/1
S =1/87x 25200
S =2,8 mmM< 35 mn?

Mozna zastosowakabel o przekroju mniejszym, ale dla zapewnieniaimalnego

spadku napkia, dobieram kabel o przekroju AsXSn 2 x 35 m

2.5.5 Obliczenie spadku napia

Moc zapotrzebowana 900 W

Dlugos¢ kabla 390m

AU% =P x|x100/%&xU*=900x 390 x 100 / 35 x 55 x 400
AU%=0,12 %

2.5.6 Dane techniczmu® obliczé sredniego natzenia o$vietlenia ulicy

a) szerokosgezdni: 4 m

b) sredni rozstaw stupdw z lampanwietinymi: do 80 m

c) srednie natzenie ogvietlenia na jezdni: powagj 3,2 — 5 luksow
d) projektowane oprawy:

e) kat nachylenia oprawy: 15 stopni

f) kabel zasilajcy AsXSn 2 x 35 mfm

g) wysiegnik: 1 m

Droga posiada nawierzchnitwardzonaz chodnikiem.



Zgodnie z norma PN-EN 13201:2005 tego typu drogi zaliczang do klasy
oswietleniowej S5. Dla tego typu drégednie natzenie wyliczone 5,2 luksa > 5 lukséw —
wymagane wedtug normy.

Dobrane oprawy asietleniowe spetniajwymogi obowizujacej normy.

2.6 Wykonanie ochrony przeciwporagniowej

Ochrona przed dotykiem p@dnim realizowana lokizie przez szybkie wytzenie
zasilania. Nalgy wykon& i pofaczy¢ przewody ochronne opraw wietleniowych

i wysiegnikow. Warunek szybkiego zadziatania zabezpieczenia

Sprawdzenie samoczynnego genia zasilania obwoduwietlenia

Tabela obliczea obwodu do L 4

Lp. | Element obwodu Obwéd L R X R X
(m) | Q/m Q/m Q Q
1. Kabel AsXSn 2 x Istn. F1 | 390 0,00086 | 0,000082 0,34 |0,031
35 mnf
N1 0,00086 | 0,000082 0,34 |0,031
SzO-
stup L4
Impedancja Z 1-4 = 0,7Q@
Nazwa | T Z In Typ k la = k| 1,25 x| Uo Whioski
obwodu wktadki xIn la x
Zzs
sek | Q A - - A \% \% -
Sz0O -|5 0,71 10 S191C102,5 25 22,19| 230 Warunek
lampa spetniony
L4

Legenda:



T- czas trwania zwarcia Z — impedancja [ zwarcia
In — pad znamionowy urgdzenia zabezpieczg@ego (szafa steraga ovietleniem)

Warunek samoczynnego ad¥enia w czasie T 5 s jest spetniony dla obwodu
oswietlenioweqo.

1,25x Zxla<Uo
Uo — wartos¢énapkcia fazowego obwodu rozpatrywanego

2.6.1 Sprawdzenie rozpatrywanego obwodu na dilugotrwale olbygenie i warunki
zwarciowe

Impedancja obwodu vdetleniowego do projektowanej lampy L5 -Z = 0,71 Q
lz=1,2x230/0,71 =388,73 A zwarcie jednofazowe
lwyt=kxIlb=25x10=25A

| wyt < Iz spetnia warunki zabezpieczenia przed zwarciem

Dlugotrwata obcizalnos¢ kabla AsXSn 2 x 35 mm2 dd=90 A
Warunek obcizalnogi dla kabla

lagg=1b > In 90>10>1,29 /A/

Ib — pad znamionowy urgdzenia zabezpieczggego — wydcznik nadmiarowo-pidowy
w szafie sterujce] owietleniem

In — pad nominalnego obarenia obwodu o&ietlenia

Warunki prawidtowej pracy projektowanych obwodawspetnione.

2.7 Uwagi kaacowe

Nalezy stosowdé materiaty i uradzenia stosownie do art. 10 Ustawy (Prawo
Budowlane) i obowizujacych przepisow.

Wszystkie roboty montamwe wykonyw& zgodnie z obowizujacymi przepisami,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji elektrycznych.

Wartos¢ rezystancji uziemienia oraz skutecznog@hrony przeciwporaniowej naley
sprawdzt pomiarem i dostosowado normy.

Catlos¢ robot wykoné zgodnie z niniejsg dokumentagy i pod nadzorem
zainteresowanych stron. W czasie robot zaclkiomszelkie przepisy BHP.

Teren inwestycji po zakmzeniu robot doprowadzido stanu uporglkowanego.



Obliczenia statyki stupow przyhczenia ogvietlenia linii NN-Zastawie |

Lp. | Nr stupa 20/1/ | 20/41'| 20/5/
12 12/ |12

1 Dlugoséprzesta [m] 38 40 42
2 Kat zatomu [°] 180 | 174 | 180
3 Napezenie [Mpa] 225| 22,5 2275
4 Nachg [daN] 250 | 250 | 250
5 Obciazenie przewodu| 0,87 | 0,87 | 0,87
od parcia wiatru
[daN/m] py
6 Sita od parcia wiatru | 11 14 14
na linie [daN]
Pw X a/2

7 Sita F podt. parcia 50 50 50
wiatru na stup [daN]

8 Sita F poprz. parcia | 46 46 46
wiatru na stup [daN]

9 Obc. wiatrem oprawy| - 18 18
osw. [daN]

10 | Obcigzenie 1,36 | 1,36| 1,36
przewodow sadazi
[daN/m] p

11 | Sita od cézaru z 27 30 30

sadzp [daN] p: x a/2

12 | Suma sit od linii w 357 | 362 | 382
kierunku linii [daN]

13 | Suma F podt. [daN] 89 80 80

14 | Suma F poprz. [daN]| 47 48 48

15 | Dobrany stup P P K
ZN- | ZN | E-

10 -10 | 10,5/
6

16 | Dopuszczalna F 600 | 600 | 600
[daN]

ASXSn2x35



Zestawienie materiatow

1.

Kabel AsXSn 2 x 35 mm

Kabel YKY 4x 35mm2

© 00 N o o A~ O w DN

=
o

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20

. Przew6d YDY 3 x 1,5 mM

. Ptaskownik st. ocynk FeZn 25 x 4 mm

. Stup E-10,5/6 z belkastojova

. Stup 2N-10 z belka ustojova

. Wyskgnik WO-1 1,0 m/15- jednoramienny
. Oprawa nie gorszazn5GP 340/100 w Il kl. izolacji o IP 65
. Lampa nie gorszanMaster Son-T PIA Plus 100W

. Bezpiecznik Bi-WTS 6 A i oprawa izolowana /BNU/

. Zacisk odga¥ny — gub. 16-95

Zacisk odga¥ny przebijajcy izolacg SLIP.22.1
Zacisk tulejowy ZUP-5 (162-252)

Odgromniki GXO — 066/5

Haki wieszakowe dla stupow z otworami SOT21.3
Uchwyty wieszakowe do stupéw agtych SOT76
Rura ostonowa DVK 75

Folia niebieska

Objemka OB

Mufa termokurczliwa

.. Materialy drobne

190/ 208 m

12m
25m

1 kpl.
5 kpl.
5 szt.
5 kpl.
5 szt.
5 kpl.
3 szt.
3 szt.
6 szt.
6 szt.
5 szt.

1 szt.

8 szt.

1 kpl.
1 kpl.

158/182 m

9m

160m



inz. Kazimierz Wisniowski

10.09.2012
upr. E-231/02

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 prawa budowlanego Dz.U. z 2003 r. Nr 207

z pozniejszymi zmianami, o§wiadczam, ze projekt budowlany
OSWIETLENIA ULICZNEGO DROGI

BRATKOWICE-ZASTAWIE I

dz. nr ewid. 2751/2 , 2752/2 , 2764/2 , 2765/2 , 2766/2 » 2767 ,2769/1 , 2769/3
»2770/1, 277111 , 277172, 2772 , 2773 , 2774 » 2775 ,2801 , 2800/2

w m. Bratkowice

wykonany jest zgodnie z wymogami prawa budowlanego, obowiazujacymi
przepisami, w tym o ochronie $rodowiska

co . K
inzynier elektry B
KAZIMIERZ WISNIOWSKI
39200 Debica, ul. Starzynskiego 19
Upr. bud. £-231/02 do pr(?jektox—:vlama
bez ograniczert w specj. instal.

i i ji i dzen
ie sieci, instalacji i urza
;Vlezliatt:;?;:%ch i el/ektroenergetycznych .
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