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PGE Dystrybucja S.A,
Oddzial Rzeszéw
P Rejon Ensrgetyczny Rzeszéw Teren

E 8-go Marca 4, 35-065 Rzesz6w
‘ ; tel. 17 74 6801
Rzeszéw, dnia 2012-05-09

Znak: RE1-1158/2012
Zatgcznik nr1 doUmowy Nr ............c......... o przylaczenie do sieci dystrybucyjne] ’

GMINA SWiLCZA
SWILCZA 168
36-072 SWILCZA

Warunki przytaczenia nr RE1-1158/2012 dila podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: BRATKOWICE Bratkowice

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdiowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.),
w odpowiedzi na wnigsek z dnia 2012-04-16, okresla sie nastepujace warunki przylaczenia:

1.

2.

> w

6.

7.

Miejsce przytgczenia:

stup sieci nN zasilanej ze stacji Bratkowice 03 .

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczeh w rozdzielni niskiego
napiecia w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 8 kW - zwigkszenie mocy

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

- Projektowa¢ linie napowietrzng nn przewodem AsXSn o przekroju wg obliczen,
jako rozbudowa istniejacego o$wietlenia zasilanego ze stacji transf.: Bratkowice 03,
Bratkowice 04, Bratkowice 10, Bratkowice 12, Bratkowice 118, Bratkowice 19,
Bratkowice 28, ~ :

- Instalowa¢ oprawy sodowe pod przewodami linii napowietrznej; istniejace punkty
wsporcze dostosowaé do nowych wymagan.

- Wysiegniki lamp malowa¢ na kolor zéity, w miejscu przytgczenia umiescié tabliczke
"WO". Poczatek przytacza oznaczyé opaskg termokurczliwg koloru 2éitego dt. 20cm. .
- Uktad sterowania oswietleniem ulicznym przystosowaé do wspétpracy z zegarem
catorocznym TALENTO

Instalacje odbiorcza wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

istniejacy dostosowaé do nowych wymagan.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

wg obliczen, zgodnie z ustaleniami w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw..

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie

zasilania w czasie okreSlonym w obowigzujacych. normach. Uklad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy

Lublin-Wschdd w Lublinie 2 siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 846-25.93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakladowy: 9 730 742 890 zi w peini optacony.

www.pgedystrybucja.pl



8. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej W miejscu dostarczania nie
moze byé wigkszy niztg ¢ =04 e
9. Poziom zmiennoSci parametréw technicznych energil elektrycznej w sieci miesci si¢
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki. )

10. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnlaé
bezpieczenstwo uzyt owania, a przede wszystkim ochrong przed pcraz.eniem_
pradem- elektrycznym' oraz ochrong przed przepiqciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujapymi w sieci energetycznej, powstaniem pozary,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajaca
uprawnienia pudowlane do prowadzenia rob6t elektrycznych.

11. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestyciji zwigzanych Z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie

dokonywana na zasadach okreslonych w umowie ©O przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania W okresie waznosci warunkow przytaczenia
umowy 0 przytaczenie.

_ Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest: Jacek Szczepanik, tel.: 17 7496935.
12. Uwagi dodatkowe:

a) Wiw zakres prac wymaga opracowania projektu wykonawczego przytacza ktory

nalezy uzgodni¢ W RE Rzeszoéw-Teren. . .
b) Oswietlenie pozostaje na majatku Gminy, eksploatacja bedzie prowadzona przez ’
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow na dotychczasowych zasadach.

| PeE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
GE Dysty DU S inie Z siedziba w Swidniku, Vi Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-858, REGON 060552840, Kapitat



PGE Dystrybucja S. A. Rzeszow Rzeszéw, 2012-08-28
Rejon Energetyczny Rzeszow Teren '
8-go Marca 4. 35-959 Rzeszow

PROTOKOL Nr'RDE1/742/2012
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat: : ,
uzgodnienie projektu budowland-wykonawczego pt.: Projekt bddowlany-wykonawczy.

*  przylaczenia do o$wietlenia ulicznego drogi Bratkowice-Zastawie I1.
Inwestor:

Gmina Swilcza
36-072 Swilcza |
Autor projektu:

Wisniowski Kazimierz, uprawnienia budowlane : E-231/02

Skiad Komisji:
~ 1. Wieslaw Kujda - przewodniczacy
2. Antoni Murias - cztonek
3. - czlonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

Budowa przylacza o$wietlenia ulicznego drogi Bratkowice-Zastawie I1.

Uwagl do projektu

1. Dotlaczy¢ do projektu prawomocna decyzj¢ administracyjna(zgloszenie lub pozwolenie na budowe) na wymieniony

zakres prac.

[

Potaczy¢ trwale strony projektu.

Ponumerowac strony projektu.

bl

Wiysiegniki lamp wymalowac na kolor zolty.
Przewo6d o$wietleniowy na picrwszym stupie od strony zasilania oznaczy¢ tulejka koloru zohtego.

6. Dolaczy¢ do projektu dokumentacje formalno-prawna na plytce CD lub DVD.

r

Whiosek Komisji:

Uzgodni¢ przedlozony projekt w zakresie zgodnos$ci z warunkami przylaczenia znak
RDE1/1158/2012 z dnia 20121-08-20 - pod warunkiem spelnienia w/w uwag.

Waznosé uzgodnienia okresla si¢ do dnia: 2014-08-28
K .. G Dy:’;h’ybugia S.A.
Podpisy Komisji: Octifriat Rres, i

1 Rajor &Q;‘/\lc,ny Rreszow Teren

Z-ca Oyrekt.. a
Wieslaw Kijda

Zatwierdzam wniosek Komisji:

'r’ \ ys_u bucja S.A,
| Afizial Rzeszow
3 , fRYc2ny Rzeszéw Teren

Dyrektor
Marek Kiosowski



l. Opis techniczny
1. Dane ogolne
1.1 Inwestor

Inwestor: Gmina Swilcza

1.2 Podstawa opracowania:
- warunki techniczne zasilania
- umowa na wykonanie prac projektowych
- uzgodnienia PGE Rzeszow,
- obowizujace przepisy
- ustalenia w terenie

-ustawa DZ. U. 10. 106.675p z dn. 07.V. 2010r.

1.3 Dane techniczne
a) napkcie sieci: U=3x 230V
b) moc zainstalowanych lamp: 1650 W, cos 0,95
c) kabel ogvietleniowy AsXSn 2 x 35 mfy laop= 90 A
d) istniefce stupyZN-10 — 1 szt.
€) istniejace stupy owietleniowe E 10,5/6 — 6 szt.
f) ukiad sieci TNC

g) przylaczenie zasilania stacja transformatorowa — Bratke28c



2. Opis projektowanego rozwazania
2.1 Opis stanu istniegcego

Oswietlenie drogi gminnej Bratkowice- Zastawie |l konane bdzie na istniejcej
linii NN, montupc na istniejcych stupach lampyswietleniowe na wysignikach 1,0m., ktére
nalezy polaczy¢ w dwa niezalene obwody sterowane uktadem ,Talento” z szafy SzO.
zlokalizowanej na stacji transformatorowej Bratkowice 28 .

Obwadd nr. 1 bezie obejmowat ling nN /na lewo /w kierunku zachodnim od stacji
transformatorowej - lwlzie zamontowane 8 szt. lamp .

Obwaod nr 2 w kierunku wschodnim —digie zaistalowane 8 szt. lamp.

2.2 Stupy osvietleniowe i lampy

Przylcz do owietlenia ulicy drogi gminnej nr projekéupa istniegcych stupach:
—obwadd nr, 1 stupy nr 1/28/AB do nr.16/28 i nr. 10/1/28

- obwaod nr, 2 stupy nrl/28/AB do stupa nr 38/28/B zgodnie z warunkamiqzenta
RDE1-1159/2010 z dn. 11.05.2010. Istaj przyhcz kablowy napowietrzny odetlenia
ulicy skltada& bedzie st z 2 oddzielnych odcinkow, zapewnieych oévietlenie  drogi
Bratkowice - Zastawie . Projektuj dla istniejcych obwoddéw wyposanie w lampy
oswietleniowe z opraw SGP 340/100 w Il kl. izolacji o IP 65, nie gogsaz Selenium 100 W
z lampa nie gorsza niz Master SON-T PIA Plus 100 W. Do zabezpieczenia lamgey
zastosowa bezpieczniki Bi-WTS 6 A ze g¢zem w oprawie izolowanej. Lampy zostana
zamontowane na wyggnikach ocynkowanych, ramio dtugoci 1,0 m. Stupy linii
oswietleniowej .zgodnie z warunkami przgkenia nalgy oznakowdé pasem zOitym
szerokogi 20cm.

2.3 Kablowy przytacz odwvietlenia drogi

Kable napowietrzne zainstalowane przy modernizacji linii nNazanych ze stagj
trafo Bratkowice 28 z to: kable AsXSn 4 x 70 fonditugogi 738 /760 m /obwéd 1, i
m obwdd 2. /. Przylcz kablowy owvietlenia zostanie wtzony poprzez szasterujca SzO
z uktadem sterowania Talento 798 do istgepo stupa nr 17/28/CD i zasili obwdd
oswietleniowy nr. 1 i obwdd nr. 2. zgodnie ze schemmiedeowym. Podwieszenie kabla
oswietleniowego 25cm ponej istniepcego kabla .

Rozpoczcie robot , harmonogram robdét i odbiory robot pazyh kablowego i
podiaczenia zasilania lamp uzgodnz PGE Dystrybucja SA, O/ Rzeszow Rejon
Energetyczny Rzeszéw Teren .

2.4 Ochrona przeciwporaeniowa, przepgciowa i odgromowa



2.4.1 Wymagany zakres ochrony przeciwgeraowej:

- podstawowa i dodatkowa — izolacja

- dodatkowa (w sieci zasilgjej]) — samoczynne wagzenie zasilania w uktadzie TNC wedtug
normy SEP-E001 i PN-IEC60364-4-41

2.4.2 Wymagany zakres ochrony pragmwej

Projektowana linia wietlenia ulicznego ldzie zasilana z istniggej linii NN
miejscowogi Bratkowice — Zastawie , praagej w uktadzie TNC Lampy z aipolaczone nie
Sa naraone na przegcia zwhzane z czynnadami faczeniowymi, ktére stwarzajzwykle
niewielkie przepgcia.

2.4.3 Ochrona odgromowa

Na stupach kotowych obwodow o#ietleniowych nalgy zamontowa odgromniki
3x GX0-0,66/5

2.5 Wptyw inwestycji na §odowisko naturalne

W $wietle Rozporzdzenia MinistraSrodowiska i Zasobéw Naturalnych dréctwa
zdn. 13.05.1995 r. (Dz. U. Nr 52) z 20 zm. — linie kablowe NN nieasujmowane do
szkodliwych. W trakcie robot montawych nie przewiduje si wycinania drzew ani
krzewOw. Moz zaistnié koniecznos¢obcinania gai kolidujacych z istniejca linia NN
przy drodze gminnej nr. .

2.3.1 Kablowy przytacz do od#ietlenia drogi Bratkowice- Zastawie I
napkcie sieciU=3x 230V

a) system ochrony od paten — szybkie wyidczenie w czasie 5 s

b) moc zainstalowana obwod 1. — 800 W , obwad nr. 2- 800 W 608,85

c) kabel ogvietleniowy typ AsXSn 2 x 35 mfnlgep= 90 A ,

d) stanowiskawietlne lampowe L — L15 z opranie gorsz niz Selenium 100 W
e) dopuszczalny spadek napia sieci AU <5 %

f) lampyswietlne sodowe nie gorszezrilaster Son-T PIA Plus 100 W



g) sterowanie odietleniem: ,Talento” stacji trafo Bratkowice 284montowd/
wedtug wymogéw PGE Dystrybucja SA, O/ Rzesz6w Rejon Energetyczny Rzeszow
Teren .

h) uktad sieci TNC

2.6.1 Zapotrzebowanie mocy sumaryczne 1600 W

2.6.2 Obliczenie zabezpieczenia projektowanego obwodu

| =P N3 U Xxcos ¢=800/1,73x230 x 0,95 = 1,52 A
Projektowane odietlenie w szczycie pobieragal wyzej obliczony.

2.6.3 Obliczenie zabezpieczenia lampwatleniowej

P, =100 W
lobc = P1/ U X cos ¢= 100/ 230 x 0,95 =0,45 A
Przyjmuje prad zabezpieczenia lampy+ 6 A .

2.6.4 Dobér przekroju kabla

Moc przyhczeniowa obwodu SzO —nr. 1 — 800 W

Prad szczytowy— In = 1,52 A , kabel AsXSn 2 x 35 fmm
Prad dlugotrwatego obarenia dla wybranego kablg E90 A.
Dobieram zabezpieczenig+ 6 A.

Zabezpieczenie obwodéw w SzO - Bi 35 A,

Sprawdzenie przekroju na zabezpieczenia pgzegiowe

a) IN < Ig < lgq,
092A<6A<90A

Moc przykhczeniowa obwodu SzO —nr. 2 — 800 W

Prad szczytowy — In = 1,52 A



Dobieram kabel AsXSn 2 x 35 mMm

Prad diugotrwatego obaienia dla wybranego kablgE90 A.
Dobieram zabezpieczenig+ 6 A.

Zabezpieczenie obwoddéw w SzO - Bi 35 A,

Sprawdzenie przekroju na zabezpieczenia pgzegiowe

a) IN < Ig < lgq,

1,3BA<6A<90 A

b) l, <1,45 x Idd
lp=6x1,45=8,7A
8,7<1,45x90=130,5A
Sprawdzenie przekroju na warunki zwarcia tréjfazowego
S>1/kylxxtw)/1
S =1/87x 25200
S =2,8 mr< 25 mnf

Mozna zastosowakabel o przekroju mniejszym, ale dla zapewnieniaimalnego spadku
napkcia, i moziwosci rozbudowy owietlenia dobrano kabel o przekroju AsXSn 2 x 35

mm?>.

2.6.5 Obliczenie spadku napia

Moc zapotrzebowana: 800 W obwodu

Dlugos¢ kabla: obwod nr. 1 670 m.

AU% =P x1x100/x&x U*=800x 670 x 100/ 35 x 55 x 230
AU % =0,52%

A Ugp < A Ud %yop

Moc zapotrzebowana: 800 W 1l obwodu

Dlugos¢ kabla: obwodu nr.2 600m.



AU % =P xI|x100/%&x U?=800 x 600 x 100 / 35 x 55 x 230
AU %=0,47%

2.6.6 Dane techniczmu® obliczé sredniego natzenia o$vietlenia ulicy

a) szerokosdezdni: okoto 3,5-4,1 m
b) $redni rozstaw stupow z lampanwietinymi: do 80 m
c) $rednie naizenie ogvietlenia na jezdni: powsgj3, 5 luksow
d) projektowane oprawy: SGP 340/100 w Il kl. izolacji o IP 65
e) kat nachylenia oprawy: 15 stopni
f) kabel zasilajcy AsXSn 2 x 35 mm
g) wysiegnik: 1,0 m
Droga posiada nawierzchnitwardzonabez chodnikdw.

Zgodnie z norra PN-EN 13201:2005 tego typu drogi zaliczaneds klasy owietleniowej
S5. Dla tego typu ulicsrednie natzenie wyliczone 3,8 luksa > 3,5 lukséw — wymagane
wedtug normy.

Dobrane opawy agietleniowe spetniajwymogi obowazujacej normy.
2.7 Wykonanie ochrony przeciwporagniowej

Ochrona przed dotykiem p@dnim realizowana lokizie przez szybkie wytzenie
zasilania.

Warunek szybkiego zadziatania zabezpieczenia:

Sprawdzenie samoczynneqo gg#enia zasilania obwoduwietlenia

Tabela obliczea obwodu od SZo - do L

Lp. | Element obwodu Obwéd L |R X R X

(m) | Q/m Q/m Q Q

1. Kabel AsXSn 2 x Istn. F1 | 670 0,00086 | 0,000082 0,57 0,054

35 mnf
N1 0,00086 | 0,000082 0,57 | 0,054




SzO- 0,34 0,064
trafo
Impedancja Z 1-4 = 1,4Q
Nazwa | T Z In Typ k la = k| 1,25 x| Uo Whioski
obwodu wktadki xIn la x
Zs
sek | Q A - - A \% \% -
Sz0O -|5 1,48 10 S191C102,5 25 46,25| 230 Warune
lampa spetniony
L4
Tabela obliczehn obwodu Szo do L
Lp. | Element obwodu Obwod L |R X R X
(m) | Q/m Q/m Q Q
1. Kabel AsXSn 4 X Istn. F2 | 600 0,00086 | 0,000082 0,52 0,049
35 mnf
N2 0,00086 | 0,000082 0,52 0,049
SzO- 0,34 | 0,049
trafo
Impedancja Z 1-4 = 1,02
Nazwa | T Z In Typ k la = k| 1,25 x| Uo Whioski
obwodu wktadki xIn la x
Zzs
sek | Q A - - A \% \% -
Sz0O -|5 1,04 10 S191C102,5 25 32,78 | 230 Warune
lampa spetniony
L4
Legenda:

T— czas trwania zwarcia

Z — impedangijazwarcia




In — prad znamionowy urgdzenia zabezpieczgego (szafa steraga ogvietleniem)

Warunek samoczynnego ad¥enia w czasie T 5 s jest spetniony dla obwodu
oswietlenioweqo.

1,25x Zxla<Uo
Uo — wartos¢énapkcia fazowego obwodu rozpatrywanego

2.6.1. Sprawdzenie rozpatrywanego obwodu na diugotrwate obygienie i warunki
zwarciowe

Obw. | -Impedancja obwodu wéetleniowego Szo do projektowanej lampy L4 — Z 48LQ
lz=1,2x230/1,48 =186,49 A zwarcie jednofazowe
lwyt=kxIlb=25x10=25A

| wyl < Iz spetnia warunki zabezpieczenia przed zwarciem

Dlugotrwata obcizalnos¢ kabla AsXSn 4 x 35 mm2 adE90 A
Warunek obgjzalnogi dla kabla

lge=1b > In 90 >10> 1,52 /A/

Ib — pad znamionowy uradzenia zabezpieczgiego — wyacznik nadmiarowo-@dowy w
szafie sterujcej odvietleniem

In — pad nominalnego obarenia obwodu o&ietlenia

Warunki prawidtowej pracy projektowanych obwodawspetnione
Obw. II -Impedancja obwodu wdetleniowego stup 4 do projektowanej lampy L4 —
Z2=1,04Q
lz=1,2x230/1,04 =265,38 A zwarcie jednofazowe
lwyt=kxIlb=25x10=25A

| wyl < Iz spetnia warunki zabezpieczenia przed zwarciem

Diugotrwata obcizalnos¢ kabla AsXSn 2 x 35 mm2 adF 90 A
Warunek obgjzalnogki dla kabla

lga=1b > In 90>10>152/A/

Ib — pad znamionowy urgdzenia zabezpieczgiego — wyscznik nadmiarowo-gdowy w
szafie sterujcej odwietleniem

In — pad nominalnego obakenia obwodu o&ietlenia



2.8 Uwagi kaicowe

Nalezy stosowdé materiaty i uradzenia stosownie do art. 10 Ustawy (Prawo

Budowlane) i obowjzujacych przepisow.

Wszystkie roboty montamwe wykonyw& zgodnie z obowizujacymi przepisami,

polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji elektrycznych.

Wartosérezystancji uziemienia oraz skuteczno&hrony przeciwpotraniowej naley

sprawdzt pomiarem i dostosowado normy.

Catos¢ robot wykon@ zgodnie z niniejszdokumentag i pod nadzorem

zainteresowanych stron. W czasie robot zaclkiomszelkie przepisy BHP i P.Pgak

I zabezpieczenia ruchu drogowego.



2.9 Zestawienie materiatéw

1.

© 00 N oo o A~ w DN

N N PR R R R R R R R
P O © O ~N o O b W N LB O

Kabel AsXSn2x 35 mm | obwéd

. Kabel AsXSn 2 x 35 mim

. Przewod YDY 3 x 1,5 mm

. Ukfad pomiarowy jednofazowy

. Zabezpieczenie S301B16A

. Ptaskownik st. ocynk ZnFe 25 x 4 mm

. Wyskgnik WO-2 1,2 m/15- dwuramienny
. Zegar steracy TALENTO DIALOG 892

. Wyskgnik WO-1 1,0 m/15- jednoramienny

. Oprawa nie gorszaznbGP 340/150 w 1l kl. izolacji o IP 65
. Lampa nie gorszamMaster Son-T PIA Plus 150W

. Bezpiecznik Bi-WTS 10 A i oprawa izolowana /BNU/
. Listwa zaciskowa LZ35

. Zacisk odgakny — §ub. 16-95

. Zacisk odgakny przebijagcy izolacg SLIP.22.1

. Zacisk tulejowy ZUP-5 (162-252)

. Odgromniki GXO — 066/5

. Haki wieszakowe dla stupéw z otworami SOT21.3

. Objemka OB

. Mufa termokurczliwa

. Materialy drobne

660 m
600 m
35m
1 kpl.
2 szt.
45 m
2 szt.
1 kpl.
14 szt.
16 kpl.
16szt.
16 kpl.
2 szt.
16 szt.
16 szt.
4 szt.
6 szt.
16 szt.
38 szt.
4 kpl
1 kpl.



inz. Kazimierz Wisniowski

upr. E-231-02

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 prawa budowlanego Dz.U. z 2003 r. Nr 207

z pdZniejszymi zmianami, o§wiadczam, ze projekt budowlany dla zadania p.n.
~Przytacz do os$wietlenia” dz. nr ewid. dz. nr :3786/1, 2802/2, 2851, 2855,
2856, 2867, 2876, 2877/2; 2877/1 , 2878, 2879, 2880/2 dr, 3428/2, 3429/2,
3430/2, 3407, 3408 , 3409

2843, 2842, 2832, 2831, 2830, 2829dr, 2809, 2808 ,2807, 2803, 2798/4, 2798/3,
279912, 279911,

2806, 2805, 2894/1, 2804/2, 2804/1, 2816/1, 2811/7, 2811/6 , 2811/4, 2811/3.

Bratkowice —Zastawie II zostal wykonany zgodnie z wymogami prawa
budowlanego i obowigzujacymi przepisami, w tym o ochronie srodowiska

.
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Wyszezegélnienic i typ

|.Oprawasodowa ~ OUSc-153W

2. Uchwyt wysiggnika UW

3. Bezpiecznik napowietrzny BNU

4, Zacisk przebijajacy izolacje SL.21 |

5. Koncowka CU 16/3 .

6. Preewdd izolowany Lg¥ 16 mm’

7. Koszulka igieloitowa @18

8. Opaska zaciskowa 4,8x122

9, Preewdd izolowany YDY 2,5 mm?

10. Wysiegnik rurowy ocynkowany WQO-06/1 m
11. Wkladka bezpieczmkowa BiWis6A
12. Przewod 1zolowany AsXSn 4x25 mm’
13 Stup ZN 10

Nod¢

I szt
2571
1528
1 sz
YA
1.5m.
I0m
| sal.
6m
EYAS
b st

Wykonawca F.H.UINCOM 39-200 Deblce ul.Storzytskisgo 19
Inwestor Gmina Swilcza
Przylqczenie do oswietlenia drogi powiatowej
Temat .
Brotkowice —Zastawie i
Nr rys.
Nozwa rys. | SzczegSly montazu kablo i lompy na stupie ZN
5.
Imie i nazwisko Nr uprawnien Data opr. Podpis
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