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1 Rozdziat 1 - Roboty budowlane
1.1 Roboty ziemne i rozbiérkowe
1.1.1 |KNNR 6/802 |[Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos$¢ 4-cm, mechanicznie
/4
(7,80+2*1,50)*(5,94+2*1,50) = 96,552000
Ogoétem: 96,552|m2 96,552
1.1.2 |KNNR 6/801 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie
/2
OsA,B,C 3*7,80%1,00 = 23,400000
0$1,2,3 3%(1,76+1,45)*1,00 = 9,630000
Ogodtem: 33,030{m2 33,030
1.1.3 |KNNR 1/202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
/2 1-km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu IlI
Os$A,B,C 3*7,80%1,001,10 = 25,740000
0$1,2,8 3*(1,76+1,45)*1,00*1,10 = 10,593000
Ogoétem: 36,333m3 36,333
1.1.4 |KNNR 1/214 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, spycharki, grubos¢ w stanie luznym
/2 (1) 30-cm, kategoria gruntu IlI-IV
Wykopy poz 1,3 36,333 = 36,333000
Minus poz. 2,1 -1,802 = -1,802000
Minus poz. 2,2 -4,572 = -4,572000
Minus poz. 2,5 -(39,000,7*0,25) = -6,825000
Minus poz. 2,6 -(3,016/1,3)*1,00*0,14 = -0,324800
Ogoétem: 22,809|m3 22,809
1.2 Fundamenty - tawy i Sciany fundamentowe
1.2.1 |KNNR 2/120 |Podkiady, betonowe, beton lekki, wyciag
11 (1)
Os$A,B,C 3*7,8070,500%0,10 = 1,170000
0$1,2,8 3*(2,26+1,95)*0,500%0,10 = 0,631500
Ogétem: 1,802/m3 1,802
1.2.2 |KNR 202/20 |kLawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szerokos$¢ do 0.6-m, transport betonu taczkami, japonkami
2/1(1)
OsA,B,C 3*7,80%0,400*0,30 = 2,808000
0$1,2,3 3%(2,60+2,30)*0,400*0,30 = 1,764000
Ogodtem: 4,572|m3 4,572
1.2.3 |KNR 202/29 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
0/2 (2)
O$A,B,C 3%(7,80+0,50)*4*0,888/1000 = 0,088445
0$1,2,8 3*(5,94+0,5)*4*0,888/1000 = 0,068625
Ogétem: 0,157t 0,157
1.2.4 |KNR 202/29 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm
0/1 (1)
OsA,B,C 3*7,80%4*1,10*0,222/1000 = 0,022857
0$1,2,3 3*5,91%4*1,10*0,222/1000 = 0,017319
Ogotem: 0,040[t 0,040
1.2.5 |KNR 202/20 [Sciany betonowe, grubos$é 20-cm, proste, wysoko$¢ do 3-m, transport betonu taczkami, japonkami
6/1 (1)
Os$A,B,C 3*7,80%1,00 = 23,400000
0$1,2,8 3%(2,75+2,45)*1,00 = 15,600000
Ogoétem: 39,000|m2 39,000
1.2.6 |KNR 202/20 |Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci $ciany, transport betonu taczkami, japonkami
6/5 (1)
Poszerzenia na kominy 1,30%(0,63+0,12*2+1,19+0,26) = 3,016000
Ogétem: 3,016/m2 3,016 14
1.2.7 |KNR 202/60 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa
31
2*39 = 78,000000
Ogoétem: 78,000|m2 78,000
1.2.8 |KNR 202/60 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej - 5 cm
9/10 m2 39
1.2.9 |KNR 23/931/|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana recznie na
1 uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 39
1.3 Sciany przyziemia - podkiady pod posadzki
1.3.1 |KNR 202/11 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
01/7 (4)
(4,41+8,72+2,64+5,20+5,94+4,41+4,08)*0,10 = 3,540000
Ogétem: 3,540|m3 3,540
1.3.2 |KNR 202/11 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
01/1 (1)
(4,41+8,72+2,64+5,20+5,94+4,41+4,08)*0,15 = 5,310000
Ogotem: 5,310/m3 5,310
1.3.3 INNRNKB 20 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5:-m2
2/618/3
6,18*8,04 = 49,687200
Ogodtem: 49,687/m2 49,687
1.3.4 |KNR 202/10 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, do 4.5-m, z bloczkéw z betonu komérkowego grubosé 24-cm
Yl
Os$A,B,C 3*7,8072,60 = 60,840000
minus otwory -(1,00*2,10*3+0,80*0,60+1,20%0,6*4) = -9,660000
minus kominy -(0,63+1,67)*2,60 = -5,980000
0$1,2,8 (2,45+2,76)*3 = 15,630000
minus otwory -1,05*2,10 = -2,205000
Ogodtem: 58,625|m2 58,625
1.3.5 |KNR 202/12 [Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegty
2/
kominy w osi B (0,63+1,67)*2,60*0,38 = 2,272400
Ogodtem: 2,272|m3 2,272
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1.3.6 |KNR 202/12 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12-cm
1/3
2%2,76*2,60 = 14,352000
2,45"2,60 = 6,370000
1,00*2,60 = 2,600000
minus otwory 3*1,00*2,05 = 6,150000
Ogodtem: 29,472|m2 29,472
1.3.7 |KNR 202/21 |Stropy typu DZ, wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30-cm
212
na $cianach 24 cm 3%(7,80+5,94)*0,24*0,20 = 1,978560
na $cianach 12 cm (2*2,76+2,45)*0,12*0,20 = 0,191280
1,13*0,12*0,20 = 0,027120
Ogotem: 2,197|m3 2,197
1.3.8 |KNR 202/29 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
0/2 (2)
O$A,B,C 3%(7,80+0,50)*4*0,888/1000 = 0,088445
0$1,2,8 3%(5,94+0,5)*4*0,888/1000 = 0,068625
na $ciankach dziatowych 2%(2,76+0,50)*4*0,888/1000 = 0,023159
na $ciankach dziatowych (2,45+0,50)*4*0,888/1000 = 0,010478
na $ciankach dziatowych (1,13+0,50)*4*0,888/1000 = 0,005790
Ogotem: 0,196t 0,196
1.3.9 |KNR 202/29 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm
0/1 (1)
Os$A,B,C 3*7,80*4*1,10*0,222/1000 = 0,022857
0$1,2,8 3*5,91*4*1,10*0,222/1000 = 0,017319
na $ciankach dziatowych 2*2,76*4*0,50*0,222/1000 = 0,002451
na $ciankach dziatowych 2,45*4*0,50%0,222/1000 = 0,001088
na $ciankach dziatowych 1,13*4*0,50*0,222/1000 = 0,000502
Ogétem: 0,044t 0,044
1.4 Dach
1.4.1 |KNR 202/40 |Murtaty, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2
6/1
0,12%0,12%(7,80+5,94)*2 = 0,395712
Ogoétem: 0,396/m3 0,396
1.4.2 |KNR 202/40 |[Ramy gorne i ptatwie o diugosci ponad 3-m, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2
6/5
0,10%0,175%(6,00+3,00)*2 = 0,315000
Ogoétem: 0,315/m3 0,315
1.4.3 |KNR 202/40 [Stupy o dtugosci ponad 2:m, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2
7/5
0,12*0,12*0,82*8 = 0,094464
Ogoétem: 0,094/m3 0,094
1.4.4 |KNR 202/40 |Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2
8/7
0,075*0,16*5,50*4 = 0,264000
Ogoétem: 0,264/m3 0,264
1.4.5 |KNR 202/40 [Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5-m, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2
8/3
0,075*0,16*4,70*16 = 0,902400
Ogoétem: 0,902/m3 0,902
1.4.6 |KNR 202/40 [Kleszcze, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2
8/2
2*0,075*0,175*4,5*2 = 0,236250
Ogoétem: 0,236/m3 0,236
1.4.7 |KNR 202/40 |Miecze i zastrzaly, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2
8/1
0,12*0,12*1,00%4 = 0,057600
Ogoétem: 0,058/m3 0,058
1.4.8 |KNR 202/41 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
on
1,30%(7,60+9,50)*2 = 44,460000
Ogétem: 44,460/ m2 44,460
1.4.9 |KNR 202/41 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie 16-24-cm
0/3 m2 89,30
1.4.10 |KNR 202/12 |Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegty
21
kominy w osi B (0,63+1,67)*2,00*0,38 = 1,748000
Ogoétem: 1,748/m3 1,748
1.4.11 |KNR 202/21 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7-cm
9/5
kominy w osi B (0,73+1,77)*0,48 = 1,200000
Ogoétem: 1,200|m2 1,200
1.4.12 |[KNR 202/90 |Tynki zwykte kategorii-ll; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
11
kominy w osi B (0,63+1,67+2*0,38)*2,00 = 6,120000
Ogoétem: 6,120/m2 6,120
1.4.13 |[KNNR 2/604 |Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
/2
9,50%4,70*2 = 89,300000
Ogétem: 89,300|m2 89,300
1.4.14 |KNNR 2/508 |Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna, z folig
/1 (1) m2 89,300
1.4.15 |KNNR 2/508 |Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna, gasiory
/2
6,504+2,00 = 28,000000
Ogétem: 28,000/m 28,000
1.4.16 INNRNKB 20 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm
2/541/2
0,75%(7,60+9,50)*2 = 25,650000
Ogoétem: 25,650/m2 25,650
1.4.17 INNRNKB 20 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny pétokragte, $rednica 15-cm, blacha grubosci 0.50-mm -
2/517/4 (1) |z blachy powlekanej
(7,60+9,50)*2 = 34,200000
Ogétem: 34,200/m 34,200
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1.4.18 INNRNKB 20 |Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi-100-mm
2/550/3
2*3,00 = 6,000000
Ogétem: 6,000|m 6,000
1.4.19 INNRNKB 20 |Rury spustowe okragte z PVC, kolanka Fi-100-mm
2/550/7 szt 4
1.4.20 |KNRW 202/ |[Ramy gérne i ptatwie o diugosci ponad 3-m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
406/6
5*3,00%0,125%0,20 = 0,375000
5*2,70%0,125%0,20 = 0,337500
Ogotem: 0,713m3 0,713
1.4.21 |KNNR 2/604 |Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
/2
7,80"6,00 = 46,800000
Ogétem: 46,800/m2 46,800
1.5 Izolacja stropodachu
1.5.1 |KNNR 2/604 |Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
/2
7,80*5,95 = 46,410000
Ogoétem: 46,410|m2 46,410
1.5.2 |KNNR 2/602 |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z ptyt z wetny mineralnej uktadane na sucho jednowarstwowe - gr 20 cm
/5 m2 46,41
1.5.3 |KNNR 2/604 |Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
/2 m2 46,41
1.5.4 |KNR 202/20 [Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z listew drewnianych
07/2 m2 46,41
1.5.5 |KNR 202/20 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, ptyty grubosci 12,5-mm
06/4 (2) m2 46,41
1.5.6 |KNR 202/15 |Malowanie farba olejng lub ftalowa ptyt pilsniowych twardych, 2-krotne
09/6 (1) m2 46,41
1.6 Podtoza i posadzki
1.6.1 |KNR 202/60 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1-warstwa 5 cm
9/3
(4,41+8,72+2,64+5,20+5,94+4,41+4,08) = 35,400000
Ogodtem: 35,400{m2 35,400
1.6.2 |KNR 202/11 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro
02/1 m2 35,40
1.6.3 |KNR 202/11 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10-mm
02/3 m2 35,40 2
1.6.4 |KNR 202/11 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa
06/7 m2 35,40
1.6.5 |KNR 202/11 |Posadzki 1- i 2-barwne z plytek ceramicznych podtogowych (terakotowych) 150x150-mm
04/5 m2 35,40
1.6.6 |KNR 202/11 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, metoda kombinowana
20/3
pom 1,6 2"2*(1,60+2,76) = 17,440000
pom2 2%(2,45+3,68+1,13) = 14,520000
3 2*(2,45+1,20) = 7,300000
4 2%(2,45+2,15) = 9,200000
5 2*(2,76+2,15) = 9,820000
7 2%(1,48+2,76) = 8,480000
minus drzwi -11*1,00 = -11,000000
Ogotem: 55,760/m 55,760
1.7 Tynki i okladziny wewnetrzne
1.7.1 |KNR 202/80 [Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria-lll
3/3
pom 1,6 2*2%(1,60+2,76)*2,60 = 45,344000
pom2 2*(2,45+3,68+1,13)"2,60 = 37,752000
3 2%(2,45+1,20)*2,60 = 18,980000
4 2*(2,45+2,15)*2,60 = 23,920000
5 2%(2,76+2,15)*2,60 = 25,532000
7 2*(1,48+2,76)*2,6 = 22,048000
minus drzwi -11*1,00*2,00 = -22,000000
minus otwory -(0,80%0,60+1,20%0,64) = -3,360000
Ogétem: 148,216|m2 148,216
1.7.2 |KNR 202/82 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
9N
pom 1,6 2*2*(1,60+2,76)*2,00 = 34,880000
pom2 2%(2,45+3,68+1,13)*2,00 = 29,040000
3 2*(2,45+1,20)*2,00 = 14,600000
4 2%(2,45+2,15)*2,00 = 18,400000
5 2*(2,76+2,15)*2,00 = 19,640000
7 2%(1,48+2,76)*2,00 = 16,960000
minus drzwi -11*1,00*2,00 = -22,000000
Ogétem: 111,520|m2 111,520
1.7.3 |KNR 202/82 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykta
9/6
pom 1,6 2*2*(1,60+2,76)*2,00 = 34,880000
pom2 2%(2,45+3,68+1,13)*2,00 = 29,040000
3 2*(2,45+1,20)*2,00 = 14,600000
4 2%(2,45+2,15)*2,00 = 18,400000
5 2*(2,76+2,15)*2,00 = 19,640000
7 2%(1,48+2,76)*2,00 = 16,960000
minus drzwi -11*1,00*2,00 = -22,000000
Ogétem: 111,520|m2 111,520
1.7.4 |KNR 202/15 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
05/1
148,216-111,520 = 36,696000
Ogodtem: 36,696|m2 36,696
1.7.5 |KNR 202/15 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, -sufit ptyta OSB 2-krotne
05/1 m2 35,40
1.8 Stolarka
1.8.1 |KNRW 202/ |Drzwi stalowe, petne, do 2:-m2
1203/1
dopom. 4,5 2*1,0072,00 = 4,000000
Ogétem: 4,000|m2 4,000
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1.8.2 |KNRW 202/ |Drzwi stalowe, petne, ponad 2:-m2
1203/2
1,05*2,05 = 2,152500
Ogétem: 2,153m2 2,153
1.8.3 |KNRW 202/ |Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, do 0,6:m2, kotwy
1018/1 (1)
0,8070,60 = 0,480000
Ogétem: 0,480|m2 0,480
1.8.4 |KNRW 202/ |Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,0:m2, kotwy
1018/2 (1)
1,20*0,60%4 = 2,880000
Ogétem: 2,880|m2 2,880
1.8.5 |KNNR 2/110 |Oscieznice drewniane zwykte
4/2
470,90*2,00 = 7,200000
Ogétem: 7,200m2 7,200
1.8.6 |KNNR 2/110 [Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne
31 m2 7,20
1.9 Elewacja
1.9.1 |KNR 23/261 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
4/1 (2) elewacyjnej cienkowarstwowej, $ciany z gazobetonu, Cermit SN- DR-20 - tynk kolorowyb | gr
OsA, C 2*7,8072,60 = 40,560000
minus otwory -(1,002,10*2+0,80*0,60+1,20*0,6*4) = -7,560000
0$1,3 (2,45+2,76)*2 = 10,420000
minus otwory -1,05*2,10 = -2,205000
Ogoétem: 41,215|m2 41,215
1.9.2 |KNR 23/261 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2/8
2,60%4 = 10,400000
Ogoétem: 10,400/mb 10,400
1.9.3 |KNR 23/261 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokotowej
2/9
2%(7,80+5,94) = 27,480000
Ogoétem: 27,480|mb 27,480
1.10 Elementy zewnetrzne
1.10.1 [KNNR 6/101 [Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, gteboko$¢ 10-cm, kategoria gruntu I-11
/4
10,00*1,00*2+6,18*1,00*2 = 32,360000
Ogétem: 32,360|m2 32,360
1.10.2 |KNNR 6/112 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 30-cm
/3 m2 32,36
1.10.3 |KNR 231/40 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
7/5
10,00*2+6,18*2 = 32,360000
Ogodtem: 32,360|m 32,360
1.10.4 |KNNR 6/502 [Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
/2 m2 32,36
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2 Rozdziat 2 - Roboty instalacyjne
2.1 Instalcja wodociagowa
2.1.1 |KNR 13/128/|Rurociagi z rur PE taczonych metoda mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy 20-mm- rury PEX
1 0 $rednicy 16 mm m 12,00
2.1.2 |KNR 13/128/|Rurociagi z rur PE taczonych metoda mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy 20-mm- rury PEX
1 0 $rednicy 20 mm m 9,00
2.1.3 |KNNR 4/116 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek, Fi_zew. 20-mm,
/8 (1) 0 potaczeniu metalowym szt 11,00
2.1.4 |KNNR 4/123 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do wodomierza
/3 (1) domowego, Dn-40-mm (Fi-50) kpl 1,00
2.1.5 |KNNR 4/127 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, préba zasadnicza (pulsacyjna)
/1 (1) préba 1,00
2.1.6 |KNNR 4/127 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych, rurociag
/4 Fi-do 63-mm m 21,00
2.1.7 |KNNR 4/128 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
/2 m 21,00
2.1.8 |KNNR 4/132 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn-15-mm
/1 (1) szt 12,00
2.1.9 |KNNR 4/132 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn-20-mm - zawér spustowy ze ztaczkg do
/2 (1) weza szt 2
2.1.10 |KNNR 4/134 |Zawory bezpieczenstwa, sprezynowy, Dn-20-mm - zawér antyskazeniowy
/7 szt 1,00
2.1.11 |KNNR 4/137 |Bateria umywalkowa $cienna, Dn-15-mm
Al szt 4
2.1.12 |KNNR 4/140 |Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn-15-mm
/1 (1) kpl 1,00
2.1.13 |[KNNR 4/123 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do wodomierza
/5 mieszkaniowego, Dn-15-mm (Fi-20) kpl 1,00
2.1.14 |KNR 31/113/|Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym, grubo$¢ 9-mm, rurociag Dn 15-mm
4 m 12,00
2.1.15 |KNR 31/113/|Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym, grubo$¢ 9-mm, rurociag Dn 22-mm
5 m 9,00
2.2 Kanalizacja sanitarna
2.2.1 |KNNR 1/307 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do
/2 1,5-m, kategoria gruntu IlI-IV m3 3,60
2.2.2 |KNNR 1/318 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokosé¢ do 1,5-m, kategoria gruntu llI-IV
/2 m3 3,6
2.2.3 |KNNR 4/141 |Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10-cm
11 m3 0,3
2.2.4 |KNNR 4/203 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi-160-mm
/4 m 4,50
2.2.5 |KNNR 4/203 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi-110-mm
/3 m 2,50
2.2.6 |KNNR 4/208 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-50-mm
Al m 15,50
2.2.7 |KNNR 4/211 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm
al szt 5
2.2.8 |KNNR 4/211 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm
/3 szt 2
2.2.9 |KNNR 4/213 |Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi-110-mm
/5 szt 1
2.2.10 |[KNNR 4/222 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu weciskowym, Fi-110-mm
/2 szt 1
2.2.11 |KNNR 4/230 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
/2 (1) kpl 4
2.2.12 |KNNR 4/234 |Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujacym
/2 kpl 2
2.2.13 |KNNR 4/233 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt"
/3 kpl 2,00
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3 Rozdziat 3 - Instalacje elektryczne
3.1 Tablice rozdzielcze i WLZ
3.1.1 |KNR 403/10 |Reczne wykucie wneki, na podtozu ceglanym, kazdy nastepny do 5-dm3
1112 szt 2
3.1.2 |KNR 508/40 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 20-kg - wytacznik
4/2 pozarowy WP szt 1,00
3.1.3 |KNR 508/40 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 20-kg - rozdzielnia
42 R szt 1,00
3.1.4 |KNR 403/10 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych recznie, podtoze: gips, tynk, gazobeton
01/4 m 5
3.1.5 |KNNR 5/101 |Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, Fi 47-mm
/8 m 5
3.1.6 |KNNR 5/201 |Przewody izolowane 1-zytowe wciggane do rur, 16:mm2 - typu LgY 16 mm2
/5 m 25
3.2 Instalacja elektryczna wewnetrzna
3.2.1 |KNR 508/20 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na betonie, taczny przekréj zyt do 24-mm2 - przewéd YDY-5x6,0 mm2
9/4 (1)
do przepompowni 18 = 18,000000
Ogodtem: 18,00|m 18,00
3.2.2 |KNR 508/20 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na betonie, taczny przekréj zyt do 24-mm2 - przewéd YDY - 5x2,5 mm2
9/4 (1)
do gniazda sitowego 5 = 5,000000
Ogotem: 5,00|m 5,00
3.2.3 |KNR 508/21 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podtoze rézne od betonu,
01 taczny przekroj zyt 6:-mm2 Cu, 12:-mm2 Al - YDY 2x1,5 mm2
45 = 45,000000
Ogodtem: 45,00/m 45,00
3.2.4 |KNR 508/50 |Przygotowanie podfoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 4 kotkach kotwiacych
2/10 kpl 7
3.2.5 |KNR 508/50 |Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych z podtaczeniem, oprawy zwyklte, przykrecane koncowe - typ SR-236 P-A
4/3 szt 2,00
3.2.6 |KNR 508/50 |Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych z podtaczeniem, oprawy zwykte, przykrecane kofncowe- typ "plafoniera”
4/3 szt 5
3.2.7 |KNR 508/40 |Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw, kucie reczne pod $ruby kotwowe w cegle - do 2 otworéw
1/3 szt 6
3.2.8 |KNR 508/30 |Montaz na gotowym podfozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczgkowych do przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki
21 bakelitowe Fi-do 60-mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 18,00
3.2.9 |KNR 508/30 |Montaz na gotowym podfozu odgateznikdw z tworzyw sztucznych z podtaczeniem przewodéw, odgateznik n/t do 4-mmz2
6/11 przykrecany, 3 wyloty, przewdd kabelkowy 4:-mm2 szt 7,00
3.2.10 |KNR 508/30 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtaczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach
9/3 szt 2,00
3.2.11 |KNR 508/30 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtaczeniem, przewdd do 2,5-mm2 natynkowe, 2P+Z 16A, przykrecane-
9/4 Obcigzalno$¢ 16 amper przewodu o prekroju do 2,5 mm2 szt 1
3.3 Instalacja odgromowa
3.3.1 |KNR 508/60 |Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10-mm, dach stromy, pokrycie dachu blachg
4/7 m 8
3.3.2 |KNR 508/60 |Montaz zwodéw poziomych i pionowych naprezanych z preta o $rednicy do 10-mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach,
6/3 zwody pionowe, $ciana m 6
3.3.3 |KNR 508/10 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podtoze betonowe, rura Fi-11-mm
9N m 6
3.3.4 |KNR 508/20 |Przewody izolowane jednozytowe wciagane do rur, przekroj zyty do 4.0-mm2
4/3 m 6
3.3.5 |KNNR 5/605 |Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢ wykopu do 0,8-:m, grunt kategorii IV - montaz uzioméw poziomych w wykopie gt do 0,8
/6 m w gruncie kat IV m 10
3.3.6 |KNNR 5/612 |Ztagcza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, ztacze kontrolne, potaczenie
/6 pret-ptaskownik szt 2
3.4 Pomiary
3.4.1 |KNR 403/12 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego
021 pomiar 2,00
3.4.2 |KNR 403/12 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 3-fazowego
02/2 pomiar 1,00
3.4.3 |KNR 403/12 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy
051 pomiar 2,00
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4 Rozdziat 4 - Przylagcza Wodno - Kanalizacyjne
4.1 Roboty ziemne - przylacze sieci wodociagowej
4.1.1 |KNNR 1/111 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
Al km 0,020
4.1.2 |KNNR 1/210 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3:m, kategoria gruntu
/3 (1) -v
20*0,50%1,200 = 12,000000
Ogoétem: 12,000|m3 12,000
4.1.3 |KNNR 1/214 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym
/5 (1) 25-cm, kategoria gruntu IlI-IV m3 12
4.1.4 |KNNR 1/502 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka, kategoria gruntu |-l
Al m2 20
4.2 Roboty montazowe - przytacze sieci wodociagowej
4.2.1 |KNNR 4/141 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10-cm - piasek
%!
0,50*20,00%0,10 = 1,000000
Ogétem: 1,000/m3 1,000
4.2.2 |KNNR 4/100 [Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-63:-mm
91 (1) m 20
4.2.3 |KNNR 4/170 |[Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociaggach, rurociagi Fi-100-mm, Fi-40-mm
2/2 (1) szt 1,000
4.2.4 |KNNR 4/111 |Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowa z obudowg montowana na rurociagach PVC i PE, Fi-65-mm
1/2 kpl 1,000
4.2.5 |KNNR 4/160 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200-m) Dn-90-110-mm
8/1 préba 1,000
4.2.6 |KNRW 219/ |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi
102/1 m 20
4.3 Roboty ziemne przytacze kanalizacji sanitarnej
4.3.1 |KNNR 1/111 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
Al km 0,180
4.3.2 |KNNR 1/113 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm
/1
180*0,5*0,1 = 9,000000
Ogétem: 9,000m2 9,000
4.3.3 |KNNR 1/210 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3-m, kategoria gruntu
/3 (1) -v
180*0,5*1,00 = 90,000000
Ogoétem: 90,000|m3 90,000
4.3.4 |KNNR 1/214 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym
/5 (1) 25-cm, kategoria gruntu IlI-IV m3 90
4.4 Roboty montazowe - przytacze kanalizacji sanitarnej
4.4.1 |KNNR 4/141 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10-cm - piasek
%!
180*0,50,1 = 9,000000
Ogotem: 9,000m3 9,000
4.4.2 |KNNR 4/100 [Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-90-mm
9/3 (1) m 180
4.4.3 |KNNR 4/101 |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 110-mm
1/4 (1) ztgcze 1,000
4.4.4 |Kalkulacja |Wiaczenie rurociagu ttocznego fi 110 PE do istn studzienki
wiasha kpl 1,000
4.45 |KNNR 4/141 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, gteboko$¢ 3-m
3/3 (1) szt 1
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5 Rozdziat 5 - Zadaszone stoiska handlowe
5.1 Konstrukcja nosna stoisk
5.1.1 |KNR 205/20 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 20-kg - Stupki no$ne rura zinogieta 70/70/3
8/3
| rzad stoisk 16*2*2,20*5,99/1000 = 0,421696
I rzad stoisk 21*2*2,20*5,99/1000 = 0,553476
| rzad stoisk 21*2*2,20*5,99/1000 = 0,553476
Blacha stopowa 150/150/6 2%(16+21+21)*0,15*7,07/1000 = 0,123018
Ogotem: 1,652]t 1,652
5.1.2 |KNR 205/20 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 20-kg - Zwienczenie stupkdéw nosnych rura zinogieta 70/70/3
8/3
I rzad stoisk 15*2*2,03*5,99/1000 = 0,364791
| rzad stoisk 20*2*2,03*5,99/1000 = 0,486388
I rzad stoisk 20*2*2,03*5,99/1000 = 0,486388
Zastrzty w polach skrajnych i 2 srodkowych 40/40/4 3*4*2*1,00*3,97/1000 = 0,095280
Ogétem: 1,433t 1,433
5.1.3 |KNR 205/20 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 250-kg - Dzwigary dachowe
8/5
pas goérny i dolny 80/40/4 (3,00+3,30)*((15+20+20)*2+3)*6,48/1000 = 4,613112
stupki i zastrzaty 40/40/4 (1,30+0,64+0,74*2)*((15+20+20)*2+3)*3,97/1000 = 1,534246
Zastrzty w polach skrajnych i 2 srodkowych 40/40/4 3*4*2*1,00*3,97/1000 = 0,095280
Ogétem: 6,243t 6,243
5.1.4 |KNR 205/20 Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 250-kg ptatwie
8/5
40/40/4 (15+20+20)*2,10*6*3,97/1000 = 2,751210
katownik 40*40*4 (15+20+20)*2,10%1*2,25/1000 = 0,259875
Ogotem: 3,011t 3,011
5.1.5 |KNR 205/10 |Lekka obudowa dachéw montowana metoda tradycyjng z blach stalowych fatdowanych bez ocieplenia, dach ptaski o nachyleniu do
08/1 10%
R=1,000 M=0,900 S= 0,900
(15+20+20)*2,10*3,30 = 381,150000
Ogétem: 381,150/m2 381,150
5.1.6 |KNR 205/10 |Lekka obudowa $cian ostonowych z blach stalowych fatdowanych montowana metoda tradycyjna, bez ocieplenia
071 R=1,000 M=0,900 S= 1,000
(15+20+20)*2,10*0,50+3*2*3,00*0,50 = 66,750000
Ogoétem: 66,750m2 66,750
5.1.7 |KNR 202/50 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o $rednicy 10-cm
8/2 (1)
(15+2*20)*2,1 = 115,500000
Ogétem: 115,500|m 115,500
5.1.8 |KNR 202/51 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 10-cm
0/2 (1)
472,20 = 8,800000
Ogétem: 8,800|m 8,800
5.1.9 |KNR 202/50 |Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm
6/2 (1)
(15+20+20)*2,10*0,50+3*2*3,00*0,40 = 64,950000
Ogoétem: 64,950|m2 64,950
5.1.10 |KNR 205/20 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 20-kg - podparcie stotéw
8/3
rygle - podtuzne 40/40/4 (15+2*20)*2,1*3,97/1000 = 0,458535
- poprzeczne40/40/4 (16+2*21)*0,73*3,97/1000 = 0,168090
stupki - 40/40/4 (16+2*21)*1,00*3,97/1000 = 0,230260
Ogétem: 0,857t 0,857
5.1.11 |[KNR 21/400 |Slepa podtoga, z ptyt sklejkowych - analogia pokrycie stotéw handlowych
712 (2) R=1,000 M=0,900 S=1,000
(15+2*20)*2,1*1,00 = 115,500000
Ogétem: 115,500|m2 115,500
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6 Rozdziat 6 - Ogrodzenie placu targowego
6.1 Element
6.1.1 |KNR 202/18 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysoko$¢ 1.5-m, stupki z rur Fi 76/3.5-mm
03/2
strona pétnocna 100 = 100,000000
Ogétem: 100,000|m 100,000
6.1.2 |KNR 202/18 |Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szerokos$¢: wrota/furtka 3.0/1.0-m), wysoko$¢ 1.6-m
08/2 kpl 1
6.1.3 |KNR 202/18 |Stupy przybramowe z fundamentami, wysokos$¢ 1.8-m, zelbetowe (20x20-cm)
07/2 szt 3




