Specyfikacja techniczna
wylkonania i odbioru robdot

Obiekt:
Budowa budynku administracyjno - gospodarczego z zapleczem
sanitarnym, zadaszone stoiska handlowe - targowiska Bratkowice -

,Mdj Rynek”.

Adres obiektu: Bratkowice dz. nr 886, gm. Swilcza

Inwestor: Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168

Kod CPV inwestycji:
45213141-3 Roboty budowlane w zakresie targowisk zadaszonych

Architektura i konstrukcja

Opracowat: mgr inz. Tomasz Michalski, upr. bud. B-206/88 4ﬁ@{1 \

Swilcza, luty 2013 r

strona 1 z 50



Spis tresci:
Szczegobtowa specyfikacja techniczna — architektura i konstrukcja

ST-00-0 Wymagania ogélne.

ST-01-0 Roboty stanu zerowego.
ST-02-0 Roboty stanu surowego
ST-03-0 Roboty stanu wykonczeniowego
ST-04-0 Roboty instalacyjne

ST-05-0 Roboty zewnetrzne

strona 2 z 50



ST-00-0 Wymagania ogdlne.

Czesc¢ ogdlna.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sa
wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostana
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego ,Budowa budynku
administracyjno gospodarczego z zapleczem sanitarnym, zadaszone
stoiska handlowe - targowiska Bratkowice - Mdj Rynek”.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi cze$s¢ dokumentacji przetargowej
i nalezy ja stosowac¢ w zlecaniu wykonania robo6t opisanych w punkcie
wyzej.

Zakres robot objetych ST.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania ogdlne, wspdlne dla
wszystkich asortymentow robot.

Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST okreSlenia nalezy interpretowac zgodnie ze stowniczkami
odpowiednich ustaw i rozporzadzen, ktére pojecia te wprowadzity.

Ogoblne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i ST.

—  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentagji
projektowej i komplet ST.
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Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy

Zgodnosc roboét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagdania
wyszczegblnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dokumentacji.
W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznoSci wymieniona
w ,0godlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub  opuszczen w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne 2z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykahczania robot
Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposoéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sbéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktéore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okresSlonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robo6t beda miaty aprobate techniczna
wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na Srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organow administracji panstwowe;j. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. O fakcie
przypadkowego  uszkodzenia  tych instalacji  Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia osO6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
z wigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Ilub
zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
i warunki prowadzenia robét zgodnie 2z art. 2la ,Prawa
budowlanego".
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— QOchrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia robdét (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu odbioru ostatecznego.

— Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane
przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 - Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

e Zrédfa uzyskania materiatéw

Wykonawca, na zadanie Inwestora, przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatbw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii materiatéw
z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposoéb ciagty spetniaja
wymagania ST w czasie postepu roboét.

e Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostana przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

e Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do
czasu gdy beda one potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed
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zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosS¢ i wtasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow beda

e Wymagania dotyczace sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosSc¢

wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowal przeprowadzenie robo6t, zgodnie 2z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach

Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

3 - Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw
transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dojazdach do
terenu budowy.

4 - Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie
Zz umowa oraz za jakoSC zastosowanych  materiatéw
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ 2z dokumentacja
projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji robo6t oraz
poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione beda

strona 8 z 50



5 -

6 -

przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokoSci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki  wptywajagce na  rozwazang kwestie.  Polecenia
Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Kontrola Jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozona jakos$¢ roboét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrole robo6t i jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentagcji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okresSlone, Zamawiajacy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wy kalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

Odbiér robét.

e Rodzaje odbioréw roboét
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

e Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robdét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robdét. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa ST i uprzednimi ustaleniami.

Obowiazkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér poszczegolnych
warstw podbudowy pod trawe syntetyczna, potwierdzone przez
badania laboratoryjne.

e Odbidr czesSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czesci robot. Odbioru czesSciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.

e Odbidr ostateczny robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
budowy
z wpisem i bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
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Zamawiajacego. Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéow. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosSci  wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i  ST.
w toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie
z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych
i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosSci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace
dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy,
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST
- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawczga robét i sieci uzbrojenia terenu

strona 11 z 50



- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdét uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

7 - Rozliczenie robot.

e Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa obejmujaca wykonanie wszystkich
robot wykazanych w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych i w dokumentacji projektowe;.

e Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych
zawartych w ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

8 - DoOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.
414).

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
(M.P.Nr2 z 1995 r., poz. 29
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ST-01-0

01-1.

Roboty stanu zerowego.

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t ziemnych
i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna uwzglednia wymagania Zamawiajacego
oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sa niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie

prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

ébroddowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca
edzie

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody
stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad

na:

1) lokalizacja baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,
ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoScia powstania pozaru

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informaclji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
Brzed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
udowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesScic w swoim
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harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 wurzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy )
Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony 2zycia i zdrowia 0s6
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwi;?zane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umowne;j

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy. Bgdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. ]
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. o
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez
In?ogektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.
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Sprzet do robét ziemnych )

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych

powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego

sprzetu do odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia

mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,

tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.), )

- Jjednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow
(spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, tasmociagi itp-),

- jspr)zetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne
itp.).

Ogolne zasady wykonania robot )
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
z umowa oraz za jakoSC¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. ]
Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki WEWWajace ha rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace
pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyc przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych. )
Przy wykonywaniu ka,opow pod fundamenty budynkéw
zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow powinny byc
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem  wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez
nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem
w dzienniku budowl. ] ]
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia
do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw
zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasyé)u od osi projektowanej nie
powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Roznice w stosunku do
projektowanych rzednych robdét ziemnych nie moze
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przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm. Szerokos¢ wykopu nie moze
rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10
cm,Ia krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman
w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ro6zni¢ sie od projektowanego
o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tan%ensem kata.
Maksymalna gtebokosS¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

Odwodnienia robét ziemnych ]

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy
systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentagji
projektowej. Wykopawcacr)owinien,,o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykonac urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak
aby zabezpieczyc grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu
nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajagcego za te czynnosci,
jak réwniez za dowieziony grunt. ]
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych
i urzadzen odwadniajagcych musi  by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego
prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny rowkow odwadniajacych, umozliwiajacych szybki
odptyw wod z wykopu.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy
uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzic poza teren pasa robdt ziemnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole.
Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek
gruntéw. ]

4. EN—B—Q4493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci

iernej.

5 BN—77J/8931 -12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia
gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w

zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2002 r. Nr 106 p6z. 1126) z pOzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
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dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 po6z. 953).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykozmv)ania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48
poz. .

01-2. ZBROJENIE (Przygotowanie i montaz zbrojenia)

e Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania [ odbioru zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro
w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

e Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) uwzglednia wymagania Zamawiajacego
oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sa niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci. )
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt I konstrukgji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie dosSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

e Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy
wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz obiektéw
budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
majace na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrola jakosci robdt i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukc f'(ne fundamentow, podpoér,
muréw, konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz
konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga obiektow.

e Ogdlne wymagania dotyczace robdt .
Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zggdnosc z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

e Wymagania przy odbiorze ]
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia
pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja byC podane:
- nhazwa wytworcy,
— o0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
— numer wytopu lub numer partii, ]
- Wsz¥stkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny

wedtug analizy wytopowej,

- masa partii,
— rodzaj obrobki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki
pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej wiazki) musza znajdowac
sie nastepujace informacje:
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znak wytworcy,

srednica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii,
znak obrobki cieplne;j.

SPRZET

O?élne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogoélne" pkt 3. Sprzet uzywany przy
Brz gotowaniu | montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
udowlanych  powinien  spetnia¢ ~wymagania obowigzujace w
budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz
posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP, 'L k przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzen  mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny bgc specéalnie oznaczone. SBrzet ten
powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 4. Prety do zbrojenia powinny
by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

Or?(anizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram roboét uwzglei(dniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych ptatkéw rdz¥, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farba olejnga mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocona oczyszcza sie szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pr?tow. Stal tylko zabrudzona mozna zmycC strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sa réwniez
inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretéw ] )
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkow,
Scianek. Dopuszczalna wielko$s¢ miejscowego odchylenia od linii prostej
wynosi 4 mm.

Ciecie pretéw zbroljeniowych )

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia
przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
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e QOdgiecia pretow, haki
Minimalne S$rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow
zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢
od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyC spoine,
wynosi 10d dla stali A-Ill i A-ll lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie
mozna wykonywac odgiecia pretow o Srednicy d < 12 mm. Prety
o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem. W miejscach zatljgiec i zataman elementow konstrukgji,
w ktérych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
Eoozdciaganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia réwna co najmniej

Wewnetrzna S$rednica odgiecia strzemion i pretdbw montazowych
powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakoéw i
odgie¢ pretéw nalezy zwroci¢ szczegbélna uwage na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

e 5.3. Montaz zbrojenia - Wymagania ogdélne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie
przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co
najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali
zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na
dziatanie stonej wody.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiedniag wysokosS¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po  wykonanym  szkielecie
zbrojeniowym.

e Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji
projektowej.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewac lub
taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wiazatkowy, wyzarzony
o Srednicy 1 mm, uzywa sie do faczenia pretéw o Srednicy do 12 m,
przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw
- na przemian.

o KONTROLA JAKOSC 1 ROBOT ]
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 6. Kontrola jakosci robot
wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na
budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamodwieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

proba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub

wigzki. Probki nalezy pobrac z roznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania

odbiorcze dadza wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarow

w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm,
nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
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rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

odstep od czota elementu lub konstrukcji: +10 mm,

dtugosc preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: +5 mm. ] ]

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: +1 mm

(wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace

wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia

townego nie powinno przekraczac 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze
przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,

- réznica w_rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi nie powinna
przekraczac¢ +0,5 cm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

— PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-1SO
6935-1:1991 PN-ISO 6935-1 /AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu.
Prety 8’radkie. Dodatkowe wymagania.

— PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-2:1991

Prety zebrowane

— PN-I1SO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrogenia betonu. Prety zebrowane.
I]D(%dgagléowe Poprawki PN-ISO 6935-2/wymagania/AK: 1998/Ap

- PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Pqpra]wki: 1. Bl 4/91 po6z. 27 2. Bl 8/92 po6z. 38 Zmiany 1. Bl 4/84
poz. 17

— PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

— PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

— Zmiany PN-H-84023-06/Al:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal
do zbrojenia betonu. Gatunki. ]

— PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

- PN-EN 10002-1 +ACT1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda
badania w temperaturze otoczenia.

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

Inne dokumenty i instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukgji,

— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

BETONOWANIE
Kod 45262311 BETONOWANIE KONSTRUKCJI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa
wymagania dothzace wykonania i odbioru robot zwiazanych
z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

Zakres robét objetych ST ]
Ustalenia zawarte w niniejszeIJ; ST dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inZynieryjnegg.
ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét
zwiazanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
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- pielegnacja betonu.

e Ogdlne wymagania dotyczace robdt - ]
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych
robot oraz za zgodnoSCc z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

e MATERIALY
Cement - wymagania i badania ]
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w
normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu
portlandzkie%o czystego (bez dodatkow) klasy:
- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
— dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczoneo?o cementu musi byC dotaczone Swiadectwo
jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do
Wy(tjworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaC akceptacje Inspektora
nadzoru.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie
ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien
podlega¢ nastepujacym badaniom )
— 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1
;1996, PN-EN 196-3; 1996, PN-EN 196-6; 1997,
- sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie
twardniejagcego musza spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu
Czasu wigzania w aparacie Vicata):
- Eoczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
— Koniec wigzania - najpozniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu
rownomiernosSci zmiany objetosci:
- wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
— wg proby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sFrawdzeniu
zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie
wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w
palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunac poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, %dy
wymienione badania wykaza niezgodnos¢ z normami, cement nie moze byc
uzyty do wykonania betonu. Magazynowanie:
cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
scianach);
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
Qb_jetos}ﬁi) cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).
Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekami wody deszczowej i
zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach
otwartych,
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- po uptywie terminu trwatosci podanego Erzez wytwornie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych. )
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci
powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiaj acy j ej tatwe
rozrdoznienie.
Kruszywo ) ]
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i
jeﬂngr_odnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej
jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym
oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb
uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w
cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. )
W kruszywie grubszym zawartos$¢ podziania nie powinna przekraczac 5%, a
nadziania 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- /a najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej
ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytacznie grysy granitowe
lub bazaltowe marki 50, o maksrmalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one
zbadane w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki
badan spetniajg wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych,
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1 %,
- gsg}artosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do
0y
— wskaznik rozkruszenia:
» dla grysow granitowych - do 16%,
» dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
nasigkliwos¢ - do 1,2%, )
mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-
06714.34 nie powinna wywotywac¢ zwiekszenia wymiarow liniowych
ponad 0,1 %,
— zawartosc¢ zwiazkoéw siarki - do 0,1 %,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
— zawartoS¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy
ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm Fochodzenia
rzecznego lub kompozycja Piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartosc poszczeﬁolnych rakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie
miesciC w granicach:
- do 0,25 mm-14*19%,
- do 0,50 mm - 33-5-48%,
- do 1,00 mm- 53+76%.
Piasek powinien spetniac nastepu{ace wymagania:
— zawartosS¢ pytow mineralnych - do 1,5%, .
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-
B06714.34 nie powinna wywotywa¢ zwiekszenia wymiaréw liniowych
ponad 0,1%,
— zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
— zawartos$c¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy
ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym
obejmujacym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
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- oznaczenie zawartoSci zanieczyszczen obcych wg normy PN-
B06714.12, ) )

— oznaczenie zawartosSci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak

zawartos¢ zanieczyszczen obcych,

- o0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii
kruszywa wynikow jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow
badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z

wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapic¢ po

Lego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakclji
ruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole

wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury
roboczej betonu.

Woda zarobowa - wymagania i badania )

\évzozdsaozarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociaggéow miejskich, to
woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o
dziataniu:

— napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przysSpieszajacym lub opOzniajacym wiazanie. Dopuszcza sie

stosowanie domieszek kompleksowych:

— hapowietrzajaco - uplastyczniajgcych,

- przysgieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betondow musza miec€ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
guzdo%/vlanej lub Instytut Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.

.2. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniac
nastepujace wymagania:
- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek
wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania (FI50); badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-
06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. .
Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie
powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. ]
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i
jednoczesSnie zapewnia¢ niezbedna urabialnoSC¢ przy zageszczeniu przez
\{v(iabrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do
mm.
Optymalnga zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:
z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3A5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej
konsystencji zawierajacych ro6zna, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilosc
Biasku, - za optymalna iloS¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka
etonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa
objetosciowa.
Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia
wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okreslic
doswiadczalnie. Wspoétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i
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wiekszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c
w mieszance mozna skorzystaC z wartoSci parametru A podawanego w
literaturze fachowej. Maksymalne iloSci cementu w zaleznosci od klasy betonu
S3 hastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B3 5 i wyzszych.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez
wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura
dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednig wymagana wytrzymato$¢ na Sciskanie
nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG. .
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciSnieniowa wg
normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

- - wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek
napowietrzajacych, _ .
- wartosci  3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki

atmosferyczne, przy uziarnie-niu kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody
przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji
mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy

wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

] - metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami
okreslonymi w normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba
dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na
budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

e SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00,00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt 3. Roboty mozna wykonac przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaal;ceptowanegfo Iorzez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mieC aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow
powinno sie odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie¢ stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania
mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej
nalezy stosowac wibratory z butawami o S$rednicy nie wiekszej od 0,65
odlegtosci miedggopretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, o

czgstotliwoéci 0 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
e TRANSPORT

Ogélne W?imagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt 4. ]
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby
zapewniC wymagang )
szybkosc¢ etonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy
pompy do betonu lub innych Srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy
niz:

— 90 min. - przy temperaturze+15°C,

— 70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +=30°C.
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¢ WYKONANIE ROBOT ]

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000~
0T) ,Wymagania ogdlne" pkt 5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
do akceptacji Erojekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.
Zalecenia ogoéline )
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego
przez Wykonawce szczegétowego programu i dokumentacji technologicznej
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

— wybér sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur Iaborator\{)jnych i roboczych,

sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
sposob transportu mieszanki betonowej,
kolejnosSc¢ i sposdb betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych
przerwach,
sposob pielegnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan. ]
Przed przystagpieniem do betonowania powinna byC stwierdzona przez
Inspektora nhadzoru prawidtowos¢  wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci: ] ]

- prawidtowos¢  wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien
pomostow itp.,
prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
zgodnosc rzednych z projektem,

czystoS¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych
zapewniajgcych wymagana wielkoSc¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu

przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich roboét zanikajacych, miedzy

innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacygnych, itp.,

— prawidtowoS¢ rozmieszczenia i niezmiennoSC ksztattu elementéw

wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow,
kotw, rur itp.), )

— gotowoscC sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-
B-06250 iPN-B-06251. Betonowanie mozna rozpoczaC po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylacznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane
w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wytacznie wz;gowo z dokfadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa. )
Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny byc
kontrolowane co najmniej raz w roku. ]

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co
najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikédw powinno sie uwzgledniac
korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania
nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on byC krotszy niz 2
minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o
konstrukgji umozliwiaLacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza,
nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 mJ).
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Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
wymogow dokumentacji technologicznej, ktéora powinna uwzgledniac
nastepujace zalecenia: ]

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy
uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi, ]

- Brzy wykonywaniu p’th mieszanke betonowa nalezy uktadac

ezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, ]

— przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref
przy dylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na
minute, z butawami o S$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, )

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac
zbrojenia butawa wibratora, ]

- Bodczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiac

utawe na gtebokos¢ 5-=-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-5-30 s., po
czYm wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byc¢ od siebie oddalone o
1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora;
odlegtosc ta zwykle wynosi 0,3-5-0,5 m, ]

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdownania
powierzchni  betonu pityt pomostow i charakteryzowal sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata)
wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratorow przgczepn(;/c wynosi zwykle od 20 do 50
cm w kierunku gtebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci
elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doSwiadczalnie tak, aby
hie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio

przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. ]

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byc¢

uzgodnione w Projektantem, a w prostszych dprzypadkach mozna sie kierowac

zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu,

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc

starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy
wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie

wznowienie betonowania nie

powinno sie odbyC po6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura ]

gowidetr_zajest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac
godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,

zbrojenia i poprzednio utozonego

betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,

konieczne jest wczeSniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia,

zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowe;j i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie

nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez

beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed Qierwsza/m zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -

5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia

temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia

uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna

by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,

nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomoca mat lub folii.

Pielegnacja betonu )

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni

betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody

z betonu i chronigcymi beton przed deszczem | nastonecznieniem. Przy

temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz.

od zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i

gr%w?dzic' ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
obe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu

pierwszych 3 dni co 3 godziny w

dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy

PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed

uderzeniami i drganiami przynajmniej do

chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza byc¢ gtadkie i réwne, bez
zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami
ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

— rownosS¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczoneé' pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci
i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

— Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio
po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajagce nieréwnosci
wyrownac za pomoca tarcz karborundowych
i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju
nosnego, podpoér) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego
deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z
Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem
Swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz
powinna uwzgledniad:

— szybkos¢ betonowania,

- s;l))ogo_b zageszczania, .

— obciagzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednia sztywnoSC i niezmiennos¢ ksztattu
konstrukgji,

- zapewniac jednorodna powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnosg,

— zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac odﬁornosc na deformacje pod wptywem warunkéw
atmosferycznych.
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Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach
na cze$¢ deskowan mozna uzyC desek z drzew iglastych 1l lub IV klasy.
Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny ch' jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na
wpust | pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust,
nalezy uszczelnic taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdcic
szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz
stykoéw deskowan belek i poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi
musza by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy
wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe].

o KONTROLA JAKOSCI ROBOT )
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogodlne" pkt 6.
Badania kontrolne betonu
Dla okreSlenia wytrzymatoSci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy
w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek
szesciennych o boku 15 cm. )
Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania,
a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie
z norma PN-B-06250. o
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizszg pd
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek
wycietych z konstrukcji. ]
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac¢ za
odpowiadajacy Wymaganeg'J klasie betonu. W przypadku niespetnienia
warunkow wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci
betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania
i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.
Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie
28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. ]
NasigkliwoSc¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukgji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie skfadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub Srednicy probki 100
mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badac
w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos$¢ na préobkach wycietych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przysgieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek
reprezentujacych dana partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stOﬁierﬁ wodoszczelnoSci sprawdza sie, pobierajac co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikédw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych
0 grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub Srednicy
100 mm. Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie
wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgji. ]
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych  (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie
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i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatdbw. Jezeli beton poddany jest
specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
ontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdéw technologicznych. Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Tolerancja wykonania

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy NI'i N2 oraz specjalne, Klase tolerancji
N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z
punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej
zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢c wszelkie wymagania dotyczace
tolerancji specjalnych z podaniem:

- zmian wartoSci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym

rozdziale, o )

- innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane,
poza wartosciami podanymi w normie, facznie z okreslonymi
parametrami i wartosciami dopuszczalnymi, ]

- specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegolnych
elementow konstrukgji.

Dokfadno$¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona
w ustaleniach projektowych. ] ] ]
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone
w stosunku do osi podtuznych 1 poprzecznych osnowy geodezyjnej
pokrywajacych sie z osiami Scian lub stupow. ] ]
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci
roznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia
odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjac dziatania korygujace.
System odniesienia ] ]

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe
zgodne z przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad
odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z
normami PN-87/N-02251 JPN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
Zniszczeniem.

Fundamenty (tawy-stopy) ]

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno
byC wieksze niz: +10 mm przy klasie tolerancji NI, + 5 mm przy klasie
tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do
poziomu pozycyjnego nie powinno byc wieksze niz + 20 mm przy klasie
tolerancji NI, £15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i Sciany ) ]

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i Scian w planie w stosunku do
punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

- +10 mm przy klasie toIeranCﬂ'i NI, = 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow i
scian w planie w stosunku do stupéw i Scian sasiednich nie powinno by¢
wieksze niz:

— +15 mm przy klasie tolerancji NI, +10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w
metrach) na kazdym poziomie nie powinno byc wieksze niz:

- +20mmprzy L < 30 m,
+ 0,25 (L+50§Iprzy 30m < L <250 m,
- =+ 0,10 (L+500) przy L > 500 m.
n

Dopuszczalne odchylenie stupa lub sciany od pionu pomiedzy poziomami
przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie powinny byc¢ wi?ksze niz:
— + h/300 przy klasie tolerancji NI, + h/400 przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz +10 mm lub h/750 przy klasie
tolerancji NI, + 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolnej
n-tej kondygnacji budynku na wysokosci Ah: w stosunku do osi pionowej od
poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:
E]T&_/}O@vn przy klasie tolerancji NI, 2|A, /400-Vn przy klasie tolerancji N2.
elki i ptyty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie
Eowinno by¢ wieksze niz: + 10 mm przy klasie tolerancji NI, + 5 mm przy
lasie tolerancji N2. ) )
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie
powinno byc wieksze niz: + L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji NI, +
L/500 lub 10 mm ﬁrzy klasie tolerancji N2. ]
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno byc¢ wieksze
niz: £15 mm przy klasie tolerancji NI, 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno byc wieksze
niz: £10 mm przy klasie tolerancji NI, = 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno byc¢ wieksze niz:
+15 mm przy klasie tolerancji NI, =10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji
nie powinno byc¢ wieksze niz:
+15 mm przy klasie tolerancji NI, =10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w
stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz: + 20 mm przy H
<20 m, £ 0,5 (Hi+20) przy 20m < H, < 100 m, = 0,2 (Hi+200) przy H, > 100

m.
Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru 1; przekroju poprzecznego elementu nie
powinno byc wieksze niz: + 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji NI, = 0,02
1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach
gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno
y¢ wieksze niz + 0,04 |j lub 10 mm przy klasie tolerancji NI, + 0,02 1, lub 5

mm przy klasie tolerancji N2. ]
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno byc¢ wieksze niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji NI,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2. ] ] ]
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potagczen pretow nie powinno
bycC wieksze niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji NI,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od p’raskie_i(formowanej lub wy?(’radzonelj powierzchni
na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm przy klasie tolerancji NI,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny byC wieksze niz 15 mm przy klasie tolerancji NI, 10 mm przy
klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzone;j
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny byc wieksze niz 5 mm przy klasie
tolerancji NI, 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 6 mm przy klasie tolerancji NI, 4
mm przy klasie tolerancji N2. ]
Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego
skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno bYC wieksze niz:
IN/Z] 00 z 20 mm przy klasie tolerancji NI, L/200 A10 mm przy klasie tolerancji

Doiouszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie

powinno by¢ wieksze niz: 4 mm przy klasie tolerancji NI, 2 mm przy klasie
tolerancji N2.
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Otwory i wkiadki ] ]
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wktadek nie powinno byc
\r/\lvizeksze niz: £10 mm przy klasie tolerancji NI, + 5 mm przy klasie tolerancji

e PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia. ]
PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku. )
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. ]
PE_—ENJ 96-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania. ]
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie czasu wiazania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej. ]
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie absorpcji kapilarnej. PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy
i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni. PN-EN 480-8 Domieszki do
betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji. PN-
EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie. ]
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci alkaliéw w domieszkach.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.
PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomoca mtotka
Schmidta typu N. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia og6lne. PN-B-
06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw
mineralnych, ) )
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania. ] ]
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
ksztattu ziaren, Wskaznik ksztattu. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i
fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestoSci ziaren i nasigkliwosci.
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PI’\IJ<_II3'_O67'] 4/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkaliczne;.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatoSciowych. ) )
PN-C-04541 Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po
prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substangji
rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych. PN-C-
04554/02 Woda i scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogolnej
powyzej 0,337 mval/dm metoda wersenianowa. ]
PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartoSci siarki i jej zwiazkow.
Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéow rozpuszczalnych metoda
kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.
PN-C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkow.
Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych metoda tiomerkuryme-
tryczna.
PN-C-04600/00 Woda i scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda
miareczkowa jodometryczna. ) ) )
PN-C-04628/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukréw
0g0inych, cukrow rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda
kolorymetryczna z antronem. ]
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia. PN-D-96002
Tarcica lisciasta ogdlnego
przeznaczenia.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagdania i badania. PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne.
Terminologia. )
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i
okreslenia. PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze.
OkreSlenia, podziat i gtowne wymiary. PN-M-47900.01 Rusztowania stojace
metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne wymagania
i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
ramowe. Ogolne wymagania i badania. PN-M-47900.03 Rusztowania stojace
metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania. PN-B-03163-1
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. PN-B-03163-2
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. PN-B-03163-3 Konstrukcje
drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania
jakoscia i zapewnienie jakosci. 10.2. Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
-240/8 Instrukcj a zabezpieczenia przed korozj g konstrukcj i betonowych
i zelbetowych,
306/91  Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie
dodatkéw mineralnych, ]
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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ST-02-0 Roboty stanu surowego

02.1. ROBOTY MUROWE
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) Kod
45453000-7

e Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murowych.

e Zakres stosowania ST o ]
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych.

e Zakres robot objetych ST ]
Prace zwigzane z budowa projektowanych obiektow

e MATERIALY i
Rodzaje materiatéw stosowanych do rob6t murowych:
- cegta petna klasy 15, o wymiarach: 25x12x6,5 cm,

pustaki scienne Porotherm 44 Si i 44KSi
Bustaki szczelinowe klasy 15,

elki nadprozowe Porotherm,
cegta dziurawka klasy 100, o wymiarach j w.,
wapno hydratyzowane lub ciasto wapienne,
cement workowany,
zaprawa cieptochronna TM
zaprawa cementowo - wapienna M-7 | cementowa M-7,
przygotowana na budowie,
- woda z sieci wiejskiej.

e SPRZET ]

Sprzet do wykonywania roboét:
— betoniarki,

kielnie,
piony murarskie
poziomnice,
mtotek murarski,
przymiary murarskie.

e TRANSPORT ) ) ]
Materiaty nalezy transportowac w sposob zgodny z instrukcjami producentow,
zabezpieczajac je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dotyczy to rowniez
sktadowania materiatow na budowie i w magazynach wykonawcy.

Sktadowanie materiatow na placu budowy, winno by¢ dokonywane w miejscach
do tego przeznaczonych, na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu. Materiaty higroskopijne, winny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem odpowiednim zadaszeniem lub tymczasowym przykryciem
folia. Kazda dostawa materiatéw na budowe, zaopatrzona bedzie w
nastepujace dokumenty:

- nazwa dostawcy,
nr identyfikacyjny zamowienia,
nazwe i adres budowy,
nazw Eroducenta, ) ]
specyfikacje rodzajowa i iloSciowa zamodwienia,
klase materiatu, )
wymagane certyfikatK, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci,
protokoty kontroli jakosci

e WYKONANIE ROBOT
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Przed przystapieniem do prac wykonawca sprawdzi zgodnos¢ jakosci i klasy
materiatébw z zamowieniem i wymaganiami ST, oraz przeprowadzi ich préby
dorazne przez ogledziny, opukiwanie, mierzenie wymiarow i ksztattu, liczby
uszkodzen i peknie¢ oraz odpornosci na uderzenia i przetomu. W przypadku
wykonywania uzupetnien istniejgcych murdéw, miejsca potaczen nalezy staranie
oczyscic ze starej zaprawy i zanieczyszczen oraz obficie zwilzy¢ woda.

Nalezy stosowac ogdlnie znane zasady wigzania cegiet, z zachowaniem
normowych grubosci spoin i ca’rkowite%o ich wypetnienia. Do wykonywania
murow zewnetrznych z pustakéw POROTHRM 44 Si i 44KSi na zaprawie
cieptochronnej, nalezy stosowac sie do instrukcji producenta ww. materiatéw.

o KONTROLA JAKOSCI ROBOT .
Kontrola jakoSci materiatow i ich dokumentéw jakoSciowych,
Kontrole jakoSci wykonania $cian, w zakresie:

— Regularnosci wigzania,

- Rodzajlu uzytej zaprawy,

— Odchylenia grubosci spoin - (nie wieksze niz 12 mm),

— Odchylenia powierzchniowe i od Cioionu, - ( nie wieksze niz 3 mm, na
dtugosci 1 m i 5 mm, na dtugosci catej Sciany i wysokosci
kondygnacji) i

Postepowanie w przypadku stwierdzenia niezgodnosci.
Wszystkie elementy robot, wykazujace ponadnormatywne odstepstwa od
wymagan ST, winny byC rozebrane i wykonane ponownie.

e PRZEPISY ZWIAZANE ) )
Jezeli przepisy szczegodlne nie stanowia inaczej, nalezy stosowac sie do zalecen
zawartych w ponizszych przepisach:

— PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty.
— PN-B-12050/1996 Wyroby budowlane ceramiczne,

02.2. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod 45261213 POKRYCIE DACHU BLACHA
Kod 45261310 OBROBKE BLACHARSKIE
Kod 45261320 RYNNY | RURY SPUSTOWE

e Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Sﬁecyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokryc dachowych blacha wraz z obrobkami blacharskimi
oraz rynnami i rurami spustowymi.

o Zakres robét objetych ST )
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmng wszystkie  czynnoSci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z
obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach budynku.

e Ogélne wymagania dotyczace robdt .
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

e MATERIALY ) )
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Blacha stalowa ocynkowana B’ra,s,ka powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245
i PN-73/H-92122. Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie
ocynkowane metoda ogniowa - rowna warstwa cynku (275 g/m) oraz pokryta
warstwa pasy-wacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.
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Wyst%puje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Inne blachy ptaskie: )

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55
mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm. ) ) )

c) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasSma szerokosci 670 mm.

Blachy profilowe, gzruboéci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami
poliestrowymi 25 mikrometrow lub 35 mikrometréw, na stronie spodnie;
powtoka epoksydowa 10 mikrometréow. ]

Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, Erubosci 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7,
T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.

Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda
ogniowa, pokryte powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte
warstwa pasywacyjna. o

Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dtugosc¢ od 860-7200 mm.

Ptyty z tworzyw sztucznych:

a) ptyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
b) ptyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe. )

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich
norm wyrobu. . )

Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno byc¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

e Sprzet do wykonywania robot
Roboty én(_)Zna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych
narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla Srodowiska.

e TRANSPORT ] ]
Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie
srodki transportu:
a) samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
b) samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
C) ciagnik kotowy z przyczeﬁa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu. o
Materiaty nalezy uktada¢ réownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. o
Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy dachowkowej jest wieksza niz dtugos¢
pojazdu, wielko$C nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy
Erzestrzegac przepisdw obowiazujacych w transporcie drogowym. ]
Wykonawca jest zobowiazan\é do stosowania takich Srodkow transportu, ktore

wptyna niekorzystnie na jakosS¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe musza spetniac
wymagania przepisow ruchu drogowego.

o WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne dla podktadéw ] )

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniac nastgpujace wymagania ogolne:
a) pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno
byc dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-
02361:1999, ] ]
b) rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5
mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 1 mm
w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),
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c) rownosS¢ ptaszczyzny potaci z tat lub E’ratwi powinna by¢ analogiczna, f'ak
podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub
3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

d) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych
oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami
wystajacymi ponad Cloowierzchnie pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 dc 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione
materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

(C?w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny
achowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy )

Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetniac
nastepujace wymagania;
a) w przypadku pokry¢ z blachy podkiad z desek i jednej warstwy papy
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1, deski powinny byc
zabezpieczane po zagrzybieniem (impregnowane) 1 utozone strona
dordzeniowa ku gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma
gwozdziami. Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna
szerokos¢ 15 cm. Czota desek powinny stykac sie na krokwiach. Deski nalezy
uktadac¢ ,na pioro" i ,wpust” lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie )
b) dopuszcza sie w deskach otworow po sekach o Srednicy wiekszej jak 20 mm.
Deski okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm. ]
c) - papa asfaltowa podktadowa Ilub wierzchniego krycia powinna by¢
umocowana do podktadu gwozdziami, podktad z papy, o ktérym mowa
powyzej, nalezy wykonywac¢ obowigzkowo w Iorzypadku IEokryc z blachy
d) wykonanych w korytach odwadniajacych lub koszach dachowych oraz przy
okapie. Na pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest
obowiazkowe.

Podktad z desek pod pokrycie blacha )

Podktad z desek pod pokrycie blacha powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowana lub cynkowa powinien
byc wykonany z desek obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do
;(5) cm. Szerokos¢ deski okapowej powinna by¢ wieksza i wynosi¢ nie mniej niz

cm,

b) odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu
blach% ocynkowan%(i nie wiecej niz 4 cm przy kryciu blacha cynkowa,
c) podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek,
jak w pkt. 5.1, faczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach,
przlzl odpowiedniej sztywnosci podktadu dopuszcza sie uktadanie desek na
Styk,
d) gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z
blacha. Przy kryciu blacha cynkowa lub ocynkowana zaleca sie stosowac do
przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blacha miedziana -
gwozdzie miedziane, ]
e) w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci -30 cm, przy oknach,
wokot kominow itp. podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

Podktad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych ]

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy
przestrzegac nastepujace zalecen: ]
a) taty nalezy przybijac na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca
gwozdzi ocynkowanych, ]
b) pierwsza tate umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate rownolegle do niej,
z rozstawem odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

Pokrycia z blachy
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Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w polskich normach wyrobéw i wnmaganiami producenta oraz norma PN-B-
02361:1999. 5.7.1. Pokrycia z blach ptaskich

Wymagania ogdle dot,yczqtc)e pokry¢ z blach ptaskich )

W prlzypa,dku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowacC sie do nastepujacych
zalecen:
a) roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach
cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywac
na oblodzonych podtozach, ]
b) blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku
cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na
podtozu zawierajacym zwiazki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac
roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pa,oe asfaltowa. Wymaganie to dotyczy
szczegolnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich, )
c) wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie
nastapito pekniecie blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blache.

Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej ]
Krycie potaci dachowej blacha ptaska stalowa ocynkowana nalezy rozpoczac od
zamocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego.
Pas usztywniajacy powinien byC wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej
do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity
do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch rzedach mi#'ankowe.
Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia pofaci dachowych,
taczonej w zaleznosci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i
mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi.
Potaczenia na rabki dotycza potaczen réwnolegtych i prostopadtych do okapu.
Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ ukfadane krotszymi
bokami réwnolegle do okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling
w deskowaniu, to powinien byc¢ Sciety réwno z gdérnym brzegiem deski |
ponownie zagiety.
Sasiadujace ze soba arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie co najmniej o 10 cm. Arkusze blach powinny byc taczone: ]
a) w zfagczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwodjne o
wysokosci od 25 mm do 45 mm,

b) w ztaczach réwnoleglych do okapu - na rabki lezgce pojedyncze przy
pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na rabki lezace podwadjne, przy pochyleniu
potaci mniejszym niz 20°,
(2 w kalenicy i w narozach - na podwgjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm
o0 45 mm. Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca
tapek i zabek. Rozstaw tapek w rabkach stoqucych nie powinien przekracza¢ 50
cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien
wynosic nie wiecej niz 45 cm. )

Rabki lezace sgsiednich pasow powinny byC przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 10 cm. Rabki stojace obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o Vz arkusza, Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagiete i
Eo’rozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone wzdtuz

alenicy na rabek stojacy. ]

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac¢ z jednoczesnym kryciem potaci pasem
blachy wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na
podwdjny rabek lezacy.

Pokrycia z blachy trapezowej (fatdowej)

Krycie blacha trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci
podanym wPN-B-02361:1999. Arkusze blach trapezowych powinny by¢
utozone na potaci w ten sposob, aby szersze dno bruzdy byto na spodzie.

Zaktady podtuzne blach trapezowych moga byc¢ po%'ed ncze lub podwoﬂne,
zgodnie z kierunkiem przewazajacych wiatrow. Zaktad podwojny nalezy
stosowa¢ wyjatkowo, w miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilosci
wod opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.
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Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowac przy
pochyleniach mniejszych niz 55%. Szeroko$¢ szczelin na zaktadach podtuznych
powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego
wymagania, na przyktad ze wzgledu na falisto$¢ krawedzi podtuznych blachy,
zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastopla-styczny.

Ditugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci pofaci.
Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykonac¢ zaktady poprzeczne blach
trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku pochylenia potaci
wiekszych lub rownych 55% nie wymaga sie dodatkowego uszczelnienia
zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach
poprzecznych nalezy stosowac uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do
ptatwi mozna mocowac tylko blacha gorna. ]

Dtugosc¢ zaktadu poFrzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w
przypadku pochK enia potaci wiekszego lub rownego 55% i nie mniej niz 200
mm — przy pochyleniu mniejszym niz 55%. Do mocowania blach trapezowych
do ptatwi stalowych nalezy stosowac faczniki samogwintujace (lub Srube z
nakretka) z podktadka stalowa i podktadka gumowa o odpowiedniej jakosci.
taczniki nalezy mocowac w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach
posrednich w co drugiej bruzdzie - w przypadku gdy blachy trapezowe maja
stanowi¢ element usztywniajacy ptatwie przed utratg statecznosci gietno-
skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowac
do ptatwi za pomoch tacznikéw przechodzacych przez ﬂrzbiety fatdy, z
zastosowaniem dodatkowych elementow podtrzymujacych, o wymiarach
dostosowanych do wymiarow fatdy. tacznikami nalezy mocowac kazdy grzbiet
blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich - co drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu_nalezy prowadzi¢ za pomocg rynien odwadniajacych
dylatowanych co 12 m. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. ]

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5
mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byC zabezpieczone w
sposOb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w
taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia powinn by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny
by¢ wyrobione koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym.
Nie nalezy stosowac koryt o przekroiu prostokatnym. Niedopuszczalne jest
sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych, Scian budynkéw wyzszych w
odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekraczac¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym i trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 c¢m od
brzegu wEustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny bycC usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej
niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi
lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyna niedroznoSci rur
spustowych.
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Przekroje pogrz,eczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropo-dachu). ]

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 ]

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadac
wymaganiom w PN-EN 607:1999. ]

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc: ]

a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy i sktadane w elementy wielocztonowe, ]

b) Jga]czone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50

cm,

d) rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢: ]

a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy i sktadane w elementywielocztonowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach
gfziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztagcza powinny byc lutowane na catej

ugosci,

c) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz 3 m w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, )
d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢
wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokosc¢ kielicha.

o PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. PN-89/B-27617 Papa
asfaltowa na tekturze budowlanej. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie
budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne grzy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow z blachy miedzianej uktadanych na cia%’rym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow ptytowych ze stali uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 1: Stal. ]

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 2: Aluminium. ]

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czesc 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na
ciagtym podtozu. ]

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
_oléra tych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania

i badania.
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PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
i wymagania. )

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje . .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB -
Warszawa 2004 r. i

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE) Kod 45260000 - WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

ST-03-0 Roboty stanu wykohnczeniowego

03.1. PODLOZA | POSADZKI
Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) Kod 45453000-7

e Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podtozy i posadzek.

o Zakres stosowania ST o )
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi czes¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

e Zakres robot objetych ST
Prace zwiazane z budowa posadzek.

» Ogdlne wymagania dotyczace robdt -

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S-01.01 (kod 45000000-01)
,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

e MATERIALY ]

Podtoza betonowe posadzek winny by¢ wykonane z betonu BI5, wykonanego z
piasku rzecznego i kruszywa tamanego do 5 mm, zatarte na gtadko. Zwraca sie
uwage na koniecznos¢ oddylatowania podtozy posadzek od Scian
konstrukcyjnych budynku i murowanych Scianek dziatowych, paskami ze
styropianu, gr.10 mm. Podtoza w pomieszczeniach wiekszych od 10m2, winny
bgc’ zbrojone prefabrykatami zbrdéjarskimi w formie typowych siatek do
zbrojenia pod’roz&/. )

Do wykonania posadzek przewidziano zastosowanie nastepujacych materiatéw wg
kolorystyki w czesci graficznej i uzgodnionej z Inwestorem.

a) Terakota antyposlizgowa i szkliwiona - ('w sanitariatach ), kl. I, o wysokim

stopniu odpornosci na scieranie.

b) Ptytki klinkierowe, - Wyktadzina PCV, ] ]

c) Panele podtogowe kl. I. o wysokim stopniu odpornosci na Scieranie. ]
Kleje i elementy mocujace, rekomendowane przez dostawce materiatow

posadzkowych.

e SPRZET ]
Prace nalezy wykonywac recznie, przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.

e TRANSPORT
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Materiaty nalezy transportowa¢ w sposéb zgodny z instrukcjami producentow,
zabezpieczajac je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dotyczy to réwniez
sktadowania materiatow na budowie i w magazkl)na}ch wykonawcy.

Sktadowanie materiatéw na placu budowy, winno by¢ dokonywane w miejscach do
tego przeznaczonych, na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Materiaty higroskopijne, winny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem
odpowiednim zadaszeniem Ilub tymczasowym przykryciem folig. Kazda
dostawa materiatbw na budowe, zaopatrzona bedzie w nastepujace
dokumenty:

a) nazwa dostawcy,
b) nr identyfikacyjny zamowienia,
c) nazwe i adres budowy,

d; nazwe producenta, ) ]

e) specyfikacje rodzajowa i iloSciowa zamowienia, klase materiatu, ]

f) wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci,

protokoty kontroli jakosci

o WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robét ]

Przed przystapieniem do wykonania betonowych podtozy posadzek, winny byc
wykonane i odebrane warstwy izolacyjne posadzek, a w szczegdlnosci izolacja
przeciwwilgociowa i izolacje akustyczne oraz roboty instalacyjne
podposadzkowe i przejscia przez posadzki. ]

Natomiast do wykonania posadzek, mozna przystapi¢ po odebraniu wykonanych
podktadow i uzyskaniu odpowiedniej ich wytrzymatosci i wilgotnosci nie
wiekszej niz 3% - dotyczy to gtownie posadzek z parkietu i paneli
podtogowych i

Zasady wykonywania robot.

Nalezy stosowac zasadl wykonywania podtozy betonowych posadzek, zgodnie z
wymaganiami warunkow technicznych, a w szczegolnosci: ]

a) Grubosc¢ podktadu na izolacji przeciwilgociowej nie moze by¢ mniejsza od 35
mm, a na izolacji akustycznej - 40 mm.

b) W ciggu pierwszych 7 dni podktad betonowy powinien by¢ pielegnowany.

c) Dopuszczalne odchytki od ptaszczyzny, nie powinny by¢ wieksze od 3 mm
na dtugosci 2,0 m i 5 mm - na catej dtugosci pomieszczenia.

d) Spoiny pomiedzy ptytkami powinny tworzyc linie proste, na cata szerokos$¢
pomieszczenia i mieC rowna grubosc.

e) Posadzka winna by¢ odpowiednio zwigzana z podktadem.

e PRZEPISY ZWIAZANE ) )
Jezeli przepisy szczegolne nie stanowia inaczej, nalezy stosowac sie do zalecen
zawartych w ponizszych przepisach:

PN-EN 87:1994 ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe.

PN—gE_ISO 105-45 -1 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki
odbioru.

PN - 62/B - 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

03.2. TYNKOWANIE - WYKONANIE TYNKOW ZWYKtYCH WEWNETRZNYCH |

ZEWNETRZNYCH
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Kod 45411000 1.
e Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.
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e Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

o Zakres robét objetych ST
Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronna,
wyrownawcza lub szta+tujz1$a forme architektoniczng tynkowanego elementu,
nanoszona recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
a) Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj
zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-
7((1)1/35—10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze".
b) Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-70/B-101 OOp. 3.1.1. Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

e Ogodlne wymagania dotyczace robdt N
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST | poleceniami Inspektora nadzoru.
Olg(go%ng wymagania dotyczace robot podano w S-01.01. ,Wymagania ogdlne"
pkt 1.5.

e MATERIALY ) )

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" Iub aprobatom

technicznym. )

Woda do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza przewidziano stosowac

wodociggowa wode pitna.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711  Kruszywa

mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,

b) miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1,

do warstw wierzchnich -Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez

sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byCc zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-

14501 ,Zaprawy budowlane zwykte". ]

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane

mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana

mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug

normy PN-B-19701 ;1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda

Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura

oté)cczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub

Ea;zone W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego,

tére powinno tworzyc¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

o SPRZET
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Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarki do zapraw,

b) agregatu tynkarskiego,

¢) betoniarki wolno spadowej,

d) pompy do zapraw,

e TRANSPORT )
a) Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie
z norma BN-88/6731 -08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy

przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna Igrze\{vozm dowolnymi Srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

b) Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach
lub pojemnikach stalowych.

¢) Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

¢ WYKONANIE ROBOT ) )

a) Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byc
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
pog_tynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i
skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego. )

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie niZsze&' niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

d) W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich Srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z
SWytycznymi  wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur®.

e) Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

f) W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

I]381+6)5a t3yr13k(2')W zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-

p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin

przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. o

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci€ z kurzu szczotkami

oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych

mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampa
benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkow zwyktych ]

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w

normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byc¢

zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznoSci od ich kategorii oraz od rodzaju

podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normga PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i lll naleza do odmian powszechnie stosowanych,

wykonywanych w sposoéb standardowc?/.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk troj warstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut

tynkoéw wewnetrznych nalezy wykonac wedtug paséw i listew kierunkowych.
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GtadZz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas =zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocnho
dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych - w proporgcji 1:1:2.

e PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i
zapraw. PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace

systemOw zapewnienia jakoSci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje ) .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

03.3. STOLARKA | SLUSARKA

o Zakres stosowania ST . )
Speclfikacja techniczna (ST) stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i
ontraktowych.

e Zakres robot objetych ST
Prace zwigzane z wbudowaniem stolarki okiennej i drzwiowej, zgodnie z
dokumentacja projektowa.

e MATERIALY

Stosowana stolarka winna by¢ znakowana przez producentow:
— znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania,
— znakiem bezpieczenstwa

Rodzaje materiatow stosowanych do robét:

okna drewniane, o wymiarach dostosowanych do istniejgcych otworow
okiennych, Drzwi wewnetrzne ptycinowe profilowane, dostosowane do
istniejacych otworéw w Scianach konstrukc?/jnych. Drzwi w nowo
projektowanych otworach typowe pflycinowe, lub plytowe profilowane.
Nalezy przewidzie¢ obudowe oSciezy drzwiowych i opaski przy
wbudowanych oscieznicach. Kolorystyka, stolarki winna by¢ uzgodniona z
Inwestorem i stuzba konserwatorska. Slusarka wewnetrzna istniejgca -
nalezy przewidziec¢ renowacje.

e SPRZET
Prace montazowe nalezy wykonywa¢ przy pomocy drobnego sprzetu,
wskazanego przez producenta wbudowanych materiatow.

e TRANSPORT ] ] )
Materiaty nalezy transportowac w sposéb zgodny z instrukcjami producentow,
zabezpieczajac je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dotyczy to
rowniez sktadowania materiatow na budowie i w magazynach wykonawcy.
Sktadowanie materiatow na placu budowy, winno by¢ dokonywane w miejscach
do tego przeznaczonych, na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu. Materiaty higroskopijne, winny byC¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem odpowiednim zadaszeniem lub tymczasowym przykryciem
folia. Kazda dostawa materiatbw na budowe, zaopatrzona bedzie w
nastepujace dokumenty:
— nazwa dostawcy,
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nr identyfikacyjny zamowienia,

nazwe i adres budowy,

nazw Eroducenta, ] ]

specyfikacje rodzajowa i iloSciowa zaméwienia, klase materiatu, ]
wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci,
protokoty kontroli jakosci

o PRZEPISY ZWIAZANE ] ]
Jezeli przepisK szczegolne nie stanowia inaczej, nalezy stosowac sie do zalecen
zawartych w ponizszych przepisach:
— PN-88/B-10085 Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem
Bomieszczen w budynkach- lzolacyjnos¢ akustyczna elementow
udowlanych - Wymagania.

03.4. 1IZOLACJE CIEPLNE, AKUSTYCZNE |

e Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaclji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot izolacyjnych.

o Zakres stosowania ST o )
Specnfikacja techniczna (ST) stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i
ontraktowych.

e Zakres robét objetych ST
Roboty obejmuja wykonanie nastepujacych izolacji:

- rzeciwwilgociowych poziomych posadzek i pionowych S$cian
undamentowych,

— akustycznych posadzek i cieplnych stropu poddasza,

e MATERIALY

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowych z materiatéw bitumicznych, nalezy
stosowa¢ papy asfaltowe podktadowe oraz Ilepiki asfaltowe bez
wypetniaczy, stosowane na goraco. Do wykonania przepony poziomej
metoda inekcyjna, zastosowaC system dopuszczony do stosowania |
spetniajacy zaktadane wymogi projektowe - w uzgodnieniu z Inwestorem.

Do wykonania izolacji termicznej stropu poddasza, przewidziano zastosowanie
twardej wetny mineralnej - zgodnie z projektem budowlanym.

Materiaty winny by¢ oznaczone:

— znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania,
— znakiem bezpieczenstwa

e SPRZET
Prace izolacyjne nalezy wykonywa¢ przy pomocy drobnego sprzetu,
wskazanego przez producenta wbudowanych materiatow.

e TRANSPORT ] ) )
Materiaty nalezy transportowa¢ w sposéb zgodny z instrukcjami producentéw,

zabezpieczajac je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dotyczy to

rowniez sktadowania materiatow na budowie i w magazynach wykonawcy.
Sktadowanie materiatow na placu budowy, winno by¢ dokonywane w miejscach

do tego przeznaczonych, na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym

podtozu. Materiaty higroskopijne, winny by¢ zabezpieczone przed

zawilgoceniem odpowiednim zadaszeniem lub tymczasowym przykryciem

folia. Kazda dostawa materiatbw na budowe, zaopatrzona bedzie w

nastepujace dokumenty:

— nazwa dostawcy,

— nr identyfikacyjny zaméwienia,

— nazwe i adres budowy,
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nazw Eroducenta, . o

specyfikacje rodzajowa i iloSciowa zaméwienia,

klase materiatu,

wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnoSci,
protokoty kontroli jakosci

e WYKONANIE ROBOT o

Powierzchnia podktadu pod izolacje winna by¢ réwna, czysta i odpylona.
Warstwy izolacji nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta, ze
szczegolnym zwrdéceniem uwagi ha wymagania dotyczace podioza, jego
przygotowania i gruntowania oraz sposobu t3czenia materiatow.
Temperatura otoczenia, podczas nanoszenia Srodkow gruntujacych oraz
warstw izolacji, nie moze byc¢ nizsza niz 5° oraz nie nizsza od wymaganej
przez producenta. Materiaty rolo we beda dostarczane na miejsce
wbudowania nie po6zniej niz 3 dni przed ich utozeniem i w miare
mozliwosci beda rozwiniete. Kazda warstwa izolacji winna by¢ odebrana
przez Inspektora Nadzoru. Sposdéb wykonania poziomej przepony
izolacyjnej w Scianach przyziemia, winien by¢ zgodny z wymogami
systemowymi.

Zasady wykonania izolacji termicznych stropodachu. ]

Izolacje stropodachu, z piyt wetny mineralnej nalezy uktada¢ mijankowo,
z przekryciem dolnych potaczen piyt.

e PRZEPISY ZWIAZANE ] )
Jezeli przepiS}fI szczegolne nie stanowia inaczej, nalezy stosowac sie do zalecen
zawartych w ponizszych |I:>rzepisac :
— PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze. ]
- PN-775/B-231 00 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien
nieorganicznych - wetna mineralna.

03.5. ROBOTY MALARSKIE
e Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaclji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich.

o Zakres stosowania ST . .
Spechikacja techniczna (ST) stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i
ontraktowych.

o Zakres robét objetych ST
Roboty obejmuja malowanie tynkéw wewnetrznych.

e Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnosc
prowadzonych robo6t z zaleceniami producenta, okresSlonych w kartach
technicznych materiatow. W przypadku wystepowania roznic zalecen,
nalezy je przedstawi¢ do rozstrzygniecia Inspektorowi Nadzoru. Jedynie
materiaer zatwierdzone do stosowania moga by¢ stosowane.

e MATERIALY

Rodzaje materiatéw stosowanych do rob6t malarskich

Do wykonania wewnetrznych rob6t malarskich, przewidziano w projekcie
budowlanym zastosowanie farb klejowych. Do malowania stolarki - farby
oleljne. Natomiast do malowania parkietéw - farby chemoutwardzalne.
Kolorystyke i rodzaj zastosowanych materiatbw nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

Materiaty winny by¢ oznaczone:
— znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania,

strona 46 z 50



— znakiem bezpieczenstwa

e SPRZET

Prace malarskie nalezy wykonywac przy pomocy drobnego sprzetu jak pedzle i
watki m}{allarskie, oraz sprzetu wskazanego przez producenta wbudowanych
materiatéw.

e TRANSPORT ) ) )
Materiaty nalezy transportowac¢ w sposéb zgodny z instrukcjami producentéw,
zabezpieczajac je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dotyczy to
rowniez sktadowania materiatdbw na budowie i w magazynach wykonawcy.
Sktadowanie materiatéw na placu budowy, winno by¢ dokonywane w miejscach
do tego przeznaczonych, na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu. Materiaty higroskopijne, winny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem odpowiednim zadaszeniem lub tymczasowym przykryciem
folia. Kazda dostawa materiatbw na budowe, zaopatrzona bedzie w
nastepujace dokumenty:
— nazwa dostawcy,
nr identyfikacyjny zamowienia,
nazwe i adres budowy,
nazw Eroducenta, ) )
specyfikacje rodzajowa i iloSciowa zamoéwienia, klase materiatu, ]
wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci,
protokoty kontroli jakosci

e« WYKONANIE ROBOT )

Prace malarskie winny bgc, wykonywane przez doswiadczonych malarzy, aby
uzyskaC jakoS¢ robot wykonczeniowych na najwyzszc?/m poziomie.
Wyschniete powtoki malarskie winnY by¢ wolne o pecherzy i
niedociagnie¢ i by¢ w jednorodnym kolorze. Kolejna warstwa moze byc¢
naktadana po catkowitym wyschnieciu warstwy spodniej. Nalezy
przestrzegaC czasu schniecia zalecanego przez producenta. Przed
przyst;?(pieniem do robodt, nalezy zabeineczyc' przed zabrudzeniem, folia
malarska i specjalnymi taSmami, wszystkie elementy tego wymagajace jak:
okna drzwi wraz z okuciami, parapety i oktadziny Scienne, posadzki itp.

Przed odbiorem prac, Wykonawca winien usuna¢ z powierzchni wszelkie
zabezpieczenia, a nastepnie oczysci¢ i umyc¢ z zabrudzen szyby i posadzki
i inne elementy. Zasady malowania tynkéw wewnetrznych.

Swieze tynki mozna malowa¢ nie wczeéniej niz po 4 tygodniach dojrzewania
zaprawy tynkowej, w temperaturze powyzej 15°C. Powierzchnia

rzeznaczona do malowania winna by¢ czysta, nie kruszaca sie, nie pylaca,

ez rys i spekan. Prace malarskie mozna rozpoczac po catkowitym
zakonczeniu wszelkich prac budowlanych w rejonie malowania. Prace
malarskie mozna prowadzi¢ w temperaturze od +5 - + 30° C i nie powinna
ona spas¢ w ciagu 24 g, po zakonczeniu robot.

o PRZEPISY ZWIAZANE ] ]
Jezeli przepisy szczegdlne nie stanowia inaczej, nalezy stosowac sie do zalecen
zawartych w ponizszych przepisach:
— PN-C-81607:1998 Emalie olejno - zywiczne, ftalowe i styrenowe.
— PN-93/C-89440 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.
Wymagania techniczne.

ST-04-0 Roboty zewnetrzne
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04.1. Roboty drogowe - podbudowy

e Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podbudéw pod boiska, droge, zjazdy, chodniki i
parkingi przy realizacji zadania

e Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robét.

e Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna )
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza robot drogowych
konstrukcyjnych i obejmuja:
- Podlia_u owy z kruszywa famanego pod boiska, jezdnie, zjazdy i
parkingi
- Podbugowy z piasku pod chodniki

e WYKONANIE ROBOT | MATERIALY )

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikagji
Technicznych Programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Materialy wbudowane winny
posiadac stosowne atesty, aprobaty i Swiadectwa.

Podbudowy z ttucznia kamiennego pod jezdnie, zjazdy i parkingi Podbudowe
nalezy wykonac¢ z ttucznia kamiennego wg PN-84/S-96023. Tiuczen
powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowe gruboS$ci przy uzyciu
uktadarki lub réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta
grubosc projektowana - 15cm dla parkingéw i zjazdéw i 25cm dla jezdni.
Kruszywo po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejSciami
walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz
30kN/m. Zageszczenie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpoczaC sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami_podtuznymi,
czesciowo sie naktadajagcymi w kierunku osi jezdni. Zageszczanie
Eodbudowy o jednostronnym spadku powinno rozpoczac sie od dolnej

rawedzi | stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czeSciowo sie

naktadajacymi w kierunku goérnej krawedzi. Po przywatowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczenia nalezy uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym, co najmniej 18kN/m, albo E’rytowa
zageszczarke wibracyjng o nacisku jednostkowym, co najmniej 16kN/m?2.
grubos¢ warstwy luznej kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione
kruszywem drobnym. Jesli to konieczne czynnos¢ rozscielania i wibrowania
kruszywa drobnego nalezy powtorzy¢ do petnego wypetnienia przestrzeni
w kruszywie grubym. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego
nalezy usunac z podbudowy szczotkami tak, ab%/ ziarna kruszywa grubego
wystawaty nad powierzchnie od 3mm do o6mm. Nastepnie warstwa
powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim, albo walcem
ogumionym o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50kN/m w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Podbudowy z piasku pod chodniki ) )

Podbudowe z piasku nalezy rozktada¢ w warstwie jednakowej grubosci na
wyprofilowane, réwne i pozbawione kolein podtoze. Powierzchnia podtoza
powinna byc sucha i czysta. Roztozona warstw powinna miec taka grubosg,
aby ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
zaprojektowanej. Podbudowa winna byc roztozona w sposéb zapewniajacy
osiagniecie wiasciwych spadkéw i wysokosci. Po koncowym wyprofilowaniu

iasku nalezy natychmiast przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie
ub przy uzyciu zageszczarek ptytowych albo ubijakami mechanicznymi.
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Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania
Ioowinny by¢ wyréwnane poprzez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie
ub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

Wilgotnos$¢ zageszczonego piasku powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
zgodnie z PN-88/B-04481. Jezeli piasek zostat nadmiernie zawilgocon
powinien zostaC osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnosS¢ piasku jest zbyt mata piasek powinien by¢ zwilzony woda i
rownomiernie wymieszany

e SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wp’rz/vyu na jakos¢ wykonywanych robot.
Podstawowy oraz drobny sprzet (rowniarki, samochody samowytadowcze,
zageszczarki, walce drogowe) w zaleznosci od rodzaju robdt. Stosowany
sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci robot.

e TRANSPORT ) ]

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych robot. Na
srodkach transportu przewozone materiaty powinny byc¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajace sie po
drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegélnosci w odniesieniu
do gabarytow i obciazenia na oS. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw
obciazaja Wykonawce.

o PRZEPISY ZWIAZANE

Z realizacja zadania wiaza sie nastepujace przepisy:.

- stawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane z po6zniejszymi
Zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

— Instrukcje stosowania materiatbw wydane przez producentow

— Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez ITB
w Warszawie

— Polskie Normy:

04.2. Roboty drogowe - nawierzchnie

e Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
Wﬁ/kc?n'in'ia i odbioru nawierzchni boisk, drogi, zjazdéw, parkingow i
chodnikoéw.

e Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robot.

o Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie roboét
drogowych nawierzchniowych i wykonczeniowych:
— Jezdnie z kostki betonowej
— Zjazdy i parkingi z kostki betonowej
— Chodniki z kostki betonowej
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— Nawierzchnie boisk sportowych

e WYKONANIE ROBOT | MATERIALY
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami  Specyfikacji
Technicznych Programem zapewnienia jakosSci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Materiaty wbudowane winny posiadac
stosowne atesty, aprobaty i Swiadectwa.

e SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Podstawowy oraz drobny sprzet (rowniarki, samochody samowytadowcze,
zageszczarki, walce drogowe) w zaleznosci od rodzaju robét. Stosowany
sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci robot.

e TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajace sie po
drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do
gabarytéw i obciazenia na oS$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne,
wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obciazaja
Wykonawce.

e PRZEPISY ZWIAZANE
Z realizacja zadania wigza sie nastegg)ujace przepisy:.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane z po6zniejszymi
Zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjne;
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy |
ochrony zdrowia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ) )

— Instrukcje stosowania materiatow wydane przez producentow

— Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez ITB
w Warszawie

— Polskie Normy: _

- BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i pospotka. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie
drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

- PN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk.
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