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Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót 
 

 

 

Obiekt:  

Budowa budynku administracyjno – gospodarczego z zapleczem 

sanitarnym, zadaszone stoiska handlowe – targowiska Bratkowice – 

„Mój Rynek”. 

 

Adres obiektu: Bratkowice dz. nr 886, gm. Świlcza  

 

 

Inwestor:   Gmina Świlcza 

36-072 Świlcza 168 

 

 

 

Kod CPV inwestycji:  

 45213141-3  Roboty budowlane w zakresie targowisk zadaszonych 

 

 

Architektura i konstrukcja 

 
 
 
Opracował: mgr inż. Tomasz Michalski, upr. bud. B-206/88 
 
 
 

Świlcza, luty 2013 r 
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Spis treści: 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna – architektura i konstrukcja 
 

ST-00-0 Wymagania ogólne. 

ST-01-0 Roboty stanu zerowego. 

ST-02-0 Roboty stanu surowego 

ST-03-0 Roboty stanu wykończeniowego 

ST-04-0 Roboty instalacyjne 

ST-05-0 Roboty zewnętrzne 
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ST-00-0 Wymagania ogólne. 

 

1 - Część ogólna. 

 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa budynku 

administracyjno gospodarczego z zapleczem sanitarnym, zadaszone 

stoiska handlowe – targowiska Bratkowice – Mój Rynek”. 

 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej  

i należy ją stosować w zlecaniu wykonania robót opisanych w punkcie 

wyżej. 

 Zakres robót objętych ST. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania ogólne, wspólne dla 

wszystkich asortymentów robót. 

 Określenia podstawowe. 

Użyte w ST określenia należy interpretować zgodnie ze słowniczkami 

odpowiednich ustaw i rozporządzeń, które pojęcia te wprowadziły. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

ich zgodność z dokumentacją projektową i ST. 

– Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy 

przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji 

projektowej i komplet ST. 
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– Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia  

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 

warunkach umowy 

– Zgodność robót z dokumentacją projektowa i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona  

w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 

odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty  

i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  

i ST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

– Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy  

w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

– Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 

robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 



 strona 5 z 50 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

– Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

– Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie 

będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 

wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczna 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,  

a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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– Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi  

i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 

uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane  

w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

– Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia  

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty  

z wiązane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Kierownik  budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub 

zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu 

i warunki prowadzenia robót zgodnie z art. 2la „Prawa 

budowlanego". 
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– Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 

daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 

przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 

czasu odbioru ostatecznego. 

– Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane 

przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 

które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować    Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2 - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

 Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca, na żądanie Inwestora, przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii materiałów 

z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania ST w czasie postępu robót. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do 

czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
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zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  

i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą 

 

 Wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 

Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 

 

3 - Wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST  

i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dojazdach do 

terenu budowy. 

 

4 - Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  

z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów  

i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione będą 
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przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 

lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

5 - Kontrola Jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem  

i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wy kalibrowane  

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6 - Odbiór robót. 

 Rodzaje odbiorów robót 
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W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 

ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający  

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  

z dokumentacją projektową ST i uprzednimi ustaleniami. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszczególnych 

warstw podbudowy pod trawę syntetyczną, potwierdzone przez 

badania laboratoryjne. 

 

 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 

części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 

przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający. 
 

 Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

budowy  

z wpisem i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
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Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się  

z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  

i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania 

odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy   

i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z ST 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST 

- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań  i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 

zgodnie z ST , 

- geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
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- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

 

7 - Rozliczenie robót. 

 Ustalenia ogólne 

Podstawa płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich 

robót wykazanych w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych i w dokumentacji projektowej. 

 Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 

dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 

8 - DoOKUMENTY ODNIESIENIA 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 

414). 

- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 

grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej 

(M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29 
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ST-01-0 Roboty stanu zerowego.  

01-1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  

I ROBOTY ZIEMNE 

 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych  
i małej architektury realizowanych w obrębie placu budowy. 

 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna uwzględnia wymagania Zamawiającego 
oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do 
określania ich standardu i jakości. 

 Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 
prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca 
będzie 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody 

stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd 
na: 
1) lokalizacją baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 

ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 
lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni 
ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
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harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
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 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia 
mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów 

(spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody 
skrzyniowe, taśmociągi itp-), 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne 
itp.). 

 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 
z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów  
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe  
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające 
późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków 
zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być 
wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 
obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie 
zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez 
nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem  
w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością 
do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów 
załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie 
powinno być większe niż +/— 10 cm. Różnice w stosunku do 
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
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przekroczyć +1 cm i — 3 cm. Szerokość wykopu nie może 
różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/— 10 
cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań 
w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego  
o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

 Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy 
systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie 
wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak 
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem  
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, 
jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych  
i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego 
prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki 
odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy 
ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
1. PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. 

Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452      Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania próbek 

gruntów. 
4. PN-B-04493      Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności 

biernej. 
5. BN-77/8931 -12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia 

gruntu. 
6. PN-B-06050      Roboty ziemne budowlane. Wymagania w 

zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 

2002 r. Nr 106 póz. 1126) z późniejszymi zmianami. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 



 strona 17 z 50 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108 póz. 953). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 
póz. 401). 

 

 

01-2. ZBROJENIE (Przygotowanie i montaż zbrojenia) 
 

 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu  
w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro  
w budynkach oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) uwzględnia wymagania Zamawiającego 
oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do 
określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 

 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy 
wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynków oraz obiektów 
budownictwa inżynieryjnego. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
mające na celu wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem zbrojenia, 
- montażem zbrojenia, 
- kontrolą jakości robót i materiałów. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, 
murów, konstrukcje szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz 
konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektów. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru.  

 

 Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia 
prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 
– nazwa wytwórcy, 
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny 

według analizy wytopowej, 
– masa partii, 
– rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki 
prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować 
się następujące informacje: 
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– znak wytwórcy, 
– średnica nominalna, 
– znak stali, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– znak obróbki cieplnej. 

 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 (kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 3. Sprzęt używany przy 
przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w 
budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: 
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz 
posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien 
spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych 
urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 (kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 4. Pręty do zbrojenia powinny 
być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki,  
w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

 Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia  
powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i 
gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z 
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia 
zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć 
wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami 
drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 
prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również 
inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

 Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, 
ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej 
wynosi 4 mm. 

 Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu 
materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia 
przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się 
również cięcie palnikiem acetylenowym. 



 strona 19 z 50 

 Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków 
zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość 
od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, 
wynosi lOd dla stali A-III i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie 
można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty  
o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, 
w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 
rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 
20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych 
powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i 
odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną 
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  

 5.3. Montaż zbrojenia - Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie 
przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu 
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co 
najwyżej nalotem nietuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali 
zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na 
działanie słonej wody. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na 
odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym.  

 Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji 
projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub 
łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony  
o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, 
przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów 
- na przemian. 

 KONTROLA JAKOŚĆ 1 ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 6. Kontrola jakości robót 
wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na 
budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub 
wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania 
odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów 
w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 
– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, 

nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, 
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– rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
– długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm 
(wzajemne odległości mierzone w przekroju poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące 
wymagania: 
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia 

głównego nie powinno przekraczać 3%, 
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może 

przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna 

przekraczać ±0,5 cm, 
– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
– PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. IDT-ISO 

6935-1:1991 PN-ISO 6935-1 /AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. 
Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

– PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-2:1991
 Pręty żebrowane 

– PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
Dodatkowe Poprawki PN-ISO 693S-2/wymagania/AK: 1998/Ap 
1:1999 

– PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki: 1. BI 4/91 póz. 27 2. BI 8/92 póz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 
póz. 17 

– PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 
sprężone. Projektowanie. 

– PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
– Zmiany PN-H-84023-06/Al:1996 Stal określonego stosowania. Stal 

do zbrojenia betonu. Gatunki. 
– PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
– PN-EN 10002-1 +AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda 

badania w temperaturze otoczenia. 
– PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie.  

Inne dokumenty i instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

01-3. BETONOWANIE 
Kod 45262311 BETONOWANIE KONSTRUKCJI 

 

 1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach 
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w 
obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 
związanych z: 
– przygotowaniem mieszanki betonowej, 
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
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– pielęgnacją betonu. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych 
robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru.  

 MATERIAŁY 
Cement - wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w 
normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu 
portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

– dla betonu klasy B25   - klasa cementu 32,5 NA, 
– dla betonu klasy B30, B35 i B40  - klasa cementu 42,5 NA, 
– dla betonu klasy B45 i większej  - klasa cementu 52,5 NA. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo 
jakości (atest). Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do 
wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie 
ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej 
cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien 
podlegać następującym badaniom 

– oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1 
;1996, PN-EN 196-3; 1996, PN-EN 196-6; 1997, 

– sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie 
twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu 
czasu wiązania w aparacie Vicata): 

– początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
– koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu 

równomierności zmiany objętości: 
– wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 
– wg próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu 
zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie 
większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w 
palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez 
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 
wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być 
użyty do wykonania betonu. Magazynowanie: 
cement pakowany (workowany) — składy otwarte (wydzielone miejsca 
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub 
magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach); 
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe 
przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, 
zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli 
objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio 
pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i 
zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach 
otwartych, 
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– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości 
powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiaj ący j ej łatwe 
rozróżnienie.  

Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej 
jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym 
oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób 
uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w 
cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziania nie powinna przekraczać 5%, a 
nadziania 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– /a najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej 

płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe 
lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one 
zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki 
badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych, 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

– zawartość pyłów mineralnych - do 1 %, 
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 

20%, 
– wskaźnik rozkruszenia: 

 

► dla grysów granitowych - do 16%, 
► dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 

– nasiąkliwość - do 1,2%, 
– mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-

06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych 
ponad 0,1 %, 

– zawartość związków siarki - do 0,1 %, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy 

ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia 
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się 
mieścić w granicach: 

– do 0,25 mm-14*19%, 
– do 0,50 mm - 33-5-48%, 
– do 1,00 mm- 53+76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
– zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-

B06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych 
ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki - do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych — do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy 

ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26, 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 
obejmującym: 

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
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– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-
B06714.12, 

– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak 
zawartość zanieczyszczeń obcych, 

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii 
kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników 
badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z 
wymaganiami normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po 
jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury 
roboczej betonu. 
Woda zarobowa - wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
32250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to 
woda ta nie wymaga badania. 
Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o 
działaniu: 

– napowietrzającym, 
– uplastyczniającym, 
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się 

stosowanie domieszek kompleksowych: 
– napowietrzająco - uplastyczniających, 
– przyśpieszająco - uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.  
2.2. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać 
następujące wymagania: 

– - nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
– mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek 

wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach 
zamrażania i odmrażania (FI50); badanie wg normy PN-B-06250, 

– wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-
06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 
mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki 
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie 
powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i 
jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez 
wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 
16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3A5) mieszanek 
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej 
konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość 
piasku, - za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka 
betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą 
objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia 
wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić 
doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i 
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większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze 
stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c 
w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w 
literaturze fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu 
są następujące: 

– 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 
– 450 kg/m3 - dla betonu klas B3 5 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez 
wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura 
dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie 
należy określić jako równą 1,3 RbG. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg 
normy PN-B-06250 nie powinna przekraczać: 

– - wartości 2% — w przypadku niestosowania domieszek 
napowietrzających, 

– wartości 3,5+5,5% — dla betonu narażonego na czynniki 
atmosferyczne, przy uziarnie-niu kruszywa do 16 mm, 

– wartości 4,5+6,5% — dla betonu narażonego na staty dostęp wody 
przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji 
mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 
wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: 

– metodą Ve-Be, 
– metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 
określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 

– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek KI do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba 
dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na 
budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 (kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania 
mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej 
należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 
częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 

 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby 
zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy 
niż: 

– 90 min. - przy temperaturze+15°C, 
– 70 min. — przy temperaturze +20°C, 
– 30 min. - przy temperaturze ±30°C. 
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 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-
01) „Wymagania ogólne" pkt 5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego 
przez Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej 
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 

– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych 

przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
– zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez 
Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień 
pomostów itp., 

– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z projektem, 
–  
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 

zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu 

przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między 

innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów 

wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, 
kotw, rur itp.), 

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-
B-06250 iPN-B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu 
zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w 
wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane 
w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane 
wyłącznie wagowo z dokładnością: 

– ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
– ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być 
kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co 
najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać 
korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania 
należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 
minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o 
konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do 
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, 
należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) 
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
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Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać 
następujące zalecenia: 

– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy 
układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za 
pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 

– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref 
przy dylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na 

minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości 
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać 
zbrojenia buławą wibratora, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać 
buławę na głębokość 5-=-8 cm w warstwę poprzednią i 
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-5-30 s., po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 
1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora; 
odległość ta zwykle wynosi 0,3-5-0,5 m, 

– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania 
powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości; 

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) 
wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 

– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 
cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości 
elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby 
nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio 
przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być 
uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy 
wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie 
wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 
2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, 
konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie 
niższych niż plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez 
beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
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W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -
5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia 
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna 
być wyższa niż 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, 
należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 
betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody 
z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy 
temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na 
dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy 
PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez 
zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami 
ponad powierzchnię, 

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację 

powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości  
i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

– Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego 
wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio 
po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności 
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych  
i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju 
nośnego, podpór) należy wykonać według projektu technologicznego 
deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z 
Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem 
świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz 
powinna uwzględniać: 

– szybkość betonowania, 
– sposób zagęszczania, 
– obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu 

konstrukcji, 
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
– zapewniać odpowiednią szczelność, 
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków 

atmosferycznych. 
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Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach 
na część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. 
Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na 
wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, 
należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz 
styków deskowań belek i poprzecznie. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi 
muszą być wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy 
wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 6.  
Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy  
w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek 
sześciennych o boku 15 cm. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania,  
a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie  
z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą pd 
przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek 
wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za 
odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia 
warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości 
betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku 
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania  
i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 
28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku 
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 
próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 
mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać  
w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie 
należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych  
o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 
100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w 
okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza się badanie 
wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) 
przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie  



 strona 29 z 50 

i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest 
specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i 
niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu, 
– badanie mieszanki betonowej, 
– badanie betonu. 

Tolerancja wykonania 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy NI i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji 
N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z 
punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej 
zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące 
tolerancji specjalnych z podaniem: 

 

– zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym 
rozdziale, 

– innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, 
poza wartościami podanymi w normie, łącznie z określonymi 
parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

– specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych 
elementów konstrukcji. 

 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona  
w ustaleniach projektowych. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone 
w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej 
pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 
różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia 
odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe 
zgodne z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ 
odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z 
normami PN-87/N-02251 JPN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 
Fundamenty (ławy-stopy) 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno 
być większe niż: ±10 mm przy klasie tolerancji NI, ± 5 mm przy klasie 
tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do 
poziomu pozycyjnego nie powinno być większe niż ± 20 mm przy klasie 
tolerancji NI, ±15 mm przy klasie tolerancji N2. 
Słupy i ściany 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do 
punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

– ±10 mm przy klasie tolerancji NI, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i 
ścian w planie w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być 
większe niż: 

– ±15 mm przy klasie tolerancji NI, ±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w 
metrach) na każdym poziomie nie powinno być większe niż: 

– + 20 mm przy L < 30 m, 
– ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 
– ± 0,10 (L+500) przy L > 500 m. 

Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami 
przyległych kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż: 

– ± h/300 przy klasie tolerancji NI, ± h/400 przy klasie tolerancji N2. 
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Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych 
kondygnacji nie powinno być większe niż ±10 mm lub h/750 przy klasie 
tolerancji NI, + 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej 
n-tej kondygnacji budynku na wysokości Ah: w stosunku do osi pionowej od 
poziomu fundamentu nie powinna być większa niż: 
T]hj /300vn przy klasie tolerancji NI, 2\h, /400-Vn przy klasie tolerancji N2. 
Belki i płyty 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie 
powinno być większe niż: ± 10 mm przy klasie tolerancji NI, ± 5 mm przy 
klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie 
powinno być większe niż: ± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji NI, ± 
L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe 
niż: ±15 mm przy klasie tolerancji NI, ±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe 
niż: ±10 mm przy klasie tolerancji NI, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
±15 mm przy klasie tolerancji NI, ±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji 
nie powinno być większe niż: 
±15 mm przy klasie tolerancji NI, ±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyższej kondygnacji w 
stosunku do poziomu podstawy nie powinno być większe niż: ± 20 mm przy H 
< 20 m, ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < H, < 100 m, ± 0,2 (Hi+200) przy H, > 100 
m. 
Przekroje 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru 1; przekroju poprzecznego elementu nie 
powinno być większe niż: ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji NI, ± 0,02 
1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach 
górnym i dolnym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno 
być większe niż ± 0,04 Ij lub 10 mm przy klasie tolerancji NI, ± 0,02 1, lub 5 
mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

– 10 mm przy klasie tolerancji NI, 
– 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno 
być większe niż:  

– 10 mm przy klasie tolerancji NI, 
– 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Powierzchnie i krawędzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni 
na odcinku 2 m nie powinny być większe niż 7 mm przy klasie tolerancji NI,  
5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 
m nie powinny być większe niż 15 mm przy klasie tolerancji NI, 10 mm przy 
klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej 
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż 5 mm przy klasie 
tolerancji NI, 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na 
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 6 mm przy klasie tolerancji NI, 4 
mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego 
skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
L/100 ź 20 mm przy klasie tolerancji NI, L/200 A10 mm przy klasie tolerancji 
N2. 
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie 
powinno być większe niż: 4 mm przy klasie tolerancji NI, 2 mm przy klasie 
tolerancji N2. 
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Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być 
większe niż: ±10 mm przy klasie tolerancji NI, ± 5 mm przy klasie tolerancji 
N2. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Wymagania i badania. 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 
określenia. 
PN-EN 197-1       Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2      Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do 
betonu. Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Beton wzorcowy i zaprawa 
wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2      Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie ilości wody 
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie absorpcji kapilarnej. PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy 
i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. PN-EN 480-8 Domieszki do 
betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. PN-
EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 
ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 
sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka 
Schmidta typu N. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. PN-B-06712 
Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. PN-B-
06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i 
fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
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PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności 
alkalicznej. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po 
prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji 
rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych. PN-C-
04554/02    Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej 
powyżej 0,337 mval/dm metodą wersenianową. 
PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. 
Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą 
kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym. 
PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. 
Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkuryme-
tryczną. 
PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz 
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą 
miareczkową jodometryczną. 
PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów 
ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą 
kolorymetryczną z antronem. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. PN-D-96002
 Tarcica liściasta ogólnego 
przeznaczenia. 
PN-D-95017      Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i badania. PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. 
Terminologia. 
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i 
określenia. PN-M-47900.00   Rusztowania stojące metalowe robocze. 
Określenia, podział i główne wymiary. PN-M-47900.01      Rusztowania stojące 
metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania 
i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02   Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
ramowe. Ogólne wymagania i badania. PN-M-47900.03   Rusztowania stojące 
metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. PN-B-03163-1 
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. PN-B-03163-2 
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. PN-B-03163-3 Konstrukcje 
drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania 
jakością i zapewnienie jakości. 10.2. Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
-240/82     Instrukcj a zabezpieczenia przed korozj ą konstrukcj i betonowych 
i żelbetowych, 
306/91      Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie 
dodatków mineralnych, 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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ST-02-0 Roboty stanu surowego 

02.1. ROBOTY MUROWE  
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kod 
45453000-7 

 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych. 

 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych. 

 Zakres robót objętych ST 
Prace związane z budową projektowanych obiektów 

 MATERIAŁY 
Rodzaje materiałów stosowanych do robót murowych: 

– cegła pełna klasy 15, o wymiarach: 25x12x6,5 cm,  
– pustaki ścienne Porotherm 44 Si i 44KSi  
– pustaki szczelinowe klasy 15,  
– belki nadprożowe Porotherm,  
– cegła dziurawka klasy 100, o wymiarach j w.,  
– wapno hydratyzowane lub ciasto wapienne,  
– cement workowany,  
– zaprawa ciepłochronna TM 
– zaprawa cementowo - wapienna M-7 i cementowa M-7, 

przygotowana na budowie,  
– woda z sieci wiejskiej. 

 SPRZĘT 
Sprzęt do wykonywania robót: 

– betoniarki,  
– kielnie, 
– piony murarskie  
– poziomnice,  
– młotek murarski,  
– przymiary murarskie. 

 TRANSPORT 
Materiały należy transportować w sposób zgodny z instrukcjami producentów, 
zabezpieczając je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dotyczy to również 
składowania materiałów na budowie i w magazynach wykonawcy. 
Składowanie materiałów na placu budowy, winno być dokonywane w miejscach 
do tego przeznaczonych, na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 
podłożu. Materiały higroskopijne, winny być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem odpowiednim zadaszeniem lub tymczasowym przykryciem 
folią. Każda dostawa materiałów na budowę, zaopatrzona będzie w 
następujące dokumenty: 

– nazwa dostawcy, 
– nr identyfikacyjny zamówienia, 
– nazwę i adres budowy, 
– nazwę producenta, 
– specyfikację rodzajowa i ilościową zamówienia,  
– klasę materiału, 
– wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, 
– protokoły kontroli jakości 

 WYKONANIE ROBÓT 
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Przed przystąpieniem do prac wykonawca sprawdzi zgodność jakości i klasy 
materiałów z zamówieniem i wymaganiami ST, oraz przeprowadzi ich próby 
doraźne przez oględziny, opukiwanie, mierzenie wymiarów i kształtu, liczby 
uszkodzeń i pęknięć oraz odporności na uderzenia i przełomu. W przypadku 
wykonywania uzupełnień istniejących murów, miejsca połączeń należy staranie 
oczyścić ze starej zaprawy i zanieczyszczeń oraz obficie zwilżyć wodą. 
Należy stosować ogólnie znane zasady wiązania cegieł, z zachowaniem 
normowych grubości spoin i całkowitego ich wypełnienia. Do wykonywania 
murów zewnętrznych z pustaków POROTHRM 44 Si i 44KSi na zaprawie 
ciepłochronnej, należy stosować się do instrukcji producenta ww. materiałów. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT . 
 

Kontrola jakości materiałów i ich dokumentów jakościowych, 
Kontrolę jakości wykonania ścian, w zakresie: 

– Regularności wiązania, 
– Rodzaju użytej zaprawy, 
– Odchylenia grubości spoin - (nie większe niż 12 mm), 
– Odchylenia powierzchniowe i od pionu - ( nie większe niż 3 mm, na 

długości 1 m i 5 mm, na długości całej ściany i wysokości 
kondygnacji) 

Postępowanie w przypadku stwierdzenia niezgodności. 
Wszystkie elementy robót, wykazujące ponadnormatywne odstępstwa od 
wymagań ST, winny być rozebrane i wykonane ponownie. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, należy stosować się do zaleceń 
zawartych w poniższych przepisach: 

– PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły.  
– PN-B-12050/1996 Wyroby budowlane ceramiczne, 

 

02.2. WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
  Kod 45261213 POKRYCIE DACHU BLACHĄ  
  Kod 45261310 OBRÓBKĘ BLACHARSKIE  
  Kod 45261320 RYNNY I RURY SPUSTOWE 
 

 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi 
oraz rynnami i rurami spustowymi. 

 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z 
obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami 
wystającymi ponad dach budynku. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 MATERIAŁY 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 
i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie 
ocynkowane metodą ogniową - równą warstwą cynku (275 g/m) oraz pokryta 
warstwą pasy-wacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające. 
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Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
Inne blachy płaskie: 

a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 
mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
b) blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 
1000x2000 mm. 
c) blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 

 

Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami 
poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej 
powłoką epoksydową 10 mikrometrów. 

Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7, 
T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem. 

Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą 
ogniową, pokryte powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte 
warstwą pasywacyjną. 

Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm. 
Płyty z tworzyw sztucznych: 

a) płyty pleksi bezbarwne i kolorowe, 
b) płyty poliwęglanowe bezbarwne i kolorowe. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich 
norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 
dziennika budowy. 

 Sprzęt do wykonywania robót 
 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych 
narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 

 TRANSPORT 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie 

środki transportu: 
a) samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
b) samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
c) ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 
siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość 

pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

a) pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno 
być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-
02361:1999, 
b) równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy 
powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 
mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm  
w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 
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c) równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak 
podano powyżej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub  
3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 
d) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych 
oraz powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami 
wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych 
powinna wynosić od 20 dc 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. 
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione 
materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 
e) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny 
dachowej oraz powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

 
Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy 
Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać 

następujące wymagania: 
a) w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy 
powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1, deski powinny być 
zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną 
dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma 
gwoździami. Wilgotność desek nie powinna być większa do 21%, a maksymalna 
szerokość 15 cm. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. Deski należy 
układać „na pióro" i „wpust" lub na przylgę. Szczeliny między deskami nie 
powinny być większe niż 2 mm. Nie 
b) dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. 
Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm. 
c) - papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być 
umocowana do podkładu gwoździami, podkład z papy, o którym mowa 
powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku pokryć z blachy 
d) wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy 
okapie. Na pozostałych fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest 
obowiązkowe. 

 
Podkład z desek pod pokrycie blachą 
Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania: 

a) podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien 
być wykonany z desek obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 
15 cm. Szerokość deski okapowej powinna być większa i wynosić nie mniej niż 
30 cm, 
b) odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu 
blachą ocynkowaną i nie więcej niż 4 cm przy kryciu blachą cynkową, 
c) podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, 
jak w pkt. 5.1, łączonych na wpust lub przylgę. W uzasadnionych przypadkach, 
przy odpowiedniej sztywności podkładu dopuszcza się układanie desek na 
styk, 
d) gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z 
blachą. Przy kryciu blachą cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do 
przybijania desek gwoździe ocynkowane, a przy kryciu blachą miedzianą - 
gwoździe miedziane, 
e) w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości -30 cm, przy oknach, 
wokół kominów itp. podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk, 

 
Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy 

przestrzegać następujące zaleceń: 
a) łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą 
gwoździ ocynkowanych, 
b) pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej,  
z rozstawem odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki.  

 
 
 
Pokrycia z blachy 
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Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi  
w polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-
02361:1999. 5.7.1. Pokrycia z blach płaskich 

 
Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich 
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących 

zaleceń: 
a) roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej 
porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C, a w przypadku blach 
cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać 
na oblodzonych podłożach, 
b) blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku 
cementowego lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na 
podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować 
roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy 
szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, 
c) wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie 
nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 

 
Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej 
Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć od 

zamocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego. 
Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej 

do krycia połaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity 
do deskowania gwoździami ocynkowanymi w dwóch rzędach mijankowe. 

Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, 
łączonej w zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i 
mocując go do deskowania żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. 
Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i prostopadłych do okapu. 
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi 
bokami równolegle do okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną 
w deskowaniu, to powinien być ścięty równo z górnym brzegiem deski i 
ponownie zagięty. 

Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem 
siebie co najmniej o 10 cm. Arkusze blach powinny być łączone: 
a) w złączach prostopadłych do okapu — na rąbki stojące podwójne o 
wysokości od 25 mm do 45 mm, 
b) w złączach równoległych do okapu - na rąbki leżące pojedyncze przy 
pochyleniu połaci powyżej 20°, lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu 
połaci mniejszym niż 20°, 

c) w kalenicy i w narożach - na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm 
do 45 mm. Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą 
łapek i żabek. Rozstaw łapek w rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 
cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach leżących rozstaw żabek powinien 
wynosić nie więcej niż 45 cm. 

Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 10 cm. Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem 
siebie o Vz arkusza. Z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i 
położone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci połączone wzdłuż 
kalenicy na rąbek stojący. 

Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem 
blachy wzdłuż zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na 
podwójny rąbek leżący.  

 
Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej) 
Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci 

podanym wPN-B-02361:1999. Arkusze blach trapezowych powinny być 
ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na spodzie. 

Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, 
zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy 
stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości 
wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m. 
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Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy 
pochyleniach mniejszych niż 55%. Szerokość szczelin na zakładach podłużnych 
powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości spełnienia tego 
wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, 
zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub elastopla-styczny. 

Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. 
Jeżeli nie jest to możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach 
trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku pochylenia połaci 
większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia 
zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach 
poprzecznych należy stosować uszczelki. 

W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do 
płatwi można mocować tylko blachą górną. 

Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w 
przypadku pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 
mm — przy pochyleniu mniejszym niż 55%. Do mocowania blach trapezowych 
do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące (lub śrubę z 
nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. 
Łączniki należy mocować w każdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach 
pośrednich w co drugiej bruździe - w przypadku gdy blachy trapezowe mają 
stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-
skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy mocować 
do płatwi za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z 
zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach 
dostosowanych do wymiarów fałdy. Łącznikami należy mocować każdy grzbiet 
blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich - co drugi grzbiet. 

Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających 
dylatowanych co 12 m. Nie należy stosować odwodnienia typu wewnętrznego. 

 
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 

mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 
nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w 
sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w 
taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach 

przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o 
wyregulowanym spadku podłużnym. 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny 
być wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. 
Nie należy stosować koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w 
odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur 
spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 

Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju 
trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od 
brzegu wpustu powinno być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej 
niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. 

Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 
ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi 
lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur 
spustowych. 
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Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych 
powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu 
(stropo-dachu). 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać 
wymaganiom w PN-EN 607:1999. 

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składane w elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny 
być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 
cm, 
d) rynny powinny mieć wiutowane wpusty do rur spustowych. 

 
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składane w elementywieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 
poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych 
niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie 
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być 
wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 
 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. PN-89/B-27617     Papa 

asfaltowa na tekturze budowlanej. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie 
budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. Część 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. Część 2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na 
ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania  
i badania. 
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PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział  
i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, 

wymagania i badania. 
 
Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: 

zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - 
Warszawa 2004 r.  

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
(STANDARDOWE) Kod 45260000 - WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 

 

ST-03-0 Roboty stanu wykończeniowego 

03.1. PODŁOŻA I POSADZKI 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kod 45453000-7 

 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru podłoży i posadzek. 

 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi część dokumentów przetargowych i 

kontraktowych. 

 Zakres robót objętych ST 
Prace związane z budową posadzek. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-01.01 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 

 MATERIAŁY 
Podłoża betonowe posadzek winny być wykonane z betonu BI5, wykonanego z 

piasku rzecznego i kruszywa łamanego do 5 mm, zatarte na gładko. Zwraca się 
uwagę na konieczność oddylatowania podłoży posadzek od ścian 
konstrukcyjnych budynku i murowanych ścianek działowych, paskami ze 
styropianu, gr.10 mm. Podłoża w pomieszczeniach większych od 10m2, winny 
być zbrojone prefabrykatami zbrójarskimi w formie typowych siatek do 
zbrojenia podłoży. 

Do wykonania posadzek przewidziano zastosowanie następujących materiałów wg 
kolorystyki w części graficznej i uzgodnionej z Inwestorem. 
a) Terakota antypoślizgowa i szkliwiona - ( w sanitariatach ), kl. I, o wysokim 
stopniu odporności na ścieranie. 
b) Płytki klinkierowe, -    Wykładzina PCV, 
c) Panele podłogowe kl. I. o wysokim stopniu odporności na ścieranie. 
d) Kleje i elementy mocujące, rekomendowane przez dostawcę materiałów 
posadzkowych. 

 SPRZĘT 
Prace należy wykonywać ręcznie, przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego. 

 TRANSPORT 
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Materiały należy transportować w sposób zgodny z instrukcjami producentów, 
zabezpieczając je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dotyczy to również 
składowania materiałów na budowie i w magazynach wykonawcy. 

Składowanie materiałów na placu budowy, winno być dokonywane w miejscach do 
tego przeznaczonych, na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. 
Materiały higroskopijne, winny być zabezpieczone przed zawilgoceniem 
odpowiednim zadaszeniem lub tymczasowym przykryciem folią. Każda 
dostawa materiałów na budowę, zaopatrzona będzie w następujące 
dokumenty: 
a) nazwa dostawcy,  
b) nr identyfikacyjny zamówienia,  
c) nazwę i adres budowy,  
d) nazwę producenta, 
e) specyfikację rodzajowa i ilościową zamówienia, klasę materiału, 
f) wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, 
protokoły kontroli jakości 

 WYKONANIE ROBÓT 
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonania betonowych podłoży posadzek, winny być 

wykonane i odebrane warstwy izolacyjne posadzek, a w szczególności izolacja 
przeciwwilgociowa i izolacje akustyczne oraz roboty instalacyjne 
podposadzkowe i przejścia przez posadzki. 

Natomiast do wykonania posadzek, można przystąpić po odebraniu wykonanych 
podkładów i uzyskaniu odpowiedniej ich wytrzymałości i wilgotności nie 
większej niż 3% - dotyczy to głownie posadzek z parkietu i paneli 
podłogowych 

Zasady wykonywania robót. 
Należy stosować zasady wykonywania podłoży betonowych posadzek, zgodnie z 

wymaganiami warunków technicznych, a w szczególności: 
a) Grubość podkładu na izolacji przeciwilgociowej nie może być mniejsza od 35 
mm, a na izolacji akustycznej - 40 mm. 
b) W ciągu pierwszych 7 dni podkład betonowy powinien być pielęgnowany. 
c) Dopuszczalne odchyłki od płaszczyzny, nie powinny być większe od 3 mm 
na długości 2,0 m i 5 mm - na całej długości pomieszczenia. 
d) Spoiny pomiędzy płytkami powinny tworzyć linie proste, na całą szerokość 
pomieszczenia i mieć równą grubość. 
e) Posadzka winna być odpowiednio związana z podkładem. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, należy stosować się do zaleceń 

zawartych w poniższych przepisach: 

PN-EN 87:1994 płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. 

PN-EN ISO 105-45 -1 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 
odbioru. 

PN - 62/B - 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 

 

03.2. TYNKOWANIE - WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH WEWNĘTRZNYCH I 

ZEWNĘTRZNYCH 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

 
Kod 45411000 1.  

 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 
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 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

 Zakres robót objętych ST 
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, 
wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, 
nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte 
zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
a) Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj 
zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-
70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze". 
b) Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-70/B-101 OOp. 3.1.1. Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-01.01. „Wymagania ogólne" 
pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom 
technicznym. 
Woda do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża przewidziano stosować 
wodociągową wodę pitną. 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa 
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności: 
a) nie zawierać domieszek organicznych, 
b) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-

0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 
mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, 
do warstw wierzchnich -średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie 0,5 mm. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 
mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 
możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według 
normy PN-B-19701 ;1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą 
Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż 
+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw 
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 

 SPRZĘT 
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Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarki do zapraw, 
b) agregatu tynkarskiego, 
c) betoniarki wolno spadowej, 
d) pompy do zapraw, 

 TRANSPORT 
a) Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie 

z normą BN-88/6731 -08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy 
przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone 
workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

b) Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach 
lub pojemnikach stalowych. 

c) Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 WYKONANIE ROBÓT 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe 
i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i 
skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu 
surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

d) W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur". 

e) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

f) W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-
10100p. 3.3.2. 
Spoiny w murach ceglanych 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 
przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych 
można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą 
benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Wykonywanie tynków zwykłych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być 
zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju 
podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 
wykonywanych w sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trój warstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
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Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno 
dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie 
oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw. PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące 
systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 

03.3. STOLARKA I ŚLUSARKA 

 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi część dokumentów przetargowych i 

kontraktowych. 

 Zakres robót objętych ST 
Prace związane z wbudowaniem stolarki okiennej i drzwiowej, zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

 MATERIAŁY 
Stosowana stolarka winna być znakowana przez producentów: 

– znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania, 
– znakiem bezpieczeństwa 

Rodzaje materiałów stosowanych do robót: 
okna drewniane, o wymiarach dostosowanych do istniejących otworów 

okiennych, Drzwi wewnętrzne płycinowe profilowane, dostosowane do 
istniejących otworów w ścianach konstrukcyjnych. Drzwi w nowo 
projektowanych otworach typowe płycinowe, lub płytowe profilowane. 
Należy przewidzieć obudowę ościeży drzwiowych i opaski przy 
wbudowanych ościeżnicach. Kolorystyka stolarki winna być uzgodniona z 
Inwestorem i służbą konserwatorską. Ślusarka wewnętrzna istniejąca - 
należy przewidzieć renowację. 

 SPRZĘT 
Prace montażowe należy wykonywać przy pomocy drobnego sprzętu, 

wskazanego przez producenta wbudowanych materiałów. 

 TRANSPORT 
Materiały należy transportować w sposób zgodny z instrukcjami producentów, 

zabezpieczając je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dotyczy to 
również składowania materiałów na budowie i w magazynach wykonawcy. 

Składowanie materiałów na placu budowy, winno być dokonywane w miejscach 
do tego przeznaczonych, na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 
podłożu. Materiały higroskopijne, winny być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem odpowiednim zadaszeniem lub tymczasowym przykryciem 
folią. Każda dostawa materiałów na budowę, zaopatrzona będzie w 
następujące dokumenty: 
– nazwa dostawcy,  
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– nr identyfikacyjny zamówienia,  
– nazwę i adres budowy,  
– nazwę producenta, 
– specyfikację rodzajowa i ilościową zamówienia, klasę materiału, 
– wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, 

protokoły kontroli jakości 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, należy stosować się do zaleceń 

zawartych w poniższych przepisach: 
– PN-88/B-10085 Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
– PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem 

pomieszczeń w budynkach- Izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych - Wymagania. 
 

03.4. IZOLACJE CIEPLNE, AKUSTYCZNE I 

 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót izolacyjnych. 

 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi część dokumentów przetargowych i 

kontraktowych. 

 Zakres robót objętych ST 
Roboty obejmują wykonanie następujących izolacji: 

– przeciwwilgociowych poziomych posadzek i pionowych ścian 
fundamentowych, 

– akustycznych posadzek i cieplnych stropu poddasza, 

 MATERIAŁY 
Do wykonania izolacji przeciwwilgociowych z materiałów bitumicznych, należy 

stosować papy asfaltowe podkładowe oraz lepiki asfaltowe bez 
wypełniaczy, stosowane na gorąco. Do wykonania przepony poziomej 
metodą inekcyjną, zastosować system dopuszczony do stosowania i 
spełniający zakładane wymogi projektowe - w uzgodnieniu z Inwestorem. 

Do wykonania izolacji termicznej stropu poddasza, przewidziano zastosowanie 
twardej wełny mineralnej - zgodnie z projektem budowlanym. 

Materiały winny być oznaczone: 
– znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania, 
– znakiem bezpieczeństwa 

 

 SPRZĘT 
Prace izolacyjne należy wykonywać przy pomocy drobnego sprzętu, 

wskazanego przez producenta wbudowanych materiałów. 

 TRANSPORT 
Materiały należy transportować w sposób zgodny z instrukcjami producentów, 

zabezpieczając je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dotyczy to 
również składowania materiałów na budowie i w magazynach wykonawcy. 

Składowanie materiałów na placu budowy, winno być dokonywane w miejscach 
do tego przeznaczonych, na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 
podłożu. Materiały higroskopijne, winny być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem odpowiednim zadaszeniem lub tymczasowym przykryciem 
folią. Każda dostawa materiałów na budowę, zaopatrzona będzie w 
następujące dokumenty: 
– nazwa dostawcy,  
– nr identyfikacyjny zamówienia,  
– nazwę i adres budowy,  
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– nazwę producenta, 
– specyfikację rodzajowa i ilościową zamówienia,  
– klasę materiału, 
– wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, 

protokoły kontroli jakości 

 WYKONANIE ROBÓT 
Powierzchnia podkładu pod izolacje winna być równa, czysta i odpylona. 

Warstwy izolacji należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na wymagania dotyczące podłoża, jego 
przygotowania i gruntowania oraz sposobu łączenia materiałów. 
Temperatura otoczenia, podczas nanoszenia środków gruntujących oraz 
warstw izolacji, nie może być niższa niż 5° oraz nie niższa od wymaganej 
przez producenta. Materiały rolo we będą dostarczane na miejsce 
wbudowania nie później niż 3 dni przed ich ułożeniem i w miarę 
możliwości będą rozwinięte. Każda warstwa izolacji winna być odebrana 
przez Inspektora Nadzoru. Sposób wykonania poziomej przepony 
izolacyjnej w ścianach przyziemia, winien być zgodny z wymogami 
systemowymi. 

Zasady wykonania izolacji termicznych stropodachu. 
Izolację stropodachu, z płyt wełny mineralnej należy układać mijankowo,  

z przekryciem dolnych połączeń płyt. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, należy stosować się do zaleceń 

zawartych w poniższych przepisach: 
– PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
– PN-775/B-231 00 Materiały do izolacji cieplnej z włókien 

nieorganicznych - wełna mineralna. 

03.5. ROBOTY MALARSKIE 

 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich. 

 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi część dokumentów przetargowych i 

kontraktowych. 

 Zakres robót objętych ST 
Roboty obejmują malowanie tynków wewnętrznych. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność 
prowadzonych robót z zaleceniami producenta, określonych w kartach 
technicznych materiałów. W przypadku występowania różnic zaleceń, 
należy je przedstawić do rozstrzygnięcia Inspektorowi Nadzoru. Jedynie 
materiały zatwierdzone do stosowania mogą być stosowane. 

 MATERIAŁY 
Rodzaje materiałów stosowanych do robót malarskich 
Do wykonania wewnętrznych robót malarskich, przewidziano w projekcie 

budowlanym zastosowanie farb klejowych. Do malowania stolarki - farby 
olejne. Natomiast do malowania parkietów - farby chemoutwardzalne. 
Kolorystykę i rodzaj zastosowanych materiałów należy uzgodnić z 
Inwestorem. 

Materiały winny być oznaczone: 
– znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania, 
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– znakiem bezpieczeństwa 

 SPRZĘT 
Prace malarskie należy wykonywać przy pomocy drobnego sprzętu jak pędzle i 

wałki malarskie, oraz sprzętu wskazanego przez producenta wbudowanych 
materiałów. 

 TRANSPORT 
Materiały należy transportować w sposób zgodny z instrukcjami producentów, 

zabezpieczając je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dotyczy to 
również składowania materiałów na budowie i w magazynach wykonawcy. 

Składowanie materiałów na placu budowy, winno być dokonywane w miejscach 
do tego przeznaczonych, na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 
podłożu. Materiały higroskopijne, winny być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem odpowiednim zadaszeniem lub tymczasowym przykryciem 
folią. Każda dostawa materiałów na budowę, zaopatrzona będzie w 
następujące dokumenty: 
– nazwa dostawcy,  
– nr identyfikacyjny zamówienia,  
– nazwę i adres budowy,  
– nazwę producenta, 
– specyfikację rodzajowa i ilościową zamówienia, klasę materiału, 
– wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, 

protokoły kontroli jakości 
 

 WYKONANIE ROBÓT 
Prace malarskie winny być wykonywane przez doświadczonych malarzy, aby 

uzyskać jakość robót wykończeniowych na najwyższym poziomie. 
Wyschnięte powłoki malarskie winny być wolne od pęcherzy i 
niedociągnięć i być w jednorodnym kolorze. Kolejna warstwa może być 
nakładana po całkowitym wyschnięciu warstwy spodniej. Należy 
przestrzegać czasu schnięcia zalecanego przez producenta. Przed 
przystąpieniem do robót, należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem, folią 
malarską i specjalnymi taśmami, wszystkie elementy tego wymagające jak: 
okna drzwi wraz z okuciami, parapety i okładziny ścienne, posadzki itp. 

Przed odbiorem prac, Wykonawca winien usunąć z powierzchni wszelkie 
zabezpieczenia, a następnie oczyścić i umyć z zabrudzeń szyby i posadzki 
i inne elementy. Zasady malowania tynków wewnętrznych. 

Świeże tynki można malować nie wcześniej niż po 4 tygodniach dojrzewania 
zaprawy tynkowej, w temperaturze powyżej 15°C. Powierzchnia 
przeznaczona do malowania winna być czysta, nie krusząca się, nie pyląca, 
bez rys i spękań. Prace malarskie można rozpocząć po całkowitym 
zakończeniu wszelkich prac budowlanych w rejonie malowania. Prace 
malarskie można prowadzić w temperaturze od +5 - + 30° C i nie powinna 
ona spaść w ciągu 24 g, po zakończeniu robót. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, należy stosować się do zaleceń 

zawartych w poniższych przepisach: 
– PN-C-81607:1998 Emalie olejno - żywiczne, ftalowe i styrenowe. 
– PN-93/C-89440 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 

Wymagania techniczne. 
 

 

 

 

 

ST-04-0 Roboty zewnętrzne 
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04.1. Roboty drogowe - podbudowy 

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru podbudów pod boiska, drogę, zjazdy, chodniki i 
parkingi przy realizacji zadania  

 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 

przy zlecaniu i realizacji robót. 

 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót drogowych 

konstrukcyjnych i obejmują: 
– Podbudowy z kruszywa łamanego pod boiska, jezdnie, zjazdy i 

parkingi 
– Podbudowy z piasku pod chodniki 

 WYKONANIE ROBÓT I MATERIAŁY 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych Programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Materiały wbudowane winny 
posiadać stosowne atesty, aprobaty i świadectwa. 

Podbudowy z tłucznia kamiennego pod jezdnie, zjazdy i parkingi Podbudowę 
należy wykonać z tłucznia kamiennego wg PN-84/S-96023. Tłuczeń 
powinien być rozłożony w warstwie o jednakowe grubości przy użyciu 
układarki lub równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa 
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła 
grubość projektowaną - 15cm dla parkingów i zjazdów i 25cm dla jezdni. 
Kruszywo po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami 
walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 
30kN/m. Zagęszczenie podbudowy o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, 
częściowo się nakładającymi w kierunku osi jezdni. Zagęszczanie 
podbudowy o jednostronnym spadku powinno rozpocząć się od dolnej 
krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo się 
nakładającymi w kierunku górnej krawędzi. Po przywałowaniu kruszywa 
grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu 
zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczenia należy użyć walca 
wibracyjnego o nacisku jednostkowym, co najmniej 18kN/m, albo płytową 
zagęszczarkę wibracyjną o nacisku jednostkowym, co najmniej 16kN/m2. 
grubość warstwy luźnej kruszywa drobnego powinna być taka, aby 
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione 
kruszywem drobnym. Jeśli to konieczne czynność rozścielania i wibrowania 
kruszywa drobnego należy powtórzyć do pełnego wypełnienia przestrzeni 
w kruszywie grubym. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego 
należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego 
wystawały nad powierzchnię od 3mm do 6mm. Następnie warstwa 
powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim, albo walcem 
ogumionym o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50kN/m w celu 
dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 

Podbudowy z piasku pod chodniki 
Podbudowę z piasku należy rozkładać w warstwie jednakowej grubości na 

wyprofilowane, równe i pozbawione kolein podłoże. Powierzchnia podłoża 
powinna być sucha i czysta. Rozłożona warstw powinna mieć taką grubość, 
aby ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości 
zaprojektowanej. Podbudowa winna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie właściwych spadków i wysokości. Po końcowym wyprofilowaniu 
piasku należy natychmiast przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie 
lub przy użyciu zagęszczarek płytowych albo ubijakami mechanicznymi. 
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Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania 
powinny być wyrównane poprzez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie 
lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

Wilgotność zagęszczonego piasku powinna być równa wilgotności optymalnej 
zgodnie z PN-88/B-04481. Jeżeli piasek został nadmiernie zawilgocony 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność piasku jest zbyt mała piasek powinien być zwilżony wodą i 
równomiernie wymieszany 

 SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Podstawowy oraz drobny sprzęt (równiarki, samochody samowyładowcze, 
zagęszczarki, walce drogowe) w zależności od rodzaju robót. Stosowany 
sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności robót. 

 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na 
środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone 
przed ich przemieszczeniem. Środki transportowe poruszające się po 
drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie 
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu 
do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków 
obciążają Wykonawcę. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Z realizacją zadania wiążą się następujące przepisy:. 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane z późniejszymi 
zmianami 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 

– Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB 

w Warszawie 
– Polskie Normy: 

 

04.2. Roboty drogowe - nawierzchnie 

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru nawierzchni boisk, drogi, zjazdów, parkingów i 
chodników. 

 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 

przy zlecaniu i realizacji robót. 

 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie robót 

drogowych nawierzchniowych i wykończeniowych: 
– Jezdnie z kostki betonowej 
– Zjazdy i parkingi z kostki betonowej 
– Chodniki z kostki betonowej 
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– Nawierzchnie boisk sportowych 

 WYKONANIE ROBÓT I MATERIAŁY 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych Programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Materiały wbudowane winny posiadać 
stosowne atesty, aprobaty i świadectwa. 

 SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Podstawowy oraz drobny sprzęt (równiarki, samochody samowyładowcze, 
zagęszczarki, walce drogowe) w zależności od rodzaju robót. Stosowany 
sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności robót. 

 TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone 
przed ich przemieszczeniem. Środki transportowe poruszające się po 
drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie 
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do 
gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, 
wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 
Wykonawcę. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Z realizacją zadania wiążą się następujące przepisy:. 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane z późniejszymi 
zmianami 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 

– Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB 

w Warszawie 
– Polskie Normy: 
– BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  

i pospółka.    PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie 
drogowe. Podział, nazwy, określenia. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

– PN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk. 


