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Przedmiar robot
Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ | Mnoz.
pozycji Krotn.
1 ROBOTY ZIEMNE.
1 KNNR 1/202/ |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
4 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu IlI m3 191,884
2 KNNR 1/214/|Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych,
2 spycharki, grubos$¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu Ill-1V m3 191,884
2 FUNDAMENTY.
3 KNNR 2/120 |Podktady, betonowe, beton lekki, wyciag
11 m3 6,420
4 KNR 202/202 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6-:m, transport betonu taczkami,
Al japonkami m3 12,226
5 KNR 202/202 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.8-:m, transport betonu taczkami,
2 japonkami m3 6,784
6 KNR 202/204 | Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5-m3, transport betonu taczkami,
" japonkami m3 1,108
7 KNR 202/206 | Sciany betonowe, grubos¢ 20-cm, proste, wysokos¢ do 3-m, transport betonu taczkami,
Al japonkami m2 105,310
8 KNR 202/206 | Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci $ciany, transport betonu taczkami,
/5 japonkami - do 25 cm m2 19,000 5
9 KNR 202/206 | Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci $ciany, transport betonu taczkami,
/5 japonkami - do 26 cm m2 16,676 6
10 |KNR 202/206|Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci Sciany, transport betonu taczkami,
/5 japonkami - do 36 cm m2 61,952 16
11 |KNR 202/206 | Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci Sciany, transport betonu taczkami,
/5 japonkami - do 38 cm m2 9,338 18
12 |KNNR 2/601/|Izolacje przeciwwilgociowe, taw fundamentowych betonowych, 2 warstwy papy, papa asfaltowa
9(2) na tekturze izolacyjna m2 65,475
13 |KNNR 2/601/|Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powlokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy
6(2) m2 191,228
14 |KNR 29/643/ |Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii Superflex-10,
2 catopowierzchniowo m2 61,952
15 |KNR 202/616|Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pionowe, 1-warstwa na sucho - analogia z folii
4 kubetkowe;j m2 61,960
16 |KNR 202/290|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
2 zebrowane, Fi do 7:-mm t 0,816
3 SCIANY PRZYZIEMIA
17 |KNR 27/164/ |Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm, system z
4 "kieszenig", $ciana grubosci 44-cm, zaprawa cementowa m2 181,178
18 |NNRNKB 20 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych POROTHERM 7X23,8
2/160/1 m 72,000
19 |KNR 202/126|Otwory w scianach murowanych, grubosci 1 1/2 lub 2-cegiet, z cegiet pojedynczych, otwory (bez
/3 nadprozy) na okna szt 17,000
20 |KNR 202/609 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez
/10 siatki metalowej - gr 10 cm m2 4,320
21 |KNR 202/103|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z cegiet budowlanych, grubosc¢
" 1-ej cegly, zaprawa wapienna, cegta petna m2 66,432
22 |KNR 202/219 |Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7-cm
/5 m2 5,600
23 |KNR 202/122|Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegty
" m3 5,202
24 |KNR 202/231 |Konstrukcje ryglowe - stupy, obwdd/przekroj: do 16-:m/m2, transport betonu taczkami, japonkami
/5 m3 1,148
4 STROP.
25 |KNR 30/227/ |Strop zelbetowy gestozebrowe na belkach kratownicowych TERIVA lll, o rozstawie belek 45 cm,
3 rozpietos¢ 6,60-7,20-m - analogia strop POROTHERM m2 75,424
26 |KNR 27/165/ |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W
2 (pidro i wpust), $cianka grubosci 11,5-cm m2 14,281
27 |KNR 202/609 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez
/10 siatki metalowej - gr 10 cm m2 14,280
28 |KNR 202/212|Stropy typu DZ, wiehce monolityczne na $cianach wewnetrznych
"M m3 5,386
29 |KNR 202/216 |Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos¢ 8-cm, beton podawany pompa - ptyta
1(2) galerii m2 73,591
30 |KNR 202/216 |Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa - do1Q
/5(2) cm m2 3,767 2
31 |KNR 202/216 | Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg - do
/5(2) 12 cm m2 69,824 4
32 |KNR 202/210|Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdéj belki: do 14m/m2, beton podawany pompa
14 (2) m3 1,239
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33 |KNR 202/290 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte

/2 zebrowane, Fi do 7-mm t 1,604
5 DACH.
34 |KNR 202/406 |Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm2

2 m3 2,232
35 |KNR 202/406 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3-m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180-cm2

/6 m3 1,458
36 |KNR 202/407 |Stupy o dtugosci ponad 2-m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180-cm2

16 m3 0,749
37 |KNR 202/408 |Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2

8 m3 1,301
38 |KNR 202/408 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5-m, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2

/5 m3 3,789
39 |KNR 202/408 |Kleszcze, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2

2 m3 0,703
40 |KNR 202/408 |Miecze i zastrzaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2

" m3 0,492
41 |KNR 202/410|Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej

" m2 25,490
42 |KNR 202/107|Sciany budynkow jednokondygnacyjnych, do 4.5-m, z bloczkéw z betonu komdérkowego grubosé

" 24-cm m2 3,419
43 |KNR 202/121|Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12-cm

/3 m2 2,990
44 |KNR 202/122|Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegty

" m3 3,658
45 |KNNR 2/308/ |Kominy wolnostojace z cegiet w budynkach, wieloprzewodowe

1 m3 1,982
46 |KNR 202/219|Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7-cm

/5 m2 2,145
47 |KNR 202/901 | Tynki zwykte kategorii-ll; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie

" m2 30,050
48 |KNNR 2/604/ |Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej

2 m2 328,330
49 |KNNR 2/508/ |Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna, z folig

1 m2 328,330
50 |KNNR 2/508/ |Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobnag, gasiory

2 m 48,650
51 |NNRNKB 20 |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm

2/54111 m2 10,080
52 |NNRNKB 20 |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25-cm

2/541/2 m2 26,030
53 |KNNR 2/110 |Wiaz dachowy

52 m2 0,640
54 |NNRNKB 20 [Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny potokragte, Srednica

2/517/4 (1)  |15-cm, blacha grubos$ci 0.50-mm - z blachy powlekanej m 18,900
55 |NNRNKB 20 |Rynny dachowe pétokragte z PVC o srednicy 170-mm tgczone na klej, montaz lejéw spustowych

2/547/2 szt 4,000
56 |NNRNKB 20 |Rynny dachowe pétokragte z PVC o srednicy 170-mm fgczone na klej, montaz naroznikow

2/547/3 szt 4,000
57 |NNRNKB 20 |Rynny dachowe pétokragte z PVC o srednicy 170-mm tgczone na klej, montaz denek rynnowych

2/547/4 szt 2,000
58 |NNRNKB 20 |Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi-100-mm

2/550/3 m 17,200
59 |NNRNKB 20 |Rury spustowe okragte z PVC, kolanka Fi-100-mm

2/550/7 szt 12,000
6 1IZOLACJA STROPODACHU.
60 |KNNR 2/604/ |1zolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa

1 m2 152,280
61 |KNNR 2/602/ |1zolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt z welny mineralnej uktadane na sucho

5 jednowarstwowe - gr 20 cm m2 150,400
62 |KNNR 2/604/ |1zolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa

1 m2 150,400
63 |KNNR 2/110 |Wiaz strychowy

52 m2 1,200
64 |KNR 401/420|Wykonanie na dachu pomostéw poziomych

2 m2 12,810
7 PODLOZA POSADZKI.
65 |KNR 202/201 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6-m, transport betonu taczkami,

Al japonkami m3 1,454
66 |KNNR 2/120 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, pospotka

1/3 m3 43,935
67 |KNNR 1/408/ |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il

2 m3 43,935
68 |KNNR 2/120 |Podkfady, betonowe, beton lekki, wyciag

1M m3 11,716
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69 |KNNR 2/601/ |1zolacje przeciwwilgociowe, faw fundamentowych betonowych, 2 warstwy papy, papa smotowa
9 izolacyjna m2 2,742
8 SCIANKI DZIALOWE.
70 |KNNR 2/701/ |Scianki dziatowe, peine z cegiet budowlanych, grubos¢ w cegtach: 1/2, cegta petna
2 m2 36,276
71 |KNNR 2/701/ |Scianki dziatowe, peine z cegiet budowlanych, grubos¢ w cegtach: 1/4, cegta petna
1 m2 12,126
72 |KNNR 2/701/ |Scianki dziatowe, dodatek za zbrojenie $cianek petnych
8 m2 48,410
9 TYNKI WEWNETRZNE | OKLADZINY.
73 |KNR 202/806 | Tynki zwykfe IV kategorii wykonywane recznie; Sciany i pilastry
" m2 476,901
74 |KNR 202/806 | Tynki zwykfe IV kategorii wykonywane recznie; stropy ptaskie
2 m2 181,300
75 |KNNR 2/803/ |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
2 m2 76,862
76 |KNNR 2/302/ | Sciany murowane, osadzenie podokiennikdéw prefabrykowanych
7 m 12,300
77 |KNNR 2/140 |Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng bez gruntowania, 3-krotne
1/6 m2 581,900
10 STOLARKA
78 |KNNR 7/701/|Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 1,0-m2
2 m2 1,620
79 |KNNR 7/701/|Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 2,0-m2
4 m2 15,750
80 |KNNR 7/701/|Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyzej 2,0-m2
5 m2 3,661
81 |KNNR 7/503/ |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe
8 m2 5,370
82 |KNNR 2/130 |Drzwi stalowe i przegrody petne - drzwi stalowe zewnetrzne ocieplane wetng mineralng
2/3 m2 5,160
83 |KNNR 2/110 |Oscieznice drewniane zwykte
4/2 m2 15,400
84 |KNNR 2/110 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne
31 m2 12,200
85 |KNNR 2/110 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklone
32 m2 3,200
11 POSADZKI
86 |KNNR 2/601/ |lzolacje przeciwwilgociowe, poziome, powlokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik smotowy-
2 analogia 2 x Dysperbit m2 143,900
87 |KNNR 2/604/ |1zolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa - analogia welon z wiékna szklanego
1 m2 143,300
88 |KNNR 2/601/ |lzolacje przeciwwilgociowe, poziome, powlokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik smotowy -
2 analogia 2 x Dysperbit m2 143,900
89 |KNNR 2/602/ |1zolacje poziome przeciwdzwigekowe, z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji
3 na sucho jednowarstwowe -styropian ekstrudowany FS 30 gr 6 cm
143,9-(5,5+15,3) = 123,100000
Ogotem: 123,100/ m2 123,100
90 |KNNR 2/120 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubosci 20-mm
2/1 m2 143,900
91 |KNNR 2/120 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubosci o 10-mm
2/3 m2 143,900 2
92 |KNNR 2/104/ | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14-mm
1 t 0,250
93 |NNRNKB 20 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
2/2808/5 (1) |pomieszczeniach ponad 10-m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas" m2 123,100
94 |NNRNKB 20 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
2/2809/3 (1) |pomieszczenia ponad 10-m2, ptytki 15x15, zaprawa "Atlas" m 59,220
12 ELEWACJA.
95 |KNR 202/902 | Tynki zwykfe kategorii-lll, Sciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
" m2 255,570
96 |KNR 202/902|Tynki zwykte kategorii-lll, oddzielne belki, stupy prostokatne i Sciany cylindryczne, recznie
/5 m2 13,234
97 |KNR 23/2612|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki,
7 oscieza m2 15,120
98 |KNR 23/2612|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw
/8 wypuktych katownikiem metalowymnr mb 2,000
99 |KNR 23/931/ |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit
1 SN20 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze
podktadowej masy tynkarskiej m2 15,100
100 |KNNR 2/100 |Licowanie i oktadziny $cian i elementéw zewnetrznych, licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6-cm
2/ m2 72,370
101 |[KNNR 2/140 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, silikonowa, Isposan, Isposil
52 m2 233,600
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102 |NNRNKB 20 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu do 25-cm
2/54111 m2 3,300
103 |KNNR 2/110 |Boazerie, ruszt drewniany na $cianach - na podsufitke okapow
8/1 m2 70,795
104 |KNNR 2/110 |Boazerie, z paneli PCV na podsufitke okpow
8/4 m2 139,840
13 ELEMENTY ZEWNETRZNE.
105 |KNNR 6/101/|Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, gtebokos¢ 30-cm,
3 kategoria gruntu II-VI, réwniarka + walec wibracyjny m2 332,965
106 |KNNR 6/101/|Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, gtebokos¢ 10-cm, kategoria
4 gruntu I-1l m2 332,970
107 |KNNR 6/103/ | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
1 recznie, kategoria gruntu -1V m2 352,535
108 |KNNR 6/112/|Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30-cm
3 m2 352,540
109 |KNR 231/401|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii I-1l
" m 51,150
110 |KNR 231/402|tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
4 m3 3,236
111 |KNR 231/403 | Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
/3 m 36,400
112 |KNR 231/813|Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej
Al m 26,400
113 |KNR 231/403|Krawezniki betonowe, wtopione 12x25-cm na podsypce piaskowe;j
/6 m 26,400
114 |KNR 231/407|Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
/5 cementowg m 14,750
115 |KNNR 6/307/|Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, ptyty kwadratowe, grubos¢ 12-cm, spoiny
5 wypetniane piaskiem m2 130,500
116 |KNNR 6/606/ | Scieki z elementow betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubosci 15-cm
3 m 49,400
117 |KNNR 6/502/ | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
2 wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szare m2 190,865
118 |KNR 231/406 | Obramowania krawedzi schodow z palisady betonowej o przekrou 12x18 cm i h=60 cm, na
/6 podsypce cementowo-piaskowej m2 11,370
14 WYPOSAZENIE STALE
119 |Kalkulacja Dostawa i montaz obudowy kominka z piaskowca.
indywidualn a kpl 1,000
120 |Kalkulacja Dostawa i montaz zeliwnego wkladu kominkowego o mocy 16 kW
indywidualn a kpl 1,000
121 |Kalkulacja Dostawa i montaz szafek kuchennych, ( 0,8 x 2+0,6x3)
indywidualn a
0,8*2+0,6*3 = 3,400000
Ogodtem: 3,400/ mb 3,400
122 |Kalkulacja Dostawa i montaz kuchni elektrycznej
indywidualn a kpl 1,000
15 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
123 |KNR 201/217|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40-m3,
/6 grunt kategorii 1l m3 158,806
124 |KNR 202/205|Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, transport betonu taczkami, japonkami
Al m3 0,402
125 |KNR 202/290|Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do 7:mm
4 t 0,035
126 |KNR 202/192|Montaz prefabrykowanych $cian zbiornikow walcowych z polimerobetonu
5/1 element 1,000
127 |KNR 202/191|Betonowanie z transportem betonu zurawiem lub taczkami; skoséw betonowych niezbrojonych
8/6 m3 0,223
128 |KNR 201/314|Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie, kategoria gruntu IlI-IV
2 m3 154,022
129 |KNR 201/230|Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-111,
" spycharka 55-kW (75-KM) m3 4,780

Budowa Pawilonu Sportowego przy istniejagcym
boisku sportowym w Woliczce



