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Przedmiar robot
Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ | Mnoz.
pozycji Krotn.
1 Tablice rozdzielcze i WLZ
1 |KNR 403/101 |Reczne wykucie wneki, na podtozu ceglanym, kazdy nastepny do 5-dm3
112
4*4*2,5+8*8*2,5 = 200,00
Ogoétem:  200,00|szt 200,00
2 |KNR 508/404 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, zabetonowanie w gotowych
2 otworach, masa do 20-kg - wytgcznik pozarowy WP szt 1,00
3 |KNR 508/404 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, zabetonowanie w gotowych
2 otworach, masa do 20-kg - rozdzielnia R szt 1,00
4 |KNR 403/100 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta
1kl m 15,00
5 |KNNR 5/101/|Rury winidurowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, podfoze inne niz betonowe, Fi 47-mm
8 m 15,00
6 |KNNR 5/201/|Przewody izolowane 1-zytowe wciggane do rur, 16-mm2 - typu LgY 16 mm2
5 m 75,00
2 Instalacja elektryczna wewnetrzna
7 |KNR 508/209|Przewody ptaskie uktadane w tynku na betonie, tgczny przekroj zyt do 24-mm2 - przewod YDY-5x6,0
14 (1) mm2
do przepompowni 18 = 18,00
Ogotem: 18,00|m 18,00
8 |KNR 508/209|Przewody ptaskie uktadane w tynku na betonie, taczny przekroj zyt do 24-mm2 - przewod YDY -
14 (1) 5x2,5 mm2
do gniazda sitowego 5 = 5,00
Ogodtem: 5,00|m 5,00
9 |KNR 403/100|Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych recznie, podtoze: cegta
1/5 m 485,00
10 |KNR 508/210 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia
A bruzd, podtoze rézne od betonu, taczny przekréj zyt 6:mm2 Cu, 12-mm2 Al - YDY 2x1,5 mm2
do prrzyciskéw ROP 45 = 45,00
Ogodtem: 45,00lm 45,00
11 |KNR 508/210 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia
" bruzd, podtoze rézne od betonu, taczny przekréj zyt 6:-mm2 Cu, 12:mm2 Al - YDY 3x1,5 m 326,00
12 |KNR 508/210 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia
2 bruzd, podtoze rézne od betonu, taczny przekréj zyt 12:mm2 Cu, 20-mm2 Al - YDY 3x2,5 m 218,00
13 |KNR 508/502 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 4 kotkach
/10 kotwigcych kpl 34,00
14 |KNR 508/504 |Montaz na gotowym podfozu opraw oswietleniowych z podtagczeniem, oprawy zwykte, przykrecane
/3 koncowe - typ SR-236 P-A szt 2,00
15 |KNR 508/504 |Montaz na gotowym podfozu opraw oswietleniowych z podtagczeniem, oprawy zwykte, przykrecane
/3 koncowe - typ SD-236 P-A szt 12,00
16 |KNR 508/504 |Montaz na gotowym podfozu opraw oswietleniowych z podtagczeniem, oprawy zwykte, przykrecane
13 koncowe- typ SR-418 P-A szt 9,00
17 |KNR 508/504 |Montaz na gotowym podfozu opraw oswietleniowych z podtagczeniem, oprawy zwykte, przykrecane
/3 koncowe- typ "plafoniera” szt 7,00
18 |KNR 508/504 |Montaz na gotowym podfozu opraw oswietleniowych z podtagczeniem, oprawy zwykte, przykrecane
13 koncowe- typOPS-60 szt 2,00
19 |KNR 508/504 |Montaz na gotowym podfozu opraw oswietleniowych z podtagczeniem, oprawy zwykte, przykrecane
13 kohcowe - oprawy sygnalizacyjno-ewakuacyjne OA-8/11 Aw Farel szt 2,00
20 |KNR 508/504 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtaczeniem, oprawy zwykle, przykrecane
13 kohcowe- inwentery podtrzymujgce jednogodzinowe w oprawach szt 8,00
21 |KNR 508/401 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie reczne pod sruby kotwowe w cegle - do 2
13 otworow szt 3,00
22 |KNR 508/403 | Mocowanie aparatow na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem, bez podtaczenia
/3 aparat do 5.0-kg, ilo$¢ otworéw mocujgacych do 2 - wentylatory szt 3,00
23 |KNR 508/301 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
123 gipsowej, wykonanie $lepych otwordw recznie, cegta szt 68,00
24 |KNR 508/302|Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
A natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi-do 60-mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 28,00
25 |KNR 508/302|Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
2 natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi-do 80-mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty,
przekréj przewodu do 2,5-mm2 szt 40,00
26 |KNR 508/306 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych z podtgczeniem przewodow,
11 odgateznik n/t do 4-mm2 przykrecany, 3 wyloty, przewdd kabelkowy 4-mm2 szt 10,00
27 |KNR 508/307 |Montaz na gotowym podtozu tacznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podtaczeniem, tacznik p/t w
2 (1) puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 2,00
28 |KNR 508/308|Montaz na gotowym podtozu facznikdw i przyciskéw bryzgoszczelnych z podigczeniem, tacznik
M1 bakelitowy przykrecany, 1-biegunowy, przycisk szt 4,00
29 |KNR 508/307 |Montaz na gotowym podtozu tacznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem, tacznik n/t do
17 przygotowanego podtoza, krzyzowy dwubiegunowy szt 2,00
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30 |KNR 508/307 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw i przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem, facznik n/t do

7 przygotowanego podtoza, krzyzowy dwubiegunowy szt 2,00
31 |KNR 508/308 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikow i przyciskdw bryzgoszczelnych z podtgczeniem, tacznik

13 bakelitowy przykrecany, krzyzowy dwubiegunowy szt 1,00
32 |KNR 508/309|Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podiagczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach

/3 szt 8,00
33 |KNR 508/309|Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtaczeniem, przewdd do 2,5-mm2

/4 natynkowe, 2P+Z 16A, przykrecane- Obcigzalno$¢ 16 amper przewodu o prekroju do 2,5 mm2 szt 10,00
34 |KNR 508/307 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtaczeniem, facznik p/t w

2 (1) puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 1,00
35 |KNR 403/100|Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z betonu, dtugos¢ przebicia do 20-cm, rura Fi

7/6 do 25:mm otwor 15,00
36 |KNR 403/100|Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z betonu, dtugos¢ przebicia do 30-cm, rura Fi

711 do 25:mm otwor 22,00
37 |KNNR 5/406/ | Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg- przyciski ROF

1 szt 4,00
38 |KNNR 5/303/ |Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 85x105, 3x6,0-mm2 - typ POh i potgczenia przewodow o

5 przekroju do 6 mm2 szt 1,00
3 Instalacja odgromowa i ekwipot
39 |KNR 508/604 |Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy do 10-mm, dach stromy, pokrycie

7 dachu blachg m 125,00
40 |KNR 508/606 |[Montaz zwodow poziomych i pionowych naprezanych z preta o $rednicy do 10-mm na uprzednio

13 zainstalowanych wspornikach, zwody pionowe, $ciana m 18,00
41 |KNR 403/100 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta - do potagczen

1kl wyréwnawczych m 40,00
42 |KNR 508/109 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd,

Al poditoze betonowe, rura Fi-11-mm m 40,00
43 |KNR 508/204 |Przewody izolowane jednozylowe wciggane do rur, przekrdj zyty do 4.0-mm2

/3 m 40,00
44 |KNNR 5/605/ |Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢ wykopu do 0,8:m, grunt kategorii IV - montaz uzioméw

6 poziomych w wykopie gt do 0,8 m w gruncie kat IV m 80,00
45 |KNNR 5/612/ |Ztacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych,

6 ztacze kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik szt 6,00
46 |KNNR 5/614/ |Ostony przewodoéw uziemiajgcych, dlugosci do 2:m, podtoze z cegty

2 szt 6,00
47 |KNNR 5/612/ |Ztacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych,

1 ztacze do rynny okapowej, dach szt 20,00
48 |KNNR 5/705/ |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm- fi 100 mm uktadane na skrzyzowaniu z kablem

1 zasilajacym m 8,00
4 Pomiary
49 |KNR 403/120 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego

2/1 pomiar 9,00
50 |KNR 403/120|Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 3-fazowego

2/2 pomiar 1,00
51 |KNR 403/120|Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy

51 pomiar 2,00
52 |KNR 403/120|Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar nastepny

5/2 pomiar 6,00
53 |KNR 403/120|Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy - ochrony przeciwporazeniowe;j

5/5 pomiar 9,00
54 |KNR 403/120|Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy

5/3 pomiar 6,00
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