BIURO USLUG PROJEKTOWYCH | WYCENY NIERUCHOMOSCI Kazimierz ierz Drewniak

36 — 200 Brzozéw, ul. Reymonta 8. tel.: 013 43 41042. e — mail: bpiw. drewmak@mte a.pl

Rodzaj oprac.:

Projekt budowlany

Zadanie: Budowa pawilonu sportowego w Woliczce.
( z przytaczem wody, kan. samtarnej 1 osadnikiem $ciekow )

Inwestor:

Nr ew. dziatki:

Gmina Swilcza, 36- 072 Swilcza 168

211. Przylgcza przez dziatki: 212 i215.
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Autor projektu; mgr inz. arch. Agnieszka architektoniczna; | Rz/A-15/10
Anna Pawlak 2010-10-27

Sprawdzajacy mgr inz. Zdzistaw architektoniczna; | UAN-2-8346-26/87, -

Wojdanowski 2010-10-27 |
Opracowat: _ =\
Projektant branzy | mgr inz. Kazimierz Drewniak | Konstrukcyjno - A-649-1/62/78 2010-10-27 W
konstrukcyjne;: budowlana —
Sprawdzajgcy mgr inz. Zdzistaw kontr. — budowl. | A-649-10/82 - /|

Wojdanowski 2010-10-27 | 7 | |,
Projektant Techn. Maciej Gil Instalacje i sieci <\‘M k

sanitarne. ANB-2-8346-7/838 | 2010-10-27 oL AN
Sprawdzajacy inst. | mgr inz. Mariusz Nagérny Instalacje 500/74/kt L( m AN
elektryczne elektryczne 2010-10-27
Projektant inst. mgr inz. Stefan Krok Instalacje ANB-V7342-196/94 v M
elektrycznych elektryczne 2010-10-27 r) d
SN AIACS

IN CTALACT €
CAN TN~

7044 5- Ap

Brzozéw, dnia: 2010.10.27.

/

M. 6o, Y12 ot
30, 05. Lon

? I & or 0
g e



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Czesc¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

Orientacja — kopia mapy w skali 1 : 10 000

Mapa ewidencji gruntow

Wypisy z rejestru gruntéw

Notatka stuzbowa w sprawie ustalenia sposobu uzytkowania budynku.
Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektryczne;.
Warunki techniczne dostarczenia wody i odprowadzenia sciekow
sanitarnych- pismo ZWiK w Swilczy, z dnia: 28.10.2010.
Uzgodnienie ZUD.

Rys. Nr 1 Projekt zagospodarowania terenu.

Rys. Nr 1u Projekt zagospodarowania terenu — uzbrojenie terenu.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —- BUDOWLANY

2.1. Opis techniczny
2.2. Obliczenia statyczne

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

5. Rysunki

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Nr 2. Rzut przyziemia.

Nr 3. Rzut poddasza.

Nr 4. Rzut dachu.

Nr 5. Rzut wiezby dachowej.

Nr 6. Przekrdj: A - A.

Nr 7. Elewacja pétnocna.

Nr 8 Elewacja potudniowa.

Nr 9 Elewacja wschodnia.

Nr 10 Elewacja zachodnia.

Nr 11. Rzut fundamentow.

Nr 12. Schemat konstrukcji stropu.
Nr 12. Schemat osadnika $ciekdéw sanitarnych.



Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych.

Niniejszym oéwiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany pawilonu sportowego w
Woliczce, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej. (Powczony

NA  DLALCE NK 2A1).
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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI. CZESC OPISOWA

1.

2,

Przedmiot inwestycji.
Zakres prac inwestycyjnych obejmuije:

1)  Budowe budynku pawilonu sportowego.

2) Budowe przy projektowanym budynku, utwardzonych chodnikéw.
3) Budowg 10 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.

4) Budowa przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego.

5) Budowa bezodptywowego osadnika $ciekéw sanitarnych, (docelowo
przepompowni Sciekow ).

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Aktualnie na terenie przewidzianym pod zabudowe projektowanego budynku
pawilonu sportowego znajduje sie plac manewrowy, utwardzony tluczniem,

potaczony z drogg gminng Nr 192. Przez teren dziatki przebiega gazociag, o
$rednicy 90 mm.

Teren dziatki jest zniwelowany.
Uktad komunikacyjny.

Dojazd do dziatki jest zapewniony z drogi gminnej Nr 192. Na dziaice znajduje
sie plac manewrowy, utwardzony tluczniem, ze zjazdem na ww. droge gminng.
Przy budynku projektowanego pawilonu, zaprojektowano chodniki utwardzone
kostkg brukowa.

Elementy nowo - projektowane.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatki polegajg na budowie budynku
pawilonu sportowego utwardzonymi chodnikami i 10 miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych, utwardzonych pltytami betonowymi azurowymi,
osadnika bezodptywowego sciekow sanitarnych oraz przytagczy wod — kan.

Przylacz do sieci wodociggowej.

Wode do projektowanego obiektu projektuje sie doprowadzi¢ z istniejgcego
wodociagu wiejskiego, zgodnie z warunkami technicznymi ZWiK. Przytacz
wodociggowy zostanie wykonany z rur PEW & 80 mm, z istniejacej sieci
wodociggowej. Przy projektowanym budynku przewidziano wykonanie
naziemnego hydrantu p — poz.

Odprowadzenie sciekow sanitarnych.

Scieki sanitarne z budynku pawilonu sportowego, bedg odprowadzone
grawitacyjnym przytaczem kanalizacyjnym & 150 mm, do bezodptywowego



osadnika, o $rednicy 1,30 m i pojemnosci: 2,50m3, z ktorego beda okresowo
wywozone przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji do Iokalnej oczyszczalni
Sciekow.

Docelowo projektowany osadnik $ciekow sanitarnych, bedzie wykorzystywany
jako przepompownia, po zapewnieniu wiekszego doptywu $ciekéw z innych
budynkéw i wykonaniu odcinka kanalizacji ttocznej @ 60 mm, do studzienki
istniejacej sieci kanalizacyjnej.

4. Odprowadzenie wod opadowych.

Wody opadowe z dachu budynku, bedg odprowadzone na teren wtasnej dziatki.
Od strony wschodniej i potudniowej budynku, przy projektowane] ptlytce
odbojowej, przewidziano wykonanie odwodnienia z betonowych korytek
$ciekowych.

5. Zasilanie budynku w energie elektryczna.

Energia elektryczna bedzie doprowadzona do budynku wg odrebnego
opracowania, zgodnie z zatgczonym oswiadczeniem, o zapewnieniu dostawy

energii elektryczne;.

Zasilanie projektowanej przepompowni $ciekdéw - zalicznikowe, kablem YKY
5x6mm, w rurze stalowej ochronnej &40 mm. mrg. In%. arch. AGNIESZKA PAWLAK

Uprawnieniaﬂﬁowl_pﬂe&_rjo projektowani;
bez agraniczef WripecafRoscrarchitektaniczne]

6. Bilans terenu.
NR EWID. RZ/A-lS/lO

a Projektowany budynek pawilonu sportowego: 221,50 m?

o Projektowany osadnik $ciekéw: 2,00 m?

a Projektowane chodniki i ptytka odbojowa z kostki brukowej: 151,70 m?

o Projektowane miejsca postojowe dla samochodow

osobowych, z ptyt azurowych ekologicznych.: 130,0 m?

o Istniejaca droga dojazdowa i plac manewrowy, ( tluczen):  550,0 m?

o Zielen: 7 244,80 m?
Powierzchnia dziatki Nr Ew. 211: 8 300,00 m?

Powierzchnia czesci dziatki przeznaczona pod zabudowe: 2 030,00 m?
(ZGoONE 2 QECTZIA O YARUANUACH ZALL YY)

7. Wskaznik powierzchni zabudowy kubaturowej,
do powierzchni dziatki przeznaczonej pod zabudowe: 10,9%

8. Informacja o ochronie konserwatorskiej: nié dotyczy Uf VH

Decyzi 4* / 1w
9. Wptyw eksploatacji gorniczej — nie wystepuje. /Q\)} Krelad i
Uoray i V(

Komrod
5.3

10.Charakterystyka ekologiczna.
Projektowana budowa budynku pawilonu sportowego, po zakonczeniu roboét, nie
bedzie miata wplywu bezpieczenstwo ludzi i srodowisko oraz nie narusza
interesow 0s0b trzecich.
|
MACIEJ QIL
upr. do nadz. i prog inst. sand.
189

Sanak, ul. Szopang 207\, 4635083
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"PGE Dystrybucja Rzeszéw sp. z 0.0. . Spotka zarejestmwana ' / RZCSZOW dnia 2010-07-20
' Rejon Dystrybucji Evergii _____ __pr?e7 Sad Rejonowy: w R7cszow1c Ct /
‘ Rzeszow Teren RS + X1 Wydziat Gospodarczy 7W .
- nioskodaweca:
8-go Marca 4,35-959 Rzeszow «+ KRS 0000270202 NIP 7010049247

N\ y o IE}:(apna) zakladowy 1‘863 962 000 Z! GMINA SWILCZA
l .__é % 36-072 SWILCZA
FLOL ‘

O$wi adczemé*d"zapewmemu dostaw energii elektrycznej/
WARUNKI PRZYLACZENIA do sieci elektroenergetycznej o napieciu 230/400 V

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. w sprawie szczegolowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r., poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2010-06-22 Rejon Dystrybucji Energii Rzeszéw Teren okresla warunki przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej 230/400 V, jakie nalezy spetni¢, aby umozliwic pobor mocy przylaczeniowej w wysokosci 18 kW
w uktadzie 3-fazowym , wtymsita 13 kW, oswietlenie 5 kW (planowana rocznie ilos¢ energii elektrycznej pobieranej
10000 kWh) przez obiekt: pawilon sportowy; lokalizacja - WOLICZKA dz. 211, k/73.
1.TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA
1.1. Zasilanie podstawowe bedzie mozliwe po zrealizowaniu:

budowy przyfacza, w zakres ktérego wchodzi:
~ odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen (min. 120 mm %, 0 dtugosci 200 m.
Miejsce przytaczenia: stup 36 sieci nN zasilanej ze stacji transf. Woliczka 01
Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ na podstawy bezpiecznikowe w ztaczu kablowym u odbiorcy. Na stupie z przytaczem
zamontowac stupowy roztacznik bezpiecznikowy typu RSA. W przypadku trzech i wigcej zej$¢ kablowych projektowacd
szafe kablowg wolnostojacg obok stupa.
1.2.  Przebudowa:

Znak: RDE1-1853/2010 !:

é er

P Jezeli projektowana inwestycja bedzie kolidowata z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi (linie

napowietrzne, linie kablowe, stacje transformatorowe itp.) nalezacymi do PGE Dystrybucja Rzeszow sp. z 0.0., ich
przebudowa bedzie wykonana na koszt Wnioskodawcy. Wszystkie prace beda wykonane po zawarciu umowy o
przebudowe urzadzen elektroenergetycznych.

1.3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej (policznikowej) w czesci pomiarowej, w
kierunku instalacji odbiorczej.

1.4.  Uklad pomiarowy: wspolny dla pomiaru sity i oswietlenia, ukiad bezpos$redni, licznik kWh trojfazowy .
Uktad zainstalowac na zewnatrz obiektu.
W przypadku lokalizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego na dzialce podmiotu przylaczanego w linii ogrodzenia,
sposdb usytuowania powinien umozliwia¢ tatwy dostep do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego bez wchodzenia na teren
poses;ji.

1.5. Zabezpieczenie gtowne przedlicznikowe dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przylaczeniowej — maks. 40 A.
Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowe;.

16.  Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej tg ¢ <0,4.

1.7.  Siec zasilajgca niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C. W instalacji odbiorczej nalezy zastosowac odpowiedni dla
tego typu uktadu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej.

1.8. Przedmiotowe warunki przytaczenia okres$lajg dostarczenie energii elektrycznej w warunkach standardowych.

1.9.  Niedopuszczalne jest przytaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych zaktocenia do sieci lub instalacji
innych odbiorcow.

2. INFORMACJE TECHNICZNE

21. Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia ) wyliczyé uwzgledniajac nastepujace dane: przekroj, rodzaj i dtugosc
przewodow L i N do miejsca przytaczenia: ; moc znamionowa transformatora w stacji zasilajgcej 15/0.4 kV — 100 kVA,

2.2. Do ochrony przeciwprzepieciowej przytacza zastosowac jeden komplet ogranicznikow przepie¢ bez wzgledu na ilo$¢
przytaczy odchodzacych od stupa.

3. INFORMACJE FORMALNO -~ PRAWNE

3.1. Podmiot przytaczany do sieci zalicza sig do V grupy przytgczeniowe).

3.2.  Niniejsze oéwiadczenie o Zapewniéniu dostaw energii elektrycznej stanie sie'warunkami przytaczenia po dostarczeniu
przez. podmiot przytaczany tytutu prawnege do korzystania z obiektu przyfaczanego.

3.3.  Caly zakres prac wykonac zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujacych przepisow.

3.4. Okreslony w warunkach zakres prac zwigzanych z przyigczeniem nie oznacza, ze ich realizacja spoczywa wylacznie

na wnioskodawcy. Warunkiem przystapienia do realizacji jest zawarcie umowy o przylaczenie okreslajgcej wzajemne
prawa i obowiazki stron, tj. Przedsiebiorstwa Energetycznego i Podmiotu Przytaczanego. Projekt umowy o przylgczenie
zostat zatgczony do niniejszego o$wiadczenia/warunkdw. W sprawie umowy przytgczeniowej prosimy kontaktowac sie z:
Zespotem ds. Przylaczen RDE Rzeszow Teren,. tel. (0-17) 749-69-35, 749-69-39; w sprawie warunkéw przytaczenia
tel. 749-69-34, 749-65-38.

3.5. Przylaczenie do sieci elekiroenergetycznej nastapi po zrealizowaniu warunrow przytgczenia i zawarciu umowy
kompleksowe] zawierajgce] postanowienia umowy sprzedazy energii elektrycznej i umowy o Swiadczenie ustug
dystrybucji albo dwoch odrebitych umow: o $wiadczenie ustug dystrybucji oraz sprzedazy energit elektrycznej.

4. Informacje dodatkowe:

4.1, Informujemy, ze do ochrony przeciwprzepigciowej szczegolnie wrazliwych i cennych urzgdzen (np. odbiorniki TV, faxy
komputery osobiste, itp.) orez urzadzen pracujgcych w rozlegtych systemach polgczen, podmiot przytaczany pf)wxmen
zastosowac dodatkowe uktacy ochronnlkow przeciwprzepieciowych, ktére instaluje sie bezposrednio przy urzac~eniach
chronionych.

— Wiw zakres prac wymaga opracowama dokumentaql technicznej, ktéra nalezy uzgodni¢ w RDE Rzeszéw-Ter:n.

5. TERMIN WAZNOSCI o$wiadczenia/warunkow przytaczenia — 2 Iata od daty doreczenia.

6. ZALACZNIKI - projekt.umowy przylaczeniowej U-1 , projekt umowy przytgczeniowej U-1/P .

Otrzymuja; ~ ,\
1 x Adresat T}
1xala DYR KT R

s REIONU DYS\TR BUC ENERGII

( ma;%ko‘ Q% L\LK;C\L




NIP 813-00-12-73

ZWiK
, Swilcza 2010-10-28

Swilcza .

i -
P —
36-072 Swilcza 168 pow. Rzeszowski woj. podka’rf?c } ’y REGON 690227114 NIP 813-00-12-738

3

ZWiK 126/10/2010 /{

Gmina Swilcza

fal /"n.'i_i (0 17) B56I

[URZAD Gy &gt Aasi
[ MR wileza 36-072 Swilcza 168

—dot==warunkéw technicznych zasilania w wode i odbior sciekow
pawilonu sportowego w Woliczce.

J———
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Swilczy ustala nastepujace warunki
techniczne zasilania w wode i odbioru $ciekéw sanitarnych pawilonu jw.

Zasilanie w wode:
1. wykona¢ ciag PEW ¢ 80 trasg zgodnie z zalgcznikiem graficznym,

2. w poblizu pawilonu zamontowa¢ hydrant naziemny z zasuwami,
3. zasilanie pawilonu przewodem PEW ¢ 50,
4. wezet wodomierza wyposazy¢ zgodnie z PN.

Kanalizacja sanitarna:
1. odprowadzenie sciekow z pawilonu do studni o 130 glgbokosct 2,5 m,

2. od studni utozy¢ przewdd kanalizaciji ttocznej o 60 do studni na ciagu

2 200, jak w zataczniku graficznym, ,
3. wyposazenie studni w pompe 1 sterowanie wykona ZWiK Swilcza.

Z powazaniem

e-mail: zwik.swilcza@intertele.pl tel. 017-85-60-332 fax. 017-86-70-111
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Froedulcot uroagrizoiza: PB-budynek pawilonu sportowego, szasbo,
przytacz:wody, kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tlocznejyenergetyczny
zalicznikowy.
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY.

1. Przeznaczenie: budynek pawilonu sportowego.

Program funkcjonalno - uzytkowy budynku, zostat okreslony przez Inwestora,

zgodnie z ktérym zaprojektowano:

Wykaz pomieszczen :

Nr | Nazwa Powierzchnia Rodz. posadzki |Uwagi
pomieszczenia m?

1 |Taras 38,00 Kostka betonowa

2 |Holl 17,50 Gres

3 |Sala “5G 0 wien 74,60 Gres Dla 25 — 30 oséb

4 | Zaplecze socjalne 10,50 Gres

5 |Biuro 11,0 Gres

6 | Pom. techniczne 5,50 Pos. Betonowa

7 |Magazyn 15,30 Pos. Betonowa

8 |WC meski 5,30 Gres

9 |WC dla kobiet i 4,20 Gres
0s6b niepetnospr.

OGOLEM: 181,90

2. Charakterystyczne parametry techniczne.

Powierzchnia zabudowy: 221,45 m?.
Powierzchnia uzytkowa: 123,10 m?.
Kubatura: 896,90 m>.

Wysokos¢ budynku: 447 m.
Wysokos$¢ kalenicy budynku: 7,55 m.

3. Forma architektoniczna.

Projektowany budynek dostosowano do projektowanej funkcji
warunkéw okreslonych w Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu oraz sasiedniej zabudowy.

4. Ukiad konstrukcyjny

Zasadnicze elementy konstrukcyjne posiadajg proste schematy statyczne jak:

belki wolno — podparte oraz ptyty monolityczne jednokierunkowo zbrojone.

Sztywno$¢ przestrzenng zapewniajg monolityczne sciany podtuzne i poprzeczne
budynku oraz strop, wzmocniony wiencami zelbetowymi pofozonymi nad

$cianami konstrukcyjnymi.



Wartosci obcigzen statych i zmiennych, przyjeto wg. PN — 82/B - 02001.
Obcigzenia $niegiem wg: PN — 80/B — 02010, a obcigzenie wiatrem wg: PN —
77/B - 02011.

Wyniki obliczen potwierdzajg zachowanie wymaganych warunkéw no$nosci i nie
przekroczenie wartosci dopuszczalnych odksztatcen.

5. Kategoria geotechniczna l.
Sposob posadowienia fundamentéw — bezposredni.

Warunki geotechniczne :

Na podstawie wykonanych odkrywek i badan makroskopowych, stwierdzono, ze
w poziomie posadowienia fundamentédw wystepuje jednorodna genetycznie i
litologicznie warstwa glin pylastych twardoplastycznych, o stopniu plastycznosci
Sp = 0,15. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Natomiast w miejscu
posadowienia przepompowni $ciekdw wystepujg analogiczne grunty, lecz w
stanie miekko plastycznym, S, = 0,6. Przewiduje sie wystepowanie wody
gruntowej ponize| 1,5 m, o istniejgcego poziomu terenu.

Na podstawie jakosciowej oceny wtasciwosci gruntu stwierdza sie, ze w podtozu
budowlanym wystepujg proste warunki gruntowe tzn. korzystne warunki
gruntowe i korzysthe warunki wodne dla bezposredniego posadowienia
projektowanego obiektu.

Ww. grunty stanowig dobre podtoze do posadowienia budynku.

6. Sposob zapewnienia dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych.

Wszystkie pomieszczenia uzytkowe posiadajg dostepnosé dla oséb
niepetnosprawnych. Wjazd do budynku zapewniono przez pochylnie. Jeden

wezet sanitarny przystosowano do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

7. Rozwigzania materiatlowo — konstrukcyjne.

Fundamenty. Projektowane tawy fundamentowe 2z betonu B20, zbrojone
konstrukcyjnie 4 @12 34GS, w strzemionach & 6, w rozstawie, co 30 cm. Pod
stupami  wewnetrznymi, zaprojektowano stopy fundamentowe. Sciany
fundamentowe betonowe zbrojone wiericami zelbetowymi, w gérnej ich czesci.
Sciany zewnetrzne murowane z pustakéw szczelinowych ,Porotherm 44 Si” i 44K
Si, klasy 7,5 na zaprawie cieptochronnej systemowej. Przy narozach $cian i
otworach okiennych i drzwiowych, w  kieszeniach pustakéow 44K Si, montowacé
dodatkowe ocieplenia z paskéw styropianu, zgodnie z instrukcjg producenta.
Sciany wewnetrzne i kominowe murowane z cegly ceramicznej klasy 15, na
zaprawie Rz 5. W $cianach kominowych pozostawi¢ wneki do zamontowania
pionéw kanalizacji sanitarnej i wody. Sciany poddasza z bloczkow
gazobetonowych. Nadproza otwordw okiennych i drzwiowych z prefabrykowanych
belek ,Porotherm”, ocieplone za pierwszg belkg styropianem grubosci 10 cm.
Scianki dziatowe murowane z cegty dziurawki lub pustakéw szczelinowych, na
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zaprawie cementowej Rz 8, zbrojone, w co 3 warstwie bednarkg lub 2 & 6 St0.

Stupy, podciagi, wience, strop i belki stropowe zelbetowe, z betonu B 20, zbrojone
jak na rys. konstrukcyjnych. Wience stropowe nalezy od strony zewnetrzne;
obmurowac i dociepli¢ styropianem gr 10 cm.

Strop gestozebrowe typu: ,Porotherm”, ( nad salg narad ), z betonem
wypetniajgcym belki B20. Strop zaprojektowano z belek o rozstawie osiowym 50
cm i pustakow POROTHERM 23/50, z nadbetonem o grubosci 4 cm. taczna
grubos¢ stropu wynosi 27 cm. Przy montazu belek stropowych, nalezy im nadaé
odwrotng strzatke ugiecia o wartoéci 3,0 cm. Strop poddasza nad pozostatg
czescig budynku, zaprojektowano jako zelbetowy piytowy z betonu B20, o
grubosci 12 cm, natomiast nad zewnetrznym tarasem, o grubosci 10 cm.
Konstrukcja dachu. Dach drewniany, o konstrukcji ptatwiowo — kleszczowej, z
drewna iglastego klasy C20, z pokryciem z blachy dachdéwkowej, powlekane;
akrylem. Elementy drewniane przed wbudowaniem impregnowac przeciw korozji
biologicznej i szkodnikom $rodkami ogniochronnymi, ( np. ,Fobos M4 ). Murfaty
dachowe kotwi¢ w wiencach stropu poddasza kotwami d = 14 mm, w rozstawie,
co 3 -5 m. Pod pokryciem dachu nalezy zamontowaé przy pomocy kontrlat, folie
dachowag wysoko paroprzepuszczalng, z wytozeniem jej do rynien dachowych.
Okapy dachu podbi¢ perforowanym  sidingiem” w Kkolorze popielatym,
umozliwiajacym wentylacje poddasza.

Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej, d = 15 cm. Rury spustowe PCV d
=12 cm.

Izolacje przeciw — wilgociowe. Lawy i $ciany fundamentowe izolowaé dwukrotnie
lepikiem asfaltowym na zimno, ( nie powodujgcym zanikania izolacji
styropianowej ), po uprzednim zagruntowaniu. lzolacje poziome $cian z papy do
izolacji fundamentéw. Natomiast podtozy posadzek- izolacja powitokowa z
emulsji asfaltowej, ( nie powodujacej destrukcji styropianu, np.: 4xDysperbit ),
wzmocniona welonem z wtbkna szklanego.

Tynki wewnetrzne z zaprawy cementowo — wapiennej, kat. IV. Parapety okienne z
marmuru syntetycznego. Tynki scian poddasza i kominéw cementowo — wap. kat
Il.

Tynki zewnetrzne cementowo — wapienne, kat Ill, malowane farbami akrylowo —
silikonowymi. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej. Na cokole budynku
wykonac oktadziny z ptytek klinkierowych.

Okfadziny wewnetrzne. W pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniu
technicznym, na $cianach utozy¢ glazure do wysokosci 2,10 m. Natomiast w
zapleczu socjalnym wysokosci 1,50 m.

Posadzki z ptytek posadzkowych gres, o V klasie odpornosci na $cieranie, z
wyjatkiem pomieszczen technicznych, gdzie przewidziano posadzki cementowe.
Podtoza posadzek w sali narad, wzmocni¢ zbrojeniem z siatki z pretow stalowych
6, o oczkach 15 x 15 cm. Przy $cianach wykona¢ cokoliki z ptytek jw.

Izolacje termiczne stropu poddasza z wetny mineralnej gr. 20 cm. Na poddaszu,
dla dojscia do trzonéw kominowych, nad izolacjg z wetny mineralnej, nalezy
wykonaé pomosty techniczne z zabezpieczonych ogniochronnie desek gr.: 32 mm
i krawedziakow. lzolacja $cian fundamentowych z piyt ze styropianu
ekstrudowanego Fs 30, gr.. 8 cm. Natomiast izolacja posadzki przyziemia ze
styropianu Fs 20, gr. 6 cm, bez izolowania podtoza pod obudowa kominka.
Stolarka okienna z profili pieciokomorowych PCV, szklona jednokomorowo z
wypetnieniem argonem, o wspétczynniku U = 1,1 z wbudowanymi nawiewnikami.
Naswietla Pomiedzy sanitariatami i naswietle strychowe, z PCV, szklone
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pojedynczo. Wytaz strychowy ocieplony, o wspoéiczynniku U = 1,1 i odporno$ci
ogniowej EJ 30.

Drzwi wewnetrzne plytowe. Natomiast drzwi wejsciowe antywlamaniowe, z
naswietlami, o wspétczynniku ,U” jw.

Schody zewnetrzne i powierzchnie komunikacyjne zewnetrzne z kolorowej kostki
brukowej grubosci 6,0 cm. Obramienia schodéw zewnetrznych z palisady z
betonu wibro — prasowanego o przekroju 16 x 16 cm.

Ptytki odbojowe i chodniki o nawierzchni z kostki betonowej brukowej, szare;.
Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o nawierzchni z ptyt betonowych
azurowych , ekologicznych.

Osadnik, ( docelowo przepornpownia ), $ciekéw sanitarnych, z polimerobetonu
bedzie dostarczona jako gotowa z wytwoérni. W wykonanym wykopie nalezy jg
zamontowa¢ na zelbetowej ptycie monolitycznej z betonu B20, zbrojonej
konstrukcyjnie krzyzowo pretami & 16 Alll, co 20 cm. Ponadto dno zbiornika
nalezy zakotwi¢ w ww. plycie kotwami & 14, co 30 cm. Przejscia rurociagéw
nalezy uszczelni¢ piankg montazowag. Teren woké! nakrywy zbiornika nalezy
uksztattowac ze spadkiem 2% w kierunku od jego $rodka.

8. Parametry cieptochronnosci przegréod budowlanych.

Wspotczynnik U dla $cian zewnetrznych wynosi: U = 0,28 W/m % K.
Dla Stropu poddasza U = 0,24.

Dla stolarki okiennej U = 1,1

Budynek nie bedzie ogrzewany w okresie zimowym.

9. Opis instalacji sanitarnych.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje wodng, kanalizacyjna i cieptej wody
Z podgrzewaczy elektrycznych. Wg ustalen z Inwestorem, budynek nie bedzie
uzytkowany w okresie zimowym, w zwigzku z tym nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ spuszczania wody z instalacji na okres zimowy.

W Sali nard z przylegtym pomieszczeniem zaplecza socjalnego, przewidziano
ogrzewanie kominkowe. Przewidziano zamontowanie zeliwnego wktadu
kominkowego o mocy 16 kW, z obudowa z piaskowca. Do obudowy kominka
nalezy doprowadzi¢ pod posadzkg nawiew powietrza zewnetrznego, rurg PCV
d = 80 mm. Natomiast w pomieszczeniu biurowym i sanitariatach
przewidziano mozliwos$¢ ogrzewania grzejnikami olejowymi, elektrycznymi.

Opis instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
Projektowany budynek jest niepodpiwniczony, lokalizacje wodomierza
projektuje sie wykonaé w pomieszczeniu technicznym. Za ostatnim zaworem
zestawu wodomierzowego nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy typ EA
d=25 mm
Wode projektuje sie doprowadzi¢ do pomieszczenia kuchni, a nastepnie
rozprowadzi¢ do pomieszczen tazienek. Ciepta wode projektuje sie z
podgrzewaczy pojemnosciowych elektrycznych. W pomieszczeniach WC
_ projektuje sie podgrzewacz pojemnosciowy podumywalkowy 2z baterig
trojdrozng o poj. V=50 1 ( np. typ OW5 1 napleme M= 220 V moc grzatki N=2,2
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kW). W pomieszczeniu zaplecza socjalnego projektuje sie podgrzewacz
pojemnosciowy o podzlewozmywakowy z baterig tréjdrozna o poj. V= 10 | (
np. typ OW10.1 napiecie V=220 V moc grzatki N=2,2 kW

Do wykonania instalacji wodociggowej zastosowano system rur PEX np
WIRSBO ktory jest w petni kompletnym systemem rurowym przeznaczonym
do budowy wewnetrznej instalacji wody cieptej, zimnej. Rury PEX
produkowane sg z wysokojakoSciowego kopolimeru octowego polietylenu
odpornego na wysokie temperatury. Rury te mozna wykorzystywaé w nowo
projektowanych instalacjach, przy zastosowaniu poziomych uktadéw
rozprowadzen w rurze ostonowej tzw. peszel, krytych w przegrodach (np.
posadzki).

System WIRSBO PEX posiada specjalny typ ztacz dopuszczony do
bezposredniego krycia w posadzkach. Dopuszcza sie zastosowanie innych
materiatobw o zblizonych parametrach technicznych oraz po uzgodnieniu z
projektantem robét instalacyjnych. Rozprowadzenie przewoddéw gtownych,
podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy wykonaé w bruzdach $ciennych
oraz w posadzce parteru.

Rury utozone w bruzdach Sciennych , posadzce parteru , piony wodocigagowe
nalezy izolowaé¢ otuling z pianki polietylenowej. Podejscia pod przybory
sanitarne wykona¢ w rurze ostonowej peszla. Na odgatezieniach do weztow
sanitarnych i podej$ciach pod piony zamontowaé zawory odcinajgce. W
miejscach przejscia przewodu przez Sciany lub stropy powinny byé osadzone
tuleje ochronne.

Prowadzenie przewodéw — prowadzac przewody w bruzdach sciennych
nalezy tak przewidzie¢ ich gtebokosé, aby grubo$¢ warstwy zaprawy
zakrywajgca rury byta nie mniejsza niz 30mm. Zakrycie przewodéw powinno
nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji. Przewody instalacji
wodociggowej powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od
rurociggdw cieplnych. Tuleje ochronne powinny by¢ w sposob trwaty osadzone
w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu, co najmniej o
2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa, co najmniej 1cm przy przejsciu
przez strop. Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie. Armatura powinna
odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana, powinna by¢ tak instalowana zeby byla ona dostepna do
obstugi i konserwacji. Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na
przewodach doprowadzajgcych wode do takich punktow czerpalnych jak
urzgdzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary. W armaturze mieszajacej i

czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢é podtaczony z lewej strony
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upr. do nadz}i proj. ipst. sam
nr ANB- 8

Samak, ul, Szoppno 29

/>



Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej $ciennej i wysoko$¢ ustawienia
przyboréw wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji.

Prowadzenie rur PEX- Przy prowadzeniu natynkowym rur PEX nalezy
umieszczenie rur za ekranami ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi.
Rury PEX cechuje duza wydiuzalnos¢ termiczna, przy rozprowadzeniach
natynkowych nalezy stosowa¢ zasady kompensacji wydtuzen termicznych,
przy zastosowaniu naturalnych tukéw i zataman wynikajagce z geometrii
budynku.

Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach. - Nalezy zwroci¢ uwage, aby w
bruzdzie wokét rury byto miejsce na jej ewentualng prace termiczng Nastepnie
bruzdy zakrywa sie siatka i tynkuje

Betonowanie bezposrednie (peszel). - Polega na prowadzeniu przewodu w
rurze ostonowej nieco wiekszej srednicy tzw. peszlu. Wykonuje sie w ten
sposOb wszystkie potgczenia od rozdzielnicy do odbiornikéw tj. grzejnikéw,
punktéw czerpalnych, przy czym przewody moga biec w $cianach i podtogach.
Umieszczanie przewodu w rurze ostonowej zapewnia kompensacje termiczna,
nastepuje tzw. ,utozenie sie przewodu” oraz spetnia role izolacji termicznej.
Dodatkowg zaletg tego rozwigzania jest mozliwo$¢ wymiany rur bez kucia
podtug czy scian. W przypadku zabetonowania ,na sztywno” min. grubos$¢

zaprawy liczona od powierzchni $ciany do powierzchni rury powinna wynosic¢ 3
cm.

Kanalizacja sanitarna

Instalacja kanalizacji sanitarnej - projektuje sie wykonac¢ z rur i ksztattek z
PCW o zigczach kielichowych uszczelnionych uszczelkg gumowa. Piony
kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach budynku zakonhczy¢ rurg
wywiewngq.

Na pionach w przyziemiu nalezy zamontowac rewizje.

Rurociagi kanalizacyjna - Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj.
odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przewody nalezy
uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej $ciany i w
odpowiedniej od niej odlegtosci, ze wzgledu na zachowanie réwnowagi
fundamentu.

Zmiany kierunkéw przewodow nalezy wykona¢ za pomocg kolanek
podwojnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10
$rednic rur przewodow gtéwnych i od 5 srednic rur przewodoéw drugorzednych.
Przewody boczne powinny sie tgczy¢ z przewodem gtébwnym pod katem nie
wiekszym niz 60°. W przewodach odptywowych nie nalezy stosowaé
odgatezien podwojnych, ktére sg dopuszczone w pionach. Minimaine spadki
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przewodéw odptywowych wynoszg: DN 110mm i=2% DN Przewody nalezy
prowadzi¢ w kierunku prostopadtym do nich.

Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéow lub
obejm. Powinny one mocowa¢ przewody pod kielichami. Na przewodach
pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggow i jedno
mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczaé
rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych
powinny by¢é mocowane niezaleznie.

Uwaga : wszystkie przewody instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej nalezy
obudowac.

3. 1. Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego
q=0.682* (0 qn)>*-0.14 (I/s)

gdzie qn — normatywny wyptyw z punktu czerpalnego

l.p. |rodzaj los¢ | gn q woda
przyboru jedn. |zimna

1 |umywalka |2 0.07 0,14

2 |zlewy 1 0.07 |0.07

3 |w.C. 2 0.13 10,26

razem 0,47

q = 0.682* 0,47°*° — 0.14 = 0,345l/s = 1,24 m3/h
3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego

Qse = K™ Aws
gdzie Aws — rownowaznik odptywu
K=0.5
l.p. |przybér ilo$¢ | Aws jedn . [Aws
sanit.
1 |umywalka 2 0.5 1,0
2 |w.C. 2 2.5 50
4 |zlew 1 1 1,0
Razem 7,0
Qs =05* 7,0=3,51/s
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Préby i odbiory instalacji wod-kan.

Sprawdzenie instalacji z rur PEX

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy
cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego, nie wiekszym jednak niz
cisnienie maksymalne poszczegélnych elementéw systemu. Ze wzgledu na
prace termiczng oraz odksztatcenia spowodowane ci$nieniem, podczas préby
szczelnosci moga wystepowad spadki cisnienia. Prébe nalezy przeprowadzad
jako wstepna i zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut
wytworzy¢ dwukrotne cisnienie prébne w odstepach co 10 minut. Po ostatnim
uzupetnieniu ciSnienia do wartosci prébnej, w okresie nastepnych 30 minut
ciSnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W
tym czasie dalszy spadek cisnienia (od ci$nienia odczytanego po prébie
wstepnej) nie powinien byé wiekszy niz 0,2 bara.

Podczas proby szczelnosci réwniez wizualnie nalezy sprawdzi¢ szczelno$é
ztacz. W przypadku rozprowadzen rur w przegrodach ($cianach, posadzkach),
podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawaé pod
ciSnieniem minimum 3 bary (zalecane 6 baréw). Wymaganie to jest
podyktowane mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia rur w fazie
wykonywania prac budowlanych (wylewania posadzek itp.) i tatwego
ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usuniecia uszkodzenia. W przypadku
natynkowego prowadzenia rur nalezy podczas rozruchu instalacji sprawdzic¢
zachowanie sie punktéw statych, podpor ruchomych i rur.

- Badanie szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykonaé
zgodnie z PN-92/B-10735. Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed
zakryciem rurociggdéw, w ktorych prowadzona jest instalacja kanalizaciji
wewnetrznej jak nastepuje: podejscia i przewody spustowe ( piony) kanalizaciji
wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody, kanalizacyjne przewody odplywowe . (poziomy)
odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na szczelnosg,
poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji powyzej kolana tgczgcego
pion z poziomem.

Uwaga : Budynek w okresie zimowym bedzie zamkniety, instalacja wod-kan
zostanie zabezpieczona przed zamarzaniem po przez spuszczenie wody z
wszystkich rur wodociagowych i kanalizacyjnych.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych "~ cz.ll, odpowiednimi
normami i przepisami BHP.

Elementy instalacji, urzadzenia, wyposazenie wbudowane ,w instalacje
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powinny odpowiada¢ normg przedmiotowym Iub mie¢ $wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
/ ar. 10 Prawo Budowlane /

10.Opis instalacji elektrycznych.

Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze w swoim zakresie obejmuje instalacje elektryczng
silnoprgdowg w budowanym budynku pawilonu sportowego w Woliczce. W
zakres opracowania nie wchodzi budowa przytacza elektroenergetycznego.
Jego wykonanie bedzie przedmiotem odrebnego opracowania, gdyz
inwestorem tego bedzie PGE Dystrybucja Rzeszéw S.A.

WLZ i rozdzielnia giowna RG.

Z wykonanego przez PGR Dystrybucja Rzeszéw S.A. ukfadu pomiarowego
wykona¢ WLZ przewodem YKY 5x10. Przewdd ten wprowadzi¢ do rozdzielni
gtéwnej RG wykonanej w oparciu o skrzynki i aparature Legrand.

Obwody gniazdkowe.

Obwody te wykonywac jako podtynkowe ze stykiem ochronnym, przewodem
kabelkowym YDY 3x2,5 i YDY 5x2,5 mm? w zalezno$ci czy sg to obwody
jednofazowe czy trojfazowe. Cze$¢ obwodow wystepujgcych jako wielokrotne
prowadzi¢ w kanatach instalacyjnych typu KM1-90x60. Przed gniazdami
tréjfazowymi  zamontowaé¢ wytgczniki typu M-611 2z zabezpieczeniem
termicznym lub podobne o wytrzymatosci pragdowej 25A. Stosowaé osprzet
kroplo-szczelny ze stykiem ochronnym. Wszystkie gniazdka montowaé na
wysokos$ci 1,4 m od posadzki.

Obwody oswietleniowe

Obwody oswietleniowe projektuje sie wykona¢ przewodami kabelkowymi YDY
3x1,5 mm?, Przewody bedg uktadane w kanale instalacyjnym i podtynkowo.
Stosowac osprzet natynkowy w pomieszczeniach ,suchych” i kroplo-szczelny
w pomieszczeniach ,mokrych”. Na zapleczu projektuje sie oprawy jarzeniowe
typu SD-236 i SD-218 w zaleznosci czy sg to pomieszczenia magazynowe |
zaplecza czy sanitariaty. Przyjeto natezenie o$wietlenia w wysokosci 300 Ix.
Zaprojektowano w sali zebran oprawy zwykte typu SD-236 P-A. Cze$¢ tych
opraw zostanie wyposazonych w inwertery, Swiecgce min jedng godzine po

ewentualnym zaniku napigcia -w. celu umozliwienia spokojnej jewakuacji. W




inewrtery zostang wyposazone réwniezlampy w hollu. Oprawy te majag
wymiary umozliwiajgce ich ewentualny montaz w stropie podwieszonym.
Ponadto projektuje sie oprawy ewakuacyjne kierunkowe typu OA-8/11 Aw
Farel. Wszystkie w/w oprawy produkuje firma ES-System Rzeszéw ul.
Langiewicza. Przewody zasilajgce lampy YDY 3x1,5 uktada¢ w rurkach RL

113 pod tynkiem i czesciowo w kanatach instalacyjnych KM1-90x60 razem z

obwodami gniazdkowymi.

Obwéd do przepompowni

Obok budynku pawilonu bedzie zaprojektowana przepompownia $ciekéw dla
pawilonu przekrojow kilku budynkow sgsiadujgcych. Zasilanie przepompowni
projektuje sie wykonac przekrojow RG przewodem YKY 5x6,0. Na zewnatrz
budynku kabel prowadzi¢ do przepompowni przy Scianie, pod kostkg
betonowg na tarasie przekrojow rurze ochronnej stalowej przekrojow srednicy
40 mm.

Dobor przekrojow przewodow i zabezpieczen.

=P cr\:tzwodu Nazwa obwodu znaci)r?stalowana Przewdd —anzt:aerﬁg ©

1 w Wentylacja sali 250W YDY 3x1,5 S-301/C6

2 ost Ogwietlenie sali 960W vy gﬁg $-301/C10

3| os2 Ogwietlenie sali 960W N gﬁg $-301/C10

4 g1 Gniazdka wtyczkowe 1 2000W YDY 3x2,5 P-312/C16-30
5 g2 Gniazdka wtyczkowe 2 2000w YDY 3x2,5 P-312/C16-30
6 g3 Gniazdka wtyczkowe 3 2000w YDY 3x2,5 P-312/C16-30
7 g4 Gniazda 3-faz 5000W YDY 5x2,5 P-344/C16-30
8 p Zasilanie przepompowni | 5000W | YDY 5x86,0 S$-303/C25
razem Razem pawilon 18170W YKY 5x610 $-303/C20
11.Charakterystyka ekologiczna.

Zaopatrzenie w wode — z wiejskiej sieci wodociggowej, do celéw socjalno -
bytowych. Z uwagi na ograniczone i okresowe uzytkowanie budynku, ( $érednio
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1 x w tygodniu, bez sezonu zimowego ), ilo$¢ zuzywanej wody obliczono na
200 /d, oraz 0,8 m*/m-c.

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych - do szczelnego, bezodptywowego
osadnika, o $rednicy 1,30 m i pojemnosci: 2,50m>, z ktérego beda okresowo
wywozone przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji do lokalnej oczyszczalni
ciekow. lloé¢ odprowadzanych $ciekéw jw.: 0,8 m*/m-c.

Docelowo projektowany osadnik sciekéw sanitarnych, bedzie wykorzystywany

jako przepompownia, po zapewnieniu wiekszego doptywu $ciekéw z innych
budynkéw i wykonaniu odcinka kanalizacji ttocznej & 60 mm, do studzienki
istniejace) sieci kanalizacyjne;.

Wody opadowe z dachu i powierzchni utwardzonych, bedg odprowadzone na
teren wtasnej dziatki.

Emisja zanieczyszczen gazowych bedzie wystepowaé w bardzo
ograniczonych zakresie, z uwagi na matg iloS¢ ewentualnych emitoréw i
ograniczone uzytkowanie budynku, ( do 10 samochodéw osobowych, 1x w
tygodniu. Sporadyczne ogrzewanie sali narad kominkiem opalanych drewnem
). Emisja ww. zanieczyszczen nie przekroczy dopuszczalnych wartosci
normowych. Nie przewiduje sie emisji zapachdw.

Emisji hatasu i wibracji — nie przewiduje sie.

Odpady statle. Przewiduje sie powstawanie w trakcie uzytkowanie odpadow
komunainych w ilosci do 100 I/m-c. Beda one sktadowane w workach
foliowych w pomieszczeniu technicznym i okresowo wywozone przez
miejscowe przedsiebiorstwo gospodarki komunalnej.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi i glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowany obiekt nie bedzie negatywnie oddziatywat na srodowisko. Nie
przewiduje sie odprowadzenia do gruntu i wod zanieczyszczonych sciekow.
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12.Warunki ochrony przeciw pozarowej.

o Powierzchnia uzytkowa budynkow: 123,10 m?

o Wysokos$¢ budynku: 4,47 m. Budynek niski.

o llo§¢ kondygnacji: 1.

o Gesto$é obcigzenia ogniowego do 500 mJ/m?.

o Obiekt nie jest zagrozony wybuchem.

o Kategoria zagrozenia: ZL |lI.

o Wymagana odpornoé¢ pozarowa budynku: ,D”. Sciany no$ne niepalne R 60.
Stropy: REI 30. Konstrukcja dachu drewniana, po impregnacji $rodkami
ogniochronnymi NRO. Pokrycie dachu niepalne.

o llos¢ stref pozarowych: | .

o Instalacje uzytkowe: wod. — kan, instalacje elektryczne oraz wentylacji
grawitacyjnej . Ogrzewanie kominkowe i elektryczne.

o Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy: gasnica proszkowa GP2 — przy
wejsciu do budynku.

o Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowaé zgodnie z PN-92N-01256/02. Znaki
bezpieczenstwa ewakuaciji.

o Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: z lokalnego hydrantu

o Dojazd do budynku: z wewnetrznej drogt dojazdowej.
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CZESC OPISOWA

1)

2)

3)

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje:

Budowe budynku pawilonu sportowego.

Budowe przy projektowanym budynku, utwardzonych chodnikéw.
Budowe 10 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.
Budowa przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego.

N WN -
N N N N S

przepompowni Sciekéw ).
Planowana kolejnosc realizacji rob6t jest zgodna z podanym wyzej wykazem.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
o Przez dziatke przebiega gazocigg niskoprezny d = 90 mm.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ktére mogq stwarzaé
zagrozenie nie wystepuja.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét.
Podczas realizacji rob6t mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

Zagrozenie wejscia na plac budowy, w sgsiedztwo pracujgcego sprzetu, osob
nieupowaznionych.

Wskazanie dotyczgce instruktazu pracownikéw.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych, nalezy
codziennie dokonaé szkolenia pracownikébw ze wskazaniem wystepujgcych
zagrozen i obowigzku stosowania witasciwych $rodkow technicznych |
organizacyjnych, zapobiegajacych wystepujacym niebezpieczenstwom.

Wskazanie srodkdédw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom.

Dla eliminacji zagrozen podczas wykonywania robét, teren budowy nalezy
tymczasowo wygrodzi¢ i oznakowac. W obrebie placu budowy nalezy
utrzymywaé¢ wyznaczone drogi komunikacyjne, umozliwiajgce bezpieczng i
sprawng komunikacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

mrg. In2. arch. AGNIESZKA PAWLAK

Uprawnienia .,.b/g‘aoﬂ q_qr;ido projektowania
bez ograniczerfw specjalnosci architektonicznej
NR EWID. RZ/A-15/10

Budowa bezodptywowego osadnika $ciekow sanitarnych, (docelowo
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OBLICZENIA STATYCZE

1. WIEZBA DACHOWA

DANE

Geometria ustroju:

Szkic uktadu poprzecznego
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Szkic ukiadu podtuznego - ptatwi posrednie]

Szkic ukiadu podtuznego - ptatwi kalenicowej
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Kat nachylenia polaci dachowej o = 30,0°

Rozpieto$¢ wigzara 1=12,43 m

Rozstaw podp6r w $wietle murtat Iy = 10,30 m

Rozstaw osiowy ptatwi Igx = 6,40 m

Rozstaw krokwia = 1,00 m

Odlegto$€ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m

Ptatew posrednia o diugosci osiowej miedzy stupami |=3,25m

- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczami a, = 0,90 m

- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczami a,e = 0,90 m
Ptatew kalenicowa o dlugosci osiowej miedzy stupami | =450 m

- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odleglos¢ podparcia mieczami a, = 0,90 m

- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczami a,p = 0,90 m
Wysokos¢ catkowita stupdw pod ptatew posrednig hy = 1,00 m

Wysokos$¢ catkowita stupdw pod ptatew kalenicowg hs = 2,85 m

Rozstaw podparé murtaty =2,50 m

Wysieg wspornika murfaty Imy = 1,00 m

Dane materialowe:

- krokiew 8/16cm (zacios 3 cm) z drewna C20

- ptatew 15/18 cm z drewna C20

- ptatew kalenicowa 15/18 cm z drewna C20

- stup 15/15 cm z drewna C20

- stup kalenicowy 15/15 cm z drewna C20

- kleszcze 2x 7,5/16 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 160 cm z drewna
C20

- murtata 15/15 cm z drewna C20

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,350 kN/m?, do = 0,420 kN/m?

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m
n.p.m., nachylenie potaci 30,0 st.):

- na potaci lewej sw = 1,440 kN/mzé So = 2,160 kN/m?
- na pofaci prawej Skp = 0,960 KN/m*, Sep = 1,440 kN/m?

- obciazenie sniegiem traktuje sie jako obciazenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =8,0 m):

- na potaci nawietrzne; Pk =-0,219 kN/m?, Poi1 = -0,328 kN/m?

- na potaci nawietrznej P = 0,121 kN/m?, Pory = 0,182 kN/m?

- na stronie zawietrznej Prp = -0,194 kN/mz, Pop = -0,292 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi g = 0,000 kN/m?, Jok = 0,000 kN/m?
- obciazenie montazowe kleszczy F. = 1,0 kN, Fo=12KkN

Zalozenia obliczeniowe:

- klasa uzytkowania konstrukgji: 2

- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:

Ty



w paszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara p, = 1,00

WYNIKI

Wymiarowanie wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C20
— fmx =20 MPa, o = 12 MPa, f.o, = 19 MPa, f,) = 2,2 MPa, Eggmean = 9,5 GPa, py = 330 kg/m°

Krokiew 8/16 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukios¢

Ay, =80,0 < 150

=217 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K15 state-max (podatno$¢)+$nieg (podatnos$c)+0,90-wiatr-wariant Il (podatnos¢)
M, = 2,53 kNm, N = 5,84 kN

fmya = 12,31 MPa, fo0q = 11,69 MPa

Omyd = 7,42 MPa, Ccoq = 0,46 MPa

Key = 0,445

O'C,O,d/(kc,y'fc,o,d) + 0'm,y,d/fm,y,d =0,691 < 1

(O'C,O,d/fc,o,d)2 + 0'm,y,d/fm,y,d =0424 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90 wiatr-wariant Il
M, =-2,54 KNm, N=28,21kN

foya = 12,31 MPa, fe0a = 11,69 MPa

Omyd = 11,28 MP3, Gcog = 0,79 MPa

(Co0d/fo0a)’ * Omydlfmya = 0,921 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (dla przesta gérnego)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Unet = 10,46 MM < Upesin = 1/ 200 = 3695/ 200 = 18,48 mm
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Unet = 5,03 MM < Upersin =271/ 200 = 2:-1143/200 = 11,43 mm

Platew 15/18 cm

Smukiosé
Ay =19,2 < 150
A, =23,1 < 150

Obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 7,46 KN/m Qy.max = 0,27 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia w platwi

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie

M, = 1,96 kNm, M, = 0,33 kNm
fmya = 12,31 MPa, fnza = 12,31 MPa
Omyd = 2,42 MPa, Omzq = 0,48 MPa

Gm.)’.d/fm.y.d + Km'Omzdlfmza = 0,224 < 1

Km Omy.d/fmy.d + Omzalfmza = 0,177 < 1
Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
Unet = 0,56 MM < Upetsin = 1/200 = 7,25 mm

Ptatew kalenicowa 15/18 cm

Smuktosé
Ay =192 < 150
A, =231 < 150

Obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 7,31 KN/m
Maksymaine sity i naprezenia w piatwi

3%
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decyduje kombinacja: K2 stale-max+$nieg
M, = 6,66 KNm

fya = 12,31 MPa

Omyd = 8,23 MPa

Omy.dfmyd * Km Omzd/fmza = 0,668 < 1
km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0468 < 1
Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
Unet = 7,12 MM < Upersin = 1/200 = 13,50 mm

Stup 15/15 cm

Smukios¢ (stup A)

Ay =192 < 150

A, =231 < 150

Maksymalne sity i naprezenia_ (stup A)

decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+0,90- wiatr-parcie

M, = 0,00 kKNm, N =2425kN
food = 11,69 MPa
Gm,y.d = 0,00 MPa, Gcod = 1,08 MPa

(Gcodfeoa)’ + Omy.d/fmys=0,008 < 1
(Geodfeoa)’ + Omydlfmys = 0,008 < 1

Stup kalenicowy 15/15 cm

Smukios¢ (stup A)

Ay =1045 < 150

L, =658 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

M, = 0,00 kNm, N = 32,90 kN
fo0q = 11,69 MPa
Om,y.d = 0,00 MPa, Ccod — 1,46 MPa

Key = 0,274, k.,=0,613
Gc,O,d/(kc,y'fc,O.d) + o'm.y,d/fm,y,d =0,456 < 1
c7c,0,d/(k4:,z'fc,0,d) + 0'm,y,d/fm,y,d =0,204 < 1

Kleszcze 2x 7,5/16 cm o przeswicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 160 cm

Smukiose

Ay =138,6 < 150

A, = 167,8 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
M, = 2,02 kNm '

fmya = 16,92 MPa

Omyd = 6,32 MPa

Omy.d/fmya=0373 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
Unet = 6,45 MM < Upetsin = 1/ 200 = 6400/ 200 = 32,00 mm

Murfata 15/15 cm

Cze$é murlaty lezaca na Scianie
Obcigzenia obliczeniowe

gz, = 5,63 kN/m gy = 1,18 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
M, =0,79 kNm

fnza = 13,85 MPa
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Omzd = 1,40 MPa
omzalfmza = 0,101 < 1

Czes¢é wspornikowa murtaty

Obcigzenia obliczeniowe

Q: = 5,63 KN/m, gy = 1,18 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr-wariant 11+0,90-$nieg

M, = 2,61 kNm, M, =-0,33 kNm
foya = 12,31 MPa, fmza = 12,31 MPa
Gm,y,d = 4165 MPa: Om.zd = 0,58 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + km'cm.z,d/fm.z.d = 0,411 <1

Km Omy.d/fmyd + Omzalfmza = 0,312 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Unet = 1,86 MM < Upern = 2:1/200 = 2-1000/ 200 = 10,00 mm

2, STROP.
2,1.STROP NAD SALA NARAD.

Przyjeto konstrukcje stropu gesto zebrowego, typu : ,POROTHERM 62,5”, z nadbetonem gr. 4,0 cm.
Ciezar jednostkowy stropu wynosi: 3,38 kN/m®.

Tablica 1. OBCIAZENIA STROPU

Lp Opis obciazenia Obc. char. Yt Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?

1. Obcigzenie zmienne poddasza 0,50 1,50 0,50 0,38

2.  Wetna mineralna w matach typu BL grub. 20 cm 0,24 1,35 - 0,32
[1,2kN/m3-0,20m]

3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,35 - 0.51
[19,0kN/m3-0,02m]

4. Strop Porotherm 62,5 3,38 1,2 -- 4,06

T 4,50 1,38 -- 5,27

Obcigzenie przypadajace na pasmo stropu o szeroko$ci 62 5m: q = 5,27 x 0,625 = 3,30 kN/m.
Obigzenia stropu stupkami wiezby dachowej:
Przyjeto ze obcigzenia ze stupkdéw wiezby dachowej rozklada sie na dwa pasma stropu.

» Z ptatwi kalenicowej: S1 = 32,9 x 0,5 = 16,5kN;
» Z platwi posredniej: S2 =2425x0,5= 12,2 kN.

Obliczenie sit wewnetrznych w pasmie stropu:

Parametry belki:
- moment bezwtadnos$ci przekroju J, = 1,0 cm“; modut sprezystosci E = 205 GPa;
- masa belki m = 0,0 kg/m; wspoiczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki y; = 1,1

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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Tablica wynikdéw obliczen statycznych:
Lp. [ zim] [ M[kNm] | Mo[kNm] [ Vi[kN] T Vo[kN] [ fi[mm]
PrzesioA-B (I,=8,00m)
A 0,00 - 0,00 - 27,91 -
1. 2,53 60,06 60,06 19,56 3,06 150922 97
2, 3,46 61,48 61,48 0,01 0,01 17434129
3. 3,97 61,05 61,05 -1,68 -1,68 177717 14
4. 5,75 52,82 52,82 -7,56 -19,76 137752,84
B. 8,00 0,00 - -27,19 - -
Reakcje podporowe: Ra=27,91 kN, Rg =27,19 kN

Ze wzgledu na przekroczenie max sity poprzecznej dla stropu porothem 62,5, przyjeto strop typu
Porotherm 50, dla ktérego Mmax= 61,48 < Mg, = 95,64 KNm 0raz V qmax = 27,19 < V gop= 31,14 kN.

2.2.STROP PLYTOWY L = 3,70M.

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/mzlz_

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. i Ka Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (poddasza z dostepem z 1,20 1,40 0,50 1,68
klatki schodowej) [1,2kN/m2]
2. Welna mineralna luzem grub. 20 cm 0,24 1,30 - 0,31
[1,2kN/m3-0,20m]
3. Ptyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 -- 3,30
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 ,30 - 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
z 4,82 1,20 5,79
Schemat statyczny piyty:
Qo =5,79
. leff = 3,82 B~
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty leg = 3,82 m
Wyniki obliczeh statycznych:
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 9,56 kKNm/m
Moment podporowy obliczeniowy Msqp = 7,92 KNm/m
Moment przestowy charakterystyczny Mgk = 8,07 KNm/m
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 7,21 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra =Rg=11,05kN/m
Dane materialowe :
Grubos$¢ plyty 12,0 cm
Klasa betonu B20 (C16/20) — f = 10,67 MPa, fyq = 0,87 MPa, E¢, = 29,0 GPa
3
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Stal zbrojeniowa giéwna A-lll (34GS) — fy =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 500 MPa

Prety rozdzielcze $4,5 co max. 30,0 cm, stal A-O (St0S-b)
Otuienie zbrojenia przestowego Cnom = 20 mm
Otulenie zbrojenia podporowego C nom = 20 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = len/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesio:

Zbrojenie potrzebne A = 3,03 cm?/mb. Przyjeto $10 co 12,0 cm 0 A, = 6,54 cm?/mb  (p= 0,69% )
Szerokos¢ rys prostopadiych:  wy = 0,083 mm < w;, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy:  a(Mgky) = 17,05 mm < aj, = 19,10 mm

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 2,49 cm?mb. Przyjeto $10 co 12,0 cm 0 A, = 6,54 cm’/mb  (p= 0,69% )

Szkic zbrojenia:
2.3.STROP PLYTOWY L =275 M.

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m?:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. ¥t Ka Obc.obl.

1. Obcigzenie zmienne (poddasza z dostepem z 1,20 1,40 0,50 1,68
klatki schodowej) [1,2kKN/m2]

2. Welna mineralna luzem grub. 20 cm 0,24 1,30 - 0,31
[1,2kN/m3-0,20m]

3. Plyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 - 3,30

4.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 -- 0,49

[19,0kN/m3-0,02m]

z 4,82 1,20 5,79

Schemat statyczny plyty:

v leff = 2,87 BY,
Rozpietos¢ obliczeniowa plyty leg = 2,87 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 5,40 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Mgy, = 4,47 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 4,55 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwalty Mgy = 4,07 KNm/m
Reakcja obliczeniowa R =Rg=8,30 kN/m

Dane materiatowe :

Grubos¢ piyty 12,0 cm

Klasa betonu B20 (C16/20) — f.4y= 10,67 MPa, fy4e = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa

Stal zbrojeniowa gidéwna A-lll (34GS) — fu =410 MPa, f,y = 350 MPa, fi = 500 MPa
Prety rozdzielcze $4,5 co max. 30,0 cm, stal A-O (St0S-b)

Otulenie zbrojenia przestowego Cnom = 20 mm

Otulenie zbrojenia podporowego C nom = 20 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

13



Graniczne ugiecie aiim = lea/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 1,67 cm*/mb. Przyjeto $10 co 14,0 cm o A = 5,61 cm*/mb (p=0,59% )
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,000 mm < wyy = 0,3 mm

Maksymalne ugigcie od Mg, . a(Mskn) =2,98 mm < aj, = 14,35 mm

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 1,38 cm?/mb. Przyjeto $10 co 14,0 cm o A, =561 cm?mb (p=0,59% )

Szkic zbrojenia:

2.4.STROP PLYTOWY L = 1,90M.

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia

Obc.char.

It

Kq Obc.obl.

1. Obcigzenie zmienne (poddasza z dostepem z
klatki schodowej) [1,2kN/m2]

2.  Welna mineralna luzem grub. 20 cm
[1,2kN/m3-0,20m]

3. Piyta zelbetowa grub.10 cm

4, Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm
[19,0kN/m3-0,02m]

Schemat statyczny plyty:

1, Ieﬁ = 2,00 B—
Rozpietos¢ obliczeniowa piyty leg = 2,00 m

Wyniki obliczen statycznych:
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 2,62 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 2,16 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg,y = 1,86 KNm/m

Reakcja obliczeniowa Ra = Rg=5,24 kN/m

Zalozenia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$¢ rys Wim = 0,3 mm

1,20
0,24

2,50
0,38

0,50 1,68
- 0,31

-- 2,75
-- 0,49

4,32

Graniczne ugiecie aim = les/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A = 1,02 cm?mb. Przyjeto ¢10 co 12,0 cm o0 A, = 6,54 cm?mb

Szeroko$€ rys prostopadiych:  wy = 0,000 mm < wy, =0,3mm

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mgkn) = 1,28 mm < a;, = 10,00 mm

2.5. PODCIAG NAD SLUPAMI, L = 600 M.
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m]:
Lp. Opis obcigzenia

Qbc.char.

Yt

5,24

(p=0,87%)

Qbc.obl. Zasieg |m)

1. ZMURLATY

1,30

0,70

563 "Cafa belka

X



2. ZPOZ 25. 4,33 1'21 0,80 5’24 cata belka
3. Ciezar wiasny belki 1,88 1,10 - 2,07 cata betka
[0,25m-0,30m-25,0kN/m3]

. 1054 1,23 12,94

Schemat statyczny belki
<

12,9
12,94

~J
Pa

L 6,00 )

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.q = 10,67 MPa, fyq = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Stal zbrojeniowa gtowna A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy, = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — f, = 220 MPa, f,q = 190 MPa, f, = 260 MPa

Sytuacja obliczeniowa: trwala
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

<

Przyiete wymiary przekroju:
by=250cm, h=30,0cm, bgg=450cm, h=10,0cm
otulina zbrojenia Chom = 20 mm

Przesto A - B:

Zdinanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 58,21 kKNm

Zbrojenie potrzebne A, = 6,87 cm?. Przyjeto 5¢14 0 A; = 7,70 cm? (p=1,15%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mggq = 58,21 kNm < Mgq = 64,37 KNm
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 33,74 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi $6 co 200 mm na catej dtugos$ci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgg = 33,74 KN < Vg4 =4553 kN

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgk = 37,69 kNm
Szerokos¢ rys prostopadiych:  wy = 0,160 mm < Wy, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgx:  a(Msp) = 27,78 mm < ajm = 30,00 mm

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 24,08 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje
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2.6. PODCIAG NAD StUPAMI, L = 501 M.

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [kN/ml:

Lp OpIS obciaZenia Obc.char. 7 kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. ZMURLATY 433 1.30 0.70 563 cafa belka
2. ZPOZ. 25. 433 1,21 0.80 524 cata beika
3. Ciezar wiasny belki 1,88 1,10 - 2,07 cara belka
[0,25m-0,30m-25,0kN/m3]
= 10,54 1,23 12,94
Schemat statyczny belki
3 %
o o
. \
2 AN
A B C
| 501 y 5,01 L
A 4 A
DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — fq= 10,67 MPa, fy = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Stal zbrojeniowa gtowna A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,; = 350 MPa, f = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — f, = 220 MPa, f,; = 190 MPa, fy = 260 MPa
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szerokosé rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aym = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
I ~
o
ol®
«
L
Ky 4§ v
4 1
Przyjete wymiary przekroju:
by,=250cm, h=30,0cm, bsxz=450cm, h=10,0cm
otulina zbrojenia Chom = 20 mm
Przesto A - B:
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 22,83 kNm
Zbrojenie potrzebne A = 2,53 cm?. Przyjeto 214 o0 A; = 3,08 cm? (p=0,46%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 22,83 KNm < Mgy = 27,56 kNm
>
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Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sty poprzecznej Vsq = (-)35,44 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 200 mm na calej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-)35,44 KN < Vgq; = 43,00 kN

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg,y = 14,78 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy =0,212 mm < W, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Mgky) = 9,85 mm < ai, = 25,05 mm

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 25,18 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje

Podpora B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)40,59 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne A = 4,94 cm”. Przyjeto 4914 0 A; = 6,16 cm? (p= 0,92% )
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = (-)40,59 KNm < Mgy = 48,83 kNm

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = (-)26,28 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,183 mm < w;m = 0,3 mm

Przesio B - C:

Zginanie: (przekroj ¢-¢)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 22,83 KNm

Zbrojenie potrzebne A, = 2,53 cm®. Przyjeto 2014 0 A = 3,08 cm? (p=0,46% )
Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = 22,83 kNm < Mgq = 27,56 kNm
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 35,44 KN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 200 mm na catej dlugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq = 35,44 KN < Vggy = 43,00 kN

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = 14,78 kNm
Szerokosé¢ rys prostopadlych:  wy = 0,212 mm < wj, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgk :  @(Mgkp) = 9,85 mm < ajm, = 25,06 mm

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgx = 25,18 kN
Szeroko$¢ rys ukoSnych:  zarysowanie nie wystepuje

3. FUNDAMENTY.

3.1.LAWA FUNDAMENTOWA Lt 1.

Tablica 4. OBCIAZENIA LAWY L 1

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y kg Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Ze stropu porotherm 27,91/0,625 35,73 1,25 0,80 44 66
2. Z muriaty 4,33 1,30 0,80 5,63
3. Ciezar $ciany 0,47 x 3,6x 15 25,38 1,10 -- 27,92
z 65,44 1,20 -- 78,21
Opis fundamentu :
Typ: tawa schodkowa
Wymiary:
B=0,80m H=150m w=040m
By=0,40m B;=0,20m
2
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Bs=0,40m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=160m Dmin=1,20m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:

z[m]
T T TR TReTE T -1,60

1 0,00

1,50
N[ nazwa gruntu h [m] nawodn | po™ Yeamin Yt.max o e Mo M [kPa]
r iona | [t/m’] [kPa] | [kPa]
1] Gliny pylaste 1,50 nie 210 |00 110 | 20,00 |37,06 |50624 |56243

Naprezenie dopuszczalne dla podioza oy, [kPa] = 150,0 kPa

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N[ typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m])
T

1| diugotrwate 78,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: y¢min = 0,90; Yimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — f%d = 10,67 MPa, fyy = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m
wspoitczynniki obcigzenia: ygmin = 0,90; Yimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, fyq = 190 MPa, fyx = 260 MPa
otulina zbrojenia ¢ om = 85 mm

Zalozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowe] m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m =0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspoiczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ng = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
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WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos$¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qu = 560,1 kN
N;=107,9kN < m-Qm =453,7 kN (23,78% )
Nosnos¢ (statecznos$é) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qr = 51,7 kN
T,=0,0kN < m-Qg=372kN (0,00% )
Obciazenie jednostkowe podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne o, = 140,2 kPa
omax = 140,2 kPa < o40p = 150,0 kPa (93,49% )
Statecznos$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mg, = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 41,16

kNm/mb

M, = 0,00 kKNm/mb < m-M, =296 kNm/mb  (0,00% )
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,18 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,23 cm

§=0,23cm < 84 =1,00cm (22,90% )

3.2.LAWA FUNDAMENTOWA L. 2.

Tablica 5. OBCIAZENIA LAWY L. 2

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Z murlaty 4,33 1,30 0,80 563
2. Ciezar $ciany 0,47 x 3,6x 15 25,38 1,10 - 27,92
= 29,71 1,13 -- 33,55
Opis fundamentu :
Typ: ‘tawa schodkowa
Wymiary:
B=0,50m H=150m w=040m
Bg=040m B=005m
Bs=0,40m eg=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=160m Diin=1,20m
brak wody gruntowej w zasypce
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N| typ obc. N [kN/m] Tg [kN/m] Mg [kKNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
;
1] diugotrwate 33,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :
Zasypka:
ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obciazenia: vt min = 0,90; Yimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — f4 = 10,67 MPa, fyq = 0,87 MPa, E.n = 29,0 GPa
4X
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cigzar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yemax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-0 (St0S-b) — fy, =220 MPa, f,4 = 190 MPa, f, = 260 MPa
otulina zbrojenia ¢,om = 85 mm

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

No$nos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosno$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qu = 347,9 kN
N;=52,8kN < m-Qum=2818kN (18,75%)
Nosnos¢ (statecznos$€) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qmr = 27,1 kN
T.=0,0kN < m-Qr=19,5kN (0,00% )
Obciazenie jednostkowe podioza:
Decyduje: kombinacja nr1
Naprezenie maksymalne omax = 108,3 kPa
Omax = 108,3 kPa < &40, = 150,0 kPa (72,19% )
Stateczno$¢ fundamentu na obroét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Myg > = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg2 = 12,37
kNm/mb
M, = 0,00 KNm/mb < m-M, = 8,9 kNm/mb (0,00% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr1
Osiadanie pierwotne s'= 0,08 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,11 cm
s=0,11cm < 84 =1,00cm (10,92% )

3.3.LAWA FUNDAMENTOWA L 3.

Tablica 6. OBCIAZENIA LAWY L 3

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt Kq Obc. obl.
KN/m kN/m
1. Ze stropu poz. 2.3. 6,64 1,25 0,80 8,30
2. Z murlaty 4,33 1,30 0,80 5,63
3. Ciezar éciany 0,47 x 3,6x 15 25,38 1,10 - 27,92
r. 36,35 1,15 - 41,85

Opis fundamentu :

Typ: tawa schodkowa

Wymiary:
B=050m H=150m w=0,40m
Bg=040m B(=0,05m
B;=0,40m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=160m Dmin = 1,20 m
brak wody gruntowej w zasypce

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N[ typ obc. N [kN/m] [ Ta [kN/m] | Mg [kNm/m] | e [kPa] | Ae [kPa/m] |




-

diugotrwate 41,85 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m*
wspoiczynniki obcigzenia: Y min = 0,90; Yrmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — f%d = 10,67 MPa, fys = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
ciezar objeto$ciowy: 24,00 kN/m
wspotczynniki obciazenia: v min = 0,90; Yrmax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 260 MPa
otulina zbrojenia ¢,om = 85 mm

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNK!I STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qu = 348,3 kN
N;=61,1kN < m-Qu =282,1kN (21,67%)
Nosnos$¢ (statecznos$é) podloza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qg = 30,1 kN
T,=0,0kN < m-Qg=217kN (0,00% )
Obciazenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne cna = 124,9 kPa
Omax = 124,9 kPa < ogo, = 150,0 kPa (83,26% )
Statecznos$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Myg > = 0,00 kKNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 14,45
kNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m-M, =10,4 kNm/mb  (0,00% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,10 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,13 cm
s=0,13cm < sgp=1,00cm (13,20% )

3.4 LAWA FUNDAMENTOWA L 4.

Tablica 6. OBCIAZENIA LAWY t 4

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ kg Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Ze stropu poz. 2.3. 13,28 1,25 0,80 16,60
2.  Z murtaty 4,33 1,30 0,80 563
3. Ciezar $ciany 0,47 x 3,6x 15 25,38 1,10 - 27,92
T 42,99 1 -- 50,15

Opis fundamentu :

Typ: ‘tawa schodkowa

Wymiary:
B=0,60m H=150m w=040m
By=0,30m By=0,15m
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Bs=0,25m eg=000m

Posadowienie fundamentu:
D=160m Dmin = 1,60 m
brak wody gruntowej w zasypce

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN/m] Tg [kN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| dlugotrwate 50,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspodiczynniki obcigzenia: ¥t min = 0,90; Yrmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — f4= 10,67 MPa, fyy = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m
wsp&czynniki obciazenia: vt min = 0,90; Yymax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,4 = 190 MPa, f, = 260 MPa
otulina zbrojenia Cpom = 85 mm

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODL.OZA - wg PN-81/B-03020

Nosno$é pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qp = 450,3 kN
N,=740kN < m-Qu=364,7kN (20,28% )
Nosnos$é (statecznosé) podloza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosno$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qs = 36,2 kN
T,=0,0kN < m-Qr=26,1kN (0,00% )
Obcigzenie jednostkowe podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne cna = 123,3 kPa
omax = 123,3 kPa < G4op = 150,0 kPa (82,18% )
Statecznos¢ fundamentu na obroét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mg 2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujacy Myg 2 = 20,71
kNm/mb
Mo =0,00 kNm/mb < m-M, =149 kNm/mb  (0,00% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,10 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,15 cm
§=0,15cm < s4p=1,00cm (14,54% )

3.5.LAWA FUNDAMENTOWA L 5.

Tablica 6. OBCIAZENIA LAWY L 5

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Ze stropu poz. 2.1. 8,84 1,25 0,80 11,05
2. Z muraty 4,33 1,30 0,80 5,63
4%
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3. Ciezar $ciany 0,38 x 3,7x 19 26,7 1,10 - 29,38

z 39,87 1,16 - 46,07

Opis fundamentu :
Typ: tawa schodkowa
Wymiary:

B=050m H=150m w=040m

Bg=038m B=006m

Bs=0,38 m eg=0,00m
Posadowienie fundamentu:

D=160m Dnin=160m

brak wody gruntowej w zasypce
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N| typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mz [kKNm/m] e [kPa] Ae [KPa/m]
r
1] diugotrwale 46,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaty :
Zasypka:
ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obciazenia: y¢min = 0,90; Yrmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — fgd =10,67 MPa, fyg = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m
wsp&tczynniki obcigzenia: v min = 0,90; Yrmax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,4y = 190 MPa, fyx = 260 MPa
otulina zbrojenia Cnom = 85 mm

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podloza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qun = 373,9 kN
N;=658kN < m-Qun=3028kN (21,74%)
Nos$nosé (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosc w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qf = 31,8 kN
T,=0,0kN < m-Qg=229kN (0,00% )
Obciazenie jednostkowe podloza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne omax = 131,7 kPa
Omax = 131,7 kPa < ogep = 150,0 kPa (87,79% )
Statecznos$¢ fundamentu na obroét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Myg 2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 15,50
kNm/mb
Mo = 0,00 kKNm/mb < m-M, =112 kNm/mb  (0,00% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,10 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,14 cm
s§=0,14cm < Sgp=1,00cm (13,58% )

3.6. Stopa fundamentowa S1.

L3



Tablica 6. OBCIAZENIA STOPY S1

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Z poz. 2.6. 64,8 1,25 0,80 81,01
2. Ciezar stupa: 3,14x0,3x0,3x3,1x25/4 5,47 1,10 - 6,03
z 70,28 1,16 - 87,04
Opis fundamentu :
Typ: stopa prostopadioscienna
Wymiary:
B=090m L=0,90m H=0,50m
Bs=0,25m Ls=0,25m eg=000m e, =000m
Posadowienie fundamentu:
D=125m Dmin=1,20m
brak wody gruntowej w zasypce
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N[ typ obc. %N [kN] Ts [kN] Ms [kNm] T, [kN] M, [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
]
1| dlugotrwale 87,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspbitczynniki obcigzenia: vt min = 0,90; Ymax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — f4 = 10,67 MPa, f4, = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m”
wspoiczynniki obcigzenia: Ysmin = 0,90; Yimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-1ll (34GS) — f, =410 MPa, f,4 = 350 MPa, fix = 500 MPa
otulina zbrojenia ¢,om = 85 mm

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qu = 871,2 kN
N,=110,7kN < m-Qm =705,7 kN (15,69% )
Nosnos¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosno$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qg = 53,4 kN
T,=0,0kN < m-Q=38,4kN (0,00% )
Obcigzenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne o, = 137,6 kPa
Omax = 137,6 KPa < 40 = 150,0 kPa (91,73% )
Statecznos$¢ fundamentu na obroét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mg 23 = 0,00 kNm, moment utrzymujgcy Mg 2.3 = 47,57 KNm
M, = 0,00 KNm < m-M,=34,3kNm (0,00% )
Osiadanie:

kS,



Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,11 cm, witdérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,14 cm
s=0,14cm < S4op=1,00cm (13,66% )

Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 0,64 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéw ¢14 mm o A, = 7,70 cm®
Wzdhuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 0,64 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretow ¢14 mm o A, = 7,70 cm®

SO
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Blacha powlekana dachéwkowa
taty + kontrtaty

Folia dachowa paroprzepuszczalna
WieZba dachowa

S1

Folia paroprzepuszczalna
Weina mineralna gr. 20 cm.
Foli paroszczelna

Strop zelbetowy gr 12 cm
Tynk cem — warp.

Folia paroprzepuszczalna

Weina mineralna gr. 20 cm.

Foli paroszczelna

Strop POROTHEM 50

Tynk cem — warp. N

Plytki gres

Warstwa wyréwnawcza 4,0 cm
Styropian Fs 30, gr 6,0 cm

3x Dysperbit + welon z wibkna
Szklanego

Podkiad betonowy gr. 8,0 cm
Podktad z pospétki, gr 30 cm
Zageszczony grunt

Kostka betonowa kolorowa gr. 6 cm
Podsypka cementowo — piaskowa
Podktad z pospdiki, gr 30 cm
Zageszczony grunt

10,,40, 120
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BIURO USLUG PROJEKTOWYCH | WYCENY NIERUCHOMOSCI
1 Kazimierz Drewniak Ul Reymonta 8, 36 — 200 Brzozéw, tel. 0 13 - 43 410 42

Rodz. Oprac: Projekt architektoniczni - budowlany

} Nrrys. 6 J
| Data: 2010.10.27.

" - DZTH
Zadanie: Budowa pawilonu sportowego w Woliczce AR

544, Skala:1: 50

Temat: Przekroj A - A

| Projektant mgr inz. arch. A. Pawlak achitekton. Rz/A-15/10 |201o-1o-27 l f{w&«"«
Sprawdzajacy | mgr inz. Zdzistaw achitekton. 'l UAN-2-8346-26/87; \ 2010-10-27:
st 5} K | Konstrukeyjno : FIETE A NS
: inz. Kazimierz Drewnia onstri ‘ )
Oprecowal: | marinz Fazimiers - budowlana }A—649—I/62/78 ...... =
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BIURO USLUG PROJEKTOWYCH | WYCENY NIERUCHOMOSCI
Kazimierz Drewniak Ul. Reymonta 8, 36 — 200 Brzozéw, tel. 0 13 — 43 410 42

Nrrys. 13

Rodz. Oprac: Projekt architektoniczni - budowlany

Data: 2010.10.27.

Zadanie: Budowa pawilonu sportowego w Woliczce W2 /A« e 8.41.

Skala: 1: 20

Temat: Schemat osadnika $ciekéw sanitarnych

Projektant

mgr inz. Kazimierz Drewniak

Konstrukcyjno -
budowlana

A-649-1/62/78

2010-10-27

Projektant

Techn. Maciej Gil

Instalacje i sieci
sanitarne.

ANB-2-8346-7/89

2010-10-27

A

v\b
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