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Opis techniczny do projektu wewnetrznej instalacji wod-kan, c.o.
1. Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem
- projekt techniczny architektury budynku
- uzgodnienia z projektantami architektury
- warunki techniczne zasilania w wode i odbi6r Sciekéw pawilonu sportowego wydane przez Zaktad
Wodociggéw i Kanalizacji w Swilczy znak ZWiK 126/10/2010 z dnia 28-10-2010r.
- notatka stuzbowa w sprawie ustalenia sposobu uzytkowania i lokalizacji pawilonu sportowego z
dnia 19-10-2010r.
- obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest instalacja wod-kan dla projektowanego
budynku pawilonu sportowego na dz. nr 211 w m. Woliczka gm. Swilcza .

Zgodnie z ustalenia mi z Inwestorem obiekt bedzie uzytkowany jeden raz w tygodniu z wytgczeniem
sezonu zimowego. W budynku nie projektuje sie systemu ogrzewania. W sezonie wiosenno —
jesiennym dogrzewanie budynku projektuje sie z kominka ( sala narad) oraz grzejnikdw elektrycznych
umieszczonych w pomieszczeniach weztdw sanitarnych i biurowym

Woda do budynku doprowadzona bedzie z istniejacego wodociagu gminnego zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji w Swilczy

Scieki sanitarne odprowadzone zostang do projektowanego zbiornika bezodplywowego.

( docelowo projektuje sie wykonanie przepompowni Sciekdw i wigczenie rurociggu Htocznego do
istniejacej studni kanalizacyjnej na ciggu kanalizacyjnym d=200 mm)

3. Opis instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

Projektowany budynek jest nie podpiwniczony, lokalizacje wodomierza projektuje sie wykonaé w
pomieszczeniu technicznym. Za ostatnim zaworem zestawu wodomierzowego nalezy zamontowac
zawdr antyskazeniowy typ EA d=25 mm

Wode projektuje sie doprowadzi¢ do pomieszczenia kuchni, a nastepnie rozprowadzi¢ do
pomieszczen fazienek. Cieptg wode projektuje sie z podgrzewaczy pojemnosciowych elektrycznych.
W pomieszczeniach WC projektuje sie podgrzewacz pojemnos$ciowy podumywalkowy z baterig
tréjdrozng o poj. V=5,0 | ( np. f-my BIAWAR typ OWS5.1 ) napiecie V=220 V moc grzatki N=2,2 kW). W
pomieszczeniu zaplecza socjainego projektuje sie podgrzewacz pojemnoSciowy 0
podzlewozmywakowy z baterig tréjdrozng o poj. V=101 ( np. f-my BIAWAR typ OW10.1) napigcie
V=220 V moc grzatki N=2,2 kW

Do wykonania instalacji wodociagowej zastosowano system rur PEX np WIRSBO ktory jest w petni
kompletnym systemem rurowym przeznaczonym do budowy wewngtrznej instalacji wody cieptej,
zimnej, centralnego ogrzewania | ogrzewania podiogowego. Rury PEX produkowane sg z
wysokojakos$ciowego kopolimeru octowego polietylenu odpornego na wysokie temperatury. Rury te
mozna wykorzystywaé w nowo projektowanych instalacjach, przy zastosowaniu poziomych uktadow
rozprowadzen w rurze osfonowej tzw. peszel, krytych w przegrodach (np. posadzki).



System WIRSBO PEX posiada specjalny typ ztgcz dopuszczony do bezpoS$redniego krycia w
posadzkach. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw o zblizonych parametrach technicznych
oraz po uzgodnieniu z projektantem robdt instalacyjnych. Rozprowadzenie przewodéw gtéwnych,
podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy wykonaé w bruzdach Sciennych oraz w posadzce parteru.
Rury utozone w bruzdach Sciennych , posadzce parteru , piony wodociagowe nalezy izolowa¢ otuling
z pianki polietylenowej. PodejScia pod przybory sanitarne wykona¢ w rurze ostonowej peszia. Na
odgatezieniach do wezitéw sanitarnych i podejsSciach pod piony zamontowaé zawory odcinajgce. W
miejscach przejs$cia przewodu przez $ciany lub stropy powinny byé osadzone tuleje ochronne.
Prowadzenie przewodoéw - prowadzac przewody w bruzdach sciennych nalezy tak przewidzieé ich
gtebokosé, aby grubo$é warstwy zaprawy zakrywajgca rury byla nie mniejsza niz 30mm. Zakrycie
przewodow powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji. Przewody instalacji
wodociggowej powinny byé prowadzone w odlegtoSci wiekszej niz 0,1m od rurociggéw ciepinych.
Tuleje ochronne powinny byé w sposéb trwaty osadzone w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wickszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu, co
najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowsg, o najmniej 1cm przy przejsciu przez strop.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypehiona materiatem trwale
plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdiluzne przemieszczanie sig.
Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktbrej jest
zainstalowana, powinna by¢ tak instalowana zeby byta ona dostepna do obstugi i konserwagji.
Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode do takich
punktow czerpalnych jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary. W armaturze mieszajgcej i
czerpalnej przew6d cieptej wody powinien byé podigczony z lewej strony. WysokoS¢ ustawienia
armatury czerpalnej $ciennej i wysoko$é ustawienia przyborow wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalaciji.

Prowadzenie rur PEX- Przy prowadzeniu natynkowym rur PEX nalezy umieszczenie rur za ekranami
ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi. Rury PEX cechuje duza wydluzalno$¢ termiczna, przy
rozprowadzeniach natynkowych nalezy stosowaé zasady kompensacji wydtuzen termicznych, przy
zastosowaniu naturalnych tukéw i zataman wynikajace z geometrii budynku.

Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach. - Nalezy zwréci¢ uwage, aby w bruzdzie wokét rury byto
miejsce na jej ewentualng prace termiczng Nastepnie bruzdy zakrywa sig siatka i tynkuje
Betonowanie bezposrednie (peszel). - Polega na prowadzeniu przewodu w rurze ostonowej nieco
wiekszej $rednicy tzw. peszlu. Wykonuje sie w ten sposéb wszystkie pofgczenia od rozdzielnicy do
odbiornikdw tj. grzejnikdéw, punktéw czerpalnych, przy czym przewody mogg biec w Scianach i
podiogach. Umieszczanie przewodu w rurze ostonowej zapewnia kompensacje termiczng, nastepuje
tzw. ,ulozenie sie przewodu” oraz spetnia rolg izolacji termicznej. Dodatkowg zaletg tego rozwigzania
jest mozliwo$¢ wymiany rur bez kucia podiug czy $cian. W przypadku zabetonowania ,na sztywno”
hin. grubos¢ zaprawy liczona od powierzchni $ciany do powierzchni rury powinna wynosi¢ 3 cm.

Kanalizacja sanitarna
Instalacja kanalizacji sanitarnej - projektuje sie wykonaé z rur i ksztattek z PCW o zigczach

kielichowych uszczelnionych uszczelkg gumowa. Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach

budynku zakoficzy€ rurg wywiewnag.



Na pionach w przyziemiu nalezy zamontowacd rewizje.

Rurociagi kanalizacyjna - Rury nalezy ukiadac¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Przewody nalezy ukiadaé w odcinkach prostych, réwnolegle do
najblizszej Sciany i w odpowiedniej od niej odlegiosci, ze wzgledu na zachowanie réwnowagi
fundamentu.

Zmiany kierunkow przewoddw nalezy wykonaé za pomocg kolanek podwoéjnych. Promient tak
wykonanego luku nie powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic rur przewodow gtéwnych i od 5 $rednic rur
przewoddw drugorzednych. Przewody boczne powinny sie lgczyé z przewodem gtéwnym pod kagtem
nie wigkszym niz 60°. W przewodach odplywowych nie nalezy stosowaé odgatezier podwéjnych, ktére
sg dopuszeczone w pionach. Minimalne spadki przewodéw odplywowych wynoszg: DN 110mm i=2%
DN Przewody nalezy prowadzi¢ w kierunku prostopadtym do nich.

Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowaé¢ przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej
kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajac przenoszenie obcigzefi rurociggow i
jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczaé rurociag przed
dociskiem. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Uwaga : wszystkie przewody instaiacji wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy obudowac.
3 . 1. Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego
q=0.682* (ZTqn)*-0.14 (Vs

gdzie qn — normatywny wyptyw z punktu czerpalnego

1.p. rodzaj itosé gn g woda
przyboru jedn. zimna
1 umywalka 2 0.07 0,14
2 zlewy 1 0.07 0.07
3 w.C. 2 0.13 0,26
razem 0,47

q=0.682* 0,47°% ~ 0.14 = 0,345V/s = 1,24 m3/h

3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego

Qsc = K* Aus
gdzie Aws — rownowaznik odptywu
K=05
I.p. | przybérsanit. | iloS¢ | Aws jedn . Aws
1 umywalka 2 0.5 1,0
2 w.C. 2 2.5 5,0
4 zlew 1 1 1,0
Razem 70 |

Qs =05* 7,0=3,51s



4. Préby i odbiory instalacji wod-kan.

Sprawdzenie instalacji z rur PEX

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnoéci przy ci$nieniu 1,5 razy wigkszym
od ciSnienia roboczego, nie wiekszym jednak niz cisnienie maksymaine poszczeg6inych elementow
systemu. Ze wzgledu na prace termiczng oraz odksztatcenia spowodowane ci$nieniem, podczas
préby szczelnosci moga wystepowad spadki ciSnienia. Probg nalezy przeprowadzaé jako wstepng i
zasadniczg. Podczas préby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzyé dwukrotne ci$nienie
prébne w odstepach co 10 minut. Po ostatnim uzupelnieniu ci$nienia do wartosci prébnej, w okresie
nastepnych 30 minut

ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6 bara.

Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po prébie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek
cisnienia (od ciSnienia odczytanego po probie wstgpnej) nie powinien by¢ wigkszy niz 0,2 bara.
Podczas proby szczelnosci réwniez wizualnie nalezy sprawdzié szczeino$é zigcz. W przypadku
rozprowadzen rur w przegrodach ($cianach, posadzkach), podczas ich zakrywania (zalewania
betonem), rury powinny pozostawadé pod ci$nieniem minimum 3 bary (zalecane 6 baréw). Wymaganie
fo jest podykiowane mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac
budowlanych (wylewania posadzek itp.) i fatwego ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usuniecia
uszkodzenia. W przypadku natynkowego prowadzenia rur nalezy podczas rozruchu instalacji
sprawdzié zachowanie sie punktéw statych, podp6r ruchomych i rur.

- Badanie szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

Badanie szczeino$ci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735.
Badania szczelnoSci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggéw, w kitérych prowadzona jest
instalacija kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje: podejscia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji
wewnetrznej nalezy sprawdzi€¢ na szczelno$é w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza
sie na szczelnosé, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana faczacego pion z
poziomem.

Uwaga : Budynek w okresie zimowym bedzie zamkniety, instalacja wod-kan zostanie zabezpieczona
przed zamarzaniem po przez spuszczenie wody z wszystkich rur wodociggowych i kanalizacyjnych.
Cato$é robot wykonad zgodnie z niniejszg dokumentacjg, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych "- cz.ll, odpowiednimi normami i przepisami BHP.

Elementy instalacii, urzadzenia, wyposazenie wbudowane w instalacje powinny odpowiadaé norma,
przedmiotowym lub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

[ ar. 10 Prawo Budowlane4}

h-53 48-7/89

opracowat : 720,10l 4635083

N ’ME



—

e

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WODOCIAGOWA
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