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Rodzaj oprac.:  Projekt wykonawczy czes¢ architektoniczna

i konstrukcyjna

Zadanie: Budowa pawilonu sportowego w Woliczce.

Inwestor:

Gmina Swilcza, 36- 072 Swilcza 168

Nr ew. dziatki: 211. Przytacza przez dziatki: 212 i215.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
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Czesc¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu
Opis techniczny
Rysunki

Nr 1 Projekt zagospodarowania terenu.

Nr 1u Projekt zagospodarowania terenu — uzbrojenie terenu.
Nr 2. Rzut przyziemia.

Nr 3. Rzut poddasza.

Nr 4. Rzut dachu.

Nr 5. Rzut wiezby dachowe;.

Nr 6. Przekréj: A —A.

Nr 7. Przekroj: B — B.

Nr 8. Elewacja péinocna.

Nr 9. Elewacja potudniowa.

Nr 10. Elewacja wschodnia.

Nr 11 Elewacja zachodnia.

Nr 12. Rzut fundamentéw. Konstrukcja.

Nr 13. Schemat konstrukcji stropu. Konstrukcja.

Nr 14. Poz. 2.5.; 2.7. Konstrukcja stupéw i podciagu.
Nr 15. Poz. 2.6. Konstrukcja podciggu.

Nr 16. Schemat osadnika Sciekow.

Nr 18. Zestawienie stolarki i Slusarki.

Nr 19. Konstrukcja chodnikéw i miejsc postojowych.

Zestawienie stali zbrojeniowej dla fundamentow i stropu.
Strop i nadproza POROTHERM - wytyczne wykonawcze producenta.

Brzozdéw, dnia: 2010.10.27.
mrg. inZ, arch. AGNIFSZYA PAWLAK
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI. CZESC OPISOWA

1.

2.

Przedmiot inwestycji.

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje:

1) Budowe budynku pawilonu sportowego.

2) Budowe przy projektowanym budynku, utwardzonych chodnikéw.
3) Budowe 10 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.

4) Budowa przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego.

5) Budowa bezodptywowego osadnika $ciekdw sanitarnych, (docelowo
przepompowni $ciekow ).

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Aktualnie na terenie przewidzianym pod zabudowe projektowanego budynku
pawilonu sportowego znajduje sie plac manewrowy, utwardzony ttuczniem,

potagczony z drogg gminng Nr 192. Przez teren dziatki przebiega gazociag, o
Srednicy 90 mm.

Teren dziafki jest zniwelowany.

Uktad komunikacyjny.

Dojazd do dziatki jest zapewniony z drogi gminnej Nr 192. Na dziatce znajduje
sie plac manewrowy, utwardzony ttuczniem, ze zjazdem na ww. droge gminng.

Przy budynku projektowanego pawilonu, zaprojektowano chodniki utwardzone
kostka brukowa.

Elementy nowo - projektowane.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatki polegajg na budowie budynku
pawilonu sportowego utwardzonymi chodnikami i 10 miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych, utwardzonych ptytami betonowymi azurowymi,
osadnika bezodptywowego $ciekéw sanitarnych oraz przytgczy wod — kan.

. Przytacz do sieci wodociggowej.

Wode do projektowanego obiektu projektuje sie doprowadzi¢ z istniejgcego
wodociggu wiejskiego, zgodnie z warunkami technicznymi ZWIiK. Przytacz
wodociggowy zostanie wykonany z rur PEW & 80 mm, z istniejacej sieci

wodociggowej. Przy projektowanym budynku przewidziano wykonanie
naziemnego hydrantu p — poz.

6. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych.

Scieki sanitarne z budynku pawilonu sportowego, bedg odprowadzone
grawitacyjnym przytaczem kanalizacyjnym & 150 mm, do bezodptywowego
osadnika, o $rednicy 1,30 m i pojemnoSci: 2,50m>, z ktérego beda okresowo



6.

8.

9.

wywozone przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji do lokalnej oczyszczalni
Sciekdw.

Docelowo projektowany osadnik $ciekéw sanitarnych, bedzie wykorzystywany
jako przepompownia, po zapewnieniu wiekszego doptywu $ciekdéw z innych
budynkéw i wykonaniu odcinka kanalizacji ttocznej @ 60 mm, do studzienki
istniejacej sieci kanalizacyjne;.

Odprowadzenie wod opadowych.

Wody opadowe z dachu budynku, bedg odprowadzone na teren wtasnej dziatki.
Od strony wschodniej i potudniowej budynku, przy projektowanej ptytce
odbojowej, przewidziano wykonanie odwodnienia z betonowych korytek
Sciekowych.

Zasilanie budynku w energie elektryczna.

Energia elektryczna bedzie doprowadzona do budynku wg odrebnego
opracowania, zgodnie z zatgczonym oswiadczeniem, o zapewnieniu dostawy
energii elektrycznej.

Zasilanie projektowanej przepompowni $ciekdéw - zalicznikowe, kablem YKY
5x6mm, w rurze stalowej ochronnej &40 mm.

Bilans terenu.
o Projektowany budynek pawilonu sportowego: 221,50 m?
o Projektowany osadnik $ciekow: 2,00 m?
a Projektowane chodniki i ptytka odbojowa z kostki brukowej: 151,70 m?
o Projektowane miejsca postojowe dla samochodow
osobowych, z ptyt azurowych ekologicznych.: 130,0 m?

o Istniejgca droga dojazdowa i plac manewrowy, ( ttuczen):  §50,0 m?
o Zielen: 7 244,80 m?

Powierzchnia dziatki Nr Ew. 211: 8 300,00 m?

Powierzchnia czesci dziatki przeznaczona pod zabudowe: 2 030,00 m?

. Wskaznik powierzchni zabudowy kubaturowej,

do powierzchni dziatki przeznaczonej pod zabudowe: 10,9%
Informacja o ochronie konserwatorskiej: nie dotyczy

Wplyw eksploatacji gérniczej — nie wystepuje.

10.Charakterystyka ekologiczna.

Projektowana budowa budynku pawilonu sportowego, po zakoriczeniu robot, nie
bedzie miata wptywu bezpieczehnstwo ludzi i Srodowisko oraz nie narusza
intereséw oséb trzecich.



Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY — WYKONAWCZY

OPIS

1.

TECHNICZNY.

Przeznaczenie: budynek pawilonu sportowego.

Program funkcjonalno - uzytkowy budynku, zostat okreslony przez Inwestora,
zgodnie z ktérym zaprojektowano:

Wykaz pomieszczen :

Nr | Nazwa Powierzchnia | Rodz. posadzki |Uwagi
pomieszczenia m?
1 |Taras 38,00 Kostka betonowa
2 (Holl 17,50 Gres
3 |Sala zebran 74,60 Gres Dla 25 — 30 oséb
4 | Zaplecze socjalne 10,50 Gres
5 |Biuro 11,0 Gres
6 | Pom. techniczne 5,50 Pos. Betonowa
7 |Magazyn 15,30 Pos. Betonowa
8 |WC meskKi 5,30 Gres
9 WC dla kobiet i 4,20 Gres
' 0s6b niepetnospr.
OGOLEM: 181,90

2. Charakterystyczne parametry techniczne.

4. Uklad konstrukcyjny

Zasadnicze elementy konstrukcyjne posiadajg proste schematy statyczne jak:

Powierzchnia zabudowy: 221,45 m®.
Powierzchnia uzytkowa: 123,10 m?.

Kubatura:

Wysokos$¢ budynku:

896,90 m°.
4,47 m.

Wysokos¢ kalenicy budynku: 7,55 m.

Forma architektoniczna.

Projektowany budynek dostosowano do projektowanej funkcji i
warunkéw okreslonych w Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu oraz sasiedniej zabudowy.

belki wolno — podparte oraz ptyty monolityczne jednokierunkowo zbrojone.

Sztywnos$¢ przestrzenng zapewniajg monolityczne Sciany podtuzne i poprzeczne

budynku oraz strop, wzmocniony wiencami zelbetowymi potozonymi nad

Scianami konstrukcyjnymi.

o



Wartosci obcigzen statych i zmiennych, przyjeto wg. PN — 82/B — 02001.
Obcigzenia sniegiem wg: PN — 80/B — 02010, a obcigzenie wiatrem wg: PN —
77/B — 02011.

Wyniki obliczen potwierdzajg zachowanie wymaganych warunkéw no$nosci i nie
przekroczenie wartosci dopuszczalnych odksztatcen.

5. Kategoria geotechniczna l.

Sposob posadowienia fundamentéw — bezposredni.

Warunki geotechniczne :

Na podstawie wykonanych odkrywek i badan makroskopowych, stwierdzono, ze
w poziomie posadowienia fundamentéw wystepuje jednorodna genetycznie i
litologicznie warstwa glin pylastych twardoplastycznych, o stopniu plastycznosci
S, = 0,15. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Natomiast w miejscu
posadowienia przepompowni $ciekow wystepujg analogiczne grunty, lecz w
stanie miekko plastycznym, S, = 0,6. Przewiduje sie wystepowanie wody
gruntowej ponizej 1,5 m, o istniejgcego poziomu terenu.

Na podstawie jakoSciowe] oceny wtasciwosci gruntu stwierdza sie, ze w podtozu
budowlanym wystepujg proste warunki gruntowe tzn. korzystne warunki
gruntowe i korzystne warunki wodne dla bezposredniego posadowienia
projektowanego obiektu.

Ww. grunty stanowig dobre podtoze do posadowienia budynku.

6. Rozwiazania materialowo — konstrukcyjne.

Fundamenty. Projektowane fawy fundamentowe z betonu B20, zbrojone
konstrukcyjnie 4 12 34GS, w strzemionach & 6, w rozstawie, co 30 cm. Pod
stupami  wewnetrznymi, zaprojektowano stopy fundamentowe. Sciany
fundamentowe betonowe zbrojone wiericami zelbetowymi, w gornej ich czesci.
Sciany zewnetrzne murowane z pustakéw szczelinowych ,Porotherm 44 Si” i 44K
Si, klasy 7,5 na zaprawie cieptochronnej systemowej. Przy narozach $cian i
otworach okiennych i drzwiowych, w ,kieszeniach pustakéw 44K Si, montowaé
dodatkowe ocieplenia z paskow styropianu, zgodnie z instrukcjg producenta.
Sciany wewnetrzne i kominowe murowane z cegly ceramicznej klasy 15, na
zaprawie Rz 5. Czes¢ Scian kominowych, potozonych nad dzchem, wykonac z
cegly klinkierowej, spoinowanej. Sciany poddasza z bloczkéw gazobetonowych.
Nadproza otworéow okiennych i drzwiowych z prefabrykowanych belek
,Porotherm”, ocieplone za pierwsza belka styropianem grubosci 10 cm.

Scianki dziatowe murowane z cegty dziurawki lub pustakéw szczelinowych, na
zaprawie cementowej Rz 8, zbrojone, w co 3 warstwie bednarkg lub 2 & 6 StO.
Pod $ciankami dziatowymi wykonaé fundamenty betonowe o przekroju b x h =20
x 30 cm, posadowione na gruncie rodzimym.

Stupy, podciggi, wience, strop i belki stropowe zelbetowe, z betonu B 20, zbrojone

jak na rys. konstrukcyjnych. Wience stropowe nalezy od strony zewnetrznej
obmurowac i dociepli¢ styropianem gr 10 cm.



Strop gestozebrowe typu: ,Porotherm”, ( nad salg narad ), z betonem
wypetniajgcym belki B20. Strop zaprojektowano z belek o rozstawie osiowym 50
cm i pustakow POROTHERM 23/50, z nadbetonem o grubosci 4 cm. taczna
grubos$c¢ stropu wynosi 27 cm. Przy montazu belek stropowych, nalezy im nadaé¢
odwrotng strzatke ugiecia o warto$ci 3,0 cm. Strop poddasza nad pozostatg
czescig budynku, zaprojektowano jako Zzelbetowy pitytowy z betonu B20, o
grubosci 12 cm, natomiast nad zewnetrznym tarasem, o grubosci 10 cm.
Konstrukcja dachu. Dach drewniany, o konstrukcji ptatwiowo — kleszczowej, z
drewna iglastego klasy C20, z pokryciem z blachy dachéwkowej, powlekanej
akrylem. Elementy drewniane przed wbudowaniem impregnowac¢ przeciw korozji
biologicznej i szkodnikom $rodkami ogniochronnymi, ( np. ,Fobos M4 ). Muriaty
dachowe kotwi¢ w wiencach stropu poddasza kotwami d = 14 mm, w rozstawie,
co 3 — 5 m. Pod pokryciem dachu nalezy zamontowac¢ przy pomocy kontrlat, folie
dachowag wysoko paroprzepuszczalng, z wytozeniem jej do rynien dachowych.
Okapy dachu podbi¢ perforowanym ,sidingiem” w kolorze popielatym,
umozliwiajgcym wentylacje poddasza.

Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej, d = 15 cm. Rury spustowe PCV d
=12 cm.

Izolacje przeciw — wilgociowe. tawy i Sciany fundamentowe izolowaé dwukrotnie
lepikiem asfaltowym na zimno, ( nie powodujgcym zanikania izolacji
styropianowej ), po uprzednim zagruntowaniu. I|zolacje poziome $cian,
dwuwarstwowe, z papy do izolacji fundamentéw. Natomiast poditozy posadzek-
izolacja powtokowa z emulsji asfaltowej, ( nie powodujgcej destrukcji styropianu,
np.: 4xDysperbit ), wzmocniona welonem z wtdkna szklanego.

Tynki wewnetrzne z zaprawy cementowo — wapiennej, kat. I\VV. Parapety okienne z
marmuru syntetycznego. Tynki Scian poddasza i kominbw cementowo — wap. kat
Il.

Tynki zewnetrzne cementowo - wapienne, kat |Ill, malowane farbami
silikonowymi. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej. Na cokole budynku
wykonac oktadziny z ptytek klinkierowych.

Oktadziny wewnetrzne. W pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniu
technicznym, na s$cianach utozy¢ glazure do wysokosci 2,10 m. Natomiast w
zapleczu socjalnym wysokos$ci 1,50 m.

Posadzki z ptytek posadzkowych gres, o V klasie odpornosci na $Scieranie, z
wyjatkiem pomieszczen technicznych, gdzie przewidziano posadzki cementowe.
Podloza posadzek w sali narad, wzmocni¢ zbrojeniem z siatki z pretéw stalowych
@6, o0 oczkach 15 x 15 cm. Przy $cianach wykonaé cokoliki z ptytek jw.

Izolacje termiczne stropu poddasza z wetny mineralnej gr. 20 cm. Na poddaszu,
dla dojscia do trzondw kominowych, nad izolacja z wetny mineralnej, nalezy
wykonaé pomosty techniczne z zabezpieczonych ogniochronnie desek gr.: 32 mm
i krawedziakéw. lzolacja $cian fundamentowych z piyt ze styropianu
ekstrudowanego Fs 30, gr.. 8 cm, ostonieta od strony zewnetrznej folig
kubetkowa. Natomiast izolacja posadzki przyziemia ze styropianu Fs 20, gr. 6 cm,
bez izolowania podtoza pod obudowg kominka.

Stolarka okienna z profili pieciokomorowych PCV, szklona jednokomorowo z
wypetnieniem argonem, o wspotczynniku U = 1,1 z wbudowanymi nawiewnikami.
Naswietla Pomiedzy sanitariatami i naswietle strychowe, z PCV, szklone
pojedynczo. Wytaz strychowy ocieplony, o wspétczynniku U = 1,1 i odpornosci
ogniowej EJ 30.



Drzwi wewnetrzne plytowe. Natomiast drzwi wejSciowe antywlamaniowe, z
naswietlami, o wspotczynniku ,U” jw.

Schody zewnetrzne i powierzchnie komunikacyjne zewnetrzne z kolorowej kostki
brukowej grubosci 6,0 cm. Obramienia schodéw zewnetrznych z palisady z
betonu wibro — prasowanego o przekroju 16 x 16 cm.

Ptytki odbojowe i chodniki o nawierzchni z kostki betonowej brukowej, szarej.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o nawierzchni z ptyt betonowych
azurowych , ekologicznych.

Osadnik, ( docelowo przepompownia ), Sciekéw sanitarnych, z polimerobetonu
bedzie dostarczona jako gotowa z wytwérni. W wykonanym wykopie nalezy ja
zamontowaC na zelbetowej plycie monolitycznej z betonu B20, zbrojonej
konstrukcyjnie krzyzowo pretami & 16 Alll, co 20 cm. Ponadto dno zbiornika
nalezy zakotwi¢ w ww. plycie kotwami & 14, co 30 cm. Przejscia rurociggéw

nalezy uszczelni¢ piankg montazowag. Teren wokét nakrywy zbiornika nalezy
uksztattowaé ze spadkiem 2% w kierunku od jego $rodka.

7. Parametry cieptochronnosci przegréd budowlanych.

Wspdiczynnik U dla écian zewnetrznych wynosi: U = 0,28 W/m ?° K.
Dla Stropu poddasza U = 0,24.
Dla stolarki okiennej U = 1,1

Budynek nie bedzie ogrzewany w okresie zimowym.

Upram budowlane o 19f jek
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Blacha powlekana dachéwkowa
taty + kontriaty

Folia dachowa paroprzepuszczaina
WieZba dachowa

3473

Folia paroprzepuszczalna
Wetna mineralna gr. 20 cm.
Foli paroszczeina

/| Strop POROTHEM 50

i Tynk cem — warp.

Plytki gres

Warstwa wyréwnawcza 4,0 cm
Styropian Fs 30, gr 6,0 cm

3x Dysperbit + welon z widkna
szklanego

Podkiad betonowy gr. 8,0 cm
Podkiad z pospoiki, gr 30 cm
Zageszczony grunt

.|| Kostka betonowa kolorowa gr. 6 cm \
|| Podsypka cementowo — piaskowa
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= || Podktad z posp6tki, gr 30 cm

1
| Zageszczony grunt |

HTWYCENY NIERUCHOMOSC!
8, 36 — 200 Brzozéw, tel. 0 13 -43

410 42
O Opra Projekt architektoniczny - ONawcezy Data: 20 0.10.27
dz. C wyk

R .
Zadanie: Budowa pawilonu sportowego w Woliczce
Temat: Przekréj -B

Projektant
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1 2010-10-27
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Blacha powlekana dachéwkowa _
taty + kontriaty |
Folia dachowa paroprzepuszczaina _
WieZba dachowa |

S1

Folia paroprzepuszczalna
Wefna mineralna gr. 20 cm.
Foli paroszczelna

Strop zelbetowy gr 12 cm
Tynk cem — warp.

S2

Folia paroprzepuszczaina
Wefna mineralna gr. 20 cm.

3

Foli paroszczelna

g

370

39115

Strop POROTHEM 50
Tynk cem — warp.

310

71518

1547

Plytki gres
Warstwa wyréwnawcza 4,0 cm

\

(&)

\
—|— — — 8¢

3Q|,R-35

755

343

-
£

Styropian Fs 30, gr 6,0 cm

~ 3x Dysperbit + welon z widkna
Szklanego

Podktad betonowy gr. 8,0 cm
Podkfad z pospéiki, gr 30 cm
Zageszczony grunt

|, R7100 | 386

[J
I
\
A

350
150
~

Kostka betonowa kolorowa gr. 6 cm |
Podsypka cementowo — piaskowa
Podktad z pospétki, gr 30 cm
Zageszczony grunt

350

385

220

120

- 1003

46

40) 125
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. Oprac: Projekt architektoniczny - wykonawczy . 10.27.

o e , Skala: 1: 50

Zadanie: Budowa pawilonu sportowego w Woliczce
Temat: Przekroj A - A

4

Projektant
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45
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Zestawienie stali zbrojeniowej BETON B 20
Srednica Diugosé Liczba St0S-b 34GS POZ. 27
Nr [mm] [em] [szt.] 6 14 $16 —
1, 14 620 7 43,4
2. 6 103 33 34,0 5
3 16 495 20 99,0 16
4 3 74 120 89 S
Diugos¢ wg $rednic [m] 123,0 43,4 99,0 /
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,208 1,58 _ 16 16 NR 3 5« #16
Masa wg $rednic [kg] 27,30 52,60 156,4 ‘ 16 =495
Masa wg gatunku stali [kg] 28,0 210 . .
Razem [k 238,0 b
m [kg] NR L 524 &6 ouwmozf
_.nﬁ.ﬁ. co 20cMm™ |
BIURO USLUG PROJEKTOWYCH | WYCENY NIERUCHOMOSCI . Nr rys. 14
Kazimierz Drewniak Ul. Reymonta 8, 36 — 200 Brzozéw, tel. 0 13 —43 410 42 -
Rodz. Oprac: Projekt architektoniczny - wykonawczy __ . _ _|Data:2010.10.27.
Zadanie: Budowa pawilonu sportowego w Woliczce Skala: 1: 25
Temat: Konstrukcja podcieni. Poz. 2.5; 2.7.
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BETON B 20
Srednica Diugosé Liczba St0S-b 34GS
Nr [mm] [em] [s2t.] o6 014
1. 14 1022 2 20,44
2. 14 261 2 5,22
3. 14 1022 2 20,44
4. 6 103 52 53,56
Diugo$¢ wg $rednic [m] 53,6 46,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,208
Masa wg $rednic [kg] 11,9 55,90
Masa wg gatunku stali [kg] 12,0 68,0
Razem [kg] 66
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Zestawienie stali zbrojeniowej dla fundamentéw

Srednica | Dlugosé Liczba St0S-b 34GS
Nr [mm] [cm] [szt] 96 $12 H14 016
1 12 660
2 6 142 220 3124
3 6 118 220 260
4 6 88 110 96.8
5 6 86 25 21,5
6 14 80 10 8,0
7 14 60 32 19,2
8 16 110 20 22,0
Dtugosé wg $rednic [m] 690,7 660,0 27,2 22,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,90 1,21 1,58
Masa wg $rednic [kg] 154,0 594,0 33,0 35,0
Masa wg gatunku stali [kg] 154,0 662,0
Razem [kg] 816,0
Zestawienie stali zbrojeniowej dla stropu
Srednica | Dtugosé | Liczba St0S-b 34GS
Nr [mm] [em] [szt.] $6 $10 $12 914
1 12 340,0
2 6 86 190 164,0
3 6 92,0 80 74,0
4 10(ocynk) 70 20 14
5 14 1020 4 40,8
6 6 33 70 24,0
7 10 415 44 183,0
8 10 418 22 92,0
9 10 320 94 301
10 10 200 130 260
11 10 323 19 62,0
[ 12 6 780 48 375,0
[ 13 10 222 140 311,0
14 6 1000 7 70,0
15 6 620 7 43,4
16 12 120 40 48,0
‘ Diugo$¢ wg $rednic [m] 750,0 1222 388 40,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,90 1,21 1,58
Masa wg $rednic [kg] 168,0 760 350,0 50,0
Masa wg gatunku stali [kg] 168,0 1160
Razem [kg] 1328,0
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strop Porotherm 50

210
f. ‘ 230
L1900 60 250
; 230 (I 40 : 270 -
230 'L 60 200

2,68/2,82
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3,14/3,28
2,95/3,13
3,42/3,60

3,38/3,60

3,84/4,06

|
N T i B 4B e — e S AR B S e e i 3
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#liPOROTHERM

Parametry wytrzymatos$ciowe stropu Porotherm 50

1,75 1,50 ; 208 19,80 ! 12,68 - 20,0
2,00 1,75 208 19,80 i 12,68 - 20,0
2,25 2,00 208 19,80 i 12,68 - 19,4
2,50 2,25 208 19,80 12,68 - 14,9
2,75 2,50 208 19,80 12,68 - | 11,6
3,00 2,75 2010 21,70 19,44 - 14,7
3,25 3,00 2010 21,70 19,44 - 12,8
3,50 3,25 2010 21,70 19,44 t - 10,6
3,75 3,50 2210 21,70 19,44 : - | 87
4,00 3,75 2g12 ! 21,70 | 27,36 | - 9,5
4,25 4,00 ! 2012 ; 21,70 27,36 -1,0 8,7
4,50 4,25 2012+06 21,70 30,52 ; -1,0 79
4,75 4,50 { 2012+38 21,70 33,40 : -1,0 7.3
5,00 4,75 20124210 21,70 36,13 ‘ 1,0 6,7
5,25 5,00 20124212 21,70 39,90 -1,0 6,1
5,50 5,25 2012+12 21,70 I 39,90 4,2 57
5,75 { 5,50 20124212 21,70 39,90 1,6 53
6,00 5,75 20124214 21,70 44,24 ! -1,8 4,9
6,25 6,00 201 2+0314 21,70 | 44,24 -2.0 43
1,75 1,50 208 23,38 i 16,00 - : 20,0
2,00 1,75 208 : 23,38 ‘ 16,00 - 20,0
2,25 2,00 208 23,38 16,00 - ] 20,0
2,50 2,25 208 - 23,38 16,00 - 19,3
2,75 2,50 208 23,38 16,00 - 15,2
3,00 2,75 2010 25,32 24,62 | - 18,0
3,25 3,00 [ 2010 | 25,32 24,62 - 16,0
3,50 3,25 2@10 25,32 24,62 - f 13,9
3,75 i 3,50 2010 1 25,32 24,62 - 1,6
4,00 3,75 | 2012 26,58 34,84 - ! 12,4
4,25 4,00 : 2z12 26,58 34,84 - | 11,3
4,50 4,25 2012406 26,58 38,04 1,0 10,3
4,75 4,50 2012408 26,58 42,12 | -1,0 9,5
5,00 | 4,75 2012+@10 26,58 46,22 -1,0 j 8,8
5,25 5,00 2012412 26,58 51,18 ! -1,2 8,1
5,50 5,25 20124312 26,58 51,18 1,2 ‘ 7.5
5,75 5,50 2012412 26,58 51,18 1,2 70
6,00 5,75 2012+@14 26,58 56,96 1 1,4 : 6.5

625 ! 6,00 2212+0114 26,58 56,95 2.0 * 6.1
It

: 1,75 1,60 o8 o 26,70 19,32 - i 20,0

2,00 175 208 26,70 19,32 - i 20,0
2,25 2,00 208 26,70 19,32 - { 20,0
2,50 2,25 208 26,70 19,32 - 20,0
2,75 ! 2,50 208 26,70 { 19,32 - 18,4
3,00 275 2010 28,58 i 29,80 - 20,0
3,25 3,00 2010 28,58 29,80 - | 18,6
3,50 3,25 2010 28,58 29,80 - | 16,6
3,75 3,50 210 28,58 29,80 - 141
4,00 3,75 2012 30,92 42,30 - 14,8
4,26 4,00 2012 30,02 42,30 - 13,5
4,50 X 4,25 20512406 31,14 ; 47,33 - 12,5
4,75 4,50 2312+28 31,14 51,22 - 11,5
5,00 4,75 ‘ 201 2+210 31,14 56,29 - 10,2
5,25 5,00 ‘ 20124312 : 31,14 62,42 -1,0 97
5,50 5,25 20124312 : 31,14 i 62,42 -1,0 9,0
5,75 5,50 : 20124012 31,14 62,42 1,0 8,4
6,00 5,75 2012+014 31,14 69,62 -1,0 7.8
6,25 6,00 . 2012+714 31,14 ‘ 69,62 1,4 7.2
6,50 6,25 20124314 31,14 69,62 -1.,8 6,8
6,75 6,50 20124316 _- 31,14 77,08 2,0 6,2
7,00 6,75 2012+218 | 31,14 85,86 2,3 59
7,25 7,00 2012+@18 31,14 85,86 2,8 53
7,50 7,25 ! 2012+718 31,14 : 85,86 -3,0 43
7,75 7,50 20124220 31,14 : 95,64 3,0 ‘ 4,8
8,00 7,75 201 2+@20 31,14 95,64 -3,0 4.6
8,25 i 8,00 2012+@20 31,14 ! 95,64 -3.0 41

* Ponad ciezar wlasny stropu.
** Warunki spetnienia nognosci stropu: VeiVog MgSM,,,, gazie Vg, i M, to odpowiednio obliczeniowa sita poprzeczna i moment zginajacy od obcia-
zen catkowitych, tgcznie z cigzarem wiasnym stropu. Podane w tabeli warto$ci Vag Oraz M, 0dnoszg sig do pasma stropu o szerokosci 1 m.




#liPOROTHERM

Instrukcija
montazu

Ukladanie zaprawy pod strop

& A

Montaz belek stropowych
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belki ” kolejnosé uktadania
stropowe pustakéw stropowych

Strop Porotherm wykonuije sie analogicznie jak kazdy inny typowy strop gesto-

zebrowy (belkowo-pustakowy).

1. Podpory montazowe

Podpory montazowe ustawia sie zgodnie
z projektem montazu stropu, na stabilnym
podiozu, w réwnych odstepach. Podpora
montazowa powinna skiadaé sie z podwa-
liny (np. deski o grubosci dwdéch cali), stem-
pla stalowego z regulacjg wysokosci lub
stempla drewnianego oraz belek podporo-
wych systemowych lub z krawedziakdw
{(np. o przekroju 100x120 mm). Zaleca sie
stosowanie regulowanych podpodr stalo-
wych z wlasnymi rozporami stabilizujgcymi
ich pozycije.

Podpory montazowe ustawia sie prostopa-
dle do belek stropowych, wzdiuz ich osi,
w rozstawie nie wiekszym niz 1,8 m.

Belki podporowe nalezy podpiera¢ (stem-
plowac) w kierunku prostopadtym do osi
belek stropowych, w rozstawie co 1,5 m.

Liczba podpdér montazowych zalezy od

rozpietosci stropu w $wietle podpdr sta-

tych (np. scian) i wynosi:

— 1 podpora — przy rozpigtosci do 3,6 m,

— 2 podpory — przy rozpigtosci powyzej
36mdo54m,

— 3 podpory - przy rozpietosci powyzej
54mdo7,2m,

— 4 podpory —przy rozpietosc powyzej 7,2 m.

Ponadto zaleca sie ustawienie dodatkowo
skrajnych podpdr montazowych bezpo-
$rednio przy licu $ciany (podporze stale)).
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Podpory stale (np. $ciany) poziomuje sig
po ich wykonaniu, ukladajgc warstwe ge-
stoplastycznej zaprawy na calej szerokosci
wiehca, zabezpieczajgc w ten sposdb pu-
staki écienne przed wciekaniem betonu
w ich drgzenia (szczegodlnie istotne w przy-
padku Scian jednowarstwowych).

Podpory montazowe nalezy wypoziomo-

wact, a w przypadku stropéw o duzej roz-
pietosci wypietrzy¢ odpowiednio do wy-
maganej wartosci strzatki odwrotnej.

2. Uktadanie belek i pustakow stropowych

Belki stropowe ukiada sie na podporach
statych (Scianach lub podciggach) na war-
stwie zaprawy cementowe] M10 o grubo-

. 8¢i min. 20 mm, zalecana dtugo$¢ oparcia

belek wynosi 125 mm.

Podczas montazu belek stropowych moze
zaistnie¢ sytuacja, w ktérej odlegtosé mig-
dzy belkg a sciang bedzie mnigjsza od
szerokosci modularnej pustaka. W takim
przypadku przerwe pomigdzy skrajng bel-
ka a licem $ciany (wienca) wypeinié¢ mozna
w jeden z nastepujacych sposobdw:;
— ukladajgc przyciete pustaki stropowe,
— ukladajgc kolejng dodatkowg belke
stropowa,
— deskujac od dotu przerwe i wypetniajgc
ja betonem.

W przypadku przycinania pustakéw stro-
powych maksymalna odleglos¢ osi skraj-
nej belki stropowej od lica $ciany powinna
zapewnia¢ minimalng gleboko$¢ oparcia
nustaka stropowego na $cianie, tj. 25 mm.

..+a maksymalna odleglo$¢ wynosi:

— 500 mm dla stropu o rozstawie osio-
wym 625 mm,

— 375 mm dla stropu o rozstawie osio-
wym 500 mm.

Przy uktadaniu pustakow stropowych na-
lezy réwniez zwréci¢ uwage na maksymal-
ng gleboko$¢ oparcia pustakéw na $cia-
nie, tj. aby mozZliwe bylo prawidiowe
wykonanie wiehca zelbetowego zgodnie
z projektem.

Rozstaw belek sprawdza sie poprzez uto-
zenie po jednym pustaku migdzy nimi przy
kazdym korcu belki.

Po utozeniu skrajnych rzedéw pustakéw
wypetnia sie nimi cate pole stropowe. Czo-
lowe powierzchnie pustakéw skrajnych
przylegajgcych do wiencow, podciggéw
i zeber rozdzielczych zaleca sie zadeklo-
wac przed ich utozeniem.

W  jednhowarstwowych $cianach ze-
wnetrznych w systemie Porotherm za-
miast zewnetrznego deskowania wiefica
stropowego zaleca sie jego obmu-
rowanie pustakami Porotherm 11.5 P+W
lub Porotherm 8 P+W. Nalezy pamigtaé
przy tym o koniecznosci utozenia warstwy
materialu termoizolacyjnego pomiedzy ob-
murowaniem a zelbetowym wisfcem.

Po utozeniu belek stropowych kontroluje
sie ich poziome utozenie badz w przypad-
ku belek o wigkszych diugosciach dosto-
sowanie do poziomdéw ocdpowiadajgcych
odwrotnej strzalce ugiecia (,wypigtrzenie”).
Warto$¢ wypietrzenia podana w tabelach
LParametry wytrzymatosciowe stropu Po-
rotherm” jest maksymalnym wypietrze-
niem dla belek w srodkowej czesci stropu
(pasmo srodkowe o szerokosci rownej
okoto 1/3 szerokosci stropu). Belek skraj-
nych (sgsiadujgcych z wieficem stropo-
wym) nie nalezy wypietrza¢ — pozostajg
one w poziomie wienca. Pozostatym bel-
kom nadawaé nalezy odpowiednio po-
Srednie wartosci wypietrzenia. Wypietrze-
nie belek to czynno$é prosta i konieczna,
gwarantujgca uzyskanie nosnosci stropu
zgodne] z podang przez producenta.
Ogranicza ono réwniez ugigcie stropu,
ktére powstanie podczas jego eksploata-
cji. Daje to w rezultacie efekt plaskiego
sufitu.

#/iPOROTHERM
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i POROTHERM

Instrukcja
montazu (cd.)

Korzystaj z pomostéw robaczych

3. Zebra rozdzielcze

W stropach o rozpigtosci powyzej 4,0 m,

podobnie jak w innych stropach gesto-

zebrowych, w celu wyeliminowania ,kla-

wiszowania belek” nalezy wykonaé zebra

rozdzielcze:

— 1 Zebro rozdzielcze — przy rozpietosci
stropu do 6 m,

— 2 zebra rozdzielcze — przy rozpietosci
stropu powyzej 6 m.

Zebra rozdzielcze nalezy prowadzié przez
calg szerokosé stropu, az do $cian lub pod-
ciggdw (wiencéw stropowych) usytuowa-
nych réwnolegle do belek stropowych,
a ich zbrojenie zakotwi¢ w wiencu.

Zbrojenie zebra rozdzielczego stanowig
zwykle dwa prety, jeden goéra, a drugi

4. Zbrojenie podporowe

Tak jak w innych stropach gestozebro-
wych (wymdg normy PN-B-03264:2002
pkt 9.2) nad podporami statymi, nad kazdg
belkg, nalezy umiesci¢ zbrojenie podporo-
we zgodnie z dokumentacjg techniczng

5. Betonowanie stropu

Po sprawdzeniu poprawnosci:

— rozmieszczenia podpoér montazowych,

— ulozenia belek i pustakéw stropowych,

— wypoziomowania belek  stropowych
bgdz nadania im odwrotne] strzatki
ugiecia,

— zmontowania zbrojenia wiencdw, zeber
rozdzielczych, zbrojenia podporowego,
zbrojenia przy otworach w stropie itp.,
oraz po:

— usunieciu zanieczyszczen (lisci, trocin
itp.),

— zwilzeniu (zmoczeniu) elementow stro-
powych, mozna przystgpi¢ do betono-
wania stropu.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na do-
ktadne wypeltnienie mieszankg betonowa
wszystkich elementéw stropu
(oelki, zebra, wience).

dotemn, bez odgied, o $rednicy @14 mm ze
stali klasy A-lll, spiete strzemionarrii o $red-
nicy @4,5 mm, o rozstawie nie wiekszym
niz 0,5 m.

Zbrojenie dolne Zzeber rozdzielczych nalezy
wprowadzi¢ w glgb wiefica lub podciggu
na gtebokos$¢ nie mnigjsza niz 10 Srednic
tego zbrojenia, natomiast diugos¢ zako-
twienia zbrojenia gdrnego w wieicu po-
winna by¢ nie mniejsza niz 0,5 m.

Do wykonywania zebra rozdzelcze-
go mozna stosowaé pustaki stropowe
Porotherm o wysokos$ci 80 mm — co po-
zwala na uzyskanie jednolitej, ceramicznej
dolnej powierzchni stropu.

w postaci np. preta ze stali klasy
A-lll o $rednicy @8 do @12 mm — zaleznie
od rozpietosci stropu, zakotwionego
w wiencu i plycie stropowej na diugosci
min. @40 zbrojenia podporowego.

Jezeli beton podawany jest za pomocag
pompy, to nalezy go rozprowadzi¢ rowno-
miernie po powierzchni, nie dopuszczajac
do miejscowego gromadzenia.

Jezeli beton dostarczany jest w taczkach,
transport po stropie powinien odbywaé
sig po sztywnych pomostach wykonanych
z desek grubosci co najmniej 1,5 cala.

Podczas wszystkich robdt montazowych
na stropie, czyli przy ukladaniu pustakéw,
pracach zwigzanych z wykonaniem zbroje-
nia wienica | zeber rozdzielczych oraz przy
betonowaniu stropu ze wzgledéw bezpie-
czenhstwa, nalezy korzystaé z pomostow
roboczych, ktdre bardziej rownomiernie
rozlozg obcigzenia. Wykonuje sie je z de-
sek, ktérych grubosé powinna wynosié
przynajmniej 1,5 cala. Deski rozklada sig
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prostopadle do kierunku utozenia belek no-
$nych, w kilku migjscach na calej szeroko-
$ci stropu.

Uwaga! Nie nalezy stawaé na pustakach
stropowych lub obcigzac ich punktowo.

Grubos¢ warstwy nadbetonu nalezy kon-
trolowaé za pomocg sondy lub ryg (listew,
rur) umozliwiajacych ,Scigganie” nadmiaru
betonu i uzyskanie grubosci warstwy po-
danej przez producenta.

6. Pielegnacija stropu

Po zakoriczeniu betonowania strop nalezy

_ plelegnowaé, szczegdlnie w okresie pod-

wyzszonych lub obnizonych temperatur
powietrza.

7. Otwory w stropie

Niewielkie otwory (np. na rury wod.-
-kan., c.o. lub przewody elektryczne) moz-
na wykonywag¢, nawiercajgc strop po jego
wykonaniu (Uwaga! Otwory wykonywaé
nalezy w pustakach, nie uszkadzajgc be-
lek stropowych) lub poprzez rozsuniecie
pustakéw podczas montazu stropu oraz
ewentualne wykonanie deskowania | wy-
lewki uzupetniajgcs.

W przypadku obcigzenia stropu sciankami
dzialowymi konstrukcia stropu pod $ciankg
zalezy nie tylko od ciezaru Scianki, ale row-
niez od kierunku jej usytuowania (wzdtuz
lub w poprzek belek stropowych).

Lekkie $cianki dzialowe o masie do
50 kg/m? mogag by¢ sytuowane dowolnie.
Sytuowanie $cianek dzialowych o masie

9. Rozformowanie stropu

Do rozformowania stropu, fj. usunigcia
podpdr montazowych oraz deskowan
(wiencow, zeber rozdzielczych itp.), moz-
na przystapi¢ po uzyskaniu przez beton

W trakcie betonowania nalezy pobraé
probki betonu i kontrolowaé jego jakosé
wg PN-EN 206-1 ,Beton — Czeé¢ 1. Wy-
magania, wlasciwosci, produkcja i zgod-
nosc”.

Do betonowania stropu stosuje sie beton
klasy nie nizszej niz G16/20.

Pielegnacja stropu polega na:

— zwilzaniu wodg powierzchni  betonu
w podwyzszonych temperaturach,

— osfanianiu powierzchni betonu, np. ma-
tami, w obnizonych temperaturach.

Wieksze otwory w stropie (np. na zintegro-
wane ciggi przewoddw wentylacyjnych lub
dymowych, schody itp.) wykonuje sig, sto-
sujac tzw. wymiany o wyrrliarach i zbrojeniu
wedtug dokumentacji technicznej, czesto
z wykorzystaniem pustakow stropowych
Porotherm o wysokosci 80 mm. W tym
przypadku jako pierwsze uklada sie belki
stropowe przy krawedzi otworu i odmierza
sie od nich —w obu kierunkach — rozstawie-
nie kolejnych belek.

~ 3. Scianki dzialowe na stropie

powyzej 50 kg/m? — tak jak w przypad-
ku wszystkich stropow gestozebrowych
— nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem
konstrukcyjnym budynku lub konsultowaé
z projektantem, gdyz strop moze wymagaé
indywidualnego, dodatkowego wzmocnie-
nia (np. wykonania zebra pod &cianki lub
utozenia dwdch, trzech belek stropowych
obok siebie).

monolityczny co najmniej 80% wytrzyma-
losci docelowsj (>16 MPa), to jest po min.
14 dniach od betonowania.

#liPOROTHERM

Zbrojenie wienca, zbrojenie podporowe
i rozdzielcze
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Przekroje przez
strop Porotherm

Porotherm 11.5 P+W

zaprawa cementowa i
min. 20 mm

ys. 3. Przekrd] rawnolegle do belek stropawych

zaprawa cementowa
min. 20 mm

Sews—esmeeceummanmuy

Porotherm 11.5 P+W

zaprawa cementowa
min. 20 mm

o

Rys. 4. Przokrgj prostopadie

do belek stropowyech

175 przy di. belek 1,75+6,25
230 przy di. belek 8,50+8,25 m \.\

. zaprawa cementowa
k min. 20 mm

Porotherm 8 P+W

Porotherm 8 P+W

Y
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Sciana gr. 50 cm

Bl

$ciana gr. 44 cm

dciana gr. 38 cm

Nadproza
Porotherm 23.8

Zastosowanie

Belki nadprozowe Porotherm 23.8 sg
prefabrykowanymi elementami  konstruk-
cyjnymi  zamykajgcymi otwory drzwiowe
lub okienne w konstrukcjach $ciennych.
W zaleznosci od grubosci i przeznacze-
nia Sciany stosuje sie r6zng liczbe belek
w roznych uktadach, np. z ociepleniem
w przypadku $ciany zewnetrzne;.

Dane techniczne

Gotowe nadproze

Po uloZzeniu na murze od razu petnig funk-
cie no$na. Belki nadprozowe Porotherm
23.8 sktadajg sie z poryzowanych ksztattek
ceramicznych, zbrojenia kratownicowego
oraz betonu klasy C30/37.

wymiary: 70x238x1000+3250 mm (co 250 mm)

masa: ok. 35 kg/m
minimalne oparcie belek:

— przy szerokosci otworu w $wietle do 1,5 m
— przy szerokosci otworu w swietle od 1,5do 1,85 m
- przy szerokosci otworu w swietle powyzej 1,85 m

Zalety

— wysoko$¢ rowna wysokosci pustakéw
Porotherm

— nie wymaga nadmurowki

~ bardzo duza no$nosc

— brak koniecznosci stosowania podpor
montazowych

— catkowicie wykonane fabrycznie — prosty
i szybki montaz na budowie

—w przypadku $cian zewnetrznych mozli-

-125mm
— 200 mm
- 250 mm

we jest tatwe i szybkie docieplanie ma-
terialern termoizolacyjnym

— ceramiczna powierzchnia belek wraz ze
$ciang z pustakdéw Porotherm stanowi
jednorodne podtoze pod tynk; zapobie-
ga to pekaniu tynku na granicy nadproze
- §clana

— latwe projektowanie | budowanie w sys-
temie Porotherm



—

Spos6b montazu

Belki nadprozowe Porotherm 23.8 uklada
sie strong wezszg {jak na rys. 10) na za-
prawie cementowej grubosci 12 mm. Belki
zwigzuije sie migkkim drutem w celu zabez-
pieczenia przed przewrdceniem.

Pojedyncze belki mozna uktadac recznie.
Jezeli istnieje mozliwos¢ zastosowania
urzgdzenia podnoszgcego (np. wyciagu
dzwigowego), korzystniej jest stosowad

zestaw belek nadprozowych (w przypadku
muru zewnetrznego z izolacjg termiczna),
ktére uktada sie na podtozu i skreca moc-
no drutem. Tak przygotowane nadproze
podnosi sie i osadza na murze na przy-
gotowanej uprzednio warstwie zaprawy.
W przypadku gdy nadproze ma by¢ uto-
zone szczegblnie dokladnie, mozna
stosowac drewniane kliny.

Nowe parametry wytrzymatosciowe belek nadpro-
zowych Porotherm 23.8 o zmienionych srednicach

zbrojenia
w
h

1,00 | 205 | 765 1,52 19,85 438

125 oot | o 2,90 22,91 374
1,50 ; 8,11 2,90 15,34 25,0
L1758 208 | 8,41 3,71 14,05 21,0
1 i |
L2000 ot |92 5,57 1485 | 22,8
2,25 j L9 557 | 1234 17,6
. 2,50 | “ i | 912 . 857 | 1100 | 14,6
Cams Coer2 | sET 89l | 18
300 | f ; o om 557 | 136 | 9.8
825 | L o2 557 | 619 8,2
Przy sprawdzaniu nosnosci nadprozy moze byé uwzgledniany wplyw wierca. Wielkosc wplywu wierica na nosnose

nadproza zalezy od przyjetego rozwigzania projektowego i decyzji projektanta.

Transport i sktadowanie |

- Belki nadprozowe Porotherm 23.8 dostar-

czane sg w wigzkach po 20 sztuk, spigtych
stalowg taéma. Nalezy sktadowat je w za-

daszonym miejscu. Zaleca sie skladowarie
w stosach belek nadprozowych o jednako-
wych dtugosciach.

._:7‘
!
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&ciana gr. 50 cm

$ciana gr. 44 cm

Sciana gr. 25 cm

Nadproza
Porotherm 11.5114.5

Sciana gr. 30 cm

Zastosowanie

Belki nadprozowe = Porotherm  11.5 wag i/lub ewentualnie z warstwg betonu

i Porotherm 14.5 s3 elementami zamykaijg-
cymi otwory drzwiowe lub okienne w kon-
strukcjach sciennych o roznych grubo-
Sciach i przeznaczeniu. Poniewaz belki
nadprozowe tego typu sg niskie i o matym
przekroju, zadang wytrzymatosé uzyskuja
w polaczeniu z nadmurowang warstwa ce-
giet pelnych lub pustakdéw ze spoing piono-

Dane techniczne

wymiary: 115(145)x71x750+3000 mm
(co 250 mm)

masa: ok. 16 (19) kg/m

beton: klasa C30/37

Srednice pretdw zbrojeniowych:

— przy diugosci belki<1,5m-13 8

konstrukcyjnego. Dzigki temu ich wytrzy-
matos¢ moze by¢ projektowana indywidu-
alnie, w zaleznosci od liczby i rodzaju nad-
murowanych warstw. Belki nadprozowe
Porotherm 11.5 i Porotherm 14.5 sktadajg
sie z poryzowanych ksztaltek ceramicz-
nych, zbrojenia pojedynczym pretem sta-
lowym klasy A-lll N i betonu G30/37.

minimalne oparcie belek:
-przy szer. otworu w $wietle <1,5m - 125 mm
-przy szer. otworu w Swietle >1,5 m — 200 mm

— przy diugosci belki 1,75 m-2,256m-1 & 10

—przy diugoécibelki=25m -1 12




Zalety

— roznorodnos$é zastosowan

— nie wymaga podmuréwki

— fatwy montaz reczny (maly cigzar)

- mozliwo$¢ docieplania w przypadku
$cian zewnetrznych

Sposéb montazu

Belki nadprozowe Porotherm 11,5
i Porotherm 14.5 uklada sie na wypozio-
mowanym murze, ha zaprawie cemento-
wej gr. 12 mm. Uklad belek nadprozowych
zalezy od grubosci i przeznaczenia Sciany
7 izolacjg lub bez). W zaleznosci od wyma-

“.._@anej nodnosci nadproza te moga byc

nadmurowane jedng (lub wiecej) warstwg
cegiet pelnych ze spoing pionowg
i/lub z ewentualng warstwg betonu kon-

Nosnosc¢ nadprozy

Nadproze wykonane z belek Porotherm
11.5 i 14.5 powstaje przez ich nadmuro-

Parametry wytrzymatosciowe belek nadprozowych

— mozliwos¢ stosowania przy nietypowe;
wysokosci kondygnacii

— wysoka, rosngca nosnos¢ zalezna
od liczby nadmurowanych warstw

— tatwe projektowanie i wykonanie
w systemie Porotherm

strukcyjnego. Podczas przenoszenia belek
czesto wystepujg odksztalcenia sprezyste,
ktore jednakze nie powodujg ich uszko-
dzenia. Przed rozpoczeciem wykonania kon-
strukcji Sciennej nad nadprozem nalezy za-
stosowa¢ podpory montazowe, rozstawione
rownomiernie tak, aby odlegiosé miedzy nimi
nie przekraczata 1 m. Podpory zaleca sie
usuna¢ dopiero po dostatecznym stward-
nieniu zaprawy, tj. po uptywie 7-14 dni.

wanie (cegla pelna lub pustak z wypetniong
spoing pionowa) i/lub ich nadbetonowanie.

Porotherm 11.5 oraz Porotherm 14.5

W ponizszej tabeli zestawiono parametry
konstrukcyjne dla nadproza zespolonego o
tacznej wysokosci 570 mm w skiad ktore-
go wchodzi:

- belka nadprozowa (71 mm)

7 12,5
115 2,0 10,7
2,2 9,7

1,7 15,8

145 1 2,0 13,4
A 2,2 12,2

Transport i skladowanie

Belki nadprozowe Porotherm 11.5 dostar-
czane sg w wigzkach po 40 sztuk, a belki
Porotherm 14.5 po 30 sztuk, spietych sta-
lowa tadma. Nalezy sktadowaé je w zada-

- nadmurowanie pojedynczg warstwg pu-
stakdébw Porotherm na zaprawie co naj-
mnigj klasy M5z wypetnionymi spoinami
pionowymi (249 mm)

- wieniec zelbetowy (250 mm)

0,50 0,75 1,00 1,25 1,50
50,0 33,3 250 , 200 16,7
428 = 285 21,3 | 170 14,2

388 = 259 194 | 155 | 129

632 | 421 816 | 258 | 211
53,6 35,7 268 | 21,5 17,9

48,8

szonym miejscu. Zalecane jest sktadowa-
nie w stosach belek nadprozowych
o jednakowych diugosciach.

i POROTHERM

J 1 T T 1T T 1
[ [ T T T T 1T°71
2 | w2
1.0< L1< 20m

1,60
15,6
13,3
12,1
19,8
16,8

15,3

13,2

L220m

1,85 2,10 2,35 2,60
13,5 1,8 10,6 9,6
11,5 102 | 91 8,2
10,5 9,2 83 | 75
170 | 150 | 184 | 122
14,5 12,8 | 114 10,3

11,6 10,4 ‘ 9,4
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