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Zadanie: Budowa pawilonu sportowego w Woliczce gm. Swilcza
Obiekt: Przytacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej
Inwestor:  Gmina Swilcza , 36-072 Swilcza 168

Nr dziatek: 211, Przytgcza przez dziatki 212, 215
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arunkow technicznych zasilania w wode 1 odbior $ciekow
pawilonu sportowego w Woliczce.
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Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Swilczy ustala nastepujace warunki
techniczne zasilania w wode 1 odbioru $ciekow sanitarnych pawilonu jw.

Zasilanie w wode:
1. wykona¢ ciag PEW g 80 trasa zgodnie z zatacznikiem graficznym,
2. w poblizu pawilonu zamontowac hydrant naziemny z zasuwami,
3. zasilanie pawilonu przewodem PEW ¢ 50,
4. wezet wodomierza wyposazy¢ zgodnie z PN.

Kanalizacja sanitarna:
1. odprowadzenie $ciekow z pawilonu do studni @ 130 gtgbokosci 2,5 m,
2. od studni utozy¢ przewdd kanalizacji ttocznej o 60 do studni na ciggu
@ 200, jak w zataczniku graficznym,
3. wyposazenie studni w pompe i sterowanie wykona ZWiK Swilcza.

Z powazaniem

e-mail: zwik. swilcza@intertele.pl tel. 017-85-60-332 fax. 0¥7-86-70-111



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- Zzlecenie inwestora

- obowiagzujgce normy i przepisy

- warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej wydane przez
ZWiK w Swilczy pismo z dnia 28-10-2010r.
protok6t ZUD

2. Dane ogéine

Inwestorem uzbrojenia terenu — budowy przytaczy sanitarnych do budynku pawilonu sportowego w
Woliczce jest Gmina Swilcza

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budowe :

- przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku

D= 160 mm PCV L= 23m
D= 63 mm PE L= 108.7m
- przytacza sieci wodociggowej do budynku
D=90 PE L=1470m
D=32 mm PE Ll=59m
Lokalizacja

Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej wykonane bedq na dziafce nr 211, 212, 215 wm.
Woliczka gm. Swilcza

3. Przyiacze kanalizacja sanitarmej

Scieki sanitarne z pawilonu sportowego projektuje sie odprowadzié do istniejacej i funkcjonujace;j
kanalizacji sanitarnej przebiegajacej przez dziatke nr 215 ( kolektor sanitarny d=200 mm ). Miejsce
wigczenia — istniejaca studnia oznaczona na mapie sytuacyjnej jako S 1.

Ze wzgledu na réznice poziomu terenu przytgcz kanalizacji sanitamej projektuje sie wykonac
jako ciSnieniowy.

Uwaga: w pierwszym etapie Scieki z budynku odprowadzone bedg do bezodptywowego
osadnika sciekow. Osadnik zostanie adaptowany na przepompownie $ciekdéw przez ZWiK w
Swilczy

3.1 Przewody kanalizacji sanitarnej

Do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano rury i ksztaftki kanalizacyjne PVC typ So
Srednicy, d=160 mm oraz z rury PE typ 100 SDR17 d= 63 mm ( odcinek ttoczny)

3.2 Ukiadanie rur PCV w wykopie

Rury kanalizacyjne z PVC taczone sg na kielichy z uszczelka gumowag. Uszczelki gumowe muszg byé
wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczefi. Spadki podiuzne przewoddw nalezy wykona¢ wediug
profii podluznych. Rurociag nalezy ukfadaé w gotowym umocnionym wykopie na warstwie
odwodnionej, wyréwnanej na gbérnej powierzchni warstwgq piasku grubo-, $rednio-lub
drobnoziarnistego o grubosci 25 cm (lecz nie mniejszej niz 15 cm).

Rury nalezy uktadac tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Matenat podsypki nie moze zawieraé
czastek o wymiarach powyzej 20 mm oraz ostrych kamieni lub innego materiatu tamanego.
Niedopuszczalne jest podkfadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodow. Po utozeniu rur
nalezy wykonaé obsypke ze zwiru, thucznia lub piasku do wysoko$ci co najmniej 20 cm nad
powierzchnig rury. Obsypke wykonywaé warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe



zageszczajgc. Wielko$¢ czastek ponizej 60 mm, bez ostrych kamieni. Stosowanie ubijakéw
metalowych dopuszczalne jest w odlegiosci co najmniej 10 cm od rurociggu. Nastepnie wykonaé
zasypke. Do zasypki wykopu mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy, jesli maksymalna wielko$é czastek
nie przekracza 60 mm. Zageszczanie obsypki i zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci
10 - 30 cm, rwnomiermnie po obu stronach rury. Wymagany stopien zageszczenia warstw wynosi 95%
ZPPr. Podczas prac wykonawczych nalezy zwr6ci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem podczas wypetniania i zageszczania wykopu.

Studzienke uktada¢ w gotowym wykopie o szeroko$ci wystarczajacej dla swobodnego wykonania
potaczenia rur ze studzienks. Studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce z zageszczonego piasku 0
grubosci 10 cm. Po wykonaniu potaczenia z rurociggami, nalezy wykonac obsypke jak dla rur i
zasypke materiatem odktadanym z wykopu po odpowiedniej jego selekcji i zages$ci¢ z wymaganym
stopniem zageszczenia.

Po zakonczeniu rob6t montazowych przewody nalezy poddaé¢ badaniom w zakresie szczelno$ci na
eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu.

3.3 Montaz rur PE

Rury PE nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku gr. 10cm a po wykonaniu préb
ciSnienia i szczelnoSci zasypaé warstwg piasku grubo$ci 20 cm ponad wierzch rury. Zagtebienie
rurociaggu przyjeto Srednio 1,4 m pod terenem . Na zatamaniach i nalezy wykona¢ podsypke piaskowg
ulepszong cementem w stosunku do piasku 1:4. Stopiei zageszczenia podsypki 97% wg Proctora.
Przed wigczeniem rurociagu tfocznego do istniejacej studzienki w celu rozprezenia $ciekow wykonac
ostatnie 2 m rurociggu tfocznego z rur d=110 mm ze spadkiem 2% do studzienki kanalizacyjnej

4. Przylacze sieci wodociagowej

Wiaczenie projektowanego przytacza sieci wodociggowej do istniejgcego wodociagu ¢ 100 mm stal
projektuje sie wykonaé na dz. nr 215, Whgczenie do istniejgcego wodociggu nalezy uzgodnié z
uzytkownikiem wodociagu i wykonaé pod ich nadzorem. Za obejma wstawi¢ zasuwe odcinajgcy
kotnierzowg d=80 mm zgodnie z warunkami technicznymi z trzpieniem w oryginainej obudowie
teleskopowej, zakonczenie trzpienia nalezy umiesci¢ w skrzynce ulicznej.

Przytacze sieci wodociagowej nalezy wykonaé z rur ci$nieniowych z PE typ 100 SDR 17

( ci$nienie nominalne 1,0 MPa) o $rednicac d=90x5,4 , d=32x2,0 mm

Rury PE nalezy uktadaé w gotowym wykopie na podsypce z piasku gr. 10cm a po wykonaniu préb
cisnienia i szczelnosci zasypaé warstwg piasku grubosci 20 cm ponad wierzch rury. Zagiebienie
rurociggu przyjeto srednio 1,4 — 1,5 m pod terenem . Projektowang sie¢ uktada¢ w wykopie wasko-
przestrzennym o $cianach pionowych, nie umocnionym przy gtebokosci do 1,0 m oraz umocnionych
balami drewnianymi, 50-63 mm, lub wypraskami zaktadanymi poziomo - przy gtebokos$ciach powyzej
1,0 m. Przykrycie rur wg PN-92/B-10735 i PN-03020 winno wynosi¢ minimum 1,20 m w tej strefie
klimatycznej.

Na zatamaniach i odgatezieniach wodociggu nalezy wykonaé podsypke piaskowg ulepszong
cementem w stosunku do piasku 1:4. Stopien zageszczenia podsypki 97% wg Proctora.

Trase przebiegu odcinka wodociggu nalezy oznakowacd tasémg polietylenowg { z wtopiong wktadkg
metalowg ) w kolorze niebieskim. Tasme utozy¢ nad rurociggiem 40 cm pod terenem.

Na przytaczu przed pawilonem sportowym, za nalezy zamontowaé zasuwe wodociggowg odcinajaca
d=25 mm migkko uszczelniong z kielichami gwintowanymi z trzpieniem w oryginainej obudowie
teleskopowej, zakonczenie trzpienia nalezy umiesci¢ w skrzynce ulicznej.

Lokalizacje wszystkich zasuw nalezy trwale i czytelnie oznakowaé za pomocg tabliczki informacyjnej
zamontowanej do elementu trwale zwigzanego z podtozem ( np. stupki z naniesionymi odlegto$ciami
wg PN-86/B-09700 ).

Na projektowanym przytgczu sieci wodociagowej projektuje sie hydrant pozarowy nadziemny
d=80mm. Hydranty opr6cz zabezpieczenia p.poz stuzy¢ bedq do odpowietrzania sieci wodociggowe;j.




5. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowq projektowanych przytaczy winny by¢ prowadzone zgodnie z:

- Norma PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne — wymagania ogblne
Przed przystgpieniem do wykonania wykopOw nalezy wytyczy¢ o$, zatamania trasy projektowanych
przewodbw, zaznaczy¢ studzienki oraz kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym itp.
W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonaé odkrywki, w przypadku rozbiezno$ci
rzednych rzeczywistych z zatozonymi w projekcie nalezy dokonac korekty zagiebienia i spadkéw w
uzgodnieniu z projektantem. Wykopy pod przytacza sanitarne nalezy wykonaé mechanicznie jako
liniowe o $cianach pionowych wasko przestrzenne umocnione (szalunkiem peinym) o szerokosci
B=1,10 m dla $rednic kanatu do d=200mm Odwodnienie wykopow /w przypadku wystepowania
wad gruntowych/ nalezy wykonaé studzienki odwodnieniowej i pompowanie wody z wykopu pompg
spalinows.
Istniejgce uzbrojenie w trakcie wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz wymogami podanymi przez uzytkownikow danego
uzbrojenia. Wszystkie prace w poblizu istniejacych sieci podziemnych oraz linii napowietrznych nalezy
wykonaé recznie pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z przepisami BHP.
Wykopy reczne nalezy prowadzi¢ w miejscach zblizenia sie osi wykopu do stupéw energetycznych i
telekomunikacyjnych oraz innych obiektow budowlanych i uzbrojenia podziemnego na odlegtos¢
mniejszg niz 4,0 m, wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Zasypywanie wykopéw nalezy wykonywaé warstwami gr. 30 cm z wykonywaniem mechanicznego
zageszczania gruntu. Przed zasypaniem wykop6w nalezy zgtosi¢ do odbioru wykonane przytacza

6. Proby i odbiory

Wykonany przytacz kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé prébie szczelno$ci zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610: 2001” Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”

Kazdy zakoriczony odcinek sieci kanalizacyjnej winien by¢ odebrany przez przedstawiciela

inwestora przed jego zasypaniem.

Probe szczelnosci wybudowanego przylacza tocznego oraz przytacza wodociagowego nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normaPN-B-10725:1997 " Wodociggi. Szczelno$¢  przewodéw.
Wymagania i badania przy odbiorze” oraz z normg PN-74/B-10733 " Proba szczelnosci przewodow
z tworzyw sztucznych ".

Uwaga:

trasy uzbrojenia przed rozpoczeciem rob6t musi wytyczyC uprawniona jednostka obstugi
geodezyjnej. Po wykonaniu przytaczy sieci sanitarnych a przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ wiw
jednostce wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wszelkie zmiany zwigzane z przeprowadzong budowg sieci kanalizacyjnych i wodociggowych nalezy
uzgodnié z przedstawicielem inwestora ( inspektorem nadzoru) i autorem niniejszego opracowania
Calosé rob6t wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych
"- ¢z.ll, odpowiednimi normami i przepisami BHP.

Elementy instalacji, urzgdzenia, wyposazenie wbudowane w instalacje powinny odpowiada¢ norma,
przedmiotowym lub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

/ ar. 10 Prawo Budowlane ]

MACIEJ GIL
prfﬁ pady. i proj. inst. sani.
NB-2-83 46-7/89
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