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Oswiadczemnie v zapewnieniu dostaw energii elektrycznej/
WARUNKI PRZYLACZENIA do sieci elektroenergetycznej o napieciu 230/400 V
aa ‘Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. w sprawie szczegblowych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r., poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2010-06-22 Rejon Dystrybucji Energii Rzeszow Teren okresla warunki przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej 230/400 V, jakie nalezy speini¢, aby umozliwic pobor mocy przytaczeniowej w wysokosci 18 kW
w uktadzie 3-fazowym , wtymsita 13 kW, oswietlenie 5 kW (planowana rocznie ilos¢ energii elektrycznej pobieranej
" 10000 kWh) przez obiekt: pawilon sportowy; lokalizacja - WOLICZKA dz. 211, k/73.
1. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA
1.1. - Zasilanie podstawowe bedzie mozliwe po zrealizowaniu:
budowy przyfacza, w zakres ktérego wchodzi:
- — odcinek przylacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczer (min. 120 mm?), o dfugosci 200 m.
Miejsce przylaczenia: stup 36 sieci nN zasilanej ze stacji transf. Woliczka 01
Kabel zasilajacy wprowadzi¢ na podstawy bezpiecznikowe w ztaczu kablowym u odbiorcy. Na stupie z przytgczem
zamontowac stupowy roztgcznik bezpiecznikowy typu RSA. W przypadku trzech i wiecej zej$¢ kablowych projektowaé
szafe kablowg wolnostojacg obok stupa. ‘
12. Przebudowa:
Jezeli projektowana inwestycjia bedzie kolidowata z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi (linie
napowietrzne, linie kablowe, stacje transformatorowe itp.) nalezacymi do PGE Dystrybucja Rzeszoéw sp. z o.0., ich
przebudowa bedzie wykonana na koszt Wnioskodawcy. Wszystkie prace bedg wykonane po zawarciu umowy o
- przebudowe urzadzen elektroenergetycznych.
1.3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej (policznikowe]) w czesci pomiarowej, w
kierunku instalacji odbiorczej.
1.4,/ Uklad pomiarowy: wspdlny dla pomiaru sity i oswietlenia, uktad bezposredni, licznik kWh trojfazowy .
Uktad zainstalowac na zewnatrz obiektu.

P W przypadku lokalizacji ukladu pomiarowo-roziiczeniowego na dziaice podmiotu przylaczanego w linii ogrodzenia,
sposéb usytuowania powinien umozliwiaé tatwy dostep do ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego bez wchodzenia na teren
posesji.

1.5. Zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe dobrane wedlug obliczen do wielkosci mocy przylaczeniowej — maks. 40 A.

- ' Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowe;.

1.6. Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnejtg ¢ <0,4.
1.7.  Sie¢ zasilajgca niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C. W instalacji odbiorczej nalezy zastosowac odpowiedni dla
tego typu uktadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

= 1.8. Przedmiotowe warunki przytgczenia okreslajg dostarczenie energii elekirycznej w warunkach standardowych.

1.9., Niedopuszczalne jest przytaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych zakidcenia do sieci lub instalacji
. innych odbiorcow.
2. INFORMACJE TECHNICZNE
2.1, Impedancje petli zwarcia w miejscu przytgczenia } wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujace dane: przekroj, rodzaj i diugosé
- przewodow L i N do miejsca przylaczenia: ; moc znamionowa transformatora w stacji zasilajacej 15/0.4 kV — 100 kVA.
2.2. Do ochrony przeciwprzepieciowe] przytacza zastosowaé jeden komplet ogranicznikéw przepie¢ bez wzgledu na ilo$¢
przytaczy odchodzacych od stupa.
3. INFORMACJE FORMALNQO ~ PRAWNE
- 3.1.  Podmiot przylaczany do sieci zalicza si¢ do V grupy przytaczenicwe). S o
3.2. Ninigjsze ‘0$wiadczenie 0 zapewnieniu dostaw-energii’elekirycznej stanie sig' warunkami przytaczenia po dostarczeniu
preez podmiot przyfaczany:tytutu prawnego do-korzystania z obiektu przytaczanego. '
3.3.  Caly zakres prac wykonac zgodnie z wymaganiami norm j obowigzujgcych przepisow. ]
3.4. Okreslony w warunkach zakres prac zwigzanych z przylaczeniem nie oznacza, ze ich realizacja spoczywa wytacznie

na wnioskodawcy. Warunkiem przystapienia do realizacji jest zawarcie umowy o przytaczenie okreslajacej wzajemne

prawa i obowiazki stron, tj. Przedsiebiorstwa Energetycznego i Podmiotu Przytaczanego. Projekt umowy o przyiaczenie

zostal zataczony do niniejszego oswiadczenia/warunkéw. W sprawie umowy przytaczeniowej prosimy kontaktowac sig z:

Zespotem ds. Przytagczen RDE Rzeszow Teren,. tel. (0-17) 749-69-35, 748-68-39; w sprawie warunkow przy'aczenia

- tel. 749-69-34, 749-69-38,

3.5. Przylaczenie do sieci elekiroenergetycznej nastapi po zrealizowaniu warunidw przylaczenia i zawarciu umowy
kompleksowej zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy energii elekirycznej i umowy o Swiadczeniz ustug
dystrybucji albo dwoch odreb:iych umdw: o swiadczenie ustug dystrybucji oraz sprzedazy energii elektrycznej.

4. Informacje dodatkowe:

41, Informujemy, ze do ochrony przeciwprzepieciowej szczegdlnie wrazliwych i cennych urzadzen (np. odbiorniki TV, faxy,
komputery osobiste, itp.) orez urzadzen pracujacych w rozleglych systemach polaczen, podmiot przylaczany powinien
zastosowac dodatkowe uklacy ochronnikow przeciwprzepieciowych, ktore instaluje sie bezposrednio przy urzaczeniach
chronionych.

- ~ Whwv zakres nrac wymaga opracowanid dokumentacii technicznej, ktdrg nalezy uzgodni¢ w RDE Rzeszow-Teran.

5. TERMIN WAZNOSCI oswiadczenialwarunkow przylgczenia — 2 lata od daty doreczenia.

6. ZALACZNIKI - projekt-umowy przytgczeniowej U-1 , projekt umowy przytaczeniowej U-1/P .
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Opis techniczny instalacji elektryczne;j.

1. Podstawa opracowania:

a) Zlecenie Inwestora tj. Swilcza,

b) Warunki przytaczenia nr RDE1-1853/2010,
¢) Pobyt na przysztym placu budowy,
d) Projekt architektoniczny budowlany,

e) Obowiazujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze w swoim zakresie obejmuje instalacje elektryczna silnopradowa, i
ewakuacyjng w budowanym budynku pawilonu sportowego. W zakres opracowania nie
wchodzi projekt budowy zasilania pawilonu. Projekt zasilania bedzie przedmiotem innego

opracowania, gdyz inwestorem tego bgdzie PGE Dystrybucja Rzeszow sp. z 0.0.

3. WLZ od uktadu pomiarowego do rozdzielni gtownej.
Z ukfadu pomiarowego ZP zlokalizowanego na zewnatrz obiektu do rozdzielni
obwodowej R umieszczonej w korytarzu, projektuje si¢ wykona¢ WLZ cze$ciowo na
zewnatrz a czgsciowo wewnatrz budynku. WLZ wykonaé przewodem 5xL.gY 16 ukiadany
w rurze ochronnej: na zewnatrz stalowej, wewnatrz RL o $rednicy 37 mm. Na $cianie
zewnetrznej obok ukladu pomiarowego zlokalizowac wyltacznik pozarowy WP w postaci
stycznika podnapigciowego DPX 100A uruchamianego przyciskami ROP. Wylacznik
pozarowy oznakowa¢ czerwong obwddka praz piktogramem w ksztalcie jezyka ognia.
Przewod ochronny do uktadu pomiarowego prowadzi¢ przez WP bez przecinania i
doprowadzi¢ do ukfadu pomiarowego i ztacza. Tam uktad sieciowy TN-C zostanie
przeksztalcony w TN-S. Miejsce rozdziatu uziemic¢ a rezystancja przejscia nie moze
przekraczaé wartosci 10Q2. Rozdzielni¢ R wykona¢ ze skrzynki dwurzgdowej RW i
wyposazy¢ jak na zataczonym rysunku. Zastosowac skrzynka z zamkiem. W R
zainstalowaé ochronnik przepieciowe DEHNnguard, jako drugi stopief ochrony

przepigciowe;.

4. Obwody gniazdkowe.
Obwody te wykonywac¢ jako podtynkowe, przewodem kabelkowym YDYp 3x2,51 YDYp

5x2,5 mm® w zaleznosci czy sa to obwody jednofazowe czy trojfazowe. Obwody



wykonywa¢ podtynkowo. Przed gniazdami tréjfazowymi zamontowaé wylaczniki typu
M-611 z zabezpieczeniem termicznym lub podobne o wytrzymatosci pradowej 25A.
Stosowac osprzet ogélny w sali narad i pomieszczeniu biurowym oraz kroploszczelny ze
stykiem ochronnym w pomieszczeniach pozostatych. Gniazdka ogélne montowaé na
wysokosel 1,4 m od posadzki. Gniazdka do zasilania podgrzewaczy wody montowa¢ tak,
aby umozliwi¢ wlaczanie podgrzewaczy typu OW-5 dla umywalek w sanitariatach i OW-
10 pod zlewozmywakiem w pomieszczeniu zaplecza socjalnego. Wszystkie podgrzewacze

beda montowane pod tymi urzadzeniami sanitarnymi.

Obwody oswietleniowe

Obwody os$wietleniowe projektuje si¢ wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYp 3x1,5
mm?. Przewody beda ukfadane podtynkowo. Stosowaé osprzet zwykty w
pomieszczeniach ,,suchych” i kroplo-szczelny w pomieszezeniach ,,mokrych” jak
sanitariaty, zaplecze socjalne garaz i pomieszczenie techniczne. W zapleczu socjalnym i
innych pomieszczeniach ,,mokrych” projektuje si¢ oprawy jarzeniowe typu SD-236 P-A i
SD-218 P-A. Na sali zebran przyj¢to nat¢zenie oswietlenia w wysokosci 300 Ix.
Zaprojektowano oprawy typu SR-418 P-A. Pig¢ sztuk sa to oprawy zwykle typu SR-418
P-A, natomiast pozostale cztery sztuk sa to oprawy w wykonaniu specjalnym typu SR-418
A-W, z inwertorem podtrzymujacym $wiecenie minimum jedna godzing po ewentualnym
zaniku napigcia w celu umozliwienia spokojnej ewakuacji. Zaprojektowane oprawy w
wers]ji umozliwiajace] przykrecenie do stropu. Ponadto projektuje si¢ oprawy
ewakuacyjne typu OA-8/11 Aw Farel. Wszystkie w/w oprawy produkuje firma ES-
System Rzeszéw ul. Langiewicza. Przewody YDYp 3x1,5 zasilajace te lampy réwniez
uktada¢ pod tynkiem. Na podcieniu projektuje si¢ oprawy przykrecane typu ,,plafoniera” z
kloszem mlecznym, a nad wejsciem z pomieszczenia gospodarczego oprawe skosng OPS-
60. Poszczegodlne typy opraw zaznaczono na rysunku, zgodnie z zalaczong legenda. W
sanitariatach zaprojektowano wentylatory tazienkowe uruchamiane wylacznikami tacznie

z lampami w tych pomieszczeniach.
. Polqczenia wyrownawcze w budynku
W celu wyréwnania potencjatéw i wyeliminowania pradoéw btadzacych w budynku

projektuje si¢ pofaczenia wyrownawcze. W ty celu wszystkie metalowe elementy jak

instalacja c.o, grzejniki, baterie, metalowe urzadzenia sanitarne oraz metalowe elementy



konstrukcyjne nalezy potaczy¢ przewodem Dy-4,0 potaczy¢ z przewodem PEN i
wyprowadzi¢ na zewnatrz do uziomu otokowego lub fundamentowego. Przed utozenie
docelowej posadzki bezwzglednie sprawdzié ciagtos¢ potaczen. Przewody te prowadzié

pod wylewka i pod tynkiem w rurce RVKL-11.
7. Obwody inne

W obiekcie przewiduje si¢ wykonanie dodatkowego obwodu stuzacego do zasilania
przepompowni $ciekéw dla potrzeb pawilonu sportowego i okolicznych mieszkancow.
Poniewaz nie ma projektu przepompowni, przyjeto montaz dwéch pomp sciekowych
tréjfazowych o mocy 1,73 kW kazda. Obwod zasilajacy przepompowni¢ wykonad
przewodem YDY 5x6,0. Obwod zakonczy¢ puszkg POh 15x15 na zewngtrznej $cianie
obiektu, w sasiedztwie przepompowni.

Do wentylacji sali zaprojektowano wentylator wyciaggowy $cienny przekrojow mocy

250W. Wentylator uruchamiany bedzie stycznikiem nalistwowym z rozdzielni R.

8. Dobor przekrojow przewodow i zabezpieczen.

F—'-P' (())bz‘: Nazwa obwodu zainsl:g?(fwana Przewdd J Zabezpieczenie J
( 1 w | Wentylacja sali 250W J YDY 3x1,5 J S-301/C6 J
Fz osl | Oswietlenie sali 560W J YDY 3x1,5 T S-301/C10 J
] 3 0s2 | Oswietlenie zaplecza L 560W ' YDY 3x1,5 B S-301/C10 J
F“' gl | Gniazdka wtyczkowe 1 \ 2000W ‘ YDY 3x2,5 P-312/C16-30 W
\ S | g2 | Gniazdka wtyczkowe 2 L 2000W J YDY 3x2,5 | P-312/C16-30 J
T(’ g3 | Podgrzewacz wody 1 \ 2200W j YDY 3x2,5 TP-312/C16-30 J
F7 g4 { Podgrzewacz wody 2 2200W T YDY 3x2,5 P-312/C16-30 J
F 8 g5 | Podgrzewacz wody 3 2200W YDY 3x2,5 P-312/C16-30 J
T9 g6 | Gniazda 3-faz S000W YDY 5x2,5 P-344/C16-30 J
{ 10 p Zasilanie przepompowni 2000W J YDY 5x6,0 S-303/C16 J
\ razem Razem pawilon 18970W j S5xLgY16 J S-303/B40 J




d) natezenie pobieranego pradu wynosi:

/- P.. 18970

ﬁxprcosgoq) _\/§x400x0,8 -

33,24

przyjmuj¢ zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci wylacznika S-303/C40A.

e) spadek napigcia w najbardziej niekorzystnie usytuowanym punkcie (gniazdo 3-fazowe na

koncu obwodu g4) wynosi:

Dane do obliczen;

R(€2) X(QY) Z(Q)

Transformator 100 kVA 0,0337 0,0663 0,0744
Linia napowietrzna AL. 50 218 m 0,1397 0,0185 0,1409
Linia kablowa YAKY 4x120200 mb 0,0842 0,0085 0,0847
WLZ - LgY - 16 mm® 18 mb 0,0288 0,0108 0,0308
Obwdd g4 — YDY 5x2,5 26 mb 0,1664 0,0624 0,1777

Razem 0,4528 0,1665 0,4824
AU, =210 200 500,18370) =1,09% < 5%

pxsxU}  35x120x400°

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.

f) Sprawdzenie warunku dostatecznie krotkiego czasu wytaczenia na koncu obwodu g4:

Warunek: 7, xZ <230V

Dla I, =40 A I, = 215A
Dla 7 =0,4824Q Z =0,6031Q

I,xZ =215%0,6031=129,7V <230V

Warunek jest spetniony, dostatecznie krotki czas wylaczenia zapewniony.



9. Instalacja odsromowa

Klasyfikacja obiektu pod wzgledem zagrozenia uderzen piorunowych.

Na podstawie projektu architektonicznego oraz usytuowaniu budynkéw przyijeto:

1. Budynek jest obiektem publicznym, w ktérym moze przebywaé co najmniej 50 osdb,
W budynku moze przebywaé wigcej 0s6b niz jedna na 10 m?,

Budynek jest usytuowany, jako obiekt pojedynczy,

Szeroko$¢ geograficzna potozenia budynku jest mniejsza niz 5130,

Dtugosé budynku — 20,60 mb,

Szerokos¢ budynku — 10,75 mb,

Wysokos¢ budynku — 7,55mb,

P NS ke

Obiekt jest stabo wyposazony w urzadzenia elektryczne a jego pokrycie jest trudno

zapalne.

Okreslenie wskaznika zagrozenia piorunowego.

Wskaznik zagrozenia piorunowego obiektu budowlanego ,,W” ujmuje prawdopodobienstwo

trafienia pioruna w obiekt i wywotania w nim szkody. Wskaznik ten oblicza si¢ wg wzoru:

W=nxmxNxAxp gdzie:

m i n — wspdlczynniki uwzgledniajace liczbe ludzi w obiekcie oraz potozenie obiektu,
N - roczna gestos¢ powierzchniowa wytadowan piorunowych,
A — powierzchnia rbwnowazna zbierania wytadowan przez obiekt,

p — prawdopodobienstwo wywotania szkody przez wytadowanie piorunowe.

Biorac pod uwage powyzsze przyjmujg:
m=1,

n=2,

N=2,5x10°m?
A=S+4xIxh+50xh’



S =221,45m? (powierzchnia zajmowana przez obiekt),
1=20,60 m (dtugos¢ obiektu),

h=7,55 m (wysokos¢ obiektu),
A=221,45+4x20,60x7,55+50x(7,55)* =3693,7

p=Rx(Z+K)
R=0,13;
Z=10,01;
K=0,01;

p=0,13x(0,01+0,01) = 0,0026

W =2x1x2,5x107°x3693,7x0,0026 = 4,801x10™°
Zagrozenie jest $rednie, ale ze wzgledu na charakter obiektu ochrona odgromowa jest

konieczna.

Budynek jest pokryty blachg stalowa powlekana, w zwigzku z czym, moze by¢ ona
wykorzystana jako zwo6d dachowy. Dodatkowe zwody poziome projektuje si¢ wykona¢ na
kalenicy budynku i wszystkich kominach jako nienapr¢zane drutem stalowym ocynkowanym
FeZn ¢8. Projektuje si¢ tez szes¢ zwodow pionowych naprgzanych wykonanych natynkowo w
rurce ochronnej RL ¢$36. Wykona¢ je drutem stalowym ocynkowanym FeZn ¢8. Zwody
pionowe potaczy¢ z uziomem otokowym. Zwody na czg¢sci frontowej zatopié¢ w
projektowanych stupach. Na dachu krytym blachg stosowa¢ uchwyty do przykrecania
natomiast na kominy uchwyty klejone. Uziom otokowy projektuje si¢ wykona¢ z

ptaskownika stalowego ocynkowanego 25x4 mm utozonego na gi¢bokosci 0,8 m. Wszystkie
potaczenia ptaskownika w ziemi oraz dotaczenia ewentualnych wyjs¢ z potaczen
wyréwnawczych czy uziemien roboczych wykonywac poprzez spawanie obustronne ,,na
ptask” na dtugosci mim. 10 cm . Na wysokosci 1,5 m od terenu zatozy¢ zaciski kontrolne typu
pret-ptaskownik w skrzynce 20x20 cm. Plaskownik od zacisku kontrolnego do ziemi ostonié
katownikiem 40x40. Przed podtaczeniem zwoddéw pionowych do uziomu, sprawdzié
rezystancj¢ przejscia ktora nie moze przekroczy¢ wartosci 30€2. Zwody pionowe przy
wejsciach ostoni¢ dodatkowo potowa rury PCW ¢75. Rurg takg zatozy¢ rowniez na
skrzyzowaniu otoku z kablem zasilajacym obiekt. Sugeruje si¢ wykonanie uziomu

fundamentowego. W tym celu zbrojenia fundamentu potaczy¢ ze sobg metalicznie poprzez



spawanie, a na zewnatrz wystawié¢ wypustki z ptaskownika 25x4 mm i dotaczy¢ do nich

wykonane zwody pionowe.

10. Legenda
B symbol znaczenie symbolu
| | oprawa SD-236 P-A
R oprawy SD-218 P-A
., |oprawy SR-236 P-A N
oprawy SR-236 A-W (z modulem awaryjnym)
Ee® oprawy ewakuacyjne OA-8/11 Aw Farel z
piktogramem
& oprawy typu ,,plafoniera”
—_—ye oprawa OPS-60
— gniazdko wtyczkowe (gniazdko szczelne)
—yL gniazdo 3-fazowe z wylacznikiem M-611/10A
_ Wylacznik (wylacznik szczelny)
——O: Przetacznik (przetacznik szczelny)
| ——(O) przetacznik schodowy
gl, grl, osl ... oznaczenia obwodow
T a, e .. oznaczenia wspdlnego osprzgtu ]
‘ [ rozdzielnie elektryczne
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Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ
przy realizacji zadania ,,Budowa Pawilonu Sportowego
w Woliczce gm. Swilcza”

. Roboty przygotowawcze:

¢ Uzgodnienie harmonogramu rob6t zwiazanych z instalacji wewnetrznej w nowym
pawilonie z Inwestorem i Wykonawca robot.

e Zamdwienie i skompletowanie wszystkich materialéw koniecznych do wykonania
zadania.

Zakres robdt dla calego zadania oraz kolejno$é realizacji robdt.

Kolejnos¢ wykonywania robét powinna by¢ nastepujaca:
WLZ od ZP do R

Wykucia wnek dla WP i R

Montaz wytacznika pozarowego,

Montaz rozdzielni wewnetrznej,

Wykonanie okablowania instalacji oswietleniowe;j,
Wykonanie okablowania instalacji gniazdkowej,
Instalacja potaczen wyréwnawczych i w budynku,
Montaz osprzgtu gniazdkowego istniejacych wylacznikowego,
Montaz lamp o$wietleniowych i ewakuacyjnych,
Wykonanie uziomu otokowego,

Wykonanie zwoddéw poziomych na dachu i kominach,
Wykonanie zwodow pionowych.

Czynniki, ktdre mogg zagrazac bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi pracujgcych:

Praca na obiektach elektrycznych czynnych,

Praca na wysokosciach,

Postugiwanie si¢ urzadzeniami elektrycznymi zasilanymi prowizorycznie,

Praca wraz z pracownikami budowlanymi, wykonujacymi inne prace budowlane
Wykucia w murach — uzywanie narzg¢dzi recznych i mechanicznych.

. Przewidywane zagrozenia wystg¢pujace podczas realizacji robot, skala zagrozen oraz
czas i miejsce ich wystepowania:

e Praca na obiektach elektrycznych czynnych zagrazajaca porazeniem pradem
elektrycznym — zagrozenie duze przez caly okres realizacji roboét,

¢ Prowadzenie prac roztadunkowych na terenie budowy z uzyciem sprzgtu
mechanicznego i rgcznego zagrazajacych upadkiem — zagrozenie Srednie,

e  Wykucia i przekucia w $cianach powodujace rozpryskiwanie odtamkow ceglanych —
zagrozenie duze podczas calo$ci wykonywanych prac,

e Montaz osprzetu wraz z lampami zagrazajace pgkaniem elementdéw tatwo ttukacych
sie — zagroZenie duze.




Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot a w szczegdlnosci do robét niebezpiecznych:

Zapoznanie z zakresem robét i kolejnoscia ich realizacji,

Wykonywanie rob6t zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem,

Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego BHP po przyjezdzie na budowe,

Zapoznanie pracownikdw ze skalg zagrozen i oceng ryzyka zawodowego na

stanowisku pracy,

e FEgzekwowanie przestrzegania przepiséw i zasad BHP na stanowiskach pracy przez
pracownikéw,

o Okreslenie Scistych procedur postgpowania oraz $ciste ich przestrzeganie podczas
pracy w poblizu urzadzeniach elektrycznych pod napigciem w zakresie przygotowania
miejsca pracy, sposobu dopuszczenia do pracy i bezpiecznego jej wykonania,

e Okreslenie srodkow ochrony osobistej koniecznej do stosowania podczas pracy,

e Podanie jednoznacznych sposobéw komunikowania si¢ oraz przypomnienie

telefonicznych numeréw alarmowych w sieciach stacjonarnych i komoérkowych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu niebezpieczenstw
wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych:

o Srodki ochrony osobistej jak kaski, ostony twarzy, szekle, pasy bezpieczenstwa,
re¢kawice ochronne,

Srodki techniczne jak sprawne drabiny, narzedzia elektryczne i reczne, raki,
Zachowanie odpowiedniej bezpiecznej odleglosci od pracujacego sprzetu,

Praca pod nadzorem osdéb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
Koordynacja prac z wykonawca generalnym.




