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SPIS TRESCI:

1. Wstep.
Lokalizacja i charakterystyka projektowanej inwestycji.
Opis budowy geologicznej terenu badan.
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4. Opis warunkéw hydrogeologicznych terenu badan.

5. Opis wilasciwosci fizyko-mechanicznych gruntow podtoza.
6

Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich podtoza gruntowego wraz z prognoza wplywu
inwestycji na srodowisko.

7. Whnioski i zalecenia.

SPIS ZALACZNIKOW:

1. Mapa geologiczna utwordw powierzchniowych rejonu badan w skali 1:200 000.
2. Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000 z zaznaczonymi otworami badawczymi.
3.1-3.4. Karty dokumentacyjne otworéw badawczych.

4. Wykaz objasnien i symboli.
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1. WSTEP

W zwigzku z potrzebg okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla potrzeb
projektowanej inwestycji pod nazwa ,Dokumentacja projektowa sieci wodociagowej i
kanalizacji sanitarnej z przepompownig sciekow (rejon drogi do Kamaszyna)” opracowano
niniejsza dokumentacj¢ geotechniczna.

W ramach opracowania okreslono punktowo rodzaje i stany gruntéw podloza do
glebokosci 4,0-6,0 m p.p.t. /facznie 20 mb/ oraz okreslono warunki hydrogeologiczne.

Na podstawie wynikéw badan pobranych prob gruntoéw wydzielono w podlozu warstwy
getechniczne, dla ktérych nastgpnie obliczono wartosci parametréw geotechnicznych
wg PN-81/B-03020 niezbgdnych do obliczen konstrukcyjnych.

Celem uzyskania powyzszych danych w uzgodnieniu z projektantem inwestycji
wyznaczono 4 otwory badawcze zlokalizowane jak na zalaczonej mapie dokumentacyjnej w
skali 1:1000 (zal. nr 2). Otwory badawcze w terenie wytyczono metoda domiarow
prostokatnych w nawigzaniu do istniejacych szczegdtow topograficznych. Rzedne otworow
badawczych wyinterpolowano z mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000.

Otwory badawcze wykonano zestawem rgeznym okretnym w miesigeu grudzien
2009 roku pod statym nadzorem geologa dokumentujacego.

W trakcie wiercen badawczych pobierano proby gruntéw do badan makroskopowych z
kazdej napotkanej i wyodr¢bnionej litologicznie warstwy gruntu nie rzadziej jednak, niz co
1,0 m a w przypadku warstw ciefiszych odpowiednio czesciej celem okreslenia rodzaju
gruntu, stanu, genezy i gltgbokosci zalegania poszczegdlnych warstw. Ponadto pobrano proby
gruntdow z zachowaniem wilgotnosci naturalnej /NW/ celem wykonania badan
laboratoryjnych dla obliczenia podstawowych wartosci parametrow geotechnicznych
metoda ,,A”.

W otworach badawczych zwracano szczegdlng uwagg na stopien zawilgocenia gruntow
podloza jak rOwniez mierzono poziomy wody gruntowej nawiercone 1 ustalone
przeprowadzajac w tym celu stojki obserwacyjne do czasu stabilizacji lustra wody w
otworach badawczych. Wyniki tych badafn zestawiono na kartach dokumentacyjnych
otwordw geologiczno-inzynierskich (zal. nr 3.1-3.4).

Po zakonczeniu wiercen i pobraniu prob gruntow otwory badawcze zlikwidowano przez
zasypanie gruntem wyniesionym przez narzedzia wiertnicze.

Podstawa opracowania:

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.09.1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
Dz. U. Nr 126 z 8.10.1998 r. poz. 839.

Ustawa z dnia 4.02.1994 r. - Prawo geologiczne 1 gornicze (tekst jednolity)

Dz. U.Nr 228 z22.11.2005 r.

Wizja lokalna terenu badan.

Wykonanie 4-ch otworéw badawczych do glebokosci 4,0-6,0 m p.p.t.

Badania makroskopowe i laboratoryjne pobranych prob gruntow.

Normy gruntowe: PN-86/B-02480, PN-74/B-04452, PN-81/B-03020, PN-88/B-04481

Na podstawie powyzszych czynnosci oraz w oparciu o obowigzujgce normy gruntowe
sporzadzono w 5-ciu egzemplarzach niniejszg dokumentacje geotechniczna.
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.Dokumentacja projektowa sieci wodociggowej | kanalizacji sanitarnej z przepompownia Sciekéw (rejon drogi do Kamaszyna)”

2. LOKALIZACJA i CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI

Teren bedacy przedmiotem badan potozony jest w granicach administracyjnych
miejscowosci Swilcza w jej skrajnej czg$ci potnocnej w bezposrednim sasiedztwie drogi
gminnej taczacej miejscowosci Swilcza (Przysiotek Kamaszyn).

Pod wzglgdem morfologicznym omawiany rejon badan geotechnicznych gdzie
zlokalizowano otwory badawcze obejmuje fragment prawobrzeznej wyzszej terasy
akumulacyjne) rzeki Mrowla.

Konfiguracja terenu gdzie projektuje si¢ realizacje przedsiewziecia inwestycyjnego jest
pofalowana z nachyleniem o kierunku W-E zgodnie z ogélnym uksztattowaniem przylegtego

terenu. Wysokos$ci bezwzgledne w strefie otworéw badawczych zawierajg sie w granicach
210,90-213,65 m n.p.m.

Rozpatrywany obszar gdzie wykonano otwory badawcze uzytkowany jest rolniczo.

Charakterystyka projektowanego przedsigwzigcia:

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt kanalizacji wodociagowej i sanitarnej
umozliwiajagce] odprowadzenie S$ciekéw sanitarnych z nieskanalizowanych do tej pory
powierzchni miejscowosci Swilcza. Scieki socjalno-bytowe odprowadzane bedg do istniejacej
kanalizacji w miejscowosci Swilcza. Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano przy =zastosowaniu systemu grawitacyjnego z elementami kanalizacji
cisnieniowej. Rozwigzanie techniczne jw. umozliwia uksztattowanie terenu.

¢ Rodzaj technologii i jej opis:
a) sie¢ wodociggowa - | = 1,2 km, rury PE o $rednicy 90 - 110 mm, ukladane na
gltebokosci ok. 1,7 m,

b) kanalizacja sanitarna grawitacyjna - | = 1,5 km, rury PVC o $rednicy 0,2-0,3 m,
uktadane na glebokosci do 3,5 m,

¢) kanalizacja sanitarna tloczna - 1 = 0,35 km, rury PE o $rednicy 90 mm, ukladane na
glebokoscei 1,7 m,

d) przepompownia $ciekow - podziemna, studnia z tworzywa sztucznego o Srednicy
ok. 1,5 m, glebokos¢ ok. 4,5 m

e Zgdany zakres rozpoznania gruntowego:
Ocena geotechniczna podloza gruntowego, warunki hydrogeologiczne, parametry gruntdw,
profile otworéw badawczych, wnioski i zalecenia.
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3. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ TERENU BADAN

Dokumentowany rejon znajduje si¢ w obrgbie duzej jednostki geologicznej tzw.
Zapadliska Przedkarpackiego, ktérego basen wypelniaja osady morskie miocenu
wyksztalcone w postaci itéw pylastych i ifotupkéw facji krakowieckiej. Miazszosé serii
trzeciorzgdowe;j jest znaczna. Bezposrednio na stropie miocenu zalegajg plejstocenskie osady
akumulacji rzeki Mrowla reprezentowane przez seri¢ piaszczysto-zwirowa a nastepnie przez
mady rzeczne /holocen/ reprezentowane przez gliny i pyly réznego typu, czesto
przewarstwione wkladkami piaskéw réznoziarnistych oraz gruntow wodno-zastoiskowych
/mamuly, torfy/. Migzszo$¢ pakietu osadéw czwartorzgdowych jest znaczna i wynosi wg
materialdw archiwalnych ok. 18-25 m.

Budowa geologiczna w S$wietle wykonanych wiercen badawczych przedstawia si¢
nast¢pujgco:

W strefie otworéw badawczych pod warstwa gleby o migzszosci 0,30 m wystepuja osady
czwartorzedowe (mady) akumulacji rzeki Mrowla wyksztalcone jako gliny pylaste, gliny
piaszczyste, piaski gliniaste, pyly i pyly piaszczyste. Utwory te na zmiennych poziomach
podtoza w strefie otworow badawczych nr 1, 2, 3 zawieraja znaczne ilosci zwiru badz jego
sladowe ilosci. W profilu mad w strefie otworéw badawczych nr 3 i 4 stwierdzono wkiadki
osadéw wodno-zastoiskowych wyksztalcone jako namuly gliniaste. Ponadto w obrebie
otworu badawczego nr 3 w przedziale gigbokosci 2,50-3,8 m p.p.t. stwierdzono obecnosé
gruntéw niespoistych wyksztatcone jako piaski drobne.

Ogoblnie osady czwartorzedowe w prowadzonych wierceniach badawczych nie zostaty
przewiercone w spagu do osiagnietej gtebokosci 4,0-6,0 m p.p.t.

4. OPIS WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH TERENU BADAN

W trakcie wiercen badawczych stwierdzono staly poziom wody gruntowej. W ponizszej
tabeli zestawiono wyniki pomiaréw glebokosci wody gruntowej jej poziomy nawiercenia i
ustalenia oraz ich rz¢dne:

Glebokosé oA Rzedna >
: : Giebokosé : - Rzedna ustalenia
Numer otworu nawv::)r:;zma ustalenia wody nawv:’(:)r:;nla wody
w [m] p.p.t. w [m] p.p-t.

w [m] p.p-t. [m] p-p w [m] p.p.t. [m] p-p
1 2,90 2,80 210,75 210,85
2 2,70 2,60 209,60 209,70
3 2,10 2,00 208,80 208,90
4 1,60 1,50 210,85 210,95

Udokumentowane wody gruntowe na badanym terenie zwigzane s3 z utworami
czwartorzgdowymi w obrebie glin piaszczystych , piaskach drobnych i namuléw gliniastych.
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Stwierdzona woda gruntowa w postaci stalego poziomu ma charakter napictego (wody
naporowe) o czym $wiadcza z reguty wyzsze poziomy ustalenia od pozioméw nawiercenia po
przeprowadzonych stjkach obserwacyjnych do czasu stabilizacji lustra wody w otworach
badawczych.

Warunki wodne w omawianym rejonie ksztaltuje konfiguracja terenu, boWiem strefa
gdzie wykonano badania geotechniczne usytuowana jest w obrebie zlewni rzeki Mrowla,
co powoduje ze wody poopadowe splywaja z terendw wyzej potozonych i nawadniaja grunty
podtoza.

Znaczgcy wptyw na warunki wodne ma budowa geologiczna, bowiem podtoze budujg w
przewadze staboprzepuszczalne grunty spoiste uniemozliwiajgce dalszg wglebng infiltracje i
powodujg stagnowanie woéd poopadowych plytko p.p.t. w zwigzku z czym poziom wody
gruntowej ma charakter zawieszone;.

Zaznacza si¢, ze wiercenia badawcze prowadzone byly w czasie intensywnych opadow
atmosferycznych ($nieg) w zwigzku z czym udokumentowane warunki wodne mogg si¢
rézni¢ od ustalen zawartych w niniejszym opracowaniu.

5. OPIS WELASCIWOSCI FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTOW
PODLOZA

Zgodnie z norma PN-86/B-02480 grunty badanego rejonu zaliczono do rodzimych
gruntdw mineralnych spoistych i niespoistych. Pominieto w klasyfikacji nasypy budowlane.
Zalegajace w podlozu budowlanym grunty ujeto w jednostki geotechniczne zgodnie z norma
PN-B-02479.

Po uogdlnieniu wynikéw rozproszonych badan wydzielono ze wzgledu na litologig,
geneze 1 stratygrafie w podlozu projektowanego obiektu trzy serie geotechniczne
tj. seria I — utwory rzeczne (mady), seria Il — utwory wodnozastoiskowe, seria Il — piaski
rzeczne.

Parametry geotechniczne gruntdéw ustalono na podstawie wynikow badan terenowych
i laboratoryjnych wg metody ,,A” i ,,B” zgodnie z PN-81/B-03020.

Uogdlniong warto$¢ parametréw geotechnicznych dla  wydzielonych warstw
geotechnicznych podano ponizej.

Seria geotechniczna I

Seria ta obejmuje czwartorz¢dowe osady (mady) wieku holocensko-plejstocenskiego
wyksztatcone jako gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, pyly i pyly piaszczyste.
Osady te na zmiennych poziomach podloza w strefie otworéw badawczych nr 1, 2 1 3
zawiera)g znaczne ilo$ci zwiru badz jego $ladowe ilosci jak réwniez w strefie otworu
badawczego nr 3 w przedziale glebokosci 0,80-1,40 m p.p.t. zawierajg znaczne ilosci czesci
organicznych. Pod wzgledem geologiczne konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”.

Z uwagi na stany tych gruntdéw w obrebie tej serii wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

Ustugi geologiczne — Tadeusz Sloniski
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Warstwa geotechniczna la
Zaliczono do niej grunty w stanie twardoplastycznym, wilgotne.

Stopien plastycznosci /. 0,11
Wilgotno$é naturalna 183
Wy (%] ’
Gestos¢ objetosciowa
0
p [tm’] 20 T
Zawarto$é czesci organicznych ]
L % 0,9
o [%0] |
Spéjnosc 19
¢, |kPa]
Kat tarcia wewnetrznego ¢, 16°
Modut odksztalcenia
pierwotnego 25000
E, |kPa]
Modut Scisliwosci
pierwotnej 33000
M, |kPa)
Warstwa geotechniczna Ib
Tu zaliczono grunty w stanie plastycznym, wilgotne i mokre.
Stopien plastycznosci I, 0,32
Wilgotnos$é naturalna 243
w, [ %] >
Gestosé objetosciowa
3 1,95
_p[t/m’]
Zawarto$¢é czesci organicznych T
0 1,2
Ly |%)
Spojnosé 3 T
¢, |kPa]
. )
N Kat tarcia wewnetrznego ¢, 13 T
Modut odksztatcenia
pierwotnego 16000
E, |kPa|
Modut scisliwosci
pierwotnej 22000
M, [kPa]

Seria geotechniczna I1
Do serii tej zaliczono holocenskie grunty organiczne wyksztalcone jako namuly gliniaste. W
obrebie tej serii wydzielono jedng warstwe geotechniczna:

Ustugi geologiczne — Tadeusz Slonski
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Warstwa geotechniczna lla

Do warstwy tej zaliczono bardzo slabonosne namuty gliniaste w stanie mi¢kkoplastycznym,
mokre. Grunty tej warstwy wykazuja bardzo niskie wartosci parametréw geotechnicznych,
nie nadaja si¢ do sadowienia projektowanych obiektow.

Stopien plastycznosci I. 0,66
Wilgotnos¢ naturalna 812
Wy [%] ’
Gestosé objetosciowa 1.46
pltm’) ’
Zawarto$¢ czesci organicznych 121
L [%] :
Spéjnosé 7
¢y [KPa]
Kat tarcia wewnetrznego ¢, 4°
Modut odksztatcenia
pierwotnego 9000
E, [kPa]
Modut $cisliwo$ci
pierwotnej 11000
M, [kPa]

Seria geotechniczna 11

Seri¢ tg wydzielono dla gruntow niespoistych pochodzenia rzecznego wieku plejstocenskiego.
Parametry tych gruntow ustalono metoda ,,.C”. W obrgbie tej serii ze wzgledu na
wyksztatcenie litologiczne i stopien zageszczenia wydzielono jedng warstwe geotechniczng:

Warstwa geotechniczna Illa
Do warstwy tej zaliczono piaski drobne w srednim stopniu zaggszczenia, nawodnione.

Stopien zageszczenia I, 0,42
Wllgotnosconaturalna 26.8
W [%]
Gestosc objetosciowa 1.90
p [t/m’] ’
Kat tarcia wewnetrznego ¢, 29°
Modut odksztalcenia
pierwotnego 39000
E, |kPa]
Modut scisliwosci
pierwotnej 48000
M, |kPa]
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6. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH
PODLOZA GRUNTOWEGO WRAZ Z PROGNOZA WPLYWU
INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Na podstawie danych uzyskanych droga wiercen, badafn prob gruntéw, wizji lokalnej
terenu oraz materiatdw archiwalnych stwierdza sie, co nastepuje:
Podloze rodzime pod warstwa gleby o miazszoscei 0,30 m budujg osady akumulacji rzeki
Mrowla wyksztatcone jako grunty spoiste (mady) i grunty niespoiste.

Grunty spoiste to: gliny pylaste, gliny piaszczyste piaski gliniaste, pyly i pyly
piaszczyste. Grunty te wystepuja w stanie twardoplastycznym zaliczone do warstwy
geotechnicznej la i w stanie plastycznym zaliczone do warstwy geotechnicznej Ib oraz w
réznym stopniu zawilgocenia jako wilgotne i mokre, stad wykazujg zmienne pomiedzy sobg
cechy fizyko-mechaniczne (nos$nosc).

Grunty w stanie plastycznym zaliczone do warstwy geotechnicznej Ib charakteryzujg sie
dos¢ niskimi warto$ciami parametréw geotechnicznych, natomiast grunty w stanie
twardoplastycznym wykazuja korzystne parametry geotechniczne.

W profilu mad stwierdzono grunty wodnozastoiskowe wyksztalcone jako namuty
gliniaste w stanie migkkoplastycznym zaliczone do warstwy geotechnicznej Ila. Grunty tej
warstwy wykazuja bardzo niskie wartosci parametrow geotechnicznych — nie nadaja si¢ do
bezposredniego sadowienia projektowanych obiektow.

Grunty niespoiste to: piaski drobne akumulacji rzecznej zaliczone do warstwy
geotechnicznej [Ila. Grunty niespoiste wykazuja $redni stopien zageszczenia sg nawodnione —
wykazuja przecigtne wartosci parametrow geotechnicznych.

Warunki hydrogeologiczne w strefie otworéw badawczych ocenia si¢ jako niekorzystne.

W s$wietle powyzszych ustalen warunki geotechniczne w strefie otwordw badawczych
ocenia si¢ jako przecigtne zezwalajace na bezposrednie sadowienie projektowanego obiektu.

Rozwigzania chronigce Srodowisko

W zakresie ochrony srodowiska wdd powierzchniowych i podziemnych stan zanieczyszczenia
srodowiska ulegnie poprawie w zwiazku z budowa kanalizacji sanitarnej i odprowadzeniem
Sciekéw na oczyszczalnie, ktore dotychczas odprowadzane byly do szamb lub gruntu badz
ciekow powierzchniowych.

Rozwigzania chroniace sSrodowisko w przypadku budowy kanalizacji to:
e zastosowanie materialow zapewniajacych szczelnos¢ rurociggdéw i korpusu pompowni,

e stosowanie pompowni z odpowiednia wentylacja, pozwalajaca na bezpieczne
odprowadzenie powstajgcych gazow,

e wyposazenie pompowni w aparatur¢ pomiarowg i sterownicza co umozliwi bezposredni
nadzor nad jej praca,

e wyposazenie eksploatatora kanalizacji w agregat pradotworczy jako zabezpieczenie
zasilania dla pompowni $ciekéw,

Technologia budowy kanalizacji zapewni trwalos$¢ 1 szczelno$¢ instalacji 1 obiektow.
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Podstawowym $rodkiem zmniejszajacym oddzialywania planowanej inwestycji na etapie
budowy powinna by¢ wiasciwa organizacja robot oraz postepowanie z urobkiem podczas
wykopow.

W trakcie opracowywania projektu budowlano — wykonaweczego zostanie wskazany
sposob postgpowania z nadmiarem ziemi z wykopu i miejscem jej sktadowania.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby byla zdejmowana
oddzielnie i odkladana do wykorzystania przy rekultywacji po zakoficzeniu robét. Podglebie
i glebsze warstwy gruntu nalezy odktada¢ na oddzielnych pryzmach.

Oddziatywania zwigzane z faza przygotowania przedsigwzig¢ i budowy beda miaty
charakter odwracalny oraz b¢da wystepowaly w relatywnie krotkim czasie. Prace budowlane

bedg przeprowadzane etapami. Wielko$¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkéw
w $rodowisku.

Po zakonczeniu budowy kanalizacji nie powinny wystepowaé negatywne oddzialywania
dla srodowiska i zdrowia ludzi. Projektowana kanalizacja jest w calosci szczelna dzieki
wykorzystaniu do jej budowy jednego rodzaju materialow (tworzywa sztuczne) i
odpowiednim potgczeniom tych materiatow.

W fazie eksploatacji czynnikami zmniejszajgcymi oddziatywanie na srodowisko beda:
e wiladciwa organizacja robdt na czas remontdw i napraw,
¢ wilasciwa eksploatacja kolektoréw sanitarnych, pompowni Sciekow,
e utrzymywanie w czystosci terenu wokot obiektow.

W fazie eksploatacji najistotniejsze oddziatywania beda wystepowaly podczas
ewentualnych awarii zwigzanych z brakiem pradu lub niedroznos$cig kanatow. Oddziatywania
te beda krétkotrwale, nie powodujace negatywnych oddziatywan na srodowisko.

7. WNIOSKI | ZALECENIA

Wiercenia badawcze, badania proéb gruntdow, wizja lokalna terenu dostarczyly
wystarczajagcych danych do oceny podioza gruntowego w zwiazku, z czym stwierdza si¢
i zaleca, co nastepuje:

7.1 Warunki geotechniczne w strefie otworéw badawczych gdzie przewiduje si¢ realizacje
przedsiewzigcia inwestycyjnego stwierdza si¢ jako zréznicowane zezwalajgce na
bezposrednie sadowienie obiektow pod warunkiem stosownego rozwigzania ich
sadowienia.

- Przestrzenny ukiad warstw w strefie otworéw badawczych obrazuja wykonane profile
otworéw badawczych (zal. nr 3.1-3.4).

- Szczegblowg  charakterystyke — wlasciwosci  fizyko-mechanicznych ~ gruntow
obejmujacych wyodrgbnione warstwy geotechniczne zawarto w rozdziale nr 5
ninigjszego opracowania
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- Warunki hydrogeologiczne w strefie otworéw badawczych opisano szczegdlowo w
rozdziale nr 4 niniejszego opracowania

7.2 Wyniki wiercefi badawczych pozwalajg okresli¢ warunki hydrogelogiczne w rejonie

badan jako niekorzystne z uwagi na plytkie zaleganie wody gruntowej w postaci statego
poziomu.

7.3 Warunki gruntowe w strefie projektowanej lokalizacji kanalizacji sanitarnej i trasy
wodociggu ocenia si¢ jako zréznicowane, bowiem podloze budujg grunty, ktore
charakteryzujg si¢ znacznym zréznicowaniem pomigdzy sobg cech fizyko-
mechanicznych. W szczego6lnoscei zalegajace bardzo stabonosne namuty gliniaste w stanie
migkkoplastycznym zaliczone do warstwy geotechnicznej Ila znaczgco pogarszaja
warunki geotechniczne — grunty tej warstwy nie nadaja si¢ do bezposredniego sadowienia
obiektow.

7.4 Z uwagi na niewielkie obcigzenia podloza projektowang kanalizacjg sanitarng i trasy
wodociggowe] mozliwe jest posadowienie bezposrednie. Jednak z uwagi na wystepowanie
gruntéw o zmiennej konsystencji nalezy stosowaé pod dnem kanatu odpowiedniej
grubosci podsypke z dobrze zaggszczonego piasku, pospotki lub betonu jednofrakcyjnego.

7.5 W strefie wystgpowania namutéw gliniastych nie nadajagcych sie do bezposredniego
sadowienia (warstwa geotechniczna [la) nalezy pod dnem dokonaé pelnej wymiany tych
gruntéw zastgpujac ich dobrze zaggszczong warstwe piasku lub pospétki zageszczajac
wartosci stabilizujac z dotu i z gory cementem.

7.6 Ogodlnie wykopy pod ciagi kanalizacyjne z uwagi na zmienne warunki gruntowo-wodne
nalezy wykona¢ odcinkami, po utozeniu kolektora natychmiast likwidowa¢ przez staranne
zasypanie warstwami z kazdorazowym ubiciem. Prace ziemne nalezy wykonywac
mozliwie w okresach suchych, bezopadowych przy najnizszym stanie wdd gruntowych
wylacznie lekkim sprzgtem budowlanym z powierzchni terenu z uwagi na niekorzystne
warunki gruntowo-wodne, jak réwniez z uwagi na tiksotropowe wilasciwosci gruntow
gliniasto-pylastych. Grunty pylaste, bowiem uplynniajg si¢ pod wpltywem drgan i
obcigzen dynamicznych. Natomiast na skutek zawodnienia grunty pylaste osiadaja
zapadowo tracgc no$nos¢ i objetosc. W strefie gdzie wykonywanie prac ziemnych przy
uzyciu sprz¢tu budowlanego bedzie utrudnione prace te nalezy wykonac recznie.

7.7 Obiekty nalezy sadowi¢ ponizej strefy przemarzania, ktoéra w tej czgsci Polski wynosi
1,0 m p.p.t.

7.8 Nie wolno pozostawia¢ otwartych wykopoéw na dluzszy czas gdyz stwarza to mozliwos¢
dalszego uplastyczniania si¢ gruntdw pod wpltywem wod opadowych i obnizenia ich
nosnosci.

7.9 Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed przenikaniem do nich wéd oraz przed
obrywaniem i osuwaniem si¢ ich $cian. Sadowienie kolektora sanitarnego w znacznej jego
czesci trasy bedzie ponizej zwierciadla wody gruntowej a zatem nalezy przewidzied
obnizenie lustra wody gruntowej na czas prowadzenia robot ziemnych. Prace ziemne
powinny by¢ tak prowadzone i zabezpieczone by nie ulegly uszkodzeniu obiekty
znajdujace si¢ w bezposrednim ich sgsiedztwie.
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7.10 Prowadzenie prac ziemnych w strefie lokalizacji przepompowni S$ciekow bedzie

7.11

7.12

utrudnione — posadowienie obiektu nastgpi ponizej zwierciadta wody gruntowej w
zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ jego czasowe obnizenie.

W Swietle udokumentowanych warunkéw gruntowych projektowang przepompownie
Sciekow zaleca si¢ sadowi¢ ponizej stabono$nych gruntdéw w stanie plastycznym
zaliczone do warstwy geotechnicznej Ib w obrebie gruntéw w stanie twardoplastycznym
zaliczone do warstwy geotechnicznej la badz w obrgbie gruntéw niespoistych w
srednim stopniu zageszczenia zaliczonych do warstwy geotechnicznej Illa, ktére
zapewnig dobrg jej stabilnos¢.

Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne prowadzone wykopy nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ stosujgc szczelng obudowe celem niedopuszezenia do
obrywania i osuszania si¢ ich $cian.

Prace ziemne powinny by¢ tak prowadzone i zabezpieczone, by nie ulegly uszkodzeniu
obiekty znajdujace si¢ w bezposrednim ich sgsiedztwie. W zwigzku z powyzszym przed
podjeciem prac ziemnych nalezy uzyska¢ dokladne informacje od poszczego6lnych
gestorow w zakresie uzbrojenia podziemnego.

Do obliczen konstrukcyjnych sadowienia projektowanych obiektow objetych zakresem
niniejszego opracowania nalezy przyja¢ wartosci parametrow geotechnicznych
zestawione w rozdziale nr 5.
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Zataczniki graficzne

ZAWARTOSC:

1. Mapa geologiczna utworéw powierzchniowych rejonu badan w skali 1:200 000.

2. Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000 z zaznaczonymi otworami badawczymi.
3.1-3.4. Karty dokumentacyjne otworéw badawczych.
4. Wykaz objasnien i symboli.
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Mapa geologiczna utworéw powierzchniowych
skala 1:200 000

(wg Mapa geologiczna Polski, ark. Mielec, PIG, opr. H. Jurkiewicz, J. Woinski 1981 r.)
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Ustugi geologiczne
Tadeusz Slonski

Objasnienia symboli i znakéw uzytych
na przekrojach i kartach otworéw
(wg PN-86/B-02480)

Zat. nr4
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GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

nasyp budowlany B gruz betonowy + domieszki
nasyp niebudowlany C gruz ceglany i przewarstwienia
2uzel Bt beton / na pograniczu
@) okreslenia uzupeiniajace dotyczace skiadu nasypu,
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME rodzaju gruntdw organicznych, petrografii skat
humus 2% < lom < 5% 1 numer wiercenia
namut 5% < lgm < 30% 324 12 rzedna wiercenia (w m n.p.m.)
torf 30% < lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)
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zwietrzelina probka o naturalnej. stfukmrze (NNS)
zwietrzelina gliniasta prébka o naturalnej wul_gotnoécn (NW)
rumosz prébka wody gruntowej (WG)
rumosz gliniasty
otoczaki
kamienie OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
;w!r iini ¥ 440 Piezometryczny poziom wody ustalony w
;:'Srp%:i?;asw czasie wiercenia i glebokosé (w m p.p.t.)
pospoétka gliniasta 450 hawiercony poziom wody gruntowej i
piasek gruby gtebokosé (wm p.pt)
p?aset zreg”i grunt nawodniony
piasek drobny ] ,
piasek pylasty 530 saczenie wody i glebokost (wm p.pt)
piasek gliniasty ) ]
pyt piaszczysty OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
py% ' a penetrometr tloczkowy (PP)
glina piaszczysta . $cinarka obrotowa (TV)
g:::: oylasta St rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda;
glina piaszczysta zwiezta é‘[v - Tgkal:;":’%i'j‘a‘:\zmtowa
glina zwigzta -© a
glina pylasta zwiezfa SC - cigzka wbijana
It piaszczysty 96 gtebokosé otworu
i s otwor suchy
it pylasty
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
. Ib=0,45 stopien zaggszczenia

skata twarda WB wegiel brunatny ! N .

: . . I. =0,20 stopien plastycznoéci
skata migkka WK wegiel kamienny - ] , nurﬁer v?arst\tyvy geotechniczne)
granity q kwarcyty —_— o 3 .
bazalty d dolomity podstawowe granice litologiczno stratygraficzne
gnejsy w wapienie
fupki P piaskowce SYMBOLE UZYTE NA KARTACH OTWOROW

ilgotnosé:
SYMBOLE GENETYCZNE s suchy wiigotnose
mw  mato wilgotn
osady ladowcowe (glacjaine) w wil gotnyg v
osady wodno-jeziorne (zastoiskowe) m mokry
osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) nw  nawodniony
osady peryglacjaine stan gruntu:
osady rzeczne (fluwialine) w  zwarty IL<0
osady jeziorne (limniczne) pzw  péizwarty IL< 0
osady zboqzowe (de"*w‘a‘!’e> tpl  twardoplastyczny 0<I1.£025
osady eluwialne (zwietrzelinowe) ol plastyczny 025< I < 0’50
osady eoliczne mpl miekkoplastyczny 0,50 <1< 1,00
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE Pt plynny stoplefs Zageszcz‘l:'g_

Czwartorzed J Jura s Sylur n luzny Ip<0,33
Holocen T Trias fo] Ordawik szg $rednio zageszczony 033 <Ip<0,67
Plejstocen P Pem Ccm Kambr 29 zageszczony 0,67 <Ip<0,80
Trzeciorzed C Karbon Pr Prekambr bzg bardzo zaggszczony lo> 0,80
Kreda D Dewon

OPROBOWANIE WIERCENIA
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