STRONA TYTULOWA PROJEKTU

Inwestor:
Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168

Temat:

Projekt budowlany 1 wykonawczy przebudowy odcinka sieci wodociggowej o db. 380 m

po istniejacej trasie wzdtuz drogi gminnej do przysiotka Kamyszyn w Swilczy.

Zakres opracowania:

Projekt Budowlany przebudowy odcinka sieci wodociggowej po
istniejgcej trasie wzdluz drogi gminnej do przysiotka Kamyszyn

w Swilczy - Projekt zagospodarowania terenu.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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. CZESC OPISOWA:

Dane ogdlne

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy po istniejacej trasie
odcinka sieci wodociagowej (od dziatki nr 586 do dziatki nr 588/5) wzdluz drogi do

przysiétka Kamyszyn w Swilczy.

Inwestycja ma na celu dostarczenie wigkszej ilosci wody do dzialek budowlanych

wystepujacych wzdluz jej trasy.

.2.Podstawa formalna opracowania

Podstawe formalna niniejszego opracowania stanowi umowa o dzielo Nr RRG
2212/08.09/2/2010 zawarta pomiedzy Gmina Swilcza, reprezentowana przez Wéjta Gminy

a projektantem Marianem Batég zam. 36-072 Swilcza 528.

.3. Materiaty wyjsciowe do projektowania

Warunki techniczne wydane przez Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w Swilczy 36-072
Swilcza 168 znak ZWiK 116/09/2010 z dnia 28.09.2010r.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:1000

Obowigzujace normy, przepisy i normatywy projektowe

. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa po istniejacej trasie odcinka sieci wodociagowej

(od dziatki nr 586 do dziatki nr 588/5) wzdtuz drogi do przysiétka Kamyszyn w Swilczy.



3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przez ktory przebiegaé bedzie projektowana wymiana sieci wodociagowej znajduje
sie na poludnie od przysiotka wsi Swilcza — Kamyszyna, wzdluz gminnej drogi
dojazdowej .

Teren ten uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazu
ziemnego niskiego cisnienia oraz w napowietrzng lini¢ energetyczna i teletechniczng.

Teren nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Projektowana wymiana sieci wodociagowe;.

4.1.1. Materiaty

Nowa sie¢ wodociggowa nalezy prowadzi¢ $cisle po trasie istniejacego rurociagu

stalowego dn 32 mm bedacego siecig wodociggowa istniejacy.

Nowy rurociag projektuje si¢ z rur PE-HD do wody pitnej, SDR 11, PN10 z materiatu
klasy PE80 (o naprezeniach obwodowych w sciance ¢ = 5 MPa oraz minimalne]
wymaganej wytrzymatosci wg ISO 9080-2 -MRS = 8MPa ), o srednicy 90x8,2mm
Laczenie rur - za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Uwaga: Zastosowane rury 1 ztaczki powinny posiadaé stosowne atesty i dopuszczenia
(w tym atest PZH dopuszczajacy je do przesytania wody pitne;j).

Rurociagg nalezy prowadzi¢ na glebokosci zapewniajacej min. 1,5 m przykrycia.

Rury ukltadaé¢ na 15 cm podsypce piaskowej. Zasypki dokona¢ piaskiem do 30 cm nad
rure a nastepnie gruntem rodzimym. Stopien zageszczenia zasypki piaskowej i zasypki
gruntem rodzimym - do 90% wg Proctora. Nad rurociggiem, na glebokosci 40cm od
terenu utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z wkiadka
metalowa.

Wilaczenia do istniejacej sieci PVC Dz=90 mm nalezy dokonaé¢ w punkcie ,,A” poprzez
zamontowanie na istniejgcym rurociggu ksztattki MMA Nr8525 Dn80/80 mm (trdjnik
kielichowo-kotnierzowy).

Na nowym odgalezieniu projektuje si¢ zasuwe Nr kat 4090E2, Dn80 (90) mm z

kolierzem i kro¢cem PE do zgrzewania.



Na odgatezieniach przytaczy Dn32 mm, do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
dziatce Nr 578/1 (pkt C) oraz do budynku gospodarczego zlokalizowanego na dzialce
Nr 588/2 (pkt D), projektuje si¢ uniwersalne opaski do nawiercania z odejsciem
gwintowym Dn 80/1i1/4 cala, Nr kat. 3500 1 kombinacyjne zasuwy do nawiercania Nr
kat. 2681 ze ztaczka przylaczeniowa do rury PE 32mm.
W punkcie ”B” projektuje sie hydrant p.poz, nadziemny, DN80 Nr kat. 5053H4, ktory
nalezy zamontowac na kolanie stopowym. Przed hydrantem projektuje si¢ zasuwe Nr
kat. 4090E2 Dn80 (90)mm z kotnierzem i kro¢cem do zgrzewania. Zasuwe uzbroi¢ w
obudowe teleskopowa i skrzynke uliczna.
Po zmontowaniu sieci nalezy wykonac¢ probe szezelnosci na cisnienie 1,0 MPa.
Po pozytywnej probie przeprowadzi¢ plukanie oraz dezynfekcje.

4.1.2. Roboty ziemne

Wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami normy branzowej BN-
83/883-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze” w powiazaniu z PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

Przewiduje si¢ czgsciowo mechaniczne a czgsciowo reczne wykonywanie wykopow.
Re¢czne roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w miejscach skrzyzowan projektowanych
przewodow z istniejgcym uzbrojeniem oraz w miejscach trudno dostepnych dla koparki.
Wykopy nalezy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian wykopoéw
balami drewnianymi zaktadanymi poziomo.

Odwodnienie wykopoéw z wod gruntowych lub opadowych przewiduje sie¢ jako
powierzchniowe, poprzez wykonanie w dnie wykopu rowkéw odwadniajacych,
odprowadzajacych wode do tymczasowych studzienek zbiorczych ¢800 mm. Ze
studzienek wode nalezy wypompowywac.

4.1.3. Skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejacym uzbrojeniem

Projektowany wodociag poprowadzony bedzie po istniejgcej trasie i na glebokosci
istniejacego rurociaggu, w zwigzku z czym nie powinny wystapic¢ bezposrednie kolizje z

istniejacymi sieciami (znajda si¢ pod lub nad projektowanym wodociagiem).

Skrzyzowanie z gazociagiem

Szczeg6lnag uwage nalezy zwrdcei¢ na skrzyzowanie z istniejacym gazociagiem, ktore

wystapi na dziatce Nr 587 (droga Gminna). Roboty ziemne w tym miejscu nalezy



wykonywaé recznie ze szczeg6lna ostroznoscia. W przypadku naruszenia izolacji
gazociagu, nalezy dokona¢ oczyszczenia rurociggu gazowego 1 wykonaé¢ nowa izolacje
antykorozyjna. Roboty na skrzyzowaniu z gazociggiem nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego w Rzeszowie, ktory przed zasypaniem wykopu

na skrzyzowaniu winien dokona¢ odbioru robot.
Skrzyzowania z droga gminng (drézka) o szerokosci ok.3,5m

Przekroczenia tej drogi nalezy dokona¢ podkopem z jednej i drugiej strony drogi, bez
zrywania jej, nawierzchni (nalezy starannie zamuli¢ wykonany otwor pod droga dla
unikniecia ,,tapniecia” gruntu). Odlegtosé w pionie, od nawierzchni drogi do osi

wodociagu powinna wynosi¢ 1,6 m.

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Przyjmujac pas o szerokosci 1,0 m wzdtuz projektowanej sieci wodociggowej,

powierzchnia zabudowy wyniesie:

F=10mx378m=378 m’
6. Informacja o podleganiu terenu ochronie

Teren przez ktory przebiega wymieniana sie¢ wodociggowa nie przejawia walorow

przyrodniczych i zabytkowych.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia

inwestycyjnego
Projektowana inwestycja nie przebiega przez obszar eksploatacji gdrniczej .

8. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow, projektowanego obiektu

Projektowana wymiana sieci wodociggowej nie bedzie stanowic¢ zagrozenia dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Opracowat:




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(BIOZ)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa odcinka sieci wodociggowej (od dziatki nr 586 do dziatki nr 588/5)o dt. 380

m po istniejacej trasie wzdtuz drogi gminnej do przysiétka Kamyszyn w Swilczy.

Inwestor:
Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168

Imie i nazwisko, adres projektanta sporzadzajacy informacje BIOZ:

Marian Batog, upr. S-100/87
¥




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B1OZ)

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Wykonanie wykopu, czesciowo sprzetem mechanicznym a czesciowo recznie,

ktorego celem bedzie odkrycie istniejagcego rurociggu wodociggowego,
e Demontaz istniejgcego rurociggu wodociggowego
e Montaz nowego rurociggu wodociggowego oraz armatury
e Zasypanie wykopu

¢ Plantowanie i uporzadkowanie terenu po prowadzonych robotach.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Istniejagcymi obiektami wystepujacym w poblizu realizowanej sieci bedzie istniejaca, czynna sieé
gazowa niskiego sredniego, napowietrzna linia energetyczna niskiego napigcia oraz droga gminna do
przysiotka Kamyszyn.

3. Elementy robot budowlanveh stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z

okresleniem rodzaju zagrozenia i czasu jego wystepowania:

Robotami stwarzajagcymi wysokie zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy realizacji
omawianej inwestycji - zgodnie z §6 Rozp Min. Infr. z 23 czerwca 2003r Dz U Nr 120 poz 1126,
beda:
a) Wykonywanie wykopo6w o $cianach pionowych bez rozparcia o gl¢bokosci wiekszej niz 1,5 m.
w trakcie ktorych moga wystapic takie zagrozenia jak:

Przysypanie pracownika ziemia
Zagrozenie to wystapia podczas wykonywania wykopow
b) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (koparek) w trakcie ktorych moga wystapi¢ takie
zagrozenia jak:

przygniecenie pracownika elementem przenoszonym przez dzwig

potracenie pracownika elementem przenoszonym przez dzwig

potracenie pracownika elementami ruchomymi koparki
Zagrozenia te wystapia podczas wykonywania wykopéw i ukfadania rur.
¢) Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych w trakcie
ktérych moga wystapic takie zagrozenia jak:

porazenie pradem
d) Roboty wykonywane w poblizu drogi dla ruchu kolowego w trakcie ktorych moga wystapic
takie zagrozenia jak:

potracenie pracownika przez pojazd znajdujacy sie wruchu

4.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robdt szczegdlnie niebezpiecznych.




- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby
zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia roboczego

- pracownicy przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych okreslonych w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 25 czerwca 2003 r. (Dz.UNr 120, poz. 1126) powinni odbyé
przeszkolenie oparte o przepisy ogdlne BHP na terenic budowy oraz wynikajace z charakteru robot, miejsca
pracy i uzywanych narzedzi lub sprzetu mechanicznego. Niezaleznie od szkolenia ogéinego, pracownik
powinien wystucha¢ instruktazu przed przystapieniem do pracy, oraz mie¢ mozliwos¢ przypomnienia go
sobie. Wskazane jest potwierdzenie pisemne odbycia instruktazu,

- nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp.

5.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tvym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje na wypadek

pozaru awarii i innych zagrozen.

- zabezpieczenie zaporami z desek catego terenu prowadzenia robdt i oznaczenie tablicami ostrzegawczymi,

- wykonanie wlasciwych umocnien i zabezpieczen wykopdw, wykonanie bezpiecznych zejs¢ do nich,

- wykonanie tymczasowych, bezpiecznych kladek dla pieszych nad wykopami

- oznaczenie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie istniejacych zagrozen i przepiséw BHP.

- sprawne maszyny i urzadzenia

- odpowiednia odziez ochronna

- trzezwos¢ pracownikow

- na terenie budowy znajdowa¢ si¢ musza srodki bezpieczenstwa przeciwpozarowego (woda, gasnice),
oznaczone powinny by¢ drogi ewakuacyjne, oraz znajdowa¢ si¢ powinien telefon umozliwiajacy wezwanie

pomocy.

Opracowat:
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ZWiK 116/09/2010 Swilcza, dnia 28-09-2010r.

Pan Wojt
Gminy Swilcza

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Swilczy podaje nastgpujace warunki
techniczne wykonania siect wodociagowej w rejonie drogi do miejscowosci
Kamyszyn.

[ch tre$¢ przedstawia si¢ nastgpujaco:

1. Zaprojektowa¢ wymiane¢ po istniejacej trasie sieci wodociggowej wzdtuz drogi
do przysidtka Kamyszyn na odcinku od dziatki Nr 586 do dziatki Nr 588/5.

2. Na dzialce Nr 586 dokona¢ wiaczenia do istniejacego rurociagu
wodociggowego PVC Dz=90 mm. Na dzialce Nr 588/5 sie¢ wodociggowq
zakonczy¢ przeciwpozarowym hydrantem nadziemnym Dn80mm.

3. Wymieniany odcinek zaprojektowa¢ z rur PE w systemie zgrzewalnym
o0 $rednicy Dn=80 mm. Zastosowaé zasuwy z migkkim uszczelnieniem.

4. Nowg sie¢ wodociagowa nalezy prowadzi¢ scisle po trasie istniejgcego
rurociggu stalowego dn 32 mm bedacego siecig wodociggowg istniejaca.

5. Nowy rurociag projektuje si¢ z rur PE-HD do wody pitnej, SDR 11, PN10
z materiatu klasy PE80 (o naprezeniach obwodowych w $ciance 6 = 5 MPa oraz
minimalnej wymaganej wytrzymatosci wg ISO 9080-2 -MRS = 8MPa ),
o $rednicy 90x8,2mm

6. Dopuszcza si¢ zastosowanie armatury innego typu 1 innego producenta,
o parametrach zaakceptowanych przez Dysponenta sieci ( ZWiK Swilcza). Po
zmontowaniu sieci przylacza nalezy wykonaé¢ probe szczelnosci na ci$nienie
1,0 MPa.

Po pozytywnej probie przeprowadzic¢ plukanie oraz dezynfekcie.

Z powazaniem
//
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SCHEMAT WELACZENIA DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
PUNKT "A”

Rura @¢90PVC—istniej.

PROFIL PRZEBUDOWYWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Migkkouszczelniajqca zasuwa klinowa
z kotnierzem i kré6¢cem PE
DN8Omm, PN16 nr kat.4090E2—-HAWLE
wraz z trzpieniem teleskopowym i skrzynkq ulicz.

Droga (dré6zka) Gminna o nawierzchni utwardzonej

1

500/100

SCHEMAT ODGALEZIENIA PRZYLACZA DN32MM
PUNKT *C” | D"

Uniwersalna opaska do nawiercania z odejsciem
gwintowym Dn80/1,1/4cala Nr kat.3500 — Hawle

Hp®80

Miekkouszczelnigjqca zasuwa Klinowa
z kotnierzem i kr6¢cem PE do zgrzewania
DN80mm, PN10 nr kat.4090E2—HAWLE
wraz z trzpieniem teleskopowym i skrzynkq ulicz.

Rurociqg projektowany PE 90x8,2 mm.

y

Kombinacyjna zasuwa do nawiercania, Nr kat.2681
ze zlqczkq do rury PE 32mm — Hawle

istn. PE32mm

SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU DN8O

,\/zwaa:ﬁ nadziemny ppoz.Dn80

Nr kat. 5053H4 — HAWLE
na kolanie ze stopkq

| Jo| RO !

Kréciec dwukotnierzowy Dn80mm, L=100cm

Nasuwka kielichowa @110PVC - o T
, NN N
Kréciec bosy 2110PVC L=0,5m
Ksztattka MMA Nr 8525 Dn80,/80mm
( tréjnik kielichowo—kotnierzowy) —Hawle
: proj. PE 90x8,2 4 R el
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Oznaczenia:

kolano ze stopkq zel. Dn=80mm

$90PE—proj. A“ ___\ll
: ok.1,3m
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Profil przebudowywanej sieci wodociqgowe)
Imie Nazwisko Nr upr. |Data _uo% Obiekt Stadium

Projektowat rian Baté S—100/87 09.20 % Przebudowa sieci
_ Maria 109 / L wodociqgowej w Swilczy P.B
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\ Skala Nr rys.
1:500/100| 2
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Swilcza, dnia 29.09.2010 r.

OSWIADCZENIE

(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Art.20.ust.4)

Oswiadczam, ze ,,Projekt Budowlany przebudowy odcinka sieci wodociagowej po istniejacej
trasie wzdluz drogi gminnej do przysiotka Kamyszyn w Swilczy™ zostat sporzadzony zgodnie

z obowilgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
Marian Batog, upr. 5-100/87
zam: 36-072 §uifoza 528



1Zzvnierow Budownictwa

POLSKA

a 6/8
e-mail: biuro@piib.org.pl

| z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

....Rzeszow, 2010-01-04

o (miejscowos$¢, data)
¥ Zaswiadczenie
© panPani .. Marian Batog
“ £ miejsce zamieszkania .SWIlCZA.528.............coocovcvvororceen,

t. Mazowieck

16 Warszawa,
e plib.or

- 36-072 Swilcza .
GG, oo S R
- jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

~ ©  Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... PDK/IS/0885/01. ..

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia 2010_01'01 ....... dodnia .. S5 n s .

Przewodniczgcy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNJEROW BUDOWNICTWA

dy/tz. Jerzy Kerste
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DECYZJIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Q‘-ﬂ)’

Na podstawie §2° ust. 2 Tkt 2,»9u.>... § 13 ust.1l pkt —b— lit=a i
rozporzgdzenia Ministra Gospodark1 Terenovie} 1 Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji' technicznych w budownictwie /0z.U.Nr 8,
poz 46 i Dz.U. Nr 42 z 1988 r./ stwierdza sie , 2e

Obywatel/ie/ MARIAN BATYG - tech. budowlany

urodzony/a/ dnia O9oazdziern3.ka 1956r. w Swilezy
posiada ptzygotowanie zawodowe upowaanaJace do wykonywanla samodzielnych funkcji

nronowhanta craz <¢erovn k2 OQ-V, i robdt -~ . -

w specjalnosci i_.’IS't‘....LaC“" 10-ina n-erv;neg———-—

w zakresiesiecli lnst l sanltarhvc.;cbejm cycn: instalacge
7 Atn < )

JGCC”{Q‘ 43,Ka iza \CVine e

azouwe,cienline 1 kiimatyzacyjno-
~vchvygacygne ora2_51ec; wedeclagowe,kanalizacyine ,gazowe
L clepine uzbtrojenia Terenl.---- :
Obywatel/ka/ I\“.\_.A\T BATSG . : ' jest upowazniony/a/ do:

L/ sgorzsdzania projektdw lr"=ta~- '~~=\,doc:'_:*:owych kanzllzacylny:
cavouwvehn,cleninych 1 ‘Kiizatyzocyino "m’y-hgj;njcn oraz sieci
mcdcc;%gowy n, aﬁalegcngnvch, "ycn i ciepinven uzb“oacni

cre:u, — O powszechnie an:yc wigzaniach xoqsuru;chnyc"
i gchsmatach *ecanlcz"- h, :

?/ wicrowania, nadzorowsnia i kentroicwania budowy 1 roddt,
Kierowania 1 kcqtrolov,r;a wytwarzznla Konstrukcyjnych
e_ementdw sieci i STPlECji srzz cceniania I badania stanu
tecinicznego w Lafros e ingialacii wodocizgowych,kanalizacy~

_nych,QaLO”ych c;eolﬂvv. i kli*a:yza yine—wantylacyjnych oraz
siecl vOdQClﬂ"o“yﬁ.,"anallzacygny h,zazowycn i ciedlnvch
uzbrojenia terenu - o powszacinie znanych -o_niqzan’a
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