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Przedmiar robot
Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.
1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
1.1 Roboty ziemne wraz z robotami towarzyszacymi
Obliczeniowa ilos¢ robot ziemnych oraz robét im towarzyszacych przedstawia zatacznik
nr 1 dotaczony do niniejszego przedmiaru.
1 |KNR 201/119|Analog.: Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy wykonywane;j siec
13 Wydanie: MGPiB wyd.lV 1996 km 1,450
2 |KNR 201/126 |Analog.Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocga spychark
" Wydanie: wyd.IV 1996
Powierzchnia warstwy humusu 1450*1,0 = 1450,000000
Ogodtem: 1450,000| m2 1450,000
3 |KNR 201/217|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki
2 0,15m3, grunt kategorii lll (wykopy mechaniczne)
Wydanie: MGPIB wyd.IV 1996
90% catosci wykopoéw 0,9*1450%1,0*3,3 = 4 306,500000
poszerzenia wykopu dla studzienek  0,9*26*2*1*3,3 = 154,440000
Ogotem: 4 460,940 m3 4 460,940
4 |KNR 201/317 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z
/5 wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym, wykopy o gtebokosci do 3,0m grunt kategor
-1V (wykopy reczne)
Wydanie: MGPiB wyd.lV 1996
- ilo$¢ wg zatacznika nr 1
10% wykopow 0,1*1450%1,0*3,3 = 478,500000
poszerzenia wykopu dla studzienek 0,1*26*2*1*3,3 = 17,160000
Ogodtem: 495,660/ m3 495,660
5 |KNR 201/319|Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kategorii llI-1V - naktady
12 dodatkowe
Wydanie: MGPIB wyd.IV 1996
Przyjmuje sig¢ 40% objgtosci wykopdéw (4461+496)*0,4 = 1982,800000
Ogodtem: 1982,800m3 1982,800
6 |KNR 201/229|Nakfady podstawowe na przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10m, grunt kategorii lll. (
2 mechaniczna zasypka wykopow+ rozplantowanie nadmiaru ziemi)
Wydanie: MGPIB wyd.IV 1996 m3 4 461,000
7 |KNR 201/320|Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m
15 w gruncie kategorii lll-IV - z jednoczesnym ubiciem {stopien zageszczenia 90% z
zastosowaniem Proctora zmodyfikowanego (MP)} warstwami 10cm. (reczna zasypka)
Wydanie: MGPIB wyd.IV 1996
- ilo$¢ wg zatacznika nr 1 m3 496,000
8 |KNR 201/505|Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
A Wydanie: wyd.IV 1996 m2 3 000,000
9 |KNR 201/321|Analog.Petne umocnienie (wraz z rozbiérka) balami drewnianymi pionowych $cian wykopow
12 liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m, w gruncie kategorii IlI-IV
Wydanie: MGPIB wyd.IV 1996
- ilo$¢ wg zatacznika nr 1
1450*3*2 = 8700,000000
Ogodtem: 8 700,000/ m2 8 700,000
10 |KNR 201/621 |Analog.Studzienki zbiorcze w dnie wykopu o srednicy nominalnej 800 mm, grunt kategorii IV.
13 Podsypka pod sie¢ petni rownoczesnie role podfoza filtracyjnego i nalezy jg profilowac ze
spadkiem w kierunku studzienki z ktérej wody opadowe bedg odpompowane na zewnatrz
wykopu.
Wydanie: MGPIB wyd.IV 1996 szt 7,000
11 |KNR 201/605 |Analog.: Pompowanie wody gruntowej z wykopow (ze studzienek zbiorczych
A Wydanie: MGPIB wyd.IV 1996
Czas pompowania: ilo$¢ dni x 24/dobe 40*24
= = 960,000000
Ogodtem: 960,000/godz 960,000
12 |KNR 201/506 |Analog. Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna rowu melioracyjnego. Roboty na
/8 skrzyzowaniu z rowem melioracyjnym.
Wydanie: MGPIB wyd.IV 1996 m2 12,000
1.2 Roboty montazowe
13 |KNR 218/501 |Analog.Podtoza pod kanaly i studzienki z materiatéw sypkich o grubosci 20cr
/3 Wydanie: MGPiB wyd.V 1994
- ilo$¢ wg zatgcznika nr 1
Powieszchnia podsypki wynosi: F=  1,00*1450,00 = 1450,000000
Poszerzenia dla studzienek: F= 26*1,5%0,7*2 = 54,600000
Ogotem: 1504,600| m2 1504,600
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strona nr: 3
Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.
14 |KNR 228/501 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - przewidziano obsypke z piasku do 30cm nad rure
/9 - z jednoczesnym ubiciem {stopieh zageszczenia 90% z zastosowaniem Proctora
zmodyfikowanego (MP)}
Wydanie: MRIGZ wyd.l 1997
- wg zatgcznika nr 1
1450*0,5%1,0 = 725,000000
Ogotem: 725,000/m3 725,000
15 |KNR 228/503 |Analog.Rury PVC z wydtuzonymi kielichami z systemem uszczelnienia SEWER_LOCK o
2 $rednicy nominalnej 200mm
Wydanie: wyd.| 1997 m 1257,000
16 |KNR 228/503 |Analog.Rury PVC z wydtuzonymi kielichami z systemem uszczelnienia SEWER_LOCK o
13 Srednicy nominalnej 250mm
Wydanie: wyd.| 1997 m 190,000
17 |KNR 228/503 |Analog.Rury PVC cisnieniowe o $rednicy nominalnej 250mrmr
7 Wydanie: MRIGZ wyd.| 1997 m 3,000
18 |KNR 228/409 |Analog:Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o srednicy 1000mn
A Wydanie: wyd.l 1997 szt 3,000
19 |KNR 228/408 | Analog.Studnie rewizyjne o srednicy 630mm z gotowych elementoéw z tworzywa sztuczneg:
A Wydanie: wyd.| 1997 studnia 2,000
20 |KNR 228/408|Analog.Studnie rewizyjne o srednicy 400mm w gotowych elementéw z tworzywa sztuczneg:
A Wydanie: wyd.| 1997 studnia 21,000
21 |KNR 228/309|Analog. Zasuwa nozowa nr kat. 2006, Dn200mm,z obudowg i skrzynkg zeliwnz
/5 Wydanie: wyd.| 1997 szt 1,000
22 |KNR 218/104|Analog. Rura ochronna stalowa o srednicy 273x7,1'mm, L=6m (na skrzyzowaniu z rowem
/6 Wydanie: wyd.V 1994 m 6,000
23 |KNR 218/804 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200mm
2 Wydanie: MGPiB wyd.V 1994 m 1257,000
24 |KNR 218/804 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 250mm
/3 Wydanie: wyd.V 1994 m 190,000
25 |KNR 218/408|Analog.Przewierty maszyng do wiercen poziomych o dtugosci do 20m rurami o srednicy 323,9xi
2 mm, w gruncie kategorii Ill-1V
Wydanie: MGPiB wyd.V 1994 m 11,000
26 |[KNR 211/101|Analog.Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnych w gruncie
13 kategorii ll-11l na gtebokosci 0,9m rurkami ceramicznymi. Naprawa na skrzyzowaniach z
rurociggami drenarskimi.
Wydanie: wyd.| 1995 m 6,000
27 |KNR-W 219/ |Analog. Dzielone ostony rurowe A110PS-Arot, L=3m, - 2 szt
306/5 Wydanie: wyd.l 1992 m 6,000
28 |KNR-W 219/ |Analog.Oznakowanie na stupku betonowym przekroczenia rowu melioracyjnegc
134/3 Wydanie: wyd.l 1992 kpl 2,000
2 RUROCIAG TLOCZNY
2.1 Roboty ziemne wraz z robotami towarzyszacymi
Obliczeniowg ilos¢ robét ziemnych oraz robét im towarzyszacych przedstawia zatacznik
nr 1 dolaczony do niniejszego przedmiaru.
29 |[KNR 201/119|Analog.: Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy wykonywanej siec
/3 Wydanie: MGPIB wyd.IV 1996 km 0,341
30 |KNR 201/126 |Analog.Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spychark
" Wydanie: wyd.IV 1996
Powierzchnia warstwy humusu 341%0,8 = 272,800000
Ogodtem: 272,800/ m2 272,800
31 |KNR 201/217|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki
12 0,15m3, grunt kategorii lll (wykopy mechaniczne)
Wydanie: MGPiB wyd.IV 1996
90% catosci wykopow 0,9%(341*0,8*1,9) = 466,488000
Ogodtem: 466,488 m3 466,488
32 |KNR 201/317 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o scianach pionowych (w gruntach suchych), z
/5 wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym, wykopy o gtebokosci do 3,0m grunt kategor
-1V (wykopy reczne)
Wydanie: MGPIB wyd.IV 1996
- ilo$¢ wg zatacznika nr 1
0,1*341*0,8*1,9 = 51,832000
Ogotem: 51,832/m3 51,832
33 |KNR 201/319|Wykopy liniowe o scianach pionowych w gruntach nawodnionych kategorii llI-1V - naktady
2 dodatkowe
Wydanie: MGPIB wyd.IV 1996
Przyjmuje sie 30% objetosci wykopéw  (341+177)*0,3 = 155,400000
Ogodtem: 155,400/ m3 155,400
34 |KNR 201/229|Nakfady podstawowe na przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10m, grunt kategorii Il1. (
12 mechaniczna zasypka wykopow+ rozplantowanie nadmiaru ziemi)
Wydanie: MGPIB wyd.IV 1996 m3 466,000
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Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.
35 |KNR 201/320|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3m
/5 w gruncie kategorii llI-1V - z jednoczesnym ubiciem {stopieh zages$zczenia 90% z
zastosowaniem Proctora zmodyfikowanego (MP)} warstwami 10cm. (reczna zasypka)
Wydanie: MGPiB wyd.IV 1996
- ilo$¢ wg zatacznika nr 1 m3 52,000
36 |KNR 201/321|Analog.Petne umocnienie (wraz z rozbiérkg) balami drewnianymi pionowych $cian wykopéw
2 liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m, w gruncie kategorii Ill-1V
Wydanie: MGPIB wyd.IV 1996
- ilo$¢ wg zatacznika nr 1
341%1,9*2 = 1295,800000
Ogodtem: 1295,800|m2 1295,800
37 |KNR 201/505|Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
A Wydanie: wyd.IV 1996 m2 600,000
38 |KNR 201/621|Analog.Studzienki zbiorcze w dnie wykopu o $rednicy nominalnej 800 mm, grunt kategorii IV.
13 Podsypka pod sie¢ petni rownoczes$nie role podtoza filtracyjnego i nalezy jg profilowa¢ ze
spadkiem w kierunku studzienki z ktérej wody opadowe bedg odpompowane na zewnatrz
wykopu.
Wydanie: MGPIB wyd.IV 1996 szt 1,000
39 |KNR 201/605|Analog.: Pompowanie wody gruntowej z wykopdw (ze studzienek zbiorczych
" Wydanie: MGPIB wyd.IV 1996
Czas pompowania: ilos¢ dni x 24/dobe 5*24
= = 120,000000
Ogodtem: 120,000|godz 120,000
40 |KNR 201/506 |Analog. Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna rowu melioracyjnego. Roboty na
/8 skrzyzowaniu z rowem melioracyjnym.
Wydanie: MGPiB wyd.lV 1996 m2 12,000
2.2 Roboty montazowe
41 |KNR 218/501 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm - przewidziano podsypke z piasku
/3 Wydanie: MGPiB wyd.V 1994
- ilo$¢ wg zatacznika nr 1
Powieszchnia podsypki wynosi: F= 1,00*341*0,8 = 272,800000
Ogotem: 272,800/m2 272,800
42 |KNR 228/501 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - przewidziano obsypke z piasku do 30cm nad rure
/9 - z jednoczesnym ubiciem (stopieh zages$zczenia 90% z zastosowaniem Proctora
zmodyfikowanego (MP)}
Wydanie: MRIGZ wyd.l 1997
- wg zatgcznika nr 1
341%0,3*0,8 = 81,840000
Ogotem: 81,840 m3 81,840
43 |KNR 228/302 |Rury PE cisnieniowe taczone metoda zgrzewania o srednicy zewnetrznej 90mm
2 Wydanie: MRIGZ wyd.| 1997 m 343,000
44 |KNR 228/305 |Ksztattki PE na rurociggach PE o srednicy zewnetrznej 90/110mm
2 Wydanie: MRIGZ wyd.l 1997 szt 9,000
45 |KNR 228/309 |Analog. Zasuwa Nr kat. 4051E2, Dn=80mm z obudowg i skrzynka uliczng - Hawle
2 Wydanie: MRIGZ wyd.l 1997 szt 1,000
46 |KNR 219/219|Analog.: Oznakowanie trasy sieci tasma z tworzywa sztucznego koloru brazowego z wktadka
A aluminiowq , uktadang w ziemi
Wydanie: Min.Przemystu wyd.IIl 1988 m 343,000
47 |KNR 218/802 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $rednicy nominalnej do 100mm
A Wydanie: MGPiB wyd.V 1994
- przyjeto po jednej probie na kazdy przytacz préba 1,000
48 |KNR 228/302 |Analog.Rura ochronna PE 160x9,1mm, L=9,0 m (na skrzyzowaniu z gazociggiem
14 Wydanie: wyd.| 1997 m 9,000
49 |KNR 218/104 |Analog.Rura ochronna stalowa 159x4,5mm, L=6m (na skrzyzowaniu z rowem
14 Wydanie: wyd.V 1994 m 6,000
50 |[KNR-W 219/ |Analog.Oznakowanie na stupku betonowym przekroczenia rowu melioracyjnegc
134/3 Wydanie: wyd.| 1992 kpl 2,000
51 |KNR-W 218/ |Analog.Wykonanie witgczenia rurociggu ttocznego do istniejacej studzienki odbiorczej kanalizacj
804/3 sanitarnej Si.
Wydanie: wyd.| 1997 kpl 1,000
3 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
3.1 Roboty ziemne wraz z robotami towarzyszacymi
Obliczeniowa ilos¢ robot ziemnych oraz robét im towarzyszacych przedstawia zalacznik
nr 1 dotaczony do niniejszego przedmiaru.
52 |KNR 201/221|Wykopy jamiste w gruncie kategorii Il wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi o
14 pojemnosci tyzki 0,25m3. Wykopy mechaniczne.
Wydanie: wyd.lV 1996
Wykopy mechaniczne - 70%, V= 0,7*4*4*5,2 = 58,240000
Ogodtem: 58,240/ m3 58,240
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Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.
53 |KNR 201/308|Wykopy w gruncie kategorii lll-IV z podnoszeniem urobku zurawiem samochodowym 5-6t w
2 pojemnikach i wytadowaniem na odkfad. Wykopy reczne.
Wydanie: wyd.lV 1996
Wykopy reczne - 30%, V= 0,3*4*4*5,2 = 24,960000
Ogodtem: 24,960/ m3 24,960
54 |KNR 201/327 |Umocnienie $cian wykopdw o gtebokosci do 9m, w gruntach nawodnionych kategorii IlI-IV pod
M2 obiekty specjalne palami szalunkowymi stalowymi
Wydanie: wyd.lV 1996
4*4*7 = 112,000000
Ogotem: 112,000/ m2 112,000
55 |KNR 201/505 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii -1l
A Wydanie: wyd.IV 1996 m2 120,000
56 |KNR 201/319|Analog. Wykopy w gruntach nawodnionych kategorii lll-1V - naktady dodatkowe
2 Wydanie: MGPiB wyd.IV 1996
Przyjmuje sie 80% objetosci wykopow  83*0,8 = 66,400000
Ogotem: 66,400 m3 66,400
57 |KNR 201/229|Nakfady podstawowe na przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10m, grunt kategorii lll. (
2 mechaniczna zasypka wykopow+ rozplantowanie nadmiaru ziemi)
Wydanie: MGPIB wyd.IV 1996 m3 83,000
58 |KNR 201/605|Analog.: Pompowanie wody gruntowej z wykopt
A Wydanie: MGPIB wyd.IV 1996
Czas pompowania: ilo$¢ dni x 24/dobe  5*24
= = 120,000000
Ogotem: 120,000|godz 120,000
3.2 Montaz przepompowni sciekow
Obliczeniowa ilos¢ robot ziemnych oraz robét im towarzyszacych przedstawia zatacznik
nr 1 dotaczony do niniejszego przedmiaru.
59 |KNR-W 218/ |Analog. Wykonanie zelbetowego fundamentu pod przepompownie o wym. 2x2x0,5n
530/3 Wydanie: wyd.l 1997 m3 2,000
60 |[KNR-W 704/ |Montaz i uruchomienie kompletnej przepompowni ze zbiornikiem z tworzywa, wraz z osprzetem
302/5 oraz wyposazeniem zasilajgco- sterowniczym
Wydanie: wyd.| 1992 kpl 1,000
3.3 Urzadzenie terenu wokét przepompowni sciekéw
Obliczeniowg ilo$¢ robot ziemnych oraz robot im towarzyszacych przedstawia zatacznik
nr 1 dolaczony do niniejszego przedmiaru.
61 |KNR 231/204|Analog. Utwardzenie terenu przepompowni i wjazdu warstwa ttucznia o grubosci po
/3 zageszczeniu 10cm
Wydanie: wyd.IV 1995 m2 120,000
62 |KNR 231/204 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg dolng z tlucznia o grubosci po zgeszczeniu
14 10cm - za kazdy dalszy 1cm (do grubosci 15cm)
Wydanie: wyd.lV 1995
120*5 = 600,000000
Ogodtem: 600,000/ m2 600,000
63 |KNR 231/202|Analog. Wierzchnia warstwa utwardzenia terenu przepompowni i wjazdu zwirem grubosci
15 warstwy po zageszczeniu 5¢cm
Wydanie: wyd.IV 1995 m2 120,000
64 |KNR 202/180|Analog. Ogrodzenie z siatki o wysokosci 1,8m na stupkach stalowych z rur stalowych w
32 rozstawie 2,4m, obsadzonych w cokole
Wydanie: MGPIB wyd.V 1995 m 18,000
65 |[KNR 202/180| Typowe wrota o szerokosci 3,6m z furtkg w ramach stalowych (na gotowych stupkach) z siatki
8/11 w ramach z katownikéw, o wysokosci 1,8m
Wydanie: MGPiB wyd.V 1995 kpl 1,000
66 |KNR 218/510|Analog. Przepust na wjezdzie do przepompowni z rury betonowej o srednicy 400mn
A Wydanie: wyd.V 1994 m 6,000
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