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Opis techniczny
do Projektu Wykonawczego ,,przebudowy odcinka sieci wodociggowej po istniejacej trasie
wzdtuz drogi gminnej do przysiotka Kamyszyn w Swilczy

1.Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Umowa RRG 2212/08.09/2/2010

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:1000
e Projekt budowlany

e Obowigzujace normy i przepisy projektowania
2.Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi wymiana po istniejace) trasie odcinka sieci
wodociggowe] wzdtuz drogi gminnej do przysiotka Kamyszyn, od dziatki Nr 586 do
dziatki Nr 588/5.

3.Warunki techniczne

Warunki techniczne zostaty okreslone przez ZWiK Swilcza pismem znak ZWiK
116/09/2010 z dnia 28.09.2010r ktorego kserokopia zostata dotgczona do niniejszego

opracowania

4. Opis projektowanej wymiany sieci wodociagowej

4.1.Materialy.
Nowg sie¢ wodociggowa nalezy prowadzi¢ scisle po trasie istniejgcego rurociggu
stalowego dn 32 mm bedacego siecig wodociggows istniejaca.

Nowy rurocigg projektuje sie¢ z rur PE-HD do wody pitnej. SDR 11, PN10 z materiatu

klasy PE80 (o napr¢zeniach obwodowych w $ciance ¢ = 5 MPa oraz minimalnej



wymaganej wytrzymatosci wg 1SO 9080-2 -MRS = 8MPa ), o srednicy 90x8,2mm
Laczenie rur - za pomoca zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Uwaga: Zastosowane rury i zlgczki powinny posiadac stosowne atesty i dopuszczenia
(w tym atest PZH dopuszczajacy je do przesylania wody pitnej).

Rurociag nalezy prowadzi¢ na glebokosci zapewniajacej min. 1,5 m przykrycia.

Rury ukladaé na 15 cm podsypce piaskowej. Zasypki dokonac piaskiem do 30 cm nad
rur¢ a nastepnie gruntem rodzimym. Stopien zageszezenia zasypki piaskowe] i zasypki
gruntem rodzimym - do 90% wg Proctora. Nad rurociggiem, na glebokosci 40cm od
terenu utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadka
metalowg.

Wiaczenia do istniejacej sieci PVC Dz=90 mm nalezy dokona¢ w punkcie ,,A” poprzez
zamontowanie na istniejgcym rurociggu ksztattki MMA Nr8525 Dn80/80 mm (trojmik
kielichowo-kotierzowy) — Hawle.

Na nowym odgalezieniu projektuje sie zasuwe Nr kat 4090E2, Dn80 (90) mm z
kotnierzem i kro¢cem PE do zgrzewania firmy Hawle.

Na odgatezieniach przytaczy Dn32 mm, do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
dziatce Nr 578/1 (pkt C) oraz do budynku gospodarczego zlokalizowanego na dziatce
Nr 588/2 (pkt D), projektuje si¢ uniwersalne opaski do nawiercania z odejsciem
gwintowym Dn 80/1i1/4 cala, Nr kat. 3500 1 kombinacyjne zasuwy do nawiercania Nr
kat. 2681 ze zlaczka przytaczeniowa do rury PE 32mm - HAWLE

W punkcie "B” projektuje sie¢ hydrant p.poz, nadziemny, DN80 Nr kat. 5053H4 -
Hawle, ktory nalezy zamontowaé na kolanie stopowym. Przed hydrantem projektuje sie
zasuwg Nr kat. 4090E2 Dn80 (90)mm z kotnierzem 1 kro¢cem do zgrzewania firmy
Hawle. Zasuwg uzbroi¢ w obudowe teleskopowa 1 skrzynke uliczng firmy Hawle.
Dopuszcza si¢ zastosowanie armatury innego typu i innego producenta, o parametrach
zaakceptowanych przez Dysponenta sieci ( ZWiK Swilcza).

Po zmontowaniu sieci nalezy wykonaé probe szezelnosei na cisnienie 1,0 MPa,

Po pozytywnej prébie przeprowadzi¢ plukanie oraz dezynfekcje.

4.2.Roboty ziemne

Wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami normy branzowej BN-
83/883-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze” w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.



Przewiduje si¢ czesciowo mechaniczne a czg¢sciowo reczne wykonywanie wykopow.
Reczne roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w miejscach skrzyzowan projektowanych
przewodow z istniejacym uzbrojeniem oraz w miejscach trudno dostgpnych dla koparki.
Szacuje sie, ze mechanicznie wykonywane bedzie 70 %owykopow a recznie 30%.
Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian wykopdw
balami drewnianymi zaktadanymi poziomo.

Odwodnienie wykopdw z wod gruntowych lub opadowych (jezeli wystapia),
przewiduje si¢ jako powierzchniowe, poprzez wykonanie w dnie wykopu rowkéw
odwadniajgcych, odprowadzajacych wode do tymczasowych studzienek zbiorczych
$800 mm wykonanych w najnizszych punktach wykopu. Ze studzienek wode nalezy

wypompowywac. Przewiduje sie wykonanie 2 szt. takich studzienek.

4.3. Skrzyzowania projektowanego wodociagu z istniejacym uzbrojeniem

Projektowany wodociag poprowadzony bedzie po istniejgcej trasie i na glebokosci
istniejgcego rurociggu, w zwiazku z czym nie powinny wystgpi¢ bezposrednie kolizje z

istniejgcymi sieciami (znajda si¢ pod lub nad projektowanym wodociggiem).

4.3.1. Skrzyzowanie z gazociagiem

Szczegbdlng uwage nalezy zwrocic na skrzyzowanie z istniejacym gazociggiem, ktore
wystapi na dziatce Nr 587 (droga Gminna). Roboty ziemne w tym miejscu nalezy
wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscig. W przypadku naruszenia izolacji
gazociagu, nalezy dokona¢ oczyszczenia rurociggu gazowego 1 wykonac nowg izolacje
antykorozyjna. Roboty na skrzyzowaniu z gazociggiem nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego w Rzeszowie, ktory przed zasypaniem wykopu

na skrzyzowaniu winien dokona¢ odbioru robét.

4.3.2. Skrzyzowania z drogg gminng (drozka) o szerokosci ok.3,5m

Przekroczenia tej drogi nalezy dokona¢ podkopem z jednej i drugiej strony drogi, bez
zrywania jej, nawierzchni (nalezy starannie zamuli¢ wykonany otwér pod drogg dla
uniknigcia ,.tapnigeia” gruntu). Odlegtosé w pionie, od nawierzchni drogi do osi

wodociggu powinna wynosic¢ 1,6 m.



5.Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonywac zgodnie z:
e  Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Sieci Wodociggowych” —
zeszyt Nr 3 — wydanie COBRTI Instal
e Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rurociggdw z Tworzyw
Sztucznych”.

z zachowaniem wlasciwych przepisow BHP obowiagzujagcych Wykonawce robot.
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ZWiK 116/09/2010 Swilcza, dnia 28-09-2010r.

Pan W()jt
Gminy Swilcza

Zaktad Wodociggéow i Kanalizacji w Swilczy podaje nastgpujace warunki
techniczne wykonania sieci wodociagowej w rejonie drogi do miejscowosci
Kamyszyn.

Ich tres$¢ przedstawia si¢ nastepujaco:

1. Zaprojektowaé wymiang po istniejacej trasie sieci wodociagowej wzdtuz drogi
do przysiétka Kamyszyn na odcinku od dziatki Nr 586 do dziatki Nr 588/5.

2. Na dzialce Nr 586 dokona¢ wiaczenia do istniejgcego rurociagu
wodociggowego PVC Dz=90 mm. Na dzialce Nr 588/5 sie¢ wodociagowa
zakonczy¢ przeciwpozarowym hydrantem nadziemnym Dn80mm.

3. Wymieniany odcinek zaprojektowa¢ z rur PE w systemie zgrzewalnym
o $rednicy Dn=80 mm. Zastosowa¢ zasuwy z migkkim uszczelnieniem.

4. Nowg sie¢ wodociagowa nalezy prowadzi¢ $ci$le po trasie istniejacego
rurociggu stalowego dn 32 mm bedacego siecia wodociggowaq istniejaca.

5. Nowy rurociag projektuje si¢ z rur PE-HD do wody pitnej, SDR 11, PN10
z materialu klasy PE80 (o napr¢zeniach obwodowych w Sciance 6 = 5 MPa oraz
minimalnej wymaganej wytrzymatosct wg ISO 9080-2 —-MRS = 8MPa ),
o $rednicy 90x8,2mm

6. Dopuszcza si¢ zastosowanie armatury innego (ypu i innego producenta,
o parametrach zaakceptowanych przez Dysponenta sieci ( ZWiK Swilcza). Po
zimontowaniu sieci przylacza nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci na ci$nienie
1,0 MPa.

Po pozytywnej probie przeprowadzi¢ ptukanie oraz dezynfekcjeg.

Z pOWaZaniem
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SCHEMAT WELACZENIA DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
PUNKT "A”

Rura @¢90PVC—istniej.

PROFIL PRZEBUDOWYWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Migkkouszczelniajqca zasuwa klinowa
z kotnierzem i kré6¢cem PE
DN8Omm, PN16 nr kat.4090E2—-HAWLE
wraz z trzpieniem teleskopowym i skrzynkq ulicz.

Droga (dré6zka) Gminna o nawierzchni utwardzonej

1

500/100

SCHEMAT ODGALEZIENIA PRZYLACZA DN32MM
PUNKT *C” | D"

Uniwersalna opaska do nawiercania z odejsciem
gwintowym Dn80/1,1/4cala Nr kat.3500 — Hawle

Hp®80

Miekkouszczelnigjqca zasuwa Klinowa
z kotnierzem i kr6¢cem PE do zgrzewania
DN80mm, PN10 nr kat.4090E2—HAWLE
wraz z trzpieniem teleskopowym i skrzynkq ulicz.

Rurociqg projektowany PE 90x8,2 mm.

y

Kombinacyjna zasuwa do nawiercania, Nr kat.2681
ze zlqczkq do rury PE 32mm — Hawle

istn. PE32mm

SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU DN8O

,\/zwaa:ﬁ nadziemny ppoz.Dn80

Nr kat. 5053H4 — HAWLE
na kolanie ze stopkq

| Jo| RO !

Kréciec dwukotnierzowy Dn80mm, L=100cm
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Oznaczenia:

kolano ze stopkq zel. Dn=80mm

$90PE—proj. A“ ___\ll
: ok.1,3m
Nazwa . . . .
Profil przebudowywanej sieci wodociqgowe)
Imie Nazwisko Nr upr. |Data _uo% Obiekt Stadium

Projektowat rian Baté S—100/87 09.20 % Przebudowa sieci
_ Maria 109 / L wodociqgowej w Swilczy P.B
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