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strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.

1 Kanalizacja kolektor B
1.1 Roboty ziemne
1 KNNR 1/210/ |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,

3(1) gteboko$¢ do 3-m, kategoria gruntu IlI-IV m3 7 593,00
2 KNNR 1/212/ |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,60-m3,

4 gtebokos$¢ do 4-m, kategoria gruntu IlI-IV m3 450,00
3 KNNR 1/307/|Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

4 gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu Ill-IV m3 1140,80
4 KNNR 1/307/|Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

6 gruntach suchych, gtebokosci do 6,0-m, kategoria gruntu Ill-IV m3 50,00
5 KNNR 1/214/|Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych,

2(1) spycharki, grubo$é w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu -1V m3 8 043,80
6 KNNR 1/318/|Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych, gtebokosé do 3,0-m,

4 kategoria gruntu llI-IV m3 1140,80
7 KNNR 1/318/|Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 6,0-m,

6 kategoria gruntu llI-IV m3 50,00
8 KNNR 1/313/|Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

4 gruntach suchych, szeroko$¢ do 1:-m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-IV, gtebokos$¢

do 3'm m2 5 400,00

9 KNNR 1/313/ |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkag palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

2 gruntach suchych, szerokos¢ do 1-m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do

6:m m2 580,00

10 |KNNR 1/605/ | Igtofiltry o Srednicy do 50-mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci

1 4,00m szt 300,00
11 Kl Pompowanie wody z wykopu pompa spalinowa m-g 280,00
12 |KNNR 1/618/ | Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe), Dn-400-500-mm

1 szt 10,00
1.2 Roboty montazowe
13 |KNNR 4/141 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 10-cm

171 m3 311,50
14 |KNNR 4/141 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, stabilizowane cementem, grubosci

1/5 14-cm-podtoza pod kanaly i okiekty ze zwiru z dodatkiem cementu (okoto 100 kg/1m3) m3 15,10
15 |KNNR 4/141 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos$¢ 20-cm - obsypka rur gr 20 cm

1/3 ponad wierzch rury m3 993,30
16 |KNNR 4/130 |Kanaty z rur typu PVC faczone na wecisk, Fi-200-mm - z rur PP PRAGMA

8/3 m 2769,00
17 |KNNR 4/130 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wecisk, Fi-160-mm  ( o ér. zewn. 160x4mm)

8/2 m 658,00
18 |KNNR 4/100 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-315:-mm - analogia (o $r.

913 (1) zew.315x7,9mm) m 44,00
19 |KNNR 4/100 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-200-mm - analogia 200x11,4 mm

9/9 (1) m 180,00
20 |KNNR 4/130 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-:250-mm -analogia o $r. zewn. 280x10,7 mm - R.O -

8/4 skrzyzowanie z gazociggiem m 230,00
21 |KNNR 4/130 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-200-mm - analogia o $r.zewn. 225x8,6 mm-

8/3 skrzyzowanie z gazociggiem m 70,00
22 |KNNR 4/100 |Rury stalowe o ztgczach spawanych, Fi-273/8,8-:mm - analogia grubos¢ scianek 273/5,0 mm

5/5 m 6,00
23 |KNNR 4/141 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, gteboko$¢ 3-m

3/3 (1) szt 1,00
24 |KNNR 4/141 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, za kazde 0,5-m

3/4 réznicy gtebokosci 0.5m 2,00
25 |KNNR 4/141 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamkniecie stozkiem

71(1) betonowym, kineta PE - analogia o $r 425/200 mm, zamkniecie rurg teleskopowg szt 96,00
26 |KNNR 4/141 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamknigcie rurg teleskopowa,

712 (1) kineta PE - analogia 425/160 mm, zamknigcie rurg teleskopowg szt 31,00
27 |KNNR 4/141 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamknigcie rurg teleskopowa,

712 (1) kineta PE - analogia PE HOFIT $r. 1000 gt 2m szt 7,00
28 |KNNR 4/141 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamknigcie rurg teleskopowa,

712 (1) kineta PE- analogia PE HOFIT $r. 1000 gt 2,5 m szt 6,00
29 |KNNR 4/141 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamknigcie rurg teleskopowa,

712 (1) kineta PE -analogia PE HOFIT $r. 1000 gt 3,0 m szt 6,00
30 |KNNR 4/120 |Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 30/60, do 20-m, rurami Dn-324x7,1-mm, grunt

7/2 (1) kategorii llI-IV m 86,00
31 |KNNR 4/120 |Przeciaganie rurociggdéw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn-100-300-mm - analogia rur

N przewodowych o $r. 20mm w rurach ochronnychsr. 324 mm m 86,00
32 |KNNR 4/161 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50-m, Fi-200-mm, betonowych

0/2 (1) préba 20,00
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Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.
33 |KNNR 4/161 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50-m, Fi-do 150-mm, betonowych -
01 (1) analogia o $r. nominalnej do 160 mm proba 8,00
34 |KNR 510/303 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-140-mm - PS"AROT" o $r. do 160x100
13 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 45.00
35 |KNNR 4/140 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: tawy, bloki
8/1 oporowe m3 1,70
36 |KNR 231/204 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po
3 uwatowaniu 10-cm m2 600,00
37 |KNR 231/204 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gdrna z ttucznia, grubos¢ warstwy po
/5 uwatowaniu 7-cm m2 600,00
38 |KNR 231/114 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20-cm
" m2 50,00
39 |KNR 231/311|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
Al wigzgca, grubosci 4-cm m2 50,00
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Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.

2 Kanalizacja - kolektor C
2.1 Roboty ziemne
40 |KNNR 1/210/ |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,

3(1) gteboko$¢ do 3-m, kategoria gruntu IlI-IV m3 10 516,00
41 |KNNR 1/212/ |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,60-m3,

4 gtebokos¢ do 4-m, kategoria gruntu IlI-IV m3 54,00
42 |KNNR 1/307/ |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

4 gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-IV m3 1.332,00
43 |KNNR 1/307/ |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

6 gruntach suchych, gtebokosci do 6,0-m, kategoria gruntu Ill-IV m3 6,00
44 |KNNR 1/214/|Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych,

2(1) spycharki, grubo$é w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu -1V m3 10 570,00
45 |KNNR 1/318/ | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0-m,

4 kategoria gruntu llI-IV - analogia kat. 1V m3 1332,00
46 |KNNR 1/318/|Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 6,0-m,

6 kategoria gruntu llI-IV - analogia kat. IV m3 6,00
47 |KNNR 1/313/|Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

4 gruntach suchych, szeroko$¢ do 1:m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-1V, glebokos¢

do 3'm m2 7 400,00

48 |KNNR 1/313/|Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkag palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

2 gruntach suchych, szerokos¢ do 1:-m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do

6:m m2 120,00

49 |KNNR 1/605/ | Igtofiltry o Srednicy do 50-mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci

1 4,00m szt 133,00
50 ki Pompownie wody z wykopu pompa spalinowa m-g 96,00
51 |KNNR 1/618/ |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu,(tymczasowe) Dn-400-500-mm

1 szt 4,00
2.2 Roboty montazowe
52 |KNNR 4/141 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10-cm

171 m3 370,00
53 |KNNR 4/141 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, stabilizowane cementem, grubosci 14-cm -

1/5 analogia podfoza pod kanaly i obiekty ze zwiru z dodatniem cementu (okoto 100 kg/1m3) m3 10,20
54 |KNNR 4/141 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20-cm

1/3 m3 760,40
55 |KNNR 4/130 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-200-mm

8/3 m 4 980,00
56 |KNNR 4/130 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm- analogia j.w. lecz przykanaliki z rur PVC

8/2 taczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4mm m 1778,00
57 |KNNR 4/100 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-315-mm - analogia 315x17,9 mm

913 (1) m 21,00
58 |KNNR 4/100 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-200-mm - analogia $ér. zewn. 200x11,4

9/9 (1) mm m 110,00
59 |KNNR 4/130 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-250-mm -analogia o $r. zewn. 280x10,7 mm - R.O -

8/4 skrzyzowanie z gazociggiem m 206,00
60 |KNNR 4/130 |Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi-200-mm - analogia 225x8,6 mm - skrzyzowanie z

8/3 rurociagiem m 75,00
61 |KNNR 4/100 |Rury stalowe o ztagczach spawanych, Fi-273/8,8-mm- analogia o $r.zewn. i grub. $cianek

5/5 273/5.0 mm m 44,00
62 |KNNR 4/141 |Studnie rewizyjne z kregédw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, gteboko$¢ 3-m

3/3 (1) szt 1,00
63 |KNNR 4/141 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, za kazde 0,5-m

3/4 réznicy gtebokosci 0.5m 1,00
64 |KNNR 4/141 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamknigcie rurg teleskopowa,

7/2 (1) kineta PE - 0 $r.425/200 mm szt 155,00
65 |KNNR 4/141 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamknigcie rurg teleskopowa,

712 (1) kineta PE - analogia 425/160 mm, szt 80,00
66 |KNNR 4/141 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamknigcie rurg teleskopowa,

712 (1) kineta PE- analogia studzienki kanal. systemowe PE Hofit $r. 1000 g. 2 m szt 16,00
67 |KNNR 4/141 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamknigcie rurg teleskopowa,

712 (1) kineta PE - analogia studzienki kanalizacyjne PE HOFIT sr. 1000 gt.2,5 m szt 6,00
68 |KNNR 4/141 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamknigcie rurg teleskopowa,

712 (1) kineta PE- analogia studzienki kanalizacyjne PE HOFIT $r. 1000 gt. 3 m szt 6,00
69 |KNNR 4/141 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamknigcie rurg teleskopowa,

712 (1) kineta PE - analogia studzienki kanalizacyjne PE HOFIT sr. 1000 gt. 3,5 m szt 2,00
70 |KNNR 4/120 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20-m, rurami Dn-300-600-mm, grunt

712 (1) kategorii lll-1V -analogia rury o $r. 324/7,1 mm m 50,00
71 |KNNR 4/120 |Przecigganie rurociggdw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn-100-300-mm - analogia

N przeciaganie rur przewodowych o $r. 200 mm w rurach ochronnych $r. 324 mm m 456,00
72 |KNNR 4/161 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50-m, Fi-200-mm, betonowych

0/2 (1) préba 25,00
73 |KNNR 4/161 |Proba wodna szczelnosci kanatdw rurowych dtugosci 50-m, Fi-do 150-mm, betonowych

0/1 (1) préba 13,00
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Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.
74 |KNR 510/303 | Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rur ochronnych z PCW AROT-PS o sr. do 160
3 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 45,00
75 |KNNR 4/140 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: tawy, bloki
8/1 oporowe m3 1,40
76 |KNR 231/204 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po
3 uwatowaniu 10-cm m2 520,00
77 |KNR 231/204 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gdrna z ttucznia, grubos$¢ warstwy po
/5 uwatowaniu 7-cm m2 520,00
78 |KNR 231/114 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20-cm
" m2 45,00
79 |KNR 231/311|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
" wigzgca, grubosci 4-cm m2 45,00

Kanalizacja sanitarna z przepompowniz
Sciekow i przytaczami kanalizacyjnymi dla
miejscowosci Bzianka - 1V etap
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Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.
3 Kanalizacja kolektor D
3.1 Robory ziemne
80 |KNNR 1/210/ |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
3(1) gteboko$¢ do 3-m, kategoria gruntu IlI-IV m3 1275,00
81 |KNNR 1/307/ |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
4 gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu Ill-IV m3 218,50
82 |KNNR 1/307/ |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
6 gruntach suchych, gtebokosci do 6,0-m, kategoria gruntu Ill-IV m3 14,00
83 |KNNR 1/214/ |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych,
2(1) spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu Ill-1V m3 1275,00
84 |KNNR 1/318/ |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0-m,
4 kategoria gruntu IlI-IV m3 218,50
85 |KNNR 1/318/ |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 6,0-m,
6 kategoria gruntu llI-IV m3 14,00
86 |KNNR 1/313/ |Umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
4 gruntach suchych, szeroko$¢ do 1:m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-1V, glebokos¢
do 3'm m2 1440,00
87 |KNNR 1/313/ |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
2 gruntach suchych, szerokos¢ do 1-m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do
6-m m2 180,00
88 |KNNR 1/605/ |Igtofiltry o srednicy do 50-mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci
1 4,00m szt 50,00
89 ki Pompownie wody z wykopu pompa spalinowa m-g 25,00
90 |KNNR 1/618/|Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu, (tymczasowe) Dn-400-500-mm
1 szt 4,00
3.2 Roboty montazowe
91 |KNNR 4/141 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubo$¢ 10-cm
11 m3 61,00
92 |KNNR 4/141 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, stabilizowane cementem, grubosci 14-cm -
1/5 analogia (okoto 100kg/1m3) m3 1,50
93 |KNNR 4/141 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20-cm
1/3 m3 223,30
94 |KNNR 4/130 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-200-mm
8/3 m 555,00
95 |KNNR 4/130 |Kanaty z rur typu PVC aczone na wcisk, Fi-160-mm - analogia o $r. zewn. 160x4 mm
8/2 m 116,00
96 |KNNR 4/100 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-315-mm - analogia o $r. zewn. 315x
913 (1) 17,9 mm m 23,00
97 |KNNR 4/100 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-200-mm - analogia 200 x 11,4 mm
9/9 (1) m 28,00
98 |KNNR 4/130 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-250-mm - analogia kanaty z rur PVC tgczonych na
8/4 wcisk o $r. zewn. 280x10,7 mm- R.O. -skrzyzowanie z gazociagien m 11,00
99 |KNNR 4/130 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-200-mm - analogia o $r. 225x8,6 mm
8/3 m 15,00
100 |KNNR 4/100 |Rury stalowe o ztgczach spawanych, Fi-273/8,8-mm - analogia 273/5.0 mm
5/5 m 6,00
101 |[KNNR 4/141 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamkniecie stozkiem
71(1) betonowym, kineta PE - analogia o $r. 425/200 mm szt 12,00
102 |[KNNR 4/141 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamknigcie rurg teleskopowa,
712 (1) kineta PE - analogia systemowe 425/160 mm szt 5,00
103 |KNNR 4/141 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych Fi-1000-mm wykonane metoda
4/2 (1) studniarska, grunt kategorii I-1l, naktady dodatkowe za kazde 0,5-m gtebokosci ponad 3-m do
5-m, kregi bet. wys. 500-mm- analogia studzienki kan. PE HOFIT $r. 1000 gt 2,5 m szt 2,00
104 |KNNR 4/120 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20-m, rurami Dn-300-600-mm, grunt
7/2 (1) kategorii llI-IV -analogia rury o $r. 324x7,1 mm m 5,00
105 |KNNR 4/120 |Przecigganie rurociggdéw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn-100-300-mm -a nalogia
91 pzrecigganie rurocighdw przewodowych o $r. 20 mm w rurach ochronnych $r. 324 mm m 32,00
106 |KNNR 4/161 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych dtugosci 50-m, Fi-200-mm, betonowych
0/2 (1) proba 3,00
107 |KNNR 4/161 |Proba wodna szczelnosci kanatoéw rurowych dtugosci 50-m, Fi-do 150-mm, betonowych
01 (1) -analogia o $r. do 160 mm proba 2,00
108 |KNR 510/303|Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-140-mm -analogia AROT-PS o $r. do
13 160 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 9.00
109 |KNR 231/204 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po
3 uwatowaniu 10-cm m2 150,00
110 |KNR 231/204 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubos¢ warstwy po
/5 uwatowaniu 7-cm m2 150,00
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4 Pompownie i rurociagi tloczne
41 Roboty ziemne
111 |KNNR 1/210/ |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20-2,50,
5(1) gteboko$¢ do 4-m, kategoria gruntu IlI-IV m3 96,00
112 |KNNR 1/210/ |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
3(1) gteboko$¢ do 3-m, kategoria gruntu IlI-IV m3 126,40
113 |KNNR 1/313/|Umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
2 gruntach suchych, szeroko$¢ do 1:-m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, gteboko$¢ do
6-m m2 96,00
114 |KNNR 1/605/ |Igtofiltry o $rednicy do 50-mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci
2 6,0'm szt 12,00
115 |KNNR 1/318/ | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0-m,
4 kategoria gruntu IlI-1V m3 126,00
116 |KNNR 4/141 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 10-cm
171 m3 4,80
117 |[KNNR 4/141 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 15-cm - analogia obsypka piaskiem
1/2 gr. 20 cm m3 5,40
118 |KNNR 4/141 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, stabilizowane cementem, grubosci 14-cm -
1/5 analogia podtoze ze zwiru z dodatkiem cementu (okoto 100 kg/m3) m3 1,50
4.2 Roboty montazowe
119 |KNR 218/109 |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) taczone metoda zgrzewania, Fi-110-mm -
13 analogia sieci wodociagowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewn.
90 mm m 56,00
120 |ki Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach -pierscien betonowy wys. 1,45 m m3 4,10
121 |KNR 218/305|Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, montowane sprzetem recznym,
/5(1) Fi-200-mm kpl 1,00
122 |ki Przepompownia metalchem z radiopowiadamianiem P6 polimerobetonu $r. 1200 mm gt 4.3 m o
wyd. pomp 9,01l/s, wys. podnoszenia 6,7 m,z opomiarowaniem i zaworem do podtaczenia wez:
elastycznego kpl 1,00
123 |KNNR 4/161 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50-m, Fi-do 150-mm, betonowych
0/1 (1) préba 1,00
124 |KNR 202/180|Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych (rozstaw 2.10), wysoko$¢ 1.5-m, stupki z rur o
411 Srednicy 70-mm obetonowane m 25,00
125 |KNR 202/180| Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szerokos¢: wrota/furtka 3.0/1.0-m), wysokos¢
8/2 1.6'm kpl 1,00
126 |KNR 231/204|Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubos¢ warstwy po
3 uwatowaniu 10-cm m2 360,00
127 |KNR 231/204 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z tlucznia, grubosé¢ warstwy po
/5 uwatowaniu 7-cm m2 360,00
128 |KNR 231/114|Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 20-cm
" m2 30,00
129 |KNR 231/311|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
Al wigzaca, grubosci 4-cm m2 30,00
130 |KNR 231/407|Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
/5 zaprawa cementowg m 30,00
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5 Zasilanie elektryczne pompowni
5.1 Zasilanie elektryczne pompowni
131 |KNR 201/701|Reczne kopanie rowdw dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu Ill, gtebokos$¢ rowu

2 (1) do 0.6'm m 60,00
132 |KNR 201/704|Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu lll,

12(1) gteboko$¢ rowu do 0.4'm m 60,00
133 |KNR 510/303 | Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-75-mm

n R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 18,00
134 |KNR 510/103|Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 1,0-kg/m,

12 (1) przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego- analogia nap. znamonowe

ponizej 110 kV w rowach kablowych KABEL YAKY 4x35 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 70,00

135 |KNR 510/803 | Montaz odgromnika z wejsciem na stup

4 R=0,955 M=1,000 S= 1,000 kpl 3,00
136 |KNR 508/404 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, zabetonowanie w gotowych

" otworach, masa do 10-kg - skrzynka licznikowa szt 1,00
137 |KNR 508/402|Mocowanie aparatow na gotowym podtozu bez czesciowego rozebrania i podtgczenia, aparat

" do 2,5°kg, ilo$¢ otworéw mocujgcych do 2 - analogia montaz BNU 63 szt 3,00
138 |KNR 508/205|Przewody izolowane jednozytowe wciggane do kanatéw typu "P", przewody do 10,0-mm2 -

4 Przewoéd DY m 9,00
139 |KNR 508/611|Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokos¢ wykopu do 0,6-m, grunt kategorii Il

2 m 120,00
140 |KNR 403/120|Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy

51 pomiar 1,00
141 |KNR 403/120|Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar nastepny

5/2 pomiar 1,00
142 |KNR 508/307 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikow i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tacznik

Al n/t-w/t w puszce szczekowej, typ 471-475 - wylgcznikéw réznicowo-pragdowych szt 1,00
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6 Opomiarowanie sciekéw
6.1 Opomiarowanie sciekéw
143 |KI Zestaw pomiarowy na ciggu gwarancyjnym- sciekomierz PARTI-MAG z czujnikiem parametrow
przeptywu zanikéw zasilania oraz zdalnym przekazywaniem danych pomiarowych kpl 1,00
144 |KNNR 4/141 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, gtebokos¢ 3-m -
3/3(1) analogia Fi 1500 kpl 1,00
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7 Przykanaliki
7.1 Kolektor B
145 |KNNR 1/210/ |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,

3(1) gteboko$¢ do 3-m, kategoria gruntu IlI-IV m3 954,00
146 |KNNR 1/214/|Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopoéw obiektowych,

2(1) spycharki, grubo$é w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu -1V m3 954,00
147 |KNNR 4/141 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 10-cm

11 m3 42,40
148 |KNNR 4/141 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 20-cm- obsypka ponad wierzch rury

1/3 m3 95,40
149 |KNNR 4/130 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-160-mm- analogia o sr. zewn. 160x4 mm

8/2 m 530,00
150 |KNNR 4/141 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamkniecie rurg teleskopowa,

7/2 (1) kineta PE - analogia systemowe 425/160 mm szt 15,00
7.2 Kolektor C
151 |KNNR 1/210/ |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,

3(1) gtebokos¢ do 3-m, kategoria gruntu IlI-IV m3 1472,00
152 |KNNR 1/214/|Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych,

2(1) spycharki, grubo$é w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu -1V m3 1472,00
153 |KNNR 4/141 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 10-cm

1M m3 65,40
154 |KNNR 4/141 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé¢ 20-cm- obsypka ponad wierzch rury

1/3 m3 147,20
155 |KNNR 4/130 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-160-mm- analogia o sr. zewn. 160x4 mm

8/2 m 782,00
156 |KNNR 4/141 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamkniecie rurg teleskopowa,

7/2 (1) kineta PE - analogia systemowe 425/160 mm szt 30,00
7.3 Kolektor D
157 |KNNR 1/210/ |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,

3(1) gtebokos¢ do 3-m, kategoria gruntu IlI-IV m3 178,00
158 |KNNR 1/214/|Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych,

2(1) spycharki, grubos$¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu Ill-1V m3 178,00
159 |KNNR 4/141 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 10-cm

11 m3 8,40
160 |KNNR 4/141 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé¢ 20-cm- obsypka ponad wierzch rury

1/3 m3 18,90
161 |KNNR 4/130 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm- analogia o sr. zewn. 160x4 mm

8/2 m 105,00
162 |KNNR 4/141 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamkniecie rurg teleskopowa,

7/2 (1) kineta PE - analogia systemowe 425/160 mm szt 4,00
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