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Opracowanie zawiera:

I. Czes¢ opisowa.

halh N

Strona tytutowa.

Spis zawartosci projektu.

Oswiadczenie projektantdow.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej - znak RDE1-2205-07/2007
z dn.05.09.2007.

Opinia Nr 1787/2007 z dn.13.12.2007 — ZUDP Starostwa Powiatowego w
Rzeszowie..

6. Uzgodnienie PZMiUW Rzeszéw —IRZ-505/694/07 z dn. 26.11.2007.
7. Decyzja ZDP-9-DPD/435d/98/07 z dn.18.12.2007 Zarzadu Drég Powiatowych
w Rzeszowie.
8. Decyzja RRG.5548/D/41/07 z dn.18.12.2007 Gminy Swilcza.
9. Opis techniczny.
10. Opis do projektu zagospodarowania terenu.
H. Czesé rysunkowa.
1. Ornentacja w skali 1: 10 000 rys.or 1
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 1 000 rys.nr 2-4
3. Szczegdt przekroczenia drogi powiatowej rys.nr 5
4. Przekroczenia gazociggu wysokopreznego rys.nr 6

111. Projekt przylacza energii elekirycznej przepompowni
Sciekow.
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Wykaz nr dzialek:

Miejscowos¢ Bzianka: 951/3, 951/2, 950/1, 949/1, 948/1, 928, 752/2, 947/1,
946/2, 946/1, 945, 944, 943, 929, 647/1, 828, 829/2, 829/1, 690, 923, 924, 926, 925,
922, 916, 917, 915/1, 920, 919, 914, 913, 910, 909, 908, 907, 905, 904, 902, 901, 900,
899, 856/1, 857, 861, 864, 863, 866, 867/2, 869, 870, 871/1, 872/2, 873/2, 874/1, 875,
876, 877, 878, 879, 881, 882, 883, 890, 891, 892, 29, 148, 146, 145, 144, 125/1,
124/6,122/4, 122/3, 119, 120, 92/2, 69, 68, 67, 66, 78, 65, 79, 63/2, 61, 54, 53, 52, 51,
50/4, 49, 48, 47/3, 47/2, 47/4, 31/3, 31/2, 31/1, 30/4, 30/3, 30/2, 30/1, 753/3, 753/2,
75572, 755/3, 739, 740, 741/1, 74172, 741/3, 742, 744, 743/2, 746, 761/1, 745, 748,
747, 749/4, 75072, 750/3, 751, 760/2, 760/3, 737/3, 737/4, 737/2, 728, 710/1, 710/2,
710/3, 942, 939, 935, 933, 953/1, 953/2, 952, 938, 937/1, 937/2, 930/1, 931/1, 934,
827/2,827/3,707/2, 707/3, 707/8, 707/9, 708/3, 709, 689, 688, 687, 683/7, 683/4, 685,
691, 694, 692/2, 692/1, 693, 706, 681, 683/5, 683/6, 683/1, 684, 537/2, 543/1, 543/2,
542, 541/3, 538, 537/4, 537/6, 537/7, 837, 830, 843, 832, 833, 834, 847, 846, 845,
844, 836, 840/2, 840/1, 849/1, 850/1, 854/2, 855, 851, 853/4, 240, 241, 150, 238,
138/7, 138/8, 138/9, 124/5, 70, 73, 71, 72, 350, 349, 868, 345, 293, 292, 291/2, 860,
874/2, 251, 252, 853/3, 853/1, 839, 467, 468, 469, 470, 472/1, 473/2, 477, 478/4,
535/3, 535/2, 536, 856/2, 354, 858, 463, 465, 353, 351, 859, 948/1, 826, 760/5, 760/6,
760/7, 686, 835, 838/2, 838/1, 896, 854/1, 865, 871/2, 242/2,242/4, 872/1, 867/1, 831,
842, 841, 940, 848/1,



OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami i przepompownig Sciekow dla miejscowosci
Bzianka —etap IV zostal opracowany zgodnie Z umow3 i
obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami.

Opracowany projekt jest kompletny z punktu widzenia celu ,
ktoremu ma stuzy¢.

Rzeszow grudzien 2008r.




RZE Dystrybucja Sp. z 0.0. . Spotka zargjesirowana o Rzeszow. dnia 2007-09-05
Rejon Dystrybucji Energii ! przez Sad Rejonowy w Rzeszowie ’
Rzeszow Teren XII Wydziat Gospodarczy Wrioskod '
o Warca 425008 Rarszow | SOOI o | Wioskodawea
: ! GMINA SWILCZA
Znak: RDE1-2207/2007 SWILCZA 168
WARUNKI PRZYLACZENIA 36-072 SWILCZA

do sieci elektroenergetycznej
o napieciu 230/400 V

i Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. w sprawie szczegotowych warunkow

" funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r., poz. 623), w odpowiedzi na wniosek z dnia

2007-08-21 (data wptywu 2007-08-22) Rejon Dystrybucji Energii Rzeszow Teren okresla warunki przytaczenia do sieci

elektroenergetycznej 230/400 V, jakie nalezy speini¢, aby umozliwi¢ pobor mocy przylaczeniowe] w wysokosci 4 kW

w ukiadzie 3-fazowym (pianowana rocznie ilo¢ energii elektrycznej pobieranej 1000 kWh) przez obiekt: pompownia $ciekow

P86; lokalizacja - BZIANKA dz.920, k/26.

1. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA

1.1. Zasilanie podstawowe bedzie mozliwe po zrealizowaniu:
budowy przyfagcza, w zakres ktérego wchodzi:

- odcinek przytacza kablowego nlsklego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczer (min. 35 mm ) o dlugosci 125 m.
Migjsce przytaczenia: stup 4/15 sieci nN zasilanej ze stacji transf. PRZYBYSZOWKA 15

Kabel zasnajacy wprowadzié¢ na podstawy bezpiecznikowe w ztaczu kablowym odbiorcy. Poczatek i kon/ec przychza

oznaczy¢ opaskg termokurczliwg koloru Zéttego di. 20cm. Na stupie zamontowac dodatkowe zabezpieczenie i tabliczke

informacyjng "WO". Moga wystapi¢ przerwy w dostawie energii z sieci RZE Dystrybucja Sp. z 0.0. Zasilanie rezerwowe

wykonaé za pomoca agregatu spalinowo-elektrycznego.

1.2. Przebudowa: Jezeli projektowana inwestycja bedzie kolidowata z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi
(linie napowietrzne, linie kablowe, stacje fransformatorowe itp.) nalezacymi do RZE Dystrybucja Sp. z o.0., ich
przebudowa bedzie wykonana na koszt Wnioskodawcy. Wszystkie prace bedg wykonane po zawarciu umowy o
przebudowe urzadzen elektroenergetycznych

1.3.  Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wascxu przewoddéw od zabezpleczema w zigczu, w
kierunku instalacji odbiorcy.

1.4. " Uktad pomiarowy: ukiad bezposredni, iicznik kWh trolfazowy pomiar energii biernej w klerunku pobbdr.

Uktad zainstalowac na zewnatrz obiektu.

1.5. Zabezpieczenie giéwne przedlicznikowe dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przylaczeniowej — maks. 16 A.
Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowej. , '

Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnejtg ¢ <0,4.

Sie¢ zasilajgca niskiego napigcia pracuje w ukladzie TT. W |nstalaq| adbiorczej nalezy . zastosowac odpowiedni dla tego

typu uktadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej. Projektowane urzadzenia przystosowac¢ do mozliwosci

zmiany uktadu na TN-C.

Przedmiotowe warunki przytaczenia okreslajg dostarczenie energii e|ektrycznej w warunkach standardowych.

Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji lub srem urzadzen wprowadzajgcych zakiécenia do sieci lub instalacj

innych odbiorcow.

2. INFORMACJE TECHNICZNE

2.1. Impedancje petli zwarcia w miejscu przylaczenia ) wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujace dane: przekrdj, rodzaj i dlugosé -
przewoddw L i N do miejsca przytaczenia: AsXSn 4x70 - 20m; AL 4x50 - 109m; moc znamionowa transformatora w
stacji zasilajacej 15/0.4 kV — 250 kVA.

. INFORMACJE FORMALNO — PRAWNE

3.1. Podmiot przytaczany do sieci zalicza sie do V grupy przytgczeniowej.

3.2. Caly zakres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujacych przepiséw.

3.3. Okreslony w warunkach zakres prac zwigzanych z przytaczeniem oznacza, ze ich realizacja spoczywa wytacznie
na wnioskodawcy. Warunkiem przystgpienia do realizacji jest zawarcie umowy o przyiaczenie okreslajgcej wzajemne
prawa i obowigzki stron, tj. Przedsiebiorstwa Energetycznego i Podmiotu Przytaczanego. Projekt umowy zostat
zataczony do niniejszych warunkéw. W sprawie umowy przytaczeniowej prosimy kontaktowaé sie z: Zespotem ds.
Przytaczeri RDE Rzeszéw Teren,. tel. (0-17) 865-68-45, 865-68-46; w sprawie warunkow przytaczenia tel. 865-68-22,
865-68-23.

3.4,  Miejscem rozgraniczenia wfasnosci sieci elektroenergetycznych Przedsiebiorstwa Energetycznego i instalacji Podmiotu
Przyfaczanego beda. zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.

3.5.  Ninigjszym zostajg anulowane warunki znak: R1-185/2006 z dnia 2006-02-15.

3.6. Przylaczenie do sieci elekiroenergetycznej nastgpi po zrealizowaniu warunkow przytaczenia i zawarciu umowy
sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych.

4. Informacje dodatkowe:

4.1. informujemy, ze do ochrony przeciwprzepieciowej szczegdlnie wrazliwych i cennych urzadzen (np. odbiorniki TV, faxy,
komputery osobiste, itp.) oraz urzgdzen pracujgcych w rozlegtych systemach potaczen, podmiot przytaczany powinien
zastosowaé dodatkowe ukfady ochronnikow przeciwprzepieciowych, ktore instaluje sie bezposrednio przy urzadzeniach
chronionych.
~ Whw zakres prac wymaga opracowania dokumentacji technicznej, ktérg nalezy uzgodni¢c w RDE Rzeszdw-Teren.

5. TERMIN WAZNOSCI WARUNKOW PRZYLACZENIA ~ 2 lata od daty wydania.

6. ZALACZNIKI - projekt umowy przytaczeniowej U-3.
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B 1. Adresat,

 Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzeri Wodnyeh

35959 Rzesz6w, ul. Hetma ska 9, tel. 85-37-400 fax 853-64-21 rzeszow@pzmiuwl.ol  WWW. DZMIiUW. D!

IRZ-505/694/07 " Rzeszow dnia26.11.2007r

Pan
Zbigniew Czarnik
36-062 Zaczernie 588

~ Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Rzeszowie uzgadnia
projektowanag trase kanalizacji sanitarnej na obiekcie Przybyszdwka -Bzianka etap 1V
pod nastepujacymi warunkami :

1 Przekroczenia'poioku Przyrwa oraz rowoéw melioracyjnych P-7 ,P-8 P-9 P-10
' P-11 kolektorami  sanitarnymi pod istniejacym dnem wykona¢ na gfebokosci
zgodnie z przedtozonym zestawieniem w rurze ochronnej stalowe;.

2. W miejscu prz_ekrocz’enia' potoku i rowdw melioracyjnych dno i skarpy umocnic¢
ptytkami betonowymi na dtugoéci 2.0m

3. Przekroczenia oz_nakowéé' po obu stfohéch skarp stupkami betonowymi.

4 Na przekroczenia kanalizacjg sanitarng potoku i rowow melioracyjnych naleﬁy
uzyskaé pozwolenie wodno prawne.

5. Na uzytkowanie gruntu skarbu panstwa pokrytego wodami zajetego pod rurociggi
kanalizacyjne nalezy zawrze¢ umowe z tytutu ich uzytkowania { Rozporzadzenie
Rady Ministréow Dz.U. z dnia 26 stycznia 2006 r Nr 13 poz. 90 §2 ust,. 2).

6. Wszelkie uszkodzenia urzadzen melioracyjnych spowodowane robotami
zwigzanymi z wykonywaniem przekroczen potoku Przyrwa oraz rowow
melioracyjnych bedzie usuwat inwestor we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

'O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt zwigzanych w wykonywaniem
przekroczen potoku i rowow kolektorami sanitarnymi nalezy powiadomic PZMiIUW
inspektorat w Rzeszowie w celu sprawowania nadzoru oraz dokonania ich
protokolarnego odbioru.

Otrzymuja:

2.RZSW w Rzeszowie.
Z/s w Trzebownisku 989 -
3. ala




RRG 5548/D/41/07 Swilcza, 18 grudnia 2007 .
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DECYZJA

Na podstawie . arr. 40 ust. |, ust.2 pkt 17 2, ust. 3, 4,10,11,1213, 13a ustawy z dnia 21
marca 1985 r o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2000 r Nr 71, pdz. 838 ze zm.), na
podstawie uchwaty nr XXXVI/ 327 / 2006 Rady Gminy Swilcza z dnia 23 sierpnia 2006 r. w
sprawie wysokosci stawek optat za zajade pasa drogowego oraz 104 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (Dz.. Uz 2000 r. Nr 98, péz. 1071), po rozpatrzeniu sprawy ztozonej przez

Gining § owucza
36-072 Swilcza

Zezwalam na zajecie pasa drogowego :

Celem umieszczenia kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr Ew. 4720, 1734/2. 2137/4 1685,
2792/3, 2096/1. 2100, 2177, 2454, 2568, 4729, 2245, 4408, 4720, 2415/2, 2263,4454, w
Przybyszowce zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowe
kanalizacji sanitarnej.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Rzeszowie za poSrednictwem Woﬂa Gminy Swilcza w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Tojciecs Wirwik
Otrzymujq.

1. adresat

4 a/a

o



ZARZAD DROG POWIATOWYCH

w Rzeszowie
35-859 Rzeszdw, Milocin 360
REGON 001257557 » NIP 813-29-26-589
16l {017) 863-61-34, 863-61-45, fax 863-61-13 RZGSZéW, 18 grudnia 2007 r.

7ZDP- 9 -DPD/435dr98 /07

DECYZJA _

Na podstawie art.39 ust.3 art. 40 ust. ], ust.2 pkt 2, ust.3 i5 Ustawy z dnia 2] marca 1985
¥. o drogach publicznych (tekst jednolity ze zmianami), na podstawie uchwaby Zarzadu Powiatu
w Rzeszowie 'z dnia 12 kwietnia 2000 r. nr 35/78 oraz art. 104 -Kodeksu Postepowania
Administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu sprawy zlozonej przez :

Urzad Gminy Swilcza
36-072 Swilcza 168

Zezwalam
1. Na  przekroczenie drogi powiatowej Nr: 1391 R relacji Iwierzyce — Zglobien —
Przybyszéwka - Rzeszow (siedem  przekroczen), celem umieszczenia kanalizacii
sanitarnej w miejscowosci Przybyszowka i Bzianka.
2. Przekroczenie wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.
3. Uzgadnia si¢ projekt budowlany sieci wodociagowej w granicy pasa drogowego.
na nastepujacych warunkach :

1. Wydane zezwolenie nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego stanowi jedynie dowdd, ze strona posiada prawo do
dysponowania nieruchomo$cia gruntowa o nr ewid.: 1127/1, 825 na cele budowlane
w zakresie okreslonym w niniejszej decyzji oraz w uzgodnionej dokumentacji —opinia ZUDP
1787/2007 .

2. Inwestor zadania po oddaniu do uzytku powyzsze) inwestycji bedzie ponosit koszty zwiazane
z jej utrzymaniem i uzytkowaniem. Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do drogi jak
1 w stosunku do o0séb trzecich wynikajacych z umieszczenia w pasie drogowym urzadzenia
peina odpowiedzialnos¢ ponosi strona.

3. W zwigzku z planowana realizacja zadania strona winna wystapi¢ do ZDP w Rzeszowie
o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej na zajecie pasa drogowego. Wniosek
w sprawie wydania decyzji na zajecie pasa drogowego w trybie § 4 ust. Rozporzadzenie
Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 na okreSlenie
warunkéw na udzielenie zezwolenia za zajecie pasa drogowego) nalezy zlozy¢
w Zarzadzie Drég Powiatowych w Rzeszowie Milocin 360, 35-959 Rzeszdw,
tel /017/ 863 61 34 na miesiae przed planowanymi robotami zalaczajac:

e prawomocna decyzje pozwolenia na budowe.

o dokladny termin rozpoczecia i zakonczenia robét podajac rdwnocze$nie adres
wykonawcy rob6t oraz dane personalne kierownika robét posiadajacego wymagane
uprawnienia.

¢ plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywany do zajecia.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Z up. Zarzadu Powiatu w Rzeszowie

/ MY IMZ. BrONisiaw Bawotex

Otrzymujg :

1. adresat

2. projektant: Zbigniew Czarnik zam.: 36-062 Zaczernie 588
3. aa

Decyzja zwolniona z opfat skarbowych na podstawie Czesci IiI ust.44 koi. 4 pkt 9 zafacznika do
_ustawy o optacie skarbowe;j.
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OPIS TECHNICZNY.

PODSTAWA OPRACOWANIA :

Zlecenie Inwestora : - umowa z dnia 03.07.2007r
Inwestor : - Gmina Swilcza

PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Przedmiotem opracowania jest - Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z
przepompownia i przylaczami kanalizacyjnymi dla miejscowosci Bzianka na
dzialtkach wg wykazu.

ZAKRES 1 CEL OPRACOWANIA :

Zakresem opracowania objgto teren miejscowosci Bzianka od zakresu miasta Rzerszow
powstalego z przylaczenia czgsci Przybyszéwki do miasta — zgodnie z wykazem dziatek .
Zakres tego Projektu Budowlanego miescil si¢ w pierwotnym projekcie budowlanym
opracowanym dla wsi Przybyszéwka i Bzianka.
Obecne opracowanie powstato z wydzielenia z pierwotnego PB zakresu wsi Bzianka.
Celem jest skanalizowanie istniejacych budynkow mieszkalnych , budynkéw uzytecznosci
publicznej i innych , oraz umozliwienie zrzutu Sciekow z terendw zabudowanych i
przeznaczonych pod zabudowg.
Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z w/w terenu przewiduje si¢ do projektowanej a dale;j
do istniejacej kanalizacji miasta Rzeszowa i oczyszczalni Sciekow w Rzeszowie.
Wiaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do kanalizacji Miasta Rzeszowa
przewidziano na dzialce nr ew. 4401 w Rzeszowie ,gdzie wykonany bedzie
przeptywomierz do opomiarowania ilosci $ciekow doptywajacych z Bzianki.
Opracowaniem poprzedzajacym ninejszy Projekt budowlany byly opracowane przez
Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe PROJ-SAN Trzciana 296 ,, Materiaty
do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego™ w oparciu o ktore zostala
wydana decyzja.
Y.acznie przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji na dlugosci:

0200mm — 8.30km

przykanaliki 160mm - 3.77km
oraz przepompownia Sciekdw — 1 kpl.
Szczegotowy zakres opracowania pokazano na zataczonych do projektu planszach
zagospodarowania terenu w skali 1 ;1000.

10



_—

4. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU :

4.1. Mapy zasadnicze sytuacyjno — wysoko$ciowe - 1: 1000

4.2. Mapy ewidencyjne gruntow - 1:2000

4.3. Studium uwarunkowan i kierunkéw rozwoju i zagospodarowania przestrzennego

Gminy Swilcza

4.4. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z przytaczami dla wsi Przybyszowka —
HI-1V etap.

4.5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego UG-7331/1/L/06

4.6. Warunki techniczne wiaczenia wydane przez Z.W.i K w Swilczy.

4.7. Badania geotechniczne gruntu — opracowanie ,, Geo-Har” PU-H R. Chaton

4.8. Uzgodnienia robocze z Inwestorem ,wlascicielami dziatek i dysponentami urzadzen
podziemnych i naziemnych na etapie projektowania.

4.9. Wizje lokalne

4.10. Literatura branzowa , obowiazujace przepisy , zarzadzenia i normy

5. DANE OGOLNE :

Teren objety opracowaniem potozony jest wzdtuz drogi powiatowej - Rzeszow —
Zglobien, potoku Przyrwa oraz drég gminnych Bzianki .

Charakteryzuje si¢ niewielkimi spadkami w kierunku potoku Przyrwa. Przewaza
zabudowa jednorodzinna niska realizowana zgodnie z obowigzujacym Studium
przestrzennego zagospodarowania gminy. Zabudowa przewaznie luzna potozona wzdhuz
drogi powiatowej ,dréog gminnych.i innych drég dojazdowych.

=

STAN ISTNIEJACY @

Obecnie Scieki sanitarne socjalno - bytowe z budynkéw mieszkalnych , ustugowych ,
Instytucji i innych odprowadzane s do zbiornikow bezodptywowych , osadnikow
gnilnych lub bezposrednio do gruntu lub wod powierzchniowych pogarszajae ich stan
sanitarny i wplywaja na degradacj¢ srodowiska.

Odprowadzane $cieki jakoscig 1 skfadem nie odbiegajg od przecigtnych sciekéw socjalno-
bytowych. Nie wystepujq $cieki przemystowe.

6.1. Tlos¢ Sciekow .
Stan aktualny .
Qsrd =550m’/d
Qmaxd = 88,0 m*/d
Qmaxh = 7,0 m*/h

=

GEOLOGIA.
7.1.Polozenie i morfologia.

Teren opracowania potozony jest w potudniowej czesé Kotliny Sandomierskiej ,
morfologicznie lezy na skraju terasy rzeki ‘Przyrwa”, najej prawym i lewym zboczu.
Pod wzglgdem geologicznym teren lezy w obrgbie Zapadliska Przedkarpackiego w
potnocnej czesci tzw. ,, Zatoki Rzeszowskiej”. Starsze podloze buduja utwory ilaste z
wkiadkami mutkéw 1 piaskow - strop na glebokosci ok. 25m . Wyzej ztozone sa osady
czwartorzgdowe zwiry i mady. Bezposrednio nad stropem zalegaja osady piaszczysto-
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zwirowe 1 mady rzeczne ( gliny i pyly prochniczne ) sa przykryte , serig osadow lesso
podobnych reprezentowanych przez pyly i gliny pylaste , migzszosci kilku metrow. Po
wyerodowaniu osadéw przez wody rzeki Przyrwa zostaty tu osadzone osady madowe a w
centrum doliny piaski i zwiry — miazszos¢ ok. 6m. Sa reprezentowane przez pyly i namutly
organiczne. Wierzchnig warstwe stanowi gleba.

7.2. Warunki wodne,

W obrebie terenu badan w strefie wiercen 7m. wystepuja jedynie wody gruntowe
typu wsigkowego , pochodzace z infiltracji wod opadowych w podtoze gruntowe. Wody
gruntowe typu wsigkowego zawieszone wystepuja jedynie w formie saczen
$rodglinowych - stwierdzono je na gigbokosci 0,3 — 0,8m. Plycej mogg pojawi¢ si¢ po
obfitych dtugotrwatych opadach atmosferycznych lub wiosennych roztopach. Zasadniczy
poziom wdd gruntowych zwiazany jest tu z serig gruntow sypkich zalegajacych na
glebokosci ponad 2,0m.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH 2
8.1. Warunki techniczne odprowadzenia $ciekow.

Zgodnie z wytycznymi projektowania Inwestora - warunkami Zaktadu Wodociagéw i
Kanalizacji w Swilczy $cieki nalezy odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej .

Miejsce wiaczenia projektowane) kanalizacji kolektorem B to studzienka
przeplywomierza na dziaice nr ew.4401.

Scieki projektowana a nastepnie istniejaca kanalizacjg odprowadzone beda do systemu
sieci kanalizacji miejskiej Rzeszowa , a dalej do oczyszczalni komunalnej w Rzeszowie.

8.2. Warunki techniczne projektowania.

Kanalizacjg zaprojektowano zgodnie z :

- ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego
gminy Swilcza , przepisami szczegdtowymi , w sposob zapewniajacy odbior
sciekow sanitarnych z istniejacej i planowanej zabudowy.

- warunkami w zakresie projektowanej infrastruktury i uzgodnien dokonanych na

etapie projektowania z eksploatatorami sieci i urzadzen
- uzgodnieniami z osobami fizycznymi , wlascicielami dziatek w sposob nie
kolidujacy z ich zamierzeniami inwestycyjnymi.

8.3. Koncepcja kanalizacji.
8.3.1. Sie¢ kanalizacyjng

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano jako ,.krytg” , w systemie grawitacyjnym
polaczong technologicznie z projektowang siecig dla Rzeszowa osiedle Przybyszéwka..
Schemat technologiczny dostosowano do warunkow terenowych i mozliwosci
wynikajacych z uzgodnien na etapie projektowania.

Calo$¢ zostala skanalizowana grawitacyjnie z zastosowaniem przepompowni Sciekéw
P-6, ktora stanowi odrgbng zlewnie.



Zlewnia przepompowni P-6 obejmuje kolektor C wraz z bocznymi i odprowadza Scieki
od ok.150 budynkow.

Zaprojektowana sie¢ kanalizacyjna umozliwia wlaczenie istniejacych terenow
zabudowanych i przewidzianych do zabudowy.

8.3.2. Przylacza do budynkéw

Przylacza kanalizacyjne zaprojektowano :

bezposrednio do budynkéw — nowo-realizowanych lub w przypadku zlego stanu
istniejacej kanalizacji lokalnej ,

z wlaczeniem i wykorzystaniem istniejacych kanalizacji lokalnych ( w przypadku ich
dobrego stanu technicznego — lecz z bezwzglednym pomini¢ciem istniejgcych
zbiornikdéw bezodptywowych i osadnikow gnilnych , ktére po zrealizowaniu przytaczy
nalezy zlikwidowa¢ , aby uniemozliwié¢ zrzut sciekoéw zagniltych , oraz zlikwidowac
ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem (sie¢ gazowa i inne).

Scieki odprowadzone do proj. kanalizacji a dalej do oczyszczalni powinny spetniaé
wymogi jakosciowe zgodnie z obowigzujacym zarzadzeniem —Ministra Infrastruktury z
dnia 20.07.2002 r.(Dz.U.R.P.nr.129 poz.1108 ).

Zaprojektowano przylacza i wigczenie budynkéw mieszkalnych oraz instytucjonalne
jak Dom Strazaka i Szkole Podstawowa w Bziance

Trasy kanalizacji uzgodniono z wlascicielami dziatek , i zaprojektowano zgodnie z ich
zamierzeniami inwestycyjnymi , w dostosowaniu do istniejacego i projektowanego
uzbrojenia.

9. PARAMETRY KANALIZACJI.

9.1. Sie¢ grawitacyjna — kanaly i przylacza.

Kolektor gtéwny ,.B” — 9 0,20m — 2769m

przykanaliki ¢0,16m - 1188m

Kolektor gtdéwny ,, C” — 2 0,20m - 4980m

przykanaliki 2 0,16m - 2440m

Kolektor gtéwny ,, D” — 2 0,20m — 555m

przykanaliki @ 0,16m - 146m

Rurociag tloczny 8 90mm — 56m
Przepompownie -,, Metalchem”- 1kpl.

9.2. Gtebokosci i spadki.

Srednia glebokos¢ utozenia kanalizacji wynosi ok. 2,0m przy spadkach od 0,5% wzwyz

.Szczegdtowo pokazano to na planie sytuacyjnym i profilu poduznym .

9.3. Odleglo$ci minimalne od istniej. i proj. uzbrojenia.

- sieci wodociggowej — 1.5 m.
- kanalizacji deszczowej i sanitarnej — 1.0 m.
- kabli energetycznych — 1,0 m , urzadzen naziemnych — 2.0 m.
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- kabli telekomunikacyjnych — 1.0 m. , urzadzen naziemnych telekomunik —~ 2.0 m.
- sieci gazowej §r. cisn. — 1,6m.
- gazociagéw wysokocisnieniowych- 10, 0 m

9.4. Ulozenie kanalizacji.

9.4.1. Kanaty w gruncie mato nosnym (wzdtuz i w poblizu potoku ,,Przyrwa”)- w gruncie
istniejacym , naturalnym :
¢ podbudowa z pospdtki stabilizowanej cementem ( 100kg/1m3 ) - grub. 10,0 cm.
¢ podsypka , oraz obsypka wokoét 1 ponad rurg do wysokosei min.10.0 cm. starannie
zageszczone] (r¢cznie lub mechanicznie ) - do stopnia min. 85% P. Proctora.
Zasyp podtoza gruntem rodzimym warstwami grub. 30 cm-.zageszczenie 85 % P.Proctora
do wysokosci terenu. Spadek podioza ze spadkiem dna kanatu.
9.4.2. Kanaly na terenach pozostalych ( poza drogami )
Wedlug schematu 9.4.1, na podbudowie- lecz z piasku , bez stabilizacji cementem.
9.4.3. Kanal w drogach gminnych - wykonywanych rozkopem (bez rur ochronnych) -
utozenie wedtug schematu z pkt. 9. 4.2. lecz zasyp wykopu zamiast
gruntem rodzimym wykonywa¢ zwirem , thuczniem , lub klincem.
Podbudowg i nawierzchnie drég gminnych odtwarzaé wg. stanu istniejacego lub
uzgadnia¢ z Inwestorem.

9.5.Materialy:

Przewody kanalizacji grawitacyjnej wykonac¢ rur kanalizacyjnych:
PP ,Pragma” lub PVC kielichowych faczonych na uszczelke gumowa — ,0 200mm |,
@ 160mm
= na terenach obcigzonych dynamicznie ( drogi, chodniki, place » klasy ,,T"— 8 kN/m”
0 200x5,9 mm, © 160x4.7 mm.
* na terenach nieobcigzonych dynamicznie — klasy ,N” — 4 kN/m?
A 200x4.9 mm 0 160x4.0 mm.
Rury , ksztattki ,kolana , ztaczki , nasuwki , przejscia szczelne z PVC | PP
= Pod gazociggami $r. cis$nieniowymi , (w rurach ochronnych) wykonac z
rur kanal. typu ,, Pragma ,, klasy ,,/T7- © 200 mm., @ 160 mm
= Pod gazociagami wysokocisnieniowymi , (w rurach ochronnych) wykona¢ z
rur kanal. PE 80, PN 6,3 MPa - © 200mm., @ 160mm.
zlaczki , ksztaltki , nasuwki z PE 80 j.w.
Przewody kolektorow tlocznych wykonaé z rur ci$nieniowych PE 80  ¢90mm.

9.7. Uzbrojenie sieci.
9.7.1. Studzienki wlazowe- polaczeniowe , przelotowe , spadowe.

-Studzienki © 1200 mm. wg.KB 4.4.12.1(6) dla kanatéw 0.20m.i gigb. powyzej 3,0m.
Studzienki @ 1000mm , 1200 mm - zelbetowe , prefabrykowane lub wylewane , zgodnie z
PN-92/B-10729
wlazy zeliwne typu cigzkiego wg PN-87/H-74051/02 klasy C-250 kN w drogach,
na pozostatych wiazy klasy B—125 kN wg PN j.w.

Typowe elementy zelbetowe prefabrykowane :
- plyty pokrywowe okragle wg KB. 1-38.4.3/1
- kregi proste o wys. 30 cm , 60 cm wg KB.1.38.4.3/7



W drogach i chodnikach ( drogi powiatowej , gminnych i innych o nawierzchni trwatej pod
plyty wykona¢ pierscienie odciazajace ( ustawienie teleskopowe ) - beton B 15
Spady wykonaé¢ z rur i ksztaltek PVC , lub PP.

Studzienki polaczeniowe wlazowe na kanale ¢ 0,20 m w strefie wod gruntowych wykonaé ¢
1000mm PE —np. ,,Hofit” — Nr kat. 207 ,,szczelne”.

- w drogach, placach i chodnikach — wiaz ¢ 600 typ cigzki zeliwny klasy C —250
utozony na pierscieniu odcigzajacym z betonu, oraz plycie prefabrykowane;j
typ PP 100/600, w opasce betonowej B-15

- w terenach pozostalych —typ lekki klasy B — 125.

9.7.2. Studzienki nie przelazowe — system np. PIPE Life S.A.
e Przelotowe -- @400 mm
e Polaczeniowe — @ 400 mm.
Specyfikacja elementéw studzienki @ 400
- kineta przelotowa 0200, 0 160 mm. .
- kineta potaczeniowa - © 200/200i 200/160, 0 160 /160 — doptyw prawy i lewy
- rura trzonowa PVC
- rura teleskopowa ( w drogach , chodnikach i placach )
- pokrywy betonowe — stozek z pokrywa zeliwng ( wzmocniona ) 7T — tereny
nieobcigzone
- teleskop z pokrywa zeliwng petna — 40T ( w drogach i terenach obciazonych).
Wszystkie studzienki wzdtuz potoku ,.Przyrwa” wynie$¢ ponad teren min. 30.0 cm.
Wszystkie studzienki w drogach placach i chodnikach dostosowywac do istniejacej lub
projektowanej niwelety.

Srednice oraz glebokosci studzienek kanalizacyjnych pokazano na profilach podtuznych.

10. SKRZYZOWANIE KANALIZACJI Z PRZESZKODAMI TERENOWYMI.

10.1. Droga powiatowa - Iwierzyce — Rzeszow

Przekroczenia poprzeczne drogi kanalizacjg wykonywaé przewiertem w rurach stalowych
ochronnych zgodnie z rysunkiem szczegdtowym zatagczonym do projektu.

Rury stalowe przewiertowe bez szwu , izolowane fabrycznie zewngtrznie — ZO1 ,
wewnetrznie — antykorozyjnie malowane WM ; taczone przez spawanie wg. PN-80/H-
74219.

Rury przewodowe kanalizacyjne wprowadzié¢ i posadowié w rurze ochronnej na
opaskach dystansowych (ptozy) w rozstawie 1,5m — producent np. HAWLE — typ ..} nr.
kat. 9940.

Konce rur ochronnych uszczelni¢ sznurem smotowym lub kitem bitumicznym — Polkit
1 pianka poliuretanowa na diugosci ok. 30cm. W miejscu uszczelniania rury przewodowe
owina¢ dwukrotnie folig PVC. Konce rury ochronnej wyprowadza¢ na odleglos¢ min.
1,0m poza granice pasa drogowego . Przewiert dokonywa¢ maszyna do wiercen
poziomych.

Komore przewiertowg i kontrolna lokalizowa¢ zgodnie z wytycznymi jak na rys. szczegol.
Kanalizacja sanitarna przekracza droge powiatowa w dwoch miejscach.

Miejsca przekroczen oraz srednice i dlugosci rur ochronnych oznaczono na planie
realizacyjnym..
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10.2. Drogi gminne i lokalne.

Przekroczenie poprzeczne drég gminnych asfaltowych wykonywaé przewiertami w

rurach ochronnych .
Miejsca przekroczen i srednice rur- na planie i profilach.
Przekroczenie drog gminnych nieasfaltowych i prowadzenie kanalizacji wzdhuz drog
gminnych 1 lokalnych dokonywa¢ rozkopem z zastosowaniem rur typu cigzkiego.

. Po wykonaniu przekroczenia , drogi odtworzy¢ wg stanu istniejacego :
Zasyp obsypki na kanalizacji — zwirem lub pospotka do zadanej wysokosci.
O potrzebie wykonania podbudowy , oraz nawierzchni bitumicznej zadecyduje Inwestor.
Ewentualnie podbudowe drog wykonaé z warstwy thucznia grub. min. 30 cm.
Nawierzchnia odtworzy¢ wg. stanu istniejacego.

10.3. Potok ,,Przyrwa” i rowy melioracyjne.

Przekroczenia potoku i rowow melioracyjnych odbeda si¢ pod dnem - rozkopem w
rurze ochronnej. Kanalizacj¢ 8200mm posadowi¢ w rurze ochronne;j stal. @ 273x 5,0 mm.
dhug.6,0 m
Rzg¢dne posadowienia rur ochronnych zgodnie z rys. szezegdétowym profilu podhuznego.
Rury ochronne stalowe , izolowane antykorozyjnie , zewnatrz. ZO1 , wewnatrz — ZW .
Rury przewodowe posadowi¢ w rurze ochr. na opaskach dystansowych - prod ,, Hawle”
Konce rury ochronnej uszczelni¢ sznurem smotowym i piankg poliuretanows .

Tras¢ przekroczenia oznakowac¢ stupkami betonowymi na obu brzegach potoku w
odleglosci minim. 2,0 m od krawgdzi potoku. Przekroj potoku i rowéw w przekroczeniu
odtworzy¢ 1 umocni¢ dno i skarpy ptytami jombo lub plytkami betonowymi na dtugosci
2,0m..O terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot przy przekroczeniach potoku i rowow
kanalizacja powiadomi¢ PZMiUW inspektorat w Rzeszowie w celu sprawowania
nadzoru oraz dokonania ich odbioru.

11.SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

11.1. Sie¢ wodociggowa i kanalizacja deszczowa.

Projektowana kanalizacja b¢dzie przebiega¢ ponizej istniejacego uzbrojenia z
zachowaniem min. 0,1m odleglosci ponizej istniejacych sieci wodociagowych czy
lokalnej kanalizacji deszczowej. Na skrzyzowaniach nie przewiduje si¢ zabezpieczen.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan prowadzié rgcznie pod nadzorem uzytkownika
sieci .

11.2. Kable energetyczne n.n. i urzadzenia naziemne.

Skrzyzowanie kanalizacji z istniejgcymi i projekt. kablami n.N , w N wykonac
zgodnie z norma PN-76/E-05125 przez natozenie na kable rur ochronnych dzielonych
PS 110 typu ,,Arota” o dlugosci 3,0m . Roboty ziemne w poblizu istniej. kabli
wykonywac recznie. W trakcie realizacji kanalizacji dokona¢ odbioru skrzyzowan z
istniejacymi kablami energet. przez pracownika Posterunku Energetycznego Rzeszow-
Teren.

Roboty wykonywane przy i w poblizu istniej. kabla w.N. wykonywa¢ przy
odlgczonym napigciu , w obecnosci pracownika RZE.



11.3. Kanalizacja i kable telekomunikacyjne iurzadzenia naziemne

Skzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi wykona¢ przez natozenie na kablach
rur ochronnych dwudzielnych typu A 110 x 100 mm. ,,Arot’ diug. 3,0 m. jak na planie
sytuac. Skrzyzowania i zblizenia wykonac pod nadzorem TP S.A. — Dziat Utrzymania
Systemow i1 Urzadzen Dost¢gpnych w Rzeszowie. Odbidr pod nadzorem pracownika TP
S.A. dziatu j. w. Roboty ziemne i montazowe przy zblizeniach z urzadzeniem
telekomunikacyjnym prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika TP S.A. Rzeszow.

O wykonywanych pracach w poblizu kabli informowa¢ z S-cio dniowym
wyprzedzeniem.

11.4. Sie¢ gazowa $r. ciSnieniowa.

Skrzyzowanie kanalizacji z siecia $r. ci$nieniowg wykona¢ wg PN — 91/M - 34501 —
Dz .U.Nr 139 z 1995r. , oraz pismem KOZG Rzeszéw PS — 17/33/92 , oraz warunkami i
wytycznymi ZG Rzeszow .

Projektowana kanalizacja przebiega pod istniej. gazociagami

Zabezpieczenie kanalizacji wykonac przez zalozenie na kanalizacji sanitarnej

rur ochronnych cisnien. PVC PN 10 lub rur typu ,,Pragma” lub rur PE klasy 80 PN o
$rednicy o dwie demensje wigksze od o kanalizacji

Kanaly w obrebie skrzyzowania wykona¢ z rur kanal. PP ,, Pragma ,, klasy ,,T” lub
rur PE 80 PN.o dhug. wigkszej min.1,0 m. od rur ochronnych.

Konce rur ochronnych uszczelni¢ pianka poliuretanowa na dtugosci min 30cm. Wzdiuz
gazociagu wybra¢ grunt do gornej $cianki gazociagu na szerokos¢ réwna srednicy
gazociagu 1 dhugosci po 2,0m z kazdej strony skrzyzowania , oraz zasypa¢ warstwa
mialkiego gruntu o konsystencji piasku na wysokosci 0,4 — 0,5 m nad gérna krawedz
gazociagu . Roboty te wykonac po zasypaniu wykopdw i ustabilizowaniu si¢ gruntu .
Prace ziemne w obrgbie skrzyzowania wykonywacé recznie pod nadzorem R.G. w
Rzeszowie.

Skrzyzowania kanalizacji z istniej. gazociagami przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w
RG Rzeszéw.

11.5. Gazociagi wysokociSnieniowe Dn 150, Dn 80, Dn 50

Skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z norma PN - 91/M — 34501 .
Projektowana kanalizacji sanit. @ 0,25m , © 0,20m , @ 0,160m bgdzie prowadzona pod
gazoc. wysokocisnieniowymi.
Projektowang kanal. nalezy umiesci¢ w rurach ochronnych o srednicach i dhugosciach
zgodnie z opisem na planszach planu realizacyjnego.
Konce rur ochronnych nalezy uszczelni¢ kitem bitumicznym (pasta silikonowa ) na
dlugosci 30cm i piankg poliuretanowg na dt. 30cm.
Na skrzyzowaniach z gazociggami kanalizacj¢ wykona¢ z rur HDPE 80 PN 6,3 SDR 17,6.
Rury kanal. laczone przez zgrzewanie doczotowo.
Rury kanal. wprowadzac¢ i posadawia¢ w rurach ochronnych na opaskach dystansowych —
plozach w rozstawie min 1,5m — prod. HAWLE .
W miejscach skrzyzowan nad gazociagiem wybra¢ grunt do jego gdrnej scianki na
szerokosci .réwnej Srednicy gazociagu i na diug. 10mb po obu stronach gazociggow.
Po wykonaniu skrzyzowane gazociagi nalezy zasypa¢ zwirem lub piaskiem do wys.
0,35mb od terenu a powyzej gruntem rodzimym .
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Kanalizacje nalezy po wykonaniu oznakowac na terenie stupkami z tabliczkami
informacyjnymi po obu stronach gazociagu.

12, 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.

Sciany zewnetrzne studzienek i innych elementow betonowych i zelbetowych izolowaé w
gruntach suchych Bitizolem ,,R+P”. W gruntach nawodnionych elementy j.w. izolowaé
Bitizolem ,,R” do gruntowania i Bitizolem ,,P” powlokowym — dwukrotnie.

13. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW.

Zaprojektowano przepompownie Scickéw np. typu ,, METALCHEM?” z systemem
sterowania i monitoringu ELSTAR. Zbiornik przepompowni wykonany bedzie z
polimerobetonu lub z tworzyw sztucznych w/g wyboru przez inwestora. Wszystkie
elementy montazowe jak prowadnice pomp, piony tloczne , konstrukcje stalowe
Jfancuchy pomp i ptywakéw , ztacza sSrubowe wykonane beda z stali nierdzewne;
kwasoodporne;.

Przepompownia P -6

Pompownia P-6 zlokalizowana jest w Bziance na dz. nr ew. 920 wlasnosci Gminy
Swilcza. Gromadzi ona i tloczy $cieki ze zlewni kolektora ,,C”’/Bzianka/. Scieki tloczone
sa rurociagiem ttocznym PE 990mm do proj. kanalizacji kolektora ,.B”.Przed
przepompownia na kanale grawitacyjnym zamontowa¢ zasuwg odcinajaca 6200mm.
Parametry pompowni P-6:

-zbiornik @ 1200 x 4300mm

-pompy typ MS1-14H/Z o mocy 1,5kW -2kpl.

-armatura Dn 80

-wydajnos¢ nominalna 9,01/s

-wysoko$¢ podnoszenia 6,63m.

Szczegdlowa charakterystyke pompowni zatacz si¢ do projektu wykonawczego.

Do kazdej przepompowni wykonana bgdzie droga dojazdowa utwardzona thuczniowo-
zwirowa o szerokosci pasa jezdnego 3,0m i 2x0,5m pobocze z urzadzonym zjazdem z
drogi publiczne;.

Przepompownie begda ogrodzone siatka o wys 1,5m na stupkach metalowych.
Wielko$é ogrodzenia 8,0x8,0m z uwzglednieniem bramy o szer.3,0m 1 bramki 1,0m.

14. WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBOT:

14.1. Wytyczne do wykonywania robot montazowych :

Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych
- PN-84/B-10735

- Instrukcj¢ Techniczno — Handlowa producenta materiatow.

- Technologia robot zgodnie z niniejsza dokumentacja

11
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Wszystkie elementy , materialy powinny posiadac atest i decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydane przez COBRTI — Instal w Warszawie.

14.2. Wytyczne do wykonywania robét ziemnych.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z;

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

- BN- 83/8836-02 — Przewody podziemne , roboty ziemne

- BN-62/883601 — Roboty ziemne , wykopy tunelowe dla przewodéw wodoc.i
kanalizacyjnych

W poblizu uzbrojenia podziemnego oraz zblizeniach nalezy prowadzi¢ roboty ziemne
recznie pod nadzorem gestora uzbrojenia tj

- wodociagi i kanalizacje deszczowe - Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Swilczy

- sie¢ gazowa Sr. cisnienia - 2.G. Rozdzielnia Gazu Rzeszoéw —Teren

- gazociagl wysokocisnieniowe - Regionalny Oddziat Przesylu w Tarnowie —
Placéwka Rzeszow

- gazociagi kopalniane - Sanocki Oddziat Gérnictwa Nafty i Gazu — Kopalnia
Kielanéwka

-kable energetyczne i urzadzenia naziemne -- RZE RE Rzeszéw —~ Teren.

- kable telekomunikacyjne i urzadzenia naziemne -- TP S.A. Dzial U.S.i U.D. Rzeszow.
- cieki wodne - PZMiUW Rzeszow.

Na czas prowadzenia rob6t ziemnych zabezpieczy¢ przejscie dla pieszych przez
wykonanie kladek wzdhiz istniejacych drdg 1 ulic i chodnikéw. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy mechaniczne koparkami podsigbiernymi na
podwoziu kotowym , zasyp spycharkami . Przy wykonaniu robét stosowac wykopy o
Scianach pionowych. Przy glebokosci do 1,1 m. bez umocnien. Przy glebokosciach 1,1
m. — 3,0 m. umocnienie pionowe - wypraskami - azurowe. , powyzej 3,0 m. wypraskami
- pelne. Przy umocnieniach stosowa¢ wypraski zakfadane poziomo , jako podpory
krawgdziaki lub bale drewniane . Konstrukeje pionowe rozpieraé za pomoca
krawedziakow lub rozpér stalowych . Rozpory nalezy zabezpieczy¢ przed wypadaniem
klockami drewnianymi . Rozstaw podpdr nie rzadziej niz 1,0 m.

Wykopy szerokoprzestrzenne na rozkop, bez ubezpieczen stosowa¢ tylko w wypadku
zgody wiascicieli gruntdw. Przy zabezpieczeniu scian wykopow nalezy stosowac sig do
rozporzadzenia MPiPMB z 28.03.1979 r. w sprawie BHP przy robotach budowlano —
montazowych , aktualnych na dzien wykonania robot.

Przed przystapieniem do montazu kanalizacji przygotowac podtoze w/g p-ktu .9.4.
Roboty montazowe w wykopie nalezy wykonywac¢ balansujac pomigdzy rozporami .
Roboty ziemne reczne nalezy prowadzi¢ w poblizu istniejacych obiektéw inzynierskich ,
budynkow i uzbrojenia . Nie nalezy dopuszczac do odprgzenia gruntu spowodowanego
niewlasciwym umocnieniem $cian wykopu , lub uptynnieniem gruntu w strefie robot. W
zwiazku z tym roboty prowadzi¢ w okresie suchym lub zapewnic skuteczne odwodnienie
wykopu.

Wykopy nalezy zasypywac etapami ze starannym wozeniem i zaggszezeniem
poszczegdlnych warstw przekroju i stopniowym rozbieraniem umocnien , zachowujac
rezim wykonywanych prac.

14.3. Wytyczne do edwodnienia wykopow.

Przy koniecznosci wykonania podbudowy kolektorow i kanatow , umocnienia Scian
wykopow konieczne jest odwodnienie wykopu w strefie roboczej



Proponuje si¢ nastepujacy sposoéb odwodnienia wykopow:

W przypadku wystgpowania wod sgczeniowych odwodnienie prowadzi¢ bezposrednio z
wykopu za pomoca pomp zatapialnych szlamowych zaglebionych w studzienkach
drenazowych czerpalnych @ 600 mm., ponizej dna wykopu. Sposob ten jest jednak
mozliwy tylko przy szybkim tempie robét , i niewielkim naptywie wod

Przy intensywnym naplywie wéd , szczegolnie wzdluz potoku ,,Przyrwa”, przy zaistnieniu

technicznych mozliwosci zastosowaé iglofiltry lub iglostudnie.

W mozliwych warunkach gruntowo-wodnych wzdtuz potoku nalezy zastosowac igly

wphlukiwane - @17 -1 1/2 ¢ w rozstawie min. 1.5 m w ukladzie jednorz¢gdowym od
strony naplywu wody . Odcinki robocze o dlugosci min. 50 m . Przy glebok.wykopu do
4,0m zastosowac iglofiltry dtug. min. 6,0 m

Sposob odwodnienia igtofiltrami nalezy dostosowac do istniejacych warunkéw gruntowo-
wodnych.

15. PROBY SZCZELNOSCI I ODBIOR ROBOT:

Préby szczelnosci i odbidr robdt przeprowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z :
1. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz.
II Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
2. Wedlug PN-92/B-10735 — Kanalizacje , przewody kanalizacyjne wymagania przy
odbiorze.

16. UWAGI KONCOWE:

Przed zasypaniem wykopow , wykonawca sieci zobowiqzany jest do zlecenia
Jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przewodow i
obiektow.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Whpis do rejestru zabytkow.

Dziatki i teren w obrgbie opracowania nie sa wpisane do rejestru zabytkow , a inwestycja
nie narusza wymagan ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkow.

2. Wplyw eksploatacji gérniczej.

Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej :
- nie przebiegajg w terenie gérniczym ,
- nie przebiegaja w obszarze udokumentowanych 716z surowcéw mineralnych ,
i budowlanych , oraz zagrozonych wystgpowaniem osuwisk.

3. Warunki dotyczace ochrony srodowiska , zdrowia ludzi przyrody i krajobrazu.

- teren objety wnioskiem nie lezy w obszarze chronionego krajobrazu ,

-projektowane sieci nie stanowig zagrozenia wartoscig przyrodniczym tego obszaru ,.

-w zakresie projektowanej inwestycji nie zachodzi potrzeba wycinki istniejacego
drzewostanu.

W zakresie ochrony srodowiska — planowane przedsigwzigcie inwestycyjne jest zaliczane
do mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko, lecz nie ma potrzeby sporzadzania
raportu o oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Planowane przedsi¢wzigcie — kanalizacja sanitarna nie stanowi¢ b¢dzie zagrozenia dla

srodowiska , higieny, i zdrowia mieszkancow , tzn. nie bedzie zrédtem szkodliwego

zanieczyszczenia powietrza , wod 1 gruntu , a takze hatasu drgan i promieniowania.

. Przedsigwzigcie jest inwestycja proekologiczng, przyczyni si¢ do podniesienia stanu
samtamego terenu , wod i gruntu oraz stuzy rozwojowi gospodarczemu .

Projekt jest zgodny z aktualnymi przepisami prawa budowlanego .

14
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1, MAPA DO CFLOW PROJEKTOWYCH
‘ Obiekt : Bzianka

Gmina : Swiza
Arkusz : 165.343. 154, 202, ¥5344.113 %1
Skata 1: 1000

Uktad poziomy : 1965
Uklad wysokosciowy . Kronsztadt
Mapa cktuaina wg stanu na dzieri : 04-06.2006
Mapa wyplotowana przez PODGIK w Rzeszowie 7 mapy zasadniczey 1: 1000
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla budowy:
Kanalizacji sanitarnej dla wsi Przybyszowka i Bzianka IV etap
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Projektowana kanalizacja sanitarna (grawitacyjna)

| Projektowany rurocigg ttoczny

Projektowane pompownie Sciekdw P4, P5, P6
Projektowany kabel energetyczny zasilajgcy nN
Projektowane przekroczenie drogi powiatowej Nr 543
Projektowane przekroczenie potoku Przyrwa i rowodw

Projektowane skrzyiowanie z gazociggami wysokocisnieniowymi
Projektowane skrzyzowanie z sieciq gazowg $r. ci$nienia
Projektowane zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych
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| Inwestor — GMINA SWILCZA

Obiekt — Kanalizacja

sanitarna dla wsi Przybyszéwka i Bzianka IV etap

1, Skala:
1:1000

Stadium i rodzaj dokumentacji:

Kanalizacja sanitarna dla wsi Umowa nr

Przybyszéwka i Bzianka IV etap

Data opracowania:

Temat rysunku:

inz. Zbhigniew Czarnik

, mgr iniz. Eugeniusz Laska
upr. bud. S-16/81

Projekt zagospodarowania terenu Rys nr 2
2007.10 rojext 2gosp
Branza sanitarna: Autcr Sprawdzit:

gwt

| | upr. bud. $-90/88

Branza elektryczna: Autor
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upr. bud. 7/74
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
2 Obiekt : Bzianka
- Gmina : Swicza
Arkusz : 165.343.191 192
Skala 1: 1000
Uktad poziomy : 1965
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Mapa aktuaha wg stanu na azief : 04-06.2006
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PROJEKT BUDOWLANY

PRZYLACZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

DO POMPOWNI SCIEKOW - P6
w m. Bzianka dz. nr 920

Adres inwestycji : Bzianka dz. 920,
922,923,924,925,926,831
obr Bzianka

Inwestor: Gmina Swilcza

Obiekt:  Przylacze energii elektrycznej do pompowni Sciekow P6

Adres : Bzianka gm. Swilcza
Branza:
.. . Numer Data .
Imie 1 nazwisko ., . Podpis
Elektryczna uprawnien opracowania Ll 3
L yepstyna SzaiwWd
: v PLOA 7:‘ Erfc ¥ do
. . ay pLoR y [ s
Projektant: | n2 Krystyna 7174 12.2007r | cownjpaie Audoyan® 0
Szalwa | o ,E}.\&m { Kiprows
PFes I‘U Mefdowid 1:_\‘i;m’
l:,. ).‘L.-.T.l.xc;,-,;fl W ?*‘r’_’-'ﬂi SR
e § uraglaeaEet
tnstaiecye b Ui § 2a3/id

uy Cl:Jid- /75



OPIS

do projektu budowlanego
Obiekt: PRZYLACZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO POMPOWNI
SCIEKOW - P6

Adres inwestycji: Bzianka dz. 920, 922,923,924,925,926,831 obr Bzianka

Inwestor: Gmina Swilcza
1.Podstawa opracowania

1.1.Mapa do celow projektowych 1: 1000

1.2.0pinia ZUDP nr 1787/2007 z dnia 2007.12.13

1.3. Techniczne warunki przytaczenia do sieci znak: RDE1-2207/2007 z dnia
2007.09.05

1.4 Obowiazujace normy i przepisy PBUE i BHP

2.Zakres opracowania
2.1. Przylacze kablowe energii elektrycznej
2.2. Uklad pomiarowy

3.Trasa przylacza

Trasa przylacza przedstawiona na rysunku nr 5, przebiega przez dziatki nr:
920,922,923,924,925,926,831 obr Bzianka

Trasa uzgodniona protokotem ZUDP nr 1787/2007

3.1. Szczegély techniczne wykonania przylacza

Przytacze wyprowadzi¢ zgodnie z twz, kabel wyprowadzi¢ ze stupa nr 4/15 istniejacej linii
napowietrznej nlN, zasilanej ze stacji Przybyszéwka 15.

Dlugos¢ przytacza do wynosil= 70/100m.

Na stupie nr 4/15 montowac zabezpieczenie BNU 1 tabliczke¢ informacyjng z napisem ,,WO”
Poczatek 1 koniec przylacza oznaczy¢ opaskq termokurczliwg koloru zoltego dlugosci 20cm.
Zejscie ze stupa projektowanego wykona¢ kablem YAKY 4 x 35mm?2

1 wprowadzi¢ do zestawu ZZP zlokalizowanego przy pompowni.

Przy wyprowadzeniu kabla 1 wprowadzeniu do ztacza zostawi¢ zapasy po 2.5m

Po wyprowadzeniu ze stupa, kabel ukiada¢ w ziemi w rowie kablowym na gl¢bokosci 0,9m
na 10 cm podsypce z piasku, po utozeniu ponownie przykryty 10 cm warstwa piasku, 15 cm
warstwg ziemi i folig koloru niebieskiego i zasypa¢ ziemia.

Wszelkie skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi wykona¢ w przepustach z rur Arota 75
Na dziatce Inwestora kabel wprowadzi¢ do zestawu ZZP.



3.2.Ukiad pomiarowy energii elektrycznej

Ukfad pomiarowy energii elektrycznej zgodnie z twz, 3-fazowy bezposredni energii czynne;
pomiar energii biernej w kierunku pobor.

Lokalizacja uktadu pomiarowego w projektowanej skrzyni zasilajaco pomiarowej] ZZP
Skrzynia zasilajaco pomiarowa, wolnostojaca z tworzywa termoutwardzalnego, II klasa
izolacji , stopien ochrony IP 54.

Ustawienie wolnostojace, przy pompowni na fundamencie.

Moc przytaczeniowa Pp = 4.0kW , Ib = S303C16A

Skrzyni¢ pomiarowy przystesowac do plombowania.

3.3.Zestaw zasilajgco sterowniczy pompowni $ciekow.

Obok pompowni zlokalizowano zestaw zasilajaco sterowniczy dostarczany przez wykonawce
pompowni.

Urzadzenia dostarczane przez producenta MEPROZET z wyposazeniem standardowym
wskazanym przez technologa przepompowni.

Ponadto skrzynke sterowniczq doposazyc dodatkowo w gniazdo do podlqczenia agregatu
pradotworczego przewoinego 7 prielqcznikiem recznym.

3.4.Ochrona od porazen

Ochrona przed porazeniem radem elektrycznym zgodnie z technicznymi warunkami
zasilania / ochrona przed dotykiem posrednim / - samoczynne wylaczenie zasilania

w ukladzie sieci TN-C

Ochrone wykona¢ zgodnie z normag PRENORMA SEP P SEP - E-0001 /2001.
Wymagania stawiane §rodkom ochrony przy dotyku posrednim:

Rezystancja uziemienia Ra powinna by¢ nie wigksza niz warto$¢ wynikajaca ze wzoru:

Ra< 230 /I

gdzie: 230 — wartos$¢ napigcia roboczego wzgledem ziemi [V];
I, — prad wylaczalny urzadzenia zabezpieczajacego poprzedzajacego miejsce
doziemienia [A].
W linii pracujacej w ukladzie T N prad wylaczajacy powodujacy samoczynne wylaczenie
zasilania <5 [s]

3.5. BHP i ochrona Srodowiska

Zaprojektowano wymagane instalacje ochronne. Sieci niskiego napigcia 380/220V objete
zakresem projektu posiadajq wymagane przepisami zabezpieczenia ochronne.

Nie przewiduje si¢ zagrozenia stanu srodowiska w przypadku awarii instalacji elektrycznej.

3.6. Uwagi koncowe
1. Tablice sterujgca pompg dostarcza producent przepompowni Sciekow.
2. Na tablicy znajduje si¢ zabezpieczenia obwodow, elektroniczny rozruch silnika,
sterowanie i sygnalizacja zaniku pracy pompy.
3. Linia kablowa YAKY 4 x 35mm2 pozostaje na majgtku odbiorcy.
Calosé robot wykonaé zgodnie obowiqzujqcymi normami, oraz aktualnymi przepisami
PBUE i BHP.

inz. elekiryk Krystyna Szl 2
P {m budowlane do
1161'11%‘;3\\ IHlliLI'I.\ uit‘

m;,‘ ;
ogranicien \\ ﬂ A

instalacje IL




ZUP Emiter Sp. Jawna
tososina Gorna 91
_, 34-651 Limanowa 3

<

1-Obudowa OSZ 53%60 ...cevveneiiiiinn, 1szt
2-Obudowa OSZ 53x40 ..oivvvvviiinnninnn, 1szt
3-Fundament F-53 . .oviiiiiiiniiiin, 1szt
4-Tablica licznikowa 3f ...oociviiniiinivnnnnnn, 2szt
"S5-OBUAOWE S6 evrveereririririe s seessiee e 2sz7t
6-Podstawa bezpiecznikowa PBD 1 ........ 3szt
7-Profil montazowy PM 60 .....ceeevnrinninin, 4szt
8-Blacha mentazowa BMS 56 ..., 1szt
9-Katownik montazowy KMS40 ............. 2szt
10-Szyna PEN Lo ol

39

Podstawowe dane techniczne: (€& @O

In czed¢ pomiarowa max: — A
In @est Zlaczowa max: 830 A
Nepiecie znamicriowe: 230/400 vV
Napiecie znamionowe izaledji: 560 V
Czestotiiwose znamicnowa: 50+60 Hz

IKig, 1P 44
25+55°C
EN 60 439-1

Stopied achrany:
Tempereture pracy.
Spelniare normy:

Iy

* SKRZYNKI WWNM\.mHOmOﬁ\,PZm DO PLOMBOWANIA

OBUDOWA ZESTAWU TERMOUTWARDZALNA , II KLASA IZOLACII

STOPIEN OCHRONY IP 54, USTAWIENIE WOLNOSTOJACE NA
FUNDAMENCIE ‘
OCHRONA OD PORAZEN : TN-C
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Obiekt: Przylacze kablowe energii elektrycznej do pompowni P -6 w m. Bzianka

Adres : Bzianka gm. Swileza inZ. elckiryk Krystyna Szalwa
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