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Rzeszow, dnia 15.02.2011 r.

OSWIADCZENIE
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Art.20. ust.4)

Oswiadczamy, ze ,,Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitar-
nej z przepompownig w rejonie drogi do Kamyszyna” potozonej w miejscowosci Swilcza,

gmina Swilcza, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I. CZESC OPISOWA:

1. Dane ogoélne

1.1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej, sieci kanalizacji
sanitarne] grawitacyjnej, rurociggu tlocznego oraz przepompowni $ciekéw z zasilaniem
energetycznym w rejonie drogi do Kamyszyna w Swilczy. W zakres opracowania wchodzi
réwniez przetozenie odcinka sieci wodociggowej z zachowaniem jego Srednicy (odcinek
oznaczony jako F — G ) oraz przelozenie odcinka sieci wodociggowej z jednoczesnym

zwiekszeniem jego Srednicy (odcinek oznaczony jako A — E ).

Inwestycja ma na celu uzbrojenie terenu w sie¢ wodociagows i kanalizacyjng wzdluz drogi

pomiedzy wsig Swilcza a przysiétkiem Kamyszyn.

1.2.Podstawa formalna opracowania

Podstawe formalng niniejszego opracowania stanowi umowa nr 8649/09 z dnia 2009.07.10
zawarta pomigdzy Gmina Swilcza a Biurem Projektéw Budownictwa Przemystowego Sp z o.0.

z siedziba w Rzeszowie.

1.3. Materialy wyjsciowe do projektowania

Warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociaggow 1 Kanalizacji w  Swilczy
znak ZWiK48/09 z dnia 17.09.2009r .

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej o napigciu 230/400V  wydane przez PGE
Dystrybucja Rzeszéw sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Energii Rzeszéw Teren, znak RDE1-3569/2009
z dnia 2009-12-18

Uzgodnienia 1 umowy cywilno-prawne z wlascicielami gruntéw przez ktoére przebiegaja
projektowane sieci
Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:1000

Obowiazujace normy, przepisy i normatywy projektowe

. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, rurociagu ttocznego oraz przepompowni $ciekdw z zasilaniem energetycznym w

rejonie drogi do Kamyszyna w Swilczy.



3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren przez ktory przebiegaé bedg projektowane sieci znajduje si¢ na potnoc od wsi Swilcza —,
wzdtuz gminnej drogi prowadzacej do przysidtka Kamyszyn. Dziatki przez ktére przebiegaé
beda projektowane sieci oraz przepompownia stanowia wlasnos¢ prywatng.

Uwaga!: W trakcie projektowania, po uzyskaniu ,Decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego”, do chwili oddania projektu ulegly podzialom nastepujace dzialki: dzialka
nr 574 na 574/1 i 574/2, dzialka nr 575 na S75/1 i 575/2 oraz dzialka nr 698 na 698/1, 698/2,
698/3, 698/4. Sposréd tych dzialek, w post¢powaniu wydania pozwolenia na budowe¢ bedy
braly udzial dziatki: 574/2, 575/2, 698/1, 698/2, 698/3, 698/4. Podzielone dzialki nie zmienily
wladcicieli.

Inwestor posiada zgody wiascicieli na wejscie w teren w formie umoéw cywilno-prawnych.

Teren uzbrojony jest w napowietrzng lini¢ energetyczng, przebiegajaca po jednej stronie drogi
gminnej, gldowna sie¢ wodociagows a takze, w rejonie budynkéw Swileczy w sie¢ gazows i

kanalizacji sanitarnej. Teren nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Trasy projektowanych sieci.
Trasy projektowanych sieci zostaly okreslone na zataczniku graficznym na spotkaniu odbytym
w Urzedzie Gminy Swilcza w dniu 08.07.2009r. z udzialem przedstawicieli Gminy Swilcza,
Komitetu Budowy Wodociggu i Kanalizacji oraz BPBP-Rzeszow a takze potwierdzone przez
ZWiK Swilcza na zatagczniku graficznym do wydanych Warunkéw Technicznych — znak
ZWiK48/09 z dnia 17.09.2009r.

Trasy przebiegaja wzdtuz drég komunikacyjnych terenu objetego opracowaniem, w sposob zapewniajacy

uzbrojenie jak najwigkszej ilosci potencjalnych dziatek budowlanych.
4.2. Projektowana sie¢ wodociggowa.

Zrédlo zasilania w wode

Przez teren objety opracowaniem przebiega gtowna sie¢ wodociggowa PVC Dnl50mm, ktéra
stanowi¢ bedzie zZrodlo zasilania dla nowoprojektowanej sieci. Miejsce wiaczenia sieci
projektowanej przewidziano w punkcie ,,A” gdzie znajduje si¢ odgalezienie (przylacz do
budynku jednorodzinnego) o s$rednicy Dn40mm. Odcinek istniejgcego rurociggu Dn40mm
przewiduje sie do likwidacji (pozostawienia w ziemi jako nieczynnego) a w jego miejsce
projektuje si¢ nowe odgalezienie o $rednicy Dn 100 mm, ktére bedzie zasilac pozostate

projektowane odcinki sieci wodociggowej.



Obliczenie zapotrzebowania na wode (dla terenu objetego opracowaniem)

Obliczenia przeprowadza si¢ stosujac wskazniki zapotrzebowania na wod¢ oraz wspotczynniki
nierownomiemosci dobowej 1 godzinowej zawarte w ,,Wytycznych do programowania
zapotrzebowania wody 1 ilosci $Sciekow” Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z
1991 roku ( Zalacznik nr 1 - ,,Wskazniki zapotrzebowania na wode w mieszkalnictwie w 2010 r.
- budynki jednorodzinne).

Jednostkowe zuzycie wody na 1MK =160 I/d

Wspoiczynnik nieréwnomiernosci dobowej - Ng=1,4

Wspétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej - Np=2,5

Zaklada si¢ rowniez zwigkszenie 1losci wody o0 20% na obiekty ustugowe, ktdre mogg powstaé w
rejonie projektowanej sieci.

Ilo$¢ budynkow ktére obstugiwaé bedzie projektowana sie¢ wodociaggowa wynosi:
- obecnie ( budynki w budowie) - 8 budynkow co odpowiada 32MK.
- perspektywicznie - ok. 50 budynkéw co odpowiada 200MK.
Ilo$¢ wody do celéw socjalno-bytowych i gospodarczych wyniesie:
- obecnie:
Quir=32x 160 =5120 V/d = 5,12 m*/d
amax= 5,12 x 1,4 =72 m/d
Quer=7,2:24 = 0.3 m*h
Qumax= 0,3 x 2,5 = 0,75 m*/h
w przyszlésci:
Qusr= 200 x 160 x 1,2 = 38400 I/d = 38.4 m’/d
Qamax = 38,4 x 1,4 =538 m’/d
Qner= 53,824 =22 m’/h
Qunax= 2,2 X 2,5 =55 m’h

Ilo$¢ wody do celéw p.poz:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra MSWIA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drédg pozarowych, Tab. Nr 1, wymagang ilos¢
wody do celow przeciwpozarowych przyjmuje si¢ jak dla jednostki osadniczej o liczbie
mieszkancéw 2001-5000, w ilosci:

Opis projektowanej sieci wodociagowej

Sie¢ wodociagowa projektuje sie z rur PE-HD do wody pitnej, SDR 11, PN10 z materiatu klasy
PE80 (o naprezeniach obwodowych w $ciance ¢ = 5 MPa oraz minimalnej wymaganej
wytrzymatosci wg ISO 9080-2 -MRS = 8MPa ), o srednicach podanych w czgsci rysunkowe;j.

Laczenie rur - za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Uwaga: Zastosowane rury i zlaczki powinny posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia (w tym

atest PZH dopuszczajacy je do przesylania wody pitnej).

Rurociag nalezy prowadzi¢ na glg¢bokosci zapewniajacej min. 1,5 m przykrycia.



Rury uktadac¢ na 15 cm podsypce piaskowej. Zasypki dokona¢ piaskiem do 30 ¢cm nad rurg a
nastgpnie gruntem rodzimym. Stopien zageszczenia zasypki piaskowej 1 zasypki gruntem
rodzimym - do 90% wg Proctora. Nad rurociggiem, na gtebokosci 40cm od terenu utozy¢ tasme

lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z wkiadka metalowa.

Wilaczenia do istniejacej sieci PVC Dz=160 mm nalezy dokona¢ w punkcie ,,A” (miejsce
istniejacego odgatezienia Dn40mm) poprzez zamontowanie na istniejagcym rurociggu opaski do

nawiercania HAKU z odejsciem kotnierzowym Dnl100mm.

Na nowym odgalezieniu oraz na rozgat¢zieniach projektowanej sieci wodociggowej a takze
przed hydrantami p.poz. projektuje sie zasuwy z migkkim uszczelnieniem uzbrojone w obudowy

teleskopowe i zeliwne skrzynki uliczne.

Rozmieszczenie zasuw pokazano w czesei rysunkowe;.

Kazde z nowoprojektowanych rozgalezien sieci przewiduje si¢ zakonczy¢ hydrantem p.poz. o
$rednicy nominalnej Dn80mm i wydajnosci g=10 I/s.

Hydranty projektuje si¢ nadziemne, DN80 Nr kat. 5053H4. Kazdy hydrant nalezy zamontowaé

na kolanie stopowym. Przed hydrantami projektuje si¢ zasuwy odcinajace.
Po zmontowaniu sieci nalezy wykonac probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa.

Po pozytywnej probie przeprowadzi¢ ptukanie oraz dezynfekcje.
4.2. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Miejsce odprowadzenia $ciekow

Zgodnie z zalacznikiem graficznym do Warunkow technicznych wydanych przez ZWiK
w Swilczy znak ZWiK48/09 z dnia 17.09.2009r., $cieki z projektowanej kanalizacji sanitarnej zostana

odprowadzone poprzez przepompownie i rurociag tloczny do istniejacej studzienki kanalizacji sanitarnej

o rzednych 21378/211,23 oznaczonej w czgsci rysunkowej jako Si.

Obliczenie ilosci Sciekow sanitarnych (dla terenu objetego opracowaniem)

W obliczeniach przyjmuje sie ilos¢ sciekdéw rowna 95% zapotrzebowania na wode

(zalozenia 1 obliczenia w p. 4.2.).

Tlo$¢ Sciekow wyniesie:
- obecnie:
Qusr = 5,12x0,95 = 4,9 m*/d
Qumax = 4,9x1,4 = 6,9 m’/d
Qngr = 6,9:24 = 0,29 m’/h
Qhmax = 0,29 x 2,5 = 0,72 m’/h



- w przyszlosei:
Qusr = 38,4x0,95 = 36,5 m’/d
Qumax = 36,5 x 1,4 =51,1 m’/d
Qne=51,1:24 =2,12 m’/h
Qtmax = 2,12 x2,5=5,3 m’/h

Opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PVC o gladkich $ciankach z
wydluzonymi kielichami, klasy N (SN=4kN/m?) z systemem uszczelnien SEWER- LOCK .
Odcinek rurociggu bezposrednio przed przepompownia (od studzienki S1 do przepompowni) nalezy
wykona¢ z rury PVC ci$nieniowej o $rednicy Dn200 mm. Na rurociagu tym, przed przepompownia,
projektuje si¢ zasuwe nozowa do zabudowy podziemnej uzbrojong w obudowe teleskopows i
zeliwng skrzynke uliczna.

Studzienki rewizyjne projektuje si¢ z tworzywa sztucznego w systemie zintegrowanej kinety typu
PRO400, PRO630 oraz PRO1000. Gdzie, jaka studzienke nalezy zastosowa¢ wynika z czesci
rysunkowe;j.

Studzienka PRO400 i PRO630 sktada si¢ z nast¢pujacych elementow sktadowych:

e Podstawy z kineta z dostosowanymi wlotami i wylotem o stosownej srednicy,

e Rury trzonowej Pragma Dn=400 mm lub Dn=630 mm z PP i dhugosci wynikajacej z
glebokosci posadowienia studzienki,

o Uszczelki elastomerowe;j,

o Teleskopu z zeliwnym wlazem.
Studzienka PRO 1000 PP-B skfada si¢ z nastgpujacych elementow sktadowych:

e Podstawy z kinetg z dostosowanymi wlotami 1 wylotem o stosownej $rednicy,

e Komory - modulowe segmenty pierscieniowe o srednicy DN/ID 1000 mm i wysokosci 0,5;
1,0 lub 1,5 m z drabing ze stopniami

e Pierscieni uszezelniajgcych

e Mimosrodowej nasady redukcyjnej (1000/630 z otworem wlazowym o srednicy
wewnetrznej 630 mm) i stopniem ztazowym

e zwienczenia studzienki ( pierscien odciazajacy zelbetowy 1650/1150 z ptyta nastudzienng
zelbetowa 1550/600 oraz wlazem kanatowym DN 600 klasy A15-D400).

Posadowienie rur przewodowych oraz studzienek rewizyjnych przewiduje si¢ na podsypce
piaskowej o grubosci 20cm. Nalezy wykona¢ staranne podbicie piaskiem rurociggow

przewodowych.



Zasypke rurociggéw, do wysokosci 30 cm nad rure oraz wokot studzienek wykona¢ piaskiem
zageszczonym do 90% (wg Proctora). Reszte wykopu mozna zasypywaé, zageszczanym

warstwami, gruntem rodzimym.

Préby

Po zmontowaniu, sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé prébom szczelnos$ci ktére nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z ,,PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze”.

4.3. Projektowany rurocigg tloczny.

Rurocigg tloczny projektuje sie z rur PE-HD, SDR 17,6, PN6 z materialu klasy PE80 o
srednicach podanych w czesei rysunkowej. L.aczenie rur - za pomocg zgrzewania doczotowego

lub elektrooporowego.

Uwaga: Zastosowane rury i zfgczki powinny posiadaé stosowne atesty i dopuszczenia.

Rurociag nalezy prowadzi¢ na gltgbokosci zapewniajgcej min. 1,5 m przykrycia.

Rury uktada¢ na 15 cm podsypce piaskowej. Zasypki dokonaé piaskiem do 30 ¢cm nad rure a
nastgpnie gruntem rodzimym. Stopien zageszczenia zasypki piaskowej 1 zasypki gruntem
rodzimym - do 90% wg Proctora. Nad rurociagiem, na glebokosci 40cm od terenu utozy¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru brgzowego z wktadka metalowa.

Na wyjsciu rurociggu z przepompowni $ciekow projektuje si¢ zasuwe z migkkim uszczelnieniem
uzbrojona w obudowe teleskopowa i zeliwng skrzynke uliczng.

Rurociag ttoczny nalezy wprowadzi¢ do istniejgcej studzienki rewizyjnej kanalizacji sanitarnej

na wysokosci okoto 90cm nad dnem. W studzience nalezy go sprowadzi¢ w doét, nad kinete

studzienki.

Po zmontowaniu rurociagu ttocznego, nalezy wykona¢ probe¢ szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa.

4.4. Projektowana przepompownia Sciekow.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w
Swilczy znak ZWiK48/09 z dnia 17.09.2009r projektuje si¢ przepompownie $ciekéw z komora z
tworzywa sztucznego wyposazong w dwie pompy typ METALCHEM z kompletng szafg

sterowniczg wyposazong w modut sterowania GPRS.

Przepompownia zlokalizowana zostala na fragmencie prywatnej dziatki Nr 793. Inwestor winien
odkupi¢ od wlasciciela ten fragment dziatki ( okoto 1,0 a powierzchni). Teren przepompowni
projektuje si¢ ogrodzi¢ (siatkg ocynkowana na stupkach z ksztaltownikéw stalowych) a jego
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powierzchni¢ utwardzi¢ 15 cm warstwa thucznia 1 5 cm warstwg zwiru. W ogrodzeniu projektuje

si¢ brame wjazdowg o szerokosci 4 m.

Z drogi gminnej, na teren przepompowni nalezy wykona¢ utwardzony tluczniem wjazd. Na

wjezdzie, na rowie przydroznym, zamontowac¢ przepust z rury betonowej Dn400mm, L=6,0m.

Producent przepompowni, na podstawie przestanych danych technicznych dokonal doboru

przepompowni, ktorego szczegdly przedstawia si¢ ponizej.

OPIS TECHNICZNY
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW — SWILCZA

PARAMETRY PRACY POMP:

- Qp=4,01/s H=10,3m

- Wysokos¢ geometryczna Hg =5,6m

- Hstr. 1 =4 2m

- straty rurociagu policzono dla rury PEHD PN6 90x79,8
- dtugosé rurociagu tlocznego L=343,0m

- Hwyp = 0,5m

WYPOQSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

1. Pompy produkcji METALCHEM ( typy pomp wg tabeli) - szt.2
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z laminatu
Wyposazenie zbiornika:

- podest obstugowy- stal nierdzewna
- drabinka ztazowa - stal nierdzewna
- por¢cz —~ stal nierdzewna
- kominki wentylacyjne - PCV
- wlaz wejsciowy - stal nierdzewna
- belka wsporcza — stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
- zasuwy z klinem gumowanym DN80 szt. 2 - zeliwo (obsluga z poziomu podestu)
- zawory zwrotne kulowe DN 80 szt.2 - zeliwo
- przewody tloczne DN8O - stal nierdzewna
- polaczenia kotnierzowe nierdzewne
- elementy zlgczne - stal nierdzewna
- zlaczka STAL/PE - polgczenie w zbiorniku
- nasada T-52 z pokrywa - | szt.

3. Rozdzielnia Sterowania Pomp — wyposazenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:
a. Obudowa szafy sterowniczej:
- wykonana z tworzywa sztucznego
- wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego, na ktérych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni): kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii ogélnej, awarii pompy nr |, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr
1, pracy pompy nr 2; wytacznik gtéwny zasilania, przefacznik trybu pracy pompowni (Rgezna — 0 — Automatyczna);
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przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy r¢cznej; stacyjka z kluczem

o wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szerokosé)x300(glebokosé)

wyposazona w plyte montazowq z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

wyposazona w ¢o najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych

posadzona na cokole plastikowym, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajacych, od
czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznoéci demontazu obudowy szafy sterowniczej

b. Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS posiadajacy co najmniej wyposazenie i mozliwosci wymienione w podpunkcie e)
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

ukiad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem

przetwornik pradowy do monitorowania pradu pompy

wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

wylacznik gléwny sie¢-agregat 60A

gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyfacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B10

wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napigcia na dowolnej fazie
zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

zasilacz buforowy 24 VDC/| A wraz z ukladem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnalu dZzwigkowego i optycznego

przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

hermetyczny wyltacznik krancowy otwarcia wiazu przepompowni

stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i
poziom alarmowy) oraz z fancuchem ze stali nierdzewnej

antena typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM
wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztalcie , krazka™ z montazem na obudowie szafy sterowniczej)
Oswietlenie wewngtrzne szafy

c. Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastgpujace sygnaly (UWAGA!!
Wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

= Wejscia (24VDC):
tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
zasilanie na obickcie (Wiaczone/Wytaczone)
awaria pompy nr { — kontrola termika pompy i wylacznika silnikowego
awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wylacznika silnikowego
kontrola otwarcia drzwi i wiazu pompowni
kontrola ptywaka suchobiegu
kontrola ptywaka alarmowego — przelania
kontrola rozbrojenia stacyjki
sygnal z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) odbezpieczony bezpiecznikiem (32mA)
= Wyjdcia (zalaczanie przekaznikéw napigeiem 24VDC)
zalaczanie pompy nr |
zalaczenie pompy nr 2
zalaczenie sygnatu dZzwigkowego syrenki alarmowej i sygnalu optycznego

d. Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

naprzemienna pracg pomp

kontrolg termikdw pompy i wylacznikow silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekédw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla pracy recznej
w momencie awaril sondy hydrostatycznej, pracg pompowni w oparciu o sygnat z dwoch ptywakow

e. Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwo$ci modulu telemetrycznego GSM/GPRS:

Sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym moduiem nadawczo-odbiorczym

GPRS/GSM

8 wejsc¢ binarnych

8 wyj$¢ binamych

2 wyjscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20 mA

Port szeregowy RS 232

Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany

Wejscia licznikowe

Sterownik powinien posiada¢ synoptyke o wejsciach i wyjsciach

Stopieni ochrony 1P40

Modul Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800

Napigcie state 24V

Wyjscie antenowe

Gniazdo karty SIM

Panel czolowy sterownika wyposazony w diody informujace o:
= stanach wejé¢ i wyjé¢ binarnych
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= zasiegu siect GSM — minimum 3 diody
= poprawnosci zasilania sterownika
= o prawidlowosci zalogowania sie sterownika do sieci GPRS

Mozliwosci:

— Wysylanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyj$é modulu telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi
GPRS dowolnego operatora GSM

~ Wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow alarmowych na obiekcie

— Sterowanie pracg obiektu — przepompowni na podstawie sygnalu z ptywakow i sondy hydrostatycznej

Szafy prod. HYDRO-PARTNER posiadajg Certyfikat Zgodno$ci CE
oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa ,,B”

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji
danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni $ciekow wraz z szafami sterowniczymi i systemem
monitoringu musi posiada¢ zabezpieczona sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawg niniejszych kart
telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP | ZBIORNIKOW PRZEPOMPOWNI:
L.p. Zbiornik przepompowni z Pompy zatapialne
laminatu [wymiary mm|

1200 x 4700 MS1-14 H/Z
PS Rzeszéw przewody tloczne DN 80
1,5kw

DO OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO NALEZY:

Przygotowanie podioza do osadzenia zbiornika. Podloze to powinno by¢ o grubosci odpowiedniej dla danych warunkéw
gruntowych moze by¢ wykonane jako podsypka zwirowa zagg¢szczona lub z chudego betonu

Osadzenie zbiornika .

Zapewnienie dzwigu do rozladunku i montazu

Oczyszczenie rurociggu tlocznego oraz dra przepompowni jesli sa zanieczyszczone

Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napigcia zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do
mocy {acznej pomp zastosowanych w przepompowni)

Wykonanie przylacza do przewoddéw ochronnych, elementéw metalowych przepompowni o rezystancji zapewniajacej ochrong
przeciwporazeniowa - dla potaczen wyréwnawczych

Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajacych montaz przewoddéw zasilajacych pompy oraz montaz tacznikéw
plywakowych

Podlaczenie kr6ccow zbiornika do zewngtrznej sieci kanalizacyjnej.

Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiomika

Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokolu rozdzielni sterownia pomp.
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4.5. Fundament pod przepompownig Sciekow

Nalezy wykona¢ zelbetowy fundament jako balast przeciw wyporowi wody zgodnie z

rysunkiem nr 8.

Dla posadowienia przepompowni sciekow przewiduje sie wbicie grodzic stalowych w formie

$cianki szczelnej (rozpartej u gory) na planie kwadratu 4,0x4,0 m. Gteboko$¢ zabicia grodzic

—ok. 7,0 m. Wode gruntowa z wnetrza wykopu nalezy odpompowywacd.

OBLICZENIA FUDNAMENTU JAKO BALASTU ZBIORNIKA
ZAGLEBIONEGO PONIZEJ POZIOMU WODY GRUNTOWEJ

F= 12 m
H= 25 m
AH = Om
H+AH = 2,5 m
Vs = 2,83 m3
A=B= 20 m
hf = 05 m
Vf = 2,00 m3
Vs + Vf = 483 m3
pb = 24 KN/m3
Gf = 48,0 kN
Gw = 48,3 kN
Gw/Gf = 1,01

$rednica studni (wewnetrzna)
wysoko$¢ stupa

wody

przewidywany przyrost poziomu wody
teoretyczna wysokosc stupa wody
objetos¢ wody wypartej przez studnie
wymiar fudnamentu kwadratowego w rzucie
wysokos¢ fudnamentu

objetos¢ fudnamentu

catkowita iloS¢ wody wypartej

ciezar objetosciowy betonu

balast - ciezar fundamentu

wypor wody

stosunek wyporu do balastu

UWZGLEDNIENIE CIEZARU GRUTNU NA ODSADZKACH FUNDMENTU:

H* = 45 m

AA = 2,87 m2
pg = 17,5 kN/m3
Ggo = 154,2 kN

B = 202,2 kN
Gw/3B = 0,24

y= 4,19

Uwaga:

glebokos¢ podadowienia studni
powierzchnia gruntu na odsadzkach
ciezar objetosciowy gruntu (bez wyporu)
ciezar gruntu na odsadzkach

lgczny balast (z gruntem)
stosunek wyporu do catkowitego balastu

catkowity wspoiczynnik bezpieczenstwa
na wyptyniecie zbiornika

Przyjete wymiary fundamentu nie wystarczaja na skuteczne przeciwdziatanie wyporowi, przy uwzglednieniu wylacznie
ciezaru fundamentu (co wynika z pierwszej czgéci powyzszych obliczen) — tym bardziej, ze nie uwzgledniono
mozliwego podniesienia si¢ wody gruntowe;.

Dopiero dociazenie fundamentu przez grunt, ktérym obsypany bedzie zbiornik, zapewnia duze bezpieczenstwo

stabilizacji zbiomika.

Opracowal: mgr inz. Stanistaw Kuzmiar

ol

—
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4.6. Projektowane zasilanie energetyczne przepompowni sciekow.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

- linia kablowa n/n YAKY4x35mm 2 m 33
- uktad pomiarowy szt.1
- wspotczynnik mocy coso = 0.8

- wspblczynnik zapotrzebowania kz=10.5

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilanie przepompowni wykona¢ nalezy z istniejacej
linii napowietrznej nn wyprowadzone;j ze stacji transformatorowej ,SWILCZA 04”.

Z istniejacego stupa nr 20/4 tej linii poprowadzi¢ kabel ziemny YAKY4x35mm2, ktéry
zakonczy¢ w ztaczu przylaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w bezposrednim sgsiedztwie
przepompowni. Zastosowac typowe ztacze wolnostojace w II klasie izolacji. Ze zacza (po
pomiarze energii) zasili¢ szafke zasilajgco-sterownicza dostarczang w komplecie z
przepompownia.

Trase projektowanego kabla pokazano na zalgczonych planach. Kabel uktadaé w wykopie na
glebokosci 0.7 m na podsypce piaskowej grubosci 10em. Utozony kabel zasypaé warstwa
piasku grubosci 10 cm , warstwa gruntu rodzimego o grubosci min. 15 cm , a nastgpnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegto$é folii od kabla powinna
wynosié¢ co najmniej 25 cm. Kabel w wykopie uktadac linig falista z zapasem 1-3% dtugosci
wykopu. Przy prowadzeniu kabla po stupie chroni¢ go do wysokosci 3m rurg ochronna
AROT @ 50. Przy ztaczu pozostawi¢ w petli zapas kabla. Dla zabezpieczenia
projektowanego przytacza na stupie 20/4 zamontowac:

- bezpieczniki - zabezpieczenie przecigzeniowo-zwarciowe

- odgromniki - zabezpieczenie przepieciowe

Charakterystyka energetyczna obiektu

- moc zainstalowana Pi=3.0 kW
- moc szczytowa czynna Po =1.5 kW

Pomiar rozliczeniowy energii.

Zgodnie z twp dla przepompowni projektuje si¢ pomiar rozliczeniowy energii czynnej oraz
energii biernej w kierunku. pobierania. Jest to pomiar w uktadzie bezposrednim. Zastosowano
liczniki (400/230V, 10/40A) energii czynnej 4C52d i biernej C52bd.. Uktad pomiarowy
zabudowany jest w czg¢s$ci pomiarowej typowego ztgcza przytaczowo-pomiarowego.
Elementy przedlicznikowe nalezy zaplombowaé. Wylaczniki nadpradowe zabezpieczenia

przedlicznikowego zamontowaé w plombowanej obudowie z dostepem do dzwigni.



Ochrona przeciwporazeniowa.,

Jako system ochrony przeciwporazeniowej obowiazuje samoczynne wylaczanie w uktadzie
sieciowym TT. Szybkie wylaczenie realizowane jest poprzez bezpieczniki.

Obliczenia.

Rezystancja uziemienia ochronnego obiektu.

.Wymagana rezystancja uziemienia ochronnego powinna wynosi¢ :

50 50V
|1 A — =0.4Q
Iz 5x25A

Podstawowa ochrona przeciwporazeniowa zapewniona jest poprzez II klas¢ izolacji obudow
zlacza przyltaczowo-pomiarowego 1 szafy zasilajaco sterowniczej przepompowni.

Dobor kabla zasilajgcego .

Po = 1.5kW
cosp =10.8
Io=3.7A

Zgodnie z twp zaprojektowano kabel YAKY4x35mm2 o Idd = 135A

Zabezpieczenie 25A

Opracowal:

Inz. Jerzy)arcia, upr. E-277/89
7
l’féﬂ Y
4.7. Warunki gruntowo - wodne
Warunki gruntowo-wodne dla inwestycji zostaly okreslone w opracowaniu: ,,Dokumentacja
geotechniczna”, wykonanej przez uprawnionego geologa Tadeusza Slonskiego.
Zostaty wykonane 4 otwory badawcze zlokalizowane na trasie projektowanych sieci, w tym
jeden pod przepompownie¢ sciekow.
W strefie otworow badawczych pod warstwa gleby o miazszosci 0,3 m wystepujg osady
czwartorz¢dowe (mady) wyksztalcone jako gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste,
pyty i pyly piaszczyste. Utwory te na zmiennych poziomach podtoza w strefie otworow 1,2,3
zawierajg znaczne ilosci zwiru badz jego sladowe ilosci. W profilu mad w strefie otwordw 3 i

4 stwierdzono wkladki osadow wodno-zastoiskowych wyksztatcone jako namuty gliniaste.
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W obrebie otworu nr 3 (miejsce lokalizacji przepompowni) w przedziale gltgbokosci 2,5-3,8 m
p.p.t. stwierdzono obecnos¢ gruntéw niespoistych wyksztatconych jako piaski drobne.

W trakcie wiercen badawczych stwierdzono staly poziom wody gruntowej na glgbokosciach
od 1,6 m p.p.t. w otworze 4 do 2,9m p.p.t. w otworze 1.

W obrebie otworu nr 3 (miejsce lokalizacji przepompowni) woda gruntowa wystepuje na
poziomie 2,10 m p.p.t.

Wykonawca robét przed rozpoczeciem robdt powinien bezwzglednie zapoznac sie z
,Dokumentacja geologiczng”, ktéra wchodzi w komplet catej dokumentacji projektowe;j i
bedzie w posiadani Inwestora. Szczegdlnie nalezy zwrocié uwage na ,,Wnioski i zalecenia”

zawarte w Dokumentacji geologicznej-

4.8. Roboty ziemne
Wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami normy branzowej BN-83/883-02
,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z
PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.
Przewiduje si¢ cz¢sciowo mechaniczne a czg¢sciowo reczne wykonywanie wykopdw. Reczne
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w miejscach skrzyzowan projektowanych przewodow z
istniejacym uzbrojeniem oraz w miejscach trudno dostgpnych dla koparki. Szacuje si¢ , ze
mechanicznie wykonywane bedzie 90% wykopdw a recznie 10%.
Wykopy nalezy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian wykopow balami
drewnianymi zaktadanymi poziomo.
Odwodnienie wykopow z wod gruntowych 1 opadowych przewiduje si¢ jako
powierzchniowe, poprzez wykonanie w dnie wykopu rowkéw odwadniajacych,
odprowadzajgcych wode do tymczasowych studzienek zbiorczych ¢800 mm. Ze studzienek
wode nalezy wypompowywaé. Przewiduje si¢ wykonanie 14 szt takich studzienek.
Dla posadowienia przepompowni Sciekdéw przewiduje si¢ wbicie grodzic stalowych w formie
$cianki szczelnej (rozpartej u géry) na planie kwadratu 4,0x4,0 m. Glebokos¢ zabicia grodzic

—ok. 7,0 m. Wode gruntowg z wnetrza wykopu nalezy odpompowywac.

4.9. Skrzyzowania projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem

4.9.1. Skrzyzowania z droga gminng

Wystepuja dwa skrzyzowania projektowanych sieci z asfaltowg drogg gminng. Projektuje si¢
przekroczenie tej drogi podwiertami z zastosowaniem stalowych rur przewiertowych, ktore
stanowi¢ beda rury ochronne dla rurociggdw wiasciwych.

Srednice rur przewiertowych oraz lokalizacja komor przewiertowych zostaty pokazane na

planie zagospodarowania terenu.
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4.9.2. Skrzyzowania z rowem melioracyjnym

Rurociag grawitacyjny i rurociag ttoczny kanalizacji sanitarnej krzyzuja sie¢ z rowem
melioracyjnym M16 w km 2=050. Zgodnie z uzgodnieniem skrzyzowania z Podkarpackim
Zarzadem Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Rzeszowie, przekroczenia rowu nalezy
dokona¢ na glebokosci min. 1,0 m pod dnem rowu w rurach ostonowych stalowych. Srednice
i grubosci rur zostaty podane w czesci rysunkowej. Po wykonaniu przekroczen, dno i skarpy
rowu nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego a samo przekroczenie oznakowaé shupkami
betonowymi po obu stronach rowu. O terminie rozpoczecia 1 zakonczenia robot na
skrzyzowaniu nalezy powiadomi¢ RZSW w Rzeszowie.

4.9.3. Skrzyzowania z siecig drenarska

Rurociag kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej krzyzuja si¢ w dwoch miejscach z
siecig drenarska wskazana podczas uzgadniania projektu z Podkarpackim Zarzadem
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie. Skrzyzowania te zostaty naniesione na mapie
Zagospodarowania terenu. W przypadku naruszenia lub zniszczenia saczkow drenarskich
podczas wykonywania wykopdw, nalezy je doprowadzi¢ do stanu pierwotnego a przed
zasypaniem ziemig zglosi¢ do odbioru do RZSW w Rzeszowie. Rowniez o terminie
rozpoczecia i zakonczenia robot na skrzyzowaniach z sieciami drenarskimi nalezy
powiadomi¢ RZSW w Rzeszowie.

4.9.4. Skrzyzowania z kablami elektrycznymi

Na skrzyzowaniach projektowanych rurociggéw z kablami energetycznymi projektuje si¢
zatozenie dwudzielnych oston rurowych na kablach. Wszystkie skrzyzowania wymagajace

zastosowania rur ochronnych zostaty pokazane na planie zagospodarowania terenu.

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji projektowanych sieci, wystapienia
dodatkowych urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapie, wymagajacych

zabezpieczenia, nalezy bezwzglednie takie zabezpieczenia wykonaé zgodnie z

obowilazujacymi przepisami.

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Przyjmujac pas o szerokosci 1,0 m wzdtuz projektowanych sieci, powierzchnia zabudowy

wyniesie:
o Sie¢ wodociagowa F=10mx1167m=1167m’
o Sie¢ kanalizacji sanitarnej F = 1,0 m x 1450 m = 1450 m*
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o Rurocigg ttoczny F=10mx34l m=341 m’

o Teren przepompowni Sciekow F = 90m?

U Kabel zasilania energetycznego F = 1,0mx 21 m=21 m?
Razem powierzchnia zagospodarowania terenu F =3069 m*

6. Informacja o podleganiu terenu ochronie
6.1. Planowana inwestycja nie wystepuje w wykazie inwestycji mogacych znaczaco

oddzialywac na $rodowisko.

6.2. Dzialki, przez ktdre przebiegajg projektowane sieci znajduja si¢ w zasiggu Gtdwnego
Zbiornika Wéd Podziemnych Nr425 Debica-Stalowa Wola-Rzeszow, w zwigzku z powyzszym

obowigzuje:

e przestrzeganie zakazu zmiany stosunkdw wodnych obnizajacy potencjat ekologiczny

srodowiska, zanieczyszczenia zadrzewien,

¢ nie dopuszczenie do zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych w tym

zakaz wprowadzania nie oczyszczonych $ciekow do wod powierzchniowych oraz gruntu,
6.3. Na terenie nie wystepujg obiekty przyrodnicze podlegajace ochronie,

6.4. Teren nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej wpisanej do Rejestru Zabytkow

Wojewoddztwa Podkarpackiego.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego

Projektowana inwestycja nie przebiega przez obszar eksploatacji gornicze;j .

8. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow, projektowanego obiektu

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.

Opracowal:
Marian Batog/pr. S-100/87
/ ~
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociggowe) i kanalizacji sanitarnej z przepompownig w rejonie drogi do

Kamyszyna w miejscowosci Swilcza, gmina Swilcza.

Inwestor:
Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168

Imie i nazwisko, adres projektanta sporzadzajacego informacj¢ BIOZ:
Marian Batog, upr. S-100/87

zam: 36-072 Swilcza 528
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9. Informacja BIOZ

1. Zakres roboét i kolejnosé realizacji

e Wykonanie wykopu, czesciowo sprzetem mechanicznym a czgsciowo recznie.
e Montaz rurociggdéw, studzienek (przepompowni) oraz armatury
e Zasypanie wykopu

o Plantowanie i uporzadkowanie terenu po prowadzonych robotach.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Istniejacymi obiektami wystepujacym w poblizu realizowanej sieci bedzie istniejaca, czynna sie¢ gazowa
sredniego ci$nienia, napowietrzna linia energetyczna niskiego napigcia oraz droga gminna do przysidtka
Kamyszyn.

3. Elementy robdét budowlanych stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z okresleniem

rodzaju zagrozenia i czasu jeso wystepowania:

Robotami stwarzajacymi wysokie zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy realizacji omawianej
inwestycji - zgodnie z §6 Rozp Min. Infr. z 23 czerwca 2003r Dz U Nr 120 poz 1126, beda:
a) Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m.
w trakcie ktdrych moga wystapi¢ takie zagrozenia jak:

Przysypanie pracownika ziemia

Wpadnigcie do wykopu
Zagrozenie to wystapia podczas wykonywania wykopow
b) Roboty wykonywane przy uzyciu diwigow (koparek) w trakcie ktorych moga wystapi¢ takie
zagrozenia jak:

przygniecenie pracownika elementem przenoszonym przez dzwig

potracenie pracownika elementem przenoszonym przez dzwig

potracenie pracownika elementami ruchomymi koparki
Zagrozenia te wystapia podczas wykonywania wykopéw 1 ukladania rur, studzienek, przepompowni.
¢) Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych w trakcie ktérych
moga wystapi¢ takie zagrozenia jak:

porazenie pradem
d) Roboty wykonywane w poblizu drogi dla ruchu kolowego w trakcie ktorych moga wystapi¢ takie
zagrozenia jak:

potracenie pracownika przez pojazd znajdujacy si¢ wruchu
4.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t

szczegllnie niebezpiecznych.

szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegéblnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikéw srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia roboczego
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pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych okreslonych w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 25 czerwca 2003 r. (Dz.UNr 120, poz. 1126) powinni odbyé
przeszkolenie oparte o przepisy ogolne BHP na terenie budowy oraz wynikajace z charakteru robot, miejsca pracy i
uzywanych narzedzi lub sprzetu mechanicznego. Niezaleznie od szkolenia ogdlnego, pracownik powinien
wystucha¢ instruktazu przed przystapieniem do pracy, oraz mie¢ mozliwos¢ przypomnienia go sobie. Wskazane
jest potwierdzenie pisemne odbycia instruktazu,

nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisoOw oraz zasad bhp.

5.Wskazanie $rodkéw  technicznych i  orgamizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wvkonywania roboét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje na wypadek pozaru awarii i

innych zagrozen.

zabezpieczenie zaporami z desek catego terenu prowadzenia robot i oznaczenie tablicami ostrzegawczymi,
wykonanie wlasciwych umocnien i zabezpieczen wykopéw, wykonanie bezpiecznych zejs¢ do nich,

wykonanie tymczasowych, bezpiecznych ktadek dla pieszych nad wykopami

oznaczenie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

przeszkolenie pracownikow w zakresie istniejacych zagrozen i przepiséw BHP.

sprawne maszyny i urzadzenia

odpowiednia odziez ochronna

trzezwo$¢ pracownikéw

na terenie budowy znajdowac¢ si¢ musza srodki bezpieczenstwa przeciwpozarowego (woda, gasnice), oznaczone

powinny by¢ drogi ewakuacyjne, oraz znajdowac si¢ powinien telefon umozliwiajacy wezwanie pomocy.

Opracowat:

Marian Bato :upr S-100/87

/w«»;
/-
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Zat. Mr1
WOIT GMINY SWILCZA

woj. podkarpackie

Swilcza, dn. 15 wrzesnia 2010r.
RGM-7331/5/L/2010

DECYZJA
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 1 ust.2, art. 4 ust. 2 pkt. 1 art.50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt.2 lub pkt. 1,
art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst — Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z pdzniejszymi zmianami) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. Nr 98z 2000 r. poz. 1071 z pézn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku:
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.05.2010 r.:

Gminy Swilcza 36- 072 Swilcza 168, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego na dziatlkach o nr ewid. 543, 560, 561, 572, 573/2, 574, 575, 585, 698, 699, 700,
701, 703, 704, 705, 706, 707, 708/1, 708/2, 709, 710/1, 710/2, 764/1, 780, 777, 781, 782, 783,
784, 785, 786, 787, 793, 794, 797, 798, 799, 800, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814/1, 815,
818, 820, 821 potozonych w miejscowosci Swilcza dla inwestycji pod nazwa ,,Budowa sieci
wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej w rejonie drogi do Kamyszyna”.

USTALAM
) na rzecz
Gminy Swilcza, 36- 072 Swilcza 168

LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

p.n. ,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownia w rejonie
drogi do Kamyszyna”- na dzialkach o nr ewid. 543, 560, 561, 572, 573/2, 574, 575, 585,
698, 699, 700, 701, 703, 704, 705, 706, 707, 708/1, 708/2, 709, 710/1, 710/2, 764/1, 780, 777,
781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 793, 794, 797, 798, 799, 800, 803, 809, 810, 811, 812, 813,
814/1, 815, 818, 820, 821 polozonych w miejscowosci Swilcza, gmina Swilcza.

I. Warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu wynikajgce
z przepiséw odr¢bnych.

1. Warunki i wymagania dotyczace ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz przebieg sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej znaczono na zalgczniku graficznym do decyzji  linig ciaglg oraz literami
ABC...FI1G],

2) przebieg sieci w pasach drog za zgoda i na warunkach dysponenta drogi,

3) zasilanie o$wietlenia z sieci energetycznej za zgoda 1 na warunkach dysponenta siecli,

4) przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji Starostwa Powiatowego
zezwalajaca na wylgczenie gruntow z produkcji rolnej. Planowana inwestycja ma
charakter infrastrukturalny 1 nie zmienia przeznaczenia trenu.

2. Warunki wynikajqce z ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:
1) dziatki znajduja si¢ w zasiggu Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych Nr 425 qulca-
Stalowa Wola- Rzeszéw, w zwigzku z powyzszym obowiazuje: [Za -
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- przestrzeganie zakazu zmiany stosunkéw wodnych obnizajacy potencjal ekologiczny
srodowiska, zniszczenia zadrzewien,
- nie dopuszczenie do zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych,
w tym zakaz wprowadzania nie oczyszczonych $ciekéw do wdd powierzchniowych oraz
gruntu.

2) planowana inwestycja nie znajduje si¢ w wykazie inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko,

3) teren obje¢ty wnioskiem nie lezy w obszarze Natury 2000, nie wystepuja na nim obiekty
przyrodnicze podlegajace ochronie,

4) teren nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych i nie jest narazony na
niebezpieczenstwo powodzi,

5) na wnioskowanym terenie nie wyst¢puja udokumentowane ztoza surowcdéw mineralnych
i budowlanych.

3. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej:
1. teren obje¢ty wnioskiem nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej wpisanej
do Rejestru Zabytkéw Wojewodztwa Podkarpackiego.
4. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) inwestycja infrastrukturalna, stanowi uzupetnienie infrastruktury technicznej o sie¢
wodociagowa 1 kanalizacji sanitarnej,
2) inwestycja nie wymaga dostgpu do drég publicznych,
3) zasilanie z sieci energetycznej za zgoda i na warunkach dysponenta sieci.
5. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich:

Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy projektowac i realizowaé zgodnie z ustawg
Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi oraz innymi przepisami odr¢bnymi
dotyczacymi lokalizowania obiektow.

Projektowana inwestycja nie moze powodowac:

- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii
elektrycznej, $rodkéw tacznoscei,

- ograniczenia dost¢pu do drogi publiczne;j,

- zanieczyszczenie powietrza, wody lub gleby.

Zgodnie z Postanowieniem EM 5070/R/1299/9845/10 Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie (z uwagi na wystgpowanie na nieruchomosciach objgtych
projektowang inwestycja urzadzen melioracji wodnych szczegélowych — drenowania), nalezy
dokona¢ uzgodnienia projektowanej inwestycji w Podkarpackim Zarzadzie Melioracji
1 Urzadzen Wodnych — Inspektorat w Rzeszowie ul. Hetmanska 9.

6. Wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
- teren inwestycji nie znajduje si¢ w obregbie terenu gérniczego.

IL. Orientacyjny przebieg inwestycji okresSla zalacznik graficzny do niniejszej decyzji
w skali 1 : 1000. Zalacznik nr 2 do decyzji zawiera wyniki analizy funkcji oraz cech
zabudowy i zagospodarowania terenu.

UZASADNIENIE
Gmina Swilcza 36- 072Swilcza 168, wystapila z wnioskiem o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwg ,,Budowa sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownig w rejonie drogi do Kamyszyna- na



dziatkach o nr ewid. 543, 560, 561, 572, 573/2, 574, 575, 585, 698, 699, 700, 701, 703, 704,
705, 706, 707, 708/1, 708/2, 709, 710/1, 710/2, 764/1, 780, 777, 781, 782, 783, 784, 785, 786,
787, 793, 794, 797, 798, 799, 800, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814/1, 815, 818, 820, 821
potozonych w miejscowosci Swilcza, gmina Swilcza.

Do wniosku dotaczono komplet dokumentow.

O zamiarze realizacji inwestycji strony postgpowania zostaly zawiadomione na pi$mie oraz
w drodze obwieszczenia.

Whnioskowane dzialki leza w terenie, gdzie brak jest obecnie obowigzujacego planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 1 ust.2, art. 4 ust. 2 pkt. 1 art.50 ust. 1, art.
51 ust. 1 pkt.2 lub pkt. 1, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, okreslenie sposobéw zagospodarowania i warunkéw
zabudowy terenu nastgpuje w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren nie jest objety programem realizacji ponadlokalnych zadan o znaczeniu
krajowym i1 wojewoddzkim.

Inwestycja nie jest sprzeczna z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Swilcza, w ktorym dzialki objete wnioskiem
zlokalizowane sa w terenach zabudowy mieszkaniowo — ustugowej M/U, RE-UT tereny
ekologiczne z dopuszczeniem zainwestowania turystyczno — rekreacyjnego, R tereny rolne.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
zdnia 27 marca 2003 roku oraz Rozporzadzeniem Ministra I[nfrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 164 z 2003 r. poz. 1588) przeprowadzono analizg
warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow
odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu — zalacznik nr 2 do decyzji, ktorej
wyniki wpisano w ustalenia decyzji.

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownia w rejonie drogi do

Kamyszyna- na dziatkach o nr ewid. 534, 560, 561, 572, 573/2, 574, 575, 585, 698, 699,

700, 701, 703, 704, 705, 706, 707, 708/1, 708/2, 709, 710/1, 710/2, 764/1, 780, 777, 781, 782,

783, 784, 785, 786, 787, 793, 794, 797, 798, 799, 800, 803 809, 810, 811, 812, 813, 814/1

815, 818, 820, 821 potozonych w miejscowosci Swilcza, gmina Sw1lcza jest inwestycja

infrastrukturalna, obstugujacg tereny zabudowy mieszkaniowej i ustugowe;j.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 projekt decyzji uzgodniono:

- ze Starostg Powiatowym w Rzeszowie w zakresie ochrony gruntow rolnych — Postanowienie
GN 11-60180-1120/2010,

- z Marszatkiem Wojewodztwa Podkarpackiego ~w zakresie melioracji wodnych —
Postanowienie EM 5070/R/1299/9845/10.

Teren, na ktérym potozone sa dzialki przeznaczone pod zabudowe nie wymaga zgody
na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne — inwestycja
ma charakter infrastrukturalny i nie zmienia przeznaczenia terenéw.

Projekt decyzji o warunkach zabudowy zostal przygotowany przez mgr Violette Blotko
wpisang do Okregowej [zby Urbanistéw z/s w Katowicach pod nr KT-296.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie, za posrednictwem Wojta Gminy Swilcza, w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.
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Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawieraé
zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okre$laé istote i zakres zgdania bedacego przedmiotem
odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie.

Inwestor jako jednostka samorzqdu terytorialnego jest zwolniony od oplaty skarbowe;.

/Art.7. pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o oplacie skarbowej oraz zalqcznik do ustawy -
Dz. U. z 2006r Nr 225 poz. 1635/

Decyzja niniejsza nie jest ostateczna.

Z up. WOJTA
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Zalaczniki: Z-ca WO

Zatacznik nr 1 — graficzny, w skali 1:1000
Zatacznik nr 2 — analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu.
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URZADGMINY
SEWILCZA
wWO). podkarpaok\e ®

Jfax (0-17) 86-70-100 N
- Swilcza, dn.

RGM-7331/5/L/2010

ANALIZA URBANISTYCZNA

do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

znak; RGM- 7331/5/1/2010

na dzialkach o nr ewid. 543, 560, 561, 572, 573/2, 574, 575, 585, 698, 699, 700, 701, 703, 704, 705,
706, 707, 708/1, 708/2, 709, 710/1, 710/2, 764/1, 780, 777, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 793,
794, 797, 798, 799, 800, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814/1, 815, 818, 820, 821 polozonych w
miejscowosci Swilcza.

ZALACZNIK TEKSTOWY

WNIOSKODAWCA: Gmina Swilcza 168, 36- 072
RODZAJ INWSTYCJI: ,,Budo wa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownig w

rejonie drogi do Kamyszyna”- na dziatkach o nr ewid. 543, 560, 561, 572, 573/2, 574, 575, 585,
698, 699, 700, 701, 703, 704, 705, 706, 707, 708/1, 708/2, 709, 710/1, 710/2, 764/1, 780, 777, 781,
782, 783, 784, 785, 786, 787, 793, 794, 797, 798, 799, 800, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814/1, 815,
818, 820, 821 polozonych w miejscowosci Swilcza, gmina Swilcza.

POLOZENIE:
Gmina Swilcza posiada Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Swilcza uchwalone uchwata Nr X1X/196/2008 Rady Gminy Swilcza z dnia 4 lipca 2008 r.
Zgodnie ze studium projektowana inwestycja zlokalizowana jest przy granicy obszaru oznaczonego
symbolem:
- M/U tereny zabudowy mieszkaniowo - uslugowej, RE-UT tereny ekologiczne z dopuszczeniem
zainwestowania turystyczno — rekreacyjnego, R tereny rolne.

1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA ANALIZY

- art. 53, ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- wizja terenowa czerwiec 2010 roku.

Obowiazujace akty prawne

Na przedmiotowym terenie nie obowiazuje zaden miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego i nie ma obowiazku sporzadzenia planu wynikajacego z przepiséw odrgbnych

i z uchwalonego Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Swilcza.

2. OBSZAR ANALIZOWANY:
Teren objg¢ty inwestycja przeznacza si¢ pod budowg¢ sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej z
przepompownia w rejonie drogi do Kamyszyna.

3. DOSTEPNOSC DO DORGI PUBLICZNEJ
Inwestycja nie wymaga dostepu do drogi publicznej.

4. MOZLIWOSC UZBORJENIA TERENU W SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

Inwestycja infrastrukturalna, stanowi uzupetnienie infrastruktury technicznej"_o _s—ﬁcfi—@-(idotiquwc {ginale
kanalizacji sanitarne;j. |



5. STAN PRAWNY GRUNTOW:
Dziatki objete inwestycja stanowia grunty rolne 11 i I klasy i pasy drég gminnych .

6. ANALIZA ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI ODREBNY MI:
1) OCHRONA SRODOWISKA:

Stosownie do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 ,,w sprawie okreslenia rodzaju
przedsigwzig¢ mogqcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan
zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzqdzania raportu o oddziatywaniu na
S§rodowisko” (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z 2004 r. z p6zn. zm.), planowana inwestycja nie jest
przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

2) OCHRONA PRZYRODY:
- teren inwestycji nie lezy w obszarze chronionego krajobrazu ani Natura 2000,
- nie jest gruntem zmeliorowanym, nie wystepuja na nim udokumentowane zloza surowcoéw
mineralnych, ]
3) teren lezy w zasi¢gu Giéwnego Zbiomnika Wéd Podziemnych, w zwiazku z powyzszym obowiazuje:
- przestrzeganie zakazu zmiany stosunkéw wodnych obnizajacy potencjat ekologiczny $rodowiska,
Zniszczenia zadrzewien,
- nie dopuszczenie do zanieczyszczenia wod podziemnych 1 powierzchniowych,
w tym zakaz wprowadzania nie oczyszczonych $ciekéw do wod powierzchniowych oraz gruntu,
4) nie jest zagrozony osuwiskami mas ziemnych,
5) nie jest narazony na niebezpieczenistwo powodzi.
6) ochrona zabytkéw - nie podlega ochronie konserwatorskie;j,
7) teren objety wnioskiem nie znajduje sie w obrebie zespolu ujetego w ewidencji zabytkow
architektury i budownictwa.
8) na terenie obowiazuje zachowanie warunkéw technicznych zabudowy wynikajacych z przepisow
i rozporzadzen wykonawczych Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw odrebnych dotyczacych
lokalizowania obiektow.
9) teren, na ktérym potozone sa dziatki przeznaczone pod zabudowg nie wymaga zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne — inwestycja ma charakter
infrastrukturalny i nie zmienia przeznaczenia terenéw.

9. UZGODNIENIA:
Zgodnie z art. 53 ust. 4 projekt decyzji wymaga uzgodnienia :
- ze Starostg Powiatowym w Rzeszowie w zakresie ochrony gruntéw rolnych,
- z Marszatkiem Wojewodztwa Podkarpackiego w zakresie melioracji wodnych.

10. WNIOSKI Z ANALIZY
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownia w rejonie drogi do Kamyszyna- na
dziatkach o nr ewid. 543, 560, 561, 572, 573/2, 574, 575, 585, 698, 699, 700, 701, 703, 704, 705, 706, 707,
708/1, 708/2, 709, 710/1, 710/2, 764/1, 780, 777, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 793, 794, 797, 798, 799,
800, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814/1, 815, 818, 820, 821 polozonych w miejscowosci Swilcza, gmina
Swilcza jest inwestycja infrastrukturalng, obstugujaca tereny zabudowy mieszkaniowej i ustugowej.

Inwestycja nie jest sprzeczna z ustaleniami Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Swilcza.

Istniejaca w obszarze analizowanym sytuacja przestrzenna i prawna pozwala w §wietle
obowiazujacych przepiséw ustawy o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym na ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego bez sporzadzania planu zagospodarowania przestrzennego.
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Rreszdw, dnia 201C.11.12
STARDSTO POWIATOWE W RIESIOMIE
1ESPYt UZBAONIANIA
DOKUMENTACJT PROJEKTOWYCH
35-959 RIESTOW LL. TARGOWA 1
teliB62-74-71 wew, 116

OPINIA NR 1873/2010
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Frzedmiot uzgodnienia: PB-siec:wodocijgowa, kanalizacji sanitar-
nej z przepompownig,przetozenie dwéch
odecinkéw sieci wodociggowej:A-E,F-G,
przytacz energetyczny zgodnie z legenda.

dla: Biuro Projektéw Budownictwa
Przemystowego "BFBP Rzeszéuw"
Bp.z 0.0.w Rzeszowie

Adres: Partyzantéw la 35~242 Rzeszlw

na zlecenie z dnia: 2010,11.04 znak: NP/8649/598/2010
Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2010.11.04

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]

ppiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:

Swilcza Gmina:8wilcza

Ma podstawie decyzji Wéjta Geiny Bwilcza
nr RGM-7331/3/L/2010 = dnia 15.09.2010

Inwestor: OGEina 8wilcza

Daty posiedzen: 10.11,.2010

Uwagi i zalecenias

l.Integralng czed4ria opinii jest uzgodniony projekt podpisany
i opl=seczetowany.

Z.Uzgodnienie zachowuje wainosd przez okres 3 lat
od dnia wydania opinii w sprawle uzgednienia usytuowania projektowanych
sieri uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci wainodéd w przypadku o ktdrym mowa w par. 13 usp.2
rozporzadzenia Ministra Rozwojuw Regianalnego 1 Budowniciws z dnis
£ kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjne) ewidencji sieci uzbrojenia
tereny oraz zespoliodw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38
poz. 459).
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.Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia fterenu podlega wybtyozeniu
i geodezyjnej inwentaryzacjl powykonawczej przez jednostki upra-
wnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnodci realizacji siecil uzbrojenia terenu z uzgednio-
nym projektem inwestor zobowiazany jest przediozy® mape z wynikami
pomiardw powykonawczych wiadciwemu organowi administracji archite-
ktonicezno-budowlanej.

4.Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonyeh
pracach ziemnych {stosownie do przeplsdw Ustawy z dnia 17 maja 1383,
Prawo Geodezyjne i Hartograficezne Dz.U z 2000r. Wy 100, poz. 1086
I M 120,poz. 1268 oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnebtrznych
i Administracji = dnia 15 kwietnia 1929 vr.,a takze rozporzsdzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia Z4 stycznia 2001 »
Dz.U.Mr 11,poz.B82 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetyry-—
cEnych 1 magnetyoznych).

Przy skrzyifowaniach i1 zblizeniach projektowanych sieci z istniejgoynm
uzbrojeniem, prace ziemne wykonad recznie 1 pod nadzorem pracownika
uzythownika.

6.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznodei speinienia wymopéw

zawartych w braniowych warunkach technicznych.

7.PIMiUW Rzeszdw uzgadnia na warunkach podanych w pidmie IRz SO0OE/R/727/10

z dnia 8. 10.201¢C.

3

CZLONKOWIE ZESPOLU ZUDP I KONSULTANCI BRANZOWI
OBECNI NA POSIEDZENIU

LR ‘ HAZWA INSTYTUCJII | NAZWISKD PRZEDSTAWICIELA l FODRIS
1. Starostwo Rz-w A. Tur nieczyt.
. ZDF w Rzeszowie K.HKozak "
3. FINB w Rzeszowie G.Glowiak B
4, TP~58 PTOK-RWTOK B.Ziomek "
3. PZMild Rzeszdw M. Forebski "
E. KOSD 076 Rzeszdw| J.Maste] "
7a PGE~RDE-Rz-Teren G.Kilar "
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Zaklad ‘v./'\/:dﬁ%zgo\:/ i Kanalizag) w Swilczy

7 WiK By az cza 168 S . o
ZWiK Wai o grpackie Swilcza, dnia 17 wrzesnia 2009 r.
“HE G13-00-12-738 Regon 690227114

.. o 4 el b T ¢
sl ffax QA7) f\"‘)ﬁ_of.‘;.??_

Gmina Swilcza
Wojewodztwo Podkarpackie

Dotyczy: warunkow technicznych zasilania w wodg¢ i odbioru $ciekéw komunalnych
. komunalnych rejonu drogi do przysiétka Kamyszyn w Swilczy.

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Swilczy podaje nastgpujace szczegoly
odno$nie wykonania sieci wod. —kan. w rejonie j.w.

1. sie¢ wodociagowa wykonac zgodnie z zatacznikiem graficznym do warunkéw
technicznych z rur PE w systemie zgrzewalnym. Na rozgal¢zieniach sieci
wodociggowe] zastosowac zasuwy migkko uszczelnione; '

2. sie¢ kanalizacyjna systemu grawitacyjnego z uwagi na charakter terenu winna
zosta¢ wykonana z rur PVC z wydtuzonym kielichem, natomiast kolektor
ttoczny z rur PE w systemie zgrzewalnym. Studnie rozgal¢zne przytaczeniowe
wykonaé¢ w srednicach 400 mm, studnie zmiany kierunku w $rednicach 600
mm. natomiast studnie rozgatezne wielokierunkowe w $rednicach 1000 mm.
Wszystkie studnie wykona¢ w systemie zintegrowanej kinety z rurag wznoszaca;

3. przepompownia S$ciekow - komora pompowni z tworzywa Sztucznego
wyposazona w dwie pompy typu METALCHEM bez rozdrabniacza, przed i za
pompownig zasuwy odcinajace. Szafa sterownicza kompletna  produkcji

- . . .
‘ HYDRO-Partner Leszno lub wyposazona w modut sterowania GPRS produkcji
J.w.
7, powazaniem
Otrzymuja:
I. adresat :
2. a/a ©|-BIBP RZESZOW sy 2 00
[los¢ zatacznikow: | o _dn ‘ A
0:2 e S 18 09. 2009
<y A = .
¥ 7. /‘-; f-‘ = L ..365..,podpis .....
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" T - B3 \ .l , . . .
PGE Dystry_buc;a Rzeszév.v sp. z0.0.  Spoika zarejestrowana , d Rzeszow, dnia 2009-12-18
Rejon Dystrybucji Energii » przez Sad Rejonowy w Rzeszowie - ST .
Rzeszéw Teren » XII Wydziat Gospodarczy .
: KRS 0000270202 NIP 7010049247 Whnioskodawca:

8-go Marca 4,35-959 Rzeszow ! Kapitat zakladowy 1 865 962 000 21

MINA SWILCZA
Znak: RDE1-3569/2009 : ! i ez WILCZA 168

WARUNKI PRZYLACZE NIA 11 2010 | 36-072 SWILCZA
do sieci elektroenergetybzne] 3 8 }
0 napieciu 230/400 ‘[\r}O

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki "z dnia 4.05. 2007 r. w sprawie .szczegotowych warunkow
" funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r., poz. 623 z pdzn. zm.),'w odpownedzn na
wniosek z dnia 2009-12-07 Rejon Dystrybucji Energii Rzeszéw Teren okresla warunki przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej 230/400 V, jakie nalezy -speini¢, aby umozliwi¢ pobér mocy przylaczeniowe] w wysokosci 2 kW
w ukiadzie ‘3-fazowym (planowana rocznie iloS¢ energii elektrycznej pobieranej 2000 kWh) przez -obiekt:: przepompownia
sciekow sanitarnych; lokalizacja - SWILCZA dz. 793,k/690.
1. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA
1.1. Zasilanie podstawowe bedzie mozliwe po zrealizowaniu:
budowy przyfacza, w zakres ktérego wchodzi:
- odcinek przytacza kablowego niskiego napigecia YAKY 4x o przekroju wg obliczer (min. 35 mm ) o diugoscn 20 m.
Miejsce przytaczenia: stup 20/4 sieci nN zasilanej ze stacji transf. Swilcza 04
CZE&'po; tanlenama;a_tkui w eksploatacji Odbiorcy. PoczateK i'koniec przylacza oznaczytopaska
tevmoku v ‘koloru | Z6ltego di. 20cm.
- !glz%%czg _kablowym i na stupie zamontowa¢ dodatkowe zabezpieczenie i fabliczke mformacwna"we“ 7
2. rzebudowa:
-~ Jezeli projektowana inwestycja bedzie kolidowata z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznyml (linie
napowietrzne, linie kablowe, stacje transformatorowe itp.) nalezacymi do PGE Dystrybucjia Rzeszéw sp. z 0.0, ich
przebudowa . bedzie wykonana na koszt Wnioskodawcy. Wszystkie prace bedg wykonane po zawarcnu umowy o
przebudowe urzadzeri elektroenergetycznych.

1.3.  Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na stupie w kierunku instalagji odblorcy

1.4. Uktad pomiarowy: uktad bezposredni, licznik kWh trojfazowy , pomiar energii biernej w kierunku pobor
Uklad zainstalowac na zewnatrz obiektu.

1.5. Zabezpieczenie giéwne przedlicznikowe dobrane wedtug obliczer do wielko$ci mocy przylaczeniowej — maks. 10 A.
Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowe;.

1.6.  Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnejtg ¢ <0,4.

1.7. . Sie¢ zasilajaca niskiego napiecia pracuje w ukladzie TT. W instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé odpowiedni dla tego
typu uktadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

1.8. Przedmiotowe warunki przytaczenia okreslajg dostarczenie energii elektrycznej w warunkach standardowych.

1.9. Niedopuszczalne jest przytaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajgcych zakiécenia do sieci fub instalacji
innych odbiorcow.

2. INFORMACJE TECHNICZNE

2.1.  Impedancije petli zwarcia w miejscu przy}aczenla ) wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujgce dane: przekrdj, rodzaj i diugose
przewodow L i N do miejsca przytgczenia: ; moc znamionowa transformatora w stacji zasilajacej 15/0.4 kV — 160 kVA.

3. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

3.1.  Podmiot przytgczany do sieci zalicza si¢ do V grupy przytaczeniowe;.

32. Caly zakres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujacych przepisow.

3.3.  Okreslony w warunkach zakres prac zwigzanych z przytaczeniem oznacza, ze ich realizacja spoczywa wytgcznie

na wnioskodawcy. Warunkiem przystgpienia do realizacji jest zawarcie umowy o przytaczenie okreslajacej wzajemne

prawa i obowiazki stron, tj. Przedsigbiorstwa Energetycznego i Podmiotu Przylgczanego. PrOJekt umowy zostat

zatgczony do niniejszych warunkow. W sprawie umowy przytaczeniowej prosimy kontaktowac sig z:

~ Zespotem ds. Przylaczen RDE Rzeszow Teren,. tel. (0-17) 749-69-38, 749-69-39; w sprawie warunkow przytaczenia
tel. 749-69-34, 749-69-35.

3.4. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej nastgpi po zrealizowaniu warunkow przytaczenia i zawarciu umowy
kompleksowej zawierajacej postanowaema umowy sprzedazy energii elekirycznej i umowy o $wiadczenie usiug
dystrybucji albo dwoch odrebnych uméw: o swiadczenie ustug dystrybucji oraz sprzedazy energii elektrycznej.

4. Informacje dodatkowe:

4.1, Informujemy, ze do ochrony przeciwprzepigciowe| szczeg6lnie wrazliwych i cennych urzadzen (np. odbiorniki TV, faxy,
komputery osobiste, itp.) oraz urzgdzen pracujgcych w rozleglych systemach potaczen, podmiot przylgczany powinien
zastosowac dodatkowe uktady ochronnikow przeciwprzepigciowych, kiore instaluje sie bezposrednio przy urzgdzeniach
chronionych.

: —~ Wiw zakres prac wymaga opracowania dokumentacji technicznej, ktora nalezy uzgodni¢ w RDE Rzeszéw-Teren.

5. TERMIN WAZNOSCI WARUNKOW PRZYLACZENIA - 2 lata od daty wydania.

6. ZALACZNIKI - projekt umowy przytaczeniowej U-3.

' Otrzymuja;

1 x Adresat Z-CA PYREKTORA
1xala RRJONU DY, JI ENERGI:

v ts ds.Utrzyma jf} Qieciownn"
Y "X‘_G tat Kujda

¥z &)

! 2¢x

Warunki przylaczenia Znak: RDE1-3569/2009, strona 1/1
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Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych

35-959 Rzesz6w, Ul. Hetma ska 9, tel. 85-37-400 fax 853-64-21 rzeszow@pzmiuwl.ol  \WWW.PZMIUW. DI

IRZ - 506/R/72710 Rzeszow , dnia 28.10.2010r

»BPBP Rzeszoéw” Sp. z 0.0
35- 242 Rzeszow
ul. Partyzantow 1a

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.10.2010r tut. Zarzad uprzejmie informuje,
ze uzgadnia tras¢ sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej z przepompownia w rejonie
drogi do Kamyszyna w Swilczy pod nastgpujacymi warunkami :

1. Przekroczenia rowu M16 w km 2+050 kolektorami kanalizacji sanitarnej (kolizja nr 1 —
oznaczona na mapie do celow projektowych) wykonaé na glebokosci min. 1.0m pod
istniejacym dnem w rurach ostonowych metalowych.

2. Po wykonaniu przekroczen dno 1 skarpy rowu nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego.

3. Przejscia rowu kolektorami kanalizacji sanitarnej nalezy oznakowaé stupkami betonowymi
po obu stronach skarp rowu.

4. W przypadku zniszczenia istniejacej sieci drenarskiej( kolizja nr 2 —oznaczona na mapie
do celéw projektowych) w czasie wykonywania kolektora wodociggowego istniejace
saczki doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i przed zasypaniem ziemia nalezy zglosi¢ do
odbioru do RZSW w Rzeszowie.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt zwigzanych z przekroczeniami rowu
M16 kanalizacja sanitarng oraz sieciag wodociagowa w terenie drenowanym nalezy
kazdorazowo powiadamia¢ Rejonowy Zwigzek Spotek Wodnych w Rzeszowie, Ptel. 17-
7722612 celem nadzorowania robét zwigzanych z wykonywaniem przekroczen rowu oraz
dokonania ich koncowego odbioru.

Otrzymuja;

1. Adresat .

2. RZSW w Rzeszovie
36-001 Trzebownisko 989

3. a/a
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Rzeszéw

Rejon Dystrybucji Energii Rzeszéw Teren
P 8-go Marca 4, 35-065 Rzeszéw

GE tel. 17 74968 01 ’
Rzeszéw, 2010-12-08

PROTOKOL Nr 1059/2010
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:
uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.: zasilanie energetyczne
przepompowni $ciekéw sanitarnych na dz. 793 w Swilczy

Podmiot przytaczany:
GMINA SWILCZA 36-072 SWILCZA 168

Autor projektu:
inz. Pacia Jerzy, uprawnienia budowlane: E-42/77

Sktad Komisii:

1. Wiestaw Kujda - przewodniczacy
2. Mariusz Kozaczynski - cztonek
3. Jacek Szczepanik - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
przytacze kablowe YAKY 4x35 dt. 33m

Uwagi do projektu:
1. Zgodnie z WP przytacze pozostanie na majatku i w eksploatacji odbiorcy.
Konce przytacza oznaczy¢ opaskg termokurczliwg koloru zottego o dtugosci
20cm, granice stron tabliczkg "WO"

Whniosek Komisiji:
uzgodni¢ przedtozony projekt w zakresie zgodnos$ci z warunkami
przytaczenia znak: RDE1-3569/2009 z dnia 2009-12-18 - pod warunkiem '
spetnienia wiw uwag

Wazno$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2012-12-08

Podpisy Komisji:

Zatwierdzam wniosek Komisiji:

mtrybugja 8.A.

ial Rireszow

i Bngegli e6zdw Teren
h ~

Oy rektar
Marek Kiosowskl

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 946-259-38-55, REGON: 060552840

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Lublinie, X1 Wydziat Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000343124, kapitat zakladowy / kapitat wptacony: 9 730 742 890 zt.

www.pgesa.pl -
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POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
...... Rzeszow, 2010-01-04
(miejscowosé, data)
Zaswiadczenie

Pan/Pani .....Marian Batog

..................................................................................

miejsce zamieszkania .SWIlCZa.528.........o.oververeereereeeeereereenn.
36-072 Swilcza

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw -

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...PDK/S/0885/01.....

Podkarpacka Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
+48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

35-06C Rzeszdw. ul, Slowackiego 20; pok. 608, tel.:

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.p!

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest
od dnia 2010’01'01 ....... do dnia 2010'12'31 ......

Przewodniczgcy Rady
PODKARPACKIES OKREGOWEJ

IZBY INZYNJEROW BUDOWNICTWA

dyiyi. [rzy Kerste

Polska lzba Inzynieréw Budownictwa 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8
tel.: +48 22 828-31-88, fax +48 22 827-07-51, www.piib.org.p!, e-mail: biuro@piib.org.p!
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TS YT o
%’RZ#T" Wﬁmw -"--'Md . Rzeszéw, dnia 14 listopada 198%r. .
. w RIESZOWIE . ,
Wy it Peshitekivey | Madzery )

- . ‘Adowianego

Nr.S-285/89 i :
poszerz.upraws S-100/387

DECYZ3A 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

NSt S
Y ‘ *

A . . L R'- '. .- . c . .

- Na podstawie §2' ust,.2,pkt 2,55ust2i{ § 13 ust.l pkt. —b— litra i
rozporzgdzenla Ministra Gospodarki Terenowe’ i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji'technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr B,
-poz 46 1 Dz.U. Nr 42 z 1988 r./ stwierdza sie , ze

Obywatelfs/ MARIAN BATUG - tech: budowlany.

urodzony/a/ dnia Oépaidzierﬁika 1956r. w Suilczy - B
posiada przygo‘_cowani-e Zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji -

projextanta craz kierownika budowy i robdt === . -

) ° > - - [] - -
w specjalnosci Instalacyjno-intyniervinej-——— . . :
hn: instalacje -
Timatyzacyjno-

w zakresiesieci i.instalacii sanitarnvch;obajmujacyc
enlne 1 ¥iim
2,kanalizacyjine,gazowe

~
wocdccliazowe, kanalizacyine. . zazowe,c
-wentylacylne oraz sieci wedecciggoue,
I clepine uzbrojenla terenu.---- '

Obywatel/ka/- MARTAN BATTG

LZa

. 3est upowazniony/a/ da:

~/ sporzsdzania projektéw instalicji wccocizagowych,kanallzacyin
garowvch,cienlnych i ')-:lima‘cy::ucyjnq—wcn'tylacy,jnyc.]': oraz slec:
wedociggowych,kanalizacyjnych,gazewych 1 ciepinych uzbrojeni:
terexu, — o powszechnie znanych rozwigzaniacn konstrukcyjnyci
I schematach tecnniczaych, : : ' ' :

D
1

?/ kicrowania, nadzorowaznia i keontrolowania budowy 1 robdt, :
kierowania i kontrolowariz wytwarzznia konstrukcyjnych _
elementlw sieci i instaiazcjii orzz cceniania I badania stanu
technicznego w zakresie insialacii wodocizgowych,kanalizacyd-
nych,gazowych,cienlnych i Klimatyzacyino-wentviacyjnych oraz
‘siecl wodociagowych,kanalizacyinych,gazowych i cieplnych
uzdrojenla terenu - o powszechnie znanych rozwigzaniach

Konstrukeyiny —— e o —~—
Konstrikeyjnych.— - -~ e

W §90 frh- 443429
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POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszéw, 2009-12-21
(miejscowosé, data)
Zaswiadczenie 5
a2
3
Pan/Pani ...... Eu genl u SZ Ba Slak .............................................. &
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jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej |zby Inzynierow
Budownictwa o humerze ewidencyjnym PDK/IS/0884/01 .....
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2010-01-01 2010-12-31

oddnia ..coooeeeeiiiiiiiiiiii dodnia ..ccoooeveiiiiiieienn,

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWE

1ZBY INZYNI ROW}UDO&NICTWA

nib.org.pl e-mal:
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Wicsizt i) N Rzeszéw, dnia 14 listopeda 158Gy,
8uoo~c~~- B - ' E ' |
. S-275/82

po.;ze...,uorarm 3-0-7"3/79 |

DECYZJA O STHIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWDQDWEGO.
do peinienia samodzielnych runkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2ust,l1,pict 1 §5ust; 1§Z § 13 ust. l kt .._L,..,. lit e i b-
rozporzadzenia Ministra Gospodarki ‘l)erenowej 1 Ochrony" Srodoglska Z dn.20 lutego”

1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii' technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8

,poz 46 1'Dz.U. Nr 42 z 1988 r./ stwisrdza sig , 2e .

- Obywatelfsia/ EUGENIUSZ BASIAK. - inz,urzadzex sanitarnych

urodzony/-‘a/ dnia Ol lipca : 1)48 L. W Zagérzu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samcdzielnych tunkcji
- projektanta oraz kierownika budowy 1 robét m—— :

w ‘specjalnadct instalacyjno-inZynieryjne;j ———

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, obejmuj,cych. insfalacje
wodociggowe,kanalizacyjne, gazowe, cleplne’ 1 klima‘tyze.cy;jno-
wentylacyjne oraz siecl wodoclggowe, kanali zacy‘jne,ga.zowe .
i cieplne uzbrojenia 1erenu.-—-- N

Coywatel/ka/ EUGENIUSZ BASIAK . _ “Jest upowamimylﬂ/ do:

1/ soor,.adaaqia pr‘o:jeld:év i.nstalac:ji wodobiqgowych,kanali&cyjnych
gazowych cie'olnycb kli"la'tyzacyano-wen'tylacyjnych oraz, sieci
wodociqgowych kanalizacy,jnych, gazowych' 4 cienlnych uzbro1enia

, terenu,

2/ kierowania, nadzorowanic i kontrolowania budowy i robot,,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw sieci i instalacji oraz oceniaria i badania suanu -
technicznego W zakresie instalacji wodoci sagovwych, kanalizacyd-
nych, gazovych, cienlrycn i klimatyzacyjno-wentylacyjnyc" .
oraz siecl wodociqgoxycl karalizacjjnych,gazowych 4 cie“;ﬂjc..
uzorojenia terenu: '

Ww $90 - %1343
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Pogkarpacka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa :
35-060 Rzeszdw, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

www.inzynier.rzeszow.pl/e-mail: pdk@piib.org.pl

POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszow, 2009-12-18
T
Zaswiadczenie

Pan/Pani ... Stanistaw Kuzniar

....................................................................................

miejsce zamieszkania Handzlowka 307

37-123 Handzléwka

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej [zby Inzynierdw
" PDK/BO/0043/03

Budownictwa o numefzé ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

. 2010-01-01 - 2010-12-31
oddnia ....cccccveerieeniieriencnns dodnia .....ccoeeeenrrrerreenn.

Przewodniczgcy Rady

PODKARPACKIES OKREGOWEJ
IZBY INZYNIGROW BUDOWNICTWA

Polska izba Inzynlerow Budownictwa 00-0438 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/3
tel.: +48 22 828-31-89, fax +48 22 82707-51, www.plib.org.pl, e-mall: biuro@piib.org.pl
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‘'WOJEWODA : PODKARPACKI
35-959. Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
AB.II:7131/36:/01 Rzeszow, 2001-12-10 -
S DECYZJA '
‘0 NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstéwie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2.i ust. 3 pkt 1 ustawy';.
z dnia ¥ Inpca 1994 r. Prawo budowlane (tekst” jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126
z 2000r z pozn zm./.oraz §4ust. 21§ 9 ust. 1 rozporzqdzema Mxmstra Gospodarkl
' _Przestrzennej i Budowmctwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodnelnych ﬁmkc_u:
: technicznych w budowmctww (Dz. U. Nr 8 poz. 38.z 1995: r) i art. 104 Kodeksu:_
- - _postepowania admxmstracyjnego (tekst: jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. ]071 z 2000 r.),
'po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po- zlozemu egzammu na uprawmema budowlane z wynikiem pozytywnym:

Pan STANISEAW KUZNIAR
magister inZynier
(kierunek 'studi_éw - budownictwo)
ur. 24 czerwca 1955r. w Lancucie
'otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. K -96 /01

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

O_d'niniej§zej decyzji stuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty

jej otrzymania.

. ACKIEGO
Otrzymuja:
1. Pan mgr inz. Stanistaw Kuzniar \ advslaw Wozniak
zam Handzlowka 307 AeKTOR WYDZIALU

AR’CHIT TURY|JBUDOWNICTWA | URBANISTYK!
. ARCRITEKY wQJEWODZKI

37-123 Handzléwka

2. a/a
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PODKARPACKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszéw, 2010-08-17

......................................

{miejscowo$é, data)

Zaswiadczenie

ul. Pitsudskiego 6/39

MIEjSCEe ZamieSzKania ... .. ... o et r e

35-074 Rzeszow

.....................................................................................................

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZzynierow
PDK/IE/0107/03

Budownictwa o numerze EWIdENCYJNYM ....cvrveeererierceeesseseeenas

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest
2010-09-01 - 2011-02-28
od dnia ..., dodnia ...ccocevrenciiiiieeen.

" Przewodnlczacy Rady |
PODKARPACKIES OKREGOWE.
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

mgr inz. Zbigniew Detyna

ba Inzynieréw Budownictwa
; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06

www.Inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@pllib.org.p!

Podkarpacka Okregowa Iz

35-060 Rzeszdw, ul. Stowackiego 20

, fax +48 17 850-77-07,
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Wyaziol Arcaliakiug

-Rzeszdw, dnia 1H listopada 1989r. .
BU\.‘O\(I’.‘II"”Q ‘ ‘
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Me i B~277/89 o
ooszerz uprawn. n—42/77 - o

DECYZJA a STNIERDZENIU PRZYGOTDWANIA ZANODOWEGO

d() pelnienia samodzielnych runkcji technicznych W budownlctule
_ -

‘Na podstawie §:2u.St'1',p’ft 1 '§5US“E 1{2 | i§ 13 ust.l pkf ..’.:li;.; ' 1it. . ;ndﬁ_
~ rozporzgdzenia Ministira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodow15ka z dn.20 lutego

1575 r. w sprawie samodzielnych funkcii: technlcznych v budownictwie /0z.U.Nr 8,
poz 46 1 0z.U. Nr 42 2 1988 r./ stwierdza sig , 2e

'Oby}*atel/ka'/ ,JERZY ._P_ACIA - ‘inz, - elektryx_c

_ "'-f'_\urodzony/x/ dnia 20 wr'zesnla 19 49p) W Rzeszow1e _ o

~ posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkCJi
proaektanta oraz: klerownika ‘budowy 1 TObSL ——-.

W specjalnoéci mstalacygno-lnzynleryanea ~—

'w zakresie sieci i instalacji- elektrycznych obeJmqucych' 1nstalac3e
: ~ elektryczne, napow1etrznych i kablowych 1linii energetycz-
- nych, stacae i urzqdzenia elektroenergetyczne.———~

o .(lJywatellka/ JERZY! P X C I A | : o Jest upowazniony/a/ do:

: 1/ sporzqdzanla proaektow 1nstalacai elektrycznych napowietrz-
nych i kablowych linii energetycznych stacji- 1,urzqdzen_
elektroenergetycznych -

 2/_k1erowania, nadzorowanla i kontrolowanla budowy i robot
””f'klerowanla i kontrolowania wytwarzanla konstrukcyjnych
: elementow sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu
| technlcznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrz-
:nYCh‘i kablowych 1linii energetycznych, stacji i urzadzen
elektroenergetycznych. '

Ww §00 Mo %21489
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PODKARPACKA

OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszow, 2010-08-17
T
Zaswiadczenie

Woijciech Bandelak

L D R N Y I AT

miejsce zamieszkania Brydaka9l8 ...........................................

35-106 Rzeszéw

Pan/Pani

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej izby Inzynieréw
PDK/IE/0111/03

Budownictwa o numerze ewidencyjinym .........cccccveeececncencerercannnne

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest
2010-09-01 2011-02-28
od dnia ..cccceeeeeeecmriieeenns dodnia ...cccceeeienieinenenenaen.

Przewodniczgcy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

mgrinz. 275" /;gnie% Detyna

) Podkarpacka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
35-060 Rzeszoéw, ul. Slowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@plib.org.pl
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: --K;j‘ Nodzes® __ Rzeszdéw, dnia 16 listopada ATBDET . o
%:.;?‘:wkm%g | | DR

POSZeTrZ.uprawn. E—115/77 : L

DECYZJA O STNiERDZENIU PRZYGDTOWANIA ZAHDDOWEGO
do pelnienia samodzielnych funKCJi technicznycﬁ W budownlctwia

{ R )

Na podstawie §2ust ;,pkt 1,85usts 1§7 § 13 ust.1 p.<t v--a-- 13t ==t
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe) 1 Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkc3ii- technlcznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8,
poz 46 1 Dz.U. Nr 42 z 1988 r. / stwierdza sie , ze

Obwmteb&m/ WCJCIECH BAND;L&K-— inz, elektryk

i

urodzony/4/ dnia 17 1:mca . 195 T. W Rzeszowe

_posiada przygotowanie. Zawodowe upowaZniagace do wykonywanla samod21elnych funkcji

~

vrojextanta oraz klerownl ka bu¢owy i rebét —--. o
w specjalnodci ins ueuacygno—-lnzynleryg eJ ———

w zakresie sieci 1. 1n°ta]ac31 elektrycznyﬁh obewmuaacvch lnstalacge
elentryczne, naaowle:r7ne i Pao]owe linie nnnrrnbyc7vo,:
uLdCJe i urzadzenia el ektroenbr«etyczne. ——————— .

Obywatelﬂca/ ‘E.'OJCIECH.- BANDEL‘AK S jest upowazmmy/a/ do* g

1/ s“orzqd41n1a broaeﬂtow Lnstalaﬁgl elekt ryc7nych naoow‘etr'
nych 1 kaoloyych_llnll energetycznych, stacji i urzqdzen
elektroenergetycznych, ' '

2/ kierowania, nadzorowania i kontroliowania budowy i robtdt,
kierowania. i konurolow“n ia wytwarzania kcnstrukeyjn ych
elementdw sieci i 1ngtalacal oraz oceniania 1 badania
stanu tecnnlczne go w zakresie instalacji elektrycznych,
napowletrznych i kablowych 11n;1 energetycznych, staca;.
i urzadzen eleht“oen rgethznyyoh.~—--——-~f~~¥—--~—4es-§—_
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MAPA DO CELOW PROJLKTOWYCH

Obiekt : Swicza
Gmina : Swicza
Arkusz : 7. 10528052, 29011 712628254, 29213
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oo I: 000 3 ZESPOL. UZ%?Q??}!:%[?WY' :
omy St DOKUMENTAC]! PROJEKTOWYC
B 35-959 RZESZOW, ul.Targowa !
161.626-660, centrala 62-74-71, w.117

Uklad wysokosciowy : Kronsztadt
Mapa aktuaha wg staw na dziers : 2. 2.2009
Mapa wyplotowana przez PODGK w Rzeszowie : z mqpy zasadhiczej 1. 1000
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SCHEMAT WEACZENIA

DO ISTNIEJ. SIECI WODOCIAGOWEJ
PUNKT "A”

Istniej. Dn160 PVC

Proj. PE 110x10 mm

Opaska do nawiercania — HAKU

z odejsciem kotnierzowym Dn160/100
Nr kat. 3510 — HAWLE

Zasuwa odcinajqca z kolnierzem i kr6¢cem PE do zgrzewania

—miekkouszczelniajgca, Dn100mm(PE110mm) Nr kat. 4090E2—HAWLE
ze skrzynkg uliczng i {rzpieniem teleskopowym

Poziom pordwnawczy 200,00 m n.p.m.

SCHEMAT WEZtA W PUNKCIE "E”

Kombinacyina zasuwa do nawiercania
z gwintem Dn 1cal Nr kat. 2681 —HAWLE
ze skrzynkq ulicznq i trzpieniem teleskopowym

N Istniejqcy przytqcz Dn25mm

Projekt. ;l;PE 110x10

Opaska do nawiercania HAWEX
z gwintem 1cal, Dn110/4cal
Nr kat. 2570 — HAWLE

WN

&S

Istniejgca sie¢ wodociqgowa Dn150 PVC
Dn25mm do bud. Nr 749A

\

kabel energetyczny — zabezpieczy¢

istnie]j.

=3m

dzielonq osiong rurowq A110PS— AROT, L

Rura ochronna stal.159x4,5mm

SCHEMAT WEZtA W PUNKCIE "B”

Tr6jnik PE 110/110/110

PROFIL

Projekt. PE 110x10

P=
——

Projekt. PE 110x10

Redukcja PE 110/90

f=
=

SIECI WODOCIAGOWEJ 1:1000/100

SCHEMAT WEZtA W PUNKCIE "C”

Zasuwa odcinajgqeca z krb¢cami PE do zgrzewanic

Projekt. PE 90x8,2
-

Do Hp3

Dn80mm (PESOmm) Nr kat. 4050E2 — Hawle
ze skrzynkq ulicznq i trzpieniem teleskopowym

Komorag przewiertowa 4x8x2,2 m

Droga gminna asfaltowa
— przekroczenie — podwiertem

R

208,37

L=12,0m, jako rura przewiertoy

Q

sanitarna Dn200

kanal.

Proj.

Do Hp1

Zasuwa odcinajgca z kré¢cami PE do zgrzewania

SCHEMAT WEZLA W PUNKCIE "D”

Projekt. PE 90x8,2

P=1

Dn80mm (PESOmm) Nr kat. 4050E2 — Hawle
ze skrzynkq uliczng i trzpieniem teleskopowym

Redukcja PE 110/80

Projekt. PE 110x10

P
1=

Tr6jnik PE 110/110/110

Projekt. PE 110x10

Rura ochronna PE 160x8,1

L=12,0m

Rzedna terenu [ m n.p.m.]

l

Droga gminna gruntowa
— przekroczenie — rozkopem

Projekt. PE 110x10

Tréjnik PE 110/110/110

Projekt. PE 90x8,2 Projekt. PE 90x8,2

Do Hp2<— —> Do Hp4

Redukcia PE 110/90

Zasuwa odcinajgca z kré¢cami PE do zgrzewania
Dn80mm (PESOmm) Nr kat. 4050E2 — Hawle
ze skrzynkq ulicznq i trzpieniem teleskopowym

IslL

sanitarna Dn200

kanal.

Proj.

Hp2

st

Rzedna osi rurociqgu [m n.p.m.]

Zagtebienie [m]

1,70 1209,00(210,70
1 1,70 {209,80(211,50] Wpiecie istniejqcego przytqcza

1,70 1210,50|212,20
1,70 210,50|212,20

1,70 1209,90|211,60

Srednica [m], materiat, spadki [%]

PE 110x10,0

0,68%

PE S0x8,2
0,39%

1,70 1210,50|212,20

1,60 1210,60|212,20

1,70 1211,80{213,50

Odlegtosci [m]

o Q.
S : 114,0 J
o —

88,0

Q
18,0 §
N

202,0

154,0

PE

—_

—_

0x10,0

S
o
¥

PE 90x8,2

0,43%

Oznaczeniaq:

-
~

B” ”C”

I {374,0

0,00

~
o
21,5

281,0

-
-

,

S|

I |302,5

SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU DN8O

(Hp1,

Hp2)

j\ Hydrant nadziemny ppoz.Dn80

Nr kat. 5053H4 — HAWLE

|
I aaakaay [al

$90PE—proj

kolano ze stopkg zel. Dn=80mm

Miekkouszczelniajqca zasuwa klinowa

z kotnierzem i kr6¢cem PE do zgrzewania
DN80mm, PN10 nr kat.4090E2-HAWLE

wraz z trzpieniem teleskopowym i skrzynkq ulicz.

ZATWIERDZENWA | DATA REWIZJA

OPIS

WERYFIKOWAL

RYSOWAL

ZATWIERDZENIA | DATA

PLAN:

* . ‘ . Tal 0:
+48 (017) 8612281
B P B P m (017) 8611876

BIURO PROJEKTOW
BUDOWNICTWA PRZEMYSLOWEGO
"BPBP Rzeszbw” Sp. z 0.0.

ZAMAWIAJACY:
GMINA SWILCZA

36—072 SWILCZA 168

GMINA SWILCZA

TEMT. PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOW!
| KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIA
W REJONIE DROGI DO KAMYSZYNA POLOZONYCH

W MIEJSCOWOSCI SWILCZA, GMINA SWILCZA

ZAKRES:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE
| KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIA
W REJONIE DROGI DO KAMYSZYNA POt.OZONYCH

W MIEJSCOWOSCI SWILCZA, GMINA SWILCZA

NAZWA RS PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ
A — Hpi

C — Hp2
STADIUM:
PB NUMER RYSUNKU: 2 rewzae O
on 1:7000,/100 ] "MeR PRoweas B8649.PB.001 >
PRMEKTOWA: | Marian Bot6g $-100/87 |/ /2y +-a311.2010
2 »

OPRACOWAL: Marian Batsg s-100/87 | / {1.2010

(\.3.-’ S/
WERYFIKOWAL: inz. Eugeniusz Basiak S$-279/89 A m{ 11.2010
FUNKCUA: IMIE, | NAZWISKO NUMER UPRAWNIER | | ' PoDPIS | DATA
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SCHEMAT WEZLA W PUNKCIE "B”

o

=

S

- Tréinik PE 110/110/110

Lt

a

%

2

ol

o

0

Projekt. PE 110x10
Redukcia PE 110/90

NP S = Zosuwg- odcinajqea - zrkréécami PE do zgrzewania
o Dn80mm (PE9Omm) Nr kat. 4050E2 — Hawle
X ze skrzynkq ulicznq i trzpieniem teleskopowym
&

W

a

k)

Q0

5

a
Do Hp3

PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ 1:1000/100

SCHEMAT WEZLA W PUNKCIE "D”

Projekt. PE 110x10

Tréjnik PE 110/110/110

Projekt. PE 90x8,2 Projekt. PE 90x8,2

Do Hp2 <—

—> Do Hp4

Redukcja PE 110/90

Zasuwa odcingjqca z kr6¢écami PE do zgrzewania

Dn80mm (PE9Omm) Nr kat. 4050E2 — Hawle
ze skrzynkq ulicznq i trzpieniem teleskopowym

SCHEMAT POLACZENIA ISTNIEJACEGO RUROCIAGU PVC ¢160MM

Z RUROCIAGIEM PROJEKTOWANYM PE 180X16,4
W PUNKTACH "F" | "G”

Kotnierz DN150 (PVC 160)
Nr kat. 0400— Hawle

Kotnierz DN150 (PE 180)
Nr kat. 0400 — Hawle

Istniej. PVC 16 rojekt. PE 180x16,4

Hp4

SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU DN8O

(Hp3,

Hp4)

/\ Hydrant nadziemny ppo2.0n80

Nr kat. 5053H4 — HAWLE

]
I

l
TR T\

@30PE—proj

L

kolano ze stopkq zel. Dn=80mm

Migkkouszczelniajqca zasuwa klinowa

z kotnierzem i kré6¢cem PE do zgrzewania

DN80Omm, PN10 nr kat.4090E2—HAWLE
wraz z trzpieniem teleskopowym i skrzynkq ulicz.
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PROFILE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 1:1000/100
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PROFILE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 1:1000/100
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PROFIL RUROCIAGU

Zasuwa odcinajqeca z kré¢cami PE do zgrzewania
Dn 80mm (PE 90mm) Nr kat. 4051E2 — Hawle
ze skrzynkq uliczng i trzpieniem teleskopowym

TLOCZNEGO

1:1000/100

211,10 pY: x P
0 RS
Projektowana przepompownia £
sciekdw Hydro—Partner E
~ 5 ‘D|UJ
= c
Rura ochronna PE160x9,1 = S
207,50 L=9,0m = ‘c
7 8 S
c 1]
L =
206,40 ,m m
O N
o 2 - |-
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UWAGI:
Projektowany fundament zbiornika przepompowni, zelbetowy, stanowi balast przeciwko

wyporowi wody. Nalezy go zamocowa¢ do tego fundamentu za pomocq kotew do
betonu, wklejanych lub rozporowych. tqczna nosnosé kotew powinna byé nie

1.

FUNDAMENT PRZEPOMPOWNI SCIEKOW 1:50

210,90

200

450

250

*—

XXX

——zbiornik przepompowni Sciekdw

poziom wody gruntowej na podstawie badafi geologicznych

N

beton B25

206,40

[
w0

200

——zbrojenie siatkq z pretéw #12: 20 x 20 cm

stal A-IlIN: BSt500S

200

mniejsza niz 60 kN oraz powinny byé zamontowane symetrycznie wzgledem osi

zbiornika.

Wielkos¢ fundamentu zostafa dobrana tak, ze zaledwie rénwowazy on wypdr wody o
wysoko§6i sfupa przedstawionej na rysunku (bez wspdfczynnika bezpieczefistwa na
wypfyw — co oznacza ze przy takim stanie wody gruntowej moze on byt oderwany
od posadowienia). Dlatego dfuzsze pozostawienie zbiornika nie obsypanego gruntem
jest niedopuszczalne — natychmiast po zamocowaniu zbiornika nlezy fundament
docigzyé gruntem (przynajmniej czgéciowo obsypaé zbiornik).

Zatozenia technologii wykonania zbiornika (robdt ziemnych) podano w punkcie 4.5
opisu. Zaktada sie odpompowywane wody na czas robdt. W przypadku zastosowania
grodzic, przed ich demontazem nalezy rozpoczqé zasypywanie wykopu i fundamentu

(patrz: pkt poprzedni).

BIURO PROJEKTOW
BUDOWNICTWA PRZEMYSEOWEGO

"BPBP Rzeszéw” Sp. z o.o.

ZATWERDZENIA | DATA REWZJA OPIS AUTOR WERYFIKOWAL | RYSOWAL | ZATMERDZENIA | DATA
PLAN:
ZAMAWAJACY:
el ol ol T e | OMINA SWILCZA
m v m U % 017 sens7s | 96=—072 SWILCZA 168

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
TEnAT: | KANAUZACJ SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIA
W REJONIE DROGI DO KAMYSZYNA POLOZONYCH

W MIEJSCOWOSC! SWILCZA, GMINA SWILCZA

Lunes, PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEY
| KANALIZACH SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIA

W REJONIE DROG! DO KAMYSZYNA POLO2ONYCH

W MIEJSCOWOSCI SWLCZA, GMINA SWILCZA

GMINA SWILCZA |
NAZWA RYS.
FUNDAMENT PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
STADIUN:
PB NUMER RYSUNKU: 8 rewzoa: (O
o vy 1:50 nover proixv: - 8649.PB.001 ¢
PROJEKTOWAL: mgr inz. Stanistaw Kuzniar K—96 /01 C 11.2010
OPRACOWAL: mgr inz. Stanistaw KuZniar w, 11.2010
]
WERYFIKOWAL:
FUNKCUA: IMIE, | NAZWSKO NUMER UPRAWNIER PODPIS DATA




ZPP SZS
SZS  SZAFKA ZASILAJACO-STEROWNICZA
DOSTARCZANA W KOMPLECIE
4C52d C52bd Z PRZEPOMPOWNIA, WOLNOSTOJACA,
400/230V 400/230V Il KLASA I1ZOLACJI
ZPP WOLNOSTOJACE TYPOWE Zt ACZE
kWh kVArh PRZYLACZOWO-POMIAROWE,
UWAGI. . (10/404) (10/408) Il KLASA IZOLACJI
ELEMENTY PRZEDLICZNIKOWE PLOMBOWAG.
ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE MONTOWAG
W PLOMBOWANEJ OBUDOWIE Z DOSTEPEM J_:I
DO DZWIGNL. ‘
)
| x Pi=3.0kW
Cloa Po=1.5kW | UKLAD SIECIOWY TT |
kz=0.5
cosfi=0.8 [
l0=3.7A [
ZATWERDZENA | DATA REWMZIA oPs AUTOR WERYFIKOWAL | RYSOWAL | ZATWERDZEMA | DATA.
25A PLAN:
PE
I”——j— J
istn. shup
20/4 stacja
istn. linia 400/230V ° wanslormatorowa
napowietrzna . ZAMAWIAJACY:
3xGX0 Swilcza 04 )
Bl ol ol i e | GMINA SWILCZA
0.66/2.5 BPBP = Zm:)) seneme | 36-072 SWILCZA 168
25A BIURO PROJEKTOW
N gggggmg:«:zgs_zag;s oM EC0 I EwrPROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE
R 10 Q | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIA
<

W REJONIE DROGI DO KAMYSZYNA POLOZONYCH
W MIEJSCOWOSCI SWILCZA, GMINA SWILCZA

2ures:PROJEKT BUDOWLANY BUCOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
| KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIA
W REJONIE DROGI DO KAMYSZYNA POLOZONYCH
W_MIEJSCOWOSCI SWILCZA, GMINA $WILCZA

GMINA SWILCZA

NAZWA RYS.

SCHEMAT ZASILANIA

jﬁmm 0]

NUNER RYSUNKU: 9

PB

=

wuer rroex: 8649.PB.001

SKALA:
wodow: | inz. Jerzy Pacia E-277/89 | [ AL [11.2010
YAKY4x35mm2 _l Y l / J’[(ﬂ(;
1=23/33m
WERTRKOWAL: inz. Wojciech Bandelak E-273/89 m 11.2010
FUNKCA: MIE, | NAZWISKO NUMER UPRAWNER | PODPIS DATA




	s.00-25
	s.26
	s.27-30
	s.31
	s.32-46
	s.47
	s.48
	s.49
	s.50
	s.51
	s.52
	s.53-55

