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1.1.-

1.2-

1.4.-

WSTEP

Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie przebudowy odcinka sieci wodociagowej po istnicjacej trasie wzdtuz drogi gminnej
do przysiétka Kamyszyn w Swilczy.

Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000 - 9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw,
45230000-8 linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,

45231000-5 ciagdéw komunikacyjnych i linii energetycznych

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie sieci i przylaczy wodociagowych.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

*  wytyczenie trasy sieci

*  roboty ziemne — wykonywanie wykopow wraz z ich deskowaniem
*  demontaz istniejacej sieci wodociagowej
*

montaz nowej sieci wodociggowe)

*

proby sieci,
*  badania instalacji,

*  roboty ziemne — zasypywanie wykopéw wraz z demontazem deskowania
Ogolne wymagania

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane oraz wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury poz. 690
z dnia [2 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, ktdre znajduja si¢ w Dz.U. Nt 75 z dnia 15 czerwea 2002 roku wraz z
pbZniejszymi zmianami.

*  Qdstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub  zastapienia zaprojektowanych materiatdow — w  przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszystkie zmiany od zatwierdzonej dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenie trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z:

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot producenta (6w) zastosowanych rur.

- »Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych™ — zeszyt nr 3 — wydanymi
przez COBRTI INSTAL Warszawa — wrzesicn 2001,

- »Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji wodociagowych™ - zeszyt nr 7 —
wydanymi przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Warszawa — lipiec 2003,




— Ponadto, z zachowaniem przepisow BHP 1 przeciwpozarowych ze szczegdlnym zwroceniem uwagi

na stosowanie wszelkiego rodzaju zabezpieczen 1 ogloszen poprzez wywieszanie tablic
ostrzegawczych 1 informacyjnych.

- normami polskimi i branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi wykonywanych robdt.

2.- MATERIALY

Do wykonania sieci moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych pod
warunkiem, ze posiadaja aktualne aprobaty techniczne lub dopuszczenia do stosowania ich na krajowym
rynku oraz odpowiadac¢ Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkow.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowiazany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéow, $wiadectw jakosci,
instrukcji montazu, rysunkéw montazowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczace zrédia wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienic wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami
PZ].

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji technicznej przedstawiono ponizej.

Rury PE-HD SDR11 PN 10 do wody pitnej o $rednicy 90x8,2mm faczone przez zgrzewanie,
zasuwy Nr kat 4090E2 Dn80 (90)mm) z kofnierzem i kroccem PE do zgrzewania,

uniwersalne opaski do nawiercania z odejsciem gwintowym Dn 80/1i1/4 cala, Nr kat. 3500 i kombinacyjne zasuwy
do nawiercania Nr kat. 2681 ze ztaczkq przytaczeniowa do rury PE 32mm,

hydrant p.poz, nadziemny, DN80 Nr kat. 5053H4

3.- SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robdt. Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzetem:

podstawowe narzedzia reczne do wykopow, obcinania i obrobki rur,
koparka podsigbierna

zuraw samochodowy

komplet elektronarzedzi,

komplet narzedzi slusarskich,

komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych,

4.- TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1.-

Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosterycznymi.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Rury powinny by¢ ukiadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wyladunek rur powinien odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow  ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.



Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkow transportowych.

Transport rur powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dfuzsze niz | metr.

Rury w kregach powinny w caloéci leze¢ na plasko na powierzchni tadunkowej.

Przy transporcie materiatow branzy sanitarnej nalezy réwniez uwzglednia¢ wymagania narzucone przez
producenta lub dystrybutora.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.- Skladowanie elementéw sieci wykonanych z tworzyw sztucznych

Elementy z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podioza, na ktérym sa
skladowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
zatadunku.

Rury w prostych odcinkach skiadowa¢ w stosach na rownym podiozu, na podkladach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach | do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
skfadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach. Rury w
kregach skladowa¢ na ptasko na réwnym podiozu na podkiadach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m. Rury o réznych
$rednicach sktadowac oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i grubszych
$ciankach powinny znajdowa¢ si¢ na spodzie.

Koncéwki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.
W miare moznos$ci przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub
kregow po podtozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie fadunkowa nie byty dtuzsze niz Imetr.

Ksztattki, zfaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkdw ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dlugotrwala ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od Zrodet ciepta.

5.- WYKONANIE ROBOT

5.1.- WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA SIECI WODOCIAGOWEJ

5.1.1.- Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do wiasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:

wykonanie wykopu i podtoza,

zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

stan deskowan wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny
powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.

5.1.2.- Zasady wykonywania robot instalacyjno-montazowych

5.1.2.1.- Podsypka i zasypka (obsypka)

Pod przewodem wodociagowym nalezy wykonac¢ podsypke piaskowa gr. [Scm. Jesli w dnie wykopu
wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm, wysokos¢ podsypki powinna wzrosnagé o Scm. Jesli
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wykop zostanie przeglebiony, jego dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie lawy zwirowej o wysokoéci
20cm.
Przy zasypywaniu wykopéw nalezy przestrzega¢ wymogéw zwigzanych z ukladaniem kanatow z rur PE.
Do wysokosci 30 cm powyzej rury, zasypke (13 czgs¢ nazwano obsypka) nalezy wykonac recznie, piaskiem,
z ubijaniem warstwami, po uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron rury. Dalsze zasypywanie wykopu
nalezy wykonac¢ gruntem rodzimym suchym.
Zasyp rurociagu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

I-  wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wylaczeniem odcinkéw polaczen rur 1 armatury

II- po probie szczelnosci rurociagu z przeprowadzeniem odnosnych badan - wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen rurociagu
II-  zasyp wykopu do powierzchni terenu
Piasek i zwir uzyty do zasypki nie moze zawiera¢ domieszek gliny.
5.1.2.2.- Sie¢ wodociagowa

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednak z uwagi na
zmniejszona elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, nalczy wykonywaé potaczenia w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Montaz przewodu za pomoca zgrzewania doczolowego poszezegoinych odcinkéw rur ze sobg wykonywad
na zewnatrz wykopu na podkiadach drewnianych.

Zgrzewad mozna ze sobg tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptynigcia i o tej samej
$rednicy i grubosci $cianki.

—  Rury nalezy ustawia¢ wspolosiowo
—  Koncowki taczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem
—  Temperatura w czasie zgrzewania koncéw rur powinna zawiera¢ sie w granicach 210 + 220°C

—  Czas usunigcia plyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury powinien by¢ mozliwie krétki ze wzgledu
na duzg wrazliwos¢ na utlenianie

—  Sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru

—  Sia docisku w czasie chlodzenia ztacza po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym poziomie
Inne parametry zgrzewania takie jak:

—  sifa docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni.
—  czas rozgrzewania,

—  czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukeji producenta.

Po zakoficzeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowac
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu i oszacowaniu wartosci tych
odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszezalnych odchylen podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidlowosci w wykonanym ztaczu nalezy je rozcia¢ i wykonaé
powtdémie. Wykonane pofaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen (proba szczelnosci, nawiercanie)
na minimum 1 godzine w celu ustabilizowania napr¢zen wewnetrznych,

Maksymalna dlugo$¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m. Opuszczenie i ukladanie
przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po przygotowaniu podioza. Sposéb montazu
przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z dokumentacjg. Podloze profiluje
sie w miar¢ ukladania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czesci
przewodu przez zageszezenie po jego obu stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza sig przewod wzdluz jednej ze $cian wykopu nastepnie wykonuje sie
kolejne ztacza 1 uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowicdnio obsypke i ja ubija.
Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 ¢m wolng przestrzenia po obu stronach potaczenia, do czasu
przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku ulozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych elementow
(kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczac 0,10
m., a roznica rzgdnych w zadnym punkcie przewodu ni¢ powinna przekracza¢ 0,05 m.

Wlaczenie do istniejagcego wodociagu nalezy wykonad na tréjnik, a nastepnie zamontowac zasuwe.
Elementy o $rednicach do 160 mm mozna ztozy¢ na powierzchni terenu i jako zmontowany wezet z
ksztaltkami przejSciowymi opuszczaé do wykopu.

Kazda zasuwa powinna spoczywa¢ na betonowym podiozu przed polaczeniem z przewodami. Kaptur
osfaniajacy pofaczenie przedtuzki z wrzecionem powinien szczelnie przylega¢ do goémego kohierza
zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylega¢ do kaptura ostaniajacego oraz wystawaé co najmniej
10 cm nad spdd skrzynki uliczne;j.



Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona rowno z powierzchnia drogi lub chodnika na podparciu z blokow
betonowych lub cegly. Rura ochronna i przediuzenie wrzeciona powinny znajdowa¢ sie w potozeniu
pionowym.

Podstawowym potaczeniem przewodow PE z elementami uzbrojenia sa potaczenia kotnierzowe ze
zgrzewana tuleja. Polaczenie kohierzowe skreci¢ za pomocg srub. Musza by¢ uzyte wszystkie
przewidziane w polaczeniu $ruby. Po skreceniu dlugosé wystajacego z nakretki gwintu powinna byé
jednakowa i wynosi¢ ok. 1.5 - 2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jest przesuniecie osi faczonych elementéw.
Nalezy stosowa¢ uszczelki z elastomeru. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wieksze 0 3 do §
mm od wewnetrznej $rednicy rury.

Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny by¢ oznaczone ze wzgledu na ich lokalizacje
zgodnie z norma PN-86/B-09700. Do tego celu przewiduje si¢ tasme z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego z wkitadka aluminiowa.

5.1.2.3.- Phukanie i dezynfekcja przewodu.

6.-

6.1.-

6.2.-

Po probie szczelnosci nalezy przewdd poddaé plukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej.
Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystgpujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej.
Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten przeprowadzi¢ przy uzyciu
roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (stezenie 1,0 dm® podchlorynu sodu na 500dm?® wody). Po
zakonczeniu dezynfekeji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyplukac.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robot, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania jakosci robét

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbior
techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.

Odbiory czesciowe dokonaé przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkdéw przewodu.

Podczas odbioréw czgsciowych nalezy sprawdzi¢:

—  zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegdlnoscei zastosowanych materialow,

—  sprawdzi¢ prawidlowosci wykonania robot ziemnych a w szczegolnosci podioza, zasypki, gtebokosci
utozenia przewodu, odeskowania,

—  sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegolnosci zachowania kierunku i spadku,
polaczen, zmian kierunku,

—  sprawdzi¢ prawidlowos¢ 1 zgodnoé¢ z dokumentacjg wszystkich elementow sieci .

Przewod wodociagowy powinien by¢ poddany prébie szczelnosci. Przed rozpoczgciem proby nalezy
przewod napelni¢ woda i dokfadnie odpowictrzy¢ i pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Ci$nienie probne
nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.

Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym dopltywie wody pod ci$nieniem prébnym w
czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia.

ODBIOR ROBOT

a) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

b) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inzynierowi do

oceny 1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

¢) Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi

Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

d) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

—  Dokumentacja powykonawcza

—  Dziennik Budowy
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—  Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow
—  Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

— Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

—  Protokoty odbioréw czgsciowych

—  Protokoty regulacji wstepnej urzadzen

—  Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno — ruchowe dla
poszczegolnych urzadzen

OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla itos¢ wykonanych roboét zgodnie z postanowientami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sig wedtlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, 7z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:
W metrach ,,m” mierzy si¢:

—  dlugosci poszezegdinych przewoddw instalacyjnych
W metrach kwadratowych ,,m?’ mierzy sig:

—  powierzchni¢ podsypki

—  deskowanie
W metrach sze$ciennych ,,m*’ mierzy sie¢:
—  ilo$¢ zasypki (obsypki)
—  roboty ziemne zwiazane z wydobycicm i zasypanicm wykopow
W kompletach ,kpl.” lub sztukach ,,szt.” mierzy sig:
- elementy sieci 1 jej uzbrojenia
Oprocz w/w jednostek sa rowniez inne jednostki, ktérych nazwy sa powszechnie stosowane i wynikaja z
zastosowanych KNR-6w. Uwzgledniajg to wykonane przedmiary robot dla zaprojektowanych instalacji.

PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze normy:

prPN-EN 805 —,, Zaopatrzenie w wode — Wymagania dia sieci wodociagowych i ich czgéci sktadowych”.
PN-87/B-01060 - ,,Sie¢ wodociggowa zewngtrzna — Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia”.
PN-92/B-01706/Az1:1999 - ,.Instalacje wodociagowe — Wymagania w projektowaniu”.

PN-86/B-09700 - ,, Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.
PN-B-10725:1997 — ,Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagana 1 badania”.

ZAT/97-01-001 — ,,Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy faczace w rurociagach cisnieniowych do
wody”.

7., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych™ — zeszyt nr 3 — wydanymi przez

Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa — wrzesien 2001.

8. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-68/B-06251 - ,Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania 1 badania przy
odbiorze”
10. ZAT/97-01-001 — ,,Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociagach cisnieniowych do
wody”.
Nie wymienienie tytuhu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Opracow
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