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Przedmiar robét
Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilo$ci robot J.m, llo§¢ Mnoz.
pozycji Krotn.
| Element e )
1 |KNR 201/119 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym ]
13
0,149 = 0,149000
Ogétem. 0,149(km 0,149 o
2 |KNR 231/803 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢
3 nawierzchni 3-cm
45,0%(3,0+3,5)/2 = 146,250000
i Ogétem: 146,250 m2 146,250
3 |KNR 231/803|Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za \
4 kazdy dalszy 1-cm
45,0%(3,0+3,5)/2 = 146,250000 \
Ogodtem: 146,250/ m2 146,250 3
4 |KNR 231/114 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm -
/5 analogia 10 cm
45,0*(3,0+3,5)/12 = 146,250000
Ogdtem: 146,250\ m2 146,250
5 |KNR 231/114 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
16
45,0%(3,0+3,5)/2 = 146,250000
. Ogblem: 146,250 m2 146,250 | -5
6 |KNR 231/102|Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii -1V, gleboko$¢ 10-cm
/5 - analogia pobocze
149,0*0,3*2 = 89,400000
Ogétem: 89,400 m2 89,400
7 |KNR 401/108 |\ Wywobz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii I-Il
n
149,0%0,3*2*0,07 = 6,258000
Ogétem: 6,258|m3 6,258
8 |KNR 231/114 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm -
/5 analogia 7 cm pobocze
149,0%0,3*2 = 89,400000]
Ogbtem: 89,400/ m2 89,400
9 |KNR 231/114 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci ‘
16 |
149,0*0,3*2 = 89,400000
) Ogétem: 89,400|m2 89,400 -8
10 |KNR 231/140|Zwirowanie i mialowanie nawierzchni, Mialowanie nawierzchni mechaniczne - analogia
8/3 pobocze
149,0*0,3*2 = 89,400000
. Ogélem: ~ 89,400/m2 89,400
11 [KNR 231/100|Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) -
4/6 analogia frezowanie nawierzchni
527,05-89,40 = 437,650000
Ogotem: 437,650 m2 437,650
12 |KNR 231/100Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
417
45,0%(3,0+3,5)/12+12*(3,5+5,0)/2+
5,5*(5,0+9,2)/2+86,5*3,0+12,5*2,5 = 527,050000
. Ogétem: 527,050 m2 527,050
13 [KNR 231/311 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
n wigzaca, grubosci 4-cm
45,0%(3,0+3,5)/2+12*(3,5+5,0)/2+
5,5%(5,0+9,2)/2+86,5*3,0+12,5*2,5 = 527,050000
_ Ogotem: 527,050|m2 527,050
14 |KNR 231/311 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
12 wigzgca, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci warstwy
45,0*(3,0+3,5)/2+12*(3,5+5,0)/2+
5,5%(5,0+9,2)/2+86,5*3,0+12,5"2,5 = 527,050000
[ ] S Ogdtem: 527,050/ m2 527,050 -1
15 |KNR 231/311 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
5 $cieralna, grubosci 3-cm ‘
45,0*(3,043,5)/2+12%(3,5+5,0)/2+
‘ 5,5*(5,0+9,2)/2+86,5*3,0+12,5"2,5 = 527,050000
} Ogdlem; 527,050|m2 527,050




