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Swilcza dn. 03.07.2012 r

Starastwo Powiatowe
w Rzeszowie

10.01. R0,

Zgloszenie
o przystapieniu do wykonywania rob6t budowlanych
\ NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

Zgodnie z art.30, ust.l , art.29, wstP* , ust.2* pkt. 12 ustawy dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 22006 r. z pézniejszymi zmianami),
zawiadamiam, ze zamierzam w dniu 08—-08-2012r przystagpi¢ do
(co najmniej 30 dni od daty Zozenia zgloszenia)
Remont drég gminnych w miejscowo$ciach Dgbrowa, Rudna Wielka oraz
chodnikéw wraz z odwodnieniem w miejscowosciach Swilcza, Bzianka, Trzciana

~w 2012 roku w Gminie Swilcza
nazwa zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych

w miejscowos$ciach Dabrowa, Rudna Wielka, Swilcza, Bzianka, Trzciana
gmina Swilcza
na nieruchomosci przy ul. .......ccccoovveeeervcerieneene 151 ST
nr ewid. gruntow:
1) 1168 w Dabrowie,
2) 461, 630, 646, 667/2, 722, 735, 831, 940/1, 944/1, 962/3, 1001/1, 1001/2, 1045, 1078
w Rudnej Wielkiej,
3) 306/2 w Swilczy,
4) 826 w Bziance,
5) 1127 w Trzcianie,

Do wniosku zalgczam

1. aktualng kopi¢ mapy zasadniczej do celéw opiniodawczych zaznaczeniem obiektu
/ w przypadku budowy nowego obiektu nalezy poda¢ wymiary obiektu, wzajemne
odlegtosci do najblizszych granic dziatki /-tek sasiedniej, /-nich.

2. dla obiektoéw matej architektury w miejscach publicznych i przylaczy, projekt

zagospodarowania dziatki lub terenu wykonany na aktualnej mapie do celdw

projektowych przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane,

/ dla instalacji zbiornikowych na gaz ptynny projekt zagospodarowania dodatkowo

uzgodniony z podmiotem wiasciwym do spraw zabezpieczen pozarowych/,

szkice i rysunki

opis robot budowlanych (przeznaczenie obiektu, rodzaj, zakres 1 sposéb wykonania robdt,

obiektu)

zgodnie z zalaczonym opisem technicznym — projektant mgr inz. Jerzy Kmiecik —

uprawnienia WZDP Z-620/1145/66.

5. o$wiadczenie, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej, o posiadanym prawie do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

pozwolenia wymagane przepisami szczeg6lnymi — nie dotyczy.

uzgodnienia wymagane przepisami szczegélnymi — nie dotyczy.

8. inne — nie dotyczy.
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Whiosek 1 wszystkie zalaczniki w 2 epz. stanowig integralng cze$é zgloszenia

*niepotrzebne skredlié - werte -




Pouczenie

Przystapienie do wykonywania robdt przed potwierdzeniem zgloszenia tub mimo
sprzeciwu organu bedzie traktowane jako samowola budowlana i poddane rygorowi
wynikajagcemu z obowigzujacych przepiséw prawa ( art. 48,501 51 ).

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami niniejszego zgloszenia,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach ( art. 5).

Zgloszenia nalezy dokona¢ przed terminem zamierzonego rozpoczgcia robot
budowlanych. Do wykonywania robét budowlanych mozna przystapié, jezeli w terminie 30
dni od dnia dorgczenia zgloszenia whasciwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu
i nie podzniej niz po uptywie dwoch lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczgcia,
(art. 30, ust. 5).

Dla budynkéw i robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, a
planowanych przez Inwestora na terenach nie objetych planem miejscowym, wymagane jest
uzyskanie ~ zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27.03.2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /dz. U. Nr 80, poz. 717 z pdz. zm./ - decyziji o warunkach zabudowy.

Zgodnoéé powyzszych danych i przyjecie
obowigzkéw zawartych pouczeniu

potwierdzam wlasnfe€znym podpisem




Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168 y
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OswiddeZénie s Posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na celg budowlane

Ja, nizej podpisany (a) (1)
Wojciech Wdowik — Wéjt G miny Swilcza upowazniony do reprezentowania @Gminy $wilcza
(imie i nazwisko osoby ubiegajacej si¢ o wydanie pozwolenia na bud6éw albo osoby umocowanej #o ztozenia oswiadczenia
w imieniu osoby prawnej ubiegajacej sie o pozwolenie na budowe)
legitymujacy (a) sie dowodem osobistym AGZ 454271, wydanym przez Wéjtg Gminy Swilcza
(numer dowodu osobistego Iib innego dokumentu stwierdzajacego tozsamosé i nazwg organu wWydajgcego)
urodzony (a) 23 maja 1963 r W Rzeszowie
(data) (miejsce)
zamieszkaly (a) 36-071 Trzciana 383 A

(adres)

po zapoznaniu sie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r /4 Prawo budowlane (Dz. U.
22003 r. Nr 207, poz. 2016, z poan. zm.)

oswiadczam, ze Gmina Swilcza ppsiada prawo do dysponowania nieruchomoscig oznaczong w
ewidencji gruntéw i budynkéw jako\dziatka (i)

nr 1168 w obrebie ewidencyjnym Dgbrowa, nr 461, 630, 646, #6712, 722, 735, 831, 940/1, 9441,
962/3, 1001/1, 1001/2, 1045, 1078 W obrebie ew1dencyjnym udna Wielka, nr 306/2 w obreble
ewidencyjnym Swilcza, nr 826 w obrebie ewidencyjnym Bzjanka, nr 1127 w obrebie ewidencyjnym
Trzciana,

na cele budowlane, wynikajgce z tytuty:

1) wiasno$ci: dz. nr ewid. 306/2 — Swylcza, KW RZ1Zj00141763/2; dz. nr ewid. 1127 — Trzciana,
KW 001116686,

2) WSPOIWIASNOSCI ..o el e

{wskazanie wspotwia¥cicieli - imie ynazwisko lub nazwa oraz adres)
oraz zgode wszystkich wspoéiwiascicieli na\wykonagfie robét budowlanych objetych wnioskiem o
pozwolenie N2 budowe Z dnia .........occocooeo X e
3) uzytkowania WIECZYStEGO........cuvveriireeee X
4) trwategO ZArZGAU (2) ..vvvrireereeiiieeicenee e e e ettt
5) 0graniczonego prawa rZ€CZOWEGO (2) ....c.cofireruererrmririeereteatieiettaseseresaeeessataaaseereresaa s resnntesarsseeasanas
6) stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcy do uprawnienie do wykonywania robot i obiektow
budowlanych (2) wiasciciel
wynikajgce z nastepujgcych dokumentow pbtwiekdzajgcych powyzsze prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (3).
7) na podstawie wpisu do ewidencji grantow grjiny Swilcza
Wiadajacy Urzad Gminy w Swilczy: d7. nr ewid. \168 — Dabrowa; dz. nr ewid. 461, 646, 667/2,
722,735, 831, 940/1, 944/1, 962/3, 10011/1, 1001/2, 1045, 1078 — Rudna Wielka; dz. nr ewid. 826 -
Bzianka.

(inne)

Oséwiadcza, ze posiadam petnomocnictwo z dnia .........\........ e do reprezentowania osoby

o121 T T T TR, LT TOUR PR UURTPRPTTOURTION
(nfizwa i adres osoby prawnej)

upowazniajacej mnie do ziozeniaoSwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlahe w imieniu osoby prawnej. Petnomocnictwo przedstawiam w
zatgczeniu. (4)

Swiadomy odpowiedzialnoécikarnej za podanie w niniejszym\p$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwigrdzam witasnorgcznym podpisem\prawdziwos$¢ danych, zamieszczonych
powyzej. A < g

Swilcza, 03.07.2012 r. TR | il il LAWK, ..
{miejscowosé, data) / (POdplS)

1) Jezeli o$wiadczenig skiada wiecej niz jedna osoba, nalezy wpisa¢ wszystkie osoly skiadajgce o$wiadczenie oraz ich
dane.

2) Nalezy wskazag wiasciciela nieruchomosci.

3) Nalezy wskazA¢ dokument, z ktérego wynika tytut do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

4) Dotyczy wylgcznie oséb posiadajacych petnomocnictwo do reprezentowania osb prgwnych.

\
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EGZ.

Zadanie;

Remont drég gminnych w miejscowo$ciach Dabrowa, Rudna
Wielka oraz chodnikéw wraz z odwodnieniem
w miejscowoéciach Swilcza, Bzianka, Trzciana w 2012 roku
w Gminie Swilcza

1. Dabrowa dz. nrew. 1168.

2. Rudna Wielka dz. nrew. 461, 630, 646, 667/2, 722, 735, 831, 940/1,
944/1,962/3, 1001/1, 1001/2, 1045, 1078.

3. Swilcza dz. nr ew. 306/2.
4. Bzianka dz. nr ew. 826.
5. Trzciana dz. nrew. 1127.
Inwestor:
Gmina Swilcza B e
T ereLzystaw Mitkewsy;
Opracowat: lane Nr 25/7¢

inz. Mieczystaw Mitkowski

Nr upraw. WZDP-640/3Y/66 ,25/76.
o o gr.ipz. Jerwglyy Kmiecik
Projektowat:  mgr inz. Jerzy Kmiecik (s vallcowlane

Nr upraw. WZDP Z-

Wspotpraca:
mgr inz. Jakub Potyrata

Rzeszow, czerwiec 2012 r.



OPIS TECHNICZNY

I. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zadanie inwestycyjne ,Remont drég gminnych
w miejscowosciach Dabrowa, Rudna Wielka oraz chodnikéw wraz
z odwodnieniem w miejscowosciach Swilcza, Bzianka, Trzciana w 2012 roku
w Gminie Swilcza”

1. Dabrowa
e Droga gminna (dz. nr ew. 1168)

2. Rudna Wielka
e Droga gminna (dz. nr ew. 940/1, 944/1, 962/3, 1001/1, 1001/2)
e Droga gminna (dz. nr ew. 1078)
e Droga gminna (dz. nr ew. 831)
e Droga gminna (dz. nr ew. 667/2)
e Droga gminna (dz. nr ew. 735)
e Droga gminna (dz. nr ew. 461)
e Droga gminna (dz. nr ew. 722)
¢ Droga gminna (dz. nr ew. 630, 646)
e Droga gminna (dz. nr ew. 1045)

3. Swilcza
e Chodnik wraz z odwodnieniem przy drodze gminnej (dz. nr ew. 306/2)

4. Bzianka
e Chodnik wraz z odwodnieniem przy drodze gminnej (dz. nr ew. 826)

5. Trzciana
e Chodnik wraz z odwodnieniem przy drodze gminnej (dz. nr ew. 1127)

Catos¢ planowanych inwestycji mieSci sie w granicach pasa drogowego
bez naruszania granic wtasnosci.

Przebudowa wytypowanych odcinkéw drdég zwiekszy znacznie
bezpieczenstwo ich uzytkownikéw i poprawi komfort jazdy pojazdami
mechanicznymi.

Planowane chodniki w miejscowosciach Swilcza, Bzianka oraz Trzciana
s3 niezbedne z uwagi na coraz wieksza liczbe mieszkancéw zasiedlajacych sie
w okolicach w/w drdég. Ich budowa wiaze sie z troska o bezpieczenstwo
pieszych.



Il. Zakres opracowania. Opis stanu istniejacego.

Istniejace drogi sa w bardzo ztym stanie technicznym. Nawierzchnie
bitumiczne, ttuczniowe, zuzlowe posiadaja liczne i znaczne wyboje, koleiny, sa
réznej szerokosci. Praktycznie trudno tymi drogami bezpiecznie jezdzi¢
i chodzi¢. Pobocza szer. 0,5 m sa gruntowe z licznymi nierdwnoéciami.
Wytypowano do realizacji najgorsze odcinki drog, szczegdty przedstawiono na
sytuacji.

Ill. Rozwiazania projektowe.

Konstrukcje przebudowy drég i chodnika zaprojektowano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Na dtugosci odcinkdéw drég objetych przebudowa nie przewiduje sie
zadnej korekty osi drogi i zasadniczego poziomu niwelety. Przebudowa polega
na wyrdéwnaniu i wzmocnieniu konstrukcji drogi i czesSciowej wymiany
uszkodzonej konstrukcji podbudowy potozenie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, grysowo-zwirowych, utwardzenie poboczy ttuczniem
oraz chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.

Na drogach przewidzianych do wykonania projektuje sie nastepujacy
zakres robot:

1. Dabrowa.
Droga gminna (dz. nr ewid. 1168) - dtugos¢ 582mb, szerokos¢ 3,0m, pobocze
po obu stronach jezdni szerokosci 0,5m
e podbudowa 2z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
spoiwami hydraulicznymi (cementem) Sredniej grubo$ci 40,0cm wg PN -
S -96012,
e pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Srednie]
grubosci 20cm, wg PN-S-06102,
e odmulenie rowéw

2. Rudna Wielka
Droga gminna (dz. nr ewid. 940/1, 944/1, 962/3, 1001/1, 1001 /2) - dtugosé
470mb, szerokos¢ 3,0 m, pobocze po obu stronach jezdni szerokosci 0,5 m
e nawierzchnia z warstwy wiazacej z mieszanki mineralno - bitumicznej
grysowo - zwirowej gr. 4 cm warstwa wg PN-S-96025 dla KR 1
e nawierzchnia z warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej
grysowo - zwirowej gr. 3 cm warstwa wg PN-S-96025 dla KR 1




Droga gminna (dz. nr ewid. 1078) - dtugos¢ 240mb, szeroko$¢ 3,0 m, pobocze

po obu stronach jezdni szerokos$ci 0,5 m

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
spoiwami hydraulicznymi (cementem) sredniej grubosci 40,0cm wg PN -
S -96012,

pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie $redniej
grubosci 20cm, wg PN-S-06102,

nawierzchnia z warstwy wigzacej z mieszanki mineralno - bitumicznej
grysowo - zwirowej gr. 4 cm warstwa wg PN-S-96025 dla KR 1
nawierzchnia z warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej
grysowo - zwirowej gr. 3 cm warstwa wg PN-S-96025 dla KR 1

Droga gminna (dz. nr ewid. 831) - dtugos¢ 180mb, szerokos¢ 3,7 m, pobocze

po obu stronach jezdni szerokos$ci 0,5 m

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
spoiwami hydraulicznymi (cementem) Sredniej grubosci 40,0cm wg PN -
S -96012,

pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Sredniej
grubosci 20cm, wg PN-S-06102,

nawierzchnia z warstwy wiazacej z mieszanki mineralno - bitumicznej
grysowo - zwirowej gr. 4 cm warstwa wg PN-S-96025 dla KR 1
nawierzchnia z warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej
grysowo - zwirowej gr. 3 cm warstwa wg PN-S-96025 dla KR 1

Droga gminna (dz. nr ewid. 667/2) - dtugos¢ 265mb, szeroko$¢ 3,0 m,

pobocze po obu stronach jezdni szerokosci 0,5 m

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
spoiwami hydraulicznymi (cementem) Sredniej grubosci 40,0cm wg PN -
S -96012,

pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie Sredniej
grubosci 20cm, wg PN-S-06102,

nawierzchnia z warstwy wigzacej z mieszanki mineralno - bitumicznej
grysowo - zwirowej gr. 4 cm warstwa wg PN-S-96025 dla KR 1
nawierzchnia z warstwy scieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej
grysowo - zwirowej gr. 3 cm warstwa wg PN-S-96025 dla KR 1

Droga gminna (dz. nr ewid, 735) - dtugos¢ 240mb, szerokos¢ 3,0 m, pobocze

po obu stronach jezdni szerokosci 0,5 m

podbudowa 2z kruszywa famanego :tabilizowanego mechanicznie
spoiwami hydraulicznymi (cementem) $redni2j grubosci 40,0cm wg PN -
S -96012,

pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Sredniej
grubosci 20cm, wg PN-S-06102,

nawierzchnia z warstwy wigzacej z mieszanki mineralno - bitumicznej



grysowo - zwirowej gr. 4 cm warstwa wg PN-S-96025 dla KR 1
e nawierzchnia z warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej
grysowo - zwirowej gr. 3 cm warstwa wg PN-S-96025 dla KR 1
Droga gminna (dz. nr ewid. 461) - dtugos¢ 100mb, szeroko$¢ 3,0 m, pobocze
po obu stronach jezdni szerokosci 0,5 m
¢ podbudowa 2z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
spoiwami hydraulicznymi (cementem) Sredniej grubosci 40,0cm wg PN -
S -96012,
» pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie $redniej
grubosci 20cm, wg PN-S-06102,
* nawierzchnia z warstwy wiazacej z mieszanki mineralno -~ bitumicznej
grysowo - zwirowej gr. 4 cm warstwa wg PN-5-96025 dla KR 1
e nawierzchnia z warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej
grysowo - zwirowej gr. 3 cm warstwa wg PN-5-96025 dla KR 1
Droga gminna (dz. nr ewid. 722) - dtugos$¢ 190mb, szeroko$¢ 4,0 m, pobocze
po obu stronach jezdni szerokosci 0,5 m

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
spoiwami hydraulicznymi (cementem) Sredniej grubosci 40,0cm wg PN -
S -96012,
¢ pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie $redniej
grubosci 20cm, wg PN-S-06102,
e nawierzchnia z warstwy wigzacej z mieszanki mineralno - bitumicznej
grysowo - zwirowej gr. 4 cm warstwa wg PN-S-96025 dla KR 1
» nawierzchnia z warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej
grysowo - zwirowej gr. 3 cm warstwa wg PN-5-96025 dla KR 1
Droga gminna (dz. nr ewid. 630, 646) - dtugos¢ 386mb, szerokos¢ 5,0 m,
pobocze po obu stronach jezdni szerokosci 0,5 m
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
spoiwami hydraulicznymi (cementem) Sredniej grubosci 40,0cm wg PN -
S - 96012,
e pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie sredniej
grubosci 20cm, wg PN-5-06102,
e nawierzchnia z warstwy wiazacej z mieszanki mineralno - bitumicznej
grysowo - zwirowej gr. 4 cm warstwa wg PN-S-96025 dla KR 1
e nawierzchnia z warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej
grysowo - zwirowej gr. 3 cm warstwa wg PN-S-96025 dla KR 1
Droga gminna (dz. nr ewid. 1045) - dtugosé¢ 450mb, szerokosé¢ 3,0 m, pobocze
po obu stronach jezdni szerokosci 0,5 m
e podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie
spoiwami hydraulicznymi (cementem) Sredniej grubosci 40,0cm wg PN -
S -96012,




» pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie $redniej
grubosci 20cm, wg PN-S-06102,

e nawierzchnia z warstwy wiazacej z mieszanki mineralno - bitumicznej
grysowo - zwirowej gr. 4 cm warstwa wg PN-S-96025 dla KR 1

e nawierzchnia z warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej
grysowo - zwirowej gr. 3 cm warstwa wg PN-S-96025 dla KR 1

3. Swilcza
Chodnik przy drodze gminnej wraz z odwodnieniem (dz. nr ewid. 306/2) -
dtugosc¢ 580mb, szerokos¢ 1,5 m
e Betonowe kostki brukowe wg. EN 1338:2003
e Krawezniki betonowe wg. EN 1340:2003
o Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigekczonego poli (chlorku winylu) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
wg. PN-C-89219:1998

4. Bzianka
Chodnik _przy drodze gminnej wraz z odwodnieniem (dz. nr ewid. 826) -
dtugos¢ 110mb, szerokoS¢ 1,5 m
e Betonowe kostki brukowe wg. EN 1338:2003
e Krawezniki betonowe wg. EN 1340:2003
e Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe 2z niezmiekczonego polichlorku winylu do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
wg. PN-C-89219:1998

5. Trzciana
Chodnik przy drodze gminnej wraz z odwodnieniem (dz. nr ewid. 1127) -
dtugos¢ 350mb, szerokos$¢ 1,5 m
e Betonowe kostki brukowe wg. EN 1338:2003
e Krawezniki betonowe wg. EN 1340:2003
e Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe
systemy przewodowe 2z niezmiekczonego polichlorku winylu do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
wg. PN-C-89219:1998

IV. Oznakowanie i urzadzenia zabezpieczajace

Na czas prowadzenia robot remontowych nalezy oznakowad
i zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie zobowiazujacymi przepisami drogowymi
w tej sprawie. Organizacja robot - praca ludzi, sprzetu i roztadunek



materiatbw musi zapewni¢ wykonywanie robét bez zbednego zajmowania
jezdni drogi.
Robotnicy pracujacy na budowie winni posiadaé przeszkolenie ogélne
w zakresie BHP oraz szczegétowe przeszkolenie na stanowisku roboczym.
Projektowana inwestycja  nie podlega opracowaniu planu
bezpieczenstwa budowy i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisow
obowiazujacej ustawy Prawo Budowlane.

V. Ochrona srodowiska, rozbiadrki.

a. Inwestycja nie wptynie na pogorszenie Srodowiska naturalnego. Nie
spowoduje ona wzrostu emisji /Dz. U. Nr 179 z 29-10-2002 r. péz.
1490/. Przebudowa drogi nie wymaga rozbiorki zadnych obiektéw
budowlanych. Dziatki i teren, na ktérym znajduje sie przebudowywany
obiekt nie sa wpisane do rejestru zabytkéow i nie podlegaja ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a takze
nie podlegaja wptywom eksploatacji gorniczej,

b. Inwestycja nie posiada cech wptywajacych ujemnie na ekologie tj: istniejacy
drzewostan, wody podziemne i nie wytwarza Sciekéw, emisji
zanieczyszczen gazowych, odpadéw, wibracji.

VI Normy okreslajace technologie wykonania robot i wymagania przy
odbiorze.

6.1. PN-S-96025 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe.

6.2. PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

6.3. PN-5-02204-Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

6.4. PN-S5-02205-Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.

6.5. PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu.

6.6. PN-87/S5-02201- Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe.
Podziat, nazwy, okreslenia.

6.7. BN-74/6771-04- Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

6.8. PN-B-11111:1996- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych: zwir i mieszanka.

6.9. PN-B-111112:1996- Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych.

6.10. PN-B-11113:1996-Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych: piasek.

6.11. BN 846774-02- Kruszywo mineralne, Kruszywo Kamienne, tamane
do nawierzchni drogowe;j.



6.12.
6.13.
6.14.

6.16.

6.17.

6.18.

EN 1338:2003 - Betonowe kostki brukowe

EN 1340:2003 - Krawezniki betonowe

PN-C-89219:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe

z niezmiekczonego poli (chlorku winylu) do odwadniania

i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

. .,Katalog powtarzainych elementéw drogowych” wydany przez

Centralne Biuro Projektowo -badawcze Drog i Mostow
Lrransprojekt - Warszawa". Warszawa w 1979 r. cze$¢ | i Il.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych IBDIiM 1997.
Przepusty drogowe. Typowe elementy przepustéw rurowych o
$rednicach:60,0 cm 80,0cm, 100.00cm, 150,0cm. Dtugos< rur 1,00
m. WBSIPTDiL. Warszawa 1963.
Zasady prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy
i ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem wg PN-5-96012,

A/
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SPECYFIKACIA OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych wykonywaniem remontu drég gminnych /Gminy Swilcza/ wraz z budowa chodnika.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ziecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1. zwigzanych z remontem drég gminnych /Gminy Swilcza/ wraz z budowa chodnika.

2. USTALENIA OGOLNE

2.1. Specyfikacje techniczne

Niniejsze opracowanie zawiera:

Nr Tytut specyfikacji Strona
1 Odtworzenie trasy | punktdw wysokosciowych 2-3
2 Roboty rozbidrkowe 4-4
3 Roboty ziemne 5-6
4 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 7-7
5 Nawierzchnie asfaltowe 8-9
6 Wykonanie przepustéw 10-12
7 Row kryty 13-17
E Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 18-19
E Betonowe obrzeza betonowe 20-22
EO Krawezniki betonowe 23-26
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 1
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOS$CIOWYCH

1.1 WSTEP Przedmiot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajacymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektow
inzynierskich.

1.2, Zakres stosowania ST
“STjeststosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1. zwigzanych z remontem drég gminnych /Gminy Swilcza /wraz 2 budowa chodnika.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenla robot zwigzanych odtworzeniem trasy i
punktdw wysokosciowych.

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych wchodzg: sprawdzenie
wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych, uzupetnienie
osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych {reperéw roboczych),

* wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

* stabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow giéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50m. Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych,
w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20m i dtugoéé od 1,5 do 1,7m. Do
stabilizacji pozostatych punktdw nalezy stosowac¢ paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08m i dtugosci okoto 0,30
m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5mm i diugosci od 0,04 do 0,05m.
,Swiadek" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet: teodolity tub
tachimetry, niwelatory,

¢ dalmierze, tyczki,

* faty,

 tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowad uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). W oparciu o
materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzic¢ czy rzedne terenu okreslone w
dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty, ktére
bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiardéw przez
Inspektora nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okre$lajgce w sposob wyraZny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robodt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych
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Punkty wierzehotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ stabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica
robGt ziemnych. Maksymalna odlegtoéc pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac
500m. Maksymalna odlegtos¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosic 500m, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z takg doktadnoscia, aby $redni btad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacie podwo6jng w nawigzaniu_do reperow
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.
5.3. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w dokumentacji projektowej. Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokiadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uiyé¢
materiatéw wymienionych w pkt. 2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca
robot zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.
5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni
terenu {okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowg oraz w miejscach wymagajgcych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw giebszych niz 1 metr. Odlegtos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych przekrojoéw poprzecznych. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie
nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacja projektowq.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakodci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalety prowadzi¢
wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1-7) zgodnie z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa odtworzonej trasy w terenie jest -1 km (kilometr).

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1km wykonania robdt obejmuje: :

* sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

 wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

« wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

« stabitizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i

ewentualne odtworzenie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i edbioru robot
rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1. zwigzanych z remontem drog gminnych / Gminy Swilcza / wraz z budowa chodnika.
1.3.Zakres robot objetych ST ]
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbidrka:
nawierzchni zjazddw z betonu asfaltowego,
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérka kraweznikéw moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:
» tadowarki,
* samochody ciezarowe, zrywarki,
e mioty pneumatyczne,

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu w sposéb zabezpieczony przed ich
przemieszczaniem, a elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania dodatkowo w sposéb zabezpieczony przed
powstawaniem uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. Roboty rozbidérkowe mozna wykonywaé mechanicznie
lub recznie w sposdb okreslony w ST lub przez Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Uzyskane elementy Wykonawca
powinien przewieZ¢ na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowag jest:

o 1m’ {metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni zjazdéw,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jesli sg zgodne z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inspektora nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena rozebrania 1 m czesci przelotowej przepustu obejmuje:

e roboty pomiarowe i przygotowawcze,

 oznakowanie robét,

* wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

« zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

« roztadunek wywiezionego materiatu z rozhidrki z posegregowaniem i utozeniem w stosach, wyréwnanie podioza i
uporzadkowanie terenu rozbidrki.

Cena rozebrania 1 m’ nawierzchni zjazddw:

« roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robot,

« rozebranie elementéw nawierzchni,

» zatadunek | wywiezienie materiatu z rozbidrki, »

« wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiérki.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 3
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem robét ziemnych.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1. zwigzanych z remontem drog gminnych / Gminy Swilcza / wraz z budowa chodnika.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robt zwigzanych-z- wykonywaniem:
plantowanie skarp, dna i korony nasypéw lub wykopdw, kat. gruntu IV,
koryta na poszerzeniach jezdni gtebokosci 40 cm z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, kat. gruntu I-1V,
* koryta gtebokosci 40 cm z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne jezdni, kat. gruntu
-1V,
* profilowanie poboczy,
robot ziemnych poprzecznych na przerzut 2 wbudowaniem ziemi w nasyp, kat. gruntu it
* wykopow na odkiad, kat. gruntu llI,
Wykopow gruntu - rob6t ziemnych z transportem urobku samochodami w miejsce wbudowania, kat. gruntu lii,
formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi, kat. gruntu fil — 1V,
* zasypaniem wykopow, kat. gruntu | — Ill,
2. MATERIALY
Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, zawiera PN-$-02205 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.
3. SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzetu zawiera PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
4, TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu zawiera PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5. WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonania robot zawiera PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosct robét zawiera PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest
1 m? (metr kwadratowy) koryta, skarp, dna i korony nasypow lub wykopéw i poboczy,
eim’ (metr szesScienny) na podstawie obmiaru objetosci wykopuy,
1m’ (metr szescienny) na podstawie obmiaru objetosci grunta wbudowanego przy zasypaniu wykopu.
8. CDBIGR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m’ plantowanie skarp, dna i korony nasypéw lub wykopdéw obejmuje:
5 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
s pznakowanie robot,
przekopanie rowkow kierunkowych lub podsypanie sciezek na skarpach, rozmieszczonych co 5m, ze
sprawdzeniem prawidiowosci ich wykonania za pomoca trojkata skarpowego lub laty,
$cinanie wypuktosci oraz zasypanie wgtebient miedzy rowkami z odrzuceniem nadmiaru ziemi na pobocze lub do
podstawy skarpy,
* zageszczenie wyprofilowanych i uzupetnionych skarp, dna i korony nasypéw lub wykopdw,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robot,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
¢ zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie w miejsce wbudowania na
poboczu lub na odktad,
: profilowanie dna koryta lub podioza, zageszczenie dna koryta lub podtoza,
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* przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

utrzymanie koryta lub podtoza. Cena wykonania 1 m’ profilowanie poboczy obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

¢ oznakowanie robot,

* wyréwnanie powierzchni poboczy do wymaganego profilu przez scinanie wypuktosci lub uzupetnienie poboczy
gruntem z odkiadu,

» zageszczenie wyprofilowanych i uzupetnionych poboczy,

* przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

Cena wykonania 1 m’ robét ziemnych poprzecznych na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp: prace-pomiarowe ——
i roboty przygotowawcze, oznakowanie robét,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. 'ena wykonania 1 m® zasypania wykopow obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, oznakowanie robat,

wykonanie drég dojazdowych do miejsca robot na czas ich prowadzenia, a nastepnie ich rozebranie,

wykonanie odspojenia i przemieszczenia urobku,

wbudowanie urobku w nasyp,

zageszczenie gruntu wbudowanego w nasyp,

odwodnienie wykapu na czas jego wykonania,

profilowanie dna wykopu i skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-$-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 4

PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1. zwigzany z remontem drdg gminnych /Gminy Swilcza / wraz z budowg chodnika.
1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem:
* warstwy dolnej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20cm, warstwy dolnej
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosci 10,0cm,
* warstwy gérnej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie na poboczach, grubosci 7 cm,
warstwy odcinajac z pospotki stabilizowanej mechanicznie, grubosci 10cm.
2. MATERIALY
Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, zawiera PN-S5-06102 — Drogi samochodowe.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu zawiera PN-5-06102 — Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu zawiera PN-5-06102 — Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.
5. WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonania robdt zawiera PN-S-06102 — Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci robét zawiera PN-S-06102 — Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa wykonanej warstwy odcinajacej i podbudowy jest -1m* (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m’ warstwy odcinajgcej i podbudowy obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
¢ dostarczenie materiatow,
e przygotowanie podtoza,
utozenie i wyrownanie warstwy do wymaganego profilu,
¢ zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
* przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-5-06102 — Drogi samochodowe.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
e utrzymanie warstwy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 5
NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1. zwigzanych z wraz z budowg chodnika.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem.dla
kategorii ruchu KR 1:
warstwa $cieraina 2 betonu asfaltowego grysowo - zwirowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, gruboéci
4cm, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grysowo - zwirowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, grubosci 4cm,
2. MATERIALY
Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, zawiera PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki
mineralno-asfaltowe — Wymagania Cze$¢ 1: Beton asfaltowy, oraz dodatkowo PN-5-96025 Drogi samochodowe i
lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
3. SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzetu zawiera PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania
Czesé 1: Beton asfaltowy, oraz dodatkowo PN-5-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.
4, TRANSPORT
Wymagania dotyczgce transportu zawiera PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania
Czesé 1: Beton asfaltowy, oraz dodatkowo PN-5-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.
5. WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonania robdt zawiera PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania Cze$é 1:
Beton asfaltowy, oraz dodatkowo PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci robdt zawiera PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania Czesci:
Beton asfaltowy, oraz dodatkowo PN-S-96025 Drogi samochedowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowag jest -+ im? {metr kwadratowy) warstwy Scieralnej i wigzacej z betonu asfaltowego,
11 (tona) warstwy profilowej z betonu asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena utozenia 1 m’ scieralnej i wigzacej z betonu asfaltowego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robét,
» dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,
* podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
* posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i krawezinikéw, wykonanie skropienia podtoza lepiszczem,
dostarczenie materiatow do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej,
+ wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
* roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe], obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-
asfaltowe — Wymagania Czes¢ 1: Beton asfaltowy, oraz dodatkowo PN-5-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe.
Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
Cena utozenia 1T warstwy profilowej z betonu asfaltowego obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ oznakowanie robot,
e oczyszczenie powierzchni podioza,
¢ dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,
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* podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, skropienie powierzchni podioza fepiszczem,
* posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw, dostarczenie materiatow do
wyprodukowania mieszanki mineraino-asfaltowej,
¢ wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
e rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
¢ obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiardw i badarn laboratoryjnych, wymaganych w PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-
asfaltowe — Wymagania Czes¢ 1: Beton asfaltowy, oraz dodatkowo PN-5-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe.
Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
e utrzymanie warstwy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 6
WYKONANIE PRZEPUSTOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem przepustéw.
1.2, Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.
1.1. zwigzanych z remontem drég gminnych /Gminy Swilcza / wraz z budowa chodnika.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w.niniejszej-speeyfikacji-dotyczazasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
przepustdw:
czesci przelotowych przepustow z kregdw zelbetowych 0 40cm pod droga
» Scianek czotowych i wylotow kanatdw rurowych z betonu klasy B-25.
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z typowych prefabrykowanych rur zelbetowych, objetych
niniejszg ST, s3:
prefabrykaty rurowe - kregi zelbetowe 0 40 cm na klasg obcigzen ,B" wg PN-85/5-10030, beton klasy B-25,
tiuczen kamienny na fawe fundamentowg
* mieszanka zwirowa na tawe fundamentowg
e materialy izolacyjne,
* zaprawa cementowa.
2.2. Prefabrykaty rurowe na klase obcigzen ,,B" wg PN-85/5-10030
Ksztatt t wymiary prefabrykatow rurowych na klase obcigzen ,,B" wg PN-85/5-10030 powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST. Odchytki wymiarow prefabrykatéw powinny odpowiadaé PN-B-02356.
Powierzchnie elementow powinny byé gladkie, bez peknied i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po
pecherzykach powietrza i wodzie, ktorych glebokos¢ nie przekracza 5 mm. Prefabrykaty rurowe powinny by¢
wykonane z betonu klasy co najmniej B-30. Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podtozu.
2.3. Beton klasy B-25
Beton B-25 powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1 i PN-88/B-06250.
2.4, Kruszywgo tamane
Kruszywo tamane do wykonania tawy fundamentowej powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.
2.5. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszanka do wykonania tawy fundamentowej powinna spetniaé wymagania PN-B-06712.
2.6. Materialy izofacyjne
Do wykonania izolacji przepustdw mozna stosowaé: emulsje kationowa wg BN-68/6753-04 lub aprobaty
technicznej,
e roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,
pape asfaltowa wg BN-79/6751-01 i BN-88/6751 -03 lub aprobaty technicznej,
wszelkie inne materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobate techniczng— za zgodg
inspektora nadzoru.
2.7. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spetnia¢ wymagania PN-B-14501.
3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania przepustow powinien wykazac sie mo#liwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
* koparki do wykonywania wykopdow giebokich,
sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdw szerokoprzestrzennych, zurawi samochodowych,
e betoniarek,
recznego sprzetu do wykonanie deskowania, innego sprzetu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniern, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Sposoby zabezpieczania
wyrobdw kamiennych podczas transportu powinny odpowiadac BN-67/6747-14.

4.2, Transport stali zbrojeniowej
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Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.3. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg PN-EN 206-1 i PN-B-14501. Czas transportu
powinien spetnia¢ wymaog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.
4.4, Transport prefabrykatow
Elementy prefabrykowane mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgey je
przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekazac elementy, w ktorych beton osiaggnat wytrzymatoéé co
najmniej 0,75 R(W).
4.5. Transport drewna i elementéw deskowania
Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chroniacych je przed-przemieszczaniem,-a-elementy
metalowe w warunkach zabezpieczajgcych przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
odwodnienia
czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przepltywu wody w rowie, na ktérym bedzie wykonywany
przepust, wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
s innych robot podanych w dokumentacji projektowej i ST.
5.2. Wykop
Sposdéb wykonywania robot ziemnych pod tawe fundamentowg powinien by¢ dostosowany do wielkosci przepustu,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop nalezy wykonywac w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna bylo przystapié¢ do wykonywania
przepustu.
5.3. tawa fundamentowa pod przepust
tawa fundamentowa powinna by¢ wykonana dla przepustéw 0 50, 80 i 100cm pod drogg zgodnie z dokumentacjg
projektowq i ST ,,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie" z warstwy kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grubosci 40cm na warstwie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 20cm.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:
» dla wymiaréw w planie  Scm,
* dla rzednych wierzchu tawy + 2cm.
5.4, Uktadanie prefabrykatéw rurowych
Uktadanie rur betonowych lub zelbetowych nalezy wykona¢ wg BN-74/9191-01. Styki rur nalezy wypetnic¢ zaprawa
cementowg
5.5. Scianki czolowe
Deskowanie $cianek czotowych wykonywanych z betonu ,,na mokro" nalezy wykonac wg PN-B-06251. Betonowanie
nalezy wykonywac wg PN-B-06251. Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz B-25. Powierzchnie elementéw
betonowych, kidre po zasypaniu znajda sie pod ziemig nalezy zagruntowac przez:
» dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
¢ smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi metodami zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru.
5.6. Zasypka przepustow
Zasypke (mieszanka piasek - grunt rodzimy, pospdtka) nalezy uktadaé jednoczesnie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotnos$¢ zasypki w czasie zageszczania
powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metoda | wg PN-B-04481 z tolerancjq -
20%, +10%. Wskainik zageszczenia poszczegdlnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola prawidtowosci wykonania robdt przygotowawczych i robét ziemnych

Kontrole robét przygotowawczych i robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan podanych w
punkcie 5.

6.2. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzi¢: rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,
* usytuowanie tawy w planie,

* rzedne wysokosciowe,

e grubos¢ tawy,

¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa.

6.3. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych
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Elementy prefabrykowane nalezy sprawdzac w zakresie: ksztattu i wymiaréw (diugosé, wymiary wewnetrzne,
grubosc $cianki - wg dokumentacji projektowej),

* wygladu zewnetrznego {zgodnie z wymaganiami punktu 2).

6.4. Kontrola potgczenia prefabrykatéow

Potaczenie prefabrykatow powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci zmontowanego
przepustu z dokumentacjq projektowa oraz ustaleniami pkt. 5.

6.5. Kontrola izolacji §cian przepustu

Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnos$ci z wymaganiami pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest: 1 m (metr) wykonanej czesci przelotowe] przepustu, Ira* (metr szeécienny) wykonanego

fundamentu i scianki czotowej.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m czesci przelotowej przepustu obejmuije: 8 roboty pomiarowe i przygotowawcze,

¢ oznakowanie robat,

» wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, rozebranie pozostalosci istniejgcych przepustow,

» pczyszczenie, posegregowanie i ziozenie materiatow z rozbiorki w strefie robét,

» dostarczenie materiatéw,

» wykonanie taw fundamentowych,

» montaz konstrukcji przepustu,

¢ wykonanie izolacji,

» wykonanie zasypki i zageszczenie,

* przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m” $cianki czotowej obejmuije:

* roboty pomiarowe i przygotowawcze,

e oznakowanie robdét,

« wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, dostarczenie materiatdw, wykonanie deskowania i rozebranie,
przygotowanie i montaz zbrojenia, betonowanie konstrukgji $cianki czotowej, wykonanie izolacji, wykonanie
zasypki i zageszczenie, uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacii technicznef.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 7
ROW KRYTY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych wykonywaniem rowu krytego.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1. zwigzanych z remontem drég gminnych /Gminy Swilcza /wraz z budowa.
chodnika.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem:
* rowu krytego z rury zelbetowych kielichowych typu ,Wipro" 0 40cm, przy kanalikdw z rur PCV 0 200/5,9 mm,
* studni potgczeniowych i przelotowych z kregdw zelbetowych 0 125 cm,
¢ studzienek sciekowych z kregdw zelbetowych 050cm.
2. MATERIALY
2.1. Row kryty
Row kryty to liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod opadowych z drogi. Do
wykonania rowu krytego nalezy przeznaczy¢ rury zelbetowe kielichowe typu , Wipro" | stopien zbrojenia o srednicy
40cm. Rury typu ,Wipro" powinny sie charakteryzowac nastepujacymi wskaznikami:
» wodoszczelnos$é "W-8",
* nasigkliwosé < 4%,
* mrozoodpornos¢ F= 150,
» wspdtczynnik szorstkosci n=0,013, (wzér Manninga), maksymalna zawarto$¢ chlorkéw:
- w betonie -1 % -> zawartos$c ck w stosunku do masy cementu,
- w zelbecie - 0,4% -> zawartosé Cl" w stosunku do masy cementu.
Rury zelbetowe kielichowe typu ,,Wipro" powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1916. Powierzchnie
elementow powinny by¢ gtadkie, bez peknied i rys. Uzytkowe powierzchnie profili ztgczy powinny byé pozbawione
nierdwnosci, ktare mogtyby uniemozliwi¢ wykonanie trwatego wodoszczelnego potgczenia. Dopuszczalne sg
iedynie wioskowate pekniacia warstwy hogatej w cement, w tym mikrc rysy o szerokosci nie przekraczajacej
0,15mm spowodowane skurczem lub temperaturg Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co
najmniej B55. Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu.
2.2, Przy kanaliki
Przy kanalik to kanat przeznaczony do potgczenia studzienek sciekowych z rowem krytym. Do wykonania przy
kanalikow nalezy przeznaczy¢ rury kielichowe PCV o srednicy 200 mm tgczone uszczelke gumowa. Rury mozna
sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-

lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych.

2.3. Studnie przelotowe i potgczeniowe

Studnia przelotowa jest lokalizowana na zatamaniach osi rowu krytego w planie i jest przeznaczona dodatkowo do
kontroli i prawidtowej eksploatacji rowu krytego. Studnia potagczeniowa jest przeznaczona do faczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy | jest przeznaczona dodatkowo do kontroli i prawidiowej
eksploatacji rowu krytego. Do wykonania studni przelotowych i potaczeniowych nalezy wykorzystaé rury zelbetowe
bez stopki

0 srednicy 1,25m zgodne z BN-83/8971-08. Komora robocza ponizej wejscia rowu krytego powinna by¢ wykonana
jako monolit z rury zelbetowej wyposazonej w dno i otwory przytaczeniowe dostosowane do zewnetrznej srednicy
rowu krytego (dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach wykonania otwordw przytaczeniowych w miejscu robot
za zgoda Inspektora nadzoru). Kregi przeznaczone na komore roboczg ponad wejscia rowu krytego powinna by¢
wyposazone w stopnie zejsciowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-7408 i usytuowane mijankowo w
dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30m. Plyte pokrywowg
studni stanowi prefabrykat wg , Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych™ wykonany z betonu klasy min.
B30 wyposazony we wiaz kanatowy zeliwny typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01. Kregi
mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
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przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegdinych stoséw wyrobow lub pojedynczych
kregéw. Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgce. Powierzchnia
sktadowania wiazéw powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
2.4. Studzienki Sciekowe
Studzienka $ciekowa powinna by¢ wykonana z dwdch prefabrykowanych kregéw zelbetowych z betonu klasy min.
B30 o $rednicy 50cm i wysokosci 100cm - g6érnego wyposazonego w otwor przytaczeniowy dostosowany do
zewnetrznej srednicy przy kanalika oraz dolnego stanowigcego osadnik wykonany jako monolit posiadajgcy dno.
Studzienka sciekowa powinna by¢ wyposazona we wpust uliczny zeliwny odpowiadajacy wymaganiom PN-H-
74080-01 i PN-H-74080-04 oraz pierécienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 30 zbrojonego stalg St0S. Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany.na grunt nie przekracza-0,5-MPa—Przy-sktadowaniv-wyrobo w-w-pozycji
wbudowania wysoko$¢ skiadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegolnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw. Skrzynki lub ramki wpustéw moga byé sktadowane na
otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokos$ci maksimum 1,5 m.
2.5. Kruszywo na podsypke i zasypke
Podsypka powinna by¢ wykonana z pospotki, a zasypka z piasku. Wymagania dotyczace materiatéw na
podsypke
1 zasypke, ich pozyskiwania i sktadowania zawiera PN-5-06102 — Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.
2.6. Chudy beton na fundament studni i studzienek sciekowych
Wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skfadowania zawiera PN-$5-96013 — Drogi samochodowe.
Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.
2.7. Beton na ki nety studni
Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rowu krytego powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

zurawi budowlanych samochodowych, koparek, sprzetu do zageszczania gruntu,

¢ wciggarek mechanicznych,

 heczkowezdéw.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur

Rury zelbetowe mogg by¢ przewozone dowoinymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sii bezwiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka transportu o wiecej niz 1 /3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg
warstwe rur kielichowych nalezy uktadad na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4cm po
ugnieceniu).

4.2, Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna gumy lub innych odpowiednich
materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,25m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na cbwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wtazéw kanatowych i wpustow zeliwnych

Wiazy kanatowe oraz skrzynki lub ramki wpustdw moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy kanatowe oraz skrzynki lub ramki wpustow
nalezy uktadad na paletach i taczy¢ tasma stalowa.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji

skfadnikdw, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.5, Transport kruszyw

Swilcza 2012 14



Specyfikacje techniczne remontu drég gminnych w miejscowosciach Dgbrowa, Rudna Wielka oraz chodnikéw wraz z odwodnieniem
w miejscowosciach Swilcza, Bzianka, Trzciana w 2012 roku w Gminie Swilcza

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkow $wiadkow i kotkow krawedziowych.
5.2. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych. geotechnicznych eraz-posiadanego-
sprzgtu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w
miare jego giebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno
wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym z Inspektorem nadzoru.
5.3. Przygotowanie podtoza
Podioze pod réw kryty i przy kanaliki nalezy wykonac z warstwy pospdtki o grubosci 20 cm zgodnie z PN-S-06102.
Dla studni natezy wykona¢ fundament betonowy z chudego betonu grubosci 15¢cm zgodnie z PN-S-96013 na
warstwie z pospdétki o grubosci 20 cm zgodnie z PN-5-06102.
5.4. Montaz rowu krytego
Rury kanatowe typu ,, Wipro" uktada sie zgodnie z ,Tymczasowq instrukcja projektowania i budowy przewoddéw
kanalizacyjnych z rur ,,Wipro". Poszczegélne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu ich zasypania. Uszczelnienia
ztgczy rur kanatowych nalezy wykonad specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi. Potaczenia kanatow
stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego -
zhiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uktadac w temperaturze powyzej0° C, a
wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakoiiczeniem dnia
roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
5.4. Montaz przy kanalikow
Rury przy kanalikow powinny by¢ wykonane z pojedynczych elementdw (nalezy unikad ich taczenia). Poszczegdine
utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby
rura nie zmienita potozenia do czasu ich zasypania. Trasa przy kanalika powinna by¢ prosta bez zataiman w pianie i
pionie. Spadki przy kanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 % do max 250 %. Kierunek trasy przy kanalika powinien
by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego. Wtaczenie przy kanalika do studni w stosunku do kierunku
biegu rowu krytego powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max 90° (optymalnym 60°). Wigczenie przy
kanalika do kanatu poprzez studnie potaczeniowa nalezy dokonywac tak, aby wysokos¢ spadku przy kanalika nad
podiogg studni wynosita max 50cm.
5.5. Studnie przelctowe i polgczeniowe
Studnie powinny by¢ zlokalizowane zgodnie z dokumentacja projektowg wszelkie zmiany lokalizacji studni
wymagajg zgody Inspektora nadzoru. Wszystkie kanaty w studniach nalezy taczy¢ 08 w 0$. Sposdb wykonania
studni przelotowych, potaczeniowych przedstawiony jest w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych"
opracowanym przez , Transprojekt” Warszawa. Komora robocza powinna mie¢ wysokosé¢ 1,5 m. Przejscia rur rowu
krytego i przy kanalikdw przez Sciany komory studni nalezy obudowac i uszczelni¢ betonem hydrotechnicznym B-20
odpowiadajgcym wymaganiom BN-62/6738-07. Na komorze roboczej nalezy umiescié ptyte pokrywowg a na niej
skrzynke wtazowa. Dno studzienki nalezy wykonac na mokro w formie wyprofilowanej kinety z betonu
hydrotechnicznego B-20. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mieé
przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przej$cie z jednego wymiaru w
drugi. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny,
natomiast w trawnikach i zielenicach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokasci min. 8cm ponad
poziomem terenu.
5.6. Studzienki sciekowe
Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i ptacow, powinny byc z
wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic¢:
gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przy kanalika 1,15m (wyjatkowo - min. 1,00m i
max 1,65m},
« glebokos¢ osadnika 0,90m (wyjgtkowo - min. 0,50 \m).
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Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana przy kraweznikach, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 0,5cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej. Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢
przy kraweznikach prostych w odlegtosci minimum 2,0 m od zakonczenia fuku kraweznika. Kazdy wpust powinien
by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studni potaczeniowe;.
5.7. lzolacje
Uzyte rury zelbetowe powinny by( zabezpieczone przed korozjg zgodnie z zasadami zawartymi w ,,Instrukgji
zabezpieczania przed korozjg konstrukeji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.
Zabezpieczenie rur kanatowych i studni polega na powleczeniu ich zewnetrznej powierzchni warstwg izolacyjng
asfaltowa.
5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami-grubosci 15-20cm:.
Materiat zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST — roboty ziemne.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania materiatéw do betonu i zapraw i ustalié
recepty. Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru. W szczegdInosci kontrola
powinna obejmowac:
* sprawdzenie rzednych zatozonych taw w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do 1 cm,
* badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,
¢ badanie odchylenia rowu krytego,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodoéw i studni,
badanie odchylenia spadku rowu krytego,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic wiecej niz
*5cm,
* odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m, odchylenie grubosci warstwy podtoza nie
powinno przekracza¢ +3cm, odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £5cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonego na fawach nie powinna przekracza¢ +5 mm,
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt. 5.3,
« rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do
£ 5mm.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest: 1 m (metr) wykonanego i odebranego rowu krytego i przy kanalikow,
¢ 1 szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studni potaczeniowej i przelotowe] oraz studzienki sciekowej.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Odbiorowi robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg:
¢ wykonanie podtoza
¢ roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika wykonane studnie,
» wykonane studzienki sciekowe,
* wykonana izolacjg
e zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Dtugosé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza 0d 50 m,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego rowu krytego i przy kanalikéw obejmuje:

* roboty pomiarowe | przygotowawcze, oznakowanie robot,

» dostarczenie materiatow,

zabezpieczenie $cian wykopu i jego odwodnienie,

e przygotowanie podtoza,

utozenie przewodow rowu lub przy kanalikow,

» wykonanie izolacji rur zelbetowych,

¢ wykonanie uszczelnienia ztgczy rur i wtgczen do studni, studzienek sciekowych lub betonowych wylotéw,
* zasypanie i zageszczenie wykapu, przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 8
NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych wykonywaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych wpkt.
1.1. zwigzanych z remontem drég gminnych /Gminy Swilcza / wraz z budowa chodnika.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z brukowej kostki betonowej grubosci 6 cm na warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 4
cm.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibro - prasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji. Struktura
wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i
szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80
mm. Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowg kostke brukowa o grubosci 60 mm. Tolerancje wymiarowe
WYynoszg:

— na dtugosci + 3 mm,

— na szerokosci £ 3 mm,

— na grubosci £ 5 mm,

Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp. |Cechy Wartos¢
1 Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 60 50

a) $rednia z szesciu kostek

b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 [Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz B
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]: Brak 5
a) pekniecia prébki 20

b) strata masy, %, nie wiecej niz

c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci préhek nie
zamrazanych, %, nie wiecej niz B

\r4 Scieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4
2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej niz ,32,5".
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701. Nalezy
stosowacé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno by¢
ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu. Woda powinna by¢ odmiany , 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Do produkgji
kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdw, zgodnie z receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymatosé, mniejsza nasigkliwosé i wieksza odpornosé na
niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwale wybarwienie. Powinny to
by¢ barwniki nieorganiczne. 2.2. Materialy na podsypke cementowo-piaskowg

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06712. Cement na podsypke
powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-15701.
Woda powinna by¢ odmiany ,,I" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

Nawierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sq warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje
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transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe nalezy przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podfoze
Podtoie pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej stanowi warstwa podbudowy z chudego betonu
odpowiednio wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami podiuznymi.
5.2. Podsypka cementowo-piaskowa
Na przygotowanym poditozu nalezy utozyé podsypke cementowo-piaskowg o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika
1,0. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 4cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i
wyprofilowana
5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattdw i kolordw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyiej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje
sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywad walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa. 6.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows.
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany. 6.3. Sprawdzenie cech
geometrycznych nawierzchni
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 nr nawierzchni
i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m nawierzchni. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie
powinien przekracza¢ 1,0 cm. Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorgc
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety
nawierzchni w punktach zalamania niwelety nie moga przekraczac¢ + 3 cm. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m* nawierzchni i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa wykonanych nawierzchni jest— 1 m’ {metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOTRoboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1m* nawierzchni obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,
dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania, utozenie i zageszczenie podsypki,
utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,  przeprowadzenie pomiardw i badan
laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA nr 9

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg. wymagania dotyczgce wykonania i odbioru betonowego
obrzeza chodnikowego.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.
1.1. zwigzanych z remontem drdg gminnych /Gminy Swilcza / wraz z budowa chodnika.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
‘Ustalenia zawarte w mniejszej_specyfikacji dotyczg-zasad-prowadzenia—rebét—zwigzanych—z—wykonywantem
odbiorem ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego.
2. MATERIALY
2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg: obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
¢ cement wg PN-B-19701,
¢ piasek do zapraw wg PN-B-06711,
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg wg PN-B-06712,
¢ Woda odmiany ,, 1" wg PN-B-32250.
2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, wymiary podano w tablicy la dopuszczalne odchytki
wymiardéw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 1. Wymiary obrzezy
Rysunek 1. Ksztaft betonowego obrzeza chodnikowego

mymiary obrzezy, cm

1 b h r
75 8 30 3
100 8 30 3

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
'LRodzaj wymiaru Dopuszczalna odchylka, mm
N +8

b,h 13

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy. Krawedzie elementéw
powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekraczac wartosci podanych w tablicy 3. Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeiy

(Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczaina wielkosé wad i

uszkodzen
Wkiestosé lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia krawedzi i|ograniczajacych powierzchnie gorne|niedopuszczalne
narozy (Scieralne)
ograniczajgcych  pozostate  powierzchnie:}2 206
liczba, max

diugos¢, mm, max gleboko$¢, mm, max

Do produkeji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 30. 2.2. Materialy na podsypke i do
zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypke i powinien byé cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiadaé
wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1, Transport obrzezy
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Betonowe abrzeza chodnikowe mogg byc przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.2. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna przewozi¢
dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac-wyrmiarom
tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu.
5.2. Podsypka cementowo-piaskowa
Na przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika
I, * 1,0. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg,
zageszczona i wyprofilowana.
5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze swiattem (odlegtoscig
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego betonowych obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego
lub suwmiarki z doktadnoscia do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementdw nalezy
Specyfikacje techniczne Remont drég gminnych / Gminy Swilcza / wraz z budowg chodnika
przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm. Badania pozostatych materiatéw
powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
wymienionych w pkt 2. 6.3. Badania w czasie robét
W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod podsypke - zgodnie z wymaganiami pkt 5.1,
b) podsypki - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ + 2 ¢cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktore moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny
na petna gtebokosé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa ustawionego obrzeza betonowego jest— 1m (metr).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* wykonanie koryta,
* wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje:gprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
» wykonanie koryta,
e rozécielenie i ubicie podsypki,
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¢ ustawienie obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej,
* wypetnienie spoin obrzezy zaprawa,
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA nr 10
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
I.I. Przedmiot ST
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikéw
betonowych.
1.2, Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1. zwigzanych z remontem drég gminnych / Gminy Swilcza / wraz z budowa chodnika.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia-robdt..zwigzanych z—wykonywaniem—
odbiorem ustawienia kraweznikow betonowych.
2. MATERIALY
2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
e krawezniki betonowe,
* piasek na podsypke i do zapraw,
* cement do podsypki i zaprawe ». woda,
* materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
2.2. Krawezniki betonowe
Krawezniki betonowe typu U, rodzaj ,a", odmiany 1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy, gatunek 1 - Gl (gat. 1:
Ua-1/15/30/100). Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, wymiary podano w tablicy 1,a
dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikdw betonowych podano w tablicy 2.
Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw

Tablica 1. Wymiary kraweinikéw betonowych
Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznika lkraweznika {L b h c ld r

v

Specvfikacje techniczne Remontu drég gminnych / Gminy Swilcza/ wraz z budowg chodnika
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

100 15 30 min. 3 max|min. 1211,0
7 max 15

Q

Rodzaj wymiaru |Dopuszczalna odchytka, mm J
Gatunek 1

1 8

b h 13

Powierzchnie kraweznikdéw betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi
elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna  wielkosé
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestosé {ubﬁowierzchni kraweznikéw w mm 2
wypuktos¢
Szczerby i uszkodzenia|ograniczajgcych powierzchnie gérne(niedopuszczalne
krawedzi i narozy (Scieralne), mm
Fgraniczajqcych pozostate 2
powierzchnie:
- liczba max
Fﬁugos’c’, mm, max 20
- glebokos¢, mm, max 6
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Krawezniki betonowe mogg byt przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typdw,
rodzajéw, odmian, gatunkdw i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5¢cm, szerokos¢ 5 cm, diugosé min. 5 cm wieksza niz szeroko$é
kraweznika.
Do produkcji kraweznikow nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250, klasy B30. Beton uzyty do produkcji
kraweinikow powinien charakteryzowac sie: nasigkliwoscig, ponizej 4%,
scieralnoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1:3 mm, dla gatunku 2:4 mm, e mrozoodpornoscia
i wodoszczelnoscig, zgodnie z norma PN-B-06250.
2.3. Materiaty na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711. 5
2.4, Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowa¢ beton klasy B-15, wg PN-EN 206-1 i PN-88/B-06250.
2.5. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN 74/6771-
04 lub aprobaty technicznej.
3. SPRZET
3.1. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
* betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
« wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Transport kraweinikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe uktada¢
nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.2. Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna przewozic
dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane. Transport powinien odbywac sie
w warunkach zahezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta pod fawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy
w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normainej metody Proctora.
5.2. Wykonanie iaw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1 i PN-88/B-06250, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
5.3. Ustawienie kraweznikdw betonowych
Swiatto (odlegto$é gdrnej powierzchni kraweinika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustaler powinno wynosic¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych
{np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze byé zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16cm. Zewnetrzna
dciana kraweznika powinna byc po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweinikow powinno byc¢ zgodne z BN-64/8845-02.
Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczaé szerokosci 1cm.
Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikéw przed
zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng
masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.
6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikow
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscia do 1mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i 2. Sprawdzenie kaqtéw prostych w narozach elementow
wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.
6.2.2. Badania pozostatych materiatéw
Badania pozostatych materiatéw stosowanych_przy ustawianiu. kraweznikow._betonowych._powinnyobejmowad
wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2. 6.3. Badania w
czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dia szerokosci wykopu
wynosi + 2cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.1.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaija:
a) Zgodnos¢ profilu podfuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa. Profil podtuzny gérnej
powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowang niwelety. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ £ 1 cm
na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw. Wymiary taw nalezy sprawdzi¢c w dwdéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiardw wynosza:
e dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
« dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.
¢) Réwnos$¢ gornej powierzchni taw, Réwnosc gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przyfoienie w dwoch
punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérna powierzchnig fawy i przytozong tata
nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego
kierunku nie moze przekraczac = 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweiznikdw naleiy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w peziemie cd linii projektowanej, ktére wynosi
+ 1cm na kazde 100m ustawionego kraweinika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny krawezinika od niwelety projektowanej, ktére wynosi +
1cm na kazde 100m ustawionego kraweinika,
¢) rownosé gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchniag kraweznika i przytoiong fatg nie
moze przekraczaé licm,
d) doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosc.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa ustawionego kraweznika betonowego jest — 1m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja: wykonanie koryta pod tawe,
¢ wykonanie tawy,

* wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

¢ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

Specyfikacje techniczna remont drég gminnych w Gminie Swilcza
« dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

» wykonanie koryta pod tawe,

» wykonanie szalunku, wykonanie tawy, wykonanie podsypki,

e ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,
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e wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,
» zalanie spoin masg zalewowsg,
» zasypanie zewnetrzne] sciany kraweznika gruntem i ubicie,
e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Swilcza 2009
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Mieczystaw Mitkowski

Pan/Pani

ul. Wyspianskiego 37/35

35-111 Rzeszow

miejsce zamieszkania

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... PDK/BO/O162/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia ..2012-06-01 do dnia . 2013-05-31
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z dnia: 2012-02-21

NAZWISKO I IMIE (NAZWA) ChW, UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)

NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA POW.DZIALKI POLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA
Gmina : 181612 _2-SWILCZA

SKARB PANSTWA wd 1/1 1

URZAD GMINY W SWILCZY - DROGI ad 1/1 1.7
DABROWA 9 1168 0.53 [potoz.: ) [BRAK] G12
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NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA POW.DZIALKI POLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC JEDNOSTKA

Gmina : 181612_2-$WILCZA

NIEUSTALONY wl 1/1 15
GMINA SWILCZA wd 1/1 4 36-072 SWILCZA 168
RUDNA WIELKA 6 667/2 0.46 [potoz.: ) [BRAK] G724
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RUDNA WIELKA 8 1001/2 0.24 {potoz ] [BRAK] G726
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z dnia: 2012-03-05

NAZWISKO I IMT
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NAZWA OBREB U ARKUSZ DZIALKA POW.DZIALKI POLOZENIE} DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC JEDNOSTKA

Gmina : 1816 12_24WILCZA

NIEUSTALON Y wl 1/1 15

URZAD GMINY W ¥ILCZY - DROGI wd 1/1 4.1
RUDNA WIELKA 6 461 0.07 [potoz.: ] [BRAK] G726
RUDNA WIELKA 3 646 0.22 [potoz.: | (BRAK] G726
RUDNA WIELKA 6 722 0.06 [pokoz.: ] [BRAK] G726
RUDNA WIELKA 6 735 0.16 [potoz.: ] (BRAK] G726
RUDNA WIELKA 6 831 0.34 [potoz.: | [BRAK] G726
RUDNA WIELKA 5 1045 0.09 [potoz.: ] [BRAK) G726
RUDNA WIELKA 8 1078 0.17 [potoz.: ] [BRAK] G726
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Jednostka ewidencyjna
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Nr Kancelaryjny: 1t

181612_2-SWILCZA
0007-RUDNA WIELKA

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA : G726

wtadajacy :

GRUNTY

WLASCICIELE

udziat 171 URZAD GMINY W SWILCZY - DROGI

Oznaczenie dziatki

Okres$lenie konturéw - uzytkéw

POWIERZCHNIA w ha

Numer ksiggi wieczystej

Arkusz Nr Dziatki Blizsze okreslenie potoZenia i klas gleboznawczych uzytkow dziatki lub oznaczenie innych
opls oznacz. i klas dokumentow
3 630 drogi dr 0.1 0.11

Identyfikator dziatki: 181612_2.0007.630

Razem powierzchnia:
cata jednostka:

0.11 ha, stownie: jedenascie ardw

5.36 ha, stownie: pie¢ ha, trzydziesci sze$¢ arow

Sporzadzono wedlug stanu rejestru z dnia: 2012-06-25, sporzadzil(a): RENATA KUSTRA-TECZA
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danych ewidencji gruntéw i budynkow, wydanym

do dokonania wpisu w ksigdze wieczystej.
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z dnia: 2012-03~05
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