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INWENTARYZACJA BUDOWLANA | OCENA STANU TECHNICZNEGO
na potrzeby przebudowy pietra w zakresie wydzielenia sanitariatéw

- Lokalizacja obiektu : Rudna Wielka, dziatka nr ewid. 1179

1. Funkcija i forma architektoniczna

Budynek Domu Ludowego jest obiektem dwukondygnacyjnym, wykonany w technologii
tradycyjnej, murowany, stropy zelbetowe, dach spadowy pokryty blacha.
Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczng, gazowa i c. o.

Aktualnie w budynku Domu Ludowego w znajduj3 sie pomieszczenia biurowe i uzytkowe, wraz z
pomieszczeniami socjalnymi, - na pietrze: sala okoliczno$ciowa wraz zapleczem kuchennym.

Istniejgcy budynek nie jest objety rejestrem zabytkow.

Pomieszczenia bedgce przedmiotem opracowania znajduja sie na pietrze.

2. Rozwigzanie funkcyjne istniejgce — przewidziane do planowanej przebudowy
1. Sala 127.89 m?

2. Szatnia 13.71 m?

3. Komunikacja 12,43 m?

4. Kuchnia 14.72 m?

Razem 168.75 m?

2. Dane materiaiowe.

3.1 Sciany zewnetrzne — murowane gr.50 cm z cegly peinej na zaprawie cementowo wapiennej, od
wewnatrz tynkowane tynkiem cementowo wapiennym w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono

zarysowan
3.2 Sciany wewnetrzne - murowane gr.12, 25, 50cm z cegly peinej na zaprawie cementowo
wapiennej, tynkowane tynkiem cementowo wapiennym w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono
zarysowan

3.3 Stropy - zelbetowe w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono zarysowan

3.4 Przewody wentylacyjne - murowane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie cementowej, w
dobrym stanie technicznym, drozne.

4. Wykonczenie wewnetrzne.

4.1 Podtogi i posadzki - terakota

4.2 Sciany wewnetrzne - tynk cementowo wapienny malowany emulsja w tazience plytki ceramiczne.



5. Wykoriczenie zewnetrzne.

5.1 Sciany zewnetrzne - tynk cementowo wapienny

6. Ocena ogé6lna stanu technicznego budynku

Istniejgcy budynek znajduje sie¢ w dobrym stanie technicznym, brak zauwazalnych rys, pekniec
lub ugieé, ktére mogtyby swiadczyé o nieprawidlowej pracy catej konstrukcji, budynek posiada dobra
sztywno$¢ w kierunku poprzecznym i podiuznym. Sciany i stropy posiadajg wiasciwe grubosci i
przekroje do rozpietosci konstrukcyjnych, zapewniajgce odpowiednie warunki nosnosci i izolacyjnosci
cieplnej; nie posiadajg Sladéw ewentualnych przeciekéw badz przemarzania lub zagrzybienia.

Budynek w planowanym zakresie nadaje si¢ do przewidywanej przebudowy.



OPIS TECHNICZNY

projektu architektoniczno — budowlanego zadania:

Przebudowa pigtra Domu Ludowego w zakresie pomieszczen sanitarnych

- Inwestor : Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168
- Lokalizacja obiektu : Rudna Wielka, dziatka nr ewid. 1179

1. Dane og6ine, lokalizacja

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejacej czesci pietra - sali okolicznosciowej
wiejskiej w Domu Ludowym w Rudnej Wielkiej. Sala znajduje sie na kondygnacji pigtra, do
ktérego prowadzg niezalezne schody wewnetrzne z komunikacji ogdéinej poziomu parteru.
Projektowana przebudowa ma na celu poprawe warunkow sanitamych, oraz remont
pomieszczenia sali okolicznosciowej. Pozostata cze$¢ budynku nie jest objeta opracowaniem.

Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, wykonany w technologii tradycyjnej,
murowany, stropy zelbetowe, dach drewniany pokryty blachg. Odlegto$ci budynku wzgledem
granic dziatki pozostajg jak dotychczas, ukfad konstrukcyjny, wejscia gtéwne oraz funkcja
pozostatych pomieszczen réwniez nie ulega zmianie. Do budynku doprowadzone sa przytacza
energii, gazu, wody i kanalizacji san. Przed budynkiem wykonane jest utwardzenie terenu,
odprowadzenie wody opadowe;j istniejace bez zmian, na teren zielony wlasnej dziatki.

Obszar dziatki nie jest potozony w obrebie eksploatacji gomiczej. Wnioskowany teren dziafki
nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Inwestycja nie powoduje negatywnego oddziatywania na dziatki sgsiednie, nie wprowadza
zaktécen i utrudnien do mozliwosci ich zagospodarowania. Na podstawie Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 24.09.2002 w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (DzU nr 179 z 2002 poz. 1490) przedmiotowa inwestycja nie zalicza

sie do przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

2. Projektowany zakres

Pietro przedmiotowego budynku sklada sie z pomieszczen sali okoliczno$ciowej, szatni,
komunikacji oraz kuchni.

Projektowana przebudowa polega¢ bedzie na wydzieleniu pomieszczen sanitarnych oraz
pomieszczenia gospodarczego z przestrzeni sali okolicznosciowej, ktorej powierzchnia zostata
zmniejszona. Nie projektuje sie nowych otworoéw okiennych badz drzwi zewnetrznych.

Przebudowa pietra obejmowac bedzie zakres prac:

1. Demontaz czesci podtogi drewnianej, okfadziny Sciennej i sufitowej

2. Wykonanie $cianek dziatowych pomieszczen sanitarnych w systemie lekkiej zabudowy



3. Wykonanie sufitu podwieszonego w systemie lekkiej zabudowy

4. Wykonanie instalacji wentylacyjnej, wod.-kan, oraz elektrycznej wg projektéw instalacyjnych
3. Montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej .

6. Wykoriczenie scian dzialowych i sufitow

7. Wykoriczenie posadzek oraz Scian z plytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitamych | gospodarczym.
8. Remont podtogi drewnianej (cyklinowanie) w pom. sali okolicznosciowej

9. Montaz opraw oswietleniowych.

Istniejgce pomieszczenia w poziomie pietra :

= Sala 127.89 m?
= Szatnia 13.71 m?

= Komunikacja 12,43 m?
= Kuchnia 1472 m?
Razem 168.75 m?
zostang przebudowane na nastepujacy uktad:

= Sala 100.48 m2
= Szatnia 13.71 m?
= Komunikacja 12,43 m?
= Kuchnia 14.72 m?
*  WC meski 8.59 m?

= WC damski 8.45 m?

* Pom. gospodarcze 8.76 m?
Razem 167.14 m2

Wysoko$¢ projektowanych pomieszczen sanitarnych. 2.60m
Kubatura czesci objetej opracowaniem : ~464.24m>

3. Wentylacja pomieszczen

Wentylacja istniejacych pomieszczen grawitacyjna w oparciu o istniejgce kanaty
wentylacyjne. W pomieszczeniu 1 (sala) nalezy udrozni¢ istniejaca kanaly wentylacyjne.
Wentylacja projektowanych pomieszczer grawitacyjna wspomaganej mechanicznie. Na dachu
budynku zostanie zamontowany kominek wentylacyjny potagczony z przewodem wentylacyjnym.
4. Elementy wykornczeniowe.
4.1 Podlogi i posadzki

W przebudowywanych pomieszczeniach zaprojektowano wymianeg oraz remont warstw

wykonczeniowych posadzki. W pomieszczeniach sanitamych, gospodarczym ptytki ceramiczne

na kleju, sala remont istniejgcej posadzki.



4.2 Sciany wewnetrzne

W pomieszczeniach sanitarmych plytki ceramiczne na kleju do peinej wysokoéci pomieszczenia,
sufity malowane farbami akrylowymi.

4.3 lzolacja termiczna

Sciany wewnetrzne w systemie lekkiej zabudowy z wkiadkg z wetny skalnej gr. 7cm, sufity
podwieszane ocieplone weing skalng gr.12cm.

4.4 Stolarka drzwiowa
Drzwi typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg Indywidualnego projektu.

5. Projektowana charakterystyka energetyczna - projektowang charakterystyke
energetyczng dotgczono jako oddzielny zatacznik do niniejszego opracowania

6. Ochrona przeciwpozarowa - budynek klasyfikowany jest w kategorii ZLIIl. Zakres
przebudowy objety niniejszym opracowaniem nie wprowadza zmian parametrow zwigzanych z
kategorig pozarowag budynku, nie zmienia warunkdw ewakuacji z kondygnacji. Przewidziana
ilos€ 0séb na sali okolicznosciowej nie wicksza niz 50. Przebudowe pomieszczen sanitarnych
zaprojektowano zgodnie z przepisami zawartymi w Dziale VI Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p6z. 690 z p6zniejszymi

zmianami)

7. Wplyw obiektu na zdrowie ludzi, $rodowisko, obiekty sasiednie.

* Projektowany zakres prac nie spowoduje negatywnego wptywu na $rodowisko

= obiekt nie emituje szkodliwego hatasu, wibracji ani zadnego rodzaju promieniowania

= inwestycja nie powoduje nowego negatywnego oddziatywania na dziatki sgsiednie. Inwestycja
nie wprowadza zakiocen i utrudnien do mozliwosci zagospodarowania dziatek sasiednich.



8. Uwagi koncowe.

= materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac¢ stosowne atesty oraz
powinny odpowiadaé witasciwym normom budowtanym

= wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami pod nadzorem oséb majacych odpowiednie

uprawnienia
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Czes¢ opisowa

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii poszczegolnych obiektow:

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejgcej czesci pietra - sali okolicznosciowej wiejskiej w
Domu Ludowym w Rudnej Wielkiej. Projektowana przebudowa polega¢ bedzie na wydzieleniu

pomieszczen sanitamych oraz pomieszczenia gospodarczego z przestrzeni sali okolicznosciowej,
ktorej powierzchnia zostata zmniejszona.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Aktualnie dziatka jest zabudowana. Na dziaice znajduje sie budynek dwukondygnacyjny uzytecznosci
publicznej poddany projektowanej przebudowie. Do budynku doprowadzone $g przytacza wody,

energii elektrycznej, kanalizacji, gazu.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi na terenie inwestycji nie wystepujg

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Nie wystepujq zagrozenia dla érodm)viska przy realizacji budowy.

Podczas prac budowlanych moga wystapic¢ zagrozenia typowe dla robdt budowlanych. Ich skala i
rodzaj nie odbiegajg od podstawowych zagrozeri wymienionych w przepisach zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych z dnia

06.02.2003 zawartych w Dz.U. nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych:

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:
- organizowacé stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp

- dbac o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem



- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami

srodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, wybosa'zenia technicznego a takze

sprawno$¢ srodkéw achrony zbiorowej i ich stosowanie — zgodnie z przeznaczeniem

- egzekwowac przestrzeganie przez pracownikow przepiséw bhp

- na budowie obowigzujg szkolenia :

e po rozpoczeciu budowy i przyjezdzie brygady na budowe

 przy zmianie rodzaju robét lub wprowadzeniu nowych technologii

~ szkolenie na budowie przeprowadza si¢ w formie instruktazu stanowiskowego. Przedmiotem
instruktazu sg podstawowe zasady bhp zwigzane z technologia robot i wykonywaniem prac

niebezpiecznych.

_ Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacie, umozliwiajacg szybka

ewakuacie na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- do pracy nalezy przystgpowac w odziezy ochronnej i roboczej, ktdra powinna by w nalezytym stanie
- nalezy uzywaé sprawnych narzedzi i urzadzen

- przed przystgpieniem do pracy kierownik udzieli instruktazu, powiadomi podlegtych pracownikow o
zakresie pracy, zagrozeniach i sposobie bezpiecznego wykonania pracy

- przy wystepujacych watpliwosciach stwarzajacych mozliwo$¢ zagrozenia, problem skonsultowac z

kierownikiem budowy lub projektantem

megr inz. arch. Marek Krystek, Apr. nr UAN-8346/75/88



PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1dla budynku uiy‘te_cz-noéci publicznej — Domu Ludewego w Rudnej Wielkiej

Biuro Projektow Budowlanych

I Zakfad Obslugi Inwestycyjnej ,,ZOV Sp. z 0.0.

e 35-073 Rzeszow, Plac Wolnosci 6, li p.

Budynek oceniariy: :

Budynek Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej Zdjecie budynku

Nazwa obiektu

Adres obiekiu {Rudna Wielka, dz. nr ew. 1179
| Calosé/ czesc budynku | catose

|Nazwa inwestora. | Gmina Swilcza

Adres inwestora Swilcza 168

Kod , miejscowost

1 36-072 Swilcza

Powierzchnia uzytkowa o

-

Kubatura budynku (V, m®)

| regulowanej temp. (Af, m’) 335
| Powierzchnia zabm:lnvw(Ag, 195
m?)
1560

t

Imie i nazwisko

Uprawnienia/pieczatka |Podpis Data
M il

Projektant:

mgr inz. Piotr Dartak

PDK/0179/POOK/05 22.07.2013

Wspétautor:

Rzeszow, 2013-07-22




Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegrod budow'lanych uzytych w projekcie
2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
3) Sprawdzenie warunku uniknigecia rozwoju plesni
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptoc Qy, o dla kazdej strefy
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

L Przegrody sciany zewnetrzne
2 Wsp.U wg. Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U W/m*K] [WimK] speiniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,18 0,30 Tak
V1. Przegrody podiogi na gruncie ‘ v
2 Wsp.U wg. Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] W/m?K] spefniony
1 Podioga na gruncie PG1 0,38 0,45 Tak
VI Przegrody Sciany wewngtrzne‘ i _ e
2 Wsp.U wg. Wt 2008 Warunek -
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] W, /m2K] speiniony
1 Sciana wewnefrzna SW1 0,57 3,00 Tak
2 Sciana wewnetrzna SW2 0,89 3,00 Tak
3 Sciana wewnetrzna SW3 0,18 3,00 Tak
Vil Przegrody stropy wewnetzne e '
Wsp.U wg. Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [WimK] IW/m?K] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW1 0,63 - -
2 Strop wewnetrzny STW2 0,21 - -
3 Strop wewnetrzny STW 3 0,21 - -
x Przeg.rody’ drzwi zewnetrzne e / S :
- Wsp.U wg. Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/mK] P [W/?nzK] spetniony
h 1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,50 '2,60 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
X, Okna zewnetrzne : e _ ;
Wsp. U Wsp.oszkleni| Udziat pow. Wsp.U wg. Wt Warunek
Lp. | Nazwaprzegrody | Symbol |y, ag oszklonejC | 2008 [W/m?K] | speiniony
1 Okno zewnetrzne oz1 | 1,20 0,75 0,80 1,80 Tak

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych A, = 0.00m’
Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacii A, = 328 40m?2
nadziemnych w pasie 5 m wzdluz $cian zewnetrznych z )

Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 11.60m?




Graniczna warto$¢é powierzchni okien

Aouax = 0,15¢A, + 0,03°A,, = 49.61m°

Sprawdzenie warunku powierzchni okien AgyaAo

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Warunek spetniony

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgs i, dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frg mn dla przegrod: SZ 1

Miesiac frsimin[ VW/M?K]
1 Styczen 0,730
2 Luty 0,663
3 Marzec 0,650
4 Kwiecien 0,446
~ 5 Maj 0,114
6 Czerwiec -1,077
7 Lipiec -1,144
8 Sierpien -1,889
9 Wizesien -0,166
10 Pazdziemik 0,497
1" Listopad 0,631
12 Grudzien 0,687

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: freima=0,730

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fqs min dla przegréd stykajacych sie z gruntem

Wartoéci obliczeniowego czynnika temperatury frg min dla przegréd: PG 1

-
| Miesiac VfRsi‘,mIn[Wlmsz]

1 Styczen 0,834

2 Luty 0,834

3 Marzec 0,834 .

4 Kwieciefi 0,834 J
E Maj 0,834 |
| 6 Czerwiec 0,834

7 Lipiec 0,834

8 Sierpien 0,834

9 Wirzesief 0,834

10 Pazdziemik 0,834

11 Listopad 0,834




12 Grudzien 0,834

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wizesien, Pazdziernik, Listopad,

Grudzien
Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: frema=0,834

3.2 Efektywna warto$é czynnika temperatury na powierzchni wewn j i
exi . ; @ tempe etrznej przegrody wyznaczona na podstawie
wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepla na powierzchni

wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych przegréd.

Nazwaprzegiody | Symbol  [UIWIMK] [, o [T e Warinek
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,185 0,976 0,976 > 0,730 Speiniony
2 Podioga na gruncie PG 1 0,379 0,950 0,850 > 0,834 Speiniony
~ 4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepio Q. dia kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Cz. Biurowa - parter
Temperatura wewnetrzna strefy O 16,0 °c
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 133,9 m’
Obcigzenia ciepine pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 0,0 Wim?
Pojemnos¢ ciepina budynku Cnm 82762815 JIK
Stata czasowa budynku T 89,2 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Ve sim 1.1 -
. ap 6,9 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu g, KWh/m-c
miesiac 1 (LI I A% \'4 Vi vii Vil X X Xl Xl
Srednia emperatira zownezna | 46 1 03 | 1.0 | 80 | 125|168 | 169 | 177 | 143 [ 68 | 20 | 12
Liczba godzin w miesigcut,, h | 744 | 672 [ 744 | 720 | 744 | 720 | 744 [ 744 [ 720 | 744 | 720 | 744
Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie Quun=10"*H*©- 1155 | 795 | 841 | 434 | 196 | 43 | -50 | 95 92 | 516 | 759 | 964
0¢)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez
ogrzgvrvz::;'r“:”(i;‘:‘y :ﬁrgﬁﬁ;,(el_ 121 | 110 | 121 | 118 | -121 | 118 | <121 | <121 | -118 | <121 | <118 | 121
Biy2)*tm KWh/m—
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie Qun=QuerQuzy | 1033 | 685 | 718 | 316 75 | 481 | 472 | 217 | 25 | 394 | 642 | 843
kWh/m-¢
e o e | 707 | 842 | 1324 | 1757 | 2249 | 2266 | 2290 | 1996 | 1427 | 1065 | 658 | 590
g;:‘fg:‘fﬁimm 707 | 842 | 1324 | 1757 | 2249 | 2266 | 2290 | 1996 | 1427 | 1065 | 658 | 590
Y= Q! Qe 018 | 032 | 048 | 1290|409 | -8521-7,79| 446 721|065 0,27 | 0,18




Yri 019 | 0,25 } 0,40 | 0,88 ) 269 } 0,00 ) 0,00 } 0,00 | 3,93 | 0,46 | 023 | 0,19
Th2 025|040 | 088 | 269|409 (0001000000721 (3983 046 0,23
fan 1,00 {100 [ 100032 {000({ 000} 0,00])000])000,;058]1100, 1,00
WSp:;Z?gw"c‘i:g:‘,’n'Z:;ta"'a 1,00 | 1,00 | 1,00 | 074 | 024 { 012 | 013 [ 022 | 0,14 | 0,98 | 1,00 | 1,00
Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qungn=Qup - Nugn Qugn | 3120 | 1767 | 1434 | 20 0 0 0 0 0 343 | 1822 | 2586
kWh/m~c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qy ne=2(Qupan). KWhirok 11091,9
Obliczenia zbiorcze dla strefy Cz. komunikacyjna
Temperatura wewnetrzna strefy ) 8,0 °C
Pole powierzchni pomieszczeni o regulowanej temperaturze Ay 49,2 m’
Obcigzenia cieplne pomieszczef zyskami wewnetrznymi Qint 0,0 - W/|"n2
Pojemnos$é ciepina budynku Cn 19638229 JIK
Stala czasowa budynku 1 1440 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Y, jim 1.1 -
- ay 10,6 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energig¢ do ogrzewania i wentylacji Qp g n KWh/m-¢
miesigc i it 1 v v Vi vii | Vil X X Xl Xli
Srednia empOTaIA ZeWNetZNa | 46 | 03 | 10 | 80 | 125|168 | 169 | 177 | 143 | 68 | 20 | 12
Liczba godzin w miesigcu t,, h 744 | 872 | 744 ) 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 [ 744
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie Quu=10"H*6 250 | 138 | 139 0 -89 | -169 | 177 | 193 | 121} 24 | 115 | 183
Be)*t KWh/m—
Miesieczna strata ciepfa przez
Ogrz:v'faen“y";fi”g;:rgfiﬂiy,(er 366 | 330 | -366 | 354 | -366 | 354 | -366 | -366 | -354 | 366 | -354 | -366
Biyz)"tm KWh/m-—c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qust Qnzy 115 | 192 | 227 | 354 | 455 | 523 | 542 | 558 | 475 | 342 | -239 | 183
KWhim—< ’
e e i | 58 | 70 | 127 | 178 | 241 | 245 | 256 | 199 | 145 | 99 | 54 | 48
gz?:%:fc;ﬁ;}vﬁm 56 | 70 | 127 | 178 | 241 | 245 | 256 | 199 | 145 | 99 | 54 | 48
=Qu.gnd Rt 5,32 |-0,52|-076|-050|-049|-0,41|-0,42 [-0,31 |-0,28 | 0,30 | -0,29 | -0,45
Yii 1 2,92 |-2921-064|-063]|-050| 000|000 | 000 0,29 |-029 |-0,37 | -2,89
Y2 289 |-064|-063|-050(-045} 0,00 000|000 ]-0,29 -0,29 1-0,29 | -0,37
frn 1,00 | 1,00 { 1,00 ] 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 ,00 | 1,00




Wspsiczynnik wykorzystania | 4 { 169 | 599 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
Zyskow ciepta, N gn
Miesieczne zapotrzebowanie na .
energie Qungn=Qup - Nugn* Qugn | 21 | 205 | -294 | 531 [ -734 0 0 0 671 | 431 | 244 | 154
kWh/m-
Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Quna=Z(Qu na,n), KWh/rok -3284.8
Obliczenia zbiorcze dia strefy -pigetro
Temperatura wewnetrzna strefy 0; 204 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowane] temperaturze A¢ 117.9 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 7,4 Wim?
Pojemnosé cieplna budynku Cn 61920114 JIK
Stata czasowa budynku T 96,5 ‘h
Udziat granicznych potrzeb ciepfa TH.lim 1.1 -
- an 7.4 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji Qyyngn KWh/m-c
miesiac ! Il 1l v v Vi Vil Vil IX X X Xl
Srednia tempee;a?cra zewnetrzna 46 | 03 10 | 80 |125| 168|169 | 177|143 | 68 | 20 | 12
Liczba godzin w miesigcu t,, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
Miesieczna strata ciepla przez
_przenikanie Qun=10"*H*(0r 1477 | 1072 | 1146 | 709 | 467 | 206 | 207 | 159 | 349 | 803 | 1052 | 1276
Be)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Q. =10*H, *(6r 485 | 438 | 485 | 469 | 485 | 469 | 485 | 485 | 469 | 485 | 469 | 485
Oiyz)*tm KWh/m—
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qum=Qu+Qnzy 1962 | 1511 | 1631 | 1178 | 952 | 675 | 692 | 645 | 818 | 1288 | 1521 | 1761
kWh/m-
Miesigczne zyskiciepta od | 46 | 753 | 1148 | 1540 | 1994 | 2000 | 2022 | 1763 | 1243 | 918 | 564 | 506
nastonecznienia Qs KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Q=g 10*At,, KWh/m- | 651 | 588 | 651 | 630 | 651 | 630 | 651 | 651 | 630 | 651 | 630 | 651
c
Miesigczne zyski ciepla 1157
Qi gr=Qeor* Qe KWhHImC 1257 | 1310 | 1798 | 2170 | 2645 | 2638 | 2672 | 2414 | 1873 | 1569 | 1194
Y= Qrgo/ Qui 033 (046 (058|105 (173 |283]|282)28|150]|0,69|042]|0,35
YH.1 0,34 | 0,40 | 0,52 | 0,82 v 1,39 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 1,09 [ 0,55 | 0,38 | 0,34
YH,2 040 (052|082 139|228 ] 0,00 (0,00 |(O000]|?218)|109 | 055|038
fiin 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,05 [ 1,00 | 1,00 | 1,00




Wspdiczynnik wykorzystania
2yskow ciepta, g 1,00 { 1,00 1 0,99 | 0,86 | 0,58 | 0,35 | 0,36 | 0,35 066 | 0,98 | 1,00 | 1,00

Miesieczne zapotrzebowanie na :
energig Qunan=Qum- Mngn*Qugn | 2544 | 1538 | 1274 | 124 0 0 0 0 1 751 | 1638 | 2193

KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu.na=Z(Qp na,n), KWh/rok 10062,8
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A v 0, Zapotrzebowanie na ciepto
strefy  Quina
- m? m* °C KWhrok

1 Cz. Handlowa 133,93 446,86 16,0 11091,88
2 Cz. komunikacyjna 4920 149,70 8,0 -3284,77

~ 3 Cz. mieszkaina 117,90 353,70 20,4 10062,78
Catkowite zapotrzebowanie strefy 2Qy s kWh/rok 17869,89
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplg wode Quw,na

Obliczenia instalacja ciepiej wody uzytkowej
Cieplo wiasciwe wody, cw 419 kJ/kg*K
Gestosé wody, pW 1000 kg/m*
Temperatura cieptej wody, 8cw 55 °c
Temperatura zimnej wody, 6, 10 , °c
Wspéiczynnik korekeyjny, k, 1,00 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 16 j.0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
‘Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vo - ' dm®j.o.*d

Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -
Czas uzytkowania instalaciji, tyz 365,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Quw 10783,19 KWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu ogrzewania i wentylacji
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - gaz ziemny
Wspbiczynnik Wy 1,10 -
Wspbiczynnik Wg 3.00 -
Energia uzytkowa Qy ng 17869,89 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotty na paliwo gazowe lub ptynne z otwarta komorg




spalania | dwustawng regulacjg procesu spalania

Sprawnosé wytwarzania ny g

0,86

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub

ptytowymi w przypadku regulacji centrainej

Sprawnos¢ regulacii nye

0,85

Wybrany wariant przesylu Ogr_zew:1)ie mieszkaniowe (kociot gazowy lub
miniwez
Sprawno$¢ przesyiu ny 4 1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnos$¢ akumulacji ny 1,00 -

Calkowita sprawnoéé systemu zasilania i-tego nosnika NHwt 0,73 -
FEnergia na urzgdzenia pomocnicze Ee; pom n% 602,06 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodia CW.u.

Nr Zzrodfa 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj noénika energii Paliwo - gaz ziemny

Wspdiczynnik Wy 1,10 -

Wspodiczynnik Wy 3.00 -

Energia uzytkowa Qung 10783,19 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly stalotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i

ciepfa woda)

Sprawnos$¢ wytwarzania nwg

0,77 -

Wybrany wariant przesyhu

Mieszkaniowe wezly ciepla

_~
rodzaj przesyliu ciepiej wody

Kompaktowy wezel ciepiny dia pojedynczego lokalu

mieszkalnego

Sprawnos$c przesylu nwg

1,00

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika

Sprawnos¢ akumulacji nw s 1,00 -
Calkowita sprawno$c¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1y 0,65 -
Energia na urzadzenia pomocnicZe Eq pomwe 21,63 kWh/rok

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oSwietlenia

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wy

3.00
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Wspodlczynnik W, 3.00 -
Energia uzytkowa E.,',%o 109,94 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A 133,93 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien o 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 2000,00 h/rok
Rodzaj regulacii Reczna
Whplyw $wiatla dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulagja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym Nie
poziomie
Wspbiczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F 0,90 -
IEnergia na urzadzenia pomocnicze Eq pom i 0,00 kWh/rok
9} Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koricowej
Ogrzewanie iwentylacja
Nrzrédia  |Nazwa zrédia S | Qe kWirOK
1 Nowe zrédio ogrzewania 24445 81 |28696,58
Suma 2444581 |28696,58
Przygotowanie ciepfej wody
Nrzrodla  (Nazwa zrédia va;vrok Qe kWh/rok
1 CW.U. 16475,46 |18187,90
Suma 16475,46 |18187,90
Oswietlenie wbudowane
Nrzrodia  |Nazwa zrodia Qe | Qop kWhirok
1 Nowe zrodio swiatta 1472469 |44174,07
| Suma 14724,69 |44174,07
Zestawienie energii pierwotnej Qe=Qp y+ Qpw+Qp - kwh/rok
Zestawienie energii koncowej EK = (Qu 1+ Quw) / A 135,94 KWh/(m>rok)
Roczny wskaznik o_p!iczen iowy zaqotgebowania na nieodnawial_nq energie pierwotng do B KWh I(mz"rok)
ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepiej wody oraz chiodzenia Ep = Qp/A;
Budynek referencyjny wg WT 2008
Suma p6! powierzchni wszystkich przegrod budynku,
oddzielajacych czes$é ogrzewana budynku od powierzchni A 679,47 m?

liczone po obrysie zewnetrznym

zewnetrznej, gruntu i przylegtych pomieszczen nieogrzewanych,
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Kubatura ogrzewanej czesci budynku, liczona po obrysie
zewnetrznym Y Ve 1360,77 m?
Wspéiczynnik ksztattu® _ AN, 0,50 1/m
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 301,03 m?
Powierzchnia $ciany zewnetrznej budynku, ficzona po obrysie
zewngtrznym K Aue 312,88 m’
Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawiaing

20
energig pierwotng do przygotowania cieptej wody w ciggu roku EPw 14,30 KWh/(m™rok)
Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawiaing 2
energig pierwoing do oswietlenia wbudowanego w ciagu roku EP 337,50 KWh/(m™rok)
Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na niecdnawialng energie pierwotng do 2,
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz EPwr 451,74 KWh/m™rok)
chiodzenia

A—

Sprawdzenie warunku na EP
EP kKWh/(m2*rok) EP e KWh/(m**rok) Uwagi
302,49 <= 451,74 Warunek spetniony
10) Wyliczenia dia budynku wielofunkcyjnego
Dane zbiorcze ze stref budynku
Kubatura ogrzewanej catosci po obrysie zewnetrznym Ve 1360,77 m’
Kubatura grupy Niezgrupowane Ver 1360,77 m?
Powierzchnia ogrzewana calos$ci budynku VA 301,03 m?
Powierzchnia ogrzewana grupy Niezgrupowane Ay 301,03 m?
Wspéiczynnik ksztattu ‘ ANV, 0,22 1/m

Grupa: Niezgrupowane

."‘Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieocdnawialng .
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania EP 302,49 kWh/(m™rok)
cieplej wody oraz chiodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do EP 45174 kWh/(mz*rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz ’
chiodzenia

Sredniwazony wspéiczynnik EP,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng 2
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania EPn 302,49 KWh/(m™rok)
cieplej wody oraz chiodzenia

Maksymaina warto§¢ rocznego wskaZnika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do EP 451 74 kWh/(mz*rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz mref '
chiodzenia

Sprawdzenie warunku na EP




12

EP kWh/(m2*rok)

EP.« kWh/(m*rok)

Uwagi

302,49

<= 45174

Warunek spetniony

1) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT.2008

Nazwa . Speiniony Niespetiony |Uwagi
Warunek izofacyjnosci ciepinej przegrod Tak

zewnetrznych

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EP Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

12) Bilans mocy

; Zapotrzebowanie na moc Eq4 -

Lp. Branza (KWhirok] Uwagi
1 Ogrzewanie 602,06
2 Przygotowanie cieptej wody 21,63

Projektant: mgr inz. Piotr Darlak, upr. PDK/0179/ POOK/_jg@/\):
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) Pos. Lastryko
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PIETRA PRZED PRZEBUDOWA - 168.75 m2

Uzgodpippo pod wzgledem—I
wymagan higienicznych i zdrowotnych

bez zastrzezen (Z—zastTZ’ezerm)
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it Tl i | POW. PIETRA PO PRZEBUDOWIE — 167.14 m2
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bezpieczedstwa | higieny pracy craz wymaganiami
inomiif T bez zastrzeief, 2tr-sactizaianiami
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projektowany sufit podwieszony w
systemie lekkiej zabudowy weina gr.10cm ™

PRZEKROJ A-A 1:50—FRAGMENTARYCZNY

260

205

wykonczenie posadzki

—terakota \
A

projektowane sciony dzialowe w systemie
lekkiej zabudowy weitna gr.7cm

363

strop 2elbetowy-wykonczenie ponele drewnione

strop zelbetowy~wykoficzenie parkiet

7/
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Rodzaj opracowania : PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY FRAGMENTU INSTALACJI WOD.-KAN.

Nazwa obiektu : Przebudowa pietra Domu Ludowego w zakresie pomieszczen sanitarnych

Lokalizacja : Rudna Wielka gm. Swilcza dzialka nr ewid.1179

Inwestor : Gmina Swilcza 36-072; Swilcza 168

Faza : Projekt budowlany

Branza: Instalacje sanitarne
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OPRACOWANIE ZAWIERA:

L. Opis techniczny

2. Obliczenia

3. Czg$¢ rysunkowg
- rys. nr 1 Rzut parteru /fragmentaryczny/ w skali I : 100
- rys. nr 2 Rzut pietra w skali 1 : 100
- rys. nr 3 Rozwinigcie instalacji wod.-kan. w skali 1:100

rys. nr 4 Zestaw wodomierzowy



1. 2. OPIS TECHNICZNY
Opis techniczny i obliczenia fragmentu instalacji wod.-kan. dla inwestycji :
Przebudowa pigtra Domu Ludowego w zakresie pomieszczen sanitarnych

Lokalizacja : Dom Ludowy Rudna Wielka dz. nr ewid. 1179 gm. Swilcza
Inwestor : Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168

1.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- Projekt architektoniczno-budowlany opracowany 05. 2013 r. przez ZOI
Rzeszow Pl. Wolnosci 6

- obowiazujace normy, przepisy i rozporzadzenia

1.2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Doprowadzenie wody zimnej 1 cieptej do urzadzen sanitarnych w

fragmentarycznej czgsci budynku — sanitariaty na pigtrze oraz odprowadzenie

sciekow bytowych z w/w. wytyczne do robdt elekrycznych.

1.2.3. STAN ISTNIEJACY

Dwu kondygnacyjny budynek pelnigcy funkcje Domu Ludowego
wyposazony jest w instalacj¢ wody zimnej, c.w.u., kanalizacj¢ sanitarna,
gazowa, ogrzewanie piecami gazowymi i instalacjg elektryczna. Woda zimna
1 c.w.u. /wytwarzana w gazowym przeptywowym podgrzewaczu wody —
TERMA Q Termet usytuowanym w kuchni/ doprowadzone sa do
zlewozmywaka w kuchni i w.c. na parterze budynku /umywalka, miska
ustepowa/. Wodomierz zamontowany jest na pionie wodociggowym
oznaczonym na rysunku nr 3 W1.

Uwaga: Obecnie dostarczane media (wod.-kan.) po przebudowie instalacji
beda wystarczajace do zwigkszonego =zapotrzebowania 1 sprawnego
funkcjonowania instalacji wod.-kan. budynku.

1.2.4. OPIS ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO

1.2.4.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

7 uwagi na projektowane w czesci Sali nr 1 sanitariaty na pigtrze budynku,
projektuje si¢ doprowadzenie wody zimnej do 3 phuczek ustgpowych, 1
pisuaru 2 zawordw czerpalnych ze ztaczka do weza oraz wody zimnej i
cieptej do 4 baterii umywalkowych. Woda ciepta wytwarzana jest w
gazowym przepltywowym podgrzewaczu wody TERMA (Q Termet
istniejacym w pomieszczeniu kuchni na pigtrze.

Przewody

Projektuje si¢ przewody wody =zimnej 1 cieptej z rur stalowych
ocynkowanych TWT2 montowanych w bruzdach $ciennych lub
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obudowanych (piony, poziomy 1 podejscia do baterii). Przewody w/w
1zolowac¢ otulinami termicznymi polipropylenowymi dla wody cieptej 1
otulinamt polipropylenowymi dla wody zimne] przeciw wykraplaniem.
Alternatywnie mozna montowaé przewody z miedzi lub tworzywa
sztucznego /w rurach ,,peszel”/. Przewody mocowaé za pomocga typowych
uchwytow i obejm przystosowanych do przedmiotowych rur.

Armatura

Baterie czerpalne 1 zawory odcinajace typowe przystosowane do
poszczegoOlnych urzadzen sanitarnych 1 zastosowanego rurazu.

Proby i plukanie

Po wykonaniu rurarzy wody zimne] i ciepte] przed zakryciem przewoddw
instalacje przeptukaé 1 przeprowadzic probe na szczelno$¢ wg T.W.iO.R.B.-
M. cz.II instalacje sanitarne i przemystowe.

Uwaga: Z uwagl na obowiazujace przepisy zestaw wodomierzowy nalezy
uzupelnié migdzy innymi o zawor antyskazeniowy typ EA nr kat. 251 prod
SOCLA . Prawidtowy zestaw wodomierzowy pokazany jest na rys. nr 4

1.2.4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody i armatura

Piony, poziomy 1 podejscia odptywowe 1 ksztattki projektuje si¢ z rur PCV
taczonych za pomoca uszczelek gumowych wg PN-81/C-89205 1 PN-81/C-
89203. Piony obudowac. W dolnej czgsci pionu zamontowacé czyszczak
zamykany hermetycznie. Na koncowkach piondéw zamontowaé zawory
napowietrzajace. Projektowany pion oznaczony na rys. nr 3 K2 wiaczy¢ do
istniejacego poziomu kanalizacji sanitarnej biegnacego pod posadzka parteru.
Alternatywa: Pion oznaczony na rys. nr 3 K2 i poziom biegnacy pod
stropem parteru wiaczy¢ do istniejgcego pionu oznaczonego na rys. nr 3 Kl
Poziom kanalizacji biegnacy pod stropem obudowac.

Przybory sanitarne

Projektuje si¢ przybory sanitarne typu standard przystosowane do montazu w
obiektach uzytecznosci publiczne;.

1.2.4.3. Wytyczne do robot elektrycznych odnosnie wentylacji
grawitacyjnej wywiewnej i ogrzewania W.C.

Pomieszczenie WC damskie - wentylacja grawitacyjna wywiewna
wspomagana wentylatorem $ciennym typ WA 100H AWENTA moc 14W,
230V do istniejacego kanatu wywiewnego wyprowadzonego nad dach
budynku W gornej czesécei Scianki miedzy W.C. 1 dolnych czg$ciach drzwi do
W.C. projektuje sie kratki szczelinowe.

Pomieszczenie WC meskie — projektowana wentylacja grawitacyjna
wywlewna wspomagana wentylatorem sufitowym typ EBB 100N do
projektowanego kanahu wywiewnego fi 100 mm wyprowadzonego nad dach
budynku.

Pomieszczenie sali — udroznié istniejace (obecnie nieczynne) kanaty
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wentylacji grawitacyjne] wywiewnej 1 zglosi¢c do odbioru przez mistrza
kominiarskiego

Moce wentylatorow Scienny 14 W, sufitowy 15 W, nap. 230V, wiacznie
wytacznikiem S$wiatta przy drzwiach wejsciowych do W.C. Ogrzewanie
pomieszczenia W.C. meskiego oznaczone na rzucie nr S5 grzejnikiem
elektrycznym panelowym typ Novel PM07 o mocy 750 W nap. 230 V dhug.
869 mm, wys. 350 mm Taki sam grzejnik projektuje sie w pomieszczeniu
W.C. damskiego oznaczone na rzucie nr 6

Uwagi koncowe

l.

2

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, DTR na poszczegodlne
urzadzenia, obowigzujacymi rozporzadzeniami, przepisami, normami

. Wszystkie materiaty, 1 armatura montowane w instalacji muszg

posiadac aktualne atesty dopuszczeniowe 1 atest higieniczny dla wody
pitne;.

. W czasie prowadzenia robot budowlano- montazowych nalezy zwrécic¢

szczegOlng uwage na przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP 1
P-poz. wymaganych przy prowadzeniu tego typu robot w czynnym
obiekcie
Wykonanie przejsé 1 przepustow instalacyjnych w wymaganej klasie
ogniowej

. Przed uruchomieniem instalacji wod.-kan. nalezy sprawdzi¢ stan

techniczny catoSci w/w instalacji zamontowane] w budynku
wyregulowac¢ catos¢ instalacji, poinformowaé uzytkownika o
warunkach prawidtowej eksploatacji 1 koniecznych okresowych
przegladach.

mgr nz. Tomasz Tokarski



2. OBLICZENIA
2.1 Obliczenie przeplywu obliczeniowego wody na pigtrze i parterze

Nazwa Ilosé qn >'qn
[dem’/s| | [dem’/s]

] 2 3 4 5
| | Bateria umywalkowa 5 0,07 0,35
2 | Bateria zlewozmywakowa I 0,07 0,07
3 | Ptuczka zbiornikowa 4 0,13 0,52
4 | Zawor pisuarowy | 0,10 0,10

| Ogotem  q,= 1,04 [dem’/s]

Przeptyw obliczeniowy q=1,0 [dem’/s]



RZUT PARTERU 1:100-FRAGMENTARYCZNY

miejsce wigczenia proj.
kanal. sanitanej do
* Istniejacego poziomu

@ o Fey 9110 mmk)]_

[ ] T
| 1948 m?
| Pos. Lastryko

1stniejacy poziom
kanalizacji sanitame;

alternatywa
poziom kanalizacji sanit.

i
1

\ 1

| |

i !

!

lokalizacjo wodormierzu

zeslaw wodomierzowy
\wg rys. nr 4

acernatywa:
podtaczenie proj. pionu K2
1 poziomu do istniejacego pionu K]
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TEMAT W’rojekt budowlany przebudowy fragmentu instalacji wod.-

kan. dla zadania: Przebudowa pigtra Domu Ludowego w
zakresie pomieszczen sanitarnych Rudna Wielka dz. nr 1179
Inwestor: Gmina Swilcza
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1.4 m

PE- 40

VI

@ 90 mm PVC lub PE
i rekawem termokurezliw
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|

ZESTA\N

min. 0.5 m

TWODOMIERZ §l\RL\’l)llKOWY @ 20

ZAWOR PRZELOTOWY KULOWY

Wysreze vblnicnic

mm

SRUBUNKOWY @32 mm
ZAWOR PRZELOTOWY KULOWY
SRUBUNKOWY @ 25 inm__ i}
ZAWOR ATYSKAZENIOWY
TYPEA2SI ®25mm
7TAWOR  KULOWY 7 KURKIEM
SPUSTOWYN D25 mm ]
ZLACZKA REDUKCYJNA & 40/32 mm

Z1.AC Ihf\g{} DUKCYJINA B 3225 mm

KOl ANQ @407 PET L

Zaktad Obslugi Inwestycyjnej ,,ZOI” Sp. z 0.0.

35-073 Rzeszo6w Pl. Wolnosci 6

TEMAT Projekt budowlany przebudowy fragmentu instalacji wod.-
kan. dla zadania: Przebudowa pig¢tra Domu Ludowego w
zakresie pomieszc’zeﬁ sanitarnych Rudna Wielka dz. nr 117ﬂ
Inwestor: Gmina Swilcza
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OPIS TECHNICZNY
Branza elektryczna

1. Temat opracowania.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt techniczny instalacji elektrycznych
wewnetrznych dla przebudowywane] czesci istniejacego pietra budynku Domu
Ludowego potozonego w m. Rudnej Wielkiej, dz. 1179, gm. Swilcza.

Inwestor: Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168.

2. Podstawa opracowania.

—zlecenie Inwestora,
—aktualne rzuty architektoniczne,
—obowigzujace normy 1 przepisy

3. Zakres opracowania.
—instalacje elektryczne wewnetrzne w czesci przebudowywanej obiektu
4. Bilans mocy (cze¢Sci przebudowywanej).

Moc zainstalowana: Pi= 3,37 kW,
Wspoétezynnik jednocz. kj= 0,57
Moc zapotrzebowana: Ps= 1,9 kW,
prad obliczeniowy: I1s=2.95 A,

UWAGA:

Istniejacy przytacz po dolaczeniu odbioréw elektrycznych w  czesei
projektowanej jest (ze wzgledu na bardzo matg moc szezytowg dotgczanych urzadzen)
catkowicie wystarczajgcy i bedzie pracowal normalnie. Moc dostarczana do budynku
jest wystarczajaca do pokrycia zapotrzebowania na energie elektryczng dla proj.
przebudowy budynku Domu Ludowego. Nie ma potrzeby wymiany go na przylacz
o wigkszym przekroju.

5. Stan projektowany.
5.1. Rozdzielnia obwodowa budynku.

Obwody ,nowe” nalezy zasili¢ z najblizszych puszek rozdzielczych
w istniejacych  pomieszczeniach  sasiadujacych z  cze$cia  rozbudowywana.
A w istniejgcej tablicy zabezpieczen, nalezy po rozbudowie instalacji wymieni¢
istniejgce wkiadki topikowe na stopien wyzsze (np. BiWts 10A na 16A) na obwodach,
w ktorych nastapito dotgczenie ,,nowych odbioréw”. Wszystkie elementy montowane
w rozdzielni opisa¢ tabliczkami informacyjnymi z nazwg obwodu i wartoscig
znamionowg zabezpieczenia.

5.2. Instalacja o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych.

Instalacja obejmuje zasilanie obwodow gniazd wtyczkowych jednofazowych,
jak i wypusty oswietleniowe we wszystkich pomieszczeniach. Obwody te przytaczone
sa do tablicy rozdzielczej z odpowiednim zabezpieczeniem. Osprzet instalacyjny
w pomieszczeniach suchych stosowac podtynkowy melaminowy, gniazda wtyczkowe




1-fazowe 2x10A/Z. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych stosowaé osprzet
podtynkowy szczelny, gniazda wtyczkowe szczelne wpuszczane w Sciane.

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami DY 1,5 mm® z zyla ochronna
PE: DYzo0 2,5 mm” w rurach karbowanych pod tynkiem.

Instalacje gniazd- trzema przewodami DY 2,5 mm’ (gniazda 1-faz.) w rurach
karbowanych pod tynkiem (w tym jeden przewdd DY zo).

Zamiennie mogg by¢ uzyte przewody typu YDYzo 3x1,5mm’ YDYzo
3x2,5mm”.

5.5. Ochrona od porazen i przepigc.

Instalacja ochrony od porazen w budynku zaprojektowano zgodnie z normag
PN-IEC 60364-4-41. Dla ochrony budynku zastosowano szybkie wylgczenic
w uktadzie TN-S.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylaczenia jest zrealizowana przez:

- urzadzenia ochronne przet¢zeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi),
- urzadzenie ochronne réznicowo- pradowe o czulosci zadziatania 30 mA.

Ochrong objeto: tablice rozdzielcze, gniazda wtykowe, oprawy o§wietleniowe.

Skuteczno$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami.
6. Sprawdzenie odbiorcze.

Instalacja po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji powinna by¢
poddana ogledzinom i probom w celu sprawdzenia czy zostaly spetnione wymagania
normy PN-IEC-60364-6-61.

7. Uwagi koncowe.

Cato$¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami 1 normami
oraz sztukg budowlang pod nadzorem osoby upowaznione].

Projekt ten nie przewiduje swoim zakresem gruntownej przebudowy
istniejacej rozdzielnicy znajdujacej si¢ na Scianie klatki schodowej do piwnicy.

Modernizacja ta wigzalaby si¢ ze zmiang istniejgcych zabezpieczen (wkladek
topikowych) na nadmiarowo-pradowe typu S300, dodaniem zabezpieczenia
réznicowo-pradowego (obecnie brak jest policznikowego zabezpieczenia roznicowo-
prgdowego np. typu P302) oraz umieszczeniem zabezpieczen w obudowie w II klasie
izolacji.

8. Rysunki:

Nr E1 — Rzut pigtra - Instalacje elektryczne wewnetrzne skala 1:75,

Rzeszow, maj 2013r.
Projektowatl:

mgr inz. Krzysztof Gigb




SALA
1. 10048 m?
Pos. Terakota

SZATNIA

7. 1371 m2
Pos. Terakota

KOMUNIKACJA
3 1243 m?2
) Pos. Lastryko
KUCHNIA
4. 1472 m2
Pos. Terakota
WC NESK

o) 859 m2
Pos. Terakota

WC DAMSKI
0. 845 m2
Pos. Terakota

POM.GOSPODARCZE

/. 876 m2
Pos. Terakota

W o latnl
e » ot

wentylocja w oparciu o
projeitowany kanat —}
wentylacyjny-przebkio w strople

POW. PIETRA PO PRZEBUDOWIE - 167.14 m2

OZNACZENIA:

—{ - gniazdo 1-fazowe podwdjne, z bolcem

@ - zacisk uziemiajgcy ZU

D - oprawa os$wietleniowa, kinkiet

® - oprawa oéwietieniowa, $wietléwkowa lub zarowa
3.
}Pr - tgcznik dwubiegunowy
2. we - wentylator wywiewny - wigczany z o$wietleniem
4, ___V{ Z czasowym opoznieniem wytgczenia
—S - . 3 .
Typy opraw oswietleniowych i osprzetu— wg uznania Inwestora.
=
PW
PKC

BRANZA ELEKTRYCZNA
Instalacje elekiryczne wewnetrzne

[TEMAT:  PRZEBUDOWA PIETRA DOMU LUDOWEGO
W RUCNEJ WIELKIEJ — Projekt Budowlany

INWESTOR: ~ GMINA SWILCZA
36—072 Swilcza 168

LOKALIZACJA:
Gmina Swilcza, m. Rudna Wielka - dz. nr 1179

NAZWA RYSUNKU: RZUT PIETRA [skala: 1:75
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