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Szczegobtowa specyfikacja techniczna

Roboty instalacyjne elektryczne
kod CPV 45310000-3

3.1. Wstep
3.1.1. Przedmiot SST

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i
odbioru instalacji elektrycznej wewnetrznej na zadaniu: Przebudowy pietra w zakresie
pomieszczen sanitarnych Domu Ludowego, z wewnetrzng instalacjg elektryczna,
grzewcza i wodno—kanalizacyjng zlokalizowanego na dziatce nr ew. 1179
potozonej w miejscowosci Rudna Wielka gm. Swilcza.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze roboét
wymienionych w pkt. 1.2.2.

3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktoérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

3.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg. Rodzaje (typy) urzadzenh, osprzetu i materiatow
pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne
z podanymi w dokumentacji projektowe;j.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzgdzen i osprzetu nie
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Projektantem.

3.2. Materialy

Uzyte materialy powinny spetniaC warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3.2.1. Przewody elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych wnetrzowych nalezy stosowac przewody zgodne
z dokumentacjg projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, lub przypadku braku
dokumentacji, to w instalacjach wnetrzowych nalezy stosowac nastepujgce typy
przewodow elektrycznych:

- DY o napieciu znamionowym do 1 kV,

- LgY o napieciu znamionowym do 1 kV,

- YDYp o napieciu znamionowym do 1 kV.



- Ly o napieciu znamionowym do 1KV

Przekroj zyt kabli i przewodow powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego
spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i
zwarciowe wg norm i przepisow [pkt 10], oraz powinien spetniaC wymagania
skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym wg norm i przepisow [pkt 10].
3.2.2. Osprzet

Osprzet stosowany przy budowie powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, lub
w przypadku braku dokumentacji wynikajgcy z przedmiarow robot lub uzgodnien
z Zamawiajgcym, oraz powinien spetniaC wymagania skutecznosci ochrony od porazen
prgdem elektrycznym wg norm i przepiséw (pkt 10).

3.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu
tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Liczba i wydajnos$c¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujgcy do budowy instalacji wnetrzowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg
jakosc robot:

- miotek udarowy,

- wiertarki wieloczynnosciowej,

- bruzdownicy,

- przyrzgddéw pomiarowych.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w
terminie umownym.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

3.4. Transport
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

3.5. Wykonanie robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

3.5.1. Budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych

Budowe wnetrzowej instalacji elektrycznej nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg
techniczng, jezeli taka zostata opracowana , specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdét, przedmiarem robo6t, w oparciu 0 obowigzujgce przepisy i normy oraz
zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i
sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,



- przejscia przez Sciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- uktadanie i tgczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikow,

- przytgczanie odbiornikow,

- ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
oraz remontow. Powinna przebiegac w liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZzenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza
(Scian, stropdw, elementow konstrukcyjnych budynkéw itp.) w sposéb trwaty, przy
pomocy typowych elementéw konstrukcyjnych, uwzgledniajgcy warunki technologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowac.

3.5.2. Ukladanie przewodoéw

Uktadanie przewodow w rurach

Instalacje w rurach stosuje sie tam, gdzie mogg one by¢ narazone na uszkodzenia
mechaniczne.

Rury ochronne uktada sie w wykutych bruzdach o takiej gtebokosci ze przykrycie ich
tynkiem nie spowoduje wypukfosci na $cianach i sufitach. Wcigganie przewodéw do rur
nalezy wykonywa¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny
instalacyjnej.

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddéw w rury instalacyjne, nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonanego orurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, oraz jego
przelotowosc.

Uktadanie przewoddw pod tynkiem

Instalacje podtynkowg nalezy wykona¢ przewodem YDY, przewody uktada sie
w wykutych bruzdach o takiej gtebokosci ze przykrycie ich tynkiem nie spowoduje
wypuktosci na scianach i sufitach.

3.5.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy itp. muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywa¢ w przepustach
rurowych, przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé¢
wykonane w sposéb szczelny, zapewniajgce nie przedostawanie sie wyziewow.
PrzejsScia przez $ciany, ktoére stanowig oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy
wykonywa¢ w przepustach instalacyjnych o odpornosci ogniowej niemniejszej niz
odpornos¢ ogniowa przegrody.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi, nalezy chroni¢ do
wysokosci bezpiecznej, przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem nalezy stosowacC rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, listwy
nascienne itp.

3.5.5. Montaz sprzetu i osprzetu

Nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i osprzet instalacyjny:

- puszki rozgatezne i konncowe,

- faczniki,

- gniazda wtyczkowe,

- rozdzielnie skrzynkowe,

- obudowy do osprzetu modutowego,

- osprzet modutowy,



- zestawy sterujgce, lub przyciski.

Przy budowie instalacji elektrycznych nalezy stosowac osprzet spetniajgcy wymagania
norm i przepiséw [pkt 10].

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaty,
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu
moga stuzyC konstrukcje wsporcze, przykrecane do podtoza za pomocg kotkdw i srub
rozporowych.

3.5.6. Laczenie przewodow

taczenie przewodow nalezy wykonywa¢ w sprzecie, osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie, nie mogg by¢ narazone na ciggi i naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakiej zacisk ten jest przystosowany. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne
majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, ich przytaczenie do instalacji
nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie
przewodu nie moze powodowacC uszkodzeh mechanicznych. Konce przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linka), powinny by¢é zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami badz korcowkami kablowymi.

3.5.7. Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz
bezpiecznych. Do odbiornikdw zainstalowanych na sScianach, stropach Iub
konstrukcjach, podejscia nalezy wykonywacC przewodami, utozonymi w rurkach, lub
listwach nasciennych.

3.5.8. Przytgczanie odbiornikow

Aparaty i odbiorniki mocowane na state

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ mocowania i ustawiania
aparatéw i odbiornikéw, a w szczegolnosci sprawdzi¢ zgodnos¢ danych technicznych.
Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie

Aparaty i odbiorniki nalezy instalowaé zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta urzgdzenia.

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone.

Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym

i mechanicznym, oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Przytgczenia odbiornikow dzielimy na 2 rodzaje:

- przytgczenia sztywne,

- przytaczenia elastyczne.

Przytagczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych, prowadzonych
bezposrednio do odbiornikdéw, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia te
wykonuje sie do odbiornikow statych, zamocowanych do poditoza i nie ulegajgcych
zadnym przesunieciom.

Przytagczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania lub
przystosowane sg do przesunie¢ i przemieszczen. Przytgczenia elastyczne nalezy
wykonywac przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi.

3.5.9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona przeciwporazeniowa obstugi oraz urzadzen i instalacji elektrycznych powinna
by¢ realizowana w taki sposéb, aby w przypadku réznorodnych uszkodzen i instalaciji
oraz btednych dziatan i zachowan ludzi, prowadzgcych do porazenia elektrycznego,
nastepowato:

- ograniczenie prgdow porazeniowych przeptywajgcych przez ciato cziowieka do
wartosci nie wiekszych, niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,



- ograniczenie czasow przeptywu prgdow porazeniowych przez szybkie wytgczenie
uszkodzonych urzgdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa spetniajgca te podstawowe wymagania realizowana jest
przez:

- uniemozliwienie dotkniecia czesci czynnych pozostajgcych w warunkach normainej
pracy,

- spowodowanie szybkiego wytgczenia uszkodzonych urzgdzen (wytacznie zasilania)
w przypadku uszkodzen wywotujgcych napiecia dotyku na dostepnych czesciach
przewodzgcych o wartosci niebezpiecznych dla zdrowia i zycia,

- ograniczenie napie¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewodzgcych w
przypadku réznorodnych uszkodzen, do wartosci uznawanych w danych warunkach za
dopuszczalne,

- jednoczesne zastosowanie dwoch lub wiecej z podanych srodkow ochrony.

W zaleznosci od wartosci napie¢ znamionowych Zzrodet zasilania oraz ukfadu sieci
rozroznia sie ochrone przeciwporazeniows :

- przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawowg),

a) ochrona catkowita : izolacje, pokrywy, ostony,

b) ochrona uzupetniajgca : wytgczniki réznicowopradowe,

- przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkowg),

a) ochrona przez samoczynne wytgczenie zasilania,

- urzadzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki, wytgczniki itp.) w sieciach TN,

- urzadzenia réznicowoprgdowe w sieciach TN,

b) urzadzenia Il klasy ochronnosci,

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych roboét przy
budowie wnetrzowych instalacji elektrycznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych
robot z dokumentacijg projektowg, przedmiarem robaot.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do
uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktorg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru zatozonej jakosci.

3.6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw.

Na zadanie Inspektora Nadzoru, nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajgcego
mozliwo$¢ nastawienia mechanizmdw regulacyjnych.

W wyniku badanh testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa
cechowania.

3.6.3. Badania w czasie wykonywania robét

Badaniom w czasie wykonywania robot powinny podlegac:



- Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, przewody, listwy
nascienne,

- kanaty instalacyjne, itp.

- Utozone rury, korytka przed wciggnieciem przewodow.

Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw.

Instalacje przed zatgczeniem napiecia.

Instalacje wtynkowe przed tynkowaniem.

Inne fragmenty instalacji ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia

po zakonczeniu robot montazowych.

- Przewody i osprzet instalacyjny. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci
z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug ktorych zostaty
wykonane, na podstawie atestéw, protokotéw odbioru albo innych dokumentow.

- Sprawdzenie ciggtosci zyt.

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac
przy uzyciu przyrzgdow o napieciu nie przekraczajgcym 24V.

Wynik sprawdzenia nalezy uznac za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw
oraz jesli poszczegolne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

Ciggtos¢ przewoddw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych gtéwnych i
dodatkowych.

Zaleca sie dokonanie proby z uzyciem zrodta pradu statego lub przemiennego o
napieciu od 4V do 24V w stanie bez obcigzenia i prgdem co najmniej 0,2A.

Rezystancje izolacji nalezy zmierzy¢ pomiedzy:

a) kolejnymi parami przewodow czynnych

b) miedzy kazdym przewodem czynny, a ziemiq.

Rezystancja izolacji, mierzona przy napieciu probierczym 500V pradu statego jest
zadowalajgca, jezeli jej warto$¢ dla kazdego obwodu przy odtgczonych odbiornikach
jest rbwna 0,5 M{. Pomiary nalezy wykona¢ prgdem statym. Przyrzgd probierczy
powinien umozliwia¢ zasilanie napieciem probierczym 500V przy obcigzeniu TmA.
Sprawdzanie stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wytgczenia
zasilania i skutecznos¢ srodkow ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne
wylgczenie zasilania sprawdza sie w sposob nastepujgcy w uktadach sieci TN:

a) przeprowadzajgc pomiar impedancji petli zwarciowej. Pomiar impedancji petli
zwarciowej nalezy wykonywac przy czestotliwosci znamionowej obwodu,

b) sprawdzenie charakterystyk wspétdziatajgcego urzgdzenia ochronnego (tj. ogledzin
nastawienia prgdow powodujgcych zadziatanie wylgcznikow i prgdu znamionowego
bezpiecznikdédw oraz wykonanie préb urzgdzen réznicowoprgdowych),

c) sprawdzenie biegunowosci. Jezeli przepisy zabraniajg instalowania w przewodzie
neutralnym jednobiegunowych tgcznikow, to nalezy skontrolowac biegunowos¢ w celu
stwierdzenia, czy wszystkie te tgczniki sg wtgczone jedynie w przewody fazowe,

d) préby dziatania. Zespoty, {j., rozdzielnice , napedy, urzadzenia sterownicze, blokady,
powinny by¢é poddane prébie dziatania w celu stwierdzenia, czy sg one wiasciwie
zmontowane, nastawione i zainstalowane.

3.6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajgcych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode
na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

3.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pbézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.



Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.8. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
ogolne".

Obmiaru robo6t dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Jednostkg obmiarowg dla przewodow i kabli jest metr; dla sprzetu, osprzetu i aparatéw
jest sztuka.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inwestora.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac¢
wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,
przed ich zakryciem.

Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogag
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy Inwestorowi:

- plany i schematy instalacji z uwzglednieniem zmian dokonanych na budowie w
stosunku do projektu wykonawczego

- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz
zespotem projektowym

- gwarancje , atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzgdzeniami i materiatami

- protokoty préb i pomiarow pomontazowych

- instrukcje uzytkowania instalacji elektrycznej

Dokumenty powyzsze majg zostaC przekazane w uzgodnionegj ilosci egzemplarzy, w
czytelnej opracowanej graficznie formie ,ze spisem tresci. Na zyczenie inwestora
wykonawca dostarczy do wgladu materiaty elektryczne dla wyposazenia budynku.
Moga to byC przede wszystkim elementy wykonczeniowe tzn. oprawy i osprzet
elektryczny tablice rozdzielcze itp.

Wymagania wyzej wymienione nalezy traktowa¢ jako minimalne. Mogg one ulec
zmianom i rozszerzeniom w ramach ogdlnych i szczegotowych warunkow
kontraktowych.

3.9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z postanowieniami umowy.

3.10. Przepisy zwigzane
— PN-IEC-439-3-A1- Rozdzielnice i obudowy



— PN-92/E 0500941- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ochrona
przeciwporazeniowa.
— PN-86/-05003 -Bednarka stalowa
— PN-IEC 60364-5-523 kwiecien 2001 —lInstalacje elektryczne w obiektach
budowlanych
— PN-84/E-02033 i PN -EN 12464-1 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym
— PN-92/E-08106-Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP)
— Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.1994 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie ( Dz. U, Nr 15z 1999 r p6z. 144, nr 44 p6z. 434, nr 16 z 2000 r.
poz. 214) wraz z pdz. zmianami.
— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07,1994 r. ( Dz. U. nr 106 p6z. 1126) z pozn.
Zmianami.
Uwagi koncowe
— Wszystkie zastosowane urzadzenia winny posiadac¢ certyfikaty i odpowiadac
polskim nomom.
Catos¢ winna by¢ wykonana zgodnie z PBUE i z obowigzujgcymi PNE.



SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Instalowanie sufitow podwieszanych

Kod CPV-45421146-9

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitow
podwieszonych i elementéw $cianek z ptyt GK na zadaniu: Przebudowa pietra w
zakresie pomieszczen sanitarnych Domu Ludowego, z wewnetrzng instalacja
elektryczna, grzewcza i wodno—kanalizacyjng zlokalizowanego na dziatce nr ew.
1179 potozonej w miejscowosci Rudna Wielka gm. Swilcza.

1.2ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Roboty zwigzanych z
wykonaniem lekkich scianek dziatowych i sufitbw podwieszanych.

1.40KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami

podanymi w ST "Wymagania ogoine" .

1.50GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogdélne”

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Vymagania ogolne”.

WODA

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne i oleje i mut.

PLYTY GIPSOWE

Stosowac ptyty GK gruboséci 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w
pozostatych pomieszczeniach — zwykte. Tam, gdzie zaprojektowano stosowac ptyty
GKF.

Ptyta GKF to impregnowana ognioodporna o grubosci 12,5mm ptyta gipsowo-kartonowa




z dodatkiem cietego widkna szklanego.
Podstawowe wymiary:

-szerokos¢ 1200mm

-dtugos¢ od 2000mm do 3000mm
-ciezar okoto 10,8kg/m2

MASY SZPACHLOWE

. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa
. Urabialnos¢ ok.60min

. Przyczepnos¢ do podtoza > 0,3MPa

METALOWA KONSTRUKCJA NOSNA

- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125

- grubos¢ blachy 0,6mm z tolerancjg wg PN-H-92201:1996

- powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr. 19um

- mogg byc¢ stosowane w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzglednej
powietrza 75%

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne" Roboty
mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne"

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i  elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST "Wymagania ogdélne" .

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITOW PODWIESZONYCH | SCIANEK
a) Przed przystgpieniem do wykonywania stropéw podwieszonych powinny byc¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zalecane temperatury montazu od 11°C do 35°C. Nalezy réwniez utrzymywac statg
wilgotnosc¢ powietrza.

5.2 WYKONYWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH

Montaz sufitdw podwieszanych wykonuje sie w nastepujgcej kolejnosci:

. zamocowanie profili do $cian na wyznaczonej wysokosci podwieszenia sufitu

. Wyznaczenie rozstawu wieszakéw

. zamocowanie wieszakow do konstrukcji

. zamocowanie profili gtdwnych podtuznych

. montaz profili poprzecznych

. utozenie izolacji

pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za
pomocg wkretéw co 15 cm.

8. poszpachlowac spoiny.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od pfaszczyzny i
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odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz Tmm/m.

5.3 WYKONYWANIE SCIANEK Z PLYT GK

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy wytrasowac pofozenie scianek/
obudow. Przewiduje sie montaz scianek z ptyt grubosci 1,25 cm, wodoodpornych
ognioodpornych, w zaleznosci od miejsca wystepowania. Stelaz przymocowac do
podtozy z zastosowaniem metalowych kotkobw rozporowych oraz potgczyc¢ elementy
stelazu ze sobg. Nalezy zachowac pionowoSc i ptaszczyznowosc Scian. Stosowac
profile odpowiadajgce wytycznym producenta w zalezno$ci od ich przeznaczenia. Ptyty
GK mocowac do stelazu wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zakornczenie
nalezy zamontowac nierdzewne listwy naroznikowe, zazbroic styki taSmg z widkna
Szklanego i zaszpachlowac nieréwnosci gipsem szpachlowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST "Wymagania ogolne”

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST "Wymagania ogdlne”

7.1 JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowg robot jest 1 m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogolne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli
wszystkie badania i pomiary daty wyniki pozytywne.

1.1.1.1.1 Odbidr podtoza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢é bezposrednio przed przystgpieniem do
przykrecania ptyt. Podtoze powinno by¢ zlicowane.
1.1.1.1.2 Odbidr oktadziny z ptyt G-K
Ptyty gipsowo-kartonowe i materiaty pomocnicze powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta.
Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:
e nalezytego przylegania do konstrukciji
zachowania dopuszczalnych odchylen od ptaszczyzny
zachowaniu dopuszczalnych odchylen krawedzi od linii prostej
pomiar tych odchylen
ocena jakosci szpachlowania spoin

9. WARUNKI PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine".

CENA JEDNOSTKOWA

Scianki z ptyt GK
dostawe materiatdw, wytyczenie $cianek i obuddéw, montaz stelazu,
montaz listew naroznikowych,
wykonanie potgczen ptyt, zaszpachlowanie stykow i narozy
osadzenie okien i drzwi
badania na budowie i laboratoryjne w razie potrzeby




Sufity podwieszone
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:
e przygotowanie szpachli
wyznaczenie poziomow
zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu, -docinanie ptytek,
ustawienie i rozbiorkg rusztowan,
wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 12859 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12860 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan
PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405/Ap 1  Ptyty gipsowo-kartonowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tynkowanie
Kod CPV-45410000-4
2.1 WSTEP

211 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow wewnetrznych na zadaniu:

Przebudowy pietra w zakresie pomieszczen sanitarnych Domu Ludowego, z
wewnetrzng instalacjg elektryczng, grzewczg i wodno—kanalizacyjng zlokalizowanego
na dziatce nr ew. 1179 potozonej w miejscowosci Rudna Wielka gm. Swilcza

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
2.1.2 Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego zestawienia:

- tynki cementowo — wapienne

- suche tynki

- oktadziny scienne wewnetrzne
2.1.3 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
2.1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2.2 MATERIALY
2.2.1 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne PN-90/B-14501
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloéci, aby mogta byé wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz —
5°C.
Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraC doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.2.2 Piasek PN-79/B-06711.
Piasek powinien spetniaC wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a
w szczegolnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b) miec frakcje r6znych wymiarow:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,



- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodniach warstw tynku nalezy stosowaC piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.
2.2.3 Woda PN-75/C-04630.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode
z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

2.5 WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania tynkéw cem-wap,

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢é zakonhczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robot
budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5 — 10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg

Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé¢ zaprawy cementowo — wapienne w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.



2.6 KONTROLA JAKOSCI

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

cement — PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki.” Iub PN-88/B-30001 ,Cement

portlandzki z dodatkami.”,

wapno — PN-86/B-30020 ,Wapno.”, PN-81/6732-12 ,Ciasto wapienne.”,

woda — PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.”,

kruszywo — PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”,

Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

PN-65/B-14504 ,Zaprawy budowlano cementowe.”

PN-65/B-14503 ,Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.”

Kontrola jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z

dokumentacjg techniczna.

Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow Il kat.:

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz

3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty kontrolnej 2 m

odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/ m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokos$ci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach
wyzszych;

- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/ m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi;

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji:
nie wieksze niz 3 mm/ m;

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- miejscowe nierdwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w
liczbie 3 na 10 m2 tynku,

Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,

- pekniecia powierzchni,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwate zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od podtoza.

Kontrola jakosciowa wykonanych tynkéw powinna obejmowaé sprawdzenie atestow

jakosci uzytych materiatéw. Jezeli jakos¢ materiatbw nie jest potwierdzona

zaswiadczeniem lub atestem, nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne, zgodnie

Z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej

marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow

materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

2.70BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.
2.7.1 ODBIOR ROBOT

2.7.2 Podloza

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dituzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.



2.7.3 Tynki cementowo - wapienne

Przed rozpoczeciem wykonania tynkéw nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy,
zaleznie od parametréw dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan
podtoza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem roboét tynkarskich. Podtoze
powinno by¢ czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢
woda.

Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie wypetnione zaprawg na gtebokos¢ 10 —15 mm
od lica muru, spoiny $ciany murowanej z bloczkéw na gtebokos¢ 2 — 3 mm, podtoza
betonowe nalezy nacig¢ dtutami.

2.8PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wustalong iloS¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych iinnych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

2.9PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 — Ptyty kartonowo — gipsowe.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
STOLARKA
KOD CPV 45421100-5

3.1. Wstep

3.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie
wykonania stolarki drzwiowej i okiennej na zadaniu:

Przebudowa pietra w zakresie pomieszczen sanitarnych Domu Ludowego, z
wewnetrzng instalacja elektryczng, grzewcza i wodno—kanalizacyjna
zlokalizowanego na dzialce nr ew. 1179 potozonej w miejscowosci Rudna Wielka
gm. Swilcza

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze n/w
robot.

3.1.2. Zakres

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowe;j.

W sktad tych robot wehodzi montaz drzwi w zakresie objetym projektem.

3.2. MATERIALY.

3.2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Wymagania ogolne dotyczgce materiatdw podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz.
2.1.

Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentow:

- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

- znakiem bezpieczenstwa.

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykonac¢
jego dokumentacje w oparciu o0 wymagane parametry odpowiedniej aprobaty
technicznej i przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia wraz z oswiadczeniem
producenta o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja.

3.2.2. Drzwi drewniane, nowe

Wymiary poszczego6lnych rodzajow drzwi wedtug zestawienia stolarki.

Malowane przez producenta, kolor oscieznicy i skrzydta drzwi wedtug probki producenta
do zatwierdzenia przez Inspektora. Drzwi drewniane dwuskrzydtowe ptytowe - petne,
skrzydto przylgowe grubosci 45mm o konstrukcji drewnianej ze wzmocnieniem pod
zamek i zawiasy. Oktadzina laminowana, ptaska MDF. Drzwi wykonane w komplecie
z drewniang o$cieznica.

Drzwi w wersji standardowej posiadajg oscieznice drewniang blokowg wewnetrzng
i wyposazone sg w:

» zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy,

» wktadke patentows,

» komplet klamek z rozetkami.

Rodzaj i klasa zawiaséw co najmniej rownorzedne rodzajowi i klasie zamkniec.

Zawiasy odpowiadajgce czestotliwosci uzytkowania, trwatosci okreslonej liczbami cykli
z uwzglednieniem obcigzenia probnego i masy skrzydta wykonane zgodnie z normg
PN-EN 947:2000 i PN-EN 948:2000 dla drzwi do pomieszczen

biurowych i w budynkach uzytecznosci publicznej. Zawiasy zamocowane przez
producenta w komplecie



drzwi z oscieznica.

W kazdym skrzydle drzwi dwa zawiasy jeden z nich jest nosny z tulejkami fozyskowymi
wykonanymi ze stali utwardzonej, a drugi zawias wyposazony w sprezyne do
samozamykania drzwi. W drzwiach z samozamykaczem niezaleznym zastosowane
zawiasy z tulejkami tozyskowymi bez sprezyny samozamykajgce;.

Okucia uchwytowo — ostonowe.

Klamki, uchwyty gatkowe, gatki obrotowe i tarcze drzwiowe (szyldy) dobrane stosownie
do rodzaju zamkow, klamki zwykte ze stali nierdzewnej lekko profilowane o grubosci
minimum 20mm, uchwyty gatkowe ze stali nierdzewnej o Ssrednicy 50mm, szyldy
w wersji jednolitej dla pomieszczen chronionych i szyldy w wersji dzielonej dla
pozostatych pomieszczen, minimalna szerokos¢ szyldu 40mm, szyldy mocowane
(przykrecane) do skrzydta drzwi od wewnatrz pomieszczenia.

Wykonawca zastosuje tgczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta. Do
zakrycia szczelin i stykow stolarki w osciezy uzy¢é odpowiednio do jej rodzaju:

- listwy drewniane

- listwy z PCV.

3.3. SPRZET.

Prace montazowe nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego
wskazanego przez producenta stosowanego materiatu. Zastosowa¢ podnosniki,
rusztowania, pomosty robocze.

3.4. TRANSPORT.

- Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

- Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

- Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

- Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub
utratg statecznosci.

- Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3.5. WYKONANIE ROBOT.

Oscieznice drzwi zamontowac¢ podczas wykonania $cian konstrukcyjnych i dziatowych lub w gotowych
otworach. Po zamontowaniu drzwi majg odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtem a oscieznica
zapewniajgce dziatanie bez ocierania skrzydta o oscieznice i posadzke.

Skrzydta drzwi powinny by¢ prostokatne i ptaskie szczelnie przylegajgce do oscieznicy. Uszczelnic styk
oscieznicy z osciezem, oblistwowac oscieznice na wierzchu $ciany.

3.6. KONTROLA JAKOSCI.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢é zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- ocene jakosci materiatdw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i
trwatych zabrudzen ram, szyb i okué

- odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mmna 1 m
oscieznicy, ale nie wiecej niz 3mm na catg oscieznice,



- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zaciec,

- otwarte skrzydta drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie
otwieracC lub zamykac, zamkniete skrzydta powinny przylegac¢ do oscieznicy
rownomiernie wszystkimi narozami i ptaszczyznami.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny

zostac¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

3.7. OBMIAR ROBOT.

- dla montazu drzwi i naswietli w Swietle wbudowanej stolarki: 1 m2
- dla dostawy drzwi: 1 szt/kpl

3.8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z postanowieniami umowy.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8

4.1. Wstep

4.1.1. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich na zadaniu:

Przebudowa pietra w zakresie pomieszczen sanitarnych Domu Ludowego, z
wewnetrzng instalacja elektryczng, grzewcza i wodno—kanalizacyjng
zlokalizowanego na dzialce nr ew. 1179 potozonej w miejscowosci Rudna Wielka
gm. Swilcza

4.1.2. Zakres stosowania.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

4.1.3. Zakres robét.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét malarskich.

4.1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

4.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosC ich wykonania z przepisami
budowlanymi, polskimi normami, zasadami sztuki budowlanej, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

4.2. Materialy

4.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

4.2.2. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4.2.2.1 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie 2z zasadami podanymi w normach
i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

4.2.2.2 Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos$¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

— wydajnos¢ — 6—10 m2/dm3

4.2.3. $rodki gruntujgce

4.2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,



— na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
sie wykonanie powtoki malarskiej.

4.2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowacé rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

4.3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4.4. Transport
Farby pakowane wg punktu 7.2. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252
i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

4.5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ mniejsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury
i urzgdzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

4.5.1. Przygotowanie podtozy

4.51.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc,
naprawione przez wypetnienie ubytkbw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdéw, naciekow zaprawy itp.
Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawa
cementowo-wapienna.

4.5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byc oczyszczone, odttuszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe.

4.5.2. Gruntowanie.

4.5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania
powierzchni.

4.5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powioka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3.
4.5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ pokostem.
4.5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

4.5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowa.

4.5.3. Wykonywania powtok malarskich

4.5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinny byc niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
4.5.3.2. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.



Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby
w réznych odcieniach.

4.6. Kontrola jakosci

4.6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzone;j
powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

4.6.2. Roboty malarskie.

4.6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej ni+ po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej ni+ po 14 dniach.

4.6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C
przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

4.6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtornie.

4.7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

4.8. Odbiér robét

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

4.8.1. Odbior podtoza

4.8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byc¢
naprawione przez wypetnienie ubytkbw zaprawa cementowo-wapienna do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

4.8.2. Odbidr robét malarskich



4.8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu

rébwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lubwypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow
powtoki, widocznych okiem Sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

4.8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniana lub bawetniana szmatka
kontrastowego koloru.

4.8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

4.8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prébie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

4.8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powfoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

4.9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem
i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

4.10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.



Szczegobtowa specyfikacja techniczna
Kiadzenie ptytek
Kod CPV 45431000-7

5.1 Wstep

5.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét oblicowania $cian ptytkami i uktadania ptytek Gres
na podtogach na zadaniu:

Przebudowa pietra w zakresie pomieszczen sanitarnych Domu Ludowego, z
wewnetrzng instalacja elektryczng, grzewcza i wodno—kanalizacyjng
zlokalizowanego na dzialce nr ew. 1179 potozonej w miejscowosci Rudna Wielka
gm. Swilcza

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych to

zbior:

- wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,

- wymagan dotyczgcych wilasciwosci materiatdbw budowlanych, obejmujgcych

w szczegolnosci wiasciwosci materiatow,

- wymagan dotyczgcych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania

poszczegdlnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete

w poszczegolnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentaciji projektowe;.

5.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 9.1.1.

5.1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie:

— oktadzin powierzchni pionowych i wyktadzin powierzchni poziomych ptytkami
ceramicznymi.

Prace prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

— staranne oczyszczenie podtoza,

— uzupetnienie ubytkéw w podtozu zaprawg

— gruntowanie chtonnych, zapylonych powierzchni preparatem gruntujacym,
wykonanie izolacji wodoszczelnej wraz z wklejeniem tasém uszczelniajgcych

— montaz kratek sciekowych, doszczelnienie przej$¢ rurowych itp.

— klejenie okfadzin ceramicznych na kleju przystosowanym do tego rodzaju
materiatow,

— spoinowanie ptytek zaprawg fugowa,

— wypetnienie fug w narozach i nad szczeling dylatacyjng kitem silikonowym, po
uprzednim zagruntowania krawedzi preparatem.

5.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz

przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem prac

izolacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

- wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,



- procedura - dokument zapewniajgcy jakosc¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byc¢
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego
obiektu lub opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania,

- podioze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana
bedzie izolacja,

- warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub
réznic poziomow powierzchni podtoza,

- warstwa wygladzajgca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gftadkiej
powierzchni podtoza,

- szczeliny dylatacyjne - wykonane miedzy dwiema czesciami budynku, budowli lub
miedzy polami podfoza betonowego. Pozwalajg na akomodacje odksztatcen Ilub
wzajemnych ruchdw poszczegolnych czesci budowli.

- szczeliny przeciwskurczowe — dzielg wieksze powierzchnie podktadow betonowych
na mniejsze pola, w celu wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany
sposéb lub przeniesienia odksztatcen spowodowanych skurczem. Szczeliny
przeciwskurczowe stosuje sie w posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkach
betonowych. Dzielg one podktad na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m?, przy
dtugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6 m. Na zewnatrz pomieszczen szczeliny
dylatacyjne dzielg podioze na pola nie przekraczajg 9 m?, przy najwiekszej diugosci
boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkfadzie cementowym sg wykonywane jako
naciecie o gtebokosci 1/3 grubosci podktadu.

- tasma uszczelniajgca — elastyczna tasma umieszczona miedzy dwiema czesSciami
podioza przedzielonego szczeling dylatacyjng (przeciwskurczowg)lub w narozach.
Zadaniem tasmy jest ucigglenie izolacji w miejscach narazonych na zarysowania.
Dostarczana na budowe w rolkach oraz w formie gotowych ksztattek.

5.1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.2 Materialy

Materiat oktadzinowy (terakota, kamien naturalny i sztuczny, ptytki ceramiczne,
gresowe) - zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, srodek gruntujgcy,
srodek do plastyfikowania, i polepszania przyczepnosci zapraw cementowych do
podtozy (stosuje sie go jako domieszke do zapraw, uzywanych przy wykonywaniu
faset), zaprawa uszczelniajgca. naroznik wewnetrzny lub zewnetrzny z elastycznej,
paroprzepuszczalnej tasmy uszczelniajgcej o podwyzszonej wytrzymatosci, stosowany
do uszczelniania narozy wewnetrznych i zewnetrznych (stosowa¢ w pomieszczeniu z
natryskami). zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych, klinkierowych, gresu, mozaiki
oraz kamienia naturalnego (ktéry nie ulega przebarwieniu) o witasciwosciach wodo- i
mrozoodpornych do wytozen o wysokich obcigzeniach mechanicznych i termicznych.
Do stosowania na posadzkach wewngtrz oraz na powierzchniach pionowych wewnatrz i
na zewnatrz, rowniez do podtozy podlegajgcych niewielkim odksztatceniom.
uelastyczniona zaprawa do fugowania ptyt z kamionki, terakoty, kamienia naturalnego i
sztucznego, ptytek ceramicznych, klinkierowych, wyktadzin i ptyt podtogowych w
natryskach, tazienkach, na tarasach, na balkonach, na elewacjach.

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowa¢ wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonow
i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.



Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

5.3 Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiada¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki
druciane,
- do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,
- do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,
- do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,
- do ciecia tasmy - nozyczki.
- do naktadania kleju — paca zebata
- do uktadania ptytek - poziomica
- do spoinowania — rakla gumowa, ggbka.

5.4 Transport

5.4.1 Materiaty dostarczane w pojemnikach i workach mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek powinien
by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra
i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

5.4.2 Materiaty oktadzinowe przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi wielkoscig
do ilosci i wagi materiatu na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem
i wywroceniem lub (przy mniejszych ilosciach) w zamknietych kartonowych pudtach.
5.4.3 Wode (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot)
nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie
przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub
w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje moggce
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5.5 Wykonanie roboét

5.5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ nosne, rowne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan,
nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatdw, warstw i substancji zmniejszajgcych
przyczepnosc.

Silnie chionne podtoza, beton komorkowy i podioza zawierajgce gips nalezy
zagruntowacé preparatem gruntujgcym. Podtoza betonowe i cementowe nalezy zwilza¢
wodg do stanu matowo-wilgotnego.

Aplikacja materiatu powinna odbywa¢ sie albo na matowo-wilgotne, albo na
zagruntowane podtoze.

W naroza wewnetrzne oraz potgczenia scian z posadzkg nalezy wklei¢ tasmy
i elementy uszczelniajgce

5.5.2 Woykonanie izolacji

- Przygotowanie zaprawy

- Naktadanie zaprawy w przynajmniej dwu catkowicie kryjgcych warstwach.

- Pierwszg warstwe zaprawy nakfadaé obficie na podioze za pomocg sztywnego
pedzla lub szczotki dekarskiej. Drugg (i ewentualnie kolejne) nanosi¢ podobnie lub
przez szpachlowanie. Nanoszenie rozpoczg¢ mozna wtedy, kiedy poprzednia
warstwa bedzie dostatecznie mocna (przy 20°C najwczes$niej po 4 godzinach). Nie
nanosi¢ w jednym zabiegu ilosci wiekszych niz 2 kg/m2 (=1mm grubosci zwigzane;j
warstwy). Nanoszenie wiekszych ilosci powoduje niebezpieczenstwo powstania
rys skurczowych.



5.5.3 Zabezpieczania narozy i szczelin

Naroza - styki posadzek ze scianami, szczeliny dylatacyjne i potgczenia powierzchni

réznomateriatowych nalezy zabezpieczyé przez wklejenie elastycznej, odpornej na

rozrywanie tasmy.

Nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage na potgczenie izolacji z kratkami sciekowymi,

korytami przelewowymi, przejsciami rurowymi, stupkami balustrad. Zaleca sie

stosowanie kratek sciekowych wyposazonych fabrycznie w kotnierze uszczelniajgce.

5.5.4 Klejenie oktadzin ceramicznych

Przygotowanie masy klejowej zgodnie z instrukcjg producenta.

5.5.5 Ukfadanie ptytek na powierzchniach poziomych:

Posadzke z ptytek mozna wykonywacC jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej

zgodnie z pkt. 4.5.2. Prawidtowos¢ wykonania izolacji powinna zosta¢ potwierdzona

wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania wytozen z ptytek:

a) w trakcie robdt i przez kilka dni po wykonaniu wytozenia temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

b) rozpoczyna¢ uktadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych, uktad szczelin
dylatacyjnych podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramiczne;,

c) powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub
kitem nalezy usuwac niezwiocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) powierzchnia wytozenia powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym
w projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu,
nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki (chyba
ze Dokumentacja Techniczna zaktada inaczej),

e) spoiny miedzy ptytkami przez catg dlugos¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny
tworzyC linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wiecej niz:

-2mm na 1 mi3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku pierwszego,

-3 mmna 1 mi5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku drugiego i trzeciego;

f) szerokos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

g) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy klejowej na catej swej
powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku uktadania ptytek na balkonach,
tarasach, schodach zewnetrznych, scianach basenéw zaleca sie naktadanie kleju na
podtoze oraz na spodnig czes¢ ptytki,

h) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami
o wysokos$ci co najmniej 100 mm; cokoty powinny byc¢ trwale zwigzane ze Sciang,

i)  w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi budowli (Sciany,
stupy, fundamenty itp.) miedzy krawedzig oktadziny ceramicznej, a elementem
statym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie odksztatcalne.

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac pac zebatych.

Uzebienie pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowej.

5.5.6 Ukfadanie ptytek na powierzchniach pionowych.

Do klejenia okfadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu

procesu osiadania murdow.

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj ptytek,

rodzaj zaprawy klejowej, grubos¢ warstwy zaprawy, szerokosc¢ spoin, dylataciji itp.

Zabrudzenia lub zapylone podioza nalezy oczysciC i zagruntowaC preparatem

gruntujgcym.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania oktadzin z ptytek:

a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu oktadzin temperatura powietrza nie
powinna byc¢ nizsza niz 5 °C,



b) rozpoczyna¢ ukfadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych, uktad
szczelin dylatacyjnych podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny
ceramicznej,

c) powierzchnia $cian powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub
kitem nalezy usuwac niezwiocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i wysokos¢ sciany powinny tworzy¢
linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢
wiecej niz:

-2 mm na 1 mi3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku
ptytek gatunku pierwszego,

-3 mmna 1 mib5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku
ptytek gatunku drugiego i trzeciego;

e) szerokosc¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane ze sciang warstwg zaprawy klejowej na catej swej
powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku uktadania ptytek na
schodach zewnetrznych, Scianach basendéw zaleca sie naktadanie kleju na
podtoze oraz na spodnig czesc ptytki,

g) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi przechodzgcymi
przez sciany miedzy krawedzig oktadziny ceramicznej, a elementem statym
nalezy wprowadzi¢ wypetnienie odksztatcalne.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywacC pac zebatych.
Uzebienie pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowe;.

5.5.7 Woypetnianie fug

Przygotowanie zaprawy do fugowania zgodnie z instrukcjg producenta

Do spoinowania przystgpi¢ mozna po zwigzaniu zaprawy klejowej.

Zaprawe nalezy wprowadzaé za pomocg gumowego narzedzia do spoinowania
i Scigga¢ nadmiar po przekatnej ptytek. Po Sciggnieciu zaprawy spoinujgcej zmy¢
powierzchnie sztywng ggbkg lub packg z ggbkg, a po wyschnieciu ponownie zmyc¢
i nawilzy¢. Spoinowanie wykonywac przy temperaturach +5°C do +25°C. Chroni¢ przed
zbyt szybkim wysychaniem, nie stosowac przy bezposrednim nastonecznieniu.

Naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypetnia¢ zaprawg
fugowa.

W naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, ktére w trakcie
spoinowania pozostaly niewypetnione nalezy starannie oczysci¢. Krawedzie ptytek
ceramicznych zagruntowaé preparatem. Nastepnie szczeline wypetni¢ kitem
silikonowym. Aby zabezpieczy¢ ptytki przed zabrudzeniem mozna okleic ich krawedzie
tasmg malarskg. Nadmiar kitu silikonowego zebraé plastikowym narzedziem
dostosowanym do szerokosci fugi. Dzieki temu materiat zostanie wcisniety w szczeline
i docisniety do powierzchni kontaktowych.

5.6 Kontrola jakosci robot

5.6.1 Rodzaje odbiorow

Odbior fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu
polega na sprawdzeniu zgodnosci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.
Wyrdznia sie:

« odbiér przejsciowy, polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem
pewnego fragmentu prac (prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wpltyw na
prawidtowos¢ dalszych prac),

« odbidr koncowy, obejmujgcy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci
zaprojektowanych prac budowlanych.

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wiasciciela lub inwestora oraz
przedstawiciele wykonawcy.



5.6.2 Kolejnosc odbioréw prac

Roboty okftadzinowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbiorow przejSciowych, podczas
ktorych powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac i ich zgodnos¢
z wymaganiami projektu technicznego.

W trakcie prac dotyczgcych oktadzin sg wymagane nastepujgce odbiory przejsciowe:

» odbidr podtoza pod powtoke izolacyjng,

» odbiér kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,

* izolacje szczelin i narozy,

» odbidr oktadziny.

Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych.

5.6.3 Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorach przejsciowych

Przy wyszczegdlnionych powyzej odbiorach przejsciowych powinny byé przedtozone
nastepujgce dokumenty:

» opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktérym podano wymagania, jakie
powinno spetnia¢ podfoze, izolacje i oktadziny,

* dziennik budowy,

* rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i do-
konanych zmian,

» protokoty z odbioréw przejsciowych prac poprzedzajgcych,

« wyniki badan sprawdzajgcych wyroby posadzkowe lub podfoza oraz podkfady (o ile
byly wymagane w projekcie i wykonane).

5.6.4 Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorze koncowym
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

» projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

* dziennik budowy,

» protokoty odbiorow przejsciowych.

5.6.5 Zakres czynnosci kontrolnych
Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejsciowego,
jak i koncowego, obejmuje:

* sprawdzenie kompletnosci przedtozonej dokumentacii,

« sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych na podstawie
zapisow w dzienniku budowy lub protokotéw odbioru,

» sprawdzenie zgodno$ci z projektem zastosowanych wyrobéw - na podstawie
Zapisow j w.,

» sprawdzenie jakosci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w
trakcie odbioru badan sprawdzajgcych, podanych w p. 9.6.6 niniejszego
opracowania oraz w projekcie.

5.6.6 Kontrola i badania przy odbiorach przej$ciowych

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych materiatow z SST. Skontrolowac¢ nalezy
terminy przydatnosci, szczelno$¢ pojemnikéw, zgodnos¢ wagowa.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych podtoza pod izolacje podtogi powinien
obejmowacd:

» sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego,
szorstkosci, czystosci, zawilgocenia,

» sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarow szczelin dylatacyjnych,

* sprawdzenie wytrzymatosci betonu, muru czy tynku metodami nieniszczgcymi.
Wyniki kontroli podtoza powinny by¢ zamieszczone w dzienniku budowy.

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych, powinien nastepowac¢ po okreslonym czasie od
wykonania izolacji
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych izolacji obejmuje:

« wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna byc¢
ciggta, robwna, bez zmarszczen, pekniec i pecherzy; izolacja powinna przylegac¢ do
podifoza; roézne odcienie szaroSci zwigzanej powitoki izolacyjnej mogg byc¢



spowodowane rozng wilgotnoscig podtoza, nie wptywajg na szczelnos¢ wykonanej
izolacj;

+ w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezgco kontrolowac¢ zuzycie
zaprawy uszczelniajgcej. To znaczy aplikowa¢ jedno opakowanie gotowej
zaprawy na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza;

+ gotowg warstwe izolacyjng mozna rowniez bada¢ metodami niszczgcymi,
pobierajgc prébki z powierzchni podtoza i badajgc ich grubos¢ w laboratorium;

» w przypadku zbiornikdw na wode powinna by¢ wykonana préba szczelnosSci.

5.6.7 Kontrola i badania oktadzin z ptytek
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych okfadzin z ptytek powinien obejmowac:

» sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i
odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu techni-
cznego oraz wzorcem ptytek,

« sprawdzenie odchylenia powierzchni od pftaszczyzny za pomocg taty kontrolne;j
dtugosci 2 m przyktadanej w dwodch roznych kierunkach, w dowolnym miejscu
posadzki; przeswit miedzy tatg i powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢
z dokfadnoscig do 1 mm,

» sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdituz spoin na catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchyleh z doktadno$cig
do 1 mm,

» sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki
miotkiem drewnianym; charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania posadzki z podktadem,

» sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewngtrznych
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci | m“ nalezy
zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢é porownane z wymaganiami podanymi
w projekcie i opisane w dzienniku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika
budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania,
odbieranych prac budowlanych nie mozna uznac za wykonane prawidtowo.

5.7 Obmiar robét
Obmiar robot prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu
Naktadow Rzeczowych ,KNR BC-02-Rozdziat 03- pkt 3 Zasady przedmiarowania”, ,KNR
BC-02-Rozdziat 05-pkt 3 Zasady przedmiarowania”.
Jednostkg obmiarowg jest:
- 1 m? - dla wykonania powloki uszczelniajacej z dok’radnoécia}2 od 0,1 m% Z
obliczonej powierzchni potrgca sie elementéw wieksze od 0,25 m~,
- 1m?-dla wykonanych okfadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych,
- 1 mb — dla wykonania elastycznych wypetnieh narozy i spoin nad szczelinami
dylatacyjnymi,
- 1 mb - dla wklejenia tasm uszczelniajgcych z doktadnoscig do 0,1m,
- 1 szt. - dla wklejenia elementéw uszczelniajgcych naroza oraz pofgczenia
krzyzowe i T-ksztattne.

5.80dbiér roboét

Uznaje sie, ze roboty zostaly wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje
technologiczne wymienione w pkt. 6 zostaty ocenione pozytywnie.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru i dotgczy¢ go do
dokumentacji odbiorowej budowy, ktérej elementem bylo wykonanie warstwy
uszczelniajgcej.

5.9Podstawy ptatnosci
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m? wykonanej izolacji,



kazdy m2 przyklejonych i wyspoinowanych ptytek, kazdy metr biezgcy wklejonych tasm,
kazdy metr biezgcy wypetnionych dylatacji, kazdy m? wykonanych napraw oraz kazdag
sztuke wklejonych ksztattek wedtug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce
i przyjetych przez Zamawiajgcego.

5.10 Przepisy zwigzane

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania probek.
ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania
powtok hydroizolacyjnych.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-11202 pazdziernik 1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe zewnetrzne
i wewnetrzne

PN-B-11208 grudzien 1996 Materialy kamienne, ptyty posadzkowe z odpadow
kamiennych

PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru

PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw
i sprawdzanie jakosci powierzchni

PN-EN 13318 lipiec 2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.



Szczegotowa specyfikacja techniczna

Instalacja wodociggowa
Kod CPV 45332200-5- Hydraulika

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace:

Przebudowy pietra w zakresie pomieszczen sanitarnych Domu Ludowego, z
wewnetrzng  instalacja  elektryczng, grzewczg i  wodno—kanalizacyjng
Zlokalizowanego na dziatce nr ew. 1179 potozonej w miejscowosci Rudna Wielka gm.
Swilcza.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji wodociggowych, ich uzbrojenia i armatury, a
takze niezbedne dla witasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszgce.

Zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.
Instalacja zimnej wody:

Instalacja wody zimnej zaopatrywaé bedzie budynek do celéw higieniczno-
sanitarnych. instalacje wykona¢ z rur polietylenowych usieciowanych. Rury nalezy
prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym. Umywalki nalezy wyposazy¢ w baterie
stojgce jedno uchwytowe. W ubikacjach projektuje sie miski ustepowe kompaktowe
podtgczone z instalacjg wody poprzez zawor czerpalny.

Instalacja cieptej wody i cyrkulacji:

Projekt przewiduje pobdr cieptej wody wytwarzanej w gazowym przeptywowym
podgrzewaczu wody TERMA Q Termet istniejgcym w pomieszczeniu kuchni na
pietrze. Na rurociggach instalacji cieptej wody nalezy zamontowa¢ zawory kulowe
gwintowane. Zamontowa¢ zawory odcinajgce oraz regulacyjne do cyrkulacji. Rury
zaizolowac otulinami z polietylenu.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
zeszycie nr 7 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji
Wodociggowych" wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.



Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig ukftady potgczonych
przewodow, armatury i urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i
cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczgcych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
Instalacja wodociagowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z
sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza
gtbwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wilasnego ujecia (studni) od
urzadzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia-

Instalacja wodociagowa wody cieptej- instalacja cieptej wody rozpoczyna sie
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania
cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania
przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne 2 dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy- sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.
Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do
zainstalowania armatury ~ np. wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajgce ~ urzgdzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do
picia, uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawdr antyskazeniowy,
filtr).

Armatura przeplywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowej.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody
Z instalacji

wodociggowe;.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za Jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla
instalacji wodociggowych, specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w specyfikacji ogolnej.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociggowych

Dokumentacje robét montazowych instalacji wodociggowych stanowig;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07-2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, pdéz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dia ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w
przypadku zamowien publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 02-09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, péz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury



z dnia 26 czerwca 2002 r- w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z p6zn. zmianami),
- dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z2004r.Nr92.p0z.881),
- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U- z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegoétowej) wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych
dla realizacji konkretnego zadania.

1.7. Nazwy i kody
Grupy robdt, klasy robdét lub kategorie robét
45244100-0 Instalacja wodna

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
spec. ogolne;.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Iub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.1. Rodzaje materiatéw

Rury stalowe ocynkowane

Rury stalowe ocynkowane muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normie: PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

- Armatura domowej sieci wodociggowej

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji
wodociggowej) musi spetnia¢ warunki okreslone w nastepujgcych normach:
PN/M-75110-11, PN/M-75113-19, PN/IV1-75123-26, PN/M-75144, PN/M-75147,
PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-752086,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN



Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w specyfikacji ,\WWymagania
ogolne" pkt 3
Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ roboét, zaréowno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKEADOWANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w specyfikacji ,WWymagania
ogolne" pkt 4

- Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zaleceh przewoz powinien odbywac sie przy temperaturze

otoczenia "5°C do +30°C.

- Wymagania dotyczgce przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw
atmosferycznych.

- Sktadowanie materiatéw

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub
przekraczajgcg 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byc¢
chronione przed dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np- folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng
aby rury nie nagrzewalty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie,
luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie
co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna



przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokos$ci. Rury o réznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé¢
przektadkami drewnianymi.

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej
niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac¢ sie zwigzki
chemiczne dziatajgce korodujgce. Armature z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywac z dala od urzgdzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podane zostaty specyfikacji ,Wymagania ogolne"
pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w Scianach w przypadku ukfadania w nich przewoddéw
wodociggowych,

- wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw wodociggowych.

5.3. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do
wiasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociggi mogg by¢ mocowane bezposrednio na scianach, w bruzdach scian lub
warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonaé ogledzin tych
materiatdbw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione
porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt 2.2.1.

- Potgczenia zgrzewane

Potgczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktore polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
koncowek do wiasciwej temperatury i doci$niecie, bez stosowania dodatkowego
materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe
(PE) zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia
zgrzewanego z bosym koncem lub rurg.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpiC wyptywki stopionego materialu poza obrebem ksztattek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowym Zzadna wyptywka nie powinna powodowac
przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowac
zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpié¢
pofatdowanie.

» Potgczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg zigczek, ktore
zaciskane sg na koncowkach rur. Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach
wodociggowych o srednicach do 110 mm.

* Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich,
z osadzong uszczelkg (pierécieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.



Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwrocic¢ szczegoblng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-U).

* Potgczenia klejone

Potgczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i
ksztattek z PVC-U Powierzchnie tgczonych elementow za pomocg Kkleju
agresywnego muszg bycC czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac
instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktorym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par
rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentow tych materiatéw.

* Potgczenia gwintowane

Potgczenie gwintowane moze by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z
uszczelnieniem uszczelkg zaciskowg miedzy przygotowanymi powierzchniami.
Wymagania dotyczgce gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO-7-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze
szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia, i/lub PN-ISO
228-1:1995 Gwinty rurowe pofgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego
(uformowany metodg obrébki mechanicznej). Gwinty powinny by¢ réwno uciete i
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnos¢ naciecia gwintu
sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki. Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a
nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych lub za pomocg narzedzi
uniwersalnych- Bez wzgledu na sposéb dokrecania, niedopuszczalne jest
dokonywanie tego zbyt stabo lub zbyt mocno, a takze powodowanie mechanicznego
uszkodzenia tgczonych elementow.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowacC konopie nasgczone pokostem,
tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca.

* Potgczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej. Powierzchnie powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione
porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIO dla instalacji
wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potgczen
armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajgc instrukcji wydanych przez
producentéw okreslonych materiatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~YWVymagania ogodlne" pkt 6

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji wodociggowych" (zeszyt nr 7)

6.1. Badania instalacji wodociggowej wykonanej z przewodoéw z tworzywa
sztucznego

+ Sg to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w
instalacji do wartosci cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W
przypadku braku przeciekdw i roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystgpié



wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewodow z tworzyw sztucznych)
obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg
przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie jest wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje
sie do badania gtéwnego.

+ Badanie gtowne instalacji wodociggowej wykonanej z przewodow z tworzywa
sztucznego polega na podniesieniu cisnienia do warto$ci cisnienia probnego i
obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtébwne zostato zakonczone
wynikiem pozytywnym - brak przeciekow i roszenia oraz spadek cisnienia nie jest
wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w
sposob prawidtowy, chyba ze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez
producenta przewoddéw z tworzyw sztucznych. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy
przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentaciji techniczne;j tj. 0,9 MPa.

6.2. Badania instalacji wodociggowej wykonanej z przewodéw metalowych
gwintowanych

 Badanie instalacji wodociggowej wykonanej z przewodow metalowych
gwintowanych polega na podniesieniu ciSnienia do wartosci cisnienia probnego i
obserwacji instalacji przez p6t godziny. Jezeli jest brak przeciekow i roszenia oraz
ciSnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 2 % - to uznaje sie, ze instalacja
wodociggowa zostata wykonana w sposob prawidtowy. Wartos¢ cisnienia probnego
nalezy przyjg¢ zgodnie z okreslong w dokumentac;ji technicznej tj. 0,9 MPa.

6.3. Badanie instalaciji cieptej wody

* Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badahn szczelnosci wodg zimng z
wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg
o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokoét (Zatgeznik nr 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»~Wymagania ogolne" pkt 7

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegodtowymi), w Jednostkach ustalonych w kosztorysie.

* Dtugos¢ rurociggow:

- nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od
strony instalacji) bgdz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do
budynkoéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnagtrz budynku) - do
kohcowki podejscia do poszczegdlnych punktdéw czerpania wody,

- oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggow
w zaleznosci od rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajow potgczen bez
odliczania dtugosci tgcznikdw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie
natomiast do dtugosci rurociggdéw armatury kotnierzowej,

- podejscia do urzgdzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow, a
niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug
Srednic rurociggdw i rodzajéw podejs¢. Przy ustalaniu liczby podej$¢ nalezy
odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie - wody cieptej,

- dlugosé rurociggow w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do
0golnej dtugosci rurociggow,



- dtugos¢ rurociggbw w kompensatorach wlicza sie do ogolnej dtugosci
rurociggow.

* Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w
sztukach lub kompletach.

* Prébe szczelnos$ci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug srednic oraz rodzajow budynkow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,WWymagania ogolne" pkt 8
8.1. Zakres badan odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO instalacji wodociggowych.
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaC do rodzaju i wielkosci instalacji
wodociggowej. Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg. Jezeli nie zostato to ustalone w umowie
to powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci
ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody
wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacii,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.
Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:
- temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu
10,5 C,
- spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.
8.2. Odbidr rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej
Odbiodr robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw, odbiér miedzyoperacyjny
nalezy przeprowadzic dla roboét przyktadowo wyszczegolnionych w pkt. 5.2.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokot
odbioru (Zatgcznik 2).
8.3. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociggowej
Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktoérych zanika dostep w
miare postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych
w zamurowywanych bruzdach Ilub zamykanych kanatach nieprzetazowych,
przewodow ukfadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien
przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru technicznego koricowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowos$ci pracy instalaciji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi),
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot (Zatgcznik 3) oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan



odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkow
instalacji, ktére bylty objete odbiorem czesciowym.

8.4-Odbior techniczny koncowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

- zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplinej,
- wyptukaniu, dezynfekcji i napetieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koncowego nalezy:

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z
dokumentacjg projektowg specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi) i WTWIO,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokét (Zatgcznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,WWymagania
ogolne" pkt 9
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych
moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
kohncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robaot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru korncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty
montazowe instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robaot,
- wykonanie ewentualnie wystepujgcych robét ziemnych,
- wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
- montaz rurociggow i armatury,
- wykonanie prob cisnieniowych,
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY DNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1; Postanowienia
ogolne.



PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspodlne wymagania i badania.

PN-ISO-7-1: 1995 - Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995- Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-B-10720:1998 - Wodociggi- Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-79/M-75110 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe
wydtuzone.

PN-79/M-75111 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy
stojacy.

PN-79/M-75113 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka.
PN-78/1Y1-75114 - Armatura domowej sieci wodociggowej- Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.
PN-80/M-75116 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa
piecykowa.

PN-78/M-75117 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.
PN-80/1VI-75118 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie
zlewozmywakowe i umywalkowe stojgce.

PN-78/M-75119 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojgce.
PN-74/M-75123 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa.
Gtowice suwakowe.

PN-74/M-75124 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i
zlewozmywakowa stojgca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 - Armatura domowe] sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe
stojgce kryte.

PN-77/M-75126 - Armatura domowe] sieci wodociggowej. Baterie umywaikowe
stojgce jednootworowe.

PN-80/M-75144 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe-
PN-76/M-75150 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy,
PN-70/M-75167 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.
PN-69/M-75172 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikow
ptuczgcych.

PN-80/M-75180 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.
PN-75/M-75206 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.
PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997 - Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 - Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania
instalacyjne.



PN-ISO 7858-3:1997 - Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan.
PN-88/M-54901.00 - Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i
badania.

PN-88/M-54901.01 - Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.
PN-88/M-54901.02 - Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.
PN-92/M-54901.03 - Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Lgczniki.
PN-92/M-54901.04 - Elementy zlgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do
tgcznikow.

PN-88/M-54901.05 - Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.
PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.2. inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych-zeszyt 7-
COBRTI INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
0golne. Kod CPV45000000-7. Wydanie If, OWEOB Promocja - 2005 r.

10.2.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr

207, p6z. 2016 z p6dzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -" Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19,

poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.

881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.-o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z.

1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z.

627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Jednolity tekst Dz. U. z

2004 r. Nr 204, poz. 2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. ~ o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72, p6z. 747).

10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentac;ji projektowej (Dz. U. Nr 38, p6z. 455).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie

systemdéw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania



europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poéz.
1650).

-~ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198.p0z.2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
po6z. 953 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, péz.
1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, p6z. 690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., p6z. 270
oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., p6z. 1156).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczagcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203,
po6z. 1718).



Szczegoétowa specyfikacja techniczna
Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Kod CPV 45332300-6

2.1. Wstep
2.1. 1 Przedmiot SST

1.1 Przedmiotem niniejszej szczegdtowej] specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania i odbioru
instalacji kanalizacji na zadaniu: Przebudowy pietra w zakresie pomieszczen
sanitarnych Domu Ludowego, z wewnetrzng instalacja elektryczna, grzewczg i
wodno—kanalizacyjng zlokalizowanego na dzialce nr ew. 1179 potozonej w
miejscowosci Rudna Wielka gm. Swilcza.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot wymienionych w pkt. 1.2.2.

2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

2.1.3. Zakres robé6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich
uzbrojenia oraz montazu przyborow i urzgdzen, a takze niezbedne dla wtasciwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.
Zakres robot obejmuje wykonanie piondw kanalizacyjnych i podtgczenie do
istniejgcych poziomow oraz przyboréw sanitarnych. Piony i podejscia pod przybory
nalezy wykona¢ w bruzdach w $cianach rurami PCV o $rednicy odpowiedniej dla
kazdego rodzaju przyboru. Potagczenie urzadzen z instalacjg kanalizacyjng nalezy
wykonaé poprzez syfony z PCV odpowiednie dla kazdego rodzaju urzgdzenia.
Odpowietrzenia pionéw wyprowadzi¢ ponad dach i zakohczy¢é kominkiem
wywiewnym.

2.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z okresleniami przyjetymi v/ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikaciji
Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

Instalacje kanalizacyjng - stanowi uktad potgczonych przewodéw wraz z
urzgdzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajgcymi Scieki oraz wody opadowe
do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybor sanitarny - urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania
zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i
gospodarczych.



Podejscie - przewdd tgczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.

Przewéd spustowy (pion) - przewodd stuzgcy do odprowadzania sciekdw z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.
Przewod odplywowy (poziom) - przewod stuzgcy do odprowadzania sciekow
Z pionow do przykanalika lub innego odbiornika.

Wpust - urzadzenie stuzgce do zbierania Sciekdbw z powierzchni odwadnianych
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne,.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w WTWIiO dla instalacji
kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng (szczegdétowa) i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 1.5.

2.2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne" pkt 2
Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejskg lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
2.2.2. Rodzaje materiatéw
e Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetniaC wymagania okreslone w
odpowiednich normach:

-z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN

1329-2:2002(U),

-z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN"ENV 1451-2:2002(V),

-z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).
e Przybory i urzadzenia
Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych muszg spetniac
wymagania okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w
pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

2.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~YWVymagania ogélne" pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robét, zarobwno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatébw. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢é zgodny z ofertg



Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie Jest to wymagane przepisami.

2.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
,YWymagania ogolne" pkt 4

* Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokosc¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny byC¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze
otoczenia 0°C do +30°C.

* Wymagania dotyczgce przewozu przyborow i urzgdzen

Przybory i urzgdzenia nalezy przewozi¢ w sposOb zabezpieczajgcy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

» Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C Ilub
przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byc¢
chronione przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng
aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji-

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowacé po trzy, jedna na drugiej do
wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie,
luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min- 2,5 cm i rozstawie
co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ ukfadania rur w stosy nie powinna
przekraczac¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny byc¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

» Sktadowanie przyboréw i urzgdzen
Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac
nalezy w magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw



sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktérych
temperatura nie spada ponizej 0°C.

2.5. Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»~WNVymagania ogolne" pkt 5

2.5.1. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji Kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych
nalezy;

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w Scianach w przypadku ukfadania w nich przewodow
kanalizacyjnych,

- wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dia przejs¢ przewodow kanalizacyjnych.
2.5.3. Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do
wiasciwego montazu rur i ksztattek.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytow lub wspornikow w
sposOb zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem
ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. Przewody pod podtoggw ziemi
nalezy uktadaé na podsypce piaskowe;j.

2.5.4. Polaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy
dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztaltek muszg by¢ czyste,
gtadkie, pozbawione pordéw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.

- Potgczenia zgrzewane

Potgczenia zgrzewane mogqg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktére polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
koncéwek do wtasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego
materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztaitki polietylenowe
(PE) zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania pofgczenia
zgrzewanego z bosym konncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych
nie powinny wystgpi¢ wypryskii stopionego materiatlu poza obrebem ksztaitek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowym Zzadna wyptywka nie powinna powodowac
przemieszczenia drutu w ksztattkach elektrooporowych co mogtoby spowodowaé
zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢
pofatdowanie.

- Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) kohca rury w kielich,
z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie sSrodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
Zwrocic¢ szczegoblng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

- Potaczenia klejone

Potgczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i
ksztattek z PVC-U. Powierzchnie elementdéw fgczonych za pomocg Kkleju
agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac
instrukcji producenta kleju.



Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par
rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentéw tych materiatow.

2.5.5. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyborow i urzgdzen nalezy dokonac ogledzin ich
powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm
okreslonych w pkt. 2. Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWIiO cz. 11 Instalacje sanitarne i przemystowe,
odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentow okreslonych
przyborow i urzgdzen.

2.6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
,YWymagania ogolne" pkt 6 Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. Il
,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00 -
Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i
kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelnosc¢
przez zalanie ich wodg na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddacé probie przez zalanie ich wodg o
cisnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe)
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekdéw to wynik
badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzic¢ protokot badania szczelnosci.

2.7. Obmiar robo6t

Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne" pkt 7

2.7.1. Jednostki i zasady obmiaru roboét

- Dlugos¢ rurociggdéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢é w m, wyodrebniajgc ilosci
rurociggow w zaleznosci od rodzajéw rur, ich srednic oraz rodzajéw potgczen, bez
odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggow nie wlicza sie zasuw burzowych,
czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementéw.

- Zwezki wlicza sie do rurociggow o wigkszej srednicy.

- Liczba podej$¢ odptywowych od urzgdzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie
w sztukach wedlug rodzajow podejs¢ i srednic odptywu z danego urzgdzenia.
Dtugosé rurociggdw w podejsciach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw. Nie
uwzglednia sie natomiast podejs¢ do urzgdzen (przyboréw), stanowigcych komplet
urzgdzen tgczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurociggdéw - wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza
sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza sie w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzgdzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, ptaskowniki oblicza sie¢ w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

2.8. Odbior robot



Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 8

2.8.1. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. I
.Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO Rurociggoéw z tworzyw sztucznych.
2.8.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos¢ potgczen,

- sposoOb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyboréw i urzgdzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokot
odbioru technicznego -czesSciowego (Zatgcznik 2).

2.8.3. Odbiodr czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzgadzen, ktére zanikajg w
wyniku postepu robaét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych
sprawdzenie jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie odbioru kohcowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokoét odbioru
technicznego -czesciowego (Zatgcznik 3) oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore
byty objete odbiorem czesciowym.

2.8.4. Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu
wszystkich robét montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z
ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru
kohcowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzen,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewodow od przegréd budowlanych i innych instalaciji,

- prawidtowos¢ wykonania uchwytéw (podpor) przewoddw oraz odlegtosci miedzy
uchwytami (podporami),

- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw i urzgdzen,

- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi (szczegdtowymi), WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentow materiatow, przyborow i urzgdzen. Z odbioru kohncowego nalezy
sporzgdzi¢ protokot odbioru technicznego - koncowego (Zatgcznik 4).

2.9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z postanowieniami umowy.

2.10. Przepisy zwigzane
PN-81 /B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania. PN-81/B-10700/01

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.



PN-EN 1329-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz
konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1:
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu,

PN-ENV1329-2;2002(U) - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2:
Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddéw
rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czesc¢ 1:
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV1519-2:2002(U) - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2; Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.
PN-EN 1451-1:2001 - Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek
i systemu.

PN-ENV1451-2:2002(U) - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny
zgodnosSci.

PN-EN 1253-5:2002 - Wypusty Sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty Sciekowe
z oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 - Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 - Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$é 2:
Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu.
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