Przedmiar robot

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa drogi gminnej nr 137305 R (dz. nr ew. 743) w miejscowosci Woliczka
Nazwy i kody CPV:  45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukiadania chodnikéw i asfaltowania
Adres obiektu budowlanego: Woliczka
Nazwa i adres zamawiajgcego: Urzad Gminy Swilcza; 36-072 Swilcza 168
Data opracowania przedmiaru robot:  2013-09-04
Nazwa obiektu lub robét: Przebudowa drogi gminnej nr 137305 R (dz. nr ew. 743) w miejscowosci Woliczka
Nazwa jednostki opracowujacej: Urzad Gminy $wilcza; 36-072 Swilcza 168

solaw Mitkew*

i - =

Inz. MiecZ

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2013-09-04 inz. Mieczystaw Mitkowski,

mgr inz. Jakub Potyrata,




Przedmiar robot

Flr Kod
pozycji

IR

Element

/3

" I-1IV, na gtebokosci 20-cm

Opis robot, wyliczenie ilosci robot

95,0*0,5

1.2 |KNR 231/101{Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii

Qgolem

1.1 |KNR 201/119 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym

= 47,5000
47,500

N po zageszczeniu-10-cm

17 analogia 10 cm

95,00,5

100,0*2,5

1.3 ]KNR 231/104|Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, gruboéé warstwy |

Ogdtem:
1.4 1KNR 231/114 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm -

= 250,0000

= 475000
47,500

strona nr: 2

J.m.| llosé [ Mnoz.

Krotn.

m2 47,500

Ogodtem: 250,000
1.5 |KNR 231/114 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci B
18
100,0*2,5 = 250,0000
Ogbtem: 250,000 |m?2 250,000 2
1.6 |KNR 231/114 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm -
17 analogia 7 cm pobocze
100,0*0,3*2 = 60,0000
Ogodtem: 60,000\ m2 60,000
1.7 |KNR 231/114 | Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
8
100,0*0,3*2 = 60,0000
Ogobtem: 60,000 m2 60,000 -1
1.8 |KNR 201/202|Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
" samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii i-lf
(2,5+2*0,7+2*0,3)0,5*0,9*3 = 6,0750
] Ogdlem: 6,075/m3 6,075
[1.9  |KNR 231/605[Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe zwirowe
n
4,5"0,5%0,1*3 = 0,6750
Ogdtem: 0,675/m3 0,675
1.10 [KNR 231/605|Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi-40-cm [
/6
13,5 = 13,5000
Ogoélem: 13,500|m 13,500
1.11 |KNR 231/140|Wypetnienie przekopdw piaskiem stabilizowanym cementem, reczne przygotowanie
7n mieszanki, cement w ilosci 50-kg/m3 - piasek bez cementu
(4,5%0,5*0,7-((3,14*0,3)/4)*4,5)*3 = 1,5458
Ogotem: 1,546/ m3 1,546
1.12 |KNR 201/515)Ulozenie $ciekow drogowych, $ciek korytkowy o grubosci 15-cm bez podbudowy
n
4,003 = 12,0000
Ogétem: 12,000/ m 12,000
1.13 |KNR 201/516{Umocnienie skarp i dna rowow, ptytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7-cm na
3 podsypce piaskowej - analogia ptyty azurowe typu YOMB 60x40x10
(2*(0,6*0,4)+0,4*2)*2*3 = 7,6800
Ogélem: 7,680 m2 7,680
1.14 |KNR 231/511 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, na podsypce
2(1) cementowo-piaskowej, kostka szara
(10%0,2*0,1)*2*3 = 1,2000
Ogdtem: 1,200)m2 1,200
1.15 [KNR 231/140|Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeti podziemnych, wiazy kanatowe - 1 szt
6/3 studzienka kanalizacyjna, 2 szt sztudizenki wodociggowe szt 3
1.16 |[KNR 231/310|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa écieraina
/5 o grubosci 3-cm - analogia 5 cm wraz ze skropieniem podbudowy
100,02,5 = 250,0000
] QOgélem: 250,000|m2 | 250,000
1.17 |KNR 231/310|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy

16 Jdalszy 1-cm grubos$ci warstwy

100,0"2,5

= 250,0000
Ogétem: 250,000 m2 250,000 2




