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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji robot
zwigzanych z przytaczami wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i gazu do hali sportowej w Swilczy
gm. Swilcza na dz. nr 3621/1. Prace objete wykonaniem przylaczy uwzgledniaja roboty podstawowe
w zakresie:

1 Robot ziemnych -wykopy i zasypanie

2 wykonanie przytacza wodociggowego z rur PEHD

3 wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PCV
4 wykonanie przylacza gazu

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych
z wykonaniem odwodnienia terenu i innych rob6t przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

1.3. Ogélne wymaganie robét

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwiazanych z wykonywaniem elementow robot
wchodzacych w zakres wykonania robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z umows, dokumentacjg projektowa,
niniejszg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.4. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
budownictwa. Dodatkowo wykonawca dostarczac¢ bedzie nastepujace informacje:
e harmonogram i kolejnos¢ prac,
e rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru,
e Swiadectwa jakoSci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czegsci
opracowania.
e zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegélnione w dalszej czesci
opracowania.

1.5. Zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig za taczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione W cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0goélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczeni
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i ST. Wielkos$ci
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego normatywnie przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca
jakos¢ robot, to takie materialy zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, W tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki
niezbe¢dne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych do zakonczenia robét. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony w cene umowng. Roboty
budowlano — montazowe w miejscach zblizenia, przekroczenia lub kolizji z istniejacym uzbrojeniem
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z wcze$niejszymi
uzgodnieniami.



1.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

O fakcie przypadkowego uszkodzenia wszelkiego rodzaju instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji napowierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione W cenie umownej.

1.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot np, rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) i innych. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypekienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty. W przypadku powolywania si¢ na normy, beda to normy najnowszych
zharmonizowanych z normami europejskimi.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinne by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
i posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub Aprobaty. Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
Budowlane.

2.1.1. Ogolne wymagania techniczne i jakosciowe uzytych materialow instalacyjnych

Przy wykonywaniu robéot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa, stosowaé wyroby budowlane, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie
0znaczone:

e wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi napodstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych certyfikacji

e wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna, majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow
nieobjetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw niemajacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do rozporzgdzenia,

e wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,



e wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydal o$wiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami. Zgodnie
z art.46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane
inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé o$wiadczenia
wymienione powyzej oraz udostepniaé je przedstawicielom uprawnionych organdéw. Wykonawca jest
zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

2.1.2. Materiat do podsypki i zasypki
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
e nie powinny wystepowac czastki 0 wymiarach powyzej 20mm,
e material nie moze by¢ zmrozony,
e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniaja powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bez posrednio na
nim. Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,20m. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie
0 wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢ obsypki powinna wynosi¢ 0,3m. Grunt
uzyty dozasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wgPNB-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien
zawieraé materialow mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntow zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke
wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt.8 normy PN-B-10736.

2.1.3. Materialy instalacyjne
Przylacze wodociagowe:
e rurociag z rur PE 100 SDR 17 dla ci$nienia Pn=1,0MPa z 63x3,8mm
e tasma ostrzegawcza
e wodomierz
e konsola wodomierza
e  zawdr antyskazeniowy
Przylacze kanalizacji sanitarnej:
e rurociagi PVC ,,S” SDR 34 SN8 &J200mm, &160mm,
e studzienki z kregow betonowych &1000mm,
o wilaz typu cigzkiego
Przylacze kanalizacji teszczowej:
e rurociagi PVC ,,S” SDR 34 SN8 &J250mm, &200mm, J160mm
e studzienki z kregdw betonowych ©&1000mm,
e studzienki PP &425mm
e wlaz typu cigzkiego
Przylacze gazu:
e rurocigg z rur PE 100 SDR 11 &40x3,7mm
e rurocigg z rur PE 100 SDR 11 &25x3,0mm
rura ochronna

rury stalowe czarne bez szwu z zabezpieczeniem antykorozyjnym
ztaczki przejsciowe PE/stal

ta$ma ostrzegawcza

szafka metalowa wentylowana

reduktor ci$nienia

kurek

3.SPRZET
Wykonawca winien uzywaé sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na



jakos¢ wykonywanych robot. Rodzaje uzywanego sprzetu uzywanego do robot niniejszej specyfikacji

pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Sprzet do wykonania przylacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i gazu:
e samochdd dostawczy

samochod samowytadowczy

samochod skrzyniowy

zgrzewarka do rur PE

przyczepa skrzyniowa 4.5 t

ciagnik kotowy

zuraw samochodowy 7-10,0 t

spawarka elektryczna

koparka 0.25 m3

przyczepa niskopodwoziowa

spawarka

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwalaja unikngé
uszkodzen i odksztalcen

przewozonych materiatow. Sposob uktadania rur okresli dostawca lub producent. Wszystkie elementy
instalacji powinny by¢ dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest
rzucanie elementow podczas zaladunku 1 wyladunku ze wzglgdu na mozliwo$¢ ich uszkodzenia,
odksztatcenia. Ksztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpOczgciem prac montazowych na
budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materialy i wyeliminowaé elementy wymagajace naprawy lub
kwalifikujace si¢ na ztom. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany
pojazdami 0 odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly
dluzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowej. Materiaty nalezy uktada rownomiernie na calej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywa si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca ze $rodkow transportowych, lecz roztadowac po
pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy
przestrzega przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Skladowanie
O ile producent nie okre$lit innych warunkéw sktadowania rur i ksztattek nalezy stosowaé si¢ do
ponizszych instrukcji:

e rury sktadowa na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem sig¢
wod opadowych;

e rury w prostych odcinkach, sktadowa w stosach na réwnym podtozu, na podkiadach
drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 m. Nie przekraczac
wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych
srednicach (jesli szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej);

e rury nalezy chroni przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod
przetadunku;

e rury w kregach skladowa na plasko na réwnym podlozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni skladowania. Nie przekracza wysokosci
sktadowania 2 m;

e rury o roznych $rednicach powinny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo
dotyczy uktadania rur na §rodkach transportowych;

e rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem;

e szczegoOlnie nalezy zwraca uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza je ochronami (koparki,
wktadki itp.);



e nie dopuszcza do sktadowania w sposob, przy ktorym mogly by wystapi¢ odksztatcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé 1 transportowaé
w opakowaniach fabrycznych;
e nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow;
e niedopuszczalne jest ciggniecie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu;
e zachowa szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;
e  ksztaltki, zlgczki i inne materialy powinny by skladowane w sposéb uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych $rodkow ostroznosci.
Tworzywa sztuczne ma jg ograniczong odporno$¢ na podwyzszona temperatur¢ i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym
nalezy chronic je przed:
e dhlugotrwala ekspozycja stoneczna;
e nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta;
Ksztaltki, ztaczki i inne materialy matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany,
zapewniajacy zachowanie jakosci 1 przydatnosci do dalszego zastosowania. Kregi mozna sktadowaé na
powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk krggow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5
MPa. Przy skltadowaniu wyrobéow w pozycji wbudowania wysoko§¢ skladowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregdéw. Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Wilazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty ziemne

5.1.1 Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczyé w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciagdw reperdw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. Kolkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repety
robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow w postaci hakoéw lub bolcow. Ciagi reperéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé
urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caly czas trwania
robot. Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejagce odcinki kanalizacji, do
ktérych przewidziano podiaczenie projektowanych kanatow.

5.1.2. Zakres robot
Po uwzglednieniu czynno$ci przygotowawczych i wykopow probnych celem zachowania odpowiednich
odleglosci od istniejacej instalacji wykonywany jest wykop pod:
e obiekty liniowe;
e studzienki;
W zaleznosci od trasy uwzgledni¢ demontaz istniejaca nawierzchni¢ do demontazu.

5.1.3. Wymagania
Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie Iub mechanicznie zgodnie
z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanaty nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu
tj. od wlotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to
mozliwo§¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glgbokosci 4,0 m powinno wynosi¢
zgodnie z BN- 83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

e W gruntach bardzo spoistych 2:1,

e w gruntach kamienistych (rusz, zwietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

e w pozostatych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

e W gruntach niespoistych 1:1,50,
przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu woéd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu. Dla gruntdow nawodnionych nalezy
prowadzi¢ wykopy umocnione. Przy prowadzenie robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy



umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad teren. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w Sposob
zapewniajacy ich eksploatacje.
Wykop powinien uwzgledniac:
e szeroko$¢ uwzgledniajaca $rednice przewodow,
glebokose,
system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,
ksztatt wykopu: Sciany pionowe lub ze skarpa,
rodzaj podtoza: naturalne lub wzmocnione,
sposob zageszczenia obsypki i zasypki przewodu,
zabezpieczenie od obcigzenia ruchem kotowym,
poziom wody gruntowej,
wystepowanie innych przewodow w tym samym wykopie.

5.1.4. Stateczno$¢ wykopu
Stateczno$¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

e zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian,

e utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopow nieoszalowanych.
To samo dotyczy wykopdow, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu znajduja si¢ fundamenty budowli
posadowionych powyzej dna wykopu. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru
szczegbtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy przylaczy,
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

5.1.5. Przestrzen robocza

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy $ciankg rury a $ciang wykopu lub jego szalunkiem, nalezy
tam zapewni¢ przestrzen robocza, ktorej minimalng wielko$¢ podano w tablicy nr 1. Jesli nie ma potrzeby
wchodzenia miedzy przewod a $ciany wykopu, minimalna szeroko$¢ wykopu moze by¢ zmniejszona.
Tablica 1 Minimalna przestrzen robocza miedzy $cianka rury a $ciang wykopu lub jego szalunkiem
Srednica nominalna rury

Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej

DN <350-0,25m

350 <DN<700-0,35m

700 < DN <1200-0,45m

DN> 1200 - 0,50 m

5.1.6. Skladowanie gruntu

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub by¢ wywieziony na odktad
w zalezno$ci od decyzji Inspektora Nadzoru. Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢é w miejscu
wybranym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5.1.7. Zasypanie wykopu

Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypa¢ ziemig (pozostawiajac zlacza odkryte), aby jej cigzar
ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proby szczelno$ci. Nalezy réwniez upewni¢ sie czy
wszystkie ksztaltki (kolana, trdjniki, redukcje itd.), a zwlaszcza zaslepki sg witasciwie wzmocnione,
zabezpieczone.

Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci wypemi¢ wykop w obszarze polaczen recznie do poziomu
odrobing wyzszego niz gorna powierzchnia rury, uwazajac zeby ziemia stosowana do zasypki nie
zawierata kamieni. Dalsze prace ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Grunt
uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PNB- 03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien
zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntow zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke
wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

5.1.8. Spadek dna wykopu

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg w kierunku studzienek
odbiorczych. Grunt dna wykopu nie powinien by¢ naruszony. Tolerancja dna rz¢dnych dna wykopu nie
powinna przekracza¢ +- 5 cm dla gruntdéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci
wykopu wynosi +-5 cm.



5.1.9. Odwodnienie wykopow
Podczas robot montazowych wykop powinien by¢ odwodniony.

5.1.10. Nawierzchnia
Demontaz i wykonanie nawierzchni ujete w odrebnym opracowaniu.

5.2. Podloze
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

e  material nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spelniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogly by¢ uktadane bezposrednio na
nim. Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,20m. jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci
powyzej 60 mm lub podloze jest skalne, wysoko$¢ obsypki powinna wzrosna¢ o 0,05m. Grunt uzyty do
zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PNB-03020. Grunt ten moze by¢
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierac
materialdow mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i §mieci. Zasypke wykopu nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.
Wymagania dla podtoza i zasypki w gruncie nawodnionym — rury PE uktadane poza pasem drogi po
przeprowadzeniu w wykopie odwodnienia: Podloze: kolejno zageszczone warstwy do wysoko$ci min.
150 mm, piasek. Zaggszczenie: ubijanie reczne. Obsypka rurociggu: Warstwa min. 250 mm ponad
wierzch rurociggu. Zaggszczenie lekkim sprzgtem mechanicznym. Zasypka wykopu: Kolejno
zageszczone warstwy do wysokosci min. 0,5m, grunt rodzimy. Zageszczenie lekkim sprzetem
mechanicznym. Wymagania dla podtoza i zasypki w gruncie suchym (po pelnym odwodnieniu wykopu)—
studzienki PE po przeprowadzeniu w wykopie odwodnienia:
Podtoze: warstwa min. 200 mm grunt sypki zagegszczany stabilizowany cementem lub betonowa plyta
fundamentowa.
Zageszczenie — sprzgtem mechanicznym.
Podtoze musi by¢ stabilne. Obsypka boczna: warstwa 300 mm grunt sypki zaggszczony. Zageszczenie:
ubijanie gruntu recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Mozna obsypke stabilizowa¢ cementem.

5.3. Przylacze wodociagowe

Rury powinny by¢ uktadane na podtozu z gruntu rodzimego - piasku grubego, sredniego lub drobnego,
o $rednicy zastepczej ziarna 2 > d > 0,05 mm, albo na podtozu z gruntu nasypowego piasku grubego lub
sredniego, zageszczonego, o grubosci min. 20 cm, z wyprofilowanym zaglebieniem. Obsypka powinna
by¢ wykonana z piasku grubego lub $redniego. Powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci nie
przekraczajacej 1/3 $rednicy rury, rownoczesnie po obydwu jej stronach Przed zageszczeniem nastepnej
warstwy, szalunek na jej wysokosci nalezy usungé. Obsypka powinna sigga¢ 30 cm ponad wierzch rur.
Wymagany jest wskaznik zageszczenia gruntu wg standardowej proby Proctora 94 %. Konieczna jest
stata kontrola wskaznika zageszczenia gruntu przez uprawniong jednostke geotechniczng. Jesli poziom
wod gruntowych bedzie wyzszy od poziomu ulozenia kanatlu, na czas ukladania rur nalezy go obnizy¢.
Na odcinku tym wskaznik zageszczenia gruntu nalezy zwigkszy¢ do 95 %.

Obsypke w bezposrednim otoczeniu rury nalezy zaggszczaé rgcznie. Stosowanie ubijakéw metalowych
i mechanicznych dopuszczalne jest dopiero w odleglosci poziomej wynoszacej 20 cm od $cianki rury.
Jesli modut odksztatcenia gruntu rodzimego bedzie nizszy od modutu obsypki (co moze mieé¢ miejsce w
przypadku gruntow niespoistych w stanie luznym przy ID < 0,33 lub w przypadku gruntdow spoistych nie
skonsolidowanych przy IL > 0,00, badz skonsolidowanych przy IL > 0,25, szeroko$¢ wykopu na
wysokosci $rednicy rury nalezy przyja¢ nie mniejsza od 4 $rednic rury.

Montaz rur nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Po zmontowaniu przytacze podda¢ probie szczelnosci pod cisnieniem 1,5 MPa. Po wykonaniu nadsypki
nad przewodami tras¢ przebiegu przylacza oznakowaé tasma sygnalizacyjno — lokalizacyjna
metalizowang.

5.3 Przylacze kanalizacyjne

Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

Na wykonanie przytacza zastosowaé rury PVC z twardego polichlorku winylu. Rury taczy¢ na wcisk
z zastosowaniem uszczelek gumowych do potaczen kielichowych. Rury przytacza uktadaé na podsypce
z piasku z rownomiernymi spadkami okre§lonymi na profilach. Przed zasypaniem, przewody poddac
probie szczelnosci przez catkowite napelienie poszeczegoélnych odcinkow woda. W przylaczu zastosowaé



studnie z kregow betonowych o 1,0m, przykryte ptytami zelbetowymi z wtazami cigzkimi. Studnie
wyposazy¢ w klamry wtazowe w rozstawie co 30cm. W dnach studni wykonac kinety przeplywowe.

5.4 Przylacze Kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachu projektuje si¢ rurami spustowymi stalowymi
J150mm po zewnetrznej $cianie budynku do wysokosci czyszczakdéw. Pozostaty odcinek kanalizacji
deszczowej do studzienek wraz z czyszczakiem projektuje si¢ z rur PVC. Czyszczak montowaé na
wysokosci ok. 0.6m od powierzchni terenu. Odcinki kanalizacji deszczowej od rur spustowych do
studzienki projektuje si¢ z rur PVC ,,S” SDR 34 SN 8 J160mm, a pozostaly odcinek kanalizacji z rur
PVC ,S” SDR 34 SN 8 ©&200mm i &250mm, taczonych na kielich z uszczelka gumowa. Rury uktadac¢
na podsypce piaskowej gr.20cm z obsypka gr. 30cm. Zageszczenie obsypki do 95% w skali Proctora.
Studzienki nalezy wykona¢ z PP i betonu o $rednicy @425mm i &1000mm z pokrywa zeliwng typu
cigzkiego D400 i pierScieniem odcigzajacym. Miedzy studzienkami KD7 i KD8 projektuje si¢ rure
ochronng, ktora zabezpiecza rurociagg kanalizacji deszczowej przebiegajacy pod projektowang
przewiazka, taczaca projektowana hale sportowa z istniejacym budynkiem szkoty.

5.5 Przylacze gazu

Miejscem wiaczenia, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZG w Rzeszowie, jest
przebudowywany gazociag PESO0 SDR11 40x3,7mm (zmiana na PE100 SDR11 ©&40x3,7mm). Od
miejsca wilaczenia (G1) przylacza gazowego do szafki gazomierzowej (G) usytuowanej na $cianie
budynku nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR11 &25x3,0mm o dtugosci 3,0m i rury stalowej bez szwu
20 wg PN-80/H-74219 typ A2 dtugosci 2,0m. Polaczenie w/w rur wykona¢ poprzez elektrooporows
mufe @25 i nieroztaczne przejscie PE/stal Dn25/20mm ,,Rury stalowe przewodowe do mediow palnych”.
Szafka gazomierzowa projektowana jest z gazomierzem G6, reduktorem o przepustowosci 10 m/h i
pelnoprzelotowym zaworem klapowym.

Przebudowa gazociggu $redniego ci$nienia w zwiazku z projektowang Halag Widowiskowo — Sportowsa
w Swilczy na dz. nr 3621/1, na odcinku G2 — G3 o érednicy DN32mm stal. Od miejsca podlaczenia
przebudowywanego gazociagu (punkt G2) do wlaczenia (w punkcie G3) nalezy wykona¢ z rur PE100
SDR11 J40x3,7mm o dtugosci 51,5m

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
6.1.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac nast¢pujgce badania:
1. zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg: wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu,
podtoza wzmocnionego, materiatdbw, utozenia przewodow na podtozu, szczelno$é przewodu eksfiltracje
i infiltracje, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozja, wykonania wylotow i potaczen.
Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:
Czgs¢ ogolna opisujaca:
e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i sposb prowadzenia robot,
organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i Sterowania jako$cig wykonywanych robot,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego Iub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

6.1.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane



materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.1.3. Badanie, pomiary i préby szczelnoS$ci

Obecnie obowigzujaca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodoéw
kanalizacyjnych" w calosci opisuje wymagania dotyczace prac zwigzanych z uktadaniem rurociggow
kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uwzglgdnieniem wykopdw, zasypki i zaggszczenia, instalowania,
w tym polaczen rurociaggdw i studni, a wreszcie prob odbiorczych rurociaggéw. Mimo, Zze norma w sposob
tabelaryczny okresla jedynie wymagania dla rurociagow o srednicach do 1000mm wiacznie, to podane
wzory pozwalaja na obliczenie wymagan zaréwno dla rurociaggow o S$rednicach wigkszych jak
i mniejszych niz 1000mm. Norma PN-EN 1610 w § 13 "Procedury i wymagania w odniesieniu do
rurociggéw grawitacyjnych" opisuje dwie metody przeprowadzania préb szczelnosSci: wodna
i powietrzng. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru prowadzi badania dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialtdéw u zrodia ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno§¢ materialdow 1 robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnoS$ci materialow 1 robot
z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtdornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.2. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,



e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbioré6w robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w
e zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal,
e  wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréow

Ksigska obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostegpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych, nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini¢ccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.3. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawieraé:

1) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania polozenia obiektu z wykonang instalacja oraz
dojazdu do niego,

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogélna,

3) projekt techniczny powykonawczy, potwierdzony przez kierownika robot instalacyjnych i Inspektora
Nadzoru, odpowiedzialni za prawidlowo$¢ wykonania instalacji, na ktorym naniesiono dokonane
w trakcie montazu zmiany i uzupelnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak rzuty
powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinigcia, konieczne schematy, rysunki umozliwiajace
lokalizacje¢ obudowanych i zastonigtych przewodow i urzadzen, itp.),



4) oswiadczenia wskazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania w instalacji, sg zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowigzujacymi normami,
5) instrukcje obslugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobdw
zastosowanych w instalacji, dla ktorych jest to niezbedne,

6) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora,

7) obmiar rob6t powykonawczy.

6.4. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi Nadzoru
Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentoéw
i wynikéw badan jest warunkiem niezbednym do otrzymania Swiadectwa Odbioru Czgéci lub Etapu
Robot, do ktorych odnoszg si¢ te dokumenty i wyniki badan.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e Dokumentacj¢ Projektowa i Robocza z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
e Specyfikacje Techniczne,
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e Dziennik Budowy,
e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZ],
e atesty jakoSciowe wbudowanych materiatdw oraz aprobaty techniczne,
e opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
e sprawozdanie techniczne,
¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
e  zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
e uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
e date rozpoczecia i zakonczenia robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zataczony do Dokumentacji Przetargowej Przedmiar Robo6t. Obmiar robot ma za zadanie
okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna
uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegblowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robo6t dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar co na mniej o 3 dni Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi
obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Biedne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru. Dhugosci i odleglosci pomigdzy
okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m3 kubatury wykopow,

1 m3 kubatury warstwy filtracyjnej,
1 m ulozenia rur,

1 szt. zbiornik na Scieki,

1 kpl. zbiornik na gaz pltynny



7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesi¢gcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawcg i Inspektorem Nadzoru. Obmiary begda takze przeprowadzone przed
czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach
lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Dokumenty potrzebne dla zyskania
miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiar6w wbudowanych
materiatldw i urzadzen.

8.1. Zasady odbioru robot

Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania Robot przez caly okres trwania
realizacji robot, tacznie z Okresem Gwarancyjnym, lecz Inspektor Nadzoru nie wyda innego
zatwierdzenia lub przyjecia Robot, oprocz Swiadectwa Wypehienia Gwarancji.

8.2. Odbidr czesci robot

Inspektor Nadzoru wyda Swiadectwo Odbioru Czeéci lub Etapu Robot objetych Kontraktem po
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu Robot dla tej Czesci lub Etapu wykonanych
w sposob zadowalajacy Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktoére w dalszym procesie realizacyjnym zanikaja
lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor Nadzoru po zgloszeniu przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3
dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowo$ci do odbioru. W wypadku stwierdzenia
przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarzadza rozbiorke wykonanego elementu na koszt
Wykonawcy. Decyzje odbioru, oceng jakoSci oraz zgode na kontynuowanie robdt Inspektor Nadzoru
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.4. Odbiér koncowy

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu Okresu Gwarancyjnego. Inspektor Nadzoru dokonuje
oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan, oraz
wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych Robot. W wypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze
obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru,
wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor Nadzoru moze powola¢ komisj¢ odbioru ztozong
z przedstawicieli Zamawiajgcego, Projektanta i tych instytucji, ktore poniosty cze$ciowe koszty zwigzane
z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajacym, beda mieé jednak tylko glos doradczy,
a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koncowego Robot jest protokét odbioru koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmujg koszt:
e dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcii,
e  materialdbw pomocniczych,
e przygotowanie i montaz materiatdw i urzadzen wbudowanych
e wykonanie i rozbiorka potrzebnych dekowan, umocnien, zabezpieczen, ktadek i innych
tymczasowych robot,



e wytyczenie trasy rurociagu,
e dostarczenie i ulozenie: podloza, mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja
i wszystkimi pracami dodatkowymi,
e wszelkie niezbedne proby,
e prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy 1 usunigcie — materialow
rozbidérkowych z placu budowy,
e poprawki, uzgodnienia, pomiary geodezyjne naniesienie na mapy.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robot, dostawe¢ materialdow, wykonanie robét przygotowawczych, wykonanie wykopu
w gruncie kat. I-IV przygotowanie podloza ulozenie przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych
i gazowych montaz studni wykonanie izolacji rur i studzienek, zasypanie i zageszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. POWOLANE ORAZ ZWIAZANE PRZEPISY I NORMY

Obowigzujace beda stosowne przepisy i normy obowigzujagce w Momocie realizacji inwestycji. Ustala
sie, ze mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST normy lub przepisu prawnego jako
podstawowego stosowana bedzie norma ta, ktdra bedzie normga lub przepisem ostatnio wydanym. Ustawa
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92, poz.881 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn¢trznych
1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych
istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673) Rozporzadzenie Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) [Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203/02 poz. 1718) Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121/03 poz.1138) Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02 poz. 811) Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace
elementow stosowanych W systemach kanalizacji grawitacyjnej PN-EN 1401-1:1995 Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmi¢kczonego
polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek
i systemu PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych PN-71/H-04651 Ochrona
przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej $rodowisk PN-70/N-01270.01
Wytyczne znakowania rurociaggéw. Postanowienia ogdlne PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania
rurociagoéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow PN- B — 02865 Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne —Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa ISO 4435 "Rury i ksztattki do sieci
drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastykowanego PVC (PVC-U)". PN-EN 1401-1 : 1999 "Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu".



UWAGI KONCOWE
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych

instalacji sanitarnych. W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznaé si¢
z projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robét.
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