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I. 
 
 PROJ. ZAGOSP.  TERENU  - BRANŻA ARCHITEKTONICZNA  
 
 
1.PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 
1.1 Program użytkowo – funkcjonalny i SIWZ dostarczony przez Zamawiającego 
1.2  Umowa zawarta z Zamawiającym 
1.3  Wizja lokalna na obiekcie. 
1.4. Projekt  architektoniczno – budowlany istniejącego budynku szkoły 
1.5. Mapa do celów projektowych 1:1000 
1.6  Dokumentacja geotechniczna podłoża 
1.7. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 
2.ZAKRES OPRACOWANIA: 
 
Budynek hali sportowej, przewiązki  i infrastruktury zgodnie z legendą (część  rysunkowa).  
 
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI: 

 
 Przedsięwzięcie budowlane obejmuje: 
-wzniesienie budynku hali i przewiązki  
-wykonanie przyłączy i przebudowy fragmentów przyłączy 
-wykonanie chodników, terenów zieleni i innych urządzeń towarzyszących  zgodnie z przewidzianą    
 funkcją.  
Zaprojektowany obiekt pełnił będzie funkcję budynku użyteczności publicznej – przeznaczonej na  
potrzeby oświaty – szkolnej hali widowiskowo-sportowej. 
 
 



4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  (dz. nr 3621/1 ) : 
 
4.1 Lokalizacja 
Teren inwestycji  i budynek będący przedmiotem opracowania położone są w centrum Świlczy przy 
drodze krajowej nr 4 (dz. nr 2979/1) oraz przy drodze gminnej (dz. nr 3517/1). Zgodnie ze Studium 
Uwarunkowań   i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza  projektowana 
inwestycja zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem U- tereny zabudowy usługowej.  
 
4.2 Dostęp do drogi publicznej 
Teren posiada bezpośredni dostęp istniejącym zjazdem do drogi publicznej krajowej. 

 
4.3 Sąsiedztwo (funkcja i forma architektoniczna): 
 Działka nr 3621/1 (o pow. 7 400 m2)  graniczy z : 
- od strony północnej - droga krajowa (dz. nr 2979/1) 
- od strony południowej – zabudowa jednorodzinna 
- od strony wschodniej – droga gminna (dz. nr 3325/3) a za nią budynek handlowo -biurowo-  
  usługowy (poczta, apteka), budynek urzędu gminy, centrala telekomunikacyjna. W pasie drogi 
  parking publiczny dla samochodów osobowych. Od tej strony również miejsca postojowe na działce 
  szkoły (3621/1) 
- od strony zachodniej – droga gminna (dz. nr 3517/1) a za nią komis samochodowy i zabudowa   
   jednorodzinna 
     
Budynki usługowe to budynki dwu i trzykondygnacyjne o dachach płaskich, jedno-, dwu- i 
wielospadowych o spadkach 0 do 40 stopni równoległych i prostopadłych do drogi. 

 
4.4 Ukształtowanie i istniejący stan zagospodarowania terenu na którym będzie zlokalizowana 
      hala sportowa: 
 
Teren płaski o spadku do 3% w kierunku północnym . Różnica wysokości na całej długości do  
150 cm. 
Od strony południowej teren porośnięty trawą i drzewami liściastymi. 
Od strony północnej i zachodniej teren porośnięty drzewami iglastymi  i trawą. 
Od strony wschodniej istniejący budynek szkoły, który będzie połączony przewiązką z proj. halą  
sportową. 
 
4.5. Uzbrojenie terenu inwestycji: 

-sieć wodociągowa  
-sieć kanalizacji sanitarnej 
-sieć kanalizacji deszczowej 
-sieć elektroenergetyczna 
-sieć gazowa 

 
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI (architektura i drogi): 
 
Rozbudowa będzie realizowana na dz. nr 3621/1 między istniejącym budynkiem szkoły , a drogą 
gminną (dz. nr3517/1).   
Wejście główne do hali sportowej projektuje się od strony  północnej z istniejącego ciągu pieszego 
biegnącego wzdłuż granicy działki (przy drodze krajowej). Tu  również znajduje się istniejący wjazd 
na teren działki, który pozostaje  bez zmian. Na terenie działki powiększa się istniejący chodnik za 
bramą wjazdową, który będzie tworzył  plac wejściowy do proj. hali sportowej. Zapewnia się  dostęp 
do proj.  



 
budynku osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach z poziomu terenu za pomocą proj. 
pochylni. Po stronie zachodniej  hali projektuje się wejście pomocnicze  a po stronie wschodniej 
przewiązkę do istniejącego budynku szkoły. 
 
Proj. przyłącza: 

-wodociągowe 
-kanalizacji sanitarnej 
-kanalizacji deszczowej 
-elektroenergetyczne 
-telekomunikacyjne 
-ciepłownicze 
-gazowe 

 
6. ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
- pow. działki  3621/1 ……………………………………………………………..…. ..  7 400 m2 
- pow. zabudowy …………………………………………………………….…………  3 433 m2 
  ( w tym:  istn. budynek szkoły        - 2 150 m2,   
                  proj. budynek hali sport. – 1 283 m2) 
- pow. utwardzona - chodniki (k. brukowa), schody  zewn. ............................................... 1 737 m2 
- pow. zieleni ........................................................................................................................   2 230 m2 
wskaźnik pow. zabudowy kubaturowej / pow. działki  – 3 433 m2 / 7 400 m2 = 46,4% < 50%   
pow. biol. czynna / pow. działki  –   2 230m2 / 7 400m2 =  30,14% > 25 %  
 
7. WPISANIE DZIAŁKI DO REJESTRU ZABYTKÓW 
 
Teren inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej wpisanej do Rejestru Zabytków 
 
8. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
 
Teren objęty inwestycją znajduje się poza obszarem górniczym. 
Nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi ani na osuwanie się mas ziemnych. 
 
9. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 
 
Inwestycja nie jest w wykazie mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  
Teren leży w strefie ochronnej Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, w związku z powyższym: 
- nie zmienia się stosunków wodnych obniżających potencjał ekologiczny środowiska, 
- nie niszczy się zadrzewień 
- nie zanieczyszcza się wód podziemnych i powierzchniowych, nie wprowadza się nieoczyszczonych 
 ścieków do wód powierzchniowych oraz gruntu 
 
10. ODDZIAŁYWANIE OBIEKTU NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE,   
 
Inwestycja nie będzie powodowała negatywnego wpływu na otaczające środowisko, oraz na działki 
sąsiednie. Wzniesienie budynku nie spowoduje spływu wód opadowych na działki sąsiednie. 
Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne , funkcjonalne i techniczne wykluczają negatywny 
wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze , zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.  
Odpadki będą składowane w istniejących kontenerach na śmieci znajdujących się przy wjeździe na 
działkę i wywożone przez odpowiednie służby.  
 



Odległość projektowanego budynku  od budynków istniejących na sąsiednich działkach umożliwi   
naturalne oświetlenie  pomieszczeń w tych  budynkach nie powodując ich zacieniania.  
Odległość proj. hali od istniejącego budynku szkoły (gimnazjum) wyniesie 6,0m. Będzie to 
powodowało przesłanianie jednej pracowni szkolnej. Pozostałe pomieszczenia na dwóch najniższych 
kondygnacjach nie są przeznaczone na pobyt ludzi. Po wybudowaniu hali istnieje (zgodnie z  
zapewnieniem dyrekcji szkoły) możliwość przeniesienia tej pracowni do innego pomieszczenia, 
które spełniać będzie wszystkie wymagania.   
 
 
11.  WARUNKI  OCHRONY  P. - POŻ. 
 
odległość od obiektów sąsiadujących 
 
Projektowana hala usytuowana będzie w odległości : 

-  przybudowana do istniejącego segmentu dydaktycznego budynku szkoły i w odl.6,0m od jego    
   ściany 
-  11,0 m od istniejącego na działce sąsiedniej budynku gospodarczego o gęstości obciążenia 
ogniowego do 500 MJ/m2,  
-  8,2 m od granicy działki od strony południowej, 
- 13,1 m od granicy działki od strony zachodniej. 
 
zaopatrzenie w wodę do celów ppoż. 
 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowić będą istniejący i projektowany hydrant naziemny DN 80 
na sieci DN 150 o wydajności 20 l/s, które będą usytuowane  w odległości odpowiednio 9,5 m i 12,0 
m od projektowanej hali.  
 
droga pożarowa   
 
Zapewniono drogę pożarową do 30% obwodu budynku szkolnego wraz z projektowaną halą. 
 
 
 
                                                                                           projektant :                                                                                        
                                                                                           arch. Grzegorz Magdoń                   
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPIS  DO  PROJEKTU  BUDOWLANEGO 
PRZYŁ ĄCZA  WODY,  KANALIZACJI  SANITARNEJ, 

DESZCZOWEJ  I  GAZU 
DLA  HALI  SPORTOWO – WIDOWISKOWEJ 

NA  DZ.  NR  3621/1  W  ŚWILCZY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Opracował: 
       mgr inż. Piotr Kuczmenda 
       Nr Upr.  PDK/0036/PWOS/09 

 



ROZWI ĄZANIA TECHNICZNE 
1.1.  PRZYŁĄCZ  WODY 

Przyłącz wody do hali projektuje się z istniejącej sieci wodociągowej wo63mm (W1-W2-
W4), przebiegającej na działce inwestora po południowej stronie budynku. Połączenie z siecią 
wykonać za pomocą opaski z frezem nawiertnym oraz zasuwą Ø50mm. Przyłącz do hali należy 
wykonać przewodem z rur PE-HD Ø63mm, na ciśnienie robocze pr=1.0MPa. Przejście przewodem 
wodociągowym pod fundamentem projektowanego budynku należy wykonać w rurze ochronnej 
PE90, L=1.0m. 

Przyłącz wody do istniejącego budynku szkoły (W2-W5) projektuje się ze względu na kolizję 
projektowanej przewiązki łączącej projektowaną hale z istniejącym budynkiem szkoły. Konsekwencją 
tego działania jest połączenie dwóch skrzydeł szkoły łącznikiem rurociągu wodociągowego PE-HD 
Ø50mm (węzły W6-W7). Odcinek W1-W3 istniejącego wodociągu wo63mm przewiduje się do 
zlikwidować. 

Zgodnie z wytycznymi Straży Pożarnej projektuje się hydrant przeciw pożarowy Ø80mm na 
działce inwestora po wschodniej stronie projektowanej hali sportowo – widowiskowej. 

Wszystkie oznaczenie węzłów wodociągowych i przebieg rurociągów są pokazane na planie 
sytuacyjnym zagospodarowania terenu. 

1.2.  PRZYŁĄCZ  KANALIZACJI  SANITARNEJ 

Ścieki sanitarne należy odprowadzić poprzez projektowaną studzienkę (KS1) rewizyjną na 
istniejącym rurociągu kanalizacji sanitarnej ∅300mm, przebiegającym po południowej stronie działki 
inwestora. Projektowany przyłącz należy wykonać z rur PCV ∅200mm typu „S” łączonych 
kielichowo i uszczelnianych pierścieniem gumowym. Przy przejściu kanałem pod fundamentem 
budynku przewidziano rury ochronne stalowe ∅300mm o długości l=1,0m. Studzienki należy 
wykonać z ∅425mm i ∅1000mm. Rury układać na podsypce piaskowej gr.20cm z obsypką gr. 30cm. 
Zagęszczenie obsypki do 95% w skali Proctora. 

Przekładkę istniejącej kanalizacji sanitarnej projektuje się ze względu na kolizję  
z projektowaną halą sportowo – widowiskową. Przekładkę należy wykonać od studzienki KSi1 do 
studzienki rewizyjnej KSi2. Odcinek przekładanego rurociągu należy wykonać z rur PE-HD Ø50mm, 
odcinek ten będzie przedłużeniem już istniejącego rurociągu tłocznego. Trasę przekładanego odcinka 
rurociągu tłocznego należy wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 

1.3.  ODPROWADZENIE  WÓD  DESZCZOWYCH 

Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachu projektuje się rurami spustowymi 
stalowymi ∅150mm po zewnętrznej ścianie budynku do wysokości czyszczaków. Pozostały odcinek 
kanalizacji deszczowej do studzienek wraz z czyszczakiem projektuje się z rur PVC. Czyszczak 
montować na wysokości ok. 0.6m od powierzchni terenu. Odcinki kanalizacji deszczowej od rur 
spustowych do studzienki projektuje się z rur PVC ∅160mm, a pozostały odcinek sieci z rur PVC 
∅200mm, kanalizacyjnych typu S łączonych na kielich z uszczelką gumową. Rury układać na 
podsypce piaskowej gr.20cm z obsypką gr. 30cm. Zagęszczenie obsypki do 95% w skali Proctora. 
Włączenie rur spustowych do istniejącej kanalizacji deszczowej wykonać poprzez studzienki 
∅425mm i ∅1000mm z włazem typu ciężkiego i pierścieniem odciążającym. 

Między studzienkami KD7 i KD8 projektuje się rurę ochronną, która zabezpiecza rurociąg 
kanalizacji deszczowej przebiegający pod projektowaną przewiązką łączącą projektowaną halę 
sportowo – widowiskową z istniejącym budynkiem szkoły. 

1.4.  PRZYŁĄCZ  GAZOCI ĄGU 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest między innymi projekt przyłącza gazowego 
średniego ciśnienia do projektowanej hali sportowo - widowiskowej w Świlczy, zlokalizowanego na 
dz. nr 3621/1. Miejscem włączenia, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZG  
w Rzeszowie, jest przekładany gazociąg ∅40mm. Od miejsca włączenia przyłącza gazowego (G1) do 
szafki gazomierzowej (G), usytuowanej na ścianie hali, należy wykonać z rur PE SDR 11 typ 100 
∅25x3,0mm o długości 3,0m i rury stalowej bez szwu ∅20 wg PN-80/H-74219 typ A2 długości 
2,0m. Połączenie w/w rur wykonać poprzez elektooporową mufę ∅25 i nierozłączne przejście PE/stal 
Dn25/20mm „Rury stalowe przewodowe do mediów palnych”. Szafka gazomierzowa projektowana 
jest z gazomierzem G6 i reduktorem z zaworem MAG-3. 



Przekładkę istniejącego gazociągu projektuje się ze względu na kolizję z projektowaną halą 
sportowo – widowiskową. Przekładkę należy wykonać od punktu G3 do punktu G2. Odcinek 
przekładanego rurociągu należy wykonać z rur PE100 SDR11 Ø40x3.7mm. Trasę przekładanego 
odcinka rurociągu tłocznego należy wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 

Odcinek istniejącego gazociągu gn40 (G5 – G6) jest rurociągiem nieczynnym. Rurociąg ten 
koliduje z projektowaną przewiązką łączącą projektowaną halę z istniejącą szkołą, jak  
i z projektowanymi przyłączami do projektowanej hali w związku z tym omawiany odcinek gazociągu 
przeznaczony jest do likwidacji. 
 

 
       Opracował: 
       mgr inż. Piotr Kuczmenda 
       Nr Upr.  PDK/0036/PWOS/09 



III. 
 
 PROJ. ZAGOSP.  TERENU  -  BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 

 
 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
PZT – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA: 

PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH LINII KABLOWYCH  
NISKIEGO NAPIĘCIA. 

 
 
 
 
1. Podstawa opracowania. 
 
1.1. Uzgodnienie ZUDP. 

1.2. Wytyczne i uzgodnienia branżowe wraz z danymi technicznymi urządzeń i materiałów. 

1.3. Obowiązujące przepisy i normy. 

1.4. Wytyczne inwestora. 

1.5. Robocze ustalenia z inwestorem. 

1.6. Warunki usunięcia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja Rzeszów RDE Rzeszów Teren z 

dnia 12.01.2012r. 

 

2. Charakterystyka techniczna sieci. 
2.1. Parametry sieci zasilającej/odbiorczej Un=230/400V, f=50Hz. 

2.2. Układ sieci TN-C (L1,L2,L3,PEN). 

 

3. Zakres opracowania. 
Zakres niniejszego opracowania projektowego obejmuje: 

3.1. zabezpieczenie istniejących sieci nN, 

3.2. przebudowę istniejących sieci nN, 

 
4. Przedmiot inwestycji 
 
Przedmiotem inwestycji są: 

4.1. Zabezpieczenie istniejących linii kablowych poprzez zastosowanie rur osłonowych 

dzielonych. 

4.2.   Zmianę lokalizacji linii kablowej. 

 

5. Projektowane rozwiązania techniczne budowy linii kablowych nN zasilających 
urządzenia techniczne. 
 

5.1. Zabezpieczenie istniejących linii kablowych. 

 

Projektuje się wykonanie odkrywki kabli krzyżujących się z projektowanym 

rurociągiem gazowym i zabezpieczenie za pomocą rur osłonowych dzielonych typu AROT PS 

A160, zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 



5.2. Przebudowa kolidujących linii kablowych. 

 

Projektuje się wykonanie odkrywki, kolidującej z projektowanymi schodami, linii 

kablowej niskiego napięcia i następnie ułożenie na nowej trasie zgodni z planem 

zagospodarowania terenu, Linie należy zabezpieczyć stosując rury osłonowe dzielone.  

 

5.3. Sposób układania i zabezpieczania kabli na terenie inwestycji. 

 

Wszystkie kable należy ułożyć w rowie kablowym wg trasy, zgodnie z załączoną  mapą. 

Kabel ułożyć na głębokości 0,9 m między dwiema warstwami piasku (o grubości 10 cm 

każda). 25 cm nad kablem na całej długości należy ułożyć pas folii koloru niebieskiego o 

szerokości 20cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami zastosować przepust z rury 

osłonowych typu PS A160, zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Odległość pionowa 

kabli elektroenergetycznych ułożonych bezpośrednio w ziemi z rurami wodociągowymi i 

gazowymi powinna wynosić nie mniej niż 25cm plus średnica rurociągu. Na całej długości 

należy zastosować oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w 

odstępach nie mniejszych niż 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych. Na 

oznacznikach (opaskach kablowych) należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

• numer ewidencji linii, 

• typ kabla, 

• znak użytkownika kabla, 

• rok ułożenia kabla, 

• symbol wykonawcy, 

• długość kabla, 

Po wykonaniu  przeprowadzić inwentaryzację przez uprawnionego geodetę. Całość robót 

wykonać zgodnie z normą PN-76/E 05125 z późniejszymi zmianami. 

 

UWAGA: 
Należy dokonać odbioru kabla przed zasypaniem z udziałem Inwestora oraz dokonać 
inwentaryzacji geodezyjnej. 
Całość prac wykonać pod nadzorem pracownika PGE Dystrybucja RDE Rzeszów Teren.  
 

 

 

 
6. Uwagi. 
6.1. Formalno-prawne 

• Całość prac należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

• Wszelkie zmiany lub niezgodności z projektem należy uzgodnić z Inwestorem. 

• Stosować się do przepisów BHP, roboty elektryczne wykonać pod nadzorem osób 

uprawnionych. 

• Prace wykonawcze realizować zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowiązującymi i 

zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP. 

• Prace wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych. 

• Wszelkie odstępstwa od projektu zgłaszać Inwestorowi, a uzgodnione zmiany 

wprowadzać wpisem do dokumentacji technicznej i dziennika budowy. 



• W trakcie wykonywania instalacji wykonywać na bieżąco pomiary, a po wykonaniu 

przeprowadzić szczegółowe pomiary. Wyniki pomiarów wpisać do protokołu 

pomiarowego. 

• Wykonawca w trakcie robót powinien nanosić zmiany i poprawki na dokumentacji 

technicznej, a po zakończeniu prac powinien opracować projekt powykonawczy, do 

którego powinny zostać dołączone protokoły pomiarów. 

6.2. Techniczne 

• Prace wykonawcze skoordynować z pozostałymi branżami. 

• Stosować elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostały osprzęt 

elektroinstalacyjny) spełniające wymagania zawarte w programie funkcjonalno 

użytkowym oraz z szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania robót. 

6.3. Wymagania ogólne: 

• Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawcę robót, powinny posiadać 

znak CE i certyfikaty lub deklaracje zgodności. Wszystkie dokumenty badania jakości 

u producenta i instrukcje techniczne należy zachować. 

 

 

 

 

 

        Projektant:  

        mgr inż. Jakub Kłeczek 
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