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OPIS TECHNICZNY

dla szkolnej hali sportowej z przewigzka
na dzialce 3621/1 w Swilczy.

1. Podstawa opracowania.

e  Zlecenie Inwestora.
e Podktady architektoniczne.
e  Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Instalacja wodna.

Zrodtem zimnej wody jest gminna sie¢ wodociagowa. Przylacze wodociagowe jest

projektowane. Przylacze to zakonczone bedzie zestawem wodomierzowym —usytuowanym
w pomieszczeniu gospodarczym 08. Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy Js 10 Dn 40.
Uktad wodomierzowy nalezy wyposazy¢ w zawor kulowy odcinajacy @50, zawor odcinajacy spustowy
i zawor antyskazeniowy typu BA zabezpieczajacy sie¢ wodociagowa przed wtornym zanieczyszczeniem,
zgodnie z normg PN-92/B-01706/Az1. Lokalizacja wodomierza bezposrednio za $ciang budynku wg.
czesci rysunkowej opracowania. Montaz wodomierza wykona¢ zgodnie z PN-91/M-54910.
Ciepta woda oraz cyrkulacja doprowadzana bedzie do poszczegolnych przyboréw sanitarnych
z projektowanej kottowni gazowej zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu technicznym ponadto
w pomieszczeniu gospodarczym 08 zaprojektowano elektryczny podgrzewacz pojemnoSciowy
o pojemnosci 101. Maksymalna temperatura ustawiona na podgrzewaczu powinna wynosi¢ 50°C.

Piony i poziomy oraz instalacje pod posadzkowe zaprojektowano z rur wielowarstwowych

grubo$ciennych typu PEXc/Al/PE. Zastosowane rury powinny byé wyprodukowane z polietylenu
wysokiej gestosci, sieciowanego metoda w strumieniu wigzki elektrondéw. Gwarantowaé to musi
zaktadang minimalng 50 letnig zywotno$¢ i 10 letnig gwarancj¢ pisemna producenta.
Zaprojektowany system powinien by¢ realizowany aksjalna technika polaczenia z tzw. nasuwang tuleja.
Ztaczki wykonane powinny by¢ z mosiadzu typu CR czyli odpornego na odcynkowanie. Zaprojektowane
zlaczki gwarantowaé powinny pelno powierzchowne uszczelnienie bez udziatu uszczelki typu oring.
Zaczki zaprojektowanego systemu nie powinny posiada¢ przewezen przekroju na przelocie gwarantujaca
minimalng strat¢ ci$nienia na przeplywie.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ w warstwach podtogowych, tak aby przykrycie wylewka
wynosito minimum 3cm, natomiast przewody pionowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
Polgczenie rur z armaturg nalezy wykona¢ poprzez ztaczki PP z gwintami metalowymi. Uszczelnienie
polaczen gwintowanych wykonaé tasmg teflonowa. Rury zimnej wody zaizolowaé otuling z pianki
poliuretanowg o grubosci 6mm, a rury cieptej wody otuling z pianki poliuretanowg o grubosci 9mm. Rury
cieplej i zimnej wody zamontowa¢ do konstrukcji podporami §lizgowymi i stalymi zgodnie
z wytycznymi zastosowanych rur.

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd $ciennych nalezy wykona¢ probe szczelnosci wg
»Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”, przy cisnieniu 1.5
razy wigkszym od ci$nienia roboczego.

Armatura w instalacji cieptej i zimnej wody kulowa o ci$nieniu roboczym 0.6MPa. Przy
podejsciach pionéw cyrkulacyjnych zaprojektowano termostatyczne zawory regulacyjne o S$rednicy
odpowiadajacej Srednicy pionu i nastawie 55°C.

Obliczenia:

Normatywnym wyptywem wody z punktow czerpalnych (wg PN 92/B-01706):

¥Q,=7,531/s
0=0.682 (2q,)** - 0.14 = 1,55 I/s



Warto$¢ przeptywu obliczeniowego postuzy do doboru $rednic przewodow.
i do doboru wodomierza:

q=1,551/s=5,58 m’h
Omax=2 X 5,58 = 11,16 m*/h

Przewidywane zuzycie wody przez 290 os6b:

Jae =261 md
One = 33,93m%d
Ohmax = 3,36 mh

3. Instalacja wodna przeciw pozarowa.

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U Nr 80, poz 563:2003) w rozpatrywanym budynku hali sportowej projektuje si¢ montaz
czterech hydrantow ppoz. HP @25mm. Kazdy z hydrantéw spetniajacy wymagania PN-EN 671
montowany bedzie w szafce w wnece $ciennej na parterze z dwiema gasnice PG6 (kazda), a na pigtrze po
jednej gasnicy PG6.
Zawory odcinajace hydrantow powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1m liczac od poziomu
podlogi w miejscu zainstalowania hydrantu. Miejsca lokalizacji hydrantéw ppoz. przedstawiono na
rys. nr 2 i 3. Projektowana instalacja wody przeciw pozarowej zapewni mozliwo$¢ pracy dwoch
hydrantéw, przewidziana niniejszym opracowaniem.
Instalacje przeciwpozarowg z hydrantami @25mm projektuje si¢ wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
@40mm, 32mm taczonych na gwint z uszczelnieniem konopiami czesanymi i pasta pasywujaca,
mocowanych do $cian uchwytami w odstgpach co ~3,0 m. Instalacje nalezy podtaczy¢ do szyny
uziemiajgcej.

Wewngtrzna instalacja ppoz.

Uwzgledniajac prace dwoch hydrantow obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla wewngtrznego gaszenia
pozaru wynosi: Qppo.= 2,0 1/s=7,2 m3/h

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do sieci kanalizacyjnej poprzez studzienki kanalizacyjne
&1000mm. Ilos¢ Sciekow sanitarnych odprowadzanych w ciggu doby przyjeto 95% zuzywanej wody.
Instalacje wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U, laczonych na uszczelki gumowe,
a przykanalik z rur PVC przeznaczonych do uktadania w ziemi. Poziomy kanalizacyjne nalezy uktadaé
pod posadzkami. Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub przy $cianach projektowanego obiektu.
Odpowietrzenie kanalizacji bedzie sie odbywato w sposdb grawitacyjny. Konce piondéw nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami. Na pionach 0,5m nad posadzka parteru nalezy
zamontowa¢ rewizje i zapewni¢ do nich dostep. Poziomy kanalizacyjne, prowadzone przez fundamenty,
nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o dwie dymensje wickszych od biegnacego w nich przewodu.
Podejscia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez obserwacje w czasie
swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu
instalacji woda powyzej kolana aczacego pion z poziomem.

5. Instalacja grzewcza.

Straty ciepta dla hali sportowej wynosza 79,521kW.

Parametry techniczne instalacji zaprojektowano przy minimalnej temperaturze zewngtrznej
obliczeniowej dla Il strefy klimatycznej (tz=-20°C). W projektowanym budynku zasilanie instalacji
odbywa¢ si¢ bedzie z kotlowni gazowej zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na pigtrze
budynku. Instalacj¢ projektuje si¢ w systemie dwururowym zamknigtym z rozdzialem goérnym
0 parametrach 80/60°C.

Piony i poziomy oraz instalacje pod posadzkowe zaprojektowano z rur wielowarstwowych
grubosciennych typu PEXc/AI/PE. Zastosowane rury powinny by¢ wyprodukowane z polietylenu
wysokiej gestosci, sieciowanego metoda w strumieniu wigzki elektronéw. Gwarantowaé to musi
zaktadang minimalng 50 letnig Zywotnosc¢ i 10 letniag gwarancj¢ pisemna producenta.



Zaprojektowany system powinien by¢ realizowany aksjalng technikg potgczenia z tzw. nasuwang tuleja.
Ztaczki wykonane powinny by¢ z mosiadzu typu CR czyli odpornego na odcynkowanie. Zaprojektowane
zlaczki gwarantowaé powinny pelno powierzchowne uszczelnienie bez udziatu uszczelki typu oring.
Zaczki zaprojektowanego systemu nie powinny posiada¢ przewegzen przekroju na przelocie gwarantujaca
minimalng strat¢ ci$nienia na przeplywie.

Przejécia rurociggami przez $ciany i stropy wylewane prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych
o $rednicy wigkszej o min. dwie dymensje od rury przewodowej. Piony projektuje si¢ zakonczyé
odpowietrznikami automatycznymi & 15mm z zaworem stopowym. Piony i poziomy na catej dtugosci
izolowa¢ otuling gr.20mm w powtloce polietylenowej. Podejscia grzejnikowe prowadzi¢ w warstwie
docieplenia 1 wylewki posadzki. Na calej dlugosci rury podejsciowe izolowaé otuling gr. 10mm.
W instalacji elementami grzejnymi beda grzejniki stalowe ptytowe. Przy kazdym grzejniku projektuje si¢
zawory termostatyczne J15mm z glowica. W celu zrownowazenia hydraulicznego instalacji projektuje
si¢ wykona¢ na kazdym zaworze nastaw¢ wstepna. Przy podejsciu do kazdego grzejnika typu V,
projektuje si¢ zamontowa¢ podwdjne przytacze grzejnika — zawory, w celu umozliwienia indywidualnego
odcinania podczas eksploatacji lub reperacji bez wpltywu na pozostate grzejniki.

Dla sprawnego oddawania ciepta grzejnik powinien by¢ zawieszony tak, by jego spod znajdowat
si¢ 10cm nad podlogg, a wierzch 10cm pod parapetem okiennym w przypadku grzejnikow
umieszczonych pod oknami. Nad grzejnikami, nie usytuowanymi pod oknami zatozy¢ parapety (8-10cm
od wierzchu grzejnika).

Regulacja temperatury w pomieszczeniu nastepuje po zmianie wartosci na glowicy termostatycznej
zamontowanej w panelu grzejnika.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykonac¢ kilkakrotne jej ptukanie i wykona¢ probe szczelno$ci
zgodnie z PN-64/B-10400 na ci$nienie p=0,7MPa. Probe ,,na goraco” wykonaé tacznie z regulacja ztadu
stosujgc nastawy wstepne na zaworach termostatycznych przy grzejnikach. W calej instalacji stosowac
armatur¢ kulowa p=0.60MPa.

W projektowanej hali sportowej zasilanie centrali wentylacyjnej (nagrzewnicy) odbywac sie
bedzie z uktadu ciepta technologicznego Q=6,64kW. Instalacje projektuje si¢ w systemie dwururowym
zamknig¢tym z rozdziatem gornym o parametrach 80/60°C.

Instalacj¢ doprowadzajaca ciepto do nagrzewnicy wykonaé ze rur stalowych i zaizolowa¢ otuling
gr.20mm w powloce polietylenowe;j.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ kilkakrotne jej ptukanie i wykonaé probe szczelno$ci
zgodnie z PN-64/B-10400 na ci$nienie p=0,7MPa. Probe nalezy wykona¢ ,,na goraco”. W calej instalacji
stosowac¢ armatur¢ kulowa p=0.60MPa.

6. Instalacja wentylacyjna mechanicznej.

W sali sportowej projektuje si¢ jedna centrale wentylacyjna o wydajnosci V=7800m3/h zlokalizowana
W pomieszczeniu wentylatorowi na pigtrze. Powietrze do centrali dostarczane bedzie przez czerpnie¢
zamontowang w elewacji potnocnej projektowanego obiektu. Po przygotowaniu w centrali, powietrze do
sali gimnastycznej nawiewane bedzie 0 +16°C w okresie zimowym. Temperatura w pomieszczeniach
w okresie letnim bedzie temperatura wynikowg zalezng od aktualnej temperatury powietrza zewnetrznego
i wypelnienia sali gimnastycznej. Powietrze wywiewane z Sali gimnastycznej przesylane bedzie
z powrotem do centrali w celu odzysku ciepta a nastgpnie usuwane kanatem do wyrzutni.

Spre¢z dyspozycyjny w centrali to S00Pa. Centrala wyposazona jest w przepustnice, filtr klasy co
najmniej EU3, nagrzewnic¢ wodna i ttumiki na kanale nawiewnym i wywiewnym z saki sportowe;j.
Ttumiki s3 usytuowane w cz¢sci migdzy stropowe;.

Elementem nawiewnym w projektowanej instalacji jest dysza nawiewna z mozliwoscia regulacji
strumienia powietrza natomiast wywiew powietrza z sali sportowej odbywac¢ si¢ bedzie za pomoca kratek
wentylacyjnych o wymiarach 450x150mm kazda.

Do wykonania przewodow 1 ksztattek instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej
zastosowano plyt z gesto sprasowanych wiokien szklanych zwigzanych zywicami termoutwardzalnymi,
pokrytymi powtokami:

e zewnetrzna: laminat z folii aluminiowej zbrojonej siatka z widkna szklanego

e wewngtrzna: tkanina ,,neto” o prostopadtym splocie wtokien szklanych.
Przewody nalezy prowadzic w przestrzeni migdzy stropowej. Na przejsciach przewodami
wentylacyjnymi przez strefe pozarows (kottownia — przestrzen mig¢dzy stropowa) nalezy zamontowaé
klapy przeciwpozarowe EIS60 (nawiew, wywiew).
Centrale wentylacyjng nalezy dostarczy¢ w komplecie z szafka zasilajgco-sterownicza.



WYKAZ KSZTALTEK WENTYLACYJNYCH - NAWIEW

N-1

Czerpnia $cienna 700x1200mm

N-2

Kanat wentylacyjny 700x1200mm L=380mm

N-3

Dyfuzor 700x1200/575x1340mm L=853mm

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajnosci 7800m3/h

N-5

Dyfuzor 575x1340/350x1350mm L=331mm

N-6

Kolano 90° 350x1350mm

N-7

Kanat wentylacyjny 350x1350mm L=2152mm

N-8

Klapa pozarowa topikowa 400x1400mm

Kolano 90° 350x1350mm

N-10

Dyfuzor 350x1350/450x1350mm L=150mm

N-11

Ttumik 450x1350mm L=1500mm

N-12

Dyfuzor 450x1350/350x1350mm L=150mm

N-13

Trojnik 700x350/1350x350/700x350mm

N-14

Kanat wentylacyjny 250x350mm L=635mm

N-15

Kolano 90° 250x350mm

N-16

Kanat wentylacyjny 250x350mm L=1645mm

N-17

Kolano 90° 250x350mm

N-18

Odsadzka 250x350mm L=1233mm

N-19

Kanat wentylacyjny 250x350mm L=220mm

N-20

Trojnik z dysza nawiewna z mozliwoscig regulacji strumienia powietrza
250x350/2150/250x350mm

N-21

Dyfuzor 250x350/200x200mm L=250mm

N-22

Kanat wentylacyjny 200x200mm L=18947mm

N-23

Trojnik z dysza nawiewna z mozliwoscig regulacji strumienia powietrza
250x350/¢2150/250x350mm

N-24

Kolano 90° 250x350mm

N-25

Kolano 90° 250x350mm

N-26

Kanat wentylacyjny 250x350mm L=1645mm

N-27

Kolano 90° 250x350mm

N-28

Kolano 90° 250x350mm

N-29

Kanat wentylacyjny 250x350mm L=570mm

N-30

Kolano 90° 250x350mm

N-31

Kanat wentylacyjny 250x350mm L=4437mm

N-32

Dyfuzor 250x350/450x350mm L=500mm

N-33

Trojnik 450x350/250x350/450x350mm

N-34

Kanat wentylacyjny 450x350mm L=5180mm

N-35

Dyfuzor 450x350/700x350mm L=500mm

N-36

Trojnik 700x350/250x350/700x350mm

N-37

Kanat wentylacyjny 700x350mm L=3680mm

N-38

Kanat wentylacyjny 700x350mm L=365mm

N-39

Trojnik 700x350/250x350/700x350mm

N-40

Dyfuzor 700x350/450x350mm L=500mm

N-41

Kanat wentylacyjny 450x350mm L=5135mm

N-42

Trdjnik 450x350/250x350/450x350mm

N-43

Dyfuzor 450x350/250x350mm L=500mm

N-44

Kanat wentylacyjny 250x350mm L=5367mm

WYKAZ KSZTALTEK WENTYLACYJNYCH - WYWIEW

Wyrzutnia $cienna 1200x700mm

Kanat wentylacyjny 1200x700mm L=289mm

Kolano 90° niesymetryczne 1200x700/1200x575mm

Odsadzka 1200x575/1200x575 L=1295mm

Kolano 90° 1200x575mm

Dyfuzor 1340x575/1350x350mm L=250mm




W-7 Kolano 90° 1350x350mm

W-8 Kanat wentylacyjny 1350x350mm L=1398mm

W-9 Klapa pozarowa topikowa 400x1400mm

W-10 | Kanatl wentylacyjny 1350x350mm L=595mm

W-11 | Kolano 90° 1350x350mm

W-12 | Dyfuzor 1350x350/1350x450mm L=300mm

W-13 Ttumik 1350x450mm L=1500mm

W-14 | Dyfuzor 1350x450/1350x350mm L=300mm

W-15 | Tréjnik 700x350/1350x350/700x350mm

W-16 | Kanatl wentylacyjny 700x350mm L=1160mm

W-17 | Trojnik 700x350/250x350/700x350mm

W-18 | Dyfuzor 700x350/450x350mm L=500mm

W-19 | Kanatl wentylacyjny 450x350mm L=5135mm

W-20 | Trojnik 450x350/250x350/450x350mm

W-21 | Dyfuzor 450x350/250x350mm

W-22 | Kanatl wentylacyjny 250x350mm L=5217mm

W-23 Kolano 90° 250x350mm

W-24 | Kanal wentylacyjny 250x350mm L=635mm

W-25 | Kanal wentylacyjny 700x350mm L=2685mm

W-26 | Trojnik 700x350/250%350/700x350mm

W-27 | Dyfuzor 700x350/450x350mm L=500mm

W-28 | Kanal wentylacyjny 450x350mm L=5135mm

W-29 | Trojnik 450x350/250x350/450x350mm

W-30 | Dyfuzor 450x350/250x350mm L=500mm

W-31 | Kanal wentylacyjny 250x350mm L=4717mm

W-32 Kolano 90° 250x350mm

W-33 | Kanal wentylacyjny 250x350mm L=485mm

W-34 | Kanal wentylacyjny 250x350mm L=535mm

W-35 Kolano 90° 250x350mm

W-36 | Kanal wentylacyjny 250x350mm L=1285mm

W-37 Kolano 90° 250x350mm

W-38 | Odsadzka 250x350 L=1233mm

W-39 | Kanal wentylacyjny 250x350mm L=7327mm

W-40 | Kanal wentylacyjny 250x350mm L=8560mm

W-41 | Trdjnik z kratka wentylacyjna 250x350/450x150/250x350mm

W-42 | Dyfuzor 250x350/200x200mm

W-43 | Kanal wentylacyjny 200x200mm L=5580mm

W-44 | Trdjnik z kratka wentylacyjng 200x200/450x150/200x200mm

7. Kotlownia gazowa.

Przeznaczenie kotlowni
Kottownia dostarcza¢ bedzie ciepto dla potrzeb c.o., c.w.u. i c.t. dla projektowanej szkolnej hali
Z przewiazka.

Lokalizacja kotlowni
Kotlownia zlokalizowana zostata w wydzielonym pomieszczeniu projektowanego budynku na pigtrze.

Parametry pracy kotlowni

temp. wody zasilajacej — 80 °C

temp. wody powrotnej — 60 °C

max moc cieplna kottowni (zainstalowana) — 86,161 kW

Instalacja technologiczna kotlowni

Kotlownia zasila instalacje c.o., c.w.u. i c.t. dla projektowanego obiektu. Kotlowni¢ zaprojektowano jako
wodng niskotemperaturowa z jednym kotlem gazowym jednofunkcyjnym z zamknigta komora spalania,




wiszacy (wymiary 50x50cm) o wydajnosci cieplnej 114kW. Kociot wyposazony jest w palnik gazowy
z catkowitym wstepnym zmieszaniem, modulujacy z zakresie od 18 do 100% mocy. Zrédtem zasilania
palnika jest gaz ziemny wysokometanowy o niskim ci$nieniu. Praca kotta sterowana bedzie konsola
sterowniczg. Obiegi c.w.u., c.0. i c.t. w budynku beda sterowane réwniez z konsoli. Wiaczanie i
wylaczanie kotla nastgpuje w zalezno$ci od obciazenia cieplnego natomiast pompy tadujacej w obiegu
cieplej wody w zaleznosci od temperatury wody w baterii podgrzewacza pojemnosciowego
o pojemnosci V=500I.

Zabezpieczenie kotla wg. PN-91/B-02414
Zabezpieczenie kotta stanowi¢ bedzie:
e zawor bezpieczenstwa (dla kazdego kotta)
e naczynie wyréwnawcze

Zawor bezpieczenstwa jest dostarczana wraz z kottem natomiast naczynie wzbiorcze wyréwnawcze jest
projektowane o pojemno$ciVn=8l. Nastawa zaworu - 0.25 MPa.

Zabezpieczenie instalacji c.o., c.t. i c.w.u.

Zaprojektowano naczynie wyréwnawcze o pojemnosci Vnl140l dla zabezpieczenia instalacji na ci$nienie
statyczne 0.10 MPa i max ci$nienie robocze 0.25 MPa. Dla instalacji cieptej wody uzytkowej dobrano
naczynie o pojemnosci Vn=251 o max ci$nieniu roboczym 0.6 MPa.

Rura wzbiorcza bezpieczenstwa
Przyjeto dla naczynia Vn=140I rur¢ wzbiorcza & 25mm oraz dla naczynia Vn=25| & 20mm.
Rury wzbiorcze podiaczy¢ do:
e rozdzielacza powrotnego instalacji c.o.
e instalacji zimnej wody,
Rury wzbiorcze wyposazy¢ w manometry, zigcza samoodcinajgce o Srednicy &20mm i &25mm oraz
automatyczne zawory odpowietrzajace.

Obieg technologiczny wody kotlowej

Woda kottowa krazy w obiegu:

kotty

pompa kotlowa (dostawa z kottem)

rurociagi (zasilajacy i powrotny)

sprzegto hydrauliczne (zestaw z kottem)

e rozdzielacz obiegu grzewczego zasilajacy i powrotny.

Obieg wody kottowej od obiegu grzewczego oddziela sprzggto hydrauliczne spetniajace rolg odmulacza.
Obieg technologiczny wyposazono w armatur¢ odcinajgca, odpowietrzajacg i odwadniajgcg oraz osprzet
pomiarow miejscowych.

Obiegi grzewcze
W kotlowni zaprojektowano oddzielne obiegi grzewcze:

1. Obieg instalacji c.0. (Q=79.521 kW)

e pompa obiegowa Q=1.07mh

e armatura odcinajgca, odpowietrzajaca i odwadniajgca

e osprzet pomiaréw miejscowych (termometry, manometry)

2. Obieg instalacji wentylacyjnej (Q=6,64 kW)

e pompa obiegowa Q=0,3m%h

e armatura odcinajaca, odpowietrzajaca i odwadniajaca

e osprzet pomiarow miejscowych (termometry, manometry)

Uklad przygotowania c.w.u

Dla przygotowania c.w.u. w budynku zaprojektowano podgrzewacz pojemnosciowy o pojemnosci 500I.
Podgrzewacz zasilany jest woda kottowa. Wyposazony jest fabrycznie w termometr, regulator
temperatury, wytacznik pracy.



Rurociagi

Woda grzewcza - rurociagi z rur stalowych czarnych ze szwem, $rednie, gwintowane wg. PN74/H-74200.
Woda zimna - rury stalowe ocynkowane, ze szwem, gwintowane, tgczone za pomocag lacznikéw
z zeliwa ciagliwego.

Ciepta woda uzytkowa - rury stalowe ocynkowane, ze szwem, gwintowane, ze wzmocniong powloka
cynowg ZWW-2, faczone za pomoca tacznikdéw z zeliwa ciaggliwego.

Armatura

Odcinajaca - zawory kulowe, z gwintem wewngtrznym P=2.5 MPa i temp. do 160 °C.

Zwrotna - zawory zwrotne, z gwintem wewngtrznym, mosi¢zne P=2.0 MPa i temp. do 110°C.
Odpowietrzajaca - automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworem odcinajgcym & 15mm.
Uzupetnienie armatury stanowi osprzegt pomiar6w miejscowych - termometry, termomanometry.

Plukanie instalacji

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji rurociagi nalezy przeptuka¢ co najmniej dwukrotnie. Czas
ptukania 15-20 min. Predkos¢ wody pluczacej min. 1 m/s. Instalacje uwaza si¢ za przeplukang gdy,
w wyptywajacej wodzie pluczacej zawarto$¢ zawiesiny wynosi mniej niz 5 mg/1.

Préby

Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-104. Cisnienie probne 0.5 MPa (bez
naczynia wyrownawczego). Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym proby ciSnieniowe] instalacje
technologiczna, nalezy podda¢ badaniom w ruchu przez okres 72 godzin, przy temperaturze i ci$nieniu
roboczym.

Napelnianie i uzupelianie zladu

Dla zwigkszenia bezawaryjnego okresu eksploatacji urzadzen kottowni i instalacji napetienie ztadu
nalezy dokona¢ wodg uzdatniong spetniajagcg wymogi normy PN-85/C-0461. Instalacje nalezy napeic¢
wodg zmigkczong. Napehianie ztadu odbywac si¢ bedzie przez zawdr do napeiniania instalacji c.0.
&15mm.

Izolacje termiczne i antykorozyjne
Projektuje si¢ izolacje rurociagu otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego poliuretanu z kolanami,
mankietami i ta§mami samoprzylepnymi.

Izolacje antykorozyjne
Przed zalozeniem izolacji termicznej, rurociagi wody grzewczej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
zgodnie z katalogiem powtok malarskich RMP 01/80 - karta kat. nr 6.4.01.

Wentylacja kottowni
Wywiew — kanat wentylacji grawitacyjnej o przekroju 14x14cm.

Wytyczne do AKPIA

Projektowana kottownia w budynku z jednym kottem o mocy 114kW sterowana bedzie cyfrowym
regulatorem w funkcji temperatury zewngtrznej, przystosowanym do regulacji kotla z palnikiem
modulujacym w zaleznosci od obcigzenia cieplnego i przygotowaniem cieptej wody uzytkowe;j.
Regulator steruje praca pomp obiegowych instalacji c.0., c.t. oraz zaworu trojdrogowego w funkcji
temperatury powietrza zewngtrznego. Wbudowany system zapewnia tatwe uruchomienie i prosta obstuge.

Wytyczne dla instalacji elektrycznej

e zasilanie urzadzen w kottowni przyja¢ z uwzglednieniem ich mocy i charakteru zasilania (prad jedno

- lub trojfazowy) oraz zgodnie z DTR tych urzadzen;

nie sytuowa¢ o§wietlenia sztucznego nad urzadzeniami;

srednie natgzenie o$wietlenia wg. PN84/E-00203;

dla lamp przenos$nych stosowac napigcie 24 V;

wykonaé sygnalizacj¢ $wietlng 1 dzwigkowa stanow awaryjnych pracy kotta i pomp wg. projektu

AKPIA;

wykona¢ instalacj¢ uktadow sterowniczych zgodnie z projektem AKPiA.

e wykona¢ aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej z pelnoprzelotowym zaworem
klapowym zlokalizowanym w szafce nasciennej z gazomierzem oraz czujnikiem gazu umieszczonym



na stropie kottowni nad kotlem. Instalacje wyposazyé w sygnalizacj¢ $wietlng i dzwigkowa
odpowiednich stanéw alarmowych.

Branza budowlana
— posadzke kottowni wykona¢ z materialéw niepalnych, ze spadkiem w kierunku kratki Sciekowej;

Wytyczne dla instrukeji obstugi

Przed oddaniem kotlowni do eksploatacji, Inwestor winien opracowa¢ instrukcje obstugi. Instrukcja
winna okreslac:

e dane dotyczace obstugi (stata, okresowa), kwalifikacje obstugi;

sposob postgpowania i czynnosci wykonywane podczas rutynowej obshugi;

sposob postgpowania i czynno$ci wykonywane w czasie awaryjnej sytuacji pracy kottowni;

zasady BHP przy wykonywaniu czynnosci obstugowych;

sposob ostrzegania i alarmowania w sytuacjach zagrozenia;

dane dotyczace serwisu urzadzen zainstalowanych w kottowni.

Instalacja odprowadzenia spalin - komin

Od kotta wykona¢ odprowadzenie spalin przewodem spalinowym dwusciennym ©100/150mm.
Wysokos¢ czynna komina od podstawy do wylotu 6,50m.

8. Instalacja gazowa

Wszystkie podane ponizej ustalenia w zakresie dotyczacym instalacji gazowych wewngtrznych
w budynku oparte zostaly na "Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr.75 z dnia 12 kwietnia
2002r.” zawierajacym Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dziat IV - Wyposazenie
techniczne budynkéw, Rozdz. 7 - Instalacja gazowa oraz pozniejszymi zmianami (Dz.Ust.109/2004
poz.1156). Wewnetrzna instalacja gazowa ma za zadanie doprowadzi¢ gaz ziemny od kurka gtownego
znajdujacego si¢ na zewnatrz budynku, w szafce gazowej, do wszystkich aparatow gazowych.
Zaopatrzenie budynkéw w gaz oraz instalacja gazowa powinna odpowiada¢ potrzebom uzytkownika oraz
warunkom technicznym przylaczenia do sieci gazowej okreslonym przez dostawce gazu. Dla instalacji
gazowej, przytaczonej do sieci gazowej, wykonanej z rur stalowych, w przypadku gdy na przylaczu
gazowym nie zamontowano zlacza dielektrycznego, nalezy wykonaé zabezpieczenie przed wplywem
pradow bladzacych. Instalacje wykona¢ nalezy =z rur stalowych czarnych bez szwu
(wg PN-80/H74219,PN-79/H-74244 lub PN-79/H-74200) jako spawang. Wszystkie tuki giete wykonaé
nalezy z rur bez szwu. Jako jedyne polaczenie gwintowane dopuszcza si¢ podiaczenie gazomierza,
reduktora i aparatow gazowych, a takze aparatury odcinajgcej. Polaczenia gwintowane uszczelni¢
konopiami czesanymi, nasyconymi miniag w pokoscie, lub praktyczniejszymi i pewniejszymi w uzyciu
taSmami teflonowymi. Przewodow instalacji gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia,
ktorych sposob uzytkowania moze spowodowac naruszenie stanu technicznego instalacji lub wptywaé na
parametry eksploatacyjne gazu. Przewody instalacji gazowych prowadzone przez pralnie, kottownie itp.,
nalezy wykona¢ z rur bez szwu i doktadnie zabezpieczy¢ je przed korozja.. Przewody instalacji gazowej,
w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (centralnego
ogrzewania, wodnej, kanalizacji, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowaé w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkownika. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej,
a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 10cm
powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 2cm. Przy przej$ciach
rurociggami przez przegrody budowlane, konstrukcyjne (Sciany i stropy) stosowac rury ochronne
wystajace 3cm po kazdej stronie przegrody, z wypehlieniem szczeliwem nie powodujacym korozji.
Przewody instalacji gazowych wykonane z rur stalowych, po wykonaniu proby szczelno$ci, powinny by¢
zabezpieczone przed korozja poprzez dwukrotne pomalowanie ich farbami antykorozyjnymi, zaleca si¢
by wierzchnia warstwa pomalowana byta kolorem zo6ttym. Jako armatur¢ odcinajaca przed przyborami
gazowymi nalezy stosowa¢ kurki gazowe kulowe CN 0,4MPa, montowane w pozycji poziomej.
Dopuszcza si¢ montowanie kurkéw w pionie, ale tak aby nie bylo mozliwosci otwarcia kurka przy
obcigzeniu dodatkowym (klucz po lewej stronie kurka). Kurki gazowe powinny by¢ montowane w takich
miejscach, aby nie byto utrudnionego dostepu do nich. Po wykonaniu i odebraniu przez dostawce gazu
proby szczelnosci przewody gazowe nalezy pomalowaé z6tta farbg antykorozyjna.



Na scianie budynku przewidziano szatke gazomierzowa z petnoprzelotowym zaworem klapowy
odcinajacym doplyw w przypadku ulatniania si¢ gazu w pomieszczeniu kottowni. Nad kottem w kottowni
zamontowac nalezy detektor gazu. Pomiar zuzycia gazu odbywac sie bedzie za pomoca gazomierza
miechowego G-6, poprzedzonego reduktorem i kurkiem ogniowym.

9. Uwaga.

Przej$cia rurami instalacji wody zimnej przez §ciany i stropy oddzielenia pozarowego wypetnié
masami ogniochronnymi. Przejscia pionami kanalizacji sanitarnej przez stropy strefy pozarowej wykonaé
w kotnierzach ogniochronnych w srednicach zgodunych z projektowanymi pionami.

Na przejsciach przewodami wentylacyjnymi przez $ciany oddzielenia pozarowego zastosowaé klapy
przeciwpozarowe EIS 60.

ZESTAWIENIE WYNIKOW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
SZKOLNEJ HALI Z PRZEWIAZKA

1 | Kubatura zewnetrzna V. [m3] 11975,0
2 | Powierzchnia przegrod zewnetrznych A, [m’] 3380,0
3 | Wspotezynnik ksztattu AJV, [m] 0,28
4 | Powierzchnia uzytkowa Ac[m’] 1582,0
5 | Ciepto uzytkowe do ogrzewania Qy na [kWh/rok] 78753,1
6 | Ciepto uzytkowe do c.w. Qw. na [kWh/rok] |139230,2
7 | Energia konicowa do ogrzewania Qg y[kWh/rok] |105859,5
8 | Energia koncowa do c.w. Qx w[kWh/rok] |300362,9
9 | Lacznie energia koficowa Qg [kWh/rok] 406222,4
10 | Energia pomocnicza do ogrzewania Eei pom 1 [kKWh/rok] | 18708,7
11 | Energia pomocnicza do c.w. Eei, pom, w [kWh/rok] | 1385,8
12 | Energia pomocnicza tgcznie Eer pom [kWh/rok] | 20094,6
13 | Wspétczynnik naktadu energii nieodnawialnej c.o. i c.w. WH, W 1,20
14 | Wspébtczynnik naktadu energii nieodnawialnej en. Pomocniczej WH_ pom 3,00
15 | Energia pierwotna do ogrzewania Qp u[kWh/rok] |121279,7
16 | Energia pierwotna do c.w. Qp. w[kWh/rok] |214414,5
17 | Energia pierwotna pomocnicza Ep_el. pom [KWh/rok] | 60283,7
18 | Lacznie energia pierwotna Qp [kWh/rok] 395977.9
19 | WskaZnik zapotrzebowania na energi¢ koficowa EK [kWh/m*rok] 256,8
20 | Wskaznik zapotrzebowania na energie pierwotna EP [kWh/m°rok] 250,3
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WSo | pRZEKROJ WENTYLAC MECHANICZNES |  01.2012 | 1:100
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PAGM . PROJEAT | sores:

Grzegorz Mogdor7

35-310 Rzeszow,
ul. Cegielniana 16C/44

ZESPOL PROJEKTOWY:

IMIE | NAZWISKO:

NR UPR:

PODPIS:

NR RYS:

PROJEKTANT:

mgr inz. Piotr Kuczmenda

PDK /0036
P%S/w/ LAy

SPRAWDZAJACA:

mgr inz. Edyta Starego

POK /0175
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bb. OBIEG KOTLOWY Szt.
Al | Kociot gazowy jednofunkeyjny z knigtq komorq spalania Q=114kW 1
A2 | Wyposazenie dodatkowe dla kotta Q=114kW 1
Rozdzielacz hydrauliczny, zestaw podigczenia hydraulicznego dla kotta
Q=114kW, zestaw podfqczenia zawiera zawory zasilania/powrotu,
zawdr gazowy, zawdr bezpieczefstwa, zawdr napetniania i spustowy,
zawdr zwrotny, zawdr odcinajgcy, pompe kotfowg obiegu pierwotnego,
szyng do mont. nasciennego, czujnik zasilania + tuleja zanurzeniowa.
A3 | Cisnieniowe naczynie wzbiorcze Vn=8| 1
A4 | Szybko zfaczka REFLEX ¢20mm 1
A5 | Ukfad neutralizacji_kond t 1
A6 | Manometr 1
A7 | Czujnik temperatury 1
7% OBIEG C.W.U. szt.
B1 | Podgrzewacz c.w.u. V=500l 1
B2 | Pompa obiegowa o wyd. Q=3.0m3/h 1
B3 | Pompa obiegowa cyrkulacyjna 1
B4 | Zawdr zwrotny $32mm 2
B5 | Zawdr zwrotny ¢15mm 1
B6 | Membranowy zawdr bezpieczefistwa $20mm 1
B7 | Filtr $32mm 1
B8 | Cisnieniowe naczynie wzbiorcze Vn=25I 1
B9 | Szybko zfaczka $20mm 1
B10 | Zawér antyoparzeniowy do c.w.u. 1
B11 | Zawdr odcinajgcy #50mm 8
B12 | Zawdr odcinajgcy #15mm 2
B13 | Automatyczny odpowietrznik #15mm 2
7% OBIEG C.0. Szt.
C1 | Pompa obiegowa o wyd: Q=1.07m3/h 1
C2 | Zawdr trdjdrogowy #40mm 1
C3 | Zawdr zwrotny $32mm 1
C4 | Zawdr odcinajgcy #50mm 3
C5 | Termomanometr 2
C6 | Automatyczny odpowietrznik $15mm 2
LP-Ob OBIEG WENTYLACJI Szt.
D1 | Pompa obiegowa o wyd. Q=0.3m3/h 1
D2 | Zawér zwrotny #15mm 1
D3 | Zawdr odcinajgcy #20mm 3
D4 | Termomanometr 2
D5 | Automatyczny odpowietrznik $15mm 2
7% POZOSTALE szt.
F1 | Zawér odcinajgcy #65mm 2
F2 | Zawdr odcinajocy spustowy #15mm 2
F3 | Cisnieniowe naczynie wzbiorcze Vn=140l 1
F4 | Szybko zfaczka $25mm 1
F5 | Termomanometr 2
F6 | Manometr 1
F7 | Czujnik temperatury 1
F8 | Czujnik temperatury na zasilaniu 3
Lpbb SYSTEM BEZPIECZENSTWA KOMINA Szt.
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PRIEKROJ A-A 1:50 (€ )
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1~ Trojik rewizypy ¢100,/9150mm
2 - Kolano 9100/6150mm

3 = Rura ¢100/6150mm L=1000mm
4 - Ustnik pionowy ¢100/4150mm

OBIEKT:
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