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PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. . Stowackiego 20

Okregowa komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0034/06 Rzeszé6w,2006-06-30

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.) art.13 ust.l pkt 112, art.14
ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {fekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z p6zn. zm.) zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
" niektérych innych ustaw (Dz. U. 2z 2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 12 pkt 1, § 3 ust.l i § 24 ust.l
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z § 28 ust 1 rozporzadzenia Ministta Transporfu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2006 r. Nr 83 poz. 578)

stwierdzamy, ze

Pan JAKUB KEECZEK
magister inzynier
/kierunek studidw- elektrotechnika / ,
ur. 14 wrzesien 1977 r., miejsce urodzenia - Rzeszow

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0101/ PWOE/ 06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z péZn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywanja samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyijnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dm
od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
dr inz. ZBigniew Plewako

Otrzymujg; mgy inz. Andrzej Hliniak ....\L.. .54 N
1. Pan Jakub Kieczek
ul. Wojska Polskicgo 5
36-060 Glogow Mip.
2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. akz

inz. Mieczystaw Sipowicz




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Jakub Kleczek

I Namocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych w specjalnosei
objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4. wykonania nadzoru inwestorskiego,
5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust. 5 ustawy.

II. Na mocy § 3 ust. 11 § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817), niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 wurzadzenmia elekiryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy Komisjl Kwalifikacyjne}
PODKARPACKIES OKREGOWE.

1ZBY INZYNIEQOW BUDOWNICTWA
dr inz. Zbi’gniew Plewako



PODKARPACKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW '
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2011-07-22
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- Zaswiadczenie

~ Jakub Kleczek
P AN AN .ot e s et e et e e e earenrenrerenre e enrernaas

miejsce zamieszkaniaI{!.' KOChan OWSk'egoz ...........................

36-060 Gtogdéw Mip.

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej izby Inzynierdw

Budownictwa 0 numerze ewidencyjnym PDK/[E/0240/06 ......

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnegj.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest
2011-08-01 2012-07-31
0d dnia ...cccovirineieienee, dodnia ...cccoocomviniirinnecncnnn

Podkarpacka Okregowa Izba [nzynieréw Budownictwa
35-060 Rzeszéw, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIES OKREGOWE.J

1ZBY tNZYNIEE%iVJVNICTWA
mgr inZz. Zbigniew Detyna

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl
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Rzeszéw, luty 2012 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam,
ze projekt budowlany na zamierzenie inwestycyjne pn.:

Hala sportowa polgczona przewiazka z budynkiem gimnazjum
Zespolu Szkot w Swilczy

na dz. nr ew. 3621/1, w Swilczy

(z przytaczami na dz. nr 3621/1, 3619/2)

wykonany na podstawie.:

- Decyzji RGM. 6733.004.2011 Wojta Gminy Swilcza o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z29.09.2011 r.

- oraz warunkow technicznych wydanych przez whascicieli sieci

zostat sporzadzony zgodnie z wymogami przepiséw, w tym Prawa

Budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej i moze by¢ podstawa do
uzyskania pozwolenia na budowe.

Projektant i sprawdzajacy — branza elektryczna i telekomunikacyjna:

Projektant : mgr inz. Jakub Kleczek
(e
Sprawdzajacy : inz. Kazimierz Kieczgk
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |1 OCHRONY ZDROWIA

do projektu instalacji elektrycznych

Temat: HALA SPORTOWA potaczona przewigzka z budynkiem Gimnazjum Zespotu Szkét
Adres inwestycji: Swilcza dz. nr 3621/1
Inwestor: Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168

Autor projektu instalacji elektrycznych: mgr inz. Jakub Kteczek

ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W catym budowanym obiekcie wystepujg nastepujgce elementy robot elektrycznych:
e  Przebijanie otworéw w $cianach i stropach.
e  Wykonywanie bruzd w podtozu betonowym, gazobetonowym.
e Uktadanie rur elektroinstalacyjnych.
e Zaprawianie bruzd zaprawg cementowo-wapienna.
e  Montaz korytek kablowych.
e Uktadanie przewodow w korytach kablowych i wcigganie do rur elektroinstalacyjnych.
e  Przygotowywanie podioza pod montaz osprzetu elektroinstalacyjnego.
e  Ukiadanie przewoddéw w wykopie ziemnym.
e Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych.
e Montaz opraw oswietlenia ogdlnego, awaryjnego, ewakuacyjnego.
¢  Montaz gniazd wtyczkowych 230V.
e  Wykonanie zasilania urzagdzen technologicznych.
e  Whykonanie instalacji odgromowej.
e Zabezpieczenie instalacji w celu ochrony od porazen.
e  Montaz gtosnikéw i tablicy wynikowej.

1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
istniejacy budynek Gimnazjum Zespotu Szkét w Swilczy.
Istniejaca stacja transformatorowa stupowa Swilcza 1 15/0,4kV.

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIA
Na dziatce przebiegajq linie napowietrzne elektryczne oraz telekomunikacyjne, sieci gazowe i wodociggowe.
inwestycja planowana jest w poblizu ruchliwej drogi E40.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
e Ze wzgledu na budowe w poblizu istniejacej stacji transformatorowej zagrozenie moze powodowac
porazenie pradem elektrycznym.
e  Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas probnych zatgczen napiecia.
e  Prace przy wykonywaniu wykopu.
e  Obstuga maszyn i urzgdzen mechanicznych.
e Prace montazowe wykonywane na wysokosci.

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
e Przed przystapieniem do prac ziemnych kablowych poinstruowaé pracownikéw o zakresie
zabezpieczania i oznaczania wykopdw ziemnych.



Osoby zatrudnione przy obstudze urzgdzen elektroenergetycznych powinny posiada¢ zaswiadczenie
kwalifikacyjne.

Zapoznanie sie z zakresem, kolejnoscig i technologig realizacji robét.

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego BHP z uwzglednieniem zasad postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia.

Bezposredni nadzo6r nad pracami szczegédinie niebezpiecznymi.

Zapoznanie pracownikéw z ocena ryzyka zawodowego na stanowisku.

Okreslenie srodkéw technicznych i ochrony osobistej koniecznych do stosowania.

Podanie jednoznacznych sposobdw komunikowania sie i przypomnienie telefonéw alarmowych.

5. SROTKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi i sztuka
budowlang w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r.(Dz. U. 17.09.2002r) w

sprawie

zapewnienia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, stwarzajgcymi

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad

BHP:

AUTOR:

Przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki bezpieczeristwa oraz
kaski ochronne.

Prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wytgczeniu tych urzgdzen i
sprawdzeniu wytgczenia.

Urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny byc zasilane z obwoddw posiadajacych
zabezpieczenia rdznicowo pradowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i
0s6b niepowotanych.

Techniczne srodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢ bezwzglednie
stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania robot i zaznajomienie z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych robot.

Sposdb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét, o ktérych mowa w art.21a ust.2
Prawa Budowlanego oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.
Zaznajomienie pracownikdow z miejscem przechowywania apteczki pierwszej pomocy i jej zawartoscia,
z miejscem dostepu do telefonéw alarmowych.

Podczas prac ziemnych stosowal oznaczenie wykopow tasmg biato-czerwong a w miejscach
skrzyzowan z przejsciami zabezpieczyé wykopy przykryciem lub ktadkami.

Nachylenie skarp wykopow wykona¢ tak, aby zapewni¢ dobrg statecznosé Scian, zaleznie od rodzaju
gruntu.

Podczas prac montazowych i instalacyjnych latarni na wysokosci zapewni¢ stosowanie podnosnika lub
rusztowania stojgcego.

Przy uzytkowaniu sprzetu mechanicznego nalezy przeprowadzi¢ probe techniczng i sprawdzi¢ czy
spetnia on wymagania BHP.

Wszystkie uzytkowane na budowie urzadzenia i narzedzia (elektronarzedzia, spawarki, itp.) oraz $rodki
ochrony pracy powinny posiadaé certyfikat bezpieczenstwa.

Uzytkujgc sprzet mechaniczny, pomocniczy oraz urzgdzenie nie objgte dozorem technicznym
wykonawca powinien we witasnym zakresie zorganizowaé dozor, opracowad instrukcje obstugi,
przeprowadzi¢ kontrole biezgce i okresowe.

Na placu budowy powinno by¢ wyznaczone miejsce do sktadowania materiatow.

Sktadowisko materiatdw instalacyjnych i urzadzen technicznych powinno by¢ wykonane w sposdb
zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub rozsunigecia sie sktadowanych
materiatow.

Prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych powinno
by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z normami i
obowigzujgcymi przepisami.

mgr inz. Jakub Kteczek

/‘.}h—-—-—'



SPIS RYSUNKOW

Nazwa: Numer:
Rzut parteru — instalacje elektryczne EO1
Rzut pietra —instalacje elektryczne E 02
Rzut dachu - instalacja odgromowa EO03
Schemat tablicy TR1 EO04
Schemat tablicy TR2 E 05

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

1. Podstawa opracowania.

1.1. Rzuty architektoniczne budynku.

1.2. Wytyczne i uzgodnienia branzowe, technologiczne wraz z danymi technicznymi
urzadzen i aparatow elektrycznych.

1.3. Obowigzujace przepisy i normy.

1.4. Robocze ustalenia z Inwestorem.

Charakterystyka techniczna sieci zasilajacej i obiektu.

2.1. Parametry sieci zasilajacej/odbiorczej Un=230/400V, f=50Hz.
2.2. Ukfad sieci zasilajgcej TN-C (L1,L2,L3,PEN).

2.3. Uktad sieci odbiorczej TN-S (L1,L2,L3,N,PE).

. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania projektowego obejmuje:

3.1. Tablice odbioréw ogdlnych.

3.2. Wytgcznik gtowny pradu.

3.3. Instalacje oswietlenia: ogdlne, administracyjne, awaryjne/ewakuacyjne/kierunkowe.

3.4. Instalacje zasilania gniazd wtyczkowych (230V).

3.5. Instalacje sitowe 400V.

3.6. Instalacje zasilania urzadzen wentylacji.

3.7. Instalacje zasilnia urzadzen branzy sanitarnej: podgrzewacze wody, przepompownie,
itp.

3.8. Instalacja potaczen wyrdwnawczych.

3.9. Instalacja uziemienia.

3.10. Instalacja ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowe;.

3.11. Projekt nagtosnienia.



4. Zasilanie budynku.
Zasilanie budynku odbywac¢ sie bedzie z istniejgcego przytacza kablowego w szkole.
Planuje sie jedynie zwiekszenie mocy przyfaczeniowej budynku szkoty.

5. Gtowny wytacznik pradu.

Zgodnie z przepisami budynek zostanie wyposazony w gtéwny wyfacznik pradu GWP.
Gtéwne wyltgczenie zasilania realizowane jest przy pomocy wylfgcznika giéwnego
zabudowanego na elewacji budynku. Funkcje wyfacznika bedzie petnit roztgcznik typu DPX
wyposazony w wyzwalacz wzrostowy i naped obrotowy: kolorystyka czerwono - zétta.
Wytacznik nalezy umiesci¢ w obudowie wewnetrznej Il klasy izolacji, z drzwiami przednimi
przeszklonymi. Wytacznik nalezy opisaé w sposéb trwaty i czytelny: ,,GROWNY WYtACZNIK
PRADU”. Zadaniem wytgcznikow jest odtgczenie zasilanie dla catego budynku. Przy wyjsciach
ewakuacyjnych w budynku zostang zainstalowane przeciwpozarowe wytgczniki pradu PWP.
Beda to przyciski typu ROP ze stykiem NO podajace napiecie na cewke wybijakowg
roztacznika izolacyjnego. Przycisk nalezy opisa¢ w sposéb trwaty i czytelny: ,POZAROWY
WYLACZNIK PRADU”. Wspdtpraca przyciskdw typu ROP z cewka wybijakowg roztgcznika
bedzie realizowana za pomocg wyzwalacza wzrostowego MX. Zadaniem wytacznikow jest
odfgczenie zasilanie dla catego budynku. Od roztgcznika typu DPX do przeciwpozarowych
wytacznikéw pradu PWP nalezy doprowadzi¢ kabel typ HDGs 2x1,5mm?.

6. Wewnetrzne linie zasilajace - wlz.

Z projektowanego wytgcznika gtdwnego to rozdzielni gtéwnej nn budynku projektuje sie
wykonanie wlz-0w zgodnie z zatgczonym schematem i rzutem parteru. W rozdzielni gtdwnej
budynku projektuje sie umieszczenie roztgcznikdw bezpiecznikowych. Od bezpiecznikow do
tablic zasilajgcych nalezy poprowadzi¢ linie zasilajgce. Projektuje sie zbudowanie wlz jako
piecioprzewodowe 5xlLgY¥ (L1,L2,L3,N,PE). Przekroje kabli wlz't zostaty dobrane z
uwzglednieniem norm dotyczgcych dopuszczalnej dtugotrwatej obcigzalnosci pradowej i
wytrzymatosci zwarciowej, dopuszczalnego spadku napiecia i ochrony od porazen, grupa
norm PN-IEC60364.

7. Tablica odbioréw ogdlnych.

Na kazdej kondygnacji zlokalizowano tablice odbiorow ogdlnych T.., tablice nalezy
wykonaé jako podtynkowe z drzwiami metalowymi petnymi o IP41 na wysokosci 1,5m od
posadzki. Z tablic tych zostang zasilone projektowane instalacje elektryczne wewnetrzne
budynku. W tablicy beda zainstalowane zabezpieczenia obwodowe instalacji elektrycznych,
osSwietleniowych, gniazdkowych i innych.

Tablice zasilajace T.. nalezy wyposazyc:

- W wyfacznik (roztacznik izolacyjny) gtéwny tablicy,

- w ogranicznik przepie¢, klasy B+C,

- lampki sygnalizacyjne obecnos¢ napiecia,

- wytgczniki zabezpieczajgce (nadmiarowo pradowe i réznicowopradowe)

-dodatkowe urzgdzenia modutowe np. programatory czasowe, zasilacze itp.

W miejscach przewidzianych na rezerwe nalezy zamontowac zaslepki, obudowa po otwarciu
drzwi przednich szachtu powinna posiadaé, co najmniej IP20. Nalezy w sposéb trwaty
oznaczy¢ wszystkie aparaty modutowe tak aby umozliwi¢ szybka identyfikacje
poszczegdlnych obwodow.



8. Instalacje elektryczne wewnetrzne.

W projektowanym budynku przewiduje sie wybudowanie nastepujgcych typdw instalacji
elektrycznych:

8.1. Instalacja gniazd wtyczkowych ogoinych 230V.

Instalacje obwoddéw gniazdkowych ogdlnych nalezy zasili¢ z tablic pietrowych T..
przewodem YDY(zo) 3x2,5mm?>. Instalacje nalezy wykonac¢ jako podtynkowa, gniazda
umieszczone na wysokosci 20cm od posadzki, w pomieszczeniach wilgotnych nalezy
zastosowac gniazda hermetyczne bryzgoszczelne IP44 montowane na wysokosci 1,5m od
posadzki.

8.2. Instalacja oswietlenia ogdlnego.

Instalacje obwoddw oswietlenia ogdlnego beda zasilane z tablic T.. przewodem YDY(zo)
3x1,5mm?>. Lokalizacja zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Typ opraw wedtug uzytkownika
koricowego.

8.3. Instalacja oswietlenia administracyjnego awaryjnego/ewakuacyjne/kierunkowe.

Instalacje obwodow oswietlenia ogdlnego bedg zasilane z tablic T.. przewodem YDY(zo)
3x1,5mm2.

Natezenia osSwietlenia zgodnie z normg. Projektuje sie zastosowanie opraw
oswietleniowych ze z7rédtem sSwietldbwkowym. Oprawy montowane nastropowo, lub
wpuszczane w sufitach podwieszanych, oprawy wyposazone w stateczniki elektroniczne. Na
klatkach schodowych i w pomieszczeniach gospodarczych, oprawy kinkietowe ze
Swietldwkami kompaktowymi. Instalacja zasilajgca obwody oswietleniowe typowa, osprzet
elektryczny typowy, w pomieszczeniach wilgotnych IP44. Lokalizacja zgodnie z warunkami
PN, technologig i wymaganiami Inwestora. Na klatkach oprawy zataczane poprzez witgcznik
schodowy zainstalowany w rozdzielnicy elektrycznej lub w puszkach podtynkowych, wtgcznik
z mozliwoscig regulacji czasu Swiecenia.

W budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne/ewakuacyjne (oprawy kierunkowe i
wypusty oswietleniowe dla opraw z modutem awaryjnym). W przyjetym systemie
przewidziano minimalny czas dziatania oswietlenia awaryjnego na 2h (zgodnos¢ z przepisami
PN). Przewidziane obwody w catosci realizujg funkcje oswietlenia awaryjnego. Dla
oswietlenia drog ewakuacyjnych wykorzystano oprawy oswietlenia podstawowego z
wykorzystaniem jednego Zrddta swiatta w oprawie oraz oprawy kierunkowe z odpowiednimi
oznaczeniami graficznymi. Oprawy te majg wbudowane indywidualne bateryjne ukfady
zasilajgce pozwalajgce na 2 h czas $wiecenia.

Czas zataczania opraw po zaniku napiecia zasilajgcego nie przekracza 2s. Oprawy
ewakuacyjne zapewnia oswietlenie fluorescencyjnych znakéw ewakuacyjnych. Minimalna
warto$¢ natezenia na drogach ewakuacji >1lx. Do wydzielonych opraw os$wietlenia
awaryjnego nalezy doprowadzi¢ przewody cztero-zytowe (z przewodem kontroli napiecia)
YDY(z0)4x1,5mm?>.

8.4. Instalacje sanitarne.

Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej zgodnie z dotgczong dokumentacjg rysunkowa.
Doktadng lokalizacje oraz typ urzadzen nalezy skonsultowac z wykonawcg na etapie budowy,
w razie rozbieznosci poinformowac projektanta oraz Inwestora. Podtgczenie urzadzen
zgodnie z ich dokumentacjg rozruchowg i wytycznymi dostawcy.



9. Prowadzenie kabli i przewodoéw.

Podstawowym sposobem prowadzenia gtownych kabli i przewodéw bedzie uktadanie
rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem oraz uktadanie w korytach kablowych i rurach
elektroinstalacyjnych podtynkowo. Zejscia kabli do wiacznikéw i gniazd w rurkach
instalacyjnych pod tynkiem. Instalacja elektryczna odbiorcza bedzie wykonana sposobem
p/t. Przejscie kabli i przewoddéw przez stropy i $ciany nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi
materiatami uszczelniajgcymi. Przepusty instalacji przez przegrody budowlane stanowigce
wydzielenia pozarowe majg by¢ o odpornosci ogniowej klasy zgodnej z wytycznymi
przeciwpozarowymi. Przewody zabezpieczy¢ odpowiednimi ostonami p.poz — zgodnie z
wytycznymi przeciwpozarowymi. Wszystkie przejscia nalezy oznaczy¢ tabliczka znamionowg
producenta, nalezy stosowac zabezpieczenia pozarowe posiadajgce odpowiednie certyfikaty
i Swiadectwa.

10. Typy kabli i przewodow.

Wszystkie kable i przewody beda z zytami miedziany w izolacji polwinitowej. Przekroje
kabli zostaty dobrane z uwzglednieniem norm dotyczacych dopuszczalnej dtugotrwatej
obcigzalnosci prgdowej, dopuszczalnego spadku napiecia i norm dotyczacych ochrony od
porazen pradem elektrycznym PN-1EC 60364. Przewody kabelkowe typu YDY i YDY(zo) lub LY.

11. Standardy wyposazenia elektrycznego.

Wszystkie tgczniki, gniazdka oprawy oswietleniowe i inne, bedg w wersji p/t, dla
pomieszczen wilgotnych IP>43.

W obwodach ogoélnych nalezy zastosowal gniazda wtykowe 16A/250V i taczniki
elektroinstalacyjne 10A/250V. Osprzet z metalowymi uchwytami, mocowane do puszki, z
materiatu nie zawierajgcego zwigzkéw halogenowych i PVC o wysokim potysku i odpornego
na $cieranie i uderzenie.

12. Instalacja uziemienia i potgczen wyréwnawczych.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje uziemienia. Projektuje sie wykonanie uziomu
typu B (uziom fundamentowy). Uziom bedzie zbudowany w oparciu o ptaskownik stalowy Fe
25x4mm utozony szerszym bokiem pionowo w tawie fundamentowej. Od uziomu otokowego
nalezy wyprowadzi¢ ptaskownik FeZn25x4 i pozostawi¢ zapas ok. 1m ponad poziom
ostatecznej rzednej terenu. Podczas prac budowlanych nalezy wykona¢ pomiary uziemienia.
W przypadku przekroczenia wymaganych wartosci rezystancji uzmiennia nalezy lokalnie
wykonaé dodatkowe uziemienia pretowe.

Zgodnie z postanowienia normy dotyczgcej ochrony od porazen nalezy budynku wykonaé
instalacje potgczen wyréwnawczych. W zwigzku z tym przewiduje sie wykonanie takiej
instalacji w kazdym pomieszczeniu, w ktérym istniej mozliwos¢ pojawienia sie na
urzadzeniach/instalacjach réznych potencjatéw napieciowych.

W pomieszczeniach tych nalezy zamontowaé szyne LPW i podfaczy¢ do niej wszystkie
metalowe czesci instalacji (woda, c.o. itp.) oraz urzadzenia. Potgczenia wykona¢ przewodem
smin=4mm?’. LPW potaczy¢ z przewodem magistralnym DY16mm? podtgczonym do szyny GPW
PE w RG.

Izolacja przewodow pofaczen wyréwnawczych w kolorze z6tto zielonym. Przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.



13. Instalacja ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowa LPS.
Budynek zgodnie z przepisami, wymaga ochrony odgromowej.
Instalacja bedzie sie sktadac z nastepujacych elementow:
e Zwody.
Zwody poziome wykonac z pretow FeZn¢8.
Wystajgce ponad powierzchnie dachu kominy, rynny i rury spustowe nalezy potgczy¢ ze
zwodami lub przewodami odprowadzajgcymi pretem FeZng8.

* Przewody odprowadzajgce.
llos¢ przewoddw odprowadzajgcych wynika z maksymalnej odlegtosci pomiedzy
poszczegdlnymi przewodami (I£20m). Przewiduje sie wykorzystanie zelbetowych stupow
konstrukcyjnych budynku jako naturalnych zwoddéw odprowadzajgcych — w miejscach, w
ktorych nie ma mozliwosci zastosowania zwoddw ,naturalnych” przewody odprowadzajgce
bedg wykonane drutem FeZn$8 w rurach winidurowych p/t HDPE typu BE50. Na wysokosci
30cm nad powierzchnig gruntu nalezy umiescic¢ ztgcze kontrolne dwusrubowe umieszczone
w skrzynce z materiatu izolacyjnego, ktérej pokrywe nalezy zlicowac z powierzchnig tynku. Ze
ztgcza kontrolnego nalezy poprowadzi¢ bednarke do uziomu fundamentowego. Wszystkie
potgczenia nalezy wykonacd jako spawane lub skrecane.

Instalacje elektryczne w budynku zgodnie z przepisami, wymagajg zastosowania ochrony
przeciwprzepieciowej. Odgromniki i ograniczniki przepie¢ muszg by¢ tak skoordynowane,
aby skutecznie zredukowaé zagrozenie przepieciowe do poziomu wytrzymatosci udarowe;j
urzadzen chronionych.

14. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacja w budynku mieszkalnym wykonana bedzie w uktadzie sieciowym TN-S. Oznacza
to ze przewdd "N" bedzie izolowany od przewodu "PE".
Przewody ochronne PE (min. 2,5 mm? w przypadku przewodéw jednozytowych) przytaczyc
do zestykow ochronnych gniazd wtyczkowych, metalowych obuddéw opraw i urzadzen
elektrycznych, obudéw opraw oswietleniowych | klasy izolacji, konstrukcji wsporczych tablic
rozdzielczych, gtéwnych i lokalnych pofaczen wyréwnawczych itp. Ochrone od porazen przed
pragdem elektrycznym w budynku zaprojektowano zgodnie z grupg norm PN IEC 364 oraz PN
IEC 60364.

14.1. Ochrona podstawowa.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja czesci
czynnych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej przypadku braku technicznej mozliwosci
zastosowania izolacji czesci czynnych, jest zastosowanie obuddéw o Il stopniu ochrony i
szczelnosci, co najmniej IP2X. W instalacji odbiorczej projektuje sie zastosowanie
wytgcznikdw rdznicowoprgdowych o pradzie zadziatania 30[mA], bedg one stanowic
uzupetnienie ochrony podstawowej.

14.2. Ochrona dodatkowa.
Ochrona dodatkowa zostanie zrealizowana po przez zastosowanie urzadzen ochronnych
zapewniajgcych dostatecznie szybkie wyfgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie na
czesci przewodzgcej dostepnej napiecia dotykowego przekraczajgcego 50[V]. Dodatkowo
wszystkie czesci dostepne beda potgczone przewodami ochronnymi do uziemienia, w
budynku bedg zastosowane lokalne potaczenia wyréwnawcze LPW. Wszystkie przewody
uziemiajgce zostang sprowadzone do gtdwnego potgczenia wyréwnawczego GPW.



15. Instalacje stabopradowe.

15.1. Zakres projektu.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
niskopradowych w nowoprojektowanym budynku. Zakres instalacji obejmuje:

1. Nagtosnienie sali.
2. Tablice wynikéw.

15.2. Tablica wynikow.

Na hali sportowej wykorzystywana bedzie tablica wynikéw o wymiarach 130 x 100 x 10
cm. Tablica wyposazona jest w dodatkowe tablice ,24 sekund” oraz pilot sterujgcy
umozliwiajgcy edycje danych.

Montaz tablic:

Tablica gtéwna, montowana bedzie na stupie przeciwlegtym do widowni (na stelazu),
na wysokosci od 5m do 7m — zgodnie z rysunkami projektowymi. Wysokos¢ montazu tablicy
jest jedynie propozycjg - proponuje sie umieszczenie tablicy jak najwyzej ze wzgleddow
bezpieczenstwa. Doktadne umiejscowienie nalezy skonsultowa¢ z uzytkownikiem na etapie
instalacji.

Tablice ,,24 sekund” nalezy zamontowac¢ nad koszami do koszykdwki — na konstrukcji nosnej
— tak aby byty widoczne dla graczy podczas rozgrywanego meczu. Z racji, iz konstrukcja koszy
jest ruchoma — doktadny montaz tablic, nalezy skonsultowa¢ z dostawcg koszy.

Zasilanie tablic:

Tablica gtéwna zasilana jest napieciem 230V z centrali TR2. Tablice ,24 sekundowe”
zasilane sg poprzez tablice gtdwng — zasilanie poprzez przewody sterujace.
Sterowanie tablicami:

Sterowanie tablicami odbywa sie za pomocg pilota bezprzewodowego.
Okablowanie i trasy kablowe

= Przewdd zasilajgcy tablice gtdwna: YDY(zo) 3x2,5mm

= Przewdd sygnatowy oraz zasilajgcy tablice ,,24 sekund”: OMY 4x0,5mm

Okablowanie nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych badz w rurach elektroinstalacyjnych
pod tynkiem.

15.3. System nagtosnienia.

Hala sportowa wyposazona zostanie w system nagtosnienia oparty na projektorach
dzwieku 20 W oraz 2 strefowym wzmacniaczu miksujagcym. Wzmacniacz umozliwia podpiecie
zewnetrznego zrdédfa dzwieku. Umiejscowienie wzmacniacza — wg rysunkéw projektowych.
Korncéwka mocy:

Jako koncowke mocy zastosowano wzmacniacz miksujgcy 240W. W poblizu
wzmachiacza powinno znajdowac sie gniazdo zasilajgce 230V.



Minimalne wymagania:

e Gtosniki

Jako elementy gtosnikowe wykorzystano projektory dzwieku o mocy znamionowej 20W.
Gtosniki nalezy montowaé do Sciany badz sufitu wg rysunkéw projektowych. W przypadku
kolizji miejsca montazu z urzgdzeniami pozostatych branz (elektryczna, sanitarna) dopuszcza
sie nieznaczne zmiany w potozeniu poszczegdlnych gtosnikdw. Gtosniki nalezy podpinac
szeregowo i montowac na odczepach 20W. Gtosniki nalezy prowadzi¢ po linii 100V.

* Mikrofon przewodowy

Mikrofon stuzy do nadawania komunikatow gtosowych w obrebie systemu nagtosnienia
hali. Mikrofon umieszczony zostanie w pomieszczeniu speakera. Jako mikrofon zastosowano
mikrofon stofowy wyposazony w przycisk do wywotan i aktywacji.

» Zrédto tta muzycznego

Jako Zrédto tta muzycznego nalezy zastosowac odtwarzacz CD/MP3 stereo z interfejsem
USB.

Okablowanie i trasy kablowe

= Do prowadzenia linii gtosnikowej nalezy uzy¢ przewodu: TLgYp 2x0,75mm

= QOkablowanie nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurach ostonowych. W przypadku
prowadzenia przewodu réwnolegle do przewoddw instalacji elektrycznej, nalezy
zachowac odstep min 10 cm na catej dtugosci trasy.

16. Uwagi.

16.1. Formalno-prawne

e Catos$¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

e Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

e Stosowa¢ sie do przepiséw BHP, roboty elektryczne wykona¢ pod nadzorem osdéb
uprawnionych.

* Prace wykonawcze realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi i
zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.

* Prace wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

* Wszelkie odstepstwa od projektu zgtaszaé Inwestorowi, a uzgodnione zmiany
wprowadza¢ wpisem do dokumentacji technicznej i dziennika budowy.

* W trakcie wykonywania instalacji wykonywac na biezgco pomiary, a po wykonaniu
przeprowadzi¢ szczegétowe pomiary. Wyniki pomiaréw wpisa¢ do protokotu
pomiarowego.

e Wykonawca w trakcie robdt powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji
technicznej, a po zakonczeniu prac powinien opracowaé projekt powykonawczy, do
ktorego powinny zostac¢ dotgczone protokoty pomiardw.

16.2. Techniczne
* Prace wykonawcze skoordynowac z pozostatymi branzami. Uzgodni¢ lokalizacje tablic
pietrowych.



Miejsca montazu, typy opraw os$wietleniowych oraz osprzetu elektroinstalacyjnego
uzgodni¢ w porozumieniu z projektantem gtownym budynku i inwestorem oraz
sprawdzi¢ zgodnos¢ lokalizacyjng z obowigzujgcym projektem aranzacji wnetrz
(sufitow podwieszanych).

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w autonomiczne moduty zasilajace
3h. Do opraw nalezy doprowadzi¢ dodatkowy obwdéd z kontrolg napieci.

Uzgodni¢ lokalizacje wypustow zasilajgcych dla urzadzen wentylacji i klimatyzacji z
instalatorem wentylacji i klimatyzacji.

Stosowac elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaty osprzet
elektroinstalacyjny) spetniajgce wymagania zawarte w programie funkcjonalno
uzytkowym oraz z szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania robot.

16.3. Wymagania ogolne:

Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robét, powinny posiadac
znak CE i certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

Wszystkie dokumenty badania jakosci u producenta i instrukcje techniczne nalezy
zachowad.

17. Bilans mocy.

Kondygnacja: Typ obwodow: Moc Wspdtczynnik | Moc
zainstalowana | jednoczesnosci| zapotrzebowana
[kW]: ki: [kW]:
Parter TR1 Oswietlenie 5,1 0,8 4,08
Gniazda zasilajgce 14,2 0,2 2,84
Pozostate obw. 4,4 1 4,4
Pietro TR2 Oswietlenie 18,516 0,8 14,8128
Gniazda zasilajgce 8,6 0,2 1,72
Pozostate obw. 6,475 1 6,475
Suma mocy Suma mocy
zainstalowanej zapotrzebowa
[kW] 57,291 nej [kW] 34,3278

Projektowat: Sprawdazit:
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wylaz na dach
czesci nizszej

PRZEWIAZKA

Legenda:

° maszt odgromowy

drut odgromowy @8mm

H=4000, nr kat.: 27241 na obcigzniku 50x50x6cm, 35kg

ztacze przelotowe
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ztacze krzyzowe

S
o

ztgcze kontrolne

wraz z przedtuzka
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FeZnf uziom wbijany
16*1500mm nr.kat. 14011

studzienka probiercza

skrzynka probiercza

16*1500mm nr.kat. 14021
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