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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO WEWNETRZNYCH INSTALACII
ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU SZKOLNEJ SALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W SWILCZY

1. Podstawa opracowania.
1.1. Rzuty architektoniczne budynku.
1.2. Wytyczne i uzgodnienia branzowe, technologiczne wraz z danymi technicznymi urzadzen i aparatéw
elektrycznych.
1.3. Obowigzujace przepisy i normy.
1.4. Robocze ustalenia z inwestorem i architektem.
1.5. Warunki przytaczeniowe Znak: RE1-636/2012.
1.6. Warunki usuniecia kolizji nr RDE1/10/W/JJ/2012.
1.7. Protokot uzgodnienia ZUDP.

2. Charakterystyka techniczna sieci zasilajacej i obiektu.
2.1. Parametry sieci zasilajgcej/odbiorczej Un=230/400V, f=50Hz.
2.2. Uktad sieci zasilajgcej TN-C (L1,L2,L3,PEN).
2.3. Uktad sieci odbiorczej TN-S (L1,L2,L3,N,PE).
2.4. Moc zainstalowana Pi=61,2kW.
2.5. Moc szczytowa Ps=35,4kW.
2.6. Moc przytgczeniowa Pp=35kW.
2.7. Wspotczynnik mocy cos@=0,9.

Do obliczen przyjeto wspodtczynniki jednoczesnosci:
Oswietlenie ki=0,9

Gniazda elektryczne ki=0,1

Urzadzenia sanitarne ki=0,9

Pozostate ki=0,8

3. Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania projektowego obejmuje:

3.1. Wytacznik gtéwny pradu.

3.2. Uktad pomiarowy.

3.3. Tablice odbioréw ogdlnych.

3.4. Instalacje o$wietlenia: ogdlne, zewnetrzne, awaryjne/ewakuacyjne/kierunkowe.
3.5. Instalacje zasilania gniazd wtyczkowych (230V).

3.6. Instalacja potfaczen wyréwnawczych.

3.7. Instalacja uziemienia.

3.8. Instalacja ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowe;.
3.9. Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej.

3.10. Przebieg tras kablowych.

3.11. Zabezpieczenie przejsé kablowych.

3.12.Instalacja nagto$nieniowa.

3.13.Instalacja telefoniczna.

3.14. Tablica wynikow.

4. Zasilanie budynku.

Zasilanie budynku odbywac sie bedzie z istniejgcego ztacza kablowego ZK-3 zlokalizowanego na budynku
szkoty. Nalezy dokona¢ wpiecia w istniejgce ztacze kablowe od ktérego nalezy poprowadzi¢ wewnetrzne linie
zasilajace typu LgY 50mm’ do projektowanego uktadu pomiarowego. Uktad pomiarowy zlokalizowany zgodnie z
warunkami przytaczenia na elewacji budynku w miejscu pokazanym na rysunku. Schemat i wyglad uktadu
pomiarowego zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Obudowa uktadu pomiarowego w Il klasie ochronnosci. Za



uktadem pomiarowym nalezy umiesci¢ gtdéwny wytgcznik prgdu. Nalezy wymieni¢ wktadki topnikowe
znajdujace sie w ztgczu kablowym na wktadki WTN gL/gG 160A
Dobér przektadnikéw pradowych:

Dane wejsciowe:

Moc przytaczeniowa: Pp=35 kW

cosp=0.9

Prad obcigzenia: 1z=56A

Prad pomiarowy (wtérny prad przektadnika) 1,=5A
Zabezpieczenie przedlicznikowe : SPX 63A

l;4=60-1,=60-50A=3kA
layn=2,5-3kA=7.5kA

Py _ 35000
V3-U, -cosp /3-400-0,9

02-1,<Iy= =56134<1.2-1,

Na tej podstawie nalezy dobraé przektadnik pradowy IWO 50/5 A/A kl. 0,2 o znamionowym pradzie
pierwotnym 50A, znamionowym pradzie wtérnym 5A, mocy znamionowej 5VA, klasy 0.2 o wspdtczynniku
bezpieczenstwa przyrzadu FS=7.5.

1g=56A < 1.2 - 50 = 60A
Prad obcigzenia jest mniejszy od wartosci dopuszczalnej przy ktorej przektadnik zachowuje swojg klase
doktadnosci.

Dobdér mocy znamionowej przektadnika:

Obcigzenie wtdrne powinno spetniaé:

0,25,<S5,<S,

S —obcigzenie przektadnika pomiarowego

S, — obcigzenie znamionowe

Sap — Moc pobierana przez licznik (warto$¢ podawana przez producenta) =0,01VA
S, — straty mocy w miejscach przytgczen 1,25VA dla I,=5A

S¢=S,+S,p+5,=1,43VA

Sp=0.178VA

S,=5VA

I3, L 521

= =0.178V4
Y-S  56-25

1VA<1,43VA<5VA
Warunek jest spetniony.

5. Gtéwny wytacznik pradu GWP.

Zgodnie z przepisami budynek zostanie wyposazony w gtowny wytgcznik prgdu GWP. Gtéwne wytgczenie
zasilania realizowane jest przy pomocy wytacznika gtdwnego zabudowanego na elewacji na zewnatrz budynku
w miejscu pokazanym na rysunku. Przy wyjsciach ewakuacyjnych w budynku zostang zainstalowane pozarowe
wytgczniki pradu PWP-1, PWP-2. Beda to przyciski typu ROP ze stykiem NO podajace napiecie na cewke
wybijakowg roztacznika izolacyjnego. Przycisk nalezy opisa¢ w sposéb trwaty i czytelny: ,POZAROWY
WYLACZNIK PRADU”. Wspétpraca przyciskdw typu ROP z cewka wybijakowa roztacznika bedzie realizowana za
pomocy wyzwalacza wzrostowego MX. Zadaniem wytgcznikéw jest odtagczenie zasilanie dla catego budynku. Od



roztgcznika typu DPX do przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu PWP-1 i PWP-2 nalezy doprowadzi¢ kabel
niepalny typ HDGs 2x1,5mm’. Roztgcznik nalezy wyposazy¢ w naped obrotowy, kolorystyka zétto czerwona. Na
obudowie umiesci¢ napis: ,GEOWNY WYLACZNIK PRADU”. Obudowa gtéwnego wytacznika pradu z drzwiami
przeszklonymi.

6. Wewnetrzne linie zasilajace - wlz.

Z projektowanego wytgcznika gtéwnego zlokalizowanego na elewacji budynku nalezy wyprowadzié
wewnetrzng linie zasilajacg WLZ do rozdzielni gtdwnej budynku RG zlokalizowanej zgodnie z dotgczonym
rysunkiem. Projektuje sie zbudowanie wiz'tu w oparciu o kabel z zytami miedzianymi w izolacji polwinitowej
typu LgY uktadanych pod tynkiem w rurze ostonowej typu RS. Przekroje kabli wlz't zostaty dobrane z
uwzglednieniem norm dotyczacych dopuszczalnej dtugotrwatej obcigzalnosci pradowej i wytrzymatosci
zwarciowej, dopuszczalnego spadku napiecia i ochrony od porazen, grupa norm PN-IEC60364.

7. Tablica odbiorow ogdlnych.

W budynku na kazdej kondygnacji zlokalizowano tablice zasilajgcy, tablice nalezy wykonaé jako
podtynkowg z drzwiami metalowymi petnymi o IP41 na wysokosci 1,5m od posadzki, zamykane na zamek. Z
tablic tych zostang zasilone projektowane instalacje elektryczne wewnetrzne wydzielonych obszaréow w
poszczegdlnych pomieszczeniach. W tablicy beda zainstalowane zabezpieczenia obwodowe instalacji
elektrycznych, oswietleniowych, gniazdkowych i innych. Tablice zasilajacg TR nalezy wyposazyé:

¢ wwytacznik (roztgcznik izolacyjny) gtéwny tablicy,

e wogranicznik przepieé, klasy B+C,

e lampki sygnalizacyjne obecnos¢ napiecia,

e wylaczniki zabezpieczajgce (nadmiarowo prgdowe i réznicowoprgdowe)

W miejscach przewidzianych na rezerwe nalezy zamontowac¢ zaslepki, obudowa po otwarciu drzwi przednich
szachtu powinna posiada¢, co najmniej IP20. Nalezy w sposéb trwaty oznaczyé wszystkie aparaty modutowe tak
aby umozliwié szybkg identyfikacje poszczegdlnych obwodoéw zasilajgcych. Nalezy zastosowaé wiekszg tablice
na ewentualng pdzniejszg rozbudowe. Od strony wewnetrznej rozdzielni umiesci¢ rozpiske dotyczacg numeracji
obwoddw i przynaleznym im grupom odbiorczym w tym nr pomieszczen i ilos¢ urzadzen.

8. Instalacje elektryczne wewnetrzne.
W projektowanym budynku przewiduje sie wybudowanie nastepujgcych typdw instalacji elektrycznych:

8.1. Instalacja gniazd wtyczkowych ogéinych 230V.

Instalacje obwoddw gniazdkowych ogdlnych nalezy zasili¢ z tablicy TR. przewodem YDY(zo) 3x2,5mm2.
Instalacje nalezy wykonac¢ jako podtynkowg, w pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac gniazda
hermetyczne bryzgoszczelne IP44 montowane na wysokosci 1,5m od posadzki w pozostatych pomieszczeniach
nalezy umiesci¢ gniazda na wysokosci 20cm od posadzki.

8.2. Instalacja oswietlenia ogélnego.

Instalacje obwoddéw oswietlenia ogdlnego beda zasilane z tablic pietrowych TR przewodem YDY(zo)
3x1,5mm2. Natezenia oswietlenia zgodnie z normg. Zastosowano oprawy oswietleniowe ze zrddtem
Swietldwkowym. Typ opraw: kasetowe (montaz w suficie z gips kartonu), oprawy wyposazone w stateczniki
elektroniczne. Instalacja zasilajgca obwody oswietleniowe typowa, osprzet elektryczny typowy, w
pomieszczeniach wilgotnych IP44. Lokalizacja zgodnie z warunkami PN, technologig i projektem wnetrz.

Przyktadowe minimalne natezenia oswietlenia w poszczegdlnych typach pomieszczen:

e sale 500 Ix

* pomieszczenia techniczne 300 Ix

* pomieszczenia socjalne 200 Ix

e sanitariat 200 Ix

o strefy komunikacyjne 200 Ix

* magazyny 100 Ix

Do obliczen przyjeto nastepujace ztozenia: rownomiernosé oswietlenia na ptaszczyznie roboczej nie przekracza
0,7. rwnomiernos¢ oswietlenia na ptaszczyznie roboczej nie przekracza 0,7

a w strefach komunikacyjnych 0,4.



Przewiduje sie zastosowanie opraw oswietlenia architektonicznego na zewnatrz budynku. Oprawy
nalezy montowa¢ na elewacji budynku w miejscach pokazanych na rysunku. Oprawy dekoracyjne
dwukierunkowe, nalezy dobra¢ oprawy komponujace sie z planowang kolorystyka budynku. Typ zastosowanych
opraw, wyglad uzgodni¢ z inwestorem i architektem.

Oprawy zewnetrzne sterowane za pomocg programatora cyfrowego astronomicznego z zdalnym zataczaniem
poprzez przycisk dzwonkowy oznaczony na rysunku o.z.

Sterowanie oswietleniem sali sportowej odbywaé sie bedzie za pomocy szafki nasciennej podtynkowej
zlokalizowanej jak na dotgczonym rys. W szafce przewiduje sie umieszczenie przyciskéw 1/O zatgczajgcych
poszczegdlne obwody oswietlenia poprzez przekazniki umieszczone w tablicy elektrycznej TR2. Od szafy do
tablicy nalezy poprowadzi¢ przewdd YKSY 24x1,5mm’. Dopuszcza sie zastosowanie sterownika oswietlenia lub
sterownia za pomocg statecznikéw adresowalnych DALI. Ostateczny wybor zatgczania oswietlenia pozostawia
sie wykonawcy.

8.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

W budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne. W przyjetym systemie przewidziano

minimalny czas dziatania oswietlenia awaryjnego na 2h. Przewidziane obwody w catosci realizujg funkcje
oswietlenia awaryjnego w budynku. Dla oswietlenia drog ewakuacyjnych wykorzystano oprawy oswietlenia
podstawowego z wykorzystaniem jednego zrédta Swiatta w oprawie. Oprawy te majg wbudowane
indywidualne bateryjne uktady zasilajgce pozwalajgce na 2h czas swiecenia.
Czas zatgczania opraw po zaniku napiecia zasilajgcego nie przekracza 2s. Oprawy ewakuacyjne zapewnia
oswietlenie fluorescencyjnych znakéw ewakuacyjnych. Minimalna warto$¢ natezenia na drogach ewakuacji
>1lx. Do wydzielonych opraw oswietlenia awaryjnego nalezy doprowadzi¢ przewody cztero-zytowe (z
przewodem kontroli napiecia) YDY(io)4x1,5mm2.

8.4. Oswietlenie dodatkowe — kierunkowe (podswietlone piktogramy ewakuacyjne).

W budynku zaprojektowano oswietlenie znakdéw ewakuacyjnych, z wykorzystaniem opraw z jednym
zrodtem swiatta w oprawie. Minimalny czas dziatania oprawy po zaniku napiecia to 1h. Symbol zastosowanego
znaku ewakuacyjnego na rzutach i zatgczniku nr Z0O5 dotgczonych do projektu. Do opraw oswietlenia
kierunkowego nalezy doprowadzi¢ przewody cztero-zytowe (z przewodem kontroli napiecia) YDY(z0)4x1,5mm®.
Montaz oprawy na Scianie (na wysokosci 2m) lub w suficie podwieszanym.

8.5. Zasilanie urzadzen braniy sanitarne;j.

Z rozdzielni gtéwnej nalezy poprowadzi¢ WLZ do projektowanej szafy sterowania systemem wentylacyjny.
Doktadng lokalizacje szafy nalezy uzgodni¢ z dostawcg systemu wentylacyjnego. Wykonawca instalacji powinien
zadba¢ aby w szafie sterowniczej zostat umieszczony roztgcznik oraz wytacznik réznicowopragdowy. W
pomieszczeniach sanitarnych zlokalizowano wentylatory wspomagajace wentylacje mechaniczng. Zatgczanie
wentylatorow w sanitariatach odbywac sie bedzie z obwoddéw oswietleniowych. Proponuje sie zastosowanie
wentylatorow z opdznieniem czasowym. Konkretny typ wentylatoréw oraz sposob ich zatgczania nalezy ustali¢
z wykonawcg prac sanitarnych.

Sposob potgczenia zasilania do wentylatoréw

Oprawa oswietleniowa
<[ Zaciski wentylatora

Wigcznik \ =
T
L & [ &5 | L

~230V [ |~

N

W salach do ¢wiczen i szatniach przewidziano zatgczanie wentylatoréow za pomocg przycisku
dwubiegunowego zlokalizowanego jak na dotgczonych rzutach. Przycisk nalezy opisa¢ w sposdb trwaty
,WENTYLACJA” oraz umiesci¢ napisy na wtaczniku ZALACZONA | WYLACZONA. na etapie realizacji projektu
nalez uzgodnié szczegdty lokalizacji oraz sposobu wykonania zasilania z wykonawcg robét sanitarnych.

8.6. Zasilanie uktadu wentylacji podfogi sportowe;.



W projekcie przewidziano wypust zasilajagce dla uktadu wentylacji podtogi na sali sportowej. Doktadng
lokalizacje oraz sposéb doprowadzenia, zatgczania napiecia dla wentylatoréw nalezy uzgodni¢ z dostawca
podtogi sportowej wytonionemu na drodze postepowania przetargowego.

8.7. Siec telefoniczna

W budynku przewiduje sie montaz gniazd RJ45 w miejscach pokazanych na rysunku. Gniazda nalezy
potaczyé z istniejgcy siecig w budynku szkoty stosujgc okablowanie kat. 5 UTP. Prace uzgodnié z konserwatorem
pracujgcym w szkole i z inwestorem.

9. Prowadzenie kabli i przewoddw.

Podstawowym sposobem prowadzenia gtéwnych kabli i przewoddw bedzie ukfadanie rurkach
elektroinstalacyjnych pod tynkiem oraz ukfadanie przewodéw w korytach kablowych. Rozmieszczenie koryt
kablowych oraz typ montazu przedstawiono na rysunku dotgczonym do projektu. Zejscia kabli do wtgcznikdw i
gniazd w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. Instalacja elektryczna odbiorcza bedzie wykonana sposobem p/t.
Przejscie kabli i przewodow przez stropy i Sciany nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi materiatami
uszczelniajgcymi. Przepusty instalacji przez przegrody budowlane stanowigce wydzielenia pozarowe majg byc¢ o
odpornosci ogniowej klasy zgodnej z wytycznymi przeciwpozarowymi. Przewody zabezpieczy¢ odpowiednimi
ostonami p.poz — zgodnie z wytycznymi przeciwpozarowymi. W projekcie zamieszczono sposdb realizacji
przejs¢ kablami przez sciany oraz stropy w oparciu o produkty firmy HILTI. Kazde przejscie nalezy zabezpieczy¢
przegrodg ogniochronng o odpornosci ogniowej min. wartosci $ciany lub stropu oddzielajgcego strefy
pozarowe.

Nalezy stosowac certyfikowane przegrody (certyfikacja NCBOP), kazdg przegrode nalezy opisac tabliczkg
zZnamionowg zawierajcg nazwe oraz producenta wartos¢ odpornosci ogniowej, date wykonania, numer
certyfikacji. Zgodnie z ekspertyzg pozarowg budynek zostat podzielony na trzy strefy pozarowe:

- strefa | ; kottownia,

- strefa Il ; wentylatornia,

- strefa Il ; pozostata czes¢ hali wraz z istniejgcym budynkiem szkoty.
Wszystkie przejscia kabli pomiedzy tymi strefami muszg by¢ zabezpieczone.

10. Typy kabli i przewoddw.

Wszystkie kable i przewody bedg z zytami miedziany w izolacji polwinitowej. Przekroje kabli zostaty
dobrane z uwzglednieniem norm dotyczacych dopuszczalnej dtugotrwatej obcigzalnosci pradowej,
dopuszczalnego spadku napiecia i norm dotyczgcych ochrony od porazen pragdem elektrycznym PN-IEC 60364.
Przewody kabelkowe typu YDY, YDY(zo), DY DY(zo) i LgY.

11. Standardy wyposazenia elektrycznego.

Wszystkie tgczniki, gniazdka bedg w wersji p/t, w zaleznosci od typu pomieszczenia, w pomieszczeniach
wilgotnych nalezy zamontowacd osprzet elektroinstalacyjny o IP>43. W obwodach ogdlnych nalezy zastosowac
gniazda wtykowe 16A/250V i taczniki elektroinstalacyjne 10A/250V. Osprzet z metalowymi uchwytami,
mocowane do puszki, z materiatu nie zawierajgcego zwigzkdw halogenowych i PVC o wysokim potysku i
odpornego na S$cieranie i uderzenie. W pomieszczeniach w ktdrych przewidzino dostep dla oséb
niepetnosprawnych wtgczniki montowac na wysokosci 1m od posadzki.

12. System przyzywowy.

W sanitariatach dla osdéb niepetnosprawnych nalezy zamontowaé sygnalizacje przyzywowa. W sktad
systemu przyzywowego wchodzg przyciski wyposazone w uchwyt sznurkowy, przycisk kasujacy zlokalizowany
przy drzwiach wejsciowych, lampka sygnalizacyjna wraz z sygnalizatorem akustycznym nad drzwiami od strony
korytarza. W przewidzianym systemie przyzywowym firmy abb nalezy zastosowac transformator 24V
wchodzacy w sktad zestawu, cato$¢ zamédwié w ramkach i puszkach producenta. Do projektu dotgczono
schemat wykonania potgczen dla przyjetego systemu przyzywowego. Przy zastosowaniu systemu innego
producenta nalezy dostosowac projekt. Catos¢ praz wykonac z obowigzujgcymi przepisami i normami.



13. Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje uziemienia. Uziom bedzie wspdlny dla instalacji piorunochronnej i
wewnetrznej instalacji elektrycznej (uziemienie robocze i ochronne). Projektuje sie wykonanie uziomu typu B
(uziom fundamentowy). Uziom bedzie zbudowany w oparciu o ptaskownik stalowy Fe 25x4mm utozony
szerszym bokiem pionowo w tawie fundamentowej. W miejscach wskazanych na rzucie (rysunek instalacji
uziemienia) od uziomu otokowego nalezy wyprowadzi¢ ptaskownik FeZn25x4 i pozostawic¢ zapas ok. 1m ponad
poziom ostatecznej rzednej terenu — dla instalacji odgromowej i ok. 1m nad poziom posadzki dla instalacji
wewnetrznych. Podczas prac budowlanych nalezy wykonaé pomiary uziemienia. W przypadku przekroczenia
wymaganych wartosci rezystancji uzmiennia nalezy lokalnie wykonaé¢ dodatkowe uziemienia pretowe.

Zgodnie z postanowienia normy dotyczacej ochrony od porazen nalezy budynku wykonac instalacje
potaczen wyrdownawczych. W zwigzku z tym przewiduje sie wykonanie takiej instalacji w kazdym
pomieszczeniu, w ktérym istniej mozliwo$¢ pojawienia sie na urzadzeniach/instalacjach réznych potencjatow
napieciowych.

W zwigzku z tym w pomieszczeniach tych nalezy zamontowaé szyne LPW i podtgczyé do niej wszystkie
metalowe czesci instalacji (woda, c.o. itp.) oraz urzadzenia. Potgczenia wykona¢ przewodem smin=4mm”. LPW
potaczy¢ z przewodem magistralnym DY6mm® podtaczonym do szyny GPW PE w RG.

Izolacja przewodow potfaczen wyréwnawczych w kolorze z6tto zielonym. Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

14. Instalacja ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowa LPS.
Budynek zgodnie z przepisami, wymaga ochrony odgromowe;.

Ze wzgledu na rodzaj budynku przyjeto poziom ochrony IV plus ochrona przepieciowa.

Instalacja bedzie sie sktadaé z nastepujgcych elementow:

e Zwody.
Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej w oparciu o drut odgromowy 8mm przymocowany do pokrycia
dachowego za pomocag uchwytéw przyklejanych jak pokazano to na rysunku. Projektuje sie zabezpieczenie
kominéw, jednostek centralnych uktadu klimatyzacji poprzez zastosowanie iglic kominowych chronigcych
obszar zaznaczony na rysunku dotgczonym do projektu. Dopuszcza sie zastosowanie konstrukcji attyki jako
elementu instalacji piorunochronnej (warunkiem jest min. grubos¢ blachy wieksza niz 0,5mm)

e Przewody odprowadzajace.
llos¢ przewoddéw odprowadzajgcych wynika z maksymalnej odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi przewodami
(I<20m). Przewody odprowadzajgce bedg wykonane drutem FeZnf8. Dopuszcza sie wykorzystanie zelbetowych
stupéw konstrukcyjnych budynku jako naturalnych zwodéw odprowadzajgcych.

* Uziom.
Projektuje sie zastosowanie uziomdéw wbijanych o dtugosci 3m, w miejscu wbicia uziomu nalezy zainstalowa¢
studzienke probiercza.

Instalacje elektryczne w budynku zgodnie z przepisami, wymagajg zastosowania ochrony przeciwprzepieciowej.
Odgromniki i ograniczniki przepie¢ muszg by¢ tak skoordynowane, aby skutecznie zredukowac zagrozenie
przepieciowe do poziomu wytrzymatosci udarowej urzadzen chronionych. Dodatkowo we wszystkich tablicach
rozdzielczych zostang zamontowane ochronniki przeciwprzepieciowe Il stopnia.

15. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacja w budynku banku wykonana bedzie w uktadzie sieciowym TN-S. Oznacza to ze przewdd "N"
bedzie izolowany od przewodu "PE".
Przewody ochronne PE (min. 2,5 mm’ w przypadku przewodow jednozytowych) przytaczyé do zestykdw
ochronnych gniazd wtyczkowych, metalowych obuddéw opraw i urzgdzen elektrycznych, obudéw opraw
oswietleniowych | klasy izolacji, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych, gtéwnych i lokalnych potgczen
wyréwnawczych itp. Ochrone od porazen przed pragdem elektrycznym w budynku zaprojektowano zgodnie z
grupg norm PN IEC 364 oraz PN IEC 60364.

15.1. Ochrona podstawowa.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja czesci czynnych.
Uzupetnieniem ochrony podstawowej przypadku braku technicznej mozliwosci zastosowania izolacji czesci
czynnych, jest zastosowanie obudéw o Il stopniu ochrony i szczelnosci, co najmniej IP2X. W instalacji odbiorczej



projektuje sie zastosowanie wytgcznikdw rdéznicowopragdowych o pradzie zadziatania 30[mA], beda one
stanowi¢ uzupetnienie ochrony podstawowej.
15.2. Ochrona dodatkowa.

Ochrona dodatkowa zostanie zrealizowana po przez zastosowanie urzgdzen ochronnych zapewniajacych
dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie na czesci przewodzgcej dostepnej
napiecia dotykowego przekraczajgcego 50[V]. Dodatkowo wszystkie czesci dostepne bedg potaczone
przewodami ochronnymi do uziemienia, w budynku bedg zastosowane lokalne potgczenia wyréwnawcze LPW.
Wszystkie przewody uziemiajgce zostang sprowadzone do gtdwnego potaczenia wyrdwnawczego GPW w
RGnN.

16. Tablica wynikow.

Na hali sportowej wykorzystywana bedzie tablica wynikoéw o wymiarach 130 x 100 x 10 cm. Tablica
wyposazona jest w dodatkowe tablice ,,24 sekund” oraz pilot sterujgcy umozliwiajgcy edycje danych.
Minimalne wymagania dotyczace tablicy:

= Tablica gtéwna (zegar-czas, wynik, set/potowa, stan setéw/faul, syrena)

=  Dodatkowe tablice ,24 sekund” wym. 50x40x10 cm

= Zasilanie 230V

=  Pilot bezprzewodowy

= Wysokos¢ cyfr - 220mm

= Widocznos¢ znakéw - 60 metréow

=  Obudowa tablicy — trwata i odporna na uderzenia

Montaz tablic

Tablica gtéwna, montowana bedzie na stupie przeciwlegtym do widowni (na stelazu), na wysokosci od
5m do 7m — zgodnie z rysunkami projektowymi. Wysoko$¢ montazu tablicy jest jedynie propozycja - proponuje
sie umieszczenie tablicy jak najwyzej ze wzgleddw bezpieczeristwa. Doktadne umiejscowienie nalezy
skonsultowac z uzytkownikiem na etapie instalacji.

UWAGA:

Stelaz dla tablicy wynikdéw jest konstrukcjg zalezng od konkretnego modelu tablicy jaka bedzie montowana —

dlatego nie podaje sie konkretnych rozwigzan a oszacowanie kosztow konstrukcji lezy w gestii oferenta.
Tablice ,,24 sekund” nalezy zamontowaé nad koszami do koszykéwki — na konstrukcji nosnej — tak aby

byty widoczne dla graczy podczas rozgrywanego meczu.

Z racji, iz konstrukcja koszy jest ruchoma — doktadny montaz tablic, nalezy skonsultowa¢ z dostawcg koszy.

Zasilanie tablic
Tablica gtdéwna zasilana jest napieciem 230V z rozdzielni TR2.
Tablice ,,24 sekundowe” zasilane sg poprzez tablice gtdwng — zasilanie poprzez przewody sterujgce.

Sterowanie tablicami
Sterowanie tablicami odbywa sie za pomocg pilota bezprzewodowego.

Okablowanie i trasy kablowe
=  Przewdd zasilajgcy tablice gtéwng: YDY(zo) 3x2,5mm
=  Przewdd sygnatowy oraz zasilajacy tablice ,24 sekund”: OMY 4x0,5mm

Okablowanie nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych badz w rurach elektroinstalacyjnych pod tynkiem.



Spis urzadzen:

Lp. Urzadzenie Typ/nr ref llosé Jm.
Tablica wynikéw (w komplecie tablice 24 sekund i pulpit sterujgcy) 1 kpl
2 Przewdd zasilania 230V YDY 3x2,5mm Wg projektu
inst. elektr.
3 Przewdd zasilania i sterowania tablicami 24 sekund OMY 4x0,5mm 100 m

17. System nagtosnienia

Hala sportowa wyposazona zostanie w system nagtosnienia oparty na projektorach dzwieku 20 W oraz 2

strefowym wzmacniaczu miksujagcym. Wzmacniacz umozliwia podpiecie zewnetrznego zrddta dzwieku.

Umiejscowienie wzmacniacza — wg rysunkow projektowych.

Koncéwka mocy

Jako korncéwke mocy zastosowano wzmacniacz miksujgcy 240W.

W poblizu wzmacniacza powinno znajdowac sie gniazdo zasilajgce 230V.

Minimalne wymagania :

Parametry elektryczne

Zasilanie sieciowe

Napiecie 230 VAC, +10%, 50 / 60 Hz
Prad rozruchowy 12A
Maks. pobdr mocy 800 VA

Zasilanie rezerwowe

Napiecie

24 VDC, £15%

Parametry uzytkowe

Pasmo przenoszenia

60 Hz — 18 kHz (+1/-3 dB, przy poziomie sygnatu na
wyjsciu o 10 dB nizszym od znamionowego)

Znieksztatcenia

<1% przy znamionowej mocy wyjsciowej, 1 kHz

Wejscie mikrofonowe / linowe

6 X

Wejscie 1 (styk Push-to-talk z funkcjg ttumienia)

5-stykowe typu Euro, symetryczne, phantom
3-stykowe ztgcze XLR, symetryczne, phantom

Wejscie 2-6 (VOX z funkcja ttumienia na

3-stykowe ztacze XLR, symetryczne, phantom

wejsciu 2)

Czutos¢ 1 mV (mikrofon), 200 mV (linia)
Impedancja >1 kQ (mikrofon); >5 kQ (linia)
CMRR >40 dB (50 Hz — 20 kHz)

Wejscie 100 V

Ztacze Zaciski srubowe, bez potaczenia z masa
Moc max/znamionowa 360W/240W

Wejscia zrodet muzyki 3x

Ztacze Cinch, stereo, konwersja na mono
Czutos¢ 200 mV

Impedancja 22 kQ

Wyjscie gtowne muzyczne 1x

Ztacze

3-stykowe ztgcze XLR, symetryczne




Poziom znamionowy 1V

Impedancja <100 Q

Gtosniki

Jako elementy gtosnikowe wykorzystano projektory dzwieku o mocy znamionowej 20W.
Gtosniki nalezy montowac do $ciany badz sufitu wg rysunkéow projektowych. W przypadku kolizji miejsca
montazu z urzgdzeniami pozostatych branz (elektryczna, sanitarna) dopuszcza sie nieznaczne zmiany w
potozeniu poszczegdlnych gtosnikéw.
Gtosniki nalezy podpinac szeregowo i montowaé na odczepach 20W. Gtosniki nalezy prowadzi¢ po linii 100V.

Minimalne wymagania:

Parametry elektryczne

Moc maksymalna 30W

Moc znamionowa 20 W - dostepne odczepy o mniejszej mocy (10W, 5W)
Poziom ci$nienia akustycznego przy 20W/ 1W | 105/92 dB(SPL)
(1kHz, 1m)

Kat promieniowania przy 1kHz/4 kHz (-6dB) 180°/70°
Efektywne pasmo przenoszenia (-10 dB) 150 Hz — 20 kHz
Wejsciowe napiecie znamionowe 100V
Impedancja znamionowa 500 Q
Parametry srodowiskowe

Temperatura pracy -25 + +55°C

Mikrofon przewodowy

Mikrofon stuzy do nadawania komunikatow gtosowych w obrebie systemu nagtosnienia hali.

Mikrofon umieszczony zostanie w pomieszczeniu speakera. Jako mikrofon zastosowano mikrofon stotowy
wyposazony w przycisk do wywotan i aktywacji.

Minimalne wymagania:

Parametry uzytkowe

Czutos¢ 0,7 mV przy 85 dB SPL (2 mV / Pa)

Max poziom natezenia dzwieku 110 dB SPL

Znieksztatcenia < 0,6% ( przy max sygnale wejsciowym)

Réwnowainy poziom szumoéw wejsciowych 28 dB SPLA (tzn. stosunek sygnat /
szum 66 dBA przy poziomie odniesienia
1 Pa)

Pasmo przenoszenia 100 Hz — 16 kHz

Impedancja wyjsciowa 200 Q

Inne Przycisk wywotan i aktywacji

Dioda sygnalizujgca aktywnosé mikrofonu

Zrédto tta muzycznego
Jako zrédto tta muzycznego nalezy zastosowacé odtwarzacz CD/MP3 stereo z interfejsem USB.
Minimalne wymagania:

Parametry uzytkowe




Pasmo przenoszenia 20-20 000Hz

THD <0.1%

Separacja kanatéow > 80dB

Dynamika >90dB

Stosunek S/N > 80dB

Wyjscie, analogowe 2V

Zasilanie 230V~/50Hz/25VA

Wyjscie analogowe 1 x RCA L/P

Inne ¢ Mozliwos¢ bezposredniego podtgczania pamieci

usB

e  System-anti-shock

e Odczyt plikéw WMA
¢ Regulowane wyjscie stuchawkowe
e Pilot sterujacy IR
e Odtwarzanie ptyt audio CD/CD-R/MP3

Okablowanie i trasy kablowe

= Do prowadzenia linii gtosnikowej nalezy uzy¢ przewodu: TLYp 2x1mm

= Okablowanie nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurach ostonowych. W przypadku prowadzenia przewodu
rownolegle do przewodow instalacji elektrycznej, nalezy zachowac odstep min 20 cm na catej dtugosci
trasy.

Spis urzadzen

Lp. Urzadzenie Typ/nr ref llosé Jm.
1 Wzmacniacz miksujgcy 240W 2- strefowy 1 szt
2 Zrédto tta muzycznego CD/CD-R/MP3 z interfejsem USB 1 szt
3 Stotowy mikrofon pojemnosciowy z przyciskiem aktywacji 1 szt
4 Projektor dzwiekowy 20W 8 szt
5 Przewdd gtosnikowy TLYp 2x1mm 70 m

18. Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcych sieci.

18.1. Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych.

Projektuje sie wykonanie odkrywki kabli krzyzujgcych sie z projektowanym rurociggiem gazowym i
zabezpieczenie za pomocg rur ostonowych dzielonych typu AROT PS A160, zgodnie z planem

zagospodarowania terenu.

18.2. Przebudowa kolidujgcych linii kablowych.

Projektuje sie wykonanie odkrywki, kolidujgcej z projektowanymi schodami, linii kablowej niskiego

napiecia i nastepnie utozenie na nowej trasie zgodni z planem zagospodarowania terenu, Linie nalezy
zabezpieczy¢ stosujac rury ostonowe dzielone.

18.3. Sposéb uktadania i zabezpieczania kabli na terenie inwestycji.




Wszystkie kable nalezy utozy¢ w rowie kablowym wg trasy, zgodnie z zatgczong mapa. Kabel utozy¢ na

gtebokosci 0,9 m miedzy dwiema warstwami piasku (o grubosci 10 cm kazda). 25 cm nad kablem na catej

dtugosci nalezy utozy¢ pas folii koloru niebieskiego o szerokosci 20cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami

zastosowac przepust z rury ostonowych typu PS A160, zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Odlegtosc

pionowa kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi z rurami wodociggowymi i gazowymi

powinna wynosi¢ nie mniej niz 25cm plus $rednica rurociggu. Na catej dtugosci nalezy zastosowac oznaczniki

kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w odstepach nie mniejszych niz 10m oraz przy mufach i

miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy umiesci¢ trwate napisy

zawierajgce co najmnie;j:

numer ewidenc;ji linii,
typ kabla,

znak uzytkownika kabla,
rok utozenia kabla,
symbol wykonawcy,
dtugosc kabla,

Po wykonaniu przeprowadzi¢ inwentaryzacje przez uprawnionego geodete. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z

normg PN-76/E 05125 z pdzniejszymi zmianami.

UWAGA:

Nalezy dokonac¢ odbioru kabla przed zasypaniem z udzialem Inwestora oraz dokonaé¢ inwentaryzacji
geodezyjnej.

Catos¢ prac wykona¢ pod nadzorem pracownika PGE Dystrybucja RDE Rzeszow Teren.

19. Uwagi.

19.1. Formalno-prawne

Catosé prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Stosowac sie do przepiséw BHP, roboty elektryczne wykonac¢ pod nadzorem osdb uprawnionych.

Prace wykonawcze realizowac¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi i zalecanymi
normami, przepisami i opracowaniami SEP.

Prace wykonywac¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

Wszelkie odstepstwa od projektu zgtaszaé Inwestorowi, a uzgodnione zmiany wprowadza¢ wpisem do
dokumentacji technicznej i dziennika budowy.

W trakcie wykonywania instalacji wykonywac na biezgco pomiary, a po wykonaniu przeprowadzic¢
szczegotowe pomiary. Wyniki pomiaréw wpisaé do protokotu pomiarowego.

Wykonawca w trakcie robét powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, a po
zakonczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy, do ktdrego powinny zosta¢ dotaczone
protokoty pomiaréw.

19.2. Techniczne

Prace wykonawcze skoordynowaé z pozostatymi branzami. Uzgodnic¢ lokalizacje tablic pietrowych.
Miejsca montazu, typy opraw os$wietleniowych oraz osprzetu elektroinstalacyjnego uzgodni¢ w
porozumieniu z projektantem gtéwnym budynku i inwestorem oraz sprawdzi¢ zgodnos¢ lokalizacyjng z
obowigzujacym projektem aranzacji wnetrz (sufitdw podwieszanych).

Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w autonomiczne moduty zasilajgce 3h. Do opraw
nalezy doprowadzi¢ dodatkowy obwadd z kontrolg napieci.

Uzgodnié lokalizacje wypustéw zasilajgcych dla urzadzen wentylacji i klimatyzacji z instalatorem
wentylacji i klimatyzacji.



Stosowa¢ elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaty osprzet
elektroinstalacyjny) spetniajgce wymagania zawarte w programie funkcjonalno uzytkowym oraz z
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania robdt. Wymagania ogdlne

Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robdt, powinny posiadaé znak CE i
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

Wszystkie dokumenty badania jako$ci u producenta i instrukcje techniczne nalezy zachowac.

19.3. Dla oferenta.

Przy sporzgdzeniu wyceny nalezy projekt rozpatrywaé w catosci - opis + czes¢ graficzna.

Oferent korzystajgc ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzgledni¢ materiaty
dodatkowe nie ujete w ktorejkolwiek czesci opracowania projektowego lub kosztorysowego, ale
wynikajace z technologii i logiki budowania instalacji elektrycznych.

W przypadku stwierdzenia niescistosci lub niekompletnosci instalacji zawartych w opracowaniu
projektowym stanowigcego podstawe do wyceny nalezy wystgpi¢ do inwestora o wyjasnienie lub
uzupetnienie.
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Widok szafy sterowania oéwietieniemna sall

YKBY 24x1,5mm" do rozxizieinl TR2
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Istniejgce ztqcze kablowe ZK—3 na budynku szkoty
zasllane kabel typu YAKY 4x120mm?* ze !stacj

transformatorowej F‘r@y‘:; yszbéwka 1

4
@
h B

LEGENDA:

Nr alwodu

G5 mariven
Nrobwody

gf taczeniows
Nr obwodu

ar. I'q:zm'uwa
Nr obwodu

gr laczeniowa
Nr obweody

Rezeniowa

Hr cbamd
N clwody 0% i

Fressns
Wrcbwodiy
*“El_

Mﬁ“

oprawa Swietibwikowa przemysiowa 2x36W P85

oprawa $wietléwkowa natynkowa z kloszem opalizowanym 2x36W

oprawa éwietidwkowa natynkowa z pleksi opalowe 4x14W

oprawa $wietidwkowa do wbudowania w sufit podwieszany z pleksi opalowej 4x14W .
_@_

oprawa na metalchalogenowe
zabezpleczajacy | ramkq do
oprawa downlight do wbudowania w sufit podwisszany 2x26 IP44

plafoniera 2x26 IP44

#x6dio éwiatla 400W wraz z kratky
montadu g/k

5 ot KiNkiot szidany miecziy 2x8W

oprawa downlight do wbudowania w suftt podwieszany 2x42W

oprawa zewnetrzna nascienna 1x35W

oprawa z modulem awaryjnym 2h AT

oprawa o$wietlenia awaryjnego ze znakiem graficznym 2h
symbol znaku ewakuacyjnego wg zalgcznika do projektu

granica strefy pozarowej

.‘W
G_‘;,
G_&’
F_‘)
[iw]
-
0L

PAR’

HALA WIDOWISKOWC
dz. nr 3621 /1

lERU 1700

TER — ZESTAWIENIE

01 BOISKO SALI

NR W NAZWA POMIESZCZENIA

[MIDOWISKOWO—SPORTOWEY

[UnotEum | 751,30 M3
SPORTOWE

02 MACAZYN. GOSP.
03 KORYTARZ

| PEYTKI GRES | 7,02 M2
[ LINOLEUM 12,71 M2

04 MAGAZYN 1 SPRZETU SPORTOWEG®OLEUM 25,60 M2

05 POM. 1-SZEJ POMOCY
Q6 ;‘\/\AGAAYN 72 SPRZ

U SPORTOWHGROLEUM | 15,37 M7

v ines w2

a7 i&oWTARz
08 POMIESZCZENIE GOSP.
09 KORYTARZ

INOLEUM [ 12,71 M2_

[PEYTKI CRES | 7,02 M2
[LINOLEUM 85,30 M2

010 KLATKA SCHODOWA

011 ISALA CWICZER 0SOB

| TERRAZZO 21,80 M2
LINOLEUM 40,55 M2

[SPORTOWE |
| PLYTKI GRES 7 ;
013 [SZATNIA OS. NIEF Y_ﬁOSFR. | PEYTKI GRES |

Q74 SZATNIA MESKA
015 I-JMYWALN‘.A_MELSKA

| PEYTKI GRES | 17,50 M2
[PEYTKI GRES | 14,20 M2

024 PRZEWAZKA

o016 we PLYTKI GRES | 2,16 M2
Q17 |WC NIEPEENOSPR. PLYTKI GRES | 4,47 M2

o8 we ) | PLYTKI GRES | 2,60 M2

019 UMYWALNIA DAMSKA | PEYTKI GRES | 14,20 M2
020 [SZATNIA DAMSKA ' [ 17,50 M2
021 KLATKA SCHODOWA | 20,80 M2
022 HALL 16,50 M2
022dWIATROLAP | 4,65 M2
023 SZATNIA (120 osdb) 19,50 M2

[ 24,00 M2

gnlazdo 1-fazowe 230V/In 16A podwéine
gniazdo 1-fazowe 230V/In 16A hermetyczne (P44 —

wypust zaellejacy 230V o
wypust zasiisiacy 400V

wincznik dzwonkowy 230V/T10A

wincznik 1 blegunowy 230V/in10A ZK1 UB
wiacznik 1 blegunowy 230V/In10A hermetyczny P44

wigcznik 2 blegunowy 230V/In10A

wincznik 2 blegunowy 230V/In10A hermetyczny P44

wiacznik schodowy 230V/In10A

wineznlk schodowy 280V/In10A hemelycary (P44 —_—
ekl peleesio wyrbmness

ume poezETe W

giéwny wylgcznik pradu

przectwpoZarowy wylacznik pradu

tablica elekiryczna

ek el

fomiiy ot certitll AsenD vyiew)

~/ZUT  PART

przyciek wazwania z inky

gniazdo logiczne RJM46

POWIERZCHNI

T POSADZKA | POW.[M2]

1166,04 M2

fim=y| lempkn sygnalizacyine z buczidem nad drzwiemi

ziaeze kablowe | uktad pomiarowy na elewad]|

budynku

podtynkowa skrzynka sterowania oéwietieniem

wewngtrzne linie zasliajace (wiz)
przewody sterowania oéwietieniem

przewody systemu przyzywowego

FRU 107

00

OBEXT:  |SZKOLNA HALA SPORTOWA z PRZEMAZKM"';" o 3621 /1 Swicze

TwESTOR: GMINA SWILCZA 36-072 Swilcza 168
czmec: PROJEKT INSTALACJ| ELEKTRYCZNYCH | DATA: oA
iR I%ZUT )AR ‘P{U 06. 2012 1:100

JEDNOSTKAPROSTOWA: [ A GA/ **  PROJEKT
Grzegorz Magdor?
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ul. Cegielniana 16C/44
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mgr inz. Jakub Kteczek B%{%g/

OPRACOWAL:

mgr inz. Tomasz Siwiec
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Widok szafy sterowania oéwietieniemna sall

YKSY 24x1,5mm? do rozdzielni TR2
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LEGENDA:

Nr alreodu

G5 mariven
Nrobwody

gf taczeniows
Nr obwodu

. e
Nr abwodu

gr Igcznniowa
Nr obweody
Rezeniowa
i by
o clmmadhy - e
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Hr akxsody o
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nr

oprawa Swietibwikowa przemysiowa 2x36W P85

oprawa $wietléwkowa natynkowa z kloszem opalizowanym 2x36W

oprawa éwietidwkowa natynkowa z pleksi opalowe 4x14W

SZKOLNA HALA WIDOWISKOWO—SPORTOWA
\_:' - | [ \ /_\ ‘ . \ “flll \'fll | L _-) I'v'.l "‘«" \D I'y' \_) | \ | "‘l I'v'll / _\
= . By o= TR 7
Swilcza dz. nr 3021/
RZUT 1 PIETRA 1:100
R/ZUT PIE TRA 10
PIETRO — ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA | POW.[M2]
01 BOISKO SAL
WIDOWISKOWO—SPORTOWE J
1.1 [TRYBUNY /w tym kiosk 4,8m2HmelELrGRES| 101,00 MP
1.7 [KORYTARZ LINOLEUM | 85,50 M2
TERRAZZO | 11,10 M2
N LINOLEUM | 36,60 M2
VC MESKIE /120 0s6b / | PEYIKI GRES| 20,25 M2
WC DAMSKIE / 80 oséb / PELYTKI GRES| 19,80 M2
POM. TECH. WENTYLACJl MECH|PrYTKI GRES| 37,10 M2
POM. TECHN. KOTEOWNIA— 150 W TKI GRES| 17,85 M7
KLATKA SCHODOWA TERRAZZO 10,60 M2
SIk OWNIA LINOLEUM SPORTOWE9,60 M
POWIERZCHNIA NETTO — 35/9,20 M2
"'m}-_,,,_‘ gniazdo 1-fazowe 230V/In 16A podwéine E lampka sygnalizacyine z buczidem nad drawiaml
Wor psnds
}u-u gniazdo 1-fazowe 230V/In 16A hermetyczne (P44 — przyociek wazwania z ke
P cbwody e~ wypust zasilejqoy 230V o
N ety = wypust zasiisjacy 400V
T gniezdo logiczne RM6
i - wigoznik dzwonkowy 230V/in10A
winoznik 1 blegunowy 230V/in10A ZK1 UF  zigeze kablowe | uidad pomisrowy na elewad)l

oprawa $wietidwkowa do wbudowania w sufit podwieszany z pleksi opalowej 4x14W .
i

oprawa na metalchalogenowe Zrédio éwialla 400W wraz z kratkg
zabezpleczajacy | ramkq do montadu g/k

oprawa downlight do wbudowania w sufit podwisszany 2x26 IP44

plafoniera 2x26 IP44

kinkiet szkiany miecziry 28W
oprawa downlight do wbudowania w suftt podwieszany 2x42W

oprawa zewnetrzna nascienna 1x35W

oprawa z modulem awaryjnym 2h AT

oprawa oéwistienia awaryjnego ze znakiem graficznym 2h
symbol znaku ewakuacyjnego wg zalacznika do projektu

granica strefy pozarowej

wigcznik 1 blegunowy 230V/in10A hermetyczny P44

wiacznik 2 blegunowy 230V/n10A

wigcznik 2 blegunowy 230V/in10A hemetyczny P44

wigcznik schodowy 230V/In10A

wigoznik schodowy 230V/in10A hermetyozny IP44 E—
lokaine polgczenie wyréwnawcze

gitwne polgczenis wyréwnawaze

9iéwny wylacznik pradu

_— wewngtrzne linie zasliajace (wiz)
przewody sterowania oéwietieniem

przewody systemu przyzywowego

|“ N T 7| = e | j |_\ /
RZUT  PIE ITRA

podtynkowa skrzynka sterowania oéwietieniem

OBEXT:  |SZKOLNA HALA SPORTOWA z PRZEWIAZKA| AT

dz. nr 3621/1 Swilcza

i [
AN A

INWESTOR: kA | Sl A ADRBS:

CMINA SWILCZA 36-072 Swilcza 168
czmec: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | DATA: AL
W | RZUT  PIET 06.2012  |1:100

Grzegorz Magdor?
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P30225A 30mA  S301B16
S YDY2o 3x2,6mm2
2 i /_/IU B 5 _ z
PB0225A 30mA  s301B16  Prog. cyfrowy
2. " v D@ YDYz0 3x2,5mm2 p
S201B18
N YDY20 22,5mm2
. T3S + 5 -
S201B18
18 o % YDYzo 3x2,5mm2 p
PB0425A 30mA|  S301 B16
YDY2o 3x2,5mm2
1. - /_/IU b B @
S201B18 PE
18, N 2 YDYio 3x2,5mm2 s
PB0225A 0mA  $201B18
YDYzo 3x2,5mm2
. G e > - 5 -
S201B18
1. R i YDY#o 3x2,6mm2 5 .u-
vTﬁ»B..s S201B18
YDYzo 3x2,5mm2
1a, - _Ig b B @ ¥
$301B16 PE
YDY2o 3x2,6mm2
” 1 B 5 t
S201B18
YDY20 3x2,5mm2
1. 2 D i z u.
S201B18
YDYio 32,5mm2 §
10. »l L1 7 ¥}
$301B16
YDY2o 3x2,5mm2
s 0 + % ¥}
S201B18
YDY2o 3x2,5mm2
12 |
[ 4 ¥
vﬁxgu?s S301816
YDY2o 3x2,6mm2
¥ /_/I}c 1 S 1 ) +
PE
$201B10
5 YDY20 4x1,5mm2
= 3 NS 3
$201B10
pve YDYiv 4x1,5mm2 )
2 ¥ A S
$301 810
L1 | YDYzo 3x1,5mm2
” 3 3 7]
$301 810
12 S YDYzo 3x1,5mm2
7 i
$301 810
12 - | YDY2o 3x1.6mm2
¥ %
P04 25A 30mA 5301 B10
ﬂ L1 YDY2o 3x1,5mm2
A ﬂ &
| % PE rozdzielnia wnekowa
ith ! ] 4x24mod.|I-kl. drzwi biate petne
4
m L ochr. b. B+C
AR
- s -
N PE
— 5 e 1‘5
& do obusow
wzadzan T
2504
wen
® moc zainstalowana Pi = 23,8 kW
e moc szczytowa Ps= 11 kW

Zasilanie z rozdzielni géwnej RG WLZ 5x LgY 256mm?

0,1kw

0.4 kw

1 kW

1 kW

1 kW

2,2kW

22kw

1 kW

1 kW

1,6 kW

1,6 kW

1,6 kW

2 kW

2kwW

2 kW

0,8 kW

1 kW

0,9 kw

0,8 kW

0,8 kW

0,8 kW

TR1/21

TR1/20

TR119

TR1/18

TRINT7

TR1/16

TR1/16

TR1/14

TR1/13

TR1/12

TR1/11

TR1/10

TR1/09

TR1/08

TR1/07

TR1/06

TR1/05

TR1/04

TR1/03

TR1/02

TR1/01

Tablica elekiryczna TR1

- Zasienie sysiTL PIZYZYWONEZ0

-Zaslanie opraw zewngeznych

- Zasdanio wentylakonow

- Zasianie podgrzewacza wody

- Zasianie podgrzewacza wody

-Griaza 1-zowe 230VAC In=16A P44

-Griaza 1-zowe 230VAC In=16A P44

-Crizzria 1fazowe 230VAC In=16A

-Crizzria 1fazowe 230VAC In=16A

-Crizzria 1fazowe 230VAC In=16A

-Grnizzria 14fazowe 230VAC In=16A

-Grizzria Hazowe 230VAC In=16A

-Grnizzria 14fazowe 230VAC In=16A

-Oprawy oSwictienione awaryine

- Oprawy oSwictieniowe awaryine

OOOCODDCJOCODOOOCODO(OCO')ODO\

OBIEKT:  ISZKOLNA HALA SPORTOWA z PRZEWIAZKA|"CRE™

dz. nr 3621/1 Swilcza

INWESTOR: Sy pg ADRES: B

CMINA SWILCZA 36—-072 Swilczo 168
czESE: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | DATA: SKALA:
NAZWA

W& | SHEMAT TABLICY TR 06.2012

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | "4 A7 °°  PROJIEA T ADRES: 35-310 Rzeszow,
Grzegorz Magdoi ui. Cegielniana 16C/44

ZESPOL PROJEKTOWY: | IMIE | NAZWISKO: NRUPR: | PoDPIS: | NRRYS:

PROJEK TOWAL: mgr inz. Jakub Kteczek [ERK/O101/]

OPRACOWAY: mgr inz. Tomasz Siwiec mom
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inz. Kazimierz Kfeczek E—91/76
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WEZWANIE POMOCY

FAP 3002 FAR

3002
Opcjonalny dodatkowy przycisk

: 15 2y
1123 ]4 1 [2]3]4
ﬂ s | i

L l PO
| L =l |
R e

Przyciski 1qczone réwnolegle —
analegicznie jak na schemacie

Uwagi:

Przewody nieoznaczone 0,5mm?
Montaz w puszkach 60mm z wkretami
Nie zamiania¢ L1 i L2

L2 oznaczy¢ kolorem niebieskim

*
ETatehilsl
""" P Kasownik przy drzwiach
} ‘L.. WODW .....
NC NO b
L 2 (niebieski) | + | :
1 1
Opcjonalne lompki nad drzwiani
| — ] S wejscowymi
AEESN 1j2gs14 [rizislel
Zasilanie trafo (230/24V) z rozdzielnii @J el
elek. obw. TR1/21
FLM 1000 FIM 1200 FiM 1200
Lampka z buczkiem nad drzwiami
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ZABEZPIECZENIE PRZEPUSTOW KABLOWYCH PIANA CP620 - WIDOK

~

PIANA CP620
© 1/

MAX 480

ZABEZPIECZENIE PRZEJSC

KABLOWYCH W STROPACH
T T .
f il
e (I R “FARBA CP671C
nn nn
o uul [Ul
= i [ s
[PLYTY WELNY MINERALNEJ 100 kg/m3
00F {00 “MASA CP671F
7 7 1 77 73
W T onl o A
2 m 4 = 2L
~— - \\‘ nnL nnlt 7, A =
L iU —] L ,/ 3
FARBA nnl™ Inn |
ceeric |00 |00 BETON, CEG{A, GAZOBETON
nn nn \<<_>N—A>—A>W_|_
o uu uu
8  KORYTKO |~ |[nn f
KABLOWE | || ||
A
AN nn
| I L RERV;
nni 1nni At
[ -l
MIN 50

E Rysunek niniejszy stanowi informacje o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,

MIN 180

MIN 30 _ _Z__Z 30

MAX 200

zostat opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu wiasciwych przepisow.

ZABEZPIECZENIE PRZEPUSTOW KABLOWYCH PIANA CP620 - PRZEKROJE

PEYTA
GIPS-KARTON
\\SSN_$ KABLI

o) ESN_s_Ew:I/ oav)
EYTA
GIPS-KARTON
: E E E BETON, CEGLA, {
\Im>N0wm6z o 300 y
o L ; .
ISR =
’ A U_ D O C g
415 o e e o o d
R T R DA A |
:E v_>z>ovm~ol\ E: \\\ \.\ e BETON, CEGEA,
# )| GAZOBETON,
GIPS-KARTON
MAX 600 MIN 144
ZABEZPIECZENIE PRZEJSC
KABLOWYCH W SCIANACH
WIAZKA KABLI MASA CP611A
WELNA MINERALNA 100 kg/m3 o
MASA CP611A BETON, CEGHA, S
GAZOBETON M
R /| =
/ "/ ’, b
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/s \\~\\ \\\\\\\ ) =
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Zasilanie 230V z gniazd elektrycznych

Zrédio #a muzycznego CD/CD-R/MP3

Wzmacniacz miksujacy 240 W; 2 strefowy

Przewdd systomowy -
dostarczany z mikrofonem

a Stotowy mikrofon pojsmnogciowy
G Kierunkowy projektor d2wigku 20W

L1/G1 L1/G2 L1/G3 L1/G4
— @ @ @ @’
L1/G8 L1/G7 L1/G6 L1/G5

o o0 o o

OBEKT |HALA SPORTOWA z PRZEWIAZKA|**"SS .. 3601 /1 Swilcso
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Rzeszdw, dnia 2012-04—04
Znak: RE1-636/2012

Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr RE1-636/201 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

URZAD \ M! \—V \\,\ l](_/_(:’
; GMINA SWiLCZA
*g be G4 201 | ; SWILCZA 168
. 36-072 SWILCZA

(Nt JVE3....... 5 ! f

Warunki przytaczenia nr RE1-636/2012 dia podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjne] o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: sala sportowa
Lokalizacja: SWILCZA Nr 336

Na

podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych

warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2012-03-12, okre$la sie nastepujace warunki przytaczenia:

1

2.

oA

10.

Miejsce przytgczenia:
__Zigcze kablowe.ZK-3 na budynku gimnazjum sieci nN zasilanej ze stacji Swilcza 01

Miejsce dostarczania energu elekirycznej  stanowigce Jednoczeéme “miejsce— —

rozgranigzenia wiasnoSci sieci .dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przylgczanego:
zaciski- pragdowe na wyjsciu przewodéw od zabezpleczen w zigczu kablowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 35 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: rozdzielenie Wi-Zaw istniejacym miejscu przytaczenia.

Instalacje odbiorcza wykona¢ zgodnie z nomami i obowigzujgcymi przepisami.
Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:

na zewnatrz obiektu.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

wspéiny dia pomiaru sity i oSwietlenia, uktad bezposredm licznik kWh tréjfazowy ,
pomiar energii biernej w kierunku pobdr i oddawanie.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giownego:
Zabezpieczenie dobrane wedlug obliczen do wielkoSci mocy przylgczeniowej —
maks. 63 A.
Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyjgé samoczynne wylgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TT.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢
w granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z sledziba w Lublinie, 20-340 Lubiin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschbd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, Vi Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 846-25-93-855, REGON 060552840, Kapital
zakiadowy: 9 730 742 890 zt w peini oplacony.

www.pgedystrybucja.pl




11. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
prgdem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami {gczeniowymi
iatmosferyc.znymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.
12. Infformacje dodatkowe:
~ warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
~ realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczgcie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia
umowy o przytgczenie. :

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przylaczenia jest: Tomasz Swierk, tel.; 17-749-69-34.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Rzeszow

Rejon men

Kujda

PGE Dystrybucia Spéika Akcyjna z sledzibq w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, Vi Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 846-25-93-855, REGON 060552840, Kapsitat
zakiadowy: 8 730 742 890 zt w pelni opiacony.

www.pgedystrybucia.pl
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Nr RDE1/10/W/JJ/2012 )
GMINA SWILCZA

SWILCZA 168
36-072 SWILCZA

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 03.01.2012 r. nr.151 okre$la sie nastepujace warunki
przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wilasnoscia PGE
Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang budowa:

Hali sportowej .

1. Miejsce wystepujacej kolizji:

Swilcza dz. nr. 3621/1
2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowang budowa, bedace wiasnoscig Spdtki:
Linia n/n kablowa zasilana ze stacji transformatorowej Swilcza 01

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia
ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami
prawa i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyc.
Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania
energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytacznie w
przypadku zawarcia ze Spétkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) Przeniesc¢ /odtworzy¢/ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujgc Wytyczne
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

1. Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia.

b) wykonaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czes¢ dotyczacy

budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych:

1. Przebudowa istniejgcego odcinka linii kablowej n/n ( zmiana trasy linii )



c)

d)

g)
h)

i)

uzgodni¢ dokumentacje projektowg w

RE Rzeszow Teren

w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

uzyskaé¢ pozwolenia na budowe przeniesionych /odtworzonych / urzadzen lub
dokonaé zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.].
Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.), '
uzyskaé¢ zgody wiascicieli gruntdéw, na kitérych zostang usytuowane urzadzenia
energetyczne, sporzadzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatgcznikiem do
umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto uwidocznione
usytuowanie urzadzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,
spowodowaé ustanowienie wilasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na
ktéfych zostang usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu
na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla 0séb fizycznych dodatkowo:
,akt notarialny ustanawiajacy stuzebno$¢ przesylu musi by¢ zawarty przed
demontazem urzgdzen”). Stuzebno$¢ powinna byé ustanowiona jednorazowo, na
czas nieokreslony. Przy ustanowieniu stuzebno$ci przesylu na nieruchomosci,
integralng czescig aktu notarialnego jest zatgcznik graficzny z okresleniem terenu
nieruchomosci objetego stuzebnoscia.

Stuzebnos¢ powinna obejmowaé nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak rowniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzgdzen stanowigcych
wiasno$¢ PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych sie na nieruchomosci w celu usuniecia
awarii, kontroli, przegiadu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do uktadu
pomiarowo — rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na
rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebno$¢ przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w

formie aktu notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyzsza stuzebnos¢ bedzie

. polegata na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci § m na trasie przebiegu

sieci elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na
prawie dostepu do niej (prawo dojécia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej
modernizacji, przebudowy irozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych
obwodéw, jak réwniez konserwacji, przeprowadzania remontdw, usuwania awarii,
dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzadzen
elektroenergetycznych.

Przenie§¢ /odtworzyé/ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

zdemontowac urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

pokry¢ koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem kolizji,



j) rozliczy¢ sie ze Spdtka z materiatbw pochodzacych z demontazu urzadzen
zwigzanych z usunigciem kolizji.
k) Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

5. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy o przeniesieniu na Spédtke
w drodze nieodptatnego przekazania lub jako $wiadczenia za dziatania na
majatku Spdtki  wiasnosci nowo wybudowanych urzadzen lub  naktadow
inwestycyjnych, poczynionych na urzgdzeniach Spotki w zwigzku z usunieciem kolizji
oraz wydania urzadzen po ich przeniesieniu. Inwestor zobowigze wykonawce do
udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od dnia
pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 12-01-2014 r.

7. Od ninigjszych warunkow usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul.
Garbarska 21A za posrednictwem Oddziatu wydajgcego warunki w terminie 14 dni od

daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie
nie stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych.
Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie porozumienia /umowy / pomiedzy Stronami.

opracowat zatwierdzit



Azeszlw, dnia 2012.01.19

STAROSTHD PORIATONE W RIEQIZOWIE
TESPAL UZGADNIANTA
DOKURENTALJT PROJEKTOWYCH
35-3%9 RIESION UL, TARGOHR 1
tel18B2-74-71 wew. 116

OPINIR NR 6&30.2. 32,2012
uzgodnienia dokumentacji projektowej.
Frzedmiot uzgodnienia: PB-szkolna hala widowiskowo-sportowa

z infrastruktury naziemng i podziemng
zgodnie z legendy.

dilaz "ABM" PROJEKT

brzegorz Magdan .
Adres: Cegielniana l6c/44 35~310 Rzesziw
na zlecenie z dnia: 2012.01.0%9 : znak;
Data wplywu zlecenia do Zespeolu: 2012,01.05
Zecspht Uzpadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacjg obisktu poisionego

gwilcza Bmina:8wilcza

Ma podstawie decyzji  WOJjta Bminy 8Bwileza
"~ nr REM, 8733,004.2011 z dnia E9.09.2011

Inwestor: Baeina Swilcza
Bwilcza 168

Daty posiedzen: 11.01.2012 i 18.01.20128

Uwagi 1 zalecenia:

1. Integralng credcia opinii jest uzgodniony projekt podpisany
i opieczelowany.
Z.Uzgodnienie zachowuje wainosé przez oires F lat

o dnia wydania opinii w sprawie uzpodnienia usytuowania projehtowsnych

sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazinosd w priypadku o kidrym mowa w par. 13 usp.2

rozporzgdzenia Minictra Rozwoju Regianalnego i Budownictua

~

poz, 455).

2 hwietnia 2001 v w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrejenia
terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowe) (Dz.U.Nr 38

'IJ"'\J

/11



Z.Uzgodnione usytuowanie sisti uzbrojenia terenu podlega wytyezenin
i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] przez jednostki upra-
wnione do wykonywanis prac peodszyjnyeh, c
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnio-
nys projektem inwestor zobowigzany jest przedloizyé mape z wynikami
pomiardey powykonawczych wladciwemu théﬁewi administracji archite-
kioniczno—budowlanej.

4.Istnieje obowigzek chronienia znakdw geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziemnych (stoszownie do przepisdw Ustawy z dnia 17 maja 15989v.
Frawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000, Nr 100, poz. 1086
i Mr 120, poz. 1268 oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Adwinigtracji = dnia 15 kwietnia 1999 r.;3 takie rozporzgdzenie
Minietra Rozwoju Regionalnegs i Budownictwa z dnia 24 stycszniz 200G1 r.
Dz.U.Mr 11, poz.B9 w sprawie ochrony znakdw geodezyjnych, grawimetry-
cznych i magnetycznych).

3. Przy skrzyzowaniach i zbliZeniach projektowanych sieci z istniejacynm
uzbrojeniem, prace ziemne wykonad recznie i pod nadsorsm pracownika
uzytkownika.

6.lUzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznoédei spelnienia wymopgéw
zawartych w branzowych warunkach technicznych.

CZLONKOWIE ZESPOLU ZUDP I KONSULTANCI BRAN2OWI
OBECNI NA POSIEDZENIU

LF, | NAZWA INSTYTUCTI | NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA | PODPIS
i. Starcstwo Rz-w A. Tur nieczyt.
=i Starostwo Rz—w J.Czech £
18 I w Rzeczowis E.Honieczkowska "
4. FINR w Rzeszowie G. Glowiak "
=T TR-808 PTOK-RWTOK B.Ziomek g
&. PIMilY Rzeszdw M.Porebeki £
T KSG6 0O-76 HRzsszdw! J.Hastej =
8. FPBE-RDE~Rz-Taren A, Murias ul
9x GDDKiA Rzeszdw M. Paczedéniak =
10. GRAZ-SYSTEM Tarnbw| W.Hendzel "
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C2ESE: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SKkala
WEl | ZacosPODAROWANIETERENU | 01.2012  [1:1000

Niniejsza mapa jest zgodna z oryginafem OGO PROTERTOVR | wAGt PRBIET ey

. . k |'] Grzegorz Magdon ul, Cegleln?asm&ClM
m 0 p y d O C el O W p r O Je to W yC ZESPOL PROJEKTOWY: IMIE | NAZWISKO: NRUPR: PODPIA: NR RYS:
arch. Grzegorz Magdon : ARCHITEKTURA : | orch. Kotorzno Krozel-Mogdon | A 104/01| =Fon.

. orch. Grzegorz Magdon A~ 177/00 a%
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

SKALA : 1:500

DZ. NR 3621/1 potozonej w Swilczy

z przytqczami na dziatkach:

— przytqcz wody: 3621 /1
- —— kan. sanit.: 3621 /1
— —— kan. deszcz.: 3621 /1
— —— gazu 3621/1, 3619/2

oraz

pozostafa infrastruktura zgodnie z legendq

na inwestycje pn.:
Budowa Szkolnej Hali
Widowiskowo—Sportowe]

wraz z infrastrukturqg techniczna

—dla :

Gminy Swilcza
36—072 Swilcza 168

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

A,B,...F — GRANICE  DZIALKI NR 3621 /1
ISTNIEJACE BUDYNKI SASIEDNIE

ISTNIEUACE OGRODZENIE

ISTNIEJACY WJAZD NA DZIALKE 3621/1

ISTNIEJACE WEJSCIA NA DZIAKKE

ISTNIEJACE DRZEWA DO WYCINKI

ISTNIEJACE BOISKO SPORTOWE DO LIKWIDACJI

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

() |- PROJ. BUD. HALI SPORTOWEJ
/ppp=0,00=226,00/

q - PROJ WEJSCIE Gt. DO HALI
=== — PROJ. POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
_o|:.| — PROJ. CHODNIKI (kostka brukowa)

"Z"  — PROJ. TERENY "ZIELONE”

225,50 — RZEDNE PROJ. TERENU

BRANZA ELEKTRYCZNA

E-A 2e  EB -Zmiana lokalizacji dwdch linii kablowych
*r—0 niskiego napiecia 1=32m

Re

— - Dwie rury ostonowe typ A160 PS |=24m

Niniejsza mapa jest zgodna z oryginatem
mapy do celdow projektowych
arch. Grzegorz Magdon

TERENU

BRANZA SANITARNA
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KS1 i KS2

—kd——
KDi

KD1 ... KD10

RST ... RS10

—kd
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proj.
proj.
proj.
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istn.
proj.
proj.
proj.
proj.
istn.
istn.
proj.
proj.
istn.
proj.
proj.
proj.
proj.
istn.
proj.
proj.

proj.

0.00

punkt redukcyjno — pomiarowy na $cianie budynku
przyfqez gazu PE100 SDR11 625x3,0mm L=3,0m
przekfadka gazociggu PE100 SDR11 ¢40x3,7mm L=51,5m
gazociqg gs32 do likwidacji

gazocigg gn40 jest nieczynny — do likwidacji

rura ochronna z sqczkiem wegchowym PE100 SDR 17,6 ¢90x5,2 L=6,5m
rura ochronna z sqczkiem wechowym PE100 SDR 17,6 ¢90x5,2 L=11,0m
kandlizacjia sanitarna tfoczna, PE100 SDR17 #50x3,0mm
rura ochronna PE ¢90x5,4mm L=4,5m

kanalizacjo sanitarna ks150 do likwidacji

studzienki kanalizacji sanitarnej

przekfadka wodociqgu wob3

odcinki przyfqezy wodociqgowych

wodociqg wobJ do likwidacji

hydrant #80mm

przyfqez kanalizacji sanitarnej PYC 8200mm

studzienki kanalizacji sanitarnej

kandlizacja deszczowa

studzienka kanalizacji deszczowe|

studzienki kanalizacji deszczowe;]

rury spustowe

rura ochronna PE 8400mm L=14,5m

= 226.00 m npm

PROJEKT  ZAGOSPODROWANIA

TERENU

1. 500

OBIEKT: SZKOLNA HALA SPORTOWA "=

dz. nr 3621/1 Swilcza

Grzegorz Magdon

INWESTOR: GMINA SWILCZA AORES: 36-072 $wileza 168
czESC: | PROJEKT BUDOWLANY | DATA: , SR, |
W& | 7AGOSPODAROWANIE TERENU | 02.2012 ?moo
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: "AGM"” PROJEKT, ADRES: 35-310 Rzeszdw,

ul. Cegielniana 16C/44

ZESPOL PROJEKTOWY:

IMIE | NAZWISKO:

NR UPR: 7 PODPIS: NR RYS:

ARCHITEKTURA :

arch. Katarzyna Kruzel-Magdon

arch. Grzegorz Magdon

0

NST. SANITARNE:

mgr inz. Piotr Kuczmenda

INST. ELEKTR. | TELEKOM. | inz. Jakub Kfeczek Pyt 08




Wykaz wykorzystanych znakow ewakuacyjnych

Symbol znaku Znak ewakuacyjny Nazwa znaku Uwagi
ewakuacyjnego ewakuacyjnego
1E | | Kierunek drogi Znak wskazuje kierunek
e ' ewakuacyjnej do wyjscia
2E Wyjscie Umieszczany nad drzwiami,
ewakuacyjne wysoko$é liter wielkich 50mm,
szer. znaku 200mm
3E Kierunek do wyjScia | Umieszczany na wys. ponad 200
I [ s %‘_ drogi ewakuacyjnej cm od podiogi
4E Kierunek do wyjScia | ymjeszczany na wys. ponad 200
_g.' = I | drogi ewakuacyjnej cm od podiogi
4E* Kierunek do wyjScia | ymieszczany na wys. ponad 200
drogi ewakuacyjnej cm od podiogi
] o Umieszczany na wys. ponad 200
5E Kierunek do wyjscia cm od podtogi
drogi ewakuacyjnej
schodami w goére
6E l((’ieru_nek (:(0 wyjScia | Umieszczany na wys. ponad 200
rogi ewakuacyjnej .
schodami w gére c¢m od podtogi
7E l:iem_nek ‘:(0 wyjscia | ymieszczany na wys. ponad 200
rogi ewakuacyjnej .
schodami w dét cm od podiogi
8E ﬁ .":l _ ?;’;{":;a‘:(o ;”gjﬁ? Umieszczany na wys. ponad 200
i uacyjnej .
[y | schodami w a6t cm od podtogi
9E Drzwi ewakuacyjne Umieszczany nad drzwiami

skrzydtowymi




10E P Drzwi ewakuacyjne Umieszczany nad drzwiami
‘! skrzydtowymi
11E I Kierunek drogi Umieszczany nad drzwiami wraz
-> g ewakuacyjnej ze znakiem 9E lub 10E
12 E —— : 4
Kierunek drogi Umieszczany nad drzwiami wraz
Buainanne ze znakiem 9E lub 10E
13E _ _
Kierunek drogi Umieszczany nad drzwiami wraz
ewakuacyjnej

ze znakiem 9E lub 10E
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