PROJEKT BUDOWLANY

TOM II

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NA INWESTYCJE POD NAZWA:
BUDOWA HALI SPORTOWEJ
polaczonej przewigzka z budynkiem gimnazjum Zespolu Szkét
na dziatce nr ew. 3621/1 w Swilczy

wraz 7 infrastrukturg techniczna
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OBIEKT:

HALA SPORTOWA polaczona przewiagzks z budynkiem
Gimnazjum Zespotu Szkot

ADRES OBIEKTU:

| Swilcza dz. nr 3621/1

{WWESTOR: TGmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168
JEDN_OSTKA »~AGM PROJEKT” Grzegorz Magdon tel. 609 119 616
PROJEKTOWA: 35- 310 Rzeszow, ul. Cegielniana 16¢/44 , tel./fax17 864 17 44
[ DATA: LUTY 2012
BRANZA IMIE 1 NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
ARCHITEKTURA:
GL. PROJEKTANT: arch. Grzegorz Magdon A —177/00 02.2012—+—— t_—__:ﬁ
PROJEKTANT: arch. Katarzyna Kruzel-Magdon | A — 104/01 02.2012_| /
PROJEKTANT: arch. Jozef Kruzel 58/75 022012 T
SPRAWDZAJACY: arch. Marcin Bochenski Rz/A-12/06 022012 [5 .
KONSTRUKCJA: /,-] /
LY
PROJEKTANT: mgr inz. Alfred Magdon 522/73 022012 /ﬂ/
SPRAWDZAJACY: mer inz. Marian Podgérski K-219/02 02.2012 /éﬁ[?
INST. SANITARNE:
PROJEKTANT: mer inz. Piotr Kuczmenda PDK/0036/PWOS/09 | 02.20 5%
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Edyta Starego PDK/0175/POOS/11 | 02.2012 ‘U.».’,"‘“‘Du-—’
INST. ELEKTR. I TELEKOM.:
PROJEKTANT: mgr inz. Jakub Kleczek PDK/0101/PWOE/06 | 02.2012 \/\,
SPRAWDZAJACY: inz. Kazimierz Kieczek E-91/76 022012 I l
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TOM 1L

PROJEKT ARCH. - BUDOWLANY:

CZESC 1. PROJEKT ARCHITEKTURY
CZESC 2. PROJEKT KONSTRUKCIJI

CZESC 3. PROJEKT
INSTALACJI SANITARNYCH

CZESC 4. PROJEKT
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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PROJEKT BUDOWLANY

TOM 11

CZESC 1
ARCHITEKTURA

OBIEKT: HALA SPORTOWA polaczona przewigzka z budynkiem
Gimnazjum Zespohu Szkoét

ADRES OBIEKTU: Swilcza dz. nr 3621/1
INWESTOR: Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168
JEDNOSTKA ~AGM PROJEKT” Grzegorz Magdon
PROJEKTOWA: 35-310 Rzeszow, ul. Cegielniana 16¢/44 , tel./fax17 864 17 44
DATA: LUTY 2012

BRANZA IMIE 1 NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
INST. SANITARNE :
GL.PROJEKTANT: arch. Grzegorz Magdon A—177/00 022012 J N |
PROJEKTANT: arch. Katarzyna Kruzel-Magdon | A —104/01 022012 _J%
PROJEKTANT: arch. Jozef Kruzel 58/75 02.2012 7/4/{/4 :

v

SPRAWDZAJACY: arch. Marcin Bochenski Rz/A-12/06 022012 /ELA
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WOJEWODA PODKARPACKI
AB III- 7131/51/00 Rzeszéw, 2001 - 03 - 12

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r./
oraz § 4 ust. 21 3, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudma 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r/ i art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan GRZEGORZ MAGDON
magister inzynier architekt

ur. 02 wrzesnia 1970 r. w Rzeszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. A - 177/00
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektoniczne;j

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Otrzymuja; P
1.Pan mgr inz. arch. Grzegorz Magdon W

ul. Podwistocze 12/4 /
35-309 Rzeszow -

2. ala



A
I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Magdon
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnient nr A-177/00,

jest wpisany na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0085.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-12-2011 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0085-C64B-2Y4B-13C6-EBEY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtaéciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
AB.III- 7131/44 /01 Rzeszow, 2001 — 12- 06

DECYZIJIA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pki 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz.
1126 z 2000 r. z pdzn. zm.) oraz § 4 ust. 21 3, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.)
i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz.
1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania

zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pani KATARZYNA KRUZEL-MAGDON
magister inzynier architekt
ur. 06 tutego 1971r. w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. A — 104 /01
do pﬁ}jektowania bez ograniczen
w specjainosci architektonicznej

Od- niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za poérednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Otrzymuja;

1.Pani mgr inz. arch. Katarzyna Kruzel-Magdon
ul.Podwistocze 12/4 prnE—
35-309 Rzeszow o A A
2. ala i e




IZBA ARCHITEKTOW

i Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Kruzel-Magdon
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-104/01,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PK-0062,

Czlonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-12-2011 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0062-8753-E6C3-5DDY-CA62

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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(ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jézef Kruzel
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samedzielnych funkcji techinicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 58/75,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpc ckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0061.

Cztonek czynny od: 10-01-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-11-2011 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0061-AYED-58C8-CF62-573C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: POKK-7131/11/2006 Rzeszéw, 2006-12-08

DECYZJA Nr Rz/A-12/06

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2016), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001 r. Nr §, poz. 42, z p6zn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego {tekst jednolity: Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 z péan. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Marcin BOCHENSKI ur. 21 kwietnia 1973 r. w Rzeszowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow. Odwotanie wnosi
sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackie
Okregowej |zby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. / -

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy @ = .l OW
2. Adam Kardys z-ca przewodniczacego ...\ I MO oo s
3. Ryszard Witek z-ca przewodhiczqcego ..................
4. Jan Bulsza Sekretarz 000000 el
5. Wiadystaw Boczkaj Cztonek L. ' 72- ...................................
6. Danuta Gatarska Czlonek . ... 4
7. Grzegorz Kalita Czlonek _._;,.._—:Im .............................
Otrzymuia: s R a1 »‘.'
; . P/an Marcin Bochenski; 35-303 Rzeszow ak .Kusitof{ié 11117

. ala

35064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitcktow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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T
1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin Bocheniski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-12/06,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0243.

Cztonek czynny od: 29-05-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-02-2012 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0243-8D15-D9F9-C99C-EE22

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Rzeszow, luty 2012 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam,
ze projekt budowlany na zamierzenie inwestycyjne pn.:

Hala sportowa polaczona przewigzka z budynkiem gimnazjum
Zespotu Szkét w Swilezy

na dz. nr ew. 3621/1, w Swilczy

(z przytaczami na dz. nr 3621/1, 3619/2)

wykonany na podstawie.:

- Decyzji RGM. 6733.004.2011 Wéjta Gminy Swilcza o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z 29.09.2011 r.

- oraz warunkow technicznych wydanych przez wilascicieli siect

zostal sporzadzony zgodnie z wymogami przepisOw, w tym Prawa
Budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej i moze by¢ podstawa do
uzyskania pozwolenia na budowg.

Projektanci i sprawdzajacy w branzy architektonicznej:
(

N

Projektant: arch. Grzegorz Magderi_— >

arch. Katarzyna Kruzel-Magdon %

arch. Jozef Kruzel r—;;ﬂ““%

Sprawdzajacy:  arch. Marcin Bochenski ‘J/‘7

\



INFORMACIJA
) dot.
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ze wzgl. na specyfik¢ projektowanego obiektu budowlanego

NAZWA OBIEKTU: BUDOWA HALI SPORTOWE]
polaczonej przewiazka z budynkiem gimnazjum
Zespotu Szkot w Swilczy

ADRES OBIEKTU : Swilcza dz. nr 3621/1

INWESTOR : GMINA SWILCZA
36-072 Swilcza 168

PROJEKTANT : arch. Grzegorz Magdon

35- 310 Rzeszow, ul. Cegielniana 16¢/44
tel. 17 864 17 44,609 119616

Rzeszow - LUTY 2012r.

13



Czes¢ opisowa:

1) zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegoblnych obiektow (budynek mieszkalny z garazami indywidualnymi):

- nrzygotowanie placu budowy

- budowa budynku hali,

- budowa przewiazki

- budowa przylaczy

- budowa matej architektury (chodnik, schody terenowe, murki)

1.1 Roboty zwiazane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenia,

o$wietlenia 1 oznakowania placu budowy, pomieszczen higieniczno-sanitarnych, socjalnych

dla pracownikow, rozmieszczenia sprzetu ratunkowego 1 pierwszej pomocy, utwardzenie

wjazdu, dojs¢, urzadzenia miejsca sktadowania materialéw budowlanych, urzadzenia

zbrojami 1 wezla produkc)i zapraw tynkarskich 1 betonu oraz pracy sprzetu

zmechanizowanego oraz pomocniczego,

1.2 Roboty ziemne — wykop pod budynek.

1.3 Roboty budowlano-montazowe:

-wykonanie $cian fundamentowych, konstrukcyjnych 1 dziatowych poszczegdlnych

kondygnacji, podciagéw, nadprozy;

-montaz 1 demontaz szalunkow faw fundamentowych podciagdéw, nadprozy okiennych i

drzwiowych zelbetowych monolitycznych, wiencow 1 stupkow,

-montaz i1 demontaz szalunkow do wykonania stropow;

-wykonanie stropow;

-wykonanie pokrycia dachowego, obrobki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe),
izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne 1 cieplne;

-roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie;

-wykonanie inst. sanitamych;

-wykonanie inst. elektrycznych.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowlana 1 pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

Dziatka nr 3621/1 (o pow. 7 400 m2) graniczy z :
- od strony péinocnej - droga krajowa (dz. nr 2979/1)
- od strony potudniowe)j — zabudowa jednorodzinna
- od strony wschodniej — droga gminna (dz. nr 3325/3) a za nia budynek handlowo -
biurowo- ustugowy (poczta, apteka), budynek urzedu gminy, centrala telekomunikacyjna
- od strony zachodniej — droga gminna (dz. nr 3517/1) a za nia komis samochodowy 1
zabudowa jednorodzinna

Odleglos¢ od najblizszych budynkow ;
Projektowana hala usytuowana bedzie w odleglosci :

- przybudowana przewiazka do istniejacego segmentu dydaktycznego
budynku szkoty, 6,0m od sciany budynku gimnazjum

14



- 11,0 m od 1stniejacego na dzalce sasiednie) budynku gospodarczego o gestosci
obciazenia ogniowego do 500 MJ/m2,

- 8,2 m od granicy dziatki od strony potudniowej,

- 13,1 m od granicy dziatki od strony zachodnie;.

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- budowa budynku bezposrednio przy istniejacym budynku
- istniejace linie elektroenergetyczne napowietrzne
- istniejacy gazociag podziemny

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

- niebezpieczenstwo zwiazane z robotami ziemnymi :obsunigcie skarpy wykopu,
roboty budowlane-montazowe: mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach),
-roboty zbrojarskie: reczne przenoszenie elementow zbrojenia,
-roboty betonowe: nie dopusci¢ do przeciazenia deskowania mieszanka betonowa,
-roboty instalatorskie: porazenie pradem.
- niebezpieczenstwo zwiazane z uzyciem dzwigu oraz srodkow transportu pionowego tj:
windy przysciennej, zurawika okiennego lub innych,

Wymienione zagrozenia dotycza terenu dziatki na ktore) odbywac si¢ beda roboty
budowlane, od momentu przygotowania placu budowy do zakonczenia calego procesu
budowlanego.

5) informacja o wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

-sporzadzenie wykazu telefonow: punktu lekarskiego ,Strazy Pozame;j 1 Policji
-zorganizowanie punktu pierwszej pomocy

-wyposazy¢ pracownikoOw w sprzet ochronny 1 narzedzia pracy w dobrym
stanie technicznym 1 po aktualnych badaniach okresowych.

-oznaczenie placu budowy

-rozmieszczenie tablic ostrzegawczych

6) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

- instruktaz przez kierownika budowy
- instruktaz przez wyznaczone do tego celu osoby na konkretnym stanowisku pracy

-Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu ,,bioz” zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacj placu budowy 1
harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

-Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
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-Przed przystapieniem do robét ziemnych 1 budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstegpne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,,br1oz”.
-Przed dopuszczeniem pracownikow do robot uposazy¢ ich w odziez robocza 1 ochronna,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami (hetm, rekawice ochronne).

-W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac dla 0so6b zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowic sposob prowadzenia roboét,
wystepujace 1 mogace wystapi€ zagrozenia i sposoby zabezpieczen,

-Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefonow punktu opiek: lekarskiej, strazy pozamej, polieji, a takze apteczki, oraz srodkéw
1 urzadzen przeciwpozarowych.

-Na budowie powinny znajdowac si¢ podreczne Srodki gasnicze, (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze) w rodzaju 1 1losci od potrzeb.

7) Okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczenia matenatow wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:

Nie przewiduje si¢ magazynowania i korzystania z matenatow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

8) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom :

- srodki techniczne:
- wykonanie oznakowan (tablice informacyjne, ostrzegawcze itp.),
- zabezpieczenie wykopow pod fundamenty przed osuwaniem,
-wydzielenie w terenie strefy ochronnej przy rusztowaniach
( niebezpieczenstwo upadku przedmiotow z gory ),
- stosowanie przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej -
(odziezy, kaskow itp.),
-stosowanie systemowych rusztowan (np. przy docieplaniu $cian
budynku styropianem)

- srodki organizacyjne:
- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- nadzor nad pracami szczegoblnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,
- posiadanie przez pracownikow i kierownika budowy zaswiadczen
lekarskich upowazniajacych do wykonywania pracy na wysokosci.

9) Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacjt maszyn 1 innych urzadzen technicznych

Teren budowy obiektu — miejscowosé Swilcza.

Projektant:
arch. Grzegorz Magdon

AR
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1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. Program xytkowo — funkcjonalny i SIWZ dostarczony przez Zaviegacego
1.2. Umowa zawarta z Zamawieym

1.3 Wizja lokalna na obiekcie.

1.4. Mapa do celéw projektowych 1:1000

1.5. Dokumentacja geotechniczna paelto

1.6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycjilcglublicznego

1.7. Warunki techniczne praglzy (dostawy mediow ) i odbio&eiekOw
1.8. Uzgodnienie ZUDP

2. CEL OPRACOWANIA:

Celem opracowania jest wykonanie projektu budovganeizyskanie pozwolenia na budpw

3. ZAKRES OPRACOWANIA:

Budynek hali sportowej, przesgka, mata architektura i infrastruktura technicaaazsci dz. nr3621/1.
4. PROJEKT ZABUDOWY:

4.1. Przeznaczenie i program obiektu.

Zaprojektowany obiekt petnikhzie funkcg budynku ayteczndci publicznej — przeznaczonej na
potrzeby éwiaty - szkolnej hali widowiskowo-sportowej, ktorejytkownikiem kedg dzieci i mtodzie
Zespotu Szkaot viswilczy.

4.2. Dane techniczne obiektu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA PROJ. HALI SPORTOWEPRZEWAZKI :

SPOW. ZADUAOWY. .. ..o, 1 283’m
POW. CAKOWILA ..., 1750
-pow. netto catego budynku ... 1 546nt
SPOW. UZYEKOWA. .. ... oo 1045,87 M
-pow. ruchu (komunikacji) ..........cccooveeviiiiii e, 280
“POW. POMOCNICZA ... ..o 150,33m*
-pOW. techn. - gOSPOdAICZa .........ccvvvrie i e e e o100
-kubatura brutto hali ...............c.ooveiiieiieiee e, 9125 nd
-kubatura brutto GZCi NiZSZEj ........c.oviii i, 2 850 ni

-kubatura brutto razem. ... 11 975m°



4.3. Rozwgzania architektoniczne.

Projektowana szkolna hala sportowdde zlokalizowana po zachodniej stronie istigego budynku
gimnazjum Zespotu Szkot Bwilczy. Jest to obiekt niepodpiwniczony dwukondyeyjay pokczony
proj. przewizka z budynkiem gimnazjum.

Bryta budynku hali sktadaesi dwoch czsci. Wieksza bryla, to jednokondygnacyjna przesirze
przeznaczona dla boisk sportowych i trybun, mnéejgz dwukondygnacyjna przestfiazga dodatkowe
salki sportowe, zaplecze sportowe oragcrechnicza.

Komunikacja pionowa odbywagesiiwoma klatkami schodowymi. Obiecsei przekryte g dachem
ptaskim (spadek 5%) krytym pap

Wejscie glowne zaprojektowano po stronie pétnocnejtomhy istniejcego wjazdu i wégia na teren
dzialki z drogi krajowej nr 4. Wegie pomocnicze od strony zachodniej (na aakeniu korytarza
wewretrznego). Trzecie wégie, to pohczenie przevdizka z istniepcym budynkiem szkoty.

Przy wefciu glownym zaprojektowano pochyrdla oséb niepetnosprawnych zapewgaapostp
do hali tym osobom.

Funkcjonalnie w budynku hali sportowej wyni¢ mazna 3 czsci :

- cz$¢ sportovy — to hala gtéwna o wym. wewinznych 37,5x 20,0x7,3m + trybuny, saladiaczen
dla osob niepetnasprych o pow.40,5m2 i wys.3,3m
oraz ngfpke sitownia 40mz2, salka tenisa stotowego36,6wide wys. 3,0m

- zaplecze sportowe — usytuowane bémainio przy hali : - 2 magazyny spitz sportowego dogbne
z hali i z ktarza, pokoj pierwszej pomocy, dgsty budynek.w.,
- 2 zespoly smatre (mgski | damski) z umywalaii sanitariatami ,
- 1 zespot szatniowy dla 0s6b niepetrespych

- cz$¢ techniczno-gospodarcza : - pom. gospodarczerner s
- kottownia na pirze
- pomieszczenie techn.. wentylacji medatargj na gitrze (czerpnia i
wyrzutnia powietrza)

Do tych funkcji dodé nalery komunikacg i szatng¢ na odzie wierzchng (ptaszcze, kurtki).

Wejcie gldwne poprzez wiatrotap prowadzi do halluygtdrym znajduje siszatnia j.w., otwarta
klatka schodowa prowasiza na | pitro i trybuny oraz korytarz biegoy wzdhu hali sportowej i dalej do
przewizki. Z korytarza prowadz2 wegcia na boiska sportowe na hali orazse do pozostatych
pomieszcze Na zachodnim kiu korytarza przy wégiu pomocniczym umieszczono deugatke
schodow. Oprocz wspomnianych klatek schodowych, ktgridatkami ewakuacyjnymi,
zaprojektowano bezpednie paiczenie komunikacyjne trybun z piyboisk dwoma biegami schodow
umieszczonymi na przeciwlegtychraach trybun (przycianach szczytowych). Na trybunach
zaprojektowano kabgn(kiosk) dla komentatora.. Trybuny wypasae leda w state foteliki sportowe
(z tworzywa sztucznego) w #al 150 sztuk.

Budynek hali sportowej doietlony kedzie pasem okien ( w systemie fasadowym) o wysn 6,0
od strony potudniowej i pasem okien o wys. 1,1ngieieym pod dachem od strony pétnocnej. Okna od
strony potudniowej wyposane kedg w przeciwstoneczne rolety wewtrene.

Wymiary areny boiska brutto (budynékietle murow) wynosz 37,5 x 20,0 mMinimalna wysoke¢
do drwigara w najniszym punkci€Z,3 m



Wymiary te pozwalajna zlokalizowanie petnowymiarowych boisk do:
- siatkowki 18,0x9,0m

- koszykowki 28,0 x 15,0 m

- tenisa 24,0x11,0m

Boisko do pitki ecznej ledzie miato wymiary 34,0 x 18,0 m.

Przewidziano mdiwos¢ podziatu sali na 2 ¢&ci za pomog kurtyny ruchomej (sterowanej
elektrycznie).

Wyposazenie statehali to:

- 2 kosze gldwne - podwieszane do dachu steroelakirycznie

- 4 kosze treningowe — boczne

- kotara grodzca (tkanina + siatka) rozsuwana mechanicznie, degnmateriat nieprzeoczysty
(dziehca sat na 2 cgsci)

- siatki ostaniajce sciany szczytowe

- rolety wewntrzne sterowane elektrycznie (od strony potudnipwe;j

- drabinki doéwiczen - przyscianach szczytowych

- elektroniczna tablica wynikow

- sprzt nagtdniajacy

Wyposazenie ruchomehali to:

- stupki do siatkéwki, tenisa ziemnego (aluminidule stalowe)
- bramki do pitki ecznej
- przyrzdy gimnastyczne: kozly, skrzynie, rownowige itp.

Wyposaenie pozostatych salek sportowych:
- pitki lekarskie, materace, maty

- stét do tenisa stotowego

- sprzt do sitowni

Budynek hali sportowejaytkowany lgdzie przez max. 260 oséb, w tym: na parterze 60,0s0
na petrze 200 os6b (150 miejsc sigdych + 30 stajcych na trybunach, po 10 os6b na sitowni i salce
tenisa stotowego.

Budynek wykonany d@zie w konstrukcjzelbetowej i murowanej. Stupy hali sportovie|betowe,
dzwigary dachowe z drewna klejonegoiany zewn. gr. 29 cm murowane z pustakow

ceramicznych. Dach przekryty bladnapezow (+ izolacje). Czs¢ zapleczowa murowana, przekryta
stropodachem z ptyt korytkowych.

Wykonczenie elewacji z tynku cienkowarstwowego na siatag oktadzin z blachy aluminiowej i ptytek
granitowych na cokole.

Proj. przewazka hczaca istn. szkat z proj. had to obiekt jednokondygnacyjny ze schodami
wyroéwnujacymi poziomy podtogi hali i szkoty. Nie przewidigie ingerencji w uktad konstrukcyjny
istn. budynku szkoty. Proj. przeyzka lgdzie oddylatowana od budynku gimnazjum.

Przebicie wécianie zewrtrznej budynku gimnazjumeglzie polegato na demountaistniepcego okna
najnizszej kondygnacji i rozbiorce muru podokiennegokiRgrobstugujcy szkot i proj. hat znajduje
sie po wschodniej stronie budynku szkoty. Pozostagezmian.



Projektowany poziom posadowienia parteru ppp 6 6.026,00m npm
Dlugas¢ budynku hali sportowej — 38,39 m

Szerok&e¢ ........oevviiiiiinennn, - 33,75.5m

Wysokdai¢ (z attyky).............. - 11.90 m (od poterenu przy weégiu gt.)

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
5.1 Fundamenty

Posadowienie bezgednie na tawach, i stopach fundamentowych wg anpstrukcji i rysunkow
architektury.

5.2Sciany

sciany konstrukcyjne -

-betonowe gr. 25cm — od taw fund. do poziomu izofazeciwwilgociowej w podiodze parteru
-pustak szczelinowy ceramiczny gr. 25 cm i gr. 29cm

-cegta petna gr. 25cm

-trzpienie wscianach zelbetowe wg projektu konstrukcji

sciany dziatowe -

- cegla petna i dziurawka gr. 12cm

- piyty HPL gr. 12mm (midzy natryskami)

- scinki szklane w konstrukcji aluminiowej (wiatrotafmrytarz, kiosk komentatora)

5.4 Stropy

-ptyty zelbetowe gr. 18 cm wylewane

-belki zelbetowe - wylewane

-dzwigary z drewna klejonego (szer. 26cm, wys. 120cB)4
-wiencezelbetowe 25x30 cm

-nadpraazelbetowe z belek typu L19

5.5 Dach

-przekrycie hali — blacha trapezowa TR 160/250ngmil
-stropodach dwudzielny efci nizszej— piyty korytkowe zamkgte
-stropodach petny przegaki — ptytazelbetowa

5.6 Schody i klatki schodowe

-biegi schodowe i trybunyzelbetowe ptytowe o gruoi ptyty 18cm, wylewane
-spoczniki zelbetowe j.w.



5.7 Piony wentylacyjne i kominy

- w budynku zaprojektowano wentylagjrawitacyjra, — kanaty 14x14cm murowne z cegly petnej,

- grawitacyjra wspomagagpmechanicznie — kanaty 14x14cm i 14x27cm murowameoyaz kanaty
®15cm z bloczkow ceramicznych 19x19x24cm stawiamgchtropie. Nad ostatnkondygnagj -
obmurowane cegtiziurawlg gr.12cm , docieplone styropianem gr. 5cm /od stlaphul/.

- mechaniczg nawiewno-wywiewn. — w hali sportowej

- kanaty spalinowe- komin stalowy

5.8 Izolacje

przeciwwilgociowe — folia PE, papa asfaltowa podkiaa, papa asfaltowa wierzchniego krycia,
~ptynna foliggnitariaty na ptrze), DYSPERBIT {ciany fundamentowe)
termiczne — styropian gr.15cm, gr. 5cm, polistyk®&8 gr.10cm, wetna mineralna gr. 12cm , gr. 20cm,
wetna mineralna skalna gr. 18emtna mineralna szklana gr. 2cm,
akustyczne — styropian gr. 4cm

5.9 Wykaiczenie zewgtrzne

-$ciany zewrtrzne - tynk cienkowarstwowy mineralny bialty malowdarky silikonowozywiczng

w kolorze: jasno b®wym i ciemno bgowym

-$ciany z oktadzinami:

a) okladzina elewacyjna z blachy aluminiowej, kai@mny beowy

b) oktadzina cokotu z ptytek granitowych gr. 1,5snfifowanych, kolor szary

-obrébki blacharskie - blacha powlekana gr. O,7kwigr ciemny beowy i popielaty

- attyka aurowa —zaluzje z paneli aluminiowych, kolor ciemnyzogvy

- okladziny schodow zewtrznych — ptyty granitowe gr. 3cm, groszkowanepkskzary

- pochylnia dla niepetnosprawnych — kostka graret@x6x6cm, kolor szary, murek z oktadany ptytkami
granitowymi (jak cokot)

- balustrady przy schodach — stalowe malowane ko@gz na kolor jasny szary

- zadaszenia W& — daszki szklane szkito bezpieczne klejone mocowanktowo do stupkéw fasady

- odbojowka i chodnik — kostka brukowa betonowabgm

- oktadzina kominow — blacha aluminiowa

- wycieraczka w poziomie spocznika przed drzwiamgmowymi

5.10 Wykaczenie wewgtrzne

Sciany:

- §ciany i sufity nadziemia — tynki cementowo-wapienn

- §ciany sanitariatow, umywalni i szatni do 2,0m phgiramiczne

- $sciana m¢dzy hah sportowg a magazynami spgt sportowego — cegta klinkierowa

- korytarze i salki sportowe — do wys.2m lamperarby lateksowej zmywalnej, powsj farba
emulsyjna

- fragmentyécian hali — piyty akustyczne z wetlny drzewnej

- $lusarka aluminiowa — szkto bezpieczne

Posadzki:
-klatki schodowe — stopnie - prefabrykowane pgdaktadziny ktowe — terazzo, z antygizgowa
atilkq PCV
- spoczniki - plyterazzo



- w wiatrotapie - zwijalna wycieraczka obiektowaywbdici posadzki

-schody na trybuny i w przewace - ptytki gresowe

-korytarze — wyktadzina z linoleum

-sanitariaty — ptytki gresowe

-podioga sportowa na hali — spysta powierzchniowo, wyktadzina sportowa

-sitownia i salka dla niepetnosprawnych — matd. @mm z granulatu gumowego i EPDM
-salka tenisa — linoleum

Sufity:

-na hali sportowej — podwieszony - ptyty akustyczmeeiny drzewnej

-cze$¢ korytarzy — sufity podwieszane gips.-kartonoweekasowe systemowe 60x60cm na profilach
stalowych wys. 50mm

- przecierki cementowe malowane fadmulsyjm — pom. techn.. i gosp., magazyny

- tynki cem.-wap. - sanitariaty

Balustrady:
-balustrada klatek schodowych - stalowa, malowaoszgowo lub chromoniklowe

5.11 Stolarka okienna i drzwiowa (jak na rys. zemtaia)

Okienna:

-aluminiowa- wspotczynnik przenikania ciepta Us3¥/in2K, parapet wewgtrzny z aglomarmuru
gr.3cm, kwatery otwierane z poziomu podtogi, aalwdia oséb niepetnosprawnych z poziomu do
120cm od podtogi. Fasady — szkio bezpieczne lanane, kwatery nieprzezierne emaliowane od
srodka. Okna na hali sportowej odporne na uderzhia

Drzwiowa:
-$lusarka aluminiowa - drzwi w@giowe o wspotczynniku przenikania ciepta Us=1,1\WKm&zkio j.w.
wypasaie: relingi, samozamykacze, odboje
-stolarka drzwiowa —dgieznice kytowe stalowe oraz z ptyty meblowej regulowane veioké CPL HQ
drzwi petne alenasci od potrzeb z podgtiem wentylacyjnym, kolor olcha lub
buk

15.12 Projektowane instalacje
-wodochgowa, elektryczna, kan. sanit., kan. deszcz.,gaagwa.
5.13 Mata architektura i zagospodarowanie terenu

-Smietnik:
Istniegce kontenery przy wiglzie na dziatk pozostaj bez zmian

-Ciagi komunikacyjne:

W miejsce istnigjcego podjazdu betonowego wykonujeaiodnik z kostki brukowej gr. 6cm
Likwiduje sk fragmenty istniejcego boiska asfaltowego poza obrysem projektowalnedynku i
zamienia je na ziete(trawe). Wokoét budynku proj. siodbojowk z kostki brukowe;.



6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek jest dogpny dla oséb niepetnosprawnych. Przysej gt. zaprojektowano pochyindla tych
0s0b o0 spadku 6%.

Drzwi wejsciowe o szer. min 100 cm z progiem w posadzce mgs. 2cm, a wewgtrzne o szer. 90cm.
Powierzchnia spocznika véejowego poza polem otwierania skrzydta drzwissewych do budynku
150x150cm.

Na parterze projektujeesiV.C. dla osob niepetnosprawnych. Oprécz tego rtama zaprojektowano
dla nich salk doc¢wiczen, szatn¢ i umywalnk.

Uktad pomieszczei wejs¢ do nich pozwala na korzystanie przez osoby niegeliawne.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

a)
-zapotrzebowanie wody
Qas = 26,1 n¥/d

Qne = 33,93 n¥d
Qhmax = 3,36 nh

Wewretrzna instalacja p-po
Uwzgledniagc prag dwoch hydrantéw obliczeniowe zapotrzebowanie waldyvewrtrznego gaszenia
pOzaru Wynosi: gpe.= 2,0 l/s = 7,2 riih

Odprowadzeniéciekow sanitarnych do istnigjej kanalizacji sanitarnej

b) Funkcjonowanie izytkowanie budynku niedolzie powodowato emisji zanieczyszizedpadow,

emisji hatasu, zanieczyszdzgytowych itp.

c) Smieci — sktadowane w istnigjych kontenerach

d) Funkcjonowanie izytkowanie budynku niegdolzie powodowato emisji hatasu oraz wibraciji, a¢ak

promieniowania i innych zakioge

e) Przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne vegdg negatywny

wptyw obiektu nasrodowisko przyrodnicze, istnigjy drzewostan, glebwody powierzchniowe i

podziemne oraz zdrowie ludzi i inne obiekty budawela

f) W celu realizacji hali natgy usuré 2 drzewa (lipy) na co jest zgoda Wydz. OchrSrgdowiska
Starostwa Powiatowego Powiatowego Rzeszowie.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

a) Charakterystyka cieplna budynku:
Straty ciepta dla hali sportowej wyna@g8,521kW.

W projektowanej hali sportowej zasilanie centrantylacyjnej (nagrzewnicy) odbywasic
bedzie z uktadu ciepta technologicznego Q=6,64kWalasg projektuje s w systemie dwururowym
zamknétym z rozdziatem gornym o parametrach 8&0
Kociot gazowy jednofunkcyjny z zamkti komog spalania, wisgcy (wymiary 50x50cm) o wydajsoi
cieplnej 114kW.

Obieg instalacji c.0. (Q=79.521 kW)
Obieg instalacji wentylacyjnej (Q=6,64 kW)



b)
Bilans mocy dla projektowaneqgo budynku

Kondygnacja | Typ obwodow Moc Wspotczynnik | Moc
zainstalowana |jednoczesnosci |zapotrzebowana
[kW] [kW]
Parter TR1 Os$wietlenie 51 0,8 4,08
Gniazda zasilajgce 14,2 0,2 2,84
Pozostate obwody 4,4 1 4.4
Pietro TR2 Oswietlenie 18,516 0,8 14,8128
Gniazda zasilajgce 8,6 0,2 1,72
Pozostate obwody 6,475 1 6,475
Suma mocy Suma mocy
Zainstalowanej 57,291 zapotrzebowane] 34,3278
[kW] [kw]

b) Wiasciwosci cieplne przegrod zewtiznych:

-$ciany zewgtrzne -U < Ukmax =0,30
-stropodachy <UUkmax = 0,25
-okna, U-<Ukmax =2,6

-drzwi zewnrtrzne -U < Ukmax =2,6



ZESTAWIENIE WYNIKOW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE J
SZKOLNEJ HALI Z PRZEWI AZK A

1 | Kubatura zewgtrzna Ve[m] 11975,0
2 | Powierzchnia przegréd zegirznych A[m’] 3380,0
3 | Wspditczynnik ksztaltu AV, [m] 0,28
4 | Powierzchnia zytkowa A¢[m7] 1582,0
5 | Cieplo uytkowe do ogrzewania Qu, na[KWh/rok] 78753,1
6 | Ciepto uytkowe do c.w. Quw, na[KWh/roK] 139230,2
7 | Energia kacowa do ogrzewania Qx 1 [kWh/rok] 105859,5
8 | Energia kdcowa do c.w. Q« w[KWh/rok] 300362,9
9 | tacznie energia kitowa Qk [kWh/rok] 406222,4
10 | Energia pomocnicza do ogrzewania Eel, pom, HKWh/roK] 18708,7
11 | Energia pomocnicza do c.w. Eel, pom, wKWh/roK] 1385,8
12 | Energia pomocniczadznie Eel, pom[KWh/rok] 20094,6
13 | Wspéiczynnik naktadu energii nieodnawialnej caow. Wy, w 1,20
14 | Wspétczynnik nakladu energii nieodnawialnejRomocniczej W porr 3,00
15 | Energia pierwotna do ogrzewania Qp, v[kWh/rok] 121279,7
16 | Energia pierwotna do c.w. Qp. wlkWh/rok] 2144145
17 | Energia pierwotna pomochnicza Ep_el, por[KWh/rok] 60283,7
18 | kacznie energia pierwotna Qp[kKWh/rok] 395977,9
19 | Wskanik zapotrzebowania na energbncows EK [KWh/nfrok] 256,8
20 EP [KWh/nirok] 250,3

Wskanik zapotrzebowania na energierwotry




9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ]

9.1. Kwalifikacja po zarowa

a) zagrozenie wybuchem

Zadne z pomieszczen, strefa wewnetrzna lub zewnetrzna hali sportowej nie zostaty
zakwalifikowane jako zagro zone wybuchem .

b) gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestosc obcigzenia ogniowego w zadnym z pomieszczen nie przekroczy wartosci 500
MJ/m?,

c) ilos¢ osob

W czeSci objetej opracowaniem przewiduje sie pobyt max. 290 oséb, w tym:

- na parterze ogétem 90 oso6b, w tym 60 oséb na boisku oraz po 10 0os6b w sitowni, salli
tenisa stotowego oraz sali ¢wiczen dla osob niepetnosprawnych,

- na | pietrze 200 o0sdb.

d) kwalifikacja

- parter:  ZL I,
- pietro:  ZLIIl.

9.2. Warunki usytuowania

Projektowana hala usytuowana bedzie w odlegtosci :

- przybudowana do istniejgcego segmentu dydaktycznego budynku szkoty,

- 11,0 m od istniejgcego na dziatce sgsiedniej budynku gospodarczego o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?,

- 8,2 m od granicy dziatki od strony potudniowej,

- 13,1 m od granicy dziatki od strony zachodniej.

9.3. Liczba kondygnaciji, wysoko $§¢ i kwalifikacja, powierzchnia

a) liczba kondygnacji

Hala posiadac bedzie 2 nadziemne.

b) wysokosc i kwalifikacja

Wysoko$¢ hali wynosic¢ bedzie 11,20 m.
Wysoko$¢ catej szkoty 12,50 m
Budynek szkoly zostat zakwalifikowany do grupy budynkéw sredniowysoki .

C) powierzchnia
Powierzchnia wewnetrzna hali wynosié bedzie ogétem 1648,62 m?.



9.4. Klasa odporno $ci po zarowej budynku i klasy odporno  $ci ogniowej
elementéw budowlanych

a) Klasa odpornosci pozarowej budynku
Projektowana hala posiadac bedzie klase ,B” odpornosci pozarowe;.

b) Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Poszczegdblne elementy budowlane posiadac¢ beda co najmniej nastepujgce klasy
odpornosci ogniowe; :

— elementy no$ne R 120,
— stropy REI 60,
— sciany wewnetrzne El 60, EI 30,
— Sciany zewnetrzne EI 60,

— konstrukcja dachu R 30,

— przekrycie dachu RE 30.

c) Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy budynku sklasyfikowano jako nierozprzestrzeniaj ace ognia .

9.5. Strefy po zarowe i oddzielenia przeciwpo zarowe

W cze$ci objetej opracowaniem projektuje sie trzy strefy pozarowe.

- strefa | ; kottownia,

- strefa Il ; wentylatornia,

- strefa lll ; pozostata cze$¢ hali wraz z istniejgcym budynkiem szkoty.

Powierzchnia Il strefy pozarowej wyniesie 5027,77 m?.
Oddzieleniami przeciwpozarowymi | i Il strefy pozarowej beda sciany i strop o klasie
REI(EI) 60, naswietla o klasie El 60 oraz drzwi o klasie EI 30 odpornosci ogniowej.

9.6. Urzadzenia przeciwpo zarowe

W hali sportowe] przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych urzadzen

przeciwpozarowych :

a) hydranty wewn etrzne 25 na ka zdej kondygnacji , na instalacji wodnej
przeciwpozarowej o wydajnosci 2 I/s,

b) przeciwpo zarowe klapy odcinaj ace o klasie ElI S 60 , wydzielajgcych strefy
pozarowe na przewodach wentylacji mechanicznej,

c) awaryjne o Swietlenie ewakuacyjne , na boisku i jego trybunach oraz w klatkach
schodowych i na korytarzach ewakuacyjnych hali.



9.7. Zabezpieczenie przeciwpo zarowe instalacji u zytkowych

a) instalacji elektrycznych : przeciwpo zarowy wyt acznik pr adu,

b) instalacji teletechnicznych : instalacja odgromowa

c) wszystkich instalacji : przepusty instalacyjne w $cianach i stropie oddzielen
przeciwpozarowych zabezpieczone do klasy EI 60 odpornosci ogniowej.

9.8. Warunki ewakuacyjne

Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosic¢ bedzie :

- 13 m przy jednym dojsciu,

- 13 m dla dojscia krotszego i1 26 m dla dojscia dluzszego, przy dwoch dojsciach.
Maksymalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosic¢ bedzie 33 m.

Sciany stanowigce obudowe korytarzy ewakuacyjnych w klasie co najmniej El 30
odpornosci ogniowej. Z boiska przewidziano 2 wyjscia ewakuacyjne 2 x 0,9 m
kazde. Z hali przewidziano 2 wyjscia ewakuacyjne o szerokoéci 2 x 1,0 m kazde,
prowadzace bezposrednio na zewnatrz. Klatki schodowe z biegami i spocznikami o
klasie co najmniej R 60 odpornosci ogniowej. Schody wewnetrzne tgczace trybuny z
boiskiem nie stanowig drogi ewakuacyijnej.

Wszystkie elementy drég ewakuacyjnych nalezy wyposazyé w oswietlenie
dodatkowe kierunkowe - pod swietlane piktogramy ewakuacyjne

9.9. Gasnice
Na kazdej kondygnacji hali nalezy przewidzie¢ gasnice proszkowe typ GP-6x
w ilosci 1 szt. na kazde 300 m?, z maksymalnym dojéciem 30 m.

9.10. Zaopatrzenie w wod € do celow przeciwpo zarowych

Zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowi¢ bedgq istniejacy i projektowany hydrant
naziemny DN 80 na sieci DN 150 o wydajnosci 20 I/s, ktore bedg usytuowane w
odlegtosci odpowiednio 9,5 m i 12,0 m od projektowanej hali.

9.11. Drogi po zarowe
Zapewniono droge pozarowg do 30% obwodu budynku szkolnego wraz z
projektowang halg.

9.12. Inne wymagania

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego hali odpowiada¢ powinny
wymaganiom 8258 — 264 ,warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki”.

Projekty urzadzen przeciwpozarowych okreslonych w pkt. 9.6, nalezy uzgodni¢ z
rzeczoznawca d.s zabezpieczen przeciwpozarowych.

Projektant: arch. Grzegorz Magdon



SPIS RYSUNKOW:

0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500
1. RZUT FUNDAMENTOW 1:100
2. RZUT PARTERU 1:100
3. RZUT | PETRA 1:100
4. RZUT PLYT KORYTKOWYCH 1:100
5. RZUT DACHU 1:100
6. PRZEKROJ A-A 1:50
7. PRZEKROJ B-B 1:50
8. PRZEKROJ C-C 1:50
9. ELEWACJA POLNOCNA 1:100
10. ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
11. ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
12. ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
13. ELEWACJA POLNOCNA KOLORYSTYKA 1:100
14. ELEWACJA POLUDNIOWA KOLORYSTYKA 1:100
15. ELEWACJA WSCHODNIA KOLORYSTYKA 1:100
16. ELEWACJA ZACHODNIA KOLORYSTYKA 1:100
17.SLUSARKA OKIENNA ALUMINIOWA 1:100
18. FASADY 1:50
19.SLUSARKA ALUMINIOWA 1:100

20. STOLARKA DRZWIOWA 1:100
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- papa wierzchniego krycia z posypka mineralng - wyktadzina sportowa
- papa asfaltowa podktadowa - plyta OSB3 (V313) 10mm utozona poprzecznie
- preparat gruntujacy - ptyta OSB3 (V313) 10mm
- phyty korytkowe wys. 11cm - folia budowlana izolacyjna
pustka powietrzna - §lepa podioga z drewna iglastego - deski 19x95mm azurowo
- wetna mineralna gr.20cm (2x10cm, A =0,040W/m2K) - legary uktadane krzyzowo co 500mm (w osiach)- doine 25x95mm,
- paroizolacja gorne 19x95mm
- strop zelbetowy gr. 18cm - podktadki elastyczne gr. 20mm
pustka powietrzna - folia izolacyjna budowlana PE 0,2mm
- sufit gips.-karton. kasetonowy 60x60cm systemowy - plyta betonowa B10 - 15¢m
i 600 ‘ 270 ‘ 300 ‘ 2030 ‘ Spd-'] (na profilach stalowych wys. 50mm) (zbrojona przeciwskurczowo siatka stalowa o 6 20x20cm)
i - podsypka piaskowa 15cm
| | o c | | STROPODACH ZAPLECZA  Bospilka 300m
| - | DRABINA STAtA NA DACH HALI s | | P1 - wymiana gruntu
! komin spalinowy ' KASETA ALUMINIOWA ! \ ! - papa wierzchniego krycia z posypka mineralng
| | | 23,25 +]11,40 DWIGAR Z DREWNA KLEJONEGO D-O TYNK CIENKOWARSTWOWY | - paa asfaliowa podkladowa IPODLOGA SPORT(RWA HAL
! ‘ 0 zmiennej wysokosci 120-240cm A — [ - papa perforowana 5 i i
\ - — ﬁ ks o (o2 1 ) OBROBKA BLACHARSKA NA SIATCE \ (wyréwnanie ci$nienia pod pokryciem - kominki wentyl. 1 na 40-60m2) sprezysta powierzehniowo
i Pq f o a1 | ‘ +| 10.80 - wetna mineralna gr.20cm (warstwa dolna- wetna min. skalna 18cm,
! L] — ‘ ‘ — ‘ - o I ‘ G warstwa gorna - wetna min. szklana 2cm "deska dachowa") linol
\ ‘ = l ' - paroizolacja - folia PE 0,2mm - linoleum . .
‘ - | ‘ ! ‘ - | - blacha trapezowa - wylewka cem. gr. 5cm zbrojona siatkg stalowa
I i ; ; 3mm oczka 15x15¢m lub wioknem rozproszonym
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- papa asfaltowa podktadowa - plyta OSB3 (V313) 10mm utozona poprzecznie
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J| Spd_1 (na profilach stalowych wys. 50mm)
STROPODACH ZAPLECZA
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- linoleum

|
/ . .
PRZEKROJ C-C 1:50 ! " bezka 15150 b wiOKRGM Fospraszony
|

50 1

-1x folia izolacyjna budowlana PE 0,2mm
- styropian gr.6cm (1=0,04 w/m2K)

- 2x folia izolacyjna budowlana PE 0,2mm
- beton B10 - 15¢m
- podsypka piaskowa 15¢m

- (pospotka 30cm)
P2 - (wymiana gruntu)

Vi
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HALA/SPORTOWA | 1] |. PROJ. PRZEWIAZKA . N ISTNIEJACA SZKOLA

PODLOGA KORYTARZY PARTERU

ey

- linoleum
- wylewka cem. gr. 5¢cm zbrojona siatkg stalowa
3mm oczka 15x15cm lub wioknem rozproszonym
-1x folia izolacyjna budowlana PE 0,2mm
- styropian akustyczny gr.4cm
- strop zelbetowy gr. 18cm
pustka powietrzna
- sufit podwieszony gips.-karton. kasetonowy 60x60cm
P3 systemowy (na profilach stalowych wys. 50cm)

PODLOGA KORYTARZY PIETRA

pomniejszenie istn. okna :
. z180x210cm na 180x120cm

mﬁr 32

7

& zamurowanie fragmentu otworu okna
pustakiem ceramicznym gr. 25¢cm

N
N
\\

230

235

proj. usuniecie okna
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226,00 m npm g o [ proj. otwor 180 x 280 cm OBIEKT | SZKOLNA HALA SPORTOWA z PRZEWIAZKA | “**=% oz nr 3621/1 $wilcza
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' ). L TR ISR 17 - S : i ia 4ei 4 i 8 NAZWA z
P2 A .."-';.-_I Lyt o T P2 IR 777 f‘_’J ] pI’Oj. Wyburzeme SC|any , dZIajoweJ RYSUNKU: PRZEKROJ C - C 02. 2012 1:50
L L Y ///////'.o.'..‘.' o RN 77 1 1 e .
T NN 777 77 B B 77 odokiennej ( 180x134cm s
L R ’ i '.'n:/ 7 . //// PSRRI 0 . ) p J ( ) , JEDNOSTKA PROJEKTOWA: AGM” PROJEKT ADRES: 35-310 Rzeszow,
- ‘.-_,.'_ ﬁj | - szegonagdoﬁ ul. Cegielniana 16C/44
- : s // //////// ZESPOL PROJEKTOWY: IMIE | NAZWISKO: NR UPR: PODPIS: NR RYS:
R 0 =
"i‘ //////////////////////////// S Gt. PROJEKTANT : arch. Grzegorz Magdon A-177/00
Te)
w PROJEKTANCI : arch. Katarzyna Kruzel - Magdon | A-104/01 8
P2 | | arch. Jézef Kruzel 58/75 ’
SPRAWDZAJACY : arch. Marcin Bocheriski Rz/A-12/06
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36-072 Swilcza 168

NR RYS:

SKALA:

1:100

PODPIS:

ul. Cegielniana 16C/44

58/75

ADRES: 35-310 Rzesz6w,
Rz/A -12/06

A-177/00
A- 104/01

NR UPR:

GMINA SWILCZA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | DATA:

V4

FLEWACJA POENOCNA 01.2012
AGM” FPROJEART

Grzegorz Magdor?

IMIE | NAZWISKO:

arch. Grzegorz Magdon
arch. Katarzyna Kruzel - Magdon
arch. Marcin Bocheriski

arch. Jézef Kruzel

RYSUNKU:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ZESPOL PROJEKTOWY:
Gt. PROJEKTANT :
PROJEKTANCI :

SPRAWDZAJACY :

NAZWA

CZESC:
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1:160
12.

dz. nr 3621/1 Swilcza
36-072 Swilcza 168

PODPIS:

ul. Cegielniana 16C/44

01. 2012
NR UPR:
A-177/00
A-104/01

58/75
Rz/A -12/06

ADRES:
ADRES: 35-310 Rzeszow,

AGM” PROJEAT
Grzegorz Magdori

IMIE | NAZWISKO:

7

GMINA SWILCZA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | DATA:

ELEWACJA WSCHODNIA

arch. Grzegorz Magdonh

arch. Katarzyna Kruzel - Magdon
arch. Jézef Kruzel

arch. Marcin Bocheriski

SZKOLNA HALA SPORTOWA z PRZEWIAZKA | *°FE%

OBIEKT:
INWESTOR:

NAZWA

RYSUNKU:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ZESPOL PROJEKTOWY:
Gt. PROJEKTANT :
PROJEKTANCI :

SPRAWDZAJACY :

CZESG:

ELEWACJA WSCHODNIA

+10,80
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WIDOK OD STRONY POLNOCNEJ (FRONTOWEJ)
SZKOLNA HALA SPORTOWA z PRZEWIAZKA - GMINA $WILCZA
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LEGENDA:

@ OKEADZINA ELEWACYINA Z BLACHY ALUMINIOWE]:
1.5CIANY ELEWACII FRONTOWE] - LOKALIZACIA I PODZIAL
ZGODNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY,

KOLOR: CIEMNY BEZOWY,

@ 2.KOMINY, KOLOR JASNY SZARY

OKEADZINA COKOLU:
PLYTKI GRANITOWE GR.1,5cm SZLIFOWANE, IMPREGNOWANE
KOLOR: SZARY

@ SCIANY TYNKOWANE:

1.TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY
ZIARNO "1.5"mm- "BARANEK', .
MALOWANY FARBA SILIKONOWO-ZYWICZNA
- KOLOR WG RYSUNKOW KOLORYSTYKI:

F1 - JASNY BEZOWY,

F2 - CIEMNY BEZOWY

2.MASA TYNKARSKA Z FAKTURA POZIOMYCH ROWKOW,
KOLOR CIEMNO-BEZOWY

O0oooooOoo0oo0o0O0O0O000000D0O0OO EDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

({RfAF (A0

ATTYKA AZUROWA - ZALUZJE Z PANELI ALUMINIOWY,CH
OSADZANE NA TRAWERSZYNACH MOCOWANYCH DO SCIANY
KOLOR - CIEMNY BEZOWY

= ’;:;—
il PRZESZKLENIA:

P1 - SLUSARKA OKIENNA ALUMINIOWA,
KOLOR - BEZOWY CIEMNY R
P2 - FASADA ALUMINIOWA, KOLOR - BEZOWY CIEMNY

-
]‘.

R R PR | N,

R R (R |

e

SZKLANE ZADASZENIE NAD WEJSCIEM GEOWNYM I BOCZNYM:
-szkto hartowane, bezpieczne, warstwowe, kolor naturalny,
szkto klejone na folii VSG 8.8.4 mocowane punktowo.
ZADASZENIE MOCOWANE DO SEUPKOW FASADY

STALOWYMI ODCIAGAMI

OBROBKI BLACHARSKIE: .
BLACHA GR. 0.7mm, KOLOR CIEMNY BEZOWY I POPIELATY

POKRYCIE STROPODACHOW:
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
Z POSYPKA MINERALNA - KOLOR SZARY

> '4,.,_,‘3"\. Al

1140

4 W00

SYSTEM RYNNOWY STALOWY - KOLOR SZARY

l
!
|

OKEADZINA SCHODOW ZEWNETRZNYCH:
PLYTY GRANITOWE GROSZKOWANE GR.3CM , IMPREGNOWANE,
KOLOR - SZARY

POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH:
1.MUREK -
OKEADZINA Z PLYTEK GRANITOWYCH
SZLIFOWANYCH, IMPREGNOWANYCH
KOLOR - SZARY
2.PLASZCZYZNA POCHYLNI:
KOSTKA GRANITOWA 6X6cm,
KOLOR - SZARY
BALUSTRADY PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH:
STALOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR JASNY SZARY
/0,00 BONIOWAN]IE NA SCIANACH ELEWACII BOCZNYCH:
S GLEBOKOSC BONI 2cm,

WYSOKOSC BONI 3 cm .
v LINIE BONIOWANIA SA PRZEDLUZENIEM

LINI PODZIALOW OKEADZINY ALUMINIOWE]

KOLORYSTYKA
ELEWACJA POENOCNA 1. 100

@ 0 QO®Y ©® O©O®

OFST | SZKOLNA HALA SPORTOWA 2 PRZEWIAZKA| "% dz. nr 3621/1 $wicza
METOR| GMINA SWILCZA T seonzSuicaa e
CZESC: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | DATA: SKALA:

e |ELEWACJA POENOCNA 012012 [1:100
, ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY . PRZEWIAZKA HALA SPORTOWA - CZESC SOCJALNA g e

/l /l ZESPOL PROJEKTOWY: IMIE | NAZWISKO: NR UPR: PODPIS: NR RYS:
Gt. PROJEKTANT arch. Grzegorz Magdon A-177/00
PROJEKTANCI arch. Katarzyna Kruzel - Magdon | A-104/01
arch. Jozef Kruzel 58/75 1 3 -
SPRAWDZAJACY arch. Marcin Bochenski Rz/A -12/06
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PRZEWIAZKA

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOtY

LEGENDA:

L]

ZGODNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY,

KOLOR: CIEMNY BEZOWY,
@ 2.KOMINY, KOLOR JASNY SZARY

OKEADZINA COKOtU:
PLYTKI GRANITOWE GR.1,5cm SZLIFOWANE, IMPREGNOWANE
KOLOR: SZARY

IZI @ S$CIANY TYNKOWANE:
1. TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY

ZIARNO "1.5"mm- "BARANEK!

=]

ATTYKA AZUROWA - ZALUZIJE Z PANELI ALUMINIOWYCH
OSADZANE NA TRAWERSZYNACH MOCOWANYCH DO SCIANY

MALOWANY FARBA, SILIKONOWO-ZYWICZNA
- KOLOR WG RYSUNKOW KOLORYSTYKI:

F1 - JASNY BEZOWY,

F2 - CIEMNY BEZOWY

2.MASA TYNKARSKA Z FAKTURA POZIOMYCH ROWKOW,
KOLOR CIEMNO-BEZOWY

KOLOR - CIEMNY BEZOWY
@ PRZESZKLENIA:

P1 - SLUSARKA OKIENNA ALUMINIOWA,
KOLOR - BEZOWY CIEMNY

P2 - FASADA ALUMINIOWA, KOLOR - BEZOWY CIEMNY

SZKLANE ZADASZENIE NAD WEJSCIEM GEOWNYM I BOCZNYM:
-szkto hartowane, bezpieczne, warstwowe, kolor naturalny,
szkto klejone na folii VSG 8.8.4 mocowane punktowo.

OKEADZINA ELEWACYINA Z BLACHY ALUMINIOWEJ:
1.5CIANY ELEWACII FRONTOWE] - LOKALIZACIA I PODZIAL

ZADASZENIE MOCOWANE DO StUPKOW FASADY
STALOWYMI ODCIAGAMI

OBROBKI BLACHARSKIE: .
BLACHA GR. 0.7mm, KOLOR CIEMNY BEZOWY I POPIELATY

POKRYCIE STROPODACHOW:
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
Z POSYPKA MINERALNA - KOLOR SZARY

@ SYSTEM RYNNOWY STALOWY - KOLOR SZARY

OKELADZINA SCHODOW ZEWNETRZNYCH:
@ PLYTY GRANITOWE GROSZKOWANE GR.3CM , IMPREGNOWANE,

KOLOR - SZARY

POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH:
1.MUREK

OKLEADZINA Z PLYTEK GRANITOWYCH
SZLIFOWANYCH, IMPREGNOWANYCH

KOLOR - SZA

RY

2.PLASZCZYZNA POCHYLNI:
KOSTKA GRANITOWA 6X6cm,
KOLOR - SZARY

@ BALUSTRADY PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH:
STALOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR JASNY SZARY

BONIOWAN]JE NA SCIANACH ELEWACII BOCZNYCH:
GLEBOKOSC BONI 2cm,
WYSOKOSC BONI 3 cm

I
7

LINIE BONIOWANIA SA PRZEDLUZENIEM

LINI PODZIALOW OKEADZINY ALUMINIOWE]

KOLORYSTYKA

ELEWACJA POEUDNIOWA

1:100

OBIEKT:

SZKOLNA HALA SPORTOWA z PRZEWIAZKA

ADRES:

dz. nr 3621/1 $wilcza

INWESTOR:

GMINA SWILCZA

ADRES:

36072 Swilcza 168

CZESC:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DATA:

SKALA:

NAZWA
¥ | ELEWACJA POLUDNIOWA| 01-2012 |1 100
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: YAGM" PROJEKT ADRES: 35-310 Rzeszow,
Grzegorz Magaor? ul. Cegielniana 16C/44

ZESPOL PROJEKTOWY: IMIE | NAZWISKO: NR UPR: PODPIS: NR RYS:
Gt. PROJEKTANT arch. Grzegorz Magdon A-177/00
PROJEKTANCI arch. Katarzyna Kruzel - Magdon | A-104/01

arch. Jozef Kruzel 58/75 1 4
SPRAWDZAJACY arch. Marcin Bochenski Rz/A -12/06




HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

HALA SPORTOWA-CZESC SOCJALNA,
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LEGENDA:

OKEADZINA ELEWACYINA Z BLACHY ALUMINIOWEJ]:

1.SCIANY ELEWACJII FRONTOWEJ - LOKALIZACIA I PODZIA
ZGODNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY,
KOLOR: CIEMNY BEZOWY,

2.KOMINY, KOLOR JASNY SZARY

OKEADZINA COKOrU:
PLYTKI GRANITOWE GR.1,5cm SZLIFOWANE, IMPREGNOW
KOLOR: SZARY

SCIANY TYNKOWANE:

1. TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY
ZIARNO "1.5"mm- "BARANEK', .
MALOWANY FARBA SILIKONOWO-ZYWICZNA
- KOLOR WG RYSUNKOW KOLORYSTYKI:

F1 - JASNY BEZOWY,

F2 - CIEMNY BEZOWY

2.MASA TYNKARSKA Z FAKTURA POZIOMYCH ROWKOW,
KOLOR CIEMNO-BEZOWY

ATTYKA AZUROWA - ZALUZJE Z PANELI ALUMINIOWYCH
OSADZANE NA TRAWERSZYNACH MOCOWANYCH DO SCIA
KOLOR - CIEMNY BEZOWY

PRZESZKLENIA:

P1 - SLUSARKA OKIENNA ALUMINIOWA,
KOLOR - BEZOWY CIEMNY A
P2 - FASADA ALUMINIOWA, KOLOR - BEZOWY CIEMNY

SZKLANE ZADASZENIE NAD WEJSCIEM GEOWNYM I BOCZN
-szkto hartowane, bezpieczne, warstwowe, kolor naturalny,
szkto klejone na folii VSG 8.8.4 mocowane punktowo.
ZADASZENIE MOCOWANE DO StUPKOW FASADY
STALOWYMI ODCIAGAMI

OBROBKI BLACHARSKIE: .
BLACHA GR. 0.7mm, KOLOR CIEMNY BEZOWY I POPIELATY

POKRYCIE STROPODACHOW:
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
Z POSYPKA MINERALNA - KOLOR SZARY

SYSTEM RYNNOWY STALOWY - KOLOR SZARY

OKEADZINA SCHODOW ZEWNETRZNYCH:
PLYTY GRANITOWE GROSZKOWANE GR.3CM , IMPREGNO
KOLOR - SZARY

POCHYLNIA DLA NIEPEELNOSPRAWNYCH:
1.MUREK -

OKEADZINA Z PLYTEK GRANITOWYCH
SZLIFOWANYCH, IMPREGNOWANYCH
KOLOR - SZARY

2.PLASZCZYZNA POCHYLNI:

KOSTKA GRANITOWA 6X6cm,

KOLOR - SZARY

BALUSTRADY PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH:
STALOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR JASNY SZA

BONIOWAN]JE NA SCIANACH ELEWACJII BOCZNYCH:
GLEBOKOSC BONI 2cm,

WYSOKOSC BONI 3 cm .

LINIE BONIOWANIA SA PRZEDEUZENIEM

LINI PODZIALOW OKEADZINY ALUMINIOWE]

KOLORYSTYKA
ELEWACJA ZACHODNIA 1:100

OBIEKT:

ADRES:

SZKOLNA HALA SPORTOWA z PRZEWIAZKA dz. nr 3621/1 Swilcza

INWESTOR:

ADRES:

GMINA SWILCZA 36-072 Swilcza 168

CZESC:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | DATA: SKALA:

NAZWA
RYSUNKU:

ELEWACJA ZACHODNIA | 01.2012  11:100

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: YUAGM PROJEAKT ADRES: 35-310 Rzeszoéw,
G/’ZE‘QO/’Z Maga’on’ ul. Cegielniana 16C/44
ZESPOL PROJEKTOWY: IMIE | NAZWISKO: NR UPR: PODPIS: NR RYS:
Gt. PROJEKTANT : arch. Grzegorz Magdon A-177/00
PROJEKTANCI : arch. Katarzyna Kruzel - Magdon | A-104/01
arch. Jézef Kruzel 58/75 1 5
SPRAWDZAJACY : arch. Marcin Bocherski Rz/A -12/06
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LEGENDA:

OKEADZINA ELEWACYINA Z BLACHY ALUMINIOWEDJ:
1.SCIANY ELEWACJII FRONTOWEJ - LOKALIZACIA I PODZIAL
ZGODNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY,

KOLOR: CIEMNY BEZOWY,

2.KOMINY, KOLOR JASNY SZARY

OKEADZINA COKOLU:

PLYTKI GRANITOWE GR.1,5cm SZLIFOWANE, IMPREGNOWANE
KOLOR: SZARY

SCIANY TYNKOWANE:

F1
1. TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY
ZIARNO "1.5"mm- "BARANEK’, .
MALOWANY FARBA SILIKONOWO-ZYWICZNA
2 - KOLOR WG RYSUNKOW KOLORYSTYKI:

F1 - JASNY BEZOWY,
F2 - CIEMNY BEZOWY

2.MASA TYNKARSKA Z FAKTURA POZIOMYCH ROWKOW,
KOLOR CIEMNO-BEZOWY

ATTYKA AZUROWA - ZALUZIJE Z PANELI ALUMINIOWYCH
OSADZANE NA TRAWERSZYNACH MOCOWANYCH DO SCIANY
KOLOR - CIEMNY BEZOWY

PRZESZKLENIA:
P1 - SLUSARKA OKIENNA ALUMINIOWA,

KOLOR - BEZOWY CIEMNY 3
P2 - FASADA ALUMINIOWA, KOLOR - BEZOWY CIEMNY

g S || AL - - —————7~ == | SZKLANE ZADASZENIE NAD WEJSCIEM GEOWNYM I BOCZNYM:
> -szkto hartowane, bezpieczne, warstwowe, kolor naturalny,
szkto klejone na folii VSG 8.8.4 mocowane punktowo.
ZADASZENIE MOCOWANE DO SEUPKOW FASADY

STALOWYMI ODCIAGAMI

OBROBKI BLACHARSKIE: 3
BLACHA GR. 0.7mm, KOLOR CIEMNY BEZOWY I POPIELATY

POKRYCIE STROPODACHOW:
@ PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
Z POSYPKA MINERALNA - KOLOR SZARY

@ SYSTEM RYNNOWY STALOWY - KOLOR SZARY

OKEADZINA SCHODOW ZEWNETRZNYCH:
@ PLYTY GRANITOWE GROSZKOWANE GR.3CM , IMPREGNOWANE,
KOLOR - SZARY

POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH:

@ 1.MUREK -

OKEADZINA Z PLYTEK GRANITOWYCH
SZLIFOWANYCH, IMPREGNOWANYCH
KOLOR - SZARY
2.PEASZCZYZNA POCHYLNI:

KOSTKA GRANITOWA 6X6cm,
KOLOR - SZARY

iR s

AR
I

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

S RN

LAY S AN

,HALA SPORTOWA-CZESC SOCJALNA

iy

©@

BALUSTRADY PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH:
STALOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR JASNY SZARY

BONIOWANIE NA SCIANACH ELEWACII BOCZNYCH:
GEEBOKOSC BONI 2cm,

WYSOKOSC BONI 3 cm .

LINIE BONIOWANIA SA PRZEDEUZENIEM

LINI PODZIALOW OKEADZINY ALUMINIOWE]

KOLORYSTYKA

ELEWACJA WSCHODNIA

1:100

OBIEKT:

SZKOLNA HALA SPORTOWA z PRZEWIAZKA

ADRES:
dz. nr 3621

/1 $wilcza

INWESTOR: GMINA SWILCZA

ADRES:

36-072 Swilcza 168

CZESC: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | DATA: SKALA:
e | ELEWACJA WSCHODNIA | 01.2012 1:100
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: YAGM" PROJEAT ADRES: 35-310 Rzeszow,
szegorz Mago’on’ ul. Cegielniana 16C/44

ZESPOL PROJEKTOWY: IMIE | NAZWISKO: NR UPR: PODPIS: NR RYS:
Gt. PROJEKTANT : arch. Grzegorz Magdon A-177/00
PROJEKTANCI : arch. Katarzyna Kruzel - Magdon | A- 104/01

arch. Joézef Kruzel 58/75 1 6
SPRAWDZAJACY : arch. Marcin Bocheriski Rz/A -12/06




SYMBOLE O1 02p o2l 02b o2d O3p (ok] O4p 04l O5p Osl 06 07
SCHEMAT
-~ /N /\ L\
— P e i . 7
IR /X I~ \ /A /-
N - /T 7N o . © I _ |
£25 £e5
582 82
WYMIARY W SWIETLE | So 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1100 1100 1800 1500
OSCIEZY {wmm) Ho 600 1100 1100 1100 1100 1200 1200 1700 1700 2200 2200 1200 1200
POZIOM 0,00 4 - 1 - - 2 2 7 7 - 1 - 1
POZIOM  + 3,60 4 4 4 4 2 - - - - 1 1 1 -
SZTUK POZIOM -+ 8,90 - - - 22 - - - - - - - - -
RAZEM 8 4 5 26 2 2 2 7 7 1 2 1 1
przeszklenie nieotwierane | przeszklenie nieotwierane dolna kwatera przeszklenie okno znajduje sie w czesci | przeszklenie nieotwierane
bezpieczne nieotwierane - szkio laminowane istniejacej budynku wewngtrzne z pom. pierwszej
- 0MOC
Slusarka aluminiowa. P Y
UWAGI kolor bezowy ) o szkio bezpieczne laminowane
Szyby o wspdiczynniku przenikania ciepta Us=1,1W/m2K, odporne na uderzenia pitkg
izolacja akustyczna (32dB),
Okna w umywalniach i szatniach przg umywalniach z nawiwnikami
okiennymi higrosterownymi - 8szt. O4
Parapet wewngtrzny Aglomarmur
Parapet zewnetrzny obrébka blacharska - kolor szpalety
UWAGA: Widok $lusarki od strony wnetrza budynku
SLUSARKA OKIENNA ALUMINIOWA

ALUMINIOWA

SLUSARKA OKIENNA

1:100

OBIEKT:

SZKOLNA HALA SPORTOWA z PRZEWIAZKA

ADRES:

dz. nr 3621/1 Swilcza

INWESTOR:

GMINA SWILCZA

ADRES:

36-072 Swilcza 168

CZESG: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | DATA: SKALA:
RvsUNku: | SLIUSARKA OKIENNA ALUMINIOWA | 02. 2012 1:100

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AGM” FPROJEAT
Grzegorz Magdor

ADRES: 35-310 Rzesz

Ow,
ul. Cegielniana 16C/44

ZESPOL PROJEKTOWY: IMIE | NAZWISKO: NR UPR: PODPIS: NR RYS:
Gk. PROJEKTANT : arch. Grzegorz Magdon A-177/00
PROJEKTANCI : arch. Katarzyna Kruzel - Magdon | A-104/01 1 7
arch. Jozef Kruzel 58/75
SPRAWDZAJACY : arch. Marcin Bocheriski Rz/A -12/06




| | |
. 292 , Y~ I -
. 117 . 117 L8 117 . 117 L8 117 . 117 . . 117 . 117 . . 108 . 108 ] | | |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g | | |
| | | | | | | | | | | | | | | -
' OKNA OTWIERANE ' OKNA OTWIERANE ! ! ! ! ! ! ' OKNA OTWIERANE | | |
" WG SCHEMATU " " WG SCHEMATU " | | | | | | . WGSCHEMATU | ! ! !
T| \ ’|\ T| \ ’|\ Lo | | | | | T| \ ’|\ T 7: 77777777 T 77777777 : 77777
R I L L N N O O [ o ___ I I L ____. | S [ L . ‘ ‘ ‘
| ~_ 7N | 7 = | I~ -\ | S | | | | | | | | ~_ /\ | AN | | | |
(RN | (N | N | |OKNA P.-POZ) 1 1 | AN | e | S/ 1 1
5 [ / N [ e \ [ | | e v [ [ Els0 [ [ [ [ [ / A, \ [ 5 | | |
o I P | P Y PEN | | | | | | e | Y | | |
— | ~ P ~ — ~
: e SN RN [/~ il BRI | | | | | | .- B [ S0 R —— = (S

- % - - /=== === iyl - - - - — - — - - — - - — = e _r - — — — — — — — — — — — — Ie————= e - — —% - | | |

| | | | | | | | . | | | | | | | | | |
- | szxto || szkeo | | szkeo || szkeo | l |OKNA P.-POZ) l l l | SzKeO || SzkO al | | |
S | BEZPIECZNE || BEZPIECZNE | | BEZPIECZNE || BEZPIECZNE | | ‘ ElB0O | ‘ ‘ | |BEZPIECZNE ||BEZPIECZNE| S ~ } } }

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | : : :

B | A | I | I I NN I | E— | I | E— (R | — | E— (— e e Lo
2380 | | | | | | | | | OKNA OTWIERANE | | | OKNA OTWIERANE | | | H380_ l l l
N | i | I I | ‘& WG SCHEMATU | ‘& WG SCHEMATU -7 1 N o | | |
********* | | | | | | “&X\K | M | 1 | I A S =l | |

U B NN AN | [N AN | AN S| o SN SN AN IS | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | = == oo
3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 I o0l % || OKNA OTWIERANE
777—\577—“2‘( 77777777 T‘ 77777 * 77777777 | ;,,7,77‘77: 7777777 4—;4 777777777777777 L——;T‘Z: 777777777777777 1‘ 7777777 | S ‘F ——— Q ! / \\\ ‘ //// \ | WG SCHEMATU
| | | | | | SZKtO | SZKtO | +1.80 | SZKEO | SZKEO | | | - 1, “r~< Nl
| | | | | | | | 3 | | | | | -\ /o~
o | szxeo || szko | | | |BEZPIECZNE |BEZPIECZNE | ?H ,,,,,,,, || BEZPIECZNE||BEZPIECZNE | | { (P | |
pa | BEZPIECZNE ||BEZPIECZNE | ! ! b . L I - ! ! ! pai I S | L
| | | | DZ1 | | | | | | | | DZ2 | — & ‘ ‘
: : : ; | : | | | | | ; | ‘\ )
et I || e [ = | =——=—=== 1 | e e 1] BRI RIS | e - - —— — — — — — — — = — 1 Ee=——— Il - — —F -
| | | | ( | | | ( | | | | '
| | | | | | | | | | | | |
o | szxeo || szxeo | w w | szxeo || szkeo | | szxkto || szkro | w | o widek ey o S 12
= : BEZPIECZNE : BEZPIECZNE : : : : BEZPIECZNE : BEZPIECZNE : : BEZPIECZNE : BEZPIECZNE : : : -
£0,00 | | | | | | | | £/0,00 | | | | | £/0,00
T . LIRS ] e [} o 1 el = = = = e He 74% = 4\» = =] - — = — — — = = = = = = - e = - - - - - - - - - — - - — 4 s = = - - - - 4 - - - - — — 3 B - = —%- - N
,,,,,,,,,,,,,, e G e L A

L \
- FASADA F1 szt. 1 I - FASADA F2 szt. 1 - FASADA F3 szt. 1 - okna nieprzezierne (od érodka emalia)
(widok fasady od zewnatrz) } } (widok fasady od zewnatrz) (widok fasady od zewnatrz) &

SZKEO BEZPIECZNE - laminowane

FASADY 1:50

OBIEKE | SZKOLNA HALA SPORTOWA z PRZEWIAZKA | **F5% dz. nr3621/1 $wilcza
INWESTOR: GMINA SWILCZA APRES: 36.072 Swilcza 168
CZESG: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | DATA: SKALA:
NAZWA
RYSUNKU: FASADY 02. 2012 1:50
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: “AGA7 PROJEAKT ADRES: 35-310 Rzeszow,
G/zengMagdan’ ul. Cegielniana 16C/44
ZESPOL PROJEKTOWY: IMIE | NAZWISKO: NR UPR: PODPIS: | NRRYS:
Gt. PROJEKTANT : arch. Grzegorz Magdoh A-177/00
PROJEKTANCI : arch. Katarzyna Kruzel - Magdori | A-104/01 1 8
arch. Jozef Kruzel 58/75
SPRAWDZAJACY : arch. Marcin Bocheniski Rz/A -12/06




SYMBOLE DZ1 DZ2 DW1 DAI1 DAl1a DAI2 DAI3 DAIl4
SCHEMAT
el S w S Al ya''vs AN 7 A
= 7 7 / / 7 7 7 N\ / 7
/I S e s AN A~ AN 4 H /
WYMIARY W SWIETLE | So 2280 2100 2280 2100 2100 1600 1075 900
OSCIEZY (wmm) Ho 2960 2260 2260 2200 2300 2200 2200 2100
. S 100+100 cm - swiatto przejscia 90+90 cm - swiatto przejscia 100+100 cm - swiatto przejscia 90490 cm - swiatto przejscia 90+90 cm - swiatto przejscia 90+50 cm - swiatto prze|scia 90 cm - swiatto przejscia 80 cm - Swiatto przejscia
\(,)Vg(h)AII'IEAZRI\TI(V)VYSXIVv"rEr-]rrIr_II)E po otwarciu skrzydta drzwi po otwarciu skrzydta drzwi po otwarciu skrzydta drzwi po otwarciu skrzyata drzwi po otwarciu skrzydta drzwi po otwarciu skrzydta drzwi po otwarciu skrzydta drzwi | po otwarciu skrzydta drzwi
H 2200 2200 2200 2100 2200 2100 2100 2000
L P L P L P
0ZI0 X - - -
STTUK POZIOM 0,00 1 1 1 5 ] ] ; 1
POZIOM  +3,60 - - - - - - 2 - - 1 -
RAZEM 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 -
UWAGI drzwi zewngtrzne ciepte, drzwi wewngtrzne zimne,
wyposazone w relingi, wyposazone w relingi,
skrzydto drzwi - szkio skrzydto drzwi - szkio bezpieczne laminowane,
bezpieczne laminowane, samozamykacze, odboje,
samozamykacze, odboje, ) drzwi kladzione (wg rysunkow rzutéw)
$lusarka malowana wg kolorystyki $lusarka malowana wg kolorystyki
SLUSARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA
SYMBOLE $L1 L2 L3 SL4 SLs SLe
SCHEMAT
] '
1L ‘ i‘
31 228 1,7,
2 s
I AN
7 D% o (=] (=] o
Y 1 S w o] <«
< - - N\ -
s
e
— —— — 7
WYMIARY W SWIETLE | So wg schematu wg schematu wg schematu wg schematu wg schematu wg schematu SLUSAR' :‘ \ ALU M | N |OWA 1 ' 1 OO
OSCIEZY (w mm)
Ho wg schematu wg schematu wg schematu wg schematu wg schematu wg schematu OBIERT ~DRES: -
< SZKOLNA HALA SPORTOWA z PRZEWIAZKA dz. nr 3621/1 Swilcza
WYMIARY W SWIETLE | S wg schematu wg schematu wg schematu wg schematu wg schematu wg schematu e
OSCIEZNICY (wmm) ', wg schematu wg schematu wg schematu wg schematu wg schematu wg schematu NWESTOR: GMINA SWILCZA ' 36-072 Swilcza 168
POZIOM 0,0 1 1 - - - - czes¢: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | DATA: SKALA:
POZIOM O, - - NAZWA 2
SZTUK o ! ] ! ] ReE0Nku: | SLUSARKA ALUMINIOWA 02.2012  [1:100
RAZEM 1 1 1 1 1 1
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: //’46 idd PHOJEM' ADRES: 35-310 Rzeszobw,
GZEgO/ZM&ng/I’ ul. Cegielniana 16C/44
ZESPGE PROJEKTOWY: IMIE | NAZWISKO: NR UPR: PODPIS: | NRRYS:
UWAGI
Gk. PROJEKTANT : arch. Grzegorz Magdon A-177/00
, PROJEKTANCI : arch. Katarzyna Kruzel - Magdon | A-104/01 1 9
SLUSARKA ALUMINIOWA arch. Jézef Kruzel 58/75
SPRAWDZAJACY : arch. Marcin Bocheriski Rz/A -12/06




SYMBOLE D1 D2 D2a D2b D3 DPZ1 DM1
SCHEMAT
() (@) o
+— +— — = | +— — "
(=)
L
WYMIARY W SWIETLE | So 1000 1000 1000 880 9000 1100 2100
OSCEZY twmm) [y 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2100
5 90+90 - 1t
Wy SHETLE | S 900 900 900 800 800 1000 o otwarsiu skizydra drzw
H 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
L P L P L P L P L P L P
POZIOM 0,00 2 2 4 3 2 1 - - 2 2 - - 2
POZIOM -+ 3,60 - - 1 1 1 1 4 4 - - 1 1 -
RAZEM 4 10 5 8 4 2 2
drzwi wewnetrzne AQUA drzwi wewnetrzne - Okleinowane drzwi wewnetrzne- deWiOPFZGCiWPOiaFOWG drzwi wewnelrzne - Okleinowane
wodoodporne drzwi pelne, oscieznica regulowana w okleinie CPL HQ Okleinowane -El3 drzwi pefne, odcieznica regulowana
drzwi z bulajem, oécieznica |  kolor olcha lub buk, drzwi petne, oscieznica | izolac. akustyczna 32 dB,  |w okleinie CPL HQkolor olcha lub buk,
UWAGI katowa duza, z blachy drzwi z podcieciem wentylacyjnym oprécz drzwi D2b regulowana drzwi ptaskie, oscieznica ) , ] ,
stalowej, kolor biaty drzwi D2a z bulajem w oOkleinie CPL HQ - metal. katowa szer.100 mm |zamiast klamki w drzwiach od hali

drzwi z podcigciem wenty-
lacyjnym,

drzwi D2b oécieznica stalowa typowa FD7

kolor olcha lub buk,

w okleinie CPL HQ,
kolor olcha lub buk

sportowe] uchwyt wouszczany w grubosc
sErzydla drzwi

Szeroko$é odcieznic regulowanych dostosowana do gr. $cian

STOLARKA DRZWIOWA PORTA DRZWI

STOLARKA DRZWIOWA

1:100

OBIEKT | SZKOLNA HALA SPORTOWA z PRZEWIAZKA | “°™*%  dz. nr3621/1 $wilcza
INWESTOR: GMINA $WILCZA APRES: 36.072 $wilcza 168
CZESC: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | DATA: SKALA:
NAZWA
Rysunku: | STOLARKA DRZWIOWA 02. 2012 1:100
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: “AGNI PROJEKT ADRES: 35-310 Rzeszdw,
GZ&’QO/Z Mago’on’ ul. Cegielniana 16C/44
ZESPOL PROJEKTOWY: IMIE | NAZWISKO: NR UPR: PODPIS: | NRRYS:
Gt. PROJEKTANT : arch. Grzegorz Magdon A-177/00
PROJEKTANCI : arch. Katarzyna Kruzel - Magdori | A- 104/01 20
arch. Jozef Kruzel 58/75
SPRAWDZAJACY : arch. Marcin Bocheriski Rz/A -12/06
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