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Przedmiar robot
Nr Kod STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1.11 KNR 231/803 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
13 grubosci 3 cm
Norma: KNR 2-31 0803-03, ORGBUD wyd.lIl 1993,biuletyny do 9 1996
Zuzia: Nawierzchnie na drogach i ulicach,
39.00%14.00 = 546,000000
42,80*25,00 = 1.070,000000
Ogodtem: 1616,000|m2 1616,000
1.1.2 KNR 231/803 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
14 dodatek dalszy 1 cm grubosci - do 6 cm
Norma: KNR 2-31 0803-04, ORGBUD wyd.IIl 1993,biuletyny do 9 1996
Zuzia: Nawierzchnie na drogach i ulicach, m2 1 616,000 3,00
1.1.3 KNR 201/122 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
" Norma: KNR 2-01 0122-01, ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996
Zuzia: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII),
R=0,955 M=1,000 S=1,000
42.00*5.20*2.60 = 567,840000
(9.50*3.20*2.60)*2 = 158,080000
(9.50*3.20*2.10)*2 = 127,680000
39,00%12,90*2,10 = 1.056,510000
Ogodtem: 1910,110|m3 1910,110
1.1.4 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20
0207-02 m3 w gruncie kategorii lll z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegtosé 5 km
KNR 2-01 0207-02 0214-04
ORGBUD wyd.Il 1987 ,biuletyny do 9 1996
42.00*5.20*2.60 =  567,840000
(9,50*3,20*2,60)*2 = 158,080000
(9.50*3.20*2.10)*2 = 127,680000
39.00%12.90*2.10 = 1056,510000
poz 9 -131.400 = -131,400000
poz 10 -48.555 = -48,555000
poz 12 -17.938 = -17,938000
poz 13 -14.070 = -14,070000
poz 14 -13.148 = -13,148000
poz 15 -12.780 = -12,780000
poz 16 -161.572 = -161,572000
poz 17 -196.575{m2}*0.30 = -58,972500
poz 18 -180.041{m2}*0.25 = -45,010250
poz 27 -161.180{m2}*0.10 = -16,118000
poz 28 -10.460{m2}*0.30 = -3,138000
Ogodtem: 1387,408 m3 1387,408
1.1.5 KNR 201/218 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie
2 kategorii 1l
Norma: KNR 2-01 0218-02, ORGBUD wyd.Il 1987 ,biuletyny do 9 1996
Zuzia: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII), m3 522,702
1.1.6 KNR 201/230 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlehtos$é
" do 10 m w gruncie kategorii I-lll
Norma: KNR 2-01 0230-01, ORGBUD wyd.Il 1987 ,biuletyny do 9 1996
Zuzia: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII), m3 522,702
1.1.7 KNR 201/236 Zageszczenie wykopOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll
/3 Norma: KNR 2-01 0236-03, ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996
Zuzia: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII), m3 522,702
1.1.8 Kalkulacja Wywoz i utylizacja asfaltu
indywid Kalkulacja indywid
1616.00{m2}*125{kg/m2} = 202 000,000000
Ogodtem: 202 000,000/kg 202 000,000
1.2 Wymiana gruntu i fundamenty
1.21 KNR 202/110 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - z pospétki
1/7 grubosci 50 cm - wymiana gruntu
Norma: KNR 2-02 1101-07, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
42.00*5.20*0.50 = 109,200000
(9,50+3,20%0,50)*2 = 22,200000
Ogodtem: 131,400/ m3 131,400
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1.2.2 KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C 12/15 grubosci 10 na podtozu gruntowym pod
1101-01 z.sz. tawy i stopy fundamentowe przy zastosowaniu pompy do betonu na
5.4. 9913 samochodzie.
KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913
ORGBUD wyd. spec. 1998
F.1 (4.30*3.30*0.10)*5 = 7,095000
F1.1i.1.1* (4.30*3.30%0.10)*2 = 2,838000
F.2.2 (6.50*3.30%0.10)*1 = 2,145000
F.21 (6.50*3.30%0.10)*3 = 6,435000
F.4 (3.80*2.30*0.10)*7 = 6,118000
F.2 (4.30*3.30%0.10)*3 = 4,257000
F.3 (3.30*2.30*0.10)*3 = 2,277000
F.5 (2.30*2.00*0.10)*1 = 0,460000
F.6 (2.30*1.80*0.10)*6 = 2,484000
t-1 (3.30*0.80*0.10)*6 = 1,584000
£-2 37.15*0.80*0.10 = 2,972000
£-3 20.30*0.90*0.10 = 1,827000
-4 18.10*1.40*0.10 = 2,534000
-5 21.35*0.70*0.10 = 1,494500
L-6 29.95*0.90*0.10 = 2,695500
-7 11,15*1,20*0,10 = 1,338000
Ogodtem: 48,554 m3 48,554
1.2.3 KNR 202/604 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco pod
2 tawy i stopy fundamentowe
Norma: KNR 2-02 0604-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
48.555{m3}/0.10 = 485,550000
Ogotem: 485,550 m2 485,550
124 KNR 202/252 tawy fundamentowe z betonu C 20/25 o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu
" U-Form - wariant Ill
Norma: KNR 2-02 0252-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
t-1 (3.30*0.60*0.40)*6 = 4,752000
£-2 37.15*0.60%0.40 = 8,916000
-5 21,35%0,50*0,40 = 4,270000
19,70%0,5%0,4*2 = 7,880000
Ogodtem: 25,818/ m3 25,818
1.25 KNR 202/252 tawy fundamentowe z betonu C 20/25 o szerokosci do 0,8 m w deskowaniu
2 U-Form - wariant Ill
Norma: KNR 2-02 0252-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
£-3 20.30*0.70*0.40 = 5,684000
L-6 29,95%0,70*0,40 = 8,386000
Ogotem: 14,070|m3 14,070
1.2.6 KNR 202/252 tawy fundamentowe z betonu C 20/25 o szerokosci do 1,3 m w deskowaniu
3 U-Form - wariant Ill
Norma: KNR 2-02 0252-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
-4 18.10*1.20*0.40 = 8,688000
-7 11,15*1,00%0,40 = 4,460000
Ogodtem: 13,148/ m3 13,148
1.2.7 KNR 202/253 Stopy fundamentowe schodkowe z betonu C 20/25 o objetosci do 2,5 m3 w
/6 deskowaniu U-Form - wariant Il
Norma: KNR 2-02 0253-06, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
F.6i6* (2.00*1.50%0.50)*6 = 9,000000
(0.80*0.70*0.50)*6 = 1,680000
F5 (1,70*2,00%0,50)*1 = 1,700000
(0,80*1,00*0,50)*1 = 0,400000
Ogotem: 12,780|m3 12,780
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1.2.8 KNR 202/253 Stopy fundamentowe schodkowe z betonu C 20/25 o objetosci ponad 2,5 m3 w
7 deskowaniu U-Form - wariant 11l
Norma: KNR 2-02 0253-07, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
F.3 (2.00*3.00*0.50)*3 = 9,000000
(0.80*1.00*0.50)*3 = 1,200000
F.2 (3,00*4,00*0,50)*3 = 18,000000
(1.20*1.80*0.50)*3 = 3,240000
F.4 (2,00*3,50*0,50)*7 = 24,500000
(0.80*1.70*0.50)*7 = 4,760000
F.1 (3,00*4,00*0,50)*5 = 30,000000
(1,20*2,00%0,50)*5 = 6,000000
(0.75*0.30+0.70*0.35)*1.00*5 = 2,350000
F1.1i1.1* (3,00*4,00%0,50)*2 = 12,000000
(1.20*2.00*0.50)*2 = 2,400000
(0.55*0.30+0.70*0.35)*0.88*2 = 0,721600
F.21 (3,00*6,20*0,50)*3 = 27,900000
(1,00*5,10*0,50)*3 = 7,650000
F.2.2 (3.00*6.20*0.50)*1 = 9,300000
(1,00*5,10*0,50)*1 = 2,550000
Ogodtem: 161,572|m3 161,572
1.2.9 KNR 2-02 Sciany fundamentowe betonowe z betonu C 20/25 grubosci 30 cm i wysokosci
0254-01 do 4 m w deskowaniu U-Form - wariant Il
0254-05 KNR 2-02 0254-01 0254-05
ORGBUD wyd. spec. 1998
o$ A-A (1.20*5+0.43*2)*0.88 = 6,036800
0.90*1.38*12+3,30*1,48*6 = 44,208000
os$ 1-1 (0.50+0.40*3+0.55)*0.88 = 1,980000
(1.00+0.40*6+1.10)*1.38 = 6,210000
(3.60+4.00*2+3.33)*1.48 = 22,096400
0$ 7-7 (0.50+0.40*3+5.10+0.65)*0.88 = 6,556000
(1.00+0.40*6+0.55*2+0.90)*
1.38 = 7,452000
(3.60+4.00*2+4.15+3.23)*1.48 = 28,090400
o$ D-D (1.00*4+0.80*3)*0.88 = 5,632000
(1.00*8+0.60%6)*1.38 = 16,008000
(2,00+3,30+0,65+4,30+4,15+
0,80+3,30+1,25+2,50+4,00)*
1,48 = 38,850000
0$ 1.1 0,80*0,88+0,60*1,38+8,18"1,48 = 13,638400
Ogodtem: 196,758 m2 196,758
1.2.10 |KNR 2-02 Sciany fundamentowe betonowe grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w
0254-01 deskowaniu U-Form - wariant Il
0254-05 KNR 2-02 0254-01 0254-05
ORGBUD wyd. spec. 1998
o$ B-B 37.50%1.48 = 55,500000
0$ C-C (0.60+1.00*3+1.20*2+0.50)*
0.88 = 5,720000
(0.90+1.00*7+0.90%4)*1.38 = 15,870000
3,30%1,48"6 = 29,304000
3.00*1.48*4 = 17,760000
0s$2 (0.85+0.88)*0.88 = 1,522400
(0,90+0,55)*1,38 = 2,001000
3.30%1.48 = 4,884000
mag 20,03%1,48*2 = 59,288800
o$ E-E (0,20+0,80*6+0,20)*0,88 = 4,576000
(0,50+0,60*13)*1,38 = 11,454000
(1,75+4,30*3+1,15+4,15+
1,30)*1,48 = 31,450000
Ogotem: 239,330/m2 239,330
1.2.11  |KNR 202/290 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie
" fido 7 mm
Norma: KNR 2-02 0290-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
tawy 0.235+0,08 = 0,315000
stopy 0,015+0,040+0,015+0,054+
0,015+0,005+0,016+0,018 = 0,178000
Ogotem: 0,493t 0,493
1.2.12 |KNR 202/290 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie
" fi 8-14 mm
Norma: KNR 2-02 0290-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
Stopa F.2.2 0.082 = 0,082000
Stopa F.2.1 0,243 = 0,243000
Ogodtem: 0,325|t 0,325
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1.2.13 |KNR 202/290 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety
2 zebrowane fi 8-14 mm
Norma: KNR 2-02 0290-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
tawy (300.84+724.54+76.38)/1000 = 1,101760
Stopa F.4 0.597 = 0,597000
Stopa F.1 0,712 = 0,712000
Stopa F.1.1. 0,712 = 0,712000
Stopa F.2.1 (391.86+188.41)/1000 = 0,580270
Stopa F.2 (441.43+39.73)/1000 = 0,481160
Stopa F.3 0.228 = 0,228000
F5iF6 (261.43+119.36)/1000+0,228 = 0,608790
F.2.2 (130,62+62,81)/1000 = 0,193430
Ogodtem: 5,214t 5,214
1.2.14 |KNR 202/290 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety
2 zebrowane fi 16 mm i wigksze
Norma: KNR 2-02 0290-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
F.2.2 0.291 = 0,291000
F5iF6 0.056+0,032 = 0,088000
F.3 0.125 = 0,125000
F.2 0,167 = 0,167000
F.21 0.871 = 0,871000
F.1.1 0.397 = 0,397000
F.1 1.060 = 1,060000
F.4 0,390 = 0,390000
Ogodtem: 3,389t 3,389
1.2.15 |KNR 202/602 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
13 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - masa
Dysperbit lub réwnowazna
Norma: KNR 2-02 0602-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
3.30*0.60*6+37.15*0.60+
21.35*0.50 = 44,845000
(20.30+29.95)*0.70 = 35,175000
18.10*1.20+11.15%1.00 = 32,870000
4.30*3.30*7+6.50*3.30*4 = 185,130000
3.802.30*7+4.30*3.30*2 = 89,560000
3,30*2,30*3+2,30*2,00*1+
2,30*1,80*6 = 52,210000
19,7%0,5*2 = 19,700000
Ogodtem: 459,490 m2 459,490
1.2.16 |KNR 202/602 J.w. lecz druga warstwa
14 Norma: KNR 2-02 0602-04, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 459,490
1.2.17 |KNR 202/603 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
13 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - masa
Dysperbit lub réwnowazna
Norma: KNR 2-02 0603-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
od zewnatrz (40.80+23.10+35.60+40.30+
7.93+5.50+2.00+5.95)*1.98 = 319,136400
1.70%0.50%12+1.20*0.50*2+
0.50%0.50*12 = 14,400000
(0.60+1.50*13+0.50+1.00)*0.50 = 10,800000
od wenatrz (37,80+20,23)*2*1,98 = 229,798800
1.70%0.50%12+1.20*0.50*2+
0.50%0.50*12 = 14,400000
(4.00+1.50)*2*1.98 = 21,780000
(4.10+2.75)*2*1.98 = 27,126000
(8.50+2.75)*2*1.98 = 44,550000
(9.00+2.75)*2*1.98 = 46,530000
(36,00+2,50)*2*1,98 = 152,460000
(37,00+5,75)*2*1,98 = 169,290000
20,03*2*2*1,98 = 158,637600
Ogotem: 1208,909m2 1208,909
1.2.18 |KNR 202/603 J.w. lecz druga warstwa
4 Norma: KNR 2-02 0603-04, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 1 208,905
1.2.19 |KNR 41/115/ Izolacja pionowa $cian fundamentowych z ptyt z polistyrenu XPS grubosci 10 cm
1 Norma: KNR 0-41 0115-01, IGM wyd.I 2002
Zuzia: Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy Deitermann
(normy zaktadowe IGM Wa-wa Olsztyn 2001), m2 161,180
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1.2.20 |KNR 2-02 Sciany betonowe grubosci 30 cm z betonu C 20/25 w deskowaniu U-Form -
0254-01 wariant lll - fundament schodow
0254-05 KNR 2-02 0254-01 0254-05
ORGBUD wyd. spec. 1998 m2 10,460
1.3 Sciany murowane nadziemia
1.3.1 KNR 202/604 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco scian
2 fundamentowych betonowych pod $ciany murowane nadziemia
Norma: KNR 2-02 0604-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
(1.20*5+0.43*2)*0.30+(0,90*12+3,30*6)*0,30 =11.238000
(0.50+0.40*3+0.55)*0.30+(1.00+0.40*6+1.10)*0.30 =2.025000
(3.60+4.00*2+3.33)*0.30+(0.50+0.40*3+5.10+0.65)*0.30
=6.714000
(1.00+0.40*6+0.55*2+0.90)*0.30 =1.620000
(3.60+4.00*2+4.15+3.23)*0.30 =5.694000
(1.00*4+0.80*3)*0.30+(1.00*8+0.60*6)*0.30 =5.400000
(2.00+3.30+0.65+4.30+4.15+0.80+3.30+1.25+2.50+4.00)*0.30
=7.875000
(0.80+0.88+0.60+8.18)*0.30 =3.138000
(37.50+0.60+1.00*3+1.20*2+0.50)*0.25 =11.000000
(0.90+1.00*7+0.90*4+3.30*6)*0.25 =7.825000
(3.00*4+0.85+0.88+0.90+0.55+3.30)*0.25 =4.620000
(0.20+0.80*6+0.20+0.50+0.60*13)*0.25 =3.375000
(1,75+4,30*3+1,15+4,15+1,30)*0,25 =5.313000
20,03*2*0,25=10,015
(pomocnicze) =0.000000
korekta 85,852 = 85,852000
(import)Razem =85.852
Ogodtem: 85,852/ m2 85,852
1.3.2 KNR 202/131 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw sciennych ceramicznych
12 typu Max/220 o grubosci 29 cm
Norma: KNR 2-02 0131-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
0$ A-A 2.40*9.23*12 = 265,824000
minus F4 -2.34*6.00*12 = -168,480000
0$ 7 A-C 21.30*3.00+23.30*6.95 = 225,835000
0$1A-C 23.30%9.95 = 231,835000
0$1C-E 9.30*7.85 = 73,005000
minus F3 -2.04*6.07 = -12,382800
0s$ 1-1.1 2.70*10.13 = 27,351000
minus O2I -1.20*1.10"1 = -1,320000
0$ 7 C-E 9,30*7,85 = 73,005000
minus O1 -1,20%0,60*8 = -5,760000
Ogodtem: 708,912|m2 708,912
1.3.3 KNR 202/103 Sciany parteru z cegiet petnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 1
" cegly
Norma: KNR 2-02 0103-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
0s C-C 35.01*3.50 = 122,535000
minus D3 -0.80*2.00*2 = -3,200000
minus DAI3 -0,90*2,10*3 = -5,670000
o$ D-D 22.20*3.50 = 77,700000
DAI2 -1.40%2.10*1 = -2,940000
D2 -0,90*2,00%4 = -7,200000
Ogotem: 181,225/m2 181,225
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1.3.4 KNR 202/131 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw sciennych ceramicznych
/5 typu U/220 o grubosci 25 cm
Norma: KNR 2-02 0131-05, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
(4.41+1.85)*2.60*2 = 32,552000
0$ C-C 35.01*4.60 = 161,046000
minus -1.80%1.10*22 = -43,560000
o$ D-D 21,70*3,12 = 67,704000
DAI2 -1.40%2.10*1 = -2,940000
D2 -0.90*2.00*4 = -7,200000
0$ 2 6.35*3.50 = 22,225000
5.1i6.1 (1.68+1.60)*3.50 = 11,480000
o$ E-E 34.81*7.50 = 261,075000
minus F2 -2.34*6.07 = -14,203800
minus O4 -1,20%1,70*14 = -28,560000
minus F1 -8.64*6.07 = -52,444800
0$ 7-D (2,82+2,00+4,23)*3,50 = 31,675000
minus 01 -1,20%0,60*4 = -2,880000
minus 02 -1.20%1.10*2 = -2,640000
6,19*3,50 = 21,665000
minus O3 -1,20%1,20%4 = -5,760000
magazyn 20,16*3,7*2-0,9%2,1*2 = 145,404000
0$ 2 pietro 6,35*3,12 = 19,812000
Ogotem: 614,449/ m2 614,449
1.3.5 KNR 202/103 Sciany budynkéw z cegiet klinkietowych na zaprawie do klinkieru grubosci 1
" cegty (25 cm)
Norma: KNR 2-02 0103-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
0$2.1i51 19.58*2.20 = 43,076000
minus -2.00*2.10 = -4,200000
minus -0.90*2.00*2 = -3,600000
0$2.1i5.1 (2,75*2,60)*2 = 14,300000
Ogodtem: 49,576/ m2 49,576
1.3.6 KNR 202/126 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z cegiet
" pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
Norma: KNR 2-02 0126-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, szt 50,000
1.3.7 KNR 202/126 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1
2 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
Norma: KNR 2-02 0126-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, szt 20,000
1.3.8 KNR 202/126 Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L
/5 Norma: KNR 2-02 0126-05, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
N-210 2.10*2*2 = 8,400000
N-120 1.20*2*10 = 24,000000
N-150 1,50*2*4 = 12,000000
N-180 1.80*2*1 = 3,600000
N-240 2,40*2*3 = 14,400000
Ogotem: 62,400/ m 62,400
1.3.9 KNR 202/122 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet
A Norma: KNR 2-02 0122-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
Parter 0.90*0.26*3.50+0.90*0.38*
3.50+1.16*0.38*3.50 = 3,558800
Pietro 0.90%0.26*3.50 = 0,819000
(1.42*0.38*3.50)*2 = 3,777200
Ogotem: 8,155|m3 8,155
1.3.10 |KNR 202/258 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do
/6 przekroju do 10 - wariant Ill - beton C 20/25
Norma: KNR 2-02 0258-06, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
S.1poz 4.1 0.70*0.35*8.12*5 = 9,947000
0.30*0.75*9.37*5 = 10,541250
S.2poz4.2 0.70*0.35*9.27*7 = 15,898050
0.20*0.35*0.50*7 = 0,245000
0.25*0.35*2.25*7 = 1,378125
S.1.1iS.1.1* 0.70*0.35*10.92*2 = 5,350800
0.30*0.55*10.92*2 = 3,603600
S.21i8.2.1.* 0.35*0.70*10.92*2 = 5,350800
0,25*0,35*0,60*2 = 0,105000
Ogotem: 52,420 m3 52,420
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1.3.11  |KNR 202/259 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do
/6 przekroju do 10 - naklady dodatkowe dla stupéw o wysokosci ponad 4 m
Norma: KNR 2-02 0259-06, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m3 52,420
1.3.12 |KNR 202/211 Stupy (rdzenie) zelbetowe z betonu C 20/25 w scianach murowanych o grubosci
" do 0,3 m dwustronnie deskowane
Norma: KNR 2-02 0211-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
R1 poz 4.5 0.29*0.35*7.72*6 = 4,701480
R2 poz.4.3 0.25*0.30%6.92*8 = 4,152000
R3 0,40*0,30*10,92*6 = 7,862400
Ogotem: 16,716|m3 16,716
1.3.13 |KNR 202/258 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do
17 przekroju do 11,5 - wariant Ill - BETON c 20/25
Norma: KNR 2-02 0258-07, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
S3 poz.4.4 0.40*0.30*6.92*8 = 6,643200
0.25*0.30%0.51*8 = 0,306000
S4 0,25*0,30*3,30 = 0,247500
Ogotem: 7,197 m3 7,197
1.3.14 |KNR 202/259 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do
7 przekroju do 11,5 - naktady dodatkowe dla stupéw o wysokos$ci ponad 4 m
Norma: KNR 2-02 0259-07, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m3 7,197
1.3.15 |KNR 202/209 Stupy zelbetowe, okragte z beronu C 20/25 o wysokosci do 4 m; obwdd do 1,5 m
12 - z zastosowaniem pompy do betonu
Norma: KNR 2-02 0209-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
3.14*(0.20*0.20*3.50) = 0,439600
Ogodtem: 0,440 m3 0,440
1.3.16  |KNR 202/290 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie
" fido 7 mm
Norma: KNR 2-02 0290-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
S2 221.9{kg}/1000 = 0,221900
S1 212.01{kg}/1000 = 0,212010
R1iR2 107.64{kg}/1000 = 0,107640
S3 7.50{kg}*8/1000 = 0,060000
rys 17/K 8.65{kg}/1000 = 0,008650
S.1.1 91,66{kg}/1000 = 0,091660
S.2.1 68.84{kg}/1000 = 0,068840
R3 111,20{kg}/1000 = 0,111200
Ogodtem: 0,882|t 0,882
1.3.17 |KNR 202/290 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie
" Norma: KNR 2-02 0290-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
S2 82.54{kg}/1000 = 0,082540
S1 15,05{kg}/1000 = 0,015050
Ogodtem: 0,098t 0,098
1.3.18 |KNR 202/290 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety
2 zebrowane fi 8-14 mm
Norma: KNR 2-02 0290-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
S2 174.85{kg}/1000 = 0,174850
R1iR2 236.97{kg}/1000 = 0,236970
S.2.1 78.00{kg}/1000 = 0,078000
R3 553,65{kg}/1000 = 0,553650
Ogotem: 1,043t 1,043
1.3.19 |KNR 202/290 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety
2 zebrowane fi 16 mm i wieksze
Norma: KNR 2-02 0290-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
S2 (995.18+632.10)/1000 = 1,627280
S1 1742.34{kg}/1000 = 1,742340
R1iR2 (251,79+524,03)/1000 = 0,775820
S3 (37,51+83.39)*8/1000 = 0,967200
rys 17/K (35.90+79.93)/1000 = 0,115830
S.1.1. 721.14{kg}/1000 = 0,721140
S.2.1 (253,88+180,60)/1000 = 0,434480
Ogotem: 6,384t 6,384
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1.4 Stropy zelbetowe
1.4.1 KNR 2-02 Strop trybuny sportowej - jak schody zelbetowe o grubosci ptyty 18 cm z betonu
0218-02 + B-25
KNR 2-02 KNR 2-02 0218-02 + KNR 2-02 0218-06
0218-06 ORGBUD wyd. spec. 1998
4.40%1.60*2 = 14,080000
28,71*2,75 = 78,952500
Ogodtem: 93,033|m2 93,033
1.4.2 KNR 202/262 Belki i podciagi zelbetowe z betonu C 20/25 w deskowaniu U-Form o stosunku
13 deskowanego obwodu do przekroju do 12 - wariant Ill
Norma: KNR 2-02 0262-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
BW-1 0.25*0.40%19.58 = 1,958000
BW-3 (0.25*0.30*4.31)*2 = 0,646500
poz 3.5.1 (0.25*0.68*9.60)*1 = 1,632000
poz 3.5.2 (0.25*0.38*3.60)*1 = 0,342000
Ogotem: 4,579/m3 4,579
14.3 KNR 202/262 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku
12 deskowanego obwodu do przekroju do 10 - wariant Il
Norma: KNR 2-02 0262-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
poz 2.3 0.25*0.68%9.30*1 = 1,581000
poz 2.2.1 (0.30%0.6876.20)*4 = 5,059200
poz 2.2.2 (0.30*0.68*6.20)*2 = 2,529600
poz 3.6.1 (0.25*0.68*6.30)*4 = 4,284000
poz 3.6.2 0.25*0.68*6.30 = 1,071000
poz.5.2.5 0,25*0,6076,30*6 = 5,670000
Ogodtem: 20,195/m3 20,195
1.4.4 KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 18 cm w deskowaniu U-Form - transport betonu
0256-03 pompa, pozostatych materiatdéw wyciggiem
0256-04 KNR 2-02 0256-03 0256-04
ORGBUD wyd. spec. 1998
34.78*2.45+21.65%6.35 = 222,688500
6,16*6,35 = 39,116000
(1,675*3,05)*2 = 10,217500
(1,80*3,33)*2 = 11,988000
20,16*2,29*2 = 92,332800
Ogodtem: 376,343/ m2 376,343
145 KNR 202/218 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do
2 betonu
Norma: KNR 2-02 0218-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
3.00*1.57+3,00*1,44 = 9,030000
3.00*1.60*2 = 9,600000
3,35"1,15*2 = 7,705000
Ogodtem: 26,335/m2 26,335
14.6 KNR 202/218 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z
/6 zastosowaniem pompy do betonu - do grubosci 18 cm
Norma: KNR 2-02 0218-06, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 26,335 10,00
1.4.7 KNR 202/290 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie
" 8-14 mm
Norma: KNR 2-02 0290-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
poz 5.1.1 38.16{kg}/1000 = 0,038160
poz 5.1.2 29.98{kg}/1000 = 0,029980
rys 24/K 120.18{kg}/1000 = 0,120180
rys 29/K 67.20{kg}/1000 = 0,067200
rys 33/K 55.03{kg}/1000 = 0,055030
rys 28/K 158.72{kg}/2/1000 = 0,079360
rys 27/K 317.44{kg}/2/1000 = 0,158720
ptyta strop. (107.60+35,0){kg}/1000 = 0,142600
poz 3.6.1i2 93.76{kg}/1000 = 0,093760
rys 22/K 363.74{kg}/1000 = 0,363740
rys 23/K 227.38{kg}/1000 = 0,227380
rys 25/K 207,04{kg}/1000 = 0,207040
Ogotem: 1,583t 1,583
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14.8 KNR 202/290 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety
2 zebrowane 8-14 mm
Norma: KNR 2-02 0290-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
poz 5.1,1 137.63{kg}/1000 = 0,137630
poz 5.1.2 137,84{kg}/1000 = 0,137840
rys 24/K 78.27{kg}/1000 = 0,078270
ptyta strop (3350.37+1089,22){kg}/1000 = 4,439590
rys 22/K 460.03{kg}/1000 = 0,460030
rys 23/K 743,26{kg}/1000 = 0,743260
Ogodtem: 5,997t 5,997
1.4.9 KNR 202/290 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety
2 zebrowane fi 16 mm i wieksze
Norma: KNR 2-02 0290-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
poz 5.1.1 274.54{kg}/1000 = 0,274540
poz 5.1.2 266.72{kg}/1000 = 0,266720
rys 23/K (96.65{kg}+89.66{kg})/1000 = 0,186310
rys 26/K 199.48{kg}/1000 = 0,199480
rys 30/K 151.61{kg}/1000 = 0,151610
rys 8/K (264.32{kg}+987.44{kg})/2/1000 = 0,625880
rys 30/K (132.16{kg}+352.02{kg})/2/1000 = 0,242090
poz 3.6.1i2 435.44{kg}/1000 = 0,435440
poz. 5.2.1 690,32{kg}/1000 = 0,690320
Ogodtem: 3,072t 3,072
1.5 Stropodach zaplecza
1.5.1 KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 18 cm w deskowaniu U-Form - transport betonu
0256-03 pompa, pozostatych materiatdéw wyciggiem
0256-04 KNR 2-02 0256-03 0256-04
ORGBUD wyd. spec. 1998
34.78*2.45 = 85,211000
34,78%6,35 = 220,853000
Ogodtem: 306,064 | m2 306,064
15.2 KNR 202/262 Belki, podciagi i wience zelbetowe z betonu C 20/25 w deskowaniu U-Form o
2 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - wariant Il
Norma: KNR 2-02 0262-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
poz 2.6 0.25*0.68*6.30*6 =  6,426000
poz 2.2.1 (0.30*0.68*6.20)*4 = 5,059200
poz 2.2.2 (0.30*0.68*6.20)*2 = 2,529600
poz. 2.4 (0.25*0.68*3.30)*3 = 1,683000
(0.25*0.68*6.30)*4 = 4,284000
poz. 2.5 (0.25*0.68*6.30)*6 = 6,426000
poz 2.7 (0.25*0.68*6.30)*2 = 2,142000
poz. 2.8 (0,25*1,10*6,30)*6 = 10,395000
Ogodtem: 38,945/m3 38,945
153 KNR 202/219 Gzymsy, o wysiegu do 50 cm z betonu C 20/25
2 Norma: KNR 2-02 0219-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
poz. 2.9 35.50%0.33%0.12+35.50*0.45*
0.12 = 3,322800
Ogodtem: 3,323|m3 3,323
1.54 KNR 202/701 Obramowanie gzymsu z katownika 100x150x10 mm o ciezarze 19 kg/m
/10 Norma: KNR 2-02 0701-10, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m 35,500
1.5.5 KNR 202/211 Rdzenie zelbetowe z betonu C 20/25 w scianach murowanych o grubosci do 0,3
" m dwustronnie deskowane
Norma: KNR 2-02 0211-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
R-4 0.25*0.30*0.61*4 = 0,183000
R-5 0.25*0.30*1.35"6 = 0,607500
Ogodtem: 0,791|m3 0,791
1.5.6 KNR 202/262 Nadproze okienne zelbetowe z betonu C 20/25 w deskowaniu U-Form o
2 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - wariant Il
Norma: KNR 2-02 0262-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m3 0,810
1.5.7 KNR 202/262 Wience zelbetowe z betonu C 20/25 w deskowaniu U-Form o stosunku
13 deskowanego obwodu do przekroju do 12 - wariant Ill
Norma: KNR 2-02 0262-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
W-1 0.29*0.30*440.00 = 38,280000
W-2 0.25*0.30*214.00 = 16,050000
W-3 0,19*0,30*49,00 = 2,793000
Ogodtem: 57,123|m3 57,123
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1.5.8 KNR 202/290 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie
" fido 7 mm
Norma: KNR 2-02 0290-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
rys 38/K 543.90{kg}/1000 = 0,543900
Ogodtem: 0,544t 0,544
1.5.9 KNR 202/290 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie
" 8-14 mm
Norma: KNR 2-02 0290-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
rys 8/K 157.62{kg}/1000 = 0,157620
rys 30/K 158.72{kg}/2/1000 = 0,079360
rys 8/K 317.44{kg}/2/1000 = 0,158720
ptyta strop 447.30{kg}/1000 = 0,447300
rys 34/K 125.70{kg}/1000 = 0,125700
rys 35/K 184.29{kg}/1000 = 0,184290
rys 36/K 157,62{kg}/1000 = 0,157620
rys 37/K 233.13{kg}/1000 = 0,233130
rys 38/K (336,72+20,54)/1000 = 0,357260
Ogotem: 1,901t 1,901
1.5.10 |KNR 202/290 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety
2 zebrowane fi 8-14 mm
Norma: KNR 2-02 0290-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
rys 36/K 690.32{kg}/1000 = 0,690320
rys 37/K 207.90{kg}/1000 = 0,207900
rys 38/K 2563.12{kg}/1000 = 2,563120
Ogodtem: 3,461t 3,461
1.5.11 |KNR 202/290 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety
2 zebrowane fi 16 mm i wigksze
Norma: KNR 2-02 0290-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
690.32{kg}/1000 = 0,690320
rys 8/K (264.32{kg}+987.44{kg})/2/1000 = 0,625880
rys 30/K (132.16{kg}+352.02{kg})/2/1000 = 0,242090
ptyta strop 4256.11{kg}/1000 = 4,256110
rys 34/K 348.33{kg}/1000 = 0,348330
rys 35/K 437.03{kg}/1000 = 0,437030
rys 37/K (449.83+207.18)/1000 = 0,657010
rys 38/K 29,00{kg}/1000 = 0,029000
Ogodtem: 7,286t 7,286
1.5.12 |KNR 202/613 Izolacje cieplne z wetny mineralnej grubosci 10 cm poziome z ptyt uktadanych ng
13 sucho - jedna warstwa
Norma: KNR 2-02 0613-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 314,759
1.5.13 |KNR 202/613 Doptata za nastepng warstwe grubosci 10 cm
14 Norma: KNR 2-02 0613-04, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 314,759
1.5.14 |KNR 202/217 Dachy z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych zelbetowych korytkowych
" zamknietych
Norma: KNR 2-02 0217-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
DKZ 210/60 2.10*0.60*2 = 2,520000
DKZ 240/60 2.40*0.60*3 = 4,320000
DKZ 270/30 2.70*0.30*3 = 2,430000
DKZ 270/60 2.70*0.60*5 = 8,100000
DKZ 300/30 3,00*0,30*79 = 71,100000
DKZ 300/60 3.00*0.60*48 = 86,400000
DKZ 330/30 3,30*0,30*56 = 55,440000
DKZ 330/60 3,30%0,60*40 = 79,200000
Ogodtem: 309,510/ m2 309,510
1.5.15 |KNR 202/217 Dachy z plyt prefabrykowanych drobnowymiarowych - dodatek za spoinowanie
8 Norma: KNR 2-02 0217-08, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 309,510
1.5.16 |KNR 202/120 Scianki dachowe azurowe grubosci 1/2 cegly
16 Norma: KNR 2-02 0120-06, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
9.05%1.20*11 = 119,460000
Ogodtem: 119,460/ m2 119,460
1.5.17 |KNR 202/118 Filarki prostokatne na zaprawie cementowo-wapiennej o wymiarach 1 1/2x2
14 cegly
Norma: KNR 2-02 0118-04, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
1.10*22 = 24,200000
Ogodtem: 24,200{m 24,200
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1.5.18 |KNR 202/126 Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L
/5 Norma: KNR 2-02 0126-05, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m 33,000
1.5.19 |KNR 202/122 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 cegly
" Norma: KNR 2-02 0122-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
0.90*0.38*4.60 = 1,573200
(1,42*0,38%4,60)*2 = 4,964320
Ogodtem: 6,538/ m3 6,538
1.5.20 |KNR 202/122 Kanaty z pustakéw ceramicznych 19x19x24 cm
/5 Norma: KNR 2-02 0122-05, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m 23,000
1.5.21 |KNR 202/120 Obmurowanie kanatéw j.w. cegtg petng grubosci 12 cm
2 Norma: KNR 2-02 0120-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
(0.84+0.20)*2*4.60 = 9,568000
(0,64+0,20)*2*4,60 = 7,728000
Ogotem: 17,296 m2 17,296
1.5.22 |KNR 202/219 Nakrywy komindéw o $redniej grubosci 7 cm
/5 Norma: KNR 2-02 0219-05, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
1.10*0.58+1.52*0.58*2 = 2,401200
0,94*0,64+0,85*0,55 = 1,069100
Ogotem: 3,470/ m2 3,470
1.5.23 |KNR 401/419 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m
12 Norma: KNR 4-01 0419-02, ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
Zuzia: Roboty remontowe budowlane, szt. 5,000
1.5.24 |KNR 2-02 Uzupetnienia ptyty dachowej grubosci 11 cm z betonu C 20/25
0216-01 KNR 2-02 0216-01 0216-05
0216-05 ORGBUD wyd. spec. 1998
0.22*1.20+0.30*0.38+0.90*0.77 = 1,071000
1,80%0,30+1,80%0,22+0,38*0,38 = 1,080400
3,00*2,10 = 6,300000
minus -0,90%0,90 = -0,810000
0,28*0,60+0,64*0,16 = 0,270400
Ogotem: 7,912/m2 7,912
1.5.25 |KNRW 202/1 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone o wym. 90x90 cm
016/7 Norma: KNR-W 2-02 1016-07, WACETOB wyd.V 2003
Zuzia: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.), szt 1,000
1.5.26 |KNRW 202/5 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe
04/2 Norma: KNR-W 2-02 0504-02, WACETOB wyd.V 2003
Zuzia: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.),
34.91%9.05 = 315,935500
Ogotem: 315,936/ m2 315,936
1.5.27 |KNR 202/219 Nakrywy attyk scian ogniowych o $redniej grubosci 7 cm z betonu C 20/25
/5 Norma: KNR 2-02 0219-05, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
9.30%0.40*2 = 7,440000
Ogodtem: 7,440 m2 7,440
1.5.28 |KNR 202/110 Doptata za zbrojenie Sciany j.w. siatkg stalowg
6/7 Norma: KNR 2-02 1106-07, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
9.30*0.40*2 = 7,440000
Ogodtem: 7,440/ m2 7,440
1.5.29 |NNRNKB 20 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25
2/541/2 cm
Norma: NNRNKB 202 0541-02, ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
Zuzia: Nakfady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI),
9.30*0.55*2 = 10,230000
Ogotem: 10,230|m2 10,230
1.5.30 |NNRNKB 20 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej potokragtych
2/517/4 o $rednicy 15 cm
Norma: NNRNKB 202 0517-04, ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
Zuzia: Nakfady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI), m 35,500
1.5.31 |KNR 202/121 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci do 4 m
3/3 Norma: KNR 2-02 1213-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m 3,000
1.5.32 |KNR 401/322 Obsadzenie kratek wentylacyjnych
2 Norma: KNR 4-01 0322-02, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
Zuzia: Roboty remontowe budowlane, szt. 8,000
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1.6 Stropodach nad przewiazka
1.6.1 KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2 w
0256-02 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw
0256-04 wyciggiem - beton C20/2&
KNR 2-02 0256-02 0256-04
ORGBUD wyd. spec. 1998 m2 23,433
1.6.2 KNR 202/262 Nadproza i belki zelbetowe z betonu C 20/25 w deskowaniu U-Form o stosunku
13 deskowanego obwodu do przekroju do 12 - wariant Ill
Norma: KNR 2-02 0262-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
poz. 3.7.3 0.25*0.30%6.20*1 = 0,465000
poz. 3.4. 0,29*0,30*2,45*2 = 0,426300
Ogotem: 0,891|m3 0,891
1.6.3 KNR 202/290 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie
" fi 8-14 mm
Norma: KNR 2-02 0290-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
rys 31/K 42.48{kg}/1000 = 0,042480
Ogodtem: 0,042t 0,042
1.6.4 KNR 202/290 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety
2 zebrowane fi 8-14 mm
Norma: KNR 2-02 0290-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
rys 31/K (78.10+191.72)/1000 = 0,269820
Ogodtem: 0,270t 0,270
1.6.5 KNR 202/290 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety
2 zebrowane fi 16 mm i wigksze
Norma: KNR 2-02 0290-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
rys 31/K 100.57{kg}/1000 = 0,100570
Ogotem: 0,101t 0,101
1.6.6 KNR 202/616 Paroizolacja z folii polietylenowej grub. 0,2 mm
" Norma: KNR 2-02 0616-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 23,433
1.6.7 KNR 202/613 Izolacje cieplne z wetny mineralnej skalnej grubosci 18 cm poziome z ptyt
13 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
Norma: KNR 2-02 0613-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 23,433
1.6.8 KNR 202/613 Izolacje cieplne z wetny mineralnej typu "deska dachowa" grub 2 cm poziome z
14 ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
Norma: KNR 2-02 0613-04, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 23,433
1.6.9 KNR 202/616 Izolacje z papy perforowanej
/3 Norma: KNR 2-02 0616-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 23,433
1.6.10 |KNRW 202/5 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe
04/2 Norma: KNR-W 2-02 0504-02, WACETOB wyd.V 2003
Zuzia: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.), m2 23,433
1.6.11 |NNRNKB 20 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25
2/541/2 cm
Norma: NNRNKB 202 0541-02, ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
Zuzia: Naktady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czesc¢ I-XI),
(6.19+3.99+2.00+2.80)*0.40 = 5,992000
Ogodtem: 5,992|m2 5,992
1.6.12 |NNRNKB 20 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej potokragtych
2/517/4 o $rednicy 15 cm
Norma: NNRNKB 202 0517-04, ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
Zuzia: Naktady uzupetniajace do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI), m 6,000
1.7 Dach nad salg sportowa
1.71 Konstrukcja dachu z drewna klejonego - dzwigary, tezniki, okucia montazowe
dzwigarow, okucia montazowe teznikow, 4 belki pod konstrukcje koszy o wym
12x30 cm z drewna klejonego, stezenia 6 szt 15x50 cm z drewna klejonego kpl 1,000
1.7.2 KNR 202/701 Obramowanie z katownika 100x50x10 mm na Scianach szczytowycho ciezarze 9
/10 kg/m
Norma: KNR 2-02 0701-10, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m 41,000
1.7.3 Sufit podwieszany - ptyty akustyczne z wetny drzewnej o wymiarach 60x120 cm
37.50%23.03*1.01 = 872,261250
Ogodtem: 872,261|m2 872,261
174 KNR 205/100 Obudowa dachu z blachy trapezowej T 160/250 grub 1 mm
8/1 Norma: KNR 2-05 1008-01, ORGBUD wyd.ll 1986,biuletyny do 9 1996
Zuzia: Konstrukcje metalowe,
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 872,261
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1.7.5 KNR 202/613 Izolacje cieplne z wetny mineralnej skalnej grubosci 18 cm poziome z ptyt
3 uktadanych na sucho - jedna warstwa
Norma: KNR 2-02 0613-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 872,261
1.7.6 KNR 202/613 Izolacje cieplne z wetny mineralnej skalnej grubosci 18 cm poziome z ptyt
3 uktadanych na sucho - jedna warstwa
Norma: KNR 2-02 0613-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 872,261
1.7.7 KNR 202/616 Izolacje z papy perforowanej
3 Norma: KNR 2-02 0616-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
872,261 =872.261000
(pomocnicze) =0.000000
korekta 872.261000 = 872,261000
(import)Razem =872.261000
Ogotem: 872,261 m2 872,261
1.7.8 KNRW 202/5 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe
04/2 Norma: KNR-W 2-02 0504-02, WACETOB wyd.V 2003
Zuzia: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.), m2 872,261
1.7.9 KNR 202/219 Nakrywy attyk $cian ogniowych o $redniej grubosci 7 cm z betonu C 20/25
/5 Norma: KNR 2-02 0219-05, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 33,704
1.7.10 |KNR 202/110 Doptata za zbrojenie $cian ogniowych j.w. siatkg stalowg
6/7 Norma: KNR 2-02 1106-07, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 33,704
1.7.11 |NNRNKB 20 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25
2/541/2 cm
Norma: NNRNKB 202 0541-02, ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
Zuzia: Naktady uzupetniajace do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" cze$¢ I-XI), m2 46,343
1.7.12 |NNRNKB 20 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej potokragtych
2/517/4 o $rednicy 18 cm
Norma: NNRNKB 202 0517-04, ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
Zuzia: Naktady uzupetniajace do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czesc¢ I-XI), m 38,390
1.7.13 |KNR 401/322 Obsadzenie kratek wentylacyjnych
2 Norma: KNR 4-01 0322-02, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
Zuzia: Roboty remontowe budowlane, szt. 12,000
1.8 Podloza i posadzki
1.8.1 KNR 202/110 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - z pospétki
117 grubosci 30 cm
Norma: KNR 2-02 1101-07, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
1166.04{m2}*0.30 = 349,812000
Ogodtem: 349,812/m3 349,812
1.8.2 KNR 202/110 Podktady z ubitych materiatoéw sypkich na podtozu gruntowym - z piasku
117 grubosci 15 cm
Norma: KNR 2-02 1101-07, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
1166.04{m2}*0.15 = 174,906000
Ogotem: 174,906 m3 174,906
1.8.3 KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym z betonu B-10 grubosci 15 cm przy
1101-01 z.sz. zastosowaniu pompy do betonu na samochodzie.
5.4.9913 KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913
ORGBUD wyd. spec. 1998
1166.04{m2}*0.15 = 174,906000
Ogotem: 174,906 m3 174,906
1.8.4 NNRNKB 20 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalne;j
2/618/3 Norma: NNRNKB 202 0618-03, ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
Zuzia: Naktady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czesc¢ I-XI),
659,6+43,0*2 = 745,600000
Ogodtem: 745,600/ m2 745,600
1.8.5 KNR 202/616 Izolacja pozioma z folli polietylenowej - dwie warstwy
2 Norma: KNR 2-02 0616-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
1166.04{m2}-745,6{m2} = 420,440000
Ogodtem: 420,440/ m2 420,440
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1.8.6 KNNR 2/120 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko,
22 grubosci 20 mm
Norma: KNNR 2 1202-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogélnego (Zatacznik nr 1 MRRIB
26.09.2000),
Pom 03 12,71 = 12,710000
Pom 04 25.60 = 25,600000
Pom 05 10.43 = 10,430000
Pom 06 15.37 = 15,370000
Pom 07 12.71 = 12,710000
Pom 09 85,30 = 85,300000
Pom 011 40.55 = 40,550000
Pom 024 2.56*4.70+1.84*2.70 = 17,000000
Pom 1.2 85.30 = 85,300000
Pom 1.4 36,60 = 36,600000
pom 025 i 026 43,02 = 86,000000
Ogodtem: 427,570/ m2 427,570
1.8.7 KNNR 2/120 Dodatek za zmiane grubosci o 10 mm - do 50 mm
2/3 Norma: KNNR 2 1202-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogélnego (Zatacznik nr 1 MRRIB
26.09.2000), m2 427,570 3,00
1.8.8 KNNR 2/120 Samopoziomujace masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod
8/1 wyktadziny
Norma: KNNR 2 1208-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogolnego (Zatacznik nr 1 MRRIB
26.09.2000), m2 427,570
1.8.9 KNNR 2/120 Samopoziomujagce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w
8/2 zakresie 2-10 mm
Norma: KNNR 2 1208-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogélnego (Zatacznik nr 1 MRRIB
26.09.2000), m2 427,570
1.8.10 |KNNR 2/120 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCV
6/1 Norma: KNNR 2 1206-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogdlnego (Zatacznik nr 1 MRRIiB
26.09.2000), m2 427,570
1.8.11 |KNNR 2/120 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych
6/7 Norma: KNNR 2 1206-07, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogélnego (Zatacznik nr 1 MRRIB
26.09.2000), m2 427,570
1.8.12 |KNNR 2/120 Cokolik z wyktadziny z PCV
6/4 Norma: KNNR 2 1206-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogélnego (Zatacznik nr 1 MRRIiB
26.09.2000),
Pom 03 3.00*2+4.31 = 10,310000
Pom 04 (9.37+2.75)*2 = 24,240000
Pom 05 (3.83+2.75)*2 = 13,160000
Pom 06 (5.65+2.75)*2 = 16,800000
Pom 07 3.00*2+4.31 = 10,310000
Pom 09 22.50+34.49+0.35 = 57,340000
Pom 011 (6.43+6.35)*2 = 25,560000
Pom 024 2.89+2.00+1.84*2+2.56+2.70 = 13,830000
minus -(2.10*3+0.90*12+1.60*1) = -18,700000
Pom 1.2 28.45+2.45 = 30,900000
Pom 1.4 (5.80+6.35)*2 = 24,300000
minus -0,90%4 = -3,600000
Pom 025 i 026 44.,4*2 = 88,800000
minus -0,90%4 = -3,600000
Ogodtem: 289,650 m 289,650
1.8.13 |KNNR 2/120 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
2/ grubosci 20 mm
Norma: KNNR 2 1202-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogélnego (Zatacznik nr 1 MRRIB
26.09.2000),
Parter 1166.04-659,6-43,02-219.67-
43,0*2 = 114,770000
Pietro 379,20-121,90-101,00+41,13*2 = 238,560000
Ogodtem: 353,330/ m2 353,330
1.8.14 |KNNR 2/120 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci
2/3 0 10 mm do 45 mm
Norma: KNNR 2 1202-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogolnego (Zatacznik nr 1 MRRiB
26.09.2000), m2 353,330] 2,50
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1.8.15 |KNR 202/110 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg
6/7 Norma: KNR 2-02 1106-07, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
Parter 1166.04 = 1166,040000
Pietro 121,90+157,30+41,13*2 = 361,460000
Ogodtem: 1 527,500 m2 1 527,500
1.8.16 |KNR 202/609 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 grub 6
3 cm na parterrze (bez hali sportowej) poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
Norma: KNR 2-02 0609-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
1166.04{m2}-659,6{m2} = 506,440000
Ogodtem: 506,440 m2 506,440
1.8.17 |KNR 202/111 Posadzki ptytkowe z ptytek gresowych o wymiarach 30x30 cm uktadane na klej
8/9 metodg kombinowang
Norma: KNR 2-02 1118-09, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
Pom 02 5,95 = 5,950000
Pom 08 5,95 = 5,950000
Pom 012 8,70 = 8,700000
Pom 013 9,45 = 9,450000
Pom 014 17.50 = 17,500000
Pom 015 14,20 = 14,200000
Pom 016 2,16 = 2,160000
Pom 017 4.47 = 4,470000
Pom 018 2,60 = 2,600000
Pom 019 14,20 = 14,200000
Pom 020 17.50 = 17,500000
Pom 1.5 20.25 = 20,250000
Pom 1.6 19.80 = 19,800000
Pom 1.7 37.10 = 37,100000
Pom 1.8 17,85 = 17,850000
Pom 1.11i1.12 41,13*2 = 82,260000
Ogotem: 279,940 m2 279,940
1.8.18 |KNR 202/112 Cokoliki ptytkowe z ptytek gresowych o wysokosci 10 cm uktadane na klej z
0/3 przecinaniem ptytek metodg kombinowang
Norma: KNR 2-02 1120-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
Pom 02 (1.35+4.40)*2 = 11,500000
Pom 08 (1.35+4.40)*2 = 11,500000
Pom 1.7 (5,92+6,20)*2 = 24,240000
Pom 1.1+1,12 (20,16+2,04)*2*2 = 88,800000
Ogodtem: 136,040|m 136,040
1.8.19 |NNRNKB 20 Posadzki z ptytek terrazzo o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
2/2806/5 Norma: NNRNKB 202 2806-05, ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
Zuzia: Naktady uzupetniajace do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud” czesc¢ I-XI),
21.80 =21.800000
20.80 =20.800000
16,50 =16.500000
4,65 =4.650000
19,50 =19.500000
11.10 =11.100000
10.60 =10.600000
11.10 =11.100000
(pomocnicze) =0.000000
korekta 116.050000 = 116,050000
(import)Razem =116.050000
Ogotem: 116,050/ m2 116,050
1.8.20 |NNRNKB 20 Oktadziny schodéw wewnetrznych ptytami np. PROBET-DESAG lub inna
2/2810/6 okfadzina o podobnych wtasciwosciach
Norma: NNRNKB 202 2810-06, ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
Zuzia: Naktady uzupetniajace do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czesc¢ I-XI),
(1.60*0.30*10)*2 = 9,600000
(1.60*0.164*11)*2 = 5,772800
(1,50*0,30*10)*2 = 9,000000
(1.50*0.164*11)*2 = 5,412000
Ogodtem: 29,785/m2 29,785
1.8.21 |KNR 2-02 Ptyta betonowa z betonu B-25 pod posadzke sportowg grubosci 15 cm z
1101-01 z.sz. zastosowaniem pompy do betonu na samochodzie.
5.4.9913 KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913
ORGBUD wyd. spec. 1998
659,60{m2}*0.15 = 98,940000
Ogodtem: 98,940 m3 98,940
1.8.22 Wyktadzina sportowa naturalna na $lepej podtodze z ptyty OSB na legarach
ukfadanych krzyzowo na podktadkach elastycznych z malowaniem linii boisk m2 659,600
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1.8.23 |KNR 202/609 Izolacja cieplna pozioma z ptyt styropianowych EPS 100-038 grubosci 5 cm na
3 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Norma: KNR 2-02 0609-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 659,600
1.8.24 |KNR 202/609 Izolacja pozioma ze styropianu akustycznego grubosci 4 cmna pietrze
3 Norma: KNR 2-02 0609-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
379,2+41,13*2 = 461,460000
Ogodtem: 461,460/ m2 461,460
1.8.25 |KNR 202/616 Izolacja z folii polietylenowej pozioma - jedna warstwa
" Norma: KNR 2-02 0616-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 461,460
1.8.26 Posadzka z maty EPDM w silowni - mata grub. 10 mm m2 39,600
1.8.27 |NNRNKB 20 Posadzka z ptytek Gres trybuny sportowej
2/2810/5 Norma: NNRNKB 202 2810-05, ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
Zuzia: Nakfady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI), m2 101,000
1.8.28 |KNR 39/115/ Uszczelnienie pomieszczen mokrych (sanitariaty) pod oktadzing ceramiczng
1 ptynna folig uszczelniajaca - pod ptytki posadzkowe w pom 1.5i 1.6
Norma: KNR 0-39 0115-01, IGM wyd.| 2002
Zuzia: I1zolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg
technologii firmy Deitermann, m2 40,050
1.8.29 Wycieraczka zwijana obiektowa o wymiarach 160x192 cm w wiatrotapie szt 1,000
1.8.30 |NNRNKB 20 Oktadziny schodéw wewnetrznych wejsciowych natrybune z ptytek GRES o
2/2810/5 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowe
Norma: NNRNKB 202 2810-05, ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
Zuzia: Naktady uzupetniajace do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czesc¢ I-XI),
(1.15*0.25*11)*2 = 6,325000
(1.15*0.185*12)*2 = 5,106000
2,70*0,30*8 = 6,480000
2,70%0,175*9 = 4,252500
Ogodtem: 22,164 m2 22,164
1.9 Scianki dziatowe
1.91 KNNR 2/701/ Scianki dziatowe z cegiet dziurawek grubosci 1/2 cegty
2 Norma: KNNR 2 0701-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogdlnego (Zatacznik nr 1 MRRIiB
26.09.2000),
Parter 3.50*2.20*2 = 15,400000
2.25*2.55+2.75*2.55 = 12,750000
6.35*3.50*4 = 88,900000
(2.93+3.84+6.44+2.51*2)*3.50 = 63,805000
minus -0.90*2.00*6 = -10,800000
4.68*3.50 = 16,380000
Pietro (6.35"6+3.34+3.29)*3.50 = 156,555000
minus -0.90*2.00*6 = -10,800000
6.18*3.50 = 21,630000
minus -1,60%2,20*1 = -3,520000
Ogodtem: 350,300/ m2 350,300
1.9.2 KNNR 7/505/ Scianki w natryskach z ptyty laminowanej HPL grub 12 mm
4 Norma: KNNR 7 0505-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje metalowe (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000),
1.10*2.10*8 = 18,480000
Ogodtem: 18,480 m2 18,480
1.9.3 KNNR 7/505/ Scianki ustepowe z drzwiami z ptyty laminowanej HPL grub. 12 mm
2 Norma: KNNR 7 0505-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje metalowe (Zatacznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),
4.15*2.10*2 = 17,430000
1,83*2,10*6 = 23,058000
Ogodtem: 40,488 m2 40,488
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1.10 Tynki wewnetrzne, oktadzony, licowanie i malowanie
1.10.1 |KNR 202/803 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll wykonywane recznie na Scianach i
13 stupach
Norma: KNR 2-02 0803-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
Parter 37.51*8.95 = 335,714500
minus F4 -2,34*6,00*12 = -168,480000
20.30%9.75*2 = 395,850000
(4.65+19.58+4.65)*2.70 = 77,976000
minus-2.002.10 -1.000000 = -1,000000
(3.00*2+4.31)*2.70*2 =  55,674000
minus -1.80%2.10*2 = -7,560000
3.00%7.75*2+37.51*3.50 = 177,785000
(2.45*2+34.78+22.50)*3.30 = 205,194000
minus -2.10*2.10*5 = -22,050000
(4,40+1,60)*2*2,75*2 = 66,000000
(9,36+2,75)*2*2,75 =  66,605000
minus -2.10*2.10*2 = -8,820000
(3,36+2,75)*2*2,75 = 33,605000
(5,65+2,75)*2*2,75 = 46,200000
(6.43+6.35)*2*3.30 = 84,348000
minus -2,40%1,70*2 = -8,160000
(2,93+3,00)*2*3,30 = 39,138000
minus -2.40%1.70*1 = -4,080000
(2.93+3.23)*2*3.30 = 40,656000
(2.87+6.35)*2*3.30 = 60,852000
minus -2.40*1.70"1 = -4,080000
(3,16+5,01)*2*3,30 = 53,922000
(1,77+1,22)*2*3,30 = 19,734000
(2,00+2,39)*2*3,30 = 28,974000
(3.16+5.01)*2*3.30 = 53,922000
minus -2.40%1.70*2 = -8,160000
(1,17+2,13)*2*3,30 = 21,780000
(2,69+6,35)*2*3,30 = 59,664000
minus -2,40*1,70*1 = -4,080000
(5,96+6,60)*3,30 = 41,448000
(3,33+6,60*2)*6,80 = 112,404000
minus -2.34*6.07 = -14,203800
(3,33+6,60)*6,80 = 67,524000
(1,68*3,30+6,60*3,50) = 28,644000
minus F1 -8.64*6.07 = -52,444800
20,16*2,6*2*2 = 209,664000
Pietro 3,21*7,00 = 22,470000
(6,43+6,35)*2*3,00 = 76,680000
(3,24+4,15)*2*3,00 = 44,340000
(3.34+2.08)*2*3.00 = 32,520000
(3.29+4.15)*2*3.00 = 44,640000
(3.29+2.08)*2*3.00 = 32,220000
(5,92+6,20)*2*3,00 = 72,720000
(2.95+6.20)*2*3.00 = 54,900000
(6,16+6,45)*2*3,00 = 75,660000
minus -1,60%2,10 = -3,360000
20,16*1,0*2*2 = 80,640000
Przewigzka (2,56*2+4,70+2,00)*2,50 = 29,550000
minus -2,10*2,10*1 = -4,410000
2,40%*3,28*2 = 15,744000
(1,83*2+2,70)*4,07 =  25,885200
Ogodtem: 2 680,358 m2 2 680,358
1.10.2 |KNR 202/810 Tynki wewnetrzne o$ciezy otworéw o powierzchni ponad 3 m2 kategorii lll i IV o
/5 szerokosci 15 cm wykonywane recznie
Norma: KNR 2-02 0810-05, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
(2.34+6.00*2)*0.15*12 = 25,812000
(2,00+2,10*2)*0,15*10 = 9,300000
(2,40+1,70*2)*0,15*7 = 6,090000
(2,34+6,07*2)*0,15 = 2,172000
(8,64+6,07*2)*0,15 = 3,117000
Ogodtem: 46,491 m2 46,491
1.10.3 |KNR 202/160 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot wykonywanych na
5/4 sufitach przy wysokosci do 9 m
Norma: KNR 2-02 1605-04, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
37.51%1.20*2 = 90,024000
17,90%*1,20*2 = 42,960000
Ogotem: 132,984 m2 132,984
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1.10.4 |KNR 202/160 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do
5/8 robét wykonywanych na $cianach przy wysokosci rusztowania do 9 m
Norma: KNR 2-02 1605-08, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 132,984
1.10.5 |KNR 202/803 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll wykonywane recznie na stropach i
16 podciggach
Norma: KNR 2-02 0803-06, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
Parter 7.02+12.71+25.60+10.43+
15.37+12.71+7.02+40.55+
8.70+14.20+14.20+43,0*2 = 254,510000
Pietro 36,60+37,10+17,85+39,60 = 131,150000
Ogodtem: 385,660 m2 385,660
1.10.6 |KNR 202/811 Tynki zwykte biegdw i spocznikéw klatek schodowych kategorii IV
13 Norma: KNR 2-02 0811-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
3.33*6.60+3.05*6.60 = 42,108000
3,35"1,15*2 = 7,705000
Ogodtem: 49,813/m2 49,813
1.10.7 |KNNR 7/702/ Sufity podwieszane z plytami gipsowymi z rastrami o wymiarach 600x600 mm
2 Norma: KNNR 7 0702-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje metalowe (Zatacznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),
Parter 85,30+9,45+17,50+2,16+4,47+
2,60+17,50+16,50+4,65+
19,50+24,00 = 203,630000
Pietro 85.30+11,10+20.25+19.80+
10.60 = 147,050000
Ogodtem: 350,680 m2 350,680
1.10.8 |KNR 202/829 Licowanie $cian sanitariatow, umywalni i szatni ptytkami o wymiarach 20x25 cm
/6 na klej metodg zwykig
Norma: KNR 2-02 0829-06, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
PARTER (pomocnicze) =0.000000
(2,93+3,00)*2*2,00 =23.720000
(2.93+3.23)*2*2.00 =24.640000
(2.87+6.35)*2*2.00 =36.880000
(3.16+5.01)*2*2.00 =32.680000
(1.77+1.22)*2*2.00 =11.960000
(2.00+2.39)*2*2.00 =17.560000
(2.13+1.22)*2*2.00 =13.400000
(3.16+5.01)*2*2.00 =32.680000
(2.69+6.35)*2*2.00 =36.160000
-0.90*2.00*12 =-21.600000
PETRO (pomocnicze) =0.000000
Pom 1.5 (3.24+4.15)*2*2.00 = 29,560000
(3.34+2.08)*2*2.00 = 21,680000
Pom 1.6 (3.19+4.15)*2*2.00 = 29,360000
(3.21+2.08)*2*2.00 = 21,160000
minus -0,90*2,00%6 = -10,800000
korekta 208.080000 = 208,080000
(import)Razem =299.040000
Ogodtem: 299,040/ m2 299,040
1.10.9 |Kalkulacja Wklejenie luster fazowanyc w sanitariatach i umywalniach - 0,80x1,00 m - szt.
indywid. 10, 2,40*1,00 m - szt.2
Kalkulacja indywid.
0.80%1.00*10 = 8,000000
2,40*1,00*2 = 4,800000
Ogotem: 12,800|m2 12,800
1.10.10 |KNR 39/115/ Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (sanitariaty, umywalnie i
3 szatnie) pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajaca - powierzchnie
pionowe
Norma: KNR 0-39 0115-03, IGM wyd.| 2002
Zuzia: Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg
technologii firmy Deitermann, m2 299,040
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1.10.11 |KNR 202/150 Dwukrotne malowanie lamperii z farby lateksowej zmywalne;j
3/3 Norma: KNR 2-02 1503-03, ORGBUD wyd. spec. 1998

Zuzia: Konstrukcje budowlane,
Pom 03 (35.07+22.50)*2.00 = 115,140000
minus -2.10*2.00*3 = -12,600000
minus -0.90*2.00*9 = -16,200000
minus -1.60%2.00*1 = -3,200000
Pom 011 (6,43+6,35)*2*2,00 = 51,120000
minus -0.90%2.00*1 = -1,800000
Pom 024 (2.85+2.00+4.24+2.70+6.80+

2.70)*2.00 = 42,580000
Pom 1.2 (28,45+2,45)*2,00 = 61,800000
minus -1.60*2.00*1 = -3,200000
minus -0,90*2,00*4 = -7,200000
Pom 010 (3.33+6.10*2)*2.00 = 31,060000
Pom 1.3 (3,33+6,60*2)*2,00 = 33,060000
Pom 1.9 (3,05+6,60*2)*2,00 = 32,500000
Pom 1.10 (6,16+6,48)*2*2,00 = 50,560000

Ogodtem: 373,620/ m2 373,620
1.10.12 |KNR 202/150 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - z
5/3 gruntowaniem

Norma: KNR 2-02 1505-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,

Tynki $cian 2680,358 = 2680,358000
Tynki osciezy 46.491 = 46,491000
Tynki biegdw 49.813 = 49,813000
Tynki stropow 385,660 =  385,660000
minus ptytki -299.040 = -299,040000
minus lamper. -373,620 = -373,620000
Ogotem: 2 489,662\ m2 2 489,662
1.10.13 |KNNR 2/802/ Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach - szpachlowanie scian i
6 sufitow

Norma: KNNR 2 0802-06, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogélnego (Zatacznik nr 1 MRRIB

26.09.2000), m2 2 489,662
1.10.14 |KNR 202/201 Wykonczenie fragmentdw $ciany hali z ptyty akustycznej z wetny drzewnej grrub
0N 35 mm na konstrukgji z profilii CD o rozstawie co 60 cm
Norma: KNR 2-02 2010-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 120,180
1.11 Stolarka i $lusarka
1.11.1  |KNNR 7/503/ Okna otwierane o powierzchni do 1 m2 aluminiowe typ O1 o wym 120x60 cm
4 szt. 8
Norma: KNNR 7 0503-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
Zuzia: Konstrukcje metalowe (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000), m2 5,760
1.11.2 |KNNR 7/503/ Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe typ O2 p il o wym 120x110
5 cmszt. 9,typ O3 p il owym 120x120 cm szt.4

Norma: KNNR 7 0503-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje metalowe (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000),

O2pil 1.20*1.10*9 = 11,880000
O3pil 1,20%1,20%4 = 5,760000
Ogotem: 17,640\ m2 17,640
1.11.3 |KNNR 7/503/ Okna nieotwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe typ O2 b i d o wym
2 120x110 cm szt. 28, typ O7 o wym 150x120 cm szt. 1
Norma: KNNR 7 0503-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje metalowe (Zatacznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),
O2bid 1.20%1.10*28 = 36,960000
o7 1,50%1,20*1 = 1,800000
Ogodtem: 38,760/ m2 38,760
1.11.4 |KNNR 7/503/ Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe typ O4 p il o wym
6 120x170 cm szt. 14, typ O5 o wym 110x220 cm szt. 3, typ O6 o wym 180x120
cm szt.1
Norma: KNNR 7 0503-06, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje metalowe (Zatacznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),
O4pil 1.20%1.70*14 = 28,560000
O5pil 1.10*2.20*3 = 7,260000
06 1.80%1.20*1 = 2,160000
Ogodtem: 37,980/ m2 37,980
1.11.5 |KNNR 7/504/ Montaz fasad aluminiowych FS1, FS2, FS3, FS4
2 Norma: KNNR 7 0504-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje metalowe (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000),
FS1 8.64*6.07*1 = 52,444800
FS2 2.34*6.07*1 = 14,203800
FS3 2.04*6.07*1 = 12,382800
FS4 2,34*6,00%12 = 168,480000
Ogotem: 247,511|m2 247,511
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1.11.6 |Kalk indywid Zabezpieczenie okien w sali gimnastycznej z siatki polipropylenowej
zawieszonej na wspornikach
Kalk indywid m2 168,480
1.11.7 |KNNR 7/503/ Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe typ DAI 1 szt 2, typ DAl 1a szt 1, typ DAI 2 szt
8 3
Norma: KNNR 7 0503-08, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje metalowe (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000),
DAI 1 2.10*2.20*2 = 9,240000
DAl 1a 2,10*2,30*1 = 4,830000
DAI 2 1,60%2,20*3 = 10,560000
Ogodtem: 24,630/ m2 24,630
1.11.8 |KNNR 7/503/ Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne typ DAI 3 o wym 107x220 cm
8 szt. 1i DAl 4 o wym 90x210 cm
Norma: KNNR 7 0503-08, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje metalowe (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000),
DAI 3 1.07*2.20*5 = 11,770000
DAl 4 0,90*2,10*1 = 1,890000
Ogodtem: 13,660 m2 13,660
1.11.9 |KNNR 7/503/ Scianka aluminiowa w wiatrotapie z drzwiami SL1 o wym 2,975x3,00 szt. 1
7 Norma: KNNR 7 0503-07, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje metalowe (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000), m2 8,925
1.11.10 |KNNR 7/503/ Scianka aluminiowa stata SL2 o wym 160x300 cm
7 Norma: KNNR 7 0503-07, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje metalowe (Zatacznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),
SL2 1.60*3.00%1 = 4,800000
Ogodtem: 4,800/ m2 4,800
1.11.11 |KNNR 7/503/ Kiosk komentatora - konstrukcja aluminiowa przeszklona SL3, SL4, SL5 i SL6
7 Norma: KNNR 7 0503-07, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje metalowe (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000),
SL3 2.79*2.50 = 6,975000
SL4 1.66%1.80 = 2,988000
SL5 1,34*1,80 = 2,412000
SL6 1,05%1,80 = 1,890000
Ogotem: 14,265/ m2 14,265
1.11.12 |KNR 202/120 Balustrady schodowe klatek schodowych ze stali chromoniklowej
71 Norma: KNR 2-02 1207-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
6.90*2+3.70*2 = 21,200000
Ogodtem: 21,200{m 21,200
1.11.13 |KNR 202/120 Balustrada azurowa ze stali chromoniklowe
9/2 Norma: KNR 2-02 1209-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m 28,000
1.11.14 |KNR 202/120 Balustrada tarasowa ze stali chromoniklowej
9/1 Norma: KNR 2-02 1209-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m 9,500
1.11.15 |KNR 202/120 Barierki ze stali chromoniklowej przy wejsciu na widownie
9/1 Norma: KNR 2-02 1209-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m 22,320
1.11.16 |KNR 202/120 Pochwyty na wspornikach ze stali chromoniklowej na klatkach schodowych
8/3 Norma: KNR 2-02 1208-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
3.30"4+2.80*2+2.40*2 = 23,600000
20,16*2 = 40,320000
Ogodtem: 63,920|m 63,920
1.11.17 |KNR 202/120 Balustrady okienne o wysokosci 1,10 m ze stali chromoniklowej
9/4 Norma: KNR 2-02 1209-04, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m 9,580
1.11.18 |KNNR 2/110 Montaz os$cieznic stalowych - o$cieznica kagtowa duza z blachy stalowej
4/1 Norma: KNNR 2 1104-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogélnego (Zatacznik nr 1 MRRIB
26.09.2000), szt. 4,000
1.11.19 |KNNR 2/110 Montaz oscieznic drewnianych - o$cieznice regulowane w okleinie CPL HQ
4/2 zgodnie z opisem
Norma: KNNR 2 1104-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogolnego (Zatacznik nr 1 MRRiB
26.09.2000),
D2 1.00*2.06*10 = 20,600000
D2a 1.00*2.06*5 = 10,300000
D2b 0.88*2.06*8 = 14,502400
D3 0,90*2,06*4 = 7,416000
Ogodtem: 52,818 m2 52,818
1.11.20 |KNNR 2/110 Montaz skrzydet drzwiowych wodoodpornych z bulajem typ D1
31 Norma: KNNR 2 1103-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogélnego (Zatacznik nr 1 MRRIB
26.09.2000), m2 7,200
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1.11.21 |KNNR 2/110 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych w
3/1 okleinie CPL HQ
Norma: KNNR 2 1103-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogélnego (Zatacznik nr 1 MRRIB
26.09.2000),
D2 0.90*2.00*10 = 18,000000
D2b 0.80*2.00*8 = 12,800000
D3 0,80*2,00*4 = 6,400000
Ogodtem: 37,200 m2 37,200
1.11.22 |KNNR 2/110 Montaz skrzydet drzwiowych typ D2a okleinowanych z bulajem
3N Norma: KNNR 2 1103-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogélnego (Zatacznik nr 1 MRRIB
26.09.2000), m2 9,000
1.11.23 |KNRW 202/1 Montaz drzwi przeciwpozarowych EI30 o izolacyjnos$ci akustycznej 32dB - typ
027/2 DPZ1 o wym 100x200 cm
Norma: KNR-W 2-02 1027-02, WACETOB wyd.V 2003
Zuzia: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.), m2 4,000
1.11.24 |KNRW 202/1 Montaz drzwi wewnetrznych dwuskrzydtowych petnych okleinowanych typ DM1
027/4 szt. 2
Norma: KNR-W 2-02 1027-04, WACETOB wyd.V 2003
Zuzia: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.), m2 8,820
1.11.25 |Kalkulacja Montaz oston grzejnikowych wg rysunku 31.A
indywid Kalkulacja indywid
P1 1.31*1.15*2 = 3,013000
P2 1.315%1.15*22 = 33,269500
P3 0,525%1,15*11 = 6,641250
Ogodtem: 42,924 m2 42,924
1.12 Elewacja i roboty zewnetrzne
1.12.1  |KNNR 2/190 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi EPS 70-040 grubosci 15
2/4 cm - metoda lekka ; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, na
$cianach - tynk mineralny
Norma: KNNR 2 1902-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogélnego (Zatacznik nr 1 MRRIB
26.09.2000),
El. pid. 38.39%9.35 = 358,946500
minus FS4 -2.34*6.00*12 = -168,480000
El. zach 24.50%10.25+9,30*7,85 = 324,130000
minus FS3 -2,04*6,07 = -12,382800
El péin 32,99*7,53 = 248,414700
minus FS2 -2.34*6.07 = -14,203800
minus FS1 -8,6476,07 = -52,444800
minus -2,40%1,70*7 = -28,560000
minus -2,40%1,10*7 = -18,480000
(6,80*3,75)*2 = 51,000000
El. wsch 24.50%10.25+9.30*7.85 = 324,130000
minus -2,40%0,60%4 = -5,760000
minus -1,20%2,40*1 = -2,880000
minus -2,20%2,20*1 = -4,840000
minus -3,20*3,75 = -12,000000
Ogodtem: 986,590 m2 986,590
1.12.2 |Kalkulacja Oktadzina elewacyjna z blachy aluminiowej
ind. Kalkulacja ind.
2.70*11.40+32.99*3.87 = 158,451300
kominy (0,90+0,38)*2*2,80 = 7,168000
(1,42+0,38)*2*2,80*2 = 20,160000
(0,84+0,20)*2*2,80 = 5,824000
(0,64+0,20)*2*2,80 = 4,704000
Ogodtem: 196,307 m2 196,307
1.12.3 |KNNR 2/190 Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 3 cm - metoda
2/6 lekka faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 2,0 mm na
osciezach - tynk mineralny do malowania
Norma: KNNR 2 1902-06, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogélnego (Zatacznik nr 1 MRRIB
26.09.2000),
(2.34+6.00*2)*0.25*12 = 43,020000
(2.04+6.07*2)*0.25*1 = 3,545000
(2.34+6.07*2)*0.25*1 = 3,620000
(8.64+6.07*2)*0.25*1 = 5,195000
(2.40+1.70*2)*0.25*7 = 10,150000
(2.40+1.10*2)*0.25*7 = 8,050000
(2.40+0.60*2)*0.25*4 = 3,600000
(1.20+2.40*2)*0.25*1 = 1,500000
(2,20*3)*0,25*1 = 1,650000
Ogodtem: 80,330/ m2 80,330
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1.12.4 |KNR 33/28/1 Malowanie elewacji farba silikonowo-zywiczng

Norma: KNR 0-33 0028-01,
Zuzia: Technologia docieplania budynkéw wg systeméw STO,

sciany 986.590 = 986,590000
oscieza 80,330 = 80,330000
Ogodtem: 1.066,920| m2 1 066,920
1.12.5 |NNRNKB 20 Obrébki blacharskie podokiennikow zewnetrznych z blachy powlekanej o
2/541/1 szerokosci w rozwinieciu do 25 cm

Norma: NNRNKB 202 0541-01, ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytdw
Zuzia: Nakfady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI),

El pid 2.40*0.25*12 = 7,200000
El pin 2.40*0.25*18 = 10,800000
1.30%0.25*1 = 0,325000
El. wsch (2,50*4+1,30+2,30)*0,25 = 3,400000
Ogodtem: 21,725/m2 21,725
1.12.6 |KNR 23/2612 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
8 Norma: KNR 0-23 2612-08, IGM wyd.| 1999
Zuzia: Systemy ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow "Atlas Stopter", "Atlas
Roker",
(2.34+6.07*2)*13 = 188,240000
(2,04+6,07*2)*1 = 14,180000
(8.64+6.07*2)*1 = 20,780000
(2.40+1.70%2)*7 = 40,600000
(2.40+1.10*2)*7 = 32,200000
(2.40+0.60*2)*4 = 14,400000
(1.20+2.40%2)*1 =  6,000000
2.20*3*1 =  6,600000
9,35*2+10,25*2+7,85*2+7,53*
2+3,75 = 73,710000
Ogodtem: 396,710/m 396,710
1.12.7 |KNR 23/2612 Zamocowanie listwy cokotowej
/9 Norma: KNR 0-23 2612-09, IGM wyd.| 1999
Zuzia: Systemy ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw "Atlas Stopter”, "Atlas
Roker",
38.39+24.50+9.30+32.99+
6.80+24.50+6.80*2+9.30 = 159,380000
Ogodtem: 159,380|m 159,380
1.12.8 |NNRNKB 20 Wykonanie cokotu z ptytek granitowych grub 1,5 cm szlifowanych - kolor szary

2/2803/1 na zaprawie klejowej
Norma: NNRNKB 202 2803-01, ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
Zuzia: Naktady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czesc¢ I-XI),
(159.38+2.70)*0.35 = 56,728000
Ogodtem: 56,728 m2 56,728

1.12.9 |KNR 202/925 Ostony okien folia polietylenowa
" Norma: KNR 2-02 0925-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,

2.34*6.07*13+2,04*6,07*1 = 197,032200
8.64%6.07*1+2.40%1.70*7 = 81,004800
2.40*1.10*18+2.40*0.60*4 = 53,280000
1,20*2,40%1+2,20*2,20+1,20*
1,10 = 9,040000
Ogotem: 340,357 m2 340,357
1.12.10 |KNR 202/161 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$ci do 10 m
0/1 Norma: KNR 2-02 1610-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
38.3979.35+24.50*10.25*2 = 861,196500
9,30*7,85*2+35,69*7,53 = 414,755700
Ogotem: 1275,952/m2 1 275,952
1.12.11 |NNRNKB 20 Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych o
2/519/3 Srednicy 15 cm
Norma: NNRNKB 202 0519-03, ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
Zuzia: Nakfady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI), m 68,400
1.12.12 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40
0206-02 m3 w gruncie kategorii lll z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegtosé 5 km - wykop pod wejscie i podjazd dla
niepetnosprawnych
KNR 2-01 0206-02 0214-04
ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996
9.00*2.24*1.20 = 24,192000
9,60*3,55*1,20 = 40,896000
3,30*3,00*1,20 = 11,880000
Ogotem: 76,968 m3 76,968
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1.12.13 |KNR 202/254 Sciany betonowe z betonu C 20/25 grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w
" deskowaniu U-Form - wariant 11l
Norma: KNR 2-02 0254-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
9.00*1.20*2 = 21,600000
(9,60+3,25*2)*1,20 = 19,320000
Ogodtem: 40,920 m2 40,920
1.12.14 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym z betonu B-10 grubosci 10 cm przy
1101-01 z.sz. zastosowaniu pompy do betonu na samochodzie.- pod $ciany j.w.
5.4.9913 KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913
ORGBUD wyd. spec. 1998
9.60*0.30%0.10 = 0,288000
(3,25*0,30*0,10)*2 = 0,195000
Ogodtem: 0,483|m3 0,483
1.12.15 |KNR 202/604 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco na
2 chudym betonie
Norma: KNR 2-02 0604-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 4,830
1.12.16 |KNR 202/603 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
3 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - masa
Dysperbit lub rownowazna
Norma: KNR 2-02 0603-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
9.00%1.20*2*2 = 43,200000
(9,60+3,25*2)*1,20*2 = 38,640000
Ogotem: 81,840/ m2 81,840
1.12.17 |KNR 202/603 J.w. lecz druga warstwa
14 Norma: KNR 2-02 0603-04, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 81,840
1.12.18 |KNR 202/110 Zasypanie wykopdéw pospotka z ubiciem warstwami
1/7 Norma: KNR 2-02 1101-07, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
wykop 76.960 = 76,960000
Sciany -40,920{m2}*0,20 = -8,184000
podktad -0,483 = -0,483000
Ogodtem: 68,293 m3 68,293
1.12.19 |KNR 202/218 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne z betonu C 20/25 na gotowym)
" podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
Norma: KNR 2-02 0218-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
9.60*0.70%0.15 = 1,008000
9,6070,35%0,15 = 0,504000
2,55*0,70%0,15 = 0,267750
2.55*0.35*0.15 = 0,133875
2,45*0,70*0,15+2,45*0,35*0,15 = 0,385875
Ogodtem: 2,300|m3 2,300
1.12.20 |KNR 202/290 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety
2 zebrowane 8-14 mm - zbrojenie schodéw zewnetrznych
Norma: KNR 2-02 0290-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
2.300{m3}*85{kg/m3}/1000 = 0,195500
Ogotem: 0,196t 0,196
1.12.21 |KNR 202/110 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - z pospétki
117 grubosci 20 cm
Norma: KNR 2-02 1101-07, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
9.00%1.24*0.20 = 2,232000
2,70*2,45%0,20 = 1,323000
Ogodtem: 3,555|m3 3,555
1.12.22 |KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B-10 grubosci 10 cm pod
1101-01 z.sz. spocznik wejsciowy przy zastosowaniu pompy do betonu na samochodzie.
5.4.9913 KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913
ORGBUD wyd. spec. 1998
9.60*3.25*0.10 = 3,120000
2,70*2,45%0,10 = 0,661500
Ogotem: 3,782|m3 3,782
1.12.23 |KNR 202/205 Plyta zelbetowa z betonu C 20/25 grubosci 15 cm ze spadkiem - z
" zastosowaniem pompy do betonu
Norma: KNR 2-02 0205-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
9.04*2.55*0.15 = 3,457800
2,70*2,45*0,15 = 0,992250
Ogodtem: 4,450/ m3 4,450
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1.12.24 |KNNR 6/302/ Utozenie kostki granitowej o wysokosci 6 cm na podsypce
4 cementowo-piaskowe;j
Norma: KNNR 6 0302-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Nawierzchnie na drogach i ulicach (Zatagcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), |m2 11,160
1.12.25 |KNR 202/211 Obtozenie spocznika wejsciowego ptytami granitowymi grub. 3 cm
17 Norma: KNR 2-02 2111-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
9.04*2.55+2.70*2.45 = 29,667000
Ogodtem: 29,667 m2 29,667
1.12.26 |NNRNKB 20 Obtozenie schoddw wejsciowych ptytami granitowymi ptomieniowanymi na
2/2810/5 zaprawie klejowej - stopmica grub. 3 cm, podstopnica grub. 2 cm
Norma: NNRNKB 202 2810-05, ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
Zuzia: Naktady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czesc¢ I-XI),
9.60*0.35+9.25*0.35 = 6,597500
9,60*0,15+9,25*0,15+9,00*0,15 = 4,177500
2.90*0.35+2.55*0.35 = 1,907500
3,25*0,15+2,90*0,15+2,55*0,15 = 1,305000
2.45*0.35*2 = 1,715000
2,45*0,15*3 = 1,102500
Ogotem: 16,805|m2 16,805
1.12.27 |KNR 202/210 Obtozenie murku podjazdu ptytkami granitowymi polerowanymi o wymiarach
32 24x60 cm grubosci 2 cm
Norma: KNR 2-02 2103-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m 18,000
1.12.28 |Kalkulacja Wycieraczka systemowa zagtebiona o wymiarach 75x50 cm wraz z odptywem o
indywid. $rednicy 70 mm
Kalkulacja indywid. szt 3,000
1.12.29 |KNR 202/120 Balustrada ze stali chromoniklowej na podjezdzie dla niepetnosprawnych
9/1 Norma: KNR 2-02 1209-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m 18,000
1.12.30 |KNR 202/120 Balustrada schodowa przed wejsciem do budynku ze stali chromoniklowej
71 Norma: KNR 2-02 1207-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m 7,250
1.12.31 |KNNR 7/506/ Zadaszenie wej$¢ - daszki szklane, szkto bezpieczne klejone, mocowane
1 punktowo do stupkéw fasady
Norma: KNNR 7 0506-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Zuzia: Konstrukcje metalowe (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000), m2 17,410
1.12.32 |Kalkulacja Attyka - zaluzje z paneli aluminiowych szerokos$ci 84 mm kolor ciemny bezowy -
indywidualna mocowane za pomoca rur stalowych 80x40x3 mm i trawerszyny do mocowania
paneli - wysoko$é 140 cm
Kalkulacja indywidualna m 35,000
1.12.33 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci pod odbojéwke w gruncie
0101-07 kategorii lll-1V gtebokosci 25 cm
0101-08 KNR 2-31 0101-07 0101-08
ORGBUD wyd.Ill 1993,biuletyny do 9 1996 m2 87,250
1.12.34 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15
0212-01 m3 w ziemi kategorii I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc 5 km - wywdz nadmiaru
ziemi z koryta
KNR 2-01 0212-01 0214-04
ORGBUD wyd.Il 1987 ,biuletyny do 9 1996
87.25%0.25 = 21,812500
Ogodtem: 21,813|m3 21,813
1.12.35 |KNR 231/104 Wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku zaggszczonej recznie - grubos¢
" warstwy po zageszczeniu 10 cm
Norma: KNR 2-31 0104-01, ORGBUD wyd.Ill 1993,biuletyny do 9 1996
Zuzia: Nawierzchnie na drogach i ulicach, m2 87,250
1.12.36 |KNR 231/104 Doptata za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu - do 15 cm
2 Norma: KNR 2-31 0104-02, ORGBUD wyd.lIl 1993,biuletyny do 9 1996
Zuzia: Nawierzchnie na drogach i ulicach, m2 87,250/ 5,00
1.12.37 |KNR 231/511 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 cm na podsypce
2 cementowo-piaskowe;j
Norma: KNR 2-31 0511-02, ORGBUD wyd.lIl 1993,biuletyny do 9 1996
Zuzia: Nawierzchnie na drogach i ulicach, m2 87,250
1.12.38 |KNR 231/407 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z
4 wypetnieniem spoin zaprawg cementowe
Norma: KNR 2-31 0407-04, ORGBUD wyd.lIl 1993,biuletyny do 9 1996
Zuzia: Nawierzchnie na drogach i ulicach, m 92,500
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Nr

Kod
pozycji

STWIOR

Opis robét, wyliczenie ilosci robot

J.m.

llos¢ Mnoz.
Krotn.

WYPOSAZENIE HALI SPORTOWEJ

WYPOSAZENIE HALI SPORTOWEJ

Kalk ind

Kosze do koszykowki - podwieszone do dachu, sktadane do tytu na konstrukcji
stalowej sterowane elektrycznie, z regulacjg wysokosci, tablice 180x105 cm ze
szkfa akrylowego grub 12 mm - dostarczenie i montaz

Kalk ind

kpl

2,000

Kalk. ind

Kosze do koszykowki treningowe boczne sktadane. Tablice o wym 120x90 cn z
ptyty epoksydowej - dostarczenie i montaz
Kalk. ind

kpl

4,000

Kalk ind

Kotara grodzaca (tkanina + siatka) rozsuwana mechanicznie do 3 m wysokosci,
materiat nieprzezroczysty (dzielgca sale na 2 czesci)
Kalk ind

20,030

Kalk ind

Drabinki gimnastyczne podwdjne o wym 300x180 cm wraz z konstrukcjg
mocujacq - dostarczenie i montaz
Kalk ind

szt

22,000

Kalk ind

Stupki do siatkdwki wraz ze stanowiskiem sedziowskim, siatkg turniejowa z
antenkami oraz ostong stupa
Kalk ind

kpl

1,000

Kalk ind

Bramki do pitki recznej o wym 3,00 x 2,00 m mocowane w tulejach, siatki do
bramek z polipropylenu fi 4 mm oczka 10x10 cm
Kalk ind

szt

2,000

Kalk ind

tawka szatniowa drewniana dtugosci 2,00 m
Kalk ind

szt

10,000

Kalk ind

Szafki stalowe ubraniowe o wym 180x30x50 cm
Kalk ind

szt

32,000
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