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TOM 1L
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU;
1.1 dokumenty formaino-prawne,
1.2 czeS¢ opisowa,
1.3 czesc graficzna,

2. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA.



1.1 dokumenty formalno-prawne:

- DECYZJA RGM. 6733.004.2011 Wojta Gminy Swilcza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z 29.09.2011 r.

- OPINIA ZUDP nr 6630.2.32.2012 z 19.01.2012r.

- OSWIADCZENIE PGE Dystrybucja Rzeszow o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej
znak: RDE1-951/2011

- WARUNKI TECHNICZNE PGE Dystrybucja Rzeszow usunigcia kolizji ( przebudowy linii n/n )
mak: RDE1/10/W/JJ/2012

- WARUNKI TECHNICZNE przylgczenia do sieci gazowe) znak: 319/0/WP1/1534/11
- WARUNKI TECHNICZNE przebudowy gazociggu KSGHI/RDG/692a/59/2/11
- Zgoda na projektowanie przylacza gazowego KSGIII/RDG/62a/195/2/11

- WARUNKI TECHNICZNE przylgczenia do sieci wodociagowej, kan. sanitarnej i deszczowej
znak: ZWIK-112/12/2011
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DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisow art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz na podstavwe
art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 1 art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 04 lipiec 2011 r. ztozonego przez Gming Swilcza, w sprawie wydania decyZJx
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na “budowa
szkolnej hali widowiskowo-sportowe] potaczonej przewigzka z budynkiem gimnazjum
Zespohu Szkot w Swilczy - na dziatee o nr ewid. 3621/1 polozonej w miejscowosci Swilcza.

ustalam
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego
dla: Gmina Swilcza,
rodzaj inwestycji: hala sportowa polgczona przewiazky z budynkiem gimnazjum
Zespolu Szkot
lokalizacja inwestycji: dz. nr 3621/1 obreb 0008 Swilcza polozona w miejscowosci Sw1lcza
om. Swilcza
Zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow odrebnych -
warunki szczegotowe
a)budynek szkolnej hali widowiskowo - sportowe;j:
- wolnostojacy potaczony przewiazka z budynkiem gimnazjum, do trzech kondygnacji
nadziemnych,
dach plaski, tukowy lub spadowy o kacie nachylenia do 30°,
- wysokos¢ budynku do 12 m £20 %,
- wysokos¢ gornej krawedzi elewacii frontowej do 12m+20 %
- szeroko$¢ elewacji potnocnej do 40m £20 %
- komunikacja: bezposrednio istniejacym zjazdem do drogi publicznej krajowej, dz. nr
ewid. 2979/1, oraz projektowanym do drogi publicznej gminnej dz. ner ewid. 3517/1.
- nieprzekraczalna linia zabudowy — 17 m od krawedzi jezdni drogi krajowej oraz 6 m od
krawedzi jezdni drogi gminnej.
- wskaznik powierzchni zabudowy kubaturowej do powierzchni dziatek przeznaczonych
pod zabudowe nie powinien przekracza¢ 50%,
1. Warunki i wymagania w zakresie ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu:
a) ochrona $rodowiska: stosownie do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z
2010 r. Nr 213, poz. 1397) planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym
znaczaco oddziatywac na srodowisko.
b) ochrona przyrody: teren objgty wnioskiem nie lezy w granicach Mielecko -Kolbuszowsko-
Glogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w obszarze Natura 2000 ,, Puszcza
Sandomierska” PLB180005,
¢) teren lezy w strefie ochronnej Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych, w zwigzku
Z powyzszym obowigzuje:
- przestrzeganie zakazu zmiany stosunkéw wodnych obnizajacy potencjat ekologiczny
srodowiska,
- zakaz niszczenia zadrzewien,
- nie dopuszczenie do zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych, w tym
zakaz wprowadzania nie oczyszczonych sciekow do wod powierzchniowych oraz gruntu,
d) nie jest zagrozony osuwiskami mas ziemnych,




e) nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi.

- f) teren objety wnioskiem znajduje si¢ poza obszarem gérniczym.

g) na terenie obowigzuje zachowanie warunkdw technicznych zabudowy wynikajacych

z przepisow i1 rozporzadzen wykonawczych Prawa Budowlanego oraz innych przeplsow
odrebnych dotyczacych lokalizowania obiektow.

2. Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
dobr kultury wspdlczesnej: teren objety wnioskiem nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej wpisanej do Rejestru Zabytkow Wojewoddztwa Podkarpackiego.

3. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- nieruchomos¢ posiada bezposredni dostep istniejacym zjazdem do drogi publiczne;j
krajowej, dz. nr ewid. 2979/1, oraz projektowanym do drogi publiczne; gmmneJ dz. ner ewid.
3517/1. ;

- budynek zlokalizowany na dzia{ce posiada wszystkie niezbedne przylacza
infrastruktury technicznej: energil elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji sanitarnej.
Projektowanry obiekt zasilany bedzie policznikowo.

- odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachowej oraz dojs$c¢ i dojazdéw na teren
wiasnej dziatki,

- usuwanie odpaddéw na zasadach przyjetych w gminie.

4. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy projektowac i realizowaé zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi oraz innymi przepisami odrebnymi
dotyczacymi lokalizowania obiektdw. Projektowana inwestycja nie moze powodowaé:

- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu , energii
elektrycznej, srodkdéw facznosei,

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

- pozbawienia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
uciazliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie,

- zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby,

- wody opadowe odprowadzi¢ na wlasna dziatke nie zaktdcajac stosunkow gruntowo -
wodnych terendw sasiednich,

5. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

Linie rozgraniczajace teren inwestycjl wyznaczono na mapie zasadnicze] w skali 1:1000
stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
W zwiazku z wnioskiem Gminy Swilcza wszezeto i przeprowadzono postepowanie

administracyjne majace na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegajacej na budowa szkolne] hali widowiskowo-sportowej
potaczonej przewiazka z budynkiem gimnazjum Zespotu Szkét w Swilezy - na dzialce o nr
ewid. 3621/1 potozonej w miejscowosci Swilcza.

O wszczeciu postepowania w sprawie strony zawiadomiono na pi$mie.

W oparciu o przepisy art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) dokonano

analizy warunkéw 1 zasad zagospodarowania terenu wynikajacych z przepiséw odrebnych

oraz stanu faktycznego 1 prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Dziatka o nr ewid. 3621/1 o powierzchni 0,74 ha, stanowi tereny zabud. inne klasy Bi.

Inwestycja zaktada rozbudowe istniejacego Zespotu Szko! - gimnazjum o hale sportowa

potaczona przewiazka z istniejacym budynkiem gimnazjum. Inwestycja stanowi zatem

uzupetnienie istniejacej zabudowy. Na wnioskowanej dziatce znajduje si¢ dwu

kondygnacyjny budynek Zespotu Szkoét. o stromym oraz paskim dachu. W sgsiedztwie

znajduja si¢ budynki mieszkalne oraz gospodarcze. Sg to budynku jedni i dwu

kondygnacyjne o ptaskich i stromych dachach.




Niniejsza decyzja zostala wydana po uzgodnieniach przeprowadzonych zgodnie
z art. 53 ust. 4 i 5 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Marszalkiem Wojewodztwa Podkarpackiego w zakresie strefy ochronnej Gtownego
Zbiornika Wéd Podziemnych oraz melioracji wodnych,

- Generalng Dyrekcjg drog Krajowych i Autostrad w zakresie drég postanowienie znak
GDDKIiA-O/Rz-Z3-cb-435P-28.1./11 7 dnia 19 wrzesnia 2011r.

Projekt decyzji sporzadzit mgr Jedrzej Cesar Zachodnia Okregowa Izba Urbanistow Z-503

Dla terenu objetego niniejsza decyzja moze byé wydana decyzja o warunkach zabudowy
1 zagospodarowania terenu innym wnioskodawcom. Planowana inwestycja nie narusza praw
wlasgioscl 1 uprawnien 0soéb trzecich.

W przypadku gdy inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub gdy zostanie
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ktdrego ustalenia beda inne
niz ustalenia wydanej decyzji organ stwierdza jej wygasnigcie (art. 65 ust. 1 pkt 1-2 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo odwotania si¢ do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie za posrednictwem Woéjta Gminy Swilcza w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zatacznik:
1) mapa zasadnicza w skali 1:1000 stanowiaca zatacznik do decyzji

Otrzymuja:
1) Wnioskodawca

2) Pozostate strony (wg rozdzielnika)
3) ala. 3
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Kazimiera Swistarg
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Swilcza, dn.

RGM.6733.004.2011

ANALIZA URBANISTYCZNA

do decyzji o lokalizacji inwstycji celu publicinego znak; RGM.6733.004.2011

dla dzialki 'm"e_widencyjny: 3621/1 polozonej w miejscowosci Swilcza.

ZALACZNIK TEKSTOWY

WNIOSKODAWCA: Gmina Swileza 36-072 Swileza 168

RODZAJ INWESTYCJI: ,budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej polaczonej przewigzka z
budynkiem gimnazjum Zespolu Szkél w Swilczy - na dzialce o nr ewid. 3621/1 polozonej

w miejscowosci Swilcza.

POLOZENIE:

y

Gmina Swilcza posiada Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Swilcza uchwalone uchwata Nr XLIV/404/2010 Rady Gminy Swilcza
z dnia 28 czerwca 2010 r.

Zgodnie ze studium projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym
symbolem:

-U- tereny zabudowy ustugowe;j.

PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA ANALIZY

- art. 53, ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- wizja terenowa — lip[iec 201 roku.

Obowiazujace akty prawne

Na przedmiotowym terenie nie obowigzuje zaden miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego 1 nie ma obowiazku sporzadzenia planu wynikajacego z przepisow
odrebnych i z uchwalonego Studium Uwarunkowan i Kierunkdw Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy Swilcza.

OBSZAR ANALIZOWANY:

Analiza objeto obszar w zasiggu nie mniejszym niz trzykrotna szeroko$¢ frontu terenu
objetego wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy, nie mniej niz 50 m.

Dziatka zabudowana budynkiem szkolnym.

Projektowana inwestycja jest uzupetnieniem zabudowy na dziatce objetej wnioskiem.
Sasiednie dziatki w obszarze analizowanym zabudowane sg budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi oraz budynkami gospodarczymi. W terenie analizowanym znajdujg sie inne
budynki ustugowe typu: budynek hadlowo —biurowo - ustugowy (m. in. poczta, apteka, Zakfad
Wodociagdw i Kanalizcji w Swilcezy), budynek urzgdu gminy, centarala telekomunikacyjna.
W ZAKRESIE GABARYTOW [ FORMY ARCHITEKTONICZNE:

Budynek szkoty to budynek w czgsci dwukondygnacyjny o dachu plaskim, a w czesci

trzykondygnacyjny z dachem wielospadowym.

Budynki ustugowe w terenie analizowanym to budynki dwu i trzykondygnacyjne

o dachach pilaskich, jednosadowych, dwuspadowych i wielospadowych, o kalenicach

rownolegtych lub prostopadtych do drogi. Spadki potaci dacowych od 0° do 40°




DOSTEPNOSC DO DORGI PUBLICZNEJ
Nieruchomos¢ posiada bezposredni dostep istniejacym zjazdem do drogi publicznej krajowej,
dz. nrewid. 2979/1, oraz projektowanym do drogi publicznej gminnej dz. ner ewid. 3517/1.

MOZLIWOSC  UZBORJENIA TERENU W SIECI INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ:

- budynek zlokalizowany na dziatce posiada wszystkie niezbedne przyfacza infrastruktury
technicznej: energii elektrycznej, gazu, wody ikanalizacji sanitarnej. Projektowany
obiekt zasilany bedzie policznikowo.

- odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachowej oraz dojs¢ i dojazddéw na teren
wlasnej dziatki,

- usuwanie odpadow na zasadach przyjetych w gminie.

STAN PRAWNY GRUNTOW:
Dziatka o nrewid. 3621/1 o powierzchni 0,74 ha, stanowi tereny zabud. inne klasy Bi.

ANALIZA ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI ODREBNYMI:

1) OCHRONA SRODOWISKA:
Stosownie do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213,
poz. 1397) planowana inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym znaczaco oddziatywad
na srodowisko.
2y  OCHRONA PRZYRODY:
teren objety wnioskiem nie lezy w granicach Mielecko-Kolbuszowsko-Glogowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w obszarze Natura 2000 ,, Puszcza Sandomierska”
PLB180005,

3) teren lezy w strefie ochronnej Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych, w zwiazku
z powyzszym obowiazuje:
- przestrzeganie zakazu zmiany stosunkéw wodnych obnizajacy potencjat ekologiczny
srodowiska,
- zakaz niszczentia zadrzewien,

nie dopuszczenie do zanieczyszczenia wod  podziemnych 1 powierzchniowych,
w tym zakaz wprowadzania nie oczyszczonych sciekéw do wod powierzchniowych oraz
gruntu,

4) nie jest zagrozony osuwiskami mas ziemnych,

5) nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi.

6) Ochrona zabytkdéw - nie podlega ochronie konserwatorskiej,

7) Teren objety wnioskiem znajduje si¢ poza obszarem gorniczym.

8) Na terenie obowiazuje zachowanie warunkéw technicznych zabudowy wynikajacych
z przepiséw i rozporzadzen wykonawczych Prawa Budowlanego oraz innych przepisow
odrebnych dotyczacych lokalizowania obiektow.

WYNIKI ANALIZY FUNKCJT ORAZ CECH
ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na podstawie w/w analizy oraz zgodnie z przepisami odrgbnymi ustalono nastgpujace warunki dla
planowanego przedsigwzigcia:

8. BUDYNEK SZKOLNEJ HAL! WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ:

wolnostojacy potaczony przewigzkg z budynkiwm gimnazjum, do trzech kondygnacji
nadziemnych,

dach plaski, tukowy lub spadowy o kacie nachylenia do 30°,

wysokos¢ budynku do 12 m +£20 %,

wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej do 12m+20 %

1o



L

- szerokos¢ elewacji frontowej do 40m +20 % _
- komunikacja: bezposrednio istniejacym zjazdem do drogi publicznej krajowej, dz. nr ewid.
2979/1, oraz projektowanym do drogi publicznej gminnej dz. ner ewid. 3517/1.
- nieprzekraczalna linia zabudowy ~ 17 m od krawedzi jezdni drogi krajowej] oraz 6 m od
krawedzi jezdni drogi gminnej. ,
- -wskaznik powierzchni zabudowy kubaturowej do powierzchni dziatek przeznaczonych pod
zabudowe nie powinien przekracza¢ 50%,

9. UZGODNIENIA:
Zgodnie z art. 53 ust. 4 projekt decyzji wymaga uzgodnienia :
- z Marszalkiém Wojewddztwa Podkarpackiego w zakresie melioracji wodnych,
- Generalng Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Rzeszowie w zakresie terendw
przylegtych do pasa drogowego.

'10. WNIOSKI Z ANALIZY

Wnioskowana na przedmiotowym terenie inwestycja spetnia wymogi art. 61 ust. | ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w oparciu, o Ktore moze by¢ wydana decyzja
o warunkach zabudowy.
[nwestycja nie jest sprzeczna z ustaleniami Studium Uwarunkowan 1 Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Swilcza.
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_ Rzeszhw, dnia 2012.01,19
ETAROSTWO POWIATOME W RZERIQWIE
TFSPAL UTGADNIRNIA
DOKUMENTACIT PROJEKTOWYCH
35-939 RIESION UL, TARGOHA 1
tel:862-74-T1 wew. {16

DPINIA MR 6630.2.38.2012
azfgodnienia dokumentacji projektowe].

Przedmigt urgodnisnia: PB-szkolna hala widowiskowo-spartaowa
2 infrastruktury naziemng i podziemng
zgodnie z legenda.

dla: "ABM" PROJEKT
Grzegorz Magdan
Adres: Cegielniana 16c/44 35~310 Rrzeszdw

na zlecenie = dnia: ZO018,01.09 znak?

o

Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2018.01.08

-
7

Al

cpél Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
opiniuje pozytywnie lokalizarje obiekitu poigionega:
Swilcza Geina:8wilecza

Ha podsiawie decyzji  Wajta Bminy gSwilcze
nr RBM, £733.004.2011 z dnia 29.09.28011

Inweztor: OBmina 8wilcza
8wilcza 168

Daty pociedzed: 11.01,2012 i 18.01.2012

Uwapi i zalecenia:

1.Inteyralng czedcia opinii jest uzgodniony projekt podpiszany
i npieczetowany.

Z.Uzgednienie zachowuje wainosd przez okres § lat
od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania preojekitowanych
sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci waznoit w orzypadku o kidrym mowa w par. 13 usp.c
rozporzadzenia Minictra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
£ kwietnia 2001 r w sprawis geodezyjnej eswldencji sieci uzbrojenia
tavrany oraz zespoléw uvzgadniznia dokumentacji projektowej (D U Nr 38
poz. 455) . '
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Z.lzgodniene uzytuowanie sieci uwzbrojenia terenu podl
i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezei przez j
wnione do wykonywania prac geodezyjinyeh,

W razie niezgodnofci vealizarcji =zieci uzbrojenia tersnu ¥ uzgodnio-
nys projektem inwestor zobowiazany jest prredloiyvé mape z wynikami
pomiardw powykonawozych wiadciwesu orgsnoewi adsinistracii archite-
“Wonicznp~budowlanej.

4. Istnieje pbowigrek chronieniz znakdw geodezyjnych przy prowadzonych
pracach zismnych {(stozownie do prze picﬁw Uetawy z dnia 17 maja 1989.
Prawp Geodezyjne 1 Kartograficzne Dz.U z Z000r. Ny 100, poz. 1086
i My 120, poz. 126 oraz rozporzadsenia Hiﬂistra Sprraw Wawngtrznych

Administracji dniz 15 kwietnia 1999 v.,3 takze “avpowzad7erie

inictra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia &4 styc=nia 2001 r.

D, UaMr 11, poz. 89 w sprawie ochrony znakiw geodezydnycﬁ,gﬂawlmetwy~
cznych 1 magnetycznych).

5. Przy skrzyiowaniach 1 zbliZeniach projektswanych sieci z i

P

wytyozeniu

ga
nosthki upra-

[
d
i

»I\

2]
I._L
I.L|

'}3+=~

Z

uzbirojeniem, prace ziemne wykonad reczoie i pod nadzorem
uivtkownika.

6.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznodei spelnienia wymogdw
zawartych w branzowych warunkach technicznych.

stnie chym
c

CZLONKOWIE ZESPOLU ZUDP I KONSULTANCI BRANZOWI
OBECNI NA POSIEDZENIU

LF, T NAZWA INGTYTUCJI | NAZWISHD PRZEDSTAWICIELA | PGDRIS
1. Starcstwo Hz A. Tur nieczyt.
2. Starostwo Hz—w J.Czech "

3. 0P w Rzeszowle G. Hanieczkowska "

&, PINEB w Rzeszowie G.Glowiak "

S TE-50 DTOM--RWTOK B.7iaomak "

G. PIMiUl Rzeszdw M. Parebski " ;
7. KSGE 0-7G Rzeszdw! JT.Maste] "

a. DGEE~-RDE-Re~Teren A, Muyeias "

9. GDDKIA Rzesziw M. Paczedniak "

10. BAZ-SYRTEM Tar W. Handzel } "




_ : PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow
Rejon Dystrybucji Energii Rzesz6w Teren

8-go Marca 4, 35-065 Rzeszéw
PGE tel. 17 74968 01

. L ‘(/5"’ Rzeszow, dnia 2011-03-24

7 Unt L.dz.RDE1-951/2011
. 3yor GMINA SWILCZA

Y e T SWILCZA 168

/ K 36-072 SWILCZA

Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej

oraz warunkach przylaczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej

W odpowiedzi na wniosek w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej dla:
1. Nazwa obiektu:hala sportowa

2. Lokalizacja obiektu: SWILCZA dz. 3621/1

3. Moc przytaczeniowa: 20 kW

informujemy, ze istnieje mozliwos¢ dostawy energii elektrycznej dia tego obiektu.
Przytaczenie mozliwe bedzie po wybudowaniu:

1. 0d edniciilodei . : h SN/aN.*

*

3 Liniinicki iocia.t

4. Przytacza elektroenergetycznego niskiego napiecia.*

D e

Szczegbtowy zakres prac niezbednych do przytaczenia obiektu do sieci zostanie
okreslony w warunkach przylaczenia, ktére zostang wydane na podstawie ziozonego
w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw Rejon Dystrybucji Energii Rzeszow
Teren, 8-go Marca 4,35-065 Rzeszéw kompletnego wniosku o okreslenie warunkéw
przylaczenia. '

Przylgczenie realizowane bedzie po spetnieniu warunkéw formalno-prawnych na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie.

Niniejsze o$wiadczenie jest wazne przez okres 1 roku od daty wydania.

f PGE Dvstrybucija S.A.
PGE Dyst(ybz cd izt Rzeszavs
Od 17'-1 s Rejon Dys ck{ ok —&‘r‘-v Mreczdw Terer
Rejon Dy: . L o e : AR .
’ ZA%: LY rentluta
Yviestaw Kujda
Mare /

PGE Dystrybucja Spé6tka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NiP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zaktadowy: 9 730 742 890 z! w peini optacony.

www.pgedystrybucja.pl



/ R Q\
PGE Dystrybucja Rzeszéw sp. z 0.0.
Rejon Energetyczny Rzeszow Teren
35-959 Rzeszéw, ul. 8-go Marca 4

tel.: 017 749 68 01. fax.: 017 749 68 02

12-01-2012r.

Nr RDE1/10/W/JJ/2012 .
GMINA SWILCZA

SWILCZA 168
36-072 SWILCZA

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 03.01.2012 r. nr.151 okre$la sie nastepujace warunki
przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE
Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang budowa;

Hali sportowej .

1. Miejsce wystepujacej kolizji:

Swilcza dz. nr. 3621/1
2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowang budowa, bedace wiasnoscia Spéiki:
Linia n/n kablowa zasilana ze stacji transformatorowej Swilcza 01

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia
ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami
prawa i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyc.
Przedmiotowe urzgdzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania
energii elektrycznej do odbiorcéw.
3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytacznie w
przypadku zawarcia ze Spétka umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.
4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) Przenies¢ /odtworzyé/ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac Wytyczne

budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

1. Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia.

b) wykonaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czes¢ dotyczaca

budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych:

1. Przebudowa istniejacego odcinka linii kablowej n/n ( zmiana trasy linii )

15



c)

uzgodni¢ dokumentacje projektowg w

RE Rzeszéw Teren

w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznyéh,

uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych /odtworzonych / urzadzen Iub
dokona¢ zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t,.
Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.),

uzyskaC zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia
energetyczne, sporzadzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatgcznikiem do
umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto uwidocznione
usytuowanie urzadzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,
spowodowaé ustanowienie wiasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na
ktérych zostang usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu
na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla oséb fizycznych dodatkowo:
.akt notarialny ustanawiajgcy stuzebno$¢ przesylu musi byé zawarty przed
demontazem urzadzen”). Stuzebno$¢ powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na
czas nieokreslony. Przy ustanowieniu stuzebnosci przesylu na nieruchomosci,
integralng czes$cia aktu notarialnego jest zatacznik graficzny z okresieniem terenu
nieruchomosci objetego stuzebnoscia.

Stuzebnosé powinna obejmowac nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych
whasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sie na nieruchomosci w celu usuniecia
awarii, kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dqstepu do ukfadu
pomiarowo — rozliczeniowego.‘ Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na
rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebno$é przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w
formie aktu notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyzsza stuzebnos¢ bedzie
polegata na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci 5 m na trasie przebiegu
sieci elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na
prawie dostepu do niej (prawo dojscia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej
modernizacji, przebudowy irozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych
obwodédw, jak rowniez konserwacji, przeprowadzania remontéw, usuwania awarii,
dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzgdzen

elektroenergetycznych.

g) Przenie$é /odtworzyé/ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

h)
i)

zdemontowaé urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

pokry¢ koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem kolizji,



)

rozliczy¢ sie ze Spolkg z materiatdw pochodzacych z demontazu urzadzen
zwigzanych z usunieciem Kolizji.
Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy o przeniesieniu na Spotke
w  drodze nieodptatnego przekazania lub  jako $wiadczenia za dziatania na
majatku Spétki  wdasnosci nowo wybudowanych urzadzen Ilub naktadow
inwestycyjnych, poczynionych na urzadzeniach Spétki w zwigzku z usunieciem kolizji
oraz wydania urzadzen po ich przeniesieniu. Inwestor zobowigze wykonawce do
udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od dnia
pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Termin waznosci Warunkow ustala sie na 12-01-2014 r.

Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul.
Garbarska 21A za po$rednictwem Oddziatu wydajacego warunki w terminie 14 dni od

daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie
nie stanowiag podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych.
Warunkiem dopuszczenia do prac nha kolidujacych urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie porozumienia /Jumowy / pomiedzy Stronami.

PGE Bystrybucja S.A.
ddziat Rzeszow
Rejon En%q% dzn}| Rzesz6w Teren
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Karpacka Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddziat - Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie

Rejon Dystrybucji Gazu Rzeszéw

ul. Wspoélna 5b; 35-205 Rzeszow

tel. 017 86-59-219 . -

gjov | GMINA $WILCZA
2. /ﬁ&’f e SWILCZA, 168

36-072 SWILCZA

Nasz znak: 319/0/WP1/1534/11 Rzeszow, dn. 2011-12-15

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany poboér paliwa gazowego — do 10 m’/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-12-06 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010r. w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 Nr 133 poz. 891,
wydaje sig nastepujace warunki przylaczenia do sieci gazowe;j:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
2. Punkt wyjscia z systemu gazowego (miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego):
budynek uzytecznodci publicznej - hala widowiskowo-sportowa, gm. Swilcza, Swilcza, Dz.3621/1

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego,

- ogrzewania

- podgrzewania wody uZytkowej
4. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

Moc przytaczeniowa: do 10 [mn]

Roczny odbiér paliwa gazowego 14800 [m*rok]

5. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowe;j:
5.1 Gazociag Srednie ci$nienie,
5.2 Matenat: polietylen SDR 11 PE 80, $rednica dn 40
5.3 Lokalizacja Swilcza, gm. Swilcza, przebiegajacy obok proj. budynku po przebudowie gazociagu
6. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylaczeniem:
Nie dotyczy
7. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociagu do kurka gtéwnego wiacznie) stuzacego
do przytaczania instalacji gazowej znajdujacej sig w obiekcie Klienta:
cisnienie gazu: srednie ci$nienie, materiat gazociagu: polietylen SDR 11 PE 100 $rednica: dn 25 [mm],
dtugosé¢: 10.0 [m], liczba przytaczy: 1 [szt].
8. Przylgcze powinno odpowiada¢ wymogom obowigzujacych przepiséw.
9. Cisnienie paliwa gazowego wymagane w miejscu odbioru paliwa gazowego, okreslone we wniosku o wydanie
warunkéw przytaczenia:
minimalne: 0 [kPa],
maksymalne: 0 [kPa]
10. Dyspozycyjne ci$nienie w miejscu wigczenia do czynnej sieci gazowej:
minimalne: 200 [kPa],
maksymalne: 500 [kPa].
11. Cisnienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:
minimalne: ...... /1,8 [kPa],
maksymalne........... /2,5 [kPa].
12. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
12.1 Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtéwny
12.2 Miejsce usytuowania kurka giéwnego: kurek na budynku
12.3 Miejsce usytuowania gazomierza: wraz z kurkiem gtownym
12.4 Typ gazomierza: G6 gazomierze miechowe - 1 szt.;
12.5 Rozstaw kroécow gazomierza: 130 [mm];
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

12.6 Wymagania dotyczace redukcji: Montaz insta‘acji redukcji ci$nienia o przepustowosci do 10 m3/h.

12.7 Cisnienie gazu w miejscu dostawy i odbioru: nominalne 2,0 kPa
Granicg wiasnosci sieci gazowej Karpackiej Spétki Gazownictwa stanowi: kurek giéwny na przytaczu gazowym™
(zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu). .
Przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym prawem
budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2001r. Nr 97 poz. 1055) w oparciu
o dokumentacjg techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie na roboty
budowlane nie objete pozwoleniem na budowe.
Wewnetrzna instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym prawem
budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z2002r. Nr 75 poz. 690) ze zmianami (Dz. U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156) w oparciu o0 dokumentacje techniczna, na
ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ we wdasciwym terytorialnie Rejonie Dystrybucji Gazu w zakresie
rozwigzan technicznych budowy przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokoéci wynikajacej z Taryfy obowiazujacej w dniu zawarcia
umowy o przytaczenie, wg obowiazujacej stawki plus podatek VAT.

Opftata za przylaczenie okreslona zostanie w umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia przez
KSG prac projektowych i budowlanych.

Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentaciji projektowej i uzyskanie dokumentu okreélonego Prawem

budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzo6r nad jego realizacja oraz wiaczenie do czynnej sieci gazowej oraz
montaz gazomierza wraz z instalacjg redukgji cisnienia.

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniajace:
20.1 Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
20.2 Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,
20.3 Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu umowy o przylgczenie na pisemny wniosek
Klienta i otrzymaniu na rzecz Zaktadu Gazowniczego zgdd wiascicieli dziatek, przez ktére przebiegaé bedzie
Iprzytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich.

22. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi€ z wnioskiem
o okreslenie nowych warunkéw przyltaczenia do sieci gazowe;.

23. W przypadku rezygnacji, przed uplywem dwoéch lat, z ubiegania sie o przytaczenie do sieci gazowej prosimy
o niezwtoczne poinformowanie nas o tym fakcie.

24. Warunki przylaczenia sa waine przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia
2013-12-14,

25. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

26. Zatacznik do niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej, stanowi informacja o zasadach przytaczenia
oraz Whniosek o zawarcie umowy 0 przylaczenie.

27. Kiauzule:

271 W realizacji przylaczen (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowad
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami KSG, ktérych
odpowiednie cze$ci tematyczne beda udostepnione projektantowi / wykonawcy na jego zgtoszenie,
wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

27.2 KSG nie ponosi odpowiedziainosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytaczeniem, podjgte przed
zawarciem umowy o przytgczenie.

27.3 Zawarcie umowy 0 przylaczenie podtrzymuje waznosé warunkéw przylaczenia.

PRZEDSIEBIORST[VO GAZOWNICZE
WEION Dvsqr bueji Gazy Rzeszéw
Opracowal(a): Gerard Szopiak
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: (17) 86-59-368
Data odbioru lub wystania do Klienta:......................cccriienc
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przytgaczenia do sieci gazowej
{miejscowos¢, data i czyteiny podpis Klienta)
Otrzymuija:
1. Klient

2. RDG Rzeszow aa
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Karpacka Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tamowie
Oddziat - Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie

Rejon Dystrybucji Gazu Rzeszow

ul. Wspdina 5b 35-205 Rzeszow

tel. 017 86-53-219

Rejon Dystrybucji Gazu Rzeszéw Gmina Swilcza
tel. (017) 8659335 Swilcza, 168
36-072 SWILCZA

Wasz znak: Rzeszow, 2011-12-27
Nasz znak: KSGIHI/RDG/69a/59/2/11

Dot.: przebudowa gazociggu w zwiazku z kolizjg z projektowang Halg Widowiskowo - Sportowg w
m. Swilcza dz. nr 3621/1

W odpowiedzi na pismo znak: , z dnia 2011-12-06r. w sprawie wydania warunkéw technicznych

przebudowy istniejacej sieci gazowej w rejonie jw. KSG sp. z 0.0. w Tarnowie Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Rzeszowie, informuje iz:

1. Nalezy dokona¢ przebudowy istniejgcego gazociagu o nastepujgcych parametrach:
Oznacz. | Cisnienie Materiat | Srednica| Diugosé | Typ elementu Gmina Miejscowosé Ulica
odcinka infrastr.
[mm] [m]
A-B Srednie polietylen dn 40 46.0 SIEC Swilcza Swilcza —_—

ci§nienie SDR 11

PE 80

wiw odcinek przylacza nalezy zlikwidowaé

2.

3.

Parametry techniczne i zakres przebudowy sie¢: ci$nienie gazu: $rednie ci$nienie, materiat
gazociagu: polietylen SDR 11 PE 100 $rednica: dn 40 x 3,7[mm], dtugo$¢: 50 [m],
Przebudowywany gazocigg nie powinien znajdowa¢ sie pod nawierzchnig jezdni ani pod
kraweznikami, za wyjatkiem miejsc przekroczen ulicy. Ewentualne wigczenia przylgczy nie mogg
znajdowac sie pod nawierzchnig jezdni.

Nalezy zachowag¢ istniejace przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (stupki znacznikowe, tabliczki).
Skrzynki uliczne (od sgczkéw wechowych i armatury) dostosowaé¢ do projektowanej niwelety
terenu. W miejscach, gdzie istniejacy teren bedzie obnizany lub podwyzszany, nalezy dokona¢
ewentualnej przebudowy sieci gazowej polegajacej na jej zagtebieniu tak, aby zachowa¢ przykrycie
na poziomie ok. 1,0 m.

Na przebudowe nalezy opracowaé Projekt Budowlany, podlegajacy uzgodnieniu przez ZUDP i
Rejon Dystrybucji Gazu Rzeszéw

Inwestor dokona przebudowy gazociggu wlasnym staraniem i na swoj koszt
Projekt budowlany przebudowy gazociggu nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Gazu Rzeszéw
Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie przy odbiorze przedmiotowego zakresu bedzie wymagat oprocz
2 egz. inwentaryzacji powykonawczej dotaczenia kopii szkicow polowych wraz ze wspéirzednymi
(jesli sg w opracowaniu).

Na przebudowe sieci gazowej nalezy uzyska¢ wymagane dokumenty formalno-prawne.
Przebudowy gazociggu dokona¢ w sposéb bezkolizyjny w stosunku do istniejgcego
i projekiowanego uzbrojenia ze szczegbinym uwzglednieniem nastgpujgcych przepiséw
i norm:

strona 1/2

Karpacka Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tamowie, ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Taméw
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie, ul, Wspoina 5, 35-205 Rzeszow
KRS 0000043974, Sad Rejonowy dia Krakowa-Srodmiescia, XH Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 993 02 46 343, REGON 852484171-00049, Kapital Zakladowy: 1 484 953 000 zi
www ksgaz.pl
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10.

11.

12.

13.
14.

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 ,w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe” (Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1055),

e Instrukcji KSG sp. z 0. 0. 2 03.02.2010 r. ,Warunki techniczne projektowania, budowy, nadzoru i odbioru
gazociggdw wykonanych z polietylenu”.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejacego gazociagu i przylaczy zachowac

szczegblng ostrozno$¢, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzi¢ recznie, pod nadzorem

pracownika odpowiedniego RDG (po wczes$niejszym powiadomieniu o odkryciu gazociagu,

przytaczy lub armatury). W przypadku uszkodzenia gazociggu nasz Zakiad wykona niezbedne

prace naprawcze na koszt Inwestora.

Prace przelaczeniowe i wilgczeniowe, z uwagi na ich gazoniebezpieczny charakter, dokona

odplatnie Rejon Dystrybucji Gazu Rzeszéw na pisemne zlecenie Inwestora poza sezonem

-grzewczym po zatatwieniu wszystkich spraw formalno-prawnych zwigzanych z przebudowg oraz

po dostarczeniu kompletnych dokumentdw odbiorowych wraz z inwentaryzacjg powykonawczg.
Inwestor zobowigzany jest do uregulowania naleznoéci za straty gazu zwigzane z przebudowg
gazociggu.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robé6t nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie pisemnej Rejon
Dystrybucji Gazu Rzeszow.

Niniejsze warunki sg wazne jedynie z zatacznikiem graficznym.

W miejscu skrzyzowania z kanalizacjg sanitarng nalezy zatozy¢ rurg ochronng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Z powazaniem:

Do wiadomosci:

e  Adresat
e Rejon Dystrybucji Gazu Rzeszéw

Zalaczniki:

e 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 z graficznym objasnieniem proponowanej trasy przebudowy

Opracowal{a). Tomasz Wieszczek

strona 2/2
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KARPACKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie M
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie
ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszéw .

71D .
tel. 017 865 92 19, faks 017 865.92 23 ' ,(0 A y .

Rejon Dystrybucji Gazu Rzeszéw

tel. 017 86 59 239 S GMINA SWILCZA
faks 017 86 59 223 2 U Swilcza 168

@rzeszow.ksg.pl
36 - 072 SWILCZA

Wasz znak: Rzeszéw, 29.12.2011 r.
Nasz znak: KSGIIIRDG/62a/195/2/11

Dot.: opracowania projektu budowlanego przytacza gazu na podstawie warunkow przytaczenia
do sieci gazowej znak: 319/0/WP1/1534/11 z dnia 15.12.2011 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.12.2011 r. informujemy, ze wyrazamy zgode na

opracowanie dokumentacji projektowej i formalno-prawnej we wlasnym zakresie——

przytacza gazowego do budynku uzytecznosci publicznej — hala widowiskowo-

sportowa zlokalizowanego w miejscowosci Swilcza dz. 3621/1 zgodnie z warunkami

przytaczenia wydanymi przez Rejon Dystrybucji Gazu w Rzeszowie znak

319/0/WP1/1534/11 z dnia 15.12.2011 r. na nastepujacych warunkach:

® dokumentacja projektowa i formalno-prawna zostanie wykonana w okresie
waznosci warunkow przylaczenia, za posrednictwem jednostki uprawnionej do
projektowania na warunkach przytaczenia jw. i uzgodniona w RDG Rzeszow;

® podstawg rozpoczecia inwestycji bedzie zawarcie umowy o przylaczenie do sieci
gazowej na wniosek Klienta posiadajgcego wazne warunki przytaczenia do sieci
gazowej i tytut prawny do nieruchomosci;

® do zawarcia umowy 0 przytaczenie Klient dostarczy do Zaktadu Gazowniczego
dokumentacje projektowa wraz z dokumentem okreslonym Prawem Budowlanym
(zgtoszenie lub decyzja pozwolenia na budowe) i umowami zgody wejscia w teren
wiascicieli wszystkich nieruchomos$ci, przez ktére przebiega trasa projektowanego
przytacza, na drukach obowigzujgcych w KSG Sp. z 0.0. celem zajgcia terenu na
okres budowy oraz pézniejszg eksploatacje i konserwacje przytacza gazu,

Karpacka Spbtka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie, ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Taméw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Rzeszowle, ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszdéw
KRS 0000043974, Sad Rejonowy dia Krakowa-Srédmiescla, X1t Wydzlat Gospodarczy KRS
NIP 993 02 46 349, REGON 852484171-00049, Kapitat Zaktadowy: 1484 953 000 z}
www.ksgaz.p!



® bponifikata w kwocie obowigzujacej w KSG Sp. z 0.0. w dniu zawarcia umowy o
przytaczenie, z tytutu dostarczenia 2 egz. projektu budowlanego przylaczenia wraz
z dokumentacjg formalno-prawng, zostanie uwzgledniona w optacie za
przytaczenie okreslonej w umowie o przytgczenie do sieci gazowej;

® przy zawieraniu umowy O przytaczenie przez wspoimatzonkéw, strong umowy
0 przylaczenie sg wszystkie osoby posiadajace tytut prawny do przylgczanego
obiektu (wspdimatzonkowie). Do umowy wpisane bedg nazwiska i adresy
wszystkich oséb (wspotmatzonkéw) bedacych strong umowy.

Otrzymuja;:
1. Adresat
2. RDG aa.
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ZWiK
’ Swilcza 2011-12-09

Swilcza

36-072 Swilcza 168 pow. Rzeszowski woj. podkarpackie REGON 690227114 NIP 813-00-12-738

ZWIK-112/12/2011

Urzad Gminy
w Swilczy

Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji w Swilczy w odpowiedzi na pismo z dnia
06.12.2011r. dotyczgcego wydania warunkoéw technicznych przytgczenia do sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektowanej Hali Widowiskowo -
Sportowej, zlokalizowanej w Swilczy na dziatce nr 3621/1.

1. Sie¢ wodociggowa;

e Przylaczenie budynku do sieci wodociggowej z istniejgcej sieci
@ 63 zgodnie z zatgcznikiem

e PEW @ 50 odcinek znajdujacy sie pod przewiazkg przetozyc
do kubatury budynku gimnazjum a nastepnie do budynku ,starej szkoty”

e Zamontowac¢ hydrant Hp 80 na ciggu w miejscu jak w zatgczniku.

2. Sie¢ kanalizacyjna;

e potgczenie do sieci kanalizacyjnej @ 300 z zastosowaniem rur @ 200,

~ rzedne wigczenia 225,63 / 223,58,

e odcinek kanalizacji A-B zlikwidowa¢, zaprojektowac przedtuzenie
kanalizacji tfocznej znajdujgcej sie w studni A do studni B zgodnie
z zatgcznikiem PEW @ 50.

3. Odnoénie wod deszczowych Zaktad sugeruje wigczenie istniejgcej kanalizaciji
deszczowej KD-160 z istniejgcym wigczeniem do studni znajdujacej sie
na ciggu KD-300 ktorg oznaczylismy literg C.

Analize przeptywoéw pozostawiamy projektantom gdyz nie jesteSmy jednostkg
administrujgca powyzszym ciggiem.

e-mail: zwik.swilcza@intertele.pl tel. 017-85-60-332 fax. 017-86-70-111
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OPISTECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla BUDOWY HALI SPORTOWEJ
polaczonej przewjzka z budynkiem gimnazjum Zespotu Szkét
na dziatce nr ew. 3621/1 Swilczy

z przyhczami i przektadkami przytzy na dziatkach:

-wody :

-kan. sanit. :
-kan. deszcz.:
-gazu:
-elektroenerget.:

ZAMAWIAXACY:

NAZWA | ADRES
INWESTYCJI:

PROJEKTANT:

DATA:

- 3621/1
-3621/1
- 3621/1
- 3621/619/2
- 3621/1

GMINASWILCZA
36-078wilcza 168

BUDOWA HALI SPORTOWEJ
pofaczonejprzewizks z budynkiem gimnazjum
Zespotu SzkéRwilcza dz. nr 3621/1

clarGrzegorz Magdo

Luty 2012
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PROJ. ZAGOSP. TERENU - BRAM SANITARNA

[1.

PROJ. ZAGOSP. TERENU - BRAM ELEKTRYCZNA

O©CoO~NOOUIDA,WNE

PROJ. ZAGOSP. TERENU - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Program zytkowo — funkcjonalny i SIWZ dostarczony przez Zavizgacego
1.2 Umowa zawarta z Zamawieym

1.3 Wizja lokalna na obiekcie.

1.4. Projekt architektoniczno — budowlany istgego budynku szkoty

1.5. Mapa do celéw projektowych 1:1000

1.6 Dokumentacja geotechniczna paelto

1.7. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycjilcglublicznego

2.ZAKRES OPRACOWANIA:
Budynek hali sportowej, przeswki i infrastruktury zgodnie z legeadczes¢ rysunkowa).
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedsjwziecie budowlane obejmuje:

-wzniesienie budynku hali i przexgii

-wykonanie przyjczy i przebudowy fragmentéw pragky

-wykonanie chodnikéw, terendw zieleni i innychagtzeh towarzyszcych zgodnie z przewidzian
funkcia.

Zaprojektowany obiekt petnikhlzie funkcg budynku ayteczndci publicznej — przeznaczonej na
potrzeby éwiaty — szkolnej hali widowiskowo-sportowe;.



4. ISTNIEACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU (dz. nr 3621/1) :

4.1 Lokalizacja

Teren inwestycji i budynekebacy przedmiotem opracowania poéme g w centrunSwilczy przy
drodze krajowej nr 4 (dz. nr 2979/1) oraz przy deodminnej (dz. nr 3517/1). Zgodnie ze Studium
Uwarunkowa i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego @8wilcza projektowana
inwestycja zlokalizowana jest w obszarze oznaczasymbolem U- tereny zabudowy ustugowe;.

4.2 Dosgp do drogi publicznej
Teren posiada bezfredni dostp istniegcym zjazdem do drogi publicznej krajowe;.

4.3 Sisiedztwo (funkcja i forma architektoniczna):

Dziatka nr 3621/1 (o pow. 7 400 m2) graniczy z :

- od strony poétnocnej - droga krajowa (dz. nr 22y 9/

- od strony potudniowej — zabudowa jednorodzinna

- od strony wschodniej — droga gminna (dz. nr 332&/za g budynek handlowo -biurowo-
ustugowy (poczta, apteka), budynekediz gminy, centrala telekomunikacyjna. W pasie drogi
parking publiczny dla samochodow osobowych. @sitteny rownie miejsca postojowe na dziatce
szkoty (3621/1)

- od strony zachodniej — droga gminna (dz. nr 3B1&za i komis samochodowy i zabudowa
jednorodzinna

Budynki ustugowe to budynki dwu i trzykondygnacyjiwe dachach ptaskich, jedno-, dwu- i
wielospadowych o spadkach 0 do 40 stopni rownateghprostopadiych do drogi.

4.4 Uksztattowanie i istnigfy stan zagospodarowania terenu na ktorgazie zlokalizowana
hala sportowa:

Teren ptaski o spadku do 3% w kierunku poétnocniRaznica wysokeci na catej diugéci do
150 cm.

Od strony potudniowej teren pdroety trawg i drzewami l§ciastymi.

Od strony poétnocnej i zachodniej teren poiety drzewami iglastymi i traw

Od strony wschodniej istnigly budynek szkoty, ktorydolzie pokhczony przewdzka z proj. had
sportova.

4.5. Uzbrojenie terenu inwestyciji:
-sie¢ wodochgowa
-sie¢ kanalizacji sanitarnej
-siet kanalizacji deszczowej
-sie elektroenergetyczna
-siet gazowa

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI (architakta i drogi):

Rozbudowa &dzie realizowana na dz. nr 3621/Jeday istniegcym budynkiem szkoty , a drag
gminrg (dz. nr3517/1).

Wejscie giowne do hali sportowej projektuje sd strony potnocnej z istnigego cigu pieszego
biegrcego wzdta granicy dziatki (przy drodze krajowej). Tu rownienajduje si istniepcy wjazd
na teren dziatki, ktory pozostaje bez zmian. Menie dziatki powgksza s istniepcy chodnik za
bramy wjazdowe, ktdry kedzie tworzyt plac wdgiowy do proj. hali sportowej. Zapewnia silostp
do proj.



budynku osobom niepetnosprawnym porugaan st na wbozkach z poziomu terenu za pompoj.
pochyini. Po stronie zachodniej hali projektujevegjscie pomocnicze a po stronie wschodniej
przewizke do istniejcego budynku szkoty.

Proj. przyhcza:
-wodochgowe
-kanalizacji sanitarnej
-kanalizacji deszczowej
-elektroenergetyczne
-telekomunikacyjne
-cieptownicze
-gazowe

6. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH GZ5Cl ZAGOSPODAROWANIA TERENU

= POW. dZIatKi 3621/L ....eeei e e 7 400 m2
e 10111V 2= 1 10 0 (01 34332
(w tym: istn. budynek szkoty -2 150 m2,
proj. budynek hali sport. — 1 283)
- pow. utwardzona - chodniki (k. brukowa), schawn. ...........ccccevvveviieciin e 1.737 m2
e L0111V 1 1T o SR 2230 m2
wskaznik pow. zabudowy kubaturowej / pow. dziatki —34m2 / 7 400 m2 46,4% < 50%
pow. biol. czynna / pow. dziatki — 2 230m2 /002 = 30,14% > 25 %

7. WPISANIE DZIALKI DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren inwestycji nie znajdujegsiv strefie ochrony konserwatorskiej wpisanej dceRiey Zabytkow
8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ]

Teren objty inwestycj znajduje si poza obszarem gorniczym.
Nie jest narzony na niebezpiecastwo powodzi ani na osuwanie snas ziemnych.

9. PRZEWIDYWANE ZAGRQ@ENIA DLA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest w wykazie mgeych znaczco oddziatywa nasrodowisko.

Teren ley w strefie ochronnej Gtéwnego Zbiornika Wéd Podrigch, w zwazku z powyszym:

- nie zmienia st stosunkéw wodnych obfajgcych potencjat ekologiczrngrodowiska,

- nie niszczy gizadrzewig

- nie zanieczyszczagsivod podziemnych i powierzchniowych, nie wprowasiganieoczyszczonych
sciekow do wabd powierzchniowych oraz gruntu

10. ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA DZIALKI S ASIEDNIE,

Inwestycja nie kdzie powodowata negatywnego wplywu na otagesgrodowisko, oraz na dzialki
ssiednie. Wzniesienie budynku nie spowoduje sptywd wpadowych na dziatkasiednie.

Przygte w projekcie rozwazania przestrzenne , funkcjonalne i techniczne wegdi negatywny

wptyw obiektu nasrodowisko przyrodnicze , zdrowie ludzi i inne oltieckudowlane.

Odpadki ledg sktadowane w istniggych kontenerach rémieci znajdujcych s¢ przy wjezdzie na

dzialke i wywozone przez odpowiednie sfoy.



Odlegiai¢ projektowanego budynku od budynkow istigeh na ssiednich dziatkach unabwi
naturalne éwietlenie pomieszczew tych budynkach nie powodgjich zacieniania.

Odlegiai¢ proj. hali od istnigjcego budynku szkoty (gimnazjum) wyniesie 6,0ntdBe to
powodowato przestanianie jednej pracowni szkolhefzostatle pomieszczenia na dwoch rajyich
kondygnacjach niearzeznaczone na pobyt ludzi. Po wybudowaniu siigje (zgodnie z
zapewnieniem dyrekcji szkoly) mavos¢ przeniesienia tej pracowni do innego pomieszczenia
ktore spetnia bedzie wszystkie wymagania.

11. WARUNKI OCHRONY P. - PQ.

odlegtai¢ od obiektdw ssiaduiacych

Projektowana hala usytuowangalbie w odlegtéci :

- przybudowana do istniglego segmentu dydaktycznego budynku szkoty i vié@ith od jego
sciany

- 11,0 m od istniagego na dziatcegsiedniej budynku gospodarczegogstgici obchzenia

ogniowego do 500 MJ/m2,

- 8,2 m od granicy dziatki od strony potudniowej,

- 13,1 m od granicy dziatki od strony zachodniej.

zaopatrzenie w waddo celéw ppo.

Zabezpieczenie przeciwgarowe stanowibeds istniepcy i projektowany hydrant naziemny DN 80
na sieci DN 150 o wydajdoi 20 I/s, ktdre bda usytuowane w odlegioi odpowiednio 9,5 mi 12,0
m od projektowanej hali.

droga pearowa

Zapewniono drogpazarowg do 30% obwodu budynku szkolnego wraz z projektaviah,.

projektant
arch. GaegMagda



OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZYL ACZA WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ,
DESZCZOWEJ | GAZU
DLA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ
NA DZ. NR 3621/1 W SWILCZY

Opracowat:
mgr irz. Piotr Kuczmenda
Nr Upr. PDK/0036/PWOS/09



ROZWI AZANIA TECHNICZNE

1.1. PRZYLACZ WODY

Przylacz wody do hali projektuje siz istniepcej sieci wodoeigowej wo63mm (W1-W2-
W4), przebiegajcej na dzialce inwestora po potudniowej stronie ymkdi. Pohczenie z sieai
wykona za pomog opaski z frezem nawiertnym oraz zagu@50mm. Przycz do hali naley
wykona przewodem z rur PE-HD @63mm, nadrnienie robocze p1.0MPa. Przdrie przewodem
wodochgowym pod fundamentem projektowanego budynku zyaleykona w rurze ochronnej
PEQ90, L=1.0m.

Przylhcz wody do istnigjcego budynku szkoty (W2-W5) projektuje gie wzgédu na kolizg
projektowanej przewzki taczacej projektowan hale z istnigjicym budynkiem szkoty. Konsekwencj
tego dziatania jest pggzenie dwoéch skrzydet szkotycznikiem rurocigu wodocagowego PE-HD
@50mm (wezty W6-W7). Odcinek W1-W3 istniegego wodoeggu wo63mm przewiduje sido
zlikwidowaé.

Zgodnie z wytycznymi Sty Pazarnej projektuje sihydrant przeciw prarowy @80mm na
dziatce inwestora po wschodniej stronie projektosydnali sportowo — widowiskowe;.

Wszystkie oznaczeniegatdédw wodocagowych i przebieg ruroggdéw @ pokazane na planie
sytuacyjnym zagospodarowania terenu.

1.2. PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne naly odprowadzi poprzez projektowanstudzienk (KS1) rewizyjm na
istniejacym rurocagu kanalizacji sanitarnéj 300mm, przebiegagym po potudniowej stronie dziafki
inwestora. Projektowany przyz naley wykona z rur PCV J200mm typu ,S” 4czonych
kielichowo i uszczelnianych pigieniem gumowym. Przy przgju kanatem pod fundamentem
budynku przewidziano rury ochronne stalowE300mm o diugéci 1=1,0m. Studzienki nais
wykonat z 0425mm i 01000mm. Rury ukiadana podsypce piaskowej gr.20cm z obsygk 30cm.
Zageszczenie obsypki do 95% w skali Proctora.

Przektadk istniepcej kanalizacji sanitarnej projektuje esize wzgédu na kolizg
z projektowan hak sportowo — widowiskow Przektadk nalezy wykona od studzienki KSil do
studzienki rewizyjnej KSi2. Odcinek przektadanegoociagu naley wykona z rur PE-HD @50mm,
odcinek ten kdzie przedlaeniem ju istniepcego rurocigu ttocznego. Trasprzektadanego odcinka
rurociagu ttocznego nalsy wykona zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

1.3. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni dachyegtgje sé rurami spustowymi
stalowymiJ150mm po zewgtrznejscianie budynku do wysokoi czyszczakdw. Pozostaty odcinek
kanalizacji deszczowej do studzienek wraz z czysdem projektuje i z rur PVC. Czyszczak
montow& na wysokdci ok. 0.6m od powierzchni terenu. Odcinki kanatjzaleszczowej od rur
spustowych do studzienki projektuje @ rur PVC160mm, a pozostaty odcinek sieci z rur PVC
0200mm, kanalizacyjnych typu Siczonych na kielich z uszczelkgumows. Rury ukladé na
podsypce piaskowej gr.20cm z obsypkr. 30cm. Zagszczenie obsypki do 95% w skali Proctora.
Wtaczenie rur spustowych do istriegj kanalizacji deszczowej wykohapoprzez studzienki
0425mm id1000mm z wiazem typu gikiego i piescieniem odcizajacym.

Miedzy studzienkami KD7 i KD8 projektujeesture ochronn, ktéra zabezpiecza ruragi
kanalizacji deszczowej przebiegey pod projektowas przewizka taczaca projektowan hak
sportowo — widowiskow z istniegcym budynkiem szkoty.

1.4. PRZYLACZ GAZOCIAGU

Przedmiotem niniejszego opracowania jestdmy innymi projekt przycza gazowego
sredniego dinienia do projektowanej hali sportowo - widowiskgwe Swilczy, zlokalizowanego na
dz. nr 3621/1. Miejscem wézenia, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymzep ZG
w Rzeszowie, jest przektadany gazocil40mm. Od miejsca wezenia przydcza gazowego (G1) do
szafki gazomierzowej (G), usytuowanej s@anie hali, nalgy wykona z rur PE SDR 11 typ 100
025x3,0mm o diugéei 3,0m i rury stalowej bez szwl20 wg PN-80/H-74219 typ A2 diuga
2,0m. Padczenie w/w rur wykonépoprzez elektooporawmufe 025 i nieroziczne przejcie PE/stal
Dn25/20mm ,Rury stalowe przewodowe do mediéw pairiy&Szafka gazomierzowa projektowana
jest z gazomierzem G6 i reduktorem z zaworem MAG-3.



Przektadk istniejpcego gazoaigu projektuje si ze wzgédu na kolizg z projektowan hak
sportowo — widowiskow Przektadk naley wykona od punktu G3 do punktu G2. Odcinek
przektadanego rurcggu naley wykona z rur PE100 SDR11 @40x3.7mm. T¢agrzekladanego
odcinka rurocigu ttocznego natey wykona zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Odcinek istniejcego gazoaigu gn40 (G5 — G6) jest ruragjiem nieczynnym. Rurogg ten
koliduje z projektowasm przewiazka taczaca projektowam hak z istniehca szkoh, jak
i z projektowanymi przydczami do projektowanej hali w zggku z tym omawiany odcinek gazagu
przeznaczony jest do likwidaciji.

Opracowat:
mgr irz. Piotr Kuczmenda
Nr Upr. PDK/0036/PWQOS/09



PROJ. ZAGOSP. TERENU - BRANZA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PZT — CZESC ELEKTRYCZNA:
PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH LINII KABLOWYCH
NISKIEGO NAPIECIA.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Uzgodnienie ZUDP.

1.2. Wytyczne i uzgodnienia branzowe wraz z danymi technicznymi urzadzen i materiatow.
1.3. Obowiazujace przepisy i normy.

1.4. Wytyczne inwestora.

1.5. Robocze ustalenia z inwestorem.

1.6. Warunki usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja Rzeszéw RDE Rzeszéw Teren z
dnia 12.01.2012r.

2. Charakterystyka techniczna sieci.
2.1. Parametry sieci zasilajgcej/odbiorczej Un=230/400V, f=50Hz.
2.2. Ukfad sieci TN-C (L1,L2,L3,PEN).

3. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania projektowego obejmuije:
3.1. zabezpieczenie istniejgcych sieci nN,

3.2. przebudowe istniejgcych sieci nN,

4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji s3:

4.1. Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych poprzez zastosowanie rur ostonowych
dzielonych.

4.2. Zmiane lokalizacji linii kablowe;j.

5. Projektowane rozwigzania techniczne budowy linii kablowych nN zasilajacych
urzadzenia techniczne.

5.1. Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych.
Projektuje sie wykonanie odkrywki kabli krzyzujacych sie z projektowanym

rurociggiem gazowym i zabezpieczenie za pomocg rur ostonowych dzielonych typu AROT PS
A160, zgodnie z planem zagospodarowania terenu.



5.2. Przebudowa kolidujgcych linii kablowych.

Projektuje sie wykonanie odkrywki, kolidujgcej z projektowanymi schodami, linii
kablowej niskiego napiecia i nastepnie utozenie na nowej trasie zgodni z planem
zagospodarowania terenu, Linie nalezy zabezpieczyc¢ stosujac rury ostonowe dzielone.

5.3. Sposdéb uktadania i zabezpieczania kabli na terenie inwestycji.

Wszystkie kable nalezy utozy¢ w rowie kablowym wg trasy, zgodnie z zatgczong mapa.
Kabel utozyé¢ na gtebokosci 0,9 m miedzy dwiema warstwami piasku (o grubosci 10 cm
kazda). 25 cm nad kablem na catej dtugosci nalezy utozy¢ pas folii koloru niebieskiego o
szerokosci 20cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami zastosowac przepust z rury
ostonowych typu PS A160, zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Odlegtos¢ pionowa
kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi z rurami wodociggowymi i
gazowymi powinna wynosi¢ nie mniej niz 25cm plus $rednica rurociggu. Na catej dtugosci
nalezy zastosowaé oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w
odstepach nie mniejszych niz 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych. Na
oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

* numer ewidencji linii,

* typ kabla,

e znak uzytkownika kabla,

e rok utozenia kabla,

e symbol wykonawcy,

e dtugosc kabla,

Po wykonaniu przeprowadzi¢ inwentaryzacje przez uprawnionego geodete. Catos$¢ robot
wykonaé zgodnie z normg PN-76/E 05125 z pdzniejszymi zmianami.

UWAGA:

Nalezy dokona¢ odbioru kabla przed zasypaniem z udziatem Inwestora oraz dokonac
inwentaryzacji geodezyjne;.

Catosé prac wykonaé pod nadzorem pracownika PGE Dystrybucja RDE Rzeszéw Teren.

6. Uwagi.
6.1. Formalno-prawne
e Catos$¢ prac nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
*  Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
* Stosowac sie do przepisow BHP, roboty elektryczne wykonaé pod nadzorem osdb
uprawnionych.
* Prace wykonawcze realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi i
zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.
* Prace wykonywac pod nadzorem oséb uprawnionych.
* Wszelkie odstepstwa od projektu zgtasza¢ Inwestorowi, a uzgodnione zmiany
wprowadza¢ wpisem do dokumentacji technicznej i dziennika budowy.



* W trakcie wykonywania instalacji wykonywac na biezgco pomiary, a po wykonaniu
przeprowadzi¢ szczegétowe pomiary. Wyniki pomiarow wpisa¢ do protokotu
pomiarowego.

* Wykonawca w trakcie robdt powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji
technicznej, a po zakorniczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy, do
ktorego powinny zostac¢ dotgczone protokoty pomiarow.

6.2. Techniczne

* Prace wykonawcze skoordynowac z pozostatymi branzami.

e Stosowac elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaty osprzet
elektroinstalacyjny) spetniajgce wymagania zawarte w programie funkcjonalno
uzytkowym oraz z szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania robot.

6.3. Wymagania ogdlne:

e Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robot, powinny posiadac
znak CE i certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty badania jakosci
u producenta i instrukcje techniczne nalezy zachowac.

Projektant:
mgr inz. Jakub Kteczek
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I. WSTEP

Celem niniejszych badan jest ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych dla budowy hali
sportowej w Swilczy.
Na badanym terenie wykonano 4 otwory badawcze do glebokosci 5,0 m ppt., o tacznym
metrazu 20 mb.
Rzednag otworu wyinterpolowano z mapy sytuacyjno wysokosciowej w skali 1:1000.
Projektowana inwestycja zgodnie z zalozeniami normy PN — B — 02479 zostata zaliczona

do II kategorii geotechnicznej.

IL. POLOZENIE GEOGRAFICZNE ¢

Administracyjnie badana dziatka potozona jest w miejscowosci Swilcza, powiat
rzeszowski, na terenie szkoly podstawowe;.

Pod wzgledem morfologicznym dziatka lezy na wysoczyznie plejstocenskie;.
Rze¢dne otworéw wynosza 225,6 — 225,8 m npm.
Spadki terenu nie przekraczaja 2 %.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA 1 WARUNKI WODNE

Podloze terenu buduja miocenskie ily, ktorych strop wystepuje na glebokosci
ok. 30 m ppt. Na nich zalegaja osady rzeczne wyksztalcone w postaci zwiréw, piaskow,
glin 1 pyléw. Miazszo$¢ osadow rzecznych nie przekracza iO m. Wyzsze partie podioza
buduja osady eoliczne wyksztalcone w postaci pytow i pytow piaszczystych.

Catosc terenu przykrywajg nasypy (pyt, humus) o miazszosci 0,5 — 1,5 m.

W wykonanych otworach badawczych do glgbokosci 5 m ppt. wod gruntowych nie
stwierdzono. Niewielkie saczenia woéd moga wystapi¢ w stropowych partiach podioza

po roztopach wiosennych lub po intensywnych opadach atmosferycznych.



IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODELOZA

Dla scharakteryzowania warunkéw geotechnicznych dokonano podzialu podioza
na warstwy geotechniczne. Podstawe podziatu stanowita geneza gruntéw, litologia 1 ich cechy
fizyczno — mechaniczne.

Parametry geotechniczne podioza gruntowego ustalono na podstawie badan makroskopowych
gruntéw, wynikéw badan archiwalnych oraz wedtug normy PN — 81/B — 03020.
Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metoda C i podano
w legendzie do przekrojow.

Z podziatu na warstwy wylaczono nasypy (pyt, humus) o migzszosci 0,5 — 1,5 m.

"X

Wystepujace w podlozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych:

o Warstwa I — zaliczono tu pyly o konsystencji twardoplastycznej. Osady
te stwierdzono pod nasypami do glgbokosci 1,5 — 3,1 m. Migzszo$¢ warstwy

wynosi 1,0 - 2,5 m.

e Warstwa II — zaliczono tu pyly o konsystencji twardoplastycznej na pograniczu

plastycznej. Grunty te stwierdzono: w otworze nr 11 2 ponizej 4,0 m.

e Warstwa III - zaliczono tu pyly o konsystencji plastycznej. Utwory
te stwierdzono: w otworze nr 1 w poziomie 3,1 — 4,0 m, w otworze nr 2
w poziomie 1,5 — 4,0 m, w otworze nr 3 ponizej gtebokosci 2,8 m i w otworze nr 4

ponizej 2,5 m.

V. WNIOSKI

1. Podtoze terenu buduja osady eoliczne w postaci pyléw o zmiennej konsystencji.
Calo$¢ terenu przykrywaja nasypy (pyt, humus) o miazszosci 0,5 — 1,5 m.

2. W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 5 m ppt. wod gruntowych nie
stwierdzono. Niewielkie saczenia wod moga wystapi¢ w stropowych partiach podtoza

po roztopach wiosennych lub po intensywnych opadach atmosferycznych.



3. Fundamenty projektowanej sali sportowej posadowi¢ na pyfach o konsystencji
plastycznej, tj. na warstwie I. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia
gruntéw o konsystencji plastycznej zaleca si¢ wykona¢ podsypke z pospolki
0 migzszosci min 0,4 m. Podsypke nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is > 0,95.

Wystepujace w stropowych partiach podioza nasypy nie nadaja si¢ do posadowienia
i nalezy je wybrac.

4. Wystepujace w podiozu pyly sg gruntami tiksotropowymi — bardzo wrazliwymi
na zawilgocenie, dlatego wykop chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi.

5. Obliczenia statyczne wykonaé zgodnie z normg PN — 81/B — 03020 przyjmujac
charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych podane w legendzie

do przekrojow.

opracowat:

mgr inz. Aleksander Galuszka
upr. geologiczne nr VII-1358
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

NR.OTW 1

RZEDNA 225,7

DATA WYK. 9.2011

TEMAT: SWILCZA — SALA SPORTOWA
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KARTA DOKUMENTACYJNA  n~roOTW 3

OTWORU BADAWCZEGO RZEDNA 225,7
DATA WYK. 9.2011

TEMAT: SWILCZA — SALA SPORTOWA
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