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SST-001 INSTALACJA WENTYLACYJNA

1.

1.1

Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwianych z instalacja wentylacyjna w projektowanej hali sportowej z przewiazka

w Swilczy na dz. nr 3621/1.

1.1.1. Zakres roboét

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji wentylacyjnej na podstawie Dokumentacji Projektowej

zawierajacej rysunki robocze ww. instalacji.

1.1.2. Charakterystyka techniczna roboét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej

nawiewno-wywiewnej.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

e Montaz kanatéw wentylacyjnych z plyt gesto sprasowanych wiokien szklanych zwigzanych
zywicami termoutwardzalnymi.

e Montaz dysz nawiewnych z mozliwos$cig regulacji strumienia powietrza.

e  Montaz kratek wentylacyjnych wywiewnych o wymiarach 450x150mm.

e Montaz centrali nawiewno — wywiewnej o wydajnosci 7800m®h z wymiennikiem obrotowym.

e Montaz wentylatorow wyciagowych wymuszajacych obieg powietrza w wentylacji
grawitacyjnej

e  Montaz przepustnic

e  Montaz ttumikéw akustycznych
Zakres stosowania specyfikacji SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z montazem elementow

instalacji wentylacyjnej projektowanej hali jak p.1.1.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ robdt z dokumentacija
projektowa, ST 1 obowiazujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie

z poleceniami Inzyniera.
Materialy

Materialy do wykonania w/w rob6ot montazowych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

. Kanaty wentylacyjne wewnatrz budynku z ptyt z ggsto sprasowanych widkien szklanych

. Dysze nawiewne i kratki wywiewne.

Uzbrojenia instalacji wentylacyjnej

W ramach projektowanej instalacji wentylacyjnej przewidziano nastepujace elementy regulacyjne,

nawiewne i wyciggowe:



e przepustnice wicloptaszczyznowe z sitownikiem oraz przepustnice recznie ustawialne
e przepustnice jedno i wieloplaszczyznowe przy kratkach i anemostatach nawiewnych i wywiewnych

zintegrowane z nawiewnikami i wywiewnikami

Sprzet

1.6.

2.1.

3.

Do wykonania rob6t montazowych W/W proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzetu, zgodnie z

technologia zatozong w dokumentacji projektowej:

. Samochdd dostawczy 0.9t

. Zuraw samochodowy 4.0t

. Wyciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2t

. Zestaw narze¢dzi do montazu kanatéw i katownikow wentylacyjnych.

Wykonanie roboét

Wszelkie prace montazowe wykonaé zgodnie z:
e _Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” t. 1I
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
e Instrukcjg montazu kanalow wentylacyjnych stalowych.
e obowigzujacymi Normami i przepisami szczegdtowymi dotyczacymi instalacji wentylacyjnej.
e Centrala i wentylatory kanalowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR producentow

poszczegodlnych urzadzen oraz ich zalecen
Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonywania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakos$ci producentéw i uzyskac

akceptacje Inzyniera.
Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja
Techniczna, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera
o Usytuowanie i wlasciwe podiaczenie kanatdéw do projektowanych urzadzen i centrali
wentylacyjnej
e Szczelnosci instalacji nawiewno-wyciaggowej
e Rozruchéw technologicznych wlasciwych urzadzen (central, wentylatorow, itp.)
e  Sprawdzenie parametrow powietrza nawiewanego i wywiewanego w zakresie projektowanych
parametrow
e Tras prowadzenia kanalow wentylacyjnych w zakresie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacja Techniczng
e Regulacji hydraulicznej jakosciowo — ilosciowej rozptywdéw powietrza W projektowanej

instalacji.
Obmiar robét

Jednostkami obmiaru poszczeg6lnych prac sa:

m? — ksztaltki i kanaty wentylacyjne prostokatne.



4,

4.1.

4.2.

5.1.

szt — elementy uzbrojenia instalacji wentylacyjnej: przepustnice, kratki nawiewne i wywiewne,
regulatory przeptywu itp.

kpl — centrala wentylacyjna, wentylatory kanatowe.

Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt

Odbioru dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych” t. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot

e Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robo6t obejmuje oceng:

e Prawidlowosci wykonania instalacji zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Techniczng.

e Prawidlowosci wykonania potaczen kanatow i ich szczelnosci.

e Jakos$ci zastosowanych materiatlow instalacyjnych.

e Prob szezelnosci instalacji potwierdzonej protokotem z badan.

o Lokalizacji urzadzen regulacyjnych.

e Potwierdzenie protokolarne regulacji rozptywow powietrza w instalacji wentylacyjnej
nawiewnej jak i wywiewnegj.

e Zgodnosci rozstawow elementow mocujacych przewody wentylacyjne do przegrod

budowlanych zgodnych z zaleceniami producenta kanatow.
Przepisy zwiazane z instalacja wentylacji
Normy

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokagtnym.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkoéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 13182:2004 Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkdw. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym
do wentylacji ogdlne;j.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkoéw. Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN 12237:2004 (U) Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wytrzymatos¢ i szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kotowym.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkoéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.


javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%201505:2001&nw=f&t=wentylacja&tw=w&i=&il=100&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%201506:2001&nw=f&t=wentylacja&tw=w&i=&il=100&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%201886:2001&nw=f&t=wentylacja&tw=w&i=&il=100&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2013182:2004&nw=f&t=wentylacja&tw=w&i=&il=100&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2012220:2001&nw=f&t=wentylacja&tw=w&i=&il=100&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2012236:2003&nw=f&t=wentylacja&tw=w&i=&il=100&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2012237:2004%20(U)&nw=f&t=wentylacja&tw=w&i=&il=100&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2012599:2002&nw=f&t=wentylacja&tw=w&i=&il=100&s=1',600,500)

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12792:2004 (U) Wentylacja budynkow. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.
PN-EN 13053:2004 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie
i charakterystyki dziatania urzadzen, elementow sktadowych i sekcji.

PN-EN 13142:2004 (U) Wentylacja budynkow. Elementy wentylacji mieszkaniowej. Wymagania
i dodatkowe charakterystyki dziatania.

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewodow gietkich.PN-EN 13403:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Przewody
niemetalowe. Siec¢ przewodow wykonana
z ptyt izolacyjnych.

PN-EN 13465:2004 (U) Wentylacja budynkow. Metody obliczeniowe do okreslenia przeptywow
powietrza w pomieszczeniach.

PN-EN 14134:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci i prawidtowosci dziatania
instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych.

PN-EN 14239:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Pomiar pola powierzchni sieci
przewodow.

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania
techniczne.PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztaltek wentylacyjnych

blaszanych.
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SST-002 INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ | CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Wstep

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji wody zimnej
i cieptej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji centralnego ogrzewania w ramach robdt zwigzanych
z budowa projektowanej hali sportowej w Swilczy dz. nr 3621/1. Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie zawierajgce zbiory wymagan
w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania
wiasciwosci materialdow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot oraz okreslenia zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych

pozycji przedmiaru.
Zakres stosowania SST

Specyfikacja stanowi material pomocniczy do sporzadzenia wyceny robdt objetych projektem.
Przedmiotem robdt bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie instalacji wod-kan,
c.0. w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia, Dokumentacja Projektowa,
a takze ogolnie obowiazujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi

i branzowymi oraz wiedza techniczng.
Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmujag wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastgpujacych instalacji:

o Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz wody zimnej i cieplej — zakres robot, ze wzgledu na
wykonanie projektowanych instalacji. Dla wykonania rob6t instalacji wod-kan zostata
opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykona¢ planowany zakres robot.

e Instalacja centralnego ogrzewania wykonana od projektowanej kottowni. Instalacj¢ nalezy
wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktorej nalezy

wykona¢ planowany zakres robot.
Roboty inwestycyjne

e wykonanie piondéw i poziomoéw wody zimnej i ciepltej z rur ocynkowanych tgczonych na gwint
zlgczkami z zeliwa ciggnionego oraz podejscia do przyboréw sanitarnych z rur PE-Xc (rura
instalacyjna) taczonych ztaczkami mosi¢znymi zaciskowymi wraz z armatura.

e montaz hydrantow D=25mm w szafce z wgzem potsztywnym dlugosci 30m

e montaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych stojacych

o wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC

e montaz czyszczakow i wywietrznikow na pionach kanalizacyjnych

e wykonanie podej$¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzadzenia

e montaz umywalek, zlewozmywakow, misek ustgpowych i brodzikéw wraz z osprzetem



1.5.

1.6.

e wykonanie pionu i pozioméw instalacji c.o. z rur PE-Xc (rura grzewcza ) taczonych ztgczkami
mosi¢znymi zaciskowymi.

e montaz grzejnikow pltytowych wraz z podejsciami grzejnikowymi $ciennymi z zaworami
odcinajacymi, zaworami termostatycznymi z glowicami i odpowietrznikami

e wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej
Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i SST

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢ przebiegu instalacji
i rozmieszczenie urzadzen

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajaca urzadzenia w wode zimna, ciepta i cyrkulacyjna
Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo — sanitarne z budynku

Instalacja kanalizacji deszczowej grawitacyjna (wpusty deszczowe dachowe) - instalacja

odprowadzajaca wody opadowe z dachu budynku

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewoddw napetnionych woda grzewczg wraz z grzejnikami

i armaturg
Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robot i powinien przestrzegac i spetniac
wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora. Wykonawca jest zobowiazany do
zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz roboét poza tym terenem w okresie
trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa i nienaruszalnosci ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych.
Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiazkéw kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy
»Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w otrzymanej
dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca realizujac roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robot

spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

. bezpieczenstwa uzytkowania

. odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska
. oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

. warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:
. zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejacych urzadzen

technicznych lub pomieszczen przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem



o urzgdzenia Placu Budowy — w zakresie niezb¢dnym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkdéw bezpieczefstwa
poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikdéw procesu budowlanego jak
i dla 0séb postronnych

. sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki moggce stwarzaé zagrozenia

b) wyznaczenie drog wewngtrznych — transport na potrzeby budowy

€) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robot remontowych

h) zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej

dla prowadzenia roboét, bezpiecznego ich wykonywania, zaklada si¢ stalty nadzér Kierownika Robot,
jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegélnych robot odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego. Ogoélne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzony przez Wykonawcg Robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Materialy

Instalacje dla budynkéw nalezy wykonaé z takich materiatdéw i wyrobéw oraz w taki sposob, aby nie

stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikoéw w szczego6lnosci w wyniku:

wydzielania si¢ gazow toksycznych

obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu
niebezpiecznego promieniowania

nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stg¢zeniu wigkszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko

w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Nie dopuszcza si¢ do montazu materialow

uszkodzonych.

2.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia
i wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Pafnstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu

z woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty



Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci
z Polska Norma lub z aprobatg techniczna.

Przewody wody zimnej i cieptej, cyrkulacji wykona¢ nalezy z rur PE-Xc (zimna woda) i PE-Xc (ciepta
woda uzytkowa). Instalacj¢ wyposazy¢ w armature, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.
Przewody cieptej wody i przewody prowadzone w bruzdach oraz pod stropem nalezy zaizolowaé

otuling z pianki poliuretanowe;.
2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRIT INSTAL.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajaca Scieki z urzadzen i kratek podtogowych projektuje si¢ wykonac
z rur PVC. U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowa¢ rewizj¢ kanalizacyjng.

Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakofczy¢ rura wywiewna lub zaworami powietrznymi.
2.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiadaé¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat
na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub
z aprobata techniczng. Instalacje c.0. wykona¢ z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie oraz
z PE-Xc ( rura grzewcza ). Jako elementy grzejne stosowaé grzejniki:

e stalowe ptytowe z zasilaniem dolnym lub bocznym jednostronnym fabrycznie wyposazone w zawory

termostatyczne do grzejnikow nalezy dotozy¢ zestaw podtaczeniowy oraz gtowice termostatyczng
Sprzet

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci gwarantujacej przeprowadzenie robot dobrej
jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do
pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony §rodowiska i przepisom szczegdélowym dotyczacym jego

uzytkowania.
Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen
i odksztalcen przewozonych materiatow i nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot
i wlasciwosci przewozonych materiatéw. [lo§¢ uzywanych srodkdéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéow na drogach publicznych oraz

w rejonie dojazdu do terenu budowy.



4.1. Rury PVC, PEiPE-Xc

Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz zabezpieczone
pasami. Z uwagi na specyficzne wiasciwo$ci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie

zachowa¢ nastepujace wymagania:

o przewoz powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od -5 st. C do +30st. C
. wysokos$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1m
. rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2. Rury stalowe

Rury mozna przewozi¢ w polozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na calej

powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie.
4.3. Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem

powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Wykonanie robot

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objgtych projektem nalezy realizowaé
zgodnie z :

e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom II

o Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRIT INSTAL

o Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Tworzyw Sztucznych COBRIT INSTAL
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczna,
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okre§lonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie

Normy i Normy Branzowe.
5.1. Instalacja wodociagowa

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej projektuje sie prowadzi¢ rownolegle do przewodow wody
zimnej. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomoca uchwytdéw,
w odstepach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla
materiatu, z ktorego wykonany jest przewod. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniac tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan
i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociagi prowadzone w $cianach powinny by¢
uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegrod. Trasa przewodow
powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byly latwe do zlokalizowania.
Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji
w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu

czerpalne. Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami. Armatura



5.2.

5.3.

stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie,
temperatura) danej instalacji. Po wykonaniu instalacji wodociaggowej nalezy podda¢ ja ptukaniu woda
o predkosci co najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelnosci instalacji:

Rurociagi nalezy napelni¢ woda. Przy probie wstgpnej nalezy zastosowaé cisnienie probne,
odpowiadajace 1,5-krotnej wartoSci najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego, podniesé
ci$nienie do 0,9MPa. Po 30 minutach ci$nienie probne nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bar. Nie
moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy wykonaé probe glowna
na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie probne nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bar. Po probie
wstepnej i gtownej instalacje nalezy poddaé probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na
przemian cis$nienia 10 i 1 bar. Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury
strumienia wyptywajacej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogoélnej liczby punktéw czerpalnych

instalacji.
Instalacja kanalizacyjna

Instalacj¢ sanitarng podposadzkowa nalezy wykona¢ przed wykonaniem posadzki. Przy ulozeniu
instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowac¢ spadki, przekroje poszczegdlnych rurociagow,
posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ potaczenia z pionami sanitarnymi
oraz wykona¢ podejécia pod poszczeg6lne urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uklada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanahu.
Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej $ciany i w odpowiedniej od
niej odlegloéci. Zmiany kierunkéw przewodow nalezy wykona¢ za pomocg kolanek podwdjnych.
Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic rur przewodowych glownych
i od 5 $rednic rur przewodow drugorzednych. Przewody boczne powinny si¢ taczyé z przewodem
gléwnym pod katem nie wigkszym niz 60st. Minimalne spadki przewodéw odplywowych wynosza: dla
rur DN 110mm i=2% DN160mm i=1.5%. Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢
skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury taczy si¢ poprzez wcisnigcie do oporu
bosego konca rury, po wczesniejszym posmarowaniu $rodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury
uprzednio polozonej. Przewody nalezy mocowaé do elementdw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow lub obejm.

Przed zakryciem rurociagéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje w
czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne rzedne, prawidtowosci spadkow. Po

dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacj¢ zasypac piaskiem.
Instalacja centralnego ogrzewania

Poziome przewody rozprowadzajace instalacj¢ c.o. nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnienia, natomiast gatazki grzejnikowe nalezy montowac ze spadkiem 2% .Przy przejsciach przez
$ciany i stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednica rury ochronnej powinna by¢ o dwie $rednice
wieksza od $rednicy rury przewodowej. Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna odpowiadac
warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji. Jako armatur¢ odcinajaca nalezy zastosowaé
zawory kulowe gwintowane. Wielko$¢ nastaw wykonaé¢ zgodnie z projektem. Nalezy zapewnic

mozliwo$¢ odcigcia kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji. [los¢ wspornikow, na ktorych



montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do wielkosci grzejnika i zapewnia¢ stato§¢ potozenia
i odstepu. Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy podda¢ ptukaniu i probie szczelno$ci na zimno,

a nastgpnie probie i regulacji na goraco (potwierdzonej w protokole).
5.4. Obmiar robot

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot. Wszystkie urzadzenia
i sprzg¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia
i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzgt uzywany do
pomiar6w wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowiagzany posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji. Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robot. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci

beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci podane s3 w przedmiarze robot, ktory stanowi odrgbne

opracowanie.
Odbioér robot

Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

e  odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i1 jako$ci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on by¢ dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczes$nie
powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

e odbior czgsciowy — polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonania czesci robot

e odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupelniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robdt komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej

Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wplywu na cechy



eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

e  odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot

e SST (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetiajgce lub zamienne)

e Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wyposazenia

e Dziennik Budowy i Ksigga Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

e  Protokdt wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

e Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen

o Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

e Os$wiadczenie Kierownika Robdot o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja i ustalonymi
warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

e Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢ zgodno§¢ wykonania z dokumentacja projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza techniczng i sztuka budowlang

oraz z Polskimi Normami
Rozliczenie robét

Wedlug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg. Dla
pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa platnosci jest warto$§¢ podana przez Wykonawce. Kwota
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami

e warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

e  warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami

e  koszty posrednie i zysk
Przepisy zwigzane

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych tom II

Wymagania techniczne COBRIT INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRIT INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRIT INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienie i temperatura.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.



PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociagdw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600m3.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkoéw. Wymagania i obliczenia.

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa 0 systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.04.92.881 ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia.

Dz.U.02.169.1386 ustawa o normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami 1 powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
Dz.u.02.147.1229 wustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z poOzniejszymi zmianami

i powiazane rozporzadzenia.
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Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie kottowni
gazowej w ramach robét zwigzanych z budowa projektowanej hali sportowej w Swilczy dz. nr 3621/1.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to rozumieé
opracowanie zawierajagce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,
obejmujace w szczegdlnoSci wymagania wlasciwosci materialdw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych robot oraz okreslenia zakresu prac, ktore

powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.
Zakres stosowania SST

Specyfikacja stanowi material pomocniczy do sporzadzenia wyceny robdt objetych projektem.
Przedmiotem robdt bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie kottowni gazowej
w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Dokumentacjg Projektowa,
a takze ogolnie obowigzujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi
i branzowymi oraz wiedza techniczng.

Zakres robo6t w zakresie kottowni gazowej o mocy Q=114kW obejmuje:

e  Montaz kotta gazowego 0 mocy znamionowej 114kW

e Montaz zasobnika cieptej wody uzytkowej V=500 dm®

e Montaz urzadzen kottowni zgodnie z dokumentacjg technicznag;
e  Montaz przewodu powietrzno-spalinowego 100/150mm;

e  Montaz rurociggdw i armatury;

e Whykonanie instalacji gazowej, wod-kan i wentylacji;

e  Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja cieplna rurociaggow;

e  Uruchomienie i regulacja pracy kottowni;
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

W przedmiocie zamoOwienia nie przewiduje si¢ wykonywania prac towarzyszacych i robot

tymczasowych.
Okreslenia podstawowe i definicje

W dokumentacji projektowej nie wystepuja okreslenia wymagajace zdefiniowania, gdyz ich okreslenia

mozna znalez¢ w literaturze fachowe;j.

Wymagania dotyczace materialow budowlanych w instalacjach grzewczych

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z ustawg ,,Prawo budowlane” stosowaé wyroby

budowlane, ktore zostalty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:



e wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;

e wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna;

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wpltywu na spelnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej;

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru PN, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu, dla ktérych dostawca
wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz przepisami
i obowigzujacymi normami. Materialy o duzych gabarytach jak kotly, podgrzewacze c.w.u., rury stalowe
powinny by¢ przechowywane na placu budowy pod zadaszeniem. Armatura i urzadzenia powinny by¢

sktadowane w pomieszczeniach suchych.
Wymagania dotyczace sprzetu.

Do wykonania zamdéwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia
montera instalacji sanitarnych, a w szczegolno$ci: wiertarki z udarem, mloty wiercaco-kujace, pilarki do
metalu, sprzet spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice reczne i mechaniczne.
Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary

ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.
Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Na budowie nie begdzie uzywany transport kolowy, gdyz materiaty przenoszone beda recznie. Transport
kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatow na plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze si¢
tutaj positkowac specjalistycznym transportem bedacym w dyspozycji hurtowni, badz transportem
wynajmowanym. Wykonawca powinien posiada¢ samochod dostawezy do przewozu materiatdw i urzadzen

0 mniejszych gabarytach.
Wymagania dotyczace wykonywania robot
5.1. Wymagania ogélne

Kottownia powinna zapewnia¢ w budynku mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych

w szczegoblnosci:

. Bezpieczenstwa konstrukcji;

. Bezpieczenstwa pozarowego;

. Bezpieczenstwa uzytkowania;

. Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;
. Ochrony przed hatasem i drganiami;

. Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
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Kotlownia powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej. Kotlownia powinna by¢ wykonana przy wzigciu pod uwage przewidywanego czasu

uzytkowania, w sposob zapewniajacy jej prawidlowe uzytkowanie w zakresie ogrzewania.
Opis rozwiazan technologicznych kotlowni

Kottownia zasila instalacje c.o. i c.t. w hali sportowej. Kottowni¢ zaprojektowano jako wodng
niskotemperaturowa z jednym kottem jednofunkcyjnym z zamknigta komora spalania o wydajnosci
cieplnej 114kW. Zrédtem zasilania kotla jest gaz ziemny wysokometanowy o niskim cisnieniu. Praca
kotta sterowana bedzie konsola sterownicza.

Na potrzeby przygotowania c.w.u. zaprojektowano pojemnosciowy podgrzewacz wody V=500 I.
Prowadzenie przewodow instalacyjnych
Przewody instalacji technologicznej

Rurociagi technologiczne nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych wg PN-
80/H-74200, taczonych przez spawanie. Wszystkie przewody instalacji c.o. nalezy mocowa¢ do $cian
budynku uchwytami i podporami statymi i przesuwnymi z zachowaniem odlegtosci miedzy punktami
podparcia wg PN-71/B-10420. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w
najnizszych miejscach zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewodéw mozliwos¢ odpowietrzenia instalacji. Najmniejsze dopuszczalne spadki
przewodow poziomych wynosza 5 %o w kierunku od najdalszego pionu. Przewody nalezy prowadzi¢ w
sposOb zapewniajacy wiasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych i umozliwiajacy wykonanie izolacji

cieplnej.
Przewody instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonane bgda z rur stalowych ze szwem
ocynkowanych wg PN-/H-74200, taczonych przy pomocy typowych tacznikow z zeliwa ciagliwego
biatego, wykonanych wg normy. Pomig¢dzy przewodem, a obejma uchwytu lub wspornika nalezy
stosowa¢ podktadki elastyczne. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak zeby w
najnizszych punktach zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢é odwodnienia instalacji oraz
mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na
lub pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach statych (uchwyty) i ruchomych (uchwyty,
wsporniki, zawieszenia) usytuowanych w odstepach, nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materialu, z ktéorego wykonane sg rury. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny byé
dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przewody instalacji wodociggowej nalezy
prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych. Nie wolno uktada¢ przewodow wodociaggowych w ziemi, jezeli
podloga tworzy szczelna ptyt¢ nad przewodem. Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowac,
gdy dziatanie dowolnego zrdodia ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki
rurociggu powyzej + 30°C. Przewody wodociagowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane
lub o znacznej zawarto$ci pary wodnej, nalezy izolowaé przed zamarznigciem i wykraplaniem pary na
zewnetrznej powierzchni przewodow. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie
izolacji cieplnej. Odleglo$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji

cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:
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a) dla przewodow $rednicy 25mm - 3cm,

b) dla przewodow $rednicy 32 - 50mm - 5¢cm,

c) dla przewodéw $rednicy 65 - 80mm - 7cm,

d) dla przewodow $rednicy 100mm - 10cm.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone rownolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnacj¢. Przewody
nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna
odlegto$¢ przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna-wynosié 0,1m.

Przewody instalacji kanalizacyjnej

Instalacja kanalizacyjna kottlowni ma zapewni¢ odprowadzenie wody spuszczanej z instalacji c.o. do
projektowanej kanalizacji sanitarnej. W tym celu w kottowni wykonany zostanie wpust $ciekowe, ktory
zostanie zamontowany w posadzce. Rurociagi nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Rurociagi
kanalizacyjne wykonane zostang przed zalaniem posadzki w kottowni.

Przewody instalacji gazowej

Wewnetrzng instalacj¢ gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu typu S wg PN-
80/H-74219 taczonych przez spawanie na styk. Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacj¢ rur
peknietych lub w inny sposob uszkodzonych oraz rur o znieksztalconym przekroju. Miejsce spawane
nalezy dokladnie oczysci¢ z rdzy i brudu. Wiasciwos$ci drutu spawalniczego powinny by¢ zblizone do
wlasciwo$ci materialu spawanego. Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian ze spadkiem
4mm/m w kierunku doptywu gazu i mocowaé do $cian za pomocg obejm stalowych lub hakow.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odleglosci 10 cm powyzej innych przewodow instalacyjnych.
Przewody instalacji gazowej moga krzyzowacé si¢ z innymi instalacjami w odleglo$ci co najmniej 2cm
od tych instalacji. Przewodoéw gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty wentylacyjne, dymowe i

spalinowe.
Zasady montazu urzadzen

Podstawowe urzadzenia kotlowni powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja techniczna.
Urzadzenia powinny by¢ ustawione w polozeniu wymaganym przez DTR producentéw poszczegdlnych
urzadzen. Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane
w kottowni z uwzglednieniem latwego dostepu i obslugi w tym zakresie. Pompy powinny by¢
montowane migdzy armaturg odcinajgca, a w przypadku rownolegtego tacznia pomp, na przewodzie
ttocznym miedzy pompa i armaturg odcinajaca nalezy montowaé zawér zwrotny. Wszystkie
podstawowe urzadzenia kotlowni powinny by¢ laczone z rurociagami w sposdb rozlaczny
umozliwiajacy tatwy demontaz i wymian¢ elementow kottowni bez koniecznosci demontazu innych

urzadzen.
Montaz aparatury sterujaco-pomiarowej i regulacyjnej

Montaz aparatury powinien by¢ zgodny z warunkami montazu okreslonymi przez producenta. Dla
okreslonej dokladnosci pomiardw szczegdlnej uwagi wymaga miejsce i sposob montazu czujnikoéw
termometrycznych oraz zachowanie odpowiednich prostych odcinkéw rurociggow przed i za

urzadzeniem pomiarowym przeplywu, jesli takie sa wymagane przez producenta urzadzen. Zawory
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regulacyjne z sitownikami nie powinny by¢ montowane w pozycji z sitownikiem skierowanym do dotu
(sitownik pod zaworem). Nie nalezy montowaé aparatury sterujaco-pomiarowej pod rurociggami wody
zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a takze w poblizu wylotéw kroccoéw spustowych
wody. Pomiar temperatury powinien by¢ prowadzony na wejsciu i wyjéciu czynnika grzewczego do
i z kottowni, na kotle oraz wszedzie tam, gdzie nast¢puje zmiana parametréw obliczeniowych. Pomiar
ci$nienia powinien by¢ prowadzony na wejsciu i wyjsciu czynnika grzewczego do i z kottowni, na
ssaniu i tloczeniu pompy oraz w punktach redukcji ci$nienia. Manometry umiejscowione na
przewodach zasilajacych, powinny mie¢ na skali oznaczong czerwong kreska warto$¢ dopuszczalnego

ci$nienia w tym punkcie pomiarowym.
Montaz armatury

. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zamontowana,;

. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji;

. Armature na przewodach instalowa¢ zgodnie z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Przebicia w $cianach i tuleje ochronne

Przy przechodzeniu przewodow przez przegrody budowlane nalezy przewody umieszcza¢ w tulejach
ochronnych stalowych o $rednicy wewngtrznej wickszej o 2cm od $rednicy zewnetrznej przewodu
1 o dlugosci wigkszej 0 5cm do grubosci przegrody budowlanej pionowej, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawac¢ okoto 2cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetnié
materiatem plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wydhuzenie. Przejscie
rurg w tulei ochronnej przez przegrodg¢ nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu. Miejsca po
przekuciach nalezy zamurowaé uzywajac do tego celu cegiet kl. 150 i zaprawy cementowo-wapiennej.

W miejscach zamurowania przebi¢ nalezy wykona¢ tynki cementowo-wapienne kl. 111.

Przejécia przewodow przez przegrody budowlane o wymaganej odpornosci ogniowej nalezy wykonad

w przepustach o odpornosci ogniowej takiej jak przegrody.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Instalacja c.o. podlega zabezpieczeniu antykorozyjnemu, poprzez staranne oczyszczenie do 2° czystosci
wg PN-ISO 8501-1/Apl, a nastepnie malowaniu dwukrotnemu farbg podktadows, syntetyczng,
ftalowo-miniowa 60 % przeciwrdzewna i dwukrotnemu malowaniu farba nawierzchniowg (emalig
syntetyczng ogolnego stosowania koloru biatego). Warstwy farby nalezy naktada¢ w odstepie

48 godzin. Dozor wykonania i technologia malowania wg KOR — 3A
Izolacja cieplna

Przewody instalacji c.o. w kottowni zaizolowa¢ otulinami. Zbiorniki, ktére nie posiadaja izolacji
fabrycznej, np. sprzegto hydrauliczne nalezy zaizolowa¢ matami z welny mineralnej o grubosci 50 mm
pod ptaszczem z blachy aluminiowej. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokdtem

odbioru. Ptaszcz izolacji nalezy oznaczy¢ kolorami umownymi w zaleznosci od przeznaczenia i rodzaju



czynnika wg wymagan PN-70/N-01270. Izolacja cieplna powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
przedmiotowej PN-B-02241.

5.10. Instalacja odprowadzenia spalin

Instalacja spalinowa wykonana bedzie z przewodoéw ze stali kwasoodpornej i sktadaé si¢ bedzie
z komina dwusciennego $r. 150/100mm. Dla kotta kondensacyjnego instalacja odprowadzenia spalin
musi by¢ wykonana jako szczelna w systemie uszczelkowym, z atestem do pracy w nadcis$nieniu.
Komin kotta niskoparametrowego wyposazony bedzie w wyczystke z drzwiczkami i tacg ociekowa na
wykraplajacy si¢ kondensat oraz spust umozliwiajacy odprowadzenie skroplin na zewnatrz komina.
Komin kotta kondensacyjnego bedzie tak wykonany, aby kondensat wracat do kotla, skad po
neutralizacji zostanie odprowadzony do kanalizacji. Kominy wyprowadzone zostanga ponad dach
budynku.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem robét budowlanych
6.1. Badania szczelnosci instalacji
Instalacje technologiczne, c.o., wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem rur, przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda.
Podczas badania kociot powinien by¢ odlaczony. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci,
instalacja podlegajaca badaniu powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Przed napelnieniem woda
z instalacji nalezy wykreci¢ odpowietrzniki automatyczne pozostawiajac zawory stopowe, otwierane
rgcznie w czasie odpowietrzania instalacji. Dopiero po skutecznym wyplukaniu instalacji, w zawor
stopowy nalezy wkreci¢ odpowietrznik. Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda
weczesniej odlaczajac naczynie wzbiorcze. Do instalacji nalezy podiaczy¢ pompe reczng do badania
szczelno$ei, wyposazong w zbiornik wody, zawor odcinajacy i zwrotny. Podczas badania powinien by¢
uzywany manometr tarczowy o $rednicy 160mm i zakresie pomiarowym 0-10 bar. Cisnienie probne
wytworzone przez pompke powinno wynosic¢ 6 bar dla instalacji c.o. 1 9 bar dla instalacji wody zimnej.
Po przeprowadzeniu badania powinien by¢ sporzadzony protokét z proby cisnieniowej. Warunkiem
uznania proby za pozytywna jest brak przeciekoOw i roszenia na potaczeniach przy braku spadku
ci$nienia na manometrze. Po zakonczeniu badania na zimno nalezy przytaczy¢é naczynie wzbiorcze,

uruchomi¢ pompg¢ obiegowa, a nastgpnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na goraco.
Instalacja gazowa

Instalacje gazows nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem w celu usunigcia ewentualnych
nieczystosci 1 sprawdzi¢ szczelno$¢ powietrzem na ci$nienie 50 kPa. Pomiar spadku ci$nienia
manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15 do 30 minut od chwili napelnienia przewodow
powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyrdwnania temperatury powietrza w instalacji z temperatura
otoczenia. Jezeli w czasie 30 minut manometr nie pokaze spadku ci$nienia, instalacj¢ nalezy uznaé za
szczelng. Podczas proby szczelnosSci, polaczenia nalezy sprawdzi¢ za pomocg roztworu mydta. Po
przeprowadzonej probie z wynikiem pozytywnym przewody oczysci¢ do II stopnia czystosci
i pomalowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng i nawierzchniowg w kolorze zottym. Jezeli wynik proby

jest negatywny wykonawca musi odszukaé miejsca nieszczelne, uzywajac do tego celu wody mydlanej



lub testerow szczelnosci. Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢, wzglednie rozmontowac
przewody i wykona¢ ztagcza na nowo. Jakickolwiek doszczelnianie poprzez lakierowanie, kitowanie itp.
jest zabronione. Jezeli trzecia w kolejnosci proba da wynik negatywny, instalacj¢ nalezy rozmontowac

i wykona¢ ja od nowa.
6.2. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych instalacji powinny by¢ przeprowadzane po
catkowitym zakonczeniu zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji termiczne;.

Podczas odbioru nalez oceni¢, wyglad zewngtrzny i szczelno$¢. Z badania nalezy sporzadzi¢ protokot.
6.3. Badania odbiorcze szczelnosci w stanie goracym oraz rozruch prébny

Badanie dzialania na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania

szczelno$ei na zimno i po przeprowadzeniu regulacji montazowe;.

Badania szczelno$ci w stanie goracym oraz ruch probny nalezy wykonaé jednoczesnie. Badania
te polegaja na sprawdzeniu:

e Zgodnosci parametrow nosnikow ciepta z zatozonymi w projekcie,

e Sprawnosci dzialania urzadzen zabezpieczajacych,

e Szczelnosci przez obserwacje w trakcie nagrzewania i ochladzania instalacji kotlowni,

e Dzialania urzadzen regulacji automatycznej badz rgcznej,

e Mozliwosci wykonania czynnosci eksploatacyjnych,

e Poziom dzwicku w pomieszczeniach przylegajacych do kotlowni.

Czas trwania ruchu probnego powinien wynosi¢ co najmniej 72h.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.
6.4. Odbiory robét

Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiory miedzyoperacyjne dotycza wykonania przejs¢ przez $ciany i stropy.

Odbiory techniczne cze$ciowe
Odbiory techniczne czesciowe przeprowadza si¢ dla robot, do ktoérych zanika dostep w wyniku postepu

robot. Beda to roboty zabezpieczen antykorozyjnych, uszczelnienia w przepustach.

Odbior techniczny koncowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot

1 przejéciu pozytywnych badan oraz dokonaniu ruchu probnego kotlowni.
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Wymagania odnosnie przedmiaru robot zawarte s3 w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 roku nr 1389. Przez przedmiar nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajace zestawienia
przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich
szczegblowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robdt oraz wskazanie podstaw do ustalenia cen

jednostkowych robét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych. Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy



dokona¢ obmiaru powykonawczego. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie

z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. W tym np.:

e Dlugosci przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi
e Do ogoélnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury taczonej na gwint i lacznikéw
e Dtugos¢ zwezki nalezy wliczaé do dtugosci przewodu o wigkszej $rednicy

Opis sposobu odbioru robot

Wykonawca instalacji po zakonczeniu wszystkich robdt i przeprowadzeniu badan i préb z wynikiem
pozytywnym zglasza inwestorowi pisemnie gotowo$¢ do odbioru, z prosba o powotlanie komisji odbioru
koncowego. Inwestor na wniosek wykonawcy powotuje komisje odbioru koncowego skladajaca sie
z przedstawicieli inwestora i uzytkownika przy udziale wykonawcy. Przy odbiorze koncowym nalezy

przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

) Projekt techniczny powykonawczy

. Dziennik budowy

) Potwierdzenie zgodno$ci wykonania kottowni z projektem
) Obmiary powykonawcze

. Protokoéty odbioréow technicznych

. Protokoéty wykonanych badan

. Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie
. Dokument wymagane dla UDT

. Instrukcje obstugi i gwarancje

. Instrukcje obstugi kottowni

Odbidér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem kotlowni przez uzytkownika lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania kottowni do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protok6t odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych.
W przypadku zakoniczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponownie odbiodr instalacji.
Dokumenty odniesienia

Projekt budowlano-wykonawczy technologii kottowni gazowej

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

PN-83/H74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociaggow.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.0. Terminologia.

PN-B02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.



PN-1S07-1-.1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje
i oznaczenia.

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 16 pazdziernika 1998 r. W sprawie wzoru

ksigzki obmiaru obiektu budowlanego i sposobu jej prowadzenia.



SST-004 INSTALACIJA GAZOWA

1.

Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwianych z budowsa projektowanej hali sportowej w Swilczy dz. nr 3621/1.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot zwigzanych z:
¢ wykonaniem harmonogramu rob6t na wykonanie instalacji gazu
e zakupieniem i dostarczeniem materialtdow na plac budowy oraz ich sktadowanie
z zabezpieczeniem przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy)

e montaz rur stalowych czarnych wg PN-H/-74219 taczonych przez spawanie wraz z tulejami

ochronnymi.
o montaz zaworéw kulowych gazowych.
. montaz zaworu typu petnoprzelotowy zawér Klapowy
° montaz szafki gazowej
. wykonanie proby szczelnosci instalacji gazowej,
. czyszczenie rur o stanie wyj$ciowym powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci za

pomoca narzedzi recznych

. odttuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym
. zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbg olejng do gruntowania, przeciwrdzewna
. zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbg olejng nawierzchniowsg

Instalacja gazowa — to uktad przewodow gazowych za kurkiem glownym, spetniajaca okreslone
wymagania szczelnosci, prowadzony wewnatrz lub zewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do pomiaru
zuzycia gazu, armaturg i innymi wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi zainstalowanymi zgodnie
z potrzebami uzytkownika i przeznaczeniem budynku.

Gazomierz — przyrzad (urzadzenie) do pomiaru objetosci przeptywajacego

Kurek gléwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przylacza do
instalacji gazowej, element odcinajacy doplyw paliwa z sieci gazowej, za ktorym rozpoczyna sie
instalacja gazowa

Kurek odcinajgcy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji
gazowej w celu odcigcia doptywu gazu do czgsci instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego
Cisnienie proby szczelno$ci — warto$¢ cisnienia ustalona dla wykonania prob szczelnosci w zaleznosci
od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego ci$nienia roboczego gazu w instalacji gazowej, miejsca
lokalizacji przewodow instalacji gazowej oraz rodzaju materiatu, ktérego wykonana jest instalacja
gazowa

Proba szczelnosci instalacji gazu — czynno$¢ polegajaca na utrzymaniu przez okreslony czas,
w instalacji gazowej lub jej cze$ci, ci$nienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego do
ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelno$ci rur, armatury,

oraz potaczen.



Srednica nominalna DN lub d.— Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
réwna srednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichow i ksztattek — $rednicy
wewnetrznej ) wyrazonej w milimetrach.
Obudowa kurka gléwnego — wentylowana i zamykana skrzynka z materiatu niepalnego, stanowiaca
zabezpieczenie kurka glownego i zapewniajgca tatwy do niego dostep, ochrone przed uszkodzeniem lub
dostgpem 0s6b niepowotanych oraz oddzialywaniem opadow atmosferycznych
Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét i ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Kierownika Projektu.
Materialy
Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST ,,Wymagania Og6lne”. Materialy do budowy
poszczegodlnych elementéw nabywane sa przez Wykonawce u Wytwoércy. Kazdy materiat musi posiadaé
atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
Odbidér materialéw na budowie
Materiaty takie jak rur stalowe, zawory kulowe, system zabezpieczenia nalezy dostarczy¢ na budowe ze
$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci
z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materialow.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych mie¢ wplyw na jakos¢
wykonywanych robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym okre§lonym
przez Kierownika Projektu.
Skladowanie materialéw na budowie
Rury stalowe, zawory kulowe sktadowa¢ w pomieszczeniu zamknietym.
Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji gazowej
Do budowy instalacji gazowej stosowac rury stalowe czarne bez szwu wg PN-H/-74219, taczenie rur przez
spawanie, potaczenie z armaturg odcinajacg przez skrecanie.
Zawory
Zastosowano zawory kulowe z kielichami gwintowanymi do gazu
Zawor glowny
Zastosowano zawor typu MAG-3 $100mm o potaczeniu kotnierzowym
Wszystkie materialy
powinny posiada¢ wymagane odrgbnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. Wykonawca
przedlozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatow na plac budowy.
Materialy
Materiaty nie posiadajace niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom okre§lonym
w aprobatach technicznych nie mogg by¢ wbudowane i powinny by¢ usunicte z placu budowy na koszt
wykonawcy.
Sprzet
Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
e mlot do kucia,

e gwintownica do rur mechaniczna,



e zestaw do spawania gazowy,

e sprzet pomocniczy do montazu rur,
Transport
Materiaty powinny by¢ przewozone w sposdb zgodny z instrukcja producenta. Mozna uzy¢ dowolnego
srodka transportu spetniajagcego wymagania okreslone przez producenta. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ oraz ukladaé w warstwach wedlug wytycznych producenta oraz
w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymatosci palety.
Wykonanie robot
Wykonawca
przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana instalacja gazowa.
Zakres robot przy wykonywaniu instalacji gazowej - jak w p.1.2.
Kontrola jakoSci robét
Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja techniczng i wskazaniami podanymi w SST.
Badanie materiatow uzytych do budowy na podstawie atestow producentéw, poréwnanie ich cech

z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Kontrola w zakresie budowy :

10.

11.

Sposoéb badan przeprowadzanych dla poszczegoélnych robot lub ich fragmentéw musi doktadnie odpowiadac

wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji gazowych .
Obmiar robét

Jednostka obmiaru dla poszczegodlnych elementow sa:
e  Rury stalowe - metr (m),
e zawory - komplet (szt.),
e gazomierze — (kpl.)

e reduktor — komplet ( kpl)
Odbior robét

Roboty objete SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow
i protokotow wg zasad okreslonych w SST S.01 ,,Wymagania Ogodlne”. Odbiér wykonanych Robodt
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie

wykonanych Robo6t bez hamowania ich postepu.
Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest komplet (kpl) wykonanej kompletnej instalacji gazowej. Cena jednostkowa stanowi
cen¢ usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich elementow

sktadowych instalacji gazowe;j.

Przepisy zwiazane

NORMY

PN-89/M-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury ( klasyfikacja cisnienia i temperatur dla armatury

przemystowej i rurociggow



PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania

PN-86/M-75198 Osprzet przewoddéw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania

BN-82/8976-50 Przejscia gazociagdw przez przegrody budowlane. Ogolne wymagania i badania
BN-72/8976-52 Przejscia gazociagow przez przegrody budowlane. Rury ochronne

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnos$cia uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje
i oznaczenia

PN-1S0228-1:1995 Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje
i 0zZnaczenia

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdinego zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji sanitarnych. W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac¢ si¢ z projektem

instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robot.
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1 i kanalizacyjnych.



