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PROJEKT BUDOWLANY

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania.

1. Instalacja wodna.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

3. Instalacja grzewcza.

4. Instalacja wentylacji mechanicznej.
5. Kotlownia gazowa.

6. Instalacja gazowa.

7. Uwagi.

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 — Rzut instalacji sanitarnych — parter
Rys. nr 2 — Rzut instalacji sanitarnych — poddasze
Rys. nr 3 — Aksonometria instalacji gazowej

Rys. nr 4 — Schemat kotlowni gazowej
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PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0034/09 Rzeszow, 2009-06- =~

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 112, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo buadowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pdin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt
1, § 15 1§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pézn. zm.), w zwiazku z art.104 § 11 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pdzn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan PIOTR KUCZMENDA
magister inzynier
(kierunek studiéow- inzynieria srodowiska )
ur. 21 kwietnia 1974 r., miejsce urodzenia - Rzeszow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0036/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje sie¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d nini¢jsze] decyzji  sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby [nzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych,

Pan Piotr Kuczmenda

[. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 1art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

L. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych, w

specjalno$ci obj¢tej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru

autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

M

=

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z
doborem. wlasciwvch urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci objgte)
niniejszymi uprawnieniami,

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne)
PODKARPACKIE S OKREGOWEJ

IZBY INYNIERQW BUDOWNJCTWA
dr in\?. bigniew Plewako
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OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszow, 2011-06-10
""" (misjscowosé, data)
Zaswiadczenie

Plotr Adam Kuczmenda
Pan/Pani ... e,

miejsce zamieszkania™. .I. : BKrZyWOUStegO3/37 ...................

35-077 Rzeszow

R R R R R N R R T I T P e R T S S U A

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

PDK/IS/0254/09

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnegj.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2011-08-01 2012- 07 -31

oddnia ......coeeiiii dodnia ........coevovverviinn. .

+48 17 §56-77-085, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07.

Podkarpacka Okregowa 1zba inzynierow Budownictwa
www.inzynierrzeszow pl, e-mail. pdk@piib.org.pl

35-060 Rzeszow, 1, Stowackiego 20: pok. 608, tel..



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OlIB/KK/0054/0067/11 Rzeszéw, 2011 - 12 -30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z p67n. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pozn. zm) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p67n. zm.),
wzwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z p6Zn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pani EDYTA STAREGO
magister inzynier
/kierunek studidw- inzynieria srodowiska /
ur. 17 grudnia 1983 r., miejsce urodzenia — Sanok
otrzymala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0175/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pbzn. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
‘Budownictwa w Warszawie, za pos$rednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Pani Edyta Starego

. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci obj¢tej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pdzn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objgtej niniejszymi uprawnieniami,

Sklad orzekajacy PDK OIIB
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Poprawnods niaznans

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-OOI-CLK-260 *

Pani Edyta Maria Starego o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0041/12

adres zamieszkania Bukowsko ul. Wola Sekowa 9, 38-505 Bukowsko

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-02-02 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkoéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



Rzeszow, luty 2012r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam,
ze projekt budowlany na zamierzenie inwestycyjne pn.:

Hala sportowa polgczona przewigzka z budynkiem gimnazjum
Zespolu Szkol w Swilczy

na dz. nr ew. 3621/1, w Swilczy

(z przytaczami na dz. nr 3621/1, 3619/2)

wykonany na podstawie.:

- Decyzji RGM. 6733.004.2011 Wojta Gminy Swilcza o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z29.09.2011 .

- oraz warunkow technicznych wydanych przez wilascicieli sieci

zostal sporzadzony  zgodnie z wymogami przepisdw, w tym Prawa
Budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej i moze by¢ podstawg do
uzyskania pozwolenia na budowg.

Projektant i sprawdzajacy — instalacje sanitarne :

Projektant:  mgr inz. Piotr Kuczmenda PDK/IS/0254/09

—

Sprawdzajacy: mgr inz. Edyta Starego PDK/IS/0041/12

MQ



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Swilcza

Adres: 36-072 Swilcza 168
Obiekt: Szkolna Hala Sportowa z Przewiazka
Adres: Swileza dz. nr 3621/1

Projektant: mgr inZ. Piotr Kuczmenda
upr. nr PDK/0036/PWOS/09

Luty 2012



ZAKRES ROBOT

Zakres robo6t obejmuje wybudowanie instalacji wod-kan, gazowej, centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego, ppoz., wentylacji mechanicznej, kottowni oraz przytaczy wodociagowego, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej 1 gazu dla budynku Szkolnej Hali Sportowej z przewiazka
w Swilczy na dz. nr 3621/1.

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

budowa przylacza wodociagowego,

budowa przylacza kanalizacji sanitarne;j,

budowa przylacza kanalizacji deszczowe;j,

budowa przylacza gazu,

roboty montazowe instalacji wodociggowej,

roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej,
roboty montazowe instalacji gazowej,

roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania,
roboty montazowe instalacji ciepta technologicznego,
roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej,
roboty montazowe instalacji kottowni gazowe;j

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,

e zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

e zasady stosowania przez pracownikéw S$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robdt budowlanych, co najmniej
w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia wlasciwej wentylacji,
zapewnienia tacznosci telefonicznej,
urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy
Jub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych. Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu
budowy lub rob6t powinna byé dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na
placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢
materiatldw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek oraz pochylnie, po
ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia ci¢zaréw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%. Przejécia
i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejécia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstgpach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej



strony balustrada. Balustrada sktada si¢ z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypehic
w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb
uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej
moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45°
w kierunku Zrédla zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane 1 uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwiazane z podlaczeniem,
sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobow i materialéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewod6w, mniejszej niz:

e 3,0 m—dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
5,0 m —dla linii i napigciu znamionowym powyzej | KV, lecz nie przekraczajacym 15 KV,
10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
15,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odlegtos¢ do
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz
50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzefi, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

e  przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgéci elektrycznych i mechanicznych,

o przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢
ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen
elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen. Nalezy zapewni¢ dostateczna ilo$¢
wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych 1 przeciwpozarowych. Ilo$¢ wody do celdw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego
pracownika jednocze$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

e 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

e 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania
z natryskow,

e 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i,b”.
Niezaleznie od ilosci wody okre$lonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe¢ na kazdy
metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone
ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie uciazliwych nalezy zapewnic:

o  positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

e napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

e zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane
na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do
dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
e przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C {ub powyzej 25 °C.



Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez robocza i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest
korzystanie z istnigjacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach,
gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych. W takim przypadku,
szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej i wlasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane fawki, jako miejsca
siedzace, jezeli sq one trwale przytwierdzone do podloza.
Jadalnia powinna sktada¢ si¢ z dwéch czesci:

* Jjadalni wilasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego

z pracownikéw jednoczeénie spozywajacych positek,

*  pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizsza
wysokos¢ tych pomieszezen, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skfadania
materiatow i wyrobow. Skladowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrécenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow
1 urzadzen. Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materialow workowanych wtozone w warstwach krzyzowo do wysokoéci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odleglos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

e 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.
Opieranie skfadowanych materiatéw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie
ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodéw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprz¢t niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeiniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw
przeciwpozarowych. 110$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa
pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona
powodowaé przeciagdw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z:
e PN-B-10736/1999 (Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania),
e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (DZ.U. 01.118.1263).
Wykopy pionowe bez umocnien o gigbokosci wigkszej od 1,0m lecz nie wigkszej od 2,0m mozna wykonywac,
jezeli pozwalaja na to wyniki badaf gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. W przeciwnym razie
nalezy je zabezpieczy¢ szalunkami. Podczas wykonywania wykopu gdy jego gleboko$¢ osiagnie 1,0m nalezy
wykona¢ zejscie do wykopu. Odlegtosé pomigdzy zejsciami nie powinna przekracza¢ 20,0m. Do zabezpieczenia
wykopéw przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowaé $rodki ochrony zbiorowej. Miejsca niebezpieczne
(wykopy o glebokosci ponad 3,0m) nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ tablice z napisami ostrzegawczymi. Prowadzenie
robét ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ rgcznie. Przy wykonywaniu
robét ziemnym sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio ja
oznakowaé. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza
granica klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomigdzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju jest zabronione. Na kazdym odcinku prowadzenia robot podziemnych nalezy zapewnic system facznosci,
oraz system alarmowania o0séb, znajdujacych si¢ pod poziomem terenu i pogotowia zabezpieczajacego na
wypadek zagrozenia, wymagajacego wycofania 0sob z wykopdw.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu),
e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sie ),
e obciaZenia klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu,
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e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na planie budowy
lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia stref niebezpiecznych).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne,

e gazowe

e telekomunikacyjne,

e cieptownicze,

e wodociagowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopéw pozostawionych
na czas zmroku i w nocy, ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,10m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0m od
krawedzi wykopu.
Roboty ziemne, tak jak inne prace budowlane, powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony
w projekcie organizacji robdt oraz w stanowiskowych instrukcjach bhp. W miejscu wykonywania wykopow
niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczes$nie innych robdt, a takze przebywanie 0s6b nie zatrudnionych
Praca koparki
W czasie przejazdu koparki wysiggnik powinien znajdowa¢ si¢ w polozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy,
a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokoscei 1,0 m nad terenem. W czasie przerwy i po zakonczeniu
pracy, a takze w przypadku awarii koparki tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemig, podwozie zablokowac,
zatrzymac silnik 1 zamkna¢ kabing. W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kat wzniesienia terenu nie
powinien by¢ wigekszy niz 300, a pochylenia bocznego — nie wigkszy niz 150. Przy wykonywaniu manewru
polegajacego na wjezdzaniu koparki na wzniesienia 0§ napgdowa koparki powinna znajdowac si¢ z tyhu, a przy
zjezdzaniu koparki ze wzniesienia - z przodu koparki. Miejsce pracy koparki w porze nocnej nalezy
odpowiednio o$wietli¢, a koparke wyposazy¢ w swiatta ostrzegawcze. Operatorowi koparki nie wolno opuszczaé
stanowiska pracy w czasie pracy koparki. Przed oddaleniem si¢ od koparki operator obowigzany jest zatrzymac
silnik, w razie potrzeby zahamowac¢ oraz uniemozliwi¢ wiaczenie koparki przez osoby trzecie.
W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia koparki nalezy ja niezwlocznie zatrzymac. Czynnosci
zwiazane z naprawa, smarowaniem i czyszczeniem koparki moga by¢ podjete dopiero po zatrzymaniu pracy
koparki. Niedopuszczaine jest uzywanie do oczyszczania koparki benzyny etylizowanej. Wznowienia pracy
maszyny mozna dokona¢ dopiero po catkowitym usunigciu uszkodzenia. Na stanowiskach pracy operatoréw
koparek powinny by¢ wywieszone instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

1.3. Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty
balkonowe);

e przygniecenie pracownika plyta prefabrykowana wielkowymiarowa podczas wykonywania robét
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia,
tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie osob na gérnych plaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych si¢ bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sa roboty montazowe,
jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronione:
e przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
e przy zlej widoczno$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrgbnego o$wietlenia.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnegtrznymi cze$ciami konstrukcji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegdlnosci:
o przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia
lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,
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e skladowanie materiatow i wyrobéw pomigdzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olénien oséb. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢
z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zakladania stezen
montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych, odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi
I betonowania stykow nalezy stosowa¢ wylacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie
montazu, w szczegolnosci stupow, belek i wiazarow, nalezy stosowa¢ podkiadki pod liny zawiesi, zapobiegajace
przetarciu i zalamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,
materialow lub wyrobéw jest zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na

wysokodci co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed
upadkiem z wysokosci. :

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
e krawedzie stropow nieobudowanych §cianami zewnetrznymi,
®  pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sa prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustradg. Przemieszczanie w poziomie stanowisko
pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koficowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obciazenie dynamiczne spadajacej
osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca
urzadzenia samohamujacego. Dhugos¢ linki bezpieczenistwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz
1,50 m. Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzen
samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow
bezpieczenstwa lub paséw bezwladnosciowych. Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych
lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za
pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

1.4. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
zwiazanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Roboty wykoficzeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA - 707, ,STALKOL”, ,RR -
1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO — 1”. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcja producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu
rusztowah oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce
montazu i demontazu rusztowan obowiazane sa do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem
z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbi6r
rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego. W przypadku
rusztowarn systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania
z eclementow metalowych powinny byé uziemione i posiadaé¢ instalacje piorunochronna. Rusztowania
usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, powinny
posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku
stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz
rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta. Montaz
i demontaz tego typu rusztowan moze byé przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza si¢ wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢
przed poélizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilno§¢. W pomieszczeniach, w ktérych beda
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prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢ instalacjg elektryczna i stosowac zasilanie,
ktore nie bedzie moglo spowodowaé zagrozenia pradem elektrycznym. Przy rgcznej lub mechanicznej obrébcee
elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywa¢ $rodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne,

e hetmy ochronne,

e rekawice wzmocnione skora,

e obuwie z wkiadkami stalowymi chroniacymi palce stép.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
e pochwycenie koficzyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
e potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy
lub w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowa lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn
lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow 1 innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub
innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin, powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

o  oslonigte w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

e szkolenie wstgpne,

e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczego6lnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne
ogoblne (,,instruktaz ogdiny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy
(,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego,
szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstgpne podstawowe
w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczgcia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystgpuja szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatradnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy
wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy
do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.



W/w.instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie
wolno dopusdci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosei, a takze dostatecznej znajomoscei przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad

bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

3. SRODKI TECHNICZNE 1| ORGANIZA’CYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

3.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogélna organizacja pracy
e nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewla$ciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
e brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
* dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
e niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
e nieodpowiednie przejscia i dojécia,
®  brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobor

3.2. Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewfasciwy stan czynnika materialnego:
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédiem zagrozenia,
e niewlasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,
e brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak $rodk6w ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
e  zastosowanie materiatdéw zastepczych,
¢ niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materialowe czynnika materialnego:
o ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
¢ niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

3.3. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

o dbaé o sprawno$é srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowal, przygotowywa¢ i prowadzié¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami
srodowiska pracy,

e dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawno$¢ srodkoéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

3.4. Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy
e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
e  okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
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3.5.

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne §rodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacjg pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw giéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usunigcia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p67n.zm.)

art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcoOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych,
w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podiegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat
mgr inz. Piotr Kuczmenda
PDK/0036/PWOS/09




OPIS TECHNICZNY

dla szkolnej hali sportowej z przewiazka
na dzialce 3621/1 w Swilczy.

I. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora.
e Podktady architektoniczne.
e Obowigzujace normy i przepisy.

1. Instalacja wodna.

Zrodlem zimnej wody jest gminna sie¢ wodociagowa. Przylacze wodociagowe jest

projektowane. Przylacze to zakonczone bedzie zestawem wodomierzowym —usytuowanym
w pomieszczeniu gospodarczym 08. Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy Js 10 Dn 40.
Uktad wodomierzowy nalezy wyposazy¢ w zawor kulowy odcinajacy &350, zawor odcinajacy spustowy
i zawor antyskazeniowy typu BA zabezpieczajacy sie¢ wodociagowa przed wtdornym zanieczyszczeniem,
zgodnie z normg PN-92/B-01706/Az1. Lokalizacja wodomierza bezpo$rednio za $ciang budynku wg.
czeécei rysunkowej opracowania. Montaz wodomierza wykonaé zgodnie z PN-91/M-54910.
Ciepta woda oraz cyrkulacja doprowadzana bedzie do poszczegblnych przyborow sanitarnych
z projektowanej kottowni gazowej zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu technicznym ponadto
W pomieszczeniu gospodarczym 08 zaprojektowano elektryczny podgrzewacz pojemno$ciowy
o pojemnosci 101. Maksymalna temperatura ustawiona na podgrzewaczu powinna wynosi¢ 50°C.

Piony i poziomy oraz instalacje pod posadzkowe zaprojektowano z rur wielowarstwowych

grubosciennych typu PEXc/AI/PE. Zastosowane rury powinny by¢ wyprodukowane z polietylenu
wysokiej gestosci, sieciowanego metoda w strumieniu wiagzki elektronow. Gwarantowaé to musi
zaktadang minimalng 50 letnig zywotno$¢ i 10 letnig gwarancj¢ pisemna producenta.
Zaprojektowany system powinien by¢ realizowany aksjalng technika potaczenia z tzw. nasuwang tuleja.
Ztaczki wykonane powinny by¢ z mosiadzu typu CR czyli odpornego na odcynkowanie. Zaprojektowane
ztaczki gwarantowaé powinny pelno powierzchowne uszczelnienie bez udzialu uszczelki typu oring.
Ztaczki zaprojektowanego systemu nie powinny posiadac¢ przewezen przekroju na przelocie gwarantujaca
minimalng strat¢ ci$nienia na przeplywie.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ w warstwach podtogowych, tak aby przykrycie wylewka
wynosito minimum 3cm, natomiast przewody pionowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
Polaczenie rur z armatura nalezy wykonaé¢ poprzez ztaczki PP z gwintami metalowymi. Uszczelnienie
polaczen gwintowanych wykonaé tasma teflonowa. Rury zimnej wody zaizolowaé otuling z pianki
poliuretanowa o grubosci 6mm, a rury cieptej wody otuling z pianki poliuretanowa o grubosci 9mm. Rury
cieplej i zimnej wody zamontowa¢ do konstrukcji podporami §lizgowymi i stalymi zgodnie
z wytycznymi zastosowanych rur.

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd $ciennych nalezy wykonaé probe szczelno$ci wg
,»Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”, przy cisnieniu 1.5
razy wigkszym od ci$nienia roboczego.

Armatura w instalacji cieptej i zimnej wody kulowa o ci$nieniu roboczym 0.6MPa. Przy
podejsciach pionéw cyrkulacyjnych zaprojektowano termostatyczne zawory regulacyjne o S$rednicy
odpowiadajacej Srednicy pionu i nastawie 55°C.

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U Nr 80, poz 563:2003) w rozpatrywanym budynku hali sportowej projektuje si¢ montaz
trzech hydrantow ppoz. HP &25mm. Kazdy z hydrantow spetniajacy wymagania PN-EN 671 montowany
bedzie w szafce w wnece $ciennej.
Zawory odcinajace hydrantow powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1m liczac od poziomu
podlogi w miejscu zainstalowania hydrantu. Miejsca lokalizacji hydrantéw ppoz. przedstawiono na rys.
nr1i 2. Projektowana instalacja wody zimnej zapewni mozliwo$¢ pracy dwoch hydrantow, przewidziana
niniejszym opracowaniem.



Instalacje przeciwpozarows z hydrantami @25mm projektuje sie¢ wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
@50, taczonych na gwint z uszczelnieniem konopiami czesanymi i pasta pasywujaca, mocowanych do
$cian uchwytami w odstepach co ~3,0 m. Instalacje nalezy podiaczy¢ do szyny uziemiajacej.

Obliczenia:

Normatywnym wyptywem wody z punktow czerpalnych (wg PN 92/B-01706):
2Q,=7,531/s

0=0.682 (2q,)** - 0.14 = 1,55 I/s

Wartos¢ przeptywu obliczeniowego postuzy do doboru $rednic przewodow.
i do doboru wodomierza:

q=1,551/s=558 m’h
Omax=2 X 5,58 = 11,16 m*/h

Przewidywane zuzycie wody przez 290 osob:

Qag = 26,1 m3/d
One = 33,93m’/d
Ohmax = 3,36 m°/h

Wewnetrzna instalacja ppoz.

Uwzgledniajac prace dwoch hydrantow obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla wewngtrznego gaszenia
pozaru wynosi: Qppo;= 2,0 I/s = 7,2 m?/h

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do sieci kanalizacyjnej poprzez studzienki kanalizacyjne
©1000mm. Ilos¢ $ciekow sanitarnych odprowadzanych w ciagu doby przyjeto 95% zuzywanej wody.
Instalacje wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U, taczonych na uszczelki gumowe,
a przykanalik z rur PVC przeznaczonych do uktadania w ziemi. Poziomy kanalizacyjne nalezy uktadaé
pod posadzkami. Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub przy $cianach projektowanego obiektu.
Odpowietrzenie kanalizacji bedzie si¢ odbywalo w sposob grawitacyjny. Konice pionéw nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé wywiewkami. Na pionach 0,5m nad posadzka parteru nalezy
zamontowac¢ rewizje i zapewni¢ do nich dostep. Poziomy kanalizacyjne, prowadzone przez fundamenty,
nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o dwie dymensje wigkszych od biegnacego w nich przewodu.
Podejscia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzi¢é na szczelno§¢ poprzez obserwacje w czasie
swobodnego przeplywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napehieniu
instalacji woda powyzej kolana laczacego pion z poziomem.

3. Instalacja grzewcza.

Straty ciepta dla hali sportowej wynosza 79,521kW.

Parametry techniczne instalacji zaprojektowano przy minimalnej temperaturze zewnegtrznej
obliczeniowej dla Il strefy klimatycznej (tz=-20°C). W projektowanym budynku zasilanie instalacji
odbywac¢ si¢ bedzie z kotlowni gazowej zlokalizowane] w wydzielonym pomieszczeniu na pigtrze
budynku. Instalacj¢ projektuje si¢ w systemie dwururowym zamknigtym z rozdzialem goérnym
0 parametrach 80/60°C.

Piony i poziomy oraz instalacje pod posadzkowe zaprojektowano z rur wielowarstwowych

grubosciennych typu PEXc/AI/PE. Zastosowane rury powinny by¢ wyprodukowane z polietylenu
wysokiej gestosci, sieciowanego metodg w strumieniu wigzki elektronow. Gwarantowaé to musi
zaktadang minimalng 50 letnig zywotno$¢ i 10 letnig gwarancj¢ pisemng producenta.
Zaprojektowany system powinien by¢ realizowany aksjalng technikg potaczenia z tzw. nasuwang tuleja.
Z1aczki wykonane powinny by¢ z mosigdzu typu CR czyli odpornego na odcynkowanie. Zaprojektowane
zlaczki gwarantowaé powinny pelno powierzchowne uszczelnienie bez udziatu uszczelki typu oring.
Ztaczki zaprojektowanego systemu nie powinny posiada¢ przewezen przekroju na przelocie gwarantujaca
minimalng strat¢ ci$nienia na przeptywie.



Przejscia rurociggami przez $ciany i stropy wylewane prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych
o $rednicy wigkszej o min. dwie dymensje od rury przewodowej. Piony projektuje si¢ zakonczyé
odpowietrznikami automatycznymi & 15mm z zaworem stopowym. Piony i poziomy na catej dtugosci
izolowa¢ otuling gr.20mm w powloce polietylenowej. Podejscia grzejnikowe prowadzi¢c w warstwie
docieplenia i wylewki posadzki. Na calej dlugosci rury podejsciowe izolowaé otuling gr. 10mm.
W instalacji elementami grzejnymi beda grzejniki stalowe ptytowe. Przy kazdym grzejniku projektuje si¢
zawory termostatyczne &J15mm z glowica. W celu zrownowazenia hydraulicznego instalacji projektuje
si¢ wykona¢ na kazdym zaworze nastawe¢ wstepng. Przy podejsciu do kazdego grzejnika typu V,
projektuje si¢ zamontowaé podwodjne przylacze grzejnika — zawory, w celu umozliwienia indywidualnego
odcinania podczas eksploatacji lub reperacji bez wplywu na pozostate grzejniki.

Dla sprawnego oddawania ciepta grzejnik powinien by¢ zawieszony tak, by jego spod znajdowat
si¢ 10cm nad podloga, a wierzch 10cm pod parapetem okiennym w przypadku grzejnikow
umieszczonych pod oknami. Nad grzejnikami, nie usytuowanymi pod oknami zatozy¢ parapety (8-10cm
od wierzchu grzejnika).

Regulacja temperatury w pomieszczeniu nastepuje po zmianie warto$ci na glowicy termostatycznej
zamontowanej w panelu grzejnika.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ kilkakrotne jej ptukanie i wykonaé probe szczelno$ci
zgodnie z PN-64/B-10400 na ci$nienie p=0,7MPa. Probe ,,na goraco” wykonaé acznie z regulacjg ztadu
stosujac nastawy wstepne na zaworach termostatycznych przy grzejnikach. W calej instalacji stosowac
armatur¢ kulowa p=0.60MPa.

W projektowanej hali sportowej zasilanie centrali wentylacyjnej (nagrzewnicy) odbywac si¢
bedzie z uktadu ciepta technologicznego Q=6,64kW. Instalacj¢ projektuje si¢ w systemie dwururowym
zamknigtym z rozdziatem gornym o parametrach 80/60°C.

Instalacj¢ doprowadzajaca ciepto do nagrzewnicy wykonaé ze rur stalowych i zaizolowaé otuling
gr.20mm w powloce polietylenowe;j.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ kilkakrotne jej plukanie i wykonac¢ probe szczelnosci
zgodnie z PN-64/B-10400 na ci$nienie p=0,7MPa. Probe nalezy wykona¢ ,,na goraco”. W calej instalacji
stosowac armatur¢ kulowa p=0.60MPa.

4. Instalacja wentylacyjna mechanicznej.

W sali sportowej projektuje si¢ jedna centrale wentylacyjna o wydajnosci V=7800m3/h zlokalizowana
W pomieszczeniu wentylatorowi na pietrze. Powietrze do centrali dostarczane bedzie przez czerpnig
zamontowang w elewacji poéinocnej projektowanego obiektu. Po przygotowaniu w centrali, powietrze do
Sali gimnastycznej nawiewane bedzie o temperaturze +26°C w okresie letnim i +16°C w okresie
zimowym. Temperatura w pomieszczeniach w okresie letnim bedzie temperatura wynikowa zalezng od
aktualnej temperatury powietrza zewnetrznego i wypetnienia pomieszczen. Powietrze wywiewane
z pomieszczen przesylane bedzie z powrotem do centrali w celu odzysku ciepta a nastgpnie usuwane
kanatem do wyrzutni.

Do wykonania przewodow 1 ksztattek instalacji wentylacyjnej hawiewno-wywiewnej
zastosowano plyt z gesto sprasowanych wiokien szklanych zwigzanych zywicami termoutwardzalnymi,
pokrytymi powtokami:

e zewnetrzna: laminat z folii aluminiowej zbrojonej siatka z wiokna szklanego

e wewngtrzna: tkanina ,,neto” o prostopadlym splocie wtokien szklanych.
Przewody nalezy prowadzic w przestrzeni migdzy stropowej. Na przejsciach przewodami
wentylacyjnymi przez strefy pozarowe nalezy zamontowa¢ klapy przeciwpozarowe EI1S60.

5. Kotlownia gazowa.
Przeznaczenie kotlowni
Kottownia dostarcza¢ bedzie ciepto dla potrzeb c.o., c.w.u. i c.t. dla projektowanej szkolnej hali

z przewiazka.

Lokalizacja kotlowni
Kotlownia zlokalizowana zostata w wydzielonym pomieszczeniu projektowanego budynku na pigtrze.



Parametry pracy kotlowni

temp. wody zasilajacej — 80 °C

temp. wody powrotnej — 60 °C

max moc cieplna kottowni (zainstalowana) — 86,161 kKW

Instalacja technologiczna kotlowni

Kotlownia zasila instalacje c.o., c.w.u. i c.t. dla projektowanego obiektu. Kotlowni¢ zaprojektowano jako
wodng niskotemperaturowg z jednym kotlem gazowym jednofunkcyjnym z zamknigtg komorg spalania,
wiszacy (wymiary 50x50cm) o wydajnosci cieplnej 114kW. Kociot wyposazony jest w palnik gazowy
z catkowitym wstepnym zmieszaniem, modulujacy z zakresie od 18 do 100% mocy. Zrodtem zasilania
palnika jest gaz ziemny wysokometanowy o niskim ci$nieniu. Praca kotta sterowana bedzie konsola
sterowniczg. Obiegi c.w.u., c.0. i c.t. w budynku beda sterowane réwniez z konsoli. Wiaczanie i
wylaczanie Kotla nastepuje w zaleznosci od obcigzenia cieplnego natomiast pompy tadujacej w obiegu
cieplej wody w zaleznosci od temperatury wody w baterii podgrzewacza pojemnosciowego
o pojemnos$ci V=500I.

Zabezpieczenie kotla wg. PN-91/B-02414
Zabezpieczenie kotla stanowi¢ bedzie:
e zawor bezpieczenstwa (dla kazdego kotta)
e naczynie wyréwnawcze

Zawor bezpieczenstwa jest dostarczana wraz z kottem natomiast naczynie wzbiorcze wyréwnawcze jest
projektowane o pojemno$ciVn=81. Nastawa zaworu - 0.25 MPa.

Zabezpieczenie instalacji c.o., c.t. i c.w.u.

Zaprojektowano naczynie wyréwnawcze o pojemnosci Vnl140l dla zabezpieczenia instalacji na ci$nienie
statyczne 0.10 MPa i max ci$nienie robocze 0.25 MPa. Dla instalacji cieptej wody uzytkowej dobrano
naczynie o pojemno$ci Vn=251 0 max cisnieniu roboczym 0.6 MPa.

Rura wzbiorcza bezpieczenstwa
Przyjeto dla naczynia Vn=140I rur¢ wzbiorcza & 25mm oraz dla naczynia Vn=251 & 20mm.
Rury wzbiorcze podtaczy¢ do:
e rozdzielacza powrotnego instalacji c.o.
e instalacji zimnej wody,
Rury wzbiorcze wyposazy¢ w manometry, ztacza samoodcinajgce o $rednicy &20mm i &25mm oraz
automatyczne zawory odpowietrzajace.

Obieg technologiczny wody kotlowej

Woda kottowa krazy w obiegu:

kotty

pompa kotlowa (dostawa z kotlem)

rurociagi (zasilajacy i powrotny)

sprzegto hydrauliczne (zestaw z kottem)

e rozdzielacz obiegu grzewczego zasilajacy i powrotny.

Obieg wody kottowej od obiegu grzewczego oddziela sprzggto hydrauliczne spetniajace rol¢ odmulacza.
Obieg technologiczny wyposazono w armatur¢ odcinajaca, odpowietrzajaca i odwadniajacg oraz osprzet
pomiaréw miejscowych.

Obiegi grzewcze
W kottowni zaprojektowano oddzielne obiegi grzewcze:

1. Obieg instalacji c.0. (Q=79.521 kW)

e pompa obiegowa Q=1.07m*h

e armatura odcinajaca, odpowietrzajaca i odwadniajaca

e osprzgt pomiarow miejscowych (termometry, manometry)



2. Obieg instalacji wentylacyjnej (Q=6,64 kW)

e pompa obiegowa Q=0,3m%h

e armatura odcinajaca, odpowietrzajaca i odwadniajaca

e osprzet pomiard6w miejscowych (termometry, manometry)

Uklad przygotowania c.w.u

Dla przygotowania c.w.u. w budynku zaprojektowano podgrzewacz pojemnosciowy o pojemnosci 500l.
Podgrzewacz zasilany jest woda kottowa. Wyposazony jest fabrycznie w termometr, regulator
temperatury, wylacznik pracy.

Rurociagi

Woda grzewcza - rurociagi z rur stalowych czarnych ze szwem, $rednie, gwintowane wg. PN74/H-74200.
Woda zimna - rury stalowe ocynkowane, ze szwem, gwintowane, lgczone za pomoca tacznikéw
z zeliwa ciagliwego.

Ciepta woda uzytkowa - rury stalowe ocynkowane, ze szwem, gwintowane, ze wzmocniong powloka
cynowg ZWW-2, faczone za pomocg tacznikoéw z zeliwa ciaggliwego.

Armatura

Odcinajaca - zawory kulowe, z gwintem wewngtrznym P=2.5 MPa i temp. do 160 °C.

Zwrotna - zawory zwrotne, z gwintem wewngtrznym, mosi¢zne P=2.0 MPa i temp. do 110°C.
Odpowietrzajaca - automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworem odcinajgcym & 15mm.
Uzupetnienie armatury stanowi osprzgt pomiarow miejscowych - termometry, termomanometry.

Plukanie instalacji

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji rurociagi nalezy przeptuka¢ co najmniej dwukrotnie. Czas
ptukania 15-20 min. Predko$¢ wody phluczacej min. 1 m/s. Instalacje uwaza si¢ za przeplukang gdy,
w wyptywajacej wodzie pluczacej zawarto$¢ zawiesiny wynosi mniej niz 5 mg/1.

Préby

Probe cisnieniows nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-104. Cisnienie probne 0.5 MPa (bez
naczynia wyroOwnawczego). Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym proby cisnieniowe] instalacje
technologiczna, nalezy poddaé¢ badaniom w ruchu przez okres 72 godzin, przy temperaturze i ci$nieniu
roboczym.

Napeknianie i uzupekianie zladu

Dla zwigkszenia bezawaryjnego okresu eksploatacji urzadzen kottowni i instalacji napenienie ztadu
nalezy dokona¢ wodg uzdatniong spetniajagcg wymogi normy PN-85/C-0461. Instalacje nalezy napeic¢
wodg zmiekczong. Napehlianie ztadu odbywaé si¢ bedzie przez zawdr do napehniania instalacji c.o.
&15mm.

Izolacje termiczne i antykorozyjne
Projektuje si¢ izolacje rurociggu otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego poliuretanu z kolanami,
mankietami i taSmami samoprzylepnymi.

Izolacje antykorozyjne
Przed zalozeniem izolacji termicznej, rurociagi wody grzewczej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
zgodnie z katalogiem powlok malarskich RMP 01/80 - karta kat. nr 6.4.01.

Wentylacja kottowni
Wywiew — kanat wentylacji grawitacyjnej o przekroju 14x14cm.

Wytyczne do AKPIA

Projektowana kotlownia w budynku z jednym kottem o mocy 114kW sterowana bedzie cyfrowym
regulatorem w funkcji temperatury zewngtrznej, przystosowanym do regulacji kotta z palnikiem
modulujagcym w zalezno$ci od obcigzenia cieplnego i1 przygotowaniem cieplej wody uzytkowej.
Regulator steruje pracag pomp obiegowych instalacji c.0., c.t. oraz zaworu trojdrogowego w funkcji
temperatury powietrza zewngtrznego. Wbudowany system zapewnia tatwe uruchomienie i prosta obstuge.



Wytyczne dla instalacji elektrycznej

e zasilanie urzadzen w kotlowni przyja¢ z uwzglednieniem ich mocy i charakteru zasilania (prad jedno

- lub trojfazowy) oraz zgodnie z DTR tych urzadzen;

nie sytuowa¢ o§wietlenia sztucznego nad urzadzeniami;

$rednie natgzenie oswietlenia wg. PN84/E-00203;

dla lamp przeno$nych stosowac napiecie 24 V;

wykonaé sygnalizacj¢ $wietlng i dzwigkowa stanow awaryjnych pracy kotta i pomp wg. projektu

AKPIA,;

wykona¢ instalacj¢ uktadow sterowniczych zgodnie z projektem AKPiA.

e wykona¢ aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej z pelnoprzelotowym zaworem
klapowym zlokalizowanym w szafce nasciennej z gazomierzem oraz czujnikiem gazu umieszczonym
na stropie kottowni nad kotlem. Instalacje wyposazyé w sygnalizacj¢ $wietlng i dzwigkowa
odpowiednich stanéw alarmowych.

Branza budowlana
— posadzke kottowni wykona¢ z materialow niepalnych, ze spadkiem w kierunku kratki Sciekowej;

Wytyczne dla instrukeji obstugi

Przed oddaniem kotlowni do eksploatacji, Inwestor winien opracowa¢ instrukcje obstugi. Instrukcja
winna okreslac:

e dane dotyczace obstugi (stata, okresowa), kwalifikacje obstugi;

sposob postgpowania i czynnosci wykonywane podczas rutynowej obshugi;

sposob postgpowania i czynnosci wykonywane w czasie awaryjnej sytuacji pracy kottowni;

zasady BHP przy wykonywaniu czynnosci obstugowych;

SpPOsob ostrzegania i alarmowania w sytuacjach zagrozenia;

e dane dotyczace serwisu urzadzen zainstalowanych w kottowni.

Instalacja odprowadzenia spalin - komin

Od kotta wykona¢ odprowadzenie spalin przewodem spalinowym dwusciennym ©&100/150mm.
Wysokos¢ czynna komina od podstawy do wylotu 6,50m.

6. Instalacja gazowa

Wszystkie podane ponizej ustalenia w zakresie dotyczacym instalacji gazowych wewngtrznych
w budynku oparte zostaly na "Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr.75 z dnia 12 kwietnia
2002r.” zawierajacym Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dziat IV - Wyposazenie
techniczne budynkéw, Rozdz. 7 - Instalacja gazowa oraz pozniejszymi zmianami (Dz.Ust.109/2004
poz.1156). Wewnetrzna instalacja gazowa ma za zadanie doprowadzi¢ gaz ziemny od kurka glownego
znajdujacego si¢ na zewnatrz budynku, w szafce gazowej, do wszystkich aparatow gazowych.
Zaopatrzenie budynkow w gaz oraz instalacja gazowa powinna odpowiada¢ potrzebom uzytkownika oraz
warunkom technicznym przylaczenia do sieci gazowej okreslonym przez dostawce gazu. Dla instalacji
gazowej, przylaczonej do sieci gazowej, wykonanej z rur stalowych, w przypadku gdy na przylaczu
gazowym nie zamontowano ztgcza dielektrycznego, nalezy wykonaé zabezpieczenie przed wplywem
pradéw bladzacych. Instalacje wykona¢ nalezy 2z rur stalowych czarnych bez szwu
(wg PN-80/H74219,PN-79/H-74244 lub PN-79/H-74200) jako spawang. Wszystkie tuki giete wykonaé
nalezy z rur bez szwu. Jako jedyne polaczenie gwintowane dopuszcza si¢ podigczenie gazomierza,
reduktora i aparatow gazowych, a takze aparatury odcinajacej. Polaczenia gwintowane uszczelni¢
konopiami czesanymi, nasyconymi miniag w pokoscie, lub praktyczniejszymi i pewniejszymi w uzyciu
taSmami teflonowymi. Przewodow instalacji gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia,
ktorych sposob uzytkowania moze spowodowaé naruszenie stanu technicznego instalacji lub wptywaé na
parametry eksploatacyjne gazu. Przewody instalacji gazowych prowadzone przez pralnie, kottownie itp.,
nalezy wykonac¢ z rur bez szwu i doktadnie zabezpieczy¢ je przed korozja.. Przewody instalacji gazowej,
w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (centralnego
ogrzewania, wodnej, kanalizacji, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowaé w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkownika. Odleglo$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej,
a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.



Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 10cm
powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 2cm. Przy przejsSciach
rurociggami przez przegrody budowlane, konstrukcyjne (Sciany i stropy) stosowaé rury ochronne
wystajace 3cm po kazdej stronie przegrody, z wypeklieniem szczeliwem nie powodujacym korozji.
Przewody instalacji gazowych wykonane z rur stalowych, po wykonaniu proby szczelno$ci, powinny by¢
zabezpieczone przed korozja poprzez dwukrotne pomalowanie ich farbami antykorozyjnymi, zaleca si¢
by wierzchnia warstwa pomalowana byta kolorem zo6ttym. Jako armature odcinajaca przed przyborami
gazowymi nalezy stosowa¢ kurki gazowe kulowe CN 0,4MPa, montowane w pozycji poziomej.
Dopuszcza si¢ montowanie kurkéw w pionie, ale tak aby nie bylo mozliwosci otwarcia kurka przy
obcigzeniu dodatkowym (klucz po lewej stronie kurka). Kurki gazowe powinny by¢ montowane w takich
miejscach, aby nie bylo utrudnionego dostepu do nich. Po wykonaniu i odebraniu przez dostawce gazu
proby szczelno$ci przewody gazowe nalezy pomalowac zo6ttg farba antykorozyjna.

Na $cianie budynku przewidziano szafk¢ gazomierzowa z pelnoprzelotowym zaworem Klapowy
odcinajacym doptyw w przypadku ulatniania si¢ gazu w pomieszczeniu kotlowni. Nad kottem w kotlowni
zamontowaé nalezy detektor gazu. Pomiar zuzycia gazu odbywaé si¢ bedzie za pomoca gazomierza
miechowego G-6, poprzedzonego reduktorem i kurkiem ogniowym.

7. Uwaga.

Przejécia rurami instalacji wody zimnej przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wypetnié
masami ogniochronnymi. Przej$cia pionami kanalizacji sanitarnej przez stropy strefy pozarowej wykonaé
w kotnierzach ogniochronnych w $rednicach zgodnych z projektowanymi pionami.

Na przejsciach przewodami wentylacyjnymi przez $ciany oddzielenia pozarowego zastosowaé klapy
przeciwpozarowe EIS 60.

ZESTAWIENIE WYNIKOW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
SZKOLNEJ HALI Z PRZEWIAZKA

1 | Kubatura zewnetrzna V. [m’] 11975,0
2 | Powierzchnia przegrod zewnetrznych A, [m?] 3380,0
3 | Wspbtczynnik ksztattu AV, [m7] 0,28

4 | Powierzchnia uzytkowa Ad[m?] 1582,0
5 | Ciepto uzytkowe do ogrzewania Qu. na [KWh/rok] 78753,1
6 | Ciepto uzytkowe do c.w. Qw, na [KWh/rok] |139230,2
7 | Energia koncowa do ogrzewania Qk. 1 [KWh/rok] | 105859,5
8 | Energia konicowa do c.w. Qk, w [KWh/rok] |300362,9
9 | Lacznie energia koncowa Qk [KWh/rok] 406222,4
10 | Energia pomocnicza do ogrzewania Eel, pom, 1 [KWh/rok] | 18708,7
11 | Energia pomocnicza do c.w. Eel, pom, w [KWh/rok] | 1385,8
12 | Energia pomocnicza facznie Eel pom [KWh/rok] | 20094,6
13 | Wspolczynnik naktadu energii nieodnawialnej c.o0. i c.w. Wy w 1,20
14 | Wspoltczynnik naktadu energii nieodnawialnej en. Pomocniczej WH, pom 3,00
15 | Energia pierwotna do ogrzewania Qp. 1 [KWh/rok] | 121279,7
16 | Energia pierwotna do c.w. Qp.w [KWh/rok] | 214414,5
17 | Energia pierwotna pomocnicza Ep._ o1, pom [KWh/rok] | 60283,7
18 | Lacznie energia pierwotna Qp [KWh/rok] 395977,9
19 | Wskaznik zapotrzebowania na energi¢ koncowa EK [kWh/m?rok] 256,8
20 | Wskaznik zapotrzebowania na energi¢ pierwotna EP [kWh/m?rok] 250,3

Projektant:

mgr inz. Piotr Kuczmenda
PDK/0036/PWOS/09




@ PARTER — ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR NAZWA POMIESZCZENIA ‘ POSADZKA ‘ POW.[M2]
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AKSONOMETRIA  INSTALACJI

OZNACZENIA:
#50mm gaz — DN20 rura stalowa czarna wg PN-80/H-74219
G - szafka z kurkiem gfownym i zespotem redukcyjio — pomiarowym

W - przejscie przez $ciang

J( - redukcja Srednicy

Q - filtr

& - zawdr odcinajgcy

$50mm

GAZU 1:100

kociot gazowy jednofunkeyjny kondensacyj
z zamknigtq komorq spalania Q=114kW

$50/920

$50mm

$50mm

$50mm

22.5m

przejécie PE25/STAL#20

typ nierozigezny

roj. przytgcz gazu
PE100 SDR11_#25x3.0mm
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.Ob. OBIEG KOTLOWY Szt.
A1__| Kociot gazowy jednofunkcyjny z ietq komorq spalania Q=114kW L R Loy \\\\ [
A2 | Wyposazenie dodatkowe dla kotta Q=114kW 1
Rozdzielacz hydrauliczny, zestaw podigczenia hydraulicznego dla kotta
Q=114kW, zestaw podigczenia zawiera zawory zasilania/powrotu,
Zawdr gazowy, zawdr bezpi twa, zaw6r napefniania i spustowy,
zawdr zwrotny, zawdr odcinajqcy, pompe kotfowg obiegu pierwotnego,
szyne do mont. nasciennego, czujnik zasilania + tuleja zanurzeniowa.
A3 | Cisnieniowe naczynie wzbiorcze Vn=8l 1 lﬂ $
A4 | Szybko ztaczka REFLEX $20mm 1 | — |
A5 | Ukfad neutralizacji kondensaut 1
A6 | Manometr 1
A7 | Czujnik _temperatury 1 KOCIOL
Lp. OBIEG C.W.u. szt. GAZOWY
o, = 0000O0O0O0Oo— -0 000o0o0o0ooooooooo_r=v i Q=114kW
B1 | Podgrzewacz c.w.u. V=5001 1
B2 | Pompa obiegowa o wyd. Q=3.0m3/h 1 +
B3 | Pompa obiegowa cyrkulacyjna 1 AUTOMATYKA
B4 | Zawdr zwrotny ¢32mm 2
B5 | Zawdr zwrotny #15mm 1 J_ - =
B6 | Membranowy zawdr bezpieczefistwa #20mm 1 __H__ ]
B7_| Filtr 932mm 1 |—|—_ . |
B8 | Cisnieniowe naczynie wzbiorcze Vn=25 1
B9 | Szybko zfaczka $20mm 1 : | §
B10 | Zawdr antyoparzeniowy do c.w.u. 1 o
Bi1 | Zawdr odcingjocy $50mm 8 | |
B12 | Zawdr odcinajgcy $15mm 2 .
B13 | Automatyczny odpowietrznik ¢15mm 2 . |
LP'Ob OBIEG C.0. Szt. | | |
: . —g 950 : t
C1 | Pompa obiegowa o wyd: Q=1.07m3/h 1 |
C2_| Zawdr_trojdrogowy #40mm 1 | 4‘ iy e
C3 | Zawdr zwrotny 932mm 1 . |_ . J
C4 | Zawdr odcingjqcy $50mm 3 . —_—— — 5 — _
C5 | Termomanometr 2 ,_I_.
C6 | Automatyczny odpowietrznik #15mm 2 . bﬁAB
Lp; OBIEG WENTYLACJ Szt. I ;
Ob.| . T m A2
D1_| Pompa obiegowa o wyd. Q=0.3m3/h 1 . V=8l
D2_| Zawdr_zwrotny 915mm 1 |
D3 | Zawdr odcinajqcy $20mm 3 Y A3 |ﬂ
D4 | Termomanometr 2
D5 | Automatyczny odpowietrznik 815mm 2
b7 POZOSTALE szt.
F1 | Zawdr odcinajgcy $65mm 2
F2 | Zawdr odcinajqcy spustowy #15mm 2
F3 | Cisnieniowe naczynie wzbiorcze Vn=1401 1
F4 | Szypbko ztaczka $25mm 1
F5 | Termomanometr 2
F6 | Manometr 1
F7 | Czujnik temperatury 1
F8 | Czujnik temperatury na 3
LP'Ob SYSTEM BEZPIECZENSTWA KOMINA Szt.
Klapa spalin 1

Modut alarmu i sterowania
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