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1-1 . 2.2 2a-2a 3-3 al-al b1-b1
blacha dachéwkowa blacha dachowkowa blacha dachéwkowa parkiet gr.2,0cm Wykladzina MARMORETTE gr. 0,5 cm o
taty 5x4 cm taty 5x4 taty 5x4 szlichta cementowa 2 - e plytki gres gr.1,5¢cm
Yy X4 cm aty ox4 cm gr.2cm wylewka samopoziomujaca gr. 1cm lewk broi 6
kontriaty 5x4 cm kontriaty 5x4 cm kontrtaty 5x4 cm istn. strop Zelb. kanatowy gr. 24 cm wylewka cem. zbrojona gr. 6 cm wylewka cem. zbrojona gr. 6 cm

folia wiatroizolacyjna

krokwie 8x18 cm

wetha mineralna 18 cm

folia paroprzepuszczalna
ruszt drewniany lub metalowy
plyty kart.-gips.

folia wiatroizolacyjna
krokwie 8x18 cm

tram 20x16 cm

wetha mineralna 15 cm
strop istniejgcy gr. 24 cm
tynk crem. - wap. gr. 1,5¢cm

folia wiatroizolacyjna
krokwie 8x18 cm

tram 20x16 cm

wetha mineralna 15 cm
istn. stropodach gr. 24 cm
tynk cem. - wap. gr. 1,5¢cm
pustka powietrzna

sufit napinany DPS

tynk cem.wap. gr.1,5¢cm

folia pcv

styropian posadzkowy gr. 5 cm
papa termozgrzewalna gr. 0,5 cm
chudy beton B10  gr. 10cm
piasek zageszczony gr. 10cm

folia pcv

_styropian posadzkowy gr. 5 cm
papa termozgrzewalna gr. 0,5 cm
chudy beton B10  gr. 10cm
piasek zageszczony gr.10cm

82 - sufit kart.-gips. w poziomie 2,52m od posadzki
S8 - sufit powtokowy napinany DPS w poziomie 4,00m

89 - sufit kart.-gips. w poziomie 3,86m od posadzki

L1 - oprawy sufitowe 60x60cmwg projektu

L4 - Zyrandol wiszacy wg proj. elektrycznego
K1 - kinkiet wg projektu elektrycznego w
poziomie 1,9m od posadzki

@ - malowanie kolor NCS S 0510-Y30R

@ - malowanie kolor NCS S 1020-Y30R

@ - malowanie farbg lateksowg kolor NCS S 3050-YQ0R

Nazwa obiektu

BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ w Mrowli

Mrowla dziatka nr ewid. 787/2 i 787/3

Adres obiekl | 36 672 gm. $wicza
Nazwa rysunku | PRZEKROJ B-B z_,A_W\m.
Projektanci Imie i nazwisko specjalnosc | data |skala 1: 50
prawnien | opracowania podpis
projektowat mgr inz. arch. Stawomir Kon A -131/90 05.2012
opracowat mgr inz. Krzysztof Detyna B17/82

sprawdzit

mgr inz. arch. Mirostaw Siwczyk
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