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— tuki z ptyt G-K

na konstr. metalowej

przekroj A-A

skala 1: 100

Oznaczenia:

Si - sufit istniejacy

L4 - Zyrandol wiszacy wg proj. elektrycznego
K1 - kinkiet wg projektu elektrycznego w

poziomie 1,9m od posadzki

@ - malowanie farbg lateksowg kolor NCS S 3050-YQ0R

@ - malowanie kolor NCS S 0510-Y30R

@ - malowanie kolor NCS S 1020-Y30R
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oktadzina z ptytki kamiennej
blacha dachéwkowa
al-a1
taty 5x4 cm
plytki gres gr.-1,5¢cm kontrtaty 5x4 cm

wylewka cem. zbrojona gr. 6,0 cm
folia pcv

styropian posadzkowy gr. 5 cm
papa termozgrzewalna gr. 0,5 cm
chudy beton B10  gr. 10cm
piasek zageszczony gr.10cm

folia wiatroizolacyjna

krokwie 8x18 cm

wetha mineralna 18 cm

folia paroprzepuszczalna
ruszt drewniany lub metalowy
plyty kart.-gips.

Nazwa obiektu

BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ w Mrowli

Mrowla dziatka nr ewid. 787/2 i 787/3

Adres obiektu :
36-072 gm. Swilcza
. Nrrys.
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