Nazwa zamowienia:
Nazwy i kody CPV:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robét:
Nazwa jednostki opracowujgcej:

Data opracowania:

2013-12-06

Przedmiar robot

Przebudowa pomieszczenri budynku Domu Strazaka w Mrowli
45262300-4 Betonowanie

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie

Gmina $wilcza

36-072 Swilcza 168

2013-12-06

Roboty budowlane

Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji w Uurzedzie Gminy Swilcza

Kosztorys opracowany przez:

mgr inz. Helena Nowak, Kierownik
Referatu Rozwoju Gospodarczego i
Inwestycji




Remont sali wid - rob bud - Il et Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 1145)
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Przedmiar robot
Nr Kod STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm.| llosé | Mnoz.
pozycji Krotn.
1 Posadzki parter
1 |KNR 202U Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm,
1130-0201 tacznie z gruntowaniem podtoza i szlifowaniem pod wykfadziny Marmorette - sala gtéwna
- naktady bez wyciagu
KNR 202U 1130-0201
12,15*8,24+0,44*(1,95+2,38+2,55+
2,62)-0,42*0,44*3+0,30*1,40 = 104,161600
7,29*12,75+1,38%(2*2,76+3%0,44)+
1,30%1,00*2-0,44*0,44*3 = 104,405900
Przeniesienie + 0.000000 = 0,000000
Ogodtem: 208,57 m2 208,57
2 |KNR 202U Dodatek za zmiane pogrubienie 0 5,0 mm warstwy z zaprawy samopoziomujgcej -
1130-0301 naktady bez wyciggu - wsp. do R, M, i S = 5,00
KNR 202U 1130-0301 m2 208,57
3 |KNR 202/111 Posadzki z wyktadziny rulonowej Marmorette, na kleju, bez warstwy izolacyjnej, uktadane
2/4 wedtug rys. nr 16 - - analogie
Norma: KNR 0202 1112-04,
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 208,57
4 |KNR 202/111 Cokoliki z wyktadziny Marmorette wysokosci 7,0 cm, z systemowymi listwami
317 przysciennymi, zgrzewane - naktady bez wyciagu
Norma: KNR 0202 1113-07,
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
12,15+2*8,24-0,80+3*2%(0,80+
0,44)+2*0,80+2*0,37+0,94+1,54 = 40,090000
7,29*2+12,75+0,44*8+0,36*2+2*
1,00+2*0,40+2*1,44-1,00-0,80 = 35,450000
Przeniesienie + 0.000000 = 0,000000
Ogodtem: 75,54|m 75,54
5 |KNR 12/1118 Posadzki z ptytek gresowych "Java Krem" / "Java Brgz" ( Ceramika Gres ) - 33x33 cm,
/8 uktadanych na klej metoda zwykta, pom. 1.1, 1.2, 1.3, i 1.4 - naktady bez wyciagu - rys. nr
16
Norma: KNR 0012 1118-08,
Zuzia: Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie lll, Warszawa 1997-
zgodne z Biuletynem Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 6.1.3),
2,41*(3,69+0,31) = 9,640000
(1,98+0,86+1,50+0,99+0,13)*4,23-
1,98%1,29+1,50%0,38 = 21,111600
1,08%4,23+0,80%0,25 = 4,768400
Przeniesienie + 0.000000 = 0,000000
Ogodtem: 35,52|m2 35,52
6 |KNR 12/1120 Cokoliki ptytkowe z ptytek gresowych jak wyzej, o wysokosci 15 cm - z przecinaniem
15 ptytek uktadanych na klej metodg zwykta - naktady bez wyciagu, w naktadach do ptytek
norma 0,18 m2/m
Norma: KNR 0012 1120-05,
Zuzia: Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie Ill, Warszawa 1997-
zgodne z Biuletynem Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 6.1.3),
2%(3,69+0,31)-2*1,00-0,90 = 5,100000
4,23*2-0,80-1,29-1,00+0,13+1,17+
1,88 = 8,550000
2%(1,08+4,23)-0,50 = 10,120000
Przeniesienie + 0.000000 = 0,000000
Ogodtem: 23,77|m 23,77
7 |KNR 12/1118 Posadzki z ptytek gresowych "Tartan 12" 33,3x33,3 cm ( Tubadzin ), uktadanych na klej
/8 metoda zwyklg - naktady bez wyciagu - rys. nr 16
Norma: KNR 0012 1118-08,
Zuzia: Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie Ill, Warszawa 1997-
zgodne z Biuletynem Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 6.1.3),
4,10%(8,33+4,13)+(0,25+0,44+
0,35)*1,00 = 52,126000
4,10%1,99+1,80*2,01+1,00*0,25+
0,96*0,84 = 12,833400
5,08*4,64-0,12*2,00-0,15*(1,10+
0,65) = 23,068700
Przeniesienie + 0.000000 = 0,000000
Ogotem: 88,03|m2 88,03
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Nr Kod STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm.| llosé | Mnoz.
pozycji Krotn.
2 Oktadziny s$cian i sufitéw z plyt GK i sufit DPS
8 |KNR 14/2011 Pilaster parter hall pom. 1.2 - obudowa jednowarstwowa 100-01 ptytami gipsowo -
13 kartonowymi zwykiymi gr. 12,5 mm, na rusztach metalowych pojedynczych stupow -
naktady bez wody i wyciggu
Norma: KNR 0014 2011-03,
Zuzia: Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych (suplement do KNR 2-02),
(2*0,13+0,90)*2,82 = 3,271200
Przeniesienie + 0.000000 = 0,000000
Ogotem: 3,27|m2 3,27
9 |KNR 14/2011 Parter pom. 1.15 i pietro pom. 2.5 2.7 - obudowa pionéw wentylacji grawitacyjnej,
A jednowarstwowa 50-01 ptytami gipsowo - kartonowymi zwyktymi gr. 12,5 mm, na rusztacl
metalowych pojedynczych - naktady bez wody
Norma: KNR 0014 2011-01,
Zuzia: Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych (suplement do KNR 2-02),
(0,30+0,65+1,20+0,25)*2,80+(3,86-
1,20)*(0,30+0,60) = 9,114000
Przeniesienie + 0.000000 = 0,000000
Ogotem: 9,11/m2 9,11
10 |[KNR 14/2012 Sufity podwieszane S1- na poziomie 257 cm ponad posadzka, pomieszczenia 1.5, 1.6,
" 1.7,1.10, 1.13 i 1.14 - z ptyt gipsowo - kartonowych zwyktych gr. 12,5 mm, na ruszcie
metalowym z ksztattownikéw CD i UD pojedynczym podwieszanym - naktady bez wyciggu
i wody
Norma: KNR 0014 2012-01,
Zuzia: Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych (suplement do KNR 2-02),
2,94*1,79+4,10*1,89 = 13,011600
2,94*1,55 = 4,557000
1,80*2,10+4,10*3,67 = 18,827000
2,00*(1,00+1,65) = 5,300000
1,30%(1,81+1,90) = 4,823000
Przeniesienie + 0.000000 = 0,000000
Ogotem: 46,52|m2 46,52
11 |KNR 14/2012 Sufit podwieszany S2 - na poziomie 252 cm ponad posadzka - z plyt gipsowo -
2 kartonowych zwyklych gr. 12,5 mm, na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD
pojedynczym mocowanym do podtoza - naklady bez wyciggu i wody
Norma: KNR 0014 2012-02,
Zuzia: Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych (suplement do KNR 2-02),
1,30%1,44*2 = 3,744000
(2,76*2+0,44)*1,48 = 8,820800
Przeniesienie + 0.000000 = 0,000000
Ogodtem: 12,56/ m2 12,56
12 |KNR 14/2011 Belka i obtozenie $ciany wzdtuz sufitu S2 - obudowa jednowarstwowa 50-01 ptytami
17 gipsowo - kartonowymi zwyktymi gr. 12,5 mm, na rusztach metalowych pojedynczych
belek i podciagdéw - naktady bez wody i wyciagu
Norma: KNR 0014 2011-07,
Zuzia: Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych (suplement do KNR 2-02),
12,75*(0,10*2+0,50+1,10) = 22,950000
Przeniesienie + 0.000000 = 0,000000
Ogodtem: 22,95|m2 22,95
13 |KNR 14/2011 Sufit podwieszany S3 - na poziomie 247 cm ponad posadzka - pomieszczenie 1.2 -
17 obudowa jednowarstwowa 50-01 ptytami gipsowo - kartonowymi zwyktymi gr. 12,5 mm,
na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciagéw - naktady bez wody i wyciagu
Norma: KNR 0014 2011-07,
Zuzia: Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych (suplement do KNR 2-02),
0,60%(4,25+2,75)*2 = 8,400000
(0,07+0,10+0,17)*(2,75+3,03)*2 = 3,930400
Przeniesienie + 0.000000 = 0,000000
Ogodtem: 12,33|m2 12,33
14 |KNR 14/2011 Sufit podwieszany S4 - na poziomie 261 cm ponad posadzkg - pomieszczenie 1.2 -
7 obudowa jednowarstwowa 50-01 ptytami gipsowo - kartonowymi zwyklymi gr. 12,5 mm,
na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciggéw - nakfady bez wody i wyciagu
Norma: KNR 0014 2011-07,
Zuzia: Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych (suplement do KNR 2-02),
0,45%(3,23+2,05)*2 = 4,752000
Przeniesienie + 0.000000 = 0,000000
Ogodtem: 4,75/m2 4,75
15 |KNR 14/2011 Sufit podwieszany S5 - na poziomie 255 cm ponad posadzkg - pomieszczenie 1.2 -
7 obudowa jednowarstwowa 50-01 ptytami gipsowo - kartonowymi zwyktymi gr. 12,5 mm,
na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciggéw - nakfady bez wody i wyciagu
Norma: KNR 0014 2011-07,
Zuzia: Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych (suplement do KNR 2-02),
0,17%(2,05+2,33)*2+2,05*2,33 = 6,265700
Przeniesienie + 0.000000 = 0,000000
Ogotem: 6,27 m2 6,27
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Nr Kod STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm.| llosé | Mnoz.
pozycji Krotn.
16 |KNR 14/2011 Sufit podwieszany S6 - na poziomie 257 cm ponad posadzkg - pomieszczenie 1.1 -
7 obudowa jednowarstwowa 50-01 ptytami gipsowo - kartonowymi zwykitymi gr. 12,5 mm,
na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciggéw - nakfady bez wody i wyciagu
Norma: KNR 0014 2011-07,
Zuzia: Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych (suplement do KNR 2-02),
1,81*2,70+0,17%(1,81+2,70)*2 = 6,420400
Przeniesienie + 0.000000 = 0,000000
Ogotem: 6,42|m2 6,42
17 |KNR 14/2011 Sufit podwieszany S7 - na poziomie 242 cm ponad posadzkg - pomieszczenie 1.1 -
7 obudowa jednowarstwowa 50-01 ptytami gipsowo - kartonowymi zwykitymi gr. 12,5 mm,
na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciggéw - nakfady bez wody i wyciagu
Norma: KNR 0014 2011-07,
Zuzia: Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych (suplement do KNR 2-02),
2,41*(0,05+0,32) = 0,891700
0,32%(2,70%1,81)*2 = 3,127680
0,30%(3,30+1,81)*2 = 3,066000
Przeniesienie + 0.000000 = 0,000000
Ogotem: 7,09 m2 7,09
18 |KNR 14/2011 Sufit podwieszany S9 w formie belki przytwierdzonej obwodowo do $cian ( UWAGA: w
17 zadnym wypadku nie nalezy mocowac sufitu do stropu ), stanowigcy baze do montazu
listew montazowych sufitu napinanego DPS- od poziomu 386 cm ponad posadzka -
pomieszczenie 1.15 - obudowa jednowarstwowa 50-01 ptytami gipsowo - kartonowymi
zwyktymi gr. 12,5 mm, na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciggéw - naktady
bez wody i wyciggu
Norma: KNR 0014 2011-07,
Zuzia: Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych (suplement do KNR 2-02),
(0,65+0,10)*(12,75+5,68)*2 = 27,645000
(0,07+0,10+0,5%(0,26+0,33))*
(5,88+11,45)*2 = 16,116900
Przeniesienie + 0.000000 = 0,000000
korekta -0.010000 = -0,010000
(import)Razem =43.760000
Ogodtem: 43,75/m2 43,75
19 AW Sufit S8 - dostawa loco budowa i montaz sufitu napinanego DPS struktura "Laques kolor"
- analiza wiasna na podstawie badan rynku, w naktadach sufit napinany DPS - 1,0 m2/m2
AW
5,68*11,45 = 65,036000
Przeniesienie + 0.000000 = 0,000000
Ogodtem: 65,04 m2 65,04
20 |KNR 14/2011 Obtozenie ( z dwdch stron ) Sciany wzdtuz wzmacnianych filaréw migedzyokiennych -
17 obudowa jednowarstwowa 50-01 ptytami gipsowo - kartonowymi zwyktymi gr. 12,5 mm,
na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciagéw - naktady bez wody i wyciagu
Norma: KNR 0014 2011-07,
Zuzia: Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych (suplement do KNR 2-02),
(12,75-0,37)*(3,86-3,04+0,10) = 11,389600
12,15%(0,10*2+0,68+0,40) = 15,552000
Przeniesienie + 0.000000 = 0,000000
Ogodtem: 26,94 m2 26,94
21 |KNR 14/2011 Nadproza tukowe pomiedzy stupami - obudowa jednowarstwowa 50-01 ptytami gipsowo -
7 kartonowymi zwykiymi gr. 12,5 mm, na rusztach metalowych pojedynczych belek i
podciagdw - naktady bez wody i wyciagu
Norma: KNR 0014 2011-07,
Zuzia: Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych (suplement do KNR 2-02),
0,44%(2,38*3+1,65)*1,20 = 4,641120
(3,04-2,34-0,15)*(2,38*3+1,65)*2 = 9,669000
Przeniesienie + 0.000000 = 0,000000
Ogodtem: 14,31|m2 14,31
22 |KNR 202/200 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, stupy,
4/1 1-warstwowa, 55-01- ptyta wodoochronna
obudowa geberitow 4,1%(1,2+0,2)+1,89%(1,2+0,2) = 8,386000
Ogotem: 8,39/ m2 8,39
23 |KNR 14/2011 Stupy migdzyokienne wzmacniane - obudowa jednowarstwowa 50-01 ptytami gipsowo -
" kartonowymi zwyktymi gr. 12,5 mm, na rusztach metalowych pojedynczych stupow -
naktady bez wody i wyciagu
Norma: KNR 0014 2011-01,
Zuzia: Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych (suplement do KNR 2-02),
3,04*(0,72+0,85)*2*3 = 28,636800
3,04%(0,40*2+0,85) = 5,016000
3,04%(0,94+0,85) = 5,441600
Przeniesienie + 0.000000 = 0,000000
korekta -0.010000 = -0,010000
(import)Razem =39.090000
Ogodtem: 39,08/ m2 39,08
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Nr Kod STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm.| llosé | Mnoz.
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3 Oktadziny s$cian ( ptytki itp.)
24 |KNR 12/829/ Oktadzina scian z ptytki kamiennej Rodos kolor krem ( Stegu ), oktadziny w nieregularnej
7 formie wg. PT - na klej metodg kombinowang - naktady bez wyciagu
Norma: KNR 0012 0829-07,
Zuzia: Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie Ill, Warszawa 1997-
zgodne z Biuletynem Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 6.1.3),
stupy 0.000000 = 0,000000
1,80%(0,37*2+0,85+0,94*2+0,85+6*
0,85+6%0,72) = 24,732000
Ogodtem: 24,73|m2 24,73
25 |KNR 12/829/ Okfadzina narozy $cian z naroznikéw kamiennych Rodos kolor krem ( Stegu ), oktadziny
11 w nieregularnej formie wg. PT - na klej metodg kombinowana - naktady bez wyciggt
Norma: KNR 0012 0829-11,
Zuzia: Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie Ill, Warszawa 1997-
zgodne z Biuletynem Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 6.1.3),
0,42*1,80*16 = 12,096000
Ogotem: 12,10|{m2 12,10
26 (AW Hall na parterze - montaz pomiedzy pilastrami luster o szerokosci 115 cm i wysokosci 46
cm, grubos¢ szkta 4,0 mm, o fazowanych ( szrokos$¢ fazy 1,0 cm ) krawedziach,
montowanego na silikonie dedykowanym do klejenia luster - analiza wtasna na podstawie
badania rynku - w naktadach tylko lustro tgcznie z dostawg i montazem - 1m2/m2
AW
1,15%0,46*5 = 2,645000
Przeniesienie + 0.000000 = 0,000000
Ogodtem: 2,65/m2 2,65
27 |KNR 12/829/ WC dla obstugi - licowanie $cian ptytkami Rexona Beige/Giallo ( Cersanit ), o wymiarach
10 25x35 cm - na klej metoda zwykig - naktady bez wyciagu
Norma: KNR 0012 0829-10,
Zuzia: Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie Ill, Warszawa 1997-
zgodne z Biuletynem Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 6.1.3),
2,57*(2,00+1,00)*2-1,00*2,00-1,00*
1,00 = 12,420000
Przeniesienie + 0.000000 = 0,000000
Ogodtem: 12,42|m2 12,42
28 |AW WC dla obstugi - montaz lustra 100 x 100 cm, grubosc¢ szkta 4,0 mm, o fazowanych (
szrokosc¢ fazy 1,0 cm ) krawedziach, montowanego na silikonie dedykowanym do klejenia
luster - analiza wiasna na podstawie badania rynku - w naktadach tylko lustro tacznie z
dostawag i montazem - 1m2/m2
AW
0,45*1,20 = 0,540000
Przeniesienie + 0.000000 = 0,000000
Ogotem: 0,54 m2 0,54
29 |KNR 12/829/ Pomieszczenia 1.8, 1.9, 1.11, 1.12 i 1.13 - licowanie $cian ptytkami Rexona Beige/Giallo
10 ( Cersanit ), o wymiarach 25x35 cm, do wysokosci 202 cm ponad posadzka - na klej
metoda zwykig - naklady bez wyciagu
Norma: KNR 0012 0829-10,
Zuzia: Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie Ill, Warszawa 1997-
zgodne z Biuletynem Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 6.1.3),
2,02*(1,91+1,80)*2-1,00*2,00+
0,18*(2,00*2+1,00) = 13,888400
2,02%(4,10+1,99)*2-2*1,00*2,00-
0,96*2,00+0,86*(2,00+0,96)+0,36*
(2,00*2+1,00) = 23,029200
2,02*(4,64+5,08)*2-2*1,00*2,00-
0,96*2,00+0,36%(2,00*2+1,00) = 35,148800
2,02*(8,33+3,95)*2-2,08*1,00-3*
1,00*2,00-2*1,80*1,45+0,20*(1,45*
2+1,80)*2+0,25*(2,00*2+1,00)+0,15*
(1,00*2+2,08) = 40,053200
2,02*(4,13+3,95)*2-2*1,00*2,00-
0,91*2,00-1,80%1,45+0,20%(1,45*2+
1,80+2,00*2+1,00)*2 = 28,093200
2,02*(1,90+1,30)*2-1,00*2,00 = 10,928000
Przeniesienie + 0.000000 = 0,000000
Ogotem: 151,14|m2 151,14
4 Stolarka i parapety wewnetrzne
30 |KNR 401/354 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
12 Norma: KNR 0401 0354-12,
Zuzia: Roboty remontowe budowlane, m 12,00
31 |KNR 202/129 Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw z aglomarmuru w kolorze jasnobezowym @
12 dtugosci 240 cm i szerokosci 35 cm i grubosci 3 cm - naktady bez wyciagu
Norma: KNR 0202 0129-02,
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
5 = 5,000000
Ogotem: 5,00|szt 5,00
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32 |KNR 202/129 Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw z aglomarmuru w kolorze jasnobezowym q
2 diugosci 185 cm i szerokosci 35 cm i grubosci 3 cm - naktady bez wyciagu
Norma: KNR 0202 0129-02,
Zuzia: Konstrukcje budowlane, szt 5,00
5 Malowanie scian i sufitow
33 |KNR 401/120 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze Scian w pomieszczeniach, w celu zapewnienia
2/8 dobrej przyczepnosci do podtoza projektowanych okfadzin z ptytek , kamienia i
wymalowan
Norma: KNR 0401 1202-08,
Zuzia: Roboty remontowe budowlane,
po. 1.1, 1.2, 1.3 - $ciany
2,70*(5,33*2-2,41+4,23)+0,30*
(4,23+2*1,30)+2,70%(3,69+0,30)*2-
3*2,00+2,41*0,50 = 52,496000
pom. 1.8 $ciany
2,70*(1,91+1,80)-1,00*2,00 = 8,017000
pom. 1.9 Sciany
2,70*(4,10+1,99)*2+3,10*(4,64*2+
5,08) = 77,402000
pom. 1.10 Sciany
3,10%(2,00+2,75)*2 = 29,450000
pom. 1.11 Sciany
2,70%(8,33+3,95)*2 = 66,312000
pom. 1.12 Sciany
2,70%(4,13+3,95)*2 = 43,632000
pom. 1.13i 1.14 Sciany
2,70*(1,30+1,81)+2,70%(1,30+1,90) = 17,037000
pom. 1.15 Sciany
3,86%(7,29*2+1,54)+2,70%(12,75-
1,91-2,00)+3*4*0,44*2,62 = 99,924800
pom. 1.16 Sciany
3,65*(7,86*2+12,15)-4*2,30*1,45+
0,20%(2,30+2*1,45)*4 = 92,545500
Ogodtem: 486,82/ m2 486,82
34 |KNR 401/120 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitow
2/8 Norma: KNR 0401 1202-08,
Zuzia: Roboty remontowe budowlane,
1,91%1,80 = 3,438000
4,10%1,99+4,64*2,93+1,83*2,15 = 25,688700
2,00*2,75 = 5,500000
8,33"3,95 = 32,903500
4,13*3,95 = 16,313500
1,30%(1,81+1,90) = 4,823000
2,41*0,30+1,98*1,29 = 3,277200
8,68"4,25+1,02*8,73 = 45,794600
Ogodtem: 137,74/m2 137,74
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35 |KNR 17/2608 Przygotowanie podtoza poprzez gruntowanie $rodkiem gruntujgcym i szczepnym
2 zwiekszajacym wytrzymatos¢ poditoza i adhezje
Norma: KNR 0017 2608-02,
Zuzia: System ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw "Ceresit" (Warszawa 1998 r.,
wyd.l),
po. 1.1, 1.2, 1.3 - $ciany
2,70*(5,33*2-2,41+4,23)+0,30*
(4,23+2*1,30)+2,70%(3,69+0,30)*2-
3*2,00+2,41*0,50 = 52,496000
pom. 1.8 $ciany
2,70*(1,91+1,80)*2 = 20,034000
pom. 1.9 $ciany
2,70*(4,10+1,99)*2+3,10%(4,64+
5,08)*2 = 93,150000
pom. 1.10 Sciany
3,10%(2,00+2,75)*2 = 29,450000
pom. 1.11 Sciany
2,70%(8,33+3,95)*2 = 66,312000
pom. 1.12 Sciany
2,70*(4,13+3,95)*2 = 43,632000
pom. 1.13i 1.14 Sciany
2,70*(1,30+1,81)+2,70%(1,30+1,90) = 17,037000
pom. 1.15 Sciany
3,86%(7,29*2+1,54)+2,70*(12,75-
1,91-2,00)+3*4*0,44*2,62 = 99,924800
pom. 1.16 Sciany
3,65*(7,86*2+12,15)-4*2,30*1,45+
0,20*(2,30+2%1,45)*4 = 92,545500
1,91%1,80 = 3,438000
4,10%1,99+4,64*2,93+1,83*2,15 = 25,688700
2,00*2,75 = 5,500000
8,33"3,95 = 32,903500
4,13*3,95 = 16,313500
1,30%(1,81+1,90) = 4,823000
2,41*0,30+1,98*1,29 = 3,277200
8,68"4,25+1,02*8,73 = 45,794600
Ogodtem: 652,320/ m2 652,320
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36 |KNR 202/200 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego, wykonywane
9/2 recznie na $cianach, na podfozu z tynku - naktady bez wody
Norma: KNR 0202 2009-02,
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
pom. 1.1, 1.2, 1.3 - $ciany 0.000000 = 0,000000
2,47*%(4,75*2-2,41+4,23*2)+0,30*
(4,23+2*1,30)+2,42%(3,69+0,30)*2-
4*2,00+2,41*0,50-1,15*2,47-2,47*
(0,80+2%0,13)-2,41 = 45,105400
pom. 1.8 $ciany 0.000000 = 0,000000
0,70*(1,91+1,80) = 2,597000
pom. 1.9 $ciany 0.000000 = 0,000000
0,70*(4,10+1,99)*2+1,10*(4,64+
5,08) = 19,218000
pom. 1.10 Sciany 0.000000 = 0,000000
2,57*(2,00+1,65)*2+0,57*(2,00+
1,00)*2-2*2,00 = 18,181000
pom. 1.11 Sciany 0.000000 = 0,000000
0,61*(8,33+3,95)*2 = 14,981600
pom. 1.12 Sciany 0.000000 = 0,000000
0,61*(4,13+3,95)*2 = 9,857600
pom. 1.13i 1.14 Sciany 0.000000 = 0,000000
2,60*(1,30+1,81)+0,52%(1,30+1,90) = 9,750000
pom. 1.15 $ciany 0.000000 = 0,000000
3,86*(7,29*2+1,54)+2,70*(12,75-
1,91-2,00)+3*4*0,44*2,62-1,30*
(12,75-1,98-1,89)-25,04 = 63,340800
pom. 1.16 $ciany 0.000000 = 0,000000
3,65*(7,86*2+12,15)-4*2,30*1,45+
0,20%(2,30+2*1,45)*4-1,30*7,86-
10,22 = 72,107500
Przeniesienie + 0.000000 = 0,000000
korekta -0.010000 = -0,010000
(import)Razem =370.830000
w miejsce plytek
$ciana od zaplecza 0.000000 = 0,000000
1,30%(3,42+3,55+12,75-1,97-1,89-
1,00+0,44*4+0,44*3*2) = 25,038000
Sciana przekroj B-B rys. 12 0.000000 = 0,000000
1,30*7,86 = 10,218000
przy drzwiach do sali 0.000000 = 0,000000
1,30%(0,86+0,99) = 2,405000
Ogodtem: 292,79m2 292,79
37 |KNR 202/200 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego, wykonywane
9/4 recznie na stropach, na podfozu z tynku - naktady bez wody
Norma: KNR 0202 2009-04,
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 137,70
38 |KNR 202/150 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania -,
51 2-krotne- farba akrylowa
Norma: KNR 0401 1204-01,
Zuzia: Roboty remontowe budowlane,
292,79+137,7 = 430,490000
Ogodtem: 430,49 m2 430,49
39 |KNR 202/160 Rusztowania wewnetrzne rurowe, jednopomostowe do robét wykonywanych na sufitach o
5/2 wysokosci do 5 m.- wsp. do R = 0,25 - analogic
Norma: KNR 0202 1605-02,
Zuzia: Konstrukcje budowlane,
12,15*8,24 = 100,116000
12,75*7,29 = 92,947500
Przeniesienie + 0.000000 = 0,000000
korekta -0.010000 = -0,010000
(import)Razem =193.060000
Ogodtem: 193,05/m2 193,05
6 Wyposazenie kuchni
40 |AW Szafa przelotowa z rozsuwanymi drzwiami C-G 067 o wym. 90x60x200 cm
AW kpl 1,00
41 AW Regat ociekowy Stal plast o wym. 120x40x180 cm kpl 1,00
42 AW Stot roboczy chromoniklowy E -1040 o wym. 160x70x85 cm kpl 1,00
43 |AW Stét roboczy z potkg chromoniklowy Stalplast o wym. 180x90x85 cm kpl 2,00
44 AW Stot chromoniklowy z potkg o wym. 280x60x85 cm kpl 1,00
45 |AW Zabudowa z regatéw wykonanie indywidualne gt. 60 cm, wys. 200 cm oznaczone na rys.
nr 8 jako 18, 18a, 18b taczna dtugos¢ 860 cm kpl 1,00
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