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1. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 

Roboty instalacyjne hydrauliczne 

Kod CPV 45332200-5 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej] specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowej na zadaniu: Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mrowli, zlokalizowanym na działce nr 787/2, 787/3 w Mrowli, gm. 
Świlcza. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument 
przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy montażu instalacji wodociągowych, ich uzbrojenia i armatury, a także 
niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace 
towarzyszące. 
Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.  
Instalacja zimnej wody: 
Instalacja wody zimnej zaopatrywać będzie budynek do celów higieniczno-sanitarnych. 
instalację wykonać z rur polietylenowych usieciowanych. Rury należy prowadzić w 
izolacji termicznej pod posadzką, pionowe odcinki – podejścia do baterii przyborów 
sanitarnych w bruzdach ścian w rurach osłonowych  typu „peszel” lub w izolacjach 
termicznych, uszczelnionych na końcach. Umywalki należy wyposażyć w baterie 
stojące jednouchwytowe. Przy zlewach – baterie stojące jednouchwytowe  z ruchomą 
wylewką na wężu. W ubikacjach projektuje się miski ustępowe wiszące na stelażach 
podłączone z instalacją wody poprzez zawór czerpalny, pisuary z samoczynnymi 
elementami spłukującymi z przegrodą pisuarową. 
Instalacja ciepłej wody i cyrkulacji: 
Projekt niniejszy przewiduje rozprowadzenie cieplej wody użytkowej z pomieszczenia 
przygotowalni posiłków, gdzie zlokalizowany będzie kocioł gazowy , kondensacyjny 
dwufunkcyjny do co i cwu z zamkniętą komorą spalania. Instalację wykonać z rur 
polietylenu usieciowanego typ 3 system BOR plus. Rury należy prowadzić w izolacji 
termicznej pod posadzką, pionowe odcinki – podejścia do baterii przyborów 
sanitarnych w bruzdach ścian w rurach osłonowych  typu „peszel” lub w izolacjach 
termicznych, uszczelnionych na końcach. Na rurociągach instalacji ciepłej wody należy 
zamontować zawory kulowe gwintowane. Zamontować zawory odcinające oraz 
regulacyjne do cyrkulacji.  

1.4. Określenia podstawowe, definicje 
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Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
zeszycie nr 7 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji 
Wodociągowych" wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
Instalacja wodociągowa - instalację wodociągową stanowią układy połączonych 
przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą 
wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych 
dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 
Instalacja wodociągowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci 
wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a 
instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za 
pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia. 
Instalacja wodociągowa wody ciepłej- instalacja ciepłej wody rozpoczyna się 
bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania 
ciepłej wody. 
Woda do picia - woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania 
przez ludzi i spełnia odpowiednie przepisy zgodne 2 dyrektywami EWG. 

Zestaw wodomierzowy- składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 

Studzienka wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym przeznaczony do 
zainstalowania armatury  np. wodomierza. 
Urządzenie zabezpieczające ~ urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych - wszelkiego rodzaju zawory 
przeznaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody  
z instalacji wodociągowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za Jakość wykonania robót oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla 
instalacji wodociągowych, specyfikacją techniczną (szczegółową) i poleceniami 
Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w specyfikacji ogólnej. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w  spec. ogólnej. 
Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, lub 
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- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

2.1. Rodzaje materiałów 
- Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone  
w odpowiednich normach: 

- z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1452-1-5, 
- z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1-5, PN-C-89207, 

- z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1-5, 
- z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1-5. 
Rury stalowe ocynkowane muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 
normie: PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
Armatura domowej sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) 
musi spełniać warunki określone w następujących normach: 
PN/M-75110-11,   PN/M-75113-19,   PN/IV1-75123-26,   PN/M-75144,   PN/M-75147,  
PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206, 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w specyfikacji „Wymagania 
ogólne" pkt 3 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inwestora. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w specyfikacji „Wymagania 
ogólne" pkt 4 
- Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 
wymagania: 
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd 
końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 
- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze 
otoczenia "5°C do +30°C. 
- Wymagania dotyczące przewozu armatury 
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Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed 
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników 
atmosferycznych. 
- Składowanie materiałów 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub 
przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione 
przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 
brezentowymi lub innym materiałem (np- folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub 
wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną 
aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 
wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne 
rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 
1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 
zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna 
przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 
przekładkami drewnianymi. 
Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 
0°C. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne 
działające korodujące. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od 
urządzeń grzewczych. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podane zostały specyfikacji  „Wymagania ogólne" pkt 5 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej należy: 

- wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 
wodociągowych, 

- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

5.2. Montaż rurociągów 
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do 
właściwego montażu rur, kształtek i armatury. 
Rurociągi  mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach, w bruzdach ścian lub 
warstwach podłogowych w rurach osłonowych. 

5.3. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, 
wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 
wymagań odpowiednich norm podanych w pkt 2.2.1. 
- Połączenia zgrzewane 
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 
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- zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich 
końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego 
materiału, 
- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) 
zawierają jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do 
przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego 
z bosym końcem lub rurą. 
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie 
powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy 
zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować 
przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować 
zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić 
pofałdowanie. 
• Połączenia mechaniczne zaciskowe 
Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane 
są na końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach 
wodociągowych o średnicach do 110 mm. 
• Połączenia kielichowe na wcisk 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 
osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 
Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich (PVC-U). 
• Połączenia klejone 
Połączenia klejone w montażu instalacji wodociągowych stosowane są dla rur i 
kształtek z PVC-U Powierzchnie łączonych elementów za pomocą kleju agresywnego 
muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji 
producenta kleju. 

Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz 
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. 

Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami 
producentów tych materiałów. 
• Połączenia gwintowane 

Połączenie gwintowane może być wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z 
uszczelnieniem uszczelką zaciskową między przygotowanymi powierzchniami. 
Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO-7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze 
szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia, i/lub PN-ISO 
228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 

Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany 
metodą obróbki mechanicznej). Gwinty powinny być równo ucięte i odpowiadać 
wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez 
nakręcenie złączki. Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za 
pomocą narzędzi specjalnych lub za pomocą narzędzi uniwersalnych- Bez względu na 
sposób dokręcania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt słabo lub zbyt mocno, 
a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. 

Jako materiał uszczelniający należy stosować konopie nasączone pokostem, taśmę 
teflonową lub pastę uszczelniającą. 

• Połączenia z armaturą 
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni 
zewnętrznej i wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione 
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porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym 
spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2. 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy 
wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych 
(zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją 
należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych 
materiałów. 

6. Kontrola jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 6 
Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych" (zeszyt nr 7) 

6.1. Badania instalacji wodociągowej wykonanej z przewodów z tworzywa 
sztucznego 
• Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji 
do wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku 
przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane 
elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze 1/2 
godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia 
nie jest większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. 
• Badanie główne instalacji wodociągowej wykonanej z przewodów z tworzywa 
sztucznego polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i 
obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone 
wynikiem pozytywnym - brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie jest 
większy niż 0,2 bara - to uznaje się, że instalacja wodociągowa została wykonana w 
sposób prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez 
producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego należy 
przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej tj. 0,9 MPa. 

6.2. Badania instalacji wodociągowej wykonanej z przewodów metalowych 
gwintowanych 
• Badanie instalacji wodociągowej wykonanej z przewodów metalowych gwintowanych 
polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji 
przez pół godziny. Jeżeli jest brak przecieków i roszenia oraz ciśnienie na manometrze 
nie spadnie więcej niż 2 % - to uznaje się, że instalacja wodociągowa została wykonana 
w sposób prawidłowy. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną 
w dokumentacji technicznej tj. 0,9 MPa. 

6.3. Badanie instalacji ciepłej wody 
• Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem 
pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 
60°C, przy ciśnieniu roboczym. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół 
(Załącznik nr 1). 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 7 

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi), w Jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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• Długość rurociągów: 
- należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od 

strony instalacji) bądź od zaworu odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do 
budynków (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnątrz budynku) - do 
końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody, 

- oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów 
- w zależności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania 

długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do 
długości rurociągów armatury kołnierzowej, 

- podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a 
niezależnie od tego do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic 
rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby podejść należy odrębnie 
liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie - wody ciepłej, 

- długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do 
ogólnej długości rurociągów, 

- długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów. 

• Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach 
lub kompletach. 
• Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem 
podziału według średnic oraz rodzajów budynków. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji  „Wymagania ogólne" pkt 8 

8.1. Zakres badań odbiorczych 
Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z 
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO instalacji wodociągowych. 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji 
wodociągowej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w 
umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą. Jeżeli nie zostało to ustalone w umowie to 
powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia 
instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości 
ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody 
wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, 
zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. 
Zakres tych badań określony został w pkt. 11 WTWiO. 

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 
- temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,50 C 
- spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 

zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

8.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej 
Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw, odbiór międzyoperacyjny 
należy przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru 
(Załącznik 2). 

8.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę 
postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w 
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów 
układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez 
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przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie 
odbioru technicznego końcowego. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 
technicznego końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi), 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, 
- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków 
instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

8.4 Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 
- zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

- wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 
- dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 

wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru końcowego należy: 

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z 
dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO, 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, 
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół (Załącznik 4). 

9. Podstawa płatności 
Zgodnie z postanowieniami umowy. 

10. Przepisy związane  

PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych 
do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1; Postanowienia 
ogólne. 

PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-ISO-7-1: 1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 
PN-ISO 228-1:1995- Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na 
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 
PN-83/B-10700-04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-B-10720:1998 - Wodociągi- Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Wymagania ogólne. 

PN-EN 1452-2:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 
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PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody.  
Kształtki. 

PN-EN 1452-4:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Zawory i wyposażenie pomocnicze. 

PN-EN 1452-5:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Przydatność do stosowania w systemie. 

PN-EN ISO 15874-1 ;2004(U) - Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i 
zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: Rury. 

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki. 

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5; Przydatność do stosowania 
w systemie. 
PN-C-89207:1997 - Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-
H, PP-B i PP-R. 
PN-EN ISO 15876-1:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody- Polibutylen (PB). Część 2: Rury. 
PN-EN ISO 15876-3:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 3: Kształtki. 
PN-EN ISO 15876-5:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 5: Przydatność do stosowania  
w systemie. 
PN-EN ISO 15875-1:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 1: Wymagania 
ogólne. 
PN-EN ISO 15875-2:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 2: Rury, 
PN-EN ISO 15875-3;2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 3: Kształtki. 
PN-EN ISO 15875-5:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 5: Przydatność do 
stosowania w systemie. 
PN-79/M-75110 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe 
wydłużone. 
PN-79/M-75111 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący. 
PN-79/M-75113 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką. 
PN-78/IYI-75114 - Armatura domowej sieci wodociągowej- Baterie umywalkowe  
i zlewozmywakowe. 
PN-78/M-75115 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe. 
PN-80/M-75116 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowa piecykowa. 
PN-78/M-75117 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa. 
PN-80/1VI-75118 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe  
i umywalkowe stojące. 
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PN-78/M-75119 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące. 
PN-74/M-75123 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice 
suwakowe. 
PN-74/M-75124 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa  
i zlewozmywakowa stojąca rozsuwalna. 
PN-75/M-75125 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące 
kryte. 
PN-77/M-75126 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywaikowe stojące 
jednootworowe. 

PN-80/M-75144 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome. 

PN-78/M-75147 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe- 
PN-76/M-75150 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy, 
PN-70/M-75167 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze. 

PN-69/M-75172 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników 
płuczących. 
PN-80/M-75180 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe. 
PN-75/M-75206 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe. 
PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wymagania. 

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 
PN-ISO 4064-3:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenie. 
PN-ISO 7858-1:1997 - Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania. 

PN-ISO 7858-2:1997 - Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne. 
PN-ISO 7858-3:1997 - Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań. 
PN-88/M-54901.00 - Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i 
badania. 
PN-88/M-54901.01 - Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki. 
PN-88/M-54901.02 - Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze. 

PN-92/M-54901.03 - Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki. 
PN-92/M-54901.04 - Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do 
łączników. 
PN-88/M-54901.05 - Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki. 
PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 
PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-67/C-89350 - Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu. Klej W. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych-zeszyt 7-
COBRTI INSTAL. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
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2. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 

Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

Kod CPV 45332300-6 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej] specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania i odbioru instalacji 
kanalizacji na zadaniu: Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mrowli, zlokalizowanym na działce nr 787/2, 787/3 w Mrowli, gm. 
Świlcza. 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 
robót wymienionych w pkt. 1.2.2. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument 
przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 

występujące przy montażu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich 
uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń, a także niezbędne dla właściwego 
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
Zakres robót obejmuje wykonanie pionów kanalizacyjnych i podłączenie do istniejących 
poziomów oraz przyborów sanitarnych. Piony i podejścia pod przybory należy wykonać 
w bruzdach w ścianach rurami PCV o średnicy odpowiedniej dla każdego rodzaju 
przyboru. Połączenie urządzeń z instalacją kanalizacyjną należy wykonać poprzez 
syfony z PCV odpowiednie dla każdego rodzaju urządzenia. Odpowietrzenia pionów 
wyprowadzić ponad dach i zakończyć kominkiem wywiewnym. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne  
z określeniami przyjętymi v/ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4.  
Instalację kanalizacyjną - stanowi układ połączonych przewodów wraz z 
urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do 
pierwszej studzienki od strony budynku. 

Przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania 
zanieczyszczeń płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i 
gospodarczych. 
Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem 
spustowym lub przewodem odpływowym. 
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Przewód spustowy (pion) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść 
kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
Przewód odpływowy (poziom) - przewód służący do odprowadzania ścieków  
z pionów do przykanalika lub innego odbiornika. 
Wpust - urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych  
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji 
kanalizacyjnych, specyfikacją techniczną (szczegółową) i poleceniami Inspektora 
nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 

Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 
2.2. Rodzaje materiałów 

 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w 
odpowiednich normach: 

- z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 
1329-2:2002(U), 

- z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN"ENV 1451-2:2002(U), 
- z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U). 

 Przybory i urządzenia 
Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać 
wymagania określone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został w 
pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 3 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W 
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przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inwestora. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie Jest to wymagane przepisami. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 4 
• Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 
wymagania: 
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd 
końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 
- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze 
otoczenia 0°C do +30°C. 
• Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 
Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
• Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub 
przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 
chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 
brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub 
wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną 
aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji- 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 
wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne 
rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min- 2,5 cm i rozstawie co 
1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 
zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna 
przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 
przekładkami drewnianymi. 

• Składowanie przyborów i urządzeń 
Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy 
w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw 
sztucznych należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura 
nie spada poniżej 0°C. 
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5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 5 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji Kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych 
należy; 
- wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 
kanalizacyjnych, 
- wykonać otwory w ścianach i stropach dia przejść przewodów kanalizacyjnych. 
5.3. Montaż rurociągów 
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do 
właściwego montażu rur i kształtek. 

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w 
sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. Przewody pod podłogąw ziemi należy układać 
na podsypce piaskowej. 
5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać 
oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, 
pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2. 
- Połączenia zgrzewane 
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 
- zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich 
końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego 
materiału, 
- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) 
zawierają jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do 
przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego 
z bosym końcem lub rurą. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie 
powinny wystąpić wypryskii stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy 
zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować 
przemieszczenia drutu w kształtkach elektrooporowych co mogłoby spowodować 
zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić 
pofałdowanie. 
- Połączenia kielichowe na wcisk 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 
osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 
Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 
- Połączenia klejone 
Połączenia klejone w montażu instalacji kanalizacyjnych stosowane są dla rur i 
kształtek z PVC-U. Powierzchnie elementów łączonych za pomocą kleju agresywnego 
muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji 
producenta kleju. 
Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz 
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. 
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Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami 
producentów tych materiałów. 
5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami 

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich 
powierzchni. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych 
w pkt. 2. Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
określonymi w WTWiO cz. 11 Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich 
normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i 
urządzeń. 

6. Kontrola jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 6 Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw 
sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00 - 
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. 
Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność 
przez zalanie ich wodą na całej wysokości. 
Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o 
ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) 
należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 
Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik 
badania szczelności należy uznać za pozytywny. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 7 
7.1. Jednostki i zasady obmiaru robót 
- Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości 
rurociągów w zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez 
odliczania kształtek, Do długości rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych, 
czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów. 
- Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 
- Liczba podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w 
sztukach według rodzajów podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość 
rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia się 
natomiast podejść do urządzeń (przyborów), stanowiących komplet urządzeń łączonych 
szeregowo, jak umywalki i pisuary. 
- Uzbrojenie rurociągów - wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza się 
w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 
- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. - oblicza się w sztukach lub 
kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia. 
- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, płaskowniki oblicza się w sztukach z 
podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt 8 
8.1. Zakres badań odbiorczych 
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Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z 
ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw sztucznych. 
8.2. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
- przebieg tras kanalizacyjnych, 
- szczelność połączeń, 

- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
- lokalizacja przyborów i urządzeń. 
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru 
technicznego -częściowego (Załącznik 2). 
8.3. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku 
postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których 
sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 
Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru 
technicznego -częściowego (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W 
protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które 
były objęte odbiorem częściowym. 
8.4. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu 
wszystkich robót montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z 
których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru końcowego 
należy sprawdzić w szczególności: 
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- wielkość spadków przewodów, 
- odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 
- prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między 
uchwytami (podporami), 
- prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
- protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
- zgodność wykonanej  instalacji  z dokumentacją projektową,  specyfikacjami 
technicznymi (szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami 
producentów materiałów, przyborów i urządzeń. Z odbioru końcowego należy 
sporządzić protokół odbioru technicznego - końcowego (Załącznik 4). 

9. Podstawa płatności 
Zgodnie z postanowieniami umowy. 

10. Przepisy związane 
PN-81 /B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. PN-81/B-10700/01 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

PN-EN 1329-1:2001  - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu, 

PN-ENV1329-2;2002(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
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konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia 
dotyczące oceny zgodności. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z 
tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-ENV1519-2:2002(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 2; Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

PN-EN 1451-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-ENV1451-2:2002(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

PN-EN 1253-5:2002 - Wypusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe z 
oddzielaniem cieczy lekkich.  

PN-88/C-89206 - Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-EN 681-2:2002 - Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery 
termoplastyczne. 
PN-EN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z  nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu. 
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3. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna 

Roboty instalacyjne gazowe 

kod CPV 45333000-0 

1     Wstęp 

1.1 Przedmiot sst 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych w zakresie wykonania i odbioru 
instalacji gazu dla zadania: Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mrowli, zlokalizowanym na działce nr 787/2, 787/3 w Mrowli, 
gm. Świlcza. 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 
robót wymienionych w pkt. 1.2.2. 
 
1.2 Zakres stosowania sst 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych sst 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1, i 
wspólnym słownikiem zamówień CPV : 45333000-0  

a) instalacje gazowe związanych z: 
- montażem rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 łączonych przez spawanie 

wraz z tulejami ochronnymi 
- montażem zaworów kulowych do gazu 
- montażem gazomierza G4 
- wykonaniem próby szczelności instalacji gazowej, 
- czyszczeniem rur o stanie wyjściowym powierzchni B do trzeciego stopnia 

czystości za pomocą narzędzi ręcznych 
- odtłuszczeniem powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym  
- zabezpieczeniem antykorozyjne rur stalowych farbą olejną do gruntowania, 

przeciwrdzewną i nawierzchniową 

1.4    Określenia podstawowe 
1.4.1.Instalacja gazowa -to układ przewodów gazowych za kurkiem głównym , 
spełniająca określone wymagania szczelności, prowadzony wewnątrz lub zewnątrz 
budynku wraz z urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, armaturą i innymi 
wyposażeniem oraz urządzeniami gazowymi zainstalowanymi zgodnie z potrzebami 
użytkownika i przeznaczeniem budynku. 
1.4.2.Gazomierz- przyrząd (urządzenie) do pomiaru objętości przepływającego 
1.4.3.Kocioł gazowy - urządzenie gazowe z komorą do spalania paliwa gazowego - 
przeznaczone do wytwarzania ciepła w postaci ogrzanej wody lub pary wodnej.  
1.4.4.Komin - murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierająca pionowe 
przewody(przewód) do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na 
zewnątrz budynku  
1.4.5.Kurek główny- urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa 
gazowego z przyłącza do instalacji gazowej, element odcinający dopływ paliwa z sieci 
gazowej, za którym rozpoczyna się instalacja gazowa  
1.4.6.Źródło ciepła - Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), 
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układ z pompą ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w 
zaprogramowanej współpracy. 
1.4.7. Kurek odcinający - urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na 
przewodzie instalacji gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, 
gazomierza lub urządzenia gazowego 
1.4.8. Ciśnienie próby szczelności - wartość ciśnienia ustalona dla wykonania próby 
szczelności w zależności od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego ciśnienia 
roboczego gazu w instalacji gazowej, miejsca lokalizacji przewodów instalacji gazowej 
oraz rodzaju materiału, którego wykonana jest instalacja gazowa 
1.4.9. Próba szczelności instalacji gazu - czynność polegająca na utrzymaniu przez 
określony czas, w instalacji gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu 
obojętnego, odpowiednio wyższego do ciśnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do 
eksploatacji w zakresie szczelności rur, armatury, połączeń  
1.4.10. Przewód nawiewny - przewód doprowadzający powietrze do pomieszczenia 
1.4.11.Przewód spalinowy - pionowy, poziomy lub ukośny przewód z materiału 
niepalnego, służący do odprowadzania produktów spalania na zewnątrz 
pomieszczenia, w którym zainstalowane są urządzenia 

1.4.12. Średnica nominalna DN lub dn- Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną 
liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej ( dla rur-średnicy zewnętrznej, dla 
kielichów i kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

1.4.13.Obudowa kurka głównego - wentylowana i zamykana skrzynka z materiału 
niepalnego, stanowiąca zabezpieczenie kurka głównego i zapewniająca łatwy do niego 
dostęp, ochronę przed uszkodzeniem lub dostępem osób niepowołanych oraz 
oddziaływaniem opadów atmosferycznych 

1.5    Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. 

2     MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S.01 „Wymagania Ogólne". 

Materiały do  budowy  poszczególnych  elementów nabywane są przez 
Wykonawcę  u Wytwórcy. Każdy materiał musi posiadać atest Wytwórcy, 
stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 

2.2 Odbiór materiałów na budowie 
Materiały takie jak rur stalowe, zawory kulowe, system zabezpieczenia należy 
dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami 
odbioru technicznego, atestami. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności  z  danymi  Wytwórcy.   Należy  przeprowadzić   oględziny   
stanu  technicznego materiałów. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 
wpływ na jakość wykonywanych  robót,  materiały należy  przed wbudowaniem  
poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Kierownika Projektu. 
2.3 Składowanie materiałów na budowie 
Rury stalowe, zawory kulowe składować w pomieszczeniu zamkniętym. 
2.4 Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji gazowej 
Do budowy instalacji gazowej stosować rury stalowe czarne bez szwu wg PN-H/-74219,  
łączenie  rur przez  spawanie,   połączenie  z  armaturą odcinającą przez  skręcanie. 
2.5 Zawory 



 22 

Zastosowano zawory kulowe z kielichami gwintowanymi do gazu 
2.6 Zawór główny 
Zastosowano kurek sferyczny typu Gazometr 032 mm, CN 1,0 MPa 
2.7 Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty 
techniczne, atesty i badania. Wykonawca przedłoży je do akceptacji Kierownikowi 
Projektu przed sprowadzeniem materiałów na plac budowy. 
Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające 
wymogom określonym w aprobatach technicznych nie mogą być wbudowane i powinny 
być usunięte z placu budowy na koszt wykonawcy. 

3 SPRZĘT 
Do prac montażowych można użyć następującego sprzętu: 
- młot do kucia, 
- gwintownica do rur mechaniczna, 
- zestaw do spawania gazowy, 
- sprzęt pomocniczy do montażu rur, 

4 TRANSPORT 
4.1 Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. 

Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone 
przez producenta. 
4.2 Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz 
układać w warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od środka 
transportu i wytrzymałości palety. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana 
instalacja gazowa . 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji gazowej 
- montaż rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 łączonych przez spawanie 

montaż zaworów kulowych do gazu 
- montaż gazomierza 
- montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego 
- wykonanie próby szczelności instalacji gazowej, 
- czyszczenie rur o stanie wyjściowym  powierzchni B do trzeciego stopnia 

czystości za pomocą narzędzi ręcznych 
- odtłuszczenie powierzchni  
- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbą olejną do gruntowania, 

przeciwrdzewną 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną i wskazaniami 

podanymi w ST. 
6.2 Badanie materiałów użytych do budowy na podstawie atestów producentów, 

porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. 
6.3 Kontrola w zakresie budowy : 
Sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów 
musi dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w warunkach technicznych    
wykonania i odbioru instalacji gazowych . 

7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów są: 
- Rury stalowe -metr(m), 
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- kurki - komplet (kpi.), 
- gazomierz - szt. 
- urządzenia (kocioł gazowy) - komplet (kpi) 

8 ODBIÓR ROBÓT 
Roboty  objęte  ST  odbiera   Kierownik   Projektu   na   podstawie  przedstawionych   
przez Wykonawcę szkiców i protokołów wg zasad określonych w ST S.01 „Wymagania 
Ogólne". Odbiór  wykonanych   Robót   powinien   być   przeprowadzony   w  czasie   
umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez 
hamowania ich postępu. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest komplet (kpi) wykonanej kompletnej instalacji gazowej: 
Cena jednostkowa  stanowi cenę uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i 
obejmuje wykonanie wszystkich elementów składowych instalacji gazowej. 

10   PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/M-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury (klasyfikacja 

ciśnienia i temperatur dla armatury przemysłowej i rurociągów 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. wymagania i badania 
PN-86/M-75198 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania 
BN-82/8976-50 Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Wymagania i badania 
BN-72/8976-52 Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Rury ochronne 
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
                              tolerancje i oznaczenia 
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
                                   Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do 
                              spawania 
PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali  
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla   
                                  przesyłanych czynników 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
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4.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna 

Instalowanie wentylacji 

KOD CPV 45331210-1   

 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej  
w ramach zadania: Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Mrowli, zlokalizowanym na działce nr 787/2, 787/3 w Mrowli, gm. Świlcza. 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 
robót wymienionych w pkt. 1.2.2. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy  
i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 
przy montażu kanałów wentylacyjnych blaszanych, ich uzbrojenia oraz montażu urządzeń, a 
także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace 
towarzyszące. 

2. Materiały 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i SST. 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mieć aprobaty 
techniczne i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. 
2.1. Przewody wentylacyjne. 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z blachy ocynkowanej. 
Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. powierzchnia 
pokryć ochronnych powinna nie mieć ubytków, pęknięć, nalotów i tym podobnych wad. 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i zagnieceń. Wymiary 
przewodów powinny być zgodne z PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
Szczelność przewodów powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-76001. Wykonanie 
przewodów powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-03434. Połączenia przewodów 
powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-76002. 
2.2. Podpory. 
Podpory powinny się charakteryzować odpowiednia wytrzymałością wynikającą z 
odległości podparć i sztywności kanałów wentylacyjnych. Zamocowania powinny 
przenosić obciążenia przewodów i elementów instalacji, materiału izolacyjnego. 
Zamocowania muszą uwzględniać 1,5 krotny współczynnik bezpieczeństwa. 
2.3. Izolacje cieplne. 
Do połączeń elementów izolacji termicznej i do napraw uszkodzeń należy stosować 
samoprzylepne folie aluminiowe. Elementy izolacji termicznej przewodów 
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wentylacyjnych powinny być przeznaczone do wykonywanych prac co powinno być 
uwidocznione w atestach materiałów. 
2.4. Otwory rewizyjne. 
Czyszczenie wewnętrzne instalacji powinno być umożliwione przez zastosowanie 
specjalnych otworów rewizyjnych w kanałach. Wykonanie otworów rewizyjnych powinno 
umożliwiać czyszczenie kanałów z wykorzystaniem dostępnej lokalnie technologii i nie 
powinno obniżać szczelności przewodów, własności cieplnych, akustycznych i 
przeciwpożarowych. 
Pokrywy otworów rewizyjnych powinny się łatwo otwierać. 
2.5. Urządzenia. 
Urządzenia musza być dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji 
projektowej i obliczeniami sprawdzającymi, które należy przedstawić Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. 
Materiały stosowane w robotach zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej 
Urządzenia objęte rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w 
sprawie wykazy wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów 
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo 
służących ochronie lub ratowaniu życia zdrowia lub środowiska podlegających 
obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem wyrobów 
podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji 
zgodności (Dz. U. Nr5, poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000r.) muszą posiadać znak 
bezpieczeństwa . Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego zastosowane w 
instalacji wentylacji powinny spełniać wymagania norm IEC odpowiednich do wyrobu. 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadać właściwe 
atesty higieniczne, p.poż., bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Dopuszcza się stosowanie tylko takich materiałów i technologii i rozwiązań 
materiałowych, które są celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania 
wynikającego z dokumentacji projektowej. 
Do montażu zastosować materiały podane w wykazie materiałowym. 
Zakres odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje dostawę i montaż układów sterowania 
praca central wentylacyjnych. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 

4. Transport 
4.1. Kanały i kształtki 
Muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkości. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania należy unikać ich zanieczyszczenia i należy zabezpieczyć je 
przed wpływem warunków atmosferycznych. 
4.2. Urządzenia 
Transport powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Urządzenia należy przechowywać w magazynach lub  
w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

5. Wykonanie robót 
Prace powinny być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel  
z zastosowaniem właściwych materiałów i urządzeń zaleconych przez dokumentacje 
projektową. 
Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać wymagań i zaleceń zawartych w 
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opracowaniu: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. 
Tom 2. Instalacje sanitarne i przemysłowe” Arkady, Warszawa 1998. 
Wykonana instalacja nie może stwarzać zagrożenia pożarowego. 
Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Zeszyt 5. COBRTI – Instal, Warszawa, 
wrzesień 2002 oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U. nr 
47/2003, poz. 401. 
- Montaż urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń dostarczana przez ich 

producenta. 
- Instalacje wentylacji wykonać z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej 

izolowanych termicznie. 
- Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem 

plastycznym oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów. Przejścia 
przez dach wykonać poprzez podstawy dachowe o  odpowiednich wymiarach. 
Przejścia przez dach uszczelnić. 

- Instalacje należy wykonać zgodnie z wytycznymi „Warunków technicznych wykonania 
i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal 

- Wyrównać opory hydrauliczne instalacji – regulacja wstępna. 
- Wykonać pomiary temperatury w pomieszczeniach z uwzględnieniem dopuszczalnych 

odchyłek temperatur. 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrolę wykonania robót poprzedzających zasadnicze roboty instalacyjne należy 
przeprowadzać w stosunku do następujących rodzajów robót: 
– Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy. 
– Kratki i kanały nawiewno-wywiewne. 
Przeprowadzenie pierwszego uruchomienia musi zostać wykonane przez autoryzowany 
serwis lub autoryzowana firmę wykonawczą. Koszty z tym związane należy uwzględnić 
w ramach oferty. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: 
szt. – dla urządzeń; 
m2

 – dla blachy; 
kpl. – dla zestawów; 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu 
stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do 
eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia 
inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia 
o zakończeniu robót na budowie. 
8.1.1. Odbiór częściowy 
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być 
wykonane przed zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z projektem, 
– użycie właściwych materiałów, 
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– wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, 
jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 
8.1.2. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z projektem, 
- zgodność wykonania z WTWiO. 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami 
dokonywanymi w trakcie budowy, 
– Dziennik budowy, 
– protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
– protokoły wykonanych prób i badań, 
– świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 
odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
- Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych 
w instalacjach. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości 
wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających 
odbiorowi. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 
8.2. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót  
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność 
wykwalifikowanego technika, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać 
sprzęt i urządzenia instalacji. 

9. Rozliczenie robót. 
Rozliczenie wykonanych robót dokonać należy zgodnie z ustaleniami umowy  
o wykonanie robót. 

10. Przepisy związane 
Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian): 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 
75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 
wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do 
obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w 
sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być prowadzane 
do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal 
– zeszyt 5 
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 
Polskie Normy: 
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PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania. 
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku 
w pomieszczeniach. 
PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego. 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


